
Bijlagenboek toelichting

Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

December 2020

Bestemmingsplan ‘De Rokerij’



Inhoud

Bijlage 1: Stedenbouwkundig Programma van Eisen, SpaceValue, 1 mei 2019
Bijlage 2: Archeologisch onderzoek, Bureau voor Archeologie, 7 april 2015
Bijlage 3:  Akoestisch onderzoek, Voortman Ingenieurs, 20 september 2019
Bijlage 4: Stikstofberekeningen KuiperCompagnons, 16 november 2020
Bijlage 5: Ecologische quickscan, Arda, augustus 2018
Bijlage 6: Nader vleermuisonderzoek, Arda, augustus 2019
Bijlage 7: Verkeersonderzoek, het Verkeershuis, 8 april 2018
Bijlage 8:  Bodemonderzoek 1, Verhoeven Milieutechniek, 8 mei 2015
Bijlage 9: Bodemonderzoek 2, Verhoeven Milieutechniek, 3 maart 2015
Bijlage 10: Waterhuishoudkundig plan, KPM Civiel, 1 december 2020
Bijlage 11: Herziening ecologische quickscan, Arda, april 2020
Bijlage 12:  Explosievenrapportage, BeoBom, 13 maart 2020
Bijlage 13: Nota inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan
Bijlage 14: Bezonningsstudie, van Es architecten, 12 december 2019
Bijlage 15: Ontwerpbesluit hogere waarden Rokerij, 25 augustus 2020
Bijlage 16: Actualiserend en nader bodemonderzoek, Grondslag BV, 26 oktober 2020
Bijlage 17: Aanmeldnotitie m.e.r., KuiperCompagnons, 30 november 2020
Bijlage 18: Nota van beantwoording zienswijzen
Bijlage 19: Ecologische voortoets, NWC, november 2020



Bijlage 1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen,
Spacevalue, 1 mei 019



DE ROKERIJ
STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN



COLOFON

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

voor De Rokeri j  is  opgesteld door:

Spacevalue B.V.

Haagdi jk 39

4811 TN Breda

info@spacevalue.nl

In opdracht van: 

In samenwerking met:

definit ief  d.d.  1  mei 2019

t.b.v.  vaststel l ing door col lege van B&W
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1.1  INLEIDING

Voor u l igt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

voor de ontwikkel ing van De Rokeri j  in Boven-Hardinxveld. 

Het voornemen is deze bedri j fs locatie,  in l i jn met het 

gemeentel i jk beleid,  te transformeren tot een woongebied. 

De locatie l igt aan de Merwede op een markante plek aan 

de Rivierdi jk en vormt een schakel tussen de Merwede en het 

centrum van Boven-Hardinxveld.  Dit  biedt kansen voor het 

real iseren van een uniek woonmil ieu. 

Bi j  de planvoorbereiding hebben gemeente Hardinxveld-

Giessendam, Blokland Bouwpartners ,  de grondeigenaar 

en belanghebbenden in vorm van een klankbordgroep, 

nauw samengewerkt.  De projectgroep heeft een integrale 

analyse in beeld gebracht en de afwegingen voorbereid die 

geresulteerd hebben tot voorl iggend Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen (verder:  het SPvE) .

Het SPvE biedt het ruimtel i jk en kwalitatief  kader voor 

de ontwikkel ing van de locatie en de aansluit ing op de 

omgeving. Na een inleiding over de ontwikkel ing (hoofdstuk 

1)  volgt de toekomstige ruimtel i jke hoofdopzet (hoofdstuk 2) .

Vervolgens wordt de nagestreefde ruimtel i jke kwaliteit  en 

een proces voor borging daarvan beschreven (hoofdstuk 3) .

1. INLEIDING

1.2 DOEL VAN HET SPVE

Het SPvE dient als kader voor een nadere uitwerking van de 

ontwikkel ing en heeft als doel :

•  het vastleggen van de hoofdopzet van de ontwikkel ing in 

bouwvelden en openbare ruimte,  en het vastleggen van 

een aantal cruciale stedenbouwkundige deelaspecten;

•  het verbeelden van het plan in de vorm van een 

indicatieve proefverkavel ing;

•  het geven van inzicht in benodigde aanpassingen buiten 

het plangebied;

•  het geven van inzicht in de ontsluit ingsstructuur van de 

locatie in relatie tot de aansluit ing op De Buurt en De 

Rivierdi jk ;

•  het beschri jven van het beoogd woningbouwprogramma;

•  het in hoofdl i jnen bepalen van de uitgangspunten voor 

beeldkwaliteit ;

•  het beschri jven van stappen voor verdere uitwerking van 

het plan door middel van kwaliteitssturing en supervis ie.

Het SPvE wordt ter vaststel l ing voorgelegd aan het col lege 

van B&W en ter kennisname aan de gemeenteraad om 

vervolgens te dienen als basis voor de herziening van het 

bestemmingsplan.

Paral lel  hieraan wordt het project onder gemeentel i jke 

supervis ie nader uitgewerkt.  Tevens dient het SPvE 

als bi j lage bi j  de anterieure overeenkomst,  die tussen 

de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Blokland 

Bouwpartners zal  worden opgesteld.
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Studie- ,  project- en plangebied
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PROJECTGEBIED

PLANGEBIED
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1.3 AFBAKENING VAN HET GEBIED

In het SPvE wordt onderscheid gemaakt in drie gebieden:

het  plangebied
Hiertoe behoren de gronden in eigendom van Blokland 

Bouwpartners ,  dan wel de gronden waarvoor de 

ontwikkelaar een overeenkomst heeft gesloten met 

betreffende eigenaar bi j  start van de herontwikkel ing. 

Het plangebied volgt de kadastrale l i jnen van de 

grondeigendommen (zie nevenstaande luchtfoto) . 

het  projectgebied
Het projectgebied betreft  het gebied waar ingrepen nodig 

zouden kunnen zi jn ten gevolge van ontwikkel ing van het 

plan.  Dit  kunnen ook gronden betreffen die niet in eigendom 

zi jn van de init iatiefnemer. 

het  studiegebied
Het plangebied staat in relatie tot een groter,  omliggend 

studiegebied. Het betreft  het gebied dat in meer of mindere 

mate invloed zal  ondervinden van de ontwikkel ingen van de 

Rokeri j .  Dit  omvat bi jvoorbeeld de woningen aan de rand 

van het plangebied,  het industr ieterrein ten zuidwesten van 

het plangebied en de Rivierdi jk aan de Merwede.
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1.4 AMBITIE

De Rokeri j  is  een unieke voormalige buitendi jkse locatie 

direct aan de r ivier de Merwede en dichtbi j  het centrum 

van Boven-Hardinxveld.  Momenteel is  het gebied ingericht 

als bedri j fs locatie.  De huidige opstal len zi jn verouderd en 

(deels)  niet meer in gebruik.  Blokland Bouwpartners heeft 

het init iatief  genomen om de locatie te transformeren tot 

een aantrekkel i jk woongebied met een bi jzonder waterfront. 

Hierbi j  dient het plan zich te verhouden tot de kleinschal ige 

di jkwoningen aan de Buurt en de grotere schaal van de 

r ivier.

De ontwikkel ing van De Rokeri j  biedt tevens kansen om 

voor langzaamverkeer een verbinding te leggen tussen 

het centrum van Boven-Hardinxveld en de toekomstige 

‘Merwedeboulevard’ .  Met het transformeren van de Rivierdi jk 

naar ‘Merwedeboulevard’  streeft de gemeente ernaar de 

toegankel i jkheid van de r ivier voor langzaamverkeer te 

verbeteren en de oevers van de r ivier te activeren.  Het 

real iseren van de ‘Merwedeboulevard’  staat los van de 

ontwikkel ing van De Rokeri j ,  maar in de planopzet is 

wel rekening gehouden met het benodigde ruimtebeslag 

hiervoor.

Begin 2018 is  er door Blokland Bouwpartners een 

selectie van twee architectenbureaus georganiseerd.  Zi j 

z i jn gevraagd hun vis ie op de opgave te geven. Naar 

aanleiding van deze presentaties is  architectenbureau Van 

Es geselecteerd om de architectuur onder supervis ie van 

Spacevalue vorm te geven. De kracht in de benadering van 

Van Es architecten l igt in het inspelen op de cultuurhistorie 

van de plek,  de (sti j l- )verwi jz ing naar het industr iële 

karakter van de locatie en de sterke relatie met de r ivier. 

De architectuur en het ontwikkelplan zi jn in hoofdl i jnen 

samengevoegd in het SPvE. 

toekomstig principeprofiel  Merwedeboulevard
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2.1 CONCEPT

2. PLANBESCHRIJVING

Het plangebied transformeert naar een openbaar 

toegankel i jk woongebied met goede ( langzaamverkeer) 

verbindingen met de directe omgeving. En vormt een 

aantrekkel i jke schakel tussen het dorpscentrum en de 

Merwede. 

Binnen het plangebied is  een driedel ing in woonmil ieus te 

onderscheiden. Aan het waterfront staan losse bouwvolumes 

met appartementen met weids uitzicht over de Merwede. 

Centraal in het plangebied is  een alzi jdig bouwblok met 

grondgebonden woningen voorzien.  En aansluitend op 

De Buurt z i jn grondgebonden woningen in een lossere 

verkavel ing voorzien.  Hiermee ontstaat een opbouw in 

volumes en dichtheid van het di jk l int van De Buurt naar de 

r ivier.

De voorgestelde opzet biedt ruimte voor zichtl i jnen 

vanuit  De Buurt en het plangebied r ichting de r ivier 

en het real iseren van langzaamverkeersroutes en 

waterbergingsmogeli jkheden.

De ontsluit ing van het plangebied is  voorzien vanaf de 

Rivierdi jk aan de westzi jde van het plangebied en komt 

centraal het plangebied binnen. De aansluit ing is  gesitueerd 

in het midden van de twee bochten,  zodat er maximaal 

z icht is .  Al le woningen in het plangebied ontsluiten op 

dit  punt.  Op deze plek is  ruimte gereserveerd voor groen 

en waterberging,  om de aansluit ing op de hoger gelegen 

Rivierdi jk landschappel i jk in te kunnen passen.
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Infrastructuur en parkeren

plangrens
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2.2 INFRASTRUCTUUR EN PARKEREN

Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Rivierdi jk.  Vanaf 

dit  punt loopt de weg via een hel l ingbaan tot aan het 

nieuwe maaiveldpei l .  De te overbruggen hoogte is  circa 2,5 

m. Omdat de hel l ingbanen ook voor f ietsers en voetgangers 

geschikt moeten zi jn ,  is  de hel l ing maximaal 1 :20.

In de uitwerking van de plannen zal  onderzocht worden of 

de hel l ingbaan via de zuidzi jde ( langs de appartementen) , 

v ia de noordzi jde ( langs de twee-onder-één-kap woningen) 

of via beide zi jden het plangebied binnenkomt. In de 

proefverkavel ing is  rekening gehouden met het ruimtebeslag 

van al le opties.

Vanaf De Buurt is  er enkel een éénrichtingsaansluit ing het 

plangebied in.  Daarnaast is  er rekening gehouden met de 

mogel i jkheid tot het real iseren van extra parkeerplaatsen 

hier voor omwonenden. Ter ontlasting van de parkeerdruk 

op De Buurt.  De verwachting is  bovendien dat met deze 

opzet de verkeersdruk op het tweede deel van De Buurt zal 

afnemen.

Omdat het woongebied een 30 km/u regime kri jgt ,  is  het 

niet noodzakel i jk vr i j l iggende voet- en/of f ietspaden aan 

te leggen. Parkeren is  al leen toegestaan op eigen terrein 

(pr ivékavel of gebouwde parkeervoorziening onder de 

appartementen) of in de parkeervakken. In bouwveld I I  z i jn 

de parkeerplaatsen aan de binnenzi jde van het bouwblok 

voorzien.  Op deze manier wordt het parkeren aan het zicht 

onttrokken en ontstaan mogel i jkheden om de bestaande 

percelen aan De Buurt een achteringang te geven.

Het aantal benodigde parkeerplaatsen is  gerelateerd 

aan het aantal woningen en de woningtypologie.  Het 

Gemeentel i jk Verkeers- en Vervoersplan gaat uit  van de 

maximale parkeernorm (weinig stedel i jk ,  rest bebouwde 

kom) conform de CROW publicatie 317.

Concreet gelden onderstaande normen voor De Rokeri j :

vr i jstaande woning (koop)     2 ,7 p.p.  per woning

twee-onder-één-kap woning (koop)  2 ,6 p.p.  per woning

ri jwoning (koop)      2 ,4 p.p.  per woning

appartementen (koop)     2 ,5 p.p.  per appartement

Voor parkeren op eigen terrein geldt:

•  2 plaatsen achter elkaar bi j  een twee-onder-één-kap 

woning,  telt  mee als 1 ,5 plaats;

•  2 plaatsen achter elkaar bi j  een vr i jstaande woning,  telt 

mee als 1 ,5 plaats.

Uitgangspunt bi j  de appartementen is  om minimaal 

2 parkeerplaatsen per appartement in de gebouwde 

parkeervoorziening te real iseren.  Op basis van de 

proefverkavel ing kan geconcludeerd worden dat het plan 

voldoende ruimte biedt voor het benodigde parkeren.
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2.3 BOUWVELDEN EN PROGRAMMA

Het programma voor De Rokeri j  bestaat uit  maximaal 60 

woningen,  waarvan de helft  grondgebonden is  en de helft 

gestapeld.  De variatie in woningtypen en -categorieën 

maakt De Rokeri j  tot een aantrekkel i jk woongebied voor 

verschi l lende doelgroepen.

Het plangebied bestaat uit  dr ie bouwvelden. Aan de 

Rivierdi jk biedt bouwveld I  ruimte aan drie losstaande 

appartementengebouwen. Deze variëren in hoogte van 

vier tot maximaal zes bouwlagen ten opzichte van de 

Rivierdi jk.  De appartementengebouwen hebben hun entree 

op maaiveld in het plangebied en staan op een gebouwde 

parkeervoorziening.  Per bouwlaag worden er twee tot 

drie appartementen gereal iseerd.  Hierdoor hebben al le 

appartementen uitzicht op de Merwede.

Omdat de geluidsbelasting van de Rivierdi jk en het 

naastgelegen bedri jventerrein van invloed is  op de 

posit ionering en hoogte van de appartementengebouwen, 

zal  in de uitwerking het ontwerp van de architect vroegti jdig 

getoetst moeten worden.

De gebouwde parkeervoorziening onder de appartementen-

gebouwen vraagt om landschappel i jke inpassing.  Dit  kan 

bereikt worden door het talud van de di jk aan te laten 

sluiten op het dak van de parkeervoorziening.  Door sedum 

toe te passen als dakbedekking,  ontstaat een groen 

tapi jt  tussen de gebouwen door.  Aan de zi jde van de 

grondgebonden woningen kan door middel van een groen 

talud en/of beplanting de parkeervoorziening worden 

ingepast.

Bouwveld I I  biedt ruimte aan grondgebonden eengezins-

woningen. De woningen worden zo gesitueerd dat er een 

alzi jdig bouwblok ontstaat.  Een robuust volume refererend 

aan de cultuurhistorie van de plek en het industr iële 

karakter van de locatie.  In de uitwerkingsfase vraagt het 

ontwerp van de overgangen van zi j-  en achtertuinen naar 

het openbaar gebied hier extra aandacht.

De woningen in dit  bouwblok hebben een korte verharde 

voortuin/stoep en parkeren aan de binnenzi jde van het 

bouwblok.  De bouwhoogte van de woningen is  maximaal 2 

bouwlagen met kap.

Bouwveld I I I  biedt ruimte aan grondgebonden woningen 

in een losse verkavel ing (vr i jstaande, twee-onder-één-

kap of levensloopbestendige woningen) .  De woningen 

zi jn georiënteerd op de openbare weg en sluiten met de 

achtertuinen aan op de bestaande achtertuinen en de 

waterberging die globaal is  voorzien achter het pand De 

Buurt 12.  De bouwhoogte van deze woningen is  maximaal 2 

bouwlagen met kap.

De r i j-  en hoekwoningen zi jn opgebouwd uit  verschi l lende 

pri jscategorieën,  van goedkoop tot middelduur.  Twee-onder-

één-kap en vr i jstaande woningen l iggen in de pri jscategorie 

duur.  De appartementen variëren van middelduur tot duur.
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Groen en waterberging
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2.4 GROEN EN WATERBERGING

Het projectgebied kent in de huidige situatie veel 

hoogteverschi l len.  Aan de noordzi jde bevindt zich de 

bebouwde di jk van De Buurt (NAP +5,0 m).  De zuidzi jde van 

de locatie s luit  aan op de Rivierdi jk (NAP +6,0 m).  Het deel 

met de bedri j fsbebouwing l igt lager (NAP +3,0 m),  evenals 

de tuin aan de westzi jde (NAP +2,0 m).

Op basis van inmetingen van de huidige maaiveldhoogte 

en de hoogte van de achtertuinen van de woningen 

aan De Buurt ,  is  besloten het nieuwe maaiveld op één 

ontwerphoogte aan te leggen. De ontwerphoogte l igt 

rond NAP +3,75 m. Hiermee sluit  het plangebied nagenoeg 

overal  aan op de bestaande hoogtes van de achtertuinen. 

Het hoogteverschi l  tussen het maaiveld en de kruin van de 

Rivierdi jk wordt opgevangen door middel van een gebouwde 

parkeervoorziening,  waar de appartementengebouwen 

bovenop komen te staan. Op deze manier ki jken al le 

appartementen uit  over de Merwede. Aan de noordzi jde van 

het plangebied en centraal bi j  de entree vanaf de Rivierdi jk 

z i jn wadi ’s  voorzien.  Deze l iggen lager en dienen voor het 

opvangen van hemelwater.  Als het niet regent,  staan de 

wadi ’s  droog.

Om wateroverlast in het nieuwe woongebied en 

de aangrenzende percelen te voorkomen dient het 

kl imaatbestendig te worden ingericht.  Voor de inr ichting van 

het watersysteem is de l i jn ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ 

het vertrekpunt,  door:

•  gebiedseigen (neerslag)water zo lang mogel i jk vast te 

houden;

•  neerslagwater zoveel mogel i jk in het eigen gebied te 

bergen;

•  hemelwater vertraagd af te voeren.

De hemelwater (hwa) en vui lwater /  droogweerafvoer (dwa) 

systemen moeten voldoen aan de eisen die het waterschap 

en de gemeente daaraan stel len.  De belangri jkste 

randvoorwaarden voor het hwa-systeem zi jn:  voldoende 

bergingscapaciteit  om te voorkomen dat het probleem van 

wateropvang afgewenteld wordt op een ander gebied en het 

systeem moet zo functioneren dat niemand in het gehele 

gebied,  bestaand en nieuw, overlast van hemelwater gaat 

ondervinden.

De maximale afvoer van water uit  het waterhuishoudkundige 

gebied mag niet meer zi jn dan 1 ,5 l/s/ha ( landel i jke 

afvoernorm) en er moet voldoende berging zi jn bi j  extremere 

omstandigheden. Er wordt gerekend met twee ontwerpbuien. 

Voor deze locatie is  de ontwerpbui T=100+10%-neerslag 

maatgevend. Hierbi j  is  een pei lst i jging toegestaan tot 

laagste putdekselhoogte op wi jkniveau. De vuistregel is :  664 

m3 berging per ha verhard oppervlak.

Tevens dient bi j  de (her) inr ichting van het plangebied ten 

behoeve van de waterhuishouding rekening te worden 

gehouden met de beschermingszone van de waterkering. 

Hiervoor zi jn de leggervoorschriften (voor de di jk)  van het 

waterschap van toepassing.

Op basis van deze uitgangspunten is  de proefverkavel ing 

globaal doorgerekend ten aanzien van de wateropgave. 

De verwachting is  dat de wateropgave vol ledig binnen het 

plangebied opgelost kan worden. In de berekening is  nog 

geen rekening gehouden met mogel i jke posit ieve effecten 

van bi jvoorbeeld het real iseren van een groen dak op de 

gebouwde parkeervoorziening en/of het toepassen van 

halfverharding.
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Proefverkavel ing d.d.  31 oktober ‘ 18
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2.5 PROEFVERKAVELING

Gebaseerd op het SPvE wordt het plan voor De Rokeri j 

nader uitgewerkt tot een definit ief  stedenbouwkundig plan 

en een inr ichtingsplan voor de buitenruimte.  Aan de hand 

van het voorziene programma is een proefverkavel ing 

opgesteld.  Deze is  op nevenstaande pagina afgebeeld. 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Zaken als de exacte posit ionering en maatvoering van de 

ontsluit ing,  verdel ing van woningtypen en parkeerplaatsen, 

etc.  l iggen nog niet vast.
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3.1 STREEFBEELDEN ARCHITECTUUR

3. BEELDKWALITEIT

Gestreefd wordt naar een herkenbare,  eenduidige 

projectidentiteit  waarbi j  relatie gelegd wordt met het 

historisch verleden als buitendi jkse werf.

Het plan kent grotere en kleine volumes die kunnen 

refereren aan de industr iële (historische) havenarchitectuur. 

Deze architectuur kenmerkt z ich door een robuuste, 

doelmatige en eenvoudige vormgeving. Ri jkheid in het 

metselwerk en architectuurgrammatica zorgt ervoor dat 

het plan een mensel i jke schaal kr i jgt.  Hoewel baksteen het 

meest gebruikte materiaal is ,  kunnen hout,  metaal en glas 

als ondersteunende materialen voorkomen.

Door gebruik te maken van een beperkt kleurenspectrum 

en materiaalkeuze ontstaat er samenhang tussen de 

grondgebonden woningen en de appartementengebouwen.

De architectuur van het plan dient in sterke afstemming 

tussen de verschi l lende onderdelen ontworpen te worden, 

waarbi j  de voorziene identiteit  doorgevoerd wordt tot in 

detai ls.
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Inspiratiebeelden inr ichting buitenruimte
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3.2 STREEFBEELDEN OPENBARE RUIMTE

Het vanuit  de historie robuuste,  nautische karakter van 

het gebied wordt vertaald in de sfeer van de openbare 

ruimte.  De architectuur en buitenruimte worden in nauwe 

samenhang met elkaar ontworpen.

De schaal en maat van de openbare ruimte voelt  alsof 

het gemaakt is  voor de industie.  Oude rel ikwieën,  zoals 

bi jvoorbeeld een scheepshel l ing of l ier,  verwi jzen naar het 

historisch gebruik van De Rokeri j .  Door extensief onderhoud 

groeien gebiedseigen bomen, heester en bloemri jke 

graslanden tussen de bestrating,  de oude rel ikwieën en 

inr ichtingselementen door.  De centrale groene ruimte met 

wadi biedt tevens ruimte aan houten speelaanleidingen.

Door groffe verhardingsmaterialen (zoals geborsteld 

beton,  stelconplaten,  asfalt )  te combineren met 

elementenverharding (zoals kinderkopjes,  gebakken 

kl inkers of hout)  ontstaat een robuuste openbare ruimte 

met verbl i j fskwaliteit .  Minder intensief gebruikte paden en 

parkeervakken kunnen voorzien worden van halfverharding.
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Foto huidige bebouwing plangebied
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3.3 BORGING DOOR SUPERVISIE

Door middel van gemeentel i jke supervis ie wordt de 

uiteindel i jke ruimtel i jke kwaliteit  ( in de ontwerpfase en de 

real isatie)  gewaarborgd. Dat wi l  zeggen dat de toekomstige 

ontwerpen in afstemming worden opgesteld,  via de l i jn 

van de genoemde streefbeelden en aandachtspunten. 

Deze kwaliteitsborging wordt concreet uitgewerkt in 

een interactief proces van (dynamische) beeldregie via 

supervis ie.  Dit  ‘overleg beeldregie’  wordt gevoerd door 

een voorzitter (coördinerend ambtenaar / projectleider) 

en de gemeentel i jk stedenbouwkundige / supervisor. 

Vanuit  de init iatiefnemer s luit  de uitvoerend architect en 

ontwikkel ingsmanager aan bi j  het overleg.  Doel van het 

overleg beeldregie is  dr ieledig:

•  Het overleg stimuleert (adviseurs van) init iatiefnemer om 

ideeën aan te scherpen en consequente ontwerpstappen 

te maken. Tevens wordt permanent gemonitord of 

het ontwerp voldoet aan de kaders (zoals benoemd 

in het SPvE en het bestemmingsplan) en of er geen 

tegenstr i jdigheden ontstaan met andere (beleids-) 

kaders;

•  Ervaring leert dat een gebiedsontwikkel ing zoals 

De Rokeri j  niet alt i jd verloopt zoals gepland. Soms 

ontstaan er nieuwe inzichten of z i jn er op detai lniveau 

besl iss ingen die genomen moeten worden door 

uitvoerders van plannen die raken aan ruimtel i jke 

kwaliteit .  Voor dergel i jke s ituaties worden via het overleg 

beeldregie praktische oplossingen voorgesteld;

•  Vele betrokkenen zi jn geïnteresseerd in de concrete 

ontwikkel ing van (deel-)projecten en de plannen dienen 

daarom regelmatig aan verschi l lende parti jen te worden 

gepresenteerd.  Omdat er vanuit  het overleg beeldregie 

een compleet en actueel inzicht is  in de planvorming, 

worden van hieruit  ook (voortgangs-)  presentaties (aan 

de gemeenteraad, omwonenden, eindgebruikers ,  etc. ) 

verzorgd.
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd voor de voorziene herontwikkeling van locatie De Buurt 30 te Boven-
Hardinxveld, waarbij nieuwbouw van woningen is voorzien.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd, om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in de uiterwaarden van de 
Merwede, een rivier die zijn oorsprong kent in de Romeinse tijd. Langs deze rivier
zijn oevers ontstaan, die relatief hoger lagen en daarmee bewoonbaar waren 
voor samenlevingen in de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. De Merwede 
heeft echter wel onder invloed van sterke erosie gestaan, met name tijdens de 
Late Middeleeuwen. In het zuidwestelijk van het plangebied is geen bebouwing 
aanwezig op historische kaarten. In het noordwesten is op deze kaarten wel 
bebouwing aanwezig, dat zich concentreerde rond de (oude) rivierdijk. Het 
archeologisch relevante niveau wordt gevormd door de top van eventuele 
oeverafzettingen en/of top van de uiterwaardafzettingen van de Merwede 
stroomrug. In de top van de oeverafzettingen kunnen sporen van bodemvorming 
en rijping aanwezig zijn, die indicatief zijn voor zowel de verwachte aanwezigheid
van archeologische resten. Op grond van eerder uitgevoerd onderzoek en de 
hoogtekaart is het plangebied opgehoogd. Het archeologisch niveau bevindt zich 
derhalve op ca. 1,7 tot 4,0 meter onder maaiveld.
In het plangebied zijn acht boringen gezet tot maximaal 400 cm – mv. Bovendien 
heeft gelijktijdig milieukundig onderzoek plaatsgevonden. De milieukundige 
boringen zijn gebruikt ter indicatie en aanvulling. Uit het booronderzoek blijkt dat 
plangebied ca. 1,80 tot 3,0 meter is opgehoogd met een heterogeen pakket 
bestaande uit een afwisseling van zwak tot sterk zandige klei (met bijmengingen 
aan puin en baksteen) en matig grof zand. Onder dit pakket is slappe, sterk 
siltige klei aangetroffen met plantenresten en schelpfragmenten. Het betreft 
waarschijnlijk uiterwaardafzettingen.
Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden in het plangebied. Het 
gebied was mogelijk te nat en laaggelegen voor bebouwing en/of een 
oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen in het opgebrachte pakket, waarbij 
eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologische resten zijn verstoord 
geraakt dan wel vernietigd. Bureau voor Archeologie adviseert daarom het 
gehele plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd voor de voorziene herontwikkeling van locatie De Buurt 30 te Boven-
Hardinxveld, waarbij nieuwbouw van woningen is voorzien. De diepte van de 
bodemingrepen is vooralsnog onbekend.

Het archeologiebeleid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam inzake het 
plangebied staat verwoord in het bestemmingsplan 'Boven-Hardinxveld' en is 
gebaseerd op de ‘Beleidsnota archeologie aan de samenwerkende gemeenten

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30

Figuur 2: Situatietekening van het plangebied.
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van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden1 en de 'Archeologische verwachtings- 
en beleidsadvieskaart Gemeente Hardinxveld-Giessendam'2 (zie fig. 16). 
Het westelijk deel van het plangebied heeft een dubbelbestemming Waarde - 
Archeologische verwachting 8 en valt op de verwachtings- en beleidsadvieskaart 
binnen een zone met een middelmatige archeologische verwachting. Hiervoor 
geldt een onderzoeksverplichting bij een verstoringsdiepte van meer dan 30 cm 
en een verstoringsoppervlakte van meer dan 500 m2. 
Het oostelijk deel van het plangebied heeft een dubbelbestemming Waarde - 
Archeologische verwachting 2 valt binnen een zone met een middelmatige 
archeologische verwachting voor de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd. 
Hiervoor geldt een onderzoeksverplichting bij een verstoringsdiepte van meer 
dan 30 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 100 m2. 
Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1,6 ha (zie fig. 2). Alhoewel de diepte
van de bodemingrepen vooralsnog onbekend is, is het waarschijnlijk dat deze de 
30 cm overschrijdt. Daarom geldt voor het gebied de verplichting om een 
onderzoek op de locatie uit te voeren.

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) had de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. Tijdens een karterend 
veldonderzoek wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid 
van vondsten en sporen.
De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

1 (Gemeente Hardinxveld-Giessendam 2010)
2 (Boshoven et al. 2009)
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• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 3.3, protocol 4002.3

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd, om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting 
van het gebied. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en wordt 
het onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de 
aardkundige, archeologische en historische context van het te onderzoeken 
gebied bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een 
gespecificeerde verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de 
mogelijk aanwezige archeologische waarden beschreven in termen van onder 
meer de diepteligging, omvang, ouderdom en conservering.
Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.4 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
De locatie ligt aan De Buurt 30 te Hardinxveld-Giessendam. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 1,6 ha. Het plangebied betref 
een voormalige scheepswerf en is tegenwoordig grotendeels in gebruik voor 
opslag van houtbewerkingsmachines. Een gedeelte is in gebruik als 
groenvoorziening. Tevens zijn enkele watergangen aanwezig.
De onderzoekslocatie is verhard middels beton-, stelcon- en asfaltverhardingen. 
Daarnaast is op een gedeelte van het terrein een puinverharding aanwezig. Het 
noordoostelijk deel van de onderzoekslocatie is grotendeels verhard met een 
klinkerverharding. Onder de verhardingen is hoogstwaarschijnlijk overal een 
puinfundatie/-stabilisatielaag aanwezig.
De beoogde ingreep bestaat uit de voorgenomen herontwikkeling (nieuwbouw 
woningen) en mogelijke verkoop van de locatie. Tijdens de herontwikkeling van 
de onderzoekslocatie zal de groenvoorziening vermoedelijk ongewijzigd blijven. 

2.3 Aardkunde
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het westelijke rivierengebied, ook wel 
aangeduid als het perimariene gebied.5 Het perimariene gebied ligt ongeveer ten 
westen van de lijn Utrecht - Den Bosch. In dit gebied komen met name 
rivierafzettingen voor, maar de sedimentatie stond sterk onder invloed van 
zeespiegelbewegingen. Er zijn relatief smalle stroomgordels aanwezig en 
uitgestrekte kommen met dikke veenpakketten. Het plangebied ligt tegen de rand
aan van het westelijke veengebied en het zuidwestelijke mariene gebied.
In het Pleistoceen (ca. 2,6 miljoen tot 10.000 jaar geleden) hebben vlechtende 
rivieren, en in bepaalde perioden ook meanderende rivieren, dikke pakketten 

3 (SIKB 2010)
4 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
5 (Berendsen 2008)
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grind en zand afgezet. De pleistocene rivierafzettingen liggen in het westelijke 
rivierengebied op grote diepte. Het betreft de Formatie van Kreftenheye.6 Op 
enkele plekken is tijdens de zeer koude perioden in het Weichselien rivierzand 
vanuit de beddingen opgewaaid en afgezet in de vorm van rivierduinen die wel 
vijftien meter hoog konden reiken. Een beperkt aantal hiervan steekt in het 
westelijke rivierengebied boven de later gevormde klei- en veendekken uit (de 
zogeheten donken), met name in de Alblasserwaard.
In het Holoceen (vanaf 10.000 jaar voor heden) waren licht meanderende en 
anastomoserende rivieren actief in dit gebied. Perioden van sterke rivieractiviteit 
wisselden af met perioden van overheersende veengroei, waarbij grote 
veenmoerassen ontstonden. In en langs de rivierlopen werd zandig materiaal 
afgezet en op grotere afstand van de rivier werden kleien en sterk organische 
lagen gevormd in de moerassige komgebieden. In het onderzoeksgebied werd 
mede onder invloed van de rivieren bosveen gevormd. De holocene 
rivierafzettingen behoren tot de Formatie van Echteld en het veenpakket wordt 
gerekend tot het Hollandveen Laagpakket, onderdeel van de Formatie van 
Nieuwkoop. Diverse rivierlopen zijn na verloop van tijd als rug in het landschap 
komen te liggen doordat de omliggende veengronden zijn ingeklonken 
(reliëfinversie). Op de geologische kaart7 (fig. 4) staat het plangebied 
aangegeven als behorende tot de Formatie van Echteld, opgebouwd uit 
rivierzand en -grind met dun kleidek.
De omgeving van het plangebied heeft voornamelijk onder directe invloed 
gestaan van de Merwede stroomrug.8 De Merwede (stroomrug) is actief 
geworden tussen 100 en 50 v. Chr. als kleine getijdenrivier. Het traject van de 
rivier waar het plangebied langs ligt, is waarschijnlijk pas in de Vroege 
Middeleeuwen ontstaan en in verbinding komen te staan met de Noord als 
gevolg door een bovenstroomse verbinding met de Waal. In die tijd is de 
Merwede aanzienlijk verbreed, waarbij hoofdzakelijk aan weerszijden klei is 
geërodeerd.9 De rivier is nog steeds watervoerend en is rond 1200 na Chr. 
bedijkt. De breedte van de rivier en de eroderende werking heeft ertoe geleid dat 
er geen sprake is van duidelijke, goed ontwikkelde kronkelwaarden en 
oeverafzettingen.
Op de geomorfologische kaart10 (fig. 5) is het gebied vanwege de aanwezige 
bebouwing niet gekarteerd. Ten noorden van het gebied is echter een 
rivierkomvlakte aanwezig (1M23). Door de ligging van het plangebied tussen een 
rivierkom en de riviergeul kunnen oeverafzettingen aanwezig zijn. Door het 
ontstaan en verbreden van de Merwede in de loop van de Middeleeuwen kunnen
deze als gevolg van erosie ook weer verdwenen zijn. Mogelijk kan door de 
oorspronkelijk buitendijkse ligging (zie paragraaf 2.4) eveneens sprake zijn van 
ligging van het plangebied in een laaggelegen vlakte in uiterwaard (2M26).
Op de hoogtekaart11 (fig. 6) is te zien dat het plangebied een hoogte heeft tussen 
ca. 2,7 en 3,8 m NAP. Dat is een stuk hoger dan het gebied direct ten noorden 
van de oude dijk ter plaatse van de weg De Buurt. De hoogteligging daar ligt 
tussen de -0,1 en 1,0 m NAP, hetgeen een verschil inhoudt van ongeveer 1,7 tot 
4 m. Het oorspronkelijke oppervlak is daarom waarschijnlijk opgehoogd.

6 (De Mulder et al. 2003)
7 (RGD 1992)
8 (Berendsen en Stouthamer 2001)
9 (Cohen en Stouthamer 2012)
10 (ARCHIS 2015)
11 (AHN 2015)
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Ook op de bodemkaart12 (fig. 7) is het plangebied vanwege de aanwezige 
bebouwing niet gekarteerd. Uit extrapolatie volgt dat in het plangebied 
waarschijnlijk poldervaaggronden aanwezig kunnen zijn, die zijn gevormd in 
zavel en lichte klei (Rn66A-III*) of zavel (Rn52A). De poldervaaggronden zijn 
over het algemeen kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond, die 
niet slap is. Daarbij worden ze gekenmerkt door een grijze humusarme 
bovengrond. In een poldervaaggrond kunnen begraven bodemniveaus aanwezig 
zijn, zogenaamde laklagen, die een indicatie vormen voor oudere bodemvorming.
Een dergelijk niveau heeft zich in het rivierengebied kunnen vormen op het 
moment dat er sprake was van een verminderde afvoer, waardoor sprake was 
van een afgenomen opslibbing van sediment. Daardoor trad begroeiing op en 
kon zich een humeus niveau vormen. Op het moment dat er sprake was van een 
toename in rivierafvoer, raakte dit niveau begraven en kenmerkt het zich als een 
donkere, matig humeuze kleilaag in de bodem. 
De bovenstaande aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 4) Formatie van Echteld - rivierzand en -grind (met dun kleidek).

Geomorfologie (fig. 5) Niet gekarteerd vanwege bebouwing. Vermoedelijk oeverafzettingen of
vlakte in uiterwaard (laaggelegen).

AHN (fig. 6) Ca. 2,7 tot 3,8 m NAP. Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt 
de hoogte ca. -0,1 tot 1,0 m NAP. Vermoedelijk is het plangebied 1,7 tot 
4,0 m opgehoogd.

Bodemkunde (fig. 7) Niet gekarteerd vanwege bebouwing. Vermoedelijk kalkhoudende 
poldervaaggronden ontstaan in zavel en lichte klei (Rn66A-III*) of zavel 
(Rn52A).

Tabel 1: Aardkundige waarden.

ca. 65 meter ten westen van het plangebied zijn boringen uitgevoerd ten behoeve
van archeologisch onderzoek (zie ook paragraaf 2.5). In het plangebied is tot een
diepte van 2,5 m – mv uitsluitend matig grof ophoogzand aanwezig, dat 
vermoedelijk is opgespoten. Onder het ophoogzand zijn geulafzettingen 
aanwezig. 
In het plangebied hebben diverse bodemonderzoeken plaatsgevonden.13 Tijdens 
de onderzoeken zijn ophooglagen aangetroffen met puinbijmengingen, waarbij de
dikte ligt tussen de 1,3 en 5,2 m – mv. Eveneens zijn diverse verontreinigingen 
aangetoond.

2.4 Bewoning en historische situatie
De Alblasserwaard is al gewoond vanaf de prehistorie. In de Romeinse tijd vond 
bewoning in de Alblasserwaard plaats langs verschillende waterlopen zoals de 
Linge en de Merwede. Door de toenemende invloed van het water werden de 
nederzettingen rond 300 na Chr. verlaten. In de periode van de 3e tot de 9e eeuw
na Chr. bleef de Alblasserwaard grotendeels onbewoond. Na de ontvolking 
raakte het gebied vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. Tussen de 
elfde en de dertiende eeuw werd het Hollandse veengebied ontgonnen 
(copeontginningen). Door de inklinking van het veen als gevolg van de 
ontwatering werd het veengebied gevoeliger voor overstromingen. Er werden 

12 (Stiboka 1984)
13 (Bodemloket 2015)
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terpen gebouwd met name in de late twaalfde en de eerste helft van de dertiende
eeuw, en met name langs de veenriviertjes zoals de Giessen.
De dorpen Giessendam en Hardinxveld zijn vermoedelijk in de late 
middeleeuwen tot stand gekomen (elfde eeuw). In 1277 werd de Alblasserwaard 
op last van Graaf Floris V bedijkt. Hardinxveld, Giessendam en Giessen-
Nieuwkerk bleven hier toen nog buiten, maar werden later toch in de dijkring 
opgenomen. Het dorp Hardinxveld (in oude teksten Hertingfelde) is vermoedelijk 
in de elfde eeuw ontstaan op de plaats waar nu Boven-Hardinxveld ligt.
Het plangebied maakt deel uit van de Koffiepolder (of Koffijpolder), een stuk 
buitendijks gebied dat door op- en aanwas is opgeslibd langs de Merwede. De 
oorsprong van deze opslibbing gaat terug in 1421, toen door de Sint-
Elisabethsvloed de polders van de Groote Waard overstroomden en de 
Biesbosch ontstond.14 Door de voortdurende aanwas van sediment groeiden 
deze aanwassen en ontwikkelden zich kleine moerassen die werden doorsneden
door grote en kleine rivieren. Vlak daarna is men vanuit de rivierdijken deze 
moerassen gaan ontginnen.
Op de eerste kadastrale kaart uit 1811-1832 (fig. 8) is te zien dat er een 
waterloop door het plangebied loopt. Het gedeelte ten westen ervan is 
overwegend onbebouwd en in gebruik als weiland. Ten oosten van de waterloop 
bestaat het bodemgebruik voornamelijk uit tuin en met een enkele boomgaard en
is langs de voet van de dijk redelijk veel bebouwing aanwezig. Op de Bonnekaart
van 1881 (fig. 9) is ten westen van de waterloop al meer bebouwing aanwezig. 
Deze situatie lijkt min of meer ongewijzigd tot 159 (fig. 10 t/m 12). In de periode 
tussen 1959 en 1981 ondergaat het plangebied een wijziging (fig. 13). 
Voornamelijk in het zuidelijk deel van het plangebied is meer bebouwing 
aangelegd. Dit komt overeen met de gegevens uit de Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen.15 Hierop is aangegeven dat deze gebouwen voornamelijk zijn 
aangelegd in de jaren 1960 en 1961.Voorts is de waterloop verdwenen en is een 
park aangelegd in het noordwestelijk deel van het plangebied.
Tussen 1995 en het heden is de dijk verlegd, waarbij de huidige Rivierdijk is 
aangelegd ten westen en ten zuiden van het plangebied. In 1995 (fig. 14) is deze
dijk nog afwezig en bestaat het gebied direct ten zuiden van het plangebied nog 
uit water. In het meest recente kaartmateriaal (fig. 1) is de dijk wel aanwezig.

2.5 Bekende Waarden
Archeologische waarnemingen, onderzoeksmeldingen en archeologische 
terreinen staan weergegeven in fig. 15. Een toelichting staat in tabel 2.
Op de gemeentelijke verwachtingskaart (fig. 16) is het zuidwestelijk deel van het 
plangebied aangewezen als een gebied met een algemene middelhoge 
archeologische verwachting. Het noordoostelijk deel van het plangebied heeft 
een middelmatige archeologische verwachting op de periode Late Middeleeuwen
- Nieuwe tijd.
Eveneens is contact gelegd met de Historische Vereniging Hardinxveld-
Giessendam. Dit heeft geen aanvullende informatie opgeleverd.

Bron omschrijving

Archeologische terreinen geen

14 (Coops1992)
15 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen 2014)
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Bron omschrijving

Waarnemingen geen

Vondstmeldingen geen

Onderzoeksmeldingen 43.681: Gorinchem – Dordtsche en Gorkumse Avelingen 
(bureauonderzoek)
ca. 830 m ten noordoosten van het huidige plangebied. Geen 
aanvullende informatie beschikbaar. 
51.028: Hardinxveld-Giessendam - Rivierdijk 420 (booronderzoek)
ca. 670 m ten noordwesten van het huidige plangebied. Het gebied ligt 
direct ten noorden van een bewoningslint langs de Merwede, dat is 
ontstaan op de oeverwal van de (Oer-)Waal en/of Merwede. De 
stroomgordel van de (Oer-)Waal was actief vanaf de Late Bronstijd. De 
kans bestaat echter dat de top van de oeverafzettingen als gevolg van 
verlegging van de bedding of dijkdoorbraken is geërodeerd. Tijdens het 
booronderzoek zijn geen oeverafzettingen aangetroffen, maar 
overslagafzettingen (grof zand) op komklei en veen. Er zijn tijdens het 
booronderzoek geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden. Er is geadviseerd het terrein vrij te geven 
voor de voorgenomen ontwikkeling.16

52.898: Hardinxveld-Giessendam - Tiendweg (bureauonderzoek)
ca. 410 meter ten noordoosten van het huidige plangebied. Binnen het 
plangebied worden geen donken of dergelijken verwacht. De zanddiepte
ligt op meer dan 7 m – mv. Er wordt geen vervolgonderzoek 
aangeraden.
62.477: Giessendam - Rivierdijk 436 (bureauonderzoek)
ca. 810 meter ten westen van het huidige plangebied. Het plangebied 
heeft een zeer lage archeologische verwachting op het aantreffen van 
(nederzettings)resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de 
Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke 
ligging van het plangebied in een voormalig kolkgat (wiel), waardoor 
archeologische resten volledig verstoord en verspoeld zullen zijn. Er 
bestaat er in archeologisch opzicht geen bezwaar tegen de 
voorgenomen werkzaamheden.
62.620 en 62.621: Boven-Hardinxveld - Rivierdijk/Buitenweistraat 
(booronderzoek)
ca. 65 meter ten westen van het huidige plangebied. Er is tot een diepte
van 2,5 m –mv uitsluitend matig grof ophoogzand aanwezig, dat 
vermoedelijk in de jaren ’60 van de vorige eeuw is opgespoten vanuit de
rivier. Het was niet mogelijk dit pakket te doorboren. Op basis van 
milieukundige boringen ten zuiden van het plangebied, zijn onder het 
zand vermoedelijk geulafzettingen aanwezig. Daarom geldt een lage 
verwachting op het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de 
periode Romeinse tijd – Nieuwe tijd. Er wordt geen vervolgonderzoek 
aangeraden.17

Gemeentelijke 
verwachtingskaart (fig. 1)

Roze: middelmatige verwachting Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd
Groen: middelmatige verwachting

Tabel 2: Bekende waarden in tot ca. 1000 m van het plangebied.

2.6 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in de uiterwaarden van de Merwede, een rivier die zijn 
oorsprong kent in de Romeinse tijd. Langs deze rivier zijn oevers ontstaan, die 
relatief hoger lagen en daarmee bewoonbaar waren voor samenlevingen in de 
Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. De Merwede heeft echter wel onder invloed 

16 (Hanemaaijer 2012) 
17 (Nales 2014) 
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van sterke erosie gestaan, met name tijdens de Late Middeleeuwen. 
In het zuidwestelijk van het plangebied is geen bebouwing aanwezig op 
historische kaarten. In de dertiende en veertiende eeuw is het gebied bedijkt. Het
is daarom niet waarschijnlijk dat men zich in dit gebied na die tijd heeft gevestigd.
In het noordwesten is op deze kaarten wel bebouwing aanwezig, dat zich 
concentreerde rond de (oude) rivierdijk.
Het archeologisch relevante niveau wordt gevormd door de top van eventuele 
oeverafzettingen en/of top van de uiterwaardafzettingen van de Merwede 
stroomrug. In de top van de oeverafzettingen kunnen sporen van bodemvorming 
en rijping aanwezig zijn, die indicatief zijn voor zowel de verwachte aanwezigheid
van archeologische resten.
Op grond van eerder uitgevoerd onderzoek en de hoogtekaart is het plangebied 
opgehoogd. Het archeologisch niveau bevindt zich derhalve op ca. 1,7 tot 4,0 
meter onder maaiveld.
De verwachting voor het zuidwestelijk deel wordt als volgt gespecificeerd:

1. Datering: Romeinse Tijd - Vroege Middeleeuwen
2. Complextype: nederzettingsterreinen
3. Omvang:enkele honderden vierkante meters of groter
4. Diepteligging: onder het ophoogpakket (ca. 1,7 tot 4,0 m – mv.)
5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Gezien de hoge 

grondwaterstand zal de conservering van eventuele archeologische 
resten goed zijn. Eventueel kan door de aanleg van het ophoogpakket 
verstoring van het archeologisch niveau hebben plaatsgevonden.

6. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): archeologische resten van 
nederzettingsterreinen (boerderijplaatsen) uit een spreiding van 
archeologisch materiaal (aardewerk).

De verwachting voor het noordoostelijk deel wordt als volgt gespecificeerd:
1. Datering: Romeinse Tijd - Nieuwe Tijd
2. Complextype: nederzettingsterreinen
3. Omvang:enkele honderden vierkante meters of groter
4. Diepteligging: onder het ophoogpakket (ca. 1,7 tot 4,0 m – mv.)
5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Gezien de hoge 

grondwaterstand zal de conservering van eventuele archeologische 
resten goed zijn. Eventueel kan door de aanleg bebouwing en het 
ophoogpakket verstoring van het archeologisch niveau hebben 
plaatsgevonden.

6. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): archeologische resten van 
nederzettingsterreinen (boerderijplaatsen) uit een spreiding van 
archeologisch materiaal (aardewerk).
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.3,18 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek (specificatie VS03). 
Op basis van de grootte van het plangebied en de archeologische verwachting 
zijn acht boringen geplaatst. Deze zijn zo goed mogelijk verspreid over het 
gebied, waarbij rekening is gehouden met de locatie van boringen voor 
milieukundig onderzoek uitgevoerd door Verhoeven Milieutechniek B.V. 
De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de dikte van het 
ophoogpakket in kaart te brengen. Indien mogelijk is eveneens de bodemopbouw
onder het ophoogpakket verkend ten einde inzicht te krijgen in de vormeenheden
van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke 
zones worden geselecteerd. 
De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts tot minimaal 30 
cm in de natuurlijke ondergrond, waarbij overwegend een maximum boordiepte is
aangehouden van 300 cm. In één geval is een boordiepte van 400 cm bereikt. De
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd in plastic goten. De opgeboorde 
grond is onderzocht door deze te versnijden en te verbrokkelen. Hoewel niet het 
doel van de verkennende fase is wel gelet op archeologische indicatoren. De 
bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 
van het NITG-TNO. In de ASB wordt onder meer de standaard classificatie van 
bodemmonsters volgens NEN 5104 gehanteerd.19 De X en Y coördinaten van de 
boringen zijn door Verhoeven Milieutechniek B.V. ingemeten door middel van een
GPS.
Aansluitend zijn voor het onderzoek de boorgegevens van Verhoeven 
Milieutechniek B.V. gebruikt. Gezien de afwijkende methode en beschrijving voor 
milieuonderzoek zijn deze boringen enkel gebruikt ter indicatie en aanvulling van 
het archeologisch booronderzoek.

3.2 Resultaten
De locatie van de archeologische boringen is weergegeven in fig. 17. De 
boorgegevens staan in Bijlage 1. Hier is ook aangegeven met welke milieuboring 
de boring overeenkomt. 
Op hoofdlijnen is de profielopbouw van de archeologische boringen in het 
noordwestelijk deel van het plangebied de volgende: 

• sterk siltige klei, licht tot matig gevlekt met puin en/of 
baksteenbijmengingen, veelal met intervallen bouwzand, op

• slappe, sterk siltige klei, veelal met enkele schelpfragmenten en/of
plantenresten.

18 (CCvD 2013)
19 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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In het zuidoostelijk deel van het plangebied is de onderste laag niet bereikt 
(boringen 4, 7 en 8). 

Het bovenste pakket is voornamelijk opgebouwd uit sterk siltige, kalkrijke klei, dat
heterogeen van karakter is en een bruingrijze kleur heeft. Veelal bevat het pakket
bijmengingen met puin en baksteen, maar er zijn in mindere mate ook 
bijmengingen met slakken, mortel en houtskool aangetroffen. In het merendeel 
van de boringen zijn eveneens lagen met matig grof zand (slecht afgerond en 
slecht gesorteerd) aanwezig met een dikte tussen de 10 en 200 cm, maar 
overwegend dikker dan 100 cm. Daar waar het onderste pakket is bereikt, 
bedraagt de dikte van het bovenste pakket 180 à 250 cm. 

Het onderste pakket bestaat uit lichtgrijze, sterk siltige, kalkrijke, ongerijpte klei 
dat overwegend slap van consistentie is. Veelal zijn in het materiaal 
schelpfragmentjes aangetroffen. Ook zijn af en toe humeuze vlekken en 
plantenresten gevonden. Er zijn geen antropogene bijmengingen aangetroffen. 

In Bijlage 2 zijn de posities van de boringen ten behoeve van het 
milieuonderzoek weergegeven. De boorgegevens van het milieuonderzoek staan
in Bijlage 3. 

In de resultaten van het milieuonderzoek komt grotendeels een 
overeenstemmend beeld naar voren. Het bovenste heterogene pakket is 
beschreven als een pakket bestaande uit een afwisseling van zwak tot sterk 
zandige klei (met veelal bijmengingen aan puin en baksteen) en matig grof zand. 
Op grond van een aantal locaties, waarbij de boring zowel archeologisch als 
milieukundig is geïnterpreteerd, komt het onderste pakket in de archeologische 
interpretatie (lichtgrijze, slappe, sterk siltige klei met enkele plantenresten en/of 
schelpfragmenten) overeen met een pakket matig siltige klei met een neutraal 
beigegrijze kleur en met soms resten planten. Bij de vergelijking van de 
archeologische en milieukundige beschrijving zijn de boringen ter plaatse van 
oude waterlopen buiten beschouwing gelaten. 

Met name voor het zuidoostelijk deel van het plangebied, waar in de 
archeologische boringen het onderste pakket niet is aangeboord, bieden een 
aantal milieukundige boringen uitkomst. Op grond van de milieukundige boringen
ligt de dikte van het bovenste pakket tussen 200 en 300 cm – mv.

Enkel voor het gedeelte in het noordwesten, dat in gebruik is als 
groenvoorziening, zijn de archeologische en de milieukundige beschrijving niet te
vergelijken. Ter plaatse van archeologische boring 2 (overeenkomend met 
milieukundige boring D13) ligt de grens tussen het bovenste en het onderste 
pakket op 220 cm – mv op grond van stevigheid, het voorkomen van 
roestvlekken en een scherpe overgang. In de milieukundige boringen ter plaatse 
van de groenvoorziening is als beschrijving enkel matig siltige klei met een 
neutraal bruine kleur aangehouden. Er zijn geen roestvlekken of stevigheid 
beschreven. Bovendien zijn de boringen tot 200 cm – mv gezet (of beschreven in
het geval van D13), waardoor het onderste pakket mogelijk niet is aangeboord.
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3.3 Interpretatie
Op grond van het heterogene karakter en de bijmengingen met overwegend 
baksteen en puin is het bovenste pakket geïnterpreteerd als opgebrachte grond. 
Bovendien zijn dikke lagen zand aangetroffen in dit pakket. Op grond van de 
matig grove korrelmediaan, de slechte afronding en sortering betreft het 
bouwzand. Gezien de ligging in een voorheen buitendijks gebied zijn deze 
maatregelen waarschijnlijk genomen om het hoofd te bieden aan hoge 
waterstanden.
De dikte van het ophoogpakket ligt tussen de 180 en 300 cm. In het uiterste 
zuiden van het plangebied is tot een diepte van 400 tot 500 cm – mv de 
onderkant van dit pakket niet bereikt. Waarschijnlijk lag hier de Merwede tot de 
aanleg van de Rivierdijk aan jaren negentig. 
Het onderste pakket sterk siltige klei is geïnterpreteerd als uiterwaardafzettingen, 
die zijn gevormd in een nat milieu. De klei is slap van consistentie en bevat 
bovendien schelpfragmenten en plantenresten. Er zijn geen aanwijzingen voor 
rijping en/of bodemvorming. Mogelijk is door de van oorsprong natte en lage 
ligging geen bodemvorming of rijping opgetreden of is bij de aanleg van het 
opgebrachte pakket de oorspronkelijke bovenkant van de afzettingen verstoord 
en/of opgenomen in het bovenste pakket. 
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4 Conclusie

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De beoogde ingreep bestaat uit herontwikkeling (nieuwbouw woningen) van de
locatie. De diepte van de bodemingrepen is vooralsnog onbekend. Tijdens de 
herontwikkeling van de onderzoekslocatie zal de groenvoorziening 
vermoedelijk ongewijzigd blijven. 

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in de uiterwaarden van 
de Merwede. Langs deze rivier zijn oevers ontstaan, die mogelijk tijdens de 
Late Middeleeuwen geërodeerd zijn. Afhankelijk van de mate van erosie 
kunnen in het plangebied oeverafzettingen of uiterwaardafzettingen aanwezig 
zijn, waarin zich mogelijk poldervaaggronden hebben ontwikkeld. Op grond 
van eerder uitgevoerd onderzoek en de hoogtekaart is het plangebied ca. 1,7 
tot 4,0 meter opgehoogd. 
Uit het booronderzoek blijkt dat plangebied ca. 1,80 tot 3,0 meter is opgehoogd
met een heterogeen pakket bestaande uit een afwisseling van zwak tot sterk 
zandige klei (met bijmengingen aan puin en baksteen) en matig grof zand. 
Onder dit pakket is slappe, sterk siltige klei aangetroffen met plantenresten en 
schelpfragmenten, dat is afgezet in een laaggelegen en nat milieu. Het betreft 
waarschijnlijk uiterwaardafzettingen.

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?
In de natuurlijke afzettingen onder het opgebrachte pakket is geen rijping en/of 
bodemvorming aangetroffen. Mogelijk was het gebied van oorsprong te nat en 
laaggelegen hiervoor. Mogelijk is het bovenste deel van deze afzettingen 
verdwenen, dan wel opgenomen in een bovengelegen pakket. De diepte van 
eventuele verstoringen is echter niet te herleiden.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?
Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden in het plangebied. Het 
gebied was mogelijk te nat en laaggelegen voor bebouwing en/of een 
oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen in het opgebrachte pakket, waarbij
eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologische resten zijn verstoord
geraakt dan wel vernietigd.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
Niet van toepassing; er zijn geen behoudenswaardige archeologische resten
aanwezig.
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• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?
Niet van toepassing; er zijn geen behoudenswaardige archeologische resten
aanwezig.
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5 Advies

Uit het booronderzoek blijkt dat plangebied ca. 1,80 tot 3,0 meter is opgehoogd 
met klei en zand. Onder dit pakket is slappe, sterk siltige klei aangetroffen met 
plantenresten en schelpfragmenten, dat waarschijnlijk uiterwaardafzettingen 
betreft. Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden in het 
plangebied. Het gebied was mogelijk te nat en laaggelegen voor bebouwing en/of
een oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen in het opgebrachte pakket, 
waarbij eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologische resten zijn 
verstoord geraakt dan wel vernietigd. 
Bureau voor Archeologie adviseert daarom het gehele plangebied vrij te geven 
voor de voorgenomen ontwikkeling. 
Ondanks dat dit onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgevoerd,
is het echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden 
aangetroffen bij de graafwerkzaamheden op plaatsen en dieptes waar die niet 
werden verwacht. Bureau voor Archeologie wijst er in dat geval erop dat men bij 
bodemverstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en 
grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen
met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30



21

6 Literatuur

AHN 2015. Actueel Hoogtebestand Nederland. www.ahn.nl.
ARCHIS 2015. Archeologisch Informatie Systeem. http://archis2.archis.nl/
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). http://bagviewer.geodan.nl/
Berendsen, H.J.A. en E. Stouthamer (eds.), 2001. Palaeogeographical 

development of the Rhine-Meuse delta, the Netherlands. Assen.
Berendsen, H.J.A., 2008. Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen.
Berendsen, H.J.A., en Esther Stouthamer. 2011. De vorming van het land: 

inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen: Koninklijke Van 
Gorcum.

Bodemloket. “Bodemloket”. 2015. http://bodemloket.nl/. 
Bosch, J.H.A. 2008. “Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

versie 1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 
5.2”. 2008-U-R0881/A. Deltares-rapport.

Boshoven, E.H., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens en J.M.J. 
Willems, 2009. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart regio
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. BAAC bv, Deventer.

Hanemaaijer, M. 2012. Rivierdijk 420 te Boven-Hardinxveld, gemeente 
Hardinxveld-Giessendam. Een Bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend 
booronderzoek. ADC Rapport 3024.

CCvD. 2013. “Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.3”. 
Centraal College van Deskundigen.

Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik en A.H. Geurts, 2012. Rhine Meuse ‐
Delta Studies Digital Basemap for Delta Evolution and Palaeogeography. 
Dept. Physical Geography. Utrecht University.

Coops, H. 1992. Historische veranderingen in buitendijkse moerassen in het 
noordelijk deltabekken en het IJsselmeergebied. Notanr. 92.030, 
Rijkswaterstaat.

De Mulder, E.F.J. 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhof: 
Groningen [etc.].

Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van 
onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Data Archiving and Networking 
Services. “e-depot voor de Nederlandse archeologie”. http://www.edna.nl.

Stichting voor Bodemkartering (Stiboka), 1984. Bodemkaart van Nederland 
schaal 1:50.000; 38 Gorinchem. Stiboka, Wageningen.

SIKB. 2010. “Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems”. 
SIKB.

Tol, A.J., J.W.H.P. Verhagen, en M. Verbruggen. 2012. “Leidraad inventariserend 
veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek”. SIKB.

WatWasWaar. “WatWasWaar”. http://watwaswaar.nl/. 

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30



22

Figuren

Bureau voor Archeologie Rapport 155 Boven-Hardinxveld De Buurt 30

Figuur 3: Luchtfoto 2010.

Figuur 4: Het plangebied op de geologische overzichtskaart (De Mulder 2003). Groen: 
Formatie van Echteld - rivierzand en klei met inschakelingen van veen (komafzettingen). 
Lichtgroen: Formatie van Echteld - rivierzand en -grind (met dun kleidek).
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Figuur 5: Het plangebied op de geomorfologische kaart (ARCHIS 2015). Grijs: bebouwing.
Lichtgroen: rivierkomvlakte (1M23). Lichtgroen: laaggelegen vlakte in uiterwaard (2M26).

Figuur 6: Plangebied op de hoogtekaart (AHN 2015). Lichtgrijs: ca. 3,3 m NAP. Lichtpaars:
ca. 2,7 m NAP. Blauw: ca. 0,0 m NAP.
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Figuur 7: Bodemkaart (Stiboka 1984).Donkergrijs: bebouwing. Lichtgrijs: dijk. Pijltje 
omhoog: opgebracht.

Figuur 8: Globale ligging van het plangebied op het kadastraal minuut 1811-1832 
(WatWasWaar 2015). Het noorden is links.
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Figuur 9: Bonnekaart 1881.

Figuur 10: Bonnekaart 1898 en 1902
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Figuur 11: Bonnekaart 1925 en 1927.

Figuur 12: Topografische kaart 1959.
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Figuur 13: Topografische kaart 1981.

Figuur 14: Topografische kaart 1989-1995.
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Figuur 15: Plangebied ten opzichte van archeologische waarnemingen (geel) en 
onderzoeksmeldingen (blauw; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2014). In het 
afgebeelde gebied ontbreken monumenten en vondstmeldingen.

Figuur 16: Plangebied op een uitsnede van de archeologische verwachtingskaart van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009). Roze: middelmatige 
verwachting Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Groen: middelmatige verwachting.
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Figuur 17: Locatie boringen op de luchtfoto.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen archeologisch onderzoek

nr
Coördinaten

(m RD)
maaiveldhoogte

(m) NAP
grens

(cm - mv)
grondsoort bijmenging zandmediaan kleur kalkgehalte nieuw-

vormingen
antropogene 
bijmengingen

organische 
bijmengingen

bodem-
horizonten overig

X Y boven onder

1 120271 426010 3,2 Verhoeven: D03

0 100 klei sterk siltig; matig
humeus bruin-grijs kalkrijk weinig 

roestvlekken weinig mortel; opgebracht
zandige bijmenging; 
weinig vlekken; matig
stevig

100 200 klei sterk siltig bruin-grijs kalkrijk weinig 
roestvlekken

weinig mortel; 
weinig baksteen;
weinig houtskool;
weinig slakken

opgebracht weinig vlekken; matig
stevig

200 220 klei sterk siltig bruin-grijs kalkrijk menglaag veel vlekken; matig 
stevig

220 285 klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk

weinig 
plantenresten; 
weinig schelpen; 
weinig humeuze 
vlekken

C-horizont slap

285 300 klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk
weinig schelpen; 
weinig humeuze 
vlekken

C-horizont slap

2 120256 425950 2,3 Verhoeven: D13

0 35 klei sterk siltig; matig
humeus donker-bruin kalkrijk weinig 

roestvlekken opgebracht zandige bijmenging; 
matig stevig

35 120 klei sterk siltig; licht 
humeus licht-bruin-grijs kalkrijk weinig 

roestvlekken opgebracht weinig vlekken; matig
stevig

120 220 klei sterk siltig licht-bruin-grijs kalkrijk weinig 
roestvlekken weinig schelpen opgebracht matig stevig

220 250 klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk C-horizont matig slap

3 120285 425893 3,3 Verhoeven: B01

0 30 zand matig siltig matig grof bruin-grijs - opgebracht
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

30 80 klei uiterst zandig - - weinig grind opgebracht zeer veel vlekken

80 180 zand matig siltig matig grof licht-bruin - opgebracht
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

180 250 sterk siltig licht-grijs kalkrijk weinig schelpen; 
weinig humeuze 

C-horizont slap



nr
Coördinaten

(m RD)
maaiveldhoogte

(m) NAP
grens

(cm - mv)
grondsoort bijmenging zandmediaan kleur kalkgehalte nieuw-

vormingen
antropogene 
bijmengingen

organische 
bijmengingen

bodem-
horizonten overig

X Y boven onder

vlekken

4 120287 425849 3,2 Verhoeven: B21

0 200 klei sterk siltig; matig
humeus bruin-grijs kalkrijk weinig 

roestvlekken opgebracht

200 400 zand matig siltig matig grof licht-bruin - opgebracht
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

5 120298 425928 3,4 Verhoeven: C09

0 50 klei sterk zandig; 
licht humeus bruin-grijs - weinig 

roestvlekken opgebracht weinig vlekken; matig
stevig

50 180 zand matig siltig matig grof licht-bruin - opgebracht
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

180 250 klei sterk siltig grijs kalkrijk C-horizont enkele dunne 
zandlagen

6 120310 425980 3,8 Verhoeven: C02

0 150 klei uiterst zandig bruin-grijs - weinig 
roestvlekken

veel baksteen; 
weinig slakken; 
veel mortel

opgebracht

150 250 zand uiterst siltig matig grof licht-bruin - opgebracht

weinig kleibrokken; 
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

250 300 klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk
weinig schelpen; 
weinig humeuze 
vlekken

C-horizont

7 120328 425941 3,2 Verhoeven: C16

0 50 - - - -
zeer veel 
baksteen; zeer 
veel puin

opgebracht

50 300 zand matig siltig matig grof licht-bruin - opgebracht
bouwzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

8 120327 425944 3,9 Verhoeven: A02

0 10 - - - - - klinker

10 20 zand matig siltig matig grof - opgebracht
vlijzand; slecht 
afgerond; slecht 
gesorteerd

20 70 - - - - zeer veel puin opgebracht



8 120327 425944 3,9 Verhoeven: A02

0 10 - - - - - klinker

70 300 klei uiterst zandig licht-grijs kalkrijk weinig grond opgebracht



Bijlage 2: Boorplan milieuonderzoek





Bijlage 3: Boorbeschrijvingen milieuonderzoek



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: A01
Datum: 24-03-2015

GWS: 380
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal cremebeige, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
matig koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Zuigerboor

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
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Zuigerboor
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Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, sporen puin, 
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-150

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
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cremebeige, Edelmanboor
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Boring: A04
Datum: 20-03-2015
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Bijlage 3

Boring: A05
Datum: 20-03-2015

GWS:
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor
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Boring: A06
Datum: 20-03-2015
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grindhoudend, zwak 
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Edelmanboor

-60

Boring: A07
Datum: 25-03-2015
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
sporen asbest, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

-290

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, zwak ijzerhoudend, 
brokken klei, resten slib, geen 
olie-water reactie, neutraal 
zwartgrijs, Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN
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Boring: A08
Datum: 25-03-2015

GWS:
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-150



Projectcode: B15.5985
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Bijlage 3

Boring: A09
Datum: 20-03-2015

GWS: 200
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Geen olie-water reactie
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak metaalhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, River

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matige olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-370

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor-420
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, brokken 
baksteen, matig koolhoudend, 
zwak metaalhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, brokken 
baksteen, resten slib, zwak 
afvalhoudend, uiterst 
zandhoudend, zwakke olie-water 
reactie, zwakke oliegeur, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN
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Datum: 25-03-2015
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Brokken baksteen, sterk 
puinhoudend, Schep

-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken 
baksteen, sterk slibhoudend, zwak 
ijzerhoudend, zwak houthoudend, 
zwakke olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker zwartgrijs, Horst

-350

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor-400

Boring: A12
Datum: 26-03-2015
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puinhoudend, Schep
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Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor-120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken 
baksteen, zwak slibhoudend, zwak 
ijzerhoudend, zwak puinhoudend, 
zwakke olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker zwartgrijs, Horst, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-150
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Bijlage 3

Boring: A13
Datum: 23-03-2015

GWS:
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Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, sporen glas, sporen 
ijzer, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor
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Boring: B01
Datum: 17-03-2015
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-80

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-180

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor
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-40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor
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Bijlage 3

Boring: B04
Datum: 19-03-2015
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, sporen kolen, zwak 
sintelhoudend, sporen metaal, 
geen olie-water reactie, River

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor
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Bijlage 3

Boring: B08
Datum: 16-03-2015
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
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Bijlage 3

Boring: B13
Datum: 19-03-2015
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koolhoudend, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigezwart, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B15
Datum: 19-03-2015

GWS:

0
klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-20

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-30

Boring: B16
Datum: 19-03-2015

GWS: 150
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donker cremebeige, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, licht cremegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, sterk siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B17
Datum: 19-03-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-20

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
Edelmanboor

-90

Boring: B18
Datum: 17-03-2015

GWS: 270
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Zuigerboor

-450

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
oliegeur, donker beigegrijs, 
Zuigerboor

-500

Boring: B19
Datum: 17-03-2015

GWS: 270
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Zuigerboor

-450

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
oliegeur, donker beigegrijs, 
Zuigerboor

-500

Boring: B20
Datum: 19-03-2015

GWS: 150
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-170

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Zuigerboor

-260

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak houthoudend, 
zwak plastichoudend, sporen 
kolen, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartgrijs, Zuigerboor

-300

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
resten planten, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor

-460



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B21
Datum: 17-03-2015

GWS: 280
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
donker beigegrijs, Zuigerboor

-430

Boring: B22
Datum: 18-03-2015

GWS: 130
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-15

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-180

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, zwakke olie-water 
reactie, zwakke oliegeur, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-230

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: B23
Datum: 19-03-2015

GWS: 150
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-120

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-250

Boring: B24
Datum: 18-03-2015

GWS: 160
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-290



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B25
Datum: 18-03-2015

GWS: 160
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Zuigerboor

-220

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor

-260

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Zuigerboor

-310

Boring: C01
Datum: 23-03-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-80

Boring: C02
Datum: 17-03-2015

GWS: 120
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-250

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-270

Boring: C03
Datum: 23-03-2015

GWS:
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C04
Datum: 26-03-2015

GWS:

0
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klinker0

Edelmanboor
-8

Volledig baksteen, Edelmanboor

-20

Geen olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-50

Boring: C05
Datum: 23-03-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: C06
Datum: 23-03-2015

GWS:
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: C07
Datum: 23-03-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C08
Datum: 23-03-2015

GWS:
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braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: C09
Datum: 17-03-2015

GWS: 120
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-180

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal cremegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: C10
Datum: 23-03-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
zwartgrijs, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: C11
Datum: 23-03-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Klei, zwak zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Horst-270



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C12
Datum: 23-03-2015

GWS: 100
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puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Zuigerboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor

-200

Boring: C13
Datum: 23-03-2015

GWS:

0
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1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-100

Boring: C14
Datum: 23-03-2015

GWS:

0
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100

1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-100

Boring: C15
Datum: 23-03-2015

GWS:

0

50 1

puin0

Volledig puin, Schep
-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-80



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C16
Datum: 17-03-2015

GWS: 120
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puin0

Sterk puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-200

Boring: C17
Datum: 23-03-2015

GWS:

0
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puin0

Volledig puin, Schep
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor-80

Boring: C18
Datum: 23-03-2015

GWS:
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1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-100

Boring: D01
Datum: 19-03-2015

GWS: 70
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groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal oranjebruin, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-220



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D02
Datum: 19-03-2015

GWS:

0
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1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Boring: D03
Datum: 17-03-2015

GWS: 190
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Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: D04
Datum: 19-03-2015

GWS:
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1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Boring: D05
Datum: 19-03-2015

GWS:

0
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1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D06
Datum: 18-03-2015

GWS:

0

50

1

2

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, sporen 
kolen, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-20

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Boring: D07
Datum: 20-03-2015

GWS:

0

50

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: D08
Datum: 18-03-2015

GWS:
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1

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: D09a
Datum: 19-03-2015

GWS: 90
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Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D09b
Datum: 19-03-2015

GWS: 90
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Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D09c
Datum: 19-03-2015

GWS: 90
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Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D10a
Datum: 25-03-2015

GWS:
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50

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-80

Boring: D10b
Datum: 25-03-2015

GWS:

0
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braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-80
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Boring: D10c
Datum: 25-03-2015
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Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN
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Boring: D11
Datum: 18-03-2015
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Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: D12
Datum: 19-03-2015
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Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor
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Boring: D13
Datum: 17-03-2015
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Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: D14
Datum: 19-03-2015

GWS: 100
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Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor
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Boring: D15
Datum: 18-03-2015

GWS:
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: D16
Datum: 18-03-2015

GWS:
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braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: D17
Datum: 18-03-2015

GWS:
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-70
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Boring: E01
Datum: 23-03-2015

GWS:

0

50

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor
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Boring: E02
Datum: 25-03-2015

GWS:

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor
-8

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Ramguts

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Boring: E03
Datum: 23-03-2015

GWS:

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, Schep-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor
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Boring: E04
Datum: 25-03-2015
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Volledig asfalt, Kernboor
-5

Volledig baksteen, Ramguts
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-130

Volledig baksteen, Ramguts

-170
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Boring: E05
Datum: 25-03-2015

GWS: 130
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asfalt0

Edelmanboor
-10

Volledig baksteen, neutraal 
roodbruin, Ramguts

-50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
slib, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartbeige, Edelmanboor

-200

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor-280

Boring: E06
Datum: 24-03-2015
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Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: E07
Datum: 26-03-2015

GWS:
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asfalt0

Edelmanboor
-5

Volledig baksteen, neutraal 
roodbruin, Ramguts

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Boring: F01
Datum: 16-03-2015
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-200
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Boring: F02
Datum: 16-03-2015

GWS: 220

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-430

Boring: F03
Datum: 16-03-2015
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0
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1

tegel0-4

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-50

Boring: F04
Datum: 16-03-2015

GWS:

0
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1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50
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1 INLEIDING 

In opdracht van Blokland Bouwpartners bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch 

wegverkeerslawaai en industrielawaaionderzoek uitgevoerd voor de realisatie van 33 appartementen in 

drie woontorens en 25 grondgebonden woningen in project “De Rokerij” aan de Rivierdijk te 

Hardinxveld-Giessendam. In afbeelding I is de situering van het plangebied weergegeven.  

 

Afbeelding I: situering plangebied “De Rokerij” aan de Rivierdijk te Hardinxveld-Giessendam 

 
 

De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de Rivierdijk en 

de invloedssfeer van een aantal 30 km/h wegen. 

Het plangebied is ten aanzien van industrielawaai gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerde 

industrieterrein “Langs de Merwede” dat ten westen van de planlocatie ligt. 

 

Het doel van het onderzoek is om de geluidbelasting op de appartementen en woningen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai en industrielawaai te bepalen  en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet 

geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een 

weg of spoorlijn op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen 

en zorginstellingen. 

 

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. 

Binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 

geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.  

Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende 

jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen. 

 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat Lden (day-evening-night) in dB 

rekenkundig als volgt bepaald: 

▪ Lden = 10log 1/24 (12 x 10^(Lday/10) + 4 x 10^(Levening/10) + 8 x 10^(Lnight/10)) 

De geluidbelasting Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode 

gemiddelde van de volgende drie waarden: 

▪ het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

▪ het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

▪ het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

2.2 Zones langs wegen 

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van een weg.  

In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd 

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur  geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf 

aangeduid gebied.  

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard 

(stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg 

gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten 

weergegeven. 

 

Tabel 2.1: zonebreedten 

aantal rijstroken breedte van de geluidzone [m] 

 stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 250 

3 of 4 350 400 

5 of meer 350 600 
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In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd: 

▪ stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone 

van een autoweg of autosnelweg; 

▪ buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de 

komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg 

of autosnelweg. 

 

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een 

overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de 

breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een 

afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. 

2.3 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe 

en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom. 

In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in 

verschillende situaties moet worden voldaan. 

 

Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai 

  stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

woning weg 
voorkeurs- 

grenswaarde 
maximale 
ontheffing 

voorkeurs- 
grenswaarde 

maximale 
ontheffing 

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB 

bestaand nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB 

bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB 

nieuw bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB 

 

In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de 

voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een 

geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van 

geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht.  

 

In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden 

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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2.4 30 km/h zone 

Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet 

zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. 

Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200203751/1: 

Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan 

aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden. 

Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk 

gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen. 

2.5 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 

Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met 

maximaal 5 dB worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs) 

grenswaarden.  

Deze correctie  biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidsproductie 

van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt: 

▪ 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen 

70 km/h of meer bedraagt. In afwijking hiervan (en in de software van het gebruikte 

programma al verwerkt) wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer 

bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende 

wegdektypen: 

▪ Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB); 

▪ tweelaags ZOAB, met uitzondering van fijn tweelaags ZOAB; 

▪ uitgeborsteld beton; 

▪ geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

▪ oppervlakbewerking;  

▪ Per 20 mei 2014 geldt een tijdelijke wijziging van de aftrek van 3 dB en 4 dB voor situaties dat 

de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh respectievelijk 56 dB en 57 dB bedraagt; 

▪ 5 dB voor overige wegen; 

▪ 0  dB voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit. 

2.6 Grenswaarden industrielawaai 

Binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein zijn woonbestemmingen en andere 

geluidsgevoelige bestemmingen slechts aanvaardbaar indien de geluidbelasting op de gevel aan de 

wettelijke grenswaarden voldoet.  

Voor nieuwe geluidsgevoelige functies, zoals woningen, geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 

50 dB(A). Voor woningen is in bepaalde gevallen de vaststelling van een hogere waarde tot 55 dB(A) 

mogelijk (uiterste grenswaarde).  
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Voor bestaande woningen is de uiterste grenswaarde maximaal 65 dB(A). Het college van burgemeester 

en wethouders kan als bevoegd gezag de hogere grenswaarden vaststellen indien blijkt dat maatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

landschappelijke of financiële aard ondervinden. 

2.7 Cumulatie 

Wanneer voor een geluidgevoelige bestemming die in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, 

spoorwegverkeer, industrie- en of luchtvaartlawaai) ligt en waarvoor een hogere grenswaarde wordt 

vastgesteld, dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is.  

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012 is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de 

verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze 

geluidbelasting. Een wettelijke toetsing aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is 

niet aan de orde. 

2.8 Plangebied 

De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de Rivierdijk. 

De geluidzone van de Rivierdijk met 2 rijstroken (stedelijk gebied) bedraagt 200 m en de wettelijke 

rijsnelheid 50 km/h. De aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt voor deze weg 5 dB. 

In tabel 2.3 zijn de van toepassing  zijnde grenswaarden weergegeven. 

 
Tabel 2.3: overzicht grenswaarden 

bronsoort   voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde 

wegverkeer 1)  Rivierdijk 48 dB 63 dB 

industrie  gezoneerd industrieterrein "Langs de Merwede" 50 dB(A) 55 dB(A) 

  1) Inclusief aftrek art. 110g Wgh 

 

De woningen zijn verder gelegen binnen de invloedssfeer van een aantal 30 km/h wegen. 

Deze 30 km/h wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder, maar zijn in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening wel inzichtelijk gemaakt in het akoestisch onderzoek. 

2.9 Gemeentelijk geluid beleid 

Op 21 april 2018 is het "Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening, 2018” voor het vaststellen van hogere 

waarden Wet geluidhinder en het beoordelen van geluid langs 30 km/uurwegen in ruimtelijke 

procedures van de gemeente Hardinxveld-Giessendam vastgesteld.  

 

Conform het beleid is het vaststellen van hogere waarden mogelijk als: 

▪ Uit onderzoek blijkt dat het treffen van geluidreducerende maatregelen onvoldoende 

doeltreffend zijn om de geluidbelastingen te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde; 

▪ De geluidreducerende maatregelen ernstige bezwaren ondervinden van stedebouwkundige, 

verkeerskundige of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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Beoordeling cumulatieve geluidbelasting  

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt akoestische onderzoeken ten eerste op basis 

van de cumulatieve geluidbelasting.  

 

Afweging van maatregelen  

Vervolgens wordt beoordeeld of er afdoende onderzoek is gedaan naar maatregelen om de geluid-

belasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.  

 

Wanneer er sprake is van nieuwbouw van 15 of meer woningen (grootschalige ontwikkeling) wordt 

beoordeeld of de gekozen planinrichting afdoende gemotiveerd is. Bij grootschalige ontwikkelingen 

wordt daarnaast beoordeeld of afdoende onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen heeft 

plaatsgevonden.  

 

Afweging woon- en leefklimaat  

Het college van burgemeester en wethouders stelt de benodigde hogere waarde(n) vast, indien is 

aangetoond dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of uitvoering daarvan op 

ernstige bewaren stuit en zij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving acceptabel acht.  

Een combinatie van maatregelen om de geluidbelasting ten dele te reduceren en alsnog het vaststellen 

van een hogere waarde is daarbij ook mogelijk.  

 

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel als er een geluidluwe gevel én een geluid- 

luwe buitenruimte aanwezig is. Indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is dient dit te worden 

gemotiveerd. Dit betekent dat dan ook bij nieuwbouw van minder dan 15 woningen alsnog een 

onderzoek naar bron- en/of overdrachtmaatregelen en/of een betere planinrichting dient plaats te 

vinden. Er is sprake is van een geluidluwe gevel en buitenruimte als de geluidbelasting gelijk of lager is 

dan:  

▪ 53 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) en 50 dB door gecumuleerde wegen  

(exclusief aftrek) met snelheid boven de 70 kilometer per uur;  

▪ 55 dB door railverkeer en scheepvaart;  

▪ 50 dB(A) door industrie.  

 

Als aanvullende eis geldt dat huizen met tuinen moeten kunnen beschikken over een geluidluw gedeelte 

in de achter- of zijtuin, omdat in de achter- of zijtuin lawaai vanwege wegen, spoorwegen, scheepvaart 

en industrie tot hinder kan leiden.  

Ten aanzien van de afmetingen voor de geluidluwe buitenruimte worden de volgende minimale  

afmetingen aangehouden:  

 

Tuinen  

Woningen met een tuin moeten een geluidluwe (of een deel daarvan) tuin hebben   

van minimaal 20 m2.  
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Balkons 

Voor appartementen zonder tuin wordt aangesloten op het Bouwbesluit 2012 waar in artikel 4.34 een 

omschrijving van de buitenruimte is opgenomen. (Het betreft hier bijvoorbeeld een balkon of loggia.) 

1. Een woonfunctie heeft een rechtstreeks vanuit de woning bereikbare buitenruimte met per  

woonfunctie een vloeroppervlakte van ten minste 4 m2 en een breedte van ten minste 1,5 

meter. De buitenruimte mag geen gemeenschappelijke verkeersruimte zijn. 

2. De buitenruimte mag gemeenschappelijk zijn, indien de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied 

van de woonfunctie niet meer dan 30 m2 bedraagt. Tevens dient de gemeenschappelijke 

buitenruimte ten minste 1 m2 per woonfunctie te bedragen, met een minimum van 4 m2. De 

buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of via een gemeenschappelijke 

ruimte.  

 

Tevens dienen balkons die zijn gelegen aan een geluidbelaste zijde te worden voorzien van een borst-

wering van ten minste 1,5 meter hoog. Deze dient geheel gesloten te worden uitgevoerd, de toe te 

passen materialen moeten een massa hebben van ten minste 10 kg/m2 en naad- en kiervrij aan te 

sluiten op de aangrenzende constructie.  

Indien boven het balkon een ander balkon, overstek (met een diepte van meer dan 0,5 meter of galerij 

is gesitueerd, dan dient de onderzijde te zijn voorzien van akoestisch absorberend materiaal.  

De absorptiecoëfficiënt dient – wiskundig gemiddeld over de octaafbanden 125 tot en met 2000 Herz – 

ten minste 0,8 te bedragen. Afwijking van deze maatregelen kan, indien dit voldoende wordt 

beargumenteerd en goedgekeurd door de gemeente.  

 

Ook al zijn er akoestische maatregelen getroffen aan de buitenruimte (balkons en dergelijke), die zijn 

gelegen aan een geluidbelaste zijde, dan worden deze niet gezien als geluidluwe buitenruimte. 

 

Bovenstaande eisen gelden niet als de woning en/of het appartement al een eigen geluidluwe buiten-

ruimte (tuin of balkon) heeft, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de woning.  

 

Samenvattend zijn er dus 3 mogelijkheden  

1) Eigen geluidluwe buitenruimte en een balkon aan geluidbelaste kant.  

Geen maatregelen aan balkon noodzakelijk.  

2) Gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte en balkon aan geluidbelaste kant.  

Wel maatregelen aan balkon noodzakelijk.  

3) Geen eigen of gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte en balkon aan geluidbelaste 

kant. Voldoet niet aan het beleid.  

 

Beoordeling 30 kilometer per uur wegen  

Het beleid is tevens van toepassing op geluid ten gevolge van wegen waar een snelheidsregime heerst 

van 30 km per uur waaronder ook woonerven worden begrepen. Deze wegen vallen niet onder het 

regime van de Wet geluidhinder, maar op basis van vaste jurisprudentie moeten deze wegen in het 

kader van de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld, indien de geluidbelasting de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB overschrijdt.  
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De gemeente Hardinxveld-Giessendam beoordeelt de geluidbelasting ten gevolge van 30 kilometer per 

uur wegen hetzelfde als de geluidbelasting van de overige wegen, als vastgelegd in dit beleid. Dit leidt 

niet tot het vaststellen van hogere waarden voor 30 kilometer per uur wegen, maar wel - bij de 

ruimtelijke inpassing van nieuwe woningen langs deze wegen - tot een oordeel of er sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat voor wat betreft geluid. 

Met andere woorden: het beleid geeft aan onder welke voorwaarden een hogere geluidbelasting dan  

53 dB (exclusief aftrek) op dergelijke woningen aanvaardbaar is. Door toepassing van dit beleid  

wordt bij 30 kilometer per uur wegen een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd, vergelijkbaar met  

dat bij de overige wegen, die zijn gezoneerd krachtens de Wet geluidhinder. 

 

Scheepvaartlawaai  

Voor scheepvaart zijn (nog) geen wettelijke normen of reken- en meetmethodiek ontwikkeld en 

vastgelegd. In het kader van dit beleid wordt de hinderlijkheid van scheepvaartlawaai gelijk beoordeeld 

als railverkeer, dat wil zeggen dat getoetst moet worden aan 55 dB Lden. De wijze waarop scheepvaart-

lawaai berekend moet worden is met dit beleid niet geregeld.  

 

Opmerking Voortman Ingenieurs 

Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beschikbaar 

gestelde scheepvaartpassages op de beneden Merwede, boven Merwede en Nieuwe Merwede voor het 

peiljaar 2030.  

Voor de bronvermogens zijn de gegevens en uitgangspunten uit de memo van Rijkswaterstaat inzake 

“Plan van aanpak contourenkaart scheepvaartlawaai” van Rijkswaterstaat van 28 maart 2012 

gehanteerd. 

Op basis van indicatieve berekeningen is bepaald dat de geluidbelasting door scheepvaartlawaai ter 

plaatse van de dichtst bij de Merwede gesitueerde appartementen rond de voorkeursgrenswaarde van  

55 dB(A) ligt.  

 

Mede omdat er nog geen wettelijke rekenmethode beschikbaar is in overleg met de omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid bepaald dat de geluidbelasting door scheepvaartlawaai als niet significant wordt 

beschouwd en derhalve verder buiten beschouwing gelaten kan worden. 
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3 ONDERZOEKSGEGEVENS 

3.1 Onderzoeksgebied 

In het plangebied worden 33 appartementen in drie woontorens en 25 grondgebonden woningen 

gerealiseerd. In bijlage 1 zijn de principeplattegronden van de appartementen weergegeven. 

 

De woontorens 1, 2 en 3 bestaan uit respectievelijk 4, 6 en 5 bouwlagen met appartementen, met 

daaronder een gemeenschappelijke parkeerkelder.  

Per bouwlaag zijn steeds 2 appartementen voorzien, met uitzondering van de 1e bouwlaag boven de 

parkeerkelder, waar 3 appartementen worden gesitueerd.  

Alle grondgebonden woningen hebben 3 bouwlagen. In afbeelding II is de situering van de 

appartementen en woningen weergegeven.  

 
Afbeelding II: situering appartementen en woningen aan de Rivierdijk te Hardinxveld-Giessendam 

 
            = dove gevel (alle verdiepingen)               = “oortje” 
 

In verband met de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai wordt de volledige westgevel van 

woontoren 1 doof 1) uitgevoerd en worden aan de noordwestzijde van de woontorens 3 meter 

uitstekende “oortjes” in het basis ontwerp meegenomen.  

 
1) Volgens de Wet geluidhinder is een dove gevel een:  

a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 

    geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB  

    onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 

    grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 
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3.2 Rekenmethode wegverkeerslawaai 

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te 

bouwen appartementen en woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de 

omliggende bebouwing en de bodemgebieden zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van 

wegverkeerslawaai is berekend volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid (RMG 2012). 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V4.50) 

waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en 

luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg- en waarneempunt en eventuele 

kruispuntcorrecties.  

 
Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt 

gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.  

De wegen, erfverhardingen en wateroppervlakten zijn als akoestisch hard gebied (bodemfactor 0,0) in 

het rekenmodel ingevoerd. Het overige bodemgebied is als half/hard bodemgebied (bodemfactor 0,5) 

gemodelleerd.  

De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend 

als reflecterend ingevoerd. De bovenkant van de parkeerkelder ligt ter plaatse van de appartementen 

op ca. 7,3 m boven NAP. De beoordelingspunten op de gevels van de appartementen zijn op 8,8 m,  

11,8 m, 14,8 m, 17,8 m, 20,8 m en 23,80 m hoogte boven NAP gesitueerd. Het peil van de 

grondgebonden woningen ligt op ca. 4,0 m boven NAP en de beoordelingspunten op de woningen op  

5,5 m, 8,5 m en 11,5 m hoogte boven NAP en representeren het midden van de desbetreffende 

bouwlaag.  

 

Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten wordt verwezen 

naar de figuren in bijlage 1.  

 

3.3 Uitgangspunten wegverkeer 

De wegverkeergegevens van de Rivierdijk en omliggende wegen voor het referentiejaar 2030 zijn door 

de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verstrekt en afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart 

Drechtsteden 2017 (RVMK DS 2015). 

 

De etmaalintensiteiten, de onderverdeling naar voertuigcategorieën en uurintensiteiten, de 

wegdekverharding en de toelaatbare rijsnelheid van de relevante zoneringsplichtige wegen zijn 

samengevat weergegeven in tabel 3.1 en bijlage 1. 
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Tabel 3.1: verkeersgegevens 

wegvak wegdek snelheid 

[km/h] 

etmaalintensiteit  

[mvt/etmaal] 1) 

periode uurintensiteit 

[%] 

onderverdeling per voertuigcategorie [%] 

licht middelzwaar zwaar 

Rivierdijk DAB 50 2.986 dag 6.61 88.53 5.78 5.69 

   avond 3.42 94.83 2.74 2.43 

    nacht 0.87 89.18 5.81 5.01 

1) Etmaalintensiteit 2030 ter hoogte van de appartementen 

 

Ontsluitingsweg 

De ontsluiting van de woningen vindt plaats vanaf de ontsluitingsweg vanaf de Rivierdijk. 

Op basis van de verkeersonderzoek uitgevoerd door “het Verkeershuis” van april 2018 wordt uitgegaan 

van 6 verkeersbeweging per woning. 

Voor 33 appartementen en 25 grondgebonden woningen die worden ontsloten via de op de Rivierdijk 

aansluitende ontsluitingsweg worden derhalve 348 verkeersbewegingen gegenereerd. 

Voor de wettelijke rijsnelheid op de ontsluitingswegen wordt uitgegaan van 30 km/h en de 

wegdekverharding bestaat grotendeels uit klinkerverharding in keperverband. 

 

Tevens zullen een aantal extra parkeerplaatsen worden aangelegd ten noorden van blok D en zal vanaf 

De Buurt naar de ontsluiting op de Rivierdijk een éénrichtingsverkeersweg worden ingesteld om De Buurt 

verder te ontlasten.  

De etmaalintensiteit voor dit wegvak wordt geprognosticeerd op 60 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Gezien de grote hoeveelheid invoergegevens zijn alleen de relevante invoergegevens van het akoestisch 

model weergegeven in bijlage 2. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar het digitale model. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai 

Met behulp van het berekeningsmodel is op de ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer 

van de Rivierdijk en 30 km/h wegen berekend. In afbeelding III is een overzicht van de 

beoordelingspunten weergegeven. De rekenresultaten per ontvangerpunt en -hoogte almede de 

gecumuleerde geluidbelastingen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

Afbeelding III: overzicht beoordelingspunten wegverkeerslawaai 

 
 

De maatgevende geluidbelasting -hoger dan de voorkeursgrenswaarde- ten gevolge van wegverkeer is 

weergegeven in tabel 4.1 en worden getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.3.  

 
Tabel 4.1: Rekenresultaten maatgevende geluidbelasting wegverkeerslawaai, inclusief aftrek art. 110g Wgh  

beoordelingspunt hoogte [m] wegvak geluidbelasting Lden in dB 

34_B zuidgevel appartementen, woon toren 3 11,8 m  Rivierdijk 53 

37_A westgevel woning type E 5,5 m Rivierdijk 53 

 

Uit de rekenresultaten van tabel 4.1 en bijlage 3 blijkt dat: 

▪ De geluidbelasting ten gevolge van de Rivierdijk op de appartementen in de woontorens en de 

grondgebonden woningen ten hoogste respectievelijk 53 dB en 53 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh 

bedraagt en hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger is dan de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai in stedelijk gebied; 

▪ De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h wegen) op de 

appartementen en grondgebonden woningen ten hoogste 58 dB en 58 dB, excl. aftrek art. 110g 

Wgh bedraagt; 
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▪ Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel en geluidluwe 

buitenruimte, waardoor aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan; 

▪ Ten gevolge van de Rivierdijk dient voor 30 van de 33 appartementen en 11 van de 25 

grondgebonden woningen een hogere waarde te worden aangevraagd, zoals weergegeven in 

bijlage 6. 

4.2 Rekenresultaten en toetsing industrielawaai 

Door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het actuele akoestisch model van het gezoneerde 

industrieterrein “Langs de Merwede” verstrekt als basis voor het bepalen van de geluidbelasting ten 

gevolge van industrielawaai op de appartementen en woningen. 

De appartementen en woningen zijn gelegen binnen de 50 dB(A) geluidcontour. 

Boven de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) kunnen er geen appartementen/woningen 

gerealiseerd worden, tenzij er “dove” gevels worden gerealiseerd.  

 

Rekening wordt gehouden met een aftrek van 1 dB(A) voor “redelijke sommatie” conform bijlage II van 

het RMG2012 voor industrielawaai. 

Verder is door de zonebeheerder van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op voorhand aangegeven dat 

er rekening gehouden moet worden met 1 dB(A) “werkruimte” voor de aanwezige industrie (dus 

maximaal 54 dB(A) industrielawaai als bovengrens).  

 

Voor het akoestisch model zijn behoudens de industriegeluidbronnen de uitgangspunten qua modellering 

van de gebouwen, bodemgebieden, toetspunten en dergelijke identiek aan het wegverkeerslawaai- 

model.  

 

In bijlage 4 is de berekende geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai weergegeven. 

Zoals in paragraaf 3.1 omschreven wordt de linkerzijgevel van woontoren 1 “doof” uitgevoerd en zijn 

“oortjes” ter plaatse van de noordwestgevel van de woontorens meegenomen in het ontwerp. 

 

De maatgevende geluidbelasting -hoger dan de voorkeursgrenswaarde- ten gevolge van industrielawaai 

inclusief 1 dB aftrek voor redelijke sommatie is weergegeven in tabel 4.2 en worden getoetst aan de 

grenswaarden uit tabel 2.3.  

 
Tabel 4.2: Rekenresultaten etmaalwaarde geluidbelasting industrielawaai gezoneerd industrieterrein “langs de Merwede” 

beoordelingspunt hoogte [m]  geluidbelasting Lden in dB(A) 

15_F westgevel appartementen, woontoren 2 23,8 m   54 

37_A westgevel woning type E 8,5 m  53 

 

Uit de rekenresultaten van tabel 4.2 en bijlage 4 blijkt dat: 

▪ De etmaalwaarde van de geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein op de 

appartementen in de woontorens en de grondgebonden woningen ten hoogste respectievelijk 

54 dB(A) en 53 dB(A) bedraagt en is hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger is dan 

de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor industrielawaai; 
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▪ De geluidbelasting ter plaatse van dove gevels niet getoetst wordt aan de grenswaarden.  

Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen conform het Bouwbesluit dient echter 

wel rekening te worden gehouden met de werkelijke geluidbelasting; 

▪ Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel en geluidluwe 

buitenruimte, waardoor aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan; 

▪ Ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein dient voor 9 van de 33 appartementen en 17 

van de 25 grondgebonden woningen een hogere waarde te worden aangevraagd, zoals 

weergegeven in bijlage 6. 

 

4.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

Conform art. 110f van de Wgh en bijlage I, hoofdstuk 2 van het RMG 2012 dient bij blootstelling aan 

meer dan één geluidsbron (in dit geval wegverkeerslawaai en industrielawaai) de gecumuleerde 

geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Dit geldt voor woningen die ten gevolge van een 

geluidbron een geluidbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.  

 

De gecumuleerde geluidbelasting LCUM ten gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai is berekend 

en weergegeven in bijlage 5. Aangezien voor weg- en industrielawaai de voorkeursgrenswaarde ter 

plaatse van de achtergevels van de appartementen en woningen niet wordt overschreden kan cumulatie 

achterwege hier blijven.  

 

Voor de gecumuleerde geluidbelasting LCUM zijn geen wettelijke grenswaarden vastgesteld maar kan aan 

de hand van de in tabel 4.3 weergegeven classificering conform de methode “Miedema” de 

geluidbelasting beoordeeld worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Tabel 4.3: Classificering milieukwaliteit methode Miedema 

Geluidklasse   beoordeling 

< 50 dB    Goed 

50 – 55 dB    Redelijk 

55 – 60 dB    Matig 

60 - 65 dB    Tamelijk slecht 

64 – 70 dB    Slecht 

70 dB    Zeer slecht 

 

De gecumuleerde geluidbelasting LCUM ten gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai bedraagt 

ten hoogste 60 dB. De gecumuleerde geluidbelasting op de appartementen en woningen valt in de 

klassen goed, redelijk en matig. 
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4.4 Maatregelen 

In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de 

voorkeursgrenswaarde, dient onderzocht te worden of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door 

het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.  

Indien deze maatregelen onvoldoende effect hebben dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester & 

wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (onder voorwaarden) een hogere waarde 

vaststellen voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.  

De Wet geluidhinder geeft aan geluidsreducerende maatregelen de volgende prioriteit: 

1. bronmaatregelen zoals het toepassen van een geluidsreducerend wegdektype; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of 

het toepassen van geluidschermen of grondwallen; 

3. ontvangermaatregelen, zoals de toepassing van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen 

van zogenaamde "dove" gevels of het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de gevel.  

Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige 

verblijfsruimte. 

 

Conform het gemeentelijke geluidbeleid dient voor nieuwe situaties voor ontwikkelingen van meer dan 

15 woningen waarvoor een hogere waarde wordt verleend onderzocht te worden of er maatregelen 

mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren. 

 

Bronmaatregelen 

▪ Het vervangen van het wegdek van standaard asfalt (DAB) door stil asfalt (dunne deklaag) op de  

Rivierdijk reduceert de geluidbelasting met maximaal 3 dB.  

Deze afname is onvoldoende om voor een groot deel van de appartementen de geluidbelasting 

terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, waardoor nog steeds aanvullende 

geluidbeperkende maatregelen nodig zijn. 

Het gedeeltelijk aanbrengen van een geluidsreducerend wegdek stuit verder in verband met 

beheer, onderhoud en duurzaamheid op overwegende bezwaren van financiële aard; 

▪ Het verlagen van de snelheid op de Rivierdijk van 50 naar 30 km/h reduceert de geluidbelasting 

met ca. 2 dB. Deze reductie is onvoldoende om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor 

wegverkeer te kunnen voldoen.  

Door het verlagen van de toelaatbare rijsnelheid van 50 naar 30 km/h wordt de geluidbelasting 

verlaagd en is de weg niet gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. 

De Rivierdijk is een doorgaande weg waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is. 

Snelheidsverlaging zal de doorstroming van het verkeer belemmeren. Het verlagen van de 

rijsnelheid stuit derhalve op bezwaren van verkeerskundige aard; 

▪ Het treffen van bronmaatregelen aan de industrielawaaibronnen ligt buiten de bevoegdheid van 

de opdrachtgever. 
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Overdrachtsmaatregelen  

▪ Het creëren van meer afstand van het gebouw tot de weg geeft onvoldoende reductie om aan 

de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen; 

▪ Het plaatsen van voldoende hoge geluidschermen op de rand van de Rivierdijk is weliswaar 

technisch mogelijk maar zal overwegende bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige en 

financiële aard, voor zowel wegverkeerslawaai als industrielawaai; 

 

Ontvangermaatregelen  

▪ Het plaatsen van een volledige vliesgevels aan de zuidzijde van de woontorens doet afbreuk 

aan de uitstraling van het gebouw en ontmoet bezwaren van financiële aard. 

 

4.5 Geluidluwe gevel en buitenruimte 

Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel en geluidluwe 

buitenruimte, zodat aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.  

 

De 1e bouwlaag boven de gemeenschappelijk parkeerkelder onder de woontorens kunnen in drie 

afzonderlijke appartementen (schema A,B, C in woontoren 1 van afbeelding IV) worden opgedeeld. Door 

het toepassen van een geluidscherm (van bijvoorbeeld 6 mm gelamineerd glas of gelijkwaardig) met een 

hoogte van 2 m en een lengte van 5 m wordt ter plaatse van de zijgevels een geluidluwe gevel en 

buitenruimte gecreëerd. 

 

Ter plaatse van de appartementen kan worden gekozen voor een inpandige loggia of een buitenruimte 

direct achter het “oortje”, zoals weergegeven in afbeelding IV en de principeplattegronden in bijlage 1. 

 

Afbeelding IV: overzicht geluidschermen ten bate van geluidluwe gevel en buitenruimte 1e bouwlaag. 

 

       = aan te brengen geluidscherm begane grond, h = 2,0 m + mv, 5 m lang. 
 
 

A 

C 

B 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Blokland Bouwpartners bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch 

wegverkeerslawaai en industrielawaaionderzoek uitgevoerd voor de realisatie van 33 appartementen in 

drie woontorens en 25 grondgebonden woningen in project “De Rokerij” aan de Rivierdijk te 

Hardinxveld-Giessendam 

De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidzone van de Rivierdijk en 

de invloedssfeer van een aantal 30 km/h wegen. 

Het plangebied is ten aanzien van industrielawaai gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerde 

industrieterrein “Langs de Merwede” dat ten westen van de planlocatie ligt. 

 

Het doel van het onderzoek is om de geluidbelasting op de appartementen en woningen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai en industrielawaai te bepalen  en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet 

geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat: 

 

wegverkeerslawaai: 

▪ De geluidbelasting ten gevolge van de Rivierdijk op de appartementen in de woontorens en de 

grondgebonden woningen ten hoogste respectievelijk 53 dB en 52 dB incl. aftrek art. 110g Wgh 

bedraagt en hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger is dan de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai in stedelijk gebied; 

▪ De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h wegen) op de 

appartementen en grondgebonden woningen ten hoogste 58 dB en 58 dB excl. aftrek art. 110g 

Wgh bedraagt; 

▪ Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel en geluidluwe 

buitenruimte, waardoor aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan; 

▪ Het treffen van bron of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde zijn onvoldoende doeltreffend en zullen bezwaren ontmoeten van 

stedebouwkundige en financiële aard; 

▪ Ten gevolge van de Rivierdijk dient voor 30 van de 33 appartementen en 11 van de 25 

grondgebonden woningen een hogere waarde te worden aangevraagd. 

 

industrielawaai: 

▪ In verband met de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai van het gezoneerde 

industrieterrein “Langs de Merwede” wordt de volledige westgevel van woontoren 1 doof 

uitgevoerd en worden aan de noordwestzijde van de woontorens 3 meter uitstekende “oortjes” 

in het basis ontwerp meegenomen.  

▪ De geluidbelasting ter plaatse van dove gevels niet getoetst wordt aan de grenswaarden.  

Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen conform het Bouwbesluit dient echter 

wel rekening te worden gehouden met de werkelijke geluidbelasting; 
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▪ De etmaalwaarde van de geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein op de 

appartementen in de woontorens en de grondgebonden woningen ten hoogste respectievelijk 

54 dB(A) en 53 dB(A) bedraagt en is hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger is dan 

de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor industrielawaai; 

▪ Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel en geluidluwe 

buitenruimte, waardoor aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan; 

▪ Het treffen van bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde zijn onvoldoende doeltreffend en zullen bezwaren ontmoeten van 

stedebouwkundige en financiële aard; 

▪ Ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein dient voor 9 van de 33 appartementen en 17 

van de 25 grondgebonden woningen een hogere waarde te worden aangevraagd. 

Voor de appartementen is een hogere waarde noodzakelijk van maximaal 55 dB(A) en voor de 

grondgebonden woningen van maximaal 54 dB(A), inclusief 1 dB(A) werkruimte voor de 

aanwezige industrie. 

 

Gecumuleerde geluidbelasting alle bronsoorten 

▪ Voor de gecumuleerde geluidbelasting LCUM zijn geen wettelijke grenswaarden vastgesteld maar 

kan aan de hand van de in tabel 4.3 weergegeven classificering conform de methode 

“Miedema” de geluidbelasting beoordeeld worden in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening; 

▪ De gecumuleerde geluidbelasting LCUM op de appartementen en woningen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai en industrielawaai valt in de klassen goed, redelijk en matig en bedraagt 

ten hoogste 60 dB. 

5.1 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 

Een verzoek tot vaststelling voor de in tabel 4.1 en 4.2 en bijlage 6 weergegeven hogere waarden dient 

ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam. 

5.2 Geluidwering van de gevel 

Voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd dient voor de bouwaanvraag een 

aanvullend onderzoek geluidwering gevels uitgevoerd te worden om de karakteristieke geluidwering van 

de gevel te bepalen en te toetsen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit.  
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3D-overzicht akoestisch model
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14538,0 14544,0 0,0 65,8 Graaf Adolfstraat 30,0 235,7 0,0 96,9 100,0 98,4 100,0 97,6 100,0 1,9 0,0 1,0 0,0 1,9 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 6,5 0,0 3,9 25,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14562,0 0,0 100,0 Rivierdijk 50,0 1551,0 2035,2 90,2 90,7 95,6 95,9 90,7 91,3 5,0 4,7 2,4 2,2 5,1 4,7 4,8 4,5 2,0 1,9 4,2 4,0 6,6 6,6 3,5 3,5 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14556,0 14557,0 0,0 100,0 Hofweerstraat 30,0 0,0 286,3 100,0 95,3 100,0 97,5 100,0 96,1 0,0 3,1 0,0 1,7 0,0 3,1 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14556,0 14562,0 0,0 100,0 Hofweerstraat 30,0 286,3 0,0 95,3 100,0 97,5 100,0 96,1 100,0 3,1 0,0 1,7 0,0 3,1 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 6,5 0,0 3,9 25,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14557,0 14558,0 0,0 42,7 Hofweerstraat 30,0 0,0 297,8 100,0 95,4 100,0 97,5 100,0 96,2 0,0 3,1 0,0 1,6 0,0 3,0 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14576,0 14593,0 0,0 100,0 Paulus Potterstraat 30,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14578,0 14579,0 0,0 37,9 Koningin Wilhelminalaan 30,0 441,2 582,8 97,6 96,2 98,7 98,0 98,0 96,9 1,8 2,6 1,0 1,4 1,8 2,6 0,6 1,1 0,3 0,6 0,3 0,5 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14586,0 14598,0 0,0 45,2 Vermeerstraat 30,0 176,0 155,0 98,2 98,0 99,0 99,0 98,5 98,3 1,3 1,4 0,7 0,8 1,3 1,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14586,0 14609,0 0,0 100,0 Jan Steenstraat 30,0 122,8 162,6 94,6 95,7 97,1 97,7 95,5 96,5 3,8 3,0 2,1 1,6 3,8 2,9 1,6 1,3 0,9 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14591,0 14594,0 0,0 100,0 Paulus Potterstraat 30,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14591,0 14598,0 0,0 100,0 Govert Flinckstraat 30,0 23,9 32,0 94,7 95,9 97,2 97,8 95,6 96,6 3,8 2,9 2,0 1,5 3,7 2,9 1,5 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14607,0 14608,0 0,0 100,0 De Buurt 30,0 633,0 0,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 100,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14609,0 14610,0 0,0 100,0 Jan Steenstraat 30,0 122,8 154,3 94,6 95,5 97,1 97,6 95,5 96,3 3,8 3,1 2,1 1,7 3,8 3,1 1,6 1,4 0,9 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14610,0 14615,0 0,0 52,7 Frans Halsstraat 30,0 1,3 0,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 3,9 25,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14610,0 14627,0 0,0 81,5 Jan Steenstraat 30,0 121,5 154,3 94,5 95,5 97,0 97,6 95,4 96,3 3,8 3,1 2,1 1,7 3,8 3,1 1,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14609,0 14613,0 0,0 17,0 Frans Halsstraat 30,0 0,0 8,3 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14619,0 14621,0 0,0 100,0 Rembrandtstraat 30,0 1128,6 856,6 95,1 95,3 97,6 97,6 96,4 96,5 3,5 3,5 1,8 1,7 3,0 2,9 1,3 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14629,0 0,0 6,7 Rembrandtstraat 30,0 649,8 438,9 94,4 94,9 97,2 97,4 95,9 96,2 4,0 3,8 2,0 1,9 3,4 3,2 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14608,0 59154,0 0,0 37,9 De Buurt 30,0 633,0 0,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 100,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

10143,0 14562,0 0,0 100,0 Rivierdijk 50,0 1929,0 1731,1 90,4 90,6 95,7 95,8 90,9 91,1 4,9 4,9 2,3 2,3 4,9 5,0 4,8 4,5 2,0 1,9 4,2 3,9 6,6 6,6 3,5 3,5 0,9 0,9 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 14578,0 0,0 9,9 De Buurt 30,0 879,4 341,2 96,1 97,5 98,3 98,9 96,3 97,5 2,5 1,9 1,1 0,9 2,5 1,9 1,3 0,6 0,5 0,3 1,2 0,6 6,6 6,6 3,6 3,6 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

10143,0 59051,0 0,0 24,5 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14540,0 14553,0 0,0 21,2 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14544,0 14555,0 0,0 41,1 Graaf Adolfstraat 30,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14593,0 14594,0 0,0 71,4 Paulus Potterstraat 30,0 39,8 36,6 98,8 98,8 99,4 99,4 99,0 99,0 0,9 0,9 0,5 0,5 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14591,0 14593,0 0,0 45,7 Paulus Potterstraat 30,0 32,0 23,9 95,9 94,7 97,8 97,2 96,6 95,6 2,9 3,8 1,5 2,0 2,9 3,7 1,2 1,5 0,6 0,8 0,6 0,7 6,5 6,5 3,9 3,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14578,0 14600,0 0,0 24,7 De Buurt 30,0 679,8 0,0 94,6 100,0 97,1 100,0 95,7 100,0 3,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14621,0 14627,0 0,0 40,0 Rembrandtstraat 30,0 1128,6 856,6 95,1 95,3 97,6 97,6 96,4 96,5 3,5 3,5 1,8 1,7 3,0 2,9 1,3 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14655,0 0,0 13,5 Drijverschuit 30,0 381,1 352,8 97,1 96,9 98,4 98,3 97,5 97,3 2,2 2,3 1,2 1,2 2,2 2,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

59051,0 59154,0 0,0 33,1 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14619,0 59154,0 0,0 26,1 Rivierdijk 50,0 1567,1 1463,9 87,9 87,9 94,6 94,5 88,6 88,5 6,0 6,4 2,9 3,0 6,1 6,4 6,0 5,8 2,6 2,5 5,3 5,1 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14600,0 59140,0 0,0 74,5 De Buurt 30,0 679,8 0,0 94,6 100,0 97,1 100,0 95,7 100,0 3,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14607,0 59140,0 0,0 100,0 De Buurt 30,0 0,0 633,0 100,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 0,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 25,0 3,8 0,0 0,8 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 26,2 41,4 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 46,5 80,3 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 80,3 100,0 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14578,0 14579,0 37,9 45,3 Koningin Wilhelminalaan 30,0 441,2 582,8 97,6 96,2 98,7 98,0 98,0 96,9 1,8 2,6 1,0 1,4 1,8 2,6 0,6 1,1 0,3 0,6 0,3 0,5 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 59051,0 56,0 85,3 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 59051,0 85,3 100,0 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14578,0 14600,0 24,7 100,0 De Buurt 30,0 679,8 0,0 94,6 100,0 97,1 100,0 95,7 100,0 3,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14597,0 14598,0 29,6 29,6 Vermeerstraat 30,0 133,4 146,3 98,7 98,7 99,3 99,3 98,9 98,9 1,0 0,9 0,5 0,5 1,0 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14609,0 14613,0 17,0 29,1 Frans Halsstraat 30,0 0,0 8,3 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14619,0 969603,0 0,0 55,6 Rivierdijk 50,0 2045,1 2420,3 89,6 90,1 95,3 95,6 90,1 90,6 5,8 5,4 2,8 2,5 5,9 5,4 4,6 4,5 1,9 1,9 4,0 3,9 6,6 6,6 3,4 3,5 0,9 0,9 16,0 0,0 16,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14610,0 14627,0 81,5 100,0 Jan Steenstraat 30,0 121,5 154,3 94,5 95,5 97,0 97,6 95,4 96,3 3,8 3,1 2,1 1,7 3,8 3,1 1,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14629,0 6,7 6,7 Rembrandtstraat 30,0 649,8 438,9 94,4 94,9 97,2 97,4 95,9 96,2 4,0 3,8 2,0 1,9 3,4 3,2 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14629,0 65,1 65,1 Rembrandtstraat 30,0 649,8 438,9 94,4 94,9 97,2 97,4 95,9 96,2 4,0 3,8 2,0 1,9 3,4 3,2 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14621,0 14627,0 40,0 100,0 Rembrandtstraat 30,0 1128,6 856,6 95,1 95,3 97,6 97,6 96,4 96,5 3,5 3,5 1,8 1,7 3,0 2,9 1,3 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14655,0 13,5 100,0 Drijverschuit 30,0 381,1 352,8 97,1 96,9 98,4 98,3 97,5 97,3 2,2 2,3 1,2 1,2 2,2 2,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14619,0 59154,0 26,1 61,9 Rivierdijk 50,0 1567,1 1463,9 87,9 87,9 94,6 94,5 88,6 88,5 6,0 6,4 2,9 3,0 6,1 6,4 6,0 5,8 2,6 2,5 5,3 5,1 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14619,0 59154,0 61,9 62,0 Rivierdijk 50,0 1567,1 1463,9 87,9 87,9 94,6 94,5 88,6 88,5 6,0 6,4 2,9 3,0 6,1 6,4 6,0 5,8 2,6 2,5 5,3 5,1 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14619,0 969603,0 55,6 100,0 Rivierdijk 50,0 2045,1 2420,3 89,6 90,1 95,3 95,6 90,1 90,6 5,8 5,4 2,8 2,5 5,9 5,4 4,6 4,5 1,9 1,9 4,0 3,9 6,6 6,6 3,4 3,5 0,9 0,9 16,0 0,0 16,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14538,0 14544,0 65,8 100,0 Graaf Adolfstraat 30,0 235,7 0,0 96,9 100,0 98,4 100,0 97,6 100,0 1,9 0,0 1,0 0,0 1,9 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 6,5 0,0 3,9 25,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 21,2 26,2 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 41,4 41,4 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14544,0 14555,0 41,1 100,0 Graaf Adolfstraat 30,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14586,0 14598,0 45,2 100,0 Vermeerstraat 30,0 176,0 155,0 98,2 98,0 99,0 99,0 98,5 98,3 1,3 1,4 0,7 0,8 1,3 1,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14597,0 14598,0 35,6 35,6 Vermeerstraat 30,0 133,4 146,3 98,7 98,7 99,3 99,3 98,9 98,9 1,0 0,9 0,5 0,5 1,0 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14608,0 59154,0 37,9 37,9 De Buurt 30,0 633,0 0,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 100,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14608,0 59154,0 84,0 100,0 De Buurt 30,0 633,0 0,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 100,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

10143,0 14578,0 9,9 9,9 De Buurt 30,0 879,4 341,2 96,1 97,5 98,3 98,9 96,3 97,5 2,5 1,9 1,1 0,9 2,5 1,9 1,3 0,6 0,5 0,3 1,2 0,6 6,6 6,6 3,6 3,6 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

10143,0 14578,0 21,8 69,3 De Buurt 30,0 879,4 341,2 96,1 97,5 98,3 98,9 96,3 97,5 2,5 1,9 1,1 0,9 2,5 1,9 1,3 0,6 0,5 0,3 1,2 0,6 6,6 6,6 3,6 3,6 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 14578,0 69,3 100,0 De Buurt 30,0 879,4 341,2 96,1 97,5 98,3 98,9 96,3 97,5 2,5 1,9 1,1 0,9 2,5 1,9 1,3 0,6 0,5 0,3 1,2 0,6 6,6 6,6 3,6 3,6 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 59051,0 24,5 44,0 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

10143,0 59051,0 44,0 56,0 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14593,0 14594,0 71,4 100,0 Paulus Potterstraat 30,0 39,8 36,6 98,8 98,8 99,4 99,4 99,0 99,0 0,9 0,9 0,5 0,5 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14591,0 14593,0 45,7 100,0 Paulus Potterstraat 30,0 32,0 23,9 95,9 94,7 97,8 97,2 96,6 95,6 2,9 3,8 1,5 2,0 2,9 3,7 1,2 1,5 0,6 0,8 0,6 0,7 6,5 6,5 3,9 3,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

59051,0 59154,0 33,1 76,1 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

59051,0 59154,0 76,1 100,0 Rivierdijk 50,0 1125,1 1861,2 86,9 89,5 94,1 95,3 87,7 90,1 6,6 5,3 3,1 2,5 6,6 5,3 6,5 5,2 2,8 2,2 5,7 4,6 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14600,0 59140,0 74,5 74,5 De Buurt 30,0 679,8 0,0 94,6 100,0 97,1 100,0 95,7 100,0 3,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

10143,0 14578,0 9,9 21,8 De Buurt 30,0 879,4 341,2 96,1 97,5 98,3 98,9 96,3 97,5 2,5 1,9 1,1 0,9 2,5 1,9 1,3 0,6 0,5 0,3 1,2 0,6 6,6 6,6 3,6 3,6 0,9 0,9 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14540,0 14553,0 26,2 26,2 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14540,0 14553,0 41,4 46,5 Havenstraat 50,0 325,7 300,2 78,5 77,0 84,9 83,9 77,3 75,8 9,4 10,2 5,2 5,6 11,8 12,7 12,1 12,8 9,9 10,5 10,9 11,5 6,7 6,7 2,8 2,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14557,0 14558,0 42,7 42,7 Hofweerstraat 30,0 0,0 297,8 100,0 95,4 100,0 97,5 100,0 96,2 0,0 3,1 0,0 1,6 0,0 3,0 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14597,0 14598,0 29,6 35,6 Vermeerstraat 30,0 133,4 146,3 98,7 98,7 99,3 99,3 98,9 98,9 1,0 0,9 0,5 0,5 1,0 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14597,0 14598,0 35,6 100,0 Vermeerstraat 30,0 133,4 146,3 98,7 98,7 99,3 99,3 98,9 98,9 1,0 0,9 0,5 0,5 1,0 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5 6,5 3,9 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14600,0 59140,0 74,5 100,0 De Buurt 30,0 679,8 0,0 94,6 100,0 97,1 100,0 95,7 100,0 3,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14608,0 59154,0 37,9 84,0 De Buurt 30,0 633,0 0,0 94,2 100,0 96,9 100,0 95,4 100,0 3,6 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 6,5 0,0 3,8 25,0 0,8 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14609,0 14613,0 17,0 17,0 Frans Halsstraat 30,0 0,0 8,3 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 25,0 3,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14610,0 14627,0 81,5 81,5 Jan Steenstraat 30,0 121,5 154,3 94,5 95,5 97,0 97,6 95,4 96,3 3,8 3,1 2,1 1,7 3,8 3,1 1,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,6 6,5 6,5 3,8 3,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14619,0 59154,0 62,0 100,0 Rivierdijk 50,0 1567,1 1463,9 87,9 87,9 94,6 94,5 88,6 88,5 6,0 6,4 2,9 3,0 6,1 6,4 6,0 5,8 2,6 2,5 5,3 5,1 6,6 6,6 3,4 3,4 0,9 0,9 0,0 0,0 15,1 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14621,0 14627,0 40,0 40,0 Rembrandtstraat 30,0 1128,6 856,6 95,1 95,3 97,6 97,6 96,4 96,5 3,5 3,5 1,8 1,7 3,0 2,9 1,3 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent

14627,0 14629,0 6,7 65,1 Rembrandtstraat 30,0 649,8 438,9 94,4 94,9 97,2 97,4 95,9 96,2 4,0 3,8 2,0 1,9 3,4 3,2 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 straatba

14627,0 14629,0 65,1 100,0 Rembrandtstraat 30,0 649,8 438,9 94,4 94,9 97,2 97,4 95,9 96,2 4,0 3,8 2,0 1,9 3,4 3,2 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5 6,5 4,2 4,2 0,6 0,6 24,5 0,0 24,5 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 referent



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B1 Gebouw hoogdeel    14,50      3,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B2 Gebouw hoogdeel     8,50      2,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-01 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-02 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-03 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-04 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-05 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G-06 Schip     4,00     -0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kade001 Kade     3,60     -0,20 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kade002 Kade     3,60     -0,20 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Loods Botenloods    14,00      3,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Loods Botenloods    19,00      3,43 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

nieuw2014 Bedrijfsverzamelgebouw     7,80      3,30 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SPA001 Romney loods kade     5,00      3,40 Relatief 0 dB False 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

SPA002 Romney loods kade (verf opslag)     4,00      3,40 Relatief 0 dB False 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

SPA03 Kantoor sectiehal     5,00      3,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SPA04 trafobouw     3,00      3,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SPA05 Houtopslag     5,00      3,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SPA05 containers onderaannemers     2,50      3,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 woontoren    20,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 woontoren    26,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 woontoren    23,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 2^1 kap woningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 2^1 kap woningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 rijwoningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 rijwoningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 rijwoningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 parkeergarage     7,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 2^1 kap woning, garage     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 2^1 kap woning, garage     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 2^1 kap woningen    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

163     6,30     -0,76 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

164 Woning Rivierdijk 479/480     6,30     -0,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

165 Woning Rivierdijk 475/476/477     6,30     -0,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

167 Woning Rivierdijk 473/474     6,30     -0,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

169 Woning Rivierdijk 470     6,30     -0,79 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,50 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

De Buurt De Buurt      0,00      5,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Drijversch Drijverschuit      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Drijversch Drijverschuit      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Frans Hals Frans Halsstraat      0,00     -0,44 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Frans Hals Frans Halsstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Frans Hals Frans Halsstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Frans Hals Frans Halsstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Govert Fli Govert Flinckstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Graaf Adol Graaf Adolfstraat      0,00     -0,40 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Graaf Adol Graaf Adolfstraat      0,00     -0,40 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Graaf Adol Graaf Adolfstraat      0,00     -0,40 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Graaf Adol Graaf Adolfstraat      0,00     -0,40 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Havenstraa Havenstraat      0,00      3,30 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  50  50  50 --  50

Hofweerstr Hofweerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Hofweerstr Hofweerstraat      0,00     -0,31 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    695,00   6,55   3,84   0,76 -- -- -- -- --  92,45  95,18  93,84 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    695,00   6,55   3,84   0,76 -- -- -- -- --  92,45  95,18  93,84 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    695,00   6,55   3,84   0,76 -- -- -- -- --  92,45  95,18  93,84 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --   1236,00   6,56   3,57   0,87 -- -- -- -- --  95,28  97,31  95,73 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --   1236,00   6,56   3,57   0,87 -- -- -- -- --  95,28  97,31  95,73 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --   1236,00   6,56   3,57   0,87 -- -- -- -- --  95,28  97,31  95,73 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --   1236,00   6,56   3,57   0,87 -- -- -- -- --  95,28  97,31  95,73 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    695,00   6,55   3,84   0,76 -- -- -- -- --  92,45  95,18  93,84 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    695,00   6,55   3,84   0,76 -- -- -- -- --  92,45  95,18  93,84 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

De Buurt  30  30 --  30  30  30 --    648,00   6,55   3,83   0,76 -- -- -- -- --  91,93  94,84  93,40 --

Drijversch  30  30 --  30  30  30 --    734,00   6,53   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,98  98,39  97,41 --

Drijversch  30  30 --  30  30  30 --    734,00   6,53   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,98  98,39  97,41 --

Frans Hals  30  30 --  30  30  30 --      8,00   6,74   4,07   0,79 -- -- -- -- --  99,91  99,95  99,91 --

Frans Hals  30  30 --  30  30  30 --      8,00   6,74   4,07   0,79 -- -- -- -- --  99,91  99,95  99,91 --

Frans Hals  30  30 --  30  30  30 --      1,00   8,63   5,21   1,02 -- -- -- -- --  99,93  99,96  99,93 --

Frans Hals  30  30 --  30  30  30 --      8,00   6,74   4,07   0,79 -- -- -- -- --  99,91  99,95  99,91 --

Govert Fli  30  30 --  30  30  30 --     56,00   6,53   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,40  97,53  96,15 --

Graaf Adol  30  30 --  30  30  30 --    236,00   6,52   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,94  98,37  97,56 --

Graaf Adol  30  30 --  30  30  30 --    236,00   6,52   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,94  98,37  97,56 --

Graaf Adol  30  30 --  30  30  30 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol  30  30 --  30  30  30 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Havenstraa  50  50 --  50  50  50 --    626,00   6,72   2,81   1,01 -- -- -- -- --  77,78  84,42  76,55 --

Hofweerstr  30  30 --  30  30  30 --    298,00   6,53   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,36  97,51  96,22 --

Hofweerstr  30  30 --  30  30  30 --    298,00   6,53   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,36  97,51  96,22 --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

De Buurt   5,55   3,74   5,24 --   2,00   1,08   0,92 -- -- -- -- --     42,09     25,40      4,96 --      2,53      1,00      0,28 --      0,91      0,29

De Buurt   5,55   3,74   5,24 --   2,00   1,08   0,92 -- -- -- -- --     42,09     25,40      4,96 --      2,53      1,00      0,28 --      0,91      0,29

De Buurt   5,55   3,74   5,24 --   2,00   1,08   0,92 -- -- -- -- --     42,09     25,40      4,96 --      2,53      1,00      0,28 --      0,91      0,29

De Buurt   3,59   2,23   3,28 --   1,13   0,46   0,99 -- -- -- -- --     77,25     42,94     10,29 --      2,91      0,98      0,35 --      0,92      0,20

De Buurt   3,59   2,23   3,28 --   1,13   0,46   0,99 -- -- -- -- --     77,25     42,94     10,29 --      2,91      0,98      0,35 --      0,92      0,20

De Buurt   3,59   2,23   3,28 --   1,13   0,46   0,99 -- -- -- -- --     77,25     42,94     10,29 --      2,91      0,98      0,35 --      0,92      0,20

De Buurt   3,59   2,23   3,28 --   1,13   0,46   0,99 -- -- -- -- --     77,25     42,94     10,29 --      2,91      0,98      0,35 --      0,92      0,20

De Buurt   5,55   3,74   5,24 --   2,00   1,08   0,92 -- -- -- -- --     42,09     25,40      4,96 --      2,53      1,00      0,28 --      0,91      0,29

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

De Buurt   5,55   3,74   5,24 --   2,00   1,08   0,92 -- -- -- -- --     42,09     25,40      4,96 --      2,53      1,00      0,28 --      0,91      0,29

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

De Buurt   5,96   4,03   5,63 --   2,11   1,14   0,98 -- -- -- -- --     39,02     23,54      4,60 --      2,53      1,00      0,28 --      0,90      0,28

Drijversch   2,26   1,21   2,24 --   0,76   0,41   0,35 -- -- -- -- --     46,48     28,02      5,43 --      1,08      0,34      0,12 --      0,36      0,12

Drijversch   2,26   1,21   2,24 --   0,76   0,41   0,35 -- -- -- -- --     46,48     28,02      5,43 --      1,08      0,34      0,12 --      0,36      0,12

Frans Hals   0,09   0,05   0,09 -- -- -- -- -- -- -- -- --      0,54      0,33      0,06 -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   0,09   0,05   0,09 -- -- -- -- -- -- -- -- --      0,54      0,33      0,06 -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   0,07   0,03   0,06 -- -- -- -- -- -- -- -- --      0,09      0,05      0,01 -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   0,09   0,05   0,09 -- -- -- -- -- -- -- -- --      0,54      0,33      0,06 -- -- -- -- -- -- --

Govert Fli   3,26   1,75   3,24 --   1,34   0,72   0,62 -- -- -- -- --      3,49      2,10      0,41 --      0,12      0,04      0,01 --      0,05      0,02

Graaf Adol   1,95   1,04   1,93 --   1,12   0,59   0,51 -- -- -- -- --     14,92      9,01      1,75 --      0,30      0,10      0,03 --      0,17      0,05

Graaf Adol   1,95   1,04   1,93 --   1,12   0,59   0,51 -- -- -- -- --     14,92      9,01      1,75 --      0,30      0,10      0,03 --      0,17      0,05

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Havenstraa   9,81   5,37  12,22 --  12,41  10,21  11,23 -- -- -- -- --     32,72     14,85      4,84 --      4,13      0,94      0,77 --      5,22      1,80

Hofweerstr   3,06   1,65   3,05 --   1,58   0,84   0,73 -- -- -- -- --     18,56     11,22      2,18 --      0,60      0,19      0,07 --      0,31      0,10

Hofweerstr   3,06   1,65   3,05 --   1,58   0,84   0,73 -- -- -- -- --     18,56     11,22      2,18 --      0,60      0,19      0,07 --      0,31      0,10
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

De Buurt      0,05 --   80,40   85,49   94,17   91,72   94,66   88,32   83,33   79,18   77,09   81,84   90,09   88,74   91,95   85,42   80,35   75,30

De Buurt      0,05 --   80,40   85,49   94,17   91,72   94,66   88,32   83,33   79,18   77,09   81,84   90,09   88,74   91,95   85,42   80,35   75,30

De Buurt      0,05 --   80,40   85,49   94,17   91,72   94,66   88,32   83,33   79,18   77,09   81,84   90,09   88,74   91,95   85,42   80,35   75,30

De Buurt      0,11 --   74,58   78,92   87,98   89,60   94,81   91,97   85,39   79,24   71,05   74,95   83,29   86,43   91,87   88,85   82,21   74,91

De Buurt      0,11 --   81,88   86,64   94,84   93,58   96,77   90,24   85,17   80,08   78,33   82,65   90,14   90,39   93,82   87,11   81,97   75,73

De Buurt      0,11 --   74,58   78,92   87,98   89,60   94,81   91,97   85,39   79,24   71,05   74,95   83,29   86,43   91,87   88,85   82,21   74,91

De Buurt      0,11 --   74,58   78,92   87,98   89,60   94,81   91,97   85,39   79,24   71,05   74,95   83,29   86,43   91,87   88,85   82,21   74,91

De Buurt      0,05 --   80,40   85,49   94,17   91,72   94,66   88,32   83,33   79,18   77,09   81,84   90,09   88,74   91,95   85,42   80,35   75,30

De Buurt      0,05 --   80,25   85,38   94,13   91,50   94,42   88,11   83,12   79,11   76,92   81,70   90,04   88,50   91,68   85,18   80,11   75,20

De Buurt      0,05 --   72,93   77,64   87,26   87,51   92,44   89,82   83,33   78,25   69,61   73,98   83,17   84,52   89,71   86,90   80,33   74,36

De Buurt      0,05 --   80,25   85,38   94,13   91,50   94,42   88,11   83,12   79,11   76,92   81,70   90,04   88,50   91,68   85,18   80,11   75,20

De Buurt      0,05 --   80,25   85,38   94,13   91,50   94,42   88,11   83,12   79,11   76,92   81,70   90,04   88,50   91,68   85,18   80,11   75,20

De Buurt      0,05 --   80,40   85,49   94,17   91,72   94,66   88,32   83,33   79,18   77,09   81,84   90,09   88,74   91,95   85,42   80,35   75,30

De Buurt      0,05 --   80,25   85,38   94,13   91,50   94,42   88,11   83,12   79,11   76,92   81,70   90,04   88,50   91,68   85,18   80,11   75,20

De Buurt      0,05 --   80,25   85,38   94,13   91,50   94,42   88,11   83,12   79,11   76,92   81,70   90,04   88,50   91,68   85,18   80,11   75,20

Drijversch      0,02 --   71,58   75,63   84,09   86,96   92,31   89,33   82,71   75,67   68,61   72,30   79,80   84,36   89,85   86,74   80,07   71,94

Drijversch      0,02 --   78,86   83,34   90,94   90,92   94,26   87,59   82,47   76,50   75,88   79,99   86,64   88,31   91,80   84,99   79,82   72,75

Frans Hals -- --   57,68   61,12   64,78   70,64   74,33   67,35   62,12   52,91   55,47   58,88   62,37   68,45   72,13   65,15   59,92   50,64

Frans Hals -- --   57,68   61,12   64,78   70,64   74,33   67,35   62,12   52,91   55,47   58,88   62,37   68,45   72,13   65,15   59,92   50,64

Frans Hals -- --   49,71   53,14   56,72   62,68   66,37   59,39   54,16   44,91   47,49   50,90   54,30   60,49   64,17   57,19   51,96   42,64

Frans Hals -- --   57,68   61,12   64,78   70,64   74,33   67,35   62,12   52,91   55,47   58,88   62,37   68,45   72,13   65,15   59,92   50,64

Govert Fli -- --   68,39   73,19   81,31   80,19   83,34   76,80   71,74   66,62   65,13   69,51   76,80   77,36   80,73   74,01   68,88   62,55

Graaf Adol      0,01 --   73,97   78,57   86,12   86,15   89,40   82,73   77,64   71,76   70,97   75,16   81,77   83,47   86,91   80,10   74,95   67,94

Graaf Adol      0,01 --   73,97   78,57   86,12   86,15   89,40   82,73   77,64   71,76   70,97   75,16   81,77   83,47   86,91   80,10   74,95   67,94

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   75,32   82,75   90,16   93,82   97,93   94,71   88,11   80,52   70,61   77,85   85,07   89,30   93,76   90,44   83,80   75,75

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Havenstraa      0,71 --   83,23   91,06   97,58   98,42  100,49   93,58   88,49   81,93   78,51   86,15   92,49   93,89   96,31   89,30   84,16   77,15

Hofweerstr      0,02 --   75,68   80,55   88,63   87,55   90,65   84,10   79,06   73,98   72,42   76,85   84,12   84,69   88,03   81,30   76,19   69,90

Hofweerstr      0,02 --   75,68   80,55   88,63   87,55   90,65   84,10   79,06   73,98   72,42   76,85   84,12   84,69   88,03   81,30   76,19   69,90
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

De Buurt   70,54   75,34   83,95   81,81   85,01   78,59   73,52   68,94 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,54   75,34   83,95   81,81   85,01   78,59   73,52   68,94 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,54   75,34   83,95   81,81   85,01   78,59   73,52   68,94 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   65,63   69,88   78,83   80,72   85,97   83,09   76,51   70,15 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   72,92   77,60   85,69   84,69   87,93   81,36   76,28   70,99 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   65,63   69,88   78,83   80,72   85,97   83,09   76,51   70,15 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   65,63   69,88   78,83   80,72   85,97   83,09   76,51   70,15 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,54   75,34   83,95   81,81   85,01   78,59   73,52   68,94 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,39   75,23   83,93   81,58   84,75   78,37   73,31   68,87 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   63,08   67,50   77,06   77,60   82,79   80,08   73,52   68,02 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,39   75,23   83,93   81,58   84,75   78,37   73,31   68,87 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,39   75,23   83,93   81,58   84,75   78,37   73,31   68,87 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,54   75,34   83,95   81,81   85,01   78,59   73,52   68,94 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,39   75,23   83,93   81,58   84,75   78,37   73,31   68,87 -- -- -- -- -- -- -- --

De Buurt   70,39   75,23   83,93   81,58   84,75   78,37   73,31   68,87 -- -- -- -- -- -- -- --

Drijversch   62,01   65,86   74,16   77,38   82,85   79,83   73,18   65,79 -- -- -- -- -- -- -- --

Drijversch   69,29   73,56   81,01   81,34   84,80   78,09   72,94   66,61 -- -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   48,37   51,81   55,47   61,33   65,02   58,04   52,81   43,60 -- -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   48,37   51,81   55,47   61,33   65,02   58,04   52,81   43,60 -- -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   40,43   43,85   47,39   53,41   57,09   50,11   44,88   35,62 -- -- -- -- -- -- -- --

Frans Hals   48,37   51,81   55,47   61,33   65,02   58,04   52,81   43,60 -- -- -- -- -- -- -- --

Govert Fli   58,71   63,24   71,26   70,46   73,80   67,20   62,09   56,55 -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol   64,30   68,60   75,92   76,46   79,89   73,16   68,02   61,62 -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol   64,30   68,60   75,92   76,46   79,89   73,16   68,02   61,62 -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Graaf Adol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   67,10   74,63   82,10   85,49   89,65   86,49   79,89   72,37 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Havenstraa   75,01   82,95   89,52   90,09   92,22   85,36   80,26   73,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Hofweerstr   65,94   70,49   78,46   77,75   81,08   74,47   69,36   63,80 -- -- -- -- -- -- -- --

Hofweerstr   65,94   70,49   78,46   77,75   81,08   74,47   69,36   63,80 -- -- -- -- -- -- -- --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

Hofweerstr Hofweerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Hofweerstr Hofweerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Jan Steens Jan Steenstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Jan Steens Jan Steenstraat      0,00     -0,50 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Jan Steens Jan Steenstraat      0,00     -0,50 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Jan Steens Jan Steenstraat      0,00     -0,48 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Jan Steens Jan Steenstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Koningin W Koningin Wilhelminalaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Koningin W Koningin Wilhelminalaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 01 ontsluitingsweg 01      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 01 ontsluitingsweg 01      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 02 ontsluitingsweg 02      0,00      3,70 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 02 ontsluitingsweg 02      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 03 ontsluitingsweg 03      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 03 ontsluitingsweg 03      0,00      3,70 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 04 ontsluitingsweg 04      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 04 ontsluitingsweg 04      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

P 05 ontsluitingsweg 05      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Paulus Pot Paulus Potterstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00      0,35 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rembrandts Rembrandtstraat      0,00     -0,44 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

Hofweerstr  30  30 --  30  30  30 --    286,00   6,55   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,27  97,46  96,14 --

Hofweerstr  30  30 --  30  30  30 --    286,00   6,55   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,27  97,46  96,14 --

Jan Steens  30  30 --  30  30  30 --    276,00   6,54   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,07  97,35  95,89 --

Jan Steens  30  30 --  30  30  30 --    277,00   6,54   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,10  97,36  95,91 --

Jan Steens  30  30 --  30  30  30 --    285,00   6,55   3,86   0,76 -- -- -- -- --  95,24  97,44  96,03 --

Jan Steens  30  30 --  30  30  30 --    276,00   6,54   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,07  97,35  95,89 --

Jan Steens  30  30 --  30  30  30 --    276,00   6,54   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,07  97,35  95,89 --

Koningin W  30  30 --  30  30  30 --   1024,00   6,53   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,83  98,31  97,34 --

Koningin W  30  30 --  30  30  30 --   1024,00   6,53   3,88   0,76 -- -- -- -- --  96,83  98,31  97,34 --

P 01  30  30 --  30  30  30 --     24,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 01  30  30 --  30  30  30 --     24,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 02  30  30 --  30  30  30 --    198,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 02  30  30 --  30  30  30 --    198,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 03  30  30 --  30  30  30 --    126,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 03  30  30 --  30  30  30 --    126,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 04  30  30 --  30  30  30 --     60,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 04  30  30 --  30  30  30 --     60,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

P 05  50  50 --  50  50  50 --    204,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --     56,00   6,53   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,40  97,53  96,15 --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --     76,00   6,55   3,93   0,77 -- -- -- -- --  98,82  99,38  98,99 --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --     76,00   6,55   3,93   0,77 -- -- -- -- --  98,82  99,38  98,99 --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --     56,00   6,53   3,85   0,76 -- -- -- -- --  95,40  97,53  96,15 --

Paulus Pot  30  30 --  30  30  30 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   2034,00   6,51   4,19   0,64 -- -- -- -- --  92,83  95,66  94,02 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   2034,00   6,51   4,19   0,64 -- -- -- -- --  92,83  95,66  94,02 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   2034,00   6,51   4,19   0,64 -- -- -- -- --  92,83  95,66  94,02 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   2034,00   6,51   4,19   0,64 -- -- -- -- --  92,83  95,66  94,02 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   1138,00   6,52   4,16   0,64 -- -- -- -- --  90,38  93,81  91,67 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   1138,00   6,52   4,16   0,64 -- -- -- -- --  90,38  93,81  91,67 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   1138,00   6,52   4,16   0,64 -- -- -- -- --  90,38  93,81  91,67 --

Rembrandts  30  30 --  30  30  30 --   1138,00   6,52   4,16   0,64 -- -- -- -- --  90,38  93,81  91,67 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   4497,00   6,60   3,45   0,87 -- -- -- -- --  89,21  94,77  89,90 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   4497,00   6,60   3,45   0,87 -- -- -- -- --  89,21  94,77  89,90 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

Hofweerstr   3,14   1,69   3,12 --   1,60   0,86   0,74 -- -- -- -- --     17,85     10,76      2,09 --      0,59      0,19      0,07 --      0,30      0,09

Hofweerstr   3,14   1,69   3,12 --   1,60   0,86   0,74 -- -- -- -- --     17,85     10,76      2,09 --      0,59      0,19      0,07 --      0,30      0,09

Jan Steens   3,44   1,85   3,42 --   1,48   0,79   0,68 -- -- -- -- --     17,16     10,34      2,01 --      0,62      0,20      0,07 --      0,27      0,08

Jan Steens   3,43   1,85   3,41 --   1,48   0,79   0,68 -- -- -- -- --     17,23     10,41      2,02 --      0,62      0,20      0,07 --      0,27      0,08

Jan Steens   3,33   1,79   3,31 --   1,43   0,77   0,66 -- -- -- -- --     17,78     10,72      2,08 --      0,62      0,20      0,07 --      0,27      0,08

Jan Steens   3,44   1,85   3,42 --   1,48   0,79   0,68 -- -- -- -- --     17,16     10,34      2,01 --      0,62      0,20      0,07 --      0,27      0,08

Jan Steens   3,44   1,85   3,42 --   1,48   0,79   0,68 -- -- -- -- --     17,16     10,34      2,01 --      0,62      0,20      0,07 --      0,27      0,08

Koningin W   2,27   1,21   2,25 --   0,89   0,48   0,41 -- -- -- -- --     64,75     39,06      7,58 --      1,52      0,48      0,18 --      0,60      0,19

Koningin W   2,27   1,21   2,25 --   0,89   0,48   0,41 -- -- -- -- --     64,75     39,06      7,58 --      1,52      0,48      0,18 --      0,60      0,19

P 01   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      1,66      0,62      0,17 --      0,02      0,01 -- -- -- --

P 01   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      1,66      0,62      0,17 --      0,02      0,01 -- -- -- --

P 02   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,72      5,10      1,37 --      0,14      0,05      0,01 -- -- --

P 02   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,72      5,10      1,37 --      0,14      0,05      0,01 -- -- --

P 03   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      8,73      3,24      0,87 --      0,09      0,03      0,01 -- -- --

P 03   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      8,73      3,24      0,87 --      0,09      0,03      0,01 -- -- --

P 04   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      4,16      1,54      0,42 --      0,04      0,02 -- -- -- --

P 04   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --      4,16      1,54      0,42 --      0,04      0,02 -- -- -- --

P 05   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --     14,14      5,25      1,41 --      0,14      0,05      0,01 -- -- --

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot   3,26   1,75   3,24 --   1,34   0,72   0,62 -- -- -- -- --      3,49      2,10      0,41 --      0,12      0,04      0,01 --      0,05      0,02

Paulus Pot   0,89   0,47   0,88 --   0,29   0,15   0,13 -- -- -- -- --      4,92      2,97      0,58 --      0,04      0,01      0,01 --      0,01 --

Paulus Pot   0,89   0,47   0,88 --   0,29   0,15   0,13 -- -- -- -- --      4,92      2,97      0,58 --      0,04      0,01      0,01 --      0,01 --

Paulus Pot   3,26   1,75   3,24 --   1,34   0,72   0,62 -- -- -- -- --      3,49      2,10      0,41 --      0,12      0,04      0,01 --      0,05      0,02

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   5,91   3,70   5,40 --   1,27   0,64   0,58 -- -- -- -- --    122,92     81,53     12,24 --      7,83      3,15      0,70 --      1,68      0,55

Rembrandts   5,91   3,70   5,40 --   1,27   0,64   0,58 -- -- -- -- --    122,92     81,53     12,24 --      7,83      3,15      0,70 --      1,68      0,55

Rembrandts   5,91   3,70   5,40 --   1,27   0,64   0,58 -- -- -- -- --    122,92     81,53     12,24 --      7,83      3,15      0,70 --      1,68      0,55

Rembrandts   5,91   3,70   5,40 --   1,27   0,64   0,58 -- -- -- -- --    122,92     81,53     12,24 --      7,83      3,15      0,70 --      1,68      0,55

Rembrandts   8,22   5,47   7,69 --   1,41   0,72   0,64 -- -- -- -- --     67,06     44,41      6,68 --      6,10      2,59      0,56 --      1,05      0,34

Rembrandts   8,22   5,47   7,69 --   1,41   0,72   0,64 -- -- -- -- --     67,06     44,41      6,68 --      6,10      2,59      0,56 --      1,05      0,34

Rembrandts   8,22   5,47   7,69 --   1,41   0,72   0,64 -- -- -- -- --     67,06     44,41      6,68 --      6,10      2,59      0,56 --      1,05      0,34

Rembrandts   8,22   5,47   7,69 --   1,41   0,72   0,64 -- -- -- -- --     67,06     44,41      6,68 --      6,10      2,59      0,56 --      1,05      0,34

Rivierdijk   6,28   3,32   6,13 --   4,50   1,91   3,97 -- -- -- -- --    264,78    147,03     35,17 --     18,64      5,15      2,40 --     13,36      2,96

Rivierdijk   6,28   3,32   6,13 --   4,50   1,91   3,97 -- -- -- -- --    264,78    147,03     35,17 --     18,64      5,15      2,40 --     13,36      2,96

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

Hofweerstr      0,02 --   75,55   80,43   88,55   87,40   90,49   83,96   78,91   73,88   72,27   76,72   84,02   84,53   87,86   81,14   76,02   69,78

Hofweerstr      0,02 --   75,55   80,43   88,55   87,40   90,49   83,96   78,91   73,88   72,27   76,72   84,02   84,53   87,86   81,14   76,02   69,78

Jan Steens      0,01 --   68,15   72,59   81,64   83,24   88,36   85,53   78,98   72,94   64,86   68,88   77,10   80,38   85,74   82,72   76,10   68,84

Jan Steens      0,01 --   75,47   80,33   88,52   87,23   90,34   83,82   78,77   73,79   72,17   76,61   83,98   84,37   87,72   81,01   75,89   69,69

Jan Steens      0,01 --   75,54   80,37   88,53   87,32   90,45   83,92   78,87   73,82   72,25   76,67   84,00   84,47   87,83   81,11   75,99   69,73

Jan Steens      0,01 --   68,15   72,59   81,64   83,24   88,36   85,53   78,98   72,94   64,86   68,88   77,10   80,38   85,74   82,72   76,10   68,84

Jan Steens      0,01 --   75,46   80,31   88,51   87,22   90,33   83,81   78,76   73,78   72,14   76,58   83,95   84,34   87,69   80,98   75,86   69,66

Koningin W      0,03 --   73,09   77,21   85,70   88,48   93,79   90,82   84,21   77,28   70,10   73,84   81,39   85,85   91,32   88,21   81,55   73,51

Koningin W      0,03 --   73,09   77,21   85,70   88,48   93,79   90,82   84,21   77,28   70,10   73,84   81,39   85,85   91,32   88,21   81,55   73,51

P 01 -- --   55,94   59,29   66,10   71,78   77,42   74,24   67,53   58,61   51,64   54,99   61,80   67,48   73,12   69,94   63,23   54,31

P 01 -- --   63,20   66,96   72,92   75,72   79,36   72,48   67,28   59,39   58,90   62,65   68,62   71,42   75,06   68,18   62,98   55,09

P 02 -- --   72,36   76,12   82,09   84,89   88,52   81,65   76,44   68,56   68,06   71,82   77,79   80,59   84,22   77,35   72,14   64,26

P 02 -- --   65,11   68,45   75,27   80,95   86,59   83,40   76,70   67,78   60,81   64,15   70,97   76,64   82,28   79,10   72,40   63,47

P 03 -- --   63,14   66,49   73,31   78,98   84,62   81,44   74,73   65,81   58,84   62,19   69,00   74,68   80,32   77,14   70,43   61,51

P 03 -- --   70,40   74,16   80,12   82,92   86,56   79,69   74,48   66,60   66,10   69,86   75,82   78,62   82,26   75,38   70,18   62,29

P 04 -- --   67,18   70,93   76,90   79,70   83,34   76,46   71,26   63,37   62,88   66,63   72,60   75,40   79,04   72,16   66,96   59,07

P 04 -- --   59,92   63,27   70,08   75,76   81,40   78,22   71,51   62,59   55,62   58,97   65,78   71,46   77,10   73,92   67,21   58,29

P 05 -- --   64,98   71,68   77,01   84,27   91,30   87,78   80,98   70,39   60,68   67,38   72,71   79,97   87,00   83,48   76,68   66,08

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot -- --   68,39   73,19   81,31   80,19   83,34   76,80   71,74   66,62   65,13   69,51   76,80   77,36   80,73   74,01   68,88   62,55

Paulus Pot -- --   68,04   72,00   78,16   80,61   84,15   77,30   72,12   64,57   65,48   69,20   74,42   78,24   81,85   74,93   69,73   61,44

Paulus Pot -- --   68,04   72,00   78,16   80,61   84,15   77,30   72,12   64,57   65,48   69,20   74,42   78,24   81,85   74,93   69,73   61,44

Paulus Pot -- --   68,39   73,19   81,31   80,19   83,34   76,80   71,74   66,62   65,13   69,51   76,80   77,36   80,73   74,01   68,88   62,55

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts      0,08 --   77,57   82,08   91,69   92,07   97,18   94,51   87,97   82,64   74,63   78,79   87,84   89,58   94,91   92,04   85,43   79,06

Rembrandts      0,08 --   77,57   82,08   91,69   92,07   97,18   94,51   87,97   82,64   74,63   78,79   87,84   89,58   94,91   92,04   85,43   79,06

Rembrandts      0,08 --   77,57   82,08   91,69   92,07   97,18   94,51   87,97   82,64   74,63   78,79   87,84   89,58   94,91   92,04   85,43   79,06

Rembrandts      0,08 --   77,57   82,08   91,69   92,07   97,18   94,51   87,97   82,64   74,63   78,79   87,84   89,58   94,91   92,04   85,43   79,06

Rembrandts      0,05 --   75,76   80,40   90,33   89,86   94,88   92,37   85,86   81,11   72,75   77,09   86,62   87,28   92,53   89,80   83,22   77,58

Rembrandts      0,05 --   83,09   88,14   97,20   93,85   96,86   90,67   85,66   81,97   80,07   84,82   93,48   91,26   94,50   88,08   83,01   78,42

Rembrandts      0,05 --   75,76   80,40   90,33   89,86   94,88   92,37   85,86   81,11   72,75   77,09   86,62   87,28   92,53   89,80   83,22   77,58

Rembrandts      0,05 --   75,76   80,40   90,33   89,86   94,88   92,37   85,86   81,11   72,75   77,09   86,62   87,28   92,53   89,80   83,22   77,58

Rivierdijk      1,55 --   81,45   88,82   95,90  100,07  105,37  102,05   95,36   86,78   77,07   84,20   90,75   95,95  102,06   98,65   91,90   82,43

Rivierdijk      1,55 --   81,45   88,82   95,90  100,07  105,37  102,05   95,36   86,78   77,07   84,20   90,75   95,95  102,06   98,65   91,90   82,43

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

20-9-2019 16:03:57Geomilieu V4.50



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Hofweerstr   65,80   70,36   78,35   77,59   80,91   74,30   69,20   63,68 -- -- -- -- -- -- -- --

Hofweerstr   65,80   70,36   78,35   77,59   80,91   74,30   69,20   63,68 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Steens   58,44   62,60   71,55   73,47   78,81   75,91   69,31   62,83 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Steens   65,75   70,32   78,42   77,46   80,78   74,20   69,09   63,68 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Steens   65,82   70,38   78,43   77,56   80,89   74,29   69,19   63,71 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Steens   58,44   62,60   71,55   73,47   78,81   75,91   69,31   62,83 -- -- -- -- -- -- -- --

Jan Steens   65,74   70,31   78,41   77,44   80,76   74,18   69,08   63,67 -- -- -- -- -- -- -- --

Koningin W   63,49   67,37   75,71   78,87   84,32   81,30   74,65   67,33 -- -- -- -- -- -- -- --

Koningin W   63,49   67,37   75,71   78,87   84,32   81,30   74,65   67,33 -- -- -- -- -- -- -- --

P 01   45,94   49,29   56,10   61,78   67,42   64,24   57,53   48,61 -- -- -- -- -- -- -- --

P 01   53,20   56,96   62,92   65,72   69,36   62,48   57,28   49,39 -- -- -- -- -- -- -- --

P 02   62,36   66,12   72,09   74,89   78,52   71,65   66,44   58,56 -- -- -- -- -- -- -- --

P 02   55,11   58,45   65,27   70,95   76,59   73,40   66,70   57,78 -- -- -- -- -- -- -- --

P 03   53,14   56,49   63,31   68,98   74,62   71,44   64,73   55,81 -- -- -- -- -- -- -- --

P 03   60,40   64,16   70,12   72,92   76,56   69,69   64,48   56,60 -- -- -- -- -- -- -- --

P 04   57,18   60,93   66,90   69,70   73,34   66,46   61,26   53,37 -- -- -- -- -- -- -- --

P 04   49,92   53,27   60,08   65,76   71,40   68,22   61,51   52,59 -- -- -- -- -- -- -- --

P 05   54,98   61,68   67,01   74,27   81,30   77,78   70,98   60,39 -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot   58,71   63,24   71,26   70,46   73,80   67,20   62,09   56,55 -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot   58,63   62,46   68,41   71,21   74,81   67,93   62,74   54,93 -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot   58,63   62,46   68,41   71,21   74,81   67,93   62,74   54,93 -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot   58,71   63,24   71,26   70,46   73,80   67,20   62,09   56,55 -- -- -- -- -- -- -- --

Paulus Pot -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   67,07   71,36   80,86   81,59   86,88   84,14   77,55   71,82 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   67,07   71,36   80,86   81,59   86,88   84,14   77,55   71,82 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   67,07   71,36   80,86   81,59   86,88   84,14   77,55   71,82 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   67,07   71,36   80,86   81,59   86,88   84,14   77,55   71,82 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   65,29   69,73   79,63   79,37   84,57   81,99   75,43   70,39 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   72,62   77,47   86,50   83,35   86,55   80,28   75,22   71,24 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   65,29   69,73   79,63   79,37   84,57   81,99   75,43   70,39 -- -- -- -- -- -- -- --

Rembrandts   65,29   69,73   79,63   79,37   84,57   81,99   75,43   70,39 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   72,45   79,82   86,86   91,08   96,49   93,17   86,47   77,80 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   72,45   79,82   86,86   91,08   96,49   93,17   86,47   77,80 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00      5,90 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Rivierdijk Rivierdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30

Vermeerstr Vermeerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --  30
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3601,00   6,60   3,46   0,87 -- -- -- -- --  90,12  95,37  90,75 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   2986,00   6,61   3,42   0,87 -- -- -- -- --  88,53  94,83  89,18 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3046,00   6,61   3,41   0,87 -- -- -- -- --  87,46  94,06  88,24 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3046,00   6,61   3,41   0,87 -- -- -- -- --  87,46  94,06  88,24 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3675,00   6,60   3,46   0,87 -- -- -- -- --  90,08  95,36  90,71 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3046,00   6,61   3,41   0,87 -- -- -- -- --  87,46  94,06  88,24 --

Rivierdijk  50  50 --  50  50  50 --   3046,00   6,61   3,41   0,87 -- -- -- -- --  87,46  94,06  88,24 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    280,00   6,51   3,91   0,76 -- -- -- -- --  98,70  99,31  98,90 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    331,00   6,52   3,90   0,76 -- -- -- -- --  98,13  99,01  98,42 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    331,00   6,52   3,90   0,76 -- -- -- -- --  98,13  99,01  98,42 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    280,00   6,51   3,91   0,76 -- -- -- -- --  98,70  99,31  98,90 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    280,00   6,51   3,91   0,76 -- -- -- -- --  98,70  99,31  98,90 --

Vermeerstr  30  30 --  30  30  30 --    280,00   6,51   3,91   0,76 -- -- -- -- --  98,70  99,31  98,90 --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,26   2,68   5,18 --   4,62   1,95   4,07 -- -- -- -- --    214,18    118,83     28,43 --     12,50      3,34      1,62 --     10,98      2,43

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   5,78   2,74   5,81 --   5,69   2,43   5,01 -- -- -- -- --    174,74     96,84     23,17 --     11,41      2,80      1,51 --     11,23      2,48

Rivierdijk   6,66   3,43   6,57 --   5,88   2,52   5,18 -- -- -- -- --    176,09     97,70     23,38 --     13,41      3,56      1,74 --     11,84      2,62

Rivierdijk   6,66   3,43   6,57 --   5,88   2,52   5,18 -- -- -- -- --    176,09     97,70     23,38 --     13,41      3,56      1,74 --     11,84      2,62

Rivierdijk   5,31   2,70   5,23 --   4,61   1,94   4,06 -- -- -- -- --    218,49    121,26     29,00 --     12,88      3,43      1,67 --     11,18      2,47

Rivierdijk   6,66   3,43   6,57 --   5,88   2,52   5,18 -- -- -- -- --    176,09     97,70     23,38 --     13,41      3,56      1,74 --     11,84      2,62

Rivierdijk   6,66   3,43   6,57 --   5,88   2,52   5,18 -- -- -- -- --    176,09     97,70     23,38 --     13,41      3,56      1,74 --     11,84      2,62

Vermeerstr   0,96   0,51   0,95 --   0,34   0,18   0,15 -- -- -- -- --     17,99     10,87      2,10 --      0,17      0,06      0,02 --      0,06      0,02

Vermeerstr   1,36   0,72   1,35 --   0,51   0,27   0,23 -- -- -- -- --     21,18     12,78      2,48 --      0,29      0,09      0,03 --      0,11      0,03

Vermeerstr   1,36   0,72   1,35 --   0,51   0,27   0,23 -- -- -- -- --     21,18     12,78      2,48 --      0,29      0,09      0,03 --      0,11      0,03

Vermeerstr   0,96   0,51   0,95 --   0,34   0,18   0,15 -- -- -- -- --     17,99     10,87      2,10 --      0,17      0,06      0,02 --      0,06      0,02

Vermeerstr   0,96   0,51   0,95 --   0,34   0,18   0,15 -- -- -- -- --     17,99     10,87      2,10 --      0,17      0,06      0,02 --      0,06      0,02

Vermeerstr   0,96   0,51   0,95 --   0,34   0,18   0,15 -- -- -- -- --     17,99     10,87      2,10 --      0,17      0,06      0,02 --      0,06      0,02
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,28 --   80,36   87,65   94,66   99,05  104,38  101,04   94,34   85,66   75,98   83,03   89,48   94,94  101,09   97,65   90,90   81,32

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,30 --   79,97   87,29   94,38   98,63  103,73  100,41   93,73   85,25   75,35   82,41   88,94   94,29  100,30   96,87   90,12   80,67

Rivierdijk      1,37 --   80,25   87,62   94,77   98,85  103,87  100,58   93,90   85,54   75,62   82,76   89,41   94,48  100,42   97,01   90,27   80,96

Rivierdijk      1,37 --   80,25   87,62   94,77   98,85  103,87  100,58   93,90   85,54   75,62   82,76   89,41   94,48  100,42   97,01   90,27   80,96

Rivierdijk      1,30 --   80,45   87,75   94,76   99,14  104,47  101,13   94,43   85,75   76,07   83,12   89,57   95,02  101,18   97,74   90,99   81,41

Rivierdijk      1,37 --   80,25   87,62   94,77   98,85  103,87  100,58   93,90   85,54   75,62   82,76   89,41   94,48  100,42   97,01   90,27   80,96

Rivierdijk      1,37 --   80,25   87,62   94,77   98,85  103,87  100,58   93,90   85,54   75,62   82,76   89,41   94,48  100,42   97,01   90,27   80,96

Vermeerstr -- --   73,75   77,76   84,07   86,29   89,81   82,97   77,80   70,39   71,16   74,93   80,29   83,91   87,50   80,60   75,40   67,22

Vermeerstr      0,01 --   74,81   79,02   85,88   87,19   90,64   83,85   78,70   71,87   72,07   75,97   81,85   84,71   88,27   81,39   76,21   68,44

Vermeerstr      0,01 --   74,81   79,02   85,88   87,19   90,64   83,85   78,70   71,87   72,07   75,97   81,85   84,71   88,27   81,39   76,21   68,44

Vermeerstr -- --   73,75   77,76   84,07   86,29   89,81   82,97   77,80   70,39   71,16   74,93   80,29   83,91   87,50   80,60   75,40   67,22

Vermeerstr -- --   73,75   77,76   84,07   86,29   89,81   82,97   77,80   70,39   71,16   74,93   80,29   83,91   87,50   80,60   75,40   67,22

Vermeerstr -- --   73,75   77,76   84,07   86,29   89,81   82,97   77,80   70,39   71,16   74,93   80,29   83,91   87,50   80,60   75,40   67,22
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,36   78,65   85,62   90,06   95,50   92,15   85,45   76,68 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   70,96   78,29   85,35   89,62   94,84   91,51   84,83   76,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,22   78,59   85,72   89,82   94,98   91,67   84,99   76,53 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,22   78,59   85,72   89,82   94,98   91,67   84,99   76,53 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,45   78,75   85,72   90,15   95,59   92,24   85,54   76,77 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,22   78,59   85,72   89,82   94,98   91,67   84,99   76,53 -- -- -- -- -- -- -- --

Rivierdijk   71,22   78,59   85,72   89,82   94,98   91,67   84,99   76,53 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   64,30   68,16   74,24   76,84   80,43   73,56   68,37   60,67 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   65,30   69,32   75,98   77,68   81,22   74,40   69,23   62,05 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   65,30   69,32   75,98   77,68   81,22   74,40   69,23   62,05 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   64,30   68,16   74,24   76,84   80,43   73,56   68,37   60,67 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   64,30   68,16   74,24   76,84   80,43   73,56   68,37   60,67 -- -- -- -- -- -- -- --

Vermeerstr   64,30   68,16   74,24   76,84   80,43   73,56   68,37   60,67 -- -- -- -- -- -- -- --
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

02 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

03 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

04 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

05 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

06 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

07 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

08 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

09 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

10 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

11 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

12 woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

13 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

14 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

15 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

16 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

17 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

18 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

19 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

20 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

21 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

22 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

23 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

24 woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

25 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

26 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

27 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

28 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

29 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

30 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

31 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

32 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

33 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

34 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

35 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

36 woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

37 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

38 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

39 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

40 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

41 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

42 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

43 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

44 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

45 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

46 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

47 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

48 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

49 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

50 2^1 kap woning      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

51 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

52 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

53 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

54 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

55 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

56 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

57 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

58 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

59 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

60 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

61 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

62 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

63 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

64 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

65 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

66 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

67 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

68 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

69 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

70 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

71 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

72 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

73 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

74 rijwoningen      0,00 Eigen waarde      5,50      8,50     11,50 -- -- -- Ja

75 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

76 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

77 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

78 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

79 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

80 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

81 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

82 terras woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

83 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

84 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

85 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

86 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

87 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

88 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

89 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

90 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

91 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

92 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

93 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

94 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

95 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

96 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

97 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

98 terras woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

99 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

100 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

101 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

102 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

103 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

104 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

105 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

106 terras woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80 -- -- -- -- -- Ja

107 balkon woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja

108 balkon woontoren 1      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80 -- -- Ja
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

109 balkon woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

110 balkon woontoren 2      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80     23,80 Ja

111 balkon woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja

112 balkon woontoren 3      0,00 Eigen waarde      8,80     11,80     14,80     17,80     20,80 -- Ja
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63

001 Borstwering      0,75     10,84 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 oortje     20,50      0,00 Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 Borstwering      0,75     10,84 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 oortje     26,50      0,00 Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 oortje     23,50      0,00 Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 geluidscherm pergola, l = 5 m, h = 2 m      2,00 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 geluidscherm pergola, l = 5 m, h = 2 m      2,00 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 geluidscherm pergola, l = 5 m, h = 2 m      2,00 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 geluidscherm pergola, l = 5 m, h = 2 m      2,00 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Model: wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2191275

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: wegverkeerslawaai 2030

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeerslawaai 2030 

Verantwoordelijke Jan

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Jan op 22-3-2019

Laatst ingezien door Jan op 20-9-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.50

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 0,50

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

bijlage 2191275

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

Model eigenschap

Omschrijving IL MM IT LDM 2016-10-26 

Verantwoordelijke OZHZ

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

    

Aangemaakt door Dennis op 25-9-2012

Laatst ingezien door Jan op 20-9-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V1.91

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,5

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Nee

Verwijderen binnenwanden Nee
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

bijlage 2191275

Commentaar

Groep [HG175: PZH Holland Shipyards] geëxporteerd 19-4-2017 

9:26:07 naar model [Groep Export : HG175: PZH Holland 

Shipyards]

 

2016-10-26:

- [MM + ResMod] Den Breejen ingepast [MM + ResMod]

- [MM + ResMod] Hoofdgebouw Van Noordenne aangepast ivm 

maaiveld

- [MM] Groepsreductie op Van Noordenne gezet conform ResMod. 

Bedrijf is Barim B.

- [ResMod] HSY niet aangepast. Nieuwbouw is namelijk met 

melding geregeld. 

Groep [HG264: PZH Dieselbedrijf Hardinxveld-Giessend] 

geëxporteerd 11-5-2016 10:12:48 naar model [Groep Export : 

HG264: PZH Dieselbedrijf Hardinxveld-Giessend]

 

Groep [Den Breejen] geëxporteerd 16-3-2016 11:30:54 naar 

model [Groep Export : Den Breejen]

kopie van 2019-06-14, grondgebonden woningen gewijzigd

oortje 3 /3 /3 m toren 1/2/3

toren 2 +5 graden gedraaid

Pergolascherm + balkon achter oortje 
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Bijlage 3: 

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai  
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Project De Rokerij te Hardinxveld-Giessendam

Projectnummer 191275

Datum 19-8-2020

geluidbelasting lager of gelijk aan voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh

geluidbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh

geluidbelasting hoger dan maximale ontheffingswaarde van 63 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh

gevelmaatregelen vaststellen (gevelbelasting hoger dan 53 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh)

Geluidsbelasting Lden wegverkeerslawaai in dB

toetspunt omschrijving hoogte Geluidbelasting Lden 2030 Gecum. geluidbelasting Lden Gecum. geluidbelasting Lden uitvoering

m Rivierdijk alle wegen (incl. 30 km/h) t.b.v. gevelmaatregelen

 incl. aftrek art. 110g incl. aftrek art. 110g excl. aftrek art. 110g

01_A woontoren 1 8,8 52,13 52,17 57,16 doof

01_B woontoren 1 11,8 52,44 52,51 57,50 doof

01_C woontoren 1 14,8 52,32 52,39 57,39 doof

01_D woontoren 1 17,8 52,12 52,20 57,20 doof

02_A woontoren 1 8,8 51,26 51,32 56,32 doof

02_B woontoren 1 11,8 51,96 52,05 57,05 doof

02_C woontoren 1 14,8 51,88 52,00 57,00 doof

02_D woontoren 1 17,8 51,74 51,87 56,86 doof

03_A woontoren 1 8,8 50,84 50,98 55,98 doof

03_B woontoren 1 11,8 51,61 51,80 56,80 doof

03_C woontoren 1 14,8 51,56 51,74 56,74 doof

03_D woontoren 1 17,8 51,45 51,63 56,62 doof

04_A woontoren 1 8,8 44,08 47,13 52,12

04_B woontoren 1 11,8 44,81 47,16 52,15

04_C woontoren 1 14,8 45,25 47,12 52,12

04_D woontoren 1 17,8 44,56 46,43 51,43

05_A woontoren 1 8,8 45,97 48,20 53,19

05_B woontoren 1 11,8 46,43 48,19 53,19

05_C woontoren 1 14,8 46,45 47,95 52,95

05_D woontoren 1 17,8 46,40 47,72 52,71

06_A woontoren 1 8,8 45,58 47,76 52,76

06_B woontoren 1 11,8 46,02 47,80 52,79

06_C woontoren 1 14,8 46,45 47,86 52,85

06_D woontoren 1 17,8 46,29 47,55 52,55

07_A woontoren 1 8,8 42,53 43,46 48,46

07_B woontoren 1 11,8 45,97 46,61 51,61

07_C woontoren 1 14,8 46,66 47,20 52,19

07_D woontoren 1 17,8 46,26 46,81 51,80

08_A woontoren 1 8,8 43,81 44,09 49,08

08_B woontoren 1 11,8 47,63 47,91 52,91

08_C woontoren 1 14,8 47,78 48,07 53,07

08_D woontoren 1 17,8 47,57 47,88 52,88

09_A woontoren 1 8,8 43,44 43,63 48,63

09_B woontoren 1 11,8 48,79 48,91 53,90

09_C woontoren 1 14,8 48,80 48,98 53,97

09_D woontoren 1 17,8 48,65 48,83 53,83

10_A woontoren 1 8,8 51,97 51,97 56,97

10_B woontoren 1 11,8 52,25 52,25 57,25

10_C woontoren 1 14,8 52,11 52,11 57,11

10_D woontoren 1 17,8 51,92 51,93 56,92

100_A terras woontoren 3 8,8 44,06 44,15 49,14

101_A terras woontoren 3 8,8 45,24 45,38 50,37

102_A terras woontoren 3 8,8 44,79 44,94 49,94

103_A terras woontoren 3 8,8 43,82 44,47 49,47

104_A terras woontoren 3 8,8 43,69 44,39 49,38

105_A terras woontoren 3 8,8 43,46 44,28 49,28

106_A terras woontoren 3 8,8 43,20 44,08 49,08

107_A balkon woontoren 1 8,8 44,31 47,59 52,58

107_B balkon woontoren 1 11,8 45,04 47,48 52,47

107_C balkon woontoren 1 14,8 45,50 47,40 52,40

107_D balkon woontoren 1 17,8 44,68 46,62 51,61

108_A balkon woontoren 1 8,8 45,93 48,40 53,40

108_B balkon woontoren 1 11,8 46,45 48,32 53,32

108_C balkon woontoren 1 14,8 46,77 48,25 53,25

108_D balkon woontoren 1 17,8 46,30 47,70 52,70

109_A balkon woontoren 2 8,8 42,36 45,22 50,22

109_B balkon woontoren 2 11,8 43,25 45,47 50,46

109_C balkon woontoren 2 14,8 44,60 46,16 51,15

109_D balkon woontoren 2 17,8 43,88 45,55 50,55

109_E balkon woontoren 2 20,8 43,95 45,53 50,53

109_F balkon woontoren 2 23,8 43,95 45,43 50,42

11_A woontoren 1 8,8 52,25 52,25 57,25

11_B woontoren 1 11,8 52,46 52,46 57,46

11_C woontoren 1 14,8 52,31 52,31 57,31

11_D woontoren 1 17,8 52,09 52,09 57,09

110_A balkon woontoren 2 8,8 43,79 46,13 51,12

110_B balkon woontoren 2 11,8 44,48 46,35 51,35

110_C balkon woontoren 2 14,8 45,58 46,98 51,97

110_D balkon woontoren 2 17,8 44,99 46,44 51,44

110_E balkon woontoren 2 20,8 44,96 46,35 51,34

110_F balkon woontoren 2 23,8 44,93 46,24 51,22

111_A balkon woontoren 3 8,8 38,06 42,47 47,46

111_B balkon woontoren 3 11,8 39,59 42,81 47,81

111_C balkon woontoren 3 14,8 42,53 44,35 49,35

111_D balkon woontoren 3 17,8 42,38 44,20 49,20

111_E balkon woontoren 3 20,8 42,36 44,11 49,10

112_A balkon woontoren 3 8,8 39,87 43,31 48,30

112_B balkon woontoren 3 11,8 41,06 43,66 48,65

112_C balkon woontoren 3 14,8 42,88 44,66 49,66
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112_D balkon woontoren 3 17,8 43,20 44,83 49,83

112_E balkon woontoren 3 20,8 43,24 44,80 49,80

12_A woontoren 1 8,8 52,66 52,66 57,66

12_B woontoren 1 11,8 52,75 52,75 57,75

12_C woontoren 1 14,8 52,57 52,58 57,57

12_D woontoren 1 17,8 52,32 52,32 57,32

13_A woontoren 2 8,8 44,41 44,58 49,57

13_B woontoren 2 11,8 49,18 49,28 54,27

13_C woontoren 2 14,8 49,24 49,39 54,38

13_D woontoren 2 17,8 49,07 49,24 54,23

13_E woontoren 2 20,8 48,96 49,14 54,14

13_F woontoren 2 23,8 48,83 49,01 54,01

14_A woontoren 2 8,8 45,08 45,31 50,31

14_B woontoren 2 11,8 48,31 48,58 53,57

14_C woontoren 2 14,8 48,61 48,90 53,89

14_D woontoren 2 17,8 48,45 48,75 53,74

14_E woontoren 2 20,8 48,43 48,71 53,71

14_F woontoren 2 23,8 48,34 48,63 53,62

15_A woontoren 2 8,8 45,47 46,43 51,43

15_B woontoren 2 11,8 47,68 48,39 53,39

15_C woontoren 2 14,8 48,39 48,94 53,93

15_D woontoren 2 17,8 48,25 48,75 53,74

15_E woontoren 2 20,8 48,22 48,67 53,66

15_F woontoren 2 23,8 48,19 48,61 53,60

16_A woontoren 2 8,8 40,95 43,90 48,89

16_B woontoren 2 11,8 41,91 44,24 49,24

16_C woontoren 2 14,8 43,56 45,18 50,17

16_D woontoren 2 17,8 42,71 44,52 49,52

16_E woontoren 2 20,8 42,74 44,51 49,51

16_F woontoren 2 23,8 42,66 44,40 49,38

17_A woontoren 2 8,8 43,13 45,31 50,30

17_B woontoren 2 11,8 43,83 45,63 50,63

17_C woontoren 2 14,8 45,24 46,54 51,54

17_D woontoren 2 17,8 44,78 46,15 51,14

17_E woontoren 2 20,8 44,64 46,00 50,99

17_F woontoren 2 23,8 44,67 45,94 50,94

18_A woontoren 2 8,8 42,37 44,59 49,58

18_B woontoren 2 11,8 42,98 44,90 49,89

18_C woontoren 2 14,8 44,82 46,14 51,13

18_D woontoren 2 17,8 44,45 45,83 50,83

18_E woontoren 2 20,8 44,27 45,66 50,66

18_F woontoren 2 23,8 44,40 45,72 50,71

19_A woontoren 2 8,8 42,89 43,49 48,49

19_B woontoren 2 11,8 46,18 46,50 51,49

19_C woontoren 2 14,8 47,20 47,46 52,46

19_D woontoren 2 17,8 46,63 46,95 51,94

19_E woontoren 2 20,8 46,32 46,65 51,65

19_F woontoren 2 23,8 46,22 46,57 51,56

20_A woontoren 2 8,8 44,51 44,68 49,67

20_B woontoren 2 11,8 48,07 48,22 53,22

20_C woontoren 2 14,8 48,39 48,55 53,55

20_D woontoren 2 17,8 48,00 48,18 53,18

20_E woontoren 2 20,8 47,75 47,94 52,94

20_F woontoren 2 23,8 47,59 47,80 52,80

21_A woontoren 2 8,8 44,38 44,49 49,48

21_B woontoren 2 11,8 49,51 49,57 54,57

21_C woontoren 2 14,8 49,52 49,60 54,60

21_D woontoren 2 17,8 49,27 49,36 54,36

21_E woontoren 2 20,8 48,99 49,10 54,09

21_F woontoren 2 23,8 48,78 48,91 53,90

22_A woontoren 2 8,8 52,30 52,30 57,30

22_B woontoren 2 11,8 52,39 52,39 57,39

22_C woontoren 2 14,8 52,26 52,26 57,26

22_D woontoren 2 17,8 52,08 52,08 57,08

22_E woontoren 2 20,8 51,84 51,84 56,84

22_F woontoren 2 23,8 51,57 51,57 56,57

23_A woontoren 2 8,8 52,13 52,13 57,13

23_B woontoren 2 11,8 52,28 52,28 57,28

23_C woontoren 2 14,8 52,15 52,15 57,15

23_D woontoren 2 17,8 51,97 51,97 56,97

23_E woontoren 2 20,8 51,74 51,74 56,74

23_F woontoren 2 23,8 51,48 51,48 56,48

24_A woontoren 2 8,8 52,05 52,05 57,05

24_B woontoren 2 11,8 52,21 52,21 57,21

24_C woontoren 2 14,8 52,09 52,09 57,09

24_D woontoren 2 17,8 51,91 51,91 56,91

24_E woontoren 2 20,8 51,69 51,69 56,69

24_F woontoren 2 23,8 51,43 51,43 56,43

25_A woontoren 3 8,8 42,90 43,02 48,02

25_B woontoren 3 11,8 49,42 49,48 54,48

25_C woontoren 3 14,8 49,44 49,52 54,52

25_D woontoren 3 17,8 49,47 49,55 54,55

25_E woontoren 3 20,8 49,36 49,44 54,44

26_A woontoren 3 8,8 44,43 44,59 49,58

26_B woontoren 3 11,8 48,09 48,22 53,22

26_C woontoren 3 14,8 48,40 48,55 53,53

26_D woontoren 3 17,8 48,60 48,72 53,71

26_E woontoren 3 20,8 48,60 48,72 53,71

27_A woontoren 3 8,8 43,60 44,28 49,28

27_B woontoren 3 11,8 46,50 46,90 51,89

27_C woontoren 3 14,8 47,48 47,79 52,78
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27_D woontoren 3 17,8 47,83 48,11 53,10

27_E woontoren 3 20,8 47,94 48,22 53,21

28_A woontoren 3 8,8 37,78 41,98 46,97

28_B woontoren 3 11,8 39,44 42,47 47,46

28_C woontoren 3 14,8 42,40 44,12 49,12

28_D woontoren 3 17,8 42,19 43,96 48,95

28_E woontoren 3 20,8 42,01 43,79 48,79

29_A woontoren 3 8,8 39,67 43,21 48,21

29_B woontoren 3 11,8 40,90 43,58 48,57

29_C woontoren 3 14,8 42,89 44,68 49,68

29_D woontoren 3 17,8 43,55 45,08 50,08

29_E woontoren 3 20,8 43,41 44,95 49,94

30_A woontoren 3 8,8 39,67 43,04 48,03

30_B woontoren 3 11,8 41,04 43,54 48,53

30_C woontoren 3 14,8 43,34 44,89 49,89

30_D woontoren 3 17,8 43,07 44,67 49,67

30_E woontoren 3 20,8 43,13 44,67 49,66

31_A woontoren 3 8,8 48,29 48,55 53,54

31_B woontoren 3 11,8 48,40 48,65 53,65

31_C woontoren 3 14,8 48,66 48,91 53,91

31_D woontoren 3 17,8 48,05 48,35 53,35

31_E woontoren 3 20,8 47,87 48,18 53,18

32_A woontoren 3 8,8 49,19 49,35 54,35

32_B woontoren 3 11,8 49,26 49,44 54,43

32_C woontoren 3 14,8 49,37 49,56 54,55

32_D woontoren 3 17,8 48,95 49,17 54,16

32_E woontoren 3 20,8 48,71 48,94 53,94

33_A woontoren 3 8,8 50,46 50,57 55,57

33_B woontoren 3 11,8 50,46 50,57 55,57

33_C woontoren 3 14,8 50,46 50,59 55,59

33_D woontoren 3 17,8 50,26 50,40 55,40

33_E woontoren 3 20,8 49,78 49,95 54,95

34_A woontoren 3 8,8 53,25 53,25 58,25

34_B woontoren 3 11,8 53,27 53,27 58,27

34_C woontoren 3 14,8 53,10 53,10 58,10

34_D woontoren 3 17,8 52,85 52,85 57,85

34_E woontoren 3 20,8 52,56 52,56 57,56

35_A woontoren 3 8,8 53,08 53,08 58,08

35_B woontoren 3 11,8 53,13 53,13 58,13

35_C woontoren 3 14,8 52,97 52,98 57,97

35_D woontoren 3 17,8 52,73 52,76 57,74

35_E woontoren 3 20,8 52,46 52,47 57,46

36_A woontoren 3 8,8 52,94 52,94 57,94

36_B woontoren 3 11,8 52,99 52,99 57,99

36_C woontoren 3 14,8 52,84 52,84 57,84

36_D woontoren 3 17,8 52,62 52,62 57,62

36_E woontoren 3 20,8 52,35 52,35 57,35

37_A 2^1 kap woning 5,5 52,66 52,69 57,69

37_B 2^1 kap woning 8,5 52,34 52,40 57,39

37_C 2^1 kap woning 11,5 52,45 52,52 57,51

38_A 2^1 kap woning 5,5 43,33 43,59 48,59

38_B 2^1 kap woning 8,5 47,63 47,81 52,81

38_C 2^1 kap woning 11,5 48,16 48,36 53,36

39_A 2^1 kap woning 5,5 46,01 46,19 51,19

39_B 2^1 kap woning 8,5 46,99 47,19 52,18

39_C 2^1 kap woning 11,5 47,69 47,89 52,88

40_A 2^1 kap woning 5,5 36,64 39,48 44,47

40_B 2^1 kap woning 8,5 41,09 42,36 47,35

40_C 2^1 kap woning 11,5 42,29 43,32 48,31

41_A 2^1 kap woning 5,5 49,34 49,75 54,75

41_B 2^1 kap woning 8,5 49,77 50,14 55,14

41_C 2^1 kap woning 11,5 49,90 50,22 55,21

42_A 2^1 kap woning 5,5 43,97 44,58 49,58

42_B 2^1 kap woning 8,5 46,11 46,51 51,50

42_C 2^1 kap woning 11,5 46,87 47,22 52,22

43_A 2^1 kap woning 5,5 40,95 41,50 46,49

43_B 2^1 kap woning 8,5 44,71 45,07 50,07

43_C 2^1 kap woning 11,5 44,82 45,21 50,20

44_A 2^1 kap woning 5,5 42,05 42,47 47,46

44_B 2^1 kap woning 8,5 43,61 44,07 49,06

44_C 2^1 kap woning 11,5 43,91 44,37 49,37

45_A 2^1 kap woning 5,5 27,33 37,19 42,19

45_B 2^1 kap woning 8,5 29,80 37,42 42,42

45_C 2^1 kap woning 11,5 31,91 38,21 43,21

46_A 2^1 kap woning 5,5 44,87 46,03 51,03

46_B 2^1 kap woning 8,5 45,50 46,49 51,49

46_C 2^1 kap woning 11,5 45,74 46,60 51,60

47_A 2^1 kap woning 5,5 36,51 39,26 44,25

47_B 2^1 kap woning 8,5 37,77 40,07 45,06

47_C 2^1 kap woning 11,5 39,64 41,28 46,28

48_A 2^1 kap woning 5,5 39,37 43,46 48,46

48_B 2^1 kap woning 8,5 40,24 43,72 48,71

48_C 2^1 kap woning 11,5 41,01 43,80 48,79

49_A 2^1 kap woning 5,5 37,04 41,71 46,70

49_B 2^1 kap woning 8,5 38,17 42,39 47,38

49_C 2^1 kap woning 11,5 37,66 42,07 47,06

50_A 2^1 kap woning 5,5 33,20 39,23 44,22

50_B 2^1 kap woning 8,5 34,88 39,88 44,87

50_C 2^1 kap woning 11,5 36,58 40,30 45,29

51_A rijwoningen 5,5 47,40 47,79 52,78

51_B rijwoningen 8,5 48,66 48,97 53,96

51_C rijwoningen 11,5 48,83 49,15 54,14
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52_A rijwoningen 5,5 47,93 48,22 53,22

52_B rijwoningen 8,5 48,82 49,09 54,08

52_C rijwoningen 11,5 49,06 49,31 54,31

53_A rijwoningen 5,5 47,68 48,10 53,09

53_B rijwoningen 8,5 48,27 48,64 53,64

53_C rijwoningen 11,5 48,54 48,87 53,87

54_A rijwoningen 5,5 44,26 46,07 51,07

54_B rijwoningen 8,5 44,80 46,31 51,31

54_C rijwoningen 11,5 45,11 46,34 51,34

55_A rijwoningen 5,5 34,30 38,73 43,72

55_B rijwoningen 8,5 35,60 39,39 44,39

55_C rijwoningen 11,5 36,49 39,82 44,81

56_A rijwoningen 5,5 31,62 38,11 43,11

56_B rijwoningen 8,5 33,05 38,67 43,66

56_C rijwoningen 11,5 34,60 39,12 44,11

57_A rijwoningen 5,5 29,93 39,60 44,59

57_B rijwoningen 8,5 31,95 39,99 44,99

57_C rijwoningen 11,5 34,00 40,30 45,29

58_A rijwoningen 5,5 41,97 42,97 47,96

58_B rijwoningen 8,5 43,38 44,16 49,15

58_C rijwoningen 11,5 43,54 44,29 49,29

59_A rijwoningen 5,5 47,03 47,82 52,81

59_B rijwoningen 8,5 47,84 48,51 53,50

59_C rijwoningen 11,5 48,27 48,86 53,85

60_A rijwoningen 5,5 47,23 47,78 52,78

60_B rijwoningen 8,5 48,19 48,64 53,64

60_C rijwoningen 11,5 48,48 48,91 53,90

61_A rijwoningen 5,5 47,22 47,68 52,67

61_B rijwoningen 8,5 48,51 48,85 53,85

61_C rijwoningen 11,5 48,69 49,04 54,03

62_A rijwoningen 5,5 41,18 41,98 46,97

62_B rijwoningen 8,5 42,59 43,22 48,22

62_C rijwoningen 11,5 42,92 43,57 48,57

63_A rijwoningen 5,5 31,05 39,82 44,82

63_B rijwoningen 8,5 33,94 40,51 45,51

63_C rijwoningen 11,5 35,56 40,89 45,88

64_A rijwoningen 5,5 30,19 39,13 44,12

64_B rijwoningen 8,5 33,58 40,01 45,00

64_C rijwoningen 11,5 35,56 40,57 45,56

65_A rijwoningen 5,5 31,21 38,99 43,97

65_B rijwoningen 8,5 35,02 40,03 45,02

65_C rijwoningen 11,5 37,01 40,77 45,76

66_A rijwoningen 5,5 43,19 46,29 51,29

66_B rijwoningen 8,5 44,19 46,69 51,68

66_C rijwoningen 11,5 45,28 47,16 52,16

67_A rijwoningen 5,5 38,64 41,86 46,85

67_B rijwoningen 8,5 39,66 42,38 47,38

67_C rijwoningen 11,5 41,30 43,32 48,31

68_A rijwoningen 5,5 28,11 39,37 44,36

68_B rijwoningen 8,5 31,46 40,03 45,02

68_C rijwoningen 11,5 35,41 40,91 45,91

69_A rijwoningen 5,5 30,65 40,13 45,13

69_B rijwoningen 8,5 33,14 40,72 45,71

69_C rijwoningen 11,5 36,56 41,56 46,55

70_A rijwoningen 5,5 31,90 41,32 46,32

70_B rijwoningen 8,5 33,82 41,61 46,61

70_C rijwoningen 11,5 36,98 42,19 47,19

71_A rijwoningen 5,5 42,96 47,28 52,27

71_B rijwoningen 8,5 43,65 46,57 51,57

71_C rijwoningen 11,5 44,04 46,06 51,05

72_A rijwoningen 5,5 43,95 45,87 50,86

72_B rijwoningen 8,5 44,57 46,17 51,16

72_C rijwoningen 11,5 44,98 46,28 51,27

73_A rijwoningen 5,5 42,84 45,08 50,07

73_B rijwoningen 8,5 43,85 45,62 50,62

73_C rijwoningen 11,5 44,60 46,01 51,01

74_A rijwoningen 5,5 42,76 45,16 50,16

74_B rijwoningen 8,5 43,63 45,58 50,58

74_C rijwoningen 11,5 44,51 46,05 51,05

75_A terras woontoren 1 8,8 44,32 44,47 49,46

76_A terras woontoren 1 8,8 45,78 45,90 50,90

77_A terras woontoren 1 8,8 44,35 44,59 49,58

78_A terras woontoren 1 8,8 44,64 44,85 49,85

79_A terras woontoren 1 8,8 42,80 43,71 48,71

80_A terras woontoren 1 8,8 43,19 44,03 49,03

81_A terras woontoren 1 8,8 42,11 44,25 49,24

82_A terras woontoren 1 8,8 42,17 44,36 49,35

83_A terras woontoren 2 8,8 46,21 46,30 51,30

84_A terras woontoren 2 8,8 45,10 45,23 50,23

85_A terras woontoren 2 8,8 45,75 45,92 50,92

86_A terras woontoren 2 8,8 45,38 45,60 50,59

87_A terras woontoren 2 8,8 45,70 46,49 51,49

88_A terras woontoren 2 8,8 45,63 46,57 51,56

89_A terras woontoren 2 8,8 45,76 47,03 52,03

90_A terras woontoren 2 8,8 45,67 47,67 52,67

91_A terras woontoren 2 8,8 45,51 45,58 50,58

92_A terras woontoren 2 8,8 46,72 46,77 51,77

93_A terras woontoren 2 8,8 45,11 45,25 50,24

94_A terras woontoren 2 8,8 45,63 45,76 50,75

95_A terras woontoren 2 8,8 43,29 43,84 48,83

96_A terras woontoren 2 8,8 43,61 44,11 49,11

97_A terras woontoren 2 8,8 42,74 43,52 48,52

98_A terras woontoren 2 8,8 42,89 43,66 48,65

99_A terras woontoren 3 8,8 46,06 46,12 51,11
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01_A woontoren 1 8,80 51,52 47,85 42,56 52,13

01_B woontoren 1 11,80 51,85 48,12 42,89 52,44

01_C woontoren 1 14,80 51,73 48,00 42,76 52,32

01_D woontoren 1 17,80 51,53 47,80 42,56 52,12

02_A woontoren 1 8,80 50,65 46,98 41,69 51,26

02_B woontoren 1 11,80 51,37 47,63 42,40 51,96

02_C woontoren 1 14,80 51,29 47,56 42,33 51,88

02_D woontoren 1 17,80 51,15 47,41 42,18 51,74

03_A woontoren 1 8,80 50,24 46,56 41,28 50,84

03_B woontoren 1 11,80 51,02 47,29 42,05 51,61

03_C woontoren 1 14,80 50,97 47,24 42,00 51,56

03_D woontoren 1 17,80 50,86 47,13 41,89 51,45

04_A woontoren 1 8,80 43,48 39,76 34,52 44,08

04_B woontoren 1 11,80 44,22 40,49 35,25 44,81

04_C woontoren 1 14,80 44,66 40,94 35,69 45,25

04_D woontoren 1 17,80 43,96 40,25 35,00 44,56

05_A woontoren 1 8,80 45,38 41,65 36,41 45,97

05_B woontoren 1 11,80 45,84 42,11 36,88 46,43

05_C woontoren 1 14,80 45,86 42,13 36,89 46,45

05_D woontoren 1 17,80 45,80 42,08 36,84 46,40

06_A woontoren 1 8,80 44,99 41,26 36,03 45,58

06_B woontoren 1 11,80 45,43 41,70 36,47 46,02

06_C woontoren 1 14,80 45,86 42,13 36,89 46,45

06_D woontoren 1 17,80 45,69 41,97 36,73 46,29

07_A woontoren 1 8,80 41,94 38,22 32,97 42,53

07_B woontoren 1 11,80 45,37 41,66 36,40 45,97

07_C woontoren 1 14,80 46,06 42,34 37,10 46,66

07_D woontoren 1 17,80 45,67 41,93 36,70 46,26

08_A woontoren 1 8,80 43,21 39,51 34,25 43,81

08_B woontoren 1 11,80 47,04 43,32 38,07 47,63

08_C woontoren 1 14,80 47,19 43,46 38,22 47,78

08_D woontoren 1 17,80 46,98 43,25 38,01 47,57

09_A woontoren 1 8,80 42,84 39,13 33,88 43,44

09_B woontoren 1 11,80 48,20 44,47 39,23 48,79

09_C woontoren 1 14,80 48,20 44,48 39,24 48,80

09_D woontoren 1 17,80 48,06 44,33 39,09 48,65

10_A woontoren 1 8,80 51,37 47,68 42,41 51,97

10_B woontoren 1 11,80 51,66 47,93 42,69 52,25

10_C woontoren 1 14,80 51,52 47,79 42,55 52,11

10_D woontoren 1 17,80 51,32 47,60 42,36 51,92

100_A terras woontoren 3 8,80 43,46 39,75 34,49 44,06

101_A terras woontoren 3 8,80 44,64 40,96 35,68 45,24

102_A terras woontoren 3 8,80 44,19 40,50 35,23 44,79

103_A terras woontoren 3 8,80 43,22 39,52 34,26 43,82

104_A terras woontoren 3 8,80 43,09 39,38 34,12 43,69

105_A terras woontoren 3 8,80 42,87 39,15 33,90 43,46

106_A terras woontoren 3 8,80 42,61 38,89 33,64 43,20

107_A balkon woontoren 1 8,80 43,72 40,00 34,75 44,31

107_B balkon woontoren 1 11,80 44,45 40,72 35,48 45,04

107_C balkon woontoren 1 14,80 44,90 41,19 35,94 45,50

107_D balkon woontoren 1 17,80 44,08 40,37 35,12 44,68

108_A balkon woontoren 1 8,80 45,34 41,61 36,37 45,93

108_B balkon woontoren 1 11,80 45,86 42,13 36,89 46,45

108_C balkon woontoren 1 14,80 46,17 42,45 37,21 46,77

108_D balkon woontoren 1 17,80 45,70 41,99 36,74 46,30
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109_A balkon woontoren 2 8,80 41,77 38,04 32,81 42,36

109_B balkon woontoren 2 11,80 42,66 38,93 33,69 43,25

109_C balkon woontoren 2 14,80 44,00 40,29 35,04 44,60

109_D balkon woontoren 2 17,80 43,28 39,58 34,33 43,88

109_E balkon woontoren 2 20,80 43,35 39,65 34,40 43,95

109_F balkon woontoren 2 23,80 43,35 39,64 34,40 43,95

11_A woontoren 1 8,80 51,65 47,96 42,68 52,25

11_B woontoren 1 11,80 51,87 48,14 42,90 52,46

11_C woontoren 1 14,80 51,72 47,99 42,75 52,31

11_D woontoren 1 17,80 51,49 47,77 42,53 52,09

110_A balkon woontoren 2 8,80 43,20 39,47 34,24 43,79

110_B balkon woontoren 2 11,80 43,89 40,15 34,92 44,48

110_C balkon woontoren 2 14,80 44,98 41,27 36,02 45,58

110_D balkon woontoren 2 17,80 44,39 40,69 35,43 44,99

110_E balkon woontoren 2 20,80 44,36 40,65 35,41 44,96

110_F balkon woontoren 2 23,80 44,33 40,62 35,37 44,93

111_A balkon woontoren 3 8,80 37,48 33,70 28,51 38,06

111_B balkon woontoren 3 11,80 39,01 35,24 30,04 39,59

111_C balkon woontoren 3 14,80 41,92 38,23 32,97 42,53

111_D balkon woontoren 3 17,80 41,77 38,12 32,82 42,38

111_E balkon woontoren 3 20,80 41,75 38,08 32,80 42,36

112_A balkon woontoren 3 8,80 39,28 35,52 30,32 39,87

112_B balkon woontoren 3 11,80 40,47 36,72 31,51 41,06

112_C balkon woontoren 3 14,80 42,27 38,58 33,32 42,88

112_D balkon woontoren 3 17,80 42,59 38,93 33,64 43,20

112_E balkon woontoren 3 20,80 42,63 38,96 33,68 43,24

12_A woontoren 1 8,80 52,06 48,37 43,10 52,66

12_B woontoren 1 11,80 52,16 48,43 43,19 52,75

12_C woontoren 1 14,80 51,98 48,25 43,01 52,57

12_D woontoren 1 17,80 51,73 48,00 42,76 52,32

13_A woontoren 2 8,80 43,81 40,10 34,84 44,41

13_B woontoren 2 11,80 48,58 44,86 39,62 49,18

13_C woontoren 2 14,80 48,65 44,92 39,68 49,24

13_D woontoren 2 17,80 48,48 44,75 39,51 49,07

13_E woontoren 2 20,80 48,37 44,64 39,41 48,96

13_F woontoren 2 23,80 48,24 44,50 39,27 48,83

14_A woontoren 2 8,80 44,48 40,79 35,51 45,08

14_B woontoren 2 11,80 47,71 44,00 38,74 48,31

14_C woontoren 2 14,80 48,02 44,29 39,05 48,61

14_D woontoren 2 17,80 47,86 44,13 38,90 48,45

14_E woontoren 2 20,80 47,84 44,11 38,87 48,43

14_F woontoren 2 23,80 47,75 44,02 38,78 48,34

15_A woontoren 2 8,80 44,87 41,16 35,91 45,47

15_B woontoren 2 11,80 47,08 43,37 38,11 47,68

15_C woontoren 2 14,80 47,79 44,07 38,83 48,39

15_D woontoren 2 17,80 47,66 43,93 38,69 48,25

15_E woontoren 2 20,80 47,63 43,89 38,66 48,22

15_F woontoren 2 23,80 47,60 43,87 38,63 48,19

16_A woontoren 2 8,80 40,36 36,62 31,39 40,95

16_B woontoren 2 11,80 41,32 37,59 32,36 41,91

16_C woontoren 2 14,80 42,96 39,26 34,00 43,56

16_D woontoren 2 17,80 42,10 38,41 33,15 42,71

16_E woontoren 2 20,80 42,14 38,43 33,18 42,74

16_F woontoren 2 23,80 42,06 38,36 33,11 42,66

17_A woontoren 2 8,80 42,54 38,81 33,58 43,13
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17_B woontoren 2 11,80 43,24 39,50 34,27 43,83

17_C woontoren 2 14,80 44,64 40,94 35,68 45,24

17_D woontoren 2 17,80 44,18 40,48 35,22 44,78

17_E woontoren 2 20,80 44,04 40,33 35,08 44,64

17_F woontoren 2 23,80 44,07 40,36 35,12 44,67

18_A woontoren 2 8,80 41,78 38,03 32,81 42,37

18_B woontoren 2 11,80 42,39 38,65 33,42 42,98

18_C woontoren 2 14,80 44,22 40,52 35,26 44,82

18_D woontoren 2 17,80 43,85 40,15 34,89 44,45

18_E woontoren 2 20,80 43,67 39,95 34,71 44,27

18_F woontoren 2 23,80 43,80 40,09 34,85 44,40

19_A woontoren 2 8,80 42,29 38,58 33,33 42,89

19_B woontoren 2 11,80 45,58 41,87 36,61 46,18

19_C woontoren 2 14,80 46,60 42,88 37,64 47,20

19_D woontoren 2 17,80 46,04 42,31 37,07 46,63

19_E woontoren 2 20,80 45,73 41,99 36,76 46,32

19_F woontoren 2 23,80 45,63 41,89 36,66 46,22

20_A woontoren 2 8,80 43,91 40,22 34,95 44,51

20_B woontoren 2 11,80 47,47 43,76 38,51 48,07

20_C woontoren 2 14,80 47,80 44,07 38,83 48,39

20_D woontoren 2 17,80 47,41 43,68 38,45 48,00

20_E woontoren 2 20,80 47,16 43,42 38,19 47,75

20_F woontoren 2 23,80 47,00 43,27 38,04 47,59

21_A woontoren 2 8,80 43,78 40,07 34,82 44,38

21_B woontoren 2 11,80 48,92 45,19 39,95 49,51

21_C woontoren 2 14,80 48,93 45,20 39,96 49,52

21_D woontoren 2 17,80 48,67 44,95 39,71 49,27

21_E woontoren 2 20,80 48,40 44,67 39,43 48,99

21_F woontoren 2 23,80 48,19 44,46 39,22 48,78

22_A woontoren 2 8,80 51,70 48,00 42,73 52,30

22_B woontoren 2 11,80 51,80 48,07 42,83 52,39

22_C woontoren 2 14,80 51,67 47,94 42,70 52,26

22_D woontoren 2 17,80 51,48 47,76 42,52 52,08

22_E woontoren 2 20,80 51,25 47,52 42,28 51,84

22_F woontoren 2 23,80 50,98 47,25 42,01 51,57

23_A woontoren 2 8,80 51,53 47,83 42,56 52,13

23_B woontoren 2 11,80 51,68 47,96 42,72 52,28

23_C woontoren 2 14,80 51,56 47,83 42,59 52,15

23_D woontoren 2 17,80 51,38 47,65 42,41 51,97

23_E woontoren 2 20,80 51,14 47,42 42,18 51,74

23_F woontoren 2 23,80 50,89 47,16 41,93 51,48

24_A woontoren 2 8,80 51,45 47,76 42,48 52,05

24_B woontoren 2 11,80 51,62 47,90 42,65 52,21

24_C woontoren 2 14,80 51,50 47,77 42,53 52,09

24_D woontoren 2 17,80 51,32 47,59 42,35 51,91

24_E woontoren 2 20,80 51,10 47,37 42,13 51,69

24_F woontoren 2 23,80 50,84 47,11 41,87 51,43

25_A woontoren 3 8,80 42,31 38,58 33,34 42,90

25_B woontoren 3 11,80 48,83 45,10 39,86 49,42

25_C woontoren 3 14,80 48,85 45,12 39,88 49,44

25_D woontoren 3 17,80 48,88 45,15 39,91 49,47

25_E woontoren 3 20,80 48,77 45,04 39,80 49,36

26_A woontoren 3 8,80 43,83 40,13 34,86 44,43

26_B woontoren 3 11,80 47,49 43,78 38,52 48,09

26_C woontoren 3 14,80 47,81 44,08 38,84 48,40
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26_D woontoren 3 17,80 48,00 44,28 39,04 48,60

26_E woontoren 3 20,80 48,00 44,28 39,04 48,60

27_A woontoren 3 8,80 43,00 39,29 34,04 43,60

27_B woontoren 3 11,80 45,90 42,19 36,94 46,50

27_C woontoren 3 14,80 46,88 43,16 37,92 47,48

27_D woontoren 3 17,80 47,24 43,51 38,27 47,83

27_E woontoren 3 20,80 47,35 43,63 38,38 47,94

28_A woontoren 3 8,80 37,20 33,42 28,23 37,78

28_B woontoren 3 11,80 38,85 35,09 29,89 39,44

28_C woontoren 3 14,80 41,79 38,11 32,84 42,40

28_D woontoren 3 17,80 41,57 37,92 32,63 42,19

28_E woontoren 3 20,80 41,40 37,74 32,45 42,01

29_A woontoren 3 8,80 39,09 35,32 30,12 39,67

29_B woontoren 3 11,80 40,31 36,55 31,35 40,90

29_C woontoren 3 14,80 42,29 38,59 33,34 42,89

29_D woontoren 3 17,80 42,94 39,27 33,99 43,55

29_E woontoren 3 20,80 42,80 39,13 33,85 43,41

30_A woontoren 3 8,80 39,09 35,31 30,12 39,67

30_B woontoren 3 11,80 40,45 36,69 31,49 41,04

30_C woontoren 3 14,80 42,73 39,04 33,78 43,34

30_D woontoren 3 17,80 42,46 38,79 33,51 43,07

30_E woontoren 3 20,80 42,52 38,85 33,57 43,13

31_A woontoren 3 8,80 47,70 43,97 38,74 48,29

31_B woontoren 3 11,80 47,81 44,07 38,84 48,40

31_C woontoren 3 14,80 48,07 44,34 39,11 48,66

31_D woontoren 3 17,80 47,46 43,73 38,50 48,05

31_E woontoren 3 20,80 47,28 43,55 38,32 47,87

32_A woontoren 3 8,80 48,60 44,87 39,63 49,19

32_B woontoren 3 11,80 48,67 44,94 39,70 49,26

32_C woontoren 3 14,80 48,78 45,05 39,82 49,37

32_D woontoren 3 17,80 48,36 44,63 39,40 48,95

32_E woontoren 3 20,80 48,12 44,39 39,16 48,71

33_A woontoren 3 8,80 49,87 46,14 40,90 50,46

33_B woontoren 3 11,80 49,87 46,13 40,90 50,46

33_C woontoren 3 14,80 49,87 46,14 40,91 50,46

33_D woontoren 3 17,80 49,67 45,94 40,70 50,26

33_E woontoren 3 20,80 49,19 45,46 40,23 49,78

34_A woontoren 3 8,80 52,65 48,94 43,68 53,25

34_B woontoren 3 11,80 52,67 48,95 43,71 53,27

34_C woontoren 3 14,80 52,50 48,78 43,54 53,10

34_D woontoren 3 17,80 52,26 48,53 43,29 52,85

34_E woontoren 3 20,80 51,97 48,24 43,00 52,56

35_A woontoren 3 8,80 52,48 48,78 43,51 53,08

35_B woontoren 3 11,80 52,54 48,81 43,57 53,13

35_C woontoren 3 14,80 52,37 48,65 43,41 52,97

35_D woontoren 3 17,80 52,14 48,41 43,17 52,73

35_E woontoren 3 20,80 51,86 48,14 42,90 52,46

36_A woontoren 3 8,80 52,34 48,64 43,37 52,94

36_B woontoren 3 11,80 52,39 48,67 43,43 52,99

36_C woontoren 3 14,80 52,25 48,52 43,28 52,84

36_D woontoren 3 17,80 52,03 48,30 43,06 52,62

36_E woontoren 3 20,80 51,76 48,03 42,79 52,35

37_A 2^1 kap woning 5,50 52,06 48,35 43,09 52,66

37_B 2^1 kap woning 8,50 51,75 48,02 42,78 52,34

37_C 2^1 kap woning 11,50 51,86 48,13 42,89 52,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-8-2020 08:43:42Geomilieu V4.50



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting Rivierdijk, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Rivierdijk

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

38_A 2^1 kap woning 5,50 42,74 39,02 33,77 43,33

38_B 2^1 kap woning 8,50 47,03 43,33 38,07 47,63

38_C 2^1 kap woning 11,50 47,56 43,85 38,60 48,16

39_A 2^1 kap woning 5,50 45,40 41,72 36,45 46,01

39_B 2^1 kap woning 8,50 46,39 42,70 37,43 46,99

39_C 2^1 kap woning 11,50 47,09 43,38 38,13 47,69

40_A 2^1 kap woning 5,50 36,05 32,30 27,08 36,64

40_B 2^1 kap woning 8,50 40,49 36,80 31,53 41,09

40_C 2^1 kap woning 11,50 41,69 37,97 32,73 42,29

41_A 2^1 kap woning 5,50 48,74 45,03 39,78 49,34

41_B 2^1 kap woning 8,50 49,18 45,45 40,21 49,77

41_C 2^1 kap woning 11,50 49,31 45,57 40,34 49,90

42_A 2^1 kap woning 5,50 43,37 39,66 34,41 43,97

42_B 2^1 kap woning 8,50 45,51 41,81 36,55 46,11

42_C 2^1 kap woning 11,50 46,28 42,55 37,31 46,87

43_A 2^1 kap woning 5,50 40,35 36,64 31,38 40,95

43_B 2^1 kap woning 8,50 44,11 40,41 35,15 44,71

43_C 2^1 kap woning 11,50 44,22 40,51 35,26 44,82

44_A 2^1 kap woning 5,50 41,43 37,77 32,49 42,05

44_B 2^1 kap woning 8,50 43,01 39,32 34,05 43,61

44_C 2^1 kap woning 11,50 43,31 39,60 34,35 43,91

45_A 2^1 kap woning 5,50 26,78 22,85 17,80 27,33

45_B 2^1 kap woning 8,50 29,24 25,35 20,26 29,80

45_C 2^1 kap woning 11,50 31,34 27,48 22,37 31,91

46_A 2^1 kap woning 5,50 44,27 40,56 35,31 44,87

46_B 2^1 kap woning 8,50 44,91 41,17 35,93 45,50

46_C 2^1 kap woning 11,50 45,15 41,41 36,19 45,74

47_A 2^1 kap woning 5,50 35,93 32,16 26,96 36,51

47_B 2^1 kap woning 8,50 37,19 33,39 28,22 37,77

47_C 2^1 kap woning 11,50 39,06 35,27 30,09 39,64

48_A 2^1 kap woning 5,50 38,78 35,03 29,81 39,37

48_B 2^1 kap woning 8,50 39,65 35,89 30,68 40,24

48_C 2^1 kap woning 11,50 40,42 36,66 31,45 41,01

49_A 2^1 kap woning 5,50 36,43 32,75 27,48 37,04

49_B 2^1 kap woning 8,50 37,57 33,86 28,61 38,17

49_C 2^1 kap woning 11,50 37,07 33,31 28,10 37,66

50_A 2^1 kap woning 5,50 32,62 28,82 23,65 33,20

50_B 2^1 kap woning 8,50 34,31 30,49 25,34 34,88

50_C 2^1 kap woning 11,50 36,01 32,18 27,04 36,58

51_A rijwoningen 5,50 46,80 43,11 37,84 47,40

51_B rijwoningen 8,50 48,07 44,34 39,10 48,66

51_C rijwoningen 11,50 48,24 44,52 39,27 48,83

52_A rijwoningen 5,50 47,33 43,63 38,37 47,93

52_B rijwoningen 8,50 48,23 44,50 39,26 48,82

52_C rijwoningen 11,50 48,46 44,74 39,50 49,06

53_A rijwoningen 5,50 47,08 43,38 38,12 47,68

53_B rijwoningen 8,50 47,67 43,95 38,71 48,27

53_C rijwoningen 11,50 47,95 44,22 38,98 48,54

54_A rijwoningen 5,50 43,67 39,94 34,70 44,26

54_B rijwoningen 8,50 44,21 40,47 35,24 44,80

54_C rijwoningen 11,50 44,52 40,78 35,55 45,11

55_A rijwoningen 5,50 33,72 29,95 24,75 34,30

55_B rijwoningen 8,50 35,02 31,23 26,05 35,60

55_C rijwoningen 11,50 35,91 32,12 26,94 36,49

56_A rijwoningen 5,50 31,04 27,24 22,07 31,62
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56_B rijwoningen 8,50 32,48 28,66 23,50 33,05

56_C rijwoningen 11,50 34,03 30,22 25,05 34,60

57_A rijwoningen 5,50 29,37 25,52 20,39 29,93

57_B rijwoningen 8,50 31,39 27,54 22,41 31,95

57_C rijwoningen 11,50 33,43 29,60 24,45 34,00

58_A rijwoningen 5,50 41,36 37,68 32,41 41,97

58_B rijwoningen 8,50 42,79 39,07 33,82 43,38

58_C rijwoningen 11,50 42,95 39,21 33,98 43,54

59_A rijwoningen 5,50 46,43 42,73 37,46 47,03

59_B rijwoningen 8,50 47,24 43,52 38,28 47,84

59_C rijwoningen 11,50 47,68 43,95 38,71 48,27

60_A rijwoningen 5,50 46,63 42,94 37,67 47,23

60_B rijwoningen 8,50 47,60 43,88 38,63 48,19

60_C rijwoningen 11,50 47,89 44,16 38,92 48,48

61_A rijwoningen 5,50 46,62 42,93 37,66 47,22

61_B rijwoningen 8,50 47,91 44,19 38,95 48,51

61_C rijwoningen 11,50 48,09 44,37 39,13 48,69

62_A rijwoningen 5,50 40,58 36,88 31,61 41,18

62_B rijwoningen 8,50 42,00 38,26 33,02 42,59

62_C rijwoningen 11,50 42,33 38,58 33,36 42,92

63_A rijwoningen 5,50 30,48 26,66 21,51 31,05

63_B rijwoningen 8,50 33,35 29,57 24,39 33,94

63_C rijwoningen 11,50 34,98 31,20 26,01 35,56

64_A rijwoningen 5,50 29,62 25,77 20,65 30,19

64_B rijwoningen 8,50 33,00 29,21 24,03 33,58

64_C rijwoningen 11,50 34,98 31,19 26,01 35,56

65_A rijwoningen 5,50 30,64 26,81 21,66 31,21

65_B rijwoningen 8,50 34,44 30,66 25,47 35,02

65_C rijwoningen 11,50 36,43 32,66 27,46 37,01

66_A rijwoningen 5,50 42,59 38,87 33,63 43,19

66_B rijwoningen 8,50 43,60 39,87 34,63 44,19

66_C rijwoningen 11,50 44,68 40,97 35,72 45,28

67_A rijwoningen 5,50 38,05 34,31 29,08 38,64

67_B rijwoningen 8,50 39,07 35,32 30,10 39,66

67_C rijwoningen 11,50 40,71 36,96 31,75 41,30

68_A rijwoningen 5,50 27,58 23,55 18,60 28,11

68_B rijwoningen 8,50 30,92 26,96 21,94 31,46

68_C rijwoningen 11,50 34,85 30,97 25,88 35,41

69_A rijwoningen 5,50 30,09 26,19 21,12 30,65

69_B rijwoningen 8,50 32,58 28,69 23,60 33,14

69_C rijwoningen 11,50 35,99 32,17 27,02 36,56

70_A rijwoningen 5,50 31,34 27,48 22,36 31,90

70_B rijwoningen 8,50 33,26 29,39 24,29 33,82

70_C rijwoningen 11,50 36,39 32,61 27,43 36,98

71_A rijwoningen 5,50 42,37 38,64 33,40 42,96

71_B rijwoningen 8,50 43,06 39,32 34,10 43,65

71_C rijwoningen 11,50 43,45 39,70 34,48 44,04

72_A rijwoningen 5,50 43,36 39,64 34,39 43,95

72_B rijwoningen 8,50 43,98 40,24 35,01 44,57

72_C rijwoningen 11,50 44,39 40,65 35,42 44,98

73_A rijwoningen 5,50 42,25 38,52 33,28 42,84

73_B rijwoningen 8,50 43,26 39,52 34,29 43,85

73_C rijwoningen 11,50 44,01 40,28 35,04 44,60

74_A rijwoningen 5,50 42,17 38,43 33,20 42,76

74_B rijwoningen 8,50 43,03 39,31 34,07 43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting Rivierdijk, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Rivierdijk

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

74_C rijwoningen 11,50 43,92 40,19 34,95 44,51

75_A terras woontoren 1 8,80 43,72 40,02 34,75 44,32

76_A terras woontoren 1 8,80 45,18 41,50 36,22 45,78

77_A terras woontoren 1 8,80 43,75 40,05 34,78 44,35

78_A terras woontoren 1 8,80 44,04 40,35 35,07 44,64

79_A terras woontoren 1 8,80 42,20 38,49 33,24 42,80

80_A terras woontoren 1 8,80 42,59 38,88 33,63 43,19

81_A terras woontoren 1 8,80 41,52 37,80 32,55 42,11

82_A terras woontoren 1 8,80 41,57 37,86 32,61 42,17

83_A terras woontoren 2 8,80 45,61 41,93 36,65 46,21

84_A terras woontoren 2 8,80 44,50 40,81 35,53 45,10

85_A terras woontoren 2 8,80 45,15 41,47 36,19 45,75

86_A terras woontoren 2 8,80 44,78 41,09 35,81 45,38

87_A terras woontoren 2 8,80 45,10 41,40 36,14 45,70

88_A terras woontoren 2 8,80 45,03 41,32 36,06 45,63

89_A terras woontoren 2 8,80 45,17 41,45 36,20 45,76

90_A terras woontoren 2 8,80 45,08 41,36 36,11 45,67

91_A terras woontoren 2 8,80 44,90 41,22 35,95 45,51

92_A terras woontoren 2 8,80 46,12 42,43 37,16 46,72

93_A terras woontoren 2 8,80 44,51 40,81 35,54 45,11

94_A terras woontoren 2 8,80 45,03 41,35 36,07 45,63

95_A terras woontoren 2 8,80 42,69 38,99 33,73 43,29

96_A terras woontoren 2 8,80 43,01 39,31 34,05 43,61

97_A terras woontoren 2 8,80 42,14 38,43 33,18 42,74

98_A terras woontoren 2 8,80 42,30 38,58 33,33 42,89

99_A terras woontoren 3 8,80 45,46 41,77 36,50 46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woontoren 1 8,80 30,59 26,35 20,89 30,83

01_B woontoren 1 11,80 32,73 28,48 23,02 32,96

01_C woontoren 1 14,80 33,81 29,58 24,17 34,07

01_D woontoren 1 17,80 34,40 30,16 24,76 34,66

02_A woontoren 1 8,80 32,66 28,45 22,87 32,87

02_B woontoren 1 11,80 35,02 30,77 25,20 35,21

02_C woontoren 1 14,80 36,04 31,80 26,27 36,25

02_D woontoren 1 17,80 35,85 31,61 26,13 36,08

03_A woontoren 1 8,80 35,78 31,52 25,90 35,95

03_B woontoren 1 11,80 37,96 33,69 28,05 38,12

03_C woontoren 1 14,80 37,49 33,23 27,68 37,68

03_D woontoren 1 17,80 37,04 32,79 27,27 37,25

04_A woontoren 1 8,80 44,03 39,74 34,03 44,16

04_B woontoren 1 11,80 43,20 38,93 33,23 43,34

04_C woontoren 1 14,80 42,41 38,16 32,43 42,55

04_D woontoren 1 17,80 41,73 37,52 31,75 41,88

05_A woontoren 1 8,80 44,09 39,79 34,09 44,21

05_B woontoren 1 11,80 43,26 38,99 33,30 43,40

05_C woontoren 1 14,80 42,45 38,19 32,47 42,59

05_D woontoren 1 17,80 41,74 37,51 31,75 41,88

06_A woontoren 1 8,80 43,58 39,30 33,61 43,72

06_B woontoren 1 11,80 42,88 38,58 32,88 43,00

06_C woontoren 1 14,80 42,11 37,86 32,15 42,26

06_D woontoren 1 17,80 41,43 37,22 31,46 41,58

07_A woontoren 1 8,80 36,16 31,91 26,18 36,30

07_B woontoren 1 11,80 37,89 33,62 27,90 38,02

07_C woontoren 1 14,80 37,67 33,43 27,69 37,81

07_D woontoren 1 17,80 37,35 33,18 27,35 37,50

08_A woontoren 1 8,80 31,75 27,67 21,79 31,93

08_B woontoren 1 11,80 35,58 31,39 25,61 35,74

08_C woontoren 1 14,80 36,06 31,89 26,09 36,22

08_D woontoren 1 17,80 36,11 31,99 26,12 36,27

09_A woontoren 1 8,80 29,70 25,62 19,75 29,88

09_B woontoren 1 11,80 32,87 28,67 22,90 33,02

09_C woontoren 1 14,80 34,53 30,34 24,56 34,69

09_D woontoren 1 17,80 34,75 30,57 24,77 34,90

10_A woontoren 1 8,80 14,32 10,73 4,89 14,78

10_B woontoren 1 11,80 11,61 7,59 1,56 11,77

10_C woontoren 1 14,80 11,64 7,67 1,58 11,81

10_D woontoren 1 17,80 11,80 7,87 1,73 11,98

100_A terras woontoren 3 8,80 26,76 22,72 16,82 26,95

101_A terras woontoren 3 8,80 29,57 25,42 19,60 29,73

102_A terras woontoren 3 8,80 29,95 25,79 20,00 30,12

103_A terras woontoren 3 8,80 35,79 31,53 25,83 35,94

104_A terras woontoren 3 8,80 35,89 31,64 25,94 36,04

105_A terras woontoren 3 8,80 36,49 32,24 26,54 36,64

106_A terras woontoren 3 8,80 36,54 32,27 26,59 36,69

107_A balkon woontoren 1 8,80 44,68 40,40 34,69 44,81

107_B balkon woontoren 1 11,80 43,66 39,39 33,70 43,80

107_C balkon woontoren 1 14,80 42,75 38,51 32,77 42,89

107_D balkon woontoren 1 17,80 42,03 37,81 32,04 42,17

108_A balkon woontoren 1 8,80 44,64 40,36 34,65 44,77

108_B balkon woontoren 1 11,80 43,61 39,34 33,64 43,75

108_C balkon woontoren 1 14,80 42,71 38,47 32,73 42,85

108_D balkon woontoren 1 17,80 41,95 37,73 31,98 42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

109_A balkon woontoren 2 8,80 41,91 37,65 31,93 42,05

109_B balkon woontoren 2 11,80 41,32 37,08 31,34 41,46

109_C balkon woontoren 2 14,80 40,80 36,63 30,83 40,96

109_D balkon woontoren 2 17,80 40,41 36,37 30,43 40,59

109_E balkon woontoren 2 20,80 40,15 36,20 30,18 40,35

109_F balkon woontoren 2 23,80 39,77 35,87 29,81 39,99

11_A woontoren 1 8,80 14,59 11,00 5,16 15,05

11_B woontoren 1 11,80 11,78 7,76 1,73 11,94

11_C woontoren 1 14,80 11,80 7,83 1,75 11,97

11_D woontoren 1 17,80 11,96 8,02 1,89 12,13

110_A balkon woontoren 2 8,80 42,15 37,89 32,17 42,29

110_B balkon woontoren 2 11,80 41,63 37,40 31,67 41,78

110_C balkon woontoren 2 14,80 41,18 37,01 31,26 41,36

110_D balkon woontoren 2 17,80 40,78 36,69 30,82 40,96

110_E balkon woontoren 2 20,80 40,50 36,49 30,53 40,69

110_F balkon woontoren 2 23,80 40,12 36,15 30,17 40,33

111_A balkon woontoren 3 8,80 40,38 36,12 30,39 40,52

111_B balkon woontoren 3 11,80 39,85 35,62 29,89 40,00

111_C balkon woontoren 3 14,80 39,53 35,43 29,56 39,70

111_D balkon woontoren 3 17,80 39,35 35,40 29,34 39,54

111_E balkon woontoren 3 20,80 39,10 35,25 29,11 39,32

112_A balkon woontoren 3 8,80 40,54 36,27 30,55 40,67

112_B balkon woontoren 3 11,80 40,03 35,79 30,09 40,19

112_C balkon woontoren 3 14,80 39,76 35,61 29,82 39,93

112_D balkon woontoren 3 17,80 39,58 35,57 29,67 39,79

112_E balkon woontoren 3 20,80 39,38 35,43 29,49 39,61

12_A woontoren 1 8,80 14,21 10,54 4,70 14,62

12_B woontoren 1 11,80 11,91 7,88 1,86 12,07

12_C woontoren 1 14,80 11,95 7,96 1,89 12,12

12_D woontoren 1 17,80 12,08 8,14 2,01 12,25

13_A woontoren 2 8,80 30,04 25,90 20,18 30,24

13_B woontoren 2 11,80 32,32 28,09 22,40 32,48

13_C woontoren 2 14,80 34,17 29,94 24,23 34,33

13_D woontoren 2 17,80 34,66 30,45 24,75 34,83

13_E woontoren 2 20,80 34,81 30,64 24,97 35,01

13_F woontoren 2 23,80 34,82 30,58 25,11 35,05

14_A woontoren 2 8,80 32,35 28,14 22,43 32,52

14_B woontoren 2 11,80 36,13 31,87 26,17 36,28

14_C woontoren 2 14,80 36,70 32,44 26,74 36,85

14_D woontoren 2 17,80 36,62 32,38 26,68 36,78

14_E woontoren 2 20,80 36,54 32,31 26,64 36,71

14_F woontoren 2 23,80 36,40 32,14 26,64 36,61

15_A woontoren 2 8,80 39,30 35,00 29,33 39,43

15_B woontoren 2 11,80 40,10 35,80 30,12 40,23

15_C woontoren 2 14,80 39,54 35,25 29,58 39,68

15_D woontoren 2 17,80 38,92 34,66 28,99 39,08

15_E woontoren 2 20,80 38,37 34,10 28,46 38,53

15_F woontoren 2 23,80 37,89 33,63 28,04 38,07

16_A woontoren 2 8,80 40,69 36,41 30,69 40,82

16_B woontoren 2 11,80 40,27 36,03 30,29 40,41

16_C woontoren 2 14,80 39,92 35,77 29,97 40,09

16_D woontoren 2 17,80 39,67 35,65 29,69 39,86

16_E woontoren 2 20,80 39,53 35,62 29,56 39,74

16_F woontoren 2 23,80 39,29 35,44 29,32 39,51

17_A woontoren 2 8,80 41,08 36,82 31,10 41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_B woontoren 2 11,80 40,77 36,53 30,82 40,92

17_C woontoren 2 14,80 40,53 36,32 30,59 40,69

17_D woontoren 2 17,80 40,27 36,15 30,31 40,44

17_E woontoren 2 20,80 40,05 36,03 30,10 40,25

17_F woontoren 2 23,80 39,77 35,79 29,83 39,98

18_A woontoren 2 8,80 40,45 36,18 30,49 40,59

18_B woontoren 2 11,80 40,24 35,98 30,30 40,39

18_C woontoren 2 14,80 40,10 35,89 30,18 40,27

18_D woontoren 2 17,80 40,00 35,92 30,09 40,20

18_E woontoren 2 20,80 39,85 35,81 29,95 40,06

18_F woontoren 2 23,80 39,63 35,62 29,76 39,85

19_A woontoren 2 8,80 34,43 30,20 24,46 34,58

19_B woontoren 2 11,80 34,79 30,58 24,85 34,95

19_C woontoren 2 14,80 34,94 30,84 25,05 35,14

19_D woontoren 2 17,80 35,07 31,21 25,07 35,28

19_E woontoren 2 20,80 35,07 31,25 25,08 35,29

19_F woontoren 2 23,80 35,07 31,30 25,08 35,30

20_A woontoren 2 8,80 30,08 25,90 20,22 30,27

20_B woontoren 2 11,80 33,39 29,17 23,49 33,56

20_C woontoren 2 14,80 33,77 29,63 23,91 33,97

20_D woontoren 2 17,80 33,98 29,97 24,04 34,18

20_E woontoren 2 20,80 34,07 30,10 24,16 34,29

20_F woontoren 2 23,80 34,19 30,23 24,29 34,41

21_A woontoren 2 8,80 27,61 23,41 17,80 27,82

21_B woontoren 2 11,80 30,66 26,40 20,77 30,83

21_C woontoren 2 14,80 31,96 27,76 22,11 32,15

21_D woontoren 2 17,80 32,34 28,26 22,44 32,54

21_E woontoren 2 20,80 32,63 28,60 22,78 32,86

21_F woontoren 2 23,80 32,87 28,86 23,02 33,10

22_A woontoren 2 8,80 -- -- -- --

22_B woontoren 2 11,80 -- -- -- --

22_C woontoren 2 14,80 -- -- -- --

22_D woontoren 2 17,80 -- -- -- --

22_E woontoren 2 20,80 -- -- -- --

22_F woontoren 2 23,80 -- -- -- --

23_A woontoren 2 8,80 -- -- -- --

23_B woontoren 2 11,80 -- -- -- --

23_C woontoren 2 14,80 -- -- -- --

23_D woontoren 2 17,80 -- -- -- --

23_E woontoren 2 20,80 -- -- -- --

23_F woontoren 2 23,80 -- -- -- --

24_A woontoren 2 8,80 -- -- -- --

24_B woontoren 2 11,80 -- -- -- --

24_C woontoren 2 14,80 -- -- -- --

24_D woontoren 2 17,80 -- -- -- --

24_E woontoren 2 20,80 -- -- -- --

24_F woontoren 2 23,80 -- -- -- --

25_A woontoren 3 8,80 27,13 23,16 17,23 27,35

25_B woontoren 3 11,80 30,16 26,08 20,23 30,35

25_C woontoren 3 14,80 31,58 27,52 21,67 31,78

25_D woontoren 3 17,80 31,59 27,56 21,69 31,80

25_E woontoren 3 20,80 31,85 27,87 21,96 32,07

26_A woontoren 3 8,80 29,99 25,84 20,05 30,16

26_B woontoren 3 11,80 32,94 28,74 22,99 33,10

26_C woontoren 3 14,80 33,13 28,98 23,20 33,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

26_D woontoren 3 17,80 32,83 28,63 22,93 33,01

26_E woontoren 3 20,80 32,89 28,76 23,02 33,09

27_A woontoren 3 8,80 35,78 31,53 25,83 35,93

27_B woontoren 3 11,80 36,00 31,74 26,05 36,15

27_C woontoren 3 14,80 35,93 31,70 26,05 36,11

27_D woontoren 3 17,80 35,74 31,53 25,93 35,94

27_E woontoren 3 20,80 35,67 31,45 25,88 35,88

28_A woontoren 3 8,80 39,77 35,50 29,77 39,90

28_B woontoren 3 11,80 39,33 35,10 29,33 39,47

28_C woontoren 3 14,80 39,10 35,01 29,11 39,27

28_D woontoren 3 17,80 38,99 35,05 28,98 39,18

28_E woontoren 3 20,80 38,83 34,96 28,83 39,04

29_A woontoren 3 8,80 40,53 36,26 30,55 40,67

29_B woontoren 3 11,80 40,06 35,81 30,10 40,21

29_C woontoren 3 14,80 39,79 35,64 29,86 39,97

29_D woontoren 3 17,80 39,62 35,61 29,70 39,83

29_E woontoren 3 20,80 39,44 35,49 29,54 39,67

30_A woontoren 3 8,80 40,21 35,94 30,23 40,35

30_B woontoren 3 11,80 39,78 35,55 29,83 39,93

30_C woontoren 3 14,80 39,51 35,39 29,56 39,69

30_D woontoren 3 17,80 39,37 35,35 29,42 39,57

30_E woontoren 3 20,80 39,18 35,24 29,26 39,40

31_A woontoren 3 8,80 35,77 31,91 25,81 35,99

31_B woontoren 3 11,80 35,92 32,14 25,99 36,17

31_C woontoren 3 14,80 36,09 32,44 26,14 36,36

31_D woontoren 3 17,80 36,22 32,72 26,24 36,52

31_E woontoren 3 20,80 36,25 32,84 26,27 36,56

32_A woontoren 3 8,80 34,68 31,09 24,73 34,96

32_B woontoren 3 11,80 34,89 31,34 24,95 35,19

32_C woontoren 3 14,80 35,22 31,75 25,26 35,53

32_D woontoren 3 17,80 35,54 32,19 25,56 35,87

32_E woontoren 3 20,80 35,64 32,32 25,65 35,97

33_A woontoren 3 8,80 34,14 30,72 24,21 34,47

33_B woontoren 3 11,80 34,45 31,02 24,49 34,77

33_C woontoren 3 14,80 34,81 31,45 24,85 35,14

33_D woontoren 3 17,80 35,09 31,82 25,11 35,44

33_E woontoren 3 20,80 35,26 32,01 25,27 35,61

34_A woontoren 3 8,80 17,54 14,37 7,66 17,94

34_B woontoren 3 11,80 18,57 15,37 8,68 18,96

34_C woontoren 3 14,80 19,07 15,87 9,19 19,46

34_D woontoren 3 17,80 19,06 15,86 9,17 19,45

34_E woontoren 3 20,80 19,03 15,83 9,15 19,42

35_A woontoren 3 8,80 16,68 13,57 6,83 17,10

35_B woontoren 3 11,80 18,05 14,86 8,17 18,45

35_C woontoren 3 14,80 18,67 15,47 8,79 19,06

35_D woontoren 3 17,80 18,66 15,46 8,77 19,05

35_E woontoren 3 20,80 18,64 15,44 8,75 19,03

36_A woontoren 3 8,80 15,78 12,71 5,95 16,22

36_B woontoren 3 11,80 17,50 14,30 7,61 17,89

36_C woontoren 3 14,80 18,27 15,06 8,37 18,66

36_D woontoren 3 17,80 18,25 15,05 8,36 18,64

36_E woontoren 3 20,80 18,23 15,03 8,34 18,62

37_A 2^1 kap woning 5,50 30,25 26,65 20,99 30,76

37_B 2^1 kap woning 8,50 32,33 28,94 22,98 32,86

37_C 2^1 kap woning 11,50 33,39 29,94 24,14 33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh
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Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen
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38_A 2^1 kap woning 5,50 30,73 27,53 21,10 31,20

38_B 2^1 kap woning 8,50 33,36 30,13 23,83 33,86

38_C 2^1 kap woning 11,50 34,31 31,08 24,80 34,82

39_A 2^1 kap woning 5,50 31,90 28,71 22,52 32,46

39_B 2^1 kap woning 8,50 32,96 29,71 23,40 33,45

39_C 2^1 kap woning 11,50 33,74 30,51 24,20 34,24

40_A 2^1 kap woning 5,50 36,14 31,95 26,17 36,30

40_B 2^1 kap woning 8,50 36,14 32,14 26,24 36,36

40_C 2^1 kap woning 11,50 36,32 32,39 26,45 36,56

41_A 2^1 kap woning 5,50 39,14 34,83 29,24 39,30

41_B 2^1 kap woning 8,50 39,02 34,72 29,15 39,19

41_C 2^1 kap woning 11,50 38,50 34,23 28,65 38,68

42_A 2^1 kap woning 5,50 35,58 31,34 25,62 35,73

42_B 2^1 kap woning 8,50 35,53 31,57 25,72 35,78

42_C 2^1 kap woning 11,50 35,76 31,83 25,98 36,03

43_A 2^1 kap woning 5,50 31,78 28,59 22,00 32,21

43_B 2^1 kap woning 8,50 33,65 30,41 23,95 34,09

43_C 2^1 kap woning 11,50 33,97 30,75 24,28 34,42

44_A 2^1 kap woning 5,50 31,53 28,34 21,96 32,03

44_B 2^1 kap woning 8,50 33,55 30,33 23,83 33,99

44_C 2^1 kap woning 11,50 33,99 30,74 24,27 34,42

45_A 2^1 kap woning 5,50 36,56 32,37 26,57 36,71

45_B 2^1 kap woning 8,50 36,41 32,39 26,43 36,60

45_C 2^1 kap woning 11,50 36,80 33,02 26,84 37,04

46_A 2^1 kap woning 5,50 39,58 35,35 29,58 39,72

46_B 2^1 kap woning 8,50 39,43 35,24 29,45 39,58

46_C 2^1 kap woning 11,50 38,94 34,78 28,96 39,10

47_A 2^1 kap woning 5,50 35,76 31,61 25,86 35,95

47_B 2^1 kap woning 8,50 36,01 31,91 26,11 36,21

47_C 2^1 kap woning 11,50 36,05 32,04 26,17 36,27

48_A 2^1 kap woning 5,50 41,08 37,18 31,18 41,32

48_B 2^1 kap woning 8,50 40,87 37,03 30,99 41,12

48_C 2^1 kap woning 11,50 40,28 36,54 30,41 40,56

49_A 2^1 kap woning 5,50 39,60 36,02 29,67 39,89

49_B 2^1 kap woning 8,50 40,02 36,45 30,09 40,32

49_C 2^1 kap woning 11,50 39,80 36,22 29,87 40,09

50_A 2^1 kap woning 5,50 37,85 33,61 27,83 37,98

50_B 2^1 kap woning 8,50 38,07 33,88 28,08 38,22

50_C 2^1 kap woning 11,50 37,75 33,53 27,75 37,89

51_A rijwoningen 5,50 36,83 32,60 26,96 37,01

51_B rijwoningen 8,50 37,10 32,90 27,27 37,30

51_C rijwoningen 11,50 37,18 32,99 27,38 37,39

52_A rijwoningen 5,50 36,22 31,99 26,30 36,38

52_B rijwoningen 8,50 36,60 32,37 26,71 36,77

52_C rijwoningen 11,50 36,73 32,51 26,90 36,93

53_A rijwoningen 5,50 37,41 33,12 27,56 37,59

53_B rijwoningen 8,50 37,58 33,29 27,73 37,76

53_C rijwoningen 11,50 37,37 33,11 27,55 37,56

54_A rijwoningen 5,50 41,20 37,09 31,28 41,39

54_B rijwoningen 8,50 40,80 36,76 30,90 41,01

54_C rijwoningen 11,50 40,03 36,02 30,15 40,25

55_A rijwoningen 5,50 36,61 32,47 26,62 36,77

55_B rijwoningen 8,50 36,87 32,77 26,89 37,04

55_C rijwoningen 11,50 36,91 32,86 26,95 37,10

56_A rijwoningen 5,50 36,86 32,66 26,87 37,01
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56_B rijwoningen 8,50 37,11 32,97 27,12 37,27

56_C rijwoningen 11,50 37,06 32,90 27,07 37,21

57_A rijwoningen 5,50 38,93 34,78 28,94 39,09

57_B rijwoningen 8,50 39,09 34,98 29,10 39,25

57_C rijwoningen 11,50 38,95 34,86 28,96 39,12

58_A rijwoningen 5,50 35,94 31,71 25,95 36,08

58_B rijwoningen 8,50 36,09 31,85 26,07 36,22

58_C rijwoningen 11,50 36,12 31,95 26,14 36,28

59_A rijwoningen 5,50 39,86 35,58 29,91 40,00

59_B rijwoningen 8,50 39,85 35,58 29,91 40,00

59_C rijwoningen 11,50 39,71 35,44 29,80 39,87

60_A rijwoningen 5,50 38,32 34,08 28,40 38,48

60_B rijwoningen 8,50 38,39 34,15 28,47 38,55

60_C rijwoningen 11,50 38,39 34,16 28,50 38,56

61_A rijwoningen 5,50 37,43 33,18 27,50 37,59

61_B rijwoningen 8,50 37,57 33,33 27,68 37,74

61_C rijwoningen 11,50 37,61 33,37 27,76 37,80

62_A rijwoningen 5,50 34,04 29,87 24,12 34,22

62_B rijwoningen 8,50 34,39 30,26 24,52 34,59

62_C rijwoningen 11,50 34,80 30,70 24,99 35,03

63_A rijwoningen 5,50 39,03 34,92 29,05 39,20

63_B rijwoningen 8,50 39,26 35,20 29,28 39,44

63_C rijwoningen 11,50 39,19 35,16 29,21 39,37

64_A rijwoningen 5,50 38,35 34,27 28,38 38,53

64_B rijwoningen 8,50 38,69 34,68 28,72 38,88

64_C rijwoningen 11,50 38,73 34,73 28,75 38,92

65_A rijwoningen 5,50 38,03 33,85 28,04 38,18

65_B rijwoningen 8,50 38,22 34,08 28,25 38,39

65_C rijwoningen 11,50 38,22 34,11 28,24 38,39

66_A rijwoningen 5,50 43,24 38,94 33,24 43,36

66_B rijwoningen 8,50 42,97 38,67 32,97 43,09

66_C rijwoningen 11,50 42,48 38,18 32,48 42,60

67_A rijwoningen 5,50 38,89 34,67 28,91 39,04

67_B rijwoningen 8,50 38,91 34,68 28,92 39,05

67_C rijwoningen 11,50 38,87 34,67 28,90 39,02

68_A rijwoningen 5,50 38,85 34,78 28,87 39,03

68_B rijwoningen 8,50 39,18 35,16 29,23 39,38

68_C rijwoningen 11,50 39,27 35,28 29,33 39,47

69_A rijwoningen 5,50 39,44 35,34 29,47 39,61

69_B rijwoningen 8,50 39,70 35,65 29,74 39,89

69_C rijwoningen 11,50 39,70 35,67 29,77 39,90

70_A rijwoningen 5,50 40,64 36,48 30,66 40,80

70_B rijwoningen 8,50 40,64 36,55 30,68 40,82

70_C rijwoningen 11,50 40,44 36,39 30,49 40,63

71_A rijwoningen 5,50 45,12 40,87 35,14 45,26

71_B rijwoningen 8,50 43,32 39,11 33,33 43,47

71_C rijwoningen 11,50 41,59 37,45 31,62 41,76

72_A rijwoningen 5,50 41,24 36,95 31,24 41,37

72_B rijwoningen 8,50 40,91 36,61 30,91 41,03

72_C rijwoningen 11,50 40,26 35,97 30,26 40,39

73_A rijwoningen 5,50 40,98 36,69 30,99 41,11

73_B rijwoningen 8,50 40,74 36,44 30,74 40,86

73_C rijwoningen 11,50 40,31 36,01 30,31 40,43

74_A rijwoningen 5,50 41,31 37,01 31,31 41,43

74_B rijwoningen 8,50 41,04 36,75 31,04 41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-8-2020 08:46:54Geomilieu V4.50



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting overige niet-gezoneerder wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh

bijlage 3191275

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: overige wegen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

74_C rijwoningen 11,50 40,66 36,36 30,66 40,78

75_A terras woontoren 1 8,80 29,61 25,52 19,69 29,80

76_A terras woontoren 1 8,80 29,73 25,65 19,81 29,92

77_A terras woontoren 1 8,80 31,74 27,60 21,78 31,91

78_A terras woontoren 1 8,80 31,48 27,34 21,52 31,65

79_A terras woontoren 1 8,80 36,33 32,10 26,35 36,47

80_A terras woontoren 1 8,80 36,33 32,13 26,37 36,49

81_A terras woontoren 1 8,80 40,01 35,72 30,01 40,14

82_A terras woontoren 1 8,80 40,19 35,92 30,19 40,32

83_A terras woontoren 2 8,80 28,69 24,62 18,86 28,91

84_A terras woontoren 2 8,80 29,68 25,52 19,81 29,87

85_A terras woontoren 2 8,80 31,37 27,16 21,46 31,54

86_A terras woontoren 2 8,80 32,29 28,07 22,34 32,45

87_A terras woontoren 2 8,80 38,57 34,29 28,59 38,71

88_A terras woontoren 2 8,80 39,33 35,05 29,34 39,46

89_A terras woontoren 2 8,80 40,93 36,62 30,94 41,06

90_A terras woontoren 2 8,80 43,20 38,90 33,22 43,33

91_A terras woontoren 2 8,80 27,38 23,14 17,54 27,57

92_A terras woontoren 2 8,80 26,81 22,62 16,92 26,99

93_A terras woontoren 2 8,80 29,96 25,77 20,13 30,16

94_A terras woontoren 2 8,80 29,60 25,34 19,75 29,78

95_A terras woontoren 2 8,80 34,36 30,12 24,39 34,51

96_A terras woontoren 2 8,80 34,28 30,04 24,32 34,43

97_A terras woontoren 2 8,80 35,53 31,28 25,56 35,67

98_A terras woontoren 2 8,80 35,57 31,34 25,59 35,71

99_A terras woontoren 3 8,80 26,39 22,45 16,47 26,61
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01_A woontoren 1 8,80 51,57 47,88 42,59 52,17

01_B woontoren 1 11,80 51,93 48,18 42,93 52,51

01_C woontoren 1 14,80 51,80 48,06 42,82 52,39

01_D woontoren 1 17,80 51,61 47,87 42,63 52,20

02_A woontoren 1 8,80 50,72 47,04 41,76 51,32

02_B woontoren 1 11,80 51,47 47,72 42,48 52,05

02_C woontoren 1 14,80 51,42 47,67 42,44 52,00

02_D woontoren 1 17,80 51,29 47,55 42,29 51,87

03_A woontoren 1 8,80 50,39 46,69 41,40 50,98

03_B woontoren 1 11,80 51,23 47,48 42,22 51,80

03_C woontoren 1 14,80 51,16 47,41 42,17 51,74

03_D woontoren 1 17,80 51,05 47,30 42,05 51,63

04_A woontoren 1 8,80 46,78 42,78 37,29 47,13

04_B woontoren 1 11,80 46,75 42,79 37,39 47,16

04_C woontoren 1 14,80 46,69 42,78 37,37 47,12

04_D woontoren 1 17,80 46,00 42,11 36,68 46,43

05_A woontoren 1 8,80 47,80 43,83 38,43 48,20

05_B woontoren 1 11,80 47,75 43,83 38,46 48,19

05_C woontoren 1 14,80 47,50 43,60 38,24 47,95

05_D woontoren 1 17,80 47,25 43,38 38,01 47,72

06_A woontoren 1 8,80 47,35 43,41 38,00 47,76

06_B woontoren 1 11,80 47,36 43,44 38,06 47,80

06_C woontoren 1 14,80 47,39 43,51 38,16 47,86

06_D woontoren 1 17,80 47,07 43,22 37,86 47,55

07_A woontoren 1 8,80 42,96 39,13 33,80 43,46

07_B woontoren 1 11,80 46,08 42,31 36,97 46,61

07_C woontoren 1 14,80 46,66 42,87 37,57 47,20

07_D woontoren 1 17,80 46,27 42,49 37,19 46,81

08_A woontoren 1 8,80 43,51 39,80 34,49 44,09

08_B woontoren 1 11,80 47,34 43,59 38,31 47,91

08_C woontoren 1 14,80 47,51 43,75 38,48 48,07

08_D woontoren 1 17,80 47,32 43,56 38,28 47,88

09_A woontoren 1 8,80 43,06 39,32 34,04 43,63

09_B woontoren 1 11,80 48,33 44,61 39,33 48,91

09_C woontoren 1 14,80 48,41 44,64 39,40 48,98

09_D woontoren 1 17,80 48,26 44,51 39,25 48,83

10_A woontoren 1 8,80 51,37 47,68 42,41 51,97

10_B woontoren 1 11,80 51,66 47,93 42,69 52,25

10_C woontoren 1 14,80 51,52 47,79 42,55 52,11

10_D woontoren 1 17,80 51,35 47,60 42,36 51,93

100_A terras woontoren 3 8,80 43,55 39,84 34,58 44,15

101_A terras woontoren 3 8,80 44,80 41,08 35,80 45,38

102_A terras woontoren 3 8,80 44,35 40,66 35,36 44,94

103_A terras woontoren 3 8,80 43,94 40,16 34,84 44,47

104_A terras woontoren 3 8,80 43,86 40,07 34,75 44,39

105_A terras woontoren 3 8,80 43,77 39,96 34,63 44,28

106_A terras woontoren 3 8,80 43,57 39,75 34,42 44,08

107_A balkon woontoren 1 8,80 47,24 43,22 37,74 47,59

107_B balkon woontoren 1 11,80 47,08 43,12 37,69 47,48

107_C balkon woontoren 1 14,80 46,98 43,06 37,65 47,40

107_D balkon woontoren 1 17,80 46,19 42,29 36,86 46,62

108_A balkon woontoren 1 8,80 48,02 44,05 38,60 48,40

108_B balkon woontoren 1 11,80 47,89 43,98 38,57 48,32

108_C balkon woontoren 1 14,80 47,80 43,92 38,53 48,25

108_D balkon woontoren 1 17,80 47,24 43,37 37,99 47,70
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109_A balkon woontoren 2 8,80 44,85 40,86 35,41 45,22

109_B balkon woontoren 2 11,80 45,05 41,11 35,71 45,47

109_C balkon woontoren 2 14,80 45,70 41,84 36,44 46,16

109_D balkon woontoren 2 17,80 45,09 41,28 35,81 45,55

109_E balkon woontoren 2 20,80 45,05 41,28 35,79 45,53

109_F balkon woontoren 2 23,80 44,93 41,19 35,70 45,43

11_A woontoren 1 8,80 51,65 47,96 42,68 52,25

11_B woontoren 1 11,80 51,87 48,14 42,90 52,46

11_C woontoren 1 14,80 51,72 47,99 42,75 52,31

11_D woontoren 1 17,80 51,49 47,77 42,53 52,09

110_A balkon woontoren 2 8,80 45,74 41,77 36,34 46,13

110_B balkon woontoren 2 11,80 45,93 42,01 36,60 46,35

110_C balkon woontoren 2 14,80 46,51 42,65 37,28 46,98

110_D balkon woontoren 2 17,80 45,96 42,15 36,73 46,44

110_E balkon woontoren 2 20,80 45,87 42,06 36,63 46,35

110_F balkon woontoren 2 23,80 45,74 41,96 36,54 46,24

111_A balkon woontoren 3 8,80 42,18 38,09 32,56 42,47

111_B balkon woontoren 3 11,80 42,46 38,45 32,98 42,81

111_C balkon woontoren 3 14,80 43,90 40,07 34,60 44,35

111_D balkon woontoren 3 17,80 43,74 39,98 34,43 44,20

111_E balkon woontoren 3 20,80 43,63 39,90 34,35 44,11

112_A balkon woontoren 3 8,80 42,97 38,93 33,46 43,31

112_B balkon woontoren 3 11,80 43,28 39,29 33,87 43,66

112_C balkon woontoren 3 14,80 44,20 40,35 34,92 44,66

112_D balkon woontoren 3 17,80 44,35 40,59 35,10 44,83

112_E balkon woontoren 3 20,80 44,31 40,55 35,08 44,80

12_A woontoren 1 8,80 52,06 48,37 43,10 52,66

12_B woontoren 1 11,80 52,16 48,43 43,19 52,75

12_C woontoren 1 14,80 51,98 48,25 43,04 52,58

12_D woontoren 1 17,80 51,73 48,00 42,76 52,32

13_A woontoren 2 8,80 43,99 40,29 35,00 44,58

13_B woontoren 2 11,80 48,71 44,95 39,70 49,28

13_C woontoren 2 14,80 48,80 45,07 39,83 49,39

13_D woontoren 2 17,80 48,67 44,91 39,65 49,24

13_E woontoren 2 20,80 48,57 44,81 39,56 49,14

13_F woontoren 2 23,80 48,43 44,70 39,43 49,01

14_A woontoren 2 8,80 44,74 41,02 35,72 45,31

14_B woontoren 2 11,80 48,00 44,27 38,99 48,58

14_C woontoren 2 14,80 48,33 44,58 39,30 48,90

14_D woontoren 2 17,80 48,19 44,44 39,15 48,75

14_E woontoren 2 20,80 48,15 44,39 39,12 48,71

14_F woontoren 2 23,80 48,06 44,29 39,05 48,63

15_A woontoren 2 8,80 45,93 42,10 36,77 46,43

15_B woontoren 2 11,80 47,87 44,07 38,75 48,39

15_C woontoren 2 14,80 48,41 44,61 39,32 48,94

15_D woontoren 2 17,80 48,20 44,43 39,13 48,75

15_E woontoren 2 20,80 48,12 44,34 39,06 48,67

15_F woontoren 2 23,80 48,04 44,29 39,01 48,61

16_A woontoren 2 8,80 43,54 39,54 34,06 43,90

16_B woontoren 2 11,80 43,84 39,89 34,47 44,24

16_C woontoren 2 14,80 44,71 40,87 35,46 45,18

16_D woontoren 2 17,80 44,06 40,27 34,77 44,52

16_E woontoren 2 20,80 44,04 40,26 34,77 44,51

16_F woontoren 2 23,80 43,93 40,15 34,64 44,40

17_A woontoren 2 8,80 44,91 40,94 35,54 45,31
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17_B woontoren 2 11,80 45,19 41,27 35,90 45,63

17_C woontoren 2 14,80 46,06 42,23 36,85 46,54

17_D woontoren 2 17,80 45,67 41,84 36,44 46,15

17_E woontoren 2 20,80 45,51 41,71 36,29 46,00

17_F woontoren 2 23,80 45,44 41,67 36,25 45,94

18_A woontoren 2 8,80 44,19 40,22 34,81 44,59

18_B woontoren 2 11,80 44,48 40,54 35,14 44,90

18_C woontoren 2 14,80 45,65 41,81 36,45 46,14

18_D woontoren 2 17,80 45,35 41,54 36,13 45,83

18_E woontoren 2 20,80 45,18 41,37 35,96 45,66

18_F woontoren 2 23,80 45,22 41,43 36,02 45,72

19_A woontoren 2 8,80 42,96 39,18 33,86 43,49

19_B woontoren 2 11,80 45,94 42,18 36,89 46,50

19_C woontoren 2 14,80 46,90 43,14 37,87 47,46

19_D woontoren 2 17,80 46,39 42,65 37,35 46,95

19_E woontoren 2 20,80 46,09 42,34 37,05 46,65

19_F woontoren 2 23,80 46,00 42,27 36,98 46,57

20_A woontoren 2 8,80 44,10 40,38 35,09 44,68

20_B woontoren 2 11,80 47,65 43,91 38,64 48,22

20_C woontoren 2 14,80 47,97 44,22 38,98 48,55

20_D woontoren 2 17,80 47,60 43,86 38,60 48,18

20_E woontoren 2 20,80 47,37 43,63 38,36 47,94

20_F woontoren 2 23,80 47,22 43,48 38,22 47,80

21_A woontoren 2 8,80 43,90 40,19 34,91 44,49

21_B woontoren 2 11,80 48,98 45,26 40,00 49,57

21_C woontoren 2 14,80 49,02 45,28 40,03 49,60

21_D woontoren 2 17,80 48,77 45,04 39,79 49,36

21_E woontoren 2 20,80 48,51 44,79 39,52 49,10

21_F woontoren 2 23,80 48,33 44,58 39,35 48,91

22_A woontoren 2 8,80 51,70 48,00 42,73 52,30

22_B woontoren 2 11,80 51,80 48,07 42,83 52,39

22_C woontoren 2 14,80 51,67 47,94 42,70 52,26

22_D woontoren 2 17,80 51,48 47,76 42,52 52,08

22_E woontoren 2 20,80 51,25 47,52 42,28 51,84

22_F woontoren 2 23,80 50,98 47,25 42,01 51,57

23_A woontoren 2 8,80 51,53 47,83 42,56 52,13

23_B woontoren 2 11,80 51,68 47,96 42,72 52,28

23_C woontoren 2 14,80 51,56 47,83 42,59 52,15

23_D woontoren 2 17,80 51,38 47,65 42,41 51,97

23_E woontoren 2 20,80 51,14 47,42 42,18 51,74

23_F woontoren 2 23,80 50,89 47,16 41,93 51,48

24_A woontoren 2 8,80 51,45 47,76 42,48 52,05

24_B woontoren 2 11,80 51,62 47,90 42,65 52,21

24_C woontoren 2 14,80 51,50 47,77 42,53 52,09

24_D woontoren 2 17,80 51,32 47,59 42,35 51,91

24_E woontoren 2 20,80 51,10 47,37 42,13 51,69

24_F woontoren 2 23,80 50,84 47,11 41,87 51,43

25_A woontoren 3 8,80 42,44 38,70 33,45 43,02

25_B woontoren 3 11,80 48,89 45,17 39,92 49,48

25_C woontoren 3 14,80 48,93 45,19 39,96 49,52

25_D woontoren 3 17,80 48,96 45,24 39,99 49,55

25_E woontoren 3 20,80 48,86 45,12 39,87 49,44

26_A woontoren 3 8,80 44,01 40,29 35,00 44,59

26_B woontoren 3 11,80 47,64 43,91 38,64 48,22

26_C woontoren 3 14,80 47,96 44,24 38,97 48,55
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26_D woontoren 3 17,80 48,13 44,41 39,15 48,72

26_E woontoren 3 20,80 48,13 44,40 39,15 48,72

27_A woontoren 3 8,80 43,75 39,96 34,65 44,28

27_B woontoren 3 11,80 46,35 42,58 37,28 46,90

27_C woontoren 3 14,80 47,23 43,46 38,19 47,79

27_D woontoren 3 17,80 47,55 43,79 38,52 48,11

27_E woontoren 3 20,80 47,65 43,89 38,63 48,22

28_A woontoren 3 8,80 41,68 37,60 32,08 41,98

28_B woontoren 3 11,80 42,11 38,11 32,63 42,47

28_C woontoren 3 14,80 43,67 39,85 34,37 44,12

28_D woontoren 3 17,80 43,49 39,73 34,19 43,96

28_E woontoren 3 20,80 43,32 39,58 34,03 43,79

29_A woontoren 3 8,80 42,88 38,84 33,35 43,21

29_B woontoren 3 11,80 43,20 39,21 33,79 43,58

29_C woontoren 3 14,80 44,23 40,37 34,95 44,68

29_D woontoren 3 17,80 44,60 40,82 35,36 45,08

29_E woontoren 3 20,80 44,46 40,69 35,22 44,95

30_A woontoren 3 8,80 42,70 38,66 33,19 43,04

30_B woontoren 3 11,80 43,16 39,17 33,75 43,54

30_C woontoren 3 14,80 44,42 40,60 35,17 44,89

30_D woontoren 3 17,80 44,19 40,41 34,94 44,67

30_E woontoren 3 20,80 44,17 40,43 34,95 44,67

31_A woontoren 3 8,80 47,97 44,23 38,97 48,55

31_B woontoren 3 11,80 48,08 44,34 39,06 48,65

31_C woontoren 3 14,80 48,34 44,61 39,32 48,91

31_D woontoren 3 17,80 47,77 44,06 38,75 48,35

31_E woontoren 3 20,80 47,61 43,90 38,58 48,18

32_A woontoren 3 8,80 48,77 45,06 39,77 49,35

32_B woontoren 3 11,80 48,85 45,13 39,86 49,44

32_C woontoren 3 14,80 48,98 45,25 39,97 49,56

32_D woontoren 3 17,80 48,58 44,87 39,59 49,17

32_E woontoren 3 20,80 48,36 44,65 39,35 48,94

33_A woontoren 3 8,80 49,98 46,26 40,99 50,57

33_B woontoren 3 11,80 49,99 46,26 41,00 50,57

33_C woontoren 3 14,80 50,00 46,29 41,02 50,59

33_D woontoren 3 17,80 49,82 46,11 40,82 50,40

33_E woontoren 3 20,80 49,36 45,65 40,38 49,95

34_A woontoren 3 8,80 52,65 48,94 43,68 53,25

34_B woontoren 3 11,80 52,67 48,95 43,71 53,27

34_C woontoren 3 14,80 52,50 48,78 43,54 53,10

34_D woontoren 3 17,80 52,26 48,53 43,29 52,85

34_E woontoren 3 20,80 51,97 48,24 43,00 52,56

35_A woontoren 3 8,80 52,48 48,78 43,51 53,08

35_B woontoren 3 11,80 52,54 48,81 43,57 53,13

35_C woontoren 3 14,80 52,40 48,65 43,41 52,98

35_D woontoren 3 17,80 52,17 48,44 43,20 52,76

35_E woontoren 3 20,80 51,89 48,14 42,90 52,47

36_A woontoren 3 8,80 52,34 48,64 43,37 52,94

36_B woontoren 3 11,80 52,39 48,67 43,43 52,99

36_C woontoren 3 14,80 52,25 48,52 43,28 52,84

36_D woontoren 3 17,80 52,03 48,30 43,06 52,62

36_E woontoren 3 20,80 51,76 48,03 42,79 52,35

37_A 2^1 kap woning 5,50 52,09 48,38 43,13 52,69

37_B 2^1 kap woning 8,50 51,80 48,09 42,84 52,40

37_C 2^1 kap woning 11,50 51,92 48,20 42,96 52,52
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38_A 2^1 kap woning 5,50 43,01 39,32 34,00 43,59

38_B 2^1 kap woning 8,50 47,21 43,53 38,23 47,81

38_C 2^1 kap woning 11,50 47,76 44,07 38,79 48,36

39_A 2^1 kap woning 5,50 45,59 41,93 36,62 46,19

39_B 2^1 kap woning 8,50 46,61 42,91 37,60 47,19

39_C 2^1 kap woning 11,50 47,30 43,60 38,30 47,89

40_A 2^1 kap woning 5,50 39,11 35,14 29,66 39,48

40_B 2^1 kap woning 8,50 41,85 38,09 32,66 42,36

40_C 2^1 kap woning 11,50 42,81 39,03 33,65 43,32

41_A 2^1 kap woning 5,50 49,19 45,44 40,15 49,75

41_B 2^1 kap woning 8,50 49,58 45,80 40,55 50,14

41_C 2^1 kap woning 11,50 49,66 45,89 40,62 50,22

42_A 2^1 kap woning 5,50 44,04 40,26 34,96 44,58

42_B 2^1 kap woning 8,50 45,94 42,20 36,91 46,51

42_C 2^1 kap woning 11,50 46,65 42,90 37,62 47,22

43_A 2^1 kap woning 5,50 40,92 37,27 31,87 41,50

43_B 2^1 kap woning 8,50 44,48 40,82 35,47 45,07

43_C 2^1 kap woning 11,50 44,61 40,96 35,61 45,21

44_A 2^1 kap woning 5,50 41,87 38,25 32,86 42,47

44_B 2^1 kap woning 8,50 43,48 39,85 34,44 44,07

44_C 2^1 kap woning 11,50 43,79 40,13 34,76 44,37

45_A 2^1 kap woning 5,50 37,01 32,83 27,11 37,19

45_B 2^1 kap woning 8,50 37,17 33,17 27,37 37,42

45_C 2^1 kap woning 11,50 37,90 34,09 28,18 38,21

46_A 2^1 kap woning 5,50 45,55 41,72 36,34 46,03

46_B 2^1 kap woning 8,50 45,99 42,17 36,81 46,49

46_C 2^1 kap woning 11,50 46,11 42,26 36,94 46,60

47_A 2^1 kap woning 5,50 38,87 34,92 29,47 39,26

47_B 2^1 kap woning 8,50 39,65 35,72 30,30 40,07

47_C 2^1 kap woning 11,50 40,82 36,96 31,57 41,28

48_A 2^1 kap woning 5,50 43,09 39,26 33,56 43,46

48_B 2^1 kap woning 8,50 43,32 39,52 33,85 43,72

48_C 2^1 kap woning 11,50 43,36 39,61 33,97 43,80

49_A 2^1 kap woning 5,50 41,31 37,70 31,72 41,71

49_B 2^1 kap woning 8,50 41,98 38,36 32,42 42,39

49_C 2^1 kap woning 11,50 41,67 38,03 32,10 42,07

50_A 2^1 kap woning 5,50 38,99 34,87 29,25 39,23

50_B 2^1 kap woning 8,50 39,60 35,52 29,93 39,88

50_C 2^1 kap woning 11,50 39,98 35,92 30,42 40,30

51_A rijwoningen 5,50 47,23 43,48 38,18 47,79

51_B rijwoningen 8,50 48,40 44,64 39,38 48,97

51_C rijwoningen 11,50 48,58 44,82 39,57 49,15

52_A rijwoningen 5,50 47,65 43,93 38,63 48,22

52_B rijwoningen 8,50 48,52 44,77 39,49 49,09

52_C rijwoningen 11,50 48,74 44,99 39,73 49,31

53_A rijwoningen 5,50 47,54 43,77 38,50 48,10

53_B rijwoningen 8,50 48,09 44,32 39,04 48,64

53_C rijwoningen 11,50 48,31 44,54 39,28 48,87

54_A rijwoningen 5,50 45,63 41,76 36,33 46,07

54_B rijwoningen 8,50 45,84 42,01 36,60 46,31

54_C rijwoningen 11,50 45,85 42,03 36,66 46,34

55_A rijwoningen 5,50 38,43 34,40 28,81 38,73

55_B rijwoningen 8,50 39,05 35,08 29,50 39,39

55_C rijwoningen 11,50 39,45 35,52 29,96 39,82

56_A rijwoningen 5,50 37,87 33,76 28,11 38,11
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56_B rijwoningen 8,50 38,41 34,34 28,70 38,67

56_C rijwoningen 11,50 38,81 34,79 29,20 39,12

57_A rijwoningen 5,50 39,40 35,28 29,52 39,60

57_B rijwoningen 8,50 39,77 35,70 29,94 39,99

57_C rijwoningen 11,50 40,04 36,02 30,29 40,30

58_A rijwoningen 5,50 42,47 38,66 33,29 42,97

58_B rijwoningen 8,50 43,64 39,82 34,51 44,16

58_C rijwoningen 11,50 43,77 39,97 34,64 44,29

59_A rijwoningen 5,50 47,29 43,50 38,19 47,82

59_B rijwoningen 8,50 47,98 44,18 38,87 48,51

59_C rijwoningen 11,50 48,32 44,52 39,24 48,86

60_A rijwoningen 5,50 47,23 43,47 38,16 47,78

60_B rijwoningen 8,50 48,09 44,32 39,03 48,64

60_C rijwoningen 11,50 48,35 44,60 39,31 48,91

61_A rijwoningen 5,50 47,13 43,38 38,06 47,68

61_B rijwoningen 8,50 48,29 44,53 39,26 48,85

61_C rijwoningen 11,50 48,49 44,70 39,44 49,04

62_A rijwoningen 5,50 41,45 37,68 32,32 41,98

62_B rijwoningen 8,50 42,69 38,91 33,59 43,22

62_C rijwoningen 11,50 43,04 39,24 33,95 43,57

63_A rijwoningen 5,50 39,61 35,54 29,75 39,82

63_B rijwoningen 8,50 40,25 36,25 30,50 40,51

63_C rijwoningen 11,50 40,59 36,63 30,91 40,89

64_A rijwoningen 5,50 38,91 34,86 29,06 39,13

64_B rijwoningen 8,50 39,74 35,77 29,99 40,01

64_C rijwoningen 11,50 40,26 36,32 30,60 40,57

65_A rijwoningen 5,50 38,76 34,63 28,97 38,99

65_B rijwoningen 8,50 39,74 35,71 30,09 40,03

65_C rijwoningen 11,50 40,43 36,46 30,88 40,77

66_A rijwoningen 5,50 45,95 41,92 36,45 46,29

66_B rijwoningen 8,50 46,31 42,32 36,89 46,69

66_C rijwoningen 11,50 46,73 42,82 37,42 47,16

67_A rijwoningen 5,50 41,50 37,51 32,02 41,86

67_B rijwoningen 8,50 42,01 38,05 32,56 42,38

67_C rijwoningen 11,50 42,90 38,97 33,57 43,32

68_A rijwoningen 5,50 39,18 35,10 29,26 39,37

68_B rijwoningen 8,50 39,80 35,77 29,97 40,03

68_C rijwoningen 11,50 40,61 36,65 30,95 40,91

69_A rijwoningen 5,50 39,92 35,84 30,06 40,13

69_B rijwoningen 8,50 40,47 36,45 30,69 40,72

69_C rijwoningen 11,50 41,24 37,29 31,62 41,56

70_A rijwoningen 5,50 41,12 36,99 31,26 41,32

70_B rijwoningen 8,50 41,37 37,31 31,58 41,61

70_C rijwoningen 11,50 41,88 37,91 32,25 42,19

71_A rijwoningen 5,50 46,97 42,92 37,37 47,28

71_B rijwoningen 8,50 46,20 42,23 36,74 46,57

71_C rijwoningen 11,50 45,63 41,74 36,30 46,06

72_A rijwoningen 5,50 45,44 41,51 36,12 45,87

72_B rijwoningen 8,50 45,72 41,80 36,45 46,17

72_C rijwoningen 11,50 45,81 41,92 36,58 46,28

73_A rijwoningen 5,50 44,67 40,71 35,31 45,08

73_B rijwoningen 8,50 45,19 41,26 35,88 45,62

73_C rijwoningen 11,50 45,55 41,66 36,30 46,01

74_A rijwoningen 5,50 44,77 40,79 35,38 45,16

74_B rijwoningen 8,50 45,16 41,23 35,82 45,58
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74_C rijwoningen 11,50 45,60 41,71 36,32 46,05

75_A terras woontoren 1 8,80 43,89 40,17 34,88 44,47

76_A terras woontoren 1 8,80 45,30 41,61 36,33 45,90

77_A terras woontoren 1 8,80 44,02 40,29 34,99 44,59

78_A terras woontoren 1 8,80 44,27 40,56 35,27 44,85

79_A terras woontoren 1 8,80 43,20 39,40 34,05 43,71

80_A terras woontoren 1 8,80 43,51 39,71 34,38 44,03

81_A terras woontoren 1 8,80 43,85 39,89 34,47 44,25

82_A terras woontoren 1 8,80 43,94 40,03 34,59 44,36

83_A terras woontoren 2 8,80 45,71 42,01 36,72 46,30

84_A terras woontoren 2 8,80 44,64 40,94 35,66 45,23

85_A terras woontoren 2 8,80 45,33 41,64 36,33 45,92

86_A terras woontoren 2 8,80 45,03 41,30 36,00 45,60

87_A terras woontoren 2 8,80 45,97 42,17 36,84 46,49

88_A terras woontoren 2 8,80 46,07 42,25 36,90 46,57

89_A terras woontoren 2 8,80 46,56 42,70 37,33 47,03

90_A terras woontoren 2 8,80 47,25 43,31 37,91 47,67

91_A terras woontoren 2 8,80 44,99 41,29 36,01 45,58

92_A terras woontoren 2 8,80 46,17 42,49 37,20 46,77

93_A terras woontoren 2 8,80 44,66 40,96 35,66 45,25

94_A terras woontoren 2 8,80 45,18 41,47 36,17 45,76

95_A terras woontoren 2 8,80 43,30 39,52 34,21 43,84

96_A terras woontoren 2 8,80 43,57 39,80 34,49 44,11

97_A terras woontoren 2 8,80 43,01 39,20 33,87 43,52

98_A terras woontoren 2 8,80 43,14 39,33 34,02 43,66

99_A terras woontoren 3 8,80 45,53 41,82 36,54 46,12
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01_A woontoren 1 8,80 56,56 52,88 47,59 57,16

01_B woontoren 1 11,80 56,91 53,17 47,93 57,50

01_C woontoren 1 14,80 56,80 53,06 47,82 57,39

01_D woontoren 1 17,80 56,61 52,87 47,63 57,20

02_A woontoren 1 8,80 55,72 52,04 46,75 56,32

02_B woontoren 1 11,80 56,47 52,72 47,48 57,05

02_C woontoren 1 14,80 56,42 52,67 47,43 57,00

02_D woontoren 1 17,80 56,28 52,53 47,28 56,86

03_A woontoren 1 8,80 55,39 51,69 46,40 55,98

03_B woontoren 1 11,80 56,23 52,47 47,22 56,80

03_C woontoren 1 14,80 56,16 52,41 47,16 56,74

03_D woontoren 1 17,80 56,04 52,29 47,04 56,62

04_A woontoren 1 8,80 51,77 47,76 42,29 52,12

04_B woontoren 1 11,80 51,75 47,79 42,37 52,15

04_C woontoren 1 14,80 51,69 47,78 42,37 52,12

04_D woontoren 1 17,80 50,99 47,10 41,68 51,43

05_A woontoren 1 8,80 52,79 48,83 43,42 53,19

05_B woontoren 1 11,80 52,75 48,83 43,45 53,19

05_C woontoren 1 14,80 52,49 48,60 43,23 52,95

05_D woontoren 1 17,80 52,24 48,38 43,01 52,71

06_A woontoren 1 8,80 52,35 48,40 42,99 52,76

06_B woontoren 1 11,80 52,35 48,43 43,05 52,79

06_C woontoren 1 14,80 52,39 48,51 43,15 52,85

06_D woontoren 1 17,80 52,07 48,22 42,86 52,55

07_A woontoren 1 8,80 47,96 44,13 38,79 48,46

07_B woontoren 1 11,80 51,08 47,30 41,97 51,61

07_C woontoren 1 14,80 51,65 47,86 42,57 52,19

07_D woontoren 1 17,80 51,26 47,48 42,18 51,80

08_A woontoren 1 8,80 48,51 44,79 39,49 49,08

08_B woontoren 1 11,80 52,34 48,59 43,31 52,91

08_C woontoren 1 14,80 52,51 48,75 43,48 53,07

08_D woontoren 1 17,80 52,32 48,56 43,28 52,88

09_A woontoren 1 8,80 48,05 44,32 39,04 48,63

09_B woontoren 1 11,80 53,32 49,59 44,33 53,90

09_C woontoren 1 14,80 53,39 49,64 44,39 53,97

09_D woontoren 1 17,80 53,26 49,51 44,25 53,83

10_A woontoren 1 8,80 56,37 52,68 47,41 56,97

10_B woontoren 1 11,80 56,66 52,93 47,69 57,25

10_C woontoren 1 14,80 56,52 52,79 47,55 57,11

10_D woontoren 1 17,80 56,33 52,60 47,36 56,92

100_A terras woontoren 3 8,80 48,55 44,83 39,57 49,14

101_A terras woontoren 3 8,80 49,78 46,08 40,79 50,37

102_A terras woontoren 3 8,80 49,35 45,65 40,36 49,94

103_A terras woontoren 3 8,80 48,94 45,16 39,84 49,47

104_A terras woontoren 3 8,80 48,85 45,06 39,74 49,38

105_A terras woontoren 3 8,80 48,77 44,95 39,63 49,28

106_A terras woontoren 3 8,80 48,57 44,74 39,42 49,08

107_A balkon woontoren 1 8,80 52,23 48,21 42,73 52,58

107_B balkon woontoren 1 11,80 52,08 48,11 42,68 52,47

107_C balkon woontoren 1 14,80 51,97 48,06 42,65 52,40

107_D balkon woontoren 1 17,80 51,18 47,28 41,86 51,61

108_A balkon woontoren 1 8,80 53,01 49,04 43,60 53,40

108_B balkon woontoren 1 11,80 52,89 48,97 43,57 53,32

108_C balkon woontoren 1 14,80 52,79 48,91 43,53 53,25

108_D balkon woontoren 1 17,80 52,23 48,37 42,99 52,70
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109_A balkon woontoren 2 8,80 49,85 45,86 40,40 50,22

109_B balkon woontoren 2 11,80 50,05 46,11 40,69 50,46

109_C balkon woontoren 2 14,80 50,69 46,84 41,43 51,15

109_D balkon woontoren 2 17,80 50,09 46,27 40,81 50,55

109_E balkon woontoren 2 20,80 50,05 46,27 40,79 50,53

109_F balkon woontoren 2 23,80 49,93 46,17 40,69 50,42

11_A woontoren 1 8,80 56,65 52,96 47,68 57,25

11_B woontoren 1 11,80 56,87 53,14 47,90 57,46

11_C woontoren 1 14,80 56,72 52,99 47,75 57,31

11_D woontoren 1 17,80 56,49 52,77 47,53 57,09

110_A balkon woontoren 2 8,80 50,72 46,76 41,33 51,12

110_B balkon woontoren 2 11,80 50,92 47,00 41,60 51,35

110_C balkon woontoren 2 14,80 51,50 47,65 42,27 51,97

110_D balkon woontoren 2 17,80 50,96 47,14 41,72 51,44

110_E balkon woontoren 2 20,80 50,86 47,06 41,63 51,34

110_F balkon woontoren 2 23,80 50,73 46,95 41,52 51,22

111_A balkon woontoren 3 8,80 47,17 43,08 37,55 47,46

111_B balkon woontoren 3 11,80 47,46 43,44 37,96 47,81

111_C balkon woontoren 3 14,80 48,89 45,06 39,60 49,35

111_D balkon woontoren 3 17,80 48,73 44,97 39,43 49,20

111_E balkon woontoren 3 20,80 48,63 44,89 39,34 49,10

112_A balkon woontoren 3 8,80 47,96 43,92 38,45 48,30

112_B balkon woontoren 3 11,80 48,27 44,29 38,86 48,65

112_C balkon woontoren 3 14,80 49,20 45,35 39,92 49,66

112_D balkon woontoren 3 17,80 49,35 45,58 40,10 49,83

112_E balkon woontoren 3 20,80 49,31 45,55 40,08 49,80

12_A woontoren 1 8,80 57,06 53,37 48,10 57,66

12_B woontoren 1 11,80 57,16 53,43 48,19 57,75

12_C woontoren 1 14,80 56,98 53,25 48,02 57,57

12_D woontoren 1 17,80 56,73 53,00 47,76 57,32

13_A woontoren 2 8,80 48,98 45,27 39,99 49,57

13_B woontoren 2 11,80 53,69 49,95 44,70 54,27

13_C woontoren 2 14,80 53,80 50,06 44,81 54,38

13_D woontoren 2 17,80 53,66 49,91 44,65 54,23

13_E woontoren 2 20,80 53,56 49,81 44,56 54,14

13_F woontoren 2 23,80 53,43 49,68 44,43 54,01

14_A woontoren 2 8,80 49,73 46,02 40,72 50,31

14_B woontoren 2 11,80 53,00 49,26 43,98 53,57

14_C woontoren 2 14,80 53,33 49,57 44,30 53,89

14_D woontoren 2 17,80 53,18 49,42 44,15 53,74

14_E woontoren 2 20,80 53,15 49,39 44,12 53,71

14_F woontoren 2 23,80 53,05 49,29 44,04 53,62

15_A woontoren 2 8,80 50,93 47,10 41,77 51,43

15_B woontoren 2 11,80 52,87 49,07 43,75 53,39

15_C woontoren 2 14,80 53,40 49,60 44,31 53,93

15_D woontoren 2 17,80 53,20 49,42 44,13 53,74

15_E woontoren 2 20,80 53,11 49,33 44,05 53,66

15_F woontoren 2 23,80 53,04 49,27 44,00 53,60

16_A woontoren 2 8,80 48,53 44,53 39,06 48,89

16_B woontoren 2 11,80 48,83 44,89 39,46 49,24

16_C woontoren 2 14,80 49,71 45,86 40,45 50,17

16_D woontoren 2 17,80 49,06 45,26 39,76 49,52

16_E woontoren 2 20,80 49,04 45,26 39,75 49,51

16_F woontoren 2 23,80 48,91 45,15 39,63 49,38

17_A woontoren 2 8,80 49,89 45,93 40,53 50,30
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17_B woontoren 2 11,80 50,19 46,27 40,89 50,63

17_C woontoren 2 14,80 51,06 47,23 41,85 51,54

17_D woontoren 2 17,80 50,66 46,84 41,43 51,14

17_E woontoren 2 20,80 50,50 46,70 41,28 50,99

17_F woontoren 2 23,80 50,44 46,66 41,24 50,94

18_A woontoren 2 8,80 49,18 45,21 39,81 49,58

18_B woontoren 2 11,80 49,46 45,53 40,14 49,89

18_C woontoren 2 14,80 50,64 46,80 41,44 51,13

18_D woontoren 2 17,80 50,35 46,54 41,13 50,83

18_E woontoren 2 20,80 50,17 46,36 40,96 50,66

18_F woontoren 2 23,80 50,21 46,42 41,02 50,71

19_A woontoren 2 8,80 47,95 44,17 38,86 48,49

19_B woontoren 2 11,80 50,93 47,18 41,89 51,49

19_C woontoren 2 14,80 51,89 48,14 42,87 52,46

19_D woontoren 2 17,80 51,38 47,64 42,34 51,94

19_E woontoren 2 20,80 51,09 47,34 42,04 51,65

19_F woontoren 2 23,80 50,99 47,26 41,96 51,56

20_A woontoren 2 8,80 49,09 45,37 40,09 49,67

20_B woontoren 2 11,80 52,64 48,91 43,64 53,22

20_C woontoren 2 14,80 52,97 49,22 43,97 53,55

20_D woontoren 2 17,80 52,60 48,86 43,60 53,18

20_E woontoren 2 20,80 52,36 48,62 43,36 52,94

20_F woontoren 2 23,80 52,22 48,48 43,22 52,80

21_A woontoren 2 8,80 48,89 45,17 39,90 49,48

21_B woontoren 2 11,80 53,98 50,25 45,00 54,57

21_C woontoren 2 14,80 54,01 50,27 45,03 54,60

21_D woontoren 2 17,80 53,77 50,04 44,79 54,36

21_E woontoren 2 20,80 53,51 49,78 44,52 54,09

21_F woontoren 2 23,80 53,32 49,58 44,33 53,90

22_A woontoren 2 8,80 56,70 53,00 47,73 57,30

22_B woontoren 2 11,80 56,80 53,07 47,83 57,39

22_C woontoren 2 14,80 56,67 52,94 47,70 57,26

22_D woontoren 2 17,80 56,48 52,76 47,52 57,08

22_E woontoren 2 20,80 56,25 52,52 47,28 56,84

22_F woontoren 2 23,80 55,98 52,25 47,01 56,57

23_A woontoren 2 8,80 56,53 52,83 47,56 57,13

23_B woontoren 2 11,80 56,68 52,96 47,72 57,28

23_C woontoren 2 14,80 56,56 52,83 47,59 57,15

23_D woontoren 2 17,80 56,38 52,65 47,41 56,97

23_E woontoren 2 20,80 56,14 52,42 47,18 56,74

23_F woontoren 2 23,80 55,89 52,16 46,93 56,48

24_A woontoren 2 8,80 56,45 52,76 47,48 57,05

24_B woontoren 2 11,80 56,62 52,90 47,65 57,21

24_C woontoren 2 14,80 56,50 52,77 47,53 57,09

24_D woontoren 2 17,80 56,32 52,59 47,35 56,91

24_E woontoren 2 20,80 56,10 52,37 47,13 56,69

24_F woontoren 2 23,80 55,84 52,11 46,87 56,43

25_A woontoren 3 8,80 47,44 43,70 38,44 48,02

25_B woontoren 3 11,80 53,89 50,16 44,91 54,48

25_C woontoren 3 14,80 53,93 50,19 44,95 54,52

25_D woontoren 3 17,80 53,96 50,23 44,98 54,55

25_E woontoren 3 20,80 53,85 50,12 44,87 54,44

26_A woontoren 3 8,80 49,00 45,29 40,00 49,58

26_B woontoren 3 11,80 52,64 48,91 43,64 53,22

26_C woontoren 3 14,80 52,95 49,22 43,96 53,53
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26_D woontoren 3 17,80 53,13 49,40 44,14 53,71

26_E woontoren 3 20,80 53,13 49,40 44,14 53,71

27_A woontoren 3 8,80 48,75 44,96 39,65 49,28

27_B woontoren 3 11,80 51,33 47,57 42,28 51,89

27_C woontoren 3 14,80 52,22 48,46 43,19 52,78

27_D woontoren 3 17,80 52,54 48,78 43,51 53,10

27_E woontoren 3 20,80 52,64 48,88 43,62 53,21

28_A woontoren 3 8,80 46,67 42,59 37,07 46,97

28_B woontoren 3 11,80 47,10 43,10 37,63 47,46

28_C woontoren 3 14,80 48,66 44,84 39,37 49,12

28_D woontoren 3 17,80 48,48 44,73 39,19 48,95

28_E woontoren 3 20,80 48,31 44,58 39,02 48,79

29_A woontoren 3 8,80 47,88 43,83 38,35 48,21

29_B woontoren 3 11,80 48,19 44,20 38,78 48,57

29_C woontoren 3 14,80 49,22 45,37 39,94 49,68

29_D woontoren 3 17,80 49,60 45,82 40,36 50,08

29_E woontoren 3 20,80 49,45 45,69 40,22 49,94

30_A woontoren 3 8,80 47,69 43,65 38,18 48,03

30_B woontoren 3 11,80 48,14 44,16 38,74 48,53

30_C woontoren 3 14,80 49,42 45,59 40,17 49,89

30_D woontoren 3 17,80 49,19 45,41 39,94 49,67

30_E woontoren 3 20,80 49,17 45,42 39,94 49,66

31_A woontoren 3 8,80 52,97 49,23 43,96 53,54

31_B woontoren 3 11,80 53,08 49,34 44,06 53,65

31_C woontoren 3 14,80 53,33 49,61 44,32 53,91

31_D woontoren 3 17,80 52,77 49,06 43,75 53,35

31_E woontoren 3 20,80 52,61 48,90 43,58 53,18

32_A woontoren 3 8,80 53,77 50,05 44,77 54,35

32_B woontoren 3 11,80 53,85 50,12 44,85 54,43

32_C woontoren 3 14,80 53,97 50,25 44,96 54,55

32_D woontoren 3 17,80 53,58 49,87 44,58 54,16

32_E woontoren 3 20,80 53,36 49,65 44,35 53,94

33_A woontoren 3 8,80 54,98 51,26 45,99 55,57

33_B woontoren 3 11,80 54,99 51,26 46,00 55,57

33_C woontoren 3 14,80 55,00 51,28 46,01 55,59

33_D woontoren 3 17,80 54,82 51,10 45,82 55,40

33_E woontoren 3 20,80 54,36 50,65 45,37 54,95

34_A woontoren 3 8,80 57,65 53,94 48,68 58,25

34_B woontoren 3 11,80 57,67 53,95 48,71 58,27

34_C woontoren 3 14,80 57,50 53,78 48,54 58,10

34_D woontoren 3 17,80 57,26 53,53 48,29 57,85

34_E woontoren 3 20,80 56,97 53,24 48,00 57,56

35_A woontoren 3 8,80 57,48 53,78 48,51 58,08

35_B woontoren 3 11,80 57,54 53,81 48,57 58,13

35_C woontoren 3 14,80 57,38 53,65 48,41 57,97

35_D woontoren 3 17,80 57,15 53,42 48,18 57,74

35_E woontoren 3 20,80 56,87 53,14 47,90 57,46

36_A woontoren 3 8,80 57,34 53,64 48,37 57,94

36_B woontoren 3 11,80 57,39 53,67 48,43 57,99

36_C woontoren 3 14,80 57,25 53,52 48,28 57,84

36_D woontoren 3 17,80 57,03 53,30 48,06 57,62

36_E woontoren 3 20,80 56,76 53,03 47,79 57,35

37_A 2^1 kap woning 5,50 57,09 53,38 48,12 57,69

37_B 2^1 kap woning 8,50 56,80 53,08 47,83 57,39

37_C 2^1 kap woning 11,50 56,92 53,19 47,95 57,51
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38_A 2^1 kap woning 5,50 48,00 44,32 39,00 48,59

38_B 2^1 kap woning 8,50 52,21 48,53 43,23 52,81

38_C 2^1 kap woning 11,50 52,76 49,07 43,78 53,36

39_A 2^1 kap woning 5,50 50,59 46,93 41,62 51,19

39_B 2^1 kap woning 8,50 51,59 47,91 42,60 52,18

39_C 2^1 kap woning 11,50 52,29 48,60 43,30 52,88

40_A 2^1 kap woning 5,50 44,10 40,14 34,65 44,47

40_B 2^1 kap woning 8,50 46,84 43,08 37,65 47,35

40_C 2^1 kap woning 11,50 47,80 44,03 38,64 48,31

41_A 2^1 kap woning 5,50 54,19 50,43 45,14 54,75

41_B 2^1 kap woning 8,50 54,58 50,80 45,54 55,14

41_C 2^1 kap woning 11,50 54,65 50,88 45,62 55,21

42_A 2^1 kap woning 5,50 49,04 45,25 39,95 49,58

42_B 2^1 kap woning 8,50 50,93 47,20 41,90 51,50

42_C 2^1 kap woning 11,50 51,65 47,90 42,62 52,22

43_A 2^1 kap woning 5,50 45,91 42,27 36,86 46,49

43_B 2^1 kap woning 8,50 49,48 45,82 40,46 50,07

43_C 2^1 kap woning 11,50 49,61 45,95 40,60 50,20

44_A 2^1 kap woning 5,50 46,86 43,24 37,85 47,46

44_B 2^1 kap woning 8,50 48,47 44,84 39,44 49,06

44_C 2^1 kap woning 11,50 48,79 45,13 39,75 49,37

45_A 2^1 kap woning 5,50 42,00 37,83 32,11 42,19

45_B 2^1 kap woning 8,50 42,17 38,17 32,37 42,42

45_C 2^1 kap woning 11,50 42,89 39,09 33,17 43,21

46_A 2^1 kap woning 5,50 50,54 46,71 41,34 51,03

46_B 2^1 kap woning 8,50 50,99 47,16 41,81 51,49

46_C 2^1 kap woning 11,50 51,09 47,26 41,94 51,60

47_A 2^1 kap woning 5,50 43,86 39,91 34,46 44,25

47_B 2^1 kap woning 8,50 44,64 40,72 35,29 45,06

47_C 2^1 kap woning 11,50 45,82 41,96 36,57 46,28

48_A 2^1 kap woning 5,50 48,08 44,25 38,56 48,46

48_B 2^1 kap woning 8,50 48,31 44,51 38,84 48,71

48_C 2^1 kap woning 11,50 48,36 44,61 38,96 48,79

49_A 2^1 kap woning 5,50 46,30 42,69 36,72 46,70

49_B 2^1 kap woning 8,50 46,97 43,35 37,42 47,38

49_C 2^1 kap woning 11,50 46,66 43,02 37,09 47,06

50_A 2^1 kap woning 5,50 43,97 39,86 34,24 44,22

50_B 2^1 kap woning 8,50 44,59 40,52 34,93 44,87

50_C 2^1 kap woning 11,50 44,97 40,91 35,42 45,29

51_A rijwoningen 5,50 52,22 48,48 43,18 52,78

51_B rijwoningen 8,50 53,40 49,64 44,37 53,96

51_C rijwoningen 11,50 53,57 49,81 44,55 54,14

52_A rijwoningen 5,50 52,65 48,92 43,63 53,22

52_B rijwoningen 8,50 53,51 49,76 44,49 54,08

52_C rijwoningen 11,50 53,74 49,99 44,73 54,31

53_A rijwoningen 5,50 52,53 48,77 43,49 53,09

53_B rijwoningen 8,50 53,08 49,31 44,04 53,64

53_C rijwoningen 11,50 53,31 49,54 44,28 53,87

54_A rijwoningen 5,50 50,62 46,75 41,33 51,07

54_B rijwoningen 8,50 50,84 47,00 41,60 51,31

54_C rijwoningen 11,50 50,84 47,03 41,65 51,34

55_A rijwoningen 5,50 43,41 39,40 33,80 43,72

55_B rijwoningen 8,50 44,05 40,08 34,50 44,39

55_C rijwoningen 11,50 44,45 40,51 34,95 44,81

56_A rijwoningen 5,50 42,87 38,75 33,11 43,11
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56_B rijwoningen 8,50 43,40 39,32 33,69 43,66

56_C rijwoningen 11,50 43,81 39,78 34,19 44,11

57_A rijwoningen 5,50 44,39 40,27 34,51 44,59

57_B rijwoningen 8,50 44,77 40,70 34,94 44,99

57_C rijwoningen 11,50 45,03 41,00 35,28 45,29

58_A rijwoningen 5,50 47,46 43,66 38,29 47,96

58_B rijwoningen 8,50 48,63 44,82 39,50 49,15

58_C rijwoningen 11,50 48,77 44,96 39,64 49,29

59_A rijwoningen 5,50 52,29 48,49 43,17 52,81

59_B rijwoningen 8,50 52,97 49,17 43,87 53,50

59_C rijwoningen 11,50 53,32 49,52 44,23 53,85

60_A rijwoningen 5,50 52,23 48,47 43,15 52,78

60_B rijwoningen 8,50 53,09 49,31 44,03 53,64

60_C rijwoningen 11,50 53,35 49,58 44,30 53,90

61_A rijwoningen 5,50 52,12 48,37 43,06 52,67

61_B rijwoningen 8,50 53,29 49,53 44,26 53,85

61_C rijwoningen 11,50 53,47 49,70 44,43 54,03

62_A rijwoningen 5,50 46,45 42,67 37,32 46,97

62_B rijwoningen 8,50 47,69 43,90 38,59 48,22

62_C rijwoningen 11,50 48,03 44,23 38,95 48,57

63_A rijwoningen 5,50 44,60 40,53 34,75 44,82

63_B rijwoningen 8,50 45,25 41,25 35,50 45,51

63_C rijwoningen 11,50 45,58 41,62 35,91 45,88

64_A rijwoningen 5,50 43,90 39,85 34,05 44,12

64_B rijwoningen 8,50 44,73 40,76 34,99 45,00

64_C rijwoningen 11,50 45,25 41,31 35,60 45,56

65_A rijwoningen 5,50 43,75 39,62 33,94 43,97

65_B rijwoningen 8,50 44,73 40,69 35,07 45,02

65_C rijwoningen 11,50 45,42 41,44 35,88 45,76

66_A rijwoningen 5,50 50,94 46,91 41,45 51,29

66_B rijwoningen 8,50 51,30 47,32 41,89 51,68

66_C rijwoningen 11,50 51,73 47,81 42,41 52,16

67_A rijwoningen 5,50 46,50 42,50 37,01 46,85

67_B rijwoningen 8,50 47,00 43,03 37,56 47,38

67_C rijwoningen 11,50 47,89 43,97 38,56 48,31

68_A rijwoningen 5,50 44,16 40,08 34,26 44,36

68_B rijwoningen 8,50 44,79 40,76 34,96 45,02

68_C rijwoningen 11,50 45,61 41,65 35,95 45,91

69_A rijwoningen 5,50 44,91 40,83 35,06 45,13

69_B rijwoningen 8,50 45,46 41,43 35,68 45,71

69_C rijwoningen 11,50 46,24 42,28 36,61 46,55

70_A rijwoningen 5,50 46,11 41,99 36,26 46,32

70_B rijwoningen 8,50 46,37 42,30 36,58 46,61

70_C rijwoningen 11,50 46,88 42,91 37,24 47,19

71_A rijwoningen 5,50 51,97 47,91 42,36 52,27

71_B rijwoningen 8,50 51,20 47,22 41,74 51,57

71_C rijwoningen 11,50 50,63 46,73 41,29 51,05

72_A rijwoningen 5,50 50,44 46,51 41,11 50,86

72_B rijwoningen 8,50 50,72 46,80 41,44 51,16

72_C rijwoningen 11,50 50,81 46,92 41,57 51,27

73_A rijwoningen 5,50 49,67 45,71 40,30 50,07

73_B rijwoningen 8,50 50,19 46,26 40,88 50,62

73_C rijwoningen 11,50 50,55 46,66 41,30 51,01

74_A rijwoningen 5,50 49,77 45,79 40,37 50,16

74_B rijwoningen 8,50 50,16 46,22 40,82 50,58
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74_C rijwoningen 11,50 50,60 46,70 41,32 51,05

75_A terras woontoren 1 8,80 48,88 45,17 39,88 49,46

76_A terras woontoren 1 8,80 50,30 46,61 41,32 50,90

77_A terras woontoren 1 8,80 49,01 45,29 39,99 49,58

78_A terras woontoren 1 8,80 49,27 45,56 40,26 49,85

79_A terras woontoren 1 8,80 48,20 44,39 39,05 48,71

80_A terras woontoren 1 8,80 48,51 44,71 39,37 49,03

81_A terras woontoren 1 8,80 48,84 44,89 39,47 49,24

82_A terras woontoren 1 8,80 48,94 45,01 39,58 49,35

83_A terras woontoren 2 8,80 50,70 47,01 41,72 51,30

84_A terras woontoren 2 8,80 49,64 45,93 40,65 50,23

85_A terras woontoren 2 8,80 50,33 46,63 41,33 50,92

86_A terras woontoren 2 8,80 50,02 46,30 41,00 50,59

87_A terras woontoren 2 8,80 50,97 47,17 41,84 51,49

88_A terras woontoren 2 8,80 51,06 47,24 41,90 51,56

89_A terras woontoren 2 8,80 51,55 47,69 42,33 52,03

90_A terras woontoren 2 8,80 52,25 48,31 42,91 52,67

91_A terras woontoren 2 8,80 49,98 46,28 41,01 50,58

92_A terras woontoren 2 8,80 51,17 47,48 42,20 51,77

93_A terras woontoren 2 8,80 49,66 45,95 40,66 50,24

94_A terras woontoren 2 8,80 50,16 46,46 41,17 50,75

95_A terras woontoren 2 8,80 48,29 44,52 39,21 48,83

96_A terras woontoren 2 8,80 48,56 44,79 39,49 49,11

97_A terras woontoren 2 8,80 48,00 44,19 38,87 48,52

98_A terras woontoren 2 8,80 48,13 44,33 39,01 48,65

99_A terras woontoren 3 8,80 50,52 46,82 41,54 51,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4191275 

Rapport: Resultatentabel

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A woontoren 1 (doof) 8,80 51,43 48,26 43,82 53,82

01_B woontoren 1 (doof) 11,80 52,06 48,86 44,66 54,66

01_C woontoren 1 (doof) 14,80 52,48 49,31 45,25 55,25

01_D woontoren 1 (doof) 17,80 52,84 49,63 45,49 55,49

02_A woontoren 1 (doof) 8,80 51,35 48,14 43,67 53,67

02_B woontoren 1 (doof) 11,80 51,97 48,78 44,55 54,55

02_C woontoren 1 (doof) 14,80 52,39 49,19 45,09 55,09

02_D woontoren 1 (doof) 17,80 52,81 49,57 45,36 55,36

03_A woontoren 1 (doof) 8,80 51,40 48,20 43,65 53,65

03_B woontoren 1 (doof) 11,80 52,01 48,81 44,48 54,48

03_C woontoren 1 (doof) 14,80 52,45 49,25 45,03 55,03

03_D woontoren 1 (doof) 17,80 52,89 49,66 45,38 55,38

04_A woontoren 1 8,80 44,83 40,25 36,40 46,40

04_B woontoren 1 11,80 45,36 40,77 37,05 47,05

04_C woontoren 1 14,80 46,22 41,63 37,87 47,87

04_D woontoren 1 17,80 46,46 42,22 38,42 48,42

05_A woontoren 1 8,80 44,84 40,17 35,98 45,98

05_B woontoren 1 11,80 45,59 40,83 36,70 46,70

05_C woontoren 1 14,80 46,46 41,74 37,60 47,60

05_D woontoren 1 17,80 47,04 42,42 38,26 48,26

06_A woontoren 1 8,80 45,21 40,51 36,09 46,09

06_B woontoren 1 11,80 45,97 41,19 36,83 46,83

06_C woontoren 1 14,80 46,94 42,20 37,86 47,86

06_D woontoren 1 17,80 47,51 42,85 38,50 48,50

07_A woontoren 1 8,80 40,21 38,57 32,87 43,57

07_B woontoren 1 11,80 40,86 39,08 33,60 44,08

07_C woontoren 1 14,80 41,40 39,50 34,36 44,50

07_D woontoren 1 17,80 42,12 40,09 35,35 45,35

08_A woontoren 1 8,80 41,79 37,97 33,50 43,50

08_B woontoren 1 11,80 42,54 38,83 34,62 44,62

08_C woontoren 1 14,80 44,28 40,44 36,37 46,37

08_D woontoren 1 17,80 45,28 41,41 37,35 47,35

09_A woontoren 1 8,80 41,41 38,04 34,14 44,14

09_B woontoren 1 11,80 42,22 38,95 35,35 45,35

09_C woontoren 1 14,80 43,25 39,92 36,34 46,34

09_D woontoren 1 17,80 44,20 40,92 37,22 47,22

10_A woontoren 1 8,80 46,91 43,74 40,03 50,03

10_B woontoren 1 11,80 47,49 44,50 41,10 51,10

10_C woontoren 1 14,80 48,14 45,20 41,92 51,92

10_D woontoren 1 17,80 48,63 45,71 42,46 52,46

100_A terras woontoren 3 8,80 36,44 32,78 29,94 39,94

101_A terras woontoren 3 8,80 35,39 30,15 26,12 36,12

102_A terras woontoren 3 8,80 37,90 32,92 28,49 38,49

103_A terras woontoren 3 8,80 44,30 41,59 36,18 46,59

104_A terras woontoren 3 8,80 44,27 41,57 36,26 46,57

105_A terras woontoren 3 8,80 46,61 44,07 39,19 49,19

106_A terras woontoren 3 8,80 46,55 43,92 39,13 49,13

107_A balkon woontoren 1 8,80 43,71 37,40 34,06 44,06

107_B balkon woontoren 1 11,80 44,08 38,03 34,84 44,84

107_C balkon woontoren 1 14,80 44,77 39,00 35,78 45,78

107_D balkon woontoren 1 17,80 45,03 39,90 36,60 46,60

108_A balkon woontoren 1 8,80 44,07 37,79 34,35 44,35

108_B balkon woontoren 1 11,80 44,68 38,51 35,17 45,17

108_C balkon woontoren 1 14,80 45,34 39,59 36,20 46,20

108_D balkon woontoren 1 17,80 45,88 40,71 37,16 47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4191275 

Rapport: Resultatentabel

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

109_A balkon woontoren 2 8,80 41,00 34,65 30,45 41,00

109_B balkon woontoren 2 11,80 42,29 35,86 31,65 42,29

109_C balkon woontoren 2 14,80 43,56 37,45 33,12 43,56

109_D balkon woontoren 2 17,80 44,11 38,26 34,10 44,11

109_E balkon woontoren 2 20,80 44,37 38,72 34,82 44,82

109_F balkon woontoren 2 23,80 44,28 38,67 34,98 44,98

11_A woontoren 1 8,80 47,40 44,15 40,29 50,29

11_B woontoren 1 11,80 47,90 44,84 41,31 51,31

11_C woontoren 1 14,80 48,51 45,51 42,09 52,09

11_D woontoren 1 17,80 48,95 45,97 42,57 52,57

110_A balkon woontoren 2 8,80 44,14 38,99 34,23 44,23

110_B balkon woontoren 2 11,80 45,23 39,97 35,23 45,23

110_C balkon woontoren 2 14,80 46,52 41,26 36,52 46,52

110_D balkon woontoren 2 17,80 47,04 41,87 37,29 47,29

110_E balkon woontoren 2 20,80 47,48 42,47 38,11 48,11

110_F balkon woontoren 2 23,80 47,45 42,63 38,41 48,41

111_A balkon woontoren 3 8,80 37,57 33,96 30,37 40,37

111_B balkon woontoren 3 11,80 38,16 33,99 29,35 39,35

111_C balkon woontoren 3 14,80 41,69 35,54 31,08 41,69

111_D balkon woontoren 3 17,80 42,36 36,39 32,01 42,36

111_E balkon woontoren 3 20,80 42,97 37,28 33,08 43,08

112_A balkon woontoren 3 8,80 42,35 38,91 34,41 44,41

112_B balkon woontoren 3 11,80 42,84 39,23 34,36 44,36

112_C balkon woontoren 3 14,80 44,50 39,95 35,22 45,22

112_D balkon woontoren 3 17,80 45,52 40,93 36,27 46,27

112_E balkon woontoren 3 20,80 46,28 41,73 37,21 47,21

12_A woontoren 1 8,80 48,07 44,82 40,91 50,91

12_B woontoren 1 11,80 48,55 45,47 41,87 51,87

12_C woontoren 1 14,80 49,17 46,12 42,63 52,63

12_D woontoren 1 17,80 49,58 46,57 43,10 53,10

13_A woontoren 2 8,80 44,14 40,20 35,87 45,87

13_B woontoren 2 11,80 44,88 41,00 37,02 47,02

13_C woontoren 2 14,80 45,57 41,66 37,81 47,81

13_D woontoren 2 17,80 46,31 42,47 38,72 48,72

13_E woontoren 2 20,80 49,50 45,91 42,26 52,26

13_F woontoren 2 23,80 50,94 47,71 43,89 53,89

14_A woontoren 2 8,80 39,51 32,89 29,84 39,84

14_B woontoren 2 11,80 40,64 33,84 30,81 40,81

14_C woontoren 2 14,80 41,82 35,20 32,17 42,17

14_D woontoren 2 17,80 43,09 37,36 34,14 44,14

14_E woontoren 2 20,80 48,86 45,03 41,37 51,37

14_F woontoren 2 23,80 50,94 47,78 43,85 53,85

15_A woontoren 2 8,80 44,26 39,36 34,45 44,45

15_B woontoren 2 11,80 45,22 40,21 35,37 45,37

15_C woontoren 2 14,80 46,69 41,65 36,86 46,86

15_D woontoren 2 17,80 47,38 42,47 37,84 47,84

15_E woontoren 2 20,80 50,00 46,06 42,05 52,05

15_F woontoren 2 23,80 51,37 48,03 43,95 53,95

16_A woontoren 2 8,80 40,51 35,32 31,19 41,19

16_B woontoren 2 11,80 41,70 36,29 32,21 42,21

16_C woontoren 2 14,80 42,93 37,61 33,44 43,44

16_D woontoren 2 17,80 43,52 38,42 34,48 44,48

16_E woontoren 2 20,80 44,28 39,56 35,98 45,98

16_F woontoren 2 23,80 44,63 40,14 36,54 46,54

17_A woontoren 2 8,80 43,81 38,99 34,31 44,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

17_B woontoren 2 11,80 44,84 39,85 35,23 45,23

17_C woontoren 2 14,80 46,21 41,20 36,53 46,53

17_D woontoren 2 17,80 46,71 41,80 37,26 47,26

17_E woontoren 2 20,80 47,28 42,51 38,20 48,20

17_F woontoren 2 23,80 47,65 42,96 38,72 48,72

18_A woontoren 2 8,80 45,67 42,40 36,73 47,40

18_B woontoren 2 11,80 46,46 42,99 37,41 47,99

18_C woontoren 2 14,80 47,44 43,61 38,15 48,61

18_D woontoren 2 17,80 48,12 44,23 38,94 49,23

18_E woontoren 2 20,80 48,67 44,78 39,70 49,78

18_F woontoren 2 23,80 49,01 45,15 40,17 50,17

19_A woontoren 2 8,80 32,71 29,58 26,97 36,97

19_B woontoren 2 11,80 33,74 30,28 27,64 37,64

19_C woontoren 2 14,80 35,33 31,49 28,75 38,75

19_D woontoren 2 17,80 36,37 32,57 29,74 39,74

19_E woontoren 2 20,80 37,13 33,60 31,11 41,11

19_F woontoren 2 23,80 37,27 34,80 33,11 43,11

20_A woontoren 2 8,80 41,41 39,21 33,87 44,21

20_B woontoren 2 11,80 42,26 39,90 34,57 44,90

20_C woontoren 2 14,80 43,07 40,52 35,36 45,52

20_D woontoren 2 17,80 43,97 41,16 36,18 46,18

20_E woontoren 2 20,80 44,83 41,81 37,21 47,21

20_F woontoren 2 23,80 40,08 38,20 31,97 43,20

21_A woontoren 2 8,80 40,22 36,68 31,73 41,73

21_B woontoren 2 11,80 41,35 37,63 32,83 42,83

21_C woontoren 2 14,80 42,24 38,35 33,63 43,63

21_D woontoren 2 17,80 43,19 39,19 34,57 44,57

21_E woontoren 2 20,80 43,95 39,87 35,31 45,31

21_F woontoren 2 23,80 38,51 35,31 31,05 41,05

22_A woontoren 2 8,80 43,02 39,71 35,53 45,53

22_B woontoren 2 11,80 43,79 40,57 36,71 46,71

22_C woontoren 2 14,80 44,52 41,32 37,48 47,48

22_D woontoren 2 17,80 45,02 41,87 38,23 48,23

22_E woontoren 2 20,80 45,32 42,19 38,56 48,56

22_F woontoren 2 23,80 45,36 42,40 38,83 48,83

23_A woontoren 2 8,80 43,45 40,08 35,86 45,86

23_B woontoren 2 11,80 44,15 40,91 37,00 47,00

23_C woontoren 2 14,80 44,81 41,60 37,74 47,74

23_D woontoren 2 17,80 45,30 42,15 38,46 48,46

23_E woontoren 2 20,80 45,64 42,57 38,98 48,98

23_F woontoren 2 23,80 45,77 42,81 39,18 49,18

24_A woontoren 2 8,80 44,15 40,84 36,88 46,88

24_B woontoren 2 11,80 44,84 41,67 38,03 48,03

24_C woontoren 2 14,80 45,45 42,33 38,69 48,69

24_D woontoren 2 17,80 46,29 43,24 39,79 49,79

24_E woontoren 2 20,80 46,69 43,70 40,33 50,33

24_F woontoren 2 23,80 46,92 43,97 40,55 50,55

25_A woontoren 3 8,80 36,60 32,86 29,98 39,98

25_B woontoren 3 11,80 37,83 33,88 30,96 40,96

25_C woontoren 3 14,80 40,53 35,45 31,96 41,96

25_D woontoren 3 17,80 41,33 36,46 33,00 43,00

25_E woontoren 3 20,80 41,92 37,15 33,73 43,73

26_A woontoren 3 8,80 38,16 33,33 28,77 38,77

26_B woontoren 3 11,80 39,21 34,15 29,68 39,68

26_C woontoren 3 14,80 41,66 35,24 30,87 41,66
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26_D woontoren 3 17,80 42,23 35,95 31,61 42,23

26_E woontoren 3 20,80 42,81 36,77 32,43 42,81

27_A woontoren 3 8,80 44,25 41,65 36,30 46,65

27_B woontoren 3 11,80 45,08 42,36 37,01 47,36

27_C woontoren 3 14,80 46,28 42,93 37,70 47,93

27_D woontoren 3 17,80 47,01 43,46 38,50 48,50

27_E woontoren 3 20,80 47,81 44,23 39,81 49,81

28_A woontoren 3 8,80 36,87 33,11 29,57 39,57

28_B woontoren 3 11,80 37,06 32,97 28,99 38,99

28_C woontoren 3 14,80 41,32 35,18 31,02 41,32

28_D woontoren 3 17,80 41,88 35,92 31,85 41,88

28_E woontoren 3 20,80 42,48 36,77 32,82 42,82

29_A woontoren 3 8,80 44,06 41,42 37,07 47,07

29_B woontoren 3 11,80 44,63 41,95 37,50 47,50

29_C woontoren 3 14,80 45,96 42,62 38,22 48,22

29_D woontoren 3 17,80 46,82 43,33 38,97 48,97

29_E woontoren 3 20,80 47,49 43,90 39,69 49,69

30_A woontoren 3 8,80 43,93 41,39 37,15 47,15

30_B woontoren 3 11,80 44,51 41,91 37,54 47,54

30_C woontoren 3 14,80 45,93 42,71 38,32 48,32

30_D woontoren 3 17,80 46,85 43,44 39,07 49,07

30_E woontoren 3 20,80 47,48 44,00 39,79 49,79

31_A woontoren 3 8,80 33,67 31,50 27,80 37,80

31_B woontoren 3 11,80 29,37 25,75 21,68 31,68

31_C woontoren 3 14,80 30,77 26,72 22,54 32,54

31_D woontoren 3 17,80 32,60 28,35 24,13 34,13

31_E woontoren 3 20,80 33,59 29,34 25,31 35,31

32_A woontoren 3 8,80 30,84 27,99 24,19 34,19

32_B woontoren 3 11,80 27,91 24,59 20,83 30,83

32_C woontoren 3 14,80 29,73 25,98 22,04 32,04

32_D woontoren 3 17,80 30,49 26,68 22,73 32,73

32_E woontoren 3 20,80 31,66 27,72 23,79 33,79

33_A woontoren 3 8,80 30,58 27,59 24,01 34,01

33_B woontoren 3 11,80 28,54 25,24 21,67 31,67

33_C woontoren 3 14,80 30,22 26,58 22,82 32,82

33_D woontoren 3 17,80 30,90 27,21 23,51 33,51

33_E woontoren 3 20,80 32,11 28,37 24,88 34,88

34_A woontoren 3 8,80 37,15 33,88 30,21 40,21

34_B woontoren 3 11,80 37,81 34,59 31,12 41,12

34_C woontoren 3 14,80 38,64 35,40 31,93 41,93

34_D woontoren 3 17,80 39,24 36,02 32,64 42,64

34_E woontoren 3 20,80 39,85 36,62 33,37 43,37

35_A woontoren 3 8,80 37,73 34,44 30,66 40,66

35_B woontoren 3 11,80 38,45 35,22 31,62 41,62

35_C woontoren 3 14,80 39,32 36,06 32,45 42,45

35_D woontoren 3 17,80 39,93 36,69 33,20 43,20

35_E woontoren 3 20,80 40,55 37,33 33,98 43,98

36_A woontoren 3 8,80 39,21 35,97 32,25 42,25

36_B woontoren 3 11,80 40,01 36,83 33,27 43,27

36_C woontoren 3 14,80 40,76 37,57 34,01 44,01

36_D woontoren 3 17,80 41,42 38,25 34,85 44,85

36_E woontoren 3 20,80 42,08 38,86 35,47 45,47

37_A 2^1 kap woning 5,50 50,47 45,72 41,60 51,60

37_B 2^1 kap woning 8,50 51,17 46,06 42,08 52,08

37_C 2^1 kap woning 11,50 51,70 46,83 42,84 52,84
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38_A 2^1 kap woning 5,50 43,62 39,36 36,58 46,58

38_B 2^1 kap woning 8,50 42,25 37,37 32,60 42,60

38_C 2^1 kap woning 11,50 42,78 36,47 32,43 42,78

39_A 2^1 kap woning 5,50 42,45 37,51 34,20 44,20

39_B 2^1 kap woning 8,50 41,71 38,15 33,54 43,54

39_C 2^1 kap woning 11,50 42,13 35,82 31,85 42,13

40_A 2^1 kap woning 5,50 36,18 31,87 28,30 38,30

40_B 2^1 kap woning 8,50 38,47 35,03 31,28 41,28

40_C 2^1 kap woning 11,50 38,07 32,93 28,94 38,94

41_A 2^1 kap woning 5,50 49,99 45,38 41,18 51,18

41_B 2^1 kap woning 8,50 50,93 46,28 42,14 52,14

41_C 2^1 kap woning 11,50 51,29 46,72 42,58 52,58

42_A 2^1 kap woning 5,50 41,74 38,71 34,57 44,57

42_B 2^1 kap woning 8,50 43,83 41,18 37,33 47,33

42_C 2^1 kap woning 11,50 44,51 40,59 36,32 46,32

43_A 2^1 kap woning 5,50 39,23 36,31 31,60 41,60

43_B 2^1 kap woning 8,50 41,95 38,96 35,30 45,30

43_C 2^1 kap woning 11,50 41,86 35,96 31,72 41,86

44_A 2^1 kap woning 5,50 40,74 37,28 33,79 43,79

44_B 2^1 kap woning 8,50 40,98 37,24 34,49 44,49

44_C 2^1 kap woning 11,50 40,80 34,42 30,11 40,80

45_A 2^1 kap woning 5,50 31,62 27,84 25,13 35,13

45_B 2^1 kap woning 8,50 32,85 29,55 26,90 36,90

45_C 2^1 kap woning 11,50 33,17 28,91 25,64 35,64

46_A 2^1 kap woning 5,50 47,05 43,80 39,78 49,78

46_B 2^1 kap woning 8,50 47,93 44,59 40,56 50,56

46_C 2^1 kap woning 11,50 48,66 45,27 41,26 51,26

47_A 2^1 kap woning 5,50 40,22 37,58 34,99 44,99

47_B 2^1 kap woning 8,50 41,49 38,61 36,07 46,07

47_C 2^1 kap woning 11,50 40,20 35,37 31,81 41,81

48_A 2^1 kap woning 5,50 44,77 39,01 35,16 45,16

48_B 2^1 kap woning 8,50 45,97 40,71 36,96 46,96

48_C 2^1 kap woning 11,50 44,64 36,49 32,18 44,64

49_A 2^1 kap woning 5,50 37,38 33,71 29,97 39,97

49_B 2^1 kap woning 8,50 39,75 35,93 32,39 42,39

49_C 2^1 kap woning 11,50 31,72 27,19 24,02 34,02

50_A 2^1 kap woning 5,50 33,21 29,03 25,40 35,40

50_B 2^1 kap woning 8,50 34,40 30,54 27,06 37,06

50_C 2^1 kap woning 11,50 38,76 35,57 32,27 42,27

51_A rijwoningen 5,50 48,40 45,23 40,93 50,93

51_B rijwoningen 8,50 49,45 46,02 41,73 51,73

51_C rijwoningen 11,50 50,01 46,51 42,27 52,27

52_A rijwoningen 5,50 48,71 45,38 40,84 50,84

52_B rijwoningen 8,50 49,74 46,21 41,67 51,67

52_C rijwoningen 11,50 50,13 46,38 42,12 52,12

53_A rijwoningen 5,50 48,75 45,24 41,40 51,40

53_B rijwoningen 8,50 49,69 46,04 42,19 52,19

53_C rijwoningen 11,50 49,92 46,09 41,98 51,98

54_A rijwoningen 5,50 46,35 41,35 36,26 46,35

54_B rijwoningen 8,50 47,28 41,48 36,46 47,28

54_C rijwoningen 11,50 47,47 41,48 36,33 47,47

55_A rijwoningen 5,50 39,24 35,64 32,44 42,44

55_B rijwoningen 8,50 40,33 37,40 33,24 43,24

55_C rijwoningen 11,50 40,05 35,82 32,04 42,04

56_A rijwoningen 5,50 38,11 36,51 33,11 43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGecum. geluidbelasting IT Langs de Merwede, incl. 1 dB aftrek redelijke somatie

bijlage 4191275 

Rapport: Resultatentabel

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

56_B rijwoningen 8,50 35,77 34,25 30,41 40,41

56_C rijwoningen 11,50 32,33 28,31 24,68 34,68

57_A rijwoningen 5,50 34,72 32,16 29,58 39,58

57_B rijwoningen 8,50 33,00 29,86 27,09 37,09

57_C rijwoningen 11,50 32,52 28,73 25,33 35,33

58_A rijwoningen 5,50 46,33 43,81 39,64 49,64

58_B rijwoningen 8,50 47,23 44,51 40,34 50,34

58_C rijwoningen 11,50 47,88 45,14 41,08 51,08

59_A rijwoningen 5,50 47,91 45,15 41,09 51,09

59_B rijwoningen 8,50 49,22 46,14 41,94 51,94

59_C rijwoningen 11,50 49,99 46,87 42,72 52,72

60_A rijwoningen 5,50 48,16 45,17 41,02 51,02

60_B rijwoningen 8,50 49,27 46,03 41,81 51,81

60_C rijwoningen 11,50 49,98 46,74 42,57 52,57

61_A rijwoningen 5,50 48,28 45,18 41,09 51,09

61_B rijwoningen 8,50 49,30 45,98 41,81 51,81

61_C rijwoningen 11,50 49,92 46,61 42,43 52,43

62_A rijwoningen 5,50 44,00 40,60 36,56 46,56

62_B rijwoningen 8,50 44,94 41,45 37,49 47,49

62_C rijwoningen 11,50 46,02 42,42 38,44 48,44

63_A rijwoningen 5,50 36,21 33,12 29,99 39,99

63_B rijwoningen 8,50 34,05 31,68 29,13 39,13

63_C rijwoningen 11,50 32,84 29,09 25,64 35,64

64_A rijwoningen 5,50 37,25 34,56 32,05 42,05

64_B rijwoningen 8,50 36,77 35,00 31,71 41,71

64_C rijwoningen 11,50 32,54 28,99 25,40 35,40

65_A rijwoningen 5,50 39,00 36,55 33,61 43,61

65_B rijwoningen 8,50 39,84 38,01 34,18 44,18

65_C rijwoningen 11,50 39,71 36,83 33,68 43,68

66_A rijwoningen 5,50 43,40 40,85 37,98 47,98

66_B rijwoningen 8,50 44,62 42,04 39,08 49,08

66_C rijwoningen 11,50 45,48 42,84 39,77 49,77

67_A rijwoningen 5,50 37,16 32,35 30,27 40,27

67_B rijwoningen 8,50 38,34 32,71 29,98 39,98

67_C rijwoningen 11,50 41,36 36,27 33,27 43,27

68_A rijwoningen 5,50 37,93 34,63 32,02 42,02

68_B rijwoningen 8,50 40,48 37,79 34,41 44,41

68_C rijwoningen 11,50 39,21 35,50 31,87 41,87

69_A rijwoningen 5,50 39,17 35,67 32,30 42,30

69_B rijwoningen 8,50 41,11 37,44 34,12 44,12

69_C rijwoningen 11,50 41,21 37,51 33,53 43,53

70_A rijwoningen 5,50 38,74 34,49 30,91 40,91

70_B rijwoningen 8,50 39,92 35,87 32,42 42,42

70_C rijwoningen 11,50 42,71 39,93 35,85 45,85

71_A rijwoningen 5,50 36,55 33,25 30,59 40,59

71_B rijwoningen 8,50 38,73 35,40 32,51 42,51

71_C rijwoningen 11,50 33,85 31,07 28,86 38,86

72_A rijwoningen 5,50 39,96 37,15 34,89 44,89

72_B rijwoningen 8,50 40,63 37,71 35,30 45,30

72_C rijwoningen 11,50 40,80 37,82 35,06 45,06

73_A rijwoningen 5,50 40,64 37,73 35,42 45,42

73_B rijwoningen 8,50 41,30 38,25 35,81 45,81

73_C rijwoningen 11,50 41,94 38,83 35,91 45,91

74_A rijwoningen 5,50 41,45 38,80 36,22 46,22

74_B rijwoningen 8,50 42,06 39,27 36,60 46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-9-2019 16:29:56Geomilieu V4.50



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekGecum. geluidbelasting IT Langs de Merwede, incl. 1 dB aftrek redelijke somatie

bijlage 4191275 

Rapport: Resultatentabel

Model: IL MM IT LDM 2016-10-26

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

74_C rijwoningen 11,50 43,09 40,32 37,17 47,17

75_A terras woontoren 1 8,80 41,64 38,12 34,30 44,30

76_A terras woontoren 1 8,80 42,03 38,35 34,62 44,62

77_A terras woontoren 1 8,80 40,90 37,55 33,27 43,27

78_A terras woontoren 1 8,80 40,84 37,29 33,15 43,15

79_A terras woontoren 1 8,80 43,20 40,38 34,53 45,38

80_A terras woontoren 1 8,80 43,50 40,64 34,99 45,64

81_A terras woontoren 1 8,80 44,66 39,84 35,12 45,12

82_A terras woontoren 1 8,80 45,06 40,46 35,90 45,90

83_A terras woontoren 2 8,80 43,14 39,96 35,98 45,98

84_A terras woontoren 2 8,80 43,48 40,31 36,08 46,08

85_A terras woontoren 2 8,80 38,95 31,86 28,66 38,95

86_A terras woontoren 2 8,80 39,29 32,56 29,27 39,29

87_A terras woontoren 2 8,80 43,23 37,00 32,31 43,23

88_A terras woontoren 2 8,80 43,20 38,11 33,41 43,41

89_A terras woontoren 2 8,80 47,73 43,66 38,34 48,66

90_A terras woontoren 2 8,80 47,93 43,84 38,52 48,84

91_A terras woontoren 2 8,80 38,88 35,24 30,82 40,82

92_A terras woontoren 2 8,80 38,06 34,44 30,36 40,36

93_A terras woontoren 2 8,80 42,41 39,64 34,40 44,64

94_A terras woontoren 2 8,80 42,08 39,43 34,12 44,43

95_A terras woontoren 2 8,80 35,54 32,19 29,00 39,00

96_A terras woontoren 2 8,80 38,79 35,64 33,00 43,00

97_A terras woontoren 2 8,80 45,49 42,46 37,05 47,46

98_A terras woontoren 2 8,80 45,43 42,46 37,12 47,46

99_A terras woontoren 3 8,80 36,28 32,66 29,87 39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekening gecumuleerde geluidsbelasting in dB

(conform Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage I, hoofdstuk 2)

Project De Rokerij te Hardinxveld-Giessendam

Projectnummer 191275

Datum 19-8-2020

L*VL = 1,00 LVL + 0,00
L*RL = 0,95 LRL - 1,40
L*IL = 1,00 LIL + 1,00
L*LL = 0,98 LLL + 7,03
 

LCUM = 10log[Σn=1
N 10^(L*n/10)]

n = VL, RL, IL, LL

(t.o.v. NAP)

beoordelingspunt omschrijving hoogte Weg 
1) Spoor Industrie Luchtvaart LCUM 

2)
LCUM 

3)
uitvoering

m LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB] [dB]

01_A woontoren 1 8,8 57,16 0 53,82 0 59,16 59 doof

01_B woontoren 1 11,8 57,50 0 54,66 0 59,69 60 doof

01_C woontoren 1 14,8 57,39 0 55,25 0 59,87 60 doof

01_D woontoren 1 17,8 57,20 0 55,49 0 59,87 60 doof

02_A woontoren 1 8,8 56,32 0 53,67 0 58,58 59 doof

02_B woontoren 1 11,8 57,05 0 54,55 0 59,37 59 doof

02_C woontoren 1 14,8 57,00 0 55,09 0 59,58 60 doof

02_D woontoren 1 17,8 56,86 0 55,36 0 59,63 60 doof

03_A woontoren 1 8,8 55,98 0 53,65 0 58,38 58 doof

03_B woontoren 1 11,8 56,80 0 54,48 0 59,20 59 doof

03_C woontoren 1 14,8 56,74 0 55,03 0 59,41 59 doof

03_D woontoren 1 17,8 56,62 0 55,38 0 59,51 60 doof

04_A woontoren 1 8,8 52,12 0 46,40 0

04_B woontoren 1 11,8 52,15 0 47,05 0

04_C woontoren 1 14,8 52,12 0 47,87 0

04_D woontoren 1 17,8 51,43 0 48,42 0

05_A woontoren 1 8,8 53,19 0 45,98 0

05_B woontoren 1 11,8 53,19 0 46,70 0

05_C woontoren 1 14,8 52,95 0 47,60 0

05_D woontoren 1 17,8 52,71 0 48,26 0

06_A woontoren 1 8,8 52,76 0 46,09 0

06_B woontoren 1 11,8 52,79 0 46,83 0

06_C woontoren 1 14,8 52,85 0 47,86 0

06_D woontoren 1 17,8 52,55 0 48,50 0

07_A woontoren 1 8,8 48,46 0 43,57 0

07_B woontoren 1 11,8 51,61 0 44,08 0

07_C woontoren 1 14,8 52,19 0 44,50 0

07_D woontoren 1 17,8 51,80 0 45,35 0

08_A woontoren 1 8,8 49,08 0 43,50 0

08_B woontoren 1 11,8 52,91 0 44,62 0 53,65 54

08_C woontoren 1 14,8 53,07 0 46,37 0 54,11 54

08_D woontoren 1 17,8 52,88 0 47,35 0 54,19 54

09_A woontoren 1 8,8 48,63 0 44,14 0

09_B woontoren 1 11,8 53,90 0 45,35 0 54,60 55

09_C woontoren 1 14,8 53,97 0 46,34 0 54,82 55

09_D woontoren 1 17,8 53,83 0 47,22 0 54,88 55

10_A woontoren 1 8,8 56,97 0 50,03 0 57,96 58

10_B woontoren 1 11,8 57,25 0 51,10 0 58,41 58

10_C woontoren 1 14,8 57,11 0 51,92 0 58,51 59

10_D woontoren 1 17,8 56,92 0 52,46 0 58,54 59

100_A terras woontoren 3 8,8 49,14 0 39,94 0

101_A terras woontoren 3 8,8 50,37 0 36,12 0

102_A terras woontoren 3 8,8 49,94 0 38,49 0

103_A terras woontoren 3 8,8 49,47 0 46,59 0

104_A terras woontoren 3 8,8 49,38 0 46,57 0

105_A terras woontoren 3 8,8 49,28 0 49,19 0

106_A terras woontoren 3 8,8 49,08 0 49,13 0

107_A balkon woontoren 1 8,8 52,58 0 44,06 0

107_B balkon woontoren 1 11,8 52,47 0 44,84 0

107_C balkon woontoren 1 14,8 52,40 0 45,78 0

107_D balkon woontoren 1 17,8 51,61 0 46,60 0

108_A balkon woontoren 1 8,8 53,40 0 44,35 0

108_B balkon woontoren 1 11,8 53,32 0 45,17 0

108_C balkon woontoren 1 14,8 53,25 0 46,20 0

108_D balkon woontoren 1 17,8 52,70 0 47,16 0

109_A balkon woontoren 2 8,8 50,22 0 41,00 0

109_B balkon woontoren 2 11,8 50,46 0 42,29 0

109_C balkon woontoren 2 14,8 51,15 0 43,56 0

109_D balkon woontoren 2 17,8 50,55 0 44,11 0
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beoordelingspunt omschrijving hoogte Weg 
1) Spoor Industrie Luchtvaart LCUM 

2)
LCUM 

3)
uitvoering

m LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB] [dB]

109_E balkon woontoren 2 20,8 50,53 0 44,82 0

109_F balkon woontoren 2 23,8 50,42 0 44,98 0

11_A woontoren 1 8,8 57,25 0 50,29 0 58,23 58

11_B woontoren 1 11,8 57,46 0 51,31 0 58,62 59

11_C woontoren 1 14,8 57,31 0 52,09 0 58,70 59

11_D woontoren 1 17,8 57,09 0 52,57 0 58,69 59

110_A balkon woontoren 2 8,8 51,12 0 44,23 0

110_B balkon woontoren 2 11,8 51,35 0 45,23 0

110_C balkon woontoren 2 14,8 51,97 0 46,52 0

110_D balkon woontoren 2 17,8 51,44 0 47,29 0

110_E balkon woontoren 2 20,8 51,34 0 48,11 0

110_F balkon woontoren 2 23,8 51,22 0 48,41 0

111_A balkon woontoren 3 8,8 47,46 0 40,37 0

111_B balkon woontoren 3 11,8 47,81 0 39,35 0

111_C balkon woontoren 3 14,8 49,35 0 41,69 0

111_D balkon woontoren 3 17,8 49,20 0 42,36 0

111_E balkon woontoren 3 20,8 49,10 0 43,08 0

112_A balkon woontoren 3 8,8 48,30 0 44,41 0

112_B balkon woontoren 3 11,8 48,65 0 44,36 0

112_C balkon woontoren 3 14,8 49,66 0 45,22 0

112_D balkon woontoren 3 17,8 49,83 0 46,27 0

112_E balkon woontoren 3 20,8 49,80 0 47,21 0

12_A woontoren 1 8,8 57,66 0 50,91 0 58,68 59

12_B woontoren 1 11,8 57,75 0 51,87 0 58,97 59

12_C woontoren 1 14,8 57,57 0 52,63 0 59,04 59

12_D woontoren 1 17,8 57,32 0 53,10 0 59,01 59

13_A woontoren 2 8,8 49,57 0 45,87 0

13_B woontoren 2 11,8 54,27 0 47,02 0 55,19 55

13_C woontoren 2 14,8 54,38 0 47,81 0 55,44 55

13_D woontoren 2 17,8 54,23 0 48,72 0 55,55 56

13_E woontoren 2 20,8 54,14 0 52,26 0 56,73 57

13_F woontoren 2 23,8 54,01 0 53,89 0 57,48 57

14_A woontoren 2 8,8 50,31 0 39,84 0

14_B woontoren 2 11,8 53,57 0 40,81 0 53,85 54

14_C woontoren 2 14,8 53,89 0 42,17 0 54,24 54

14_D woontoren 2 17,8 53,74 0 44,14 0 54,30 54

14_E woontoren 2 20,8 53,71 0 51,37 0 56,10 56

14_F woontoren 2 23,8 53,62 0 53,85 0 57,29 57

15_A woontoren 2 8,8 51,43 0 44,45 0

15_B woontoren 2 11,8 53,39 0 45,37 0 54,18 54

15_C woontoren 2 14,8 53,93 0 46,86 0 54,89 55

15_D woontoren 2 17,8 53,74 0 47,84 0 54,96 55

15_E woontoren 2 20,8 53,66 0 52,05 0 56,38 56

15_F woontoren 2 23,8 53,60 0 53,95 0 57,34 57

16_A woontoren 2 8,8 48,89 0 41,19 0

16_B woontoren 2 11,8 49,24 0 42,21 0

16_C woontoren 2 14,8 50,17 0 43,44 0

16_D woontoren 2 17,8 49,52 0 44,48 0

16_E woontoren 2 20,8 49,51 0 45,98 0

16_F woontoren 2 23,8 49,38 0 46,54 0

17_A woontoren 2 8,8 50,30 0 44,31 0

17_B woontoren 2 11,8 50,63 0 45,23 0

17_C woontoren 2 14,8 51,54 0 46,53 0

17_D woontoren 2 17,8 51,14 0 47,26 0

17_E woontoren 2 20,8 50,99 0 48,20 0

17_F woontoren 2 23,8 50,94 0 48,72 0

18_A woontoren 2 8,8 49,58 0 47,40 0

18_B woontoren 2 11,8 49,89 0 47,99 0

18_C woontoren 2 14,8 51,13 0 48,61 0

18_D woontoren 2 17,8 50,83 0 49,23 0

18_E woontoren 2 20,8 50,66 0 49,78 0

18_F woontoren 2 23,8 50,71 0 50,17 0

19_A woontoren 2 8,8 48,49 0 36,97 0

19_B woontoren 2 11,8 51,49 0 37,64 0

19_C woontoren 2 14,8 52,46 0 38,75 0

19_D woontoren 2 17,8 51,94 0 39,74 0

19_E woontoren 2 20,8 51,65 0 41,11 0

19_F woontoren 2 23,8 51,56 0 43,11 0

20_A woontoren 2 8,8 49,67 0 44,21 0

20_B woontoren 2 11,8 53,22 0 44,90 0 53,96 54

20_C woontoren 2 14,8 53,55 0 45,52 0 54,34 54

20_D woontoren 2 17,8 53,18 0 46,18 0 54,15 54

20_E woontoren 2 20,8 52,94 0 47,21 0 54,20 54

20_F woontoren 2 23,8 52,80 0 43,20 0

21_A woontoren 2 8,8 49,48 0 41,73 0

21_B woontoren 2 11,8 54,57 0 42,83 0 54,92 55
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beoordelingspunt omschrijving hoogte Weg 
1) Spoor Industrie Luchtvaart LCUM 

2)
LCUM 

3)
uitvoering

m LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB] [dB]

21_C woontoren 2 14,8 54,60 0 43,63 0 55,02 55

21_D woontoren 2 17,8 54,36 0 44,57 0 54,90 55

21_E woontoren 2 20,8 54,09 0 45,31 0 54,76 55

21_F woontoren 2 23,8 53,90 0 41,05 0 54,17 54

22_A woontoren 2 8,8 57,30 0 45,53 0 57,65 58

22_B woontoren 2 11,8 57,39 0 46,71 0 57,83 58

22_C woontoren 2 14,8 57,26 0 47,48 0 57,80 58

22_D woontoren 2 17,8 57,08 0 48,23 0 57,74 58

22_E woontoren 2 20,8 56,84 0 48,56 0 57,58 58

22_F woontoren 2 23,8 56,57 0 48,83 0 57,40 57

23_A woontoren 2 8,8 57,13 0 45,86 0 57,52 58

23_B woontoren 2 11,8 57,28 0 47,00 0 57,76 58

23_C woontoren 2 14,8 57,15 0 47,74 0 57,74 58

23_D woontoren 2 17,8 56,97 0 48,46 0 57,68 58

23_E woontoren 2 20,8 56,74 0 48,98 0 57,57 58

23_F woontoren 2 23,8 56,48 0 49,18 0 57,39 57

24_A woontoren 2 8,8 57,05 0 46,88 0 57,55 58

24_B woontoren 2 11,8 57,21 0 48,03 0 57,82 58

24_C woontoren 2 14,8 57,09 0 48,69 0 57,82 58

24_D woontoren 2 17,8 56,91 0 49,79 0 57,86 58

24_E woontoren 2 20,8 56,69 0 50,33 0 57,80 58

24_F woontoren 2 23,8 56,43 0 50,55 0 57,65 58

25_A woontoren 3 8,8 48,02 0 39,98 0

25_B woontoren 3 11,8 54,48 0 40,96 0 54,72 55

25_C woontoren 3 14,8 54,52 0 41,96 0 54,81 55

25_D woontoren 3 17,8 54,55 0 43,00 0 54,92 55

25_E woontoren 3 20,8 54,44 0 43,73 0 54,88 55

26_A woontoren 3 8,8 49,58 0 38,77 0

26_B woontoren 3 11,8 53,22 0 39,68 0

26_C woontoren 3 14,8 53,53 0 41,66 0 53,87 54

26_D woontoren 3 17,8 53,71 0 42,23 0 54,08 54

26_E woontoren 3 20,8 53,71 0 42,81 0 54,13 54

27_A woontoren 3 8,8 49,28 0 46,65 0

27_B woontoren 3 11,8 51,89 0 47,36 0

27_C woontoren 3 14,8 52,78 0 47,93 0 54,28 54

27_D woontoren 3 17,8 53,10 0 48,50 0 54,67 55

27_E woontoren 3 20,8 53,21 0 49,81 0 55,18 55

28_A woontoren 3 8,8 46,97 0 39,57 0

28_B woontoren 3 11,8 47,46 0 38,99 0

28_C woontoren 3 14,8 49,12 0 41,32 0

28_D woontoren 3 17,8 48,95 0 41,88 0

28_E woontoren 3 20,8 48,79 0 42,82 0

29_A woontoren 3 8,8 48,21 0 47,07 0

29_B woontoren 3 11,8 48,57 0 47,50 0

29_C woontoren 3 14,8 49,68 0 48,22 0

29_D woontoren 3 17,8 50,08 0 48,97 0

29_E woontoren 3 20,8 49,94 0 49,69 0

30_A woontoren 3 8,8 48,03 0 47,15 0

30_B woontoren 3 11,8 48,53 0 47,54 0

30_C woontoren 3 14,8 49,89 0 48,32 0

30_D woontoren 3 17,8 49,67 0 49,07 0

30_E woontoren 3 20,8 49,66 0 49,79 0

31_A woontoren 3 8,8 53,54 0 37,80 0 53,68 54

31_B woontoren 3 11,8 53,65 0 31,68 0 53,68 54

31_C woontoren 3 14,8 53,91 0 32,54 0 53,95 54

31_D woontoren 3 17,8 53,35 0 34,13 0

31_E woontoren 3 20,8 53,18 0 35,31 0

32_A woontoren 3 8,8 54,35 0 34,19 0 54,40 54

32_B woontoren 3 11,8 54,43 0 30,83 0 54,45 54

32_C woontoren 3 14,8 54,55 0 32,04 0 54,58 55

32_D woontoren 3 17,8 54,16 0 32,73 0 54,20 54

32_E woontoren 3 20,8 53,94 0 33,79 0 53,99 54

33_A woontoren 3 8,8 55,57 0 34,01 0 55,61 56

33_B woontoren 3 11,8 55,57 0 31,67 0 55,59 56

33_C woontoren 3 14,8 55,59 0 32,82 0 55,62 56

33_D woontoren 3 17,8 55,40 0 33,51 0 55,44 55

33_E woontoren 3 20,8 54,95 0 34,88 0 55,00 55

34_A woontoren 3 8,8 58,25 0 40,21 0 58,34 58

34_B woontoren 3 11,8 58,27 0 41,12 0 58,37 58

34_C woontoren 3 14,8 58,10 0 41,93 0 58,23 58

34_D woontoren 3 17,8 57,85 0 42,64 0 58,01 58

34_E woontoren 3 20,8 57,56 0 43,37 0 57,76 58

35_A woontoren 3 8,8 58,08 0 40,66 0 58,18 58

35_B woontoren 3 11,8 58,13 0 41,62 0 58,25 58

35_C woontoren 3 14,8 57,97 0 42,45 0 58,12 58

35_D woontoren 3 17,8 57,74 0 43,20 0 57,93 58

35_E woontoren 3 20,8 57,46 0 43,98 0 57,70 58

36_A woontoren 3 8,8 57,94 0 42,25 0 58,09 58

36_B woontoren 3 11,8 57,99 0 43,27 0 58,17 58

36_C woontoren 3 14,8 57,84 0 44,01 0 58,06 58

36_D woontoren 3 17,8 57,62 0 44,85 0 57,90 58

36_E woontoren 3 20,8 57,35 0 45,47 0 57,69 58

37_A 2^1 kap woning 5,5 57,69 0 51,60 0 58,86 59
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beoordelingspunt omschrijving hoogte Weg 
1) Spoor Industrie Luchtvaart LCUM 

2)
LCUM 

3)
uitvoering

m LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB] [dB]

37_B 2^1 kap woning 8,5 57,39 0 52,08 0 58,76 59

37_C 2^1 kap woning 11,5 57,51 0 52,84 0 59,06 59

38_A 2^1 kap woning 5,5 48,59 0 46,58 0

38_B 2^1 kap woning 8,5 52,81 0 42,60 0

38_C 2^1 kap woning 11,5 53,36 0 42,78 0

39_A 2^1 kap woning 5,5 51,19 0 44,20 0

39_B 2^1 kap woning 8,5 52,18 0 43,54 0

39_C 2^1 kap woning 11,5 52,88 0 42,13 0

40_A 2^1 kap woning 5,5 44,47 0 38,30 0

40_B 2^1 kap woning 8,5 47,35 0 41,28 0

40_C 2^1 kap woning 11,5 48,31 0 38,94 0

41_A 2^1 kap woning 5,5 54,75 0 51,18 0 56,66 57

41_B 2^1 kap woning 8,5 55,14 0 52,14 0 57,26 57

41_C 2^1 kap woning 11,5 55,21 0 52,58 0 57,48 57

42_A 2^1 kap woning 5,5 49,58 0 44,57 0

42_B 2^1 kap woning 8,5 51,50 0 47,33 0

42_C 2^1 kap woning 11,5 52,22 0 46,32 0

43_A 2^1 kap woning 5,5 46,49 0 41,60 0

43_B 2^1 kap woning 8,5 50,07 0 45,30 0

43_C 2^1 kap woning 11,5 50,20 0 41,86 0

44_A 2^1 kap woning 5,5 47,46 0 43,79 0

44_B 2^1 kap woning 8,5 49,06 0 44,49 0

44_C 2^1 kap woning 11,5 49,37 0 40,80 0

45_A 2^1 kap woning 5,5 42,19 0 35,13 0

45_B 2^1 kap woning 8,5 42,42 0 36,90 0

45_C 2^1 kap woning 11,5 43,21 0 35,64 0

46_A 2^1 kap woning 5,5 51,03 0 49,78 0 53,92 54

46_B 2^1 kap woning 8,5 51,49 0 50,56 0 54,54 55

46_C 2^1 kap woning 11,5 51,60 0 51,26 0 54,95 55

47_A 2^1 kap woning 5,5 44,25 0 44,99 0

47_B 2^1 kap woning 8,5 45,06 0 46,07 0

47_C 2^1 kap woning 11,5 46,28 0 41,81 0

48_A 2^1 kap woning 5,5 48,46 0 45,16 0

48_B 2^1 kap woning 8,5 48,71 0 46,96 0

48_C 2^1 kap woning 11,5 48,79 0 44,64 0

49_A 2^1 kap woning 5,5 46,70 0 39,97 0

49_B 2^1 kap woning 8,5 47,38 0 42,39 0

49_C 2^1 kap woning 11,5 47,06 0 34,02 0

50_A 2^1 kap woning 5,5 44,22 0 35,40 0

50_B 2^1 kap woning 8,5 44,87 0 37,06 0

50_C 2^1 kap woning 11,5 45,29 0 42,27 0

51_A rijwoningen 5,5 52,78 0 50,93 0 55,39 55

51_B rijwoningen 8,5 53,96 0 51,73 0 56,40 56

51_C rijwoningen 11,5 54,14 0 52,27 0 56,74 57

52_A rijwoningen 5,5 53,22 0 50,84 0 55,59 56

52_B rijwoningen 8,5 54,08 0 51,67 0 56,44 56

52_C rijwoningen 11,5 54,31 0 52,12 0 56,77 57

53_A rijwoningen 5,5 53,09 0 51,40 0 55,77 56

53_B rijwoningen 8,5 53,64 0 52,19 0 56,43 56

53_C rijwoningen 11,5 53,87 0 51,98 0 56,46 56

54_A rijwoningen 5,5 51,07 0 46,35 0

54_B rijwoningen 8,5 51,31 0 47,28 0

54_C rijwoningen 11,5 51,34 0 47,47 0

55_A rijwoningen 5,5 43,72 0 42,44 0

55_B rijwoningen 8,5 44,39 0 43,24 0

55_C rijwoningen 11,5 44,81 0 42,04 0

56_A rijwoningen 5,5 43,11 0 43,11 0

56_B rijwoningen 8,5 43,66 0 40,41 0

56_C rijwoningen 11,5 44,11 0 34,68 0

57_A rijwoningen 5,5 44,59 0 39,58 0

57_B rijwoningen 8,5 44,99 0 37,09 0

57_C rijwoningen 11,5 45,29 0 35,33 0

58_A rijwoningen 5,5 47,96 0 49,64 0

58_B rijwoningen 8,5 49,15 0 50,34 0

58_C rijwoningen 11,5 49,29 0 51,08 0 53,92 54

59_A rijwoningen 5,5 52,81 0 51,09 0 55,48 55

59_B rijwoningen 8,5 53,50 0 51,94 0 56,24 56

59_C rijwoningen 11,5 53,85 0 52,72 0 56,80 57

60_A rijwoningen 5,5 52,78 0 51,02 0 55,43 55

60_B rijwoningen 8,5 53,64 0 51,81 0 56,26 56

60_C rijwoningen 11,5 53,90 0 52,57 0 56,75 57

61_A rijwoningen 5,5 52,67 0 51,09 0 55,40 55

61_B rijwoningen 8,5 53,85 0 51,81 0 56,37 56

61_C rijwoningen 11,5 54,03 0 52,43 0 56,75 57

62_A rijwoningen 5,5 46,97 0 46,56 0

62_B rijwoningen 8,5 48,22 0 47,49 0

62_C rijwoningen 11,5 48,57 0 48,44 0

63_A rijwoningen 5,5 44,82 0 39,99 0

63_B rijwoningen 8,5 45,51 0 39,13 0

63_C rijwoningen 11,5 45,88 0 35,64 0

64_A rijwoningen 5,5 44,12 0 42,05 0

64_B rijwoningen 8,5 45,00 0 41,71 0

64_C rijwoningen 11,5 45,56 0 35,40 0

65_A rijwoningen 5,5 43,97 0 43,61 0
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beoordelingspunt omschrijving hoogte Weg 
1) Spoor Industrie Luchtvaart LCUM 

2)
LCUM 

3)
uitvoering

m LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB] [dB]

65_B rijwoningen 8,5 45,02 0 44,18 0

65_C rijwoningen 11,5 45,76 0 43,68 0

66_A rijwoningen 5,5 51,29 0 47,98 0

66_B rijwoningen 8,5 51,68 0 49,08 0 53,96 54

66_C rijwoningen 11,5 52,16 0 49,77 0 54,53 55

67_A rijwoningen 5,5 46,85 0 40,27 0

67_B rijwoningen 8,5 47,38 0 39,98 0

67_C rijwoningen 11,5 48,31 0 43,27 0

68_A rijwoningen 5,5 44,36 0 42,02 0

68_B rijwoningen 8,5 45,02 0 44,41 0

68_C rijwoningen 11,5 45,91 0 41,87 0

69_A rijwoningen 5,5 45,13 0 42,30 0

69_B rijwoningen 8,5 45,71 0 44,12 0

69_C rijwoningen 11,5 46,55 0 43,53 0

70_A rijwoningen 5,5 46,32 0 40,91 0

70_B rijwoningen 8,5 46,61 0 42,42 0

70_C rijwoningen 11,5 47,19 0 45,85 0

71_A rijwoningen 5,5 52,27 0 40,59 0

71_B rijwoningen 8,5 51,57 0 42,51 0

71_C rijwoningen 11,5 51,05 0 38,86 0

72_A rijwoningen 5,5 50,86 0 44,89 0

72_B rijwoningen 8,5 51,16 0 45,30 0

72_C rijwoningen 11,5 51,27 0 45,06 0

73_A rijwoningen 5,5 50,07 0 45,42 0

73_B rijwoningen 8,5 50,62 0 45,81 0

73_C rijwoningen 11,5 51,01 0 45,91 0

74_A rijwoningen 5,5 50,16 0 46,22 0

74_B rijwoningen 8,5 50,58 0 46,60 0

74_C rijwoningen 11,5 51,05 0 47,17 0

75_A terras woontoren 1 8,8 49,46 0 44,30 0

76_A terras woontoren 1 8,8 50,90 0 44,62 0

77_A terras woontoren 1 8,8 49,58 0 43,27 0

78_A terras woontoren 1 8,8 49,85 0 43,15 0

79_A terras woontoren 1 8,8 48,71 0 45,38 0

80_A terras woontoren 1 8,8 49,03 0 45,64 0

81_A terras woontoren 1 8,8 49,24 0 45,12 0

82_A terras woontoren 1 8,8 49,35 0 45,90 0

83_A terras woontoren 2 8,8 51,30 0 45,98 0

84_A terras woontoren 2 8,8 50,23 0 46,08 0

85_A terras woontoren 2 8,8 50,92 0 38,95 0

86_A terras woontoren 2 8,8 50,59 0 39,29 0

87_A terras woontoren 2 8,8 51,49 0 43,23 0

88_A terras woontoren 2 8,8 51,56 0 43,41 0

89_A terras woontoren 2 8,8 52,03 0 48,66 0

90_A terras woontoren 2 8,8 52,67 0 48,84 0

91_A terras woontoren 2 8,8 50,58 0 40,82 0

92_A terras woontoren 2 8,8 51,77 0 40,36 0

93_A terras woontoren 2 8,8 50,24 0 44,64 0

94_A terras woontoren 2 8,8 50,75 0 44,43 0

95_A terras woontoren 2 8,8 48,83 0 39,00 0

96_A terras woontoren 2 8,8 49,11 0 43,00 0

97_A terras woontoren 2 8,8 48,52 0 47,46 0

98_A terras woontoren 2 8,8 48,65 0 47,46 0

99_A terras woontoren 3 8,8 51,11 0 39,87 0

1) gecum. geluidbelasting alle wegen, exclusief aftrek art. 110g Wgh

2) Lcum (exclusief correctie art. 110g Wgh)

3) Lcum afgerond op hele dB's 
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Aan te vragen hoger grenswaarden  
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Jan
Tekstvak
Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Jan
Toelichting
1 woning 53 dB

Jan
Toelichting
1 woning 50 dB

Jan
Lijn

Jan
Toelichting
7 woningen 49 dB

Jan
Lijn

Jan
Toelichting
2 woningen 49 dB

Jan
Toelichting
8 appartementen, zie navolgend schematisch overzicht

Jan
Toelichting
12 appartementen, zie navolgend schematisch overzicht

Jan
Toelichting
10 appartementen, zie navolgend schematisch overzicht



Jan
Toelichting
2 woningen 51 dB

Jan
Toelichting
2 woningen 53 dB

Jan
Toelichting
7 woningen 52 dB

Jan
Toelichting
4 woningen 53 dB

Jan
Lijn

Jan
Toelichting
2 woningen 52 dB

Jan
Toelichting
7 appartementen, zie navolgend schematisch overzicht

Jan
Toelichting
2 appartementen, zie navolgend schematisch overzicht

Jan
Tekstvak
Aan te vragen hogere grenswaarden industrielawaai



Schematisch overzicht aan te vragen hogere grenswaarden woontorens bijlage 6

Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Aan te vragen hogere grenswaarden industrielawaai

(wegverkeerslawaai, incl. aftrek art. 110g Wgh) (industrielawaai, incl. 1 dB aftrek redelijke sommatie)

51 52 54

52 52 52 53 52

52 52 52 52 53 53 53 53

53 52 52 52 53 53 53 52

53 52 52 52 53 53 52 51

53 52 52 52 53 53 51

woontoren 1 woontoren 2 woontoren 3 woontoren 1 woontoren 2 woontoren 3

vooraanzicht Rivierdijk vooraanzicht Rivierdijk

(industrielawaai, incl. 1 dB aftrek redelijke sommatie 

en 1 dB toeslag voor werkruimte bestaande industrie)

55

53

54 54

54 53

53 52

52

woontoren 1 woontoren 2 woontoren 3

vooraanzicht Rivierdijk



Bijlage 4 Stikstofberekeningen,
KuiperCompagnons, 16 november 2020



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaande situatie en Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

KuiperCompagnons Rivierdijk 288, 3372BP Boven-Hardinxveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Rokerij RyPpqhc6t21T

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 15:31 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 31,34 kg/j 45,45 kg/j 14,11 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,36 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch + 0,01

Toelichting Verschilberekening Bestaand vs Aanlegfase 1e jaar(sloop en bouwrijpmaken)

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Bestaande situatie

Emissie
Bestaande situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 13,16 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,15 kg/j

Bungalow
Plan | Plan

- 3,03 kg/j

Bedrijfsloodsen
Industrie | Overig

- 9,00 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 44,63 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01 0,02 + 0,01 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,02 + 0,01 -

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,01 + 0,01 -

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,00 0,01 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Bestaande situatie

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120189, 426020
NOx 13,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

2,26 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

10,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120464, 425887
NOx 6,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

1,06 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

5,10 kg/j
< 1 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Naam Bungalow
Locatie (X,Y) 120270, 425868
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Vrijstaande woning 1,0 NOx 3,03 kg/j

Naam Bedrijfsloodsen
Locatie (X,Y) 120327, 425893
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 11,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 9,00 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120099, 426060
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 370,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 188,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120377, 425846
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 370,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 188,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 120303, 425907
NOx 44,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Graafmachines 7.200 0 0,0 NOx
NH3

23,08 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Trilplaten/stampers 2.240 0 0,0 NOx
NH3

7,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hijskranen 2.240 0 0,0 NOx
NH3

7,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Shovel 2.240 0 0,0 NOx
NH3

7,18 kg/j
< 1 kg/j

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RyPpqhc6t21T (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaande situatie en Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S632uDg69f8K (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

KuiperCompagnons Rivierdijk 288, 3372BP Boven-Hardinxveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Rokerij S632uDg69f8K

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 15:18 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 30,12 kg/j 83,21 kg/j 53,09 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,22 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch + 0,03

Toelichting Verschilberekening Bestaand vs Aanlegfase 2e jaar(bouwen en woonrijp maken)

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Bestaande situatie

Emissie
Bestaande situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,32 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,76 kg/j

Bungalow
Plan | Plan

- 3,03 kg/j

Bedrijfsloodsen
Industrie | Overig

- 9,00 kg/j

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,19 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 81,05 kg/j

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01 0,04 + 0,03 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,04 + 0,03 -

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,02 + 0,02 -

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,00 0,01 + 0,01 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Bestaande situatie

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120189, 426020
NOx 12,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

2,12 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

10,20 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120464, 425887
NOx 5,76 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

4,77 kg/j
< 1 kg/j

S632uDg69f8K (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Naam Bungalow
Locatie (X,Y) 120270, 425868
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Vrijstaande woning 1,0 NOx 3,03 kg/j

Naam Bedrijfsloodsen
Locatie (X,Y) 120327, 425893
Uitstoothoogte 22,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 11,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 9,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120099, 426060
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.700,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 430,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120377, 425846
NOx 1,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.700,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 430,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 120303, 425907
NOx 81,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Graafmachines 8.800 0 0,0 NOx
NH3

28,21 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Trilplaten/stampers 2.720 0 0,0 NOx
NH3

8,72 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hijskranen 8.800 0 0,0 NOx
NH3

28,21 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Shovel 3.360 0 0,0 NOx
NH3

10,77 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Heimachine 1.600 0 0,0 NOx
NH3

5,13 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaande situatie en Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

KuiperCompagnons Rivierdijk 288, 3372BP Boven-Hardinxveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Rokerij RRKCBVkaXMJ7

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 15:18 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 28,90 kg/j 24,75 kg/j -4,15 kg/j

NH3 < 1 kg/j 1,26 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch 0,00

Toelichting Verschilberekening Bestaand vs Gebruiksfase

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Bestaande situatie

Emissie
Bestaande situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,49 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,37 kg/j

Bungalow
Plan | Plan

- 3,03 kg/j

Bedrijfsloodsen
Industrie | Overig

- 9,00 kg/j

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluiting west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,10 kg/j

Ontsluiting oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 13,65 kg/j

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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pagina 4/10



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01 0,01 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,01 0,00 -

H6120 Stroomdalgraslanden 0,00 0,01 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Emissie
(per bron)

Bestaande situatie

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120189, 426020
NOx 11,49 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

1,99 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

9,50 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120464, 425887
NOx 5,37 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 34,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

19,0 / etmaal NOx
NH3

4,44 kg/j
< 1 kg/j

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Naam Bungalow
Locatie (X,Y) 120270, 425868
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Vrijstaande woning 1,0 NOx 3,03 kg/j

Naam Bedrijfsloodsen
Locatie (X,Y) 120327, 425893
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 11,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 9,00 kg/j
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Ontsluiting west
Locatie (X,Y) 120099, 426060
NOx 11,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 181,0 / etmaal NOx
NH3

6,94 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 / etmaal NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

2,20 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluiting oost
Locatie (X,Y) 120377, 425846
NOx 13,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 181,0 / etmaal NOx
NH3

8,53 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 / etmaal NOx
NH3

2,42 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

2,70 kg/j
< 1 kg/j

RRKCBVkaXMJ7 (16 november 2020)Resultaten Bestaande situatie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Inleiding 
1.1 Algemeen 
Blokland Bouwpartners realiseert een nieuwbouw project onder de naam De Rokerij op de locatie 
Buurtje 30 te Boven-Hardinxveld. Het project wordt gerealiseerd op een locatie waar eertijds een 
visrokerij stond en later een scheepswerf. De voormalige eigenaar van de scheepswerf bouwde hier 
een bungalow en legde een  parkachtige tuin aan met waterpartijen en bomen. Voor de realisatie 
van dit project  zullen zowel scheepswerf, bungalow en de parkachtige tuin verdwijnen. Voor het 
verkrijgen van de nodige vergunningen of ontheffingen is een onderzoek naar beschermde flora en 
fauna nodig zodat wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet natuurbescherming 2017. In 
2014 werd onder de voormalige flora- en faunawet een quickscan opgesteld door Van der Helm 
milieubeheer BV. De gegevens in het rapport zijn verouderd en inmiddels is de nieuwe 
Natuurbeschermingswet 2017 van kracht geworden. Ook de veldsituatie is t.o.v. 2014 gewijzigd. 
Aan Arda advies voor natuur en landschap is gevraagd een nieuwe quickscan te doen.  

De quickscan geeft antwoord op de volgende vragen: 
 - zijn er beschermde soorten in het gebied aanwezig? Zo ja; 
 - zijn de voorgenomen werkzaamheden en inrichting van invloed op 
    beschermde soorten of op beschermde gebieden? En zo ja; 
 - welke maatregelen zijn vervolgens nodig?  
 
1.2 Werkwijze 

Voor het opstellen van de quickscan is de volgende werkwijze gevolgd: 

a. Locatiebezoek met onderzoek naar flora en fauna; 
Op 10 juli 2018 vond een eerste locatiebezoek plaats tussen 15.00 en 17.00 bij half bewolkt  
weer 20C en matige wind. Tijdens het veldbezoek is het plangebied in ogenschouw genomen. 
Er werd gelet op biotopen, vegetatie en diersoorten of sporen van dieren. Het bezoek beperkte 
zich tot de omgeving van de bosschages. Op 15 augustus vond tussen 20.45 en 23.00 bij half 
bewolkt  weer 17C en matige wind een avondbezoek plaats. Het bezoek was gericht op 
aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied. Tijdens dit bezoek werden de gebouwen van 
buiten geïnspecteerd op voorkomen of geschiktheid voor vleermuizen.  
 
Een locatiebezoek is een momentopname waarbij de tijd van het jaar en de weersom-
standigheden bepalend zijn voor het aantreffen van organismen. Onder minder gunstige 
omstandigheden en jaargetijde is op basis van “expert judgement”  een indruk verkregen van 
het gebied. Indien aanwezig worden bekenden met het terrein bevraagd op het voorkomen van 
beschermde soorten en andere gegevens.  
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b. Kantoorwerk 

Literatuur onderzoek, quickscan 2014 van der Helm, naslagwerk en internetsites zijn de 
belangrijkste bronnen voor deze kantoorstudie. Waar bruikbaar zijn tekstonderdelen onder 
verwijzing in het rapport opgenomen. Via de “quickscanhulp” Natuurloket werd een soortlijst 
uit de Nationale databank flora en fauna opgevraagd.  
 
c. De gevonden informatie werd gebundeld en geanalyseerd om vervolgens te worden getoetst 
aan de Wet natuurbescherming 2017. 

 

Drooggevallen waterpartij en opslag containers  
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Ligging en begrenzing 
2.1 Plangebied 

Het plangebied/perceel ligt in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam Buurtje 30 te 
Boven-Hardinxveld, Amersfoort-coördinaten 
120320/425923. Het plangebied is het rode 
vlakje op de kaart. 

Het plangebied omvat meerdere percelen 
met o.a. een bosopstand, een bungalow 
met tuin en voormalige scheepswerf. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt 
ruim 1,5 ha.  

Kaart en luchtfoto (Bron: Open topokaart Pdok-service)  

Het plangebied is vanaf drie zijden ontsloten. Het 
betreft een smalle en een brede doorgang vanaf  
de Buurt en een toegang tot de voormalige werf 
vanaf de rivierdijk.   

Aan de noordoost- oostzijde ligt de lintbebouwing 
van Boven-Hardinxveld. Het betreft merendeel 
negentiende-eeuwse bebouwing met pannen-
gedekte daken en veel mogelijkheden voor vogels 
en vleermuizen om te verblijven.  

Aan de west en zuidzijde wordt het gebied 
omsloten door de rivierdijk met talud. 

 

Het plangebied is ruwweg verdeeld in de voormalige werf met opslagloodsen en opslagterrein met 
kraanwagens en containers. Anderzijds is er het parkbos met bungalow waarin een opgedroogde 
waterpartij ligt. 

Het terrein rondom de loodsen is verlicht. Auto’s op de dijk overschijnen het donkere bos bij 
passeren. Er is regelmatig geluid door verkeer en werkzaamheden op de werf. Het parkbos is vanaf 
de bungalow ontsloten maar door droogvallen van de waterpartijen van meerdere kanten te 
bereiken. Kinderen spelen in het bos, bouwen er hutten en honden worden uitgelaten.    
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2.2 Groenstructuur rond plangebied  

Groenstructuur Bron: pdokservice en bewerking Arda advies 

De groenstructuur in de omgeving bestaat voor het grootste deel uit solitaire beplanting. De bomen 
van enige tot flinke omvang en struikenpartijen van betekenis zijn op de kaart ingetekend. Hieruit 
ontstaat een beeld hoe de groenstructuur rondom het plangebied is geordend. De groenstructuur is 
van belang voor foerageer- en migratieroutes van vleermuizen.  

De bosschages in het plangebied ligt min of meer geïsoleerd. Slechts de doorgangen naar “de 
Buurt” en het begeleidende groen in de doorgangen maken verbinding met het overige groen.  

 

 

 

 



QUICKSCAN De Rokerij 
 

 

7 

 

 

2.3 Ligging t.o.v. beschermde natuurgebieden 
 

Het plangebied ligt hemelsbreed op afstand van de dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied Biesbosch 
(0,8km), Donkse Laagten (10km), Uiterwaarden Lek (14km), Zouweboezem (16km), 
Lingedijk&Diefdijkzuid (8km) en Loevestein, Pompveld& Kornsche Boezem(8km).   

 

 

Uitsnede  kaart Natura-2000 
gebied bron: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000   
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=7&id=n2k103&topic=doelstelling  
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Het plangebied grenst aan het Natuur Netwerk 
Nederland (NNN) blauw en groen gemarkeerd.  

 

 

 

Uitsnede  interactieve kaart Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) provincie ZH 
Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN  

Inventarisatie resultaten 
3.1 Biotopen 
 

In het plangebied zijn drie biotopen te onderscheiden: bosschage, sloten en gebouwen. 

Bosschages 
De bosschage in het plangebied bestaat 
voornamelijk uit zachthoutsoorten en 
snelle groeiers zoals populieren, 
schietwilgen, aangevuld met zwarte els 
en es. De opstand is grotendeels 
opgekroond waardoor onder de 
beplanting een lege ruimte ontstaat 
omdat een struiklaag ontbreekt. Tijdens 
het onderzoek was de kruidlaag 
geklepeld. De overgebleven kruidlaag 
bestaat uit ruigtekruiden van een 
voedselrijk vegetatietype. De 
natuurwaarde van deze bosschage is 
laag. Het ontbreekt aan bloem- en 
besdragende soorten en dekking. De 
bosschage wordt wel gebruikt om te 
nestelen door duiven, ekster en kauw. In 
het zachte hout heeft grote bonte specht 

holten Bosschage in zuidelijke richting     gehakt en diverse bomen hebben 
gescheurde bast. Dit maakt de bomen     
ook geschikt voor vleermuizen. 
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Sloten en waterpartijen 
De droge periode van de zomer 2018 
droeg er toe bij dat de waterpartijen in 
het park zo goed als droog stonden. 
Zichtbaar werd hoe de partijen vol liggen 
met slib, bladval en takken. Bij het 
tweede bezoek in augustus waren alle 
sloten opgedroogd. De sterke 
overschaduwing van de bomen en het 
droogvallen maken de waterpartijen 
ongeschikt voor vissen en als voort-
plantingswater voor amfibieën. In de 
oevers van de waterpartijen groeit 
voornamelijk ijl riet, gele lis en heen. In 
deze vegetatie kunnen eenden broeden.  
De ecologische waarde is laag.   Waterpartij in noordelijke deel van de bosschages 
       

gebouwen 
Op het terrein staan diverse gebouwen. 
Gebouwen geven onderdak aan vogels en 
vleermuizen indien daarvoor geschikte  
kieren, holten of andere mogelijkheden 
aanwezig zijn. Belangrijk is de 
toegankelijkheid, rust en een zo constant 
mogelijke temperatuur. De meeste 
gebouwen zijn onverwarmd, de muren 
hebben geen spouw en de daken geen 
dakbeschot. Vleermuizen kunnen 
gebouwen gebruiken indien aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. Voor het gebruik 
als paarverblijf is en kleine scheur in het 
metselwerk of wat ruimte onder 
plaatwerk soms al voldoende. Gebruik als 

Opslagloods met dakrand      winterverblijf en kraamverblijf vraagt om 
betere voorzieningen. Een zomerverblijf   
behoort wel tot de mogelijkheden. De 
bungalow en de wat oudere schuur zijn 
het meest kansrijk.   
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Achterzijde loods met houten beschot en containers 

3.2 Soorten 
 

In de beoordeling van een quickscan horen de waarnemingen van soorten die in het recente en 
langere verleden in de omgeving zijn waargenomen. Waarnemingen ouder dan drie jaar zijn slechts 
indicatief bruikbaar. 

NDFF en waarnemingen  
Uit de NDFF (Nationale databank flora en fauna) werd via de “quickscanhulp” een uitdraai opgevraagd. 
Aan de hand van de uitdraai en de voorkomende biotopen kon een inschatting worden gemaakt 
van de aanwezigheid van beschermde soorten. Het voorkomen van de soorten werd ook 
gecontroleerd op verspreidingskaarten van de websites van PGO’s, de Verspreidingsatlas en 
vergeleken met de quickscan 2014 van der Helm Milieuadviseurs. 
 

In bijlage “Overzicht NDFF quickscanhulp Natuurloket BIJ12” is de tabel voor zover het de meest 
mobiele soorten binnen een afstand van 0-10 km betreft opgenomen en beoordeeld. In de tabel is 
na analyse een kleurcode ingevoerd welke soorten relevant zijn en tijdens het veldbezoek extra 
aandacht behoeven.  

Mogelijk voorkomende beschermde en niet van ontheffing vrijgestelde soorten op basis van de 
aanwezige biotopen in vergelijking met de tabel Wnb soorten en de habitatrichtlijnsoorten 
betreffen; zoogdieren(6 vleermuizen, boommarter); amfibieën/reptielen (ringslang) en vogels 
(huismus, roek, sperwer, ransuil,). Na het checken van diverse websites en vergelijken, restten: 
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Zoogdieren: Van gewone - en ruige dwergvleermuis zijn in de directe omgeving meldingen. Van 
gewone grootoor, rosse vleermuis en watervleermuis zijn op grotere afstand enkele meldingen. 
Van andere zoogdieren zijn geen meldingen in de directe omgeving en ontbreekt de geschiktheid 
van het biotoop of is marginaal (areaal te klein, geen dekking, recreatiedruk). 

Amfibieën/reptielen: er zijn geen meldingen van ringslang uit de directe omgeving, aanwezige 
biotopen zijn marginaal geschikt door recreatie (honden en kinderen), geen broeihopen of 
overwinterplekken en de geïsoleerde ligging. Voor andere amfibieën is het biotoop marginaal door 
overschaduwing en droogvallen van de waterpartijen. 

Vogels: huismus als foerageergebied (nestelt in gebouwen), sperwer als passant foeragerend op 
duiven, ransuil is mogelijk in naaldboom bij bungalow of in klimop maar niet aangetroffen, roek als 
vestiging nieuwe kolonie vanuit Hardinxveld maar niet waarschijnlijk. Van sperwer, ransuil en roek 
ontbreken meldingen uit de directe omgeving. Passanten zijn altijd mogelijk.  

 

Aangetroffen soorten 
Het veldbezoek vond plaats op 10 juli en 15 augustus 2018. Het moment voor het doen van 
waarnemingen was suboptimaal (voorjaarsplanten niet meer zichtbaar, dieren na 
voortplantingsperiode). Tijdens het éénmalige relatief korte veldbezoek werden beschermde 
soorten aangetroffen namelijk gewone dwergvleermuis, laatvlieger en vogels. Aangetroffen soorten 
tijdens het veldbezoek zijn opgenomen in de bijlage “Aangetroffen soorten tijdens veldbezoek”. 
Ook werd er naar sporen gekeken. Beoordeling van de biotopen en mogelijk kunnen voorkomen 
van beschermde soorten op basis van “expert judgement” is vervolgens gebruikelijk. 

Planten  
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. De vegetatie en de 
aangetroffen soorten behoren tot een voedselrijke vegetatie op natte tot vochtige en vaak 
verstoorde ondergrond. Ruigte soorten zoals grote brandnetel, ridderzuring en de grassen witbol en 
kropaar overheersen. In de droge gevallen waterpartijen komen algemene oeversoorten voor zoals 
riet, grote kattenstaart, gele lis en penningkruid. Mossen werden niet beoordeeld. Beschermde - en 
rodelijstsoorten zijn op deze ondergrond en in deze vegetatie niet te verwachten.  

Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek werd een dode egel en een bruine rat in het plangebied gevonden. Er zijn 
tijdens het dagbezoek geen andere zoogdieren levend waargenomen.  Het biotoop met veel ruigte 
en zaaddragende soorten maakt het aannemelijk dat er muizen voorkomen.  
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Op plaatsen met een grote dichtheid muizen kunnen ook bunzing, boommarter, wezel en hermelijn 
voorkomen. Er werden geen aanwijzingen zoals afdrukken, prooiresten of markeringen gevonden. 
De kleine roofdieren kunnen echter niet geheel worden uitgesloten. 

In het plangebied zijn in de gebouwen 
verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen 
aangetroffen. Het betreft voornamelijk mogelijkheden 
voor een paarverblijf en zomerverblijf. Het met 
pannen gedekte dak van de bungalow biedt 
mogelijkheden voor een winterverblijfplaats. In de 
omgeving komen gewone - en ruige dwergvleermuis 
en laatvlieger voor. Deze laatste soorten maken met 
name gebruik van gebouwen.  

Schuur en vors met mogelijke paarverblijven 

 Tijdens het avondbezoek werden gewone dwergvleermuis foeragerend in de open ruimte tussen 
de bomen en voor een van de loodsen waargenomen. Ook laatvlieger werd kortstondig gehoord. 
De gewone dwergvleermuizen kwamen uit de richting van de lintbebouwing.  

Gewone grootoor, rosse vleermuisen watervleermuis werden niet waargenomen tijdens het 
avondbezoek.  

Vogels 
Tijdens het veldbezoek werden algemeen voorkomende vogels gezien. Het betreft turkse tortel 
duif, spreeuw, huismus en vlaamse gaai. Verspreid komen in de bomen nesten voor van duiven. In 
verschillende bomen zijn spechtennesten gezien van vermoedelijk grote bonte specht. Tijdens de 
bezoeken werd de grote bonte specht niet gezien.   

Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde amfibieën of reptielen of sporen aangetroffen. Bruine 
kikker, meerkikker, gewone pad en kleine watersalamander komen in deze omgeving en ook in het 
plangebied zeker voor. Voor deze soorten geldt de algemene zorgplicht.  

Insecten en lagere diersoorten 
Beschermde insecten en lagere beschermde diersoorten komen op grote afstand voor en zijn niet 
in het plangebied te verwachten tenzij het een dwaalgast betreft. De biotopen zijn ongeschikt voor 
beschermde soorten.  
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Soort(groep)   Status  aangetroffen  zeker aanwezig  uitgesloten   effect  kennisdocument  

vleermuizen  HR  niet  zeker foeragerend  nader onderzoek  V,Ve  bekend 

amfibieën/reptielen  Wnb2017  niet  zeker  n.v.t.  V,Ve  geen 

huismus  VR nest  aangetroffen  zeker foeragerend  n.v.t.  V  bekend 

overige vogels  VR  niet  zeker  n.v.t.  V,Ve  geen 

 

Overzicht beschermde soorten HR =habitatrichtlijn, Wnb17 Natuurbeschermingswet 2017, Vr =Vogelrichtlijn nest= 
jaarrond beschermd nest, V=verstoring, Ve=vernietiging verblijfplaats   
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Wetgeving 
4.1 Soortenbescherming  
 

In dit hoofdstuk zijn verkorte citaten opgenomen uit de brochure van RVO “Soortenbescherming bij 
Ruimtelijke ingrepen” 2017  (1) (3) en uit de “bijlage B van de provinciale uitvoeringsverordening 
Wet Natuurbescherming Noord-Holland 2016”,  een voor alle provincies algemeen geldende tekst 
(2). 

(1) Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt drie wet-
ten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet 
natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming 
van natuur. Het voorziet in duidelijke en eenvoudige regels ter bescherming van waardevolle natuur 
en in minder administratieve lasten.  

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het 
uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw 
activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de 
bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt 
aan beschermde soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat 
schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die situaties is het nodig om vooraf te 
bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en 
vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.  

Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een 
ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:  

• Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

• Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid.  

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 
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 “Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als 
sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en 
plantensoorten, moet ofwel een quickscan deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning 
apart een ontheffing aangevraagd. In het eerste geval geeft de initiatiefnemer bij de aanvraag 
omgevingsvergunning aan dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor beschermde 
dieren/plantensoorten. Deze werkwijze staat bekend als vrijwillig aanhaken. 

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft 
aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft 
aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten. Als een initiatiefnemer vooraf 
géén aparte ontheffing soortenbescherming heeft aangevraagd, dan moet de quickscan aanhaken en 
kan geen afzonderlijke ontheffing meer worden aangevraagd. Bij aanhaken legt de gemeente de 
aanvraag voor aan de provincie als het bevoegd gezag voor de quickscan. De provincie geeft op grond 
van de inhoudelijke toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af. Overigens 
geldt dezelfde procedure bij handelingen met gevolgen voor beschermde Natura 2000-gebieden”. 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de eerder 
genoemde drie criteria zijn voldaan. Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden 
verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm 
van een provinciale verordening of een gedragscode”. 

(2) provinciale verordening; Vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij ruimtelijke ingrepen 
  
“Een belangrijke taak die aan de provincies wordt gedecentraliseerd is ontheffingsverlening bij 
ruimtelijke ingrepen. Op het moment dat een initiatiefnemer voornemens is tot een ruimtelijke ingreep 
(een schuurtje, bedrijventerrein, weg, windmolenpark, etc.), dient hij middels een ecologische toets te 
onderzoeken welke dier- of plantsoorten op de desbetreffende locatie aanwezig zijn. Indien 
beschermde soorten worden gevonden, kan voor de soorten die op de lijst in bijlage 1 bij de wet (de 
in Nederland beschermde soorten) ontheffing te worden aangevraagd. Dit is geregeld in artikel 3.10, 
tweede lid sub a van de wet, dat luidt dat het verbod op doden of vangen kan worden opgeheven “in 
het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied”. Het is ook mogelijk dat uw Staten een 
lijst opnemen met vrijgestelde soorten, zodat niet bij iedere ingreep opnieuw een ontheffing 
aangevraagd hoeft te worden”. 

Bij ruimtelijke ingrepen zoals wijzigen van een bestemmingsplan kan de “Quickscan”   “aanhaken” . 
De gemeente kan vervolgens de Quickscan voorleggen aan de provincie die beslist of zij een 
verklaring van geen bezwaar afgeven of dat alsnog een ontheffing vereist is. In geval van 
habitatrichtlijnsoorten is een ontheffing altijd noodzakelijk ook op grond van mogelijk tijdelijke 
verstoring van het habitat.  
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4.2 Gebiedsbescherming 
 

De volgende tekst is overgenomen van de internetsite van de Regionale uitvoeringsdienst  Noord-
Holland Noord (RUDNHN) t.a.v. van de bescherming van het Natura-2000 gebieden en aangepast 
naar een algemene tekst voor Nederland. 

“Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als 
beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 
 
In Nederland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke 
kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde 
instandhoudingsdoelen. 
 
Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder 
vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat 
wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven 
voor de activiteit worden beoordeeld. 
 
Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een 
groot evenement wordt georganiseerd. 
 
Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een 
luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de 
starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied, dient er ook een toetsing plaats te vinden in het kader van de Wet 
natuurbescherming. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming in.” 

Voorwaarden vergunning 
“U moet een vergunning aanvragen als: 
 
• u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats 
verslechteren; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het 
gebied is aangewezen; 
• deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.” 

 

Toetsing van de voorgenomen activiteiten is naast de effecten op de eerder genoemde soorten ook 
van toepassing op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied Biesbosch. De 
afstand tot het Natura-2000 gebied Biesbosch (800m.) is gering. In het kader van de PAS-regeling 
is daarom mogelijk onderzoek nodig naar stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige vegetatie 
typen. Onderzoek betreft depositie tijdens de bouw en depositie bij het gebruik als nieuwbouwwijk 
i.v.m. verkeersaantrekkendewerking.   

Invloed op het Natuur Netwerk Nederland wordt niet verwacht omdat geen gebied verloren gaat  in 
het netwerk, er sprake is van versnippering van het netwerk of invloed op populaties binnen NNN.  
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Huidig gebruik en voorgenomen activiteiten in het plangebied 
 

De beschrijving van het huidig gebruik en voorgenomen activiteiten zijn op basis van het 
veldbezoek en de documentatie beschikbaar geteld door de opdrachtgever. 

5.1 Huidig gebruik en beheer 
 

Het plangebied wordt deels gebruikt voor opslag en reparatie van zwaar materieel. Het bedrijf 
maakt gebruik van het verharde deel van het plangebied en de voormalige werf met loodsen. De 
bedrijfsgebouwen zijn verouderd. Er vindt geen bijzonder onderhoud plaats.  

Een klein deel van het plangebied wordt in beslag genomen door de bungalow en tuin van de 
voormalige eigenaar. Het onderhoud is minimaal en de tuin is verwilderd. De bungalow is antikraak 
in gebruik.  

Het overige deel bestaat uit bosschages en de drooggevallen waterpartijen. Het gebied wordt 
gebruikt om avontuurlijk te spelen door kinderen en voor het uitlaten van honden. Het terrein was 
geklepeld ten tijde van het bezoek. Oudere foto’s laten een ruigtebegroeiing met brandnetels zien.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bungalow met geklepelde voortuin 
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5.2 Voorgenomen activiteiten 
 

Het gebied wordt een woonwijk. Hiervoor is een “Stedebouwkundig Programma van Eisen” (SPE) 
opgesteld.  

“Het totale woningbouwplan bestaat uit circa 60 woningen, waarvan de helft grondgebonden 
woningen en de helft appartementen. De Rokerij is een woongebied met een variatie aan 
woningen op een locatie met meerdere karaktereigenschappen. Dit maakt de Rokerij een 
geschikte woonlocatie voor verschillende doelgroepen” bron SPE 25 april 2018.  

De voorgenomen activiteiten betreffen bouwrijp maken van het gebied door kappen van de bomen 
en slopen van de gebouwen. Het plangebied wordt volledig vrijgemaakt. Na aanleg van de nodige 
infrastructuur volgt de bouw van de woningen. Bij de herinrichting is voorzien in een groen hart en 
lijkt er voldoende ruimte voor herplant van bomen! 

  

Plankaart proefverkaveling Bron: SPE april 2018 
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Toetsing van de activiteiten 
De effecten van de activiteiten zijn plaatsgebonden. De effecten  op de beschermde dieren zijn 
sterk afhankelijk van het tijdstip van verstoring en welke voorzorgmaatregelen of mitigerende 
maatregelen worden genomen. Voor de beschermde dieren zijn de werkzaamheden verstorend en 
zullen mogelijk vaste verblijf-  of paarplaatsen verdwijnen. 

Voor het bepalen van de afzonderlijke effecten is gebruik gemaakt van de effectenindicator Min. 
LNV. De effectenindicator soorten werd ingevoerd voor; Slopen en of asbest verwijderen, kappen 
en woning bouw. De effectenindicator gaf als indicatorsoort gewone dwergvleermuis. Voor grote 
bonte specht, huismus, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en bruine kikker werd ook de 
maatregelenindicator geraadpleegd. Indien er sprake is van verstoring verwijst de monitor door 
naar te nemen maatregelen ter mitigatie en compensatie. De maatregelen zijn opgenomen in 
soortenstandaards voor beschermde dieren of in goedgekeurde gedragscodes. 

6.1 Effecten op beschermde niet vrijgestelde soorten 
 
Zoogdieren 
Bij sloop van de bestaande gebouwen en kappen van de bomen zullen mogelijk vaste - of tijdelijke 
verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen. Het kan gaan om kraam-, zomer- of paarverblijven. 
Met het kappen van de bomen verdwijnt ook foerageergebied van de vleermuizen. Nader 
onderzoek is nodig om vast te stellen of vleermuizen daadwerkelijk gebruik maken van de bomen 
en gebouwen als verblijfplaats. Het parkbosgebied voorziet in een groot deel van de van de 
groenstructuur in de omgeving. Hoe essentieel dit is voor de foeragerende vleermuizen dient ook 
nader te worden onderzocht.   
 
Vogels 
Huismus maakt gebruik van het gebied om te foerageren. Kap van de bomen heeft geen nadelig 
effect. Indien huismus gebruik maakt van de bungalow (niet geconstateerd tijdens het veldbezoek) 
zou een nestplaats kunnen verdwijnen. In het huidige parkbos zijn holen van grote bonte specht 
waargenomen. In het zachte hout van de populieren en wilgen maakt deze vogel makkelijk nesten. 
Het nest is echter niet jaarrond beschermd.  

Amfibieën en reptielen 
De aanwezigheid van bruine kikker is groot en niet uitgesloten. De kans op verstoring en doden is 
groot  indien de werkzaamheden tijdens de winterslaap worden uitgevoerd. Bruine kikker is 
beschermd  maar vrijgesteld. Wel geldt de algemene zorgplicht voor deze soort.    
Reptielen komen in het plangebied niet voor en zijn niet te verwachten. Verstoring op deze groep is 
daarom uitgesloten.  

Insecten en overige dieren 
Van de voorgenomen/uitgevoerde werkzaamheden zijn geen directe effecten te verwachten op 
deze diergroep. Van aantasting van leefgebied of directe (opzettelijke) sterfte is geen sprake.  
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6.2 Effecten op Natura-2000 gebied, PAS en NNN 
 
PAS 
In de Natura-2000 gebieden waaronder de Biesbosch groeien stikstof gevoelige vegetaties. In het 
kader van de regeling Programmatische Aanpak Stikstofbelasting (PAS) moet in beeld worden 
gebracht of de voorgenomen activiteiten van invloed zijn met betrekking tot stikstofuitstoot tijdens 
ontwikkeling en bij het voorgenomen gebruik. (zie ook bijlage PAS) 
   

“Indien u van plan bent om een activiteit uit te voeren die een effect kan hebben op habitats of 
habitats van soorten in een of meerdere Natura 2000-gebieden, dient u na te gaan of hiervoor een 
vergunningplicht geldt. Maak hierbij onderscheid tussen effecten als gevolg van stikstof/ammoniak en 
overige effecten. Voor een activiteit die stikstof of ammoniak veroorzaakt op een of meerdere Natura-
2000 gebieden dient u een of meerdere AERIUS berekeningen  te maken om te kunnen bepalen 
of er sprake is van een vergunningplicht. Het kan hierbij gaan om het vastleggen van een bestaande 
situatie en/of een uitbreiding van een bestaande situatie of het oprichten van een nieuwe situatie”. 
Bron: Regionale uitvoeringsdienst Haaglanden  

 

Naast stikstofuitstoot wordt gezien de afstand tot de Natura-2000 gebieden geen andere effecten 
op het gebied, populaties of individuele dieren verwacht.  

NNN  
Er zijn geen effecten van de activiteiten op het Natuur Netwerk Nederland omdat geen gebied 
verloren gaat of versnippering plaatsvindt. De activiteiten hebben geen invloed op populaties of 
individuen binnen het NNN. 
 

6.3 Zorgplicht en mitigerende maatregelen 
 
Voor beschermde en niet beschermde dieren geldt de algemene zorgplicht.  
Aanbevolen wordt om de volgende mitigerende maatregelen te nemen om aan de zorgplicht te 
voldoen:  
 

 Voer de werkzaamheden uit met een door de Rijksoverheid goedgekeurde gedragscode; 
 Voer de werkzaamheden uit buiten de kwetsbare periode voor dieren zoals 

voortplantingstijd en winterslaap. 
 Maak het plangebied ongeschikt voor dieren door opruimen van afval, steenhopen en 

stobben pas na het ontwaken van de amfibieën in de periode april t/m september; 
 Binnen een week voor aanvang van de werkzaamheden dienen de gebouwen door een 

deskundige ecoloog nogmaals te worden gecontroleerd op aanwezigheid van achtergebleven 
dieren; 

 Voer de activiteiten zodanig uit dat dieren de kans krijgen om voor de werkzaamheden uit 
te vluchten. 
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Specifieke maatregelen zijn opgenomen in de beschikbare kennisdocumenten of op de website van 
LNV. In de bijlage Maatregelenindicator zijn de hoofdlijnen opgenomen. Op de website zijn per 
onderdeel de maatregelen uitgebreid beschreven. Ter voorkoming van nog meer tekst zijn alleen 
de hoofdlijnen hieronder opgenomen. In een ecologisch werkprotocol dienen alle maatregelen wel 
uitgebreid te worden opgenomen.  
Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten#maatregelen  
 

 Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode; 
 Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd; 
 Alternatieve verblijfplaatsen inrichten; 
 Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied; 
 Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen; 
 Ongeschikt maken van verblijfplaatsen; 
 Inschakelen van een soortdeskundige; 
 Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied; 
 Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol. 
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Conclusie en aanbeveling 
 In het plangebied zijn op grond van bestaande biotopen en waarnemingen in de omgeving 

volgens de Wet natuurbescherming beschermde soorten aangetroffen.  Voor de meeste 
soorten geldt echter een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling mits er aan de algemene 
zorgplicht voor deze soorten wordt voldaan zoals beschreven onder 6.3 mitigerende 
maatregelen.  

 Voor vleermuizen is nader onderzoek nodig naar daadwerkelijk voorkomen in de gebouwen 
en het gebruik van de bosschages als essentieel foerageergebied. Pas na uitsluiten of 
vaststellen kan wel of niet een ontheffing/vergunning Wnb2017 worden aangevraagd. 

 Na raadplegen van AERIUS monitor kan worden vastgesteld of in het kader van de PAS 
regeling ontheffing nodig is.  

 Voor vleermuizen geldt een onderzoeksprotocol waarmee reeds is gestart.  
 Overige significante effecten van de activiteiten op individuen of populaties in Natura-2000 

gebieden zijn nagenoeg uitgesloten.  
 Het Natuur Netwerk Nederland wordt niet aangetast en er wordt geen invloed van de 

werkzaamheden verwacht.  
 Na vervolgonderzoek dient voor de uitvoering van de werkzaamheden een ecologisch 

werkprotocol te worden opgesteld.  
 Aanbevolen wordt om waar mogelijk in het toekomstige ontwerp laanbeplanting toe te 

passen om de vleermuizen voldoende foerageer mogelijkheden aan te bieden. 
 Ook wordt aanbevolen om mogelijkheden te overwegen om permanente verblijfplaatsen 

voor vleermuizen en huismussen in de nieuwbouw op te nemen. 
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  Bewerking N.Daemen QGIS 2.14 Essen 
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colofon 
 

 

 

 

Tulpstraat 2 
3442 BL Woerden 
Internet: www.arda-natuur.nl / n.daemen@arda-natuur.nl 
T 0348743245 
M 0614604974 
KvK 34223327 BTW NL71023380B01 

De veldwerkzaamheden en rapportage zijn door N.D.Daemen bc. Arda advies voor natuur en 
landschap verricht. Het vleermuisonderzoek is ondergebracht bij E.Teijgeler Kingfisher 
Natuurprojecten. Dhr. Daemen heeft een HBO opleiding milieukunde en is afgestudeerd in richting 
ecologie en natuurbeheer. Dhr. Daemen heeft ruime ervaring (>20 jaar) met inventarisaties van 
diverse soortgroepen waaronder vogels, flora, kleine marterachtigen, insecten, amfibieën en 
reptielen. 

Arda is niet aangesloten maar onderschrijft wel de gedragscode  van het Netwerk Groene 
Bureaus in samenwerking met bureaus uit dit Netwerk en als zelfstandige onderneming. 

Voor schade die het gevolg is van besluiten van opdrachtgever op basis van het advies, is ARDA 
adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie niet aansprakelijk.  
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Bijlagen 
Overzicht aangetroffen soorten veldbezoek 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
  
Kruiden  
Solanum dulcamara Bitterzoet
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Rubus caesius Dauwbraam
Iris pseudacorus Gele lis
Symphytum officinale Gewone smeerwortel
Urtica dioica Grote brandnetel
Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Calystegia sepium Haagwinde
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
Bolboschoenus maritimus Heen
Equisetum arvense Heermoes
Geranium purpureum Klein robertskruid
Dactylis glomerata Kropaar
Solidago gigantea Late guldenroede
Glyceria maxima Liesgras
Galium palustre Moeraswalstro
Lysimachia nummularia Penningkruid
Rumex obtusifolius Ridderzuring
Phragmites australis Riet 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik
Lycopus europaeus Wolfspoot
Hedera helix Klimop
 
Houtige opslag en struiken  
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn
Acer platanoides Noorse esdoorn
Alnus glutinosa Zwarte els
Fraxinus excelsior Gewone es
Salix alba Schietwilg
Sali sepulcralis Treurwilg
Populus nigra Ítalica" Italiaanse populier
Populus canadensis Canadese populier
Quercus robur Zomereik
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Vogels 
Streptopelia decaocto Turkse tortel
Pica pica Ekster
Garrulus glandarius Vlaamse gaai
Passer domesticus Huismus
Sturnus vulgaris Spreeuw
  
Zoogdieren  
Erinaceus europaeus Egel 
Rattus norvegicus Bruine rat
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Overzicht NDFF quickscanhulp Natuurloket BIJ12 
Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit 
de NDFF. 

 
 

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, 
nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn 
gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een 
soort te bevestigen of uit te sluiten. 

 
Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 09-07-2018 20:57:16' 

 

 
 

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het 

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
 

Natuurloket: 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Beekrombout Insecten-Libellen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Rivierrombout Insecten-Libellen wnb-hrl 0 - 1 km 

Bever Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Boomvalk 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Slechtvalk 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil 1 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
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Wespendief 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Zwarte Wouw 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Bosbeekjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 5 - 10 km 

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

'© NDFF - quickscanhulp.nl 09-07-2018 20:57:16' 

Groen = soorten vallen onder ontheffing/vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen; algemene 
zorgplicht geldt onverkort voor deze soorten! 
Grijs = aanwezige biotopen ongeschikt voor deze soorten, voorkomen hooguit incidenteel als 
passant. 
Geel = vogel met jaarrond beschermd nest en komt mogelijk voor. 
Wit = soort kan voorkomen in het gebied en is nader bestudeerd. 
Het toegevoegde cijfer bij vogels betreft het nestbeschermingsregiem. 
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Soorten waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling geldt. 
 
Andere beschermde soorten als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid: 
1. Aardmuis; 
2. Bastaardkikker; 
3. Bosmuis; 
4. Bruine kikker; 
5. Bunzing; 
6. Dwergmuis; 
7. Dwergspitsmuis; 
8. Egel; 
9. Gewone bosspitsmuis; 
10.Gewone pad; 
11.Haas; 
12.Hermelijn; 
13.Huisspitsmuis; 
14.Kleine watersalamander; 
15.Konijn; 
16.Meerkikker; 
17.Ree; 
18.Rosse woelmuis; 
19.Veldmuis; 
20.Vos; 
21.Wezel; 
22.Woelrat. 
 
Ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen 
De verlening van ontheffingen en vrijstellingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, gebiedsontwikkeling, beheer, 
onderhoud en dergelijke is een nieuwe bevoegdheid voor de provincies. Bij het verlenen van ontheffingen in het 
kader van ruimtelijke ingrepen wordt in eerste instantie het rijksbeleid aangehouden zoals dat gevolgd werd door het 
Ministerie van Economische Zaken / de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit houdt onder meer in dat 
de aanvrager in ieder geval gebruik dient te maken van de landelijke soortenstandaards op grond waarvan ook de 
inhoudelijke toetsing plaatsvindt. Deze soortenstandaards bevatten algemene informatie over de soort, het 
benodigde onderzoek en eventueel te nemen maatregelen ten behoeve van de soort en/of om het negatieve effect 
van de desbetreffende activiteit te voorkomen of te verminderen. 
Met de andere provincies zullen afspraken worden gemaakt over het actueel houden van genoemde 
soortenstandaards door BIJ12. Vanwege de gedeelde wens onder provincies om de beleidsmatige kanten uit de 
soortenstandaards te verwijderen en de standaards te beperken tot feitelijkheden, zal in het vervolg gesproken 
worden over ‘factsheets’. 
De ontheffingverlening door Gedeputeerde Staten zal vooralsnog geschieden naar bevind van zaken, waarbij zoveel 
mogelijk de door RVO ingezette gedragslijn, op te maken uit de recent verleende ontheffingen op grond van artikel 
75 Ffw, zal worden gevolgd. Aandachtspunt hierbij is dat ontheffingen ten behoeve van ruimtelijke inrichting, 
ontwikkeling, beheer en onderhoud ten aanzien van vogels en Habitatrichtlijnsoorten slechts kunnen worden 
verleend indien de voorgenomen ruimtelijke inrichting, ontwikkeling, beheer of onderhoud direct verband houdt met 
de belangen zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid of artikel 3.8, vijfde lid. 
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Zorgplicht 
De Wnb kent een algemeen geformuleerde zorgplicht in artikel 1.11: Deze verplichting geldt voor iedereen en voor 
alle planten en dieren. Naast de algemene zorgplicht is er in artikel 1.12 een zorgplicht voor Gedeputeerde Staten 
van de onderscheiden provincies geformuleerd, welke ziet op het nemen van maatregelen ten behoeve van de 
volgende beschermde soortgroepen: 
1.vogels (lid 1 sub a); 
2.habitats en soorten van Bijlage I, II, IV en V van de Habitatrichtlijn (inclusief de habitats van genoemde soorten, 
lid 1 sub b); 
3.soorten van de Rode Lijst zoals opgenomen in de Nationale natuurvisie (lid 1 sub c) 
In de wetstekst staat dat deze verplichting opgaat voor de “natuurlijk in het wild levende vogelsoorten” en de “van 
nature in Nederland in het wild voorkomende” andere soorten. Gedeputeerde Statenlezen hierin dat de verplichting 
voor de provincie tot het nemen van maatregelen niet geldt voor exoten. 
Daarnaast bevat de wetstekst de bepaling dat Gedeputeerde Staten van de provincies, ieder in hun provincie, 
tezamen zorg dragen voor het nemen van de nodige maatregelen. Uit het woord tezamen maken gedeputeerde 
staten op dat bij het nemen van maatregelen iedere provincie verantwoordelijk is voor een specifiek deel van die 
zorg. De nadere invulling van deze verplichting zal in de toekomst in nauw overleg met de andere provincies nader 
worden uitgewerkt. 
Zoals ook het geval was onder de Nbw kent de Wnb in artikel 2.2 een zorgplicht voor Gedeputeerde Staten tot het 
treffen van instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor Natura 2000-gebieden. De invulling van 
deze verplichting is vastgelegd in de desbetreffende Natura 2000-beheerplannen. 
 

Bron: Provincie Zuid-Holland; Verordening vrijstellingen soorten Zuid-Holland 
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Effectenindicator soorten 
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Maatregelen indicator 
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PAS 
 

AERIUS monitor bron: https://monitor.aerius.nl/monitor/?locale=nl#ai:x=119938&y=425453&d=2020&t=n  
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1 Inleiding 
1.1 Algemeen 
Vleermuizen zijn opgenomen onder de Europese Habitatrichtlijn. Vleermuizen zijn in de Wet 
Natuurbescherming 2017 strikt beschermd. De bescherming betreft  voortplantings- of vaste rust-  
of verblijfplaatsen zoals locaties waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen 
en verblijven van groepen mannetjes bevinden. Essentiële migratie- en vliegroutes en 
foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een voortplantings- of vaste 
rust-  of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, zijn beschermd. Tijdelijke  
seizoensgebonden verblijfplaatsen (bijvoorbeeld holen) of standplaatsen  die van belang zijn voor 
de gunstige  staat van instandhouding van een soort op populatieniveau of per exemplaar vallen 
zijn ook beschermd. 

Blokland Bouwpartners realiseert een nieuwbouw project onder de naam De Rokerij op de locatie 
Buurtje 30 te Boven-Hardinxveld. Het project wordt gerealiseerd op een locatie waar eertijds een 
visrokerij stond en later een scheepswerf. De voormalige eigenaar van de scheepswerf bouwde hier 
een bungalow en legde een  parkachtige tuin aan met waterpartijen en bomen. In 2014 werd onder 
de voormalige flora- en faunawet een quickscan opgesteld door Van der Helm milieubeheer BV. 
Omdat de gegevens waren verouderd vond in augustus 2018 een update plaats;  Quickscan De 
Rokerij augustus 2018 Arda advies voor natuur en landschap. 

Zowel uit de quickscan 2014 als de update in 2018 werd geconstateerd dat de bosschages van de 
Rokerij geschikt zijn als mogelijk verblijfplaats voor vleermuizen en als foerageergebied. Een 
vervolgonderzoek volgens vleermuisprotocol Netwerk Groene Bureaus 2017 werd in beide 
quickscans aanbevolen. 

Het voorliggende vervolgonderzoek volgens vleermuisprotocol NBG 2017 en de bijbehorende 
kennisdocumenten BIJ12, geeft antwoord op de volgende vragen: 
 
 - zijn er vleermuizen aanwezig en welke soorten? Zo ja; 
 - hoe wordt het plangebied gebruikt door de vleermuizen?  

- hoe ziet het leefgebied van de vleermuizen in de omgeving eruit? En;  
- is het plangebied een essentieel onderdeel in het leefgebied? 
- welke maatregelen vervolgstappen zijn nodig met het oog op de planvorming?   
 

Voor achtergrond informatie over de leefwijze van vleermuizen wordt verwezen naar de bestaande 
Kennisdocumenten. De documenten zijn downloadbaar op de site van BIJ12.  
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/  
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1.2 Werkwijze 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden volgens het protocol 2017. Hierbij wordt 
verwezen naar het Netwerk Groene Bureaus.  
Bron:  https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol  

De diverse vleermuis “Kennisdocumenten” zijn geraadpleegd voor het vaststellen in hoeverre 
het plangebied essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied. Bron:  
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-004-Kennisdocument-Gewone-dwergvleermuis-1.0.pdf 

a Kantoorwerk 

Literatuur onderzoek, kennisdocumenten en internetsites met verspreidingsgegevens zijn de 
belangrijkste bronnen voor deze kantoorstudie. Waar bruikbaar zijn tekstonderdelen onder 
verwijzing in het rapport opgenomen.  
 
b. Veldwerk 
 
Gezien de oppervlakte van het plangebied en de reikwijdte van het leefgebied zijn bij de 
bezoeken steeds twee medewerkers ingezet en éénmaal een derde vrijwilliger.  
 

N.Daemen, Arda advies voor natuur en landschap; 
  A. Versluijs, vleermuis vrijwilliger; 
  E. Teijgeler, Kingfisher natuurprojecten co-onderzoeker; 

  F. van der Vliet, zelfstandig vleermuisexpert. 
 
Het protocol schrijft geen gebruik voor van specifieke apparatuur. Gebruikte apparatuur: 
Petterson D100 met analoge opname, Petterson D230, Baton XD in combinatie met app 
Vleermuisrecorder versie 1.OR156 voor opnames en sonogrammen, Magenta Bat 4 en Echo 
Meter Touch 2 Pro. 
 
Buiten het plangebied is ook de nabije omgeving van het plangebied onderzocht om de functie 
van het plangebied in het netwerk van de vleermuizen in beeld te brengen. 
 
In het schema op bladzijde 5 is een overzicht opgenomen van de benodigde tijdsinspanning 
voor onderzoek. Daarbij wordt opgemerkt dat de tijd voor specifieke onderzoeken elkaar 
overlappen en met elkaar worden gecombineerd.  

 
In totaal zijn er 4 avondbezoeken, 1 nachtelijk bezoek en een dagbezoek gemaakt. Het eerste 
avondbezoek is gecombineerd met het veldwerk voor de update van de quickscan.  
 
Ter plekke werden notities gemaakt op de kaart. Gegevens zijn ingevoerd in QGIS of 
anderszins verwerkt en in kaart gebracht.   
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Overzicht van tijdsinspanning volgens vleermuisprotocol 2017 
 
In onderstaande tabel zijn de data en tijdstippen vermeld van de veldbezoeken in 2018/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De avondbezoeken in augustus en september zijn gericht op uitvliegen, paarverblijven en 
sociale geluiden die kenmerkend zijn voor territoriaal (paar)gedrag. Het nacht/ochtendbezoek is 
vooral gericht op kraam/zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Een extra 
dagbezoek werd opgenomen om de gebouwen van binnen te inspecteren en een extra 
avondbezoek om uitvliegen en sociale geluiden vast te leggen rondom de gebouwen. 
 
Tijdens het veldwerk werd in bijzonder gelet op de  specifieke geluiden van de vleermuizen en 
gedragingen zoals foerageergedrag, paarterritorium gedrag en zwermgedrag in de vroege 
ochtenduren.  

Datum  Zon 
op/onder 

Bezoektijd Weer Waarnemers

15-08-2018 21.05 20.45-23.15 Half bewolkt 
17°C 1á2 BF. 

2 

29-09-2018 19.35 19.30-22.15 Bewolkt 15°C 2 á 
3 BF. 

3 

27-05-2019 21.44 21.30-00.00 Licht bewolkt 15° 
1 á 2 BF. 

2 

06-07-2019 05.27 
 

3.30-5.15 Helder 
17° 0 á 1 BF. 

2 
 

05-09-2019 n.v.t 15.00-17.00 Interne  
inspectie 

1 

10-09-2019 20.07 19.55-22.05 Helder 
17° 0 á 1 BF. 

1 
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2 Ligging, groenstructuur en verwachting 
2.1 Plangebied 

Het plangebied/perceel ligt in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam Buurtje 30 te 
Boven-Hardinxveld, Amersfoort-coördinaten 
120320/425923. Het plangebied is het rode 
vlakje op de kaart. 

Het plangebied omvat meerdere percelen 
met o.a. een bosopstand, een bungalow 
met tuin en voormalige scheepswerf. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt 
ruim 1,5 ha.  

Kaart en luchtfoto (Bron: Open topokaart Pdok-service)  

Het plangebied is vanaf drie zijden ontsloten. Het betreft 
een smalle en een brede doorgang vanaf  de Buurt en een 
toegang tot de voormalige werf vanaf de rivierdijk.   

Aan de noordoost- oostzijde ligt de lintbebouwing van 
Boven-Hardinxveld. Het betreft merendeel negentiende-
eeuwse bebouwing met pannen gedekte daken en veel 
mogelijkheden voor vogels en vleermuizen om te 
verblijven.  

Aan de west en zuidzijde wordt het gebied omsloten door 
de rivierdijk met talud waardoor een zekere luwte ontstaat. 

Het plangebied is ruwweg verdeeld in de voormalige werf met opslagloodsen en opslagterrein met 
containers. Dit deel is open. Anderzijds is er het parkbos met bungalow waarin een waterpartij ligt. 
Dit deel is besloten. 

Het terrein rondom de loodsen is verlicht. De lichten van auto’s op de dijk overschijnen de loodsen 
en bosschages. Er is regelmatig geluid door verkeer en overdag zijn er werkzaamheden op de werf. 
Het parkbos is vanaf de bungalow ontsloten maar door droogvallen van de waterpartijen van 
meerdere kanten te bereiken. Kinderen spelen in het bos, bouwen er hutten en honden worden 
uitgelaten. De ondergroei met struiken is afwezig en de ruigte met brandnetels en braam wordt 
met enige regelmaat geklepeld. De waterpartijen vallen in de zomer deels droog. Bomen bevatten 
holten en loszittende bast. De algehele conditie van de bomen varieert sterk van dood tot vitaal. 
Hoofdzakelijk bestaat de aanplant uit snelle groeiers zoals populieren, es en wilgen.  
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2.2 Groenstructuur rond plangebied  

Groenstructuur Bron: pdokservice en bewerking Arda advies 

De groenstructuur in de directe omgeving bestaat uit solitaire (laan)beplanting. Er is echter in de 
directe omgeving ook beplanting van enige omvang zoals rondom de kerk en de pastorie. Ook in 
ruimere zin komen laanbeplantingen en bosschages voor. De bomen van enige tot flinke omvang 
en struikenpartijen van betekenis in het onderzoeksgebied zijn op de kaart ingetekend. Hieruit 
ontstaat een beeld hoe de groenstructuur rondom het plangebied is geordend. De groenstructuur is 
van belang voor foerageer- en migratieroutes van vleermuizen.  

De bosschage in het plangebied ligt min of meer geïsoleerd. Slechts de doorgangen tussen de 
huizen naar “de Buurt” en het begeleidende groen in de doorgangen maken verbinding met het 
overige groen.  
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2.3 Verwachtingen  
 

In de quickscan Van der Helm milieubeheer BV 2014 werden theoretisch de volgende soorten 
verwacht:  

 

 

 

 

In de quickscan Arda advies 2018 werden na raadplegen NDFF quickscanhulp en 
verspreidingsgegevens de volgende soorten verwacht: 

 

 
 

  

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
Watervleermuis Myotis daubentonii
Laatvlieger Eptesicus serotinus
Meervleermuis Myotis dasycneme
Rosse vleermuis Nactylus noctula
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Directe omgeving 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Directe omgeving 
Watervleermuis Myotis daubentonii Op afstand 
Laatvlieger Eptesicus serotinus Directe omgeving 
Rosse vleermuis Nactylus noctula  Op afstand 
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  Op afstand 
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3 Inventarisatie resultaten 
3.1 Onderzocht gebied en route 
 

 

Onderzoekcontour en looproute Bron: pdokservice en bewerking Arda advies 

De rode stippellijn is de contour van het plangebied en de gele stippellijn de onderzochte 
omgeving. De groene stippellijn geeft  ruwweg de routes aan die tijdens de vier onderzoek-
momenten zijn gelopen. De meeste waarnemingstijd is besteed binnen de contour van het 
plangebied. Het extra bezoek in najaar 2019 was gericht op de gebouwen. 
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3.2. Opnames en analyse 
 
Tijdens de bezoeken eind mei, juli en september 2019 is gebruik gemaakt van opname apparatuur. 
De opnames zijn op genomen met behulp van een triggerfunctie. Respectievelijk leverde dit op 27 
mei 2019 344 opnames op waarvan 67 nader werden bestudeerd, 6 juli 2019 286 opnames 
waarvan het merendeel met bruikbare sonogrammen en op 10 september 425 waarvan 92 
opnames min of meer bruikbaar waren omdat er veel storing was door sprinkhanen en krekels. Aan 
de hand van de frequenties en typerende gebruik van frequentie modulatie (FM) of quasi constante 
frequentie (qcf) kon worden vastgesteld om welke soorten het ging. De sonogrammen bieden vaak 
meer houvast dan een geoefend oor in het veld.  

Bij de analyse is gebruik gemaakt van het programma BATSCAN versie 9.8 en de handleiding 
“Batdetector handleiding voor beginners  Determinatie van de meest voorkomende vleermuizen in 
Vlaanderen met behulp van heterodyne bat-detectoren”, NEM-VTT sonogrammen boekje.  

In het najaar 2018 werden enkele analoge opnamen gemaakt van de baltsroep. Overige geluiden 
werden in het veld beoordeeld.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Overzicht opnames 27-05-2019 een opname punt kan meerdere opnames bevatten 
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3.3 Aangetroffen soorten 
 

Tijdens de veldbezoeken zijn aangetroffen: 

 

  

 

 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrelus pipistrellus 

 

Sonogram gewone dwergvleermuis time-expansion 10x  BATSCAN versie 9.8 
43450/6-7-2019 4.35 Kerkplein Boven Hardinxveld 
 

Gewone dwergvleermuis werd gedurende alle 5 de bezoeken waargenomen in het hele onderzoeks-
gebied. Een duidelijke piek in de aantallen lag in de bosschages binnen het plangebied. Het 
hoogste aantal ingeschatte dieren was 15 á 20 foeragerende gewone dwergvleermuizen tussen de 
bomen en de open plekken van de bosschages en tijdens de nachtelijke uren.  

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus zeker 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii zeker 

Laatvlieger Eptesicus serotinus zeker 

Rosse vleermuis Nactylus noctula onzeker 

Gewone grootoorvleermuis Myotis dasycneme zeker 
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Buiten het plangebied werd gewone dwergvleermuis ook regelmatig  waargenomen met aantallen 
tussen 4 á 5 foeragerende dieren rondom de kerk en de bosschage bij de pastorie. In het overige 
gebied werd met enige regelmaat een solitaire gewone dwergvleermuis waargenomen hetzij 
overvliegend of foeragerend.  

In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis geconstateerd. In 
het plangebied zijn in het najaar een viertal paarterritoria vastgesteld van gewone dwergvleermuis. 
Twee territoria lagen aan de rand van het plangebied; één territorium lag nabij de bungalow en 
één territorium in de bosschages. Tijdens het nachtelijke en vroege ochtend bezoek werd in het 
onderzoeksgebied zwermgedrag waargenomen en het invliegen in een verblijfplaats. Gezien de 
veelheid aan waargenomen sociale geluiden gaat het om een kraamverblijfplaats.  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 

Ruige dwergvleermuis werd tijdens alle vier de bezoeken waargenomen maar in minder grote 
aantallen dan gewone dwergvleermuis. Het zwaartepunt lag tijdens de twee najaar bezoeken waar 
acht waarnemingen van deze soort zijn gedaan. Ruige dwergvleermuis kwam verspreid voor in het 
onderzoeksgebied met in het najaar meer exemplaren buiten het plangebied. De aantallen in het 
voorjaars en zomerbezoek waren lager dan tijdens de najaarsbezoeken.  

In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen geconstateerd van ruige dwergvleermuis. In het 
plangebied is één paarverblijf van een ruige dwergvleermuis aangetroffen in een boomholte. In het 
najaar werden hier baltsgeluiden waargenomen.  

Bekend is dat verspreid solitaire mannetjes wisselende schuilplaatsen hebben en in het najaar een 
paarverblijf bezetten. Vrouwtjes van ruige dwergvleermuis trekken weg over grote afstanden. Over 
dit trekgedrag is nog weinig bekend. 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 

Tijdens de najaarsronden werd Laatvlieger verspreid door het onderzoeksgebied acht keer gehoord 
waarvan  vier waarnemingen in het plangebied. De waarnemingen waren kortstondig en betroffen 
overvliegende individuen. Soms werd kort gefoerageerd waarna de laatvlieger vrij plotseling 
vertrok. Tijdens de voorjaarsronden werd laatvlieger net als de overige waarnemingen telkens 
kortstondig gehoord.  In de bijlage sonogrammen is één sonogram van laatvlieger opgenomen. 

In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van laatvlieger vastgesteld. Laatvlieger is een 
soort waarover nog weinig bekend is. Kortstondige waarnemingen komen vaker voor.  Laatvlieger 
huist voorzover bekend in gebouwen. Laatvlieger is trouw aan de standplaats en komt meestal 
voor binnen een straal van 5km van de standplaats. Laatvlieger gebruikt  gebouwen en bomen als 
oriëntatie maar wordt ook wel boven open terrein aangetroffen.  

 



Vervolgonderzoek vleermuizen 
 

 

13 

 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 

Rosse vleermuis is niet vastgesteld. Er zijn geen sonogrammen vastgelegd voor deze soort. De 
waarnemingen betroffen kortstondige onduidelijke momenten. Indien rosse vleermuis het 
plangebied gebruikt als foerageergebied of anderszins waren er zeker meer waarnemingen 
gemaakt en sonogrammen beschikbaar geweest omdat de soort nogal luidruchtig is. Op grond van 
de huidige bevinden gaat het om een onzekere waarneming of een toevallig overvliegend 
exemplaar.  

Rosse vleermuis is overwegend een boombewonende vleermuis. Sinds kort is bekend dat in 
sommige gevallen ook gebruik wordt gemaakt van gebouwen. In het plangebied komen diverse 
bomen voor met geschikte holten. Rosse vleermuis komt in de omgeving voor en zou zich in 
principe kunnen vestigen.  

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 

Gewone grootoorvleermuis is indirect geconstateerd. Het vastleggen van geluid en sonogrammen 
van deze soort is moeilijk en kan alleen indien de soort op korte afstand passeert. 
Grootoorvleermuis wordt daarom vaak op zicht geconstateerd. Bij het analyseren van de 
sonogrammen bleek echter dat op grond van de sonogrammen grootoorvleermuis voorkomt. Harde 
tikken en zachte ratelende geluiden waren te zien (te horen) in het sonogram. Na vergelijking werd 
geconstateerd dat het moet gaan om gewone grootoorvleermuis.  

Verschil met grijze grootoorvleermuis en gewone grootoorvleermuis is aan de hand van de 
sonogrammen niet goed vast te stellen. Echter op grond van de verspreidingsgegevens kan 
aangenomen worden dat het hier de gewone grootoorvleermuis betreft.  

Het plangebied werd gebruikt om te foerageren maar ook buiten het plangebied in het 
onderzoeksgebied met name rondom de kerk werd de soort aangetroffen. Gewone 
grootoorvleermuis komt zowel in huizen en als in bomen voor. Net als bij rosse vleermuis is de 
soort tamelijk luidruchtig. Zou er sprake zijn van een kolonie in het plangebied dan was deze 
verblijfplaats zeker opgemerkt. Niet uitgesloten is dat grootoorvleermuis alsnog gebruik kan maken 
van de holle bomen.   
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3.3 Verblijfplaatsen 
 
Winterverblijfplaatsen 

Voor het vaststellen van winterverblijfplaatsen is gelet op aanwijzingen of indicaties zoals 
paarverblijfplaatsen, dode vleermuizen, geluiden waargenomen door bewoners, uitvliegen, 
ontlasting en geschiktheid zoals temperatuur en vochtigheid van de mogelijke schuilplaats. Tijdens 
een dagbezoek zijn de te slopen gebouwen van binnen geïnspecteerd op indicaties en 
toegankelijkheid. 

 

Overzicht van te slopen gebouwen 

De bungalow is een éénlaag gebouw opgetrokken uit baksteen met spouwmuren. De muren zijn 
niet geïsoleerd en de spouw is toegankelijk door ventilatie openingen en door verval ontstane 
openingen onder de nokdakrand. Het dak is belegd met pannen die aan de onderzijde ter 
voorkoming van nesten zijn afgesloten met plaatjes.  Het dak heeft een houten dakbeschot dat 
voor een deel van binnenuit geïsoleerd is. Het lage niet geïsoleerde deel van het dak bevindt zich 
achter gesloten luiken. De opening tussen de bovenkant van de muur en het dak is met purschuim 
afgedicht. De bungalow is antikraak bewoond en er wordt in de winter verwarmd.  
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Beide rookkanalen zijn in gebruik. Indicaties voor een winterverblijf van vleermuizen betreft de 
aanwezigheid van een paarverblijf. Andere indicaties ontbreken. Zowel in najaar 2018 en 2019 is 
niet geconstateerd dat er uit de bungalow wordt uitgevlogen. Vanwege de aanwezigheid van 
toegankelijke spouwen wordt aangeraden voorafgaand aan de sloop openingen te realiseren. Beste 
periode voor de sloop is september en oktober wanneer de vleermuizen het meest actief zijn, geen 
kraamverblijven meer zijn en nog niet aan de winterslaap zijn begonnen.   

Loods 1 heeft een stalen dakspantconstructie met asbest/eternietplaten. Dakbeschot waar 
vleermuizen onder kunnen kruipen ontbreekt. De loods is niet verwarmd en biedt aan de 
binnenzijde weinig mogelijkheden voor vleermuizen. Aan de buitenzijde zijn er wel mogelijkheden 
voor paarverblijven zoals een scheur in de muur en onder de constructie van de schuifdeur. 
Indicaties als winterverblijfplaats ontbreken. 

De timmerloods heeft een houten portaalconstructie met asbest/eternietplaten. Een deel van de 
timmerloods heeft een dakbeschot en intern zijn geïsoleerde kantoren geplaatst. De loods is in 
gebruik als timmerwerkplaats en constructiewerkplaats. De loods is niet verwarmt en van buitenaf 
toegankelijk door openingen. Achter de loods is luchtdoorlatende houtopslag. Er zijn geen indicaties 
gevonden voor winterverblijf van vleermuizen. Tussen het hout in de houtopslag zijn er wel 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld mannetje van ruige dwergvleermuis. De soort wordt vaker tussen 
houtstapels gevonden. Aangeraden wordt de verhuizing van de opslag buiten de periode half 
oktober en half april te realiseren.  

De werfloods Swets heeft een stalen dakspantconstructie met asbest/eternietplaten zonder 
dakbeschot. De loods is zeer toegankelijk door ontbreken van ruiten. De loods is in gebruik als 
opslag voor zware machines.  Aan de achterzijde  is een aanbouw gemaakt. Tussen loods en 
aanbouw zit een geschikte nis voor een winterverblijfplaats. Indicaties voor een winterverblijfplaats 
ontbreken.  

De werfloods Damen heeft een stalen portaalconstructie met bitumendak en dakbeschot. De 
wanden van de loods zijn van pvc platen en glas. Aan de voorzijde van de loods is een 
kantoorruimte gebouwd die nu als huis in gebruik is. De loods wordt voor allerhande spullen als 
opslag gebruikt. De loods is zeer droog. Indicaties voor winterverblijfplaats zijn niet gevonden.  

In de houtopstand van het bosje kunnen in holle bomen en onder loszittende bast mogelijkheden 
voor de ruige dwergvleermuis zijn om te overwinteren. Dit laatste geldt zeker ook voor de 
boombewonende rosse vleermuis. Nader onderzoek in de boomholten voordat er wordt gekapt, is 
daarom aanbevolen.  Het is verboden om (mogelijke) verblijfplaatsen al af te sluiten zonder 
ontheffing. 
  
In de directe omgeving van het plangebied zijn in het dorp 19 en 20ste-eeuwse panden met pannen 
gedekte daken, spouwmuren en vorsten waar geschikte winterverblijfplaatsen kunnen voorkomen. 
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Paarverblijfplaatsen 
 
Territoria en paarverblijven zijn in het plangebied eerst tijdens de twee najaarsronden in beeld 
gebracht. Het bezoek in augustus leverde een tweetal territoria die tijdens het bezoek in september 
werden bevestigd. Het extra bezoek op 10 september 2019 bevestigde mogelijk beide 
paarterritoria voor gewone dwergvleermuis aan de rivierzijde van de werfloodsen.  

Het accent van het onderzoek lag volledig binnen het plangebied omdat het grootste effect voor 
vleermuizen bij herinrichting binnen dit gebied valt. Slechts terloops is ook in het onderzoekgebied 
geluisterd maar zijn de territoria niet vastgelegd.  

In totaal werden 5 territoria en een tweetal verblijfplaatsen gevonden binnen het plangebied. Het 
betreft een verblijfplaats van ruige dwergvleermuis in een boomholte en vier waarnemingen van 
territoriumgedrag van gewone dwergvleermuis rondom een boomholte, aan de oostzijde van de 
bungalow, achter één van de loodsen en aan de achterzijde van een woonhuis aan het buurtje. 

 
Aangetroffen paarterritoria ruige- en gewone dwergvleermuis 
 
 
 
 



Vervolgonderzoek vleermuizen 
 

 

17 

 

Zomer- en kraamverblijfplaatsen 
 
Tijdens de onderzoeken zijn in het plangebied geen zomer- of kraamverblijfplaatsen aangetroffen. 
In het onderzoeksgebied werd een verblijfsplaats gevonden van gewone dwergvleermuis. Gezien 
de hoeveelheid sociale geluiden gaat het vermoedelijk om een kraamverblijfpaats. De rode ster op 
onderstaande kaart markeert de locatie van het kraamverblijf buiten het plangebied. 

Vliegroutes en foerageren 

Op onderstaande kaart zijn de in het onderzoeksgebied aangetroffen vliegpatronen in geel 
aangegeven. Het plangebied wordt bereikt tussen de huizen van De Buurt. 

In de met stippels aangegeven delen werden vleermuizen jagend/foeragerend aangetroffen.    

  

Zomerverblijf gewone dwergvleermuis, vliegroutes en foerageergebied 
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Voor het verkrijgen van een beter beeld ten aanzien van delen die geschikt zijn om te foerageren is 
ook in de ruimere omgeving gekeken naar aanwezig groenstructuren die binnen het bereik van 
ongeveer 300m liggen ten opzichte van de aangetroffen verblijfplaats. Omdat duidelijk is dat de 
vleermuizen delen opzoeken met de nodige opgaande groen zijn deze delen in kaart gebracht. In 
deze groenstructuren heeft geen onderzoek naar vleermuizen plaatsgevonden. Onbekend is of 
vleermuizen gebruik maken van deze groenstructuren. Buiten de driehonderd meter zone liggen 
nog meer bereikbare en geschikte groenstructuren. 

 

Foerageermogelijkheden  in straal van ongeveer 300m vanaf de aangetroffen zomerverblijfplaats. 
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4 Conclusie 
 
In het plangebied zijn gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en grootoorvleermuis 
aangetroffen. Laatvlieger werd telkens kort gesignaleerd en betrof individuele dieren. Rosse 
vleermuis is mogelijk, vaag geconstateerd maar zonder verblijfplaatsen of foeragerend. 
 
Het plangebied wordt gebruikt als foerageergebied en als territorium om te paren. Er zijn geen 
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen geconstateerd.  
 
Buiten het plangebied is een ruimer onderzoeksgebied bezocht. Ook hier werden vleermuizen 
foeragerend aangetroffen en werd een zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis gevonden.  
 
De bosschage van het plangebied omvat een groot oppervlak van het totale onderzochte 
foerageergebied. Buiten het onderzochte gebied binnen een straal van 300m zijn meer plekken 
waar de aangetroffen vleermuizen mogelijk ook foerageren. In de ruimere omtrek komen meer  
bereikbare en geschikte structuren voor. 
 
Is het huidige foerageergebied binnen het plangebied een essentieel foerageergebied? Het 
plangebied is gezien de aantallen vleermuizen en de gunstige omstandigheden (in de luwte achter 
de dijk, afwisseling open en gesloten, waterpartijen) een favoriete plek om te foerageren.  
 
In de uitspraak van de raad van State 201704543/1/R6  10 januari 2018 is de volgende passage 
opgenomen:  

“Onder een essentieel foerageergebied wordt verstaan een foerageergebied dat van 
wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantingsplaats of rustplaats wanneer 
er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te vangen. 
Onder een essentiële vliegroute wordt verstaan een vliegroute die van wezenlijk belang is 
als er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats 
een essentieel foerageergebied te bereiken of omvliegen vanuit de voortplantingsplaats of 
rustplaats naar een essentieel foerageergebied via een alternatieve route teveel energie 
kost”. 

De uitspraak biedt ruimte omdat er in de omgeving ook voldoende foerageergebied is. Echter 
gezien de oppervlakte, het jaarrond gebruik van een aanzienlijk deel van de populatie en de 
nabijheid van een zomerkolonie maakt het bosje functioneel gezien tot een belangrijk kerngebied 
in de leefomgeving van de populatie gewone- en ruige dwergvleermuis. Voor grootoorvleermuis is 
op basis van de huidige resultaten geen duidelijke uitspraak te doen. Er zullen dus maatregelen 
nodig zijn ter mitigatie en compensatie. In het kielzog van te nemen maatregelen voor de 
dwergvleermuizen zullen ook grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis kunnen profiteren.    
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5 Maatregelen en vervolgstappen 
 
Bij uitvoering van de voorgenomen plannen zullen onvermijdbaar de bosschages, de waterpartijen, 
loodsen en de bungalow verdwijnen. Daarmee verdwijnt een belangrijk kerngebied voor 
vleermuizen en een viertal paarterritoria van gewone- en ruige dwergvleermuis.  
 
Met de uitvoering vindt overtreding plaats van de Natuurbeschermingswet 2017 
artikel 3.5, lid 4  “Het is verboden de voortplantingsplaatsen of  rustplaatsen van dieren als bedoel
d in het eerste lid te beschadigen of te vernielen”. Aanvragen van een ontheffing is daarom 
noodzakelijk.  
  

5.1 Ontheffingsaanvraag   

Een ontheffing wordt verleend indien kan worden aangetoond dat er voldoende compenserende en 
mitigerende maatregelen zijn genomen waardoor het leefgebied van de vleermuizen niet ernstig 
wordt aangetast. Bovendien moet worden aangetoond dat er sprake is van:  

a.  er bestaat geen andere bevredigende oplossing;   

b.  het is nodig:    

1°.  in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de      
instandhouding van de natuurlijke habitats;    
2°.  ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,      
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;    
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende      
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;    
4°.  voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de      
daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of    
5°.om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve      
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld 
aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, 
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde 
planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben;   
 

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun     
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
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Ontheffing dient wordt aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden Zuid-Holland. Bij de 
aanvraag dient rekening te worden gehouden met het formulier “Toelichting aanvraag Nbw, 
module 2 Soortenbescherming”. In deze module is aangegeven welke onderwerpen in een 
uitgebreid activiteitenplan moeten worden opgenomen. Het aanvraagformulier bevat een korte 
samenvattingen met verwijzing naar het activiteitenplan. 
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/files/wnb/Toelichting_aanvraag_Wnb.pdf  

5.2 Activiteitenplan 
 
Het opstellen van het activiteitenplan valt buiten de opdracht van dit onderzoek. Echter voordat het 
activiteitenplan kan worden opgesteld dient zo helder mogelijk in beeld te komen wat en wanneer 
er gaat gebeuren en welke maatregelen zo specifiek mogelijk zijn en worden ingepast. Het is ook 
van belang om niet alleen te kijken naar de compenserende en mitigerende maatregelen maar ook 
naar de extra redenen onder kopje b. Is er bijvoorbeeld sprake van verontreiniging, asbest, 
verloedering van het gebied, andere gevaarlijke situaties, kan het niet anders worden uitgevoerd 
dan op deze plek etc.  
 
Mitigerende maatregelen zijn van tijdelijke aard. Hieronder vallen bijvoorbeeld werken in de meest 
geschikte periode, tijdig afsluiten van verblijfplaatsen (niet zonder ontheffing!!), ophangen 
vervangende verblijfplaatsen, aangepaste verlichting op de bouwplaats, gefaseerde uitvoering, etc. 

Compenserende maatregelen zijn van blijvende aard. Hieronder vallen aanbrengen van 
permanente verblijfplaatsen, herplant van bomen en aanleg van waterpartijen etc. 

Voor de te nemen maatregelen wordt verwezen naar de benodigde Kennisdocument gewone 
dwergvleermuis. In het kielzog van deze soort profiteren ook de andere vleermuissoorten mee.  

5.3 Ecologisch werkprotocol 
 

Na verkrijgen van de ontheffing dient aan de hand van de ontheffing en het activiteitenplan een 
ecologisch werkprotocol te worden opgesteld.  Het protocol is een verkorte handleiding voor de 
uitvoerende partijen.   
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colofon 
 

 

 

 

Tulpstraat 2 
3442 BL Woerden 
Internet: www.arda-natuur.nl / n.daemen@arda-natuur.nl 
T 0348743245 
M 0614604974 
KvK 34223327 BTW NL71023380B01 

De veldwerkzaamheden en rapportage zijn door N.D.Daemen bc. Arda advies voor natuur en 
landschap verricht. Dhr. Daemen heeft een HBO opleiding milieukunde en is afgestudeerd in 
richting ecologie en natuurbeheer. Dhr. Daemen heeft ruime ervaring (>20 jaar) met 
inventarisaties van diverse soortgroepen waaronder vogels, flora, kleine marterachtigen, insecten, 
vleermuizen, amfibieën en reptielen. 

Arda is niet aangesloten maar onderschrijft wel de gedragscode  van het Netwerk Groene 
Bureaus in samenwerking met bureaus uit dit Netwerk en als zelfstandige onderneming. 

Voor schade die het gevolg is van besluiten van opdrachtgever op basis van het advies, is ARDA 
adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie niet aansprakelijk.  
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Bijlagen sonogrammen 
 

Sonogram uitvergroot gewone dwergvleermuis time-expansion 10x  BATSCAN versie 9.8 
225853/27-5-2019 22.49 Zuidpunt bosje in plangebied 

 

 

Sonogram laatvlieger tot 0,2 sec, grootoor op 0,25, 0,4 en vaag 0,45sec en vervolgens gewone dwergvleermuis 
time-expansion 10x  BATSCAN versie 9.8 225813/27-5-2019 22.58 Binnen in het bosje plangebied 
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In de opgenomen sonogrammen zijn twee rode lijnen opgenomen. De lijnen markeren de 45kHz 
zodat het verschil tussen ruige- en gewone dwergvleermuis direct zichtbaar is. De onderste rode 
lijn markeert 30kHz voor vaststellen van de geluiden van grootoorvleermuis en rosse vleermuis. 

 

Sonogram gewone grootoorvleermuis time-expansion 10x  BATSCAN versie 9.8 
231732/27-5-2019 23.19 Binnen in het bosje plangebied  

 

Sonogram uitvergroot ruige dwergvleermuis time-expansion 10x  BATSCAN versie 9.8 
225823/27-5-2019 22.58 Binnen in het bosje plangebied  
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Bijlage 7 Verkeersonderzoek,
Het Verkeershuis, 8 april 2018
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Richting Massa Snelheid

Rivierdijk-Kon. Wilhelminalaan ETW 0 0 0 0 0 0

Kon. Wilhelminalaan-Rivierdijk ETW 0 0 0 0 0 0

De Buurt - Ontsluiting Rokerij GOW 0 1 0 1 0 2

Ontsluiting Rokerij - De Buurt GOW 0 1 0 1 0 2

Weg Gedeelte

De Buurt

Rivierdijk

(te) grote verschillen inOnbedoeld 

Gebruik (3x)

Onzeker 

Gedrag (3x)
Totaal

Aantasten principe als gevolg van realisatie De Rokerij?
Weg-

functie

Jaar van planrealisatie 2019
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 380
Aandeel vrachtverkeer 3,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,34
PM10 in μg/m3 0,07

1,2
Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;
geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3



 

 

 

 

•  

 

 

•  

 

 

•  

 



 

 

 
 
 

  



 

 

Bijlage 1: Verkeersintensiteiten volgens RVMK-2017 

  



 

 

Bijlage 2: Vormgeving- en gebruikskenmerken De Buurt 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bijlage 3: Door bewoners gemelde verkeersklachten 

 
 
 
 
 
 
  

Nr. Vraag Antwoord

1 De dijk is niet voor veel verkeer gemaakt. Dit kan helemaal niet; waar moet het verkeer heen?
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

2 Komt er een extra weg i.v.m. extra woon- en werkverkeer?
Veiligheid heeft bij Blokland volle aandacht. De routing van het bouwverkeer wordt bepaald. De 

mogelijkheden van een tijdelijke extra toerit naar de projectlocatie wordt onderzocht.

3
Is er een mogelijkheid om vanaf de snelweg/afslag een weg aan te leggen naar de wijk? Als er 

nog meer auto's over de dijk moeten, veroorzaakt dat grote problemen. 
De mogelijkheid om een extra weg aan te leggen dient onderzocht te worden. 

4
Graag een oplossing bedenken voor aan- en afvoer verkeer. Parkeerverbod tijdens en na de 

bouw is geen oplossing (meeste dijkbewoners hebben geen eigen parkeerplaats)

Veiligheid heeft bij Gebroeders Blokland volle aandacht. De routing van het bouwverkeer zal in 

een later stadium bepaald worden.

5 Toegangsweg naar Nieuweweg wordt veel te druk.
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

6 Aan- en afvoer bouw
Veiligheid heeft bij Blokland volle aandacht. De routing van het bouwverkeer wordt in een later 

stadium bepaald .

7
De dijk is smal en er staan veel auto's. De nieuwe wijk zal extra verkeer naar de Nieuweweg 

geven. Dit lijkt mij een uitdaging.
Is onderdeel van verkeersonderzoek en overleg met klankbordgroep over mogelijke maatregelen

8 Is er nagedacht over een extra ontsluiting evt. ten noorden van de A15? De mogelijkheid om een extra ontsluiting aan te leggen dient onderzocht te worden. 

9 Recht van overpad naar dijk in rechte lijn?
Wij komen de bestaande situatie begin november inmeten en bekijken. Een recht van overpad 

wordt altijd gerespecteerd. We treden in overleg om tot een oplossing te komen.

10 Verkeersbewegingen Rivierdijk > belasting veel te hoog.
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

11
De verkeersbewegingen van het plangebied richting Nieuweweg/A15 lijkt een groot probleem te 

worden. Voor nr. 721 ligt een verkeersdrempel. De consequenties spreken voor zich. 

Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

12 Verkeer over de dijk wordt veel te druk.
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

13
Pal achter onze schutting en schuur komen parkeerplaatsen en een weg. Is er nog een 

mogelijkheid van een achteruitgang?
We zullen met u in overleg treden om tot een passende oplossing te komen.

14 Zijn er al goede maatregelen voor het toenemende verkeer over de dijk?
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

15 Bouwoverlast; hoe gaan jullie daarmee om?

Veiligheid heeft bij Gebroeders Blokland volle aandacht. De routing van het bouwverkeer zal in 

een later stadium bepaald worden. We proberen de overlast te beperken en u als omwonende 

tijdig te informeren.

16 De verkeersafwikkeling is problematisch > wat gaat daaraan gebeuren?
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

17
De verkeersbewegingen nemen aanzienlijk toe, de Rivierdijk/Peulenstraat Zuid is daar niet 

opgericht. Wat denkt de projectmanager en de gemeente daarmee te doen?

Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

18 Hoe garandeert u onze parkeergelegenheid? Het nieuwe plan voorziet in de parkeernorm die door de gemeente vastgesteld is.

19 Hoe denkt u dat circa 250 autobewegingen in de ochtend en avond worden verwerkt?
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

20
Hoe zit het met schade aan onze huizen door werkverkeer, belasting op het pand, schuur, tuin? 

Opname van te voren? Wordt er geheid?

Gebroeders Blokland zal voor aanvang werkzaamheden de noodzakelijke maatregelen treffen. 

Afhankelijk van de ligging van de woningen t.o.v. de locatie zal er bepaald worden welke 

woningen er opgenomen worden.

21 Verkeersdrukte
Moet onderzoek uitwijzen gedurende fase VO-bestemmingsplan (wordt afgestemd met 

klankbordgroep)

Bewonersvragen en antwoorden locatie IJzergieterij van 12 september 2017, gefilterd naar verkeersgerelateerde vragen



 

 

 

Bijlage 4: Akoestisch effect Rokerij van wegverkeer 

 
 
 
 

 

Rivierdijk zonder Rokerij Rivierdijk met Rokerij 

De Buurt zonder Rokerij De Buurt met Rokerij 



Bijlage 8 Bodemonderzoek 1,
Verhoeven Milieutechniek, 8 mei 2015
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SAMENVATTING 

Blokland Bouwpartners heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van diverse onderzoeken ter plaatse van de locatie De Buurt 30 - Rivierdijk 287(a) te Hardinxveld-
Giessendam. 
 
De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling (nieuwbouw woningen) en 
mogelijke verkoop van de locatie, zijn uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009, NEN 
5740:2009, NTA 5755:2010, NEN 5707:2003/C1:2006 en NEN 5897:2005.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). De 
veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat door ervaren en gecertificeerde 
medewerkers conform de geldende NEN/NPR-normen, conform  BRL SIKB 2000, protocol 2001 
(versie 3.2): het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002 (versie 4): het nemen van 
grondwatermonsters, ) protocol 2003: veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (versie 
1.1) en protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3.1) 
uitgevoerd.  
 
Conclusies 
Middels voorliggend onderzoek is de algemene bodemkwaliteit van de 6 deellocaties vastgesteld. 
Tevens is indicatief de kwaliteit van de aanwezige puin- en asfaltverharding vastgesteld. 
 
Grond, asbest en grondwater 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken binnen het 
plangebied weergegeven. 
 
Tabel.: Overzicht deellocaties en conclusies grond en grondwater 
Nr: Deellocaties Opp. 

 (m2) 
Strategie Zintuiglijk  Grond  Grondwater Eindconclusie  

A Scheepswerf 
1 Vml. hellingbaan  1.200 VED-HE PU1, BA8, 

KO2 
ZM, PAK, PCB>AW Ba>S Voldoende 

onderzocht. 
2 Vml. bebouwing 40 VED-HE PU6 ZM, MO>AW Ba>S 
3 Vml. tank 10 VEP OW2, BR1 MO>AW

 
Ba, N> S 

4 Vml. kerksloot 500/150 - PU2, BA8, 
ASB6 

Cu, Pb, Ni, Zn>I 
 
Asbest>restconcentratienorm 
 
Cd, Co, Hg, Mo, PAK, PCB, 
MO>AW 

Ba, N>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk 

B Loods/timmerwerkplaats/garage 
1 Vml. garage <100 VEP - ZM, PCB>AW Ba>S Voldoende 

onderzocht. 
2 Vml. bebouwing/ 

timmerwerkplaats 
4.000 VED-HE PU2, KO6, 

SI1, ME6 
 
- 

Cu, Ni, ZN, PAK>I 
 
 
ZM, PAK>AW 

Ba>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk. 

3 Gedempte 
insteekhaven 

600 VED-HE OW1, BR2 Cd, Cu, Ni, Zn, PCB>I Ba>S 

4 Nader 
bodemonderzoek 
boringen B02 en 
B03 

- NTA PU1, BA8, 
OW1, BR1 

PAK>I 
 
ZM, PCB>AW 

PAK>I 
 
Ba>S 

C Loods/voormalige woningen/garages 
1 Vml. garage <100 VEP PU1, BA8, 

KO1 
ZM, PAK>AW Ba, N>S Voldoende 

onderzocht 
2 Vml. bebouwing, 

metaalopslag en 
kolenopslag 

3.300 VED-HE - ZN>I 
 
ZM, PAK>AW 
 
Asbest<restconcentratienorm 

Ba>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk. 
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Tabel.: Overzicht deellocaties en conclusies grond en grondwater 
Nr: Deellocaties Opp. 

 (m2) 
Strategie Zintuiglijk  Grond  Grondwater Eindconclusie  

D Groenvoorziening 
1 Onverdacht 5.000 ONV RO2 

 
KO6 

Cu, ZN>I 
 
Cu>I 
 
ZM, PAK>AW 

Ba, N>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk 

2 Voormalige 
watergang 

300/ 
150 

OLL BA8 Zn>I 
 
ZM, PAK>AW 

- 

E De Buurt 23 
1 Vml. bebouwing 150 VED-HE PU6, BA8, 

SB7 
Metalen, PAK, PCB, 
MO>AW 

Ba, N>S Voldoende 
onderzocht. 

F De Buurt 30 
1 Onverdacht 500 ONV PU6 Metalen, PAK>AW Ba, X, N>S Voldoende 

onderzocht 2 Vml. tank <10 VEP PU6 - Ba, X, N>S 
3 Vml. septcitank <10 VEP - Metalen>AW - 

 
Toelichting bij de tabel: 
N.V.T. Niet van toepassing; 
ZM  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], 

zink [Zn]),   
PAK  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
PCB  Polychloor bifenylen; 
MO  Minerale olie; 
B  Barium; 
X  Xylenen; 
N  Naftaleen; 
< AW Gehalte kleiner dan achtergrondwaarde; 
> AW Gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde maar blijft onder de interventiewaarde; 
> S Gehalte overschrijdt de streefwaarde maar blijft onder de interventiewaarde;  
> I Gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
BA Baksteenhoudend;  
OW Olie-water reactie; 
BR Brandstofgeur     GR Grindhoudend; 
KO Kolen/koolhoudend;     PU Puinhoudend; 
SL Slakhoudend;     SB Slib; 
IS Sintels; 
RO Roest;      ME Metalen; 
1 Zwak;      2 Matig;   
3 Sterk;      4 Uiterst; 
5 Volledig;      6 Sporen;   
7 Resten;      8 Brokken; 
9 Laagjes. 
 
Uit de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat ter plaatse van deellocatie A 
(voormalige kerksloot) sprake is van sterke grondverontreinigingen met koper, lood, nikkel en  
zink als gevolg van de aanwezigheid van dempingsmateriaal. Op basis van de voorliggende 
resultaten is het dempingsmateriaal in de gehele voormalige sloot aanwezig. 
 
Ter plaatse van deellocatie B zijn in de bovengrond van de boringen B04 en B07 sterke 
verontreinigingen met koper, nikkel, zink en PAK aangetoond. De horizontale en verticale omvang 
van de verontreiniging zijn in voldoende mate in beeld. 
 
In de oorspronkelijke waterbodem van de gedempte insteekhaven is sprake van sterke 
grondverontreinigingen met cadmium, koper, nikkel, zink en/of PCB. De omvang van de 
verontreiniging buiten de insteekhaven is onbekend. 
 
In de ondergrond van de boring B22 (grondlaag 1,8 - 2,3 m -mv) is een sterke verontreiniging met 
PAK aanwezig. De horizontale omvang van de verontreiniging is onbekend. Tevens zijn hier in het 
grondwater uit de peilbuizen PB22 en PB24 sterke verontreinigingen met PAK aangetoond. 
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Ter plaatse van deellocatie C is in de grondlaag onder de puinverharding een sterke verontreiniging 
met zink aangetoond. De verticale omvang van de verontreiniging is op basis van de beschikbare 
gegevens onbekend. In de puinverharding is asbest (in de fractie <16 mm) aangetoond onder de 
restconcentratienorm, maar gezien het gehalte (hoger dan 10 mg/kg ds) is wel nader onderzoek 
noodzakelijk.  
 
In de (oorspronkelijke) bovengrond van deellocatie D zijn sterke verontreinigingen met koper en/of 
zink aangetoond. De horizontale en verticale omvang van deze verontreinigingen is op basis van 
het onderzoek onbekend. 
 
Ter plaatse van de gedempte watergang is in de bovengrond sprake van een sterke verontreiniging 
met zink. De sterke verontreinigde boring is op circa 0,3 m -mv gestaakt door de aanwezigheid van 
baksteen. De horizontale en verticale omvang van de verontreiniging zijn op basis van de 
onderzoeksresultaten onbekend.  
 
Verder is in zowel de grond als het grondwater maximaal sprake van lichte verontreinigingen met 
de onderzochte parameters. 
 
Asfalt 
Het ter plaatse van deellocatie E (De Buurt 23) aanwezige asfalt is op basis van beoordeling met de 
PAK-marker indicatief niet teerhoudend. 
 
Puin 
Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse kan worden 
gesteld dat alle  parameters blijven onder de gestelde maximale waarden. Door de aanwezigheid 
van asbest voldoet het puin ter plaatse van deellocatie C echter niet aan de kwaliteit van een niet-
vormgegeven bouwstof. 
 
Waterbodem 
Uit de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 blijkt dat het waterbodemmonster 
van de ter plaatse van deellocatie D aanwezige watergang voldoet aan de klasse voor industrie als 
deze toegepast gaat worden als grond.  
 
Omvang, ernst en spoedeisendheid 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor tenminste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde.   
 
Op basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten zijn in de boven- en ondergrond van de 
locatie sterke verontreinigingen met cadmium, koper, lood, nikkel, zink en PAK en PCB 
aangetoond. In het grondwater is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig. Op basis hiervan 
is in zowel de grond als het grondwater sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
De omvang van de diverse verontreinigingen is niet bekend. Derhalve is het niet mogelijk om een 
spoedeisendheidbepaling uit te voeren.  
 
Algemene conclusie 
Met de diverse uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond ter plaatse van  de locatie De Buurt 30- Rivierdijk 287 (A) te Hardinxveld-Giessendam in 
onvoldoende mate vastgelegd, aangezien de diverse verontreinigingen nog verdergaand dienen te 
worden onderzocht.  
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Aanbevelingen 
Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie dienen voorafgaand sanerende maatregelen te 
worden getroffen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de 
beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 
nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
Ten behoeve van de sanering dient een saneringsplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag. 
 
Voorafgaand aan de sanering dient ter plaatse van de diverse sterke verontreinigingen nog een 
nader onderzoek (NTA 5755) te worden uitgevoerd om de omvang van de bodemverontreiniging 
verder in beeld te brengen en mogelijk in te perken. Daarnaast dient nog een nader onderzoek naar 
asbest middels het graven van proefsleuven te worden uitgevoerd. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient bij de herontwikkeling van de locatie rekening te 
worden gehouden met de onderstaande globale hoeveelheden aanwezig (sterk) verontreinigde 
grond, asfalt,  puin en baggerspecie. 
 
Tabel: Verontreinigingssituatie sterke grondverontreinigingen  

Deellocatie Stof  >I1

A Voormalige 
kerksloot 

Koper, lood, nikkel,  
zink en asbest 

Oppervlakte (m2) ± 480 

 Traject (m-mv) ± 0,0 - 3,5 
Gemiddelde dikte 1,5 
Omvang (m3) ± 720 

B Boringen 
B04 en B07 

Koper, nikkel, zink en 
PAK 

Oppervlakte (m2) ± 600 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 0,6 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 300 

Voormalige 
insteekhaven 

Cadmium, koper, nikkel, 
zink en PCB 

Oppervlakte (m2) ± 500 
Traject (m-mv) ± 4,5 - 5,0 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 250 

Boring B22 PAK (inclusief vergraven 
grondwaterverontreiniging) 

Oppervlakte (m2) 500 
Traject (m-mv) ± 1,0 - 2,5 
Gemiddelde dikte 1,0 
Omvang (m3) ±500 

C Boring C17 Zn Oppervlakte (m2) ± 250 
Traject (m-mv) ± 0,3-1,0 

 
Gemiddelde dikte ± 0,7 
Omvang (m3) ± 175 

D Boringen 
D01 en D06 

Koper, zink Oppervlakte (m2) ± 1.000 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 1,0 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 500 

Boring D10b Zink Oppervlakte (m2) ± 200 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 0,5 

 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 100 

1 Op het gehele overig terrein zijn lichte verontreinigingen aanwezig. Op basis hiervan is geen 
achtergrondwaardecontour vastgesteld. 
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Tabel: Verontreinigingssituatie asfalt 
Deellocatie  Indicatief niet teerhoudend
E Oppervlakte (m2) ± 600 

Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,0 - 0,1 
 

Omvang (m3) ± 60 

 
Tabel: Verontreinigingssituatie puin 

Deellocatie  Asbest verontreinigd (< restconcentratienorm) 

C Oppervlakte (m2) ± 2.100 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,0 - 0,3  
Omvang (m3) ± 650 

 
Tabel: Verontreinigingssituatie baggerspecie 

Deellocatie  Bodemfunctieklasse Industrie 
(Toepassing op land) 

D Omvang (m3) ± 100 
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1. INLEIDING 

Blokland Bouwpartners heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van diverse onderzoeken ter plaatse van de locatie De Buurt 30 - Rivierdijk 287(a) te Hardinxveld-
Giessendam. 
 
De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling (nieuwbouw woningen) en 
mogelijke verkoop van de locatie, zijn uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009 [1], NEN 
5740:2009 [2], NTA 5755:2010 [3] NEN 5707:2003/C1:2006 [4] en NEN 5897:2005 [5].  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). De 
veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat door ervaren en gecertificeerde 
medewerkers conform de geldende NEN/NPR-normen, conform  BRL SIKB 2000, protocol 2001 
(versie 3.2): het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002 (versie 4): het nemen van 
grondwatermonsters, ) protocol 2003: veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (versie 
1.1) en protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3.1) 
uitgevoerd.  
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 
H.M.W. van der Donk  

2. DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Verkennend (water)bodemonderzoek 
Het doel van de diverse onderzoeken is vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
(water)bodem (inclusief puin/asbest) om te bepalen of en welke mate vanuit hier belemmeringen 
bestaan tegen de herontwikkeling en mogelijke transactie. 
 
Nader bodemonderzoek (NTA 5755) 
De doelen van het nader bodemonderzoek zijn: 
• Vaststellen of in de omgeving van boring 2 in de grond sterke verontreinigingen   

 voor PAK aanwezig zijn; 
• Vaststellen of  en in welke mate de sterke grondverontreiniging met PAK zich heeft verspreid      
     naar het grondwater; 
• Het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

3. LOCATIEGEGEVENS EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Algemene gegevens 
De locatie is gelegen aan De Buurt 30 - Rivierdijk 287 en 287a te Hardinxveld-Giessendam en is 
kadastraal bekend onder Gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 3071, 4745, 4657 
en 4659. Tot de locatie behoort eveneens een woning gelegen aan De Buurt 30 te Hardinxveld-
Giessendam. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 16.000 m2. 
 
De locaties aan de Rivierdijk 287 en 287a te Hardinxveld-Giessendam zijn grotendeels in gebruik 
voor opslag van houtbewerkingsmachines. In een klein gedeelte van de loods aan de Rivierdijk 
287a vinden onderhoudswerkzaamheden aan de machines plaats.   
 
Een gedeelte van het kadastraal perceel C4657 is in gebruik als groenvoorziening. Tevens zijn 
enkele watergangen aanwezig. Tijdens de herontwikkeling van de onderzoekslocatie zal de 
groenvoorziening vermoedelijk ongewijzigd blijven. 
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De onderzoekslocatie is verhard middels beton-, stelcon- en asfaltverhardingen. Daarnaast is op een 
gedeelte van het terrein een puinverharding aanwezig. Aan de voorzijde van de onderzoekslocatie 
is de locatie grotendeels verhard met een klinkerverharding. Onder de verhardingen is geen 
puinfundatie/-stabilisatie aanwezig. Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen 
naar bijlage 1. 

3.2. Historische gegevens en locatiebezoek 
 
Algemeen 
Ten behoeve van het opstellen van het basisdocument is een historisch onderzoek uitgevoerd 
teneinde vast te stellen of op de te onderzoeken percelen voormalige of huidige bodembedreigende 
activiteiten aanwezig zijn. Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, 
“Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (januari 
2009). Tijdens het historisch onderzoek zijn diverse archieven (milieu-, bouw-, tank- en 
bodemdossiers) en luchtfoto’s van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, het Regionaal archief Dordrecht, etc. geraadpleegd. De volledige resultaten van het 
historisch onderzoek zijn verwoord in een separaat basisdocument (Verhoeven Milieutechniek 
B.V., kenmerk B15.5985, d.d. 3 maart 1985). 
 
Conclusies 
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van stabilisatie- en 
ophooglagen die mogelijk verontreinigd zijn met zware metalen en/of PAK. In de directe omgeving 
zijn sterke verontreinigingen met enkele zware metalen aangetoond. 
 
Rivierdijk 287  
 
Deellocatie A; scheepswerf 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• 1 Voormalige hellingbaan/ophoging loods; 
• 2 Voormalige bebouwing aan de oostzijde; 
• 3 Voormalige bovengrondse opslagtank HBO (5.000 liter); 
• 4 Gedempte kerksloot. 
 
Deellocatie B; loods/timmerwerkplaats/garage 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• 1 Voormalige garage; 
• 2 Voormalige bebouwing aan noordzijde opslagloods; 
• 3 Voormalige loods zuidzijde opslagloods; 
• 4 Sterke grond- en grondwaterverontreiniging met PAK (boring 2&3); 
• 5 Gedempte insteekhaven; 
• 6 Voormalige timmerwerkplaats. 

 
Deellocatie C; loods/voormalige woningen/garages 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• 1 Voormalige kolenopslag; 
• 2 Voormalige metaalopslag; 
• 3 Voormalige garages. 
 
Deellocatie D; Groenvoorziening 
• Gedempte watergang; 
• Sterke grond- en grondwaterverontreiniging met zware metalen (perceel C4650). 
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De Buurt 23 
 
Deellocatie E; Voormalig woonhuis 
• Voormalige bebouwing; 
• Teerhoudende asfaltverharding. 
 
De Buurt 30 
 
Deellocatie F 
• Voormalige ondergrondse tank; 
• Septictank. 
 
Bij alle locaties dient rekening te worden gehouden met asbestverdachte puinbijmengingen/-
stabilisatie. Tevens betreft archeologie voor de gehele locatie een aandachtspunt. Hiervoor is een 
bureau- en booronderzoek archeologie uitgevoerd, waarvoor wordt verwezen naar de betreffende 
rapportage (kenmerk: Bureau voor archeologie, projectnummer 2015021601, maart 2015). 
 
De gegevens uit het historisch onderzoek zijn meegenomen in de onderzoeksopzet.  
 

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 
Uit de grondwaterkaart van Nederland [6] blijkt dat op de onderzoekslocatie een deklaag van circa 
10 meter aanwezig is. De deklaag is een matig doorlatende laag waarvan de sedimenten behoren tot 
het Holoceen. De deklaag bestaat hoofdzakelijk uit veen en (slibhoudende) klei. In de deklaag 
bevindt zich de freatische waterspiegel. Het onderliggende goed doorla¬tende eerste 
watervoe¬rende pakket is 30 à 40 meter dik en bestaat voorname¬lijk uit uiterst grove tot matig 
fijne zanden (150 m-2000 m) en is plaatselijk zwak slibhoudend (Formaties van Kreftenheye en 
Sterk¬sel). Het eerste watervoe¬rende pakket wordt van het tweede watervoe¬rende pakket 
geschei¬den door een circa 30 meter dik slecht doorla¬tend pakket fijne slibhoudende en matig 
grove zanden en kleilagen (Formatie van Kedichem). Onder de scheidende laag bevindt zich het 
tweede watervoerende pakket van circa 10 à 15 meter, bestaande uit grove grindhoudende zanden 
(Formatie van Harderwijk). Het tweede watervoerend pakket wordt van het derde watervoerend 
pakket gescheiden door een circa 30 meter dik slecht doorlatend pakket bestaande uit fijne en grove 
zanden en kleilagen (Formatie van Tegelen). Het derde watervoerend pakket bestaat uit fijne tot 
grove schelphoudende zanden en zandige kleilagen (Formatie van Maassluis). 

4.2. Geohydrologie 
De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend pakket is globaal van oost naar west. 
Het stromingspatroon wordt sterk beïnvloed door de infiltrerende werking van de rivier de 
Merwede. Deze infiltratie naar het eerste watervoerend pakket heeft een kwelstroom naar het 
freatisch vlak in het gebied dicht langs de rivier tot gevolg. Door de kwelwerking en de zeer slechte 
doorlatendheid van de deklaag is een grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater 
moeilijk af te leiden. De waterstand in de Beneden-Merwede is sterk afhankelijk van het af te 
voeren debiet. De gemiddeld laagste waterstand is circa 40 cm + N.A.P. De waterstand fluctueert 
onder invloed van eb en vloed.  
 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn voor de deellocaties A tot en met F  hypotheses gesteld 
van verdachte locaties met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. 
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6. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

6.1. Indicatief onderzoek puin 
Ten behoeve van de afvoer- en/of hergebruiksmogelijkheden van het puin op de locatie wordt 
indicatief een uitloogonderzoek uitgevoerd middels een schudproef en eluaatanalyse.  

6.2. Verkennend onderzoek naar asbest 
Het verkennend onderzoek naar asbest heet betrekking op de deellocaties A t/m C. De 
onderzoeksopzet van het verkennend onderzoek naar asbest en het aantal gaten wordt uitgevoerd 
conform de richtlijnen van de NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in puin). Hierbij 
wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een heterogeen verspreide 
verontreiniging met asbest  uit de NEN 5707 gehanteerd (VED-HE). 
De veldwerkzaamheden voor het verkennend onderzoek naar asbest worden gecombineerd met het 
verkennend bodemonderzoek. In de onderzoeksopzet is ervan uitgegaan dat de plaatselijk 
aanwezige puinverharding bodemvreemd materiaal betreft en de onderliggende grondlaag bodem.  

 
  Zintuiglijk kan tot 16 mm worden beoordeeld of asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Voor de 
  fractie <16 mm dient dit middels een analyse te worden geverifieerd. Ter verificatie zal een  
  mengmonster van de puinstabilisatie worden onderzocht middels een kwalitatieve/kwantitatieve 
  asbestanalyse (NEN 5897, <16 mm). Tevens zal de puinhoudende grond worden onderzocht  
  middels een  kwalitatieve/kwantitatieve asbestanalyse (NEN 5707, <16 mm).  

6.3. Verkennend bodemonderzoek 
 De onderzoeksopzet voor het verkennend bodemonderzoek is opgesteld conform verschillende 
 onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740:2009. Hierbij zijn de voormalige hellingbaan (A), 
 voormalige bebouwingen (A, B, C en E) en gedempte insteekhaven (B) onderzocht conform de 
 onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
 verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). De voormalige brandstoftanks (A en F), 
 voormalige garages (B en C), voormalige metaalopslag (C), voormalige kolenpslag (C) en 
 septictank (F) zijn onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
 plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). 
 
 De groenvoorziening (D) en de algemene kwaliteit van De Buurt 30 (F) worden onderzocht 
 conform  de onderzoeksstrategie voor een kleinschalige onverdachte locatie (ONV). 
 
 De werkzaamheden ten behoeve van de verschillende activiteiten worden voor zover als mogelijk 
 met elkaar gecombineerd. 

6.4. Nader bodemonderzoek 
Uit de resultaten van een voorgaand onderzoek is gebleken dat in de ondergrond van de boring 1 
(3,5 - 4,0 m -mv) sterk verhoogde gehalten voor arseen, barium, zink en PAK zijn aangetoond.  
Verder is in de ondergrond (grondlaag 2,3 - 2,8 m -mv) van boring 2 een sterke 
grondverontreiniging met PAK aanwezig. In het grondwater is hier een sterke verontreiniging met 
chryseen (parameter som PAK) aangetoond.  
 
Zintuiglijk is ter plaatse van boring 1 in de ondergrond (klei; 3,3-5,0 m-mv) een matige teergeur 
waargenomen. In de grondlaag daaronder (klei; 5,0-5,6 m-mv) is nog een lichte teergeur 
aangetroffen.  
 
De boring 3 (2,3-2,8 m-mv) bevat een overschrijding van de interventiewaarde voor PAK. De 
overige geanalyseerde parameters zijn maximaal licht verhoogd aangetoond. 
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De resultaten van het grondwater (boring 2) onderbouwen een verontreiniging met teer, aangezien 
een sterke grondwaterverontreiniging met chryseen (parameter som PAK) is aangetoond. Op basis 
hiervan dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals beschreven in de 
NTA 5755:2010. Bij het uitvoeren van een nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 wordt 
gebruik gemaakt van een zogenaamd conceptueel model. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is voor de bodemverontreiniging 
met PAK het onderstaande conceptueel model gehanteerd. 
 
Tabel 6.1.: Conceptueel model bodemverontreiniging met PAK 

Conceptueel model  
Oorzaak van de 
verontreiniging 

Gebruik van teer in de oude beschoeiing.  

Ernst van de 
verontreiniging  

In de ondergrond van de boring 1 (3,5 m -mv) zijn sterke verontreinigingen met arseen, 
barium, zink en PAK aangetoond. In de ondergrond (grondlaag 2,3 - 2,8 m -mv) van 
boring B03 is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond. In het grondwater uit 
de peilbuis 2 is een sterke verontreiniging met chryseen gemeten. Zintuiglijk zijn 
passief teergeuren waargenomen.      
 
Mogelijk is meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond met gehalten > 
interventiewaarde voor PAK aanwezig.  
 
Mogelijk is meer dan 100 m3 bodemvolume sterk verontreinigd grondwater met 
gehalten > interventiewaarde  voor de individuele PAK aanwezig. 

Spoed van de sanering / 
Zorgplicht 

Onaanvaardbare humane risico’s zijn vermoedelijk afwezig, aangezien de 
verontreiniging in de ondergrond en het grondwater aanwezig is. 
 
Onaanvaardbare ecologisch risico’s zijn afwezig. De verontreiniging is aanwezig in de 
ondergrond en het grondwater. 
 
Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn vooralsnog niet uit te sluiten. 
 
Aangezien de omvang niet in beeld is dient eerst te worden vastgesteld of  sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis hiervan dient te worden 
vastgesteld of de verontreiniging al dan niet met spoed dient te worden gesaneerd. 
 

Onderzoeksopzet Ten behoeve van de verticale afperking van de grondwaterverontreiniging wordt ter 
plaatse van de voormalige boring 2 een boring tot maximaal 5,0 m -mv geplaatst. De 
boring wordt afgewerkt als diepere peilbuis. Ten behoeve van de horizontale afperking 
van de verontreiniging worden rondom de boringen 2 en 3 in totaal vier boringen tot 
circa 2,0 m -mv en een boring tot maximaal 5,0 m-mv geplaatst. De boringen worden 
afgewerkt als peilbuizen.  Zes grondmonsters worden geanalyseerd op PAK. Vijf 
grondwatermonsters worden geanalyseerd op zware metalen en PAK.  

6.5. Verkennend waterbodemonderzoek 
 Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals 
 beschreven in de NEN 5720:2009 paragraaf 5.4.16 Overig water, lintvormig, normale 
 onderzoeksinspanning (OLN).  
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7. VELDWERKZAAMHEDEN 

7.1 Certificering / wijze van uitvoering 
 
Veldwerkzaamheden 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). De 
veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat door ervaren en gecertificeerde 
medewerkers conform de geldende NEN/NPR-normen, conform  BRL SIKB 2000, protocol 2001 
(versie 3.2): het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002 (versie 4): het nemen van 
grondwatermonsters, ) protocol 2003: veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (versie 
1.1) en protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3.1) 
uitgevoerd.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek.  
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een KLIC-melding verricht. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor, ramguts en een schop. In 
tabel 7.1 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en de gecertificeerde medewerker(s) 
weergegeven.  
 
Tabel 7.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 
Onderzoek   Data  Erkende  

medewerker 
BRL SIKB 2000 
Protocol  

Verkennend bodemonderzoek 16 t/m 20 en 23 t/m 26 
maart 2015 
 
2 april 2015 

De heer D.A.R. Broeksteeg 
De heer G.J.T. Boer 
 
De heer G.J.T. Boer 

2001 (v. 3.2)  
 
 
2002 (v. 4.0) 

Nader bodemonderzoek 17, 18 en 19 maart 2015 
 
 
19 maart 2015 
 
2 april 2015 

De heer D.A.R. Broeksteeg 
De heer G.J.T. Boer 
 
De heer R. de Kroon 
 
De heer G.J.T. Boer 

2001 (v. 3.2) 
 
 
2001 (v. 3.2) 
 
2002 (v.4.0) 

Verkennend onderzoek naar asbest 23, 24 en 25 maart 2015 De heer D.A.R. Broeksteeg 2018 (v. 3.1) 
Verkennend waterbodemonderzoek 24 maart 2015 De heer D.A.R. Broeksteeg 2003 (v. 1.1.) 

 
Analyses 
De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 
B.V. te Rotterdam. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling 
bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en 
interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en 
worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  
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7.2 Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond 
Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie zijn in 
totaal 54 boringen geplaatst. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in onderstaande 
tabel 7.2. 
 
Tabel 7.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Locatie Strategie Opp. (m2) Boringen (m-mv) Peilbuizen  
(m-mv) 

Beton 

0,5-1,0 1,0-
2,0 

3,0-4,0 4,0-
5,0 

3,0 5,0 

A Scheepswerf 
Vml hellingbaan VED-HE ± 1.200 A03, A04, 

A05, A06 
 

A02,  
A082, 
A122, 
A13 

A072, 
A11 

- A091 
A101, 2 

A01 
 

4 
 Vml bebouwing VED-HE ± 40 

Vml tank VEP ± 10 
Vml kerksloot - ± 500/ 

± 150 m1 

B Loods/timmer/garage 
(Vml) garage VEP < 100 B02, B03 - - - B01 - - 
Vml 
bebouwing(noord) 

VED-HE 
 

± 4.000 
 

B04, t/m 
B07, B09 
t/m B11, 

B13, 
B152, B17 

B08, 
B14 

- - B16 - 2 

Vml bebouwing 
(zuid) 
Vml 
timmerwerkplaats 
Gedempte 
insteekhaven 

VED-HE ± 600 - - B25 B18 B22, 
B23, 
B24 

B19, 
B20, 
B21 

- 

Boring 2 & 3 NTA - 
C Loods/vml. woningen/garages 

Vml garages VEP < 100 C01, C03 - 
- 

- - C02 - - 

Vml bebouwing VED-HE ± 3.300 C04 t/m 
C08, C10, 
C13, C14, 
C15, C17, 

C18 

C09, 
C12, 
C16 

- 

- - C11 - - 
Vml metaalopslag VEP < 100 
Vml kolenopslag VEP < 100 

D Groenvoorziening 
Onverdacht ONV ± 5.000 D02, D04 

t/m D08, 
D11, D12, 
D15 t/m 

D17 

D03, 
D13, 
D14 

 - D011 - - 

Vml watergang - ± 300/ 
± 150 m1 

- D09a 
t/m 

D09c, 
D10a 
t/m 

D10c2 

- 

- - - - - 

E De Buurt 23 
(Vml) bebouwing VED-HE ± 150 E01, E02, 

E03, E07 
E04, 
E06 

 - E05 - 5 
Asfaltverharding - ± 700 

F De Buurt 30 
Onverdacht ONV ± 500 F03, F04 F011  - F021 - - 
Vml tank VEP < 10 - -  - F021 - - 
Septictank VEP < 10 - F011  - - - - 

Toelichting bij de tabel: 
1 De boringen/peilbuizen worden per deelgebied gecombineerd 
2 Boring gestaakt. 
 
De boring B12 is per abuis niet meegenummerd en derhalve niet geplaatst. 
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Grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen A01, A09, A10, B01, B16, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, 
C02, C11, D01, E05, F02 is op 2 april 2015, na een standtijd van minimaal een week en twee keer 
afpompen, bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens de techniek van lage-
troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid 
(EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald.  

7.3. Verkennend onderzoek naar asbest 
Het verkennend onderzoek naar asbest heeft betrekking op de deellocaties A tot en met C. Ten 
behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest dient op de locatie allereerst een locatie- en 
maaiveldinspectie te worden uitgevoerd. De onderzoekslocatie bestaat uit klinkers (20%), asfalt 
(10%), stelcon (5%) en een puinverharding (20%). Verder zijn een container (5%) en een loods 
(20%) aanwezig.  Hierdoor kon een efficiënte maaiveldinspectie (>25%) worden uitgevoerd. Op 
het maaiveld zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. 
 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet zijn achttien proefgaten (0,3 m x 0,3 m) tot circa 0,5 m-mv 
gegraven. Voor de inspectie van de ondergrond zijn vijftien proefgaten doorgezet tot circa 1,0 à 5,0 
m-mv (gecombineerd met boringen van het verkennend bodemonderzoek).  
 
De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop en middels een Edelmanboor doorgezet tot 
de ongeroerde ondergrond. 
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Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat is weergegeven in tabel 7.3. 

 
Tabel 7.3: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat 
Boring Proefgat Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

A07 (x) AB04 3,40 0,08 - 1,00 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen 
1,00 - 2,50 Klei matig puinhoudend, brokken baksteen, 

sporen  asbest 
2,90 - 3,40 Zand Matig puinhoudend, zwak ijzerhoudend 

A08 (x) AB05 1,50 0,08 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen 
0,50 - 1,50 Zand uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

A11 AB06 4,00 0,00 - 0,50 + brokken baksteen, sterk puinhoudend 
0,50 - 1,50 Klei zwak puinhoudend 
1,50 - 3,50 Zand brokken baksteen, sterk slibhoudend, 

zwak ijzerhoudend, zwak houthoudend 
A13 AB07 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, sporen glas, sporen 

ijzer 
0,50 - 2,00 Zand sporen puin 

B14 AB03 2,00 0,70 - 1,00 Zand sterk koolhoudend, 
B16 AB02 3,00 0,08 - 1,00 Zand sporen puin 
B17 AB19 0,90 0,20 - 0,40 + volledig puin 
B19 AB01 5,00 0,00 - 5,00 Zand/Klei - 
C04 AB10 0,50 0,08 - 0,20 + volledig baksteen 
C06 AB11 1,00 0,00 - 0,50 Klei brokken baksteen 

0,50 - 1,00 Klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
C08 AB12 0,50 0,00 - 0,50 Klei matig wortelhoudend 
C09 AB13 2,00 0,00 - 2,00 Klei/Zand - 
C11 AB16 2,70 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

0,50 - 0,70 Klei sporen puin 
C12 AB15 2,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

0,50 - 1,00 Klei - 
C14 AB14 1,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 
C16 AB17 2,00 0,00 - 0,50 + sterk puinhoudend, brokken baksteen 
C18 AB18 1,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 
E01 AB08 0,70 0,00 - 0,20 Klei sporen puin 

0,20 - 0,70 Zand zwak koolhoudend 
E03 AB09 1,00 0,00 - 0,50 Zand brokken baksteen 

 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen:   < 1% 
Licht:   ≥ 1 < 5 % 
Matig:   ≥ 5 < 10 % 
Sterk:   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst:   ≥ 20 < 50 % 
Volledig:   ≥ 50 % 
+   betreft puin, geen grond; 
x  boring gestaakt. 
 

 Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) 
 van het vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en 
 puinrestanten. Er zijn in de ondergrond van proefgat AB04  24 gram asbestverdachte 
 plaatmaterialen (fractie > 16 mm) waargenomen. In de proefgaten AB06, AB10, AB14, AB15, 
 AB15, AB16, AB17 en AB18 is een volledige puinlaag aangetroffen. Verder zijn in  
 diverse proefgaten zwakke tot matige bijmengingen van puin aangetroffen. 

 
Ter verificatie is van de puin- en baksteenhoudende ondergrond uit proefgat AB04 (bodemlaag 1,0 
- 1,5 m -mv) een monster samengesteld (MMASB01). In deze laag is zintuiglijk asbestverdacht 
plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen. Dit proefgat is gesitueerd ter plaatse van de 
voormalige kerksloot.  
 
Tevens is van de ter plaatse van de deellocatie C aanwezige volledige puinlaag (proefgaten AB10, 
AB14, AB15, AB15, AB16, AB17 en AB18), na zeving, één mengmonster (MMASB02) 
samengesteld. Het materiaal is door de ervaren en geregistreerde veldwerker na zeving beoordeeld 
als puin.  
 



 

Diverse onderzoeken, De Buurt 30 - Rivierdijk 287 (A) te Hardinxveld-Giessendam 
Rapportnr.: B15.5985  versie:1.0  datum: 8 mei 2015 
 

18

 
Ten behoeve van de vaststelling van de hergebruiksmogelijkheden is van het puin een 
mengmonster (PU01 en PU01eluaat) samengesteld. Daarnaast is middels een indicatieve 
schudproef de milieuhygiënische kwaliteit van het bodemvreemd puin vastgesteld. 
 
De situatieschets met geplaatste boringen, peilbuizen en proefgaten is opgenomen in bijlage 2a. 

7.4. Verkennend waterbodemonderzoek 
Ten behoeve van het bepalen van de hoeveelheid en algemene kwaliteit van de waterbodem zijn in 
totaal 10 grepen van de waterbodem genomen. De grepen zijn tot 0,5 meter beneden de 
waterspiegel genomen.  
 
Om de hoeveelheid baggerspecie te bepalen, zijn in totaal drie dwarsdoorsneden (A t/m C) gemaakt 
van de watergang.  
 
In de watergang zijn 3 dwarsprofielen gemeten. In totaal zijn van het slib 10 grepen genomen, 
waarvan in het laboratorium een  mengmonster (WB01) zij samengesteld. In tabel 7.4 zijn de 
veldmetingen verwerkt 
 
Tabel 7.4: Veldmetingen waterbodem 

Materiaal Profiel  Lengte (m) Oppervlakte 
dwarsprofiel (m2)  

Hoeveelheid  (m3) 

Slib  
 

A-A’ 250 0,31 100 
B-B’ 0,34 
C-C’ 0,40 

 
Bij de uitvoering van het waterbodemonderzoek is gebruik gemaakt van een slibbaak, peilstok, 
zuigerboor en multi-sampler. Bij alle werkzaamheden is gebruik gemaakt van een meetwiel. Een 
situatieschets met de genomen waterbodemgrepen en dwarsdoorsneden is opgenomen in bijlage 2a. 
De dwarsdoorsneden zijn opgenomen als bijlage 2b.  
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8. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

8.1.  Asfalt 
De teerhoudendheid van het asfalt kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten 
in de asfaltkern aan de maximale samenstellingswaarde voor asfalt/bitumenproducten uit het 
Besluit bodemkwaliteit (75 mg/kg d.s.). Middels een PAK-detector kan indicatief het gehalte aan 
PAK in een asfaltkern worden vastgesteld. Bij verkleuring is het gehalte voor PAK groter dan  
250 mg/kg d.s.. 

8.2. Grond/grondwater 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013  [8] en worden gebruikt voor de toetsing 
van de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan 
de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 
analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 
met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - achtergrondwaarde). 
Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door de streefwaarde. 
Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
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Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

 

8.3. Asbest 
De concentraties voor asbestverdachte grondmonsters en asbestverdachte plaatmaterialen worden 
teruggerekend naar de inhoud van de proefgat en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde 
bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor 
asbest in grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie. Hierin is de interventiewaarde 
gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in bodem en grond en bedraagt 100 mg/kg 
gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de 
amfiboolconcentratie).  

8.4. Bodemvreemd materiaal/puin 
De beoordeling van de partij wordt verricht met de vraagstelling of wordt voldaan aan de criteria 
geldend voor toepassing van de bouwstof uit het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De 
resultaten worden getoetst aan de maximale emissiewaarden en samenstellingswaarden 
bouwstoffen voor niet- vormgegeven bouwstoffen (indicatieve toetsing organische 
parameters/metalen). 

8.5. Waterbodem 
De verontreinigingssituatie en/of toepassingsmogelijkheden van baggerspecie kan worden 
beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan de betreffende normwaarden. De 
normwaarden voor zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de 
baggerspecie. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de normwaarden worden 
de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische 
stofgehalte, teruggerekend naar de waarden voor standaard bodem. Indien deze niet analytisch zijn 
vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige 
analyseresultaten, ingeschat.  
 
Afhankelijk van de toepassing van de baggerspecie, nadat deze uit de watergang is verwijderd, 
moet deze op een andere wijze worden getoetst. In voorliggende rapportage zullen de volgende 
toepassingsmogelijkheden worden besproken: 
- Toepassen van de baggerspecie op de bodem (T.1);  
- Toepassen van de baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.3); 
- Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5). 
 
De tussen haakjes weergegeven T.1, T.3 en T.5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving 
van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 
baggerspecie zal gebruik worden gemaakt van BoToVa. 
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Toepassen van baggerspecie op de bodem(T.1) 
Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem volgens het generieke beleid worden de 
meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de waarde voor wonen en de waarde voor 
industrie zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. Daarnaast zal worden bepaald of de 
interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013 [5]. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast op de bodem, worden de resultaten 
getoetst als grond. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als grond met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 
weergegeven. 
 
Tabel 8.1: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 
Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 
maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor wonen  
(WO-waarde)2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde Wonen 
Groter dan de WO-waarde en kleiner dan de waarde voor 
industrie (IND-waarde) 

Industrie 

Groter dan de IND-waarde en/of interventiewaarde Niet toepasbaar 
1 De normen (AW, WO en IND) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten t.o.v. 
de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de WO-
waarde geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd;  
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd; 
- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd;  
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd; 
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 

3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 
(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 
Het toepassen van baggerspecie op de bodem moet worden gemeld via het landelijke meldpunt 
bodemkwaliteit. 
 
Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (T.3) 
Voor het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam volgens het generieke beleid 
worden de meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de maximale waarde kwaliteitsklasse 
A en de maximale waarde kwaliteitsklasse B zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. 
Daarnaast zal worden bepaald of de interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [5]. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast 
onder water, worden de resultaten getoetst als baggerspecie. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als baggerspecie met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 
weergegeven. 
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Tabel 8.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 
Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 
Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 
maal de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteits-
klasse A2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de maximale 
kwaliteitsklasse A 

Klasse A 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse A en kleiner dan de 
maximale kwaliteitsklasse B 

Klasse B 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse B en/of 
interventiewaarde 

Niet toepasbaar 

1 De normen (AW, kwaliteitsklasse A en B) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor 
barium lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium 
gehalten t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard 
bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en 
kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd 
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd 
- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd 
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd 
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 

3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 
(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 
Het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam moet worden gemeld via het 
landelijke meldpunt bodemkwaliteit. 
 
Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5) 
Voor het verspreiden van baggerspecie over het aan de watergang grenzend perceel, met het oog op 
het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen, worden de meetwaarden  
getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel 
zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. Naast deze individuele maximale waarden 
wordt er voor een aantal metalen en voor een aantal organische stoffen een msPAF toets (meer 
stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen) uitgevoerd. De msPAF toets is een 
methode om ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk (combinatie toxicologie). De msPAF waarde wordt 
berekend waarbij de resultaten als percentage worden weergegeven. De maximale percentages 
waaraan moet worden voldaan zijn weergegeven in de Regeling bodemkwaliteit. Daarnaast mogen 
de individuele stoffen waarmee de msPAF toets wordt uitgevoerd de interventiewaarde zoals 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8] niet overschrijden. 
 
Voor parameters die niet in de msPAF toetst worden meegenomen en waar geen maximale 
waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zijn vastgesteld, moeten 
worden getoetst aan de achtergrondwaarde uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als baggerspecie die wel of niet verspreidbaar is over het aangrenzend 
perceel. Indien de partij verspreidbaar is over het aangrenzend perceel hoeft er niet te worden 
getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast is het verspreiden niet 
meldingsplichtig. 



 

Diverse onderzoeken, De Buurt 30 - Rivierdijk 287 (A) te Hardinxveld-Giessendam 
Rapportnr.: B15.5985  versie:1.0  datum: 8 mei 2015 
 

23

9. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE A 

9.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 5,3 m-mv afwisselend uit zwak siltig zand en sterk zandig tot zwak siltige klei. Plaatselijk is 
de grond schelphoudend. 
  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn met name ter plaatse van de voormalige 
kerksloot in de ondergrond bijmengingen van puin, baksteen, ijzer, glas en hout aangetroffen. De 
contactlaag is hier plaatselijk sterk puinhoudend en bevat brokken baksteen. Het betreft hier 
bodemvreemd materiaal en derhalve geen grond. De boringen A07, A08, A10 en A12 zijn op 
variërende dieptes gestaakt door de aanwezigheid van puin. 
 
Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank zijn in de ondergrond matige olie-water reacties 
en passief een zwakke oliegeur waargenomen. 
 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn in onderstaande tabel 9.1 
weergegeven. 

 
Tabel 9.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

A01 5,30 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
0,50 - 1,00 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, matig koolhoudend 
1,00 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen 
4,00 - 5,30 Zand zwak schelphoudend 

A02 2,00 0,20 - 0,50  volledig puin 
0,50 - 1,50 Klei sporen puin 

A05 0,60 0,12 - 0,60 Zand zwak grindhoudend, zwak schelphoudend 
A06 0,60 0,12 - 0,60 Zand zwak grindhoudend, zwak schelphoudend 
A07 (X) 3,40 0,08 - 1,00 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen 

1,00 - 2,50 Klei matig puinhoudend, brokken baksteen, sporen asbest 
2,50 - 2,90 Zand zwak schelphoudend 
2,90 - 3,40 Zand matig puinhoudend, zwak ijzerhoudend, brokken klei, resten slib

A08 (X) 1,50 0,08 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen 
0,50 - 1,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

A09 4,20 0,50 - 1,20 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, zwak metaalhoudend, 
zwak glashoudend 

2,20 - 3,70 Zand zwakke oliegeur, matige olie-water reactie 
A10 (X) 3,50 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend 

0,50 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, matig koolhoudend, zwak 
metaalhoudend 

1,50 - 3,50 Klei brokken baksteen, resten slib, zwak afvalhoudend, uiterst 
zandhoudend, zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

A11 4,00 0,00 - 0,50 + brokken baksteen, sterk puinhoudend 
0,50 - 1,50 Klei zwak puinhoudend 
1,50 - 3,50 Zand brokken baksteen, sterk slibhoudend, zwak ijzerhoudend, zwak 

houthoudend, zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 
A12 (X) 1,50 0,00 - 0,50 + brokken baksteen, sterk puinhoudend 

0,50 - 1,20 Klei zwak puinhoudend 
1,20 - 1,50 Zand brokken baksteen, zwak slibhoudend, zwak ijzerhoudend, zwak 

puinhoudend, zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 
A13 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, sporen glas, sporen ijzer 

0,50 - 2,00 Zand sporen puin 

 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
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Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

9.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater zijn opgenomen als bijlage 4.  
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabel 9.2 weergegeven.  
 
Tabel 9.2: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

A-MM01 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,50 - 1,50 A02 NEN, L en H Ni, Zn, MO - 

A-MM02 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,12 - 0,60 A03, A04, 
A05, A06 

NEN, L en H - - 

A-M03 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: matige olie-water reactie, 
passief zwakke oliegeur 

2,20 - 2,70 A09 MO, L en H MO - 

A-MM04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: brokken baksteen, resten slib, 
zwak afvalhoudend, uiterst zandhoudend, 
zwakke olie-water reactie en passief  
zwakke oliegeur 

2,00 - 3,00 A10 NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, PAK, 
PCB, MO 

Zn 

A-MM05 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, brokken  
baksteen, matig koolhoudend 

0,50 - 1,50 A01 NEN, L en H Cu, Hg, Pb, Mo, Zn, 
PAK, PCB 

- 

A-MM06 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, brokken 
baksteen, sporen asbest 

1,00 - 2,50 A07 NEN, L en H Cd, Co, Hg, Pb, Mo, 
PAK*, PCB, MO 

Cu, Ni, Zn 

A-M07 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, zwak 
ijzerhoudend, brokken klei, resten slib 

2,90 - 3,40 A07 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, Pb, 
Zn, PAK, PCB, MO 

- 

A-MM08 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: brokken baksteen, sterk 
slibhoudend, zwak ijzerhoudend, zwak 
houthoudend, zwakke olie-water reactie 
en passief zwakke olie-geur 

1,50 - 3,50 A11 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, Mo, 
Ni, PAK, MO 

Pb, Zn 

A-MM09 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend 

0,50 - 1,50 A11, A12 NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, 
PAK, PCB 

- 

A-M10 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, sporen 
glas, sporen ijzer 

0,00 - 0,50 A13 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, Pb, 
Ni, PAK 

Zn 

A-M11 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, brokken  
baksteen, zwak metaalhoudend, zwak 
glashoudend 

0,50 - 1,00 A09 NEN, L en H Cd, Co, Hg, Pb, Mo, 
Ni, PAK, PCB, MO 

Cu, Zn 

A-M12 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

3,50 - 4,00 A11 NEN, L en H Hg, Pb, Ni - 

   
 De toelichting bij de tabel is weergegeven op de volgende bladzijde. 
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 Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor bifenylen 
[PCB] en minerale olie [MO]; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten is in tabel 9.3 
weergegeven.  
 
Tabel 9.3: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

A01 4,30 - 5,30 3,18 7,3 726 9 NEN Ba - 
A09 2,50 - 3,50 1,85 7,2 687 11 NEN Ba, Naftaleen - 
A10 2,50 - 3,50 2,03 7,1 693 15 NEN Ba - 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In het genomen grondwatermonster uit de peilbuizen A09 en A10 is een hogere 
troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De 
peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de 
peilbuizen met een zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de 
grondwaterstand in de peilbuizen minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt 
aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming en dat de gemeten waardevoor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 

9.3. Interpretatie analyseresultaten 
Onderstaand worden de resultaten per (voormalige) activiteit besproken. 
 
Voormalige hellingbaan 
 
Grond 
In het mengmonster van de zintuiglijk schone bovengrond (A-MM02, zand) zijn alle onderzochte 
parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster van de zwak puin-, brokken baksteen- en matig koolhoudende ondergrond (A-
MM05, klei) zijn gehalten voor koper, kwik, lood, molybdeen, zink, PAK en PCB boven de 
betreffende achtergrondwaarden aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis A01 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor 
barium, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Voormalige bebouwing 
 
Grond 
In het mengmonster van de sporen puinhoudende ondergrond (A-MM01, klei) zijn, behoudens licht 
verhoogde gehalten voor nikkel, zink en minerale olie, alle onderzochte parameters aangetoond in 
gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. 
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Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis A01 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor 
barium, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Voormalige bovengrondse olietank 
 
Grond 
In de ondergrond (A-M03, grondlaag 2,2 - 2,7 m -mv) is een gehalte voor minerale olie boven de 
achtergrondwaarde gemeten. In deze laag zijn zintuiglijk matige olie-water reacties en passief 
zwakke olie-geuren waargenomen. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis A09 is een gehalte voor naftaleen boven de streefwaarde 
aangetoond. De overige vluchtige aromaten en minerale olie zijn niet aangetoond in gehalten boven 
de streefwaarden. 
 
Voormalige kerksloot 
 
Grond 
In de voormalige sloot zijn tot circa 3,5 m -mv dempingen met baksteen, slib, afval, ijzer, glas, 
puin en metaal aangetroffen. Tevens is plaatselijk asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. In 
het materiaal zijn sterke verontreinigingen met lood, koper, nikkel en/of zink aangetoond. In de 
oorspronkelijke slootbodem (3,5-4,0 m -mv, klei) is maximaal sprake van lichte verontreinigingen. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis A09 zijn gehalten voor barium en naftaleen  boven de 
betreffende streefwaarden aangetoond. In het grondwatermonster uit de peilbuis A10 zijn, 
behoudens een licht verhoogd gehalte voor barium, alle onderzochte parameters aangetoond in 
gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
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10. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE B 

10.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 5,0 m-mv afwisselend uit zwak siltig zand en sterk zandig tot zwak siltige klei. Plaatselijk is 
de grond schelphoudend. 
  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van de voormalige garage in de 
grondlaag van 0,4 - 0,7 m -mv zwakke bijmengingen van puin en kolen aangetroffen.  Ook ter 
plaatse van de voormalige bebouwing en timmerwerkplaats zijn in de boven- en ondergrond zijn 
bijmengingen van puin en kolen waargenomen. De boring B15 is op een diepte van circa 0,3  
m -mv gestaakt door de aanwezigheid van puin.  
 
In de ten behoeve van het nader bodemonderzoek geplaatste boringen zijn in de ondergrond 
bijmengingen van puin, baksteen, hout, klei, kolen en zand aangetroffen. Tevens zijn plaatselijk 
olie-water reacties waargenomen. Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn 
in onderstaande tabel 10.1 weergegeven. 

 
Tabel 10.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B02 1,00 0,40 - 0,70 Klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
B03 1,00 0,40 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, sporen kolen 
B04 1,00 0,15 - 0,50 Zand sporen puin 

0,50 - 0,80 Zand sporen puin 
B07 1,10 0,20 - 0,60 Zand matig puinhoudend, sporen kolen, zwak sintelhoudend, 

sporen metaal 
B08 2,00 0,50 - 0,80 Zand sterk puinhoudend 
B13 0,90 0,30 - 0,60 Zand zwak koolhoudend, zwak puinhoudend 
B12 2,00 0,70 - 1,00 Zand sterk koolhoudend 
B15 (x) 0,30 0,20 - 0,30 + volledig puin 
B16 3,00 0,08 - 1,00 Zand sporen puin 

2,00 - 3,00 Klei resten planten 
B17 0,90 0,20 - 0,40 + volledig puin 
B18 5,00 2,50 - 4,50 Zand zwak schelphoudend 

4,50 - 5,00 Klei matige oliegeur, zwakke olie-water reactie 
B19 5,00 2,20 - 4,50 Zand zwak schelphoudend 

4,50 - 5,00 Klei matige oliegeur, zwakke olie-water reactie 
B20 4,60 0,70 - 1,00 Zand brokken klei, zwak puinhoudend 

1,00 - 1,70 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, laagjes zand 
1,70 - 2,20 Klei zwak puinhoudend, sporen metaal 
2,60 - 3,00 Klei zwak puinhoudend, zwak houthoudend, zwak 

plastichoudend, sporen kolen 
3,00 - 4,60 Klei laagjes zand, resten planten 

B22 2,80 1,00 - 1,50 Klei zwak puinhoudend 
1,80 - 2,30 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, laagjes zand, zwakke 

oliegeur, zwakke olie-water reactie 
B23 (x) 2,50 0,80 - 1,20 Zand zwak puinhoudend, brokken klei 

1,20 - 2,00 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen 
2,00 - 2,50 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, laagjes zand, zwak 

houthoudend 
B24 (x) 2,90 1,00 - 1,50 Zand zwak puinhoudend, brokken klei 

1,50 - 2,90 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, laagjes zand 
B25 3,10 0,40 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, sporen kolen 

0,70 - 1,20 Zand brokken klei, sporen puin 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
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Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

10.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater zijn opgenomen als bijlage 5.  
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabellen 10.2 en 10.3 weergegeven.  
 
Tabel 10.2: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

B-MM01 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,08 - 0,40 B01, B02, 
B03 

NEN, L en H Cd, Zn, PCB - 

B-M02 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, 
sporen kolen, zwak sintelhoudend, 
sporen metaal 

0,20 - 0,60 B07 NEN, L en H Co, Hg, Pb, Mo Cu, Ni, Zn, 
PAK 

B-MM03 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,06 - 0,50 B05, B06, 
B08, B09, 
B10 

NEN, L en H PCB, MO - 

B-MM04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwakke olie-water reactie, 
passief matige oliegeur 

4,50 - 5,00 B18, B19 NEN, L en H Co, Hg, Pb, Mo, 
Ni*, PAK, MO 

Cd, Cu, Zn, 
PCB 

B-MM05 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,08 - 0,58 B04, B16 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, 
PAK*, PCB, MO 

Zn 

B-M06 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puin- en 
koolhoudend 

0,40 - 0,70 B02 NEN, L en H Co, Cu, Pb, Ni, 
Zn, PAK 

- 

B-M07 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,70 -1,00 B14 NEN, L en H PAK - 

B-MM08 Ondergrond,  zwak puin- en brokken  
baksteenhoudend 

1,00 - 2,00 B20, B23, 
B24 

NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 
PAK, PCB 

- 

B-M09 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, 
brokken baksteen, zwakke olie-water- 
reactie en passief zwakke oliegeur 

1,80 -2,30 B22 NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, 
Zn, PCB 

PAK 

B-M10 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puin-, hout-, 
plastichoudend en  sporen kolen 

2,60 -3,00 B20 NEN, L en H Hg, Pb, Zn - 

B-M11 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwakke olie-water reactie, 
passief matige oliegeur 

4,50 - 5,00 B18 Metalen, PCB Co, Hg, Pb, Ni Cd, Cu, Zn, 
PCB 

B-M12 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwakke olie-water reactie, 
passief matige oliegeur 

4,50 - 5,00 B19 Metalen, PCB Co, Hg, Pb, Mo Cd, Cu, Ni, 
Zn, PCB 

B-M13 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,60 - 1,10 B07 Metalen, PAK Co, Ni, PAK - 

B-M14 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,08 - 0,58 B04 Metalen, PAK Cd, Cu, Hg, Pb Zn, PAK 

   
 Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor bifenylen 
[PCB] en minerale olie [MO]; 

Metalen De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], 

L en H Lutum en organische stof (humus). 
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Tabel 10.3: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

B-M15 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,08 - 0,58 B16 Metalen, PAK Pb, PAK - 

B-M16 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, sporen kolen  

0,40 - 0,70 B03 Metalen, PAK Cd, Co, Hg, 
Pb, Ni, Zn, 
PAK 

- 

B-M17 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: sterk puinhoudend 

0,50 - 0,80 B08 Metalen, PAK Pb, Zn, PAK - 

B-M18 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

0,30 - 0,60 B13 Metalen, PAK Co, Cu, Hg, 
Pb, Zn, PAK 

- 

B-M19 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, brokken  klei 

0,70 - 1,00 B20 Metalen, PAK Cd, Cu, Pb, 
Zn, PAK 

- 

B-MM20 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,08 - 0,60 B11, B13 Metalen, PAK Pb, PAK  

B-M100 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: resten planten 

3,00 - 3,50 B20 PAK, L en H - - 

B-M101 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

2,50 - 3,00 B21 PAK, L en H - - 

B-M102 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

2,30 - 2,80 B22 PAK, L en H - - 

B-M103 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, brokken baksteen, zwak 
houthoudend 

2,00 - 2,50 B23 PAK, L en H PAK - 

B-M104 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: : zwak puinhoudend, brokken  baksteen 

2,50 - 2,90 B24 PAK, L en H PAK* - 

B-M105 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

2,20 - 2,60 B25 PAK, L en H - - 

 
 Toelichting bij de tabel: 

Metalen De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn]; 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
L en H Lutum en organische stof (humus). 
 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten is in tabel 10.4 
weergegeven.  
 
Tabel 10.4: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

B01 1,70 - 2,70 1,45 7,3 584 12 NEN Ba - 
B16 2,00 - 3,00 1,48 7,2 719 21 NEN Ba - 
B19 4,00 - 5,00 1,74 6,6 715 26 Metalen, MO, 

BTEXN 
Ba - 

B20 3,60 - 4,60 1,32 6,9 492 107 Metalen. PAK Ba, Mo, Anthraceen, 
Benzo(a)anthraceen, 
Chryseen, Fenanthreen, 
Fluoranteen, Naftaleen 

- 

B21 3,30 - 4,30 1,78 7,2 650 71 Metalen, PAK Ba, Fenanthreen, 
Fluorantheen 

- 

B22 1,80 - 2,80 1,24 7,1 445 326 Metalen, PAK Ba, Zn, Anthraceen, 
Benzo(a)anthraceen, 
Benzo(g,h,i)peryleen, 
Benzo(k)fluorantheen, 
Benzo(a)pyreen, 
Chryseen, Fenanthreen, 
Fluorantheen, Indeno-
(1,2,3-c,d)pyreen), 
Naftaleen 

PAK 

B23 1,50 - 2,50 1,38 7,0 411 96 Metalen, PAK Ba, Anthraceen, 
Benzo(a)anthraceen, 
Fenanthreen, Fluorantheen

- 

B24 1,90 - 2,90 1,45 7,4 444 47 Metalen, PAK Ba, Zn, Anthraceen, 
Benzo(a)anthraceen, 
Chryseen, Fenanthreen, 
Fluorantheen, Naftaleen 

PAK 

B25 2,10 - 3,10 1,43 7,4 476 51 Metalen, PAK Ba - 

De toelichting bij de tabel is weergegeven op de volgende bladzijde. 
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Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

Metalen De zware metalen Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel, Zink; 
BTEXN Vluchtige aromaten (Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen); 
PAK  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In alle genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan 
voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende 
rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de peilbuizen met een zorgvuldig 
en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de 
peilbuizen minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen 
sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten 
waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het 
grondwater). 

10.3. Interpretatie resultaten 
Onderstaand worden de resultaten per (voormalige) activiteit besproken. 
 
Voormalige garage 
 
Grond 
In een mengmonster van de zintuiglijk schone bovengrond (B-MM01, zand) zijn gehalten voor 
cadmium, zink en PCB boven de betreffende achtergrondwaarden aangetoond.  
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis B01 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor barium, alle 
onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Voormalige bebouwing en timmerwerkplaats 
 
Grond 
In de puin-, kolen, sintels- en metalen houdende bovengrond van de boring B07 (B-M02, grondlaag 
0,2 - 0,6 m -mv) zijn sterke verontreinigingen met koper, nikkel, zink en PAK aangetoond. 
Aangezien in de zintuiglijk schone onderliggende grondlaag maximaal lichte verontreinigingen met 
kobalt, nikkel en PAK zijn aangetoond (B-M13, grondlaag 0,6 - 1,1 m-mv) is verticale omvang van 
de sterke grondverontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
In een mengmonster van de sporen puinhoudende bovengrond (B-MM05, 2 deelmonsters) is een 
sterke verontreiniging met zink aangetoond. Uit separate analyse van de deelmonsters is gebleken 
dat in de bovengrond van de boring B04 (B-M14, zand) sterke verontreinigingen met zink en PAK 
aanwezig zijn. In de bovengrond van de boring B16 (B-M15) is maximaal sprake van lichte 
verontreinigingen.  
 
Aangezien in de boven- en grond van de omliggende boringen maximaal lichte verontreinigingen 
met metalen en/of PAK zijn aangetoond is de horizontale omvang van de sterke 
grondverontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis B16 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor barium, alle 
onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
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Gedempte insteekhaven 
 
Grond 
In een mengmonster van de oorspronkelijke waterbodem (B-MM04, klei, grondlaag 4,5 - 5,0 m-
mv) zijn gehalten voor kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, PAK en minerale olie aangetoond. 
Tevens zijn sterk verhoogde gehalten voor cadmium, koper, zink en PCB gemeten. Uit separate 
analyse van de deelmonsters is gebleken dat in de ondergrond van de boring B18 (B-M11, 
grondlaag 4,5 - 5,0 m -mv) sterke verontreinigingen met cadmium, koper, zink en PCB aanwezig 
zijn. In de ondergrond van de boring B19 (B-M12, grondlaag 4,4 - 5,0 m -mv) zijn sterke 
verontreinigingen met cadmium, koper, nikkel, zink en PCB aangetoond 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis B19 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor barium, alle 
onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Nader bodemonderzoek  
 
Grond 
In  de boring B20, die ter plaatse van de boring 2 uit voorgaand onderzoek is gesitueerd zijn, in 
afwijking van voorgaand onderzoek, maximaal lichte verontreinigingen met PAK aangetoond. Wel 
zijn in de zwak puin- en brokken baksteen houdende ondergrond van de boring B22 zijn lichte 
verontreinigingen met diverse metalen en PCB aangetoond. Tevens is een sterke verontreiniging 
met PAK aangetoond. In de zwak puin-, hout-, plastic- en kolen houdende ondergrond van de 
boring B20 (B-M10, grondlaag 2,60 - 3,00 m -mv) zijn maximaal lichte verontreinigingen met 
kwik, lood en zink gemeten. In de zintuiglijk schone ondergrond van de boringen B21 (B-M101, 
grondlaag 2,50 - 3,00 m -mv), en B25 (B-M105, grondlaag 2,20 - 2,60  m-mv) zijn geen 
verontreinigingen met PAK aangetoond. Op basis van de beschikbare  resultaten is de omvang van 
de sterke verontreiniging met PAK aan de noord en oostzijde onbekend. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis B20, die ter plaatse van de voormalige peilbuis 2 is gesitueerd, zijn 
licht verhoogde gehalten voor barium, molybdeen en diverse individuele PAK aangetoond. Aan de 
noordzijde zijn in het grondwater uit de peilbuis B24 zijn lichte verontreinigingen met barium, zink 
en de individuele PAK aangetoond. Hierdoor wordt de interventiewaarde voor de som PAK 10 
overschreden en is sprake van een sterke grondwaterverontreiniging met PAK. Ook in het 
grondwater uit de peilbuis B24 is naast lichte verontreinigingen met barium en zink sprake van een 
sterke grondwaterverontreiniging met PAK. In het grondwater uit de peilbuis B23 zijn lichte 
verontreinigingen met barium en diverse individuele PAK aangetoond. In het grondwater uit de 
peilbuis B25 is maximaal sprake van een lichte verontreiniging met barium. 
 
Op basis van de beschikbare resultaten zijn de horizontale en verticale omvang van de sterke 
grondwaterverontreiniging met PAK onbekend. 
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11. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE C 

11.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 2,7 m-mv afwisselend uit zwak siltig zand en sterk zandig tot zwak siltige klei. Plaatselijk is 
de grond schelphoudend. 
  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in diverse boringen bijmengingen van puin, 
kolen en baksteen aangetroffen. Op diverse plaatsen is direct aan het maaiveld sprake van een 
volledige puinlaag. Er is hier sprake van bodemvreemd materiaal en derhalve geen grond. 
 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn in onderstaande tabel 11.1 
weergegeven. 

 
Tabel 11.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

C01 0,80 0,30 - 0,80 Zand zwak puinhoudend, sporen kolen 
C02 2,70 0,00 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, brokken baksteen, zwak 

koolhoudend 
1,50 - 2,50 Zand zwak puinhoudend, brokken baksteen 

C03 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken baksteen, zwak 
koolhoudend 

C05 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
C06 1,00 0,00 - 0,50 Klei brokken baksteen 
  0,50 - 1,00 Klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
C08 0,50 0,00 - 0,50 Klei matig wortelhoudend 
C10 1,00 0,30 - 0,60 Zand zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
C11 2,70 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

0,50 - 0,70 Klei sporen puin 
1,70 - 2,70 Klei resten planten 

C12 2,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 
C13 1,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 
C14 1,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 
C15 0,80 0,00 - 0,30 + volledig puin 

0,30 - 0,80 Klei sporen puin 
C16 2,00 0,00 - 0,50 + sterk puinhoudend, brokken baksteen 
C17 0,80 0,00 - 0,30 + volledig puin 
C18 1,00 0,00 - 0,50 + uiterst puinhoudend, brokken baksteen 

 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

11.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater zijn opgenomen als bijlage 6.  
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Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabel 11.2 weergegeven.  
 
Tabel 11.2: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

C-M01 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, brokken 
baksteen, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,50 C02 NEN, L en H Co, Hg, Pb, Ni, 
Zn 

- 

C-M02 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: matig wortelhoudend 

0,00 - 0,50 C08 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 
PAK 

- 

C-M03 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend 

0,50 - 1,00 C06 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Ni, Zn, PAK 

- 

C-MM04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,50 - 1,00 C11, C12 NEN, L en H Co, Hg, Ni, Zn - 

C-MM05 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 
(grondlaag onder  puinverharding) 

0,30 - 1,00 C17, C18 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Ni, Zn, PAK 

- 

C-M06 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 C09 NEN, L en H Hg, Pb, Zn - 

C-M07 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 
(grondlaag onder  puinverharding) 

0,30 - 1,00 C17 Zn, PAK PAK Zn 

C-M08 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 
(grondlaag onder  puinverharding) 

0,30 - 1,00 C18 Zn, PAK Zn - 

C-M09 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,08 - 0,30 C01 Zn, PAK - - 

C-M10 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, brokken 
baksteen, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,50 C03 Zn, PAK Zn, PAK - 

C-M11 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,00 C13 Zn, PAK - - 

C-M12 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,00 C14 Zn, PAK - - 

C-M13 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,30 - 0,80 C15 Zn, PAK Zn, PAK - 

C-M14 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,00 C16 Zn, PAK - - 

C-M15 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend 

0,30 - 0,60 C10 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 
PAK 

- 

   
 Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor bifenylen 
[PCB] en minerale olie [MO]; 

Metalen De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 11.3 
weergegeven.  
 
Tabel 11.3: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

C02 1,70 - 2,70 1,20 7,0 988 39 NEN Ba, Naftaleen - 
C11 1.70 - 2,70 1,50 7,2 518 52 NEN Ba - 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 
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De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In beide grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd 
gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de peilbuizen met een zorgvuldig en met 
een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuizen 
minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is 
geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor 
troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 

11.2. Interpretatie resultaten 
Onderstaand worden de resultaten per (voormalige) bodembedreigende activiteit besproken. 
 
Voormalige garages 
 
Grond 
In een puntmonster van de zwak puin-, brokken baksteen- en zwak koolhoudende bovengrond (C-
M01, klei) zijn gehalten voor kobalt, kwik, lood, nikkel en zink boven de betreffende 
achtergrondwaarden gemeten. In het puntmonster van de zintuiglijk matig puin-, brokken baksteen- 
en zwak koolhoudende bovengrond (C-M10, zand) zijn maximaal lichte verontreinigingen met zink 
en PAK aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis C02 zijn gehalten voor barium en naftaleen boven de 
betreffende streefwaarden aangetoond. 
 
Voormalige bebouwing, metaalopslag en kolenopslag 
 
Grond 
In een mengmonster van de zintuiglijk schone grondlaag onder de puinverharding (C-MM05, 
grondlaag 0,3 – 1,0 m –mv) overschrijden de berekende gestandaardiseerde meetwaarden voor zink 
en PAK de index van 0,5. Uit separate analyses van de deelmonsters is gebleken dat in boring C17 
(C-M07, grondlaag 0,3 - 1,0 m -mv) een sterke verontreiniging met zink aanwezig is. Voor PAK is 
een licht verhoogd gehalte aangetoond. In de boring C18 (C-M08) is maximaal sprake van een 
lichte verontreiniging met zink. De verticale omvang van de sterke grondverontreiniging met zink 
is onbekend. Verder zijn in de omliggende boringen maximaal lichte verontreinigingen met 
metalen en/of PAK aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis C11 zijn, behoudens een licht verhoogd gehalte voor 
barium, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
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12. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE D 

12.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 2,2 m-mv hoofdzakelijk uit sterk zandige tot zwak siltige, matig humeuse klei. Plaatselijk is 
zwak tot matig siltig zand aangetroffen. De ondergrond is plaatselijk roesthoudend. 
  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in diverse boringen bijmengingen met 
sporen puin, kolen en wortel aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige watergang zijn in de 
bovengrond bijmengingen met brokken baksteen aangetroffen. Onder deze laag is een volledige 
baksteenlaag aangetroffen. Het betreft hier bodemvreemd materiaal en geen grond. De boringen 
D10a, D10b en D10c zijn op circa 0,8 m-mv gestaakt door de aanwezigheid van baksteen. 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn in onderstaande tabel 12.1 
weergegeven. 

 
Tabel 12.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

D01 2,20 0,00 - 0,40 Klei sporen puin, sporen kolen 
0,40 - 0,70 Zand matig roesthoudend 

D03 2,00 0,00 - 1,00 Klei sporen puin, sporen kolen 
D06 0,70 0,00 - 0,20 Klei zwak wortelhoudend, sporen kolen 

0,20 - 0,70 Klei zwak wortelhoudend 
D07 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 
D08 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 
D09a 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 

0,50 - 1,00 Klei zwak roesthoudend, zwak houthoudend 
D09b 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 

0,50 - 1,00 Klei zwak roesthoudend, zwak houthoudend 
D09c 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 

0,50 - 1,00 Klei zwak roesthoudend 
D10a (x) 0,80 0,00 - 0,30 Klei brokken baksteen 

0,30 - 0,80 + volledig baksteen 
D10b(x) 0,80 0,00 - 0,30 Klei brokken baksteen 

0,30 - 0,80 + volledig baksteen 
D10c (x) 0,80 0,00 - 0,30 Klei brokken baksteen 

0,30 - 0,80 + volledig baksteen 
D11 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 
D12 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen roest 
D13 2,00 0,00 - 1,00 Klei zwak wortelhoudend 
D14 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 
D15 0,50 0,00 - 0,50 Klei matig wortelhoudend 
D16 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 
D17 0,70 0,00 - 0,20 Zand brokken klei 

0,20 - 0,70 Klei zwak roesthoudend 
 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
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12.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 7.  
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabel 12.2 weergegeven.  
 
Tabel 12.2: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

D-MM01 Bovengrond,  klei 
Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen 

0,00 - 0,50 D01, D03, D06 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Ni, Zn, PAK, 
PCB 

- 

D-MM02 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 D02, D04, D05, 
D08,D11, D12, 
D13, D14, D15, 
D16 

NEN, L en H Pb, Zn, PAK - 

D-MM03 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 2,00 D01, D13, D14 NEN, L en H - - 

D-M04 Ondergrond,  klei 
Zintuiglijk: zwak roesthoudend, zwak 
houthoudend 

0,50 - 1,00 D09b NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, 
Zn, PAK, PCB 

- 

D-M05 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: brokken baksteen 

0,00 - 0,30 D10b NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Ni, PAK 

Zn 

D-M06 Bovengrond,  klei 
Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen 

0,00 - 0,40 D01 Metalen, PAK Cd, Cu, Hg, Pb, 
Ni, Zn 

- 

D-M07 Bovengrond,  klei 
Zintuiglijk: sporen puin, sporen kolen 

0,00 - 0,50 D03 Metalen, PAK Cd, Hg, Pb, Ni, 
Zn 

- 

D-M08 Bovengrond,  klei 
Zintuiglijk: sporen kolen 

0,00 - 0,50 D06 Metalen, PAK Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Mo, Ni, PAK 

Zn 

D-M09 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 D09b Metalen, PAK Hg, Pb - 

D-M100 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: matig roesthoudend 

0,40 - 0,70 D01 NEN, L en H Cd, Co, Hg, Pb, 
Ni 

Cu, Zn 

D-M101 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,70 - 1,00 D01 NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, 
Ni, Zn 

- 

D-M102 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

1,00 - 1,50 D01 NEN, L en H Hg - 

 
   
 Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor bifenylen 
[PCB] en minerale olie [MO]; 

Metalen De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 
nikkel [Ni] en zink [Zn], 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
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Grondwater 
Het grondwatermonster met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten is in tabel 12.3 
weergegeven.  
 
Tabel 12.3: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

D01 1,20 - 2,20 1,20 7,0 945 21 NEN Ba, Naftaleen - 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad 
na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een zorgvuldig en met een 
voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis minder dan 
50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een 
natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 

12.3. Interpretatie resultaten 
 
Onderstaand worden de analyseresultaten per (voormalige) activiteit besproken. 
 
Algemene kwaliteit 
 
Grond 
In een mengmonster van de puin- en kolenhoudende bovengrond (D-MM01, klei) overschrijden de 
berekende gestandaardiseerde meetwaarden voor koper en zink de index van 0,5. Uit separate 
analyse van de deelmonsters is gebleken dat in de  bovengrond van de boringen D01 (D-M06, klei) 
en D03 lichte verontreinigingen met metalen aanwezig zijn. In de bovengrond van de boring D06 
(D-M08) is een sterke verontreiniging met zink aangetoond. Verder zijn in de roesthoudende 
ondergrond (D-M100, zand) van de boring D01 sterke verontreinigingen met koper en zink 
aangetoond. In de onderliggende zintuiglijk schone grondlagen (D-M101 en D-M102, klei) is 
maximaal sprake van lichte verontreinigingen. In een mengmonster van de zintuiglijk schone 
bovengrond is maximaal sprake van lichte verontreinigingen met lood zink en PAK (D-MM02, 
klei). In een mengmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (D-MM03, klei) zijn geen 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Op basis van de beschikbare 
resultaten zijn de horizontale en verticale omvang van de aangetoonde verontreinigingen onbekend. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis D01 zijn, behoudens licht verhoogde gehalten voor 
barium en naftaleen, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten  beneden de betreffende 
streefwaarden. 
 
Voormalige watergang 
 
Grond 
Ter plaatse van de gedempte sloot (D-M05) is in de bovengrond van de boring D10b een sterke 
verontreiniging met zink aangetoond.  De boring is op deze diepte gestaakt. Op basis van de 
beschikbare resultaten zijn de horizontale en verticale omvang van de sterke grondverontreiniging 
onbekend. In de boring D09b is tot circa 1,0 m -mv maximaal sprake van lichte verontreinigingen. 
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13. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE E 

13.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 2,8 m-mv afwisselend uit zwak siltig zand en zwak humeuse tot zwak siltige klei.  
 
Onder de ter plaatse van een gedeelte van de deellocatie aanwezige asfaltverharding is een 
volledige baksteenlaag aangetroffen. Verder is in de ondergrond van de boring E04 een volledige 
baksteenlaag aangetroffen. De volledige baksteenlaag betreft bodemvreemdmateriaal en derhalve 
geen grond. 
 
In de ondergrond van diverse boringen zijn bijmengingen van puin, kolen, baksteen en/of slib 
aangetroffen. 
 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn in onderstaande tabel 13.1 
weergegeven. 

 
Tabel 13.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

E01 0,70 0,00 - 0,20 Klei sporen puin 
0,20 - 0,70 Zand zwak koolhoudend 

E02 0,80 0,00 - 0,08 + volledig asfalt 
0,08 - 0,30 + volledig baksteen 

E03 1,00 0,00 - 0,50 Zand brokken baksteen 
E04 1,70 0,00 - 0,05 + volledig asfalt 

0,05 - 0,30 + volledig baksteen 
1,30 - 1,70 + volledig baksteen 

E05 2,80 0,10 - 0,50 + volledig baksteen 
1,50 - 2,00 Zand resten slib 

E06 2,00 0,20 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, sporen kolen 
 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

13.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 8.  
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Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabel 13.2 weergegeven.  
 
Tabel 13.2: Overzicht grond(meng)monsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

E-M01 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,00 - 0,20 E01 NEN, L en H Ni, Zn, PCB - 

E-M02 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: brokken baksteen 

0,00 - 0,50 E03 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, 
PCB, MO 

- 

E-M03 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, sporen kolen 

0,20 - 0,70 E06 NEN, L en H Hg, Pb, Zn, PAK - 

E-M04 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: resten slib 

1,50 - 2,00 E05 NEN, L en H - - 

E-MM05 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

1,50 - 2,50 E05, E06 NEN, L en H Hg, Pb - 

  Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor  
L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
 Grondwater 

Het grondwatermonster met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 13.3 
weergegeven.  
 
Tabel 13.3: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

E05 1,80 - 2,80 1,00 7,0 861 186 NEN Ba, Naftaleen - 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad 
na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een zorgvuldig en met een 
voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis minder dan 
50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een 
natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 

13.2 Interpretatie analyseresultaten 
Onderstaand worden de analyseresultaten per (voormalige) bodembedreigende activiteit besproken. 
 
Voormalige bebouwing 
 
Grond 
In een puntmonster van de sporen puinhoudende bovengrond (E-M01, klei) zijn gehalten voor 
nikkel, zink en PCB boven de betreffende achtergrondwaarden aangetoond. In een puntmonster van 
de brokken baksteenhoudende bovengrond (E-M02, zand) zijn gehalten voor cadmium, kwik, lood, 
zink, PAK, PCB en minerale olie boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten. In een 
puntmonster van de zwak puin- en sporen kolen houdende bovengrond (E06, zand) zijn gehalten 
voor kwik, lood, zink en PAK boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten.  
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In het puntmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (E-M04, zand) zijn alle onderzochte 
parameters  gemeten in gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. In een mengmonster 
van de zintuiglijk schone ondergrond (E-MM05, klei) zijn, behoudens licht verhoogde gehalten 
voor kwik en lood, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis E05 zijn, behoudens licht verhoogde gehalten voor barium 
en naftaleen, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten  beneden de betreffende 
streefwaarden. 

14. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ANALYSES DEELLOCATIE F 

14.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 4,3 m-mv afwisselend uit zwak siltig zand en sterk zandig tot zwak siltige klei. Plaatselijk is 
de grond schelphoudend. 
  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen 
van puin en laagjes zand waargenomen.  
 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per boring zijn in onderstaande tabel 14.1 
weergegeven. 

 
Tabel 14.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

F01 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
F02 4,30 1,00 - 1,50 Zand sporen puin 

1,50 - 2,00 Klei laagjes zand 
 
Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1% 
Licht   ≥ 1 < 5 % 
Matig   ≥ 5 < 10 % 
Sterk   ≥ 10 < 20 % 
Uiterst   ≥ 20 < 50 % 
Volledig   ≥ 50 % 
X  Boring gestaakt in verband met het aantreffen van puin; 
+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden. 
 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of olie-
water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

14.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 9.  
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Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende 
grond(meng)monsters samengesteld en/of geselecteerd en geanalyseerd. De grondmonsters met 
bijbehorende analyses en resultaten zijn in de tabel 14.2 weergegeven.  
 
Tabel 14.2: Overzicht grondmonsters met analyses en resultaten 
(Meng-) 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring  Analyse Resultaten 
> AW < I >I 

F-M01 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: sporen puin 

0,00 - 0,50 F01 NEN, L en H Pb, Zn - 

F-M02 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

1,50 - 2,00 F01 NEN, L en H Cd, Zn - 

F-M03 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: sporen puin 

1,00 - 1,50 F02 NEN, L en H Cd, Pb, Zn, PAK - 

F-M04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

1,50 - 2,00 F02 MO, L en H - - 

  Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor bifenylen 
[PCB] en minerale olie [MO]; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 
 

 Grondwater 
Het grondwatermonster met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 9.3 
weergegeven.  
 
Tabel 14.3: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

F02 3,30 - 4,30 2,44 6,7 1433 19 NEN Ba, Xylenen (som), 
Naftaleen 

- 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad 
na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een zorgvuldig en met een 
voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis minder dan 
50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een 
natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 

14.3 Interpretatie resultaten 
 
Onderstaand worden de resultaten per (voormalige) activiteit besproken. 
 
Septictank 
 
Grond 
Ineen puntmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (F-M02, klei) zijn gehalten voor cadmium 
en zink boven de betreffende achtergrondwaarden aangetoond. 
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Voormalige ondergrondse tank 
 
Grond 
In een puntmonster van de zintuiglijk schone ondergrond  (F-M04, klei) is een gehalte voor 
minerale olie beneden de betreffende achtergrondwaarden aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis F02 zijn, behoudens licht verhoogde gehalten voor 
barium, xylenen en naftaleen, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten  beneden de 
betreffende streefwaarden. 
 
Algemene kwaliteit 
 
Grond 
In een puntmonster van de sporen puinhoudende ondergrond (F-M03, zand) zijn gehalten voor 
cadmium, lood, zink en PAK boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten. 
 
In een puntmonster van de zintuiglijk schone  ondergrond (F-M04, zand) zijn gehalten voor 
cadmium, lood, zink en PAK boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit de peilbuis F02 zijn, behoudens licht verhoogde gehalten voor 
barium, xylenen en naftaleen, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten  beneden de 
betreffende streefwaarden. 

15. VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST 

15.1. Analyses 
In onderstaande tabel 15.1 zijn de waargenomen asbestverdachte plaatmaterialen (> 16 mm) 
weergegeven en de hoeveelheid gram van het plaatmateriaal. 
 
Tabel 15.1: Overzicht aangetroffen hoeveelheid asbestverdacht plaatmateriaal (>16 mm) 
Proefgat Traject 

(m -mv) 
Soort (type) Hoeveelheid in gram 

AB04 1,00 - 1,50 Golfplaat 20 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen  is van de puin- en baksteenhoudende ondergrond uit 
proefgat AB04 (bodemlaag 1,0 - 1,5 m -mv) een monster samengesteld (MMASB01). In deze laag 
is zintuiglijk asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen. Dit proefgat is 
gesitueerd ter plaatse van de voormalige kerksloot. Van het in dit proefgat AB04 aangetroffen 
plaatmateriaal is één mengmonster samengesteld (A-AVM01). 
 
Tevens is van de ter plaatse van de deellocatie C aanwezige  volledige puinlaag (proefgaten AB10, 
AB14, AB15, AB16, AB17 en AB18), na zeving, één mengmonster (MMASB02) samengesteld. 
Het materiaal is door de ervaren en geregistreerde veldwerker na zeving beoordeeld als puin.  
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De monsters met bijbehorende analyses zijn weergegeven in tabel 15.2. De resultaten van de 
asbestverdachte monsters zijn in de tabellen 15.3 en 15.4 beschreven. 
 
Tabel 15.2: Overzicht monsters met bijbehorende analyse 
Monstercode Proefgat(en) Zintuiglijke waarnemingen  Traject 

(m -mv) 
Soort  Analysepakket 

A-AVM01 AB04  1,00 - 1,50 Plaatmateriaal Asbest NEN5896 1
A-ASBM01 AB04 Matig puinhoudend, brokken 

baksteen, sporen  asbest 
1,00 - 1,50 Grond Asbest NEN5707 (10 kg)2

C-MMASB01 AB10, AB14, 
AB15, AB16, 
AB17, AB18 

Volledig puin 0,00 - 0,50 Puin Asbest NEN5897 (25kg)2

 
Toelichting bij de tabel: 
1 Asbestanalyse conform NEN5896:2003 verzamelmonster; 
2 Abestanalyse conform NEN5707:2006; 
3 Asbestanalyse conform NEN5897:2005; 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 
 
Tabel 15.3: Asbestverdachte plaatmaterialen ( > 16 mm) en percentage asbest  
Monstercode Materiaal Hechtgebonden Type Gemeten gehalte   

(%) 
Gemiddeld gehalte  

(%) 
A-AVM01 Golfplaat Ja Chrysotiel 

Crocidoliet 
10-15 
2-5 

12,5 
3,5 

 
Tabel 15.4: Asbestverdachte monsters (< 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest 

Monstercode Proefgat Soort Hecht-
gebonden 

Type Gewogen  
(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen  (afgerond)    
(mg/kg d.s.) 

A-ASBM01 AB04 Isolatie 
Bundels 

Nee 
Nee 

Chrysotiel 
Amfibool 

250 
120 

370 

C-MMASB01 AB10, AB14, AB15, 
AB16, AB17, AB18 

Isolatie Nee 
 

Chrysotiel 
Crocidoliet/ 
Amosiet 

4,8 
49 

54 

 
Toelichting bij de tabellen: 
Chrysotiel  Wit asbest; 
Amosiet  Bruin asbest; 
Crocidoliet Blauw asbest. 
 

15.2. Interpretatie resultaten 
 
Onderstaande worden de resultaten van de onderzochte monsters besproken. 
 
Voormalige kerksloot 
 
Aangetroffen plaatmaterialen (fractie > 16 mm) 
Het aangetroffen asbestverdachte plaatmateriaal (AVM401) in het proefgat AB04 blijkt afkomstig 
te zijn van golfplaat. Het aangetroffen plaatmateriaal van de golfplaat bevat gemiddeld 12,5 % 
chrysotiel (serpentijn) en 2,5 % crocidoliet (amfibool).  
 
Proefgat AB04 
Ter plaatse van het proefgat AB04 is in het samengestelde mengmonster van de matig puin- en 
brokken baksteenhoudende ondergrond (1,00 - 1,50 m -mv) een concentratie van 370 mg/kg d.s. 
voor asbest aangetoond.  
 
In proefgat AB04 is tijdens de veldwerkzaamheden 20 gram plaatmateriaal aangetroffen. De 
berekende asbestconcentratie van 493,3 mg/kg d.s. overschrijdt de restconcentratienorm van 100 
mg/kg d.s. 
 
De grond ter plaatse van de voormalige kerksloot is verontreinigd met asbest. De horizontale en 
verticale omvang van de verontreiniging zijn onbekend op basis van de beschikbare gegevens. 
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Puinverharding deellocatie C 
In de proefgaten AB10, AB14, AB15, AB16, AB17 en AB18 is tijdens de veldwerkzaamheden 
geen plaatmateriaal aangetroffen. In het mengmonster van de  volledige puinlaag is een 
concentratie van 54 mg/kg d.s. aangetoond. De berekende asbestconcentratie blijft hiermee 
beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.   
 

16. HERGEBRUIKSMOGELIJKHEDEN ASFALT EN PUIN 

Asfalt 
Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit (teerhoudendheid) en hoeveelheid asfalt zijn in 
totaal 3 asfaltkernen (ASF01 t/m ASF03) geanalyseerd. Voor de constructieopbouw is de 
indicatieve teerhoudendheid bepaald middels de PAK- detector. 
 
Tabel 16.1: Asfaltkernen met constructie en analyseresultaten PAK-detector 

Asfaltkern Traject (mm-mv) Constructie PAK-detector 
ASF01 
(boring E02) 

0-95 DAB 0-11 - 

ASF02  
(boring E04) 

0-5 OB - 
5-56 GAB 0-16 - 
56-68 DAB 0-6 - 

ASF03 
(boring E05) 

0-4 OB - 
4-45 GAB 0-16 - 
45-96 DAB 0-6 - 

 
Toelichting bij de tabel: 
OB Oppervlakte Behandeling; 
DAB Dicht Asfalt Beton; 
GAB Grind Asfalt Beton; 
0-11 diameter in millimeters van toegevoegd grind; 
- geen verkleuring asfaltkern m.b.v. PAK-detector  (PAK< 250 mg/kg). 
 
Uit het constructie-onderzoek is gebleken dat het ter plaatse van deellocatie E aanwezige asfalt ter 
plaatse uit boring E02 bestaat uit Dicht Asfalt Beton. Het ter plaatse van de boringen E04 en E05 
aanwezige asfalt bestaat uit  Oppervlakte Behandeling, Grind Asfalt Beton en Dicht Asfalt Beton. 
Aangezien de PAK-detector geen verkleuring geeft, is in de verschillende asfaltlagen een gehalte 
voor PAK lager dan 250 mg/kg d.s. aanwezig.  
 
Puin 
Om de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomend puin te bepalen is een 
mengmonster van het puin samengesteld en aangeboden aan het laboratorium. In het laboratorium 
is het puin verkleind met behulp van een kaakbreker. Dit materiaal is vervolgens onderzocht op 
PAK, minerale olie en PCB. Daarnaast is het gebroken puin ingezet op een schudproef (L/S=10) 
waarna het eluaat is onderzocht op de uitloging van 15 metalen en 4 anionen. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan de tabellen 1 en 2 uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit voor een niet-
vormgegeven bouwstof. De analyseresultaten en de maximaal toegestane waarden zijn in de tabel 
16.2 op de volgende bladzijde weergegeven.  
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Tabel 16.2: Hergebruiksmogelijkheden vrijkomende niet-vormgegeven bouwstof 
Parameter Berekende 

cumulatieve 
emissiewaarden 

(mg/kg d.s.) 

Gemeten waarden 
(mg/kg d.s.) 

Maximale 
emissiewaarde  

(mg/kg d.s.) 

Maximale 
samenstellings-

waarde (mg/kg d.s.) 

PAK  4,1 50(1)

Minerale olie  20  1.000(1) 
PCB  -  0,5 
Bromide -  20  
Chloride 39  616  
Fluoride 3,3  55  
Sulfaat 320  1.730  
Antimoon -  0,32  
Arseen -  0,9  
Barium 0,16  22  
Cadmium -  0,04  
Chroom -  0,63  
Cobalt -  0,54  
Koper 0,60  0,9  
Kwik -  0,02  
Lood -  2,3  
Molybdeen -  1  
Nikkel -  0,44  
Seleen -  0,15  
Tin -  0,4  
Vanadium 0,30  1,8  
Zink -  4,5  

 
Toelichting bij de tabel: (1) maximale samenstellingswaarden voor granulaten 
 -   Gehalte lager dan de detectielimiet 
 
Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse kan worden 
gesteld dat alle  parameters blijven onder de gestelde maximale waarden. Op basis hiervan voldoet 
het puin (indicatief) aan de kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof. 
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17. VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 

De analyses van de baggerspecie zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van 
ALcontrol Laboratories B.V. te Rotterdam en conform AS3000 voorbehandeld. 
 
Het  baggerspecie monster is onderzocht op het standaard waterbodempakket en is geanalyseerd op 
de volgende parameters: 
• Droge stof, gloeirest, lutum, fractie < 16 µm, organische stof en carbonaat; 
• Arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, ijzer, 
 zink; 
• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (som 10); 
• polychloorbifenylen (PCB) (som 7); 
• Minerale olie. 
 
Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem (T1)volgens het generieke beleid worden de 
meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de waarde voor wonen en de waarde voor 
industrie. Voor het verspreiden van baggerspecie over het aan de watergang grenzend perceel (T5), 
met het oog op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen, worden 
de meetwaarden  getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het 
aangrenzend perceel. De maximale waarden zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De 
analysecertificaten en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor 
waterbodem is opgenomen als bijlage 13. 
 
In tabel 17.1 is een overzicht weergegeven van de resultaten. 
 
Tabel 17.1: Samenstelling en analyseresultaten waterbodem 

Monstercode  Monster- samenstelling Toetsingsresultaten 

Toepassen  op de bodem 
(T1) 

Verspreiden aangrenzend perceel 
(T5) 

WB01 WB01, WB02, WB03, WB04, WB05, 
WB06, WB08, WB09 en WB10 

Industrie Niet verspreidbaar 

Toelichting bij de tabellen: Industrie  Voldoet aan de bodemfunctieklasse Industrie 
   Niet verspreidbaar De baggerspecie is niet verspreidbaar op het aangrenzend perceel.  
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18. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

18.1 Conclusies 
Middels voorliggend onderzoek is de algemene bodemkwaliteit van de 6 deellocaties vastgesteld. 
Tevens is indicatief de kwaliteit van de aanwezige puin- en asfaltverharding vastgesteld. 
 
Grond en grondwater 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken binnen het 
plangebied weergegeven. 
 
Tabel 18.1.: Overzicht deellocaties en conclusies grond en grondwater 
Nr: Deellocaties Opp. 

 (m2) 
Strategie Zintuiglijk  Grond  Grondwater Eindconclusie  

A Scheepswerf 
1 Vml. hellingbaan  1.200 VED-HE PU1, BA8, 

KO2 
ZM, PAK, PCB>AW Ba>S Voldoende 

onderzocht. 
2 Vml. bebouwing 40 VED-HE PU6 ZM, MO>AW Ba>S 
3 Vml. tank 10 VEP OW2, BR1 MO>AW

 
Ba, N> S 

4 Vml. kerksloot 500/ 
150 

- PU2, BA8, 
ASB6 

Cu, Pb, Ni, Zn>I 
 
Asbest>restconcentratienorm 
 
Cd, Co, Hg, Mo, PAK, PCB, 
MO>AW 

Ba, N>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk 

B Loods/timmerwerkplaats/garage 
1 Vml. garage <100 VEP - ZM, PCB>AW Ba>S Voldoende 

onderzocht. 
2 Vml. bebouwing 

en 
timmerwerkplaats 

4.000 VED-HE PU2, KO6, 
SI1, ME6 
 
- 

Cu, Ni, ZN, PAK>I 
 
 
ZM, PAK>AW 

Ba>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk. 

3 Gedempte 
insteekhaven 

600 VED-HE OW1, BR2 Cd, Cu, Ni, Zn, PCB>I Ba>S 

4 Nader 
bodemonderzoek 
boringen B02 en 
B03 

- NTA PU1, BA8, 
OW1, BR1 

PAK>I 
 
ZM, PCB>AW 

PAK>I 
 
Ba>S 

C Loods/voormalige woningen/garages 
1 Vml. garage <100 VEP PU1, BA8, 

KO1 
ZM, PAK>AW Ba, N>S Voldoende 

onderzocht 
2 Vml. bebouwing, 

metaalopslag en 
kolenopslag 

3.300 VED-HE - ZN>I 
 
ZM, PAK>AW 
 
Asbest<restconcentratienorm 

Ba>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk. 

D Groenvoorziening 
1 Onverdacht 5.000 ONV RO2 

 
KO6 

Cu, ZN>I 
 
Cu>I 
 
ZM, PAK>AW 

Ba, N>S Nader onderzoek 
en/of sanerende 
maatregelen 
noodzakelijk 

2 Voormalige 
watergang 

300/ 
150 

OLL BA8 Zn>I 
 
ZM, PAK>AW 

- 

E De Buurt 23 
1 Vml. bebouwing 150 VED-HE PU6, BA8, 

SB7 
Metalen, PAK, PCB, 
MO>AW 

Ba, N>S Voldoende 
onderzocht. 

F De Buurt 30 
1 Onverdacht 500 ONV PU6 Metalen, PAK>AW Ba, X, N>S Voldoende 

onderzocht 

 
 
Voor de toelichting bij de tabel wordt verwezen naar de volgende bladzijde. 
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Toelichting bij de tabel: 
N.V.T. Niet van toepassing; 
ZM  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], 

zink [Zn]),   
PAK  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
PCB  Polychloor bifenylen; 
MO  Minerale olie; 
B  Barium; 
X  Xylenen; 
N  Naftaleen; 
< AW Gehalte kleiner dan achtergrondwaarde; 
> AW Gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde maar blijft onder de interventiewaarde; 
> S Gehalte overschrijdt de streefwaarde maar blijft onder de interventiewaarde;  
> I Gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
BA Baksteenhoudend;  
OW Olie-water reactie; 
BR Brandstofgeur     GR Grindhoudend; 
KO Kolen/koolhoudend;     PU Puinhoudend; 
SL Slakhoudend;     SB Slib; 
IS Sintels; 
RO Roest;      ME Metalen; 
1 Zwak;      2 Matig;   
3 Sterk;      4 Uiterst; 
5 Volledig;      6 Sporen;   
7 Resten;      8 Brokken; 
9 Laagjes. 
 
Uit de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat ter plaatse van deellocatie A 
(voormalige kerksloot) sprake is van sterke grondverontreinigingen met koper, lood, nikkel en  
zink als gevolg van de aanwezigheid van dempingsmateriaal. Op basis van de voorliggende 
resultaten is het dempingsmateriaal in de gehele voormalige sloot aanwezig. 
 
Ter plaatse van deellocatie B zijn in de bovengrond van de boringen B04 en B07 sterke 
verontreinigingen met koper, nikkel, zink en PAK aangetoond. De horizontale en verticale omvang 
van de verontreiniging zijn in voldoende mate in beeld. 
 
In de oorspronkelijke waterbodem van de gedempte insteekhaven is sprake van sterke 
grondverontreinigingen met cadmium, koper, nikkel, zink en/of PCB. De omvang van de 
verontreiniging buiten de insteekhaven is onbekend. 
 
In de ondergrond van de boring B22 (grondlaag 1,8 - 2,3 m -mv) is een sterke verontreiniging met 
PAK aanwezig. De horizontale omvang van de verontreiniging is onbekend. Tevens zijn hier in het 
grondwater uit de peilbuizen PB22 en PB24 sterke verontreinigingen met PAK aangetoond. 
 
Ter plaatse van deellocatie C is in de grondlaag onder de puinverharding een sterke verontreiniging 
met zink aangetoond. De verticale omvang van de verontreiniging is op basis van de beschikbare 
gegevens onbekend. In de puinverharding is asbest (in de fractie <16 mm) aangetoond onder de 
restconcentratienorm, maar gezien het gehalte (hoger dan 10 mg/kg ds) is wel nader onderzoek 
noodzakelijk.  
 
In de (oorspronkelijke) bovengrond van deellocatie D zijn sterke verontreinigingen met koper en/of 
zink aangetoond. De horizontale en verticale omvang van deze verontreinigingen is op basis van 
het onderzoek onbekend. 
 
Ter plaatse van de gedempte watergang is in de bovengrond sprake van een sterke verontreiniging 
met zink. De sterke verontreinigde boring is op circa 0,3 m -mv gestaakt door de aanwezigheid van 
baksteen. De horizontale en verticale omvang van de verontreiniging zijn op basis van de 
onderzoeksresultaten onbekend.  
 
Verder is in zowel de grond als het grondwater maximaal sprake van lichte verontreinigingen met 
de onderzochte parameters. 
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Asfalt 
Het ter plaatse van deellocatie E (De Buurt 23) aanwezige asfalt is op basis van beoordeling met de 
PAK-marker indicatief niet teerhoudend. 
 
Puin 
Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse kan worden 
gesteld dat alle  parameters blijven onder de gestelde maximale waarden. Door de aanwezigheid 
van asbest voldoet het puin ter plaatse van deellocatie C echter niet aan de kwaliteit van een niet-
vormgegeven bouwstof. 
 
Waterbodem 
Uit de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 blijkt dat het waterbodemmonster 
van de ter plaatse van deellocatie D aanwezige watergang voldoet aan de klasse voor industrie als 
deze toegepast gaat worden als grond.  
voldoet aan de klasse voor industrie als deze toegepast gaat worden als grond.  

18.2. Omvang, ernst en spoedeisendheid 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor tenminste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde.   
 
Op basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten zijn in de boven- en ondergrond van de 
locatie sterke verontreinigingen met cadmium, koper, lood, nikkel, zink en PAK en/of PCB 
aangetoond. In het grondwater is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig. Op basis hiervan 
is in zowel de grond als het grondwater sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
De omvang van de diverse verontreinigingen is niet bekend. Derhalve is het niet mogelijk om een 
spoedeisendheidbepaling uit te voeren.  

18.3 Algemene conclusie 
Met de diverse uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond ter plaatse van  de locatie De Buurt 30- Rivierdijk 287(A) te Hardinxveld-Giessendam in 
onvoldoende mate vastgelegd, aangezien de diverse verontreinigingen nog verdergaand dienen te 
worden onderzocht.  

18.4 Aanbevelingen 
Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie dienen voorafgaand sanerende maatregelen te 
worden getroffen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de 
beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 
nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
Ten behoeve van de sanering dient een saneringsplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag. 
 
Voorafgaand aan de sanering dient ter plaatse van de diverse sterke verontreinigingen nog een 
nader onderzoek (NTA 5755) te worden uitgevoerd om de omvang van de bodemverontreiniging 
verder in beeld te brengen en mogelijk in te perken. Daarnaast dient nog een nader onderzoek naar 
asbest middels het graven van proefsleuven te worden uitgevoerd. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient bij de herontwikkeling van de locatie rekening te 
worden gehouden met de onderstaande globale hoeveelheden aanwezig (sterk) verontreinigde 
grond, asfalt,  puin en baggerspecie. 
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Tabel 18.2: Verontreinigingssituatie sterke grondverontreinigingen  
Deellocatie Stof  >I1

A Voormalige 
kerksloot 

Koper, lood, nikkel, zink 
en asbest 

Oppervlakte (m2) ± 480 

 Traject (m-mv) ± 0,0 - 3,5 
Gemiddelde dikte 1,5 
Omvang (m3) ± 720 

B Boringen 
B04 en B07 

Koper, nikkel, zink en 
PAK 

Oppervlakte (m2) ± 600 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 0,6 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 300 

Voormalige 
insteekhaven 

Cadmium, koper, nikkel, 
zink en PCB 

Oppervlakte (m2) ± 500 
Traject (m-mv) ± 4,5 - 5,0 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 250 

Boring B22 PAK (inclusief vergraven 
grondwaterverontreiniging) 

Oppervlakte (m2) 500 
Traject (m-mv) ± 1,0 - 2,5 
Gemiddelde dikte 1,0 
Omvang (m3) ±500 

C Boring C17 Zn Oppervlakte (m2) ± 250 
Traject (m-mv) ± 0,3-1,0 

 
Gemiddelde dikte ± 0,7 
Omvang (m3) ± 175 

D Boringen 
D01 en D06 

Koper, zink Oppervlakte (m2) ± 1.000 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 1,0 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 500 

Boring D10b Zink Oppervlakte (m2) ± 200 
Traject (m-mv) ± 0,0 - 0,5 

 
Gemiddelde dikte 0,5 
Omvang (m3) ± 100 

1 Op het gehele overig terrein zijn lichte verontreinigingen aanwezig. Op basis hiervan is geen 
achtergrondwaardecontour vastgesteld. 
 
Tabel 18.3: Verontreinigingssituatie asfalt 

Deellocatie  Indicatief niet teerhoudend
E Oppervlakte (m2) ± 600 

Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,0 - 0,1 
 

Omvang (m3) ± 60 

 
Tabel 18.4: Verontreinigingssituatie puin 

Deellocatie  Asbest verontreinigd (< restconcentratienorm) 

C Oppervlakte (m2) ± 2.100 
Gemiddeld traject (m-mv) ± 0,0 - 0,3  
Omvang (m3) ± 650 

 
Tabel 18.5: Verontreinigingssituatie baggerspecie 

Deellocatie  Bodemfunctieklasse Industrie 
(Toepassing op land) 

D Omvang (m3) ± 100 
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Bijlage 3

Boring: A01
Datum: 24-3-2015
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal cremebeige, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
matig koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Zuigerboor

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor
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Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor
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Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-200
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cremebeige, Edelmanboor-60



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: A05
Datum: 20-3-2015

GWS:

0
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stelcon0

Kernboor-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-60

Boring: A06
Datum: 20-3-2015

GWS:

0
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stelcon0

Kernboor-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-60

Boring: A07
Datum: 25-3-2015

GWS:
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
sporen asbest, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

-290

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, zwak ijzerhoudend, 
brokken klei, resten slib, geen 
olie-water reactie, neutraal 
zwartgrijs, Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-340

Boring: A08
Datum: 25-3-2015

GWS:
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-150



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: A09
Datum: 20-3-2015

GWS: 200
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klinker0

Geen olie-water reactie
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak metaalhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, River

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matige olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-370

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor

-420

Boring: A10
Datum: 20-3-2015

GWS: 200
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, brokken 
baksteen, matig koolhoudend, 
zwak metaalhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, brokken 
baksteen, resten slib, zwak 
afvalhoudend, uiterst 
zandhoudend, zwakke olie-water 
reactie, zwakke oliegeur, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-350

Boring: A11
Datum: 25-3-2015

GWS: 130
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grind0

Brokken baksteen, sterk 
puinhoudend, Schep

-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken 
baksteen, sterk slibhoudend, zwak 
ijzerhoudend, zwak houthoudend, 
zwakke olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker zwartgrijs, Horst

-350

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-400

Boring: A12
Datum: 26-3-2015

GWS: 130
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grind0

Brokken baksteen, sterk 
puinhoudend, Schep

-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken 
baksteen, zwak slibhoudend, zwak 
ijzerhoudend, zwak puinhoudend, 
zwakke olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker zwartgrijs, Horst, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-150



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: A13
Datum: 23-3-2015

GWS:
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braak0

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, sporen glas, sporen 
ijzer, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B01
Datum: 17-3-2015

GWS: 120
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-80

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-180

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-270

Boring: B02
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B03
Datum: 16-3-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B04
Datum: 19-3-2015

GWS:
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beton0

Edelmanboor-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: B05
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor-50

Boring: B06
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor-50

Boring: B07
Datum: 17-3-2015

GWS: 110
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, sporen kolen, zwak 
sintelhoudend, sporen metaal, 
geen olie-water reactie, River

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-110



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B08
Datum: 16-3-2015

GWS:
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tegel0

Edelmanboor
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-200

Boring: B09
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor-50

Boring: B10
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor-50

Boring: B11
Datum: 20-3-2015

GWS:

0

50

1

stelcon0

Kernboor-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-60



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B13
Datum: 19-3-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
koolhoudend, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-90

Boring: B14
Datum: 19-3-2015

GWS: 150
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigezwart, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B15
Datum: 19-3-2015

GWS:

0
klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-20

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-30

Boring: B16
Datum: 19-3-2015

GWS: 150
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-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donker cremebeige, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, licht cremegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, sterk siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B17
Datum: 19-3-2015

GWS:

0

50

1

2

klinker0
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-20

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
Edelmanboor

-90

Boring: B18
Datum: 17-3-2015

GWS: 270
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Zuigerboor

-450

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
oliegeur, donker beigegrijs, 
Zuigerboor-500

Boring: B19
Datum: 17-3-2015

GWS: 270
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Zuigerboor

-450

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
oliegeur, donker beigegrijs, 
Zuigerboor-500

Boring: B20
Datum: 19-3-2015

GWS: 150
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-170

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Zuigerboor

-260

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak houthoudend, 
zwak plastichoudend, sporen 
kolen, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartgrijs, Zuigerboor

-300

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
resten planten, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor

-460



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B21
Datum: 17-3-2015

GWS: 280
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braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
donker beigegrijs, Zuigerboor

-430

Boring: B22
Datum: 18-3-2015

GWS: 130
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-15

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-180

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, zwakke olie-water 
reactie, zwakke oliegeur, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-230

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: B23
Datum: 19-3-2015

GWS: 150
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-120

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-250

Boring: B24
Datum: 18-3-2015

GWS: 160
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-150

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor, BORING 
GESTAAKT IVM PUIN

-290



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B25
Datum: 18-3-2015

GWS: 160
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klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Zuigerboor

-220

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor

-260

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Zuigerboor

-310

Boring: C01
Datum: 23-3-2015

GWS:
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klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-80

Boring: C02
Datum: 17-3-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
zwak koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-250

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-270

Boring: C03
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C04
Datum: 26-3-2015

GWS:

0

50

klinker0

Edelmanboor
-8

Volledig baksteen, Edelmanboor

-20

Geen olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-50

Boring: C05
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: C06
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: C07
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C08
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: C09
Datum: 17-3-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-180

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal cremegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: C10
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
zwartgrijs, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: C11
Datum: 23-3-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Klei, zwak zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Horst

-270



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C12
Datum: 23-3-2015

GWS: 100

0

50

100

150

200

1

2

3

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Zuigerboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Zuigerboor

-200

Boring: C13
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: C14
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: C15
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50 1

puin0

Volledig puin, Schep
-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor-80



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: C16
Datum: 17-3-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

puin0

Sterk puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-200

Boring: C17
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50 1

puin0

Volledig puin, Schep
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-80

Boring: C18
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

puin0

Uiterst puinhoudend, brokken 
baksteen, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Boring: D01
Datum: 19-3-2015

GWS: 70

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal oranjebruin, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-220



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D02
Datum: 19-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: D03
Datum: 17-3-2015

GWS: 190

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: D04
Datum: 19-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: D05
Datum: 19-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D06
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

2

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, sporen 
kolen, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-20

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Boring: D07
Datum: 20-3-2015

GWS:

0

50

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: D08
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: D09a
Datum: 19-3-2015

GWS: 90

0

50

100

150

200

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D09b
Datum: 19-3-2015

GWS: 90

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, zwak houthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D09c
Datum: 19-3-2015

GWS: 90

0

50

100

150

200

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal roestbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D10a
Datum: 25-3-2015

GWS:

0

50

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-80

Boring: D10b
Datum: 25-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-80



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D10c
Datum: 25-3-2015

GWS:

0

50

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Volledig baksteen, Ramguts, 
BORING GESTAAKT IVM PUIN

-80

Boring: D11
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: D12
Datum: 19-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Boring: D13
Datum: 17-3-2015

GWS: 50

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: D14
Datum: 19-3-2015

GWS: 100

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D15
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: D16
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: D17
Datum: 18-3-2015

GWS:

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
roestbruin, Edelmanboor

-70



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: E01
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-70

Boring: E02
Datum: 25-3-2015

GWS:

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor
-8

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Ramguts

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-80

Boring: E03
Datum: 23-3-2015

GWS:

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Boring: E04
Datum: 25-3-2015

GWS:

0

50

100

150

1

2

3

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor
-5

Volledig baksteen, Ramguts
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-130

Volledig baksteen, Ramguts

-170



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: E05
Datum: 25-3-2015

GWS: 130

0

50

100
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200

250

1

3

4

5

6

asfalt0

Edelmanboor
-10

Volledig baksteen, neutraal 
roodbruin, Ramguts-50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
slib, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartbeige, Edelmanboor

-200

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: E06
Datum: 24-3-2015

GWS: 150

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: E07
Datum: 26-3-2015

GWS:

0

50 1

asfalt0

Edelmanboor
-5

Volledig baksteen, neutraal 
roodbruin, Ramguts

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-80

Boring: F01
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-200



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: F02
Datum: 16-3-2015

GWS: 220
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50

100

150

200

250
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350

400

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-430

Boring: F03
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

tegel0
-4

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor-50

Boring: F04
Datum: 16-3-2015

GWS:

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: WB01
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB02
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB03
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-5

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB04
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-5

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: WB05
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-5

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB06
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB07
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB08
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: B15.5985
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: WB09
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-10

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: WB10
Datum: 24-03-2015

GWS:

0

50

1
waterbodem0

Slib, sterk plantenhoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-5

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12118554, versienummer: 1

Rotterdam, 23-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-MM01 A-MM01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 81.9          

gewicht artefacten g S 44          

aard van de artefacten g S stenen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 95          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 9.4          

koper mg/kgds S 19          

kwik mg/kgds S 0.12          

lood mg/kgds S 36          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 26          

zink mg/kgds S 110          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.05          

antraceen mg/kgds S 0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.09          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05          

chryseen mg/kgds S 0.05          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.42 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-MM01 A-MM01

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  28          

fractie C22 - C30 mg/kgds  180          

fractie C30 - C40 mg/kgds  170 2)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 380          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379774 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
001 Y5379798 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM01A-MM01
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12120507, versienummer: 1

Rotterdam, 27-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M03 A-M03
002 Grond (AS3000) A-MM02 A-MM02
003 Grond (AS3000) A-MM04 A-MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 80.9  98.1  76.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0  <0.5  4.7      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  1.8  11      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S   <20  200      

cadmium mg/kgds S   <0.2  1.1      

kobalt mg/kgds S   2.7  7.9      

koper mg/kgds S   <5  58      

kwik mg/kgds S   <0.05  0.53      

lood mg/kgds S   <10  220      

molybdeen mg/kgds S   <0.5  0.8      

nikkel mg/kgds S   6.0  21      

zink mg/kgds S   37  470      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S   <0.01  0.15      

fenantreen mg/kgds S   0.01  2.3      

antraceen mg/kgds S   <0.01  0.93      

fluoranteen mg/kgds S   0.04  6.4      

benzo(a)antraceen mg/kgds S   0.02  3.7      

chryseen mg/kgds S   0.02  3.7      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S   0.02  2.2      

benzo(a)pyreen mg/kgds S   0.03  3.5      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S   0.02  2.3      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S   0.02  2.4      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S   0.194 1) 27.58 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S   <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S   <1  2.3      

PCB 101 µg/kgds S   <1  2.7      

PCB 118 µg/kgds S   <1  2.4      

PCB 138 µg/kgds S   <1  3.9      

PCB 153 µg/kgds S   <1  4.3      

PCB 180 µg/kgds S   <1  2.0      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S   4.9 1) 18.3 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M03 A-M03
002 Grond (AS3000) A-MM02 A-MM02
003 Grond (AS3000) A-MM04 A-MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  33  <5  83      

fractie C22 - C30 mg/kgds  62  9  140      

fractie C30 - C40 mg/kgds  53  7  140 2)     

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 150  <20  370      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379080 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 Y5379813 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 Y5379673 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 Y5379721 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 Y5157267 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
003 Y5379978 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y5379881 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-M03A-M03
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM02A-MM02
002
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM04A-MM04
003
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12121684, versienummer: 1

Rotterdam, 31-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-MM05 A-MM05

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 85.9          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 130          

cadmium mg/kgds S 0.40          

kobalt mg/kgds S 8.3          

koper mg/kgds S 60          

kwik mg/kgds S 0.19          

lood mg/kgds S 250          

molybdeen mg/kgds S 2.7          

nikkel mg/kgds S 24          

zink mg/kgds S 210          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04          

fenantreen mg/kgds S 1.1          

antraceen mg/kgds S 0.41          

fluoranteen mg/kgds S 2.6          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.6          

chryseen mg/kgds S 1.4          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.0          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.8          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.2          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.1          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 12.25 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 39 2)         

PCB 52 µg/kgds S 5.1          

PCB 101 µg/kgds S 6.0          

PCB 118 µg/kgds S 5.3          

PCB 138 µg/kgds S 12          

PCB 153 µg/kgds S 11          

PCB 180 µg/kgds S 9.2          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 87.6 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-MM05 A-MM05

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  12          

fractie C22 - C30 mg/kgds  6          

fractie C30 - C40 mg/kgds  14          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379231 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379221 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM05A-MM05
001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122660, versienummer: 1

Rotterdam, 02-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M07 A-M07
002 Grond (AS3000) A-M10 A-M10
003 Grond (AS3000) A-MM06 A-MM06
004 Grond (AS3000) A-MM08 A-MM08
005 Grond (AS3000) A-MM09 A-MM09

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.3  83.9  80.6  61.3  75.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8  7.1  4.9  11.3  3.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.5  17  6.0  10  22  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 39  140  210  410  150  

cadmium mg/kgds S 0.55  4.4  0.76  3.6  0.92  

kobalt mg/kgds S 5.5  12  17  10  11  

koper mg/kgds S 30  38  240  110  34  

kwik mg/kgds S 0.17  0.30  0.24  1.5  0.33  

lood mg/kgds S 61  220  220  640  91  

molybdeen mg/kgds S 1.0  0.9  7.0  3.4  0.6  

nikkel mg/kgds S 14  28  50  37  30  

zink mg/kgds S 190  2100  790  1000  280  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04  0.04  0.25  0.16  0.03  

fenantreen mg/kgds S 1.3  2.0  3.7  2.3  0.20  

antraceen mg/kgds S 0.42  0.53  0.80  0.59  0.06  

fluoranteen mg/kgds S 3.2  3.3  7.1  5.5  0.45  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.9  1.7  3.5  2.9  0.25  

chryseen mg/kgds S 1.8  1.5  3.5  3.1  0.26  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.94  0.91  2.2  2.0  0.17  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.7  1.6  3.8  3.1  0.26  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.93  1.0  2.5  2.3  0.19  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.00  1.0  2.5  2.3  0.19  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 13.23 1) 13.58 1) 29.85 1) 24.25 1) 2.06 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S 1.9  <1  7.4  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S 3.5  1.4  19  1.4  <1  

PCB 118 µg/kgds S 2.5  1.4  13  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 6.3  3.6  42  2.9  2.5  

PCB 153 µg/kgds S 7.2  2.6  37  4.3  2.5  

PCB 180 µg/kgds S 3.4  1.4  28  1.6  1.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M07 A-M07
002 Grond (AS3000) A-M10 A-M10
003 Grond (AS3000) A-MM06 A-MM06
004 Grond (AS3000) A-MM08 A-MM08
005 Grond (AS3000) A-MM09 A-MM09

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 25.5 1) 11.8 1) 147.1 1) 12.3 1) 9.3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  16  <5  110  92  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  46  28  160  380  12  

fractie C30 - C40 mg/kgds  39 2) 13  92 2) 330 2) 9  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 100  40  360  800  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12122660

26-03-2015

C. Seekles

26-03-2015

02-04-2015

Blad 4 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379026 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
002 Y5379413 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
003 Y5379028 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
003 Y5379010 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
003 Y5379023 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
004 Y5378926 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y5378942 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
004 Y5378939 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
004 Y5378936 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
005 Y5379087 26-03-2015 26-03-2015 ALC201  
005 Y5378930 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
005 Y5378923 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
005 Y5378937 26-03-2015 26-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-M07A-M07
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-M10A-M10
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM06A-MM06
003
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM08A-MM08
004
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-MM09A-MM09
005
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12131323, versienummer: 1

Rotterdam, 26-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M11 A-M11
002 Grond (AS3000) A-M12 A-M12

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 81.9  73.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.8  3.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.8  22        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 150  150        

cadmium mg/kgds S 1.4  0.36        

kobalt mg/kgds S 13  12        

koper mg/kgds S 390  25        

kwik mg/kgds S 0.30  0.17        

lood mg/kgds S 250  74        

molybdeen mg/kgds S 3.0  0.8        

nikkel mg/kgds S 31  34        

zink mg/kgds S 430  120        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.12 1) <0.01 1)       

fenantreen mg/kgds S 2.2 1) 0.11 1)       

antraceen mg/kgds S 0.40 1) 0.03 1)       

fluoranteen mg/kgds S 3.6 1) 0.21 1)       

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.8 1) 0.12 1)       

chryseen mg/kgds S 1.8 1) 0.12 1)       

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.2 1) 0.07 1)       

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.1 1) 0.12 1)       

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.4 1) 0.08 1)       

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.5 1) 0.08 1)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 16.12 1) 2) 0.947 1) 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 3.4 3) 4) 1) <1        

PCB 52 µg/kgds S 8.2 1) <1        

PCB 101 µg/kgds S 34 1) <1        

PCB 118 µg/kgds S 18 1) <1        

PCB 138 µg/kgds S 54 1) <1        

PCB 153 µg/kgds S 59 1) <1        

PCB 180 µg/kgds S 40 1) <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 216.6 1) 2) 4.9 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A-M11 A-M11
002 Grond (AS3000) A-M12 A-M12

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5 1) <5 1)       

fractie C12 - C22 mg/kgds  53 1) 9 1)       

fractie C22 - C30 mg/kgds  56 1) 13 1)       

fractie C30 - C40 mg/kgds  24 1) 9 1)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 130 1) 30 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
4 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379081 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 Y5378935 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-M11A-M11
001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A-M12A-M12
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125778, versienummer: 1

Rotterdam, 10-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

A01 A01

002 Grondwater
(AS3000)

A09 A09

003 Grondwater
(AS3000)

A10 A10

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
barium µg/l S 310  330  140      

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20      

kobalt µg/l S <2  2.1  <2      

koper µg/l S <2.0  <2.0  2.1      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

molybdeen µg/l S <2  <2  3.2      

nikkel µg/l S <3  <3  <3      

zink µg/l S 19  43  53      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)     

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)     

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

A01 A01

002 Grondwater
(AS3000)

A09 A09

003 Grondwater
(AS3000)

A10 A10

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8756600 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 G8756629 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 B1376432 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
002 G8756599 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
002 B1376420 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
002 G8756574 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
003 G8756617 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
003 G8756623 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1376422 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   A-MM01 A-MM02 A-M03 
Certificaatcode   12118554 12120507 12120507 
Boring(en)   A02 A03, A04, A05, A06 A09 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 0,12 - 0,60 2,20 - 2,70 
Humus % ds 2,5 0,50 1,0 
Lutum % ds 13 1,8 2,0 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  95 155 (6)   <20 <54 (6)   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  
Kobalt [Co] mg/kg ds  9,4 15,0 0  2,7 9,5 -0,03  
Koper [Cu] mg/kg ds  19 28 -0,08  <5 <7 -0,22  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 0,15 0  <0,05 <0,05 -0  
Lood [Pb] mg/kg ds  36 47 -0,01  <10 <11 -0,08  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 40 0,08  6,0 17,5 -0,27  
Zink [Zn] mg/kg ds  110 166 0,04  37 88 -0,09  
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,02 0,02   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04   0,02 0,02   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   0,02 0,02   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,03 0,03   
Chryseen mg/kg ds  0,05 0,05   0,02 0,02   
Fenanthreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,01 0,01   
Fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,04 0,04   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04   0,02 0,02   
Naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,42 -0,03   0,19 -0,03  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,42    0,194    

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   
PCB (som 7) µg/kg ds   <20 0   <25 0,01  
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 14 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  28 112 (6)   <5 18 (6)   33 165 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  180 720 (6)   9 45 (6)   62 310 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  170 680 (6)   7 35 (6)   53 265 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  380 1520 0,28  <20 <70 -0,02  150 750 0,12 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  44    <1    <1   
Droge stof % w/w  81,9 82,0 (6)   98,1 98,0 (6)   80,9 81,0 (6)  
Lutum % ds  13    1,8    2,0   
Organische stof (humus) % ds  2,5    <0,5    1,0   
 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   A-MM04 A-MM05 A-MM06 
Certificaatcode   12120507 12121684 12122660 
Boring(en)   A10 A01 A07 
Traject (m -mv)   2,00 - 3,00 0,50 - 1,50 1,00 - 2,50 
Humus % ds 4,7 0,80 4,9 
Lutum % ds 11 14 6,0 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 7-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  200 365 (6)   130 202 (6)   210 543 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  1,1 1,5 0,07  0,40 0,58 -0  0,76 1,09 0,04 
Kobalt [Co] mg/kg ds  7,9 14,0 -0,01  8,3 12,6 -0,01  17 42 0,15 
Koper [Cu] mg/kg ds  58 86 0,31  60 88 0,32  240 401 2,41 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,53 0,65 0,01  0,19 0,23 0  0,24 0,32 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  220 285 0,49  250 322 0,57  220 307 0,54 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,8 0,8 -0  2,7 2,7 0,01  7,0 7,0 0,03 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21 35 0  24 35 0  50 109 1,14 
Zink [Zn] mg/kg ds  470 731 1,02  210 309 0,29  790 1468 2,29 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,93 0,93   0,41 0,41   0,80 0,80  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3,7 3,7   1,6 1,6   3,5 3,5  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,3 2,3   1,2 1,2   2,5 2,5  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,2 2,2   1,0 1,0   2,2 2,2  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,5 3,5   1,8 1,8   3,8 3,8  
Chryseen mg/kg ds  3,7 3,7   1,4 1,4   3,5 3,5  
Fenanthreen mg/kg ds  2,3 2,3   1,1 1,1   3,7 3,7  
Fluorantheen mg/kg ds  6,4 6,4   2,6 2,6   7,1 7,1  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4   1,1 1,1   2,5 2,5  
Naftaleen mg/kg ds  0,15 0,15   0,04 0,04   0,25 0,25  
PAK 10 VROM mg/kg ds   28 0,69   12 0,27   30 0,74 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  27,58    12,25    29,85   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   39 195   <1 <1  
PCB 52 µg/kg ds  2,3 4,9   5,1 25,5   7,4 15,1  
PCB 101 µg/kg ds  2,7 5,7   6,0 30,0   19 39  
PCB 118 µg/kg ds  2,4 5,1   5,3 26,5   13 27  
PCB 138 µg/kg ds  3,9 8,3   12 60   42 86  
PCB 153 µg/kg ds  4,3 9,1   11 55   37 76  
PCB 180 µg/kg ds  2,0 4,3   9,2 46,0   28 57  
PCB (som 7) µg/kg ds   39 0,02   438 0,43   300 0,29 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  18,3    87,6    147,1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 18 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  83 177 (6)   12 60 (6)   110 224 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  140 298 (6)   6 30 (6)   160 327 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  140 298 (6)   14 70 (6)   92 188 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  370 787 0,12  30 150 -0,01  360 735 0,11 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  76,9 77,0 (6)   85,9 86,0 (6)   80,6 81,0 (6)  
Lutum % ds  11    14    6,0   
Organische stof (humus) % ds  4,7    0,8    4,9   
 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   A-M07 A-MM08 A-MM09 
Certificaatcode   12122660 12122660 12122660 
Boring(en)   A07 A11 A11, A12 
Traject (m -mv)   2,90 - 3,40 1,50 - 3,50 0,50 - 1,50 
Humus % ds 1,8 11 3,4 
Lutum % ds 4,5 10,0 22 
Datum van toetsing  7-4-2015 7-4-2015 7-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  39 115 (6)   410 794 (6)   150 166 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,55 0,91 0,03  3,6 4,0 0,27  0,92 1,15 0,04 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,5 15,2 0  10 19 0,02  11 12 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  30 57 0,11  110 143 0,69  34 40 0 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,17 0,23 0  1,5 1,8 0,05  0,33 0,36 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  61 92 0,09  640 763 1,49  91 103 0,11 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,0 1,0 -0  3,4 3,4 0,01  0,6 0,6 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  14 34 -0,02  37 65 0,46  30 33 -0,03 
Zink [Zn] mg/kg ds  190 400 0,45  1000 1444 2,25  280 324 0,32 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,42 0,42   0,59 0,52   0,06 0,06  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,9 1,9   2,9 2,6   0,25 0,25  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,93 0,93   2,3 2,0   0,19 0,19  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,94 0,94   2,0 1,8   0,17 0,17  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,7 1,7   3,1 2,7   0,26 0,26  
Chryseen mg/kg ds  1,8 1,8   3,1 2,7   0,26 0,26  
Fenanthreen mg/kg ds  1,3 1,3   2,3 2,0   0,20 0,20  
Fluorantheen mg/kg ds  3,2 3,2   5,5 4,9   0,45 0,45  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,00 1,00   2,3 2,0   0,19 0,19  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,04   0,16 0,14   0,03 0,03  
PAK 10 VROM mg/kg ds   13 0,3   21 0,51   2,1 0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  13,23    24,25    2,06   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  1,9 9,5   <1 <1   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  3,5 17,5   1,4 1,2   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  2,5 12,5   <1 <1   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  6,3 31,5   2,9 2,6   2,5 7,4  
PCB 153 µg/kg ds  7,2 36,0   4,3 3,8   2,5 7,4  
PCB 180 µg/kg ds  3,4 17,0   1,6 1,4   1,5 4,4  
PCB (som 7) µg/kg ds   128 0,11   11 -0,01   27 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  25,5    12,3    9,3   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 3 (6)   <5 10 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  16 80 (6)   92 81 (6)   <5 10 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  46 230 (6)   380 336 (6)   12 35 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  39 195 (6)   330 292 (6)   9 26 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  100 500 0,06  800 708 0,11  20 59 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  79,3 79,0 (6)   61,3 61,0 (6)   75,8 76,0 (6)  
Lutum % ds  4,5    10    22   
Organische stof (humus) % ds  1,8    11,3    3,4   
 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   A-M10 A-M11 A-M12 
Certificaatcode   12122660 12131323 12131323 
Boring(en)   A13 A09 A11 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 3,50 - 4,00 
Humus % ds 7,1 6,8 3,5 
Lutum % ds 17 5,8 22 
Datum van toetsing  7-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  140 189 (6)   150 394 (6)   150 166 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,4 5,2 0,37  1,4 1,9 0,1  0,36 0,45 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  12 16 0,01  13 32 0,1  12 13 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  38 46 0,04  390 622 3,88  25 30 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,30 0,34 0,01  0,30 0,39 0,01  0,17 0,18 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  220 252 0,42  250 339 0,6  74 83 0,07 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,9 0,9 -0  3,0 3,0 0,01  0,8 0,8 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  28 36 0,02  31 69 0,52  34 37 0,03 
Zink [Zn] mg/kg ds  2100 2633 4,3  430 776 1,1  120 139 -0 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,53 0,53   0,40 0,40   0,03 0,03  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,7 1,7   1,8 1,8   0,12 0,12  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,0 1,0   1,4 1,4   0,08 0,08  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,91 0,91   1,2 1,2   0,07 0,07  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6   2,1 2,1   0,12 0,12  
Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5   1,8 1,8   0,12 0,12  
Fenanthreen mg/kg ds  2,0 2,0   2,2 2,2   0,11 0,11  
Fluorantheen mg/kg ds  3,3 3,3   3,6 3,6   0,21 0,21  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,0 1,0   1,5 1,5   0,08 0,08  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,04   0,12 0,12   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   14 0,32   16 0,38   0,95 -0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  13,58    16,12    0,947   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   3,4 5,0   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   8,2 12,1   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  1,4 2,0   34 50   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  1,4 2,0   18 26   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  3,6 5,1   54 79   <1 <2  
PCB 153 µg/kg ds  2,6 3,7   59 87   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  1,4 2,0   40 59   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   17 -0   319 0,31   <14 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  11,8    216,6    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 5 (6)   <5 5 (6)   <5 10 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 5 (6)   53 78 (6)   9 26 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  28 39 (6)   56 82 (6)   13 37 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 18 (6)   24 35 (6)   9 26 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  40 56 -0,03  130 191 0  30 86 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  83,9 84,0 (6)   81,9 82,0 (6)   73,9 74,0 (6)  
Lutum % ds  17    5,8    22   
Organische stof (humus) % ds  7,1    6,8    3,5   
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
 
 
 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  A01 A09 A10 
Datum  2-4-2015 2-4-2015 2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  4,30 - 5,30 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  10-4-2015 10-4-2015 10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  310 310  0,45  330 330  0,49  140 140  0,16 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  2,1 2,1  -0,22  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  2,1 2,1  -0,22 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  3,2 3,2  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  19 19  -0,06  43 43  -0,03  53 53  -0,02 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,02 0,02  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,00029 (11)    <0,00020 (11)  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B15.5985 

  
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12118571, versienummer: 1

Rotterdam, 23-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M02 B-M02
002 Grond (AS3000) B-MM01 B-MM01
003 Grond (AS3000) B-MM03 B-MM03
004 Grond (AS3000) B-MM04 B-MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 87.6  94.9  97.4  65.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.9  0.6  <0.5  7.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  <1  14    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 470  22  23  990    

cadmium mg/kgds S <0.2  0.44  <0.2  20    

kobalt mg/kgds S 21  3.0  2.7  18    

koper mg/kgds S 960  11  <5  230    

kwik mg/kgds S 0.12  0.08  0.06  8.2    

lood mg/kgds S 350  26  <10  280    

molybdeen mg/kgds S 7.8  <0.5  <0.5  2.3    

nikkel mg/kgds S 94  7.3  6.7  53    

zink mg/kgds S 660  120  52  1200    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.37  0.01  0.02  0.50    

fenantreen mg/kgds S 9.5  0.02  0.12  1.4    

antraceen mg/kgds S 3.7  <0.01  0.02  4.2    

fluoranteen mg/kgds S 18  0.03  0.16  3.2    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 12  0.02  0.08  1.5    

chryseen mg/kgds S 10  0.02  0.08  1.4    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 5.8  0.02  0.04  0.87    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 10  0.02  0.07  1.4    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 5.2  0.02  0.05  0.78    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 5.4  0.02  0.05  0.84    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 79.97 1) 0.187 1) 0.69 1) 16.09 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.9 2) <1  <1  330 3)   

PCB 52 µg/kgds S <2.2 2) <1  3.4  190    

PCB 101 µg/kgds S <1.8 2) <1  5.4  160    

PCB 118 µg/kgds S <2.0 2) <1  4.4  83    

PCB 138 µg/kgds S <1.9 2) <1  4.3  74    

PCB 153 µg/kgds S <1.4 2) <1  3.2  160    

PCB 180 µg/kgds S <1.9 2) 1.2  1.1  68    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.17 1) 5.4 1) 22.5 1) 1065 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M02 B-M02
002 Grond (AS3000) B-MM01 B-MM01
003 Grond (AS3000) B-MM03 B-MM03
004 Grond (AS3000) B-MM04 B-MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  27    

fractie C12 - C22 mg/kgds  51  <5  20  560    

fractie C22 - C30 mg/kgds  33  <5  25  620    

fractie C30 - C40 mg/kgds  23  <5  5  480 4)   

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 110  <20  50  1700    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
4 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379768 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
002 Y5379389 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
002 Y5379391 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
002 Y5379544 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
003 Y5379406 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
003 Y5379792 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y5379387 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
003 Y5379392 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
003 Y5379802 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
004 Y5157362 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
004 Y5157357 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-M02B-M02
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-MM03B-MM03
003
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-MM04B-MM04
004
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12119968, versienummer: 1

Rotterdam, 26-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M06 B-M06
002 Grond (AS3000) B-M07 B-M07
003 Grond (AS3000) B-M09 B-M09
004 Grond (AS3000) B-M10 B-M10
005 Grond (AS3000) B-MM05 B-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 81.7  93.3  77.9  77.1  92.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  14.4  1.7  1.7  1.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.9  2.4  13  12  3.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110  41  170  94  66  

cadmium mg/kgds S 0.29  <0.2  1.2  0.21  0.58  

kobalt mg/kgds S 7.3  3.4  8.5  6.6  4.2  

koper mg/kgds S 33  15  32  23  20  

kwik mg/kgds S 0.10  0.07  0.52  0.48  0.13  

lood mg/kgds S 61  34  100  160  160  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 21  8.0  21  18  12  

zink mg/kgds S 180  67  260  100  430  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.19  0.93  0.02 2) 0.09  

fenantreen mg/kgds S 0.72  3.4  17  0.12  2.9  

antraceen mg/kgds S 0.20  0.71  7.1  0.03  0.66  

fluoranteen mg/kgds S 2.9  6.3  12  0.24  5.9  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.7  4.1  5.7  0.17  3.6  

chryseen mg/kgds S 1.4  3.6  4.8  0.15 2) 3.3  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.91  2.3  2.2  0.11  1.9  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.5  3.6  4.3  0.19  3.2  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.86  2.0  2.0  0.12  1.9  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.95  2.2  2.2  0.13  2.0  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 11.16 1) 28.4 1) 58.23 1) 1.28 1) 25.45 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  2.3 2) <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  2.9  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  2.3  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 1.5  <1  3.3  <1  1.1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  3.5  <1  1.1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  1.8  <1  1.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M06 B-M06
002 Grond (AS3000) B-M07 B-M07
003 Grond (AS3000) B-M09 B-M09
004 Grond (AS3000) B-M10 B-M10
005 Grond (AS3000) B-MM05 B-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.7 1) 4.9 1) 16.8 1) 4.9 1) 6.3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  18  64  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  10  21  64  <5  17  

fractie C30 - C40 mg/kgds  6  22  44  <5  19  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  60  170  <20  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B-MM08 B-MM08

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 75.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110          

cadmium mg/kgds S 0.95          

kobalt mg/kgds S 8.9          

koper mg/kgds S 25          

kwik mg/kgds S 0.34          

lood mg/kgds S 64          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 22          

zink mg/kgds S 200          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.22          

fenantreen mg/kgds S 0.92          

antraceen mg/kgds S 0.48          

fluoranteen mg/kgds S 2.0          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.3          

chryseen mg/kgds S 1.2          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.71          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.4          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.80          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.89          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 9.92 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S 2.1          

PCB 101 µg/kgds S 6.3          

PCB 118 µg/kgds S 2.7          

PCB 138 µg/kgds S 8.9          

PCB 153 µg/kgds S 11          

PCB 180 µg/kgds S 6.1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 37.8 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B-MM08 B-MM08

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12 - C22 mg/kgds  7          

fractie C22 - C30 mg/kgds  16          

fractie C30 - C40 mg/kgds  13          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379394 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
002 Y5157726 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5157731 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
004 Y5379958 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
005 Y5157680 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
005 Y5157699 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y5379562 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
006 Y5379074 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
006 Y5379959 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-M06B-M06
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-M07B-M07
002
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-M09B-M09
003
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-MM05B-MM05
005
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B-MM08B-MM08
006
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12131330, versienummer: 1

Rotterdam, 24-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M11 B-M11
002 Grond (AS3000) B-M12 B-M12

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 66.7  58.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 690  1500        

cadmium mg/kgds S 18  32        

kobalt mg/kgds S 18  26        

koper mg/kgds S 160  360        

kwik mg/kgds S 3.3  15        

lood mg/kgds S 230  440        

molybdeen mg/kgds S 1.5  3.6        

nikkel mg/kgds S 48  83        

zink mg/kgds S 1000  1700        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 270 1) 2) 630 1) 2)       

PCB 52 µg/kgds S 150 2) 320 2)       

PCB 101 µg/kgds S 110 2) 300 2)       

PCB 118 µg/kgds S 68 2) 160 2)       

PCB 138 µg/kgds S 61 2) 200 2)       

PCB 153 µg/kgds S 100 2) 340 2)       

PCB 180 µg/kgds S 41 2) 140 2)       

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 800 2) 3) 2090 2) 3)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5157357 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
002 Y5157362 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12131347, versienummer: 1

Rotterdam, 24-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M13 B-M13
002 Grond (AS3000) B-M14 B-M14
003 Grond (AS3000) B-M15 B-M15
004 Grond (AS3000) B-M16 B-M16
005 Grond (AS3000) B-M17 B-M17

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 85.4  89.9  94.8  85.3  93.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 41  78  32  86  45  

cadmium mg/kgds S <0.2  1.1  <0.2  0.70  0.54  

kobalt mg/kgds S 4.7  5.2  3.3  5.6  4.1  

koper mg/kgds S 8.1  30  6.9  25  18  

kwik mg/kgds S 0.07  0.31  0.05  0.16  0.10  

lood mg/kgds S 30  180  59  100  57  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 13  13  8.5  15  9.6  

zink mg/kgds S 55  570  65  210  320  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 1) 0.15 1) 0.02 1) 0.04 1) 0.19 1)

fenantreen mg/kgds S 0.30 1) 4.5 1) 0.16 1) 1.7 1) 3.0 1)

antraceen mg/kgds S 0.10 1) 1.0 1) 0.05 1) 0.38 1) 0.70 1)

fluoranteen mg/kgds S 0.70 1) 9.6 1) 0.32 1) 4.7 1) 6.7 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.42 1) 6.1 1) 0.20 1) 2.8 1) 4.3 1)

chryseen mg/kgds S 0.38 1) 5.0 1) 0.19 1) 2.6 1) 4.1 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.21 1) 3.4 1) 0.14 1) 1.6 1) 2.4 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.37 1) 5.8 1) 0.21 1) 2.7 1) 4.0 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.22 1) 3.5 1) 0.18 1) 1.7 1) 2.7 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.25 1) 3.3 1) 0.19 1) 1.8 1) 2.5 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.96 1) 2) 42.35 1) 2) 1.66 1) 2) 20.02 1) 2) 30.59 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B-M18 B-M18
007 Grond (AS3000) B-M19 B-M19
008 Grond (AS3000) B-MM20 B-MM20

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 89.7  94.3  95.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 77  54  28      

cadmium mg/kgds S 0.52  0.79  0.23      

kobalt mg/kgds S 4.8  4.3  4.8      

koper mg/kgds S 56  18  11      

kwik mg/kgds S 0.13  0.84  0.07      

lood mg/kgds S 81  42  39      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 12  9.2  9.8      

zink mg/kgds S 220  190  73      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05 1) 0.05 1) <0.01 1)     

fenantreen mg/kgds S 2.2 1) 0.22 1) 0.60 1)     

antraceen mg/kgds S 0.38 1) 0.21 1) 0.06 1)     

fluoranteen mg/kgds S 5.2 1) 0.77 1) 1.4 1)     

benzo(a)antraceen mg/kgds S 3.0 1) 0.48 1) 0.47 1)     

chryseen mg/kgds S 3.0 1) 0.39 1) 0.40 1)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.9 1) 0.24 1) 0.24 1)     

benzo(a)pyreen mg/kgds S 3.0 1) 0.44 1) 0.38 1)     

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.0 1) 0.25 1) 0.24 1)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.1 1) 0.27 1) 0.28 1)     

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 22.83 1) 2) 3.32 1) 2) 4.077 1) 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379767 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
002 Y5157680 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5157699 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
004 Y5379393 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
005 Y5379405 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
006 Y5379807 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
007 Y5379574 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
008 Y5379812 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
008 Y5379732 20-03-2015 20-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12119972, versienummer: 1

Rotterdam, 25-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-M100 B-M100
002 Grond (AS3000) B-M101 B-M101
003 Grond (AS3000) B-M102 B-M102
004 Grond (AS3000) B-M103 B-M103
005 Grond (AS3000) B-M104 B-M104

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 70.1  85.0  76.2  73.3  77.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  <0.5  1.7  2.9  2.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15  <1  14  19  8.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03 2) 0.07  0.43  

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.16  0.48  11  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03  0.28  4.3  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.06  1.9  6.4  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.04  0.91  2.5  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  0.77  1.9  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  0.45  0.92  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03  0.83  1.8  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  0.47  0.86  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  0.46  0.86  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076 1) 0.07 1) 0.43 1) 6.62 1) 30.97 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B-M105 B-M105

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 72.4          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.02          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03 2)         

chryseen mg/kgds S 0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.121 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379948 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
002 Y5379799 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
003 Y5157735 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
004 Y5379953 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
005 Y5379553 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
006 Y5379549 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125790, versienummer: 1

Rotterdam, 10-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01 B01

002 Grondwater
(AS3000)

B16 B16

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 150  110        

cadmium µg/l S <0.20  <0.20        

kobalt µg/l S 2.4  <2        

koper µg/l S <2.0  <2.0        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <2.0  <2.0        

molybdeen µg/l S <2  <2        

nikkel µg/l S <3  <3        

zink µg/l S <10  20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01 B01

002 Grondwater
(AS3000)

B16 B16

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8756622 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 B1376423 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 G8756616 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
002 G8756630 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
002 B1376426 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
002 G8756594 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125796, versienummer: 1

Rotterdam, 10-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B20 B20

002 Grondwater
(AS3000)

B21 B21

003 Grondwater
(AS3000)

B22 B22

004 Grondwater
(AS3000)

B23 B23

005 Grondwater
(AS3000)

B24 B24

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 100  94  230  140  190  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  7.9  <2  6.4  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  3.3  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S 6.7  <2  2.6  2.3  2.7  

nikkel µg/l S <3  <3  3.0  <3  <3  

zink µg/l S 18  20  76  40  71  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02  <0.02  0.47  <0.02  0.36  

fenantreen µg/l S 0.10  0.01 2) 4.3  0.01  3.6  

antraceen µg/l S 0.03  <0.01  1.2  0.01 2) 0.78  

fluoranteen µg/l S 0.06  0.01  0.73  0.13  0.34  

benzo(a)antraceen µg/l S 0.02  <0.01  0.08  0.02 2) 0.04  

chryseen µg/l S 0.01  <0.01  0.07  <0.01  0.03  

benzo(k)fluoranteen µg/l S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen µg/l S <0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen µg/l S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

µg/l S 0.268 1) 0.083 1) 6.9 1) 0.219 1) 5.178 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

B25 B25

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
barium µg/l S 80          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 3.9          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 11          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

fenantreen µg/l S <0.01          

antraceen µg/l S <0.01          

fluoranteen µg/l S <0.01          

benzo(a)antraceen µg/l S <0.01          

chryseen µg/l S <0.01          

benzo(k)fluoranteen µg/l S <0.01          

benzo(a)pyreen µg/l S <0.01          

benzo(ghi)peryleen µg/l S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

µg/l S 0.077 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
fenantreen Grondwater (AS3000) Idem
antraceen Grondwater (AS3000) Idem
fluoranteen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grondwater (AS3000) Idem
chryseen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grondwater (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grondwater (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1376425 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 S0700710 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
002 B1376424 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
002 S0700871 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
003 B1376431 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
003 S0700703 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
004 S0700838 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
004 B1376427 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
005 S0700706 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
005 B1376428 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
006 S0700705 02-04-2015 02-04-2015 ALC237  
006 B1376419 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-MM01 B-M02 B-MM03 
Certificaatcode   12118571 12118571 12118571 
Boring(en)   B01, B02, B03 B07 B05, B06, B08, B09, B10 
Traject (m -mv)   0,08 - 0,40 0,20 - 0,60 0,06 - 0,50 
Humus % ds 0,60 5,9 0,50 
Lutum % ds 1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  22 85 (6)   470 1821 (6)   23 89 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,44 0,76 0,01  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,0 10,5 -0,03  21 74 0,34  2,7 9,5 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  11 23 -0,11  960 1751 11,41  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,08 0,11 -0  0,12 0,17 0  0,06 0,09 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  26 41 -0,02  350 514 0,97  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  7,8 7,8 0,03  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  7,3 21,3 -0,21  94 274 3,68  6,7 19,5 -0,24 
Zink [Zn] mg/kg ds  120 285 0,25  660 1425 2,22  52 123 -0,03 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   3,7 3,7   0,02 0,02  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   12 12   0,08 0,08  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   5,2 5,2   0,05 0,05  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   5,8 5,8   0,04 0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   10 10   0,07 0,07  
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02   10 10   0,08 0,08  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   9,5 9,5   0,12 0,12  
Fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   18 18   0,16 0,16  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   5,4 5,4   0,05 0,05  
Naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,37 0,37   0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,19 -0,03   80 2,04   0,69 -0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,187    79,97    0,69   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   1,9# 2,3   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   2,2# 2,6   3,4 17,0  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   1,8# 2,1   5,4 27,0  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   2,0# 2,4   4,4 22,0  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   1,9# 2,3   4,3 21,5  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   1,4# 1,7   3,2 16,0  
PCB 180 µg/kg ds  1,2 6,0   1,9# 2,3   1,1 5,5  
PCB (som 7) µg/kg ds   27 0,01   16 -0   113 0,09 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  5,4    9,17    22,5   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 6 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   51 86 (6)   20 100 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   33 56 (6)   25 125 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   23 39 (6)   5 25 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  110 186 -0  50 250 0,01 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  94,9 95,0 (6)   87,6 88,0 (6)   97,4 97,0 (6)  
Lutum % ds  <1    <1    <1   
Organische stof (humus) % ds  0,6    5,9    <0,5   
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-MM04 B-MM05 B-M06 
Certificaatcode   12118571 12119968 12119968 
Boring(en)   B18, B19 B04, B16 B02 
Traject (m -mv)   4,50 - 5,00 0,08 - 0,58 0,40 - 0,70 
Humus % ds 7,9 1,7 3,1 
Lutum % ds 14 3,3 5,9 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  990 1535 (6)   66 220 (6)   110 287 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  20 24 1,89  0,58 0,98 0,03  0,29 0,45 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  18 27 0,07  4,2 12,9 -0,01  7,3 18,0 0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  230 294 1,69  20 40 0  33 58 0,12 
Kwik [Hg] mg/kg ds  8,2 9,5 0,26  0,13 0,18 0  0,10 0,13 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  280 331 0,59  160 246 0,41  61 88 0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  2,3 2,3 0  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  53 77 0,65  12 32 -0,05  21 46 0,17 
Zink [Zn] mg/kg ds  1200 1618 2,55  430 957 1,41  180 348 0,36 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  4,2 4,2   0,66 0,66   0,20 0,20  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,5 1,5   3,6 3,6   1,7 1,7  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,78 0,78   1,9 1,9   0,86 0,86  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87   1,9 1,9   0,91 0,91  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4 1,4   3,2 3,2   1,5 1,5  
Chryseen mg/kg ds  1,4 1,4   3,3 3,3   1,4 1,4  
Fenanthreen mg/kg ds  1,4 1,4   2,9 2,9   0,72 0,72  
Fluorantheen mg/kg ds  3,2 3,2   5,9 5,9   2,9 2,9  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,84 0,84   2,0 2,0   0,95 0,95  
Naftaleen mg/kg ds  0,50 0,50   0,09 0,09   0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   16 0,38   25 0,61   11 0,25 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  16,09    25,45    11,16   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  330 418   <1 <4   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  190 241   <1 <4   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  160 203   <1 <4   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  83 105   <1 <4   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  74 94   1,1 5,5   1,5 4,8  
PCB 153 µg/kg ds  160 203   1,1 5,5   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  68 86   1,3 6,5   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   1348 1,36   32 0,01   18 -0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1065    6,3    5,7   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  27 34 (6)   <5 18 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  560 709 (6)   <5 18 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  620 785 (6)   17 85 (6)   10 32 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  480 608 (6)   19 95 (6)   6 19 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  1700 2152 0,41  40 200 0  <20 <45 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  65,6 66,0 (6)   92,3 92,0 (6)   81,7 82,0 (6)  
Lutum % ds  14    3,3    5,9   
Organische stof (humus) % ds  7,9    1,7    3,1   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M07 B-MM08 B-M09 
Certificaatcode   12119968 12119968 12119968 
Boring(en)   B14 B20, B23, B24 B22 
Traject (m -mv)   0,70 - 1,00 1,00 - 2,00 1,80 - 2,30 
Humus % ds 14 2,6 1,7 
Lutum % ds 2,4 13 13 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  41 151 (6)   110 179 (6)   170 277 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,95 1,37 0,06  1,2 1,8 0,1 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,4 11,5 -0,02  8,9 14,2 -0  8,5 13,6 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  15 22 -0,12  25 37 -0,02  32 48 0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,09 -0  0,34 0,41 0,01  0,52 0,63 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  34 43 -0,01  64 83 0,07  100 131 0,17 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  8,0 22,6 -0,19  22 33 -0,03  21 32 -0,05 
Zink [Zn] mg/kg ds  67 119 -0,04  200 301 0,28  260 396 0,44 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,71 0,49   0,48 0,48   7,1 7,1  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  4,1 2,8   1,3 1,3   5,7 5,7  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,0 1,4   0,80 0,80   2,0 2,0  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,3 1,6   0,71 0,71   2,2 2,2  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,6 2,5   1,4 1,4   4,3 4,3  
Chryseen mg/kg ds  3,6 2,5   1,2 1,2   4,8 4,8  
Fenanthreen mg/kg ds  3,4 2,4   0,92 0,92   17 17  
Fluorantheen mg/kg ds  6,3 4,4   2,0 2,0   12 12  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,2 1,5   0,89 0,89   2,2 2,2  
Naftaleen mg/kg ds  0,19 0,13   0,22 0,22   0,93 0,93  
PAK 10 VROM mg/kg ds   20 0,48   9,9 0,22   58 1,47 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  28,4    9,92    58,23   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   <1 <3   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   2,1 8,1   2,3 11,5  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <0   6,3 24,2   2,9 14,5  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   2,7 10,4   2,3 11,5  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <0   8,9 34,2   3,3 16,5  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <0   11 42   3,5 17,5  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <0   6,1 23,5   1,8 9,0  
PCB (som 7) µg/kg ds   <3,4 -0,02   145 0,13   84 0,07 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    37,8    16,8   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 2 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  18 13 (6)   7 27 (6)   64 320 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  21 15 (6)   16 62 (6)   64 320 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  22 15 (6)   13 50 (6)   44 220 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  60 42 -0,03  40 154 -0,01  170 850 0,14 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  93,3 93,0 (6)   75,1 75,0 (6)   77,9 78,0 (6)  
Lutum % ds  2,4    13    13   
Organische stof (humus) % ds  14,4    2,6    1,7   
 
 

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M10 B-M11 B-M12 
Certificaatcode   12119968 12131330 12131330 
Boring(en)   B20 B18 B19 
Traject (m -mv)   2,60 - 3,00 4,50 - 5,00 4,50 - 5,00 
Humus % ds 1,7 7,9 7,9 
Lutum % ds 12 14 14 
Datum van toetsing  1-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  94 162 (6)   690 1070 (6)   1500 2325 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,21 0,31 -0,02  18 21 1,65  32 38 3,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,6 11,1 -0,02  18 27 0,07  26 40 0,14 
Koper [Cu] mg/kg ds  23 35 -0,03  160 205 1,1  360 461 2,81 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,48 0,59 0,01  3,3 3,8 0,1  15 17 0,47 
Lood [Pb] mg/kg ds  160 213 0,34  230 272 0,46  440 520 0,98 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,5 0,5 -0,01  1,5 1,5 0  3,6 3,6 0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 29 -0,09  48 70 0,54  83 121 1,32 
Zink [Zn] mg/kg ds  100 157 0,03  1000 1348 2,08  1700 2292 3,71 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,19 0,19    
Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15    
Fenanthreen mg/kg ds  0,12 0,12    
Fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13    
Naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02    
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,28     

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   270 342   630 797  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   150 190   320 405  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   110 139   300 380  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   68 86   160 203  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   61 77   200 253  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   100 127   340 430  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   41 52   140 177  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   1013 1,01   2646 2,68 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    800    2090   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)    
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02   
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  77,1 77,0 (6)   66,7 67,0 (6)   58,4 58,0 (6)  
Lutum % ds  12     
Organische stof (humus) % ds  1,7     
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M13 B-M14 B-M15 
Certificaatcode   12131347 12131347 12131347 
Boring(en)   B07 B04 B16 
Traject (m -mv)   0,60 - 1,10 0,15 - 0,50 0,08 - 0,58 
Humus % ds 14 2,5 2,5 
Lutum % ds 2,4 13 13 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  41 151 (6)   78 127 (6)   32 52 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  1,1 1,6 0,08  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,7 15,8 0  5,2 8,3 -0,04  3,3 5,3 -0,06 
Koper [Cu] mg/kg ds  8,1 11,6 -0,19  30 44 0,03  6,9 10,2 -0,2 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,09 -0  0,31 0,38 0,01  0,05 0,06 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  30 38 -0,03  180 234 0,38  59 77 0,06 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  13 37 0,03  13 20 -0,23  8,5 12,9 -0,34 
Zink [Zn] mg/kg ds  55 98 -0,07  570 860 1,24  65 98 -0,07 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,10 0,07   1,0 1,0   0,05 0,05  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,42 0,29   6,1 6,1   0,20 0,20  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,22 0,15   3,5 3,5   0,18 0,18  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,21 0,15   3,4 3,4   0,14 0,14  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,37 0,26   5,8 5,8   0,21 0,21  
Chryseen mg/kg ds  0,38 0,26   5,0 5,0   0,19 0,19  
Fenanthreen mg/kg ds  0,30 0,21   4,5 4,5   0,16 0,16  
Fluorantheen mg/kg ds  0,70 0,49   9,6 9,6   0,32 0,32  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,25 0,17   3,3 3,3   0,19 0,19  
Naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,15 0,15   0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,1 0,02   42 1,05   1,7 0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,96    42,35    1,66   

     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  85,4 85,0 (6)   89,9 90,0 (6)   94,8 95,0 (6)  
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M16 B-M17 B-M18 
Certificaatcode   12131347 12131347 12131347 
Boring(en)   B03 B08 B13 
Traject (m -mv)   0,40 - 0,70 0,50 - 0,80 0,30 - 0,60 
Humus % ds 14 14 14 
Lutum % ds 2,4 2,4 2,4 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  86 317 (6)   45 166 (6)   77 284 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,70 0,76 0,01  0,54 0,59 -0  0,52 0,57 -0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,6 18,9 0,02  4,1 13,8 -0,01  4,8 16,2 0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  25 36 -0,03  18 26 -0,09  56 80 0,27 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,16 0,21 0  0,10 0,13 -0  0,13 0,17 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  100 127 0,16  57 73 0,05  81 103 0,11 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 42 0,11  9,6 27,1 -0,12  12 34 -0,02 
Zink [Zn] mg/kg ds  210 373 0,4  320 569 0,74  220 391 0,43 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,38 0,26   0,70 0,49   0,38 0,26  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,8 1,9   4,3 3,0   3,0 2,1  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,7 1,2   2,7 1,9   2,0 1,4  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,1   2,4 1,7   1,9 1,3  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,7 1,9   4,0 2,8   3,0 2,1  
Chryseen mg/kg ds  2,6 1,8   4,1 2,8   3,0 2,1  
Fenanthreen mg/kg ds  1,7 1,2   3,0 2,1   2,2 1,5  
Fluorantheen mg/kg ds  4,7 3,3   6,7 4,7   5,2 3,6  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,8 1,3   2,5 1,7   2,1 1,5  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,03   0,19 0,13   0,05 0,03  
PAK 10 VROM mg/kg ds   14 0,32   21 0,51   16 0,38 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  20,02    30,59    22,83   

     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  85,3 85,0 (6)   93,1 93,0 (6)   89,7 90,0 (6)  
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M19 B-MM20 B-M100 
Certificaatcode   12131347 12131347 12119972 
Boring(en)   B20 B11, B13 B20 
Traject (m -mv)   0,70 - 1,00 0,08 - 0,60 3,00 - 3,50 
Humus % ds 14 2,4 2,7 
Lutum % ds 2,4 13 15 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  54 199 (6)   28 46 (6)   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,79 0,86 0,02  0,23 0,33 -0,02  
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,3 14,5 -0  4,8 7,7 -0,04  
Koper [Cu] mg/kg ds  18 26 -0,09  11 16 -0,16  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,84 1,09 0,03  0,07 0,09 -0  
Lood [Pb] mg/kg ds  42 53 0,01  39 51 0  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  9,2 26,0 -0,14  9,8 14,9 -0,31  
Zink [Zn] mg/kg ds  190 338 0,34  73 110 -0,05  
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,21 0,15   0,06 0,06   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,48 0,33   0,47 0,47   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,25 0,17   0,24 0,24   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,17   0,24 0,24   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,44 0,31   0,38 0,38   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,39 0,27   0,40 0,40   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  0,22 0,15   0,60 0,60   0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,77 0,53   1,4 1,4   0,01 0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,27 0,19   0,28 0,28   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  0,05 0,03   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,3 0,02   4,1 0,07   0,076 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  3,32    4,077    0,076   

     
OVERIG     
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  94,3 94,0 (6)   95,8 96,0 (6)   70,1 70,0 (6)  
Lutum % ds    15   
Organische stof (humus) % ds    2,7   
 
Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M101 B-M102 B-M103 
Certificaatcode   12119972 12119972 12119972 
Boring(en)   B21 B22 B23 
Traject (m -mv)   2,50 - 3,00 2,30 - 2,80 2,00 - 2,50 
Humus % ds 0,50 1,7 2,9 
Lutum % ds 1,0 14 19 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   0,28 0,28  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,04 0,04   0,91 0,91  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,47 0,47  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,45 0,45  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   0,83 0,83  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,77 0,77  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,16 0,16   0,48 0,48  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,06 0,06   1,9 1,9  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,46 0,46  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   0,07 0,07  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   0,43 -0,03   6,6 0,13 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    0,43    6,62   

     
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B-M104 B-M105 
Certificaatcode   12119972 12119972 
Boring(en)   B24 B25 
Traject (m -mv)   2,50 - 2,90 2,20 - 2,60 
Humus % ds 2,6 2,5 
Lutum % ds 8,4 10,0 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  
    
PAK    
Anthraceen mg/kg ds  4,3 4,3   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,5 2,5   0,03 0,03  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,86 0,86   0,01 0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,92 0,92   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,8 1,8   0,01 0,01  
Chryseen mg/kg ds  1,9 1,9   0,01 0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  11 11   0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  6,4 6,4   0,02 0,02  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,86 0,86   0,01 0,01  
Naftaleen mg/kg ds  0,43 0,43   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   31 0,77   0,12 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  30,97    0,121   

    
OVERIG    
Artefacten g  <1    <1   
Droge stof % w/w  77,6 78,0 (6)   72,4 72,0 (6)  
Lutum % ds  8,4    10   
Organische stof (humus) % ds  2,6    2,5   
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  B01 B16 B19 
Datum  2-4-2015 2-4-2015 2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 2,00 - 3,00 4,00 - 5,00 
Datum van toetsing  10-4-2015 10-4-2015 10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  150 150  0,17  110 110  0,1  100 100  0,09 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  2,4 2,4  -0,22  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  2,9 2,9  -0,2 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  20 20  -0,06  12 12  -0,07 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l    0,63    
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,63 (2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

µg/l    

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0  
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
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Tabel 12: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  B20 B21 B22 
Datum  2-4-2015 2-4-2015 2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  3,60 - 4,60 3,30 - 4,30 1,80 - 2,80 
Datum van toetsing  13-4-2015 10-4-2015 10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  100 100  0,09  94 94  0,08  230 230  0,31 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  7,9 7,9  -0,15 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  6,7 6,7  0,01  <2 <1  -0,01  2,6 2,6  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  3,0 3,0  -0,2 
Zink [Zn] µg/l  18 18  -0,06  20 20  -0,06  76 76  0,01 
     
PAK     
Anthraceen µg/l  0,03 0,03  0,01  <0,01 <0,01  0  1,2 1,2  0,24 
Benzo(a)anthraceen µg/l  0,02 0,02  0,04  <0,01 <0,01  0,02  0,08 0,08  0,16 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01  0,2  <0,01 <0,01  0,2  0,01 0,01  0,2 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  0,01 0,01  0,19 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  0,02 0,02  0,39 
Chryseen µg/l  0,01 0,01  0,04  <0,01 <0,01  0,04  0,07 0,07  0,34 
Fenanthreen µg/l  0,10 0,10  0,02  0,01 0,01  0  4,3 4,3  0,86 
Fluorantheen µg/l  0,06 0,06  0,06  0,01 0,01  0,01  0,73 0,73  0,73 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  0,01 0,01  0,19 
Naftaleen µg/l  0,02 0,02  0  <0,02 <0,01  0  0,47 0,47  0,01 
PAK 10 VROM -   0,74     0,62     3,3 (12)  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

µg/l  0,268     0,083     6,9    

     
 
Tabel 13: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  B23 B24 B25 
Datum  2-4-2015 2-4-2015 2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,90 - 2,90  -  
Datum van toetsing  10-4-2015 10-4-2015 10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  140 140  0,16  190 190  0,24  80 80  0,05 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  6,4 6,4  -0,17  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  3,3 3,3  -0,19  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  2,3 2,3  -0,01  2,7 2,7  -0,01  3,9 3,9  -0 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  40 40  -0,03  71 71  0,01  11 11  -0,07 
     
PAK     
Anthraceen µg/l  0,01 0,01  0  0,78 0,78  0,16  <0,01 <0,01  0 
Benzo(a)anthraceen µg/l  0,02 0,02  0,04  0,04 0,04  0,08  <0,01 <0,01  0,02 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  <0,01 <0,01  0,2  <0,01 <0,01  0,2  <0,01 <0,01  0,2 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19 
Benzo(a)pyreen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19 
Chryseen µg/l  <0,01 <0,01  0,04  0,03 0,03  0,14  <0,01 <0,01  0,04 
Fenanthreen µg/l  0,01 0,01  0  3,6 3,6  0,72  <0,01 <0,01  0 
Fluorantheen µg/l  0,13 0,13  0,13  0,34 0,34  0,34  <0,01 <0,01  0,01 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19  <0,01 <0,01  0,19 
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,36 0,36  0,01  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   0,77     2,0 (12)    <0,62   
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

µg/l  0,219     5,178     0,077    
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
Tabel 14: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
   
PAK   
Anthraceen µg/l  0,0007   5 
Benzo(a)anthraceen µg/l  0,0001   0,5 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  0,0003   0,05 
Benzo(k)fluorantheen µg/l  0,0004   0,05 
Benzo(a)pyreen µg/l  0,0005   0,05 
Chryseen µg/l  0,003   0,2 
Fenanthreen µg/l  0,003   5 
Fluorantheen µg/l  0,003   1 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  0,0004   0,05 
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12118574, versienummer: 1

Rotterdam, 23-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M01 C-M01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 80.3          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 10          

koper mg/kgds S 21          

kwik mg/kgds S 0.13          

lood mg/kgds S 50          

molybdeen mg/kgds S 0.6          

nikkel mg/kgds S 30          

zink mg/kgds S 100          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.16          

antraceen mg/kgds S 0.05          

fluoranteen mg/kgds S 0.33          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15          

chryseen mg/kgds S 0.14          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.267 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M01 C-M01

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5380023 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12121691, versienummer: 1

Rotterdam, 31-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M02 C-M02
002 Grond (AS3000) C-M03 C-M03
003 Grond (AS3000) C-MM04 C-MM04
004 Grond (AS3000) C-MM05 C-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 79.1  86.3  81.9  86.0    

gewicht artefacten g S <1  26  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  stenen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.9  5.8  1.9  4.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14  5.8  15  2.8    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 120  170  92  89    

cadmium mg/kgds S 1.0  0.67  <0.2  0.50    

kobalt mg/kgds S 7.6  6.7  11  6.2    

koper mg/kgds S 28  33  21  29    

kwik mg/kgds S 0.30  0.33  0.14  0.22    

lood mg/kgds S 130  170  38  97    

molybdeen mg/kgds S 0.5  0.8  0.9  0.7    

nikkel mg/kgds S 20  18  33  17    

zink mg/kgds S 370  260  120  230    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01  0.06    

fenantreen mg/kgds S 0.46  0.50  0.01  1.2    

antraceen mg/kgds S 0.12  0.15  <0.01  0.68    

fluoranteen mg/kgds S 1.1  1.1  0.03  4.9    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.65  0.68  0.01  4.1    

chryseen mg/kgds S 0.63  0.70  0.02  4.5    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.43  0.47  0.01  2.6    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.70  0.69  0.02  3.8    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.48  0.49  0.02  2.4    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.48  0.51  0.02  2.5    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 5.07 1) 5.32 1) 0.154 1) 26.74 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S   <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S   <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S   <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S   <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S   <1  <1  1.3    

PCB 153 µg/kgds S   1.2  <1  1.1    

PCB 180 µg/kgds S   <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S   5.4 1) 4.9 1) 5.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M02 C-M02
002 Grond (AS3000) C-M03 C-M03
003 Grond (AS3000) C-MM04 C-MM04
004 Grond (AS3000) C-MM05 C-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds    <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds    <5  <5  5    

fractie C22 - C30 mg/kgds    <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds    <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S   <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379986 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
002 Y5379421 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
003 Y5378953 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
003 Y5379899 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
004 Y5379208 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
004 Y5379972 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C-MM05C-MM05
004
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12121696, versienummer: 1

Rotterdam, 31-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M06 C-M06

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 79.7          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110          

cadmium mg/kgds S 0.29          

kobalt mg/kgds S 9.4          

koper mg/kgds S 25          

kwik mg/kgds S 0.14          

lood mg/kgds S 48          

molybdeen mg/kgds S 0.5          

nikkel mg/kgds S 28          

zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.11          

antraceen mg/kgds S 0.05          

fluoranteen mg/kgds S 0.26          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16          

chryseen mg/kgds S 0.16          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.13          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.14          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.297 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379789 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12131361, versienummer: 1

Rotterdam, 28-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C-M07 C-M07
002 Grond (AS3000) C-M08 C-M08
003 Grond (AS3000) C-M09 C-M09
004 Grond (AS3000) C-M10 C-M10
005 Grond (AS3000) C-M11 C-M11

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.3  90.7  95.4  84.8  92.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 340  130  53  310  47  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.06 1) <0.01 1) <0.01 1) 0.02 1) <0.01 1)

fenantreen mg/kgds S 1.5 1) 0.03 1) 0.04 1) 0.25 1) <0.01 1)

antraceen mg/kgds S 0.42 1) 0.02 1) <0.01 1) 0.05 1) <0.01 1)

fluoranteen mg/kgds S 3.8 1) 0.09 1) 0.10 1) 0.55 1) 0.05 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 2.2 1) 0.10 1) 0.05 1) 0.31 1) 0.03 1)

chryseen mg/kgds S 2.2 1) 0.09 1) 0.05 1) 0.32 1) 0.03 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.4 1) 0.04 1) 0.04 1) 0.23 1) 0.02 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.3 1) 0.09 1) 0.06 1) 0.32 1) 0.02 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.5 1) 0.05 1) 0.05 1) 0.24 1) 0.03 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.6 1) 0.05 1) 0.04 1) 0.22 1) 0.02 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 16.98 1) 2) 0.567 1) 2) 0.444 1) 2) 2.51 1) 2) 0.221 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) C-M12 C-M12
007 Grond (AS3000) C-M13 C-M13
008 Grond (AS3000) C-M14 C-M14
009 Grond (AS3000) C-M15 C-M15

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 93.4  82.0  81.4  88.8    

gewicht artefacten g S <1  <1  10  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  stenen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S       2.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S       5.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S       99    

cadmium mg/kgds S       0.42    

kobalt mg/kgds S       5.4    

koper mg/kgds S       21    

kwik mg/kgds S       0.15    

lood mg/kgds S       76    

molybdeen mg/kgds S       <0.5    

nikkel mg/kgds S       15    

zink mg/kgds S 41  180  36  140    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 1) 0.03 1) <0.01 1) 0.03 1)   

fenantreen mg/kgds S 0.06 1) 0.44 1) 0.01 1) 0.39 1)   

antraceen mg/kgds S 0.01 1) 0.11 1) <0.01 1) 0.09 1)   

fluoranteen mg/kgds S 0.14 1) 0.99 1) 0.03 1) 0.68 1)   

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08 1) 0.58 1) 0.02 3) 1) 0.49 1)   

chryseen mg/kgds S 0.08 1) 0.53 1) 0.02 1) 0.50 1)   

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04 1) 0.35 1) 0.01 1) 0.36 1)   

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07 1) 0.57 1) 0.02 1) 0.52 1)   

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 1) 0.37 1) 0.01 1) 0.39 1)   

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03 1) 0.41 1) 0.02 1) 0.41 1)   

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.547 1) 2) 4.38 1) 2) 0.154 1) 2) 3.86 1) 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S       <1    

PCB 52 µg/kgds S       <1    

PCB 101 µg/kgds S       <1    

PCB 118 µg/kgds S       <1    

PCB 138 µg/kgds S       <1    

PCB 153 µg/kgds S       <1    

PCB 180 µg/kgds S       <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S       4.9 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) C-M12 C-M12
007 Grond (AS3000) C-M13 C-M13
008 Grond (AS3000) C-M14 C-M14
009 Grond (AS3000) C-M15 C-M15

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds        <5 1)   

fractie C12 - C22 mg/kgds        6 1)   

fractie C22 - C30 mg/kgds        23 1)   

fractie C30 - C40 mg/kgds        23 1)   

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S       50 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12131361

17-04-2015

M. Verschoor

17-04-2015

28-04-2015

Blad 7 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379208 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
002 Y5379972 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
003 Y5379411 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
004 Y5379423 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
005 Y5379964 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12131361

17-04-2015

M. Verschoor

17-04-2015

28-04-2015

Blad 8 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y5379962 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
007 Y5379983 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
008 Y5379547 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
009 Y5379973 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C-M15C-M15
009



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125800, versienummer: 1

Rotterdam, 09-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

C02 C02

002 Grondwater
(AS3000)

C11 C11

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 230  90        

cadmium µg/l S <0.20  <0.20        

kobalt µg/l S 6.0  <2        

koper µg/l S <2.0  <2.0        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S 2.6  <2.0        

molybdeen µg/l S 3.4  4.8        

nikkel µg/l S <3  <3        

zink µg/l S 31  18        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03  <0.02        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1376416 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 G8756598 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 G8757253 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
002 B1376418 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
002 G8756593 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
002 G8756624 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
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Projectcode: B15.5985 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   C-M01 C-M02 C-M03 
Certificaatcode   12118574 12121691 12121691 
Boring(en)   C02 C08 C06 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 2,9 5,9 5,8 
Lutum % ds 12 14 5,8 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  110 189 (6)   120 186 (6)   170 447 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  1,0 1,3 0,06  0,67 0,94 0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  10 17 0,01  7,6 11,6 -0,02  6,7 16,6 0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  21 32 -0,05  28 37 -0,02  33 54 0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,13 0,16 0  0,30 0,35 0,01  0,33 0,43 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 65 0,03  130 158 0,23  170 235 0,39 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,6 0,6 -0  0,5 0,5 -0,01  0,8 0,8 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  30 48 0,2  20 29 -0,09  18 40 0,08 
Zink [Zn] mg/kg ds  100 155 0,03  370 514 0,64  260 478 0,58 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,12 0,12   0,15 0,15  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15   0,65 0,65   0,68 0,68  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,09 0,09   0,48 0,48   0,49 0,49  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,43 0,43   0,47 0,47  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,70 0,70   0,69 0,69  
Chryseen mg/kg ds  0,14 0,14   0,63 0,63   0,70 0,70  
Fenanthreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,46 0,46   0,50 0,50  
Fluorantheen mg/kg ds  0,33 0,33   1,1 1,1   1,1 1,1  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10   0,48 0,48   0,51 0,51  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,03 0,03  
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   5,1 0,09   5,3 0,1 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,267    5,07    5,32   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <2    1,2 2,1  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2    <1 <1  
PCB (som 7) µg/kg ds   <17 -0    9,3 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9     5,4   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 12 (6)    <5 6 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 12 (6)    <5 6 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 12 (6)    <5 6 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)    <5 6 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <48 -0,03   <20 <24 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    26   
Droge stof % w/w  80,3 80,0 (6)   79,1 79,0 (6)   86,3 86,0 (6)  
Lutum % ds  12    14    5,8   
Organische stof (humus) % ds  2,9    5,9    5,8   
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   C-MM04 C-MM05 C-M06 
Certificaatcode   12121691 12121691 12121696 
Boring(en)   C11, C12 C17, C18 C09 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,30 - 1,00 0,00 - 0,50 
Humus % ds 1,9 4,6 4,1 
Lutum % ds 15 2,8 20 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  92 136 (6)   89 314 (6)   110 131 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,50 0,76 0,01  0,29 0,36 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  11 16 0,01  6,2 20,0 0,03  9,4 11,1 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  21 30 -0,07  29 54 0,09  25 31 -0,06 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 0,17 0  0,22 0,31 0  0,14 0,15 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  38 48 -0  97 144 0,2  48 55 0,01 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,9 0,9 -0  0,7 0,7 -0  0,5 0,5 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  33 46 0,17  17 46 0,17  28 33 -0,03 
Zink [Zn] mg/kg ds  120 171 0,05  230 493 0,61  120 145 0,01 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,68 0,68   0,05 0,05  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01   4,1 4,1   0,16 0,16  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   2,4 2,4   0,13 0,13  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   2,6 2,6   0,11 0,11  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   3,8 3,8   0,17 0,17  
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02   4,5 4,5   0,16 0,16  
Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   1,2 1,2   0,11 0,11  
Fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   4,9 4,9   0,26 0,26  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   2,5 2,5   0,14 0,14  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,06 0,06   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,15 -0,04   27 0,66   1,3 -0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,154    26,74    1,297   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   1,3 2,8   
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   1,1 2,4   
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   13 -0,01  
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    5,9    
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 8 (6)   
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   5 11 (6)   
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 8 (6)   
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 8 (6)   
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <30 -0,03  
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  81,9 82,0 (6)   86,0 86,0 (6)   79,7 80,0 (6)  
Lutum % ds  15    2,8    20   
Organische stof (humus) % ds  1,9    4,6    4,1   
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   C-M07 C-M08 C-M09 
Certificaatcode   12131361 12131361 12131361 
Boring(en)   C17 C18 C01 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,80 0,50 - 1,00 0,08 - 0,30 
Humus % ds 4,6 4,6 4,1 
Lutum % ds 2,8 2,8 20 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Zink [Zn] mg/kg ds  340 729 1,02  130 279 0,24  53 64 -0,13 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,42 0,42   0,02 0,02   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,2 2,2   0,10 0,10   0,05 0,05  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,5 1,5   0,05 0,05   0,05 0,05  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,4 1,4   0,04 0,04   0,04 0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,3 2,3   0,09 0,09   0,06 0,06  
Chryseen mg/kg ds  2,2 2,2   0,09 0,09   0,05 0,05  
Fenanthreen mg/kg ds  1,5 1,5   0,03 0,03   0,04 0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  3,8 3,8   0,09 0,09   0,10 0,10  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6   0,05 0,05   0,04 0,04  
Naftaleen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   17 0,4   0,57 -0,02   0,44 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  16,98    0,567    0,444   

     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  83,3 83,0 (6)   90,7 91,0 (6)   95,4 95,0 (6)  
Lutum % ds    
Organische stof (humus) % ds    
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   C-M10 C-M11 C-M12 
Certificaatcode   12131361 12131361 12131361 
Boring(en)   C03 C13 C14 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 
Humus % ds 4,1 4,6 4,6 
Lutum % ds 20 2,8 2,8 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
METALEN     
Zink [Zn] mg/kg ds  310 374 0,4  47 101 -0,07  41 88 -0,09 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,31 0,31   0,03 0,03   0,08 0,08  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24   0,03 0,03   0,03 0,03  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,23 0,23   0,02 0,02   0,04 0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32   0,02 0,02   0,07 0,07  
Chryseen mg/kg ds  0,32 0,32   0,03 0,03   0,08 0,08  
Fenanthreen mg/kg ds  0,25 0,25   <0,01 <0,01   0,06 0,06  
Fluorantheen mg/kg ds  0,55 0,55   0,05 0,05   0,14 0,14  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,22 0,22   0,02 0,02   0,03 0,03  
Naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,5 0,03   0,22 -0,03   0,55 -0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,51    0,221    0,547   

     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  84,8 85,0 (6)   92,3 92,0 (6)   93,4 93,0 (6)  
 



Bijlage 6 
 

Projectcode: B15.5985 

 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   C-M13 C-M14 C-M15 
Certificaatcode   12131361 12131361 12131361 
Boring(en)   C15 C16 C10 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,80 0,50 - 1,00 0,30 - 0,60 
Humus % ds 4,6 4,6 2,7 
Lutum % ds 2,8 2,8 5,2 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds    99 274 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds    0,42 0,67 0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds    5,4 14,1 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds    21 38 -0,01 
Kwik [Hg] mg/kg ds    0,15 0,20 0 
Lood [Pb] mg/kg ds    76 112 0,13 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds    <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds    15 35 0 
Zink [Zn] mg/kg ds  180 386 0,42  36 77 -0,11  140 281 0,24 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,01 <0,01   0,09 0,09  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,58 0,58   0,02 0,02   0,49 0,49  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,37 0,37   0,01 0,01   0,39 0,39  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35   0,01 0,01   0,36 0,36  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,57 0,57   0,02 0,02   0,52 0,52  
Chryseen mg/kg ds  0,53 0,53   0,02 0,02   0,50 0,50  
Fenanthreen mg/kg ds  0,44 0,44   0,01 0,01   0,39 0,39  
Fluorantheen mg/kg ds  0,99 0,99   0,03 0,03   0,68 0,68  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,41 0,41   0,02 0,02   0,41 0,41  
Naftaleen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   0,03 0,03  
PAK 10 VROM mg/kg ds   4,4 0,08   0,15 -0,04   3,9 0,06 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  4,38    0,154    3,86   

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 52 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 101 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 118 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 138 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 153 µg/kg ds    <1 <3  
PCB 180 µg/kg ds    <1 <3  
PCB (som 7) µg/kg ds     <18 -0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 13 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    6 22 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    23 85 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    23 85 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds    50 185 -0 
     
OVERIG     
Artefacten g  <1    10    <1   
Droge stof % w/w  82,0 82,0 (6)   81,4 81,0 (6)   88,8 89,0 (6)  
Lutum % ds    5,2   
Organische stof (humus) % ds    2,7   
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
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GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  C02 C11 
Datum  2-4-2015 2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 
Datum van toetsing  10-4-2015 10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  230 230  0,31  90 90  0,07 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  6,0 6,0  -0,18  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  2,6 2,6  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  3,4 3,4  -0,01  4,8 4,8  -0 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  31 31  -0,05  18 18  -0,06 
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,03 0,03  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   0,00043 (11)    <0,00020 (11)  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
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8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12119977, versienummer: 1

Rotterdam, 26-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D-M04 D-M04
002 Grond (AS3000) D-MM01 D-MM01
003 Grond (AS3000) D-MM02 D-MM02
004 Grond (AS3000) D-MM03 D-MM03

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 74.6  72.8  74.5  64.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  6.3  5.5  3.8    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 31  22  23  36    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 220  700  220  200    

cadmium mg/kgds S 0.77  4.9  0.31  0.20    

kobalt mg/kgds S 13  19  11  16    

koper mg/kgds S 44  130  35  27    

kwik mg/kgds S 0.49  3.6  0.12  0.09    

lood mg/kgds S 150  220  58  33    

molybdeen mg/kgds S 0.8  1.0  <0.5  0.6    

nikkel mg/kgds S 37  40  33  46    

zink mg/kgds S 330  620  140  100    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.23  0.31  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 1.4  0.55  0.26  <0.01    

antraceen mg/kgds S 0.28  0.19  0.10  0.01    

fluoranteen mg/kgds S 1.9  1.00  0.49  0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2  0.67  0.28  <0.01    

chryseen mg/kgds S 1.3  0.65  0.27  0.02    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.73  0.44  0.17  0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.88  0.65  0.26  0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.63  0.44  0.16  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.68  0.50  0.16  0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 9.23 1) 5.4 1) 2.157 1) 0.098 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 1.8 2) 18 2) <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S 1.2  15  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S 3.2  46  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S 1.9  25  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S 3.7  57  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S 5.8  78  1.8  <1    

PCB 180 µg/kgds S 2.9  44  1.7  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 20.5 1) 283 1) 7 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D-M04 D-M04
002 Grond (AS3000) D-MM01 D-MM01
003 Grond (AS3000) D-MM02 D-MM02
004 Grond (AS3000) D-MM03 D-MM03

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  9  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  15  33  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  13  27  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  70  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12119977

19-03-2015

C. Seekles

19-03-2015

26-03-2015

Blad 5 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379968 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
002 Y5157732 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
002 Y5379811 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
002 Y5379388 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
003 Y5379824 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5379763 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y5157692 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
003 Y5379816 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5379804 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5157643 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
003 Y5157690 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
003 Y5157385 19-03-2015 18-03-2015 ALC201  
003 Y5379977 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5379806 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
004 Y5379815 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
004 Y5379788 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
004 Y5379833 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
004 Y5379820 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
004 Y5379779 17-03-2015 17-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D-M04D-M04
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D-MM01D-MM01
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122666, versienummer: 1

Rotterdam, 02-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D-M05 D-M05

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 76.8          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 200          

cadmium mg/kgds S 1.4          

kobalt mg/kgds S 7.9          

koper mg/kgds S 55          

kwik mg/kgds S 0.42          

lood mg/kgds S 250          

molybdeen mg/kgds S 0.8          

nikkel mg/kgds S 21          

zink mg/kgds S 500          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.07          

fenantreen mg/kgds S 1.4          

antraceen mg/kgds S 0.34          

fluoranteen mg/kgds S 2.8          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.4          

chryseen mg/kgds S 1.3          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.88          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.6          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.1          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.1          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 11.99 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S 3.9          

PCB 153 µg/kgds S 3.3          

PCB 180 µg/kgds S 2.7          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 12.7 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D-M05 D-M05

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  19          

fractie C30 - C40 mg/kgds  12          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5378938 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D-M05D-M05
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12119980, versienummer: 1

Rotterdam, 25-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D-M100 D-M100
002 Grond (AS3000) D-M101 D-M101
003 Grond (AS3000) D-M102 D-M102

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.6  54.1  61.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2  10.0  4.9      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0  26  33      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 130  490  150      

cadmium mg/kgds S 1.1  3.1  <0.2      

kobalt mg/kgds S 8.4  13  13      

koper mg/kgds S 110  84  26      

kwik mg/kgds S 1.1  1.8  0.16      

lood mg/kgds S 240  120  34      

molybdeen mg/kgds S 1.5  <0.5  0.5      

nikkel mg/kgds S 21  42  40      

zink mg/kgds S 390  470  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379817 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
002 Y5379979 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
003 Y5379830 19-03-2015 19-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125801, versienummer: 1

Rotterdam, 09-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D01 D01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 300          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 5.8          

koper µg/l S 3.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 3.6          

zink µg/l S 50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D01 D01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8756535 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 B1376397 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 G8756610 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  



Bijlage 7 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   D-MM01 D-MM02 D-MM03 
Certificaatcode   12119977 12119977 12119977 
Boring(en)   D01, D03, D06 D02, D04, D05, D08, D11, D12, 

D13, D14, D15, D16 
D01, D13, D14 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 
Humus % ds 6,3 5,5 3,8 
Lutum % ds 22 23 36 
Datum van toetsing  7-4-2015 7-4-2015 7-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  700 775 (6)   220 235 (6)   200 148 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,9 5,6 0,4  0,31 0,36 -0,02  0,20 0,21 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  19 21 0,03  11 12 -0,02  16 12 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  130 146 0,71  35 39 -0,01  27 25 -0,1 
Kwik [Hg] mg/kg ds  3,6 3,8 0,1  0,12 0,13 -0  0,09 0,08 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  220 239 0,39  58 63 0,03  33 31 -0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,0 1,0 -0  <0,5 <0,4 -0,01  0,6 0,6 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  40 44 0,14  33 35 0  46 35 0 
Zink [Zn] mg/kg ds  620 692 0,95  140 154 0,02  100 86 -0,09 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19   0,10 0,10   0,01 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,67 0,67   0,28 0,28   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,44 0,44   0,16 0,16   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,44 0,44   0,17 0,17   0,01 0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,65 0,65   0,26 0,26   0,01 0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,65 0,65   0,27 0,27   0,02 0,02  
Fenanthreen mg/kg ds  0,55 0,55   0,26 0,26   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  1,00 1,00   0,49 0,49   0,01 0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,50 0,50   0,16 0,16   0,01 0,01  
Naftaleen mg/kg ds  0,31 0,31   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   5,4 0,1   2,2 0,02   0,098 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  5,4    2,157    0,098   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  18 29   <1 <1   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  15 24   <1 <1   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  46 73   <1 <1   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  25 40   <1 <1   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  57 90   <1 <1   <1 <2  
PCB 153 µg/kg ds  78 124   1,8 3,3   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  44 70   1,7 3,1   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   449 0,44   13 -0,01   <13 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  283    7    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 6 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  9 14 (6)   <5 6 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  33 52 (6)   <5 6 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  27 43 (6)   <5 6 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  70 111 -0,02  <20 <25 -0,03  <20 <37 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  72,8 73,0 (6)   74,5 75,0 (6)   64,4 64,0 (6)  
Lutum % ds  22    23    36   
Organische stof (humus) % ds  6,3    5,5    3,8   
 



Bijlage 7 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   D-M04 D-M05 D-M06 
Certificaatcode   12119977 12122666 12131371 
Boring(en)   D09b D10b D01 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,30 0,00 - 0,40 
Humus % ds 3,0 8,4 6,3 
Lutum % ds 31 8,9 22 
Datum van toetsing  7-4-2015 7-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  220 184 (6)   200 416 (6)   250 277 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,77 0,89 0,02  1,4 1,7 0,09  1,6 1,8 0,1 
Kobalt [Co] mg/kg ds  13 11 -0,02  7,9 15,8 0  13 14 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  44 45 0,03  55 78 0,25  49 55 0,1 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,49 0,48 0,01  0,42 0,52 0,01  0,66 0,70 0,02 
Lood [Pb] mg/kg ds  150 152 0,21  250 316 0,55  110 119 0,14 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,8 0,8 -0  0,8 0,8 -0  0,6 0,6 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  37 32 -0,05  21 39 0,06  35 38 0,05 
Zink [Zn] mg/kg ds  330 313 0,3  500 784 1,11  340 379 0,41 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28   0,34 0,34   0,05 0,05  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,2 1,2   1,4 1,4   0,31 0,31  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,63 0,63   1,1 1,1   0,27 0,27  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,73 0,73   0,88 0,88   0,25 0,25  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,88 0,88   1,6 1,6   0,35 0,35  
Chryseen mg/kg ds  1,3 1,3   1,3 1,3   0,33 0,33  
Fenanthreen mg/kg ds  1,4 1,4   1,4 1,4   0,19 0,19  
Fluorantheen mg/kg ds  1,9 1,9   2,8 2,8   0,47 0,47  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,68 0,68   1,1 1,1   0,29 0,29  
Naftaleen mg/kg ds  0,23 0,23   0,07 0,07   0,06 0,06  
PAK 10 VROM mg/kg ds   9,2 0,2   12 0,27   2,6 0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,23    11,99    2,57   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,8 6,0   <1 <1   
PCB 52 µg/kg ds  1,2 4,0   <1 <1   
PCB 101 µg/kg ds  3,2 10,7   <1 <1   
PCB 118 µg/kg ds  1,9 6,3   <1 <1   
PCB 138 µg/kg ds  3,7 12,3   3,9 4,6   
PCB 153 µg/kg ds  5,8 19,3   3,3 3,9   
PCB 180 µg/kg ds  2,9 9,7   2,7 3,2   
PCB (som 7) µg/kg ds   68 0,05   15 -0,01  
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  20,5    12,7    
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 4 (6)   
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 4 (6)   
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  15 50 (6)   19 23 (6)   
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 43 (6)   12 14 (6)   
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  30 100 -0,02  30 36 -0,03  
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  74,6 75,0 (6)   76,8 77,0 (6)   76,7 77,0 (6)  
Lutum % ds  31    8,9    
Organische stof (humus) % ds  3,0    8,4    
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   D-M07 D-M08 D-M09 
Certificaatcode   12131371 12131371 12131371 
Boring(en)   D03 D06 D09b 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,20 0,00 - 0,50 
Humus % ds 6,3 6,3 3,0 
Lutum % ds 22 22 31 
Datum van toetsing  28-4-2015 28-4-2015 28-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  190 210 (6)   820 908 (6)   170 142 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,86 0,98 0,03  5,5 6,3 0,46  0,41 0,47 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  13 14 -0,01  19 21 0,03  13 11 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  34 38 -0,01  140 158 0,79  31 32 -0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,43 0,45 0,01  3,8 4,0 0,11  0,28 0,27 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  85 92 0,09  250 271 0,46  57 58 0,02 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,8 0,8 -0  2,0 2,0 0  0,7 0,7 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 38 0,05  39 43 0,12  37 32 -0,05 
Zink [Zn] mg/kg ds  220 246 0,18  760 848 1,22  140 133 -0,01 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,25 0,25   0,03 0,03  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15   0,90 0,90   0,08 0,08  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,13 0,13   0,62 0,62   0,06 0,06  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12   0,61 0,61   0,05 0,05  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,94 0,94   0,08 0,08  
Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15   0,87 0,87   0,07 0,07  
Fenanthreen mg/kg ds  0,10 0,10   0,70 0,70   0,05 0,05  
Fluorantheen mg/kg ds  0,23 0,23   1,4 1,4   0,11 0,11  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11   0,64 0,64   0,06 0,06  
Naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02   0,44 0,44   0,01 0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,2 -0,01   7,4 0,15   0,60 -0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,19    7,37    0,6   

     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  75,2 75,0 (6)   71,5 72,0 (6)   74,9 75,0 (6)  
Lutum % ds    
Organische stof (humus) % ds    
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Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   D-M100 D-M101 D-M102 
Certificaatcode   12119980 12119980 12119980 
Boring(en)   D01 D01 D01 
Traject (m -mv)   0,40 - 0,70 0,70 - 1,00 1,00 - 1,50 
Humus % ds 2,2 10,0 4,9 
Lutum % ds 3,0 26 33 
Datum van toetsing  7-4-2015 7-4-2015 7-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  130 448 (6)   490 475 (6)   150 119 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  1,1 1,8 0,1  3,1 3,1 0,2  <0,2 <0,1 -0,04 
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,4 26,6 0,07  13 13 -0,01  13 10 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  110 219 1,19  84 83 0,29  26 25 -0,1 
Kwik [Hg] mg/kg ds  1,1 1,6 0,04  1,8 1,8 0,05  0,16 0,15 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  240 370 0,67  120 119 0,14  34 33 -0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 1,5 0  <0,5 <0,4 -0,01  0,5 0,5 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21 57 0,34  42 41 0,09  40 33 -0,03 
Zink [Zn] mg/kg ds  390 876 1,27  470 460 0,55  110 98 -0,07 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,6 87,0 (6)   54,1 54,0 (6)   61,8 62,0 (6)  
Lutum % ds  3,0    26    33   
Organische stof (humus) % ds  2,2    10,0    4,9   
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  D01 
Datum  2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 
Datum van toetsing  10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  300 300  0,43 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  5,8 5,8  -0,18 
Koper [Cu] µg/l  3,0 3,0  -0,2 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  3,6 3,6  -0,19 
Zink [Zn] µg/l  50 50  -0,02 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,03 0,03  0 
PAK 10 VROM -   0,00043 (11)  
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
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   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12121704, versienummer: 1

Rotterdam, 31-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) E-M01 E-M01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 84.8          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 95          

cadmium mg/kgds S 0.38          

kobalt mg/kgds S 7.7          

koper mg/kgds S 15          

kwik mg/kgds S 0.09          

lood mg/kgds S 33          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 23          

zink mg/kgds S 110          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.08          

antraceen mg/kgds S 0.02          

fluoranteen mg/kgds S 0.13          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05          

chryseen mg/kgds S 0.06          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.547 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S 1.5          

PCB 153 µg/kgds S 2.0          

PCB 180 µg/kgds S 1.2          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7.5 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) E-M01 E-M01

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  21 2)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379419 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

E-M01E-M01
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122680, versienummer: 1

Rotterdam, 01-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) E-M02 E-M02
002 Grond (AS3000) E-M03 E-M03
003 Grond (AS3000) E-M04 E-M04
004 Grond (AS3000) E-MM05 E-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 91.9  92.2  81.9  74.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  2.9  0.8  1.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.5  3.2  3.9  27    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 41  82  <20  110    

cadmium mg/kgds S 0.69  0.33  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 5.0  4.6  2.3  8.9    

koper mg/kgds S 11  14  <5  19    

kwik mg/kgds S 0.22  0.14  0.05  0.15    

lood mg/kgds S 41  110  30  49    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 12  10  5.7  26    

zink mg/kgds S 180  130  42  79    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03  0.02  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.62  0.19  0.02  0.01    

antraceen mg/kgds S 0.15  0.05  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 1.0  0.54  0.05  0.02    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.46  0.36  0.03  0.02    

chryseen mg/kgds S 0.32  0.36  0.03  0.04    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.21  0.24  0.02  0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.35  0.37  0.03  0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19  0.23  0.03  0.02    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.21  0.25  0.03  0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.54 1) 2.61 1) 0.254 1) 0.164 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 1.6 2) <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S 2.7  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S 6.4  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S 3.6  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S 9.8  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S 11  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S 6.6  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 41.7 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) E-M02 E-M02
002 Grond (AS3000) E-M03 E-M03
003 Grond (AS3000) E-M04 E-M04
004 Grond (AS3000) E-MM05 E-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  7  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  27  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  45 3) <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 80  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379416 24-03-2015 23-03-2015 ALC201  
002 Y5379646 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
003 Y5379895 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
004 Y5379894 26-03-2015 25-03-2015 ALC201  
004 Y5379618 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

E-M02E-M02
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125804, versienummer: 1

Rotterdam, 09-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

E05 E05

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 170          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 3.2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.4          

molybdeen µg/l S 3.9          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 26          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

E05 E05

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1376411 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 G8756592 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 G8757258 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   E-M01 E-M02 E-M03 
Certificaatcode   12121704 12122680 12122680 
Boring(en)   E01 E03 E06 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 
Humus % ds 3,6 2,6 2,9 
Lutum % ds 10,0 5,5 3,2 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  95 184 (6)   41 111 (6)   82 276 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 0,55 -0  0,69 1,10 0,04  0,33 0,54 -0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  7,7 14,4 -0  5,0 12,7 -0,01  4,6 14,3 -0 
Koper [Cu] mg/kg ds  15 23 -0,11  11 20 -0,13  14 27 -0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,09 0,11 -0  0,22 0,30 0  0,14 0,20 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  33 44 -0,01  41 60 0,02  110 167 0,24 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 40 0,08  12 27 -0,12  10 27 -0,12 
Zink [Zn] mg/kg ds  110 180 0,07  180 358 0,38  130 285 0,25 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,15 0,15   0,05 0,05  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,46 0,46   0,36 0,36  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05   0,19 0,19   0,23 0,23  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04   0,21 0,21   0,24 0,24  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   0,35 0,35   0,37 0,37  
Chryseen mg/kg ds  0,06 0,06   0,32 0,32   0,36 0,36  
Fenanthreen mg/kg ds  0,08 0,08   0,62 0,62   0,19 0,19  
Fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13   1,0 1,0   0,54 0,54  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04   0,21 0,21   0,25 0,25  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,55 -0,02   3,5 0,05   2,6 0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,547    3,54    2,61   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   1,6 6,2   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   2,7 10,4   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   6,4 24,6   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   3,6 13,8   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  1,5 4,2   9,8 37,7   <1 <2  
PCB 153 µg/kg ds  2,0 5,6   11 42   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  1,2 3,3   6,6 25,4   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   21 0   160 0,14   <17 -0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  7,5    41,7    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 13 (6)   <5 12 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 10 (6)   7 27 (6)   <5 12 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  5 14 (6)   27 104 (6)   <5 12 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  21 58 (6)   45 173 (6)   <5 12 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  30 83 -0,02  80 308 0,02  <20 <48 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  84,8 85,0 (6)   91,9 92,0 (6)   92,2 92,0 (6)  
Lutum % ds  10    5,5    3,2   
Organische stof (humus) % ds  3,6    2,6    2,9   
 



Bijlage 8 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   E-M04 E-MM05 
Certificaatcode   12122680 12122680 
Boring(en)   E05 E05, E06 
Traject (m -mv)   1,50 - 2,00 1,50 - 2,50 
Humus % ds 0,80 1,9 
Lutum % ds 3,9 27 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <44 (6)   110 103 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  2,3 6,7 -0,05  8,9 8,4 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  19 21 -0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,07 -0  0,15 0,15 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  30 46 -0,01  49 53 0,01 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5,7 14,4 -0,32  26 25 -0,15 
Zink [Zn] mg/kg ds  42 91 -0,08  79 83 -0,1 
    
PAK    
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03   0,02 0,02  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03   0,02 0,02  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,01 0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,03 0,03   0,04 0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   0,02 0,02  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,01 0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,25 -0,03   0,16 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,254    0,164   

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
    
OVERIG    
Aard artefacten g      

Artefacten g  <1    <1   
Droge stof % w/w  81,9 82,0 (6)   74,4 74,0 (6)  
Lutum % ds  3,9    27   
Organische stof (humus) % ds  0,8    1,9   
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  E05 
Datum  2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 
Datum van toetsing  10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  170 170  0,21 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  3,2 3,2  -0,21 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  2,4 2,4  -0,21 
Molybdeen [Mo] µg/l  3,9 3,9  -0 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  26 26  -0,05 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,02 0,02  0 
PAK 10 VROM -   0,00029 (11)  
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12118580, versienummer: 1

Rotterdam, 23-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) F-M01 F-M01
002 Grond (AS3000) F-M02 F-M02
003 Grond (AS3000) F-M03 F-M03
004 Grond (AS3000) F-M04 F-M04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 86.8  81.4  92.8  84.8    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4  0.8  1.7      

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S       1.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12  <1  3.9      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 50  <20  47      

cadmium mg/kgds S 0.38  0.42  0.48      

kobalt mg/kgds S 5.9  3.0  4.1      

koper mg/kgds S 10  <5  11      

kwik mg/kgds S 0.07  <0.05  0.09      

lood mg/kgds S 42  13  55      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 16  6.7  11      

zink mg/kgds S 91  96  140      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.05  0.05  0.18      

antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.06      

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.11  0.44      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.05  0.26      

chryseen mg/kgds S 0.06  0.05  0.25      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02  0.16      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.04  0.26      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.02  0.18      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.02  0.19      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.457 1) 0.39 1) 1.99 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) F-M01 F-M01
002 Grond (AS3000) F-M02 F-M02
003 Grond (AS3000) F-M03 F-M03
004 Grond (AS3000) F-M04 F-M04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379795 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
002 Y5379803 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
003 Y5379793 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
004 Y5379773 17-03-2015 16-03-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12125806, versienummer: 1

Rotterdam, 09-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

F02 F02

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 310          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 2.7          

koper µg/l S 4.9          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 8.4          

zink µg/l S 28          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S 0.21          

o-xyleen µg/l S 0.58          

p- en m-xyleen µg/l S 0.45          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 1.03 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.69          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

F02 F02

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8756587 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  
001 B1376415 02-04-2015 02-04-2015 ALC204  
001 G8756618 02-04-2015 02-04-2015 ALC236  



Bijlage 9 
 

Projectcode: B15.5985 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   F-M01 F-M02 F-M03 
Certificaatcode   12118580 12118580 12118580 
Boring(en)   F01 F01 F02 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 1,50 - 2,00 1,00 - 1,50 
Humus % ds 2,4 0,80 1,7 
Lutum % ds 12 1,0 3,9 
Datum van toetsing  1-4-2015 1-4-2015 1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  50 86 (6)   <20 <54 (6)   47 147 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 0,56 -0  0,42 0,72 0,01  0,48 0,80 0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,9 9,9 -0,03  3,0 10,5 -0,03  4,1 11,9 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  10 15 -0,17  <5 <7 -0,22  11 21 -0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,09 -0  <0,05 <0,05 -0  0,09 0,13 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  42 55 0,01  13 20 -0,06  55 84 0,07 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 25 -0,15  6,7 19,5 -0,24  11 28 -0,11 
Zink [Zn] mg/kg ds  91 142 0  96 228 0,15  140 303 0,28 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,06 0,06  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,05 0,05   0,26 0,26  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04   0,02 0,02   0,18 0,18  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04   0,02 0,02   0,16 0,16  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,04 0,04   0,26 0,26  
Chryseen mg/kg ds  0,06 0,06   0,05 0,05   0,25 0,25  
Fenanthreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,05 0,05   0,18 0,18  
Fluorantheen mg/kg ds  0,10 0,10   0,11 0,11   0,44 0,44  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04   0,02 0,02   0,19 0,19  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   0,01 0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,46 -0,03   0,39 -0,03   2,0 0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,457    0,39    1,99   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <20 0   <25 0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <58 -0,03  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten g        
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,8 87,0 (6)   81,4 81,0 (6)   92,8 93,0 (6)  
Lutum % ds  12    <1    3,9   
Organische stof (humus) % ds  2,4    0,8    1,7   
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   F-M04 
Certificaatcode   12118580 
Boring(en)   F02 
Traject (m -mv)   1,50 - 2,00 
Humus % ds 1,7 
Datum van toetsing  1-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02 
   
OVERIG   
Aard artefacten g   
Artefacten g  <1   
Droge stof % w/w  84,8 85,0 (6)  
Lutum % ds  
Organische stof (humus) % ds  1,7   
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  F02 
Datum  2-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  3,30 - 4,30 
Datum van toetsing  10-4-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  310 310  0,45 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  2,7 2,7  -0,22 
Koper [Cu] µg/l  4,9 4,9  -0,17 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  8,4 8,4  -0,11 
Zink [Zn] µg/l  28 28  -0,05 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  0,21 0,21  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,45 0,45   
ortho-Xyleen µg/l  0,58 0,58   
Xylenen (som) µg/l   1,0  0,01 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  1,03    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   1,7 (2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,69 0,69  0,01 
PAK 10 VROM -   0,0099 (11)  
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122694, versienummer: 1

Rotterdam, 01-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht A-ASBM01 A-ASBM01

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  2.26          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 270          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 370          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q 370          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 190          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 350          

chrysotiel mg/kgds Q 250          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 180          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 330          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2          

crocidoliet mg/kgds Q 12          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q 5.2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q 24          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 250          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 12          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 6.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen, moet - wanneer dat relevant is om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden - tevens de fijne fractie (f<0.5mm) worden onderzocht door middel van
SEM/RMA conform ISO 14966. In opdracht van de opdrachtgever is de fijne fractie niet nader onderzocht.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1190276 26-03-2015 25-03-2015 ALC292  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122700, versienummer: 1

Rotterdam, 30-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht A-AVM01 A-AVM01

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  19.84          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten -  zie bijlage          
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2139523 26-03-2015 25-03-2015 ALC211  



Blad 4 van 4ALcontrol rapportnummer 12122700 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122704, versienummer: 1

Rotterdam, 08-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht C-MMASB01 C-MMASB01

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 27.096          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 9.8          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 54          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q 54          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 4.9          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 21          

chrysotiel mg/kgds Q 4.8          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 2.4          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 10          

amosiet mg/kgds Q 4.8          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q 2.4          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  10          

crocidoliet mg/kgds Q 0.11          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q 0.34          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 4.8          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 4.9          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12122704

27-03-2015

C. Seekles

26-03-2015

08-04-2015

Blad 3 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen, moet - wanneer dat relevant is om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden - tevens de fijne fractie (f<0.5mm) worden onderzocht door middel van
SEM/RMA conform ISO 14966. In opdracht van de opdrachtgever is de fijne fractie niet nader onderzocht.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1231197 27-03-2015 26-03-2015 ALC291  
001 E1231196 27-03-2015 26-03-2015 ALC291  
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Berekening asbest gehalte Bijlage  10

Project: B15.5985
Sleuf: AB04

Uitgaande van mengmonster van alle sleuven per RE samen 1 monster berekening van inhoud
proefsleuf waarin zintuiglijk de meeste asbestverdachte materialen zijn waargenomen

Omrekenfactor zand 1,6 gewichts% bepaald in veld 91 %
Omrekenfactor puin >16mm 2 gewichts% bepaald in veld 9 %
Omrekenfactor (m3=>ton) 1,6 voor complete inhoud sleuf

Veldgegevens
Grootte proefgat/‐sleuf Lengte 0,3 m In het veld bepaald

Breedte 0,3 m In het veld bepaald
Diepte 0,5 m In het veld bepaald

Gewogen hoeveelheid:
Asbest verdacht (plaat)materiaal A 20 g Gewogen in het veld
Asbest verdacht (plaat)materiaal B 0 g Gewogen in het veld
Asbest verdacht (plaat)materiaal C 0 g Gewogen in het veld

Laboratorium gegevens
Percentage asbest in:
Asbest verdacht (plaat)materiaal A 47,5 % Bepaald in laboratorium
Asbest verdacht (plaat)materiaal B 0 % Bepaald in laboratorium
Asbest verdacht (plaat)materiaal C 0 % Bepaald in laboratorium

Drogestof gehalte 82,4 % Bepaald in laboratorium

Asbestgehalte monster (<16 mm) 370 mg/kg d.s. hechtgebonden
Asbestgehalte monster (>16 mm) 0 mg/kg d.s. hechtgebonden

Berekening
Grootte proefgat/‐sleuf Inhoud 0,0450 m3

Netto 74 kg
Bruto 61 kg/d.s.
Bruto < 16mm 55,20 kg/d.s.
Bruto > 16mm 5,46 kg/d.s.

Totale hoeveelheid asbest (plaat)materiaal 9,5 g
9500 mg

Totaal asbestgehalte < 493,3 mg/kg d.s.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12123265, versienummer: 1

Rotterdam, 03-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt ASF01 ASF01
002 Asfalt ASF02 ASF02
003 Asfalt ASF03 ASF03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.
RAW 152(2000)

- Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee  nee  nee      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

laagdikte bepaling volgs. RAW
152(2000)

Asfalt Conform RAW proef 152 (2000)

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1181747 26-03-2015 25-03-2015 ALC292  
002 K1181767 26-03-2015 25-03-2015 ALC292  
003 K1181768 26-03-2015 25-03-2015 ALC292  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12122711, versienummer: 1

Rotterdam, 02-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) PU01 PU01

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  89.3          

UITLOGING
datum start   31-03-2015          

schudtest LS=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02          

fenantreen mg/kgds  0.53          

antraceen mg/kgds  0.12          

fluoranteen mg/kgds  0.98          

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.51          

chryseen mg/kgds  0.44          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.30          

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.50          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.33          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.35          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  4.1          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  2.6 1)         

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  <2          

PCB 118 µg/kgds  <2          

PCB 138 µg/kgds  <2          

PCB 153 µg/kgds  <2          

PCB 180 µg/kgds  <2          

som PCB (7) µg/kgds  <14          

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  10          

fractie C30 - C40 mg/kgds  10 2)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  20          

UITLOGING
L/S ml/g  10.00          
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) PU01eluaat PU01eluaat

Analyse Eenheid Q 002     

EC na uitloging µS/cm Q 519          

eind pH na uitloging - Q 11.24          

temperatuur t.b.v. pH °C  20.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039 3)         

arseen mg/kgds Q <0.1 3)         

barium mg/kgds Q 0.16 3)         

cadmium mg/kgds Q <0.01 3)         

chroom mg/kgds Q <0.1 3)         

kobalt mg/kgds Q <0.1 3)         

koper mg/kgds Q 0.60 3)         

kwik mg/kgds Q <0.005          

lood mg/kgds Q <0.1          

molybdeen mg/kgds Q <0.1 3)         

nikkel mg/kgds Q <0.1 3)         

seleen mg/kgds Q <0.039 3)         

tin mg/kgds Q <0.1 3)         

vanadium mg/kgds Q 0.30 3)         

zink mg/kgds Q <0.2 3)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 3.3          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q 39          

sulfaat mg/kgds Q 320          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Voetnoten

3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som PCB (7) Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
Chromatogram Diversen (vast) Eigen methode, GC-FID
EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888
eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523
antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1190224 26-03-2015 26-03-2015 ALC292  



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH
B15.5985
12122711

26-03-2015

C. Seekles

26-03-2015

02-04-2015

Blad 7 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

PU01PU01
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH
Uw projectnummer : B15.5985
ALcontrol rapportnummer : 12121708, versienummer: 1

Rotterdam, 31-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.5985. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

D-WB01 D-WB01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 38.6          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 15.9          

gloeirest % vd DS  82.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 380          

cadmium mg/kgds S 3.4          

kobalt mg/kgds S 16          

koper mg/kgds S 77          

kwik mg/kgds S 1.8          

lood mg/kgds S 130          

molybdeen mg/kgds S 1.7          

nikkel mg/kgds S 43          

zink mg/kgds S 520          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.26          

fenantreen mg/kgds S 0.41          

antraceen mg/kgds S 0.16          

fluoranteen mg/kgds S 0.79          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.49          

chryseen mg/kgds S 0.53          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.35          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.49          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.37          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.38          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.23 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 14 2)         

PCB 52 µg/kgds S 8.6          

PCB 101 µg/kgds S 21          

PCB 118 µg/kgds S 16          

PCB 138 µg/kgds S 25          

PCB 153 µg/kgds S 31          

PCB 180 µg/kgds S 15          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 130.6 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

D-WB01 D-WB01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  16          

fractie C22 - C30 mg/kgds  110          

fractie C30 - C40 mg/kgds  34          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 160          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465).
AS3000-waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN 12880

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Waterbodem (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379209 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379220 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379215 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379219 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379225 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379213 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379214 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5379216 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
001 Y5379202 24-03-2015 24-03-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D-WB01D-WB01
001



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12121708 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101

Project: BLOH
Monster: D-WB01 D-WB01

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 15,9 %  @
- lutumgehalte 20,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 380 453,077 <T >T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 3,4 3,054 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 16 18,947 wonen wonen A A wonen <T <T
Koper [Cu] mg/kg ds 77 75,862 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T
Kwik [Hg] mg/kg ds 1,8 1,843 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Lood [Pb] mg/kg ds 130 128,638 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,7 1,700 wonen wonen A A wonen <T <T
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 43 50,167 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
Zink [Zn] mg/kg ds 520 543,892 industrie X X industrie X A X A X industrie X >T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 4,23 2,660 wonen wonen A A wonen <T <T

PCB
PCB 28 mg/kg ds 0,014 0,0088 A X A X
PCB 52 mg/kg ds 0,0086 0,0054 A X A X
PCB 101 mg/kg ds 0,021 0,0132 A X A X
PCB 118 mg/kg ds 0,016 0,0101 A X A X
PCB 138 mg/kg ds 0,025 0,0157 A X A X
PCB 153 mg/kg ds 0,031 0,0195 A X A X
PCB 180 mg/kg ds 0,015 0,0094 A X A X
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,1306 0,0821 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 160 100,629 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 10 7 6 4 2 2 industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 10 7 6 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 17 14 5 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 17 14 6 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 10 7 6 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

8-5-2015

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)
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1. INLEIDING EN DOELSTELLING 

In opdracht van Blokland Bouwpartners heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. een 
basisdocument opgesteld voor de onderzoekslocatie gelegen aan De Buurt 30 - Rivierdijk 
287(a) te Hardinxveld-Giessendam. De situering van de onderzoekslocatie in de regio en de 
kadastrale ligging zijn opgenomen als bijlage 1.  
 
Het basisdocument is opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling 
(nieuwbouw woningen) en mogelijke verkoop van de locatie.  
 
Het doel van het basisdocument is het verkrijgen van een gedegen en doelmatige 
onderzoeksstrategie voor de uitvoering van een bodemonderzoek. Met behulp van het 
basisdocument zullen de kosten en risico’s worden beperkt. 
 
Ten behoeve van het opstellen van het basisdocument is een historisch onderzoek uitgevoerd 
teneinde vast te stellen of op de te onderzoeken percelen voormalige of huidige 
bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn. Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform 
de NEN 5725:2009, “Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek” (januari 2009). Tijdens het historisch onderzoek zijn diverse archieven (milieu-, 
bouw-, tank- en bodemdossiers) en luchtfoto’s van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Regionaal archief Dordrecht, etc. geraadpleegd. De 
resultaten van het historisch onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2. 
 
In hoofdstuk 3 van het basisdocument is de regionale bodemopbouw en geohydrologie 
weergegeven. 
 
Op basis van de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek zijn de te onderzoeken 
(deel)locaties en bijbehorende onderzoeksstrategieën geselecteerd. Bij het opstellen van de 
onderzoeksstrategieën is gebruik gemaakt de NEN 5740:2009, “Strategie voor het uitvoeren 
van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond”, de NEN5707:2003/C1:2006, “Inspectie, monsterneming en analyse van asbest” en 
de NEN5897:2005, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat.  Daarnaast is bij het opstellen van de onderzoeksstrategie gebruik 
gemaakt van NTA 5755:2010, “Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek 
naar de aard en omvang van bodemverontreiniging”. De onderzoeksstrategieën met de 
benodigde veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 5. De 
eisen betreffende de rapportage van het uit te voeren bodemonderzoek zijn weergegeven in 
hoofdstuk 6. 
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2. ALGEMENE GEGEVENS 

De locatie is gelegen aan de Rivierdijk 287 en 287a te Hardinxveld-Giessendam en is 
kadastraal bekend onder Gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 3071, 4745, 
4657 en 4659. Tot de locatie behoort eveneens een woning gelegen aan De Buurt 30 te 
Hardinxveld-Giessendam. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 16.000 m2. 
 
De locaties aan de Rivierdijk 287 en 287a te Hardinxveld-Giessendam zijn grotendeels in 
gebruik voor opslag van houtbewerkingsmachines. In een klein gedeelte van de loods aan de 
Rivierdijk 287a vinden onderhoudswerkzaamheden aan de machines plaats.   
 
Een gedeelte van het kadastraal perceel C4657 is in gebruik als groenvoorziening. Tevens zijn 
enkele watergangen aanwezig. Tijdens de herontwikkeling van de onderzoekslocatie zal de 
groenvoorziening vermoedelijk ongewijzigd blijven. 
 
De onderzoekslocatie is verhard middels beton-, stelcon- en asfaltverhardingen. Daarnaast is 
op een gedeelte van het terrein een puinverharding aanwezig. Aan de voorzijde van de 
onderzoekslocatie is de locatie grotendeels verhard met een klinkerverharding. Onder de 
verhardingen is hoogstwaarschijnlijk overal een puinfundatie/-stabilisatie aanwezig. 
 

3. HISTORISCH ONDERZOEK 

Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009. Het doel van het 
vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodembedreigende activiteiten die 
plaatsvinden of in het verleden op of nabij de locatie hebben plaatsgevonden.  
 
Voor de informatie van het historisch onderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• Gemeente Hardinxveld-Giessendam; 
• Provincie Zuid-Holland; 
• Regionaal Archief Dordrecht; 
• Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 
• Website www.bodemloket.nl;  
• Website www.watwaswaar.nl;  
• Luchtfoto’s; 
• Gegevens huidige eigenaar; 
• Interview huidige eigenaar; 
• Locatiebezoek. 
 
In onderstaande paragrafen wordt de verkregen informatie uit bovenstaande bronnen 
weergegeven.  

3.1 Bouwvergunningen 
In de voorliggende paragraaf zijn de bekende bouwvergunningen samengevat. Uit het 
interview met de huidige eigenaar, de heer H-M. Den Dikken, blijkt dat de onderzoekslocatie 
in 1997 is overgegaan van eigenaar. De vorige eigenaar, de heer A. Swets, heeft de locatie 
vanaf circa 1953 geëxploiteerd tot aan 1997, waarbij de heer A. Swets de loods vermoedelijk 
in eerste instantie heeft gehuurd van Domeinen. 
 
Op een situatieschets van het geldend plan Buitenwei en Koffiepolder (mei 1953) zijn diverse 
‘losse’ loodsen ingetekend. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze loodsen voor de periode van 1953 
gerealiseerd. Daarnaast is een palingrokerij op de onderzoekslocatie aanwezig geweest.  
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Rivierdijk 287 (voormalig perceel C2536) 
De onderstaande bouwvergunningen zijn aangevraagd door en verstrekt aan de heer A. Swets. 
Voor een overzicht van de locatie wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
1. Op 13 oktober 1958 is een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een timmerloods. 

Op 21 oktober 1958 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente Hardinxveld-
Giessendam. 

 
2. Op 26 november 1958 is een aanvraag ingediend voor het maken van een gewapend 

betonnen beschoeiing. Op 28 november 1958 is de aanvraag goedgekeurd door de 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 
3. Op 12 januari 1959 is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een houten 

spantenloods. Op 3 februari 1959 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente 
Hardinxveld-Giessendam. 

 
4. Op 23 juni 1959 is een aanvraag ingediend voor het veranderen van de zuidgevel van de 

timmerloods. Op 23 juni 1959 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente Hardinxveld-
Giessendam. 

 
5. Op 15 september 1959 is een aanvraag ingediend voor de bouw van een bungalow. Op 25 

maart 1959 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bij 
de technische omschrijving wordt melding gemaakt van een septictank (volume: 2.000 
liter). Deze is aan de noordzijde van de bungalow gelegen. 

 
6. Op 21 april 1961 is een aanvraag ingediend voor de bouw van een scheepsbouwloods. Op 

14 juni 1961 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bij 
de technische omschrijving wordt melding gemaakt van een asbestcement golfplaten als 
dakbedekking. 

 
7. Op 15 februari 1962 is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de in aanbouw 

zijnde scheepsbouwloods. Op 28 februari 1962 is de aanvraag goedgekeurd door de 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bij de technische omschrijving wordt melding 
gemaakt van een asbestcement golfplaten als dakbedekking. 

 
8. Op 7 juni 1962 is een aanvraag ingediend voor het verplaatsen van de spantenloods 

(beschreven onder 3). Op 19 juni 1962 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente 
Hardinxveld-Giessendam.  

 
9. Op 2 februari 1971 is een aanvraag ingediend voor het maken van een beschoeiing. Op 9 

februari 1971 is de aanvraag goedgekeurd door de Gemeente Hardinxveld-Giessendam.  
 

3.2 Milieuvergunningen 
 
Rivierdijk 287 te Hardinxveld-Giessendam 
Bij het Regionaal Archief Dordrecht is een Hinderwetvergunning bekend voor het oprichten 
van een timmerfabriek (d.d. 2 mei 1951). De Hinderwetvergunning is verleend aan de heer A. 
Swets (HG154). 
 
Voor de inrichting Tempo B.V. I.O. (kenmerk: D-00001828) is een vergunning afgegeven 
voor een bovengrondse opslagtank met HBO (volume: 5.000 liter). Bij het bevoegd gezag is 
het onbekend hoe de tank is gesaneerd. Uit het interview met de eigenaar blijkt dat de tank in 
1998 door Adico inwendig is gereinigd. De eigenaar heeft destijds de tank zelf afgevoerd. De 
eigenaar heeft nog beeldmateriaal van het reinigen.  
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Aan Demko Metaalconstructies B.V. (kenmerk: D-00024399) is een vergunning verleend op 6 
augustus 1998. Onbekend is waarvoor de vergunning is verleend. 
 
Aan Scheepsvaartbedrijf M. Damen B.V.  (kenmerk: D-0001779) is een vergunning verleend 
op 25 april 1972. Vermoedelijk dat de vergunning van toepassing is op het in werking hebben 
van een timmerfabriek. Op 5 december 1984 is een controlebezoek uitgevoerd. Hierbij is 
geconstateerd dat de timmerwerkplaats nog aanwezig is, maar niet in gebruik. De 
scheepswerf, inclusief timmerwerkplaats, zijn per 24 november 1983 gesloten. De grote hal 
wordt momenteel gebruikt voor opslag van metaalplaten, scheepsconstructies, etc. Verder 
blijkt dat voor de scheepswerf nooit een Hinderwetvergunning is afgegeven. 
 
Op 15 april 1998 is door de Gebr. Den Dikken een vergunning aangevraagd voor het oprichten 
en in werking hebben van een hout- en metaalopslag. De aanvraag is op 6 augustus 1998 
goedgekeurd door de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
 
De Buurt 30 te Hardinxveld-Giessendam 
Op 12 november 2013 is een melding verricht voor het plaatsen van een bovengrondse 
propaantank ter plaatse van de Buurt 30 te Hardinxveld-Giessendam. Hiervoor is op 30 juni 
2014 een controlebezoek uitgevoerd. 

3.3 Bodemonderzoeken 
Op de onderzoekslocatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In onderstaande paragraaf 
worden de uitgevoerde bodemonderzoeken beschreven. Voor de situering van de boringen uit 
onderstaande onderzoeken wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Oranjewoud, 21 november 1995 
Door Oranjewoud is een verslag (kenmerk: 9929-34579) gedaan aan de heer Swets van het 
uitgevoerde bodemonderzoek op zijn locatie in het kader van de dijkverzwaring. Hiervoor zijn 
circa vijf boringen op de onderzoekslocatie geplaatst. Hiervan zijn vier boringen (132, 134, 
135 en 140) voor de oude beschoeiing en één boring (134A) achter de oude beschoeiing 
geplaatst. Zintuiglijk blijkt de eerste kleilaag op een diepte van circa 1,3 m-mv (boring 134) en 
maximaal op een diepte van 5,2 m-mv (boring 135) te beginnen. Dit betreft de oude 
rivierbodem van de Merwede. Tot een diepte van circa 7,0 m-mv zijn tijdens de 
veldwerkzaamheden bijmengingen met puin, metaal, teer, carbolineum en/of smeltslakken 
waargenomen. Hieronder zijn geen bijmengingen meer waargenomen. 
 
De conclusie uit het verslag is dat de grond ter plaatse van de boring 132 (2,6-3,1 m-mv) 
zintuiglijk is verontreinigd met teer en puin. Analytisch zijn hier overschrijdingen van de 
interventiewaarden voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie 
aangetoond. In de boring 134 is in de grond (2,0-2,2 m-mv) zintuiglijk een matige teergeur en 
puin waargenomen. Hierin is analytisch een overschrijding van de tussenwaarde voor PAK en 
een overschrijding van de streefwaarde voor minerale olie aangetoond. 
 
Ter plaatse van de boring 135 (4,9-5,2 m-mv) is zintuiglijk een matige teergeur en olie op het 
grondwater aangetroffen. Hier zijn maximaal overschrijdingen van de streefwaarden voor 
PAK en/of minerale olie aangetoond. In de ondergrond van boring 140 (5,25-5,75 m-mv) zijn 
een lichte carbolineumgeur en/of sporen van metaaldelen waargenomen. In de grondlagen zijn 
analytisch maximaal overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond. 
 
In het grondwater is alleen bij boring 135 een overschrijding van de interventiewaarde voor 
minerale olie aangetoond. In de overige peilbuizen 134A en 140 zijn geen verhoogde 
concentraties ten opzichte van de streefwaarden aangetroffen.  
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Oranjewoud, 1995 
Het verslag is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de dijkverzwaring van de 
Rivierdijk. Hiervoor zijn door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 9929-
35044) en een nader bodemonderzoek (kenmerk: 9929-35390)  uitgevoerd. Op basis hiervan is 
een saneringsplan (kenmerk: 4276-35467) opgesteld. Tijdens de onderzoeken zijn 
ophooglagen met puin en/of bouw- en sloopafval kolengruis en/of sintels en slakken 
waargenomen. De locatie staat geregistreerd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onder 
BIS AA052300499. 
 
Rotonde Milieu- & Installatie, 29 oktober 1996 
Door Rotonde Milieu- & Installatie is een zintuiglijk onderzoek rondom een ondergrondse 
opslagtank met huisbrandolie (HBO; volume: 3.000 liter) uitgevoerd. Hierbij zijn zintuiglijk 
geen verontreinigingen met oliecomponenten aangetoond. De tank is inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand (KIWA-certificaat: A 001593/R 0227) 
 
Milieu Meetdienst Innogas b.v., 26 augustus 1998 
Door Milieu Meetdienst Innogas b.v. is een verkennend en nader bodemonderzoek (referentie: 
280270R1883/t) uitgevoerd. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de 
toekomstige loods (vijf boringen) en het nader bodemonderzoek (drie boringen) is uitgevoerd 
ter noorden en ten westen van boring 132 (Oranjewoud, 1995).  
 
Nader bodemonderzoek 
Zintuiglijk is ter plaatse van boring 1 in de ondergrond (klei; 3,3-5,0 m-mv) een matige 
teergeur waargenomen. In de grondlaag daaronder (klei; 5,0-5,6 m-mv) is nog een lichte 
teergeur aangetroffen. De boring 3 is op 3,0 m-mv gestaakt op beton. Verder zijn ter plaatse 
van de boringen 1 t/m 3 geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een 
bodemverontreiniging.  Het freatische grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 2,3 
m-mv. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (boring 1, 2 en 3) lichte overschrijdingen van 
de streefwaarden voor cadmium, zink, kwik, PAK, dichloorbenzeen, trichloorbenzeen en PCB 
bevat. Het ondergrondmonster van boring 1 (3,5-4,0 m-mv) bevat overschrijdingen van de 
interventiewaarden voor arseen, barium, zink en PAK en overschrijdingen van de 
tussenwaarden voor cadmium, chroom, koper, lood en kwik. De parameters kobalt, nikkel en 
minerale olie overschrijden maximaal de streefwaarden. Het grondmonster van boring 2 (2,5-
3,0 m-mv) is maximaal licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters.  
De boring 3 (2,3-2,8 m-mv) bevat een overschrijding van de interventiewaarde voor PAK. De 
overige geanalyseerde parameters zijn maximaal licht verhoogd aangetoond. 
 
De resultaten van het grondwater (boring 2) onderbouwen een verontreiniging met teer, 
aangezien een sterke grondwaterverontreiniging met chryseen (parameter som PAK) is 
aangetoond. De overige geanalyseerde parameters betreffen maximaal overschrijdingen van de 
streefwaarden.  
 
Verkennend bodemonderzoek 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van de boringen 11 t/m 15 op diverse diepten (vanaf maaiveld tot 
circa 2,0 m-mv) puinlagen aangetroffen. Daarnaast is ter plaatse van boring 11 in de puinlaag 
(0,3-0,5 m-mv) een lichte oliegeur waargenomen. Verder zijn ter plaatse van de boringen 11 
t/m 15 geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  Het 
freatische grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 1,5 m-mv. 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondmonster van boring 11 (0,5-0,6 m-mv; onder de 
puinlaag met olie) maximaal licht verontreinigd is met barium, lood, zink, PAK en minerale 
olie. Het grondmengmonster van de ondergrond (boring 11, 12 en 13) is maximaal licht 
verontreinigd is met PAK.  Het ondergrondmengmonster (boringen 14 en 15; 1,8-2,4 m-mv) 
bevat een overschrijding van de tussenwaarde voor lood. De overige geanalyseerde parameters 
zijn maximaal licht verhoogd ten opzichte van de streefwaarden aangetoond.   
 
De analyseresultaten van het grondwater (boring 12) geven een matige verontreiniging 
(overschrijding tussenwaarde) met chryseen (parameter som PAK). De overige geanalyseerde 
parameters betreffen maximaal overschrijdingen van de streefwaarden. 
 
Rivierdijk 279 te Hardinxveld-Giessendam 
Door Inpijn-Blokpoel is in september 1997 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: MA-
1162) uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m-mv) een matige 
verontreiniging (overschrijding tussenwaarde) voor lood is aangetoond. Voor de overige 
geanalyseerde parameters zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. In het 
grondwater zijn eveneens maximaal overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond.  
 
Rivierdijk 289 te Hardinxveld-Giessendam 
Door Inpijn-Blokpoel is in september 1997 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: MA-
0816-A) uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de ondergrond (0,5-0,7 m-mv) op het 
oostelijk terreindeel een sterke verontreiniging (overschrijding interventiewaarde) voor lood is 
aangetoond. Op het westelijk terreindeel is in de bovengrond (0-0,5 m-mv) een matige 
verontreiniging met lood aangetroffen. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 
maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater zijn eveneens maximaal 
overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond.  
 
Rivierdijk (ong.) perceel C 4650 te Hardinxveld-Giessendam 
Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is het perceel C4650 als onderdeel van een groter 
verkennend bodemonderzoek in 2007 onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat in de grond (0-
1,0 m-mv) sterke verontreinigingen met lood en zink aanwezig zijn. In het grondwater zijn 
sterke verontreinigingen met chroom, lood en nikkel en matige verontreinigingen met arseen 
en zink aangetroffen. 

3.4 Bodemloket 
Uit de gegevens van Bodemloket blijkt dat op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving 
diverse gegevens bekend zijn met betrekking tot de bodemkwaliteit. 
 
Rivierdijk 287 te Hardinxveld-Giessendam 
 
Rapport:ZH052309221 
BIS:AA052300231 
Betreft de loods van de voormalige scheepswerf. In de rapportage worden de onderstaande 
activiteiten aangegeven: 
• Bovengrondse opslagtank met HBO; 
• Ophooglaag (niet gespecificeerd); 
• Scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf; 
• Smederij. 
 
Op de locatie zijn diverse verkennende en oriënterende onderzoeken uitgevoerd. Uit de 
gegevens blijkt dat de locatie nog in onvoldoende mate is onderzocht. 
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Rapport:A0523019577 
Betreft de activiteit timmerfabriek op de onderzoekslocatie. 
 
Rivierdijk 289 te Hardinxveld-Giessendam 
 
Rapport:ZH052309002 
BIS:AA052300198 
Op de locatie zijn een verkennend bodemonderzoek (Inpijn-Blokpoel; NA-0816; 1996) en een  
oriënterend onderzoek (Inpijn-Blokpoel; MA-0816-A;1996) uitgevoerd. De locatie is in 
voldoende mate onderzocht. 
 
Dijktracé Rivierdijk 
 
Rapport:ZH052300047 
BIS:AA052300508 
Betreft het dijktracé ter hoogte van de Rivierdijk 252. Hiervoor is een beschikking ernstig, niet 
urgent afgegeven. In 1996 is ingestemd met de het saneringsplan (kenmerk: 121868), waarna 
in december 2009 is ingestemd met de uitgevoerde sanering (kenmerk: PZH-2009-
147317823). Voor de locatie dienen nog vervolgstappen te worden uitgevoerd. 
 
Rapport:ZH05230030 
BIS:AA052300499 
Betreft het dijktracé km 960-961. De locatie is in voldoende mate onderzocht middels een 
verkennend bodemonderzoek (Oranjewoud: 9929-35044, 1995) en een nader bodemonderzoek 
(Oranjewoud: 9929-35390, 1995). Op basis hiervan is een saneringsplan opgesteld 
(Oranjewoud: 4276-35467, 1995).   

3.5 Kaartmateriaal/ (lucht)foto’s 
Met behulp van de luchtfoto’s en/of kaartmateriaal uit de verschillende steekjaren kan inzicht 
worden verkregen in veranderingen die in de loop van de tijd in het landschap hebben 
plaatsgevonden. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan activiteiten die de kwaliteit van de 
bodem negatief kunnen hebben beïnvloed. 
 
Tijdens het bestuderen van de luchtfoto’s is op de volgende zaken gelet: 
• Gebruik van de locatie; 
• Ophogingen; 
• Dempingen; 
• Stortactiviteiten; 
• Voormalige wegen; 
• Voormalige bedrijven complexen; 
• Verdwenen infrastructurele werken (bruggen, gemalen etc.); 
• Overige bijzonderheden. 
 
Voor het onderzoek zijn de foto’s van de eigenaar en kaartmateriaal van de website 
www.watwaswaar.nl bekeken. Het kaartmateriaal is in het figuur  3.5.1 op de volgende pagina 
weergegeven. De foto’s van de eigenaar zijn toegevoegd als bijlage 4.  De weergegeven 
kaarten en (lucht)foto’s zijn niet op schaal.  
 
Uit het kaartmateriaal is duidelijk te zien dat de huidige ligging van de Rivierdijk is gewonnen 
van de Merwede. Hierbij is de Merwede gedeeltelijk gedempt. 
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Figuur 3.5.1: Kaartmateriaal Watwaswaar 

1989 1969 

1959 1946 
 

  3.6 Locatiebezoek 
Door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. is de onderzoekslocatie en 
omgeving op 25 februari 2015 bezocht. Daarbij is de huidige situatie geïnventariseerd.  
 
Uit het locatiebezoek blijkt dat de onderzoekslocatie lager is gelegen dan de openbare weg 
Rivierdijk. De locatie is verhard middels diverse verhardingen (zie bijlage 2). De 
klinkerverharding aan de voorzijde bevat weinig verzakkingen, ondanks dat er ‘zwaar’ 
transport plaatsvind. Mogelijk dat er een puinstabilisatie onder de verharding aanwezig is. Het 
noordelijk gedeelte van de onderzoekslocatie ligt lager dan het zuidelijk terreindeel. Op een 
tweetal loodsen zijn asbestcement golfplaten aanwezig. Het noordwestelijk terreindeel is nog 
steeds groenvoorziening aanwezig. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
Tijdens het locatiebezoek was de voormalige timmerwerkplaats gesloten en niet toegankelijk. 
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  3.7  Archeologie 
De percelen vallen in groen (middelmatige verwachting, onderzoek bij plannen > 500m2 en 
dieper 30 cm) of in roze (middelmatige verwachting voor late middeleeuwen en nieuwe tijd, 
onderzoek bij plannen > 100m2 en dieper dan 30 cm). Er is nog geen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. In verband met de ontwikkeling is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
noodzakelijk.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Interview huidige eigenaar 
Tijdens het locatiebezoek is direct een interview afgenomen bij de huidige eigenaar. De 
eigenaar, de heer H-M den Dikken, heeft eerder genoemde punten grotendeels kunnen 
bevestigen. Enkele punten waren van voor zijn tijd.  
 
Gedurende het interview heeft de heer Den Dikken medegedeeld dat de loods (voormalige 
scheepswerf) tijdens de dijkverzwaring is gerenoveerd. Hierbij is de bestaande hellingbaan 
van de scheepswerf intact gebleven en volgestort met zand. Vervolgens is het zandbed 
afgedicht met stelconplaten.  
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De kerksloot die tussen de twee loodsen doorliep, is volgens de eigenaar gedempt door de 
gemeente. Aangezien de heer Den Dikken de loods aan het renoveren was en de ruimte tussen 
de twee loodsen willen gebruiken als toegangsweg naar achteren, heeft hij in eigen beheer de 
sloot geruimd en verhard met stelconplaten/klinkers. Tijdens de opruimingswerkzaamheden 
zijn zintuiglijk bodemvreemde materialen (autobanden,metaal, huisafval, etc.) aangetroffen.  
 
Daarnaast is direct de bovengrondse opslagtank met HBO (volume: 5.000 liter) opgeruimd. 
Om een betere toegang tot het perceel te realiseren is de woning aan De Buurt 23 gesloopt en 
het sloopmateriaal is als stabilisatie onder de asfaltverharding toegepast. Verder zijn op de 
locatie diverse woningen gesloopt door de jaren heen. Ter plaatse van de noordwestelijk 
gelegen woningen, heeft eveneens opslag van kolen en oud ijzer plaatsgevonden.  
Oostelijk van het huidige trafohuisje hebben in het verleden twee kleine garages gestaan. Deze 
zijn intussen gesloopt.  
 
De loodsen die in de loop der jaren zijn gesloopt, zijn onder de huidige verhardingen toegepast 
als stabilisatielagen.  
 
Door de huidige eigenaar, de heer Den Dikken is tevens een historische vragenlijst ingevuld. 
Deze is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
3.9 Conclusie historisch onderzoek 
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van 
stabilisatie- en ophooglagen die mogelijk verontreinigd zijn met zware metalen en/of PAK. In 
de directe omgeving zijn sterke verontreinigingen met enkele zware metalen aangetoond. 
 
Rivierdijk 287 (scheepswerf) 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• Voormalige hellingbaan/ophoging loods; 
• Voormalige bebouwing aan de oostzijde; 
• Voormalige bovengrondse opslagtank HBO (5.000 liter); 
• Gedempte kerksloot; 
 
Rivierdijk 287 (loods/timmerwerkplaats/garage) 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• Voormalige garage; 
• Voormalige bebouwing aan noordzijde opslagloods; 
• Voormalige loods zuidzijde opslagloods; 
• Sterke grond- en grondwaterverontreiniging met PAK (boring 2&3); 
• Gedempte insteekhaven; 
• Voormalige timmerwerkplaats. 

 
Rivierdijk 287 (loods/voormalige woningen/garages) 
De volgende activiteiten worden als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging 
aangemerkt: 
• Voormalige kolenopslag; 
• Voormalige metaalopslag; 
• Voormalige garages. 
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Groenvoorziening 
• Gedempte watergang; 
• Sterke grond- en grondwaterverontreiniging met zware metalen (perceel C4650). 
 
De Buurt 23 (voormalig woonhuis) 
• Voormalige bebouwing; 
• Teerhoudende asfaltverharding. 
 
De Buurt 30 
• Voormalige ondergrondse tank; 
• Septictank. 
 
Bij alle locaties dient rekening te worden gehouden met asbestverdachte puinbijmengingen/-
stabilisatie. Tevens betreft archeologie voor de gehele locatie een aandachtspunt.  

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

Voor de regionale bodemopbouw en geohydrologie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart  
van Nederland (Ir. J.A. Boswinkel, juli 1979. Grondwaterkaart van Nederland, Gorinchem 38 
West. Dienst Grondwaterverkenning TNO, Delft.) 

4.1 Bodemopbouw 
Uit de grondwaterkaart van Nederland [5] blijkt dat op de onderzoekslocatie een deklaag van 
circa 10 meter aanwezig is. De deklaag is een matig doorlatende laag waarvan de sedimenten 
behoren tot het Holoceen. De deklaag bestaat hoofdzakelijk uit veen en (slibhoudende) klei. In 
de deklaag bevindt zich de freatische waterspiegel. Het onderliggende goed doorlatende eerste 
watervoerende pakket is 30 à 40 meter dik en bestaat voornamelijk uit uiterst grove tot matig 
fijne zanden (150 µm-2000 µm) en is plaatselijk zwak slibhoudend (Formaties van 
Kreftenheye en Sterksel). Het eerste watervoerende pakket wordt van het tweede watervoe-
rende pakket gescheiden door een circa 30 meter dik slecht doorlatend pakket fijne 
slibhoudende en matig grove zanden en kleilagen (Formatie van Kedichem). Onder de 
scheidende laag bevindt zich het tweede watervoerende pakket van circa 10 à 15 meter, 
bestaande uit grove grindhoudende zanden (Formatie van Harderwijk). Het tweede 
watervoerend pakket wordt van het derde watervoerend pakket gescheiden door een circa 30 
meter dik slecht doorlatend pakket bestaande uit fijne en grove zanden en kleilagen (Formatie 
van Tegelen). Het derde watervoerend pakket bestaat uit fijne tot grove schelphoudende 
zanden en zandige kleilagen (Formatie van Maassluis). 

 4.2  Geohydrologie 
De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend pakket is globaal van oost naar 
west. Het stromingspatroon wordt sterk beïnvloed door de infiltrerende werking van de rivier 
de Merwede. Deze infiltratie naar het eerste watervoerend pakket heeft een kwelstroom naar 
het freatisch vlak in het gebied dicht langs de rivier tot gevolg. Door de kwelwerking en de 
zeer slechte doorlatendheid van de deklaag is een grondwaterstromingsrichting van het 
freatisch grondwater moeilijk af te leiden. De waterstand in de Beneden-Merwede is sterk 
afhankelijk van het af te voeren debiet. De gemiddeld laagste waterstand is circa 40 cm + 
N.A.P. De waterstand fluctueert onder invloed van eb en vloed.  
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5. ONDERZOEKSVOORSTEL DIVERSE BODEMONDERZOEKEN 

5.1 Certificering  
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificatienr: EC-
SIK-20250 geldig tot 20-06-2016, afgegeven door Eerland Certification). De werkzaamheden 
worden door een ervaren en geregistreerde medewerker uitgevoerd conform de geldende 
NEN/NPR-normen en de BRL SIKB 2000 (versie 5), protocollen 2001 (versie 3.2), 2002 
(versie 4) en 2018 (versie 3.1). Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze 
belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. 

5.2 Onderzoeksopzet  
De werkzaamheden zijn opgesteld conform de NEN 5740:2009, “Strategie voor het uitvoeren 
van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond”, de NEN5707:2003/C1:2006, “Inspectie, monsterneming en analyse van asbest” en 
de NEN5897:2005, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat. Daarnaast is bij het opstellen van de onderzoeksstrategie gebruik 
gemaakt van NTA 5755:2010, “Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek 
naar de aard en omvang van bodemverontreiniging”. Aanvullend worden diverse 
werkzaamheden uitgevoerd in verband met de diverse (voormalige) bodembedreigende 
activiteiten. Tevens zijn beton-/stelcon-/asfaltboringen opgenomen.  
 
5.2.1  Grond en grondwater 
In de tabel 5.2.1 en 5.2.2 zijn de veldwerkzaamheden beschreven, conform de bijbehorende 
onderzoeksstrategie, die op de locatie dienen te worden uitgevoerd. Voor alle onderzoeken 
dienen de volgende algemene werkzaamheden te worden uitgevoerd: 
• Voorbereiding (opstellen onderzoeksopzet, KLIC-melding en verwerking gegevens); 
• Transport naar locatie; 
• Coördinatie, labopdrachten en terugkoppeling resultaten; 
• Interpretatie en rapportage van de onderzoeken in één rapportage. 
 
Tabel 5.2.1: Overzicht veldwerkzaamheden 

Locatie Strategie Opp. (m2) Boringen (m-mv) Peilbuizen  
(m-mv) 

Beton 
(± 10 cm) 

0,5 2,0 5,0 3,0 5,0  
Scheepswerf 

Vml hellingbaan VED-HE ± 1.200 4 
 

1 1 - 1 4 
Vml bebouwing VED-HE ± 40 
Vml tank VEP ± 10 - - - 11 - 1 
Vml kerksloot - ± 500/ 

± 150 m1 
- 5 - -1 - - 

Totaal  ± 1.750 4 6 1 1 1 5 
Loods/timmer/garage 

(Vml) garage VEP < 100 2 - - 1 - - 
Vml bebouwing(noord) VED-HE 

 
± 4.000 
 

12 2 - 1 - 2 
Vml bebouwing (zuid) 
Vml timmerwerkplaats 
Gedempte insteekhaven VED-HE ± 600 - - 2 5 1 - 
Boring 2 & 3 NTA - 
Totaal  ± 4.600 14 2 2 7 1 2 

Loods/vml. woningen/garages 
Vml garages VEP < 100 2 - - 1 - - 
Vml bebouwing VED-HE ± 3.300 12 2 - 1 - - 
Vml metaalopslag VEP < 100 
Vml kolenopslag VEP < 100 
Totaal  ± 3.500 14 2 - 2 - - 

1 De boringen/peilbuizen worden per deelgebied gecombineerd 
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Tabel 5.2.2: Vervolg overzicht veldwerkzaamheden 
Locatie Strategie Opp. (m2) Boringen (m-mv) Peilbuizen  

(m-mv) 
Beton 
(± 10 cm) 

0,5 2,0 5,0 3,0 5,0  
Groenvoorziening 

Onverdacht ONV ± 5.000 11 3 - 11 - - 
Vml watergang - ± 300/ 

± 150 m1 
- 6 - - - - 

Perceel C4650 - - - - - -1 - - 
Totaal  ± 5.000 11 9 - 1 - - 

De Buurt 23 
(Vml) bebouwing VED-HE ± 150 5 1 - 1 - 5 
Asfaltverharding - ± 700 
Totaal  ± 1.000 5 1 - 1 - 5 

De Buurt 30 
Onverdacht ONV ± 500 2 11 - 11 - - 
Vml tank VEP < 10 - - - -1 - - 
Septictank VEP < 10 - -1 - - - - 
Totaal  ± 500 2 1 - 1 - - 

1 De boringen/peilbuizen worden per deelgebied gecombineerd 
- Geen werkzaamheden noodzakelijk 
 

5.2.2   Asbest 
Aangezien op de onderzoekslocatie diverse asbestverdachte ophooglagen en/of 
puinbijmengingen/-stabilisatie aanwezig zijn, dient een verkennend onderzoek naar asbest te 
worden uitgevoerd. Op basis van de huidige gegevens dient voor circa 10.000 m2 een 
onderzoek naar asbest plaats te vinden. Vooralsnog wordt het verkennend onderzoek naar 
asbest uitgevoerd conform de  NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in puin, 
bouw- en sloopafval). Hierbij wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
heterogeen verspreide verontreiniging met asbest  uit de NEN 5707 gehanteerd (VED-HE). 

 
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest zullen met een schep proefgaten (0,3 
m x 0,3 m) tot in de ongeroerde grond worden gegraven. Zintuiglijk kan tot 16 mm worden 
beoordeeld of asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Voor de fractie <16 mm dient dit 
middels een analyse te worden geverifieerd. De veldwerkzaamheden voor het verkennend 
bodemonderzoek zullen zoveel mogelijk gecombineerd worden met de werkzaamheden ten 
behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest. 
 
Het resulteert in de volgende werkzaamheden door een gecertificeerde medewerker conform 
SIKB BRL 2018:  
• Maaiveld-inspectie; 
• 18 proefgaten van 0,3*0,3 tot de ongeroerde ondergrond (circa 0,5 m-mv); 
• 4 boringen tot circa 2,0 m-mv (gecombineerd met verkennend bodemonderzoek); 
• Visuele inspectie van opgeboorde grond/puin op het voorkomen van asbestverdachte 

(plaat)materialen in de fractie > 16 mm; 
• Samenstellen representatieve mengmonsters;  
 
5.2.3    Puin 
Om een idee te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van het puin dient een 
representatief monster van het puin te worden samengesteld. 
 
5.2.4 Asfalt 
In eerste instantie worden 3 kernen bekeken middels een PAK-detector onderzoek op het 
voorkomen van teer. Naar aanleiding van de resultaten kan het noodzakelijk zijn een 
aanvullende analyse te verrichten. 
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5.3 Laboratoriumwerkzaamheden  
In de tabel 5.3.1 zijn de laboratoriumwerkzaamheden beschreven, conform de bijbehorende 
onderzoeksstrategie, die op de locatie dienen te worden uitgevoerd. Bij verschillende locaties 
zijn aanvullende analyses opgenomen in verband met de activiteiten. 
 
Tabel 5.3.1: Vervolg overzicht veldwerkzaamheden 

Locatie Strategie Opp. (m2) Grond Grondwater 
NEN MO PAK ZM NEN PAK ZM 

Scheepswerf 
Vml hellingbaan VED-HE ± 1.200 3 - - - 1 - - 
Vml bebouwing VED-HE ± 40 
Vml tank VEP ± 10 - 1 - - 1 - - 
Vml kerksloot - ± 500/ 

± 150 m1 
3 - - - - - - 

Totaal  ± 1.750 6 1 - - 2 - - 
Loods/timmer/garage 

(Vml) garage VEP < 100 1 - - - 1 - - 
Vml bebouwing(noord) VED-HE 

 
± 4.000 
 

6 - - - 1 - - 
Vml bebouwing (zuid) 
Vml timmerwerkplaats 
Gedempte insteekhaven VED-HE ± 600 3 - 6 - 1 6 5 
Boring 2 & 3 NTA - 
Totaal  ± 4.600 10 - 6 - 2 6 5 

Loods/vml. woningen/garages 
Vml garages VEP < 100 1 - -  1 - - 
Vml bebouwing VED-HE ± 3.300 3  2 2 1 - - 
Vml metaalopslag VEP < 100 
Vml kolenopslag VEP < 100 
Totaal  ± 3.500 4 - 2 2 2 - - 

Groenvoorziening 
Onverdacht ONV ± 5.000 3 - - - 1 - - 
Vml watergang - ± 300/ 

± 150 m1 
2 - -  - - - 

Perceel C4650 - - - - - 3 - - - 
Totaal  ± 5.000 5 - - 3 1 - - 

De Buurt 23 
(Vml) bebouwing VED-HE ± 150 3 - - - 1 - - 
Asfaltverharding - ± 700 
Totaal  ± 1.000 3 - - - 1 - - 

De Buurt 30 
Onverdacht ONV ± 500 2 - - - 1 - - 
Vml tank VEP < 10 - 1 - - - - - 
Septictank VEP < 10 1 - - - - - - 
Totaal  ± 3.500 3 1 - - 1 - - 

 - Geen werkzaamheden noodzakelijk 
NEN-gr De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], polychloor 
bifenylen [PCB] en minerale olie [MO]; 

NEN-gw Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 
[Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen [VOCl] en minerale olie [MO]; 

ZM Zware metalen 
 
Van alle standaard NEN-pakketten grond wordt het lutum en organisch stofgehalte bepaald. 
 
Voor asbest wordt voorgesteld om twee monsters samenstellen en deze te analyseren op een 
kwalitatieve/kwantitatieve analyse voor asbest (fractie < 16mm). 
 
Het representatief monster van het puin dient indicatief te worden geanalyseerd op een 
uitloogproef.  
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6. RAPPORTAGE 

De bevindingen en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek dienen in één rapportage 
te worden beschreven. De rapportage dient te voldoen aan de eisen uit de NEN 5740 en dient 
in drievoud te worden aangeboden aan de opdrachtgever. De toetsing van de van de monsters 
dient te voldoen aan de onderstaande eisen. 

6.1. Grond/grondwater 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de 
gemeten gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en 
interventiewaarden. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling 
bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en 
interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013  en 
worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te 
behouden kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te 
behouden kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof 
de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor 
grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

6.2. Asbest 
De concentraties voor asbestverdachte grondmonsters en asbestverdachte plaatmaterialen 
worden teruggerekend naar de inhoud van de proefgat en vervolgens getoetst aan de 
interventiewaarde bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de 
restconcentratienorm voor asbest in grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie. 
Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in bodem 
en grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie 
vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie).  

6.3. Bodemvreemd materiaal/puin 
De beoordeling van de partij wordt verricht met de vraagstelling of wordt voldaan aan de 
criteria geldend voor toepassing van de bouwstof uit het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 
De resultaten worden getoetst aan de maximale emissiewaarden en samenstellingswaarden 
bouwstoffen voor niet- vormgegeven bouwstoffen (indicatieve toetsing organische 
parameters/metalen). 
 
Op grond van de resultaten dienen conclusies te worden getrokken waarbij rekening wordt 
gehouden met de toekomstige bestemming van de locatie. Indien daarvoor aanleiding bestaat 
dienen aanbevelingen te worden gedaan.  
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7. PLANNING 

Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden en de levering van de resultaten kan 
onderstaande planning als handvat dienen. 
 
Werkzaamheden Week 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Opdrachtverstrekking          
Bureauonderzoek 
archeologie 

         

Uitvoering 
veldwerkzaamheden 

         

Grondwatermonstername          
Toetsing, interpretatie 
resultaten 

         

Terugkoppeling resultaten          
Leveren rapportage          
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGEN 
 
  
  



 

 Bijlage 1a 
 

 

Tekening: B15.5985 Schaal: 1 : 50.000 

Bron: CC-BY Kadaster; Topografische kaart van Nederland (uitgave 2013) 

Onderdeel: 
Situering in de regio 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: B15.5985

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 februari 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4663&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4660&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4662&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4661&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4745&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4863&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2871&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=617&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3411&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4420&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2860&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4914&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=1747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=1748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=1746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2257&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4431&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=1631&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=478&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4413&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4957&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4659&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3284&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3072&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4862&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=2936&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=3433&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4647&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=1846&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4411&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4412&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4650&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4403&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4402&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDV00&sectie=C&perceelnummer=4656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  



Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie perceel HDV00 C 4656 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Sectie C 

Nummer 4656 

 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 



 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Sectie C 

Nummer 4657 

 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 



 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Sectie C 

Nummer 4659 



 

Kaart 1925. 

Kaart 1957. 



Kaart 1967. 

Denk aan de voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 

 



2 Gegevens op perceel HDV00 C 4656 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

slachthuis Rivierdijk 310  STASSE, PAULUS 

SIMONSZOON 

- 1885 

timmerfabriek Rivierdijk 317  SWETS, A - 1951 

timmerfabriek Rivierdijk 317  SWETS, A - 1951 

rijwielreparatiebedrijf Rivierdijk 341  ROON, M JDE - 1953 

autoreparatiebedrijf Rivierdijk 341  ROON, M.J. DE EN ZN - 1953 

benzine-service-station Rivierdijk 341  ROON, M J DE & ZN - 1952 

benzine-service-station Rivierdijk 341  ROON, M J DE & ZN - 1952 

motorfietsenreparatiebedrijf Rivierdijk 341  ROON, M J DE & ZN - 1953 

motorfietsenreparatiebedrijf Rivierdijk 341  ROON, M JDE - 1953 

timmerwerkplaats Rivierdijk 343  COENRAADS, P - 1951 

 

 

  



 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Onderzoekslocatie 'Dijkversterking Har-Gis km 960-961' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Dijkversterking Har-Gis km 960-961 (AA052300499)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

ernstig, geen spoed 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren evaluatie 

Wbb code: ZH052300030 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Saneringsplan 30 08 1995 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 30 07 1995 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NVN 5740 30 07 1995 Onbekend Onbekend 

 



 

  



 

Onderzoekslocatie 'Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum (AA052300508)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: RIVIERDIJK 252 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 
 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: ernstig, niet urgent 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

registratie restverontreiniging 

Wbb code: ZH052300047 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Saneringsplan 31 12 1997 Onbekend Onbekend 

Saneringsplan 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Saneringsplan 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Sanerings onderzoek 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1995 Onbekend Onbekend 

 



 

 

  



 

Onderzoekslocatie 'Rivierdijk 279' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Rivierdijk 279 (AA052300231)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Rivierdijk 279 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren NO 

Wbb code: ZH052309221 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NVN 5740 22 09 1997 >T >S 

 



 

 



 

 



 

  



 

Onderzoekslocatie 'Rivierdijk 289' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Rivierdijk 289 (AA052300198)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Rivierdijk 289 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309002 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1996 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 28 03 1996 >I Onbekend 

Verkennend onderzoek NVN 5740 08 03 1996 >T >S 

 



 

 



 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 



 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

 

Tempo B.V. I.O  

De inrichting is bekend onder de naam:  Tempo B.V. I.O (D-00001828) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Rivierdijk 287 Hardinxveld-Giessendam 

Omschrijving:   

Status:  gesloten 

Tanks:  

Omschrijving Inhoud (l) Inhoud Materiaal Ligging Saneringswijze Gesaneerd 

d.d. 

Gesaneerd 

door 

9140 5000 liter.  Hbo  bovengronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

Memo: Omschrijving overig prod. Lekbak aanwezig 

 

Demko Metaalconstructies BV  

De inrichting is bekend onder de naam:  Demko Metaalconstructies BV (D-

00024399) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Rivierdijk 287 Hardinxveld-

Giessendam 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Melden   Toegekend 

 Vergunnen  06-08-1998 Toegekend 

 

  



 

Scheepvaartbedrijf M. Damen B.V.  

De inrichting is bekend onder de naam:  Scheepvaartbedrijf M. Damen B.V. (D-

00001779) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Rivierdijk 287 Hardinxveld-Giessendam 

Omschrijving:   

Status:  gesloten 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Vergunnen  25-04-1972 Toegekend 

 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel HDV00 C 4656 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 

4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  



De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 
Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 



Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 



zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 



Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 



 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 



1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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1 Inleiding 

De Rokerij ontleent haar naam aan de voormalige Rokerij, ooit gevestigd op de projectlocatie. 

Hiernaast heeft deze projectlocatie in het verleden gediend als bedrijfsterrein van diverse bedrijven.  

Het plangebied is gelegen aan de Merwede en lag in het verleden buitendijks. Door de dijkverlegging 

is het plangebied binnendijks komen te liggen en geheel omsloten door dijklichamen. Aan de ene 

zijde de oude dijk genaamd “De Buurt” en aan de andere zijde de Rivierdijk. Het gehele gebied 

gelegen tussen de Rivierdijk en de nieuwe dijk van de Merwede wordt beschouwd als één 

hydrologisch geheel. Dit betekent dat niet alleen de bouwkavels maar ook de omliggende gronden 

meegenomen moeten worden bij het berekenen van de wateropgave. Al het regenwater dat er van 

deze gronden afstroomt moet binnen het plangebied geborgen worden.  

 

Door de ontwikkeling van de woningbouw verandert de waterhuishouding van het gebied. In deze 

rapportage wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie 

wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om het watersysteem te laten 

voldoen aan het beleid van Gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland. 
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2 Huidige situatie 

2.1 Algemeen 

De Rokerij bevindt zich in Boven-Hardinxveld, in een binnenbocht van de Rivierdijk. Ten zuiden van 
de projectlocatie stroomt de Merwede. Aan de noordzijde van de projectlocatie bevindt zich “De 
Buurt”, de oude rivierdijk.  

Het plangebied lag in het verleden buitendijks. Door de dijkverlegging van de Rivierdijk is het 
plangebied binnendijks komen te liggen. Het plangebied wordt hierdoor geheel omsloten door 
dijklichamen.  

Het huidige gebruik van het plangebied betreft wonen en industrie. De meeste bedrijfspanden worden 
enkel nog voor opslag gebruikt. Figuur 1 geeft de ligging aan en figuur 2 geeft een beeld van de 
huidige situatie van het terrein. 

    

2.2 Maaiveldhoogte 

De gemiddelde hoogte bedraagt ca. 3,15 m + NAP. Het 
laagste punt in het plangebied ligt op ca. 0,70 m + NAP. 
De hoogte van de kruin van de rivierdijk bedraagt 
minstens 5,40 (leggerprofiel) m + NAP.  

De rest van het dorp Boven-Hardinxveld ligt beduidend 
lager, met maaiveldhoogtes die gemiddeld beneden 
0,00 m + NAP liggen. Onderstaande afbeelding geeft 
een impressie van de hoogteverschillen van het 
plangebied t.o.v. omliggend gebied. 

Het laagstgelegen perceel rondom het plangebied ligt op 
ca. 2.50m NAP. Bestaande hoogtes uit de inmetingen 
zijn terug te vinden op de tekening uit bijlage 1. 

 

Figuur 3: hoogtekaart (bron: AHN). 

Figuur 2: Luchtfoto huidige situatie De Rokerij (bron: 
Google Maps). 

Figuur 1: Ligging plangebied De Rokerij te Hardinxveld-
Giessendam (bron: Google Maps). 
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2.3 Bodem 

Uit Dinoloket blijkt dat op de onderzoekslocatie een deklaag 
van ongeveer 15.50 meter aanwezig is. De deklaag is een 
matig doorlatende laag waarvan de sedimenten behoren tot 
het Holoceen (formatie van Echteld). De deklaag bestaat 
hoofdzakelijk uit (slibhoudende) zand en klei, lokaal 
afgewisseld met veenlagen. In de deklaag bevindt zich de 
freatische waterspiegel. Het onderliggende goed doorlatende 
eerste watervoerende pakket is 30 à 40 meter dik en bestaat 
voornamelijk uit uiterst grove tot matig fijne zanden en is 
plaatselijk zwak slibhoudend (Formaties van Kreftenheye en 
Sterksel). 

De bovenste bodemlagen van het holocene pakket variëren 
erg per locatie binnen het plangebied. De projectlocatie 
betreft een voormalig buitendijks gebied. De verwachting is 
dat in de loop der jaren verschillende bodemophogingen met 
verschillende materialen hebben plaatsgevonden. Dit komt 
ook naar voren uit het bodemonderzoek. De bovenste lagen 
bestaan met name uit klei- en puin houdende zandlagen en 
puinfundaties. Daaronder zit een dikke kleilaag tot ca. 10.00-
13.50m minus maaiveld. Deze kleilaag wordt afgewisseld 
met veenlagen.       

2.4 Geohydrologie 

Het plan is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. De grondwaterstromingsrichting in het 
eerste watervoerend pakket is globaal van oost naar west. Het stromingspatroon wordt sterk 
beïnvloed door de infiltrerende werking van de rivier de Merwede. Deze infiltratie naar het eerste 
watervoerend pakket heeft een kwelstroom naar het freatisch vlak in het gebied dicht langs de rivier 
tot gevolg. Doordat het plangebied duidelijk een stuk hoger gelegen is dan omliggend gebied, ca.2.50-
3.50m NAP, is er van kwel in de Rokerij geen sprake. De waterstand in de Beneden-Merwede is sterk 
afhankelijk van het af te voeren debiet. De gemiddeld laagste waterstand is circa 40 cm + N.A.P. De 
waterstand fluctueert onder invloed van eb en vloed.  
Bron: Verhoeven Mileutechniek. 

2.5 Grondwater 

In het plangebied zijn twee peilbuizen geplaatst. Vanaf december tot eind juni zijn met een datalogger 
de grondwaterstanden vastgelegd. Deze zijn tezamen met de neerslag gegevens in Gorinchem 
verwerkt in figuur 6. De locaties van de peilbuizen zijn te zien in figuur 5.  

In de grafiek is duidelijk een relatie te zien tussen 
freatische grondwaterstand en neerslag. Dit komt door de 
dikke kleilaag in het holocene pakket welke een scheiding 
vormt met het eerste watervoerende pakket. 

Gezien de nabijheid van de Merwede wordt verwacht dat 
de waterstanden in de Merwede invloed uitoefenen op de 
grondwaterstanden in het projectgebied. Echter heeft er 
tijdens de meetperiode geen hoogwatersituatie 
plaatsgevonden. Het effect van hoogwater op de 
grondwaterstand is dan ook niet bekend. Gezien de dikke 
kleilaag in het holocene pakket wordt geringe effecten 
verwacht. Wel vertonen de grondwaterstanden langs de 
rivier (zuidzijde plangebied) de minste variatie. Tevens is 
de grondwaterstand hoger als je verder van de rivier 

afkomt. 

Figuur 5: Locaties peilbuizen 

Figuur 4: Boring De Rokerij (bron: Dinoloket) 
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Deepwand/drainage 

Tijdens de dijkversterking is bij de 
woningen 72, 275, 276 en het 
appartementencomplex is een 
deepwand aangebracht. De 
deepwand zorgt voor problemen met 
het grondwater. Achter de deepwand 
is door het waterschap een drainage 
aangelegd om dit te voorkomen. De 
drainage is aangesloten op een 
pompinstallatie in de achtertuin van 
woning 72. De gehele deepwand en 
het drainage stelsel valt buiten het 
plangebied en wordt intact gehouden. 
Figuur 7: Locatie deepwand (bron: Legger WSRL). 

2.6 Regenwaterafvoer 

De bestaande woningen aan “De Buurt” en de panden binnen het plangebied zijn afgekoppeld. Dit is 
te herleiden uit de revisie tekeningen van Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit wil zeggen dat 
hemelwater apart wordt opgevangen en afgevoerd in de riolering aan de achterzijde van de woningen 
in “De Buurt”. Binnen het plangebied “De Rokerij is een deel van de verhardingen aangesloten op het 
hemelwater riool. Het andere gedeelte stroom af naar onverhard terrein en infiltreert in de bodem.  

Het bestaande regenwaterstelsel loost via een rioolleiding onder de oude dijk “De Buurt” naar het 
rioolstelsel aan de andere kant van de dijk. Dit stelsel is aangesloten op de poldersloten in het 
achterliggende gebied en de watergang in de Frans Halsstraat. Ter verduidelijking zie revisie riolering 
in bijlage 2. 

Op basis van figuur 7 is het verhard oppervlak bepaald en de resultaten zijn weergeven in tabel 1. 
Hierin is het percentage verhard oppervlak opgenomen welke is aangesloten op het riool en 
uiteindelijk loost op het rioolstelsel aan de noordoostzijde van “De Buurt”.  

  

Figuur 6: Resulaten grondwatermeting incl. neerslagsommen 
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Bestaande situatie totaal binnendijks 
gebied 

Bruto oppervlak 
(m2) 

Percentage verhard 
oppervlak (%) 

Netto  verhard 
oppervlak (m2) 

Bestaande Rivierdijk 1660 0% 0 
De buurt 1772 100% 1772 

Te slopen panden 2192 100% 2192 
Verhardingen aangesloten op riool 3039 100% 3039 

Verharding afwateren op 
groen/halfverharding 

1418 0% 0 

Halfverharding/puin 2305 0% 0 
Daken bestaande bebouwing/woningen 

aan “De Buurt” 
3972 100% 3972 

Tuinen bestaande woningen “De Buurt” 6673 40% 2669 
Groen 12725 0% 0 

Openwater 525 0% 0 
Totaal plangebied + bestaande 

woningen 
36281   13644 

Tabel 1: Verhard oppervlak bestaande situatie Rokerij en omliggende percelen/verhardingen.. 

  

  
 

Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de regenwaterafvoer van dit gebied. Bij 
een neerslagreeks T=10 uit de leidraad riolering wordt er in totaal ca. 487m3 geloosd op het HWA-
stelsel. Tijdens de piek van deze bui is dit ca. 287 liter per seconde. Hierbij is geen rekening 
gehouden met vertraging door het afstromen van water. 

2.7 Vuilwaterafvoer 

Het vuilwater van de woningen gelegen aan “de Buurt” wordt aan de achterzijde van deze woningen 
afgevoerd door het VWA-riool. Het vuilwater wordt verzameld in een pompput, ter hoogte van huisnr. 
48, van waar het vuilwater wordt verpompt naar buiten het plangebied. 

Figuur 8: Overzichtstekening verhard oppervlak bestaande situatie Rokerij en omliggende percelen/verhardingen, bijhorende bij 
tabel 1. 
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Ook de bebouwing die gesloopt zal worden is aangesloten op het VWA-stelsel. Deze streng is 
gelegen aan de voorzijde van deze gebouwen en loopt tussen de 2 grote loodsen door naar 
“achteren” waar deze streng is aangesloten op de rest van het VWA-stelsel. 

Voor revisietekeningen zie bijlage 2. 

2.8 Oppervlaktewater 

Op onderstaande foto is de bestaande watergang op het terrein van De Rokerij weergegeven.  

 
Afbeelding 1: Bestaande watergang plan De Rokerij 

De watergang is een op zichzelf staande vijver. Er vindt geen doorstroming plaats en wordt gevoegd 
door grond en regenwater wat uit het plangebied. Zomers valt de watergang droog. 
De watergang heeft een overstort op het riool in de zomerdijk aan de noordzijde van het plangebied. 
Wanneer het waterpeil op het 1.87m NAP komt gaat deze overstorten. Het overtollige water wordt dan 
via de transportleiding onder de oude dijk “De Buurt en het achterliggende riool afgevoerd naar de 
polder. 
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3 Toekomstige situatie 

3.1 Algemeen 

Het voormalige bedrijventerrein van de Rokerij wordt ontwikkeld tot woongebied. Er worden 25 
grondgebonden woningen en 32 appartementen ontwikkeld. 

De toename van het verhard oppervlak en de vuilwaterafvoer heeft gevolgen voor de 
waterhuishouding. Tevens gaat ontwikkeling van dit plangebied gepaard met een lichte ophoging van 
het bestaande maaiveld waardoor de grondwaterstanden kunnen stijgen. 

Om het plan toekomstbestendig te kunnen maken en wateroverlast bij naast gelegen percelen uit te 
sluiten dienen er diverse maatregelen getroffen te worden. Hier wordt in dit hoofdstuk op ingegaan. 

3.2 Eisen overheden 

Het gehele gebied gelegen tussen de Rivierdijk en “de Buurt” wordt beschouwd als 1 hydrologisch 
geheel. Dit betekent dat niet alleen de bouwkavels maar ook de omliggende gronden meegenomen 
moeten worden bij het berekenen van de wateropgave. Al het regenwater dat er van deze gronden 
afstroomt moet binnen het plangebied geborgen worden.  

Vanuit bevoegd gezag zijn er diverse eisen gesteld aan de waterhuishouding. Deze zijn terug te lezen 
in onderstaande opsomming: 

• Bij een ontwerpbui van T=10+10% mag het oppervlaktewaterpeil niet meer dan 0,20m stijgen. 
Vuistregel 436m3/ha verhard oppervlak bergen.  

• Bij een ontwerpbui van T=100+10% is een maximale peilstijging tot 0.20m onder de 
vloerpeilen. Vuistregel 664m3/ha verhard oppervlak bergen. 

• Maximale afvoer uit plangebied op oppervlaktewater bedraagt 1,5l/s/ha. Deze eis is verruimd 
naar 2,0 l/s/ha 

• Maximale afvoer buiten het gebied voor bestaande woningen/verhardingen “de Buurt” 
bedraagt 3,0 l/s/ha 

• De waterberging dient in 96 uur volledig beschikbaar te zijn. 

• In de beschermingszone is infiltreren niet toegestaan. 

• In de beschermingszone mogen ondersgrondse bergingen aangebracht worden mits deze niet 
in het profiel van vrije ruimte komen te liggen.. 

• Minimale drooglegging tov vloerpeilen 0,80m t.o.v. as van de weg. 

• Als aangetoont kan worden dat de waterhuishouding na ontwikkeling van het plangebied 
voldoet aan bovengenoemde eisen, hoeft te dempen oppervlakte water niet gecompenseerd 
te worden. 

 
In dit project wordt geen oppervlaktewater gerealiseerd. De eis van ontwerpbui T=10+10% wordt 
hiermee overruled door de eis van ontwerpbui T=100+10%. 

3.3 Het rioolsysteem 

Het rioolsysteem bestaat uit een vrijverval vuilwater riool, twee vrijverval regenwaterriolen incl. 
ondergrondse waterbergingen, persleiding en een gemaal. Het aan te leggen rioolsysteem is 
weergegeven in bijlage 3. Een deel van het bestaande rioolstelsel blijft in functie in de nieuwe situatie. 

3.3.1 Regenwater 

Er worden twee aparte regenwater rioolsystemen aangelegd. Eén voor de nieuwe woningen in het 
plangebied (rioolstelsel A) en één voor de bestaande woningen aan “de Buurt" (rioolstelsel B). Het 
hemelwater dat in het nieuwe plangebied valt wordt geborgen in een wadi. Het hemelwater van “De 
Buurt” wordt ondergronds geborgen. Beide rioolstelsels lozen met een knijpconstructie op de riolering 
onder de dijk “De Buurt” naar het oppervlaktewater in de Frans Halsstraat. Bij extreme neerslag 
storten beide rioolsystemen over naar de riolering aan de andere zijde van “de Buurt”. 

Nieuwbouw 

Voor de nieuw te realiseren woningen (rioolstelsel A) wordt binnen het plangebied een apart 
regenwater rioolsysteem aangelegd. Deze is weergeven op figuur 9. Het hemelwater dat in het 
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plangebied valt verzamelt zich in de wadi aan de westzijde van het plan. De wadi vult zich door 
uitstroomputten met een roosterdeksel (putnrs U1 en U2) op de bodem van de wadi. Om water in het 
rioolsysteem en de wadi vast te kunnen houden wordt er een noodoverlaat geplaatst.  
De noodoverlaat komt in de wadi (putnr O1) en voert het water af op de riolering onder de oude dijk 
“De Buurt”. De bodem van de wadi komt op +3.20m NAP te liggen en de noodoverlaat komt op 
+3.80m NAP. Achter de overstort komt een aparte rioolstreng die rechtstreeks wordt aangesloten op 
het riool onder de oude dijk “De Buurt”. De wadi samen met de berging in het riool kan de volledige bui 
T=100+10% (66.4mm/m2) bergen. 
 

 
Figuur 9: Regenwaterstelsel nieuwbouw 

De wadi vult zich door uitstroomputten met een roosterdeksel (put U1 en U2) op de bodem van de 
wadi. Via de uitstroomputten wordt de wadi gevuld maar kan deze ook weer leeglopen. Het rioolstelsel 
en de wadi loopt leeg door middel van een knijpconstructie tussen put H11 en H16. Deze zorgt ervoor 
dat de wadi maar ook het rioolstelsel langzaam (< 96 uur) leegloopt en daarmee worden 
piekbelastingen voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de wadi volledig leegloopt wordt er onder de 
wadi drainage aangebracht. Deze drainage wordt aangesloten op putnr U2 waardoor ook dit water 
wordt afgevoerd via de knijpconstructie. Op deze wijze kan de wadi volledig leeglopen zonder te 
infiltreren in de bodem. 

De knijpconstructie afgestemd op een afvoer van 2l/s/ha. De constructie wrodt nader beschreven. 
Vanaf put H17 wordt het water direct afgevoerd naar de andere kan van de oude dijk “De Buurt”. Via 
de uitstroomputten kan het water in de wadi terugstromen in het riool waardoor deze ledigt via de 
knijpconstructie bij put H11. Drainage onder de wadi zorgt ervoor dat de wadi volledig droogvalt. Het 
principe van het rioolstelsel A is aangegeven in figuur 11. Ter verduidelijking zie ook de riooltekening 
uit bijlage 3. 
 

 
Figuur 10: Principe rioleringsstelsel nieuwbouw 
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De noodoverlaat gaat dienen als escape bij neerslagextremen (situatie waarin er meer neerslag valt 
dan de gehanteerde bui). De noodoverlaat werkt als slokop en betreft een inspectieput met 
roosterdeksel op een niveau 3.80m NAP.  
 

Bestaande woningen en tuinen “De Buurt”. 
De bestaande woningen aan “De Buurt” (planzijde) zijn afgekoppeld en aangesloten op het 
regenwaterriool aan de achterzijde van de percelen. Waar mogelijk wordt dit riool zo veel mogelijk 
gehandhaafd. Op plekken waar dit niet mogelijk is wordt het riool vervangen en verlegd. Bestaande 
aansluitingen worden hier opnieuw aangesloten op het nieuwe riool 

De bestaande woningen krijgen een apart regenwaterriool. De noodoverlaat van rioolstelsel A komt 
hoger te liggen dan de laagst gelegen bestaande percelen. Dit wil zeggen dat bij 1 stelsel voor het 
gehele hydrologische gebied het water bij de laagstgelegen percelen via de kolken het maaiveld uit 
komt. Om dit te voorkomen wordt er daarom langs de noordoostzijde van de plangrens een separaat 
rioolsysteem (rioolsysteem B) aangelegd. De twee rioolsystemen staan dan ook niet met elkaar in 
verbinding.  

Het rioolstelsel (B) van de bestaande woningen krijgt een eigen ondergrondse waterberging onder de 
parkeerkoffer aan de achterzijde van de woningen. De inhoud van deze berging in combinatie met de 
inhoud van het rioolleidingen in dit systeem is voldoende om de bui T=100+10% te bergen. De 
bergingsvoorziening kan bergen van 0.50m NAP tot een niveau van 2.00m NAP. Bij deze hoogten ligt 
de ondergrondse bergingen in natte perioden geheel of gedeeltelijk in het grondwater en worden als 
‘waterdichte’ bergingsvoorziening aangelegd. Ook dit rioolsysteem krijgt een eigen noodoverlaat 
(overstortmuur) welke overstort op de bestaande rioolleiding onder de oude dijk “De Buurt”. In de 
overstort wordt een knijpconstructie (maximale b.o.b. 0.50m NAP) aangebracht welke zorgt voor het 
leeglopen van de waterberging. Ook deze knijpconstructie wordt nader beschreven. De 
overstortdrempel komt op een hoogte van 2.00m NAP zodat de berging volledig wordt benut. 
 
Bij de bestaande percelen die lager liggen dan toekomstig maaiveld van het plangebied, wordt tussen 
plangrenzen en erfgrenzen van de bestaande woningen worden drainkoffers aangelegd (paragraaf 3.7 
gaat hier nader op in). Regenwater dat op de percelen van de bestaande bebouwing valt wordt 
hiermee opgevangen en afgevoerd. De drainkoffers worden aangesloten op het aparte 
regenwaterstelsel (rioolstelsel B). Op dit rioolsysteem worden ook de regenwater aansluitingen van de 
bestaande percelen aangesloten. 

  
 Figuur 11: Regenwaterstelsel bestaande woningen De Buurt en verhardingen De Buurt 
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Knijpconstructies. 
De knijpconstructie wordt uitgevoerd als debietbegrenzers. Hiervan zijn meerdere types beschikbaar. 
Het voornemen is om de TSK Limiet afvoerbegrenzing van AQA toe te passen. AQA heeft een 
debietbegrenzer ontwerpen waarbij de stijghoogte in het riool geen invloed heeft op het debiet. De 
leverancier beschrijft de werking van het product als volgt: 

“AQA TSK-LIMIT-V afvoerbegrenzing maximeert de afvoer door een combinatie van een TSK-Control 
en een V-vormige overlaat. Met de V-vormige overlaat aan uitstroomzijde van de put wordt het 
nauwkeurig berekende debiet bepaalt. Als de toevoer toeneemt, stijgt het water voor de 
overlaatconstructie. Dan treedt de TSK-Control in werking: het stijgende water drukt de vlotter 
omhoog, die de terugslagklep aan toevoerzijde dichtdrukt en de toevoer remt. Hierdoor blijft het peil 
in het regelcompartiment begrenst tot het berekende maximum debiet.”  

 
Figuur 12: Principe debietbegrenzes. Bron: AQA Hydrasep 

Als voor de terugslagklep verstopping komt, daalt het peil in het regelcompartiment , de vlotter daalt 
mee en geeft de terugslagklep vrij. De V-vormige opening heeft genoeg ruimte om grove delen door te 
laten. Als er verstopping voor komt, stijgt het peil en wordt de verstopping gelost. Om blad e.d. tegen 
te houden kunnen putten worden geleverd met een gatenplaat rooster. Indien gewenst kan er voor de 
terugslagklep een gatenplaat rooster worden toegevoegd.  

3.3.2 Vuilwater 

Op figuur 13 is het ontwerp van het vuilwater riool weergeven. 

 
Figuur 13: Vuilwaterstelsel  
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Binnen het plangebied wordt een vrijverval vuilwaterstelsel, gemaal aangebracht en persleiding 
aangebracht. Dit vuilwaterstelsel gaat zowel het afvalwater van de bestaande- als de 
nieuwbouwwoningen en appartementen afvoeren. Waar mogelijk wordt het bestaande riool zo veel 
mogelijk gehandhaafd, met name in de achtertuinen van de bestaande woningen en in het 
“zomerdijkje” aan de noordzijde van het plan. Ter hoogte van het plan wordt een nieuw vrijverval riool 
aangebracht. Het bestaande, te handhaven, riool wordt hier op aangesloten. Een deel van het 
bestaande stelsel wordt overbodig en verwijderd. Bestaande huisaansluitingen worden indien nodig 
opnieuw aangesloten 

Het bestaande gemaal wordt verwijderd, pompen worden hergebruikt en de persleiding wordt deels 
verwijderd. Het aangepaste vuilwaterstelsel wordt aangesloten op een nieuw gemaal ter hoogte van 
de trafo. Dit gemaal gaat afvoeren via de bestaande persleiding onder de oude dijk “De Buurt”. 

3.4 Hydraulische berekening  

3.4.1 Verharde oppervlakken 

Het verhard oppervlak is berekend o.b.v. de tekening 18190-001-01 Verhard oppervlak nieuwe 
situatie. Deze tekening is goedgekeurd door de gemeente. De percentages verhard oppervlak zijn 
afgestemd met WSRL. De tekening is bijgevoegd in bijlage 4 van dit rapport. De oppervlaktes zijn 
opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel 2: Vastgesteld verharde oppervlakte 

Het verhard oppervlak is bepaald voor het gehele hydrologische gebied. Dit betreft het gehele terrein 
dat afwatert tussen de Rivierdijk en De Buurt. Dit zijn zowel de bestaande woningen/percelen, 
verhardingen van De Buurt en het te ontwikkelen terrein van De Rokerij. 

3.4.2 Berging rioolsysteem 

Het te bergen hemelwater is berekend o.b.v. een bui T= 100 + 10%. In totaal moet 66,4 mm per m2 
verharde oppervlak geborgen worden. Dit komt neer op 774m3 voor rioolstelsel A en 557 m3 voor 
rioolstelsel B. Dit is berekend in tabel 3. 

  Bruto oppervlak 
(m2) 

Percentage verhard 
oppervlak (%) 

Netto verhard  
(m2) 

Bestaande woningen/tuinen en verhardingen 
De Buurt/Rivierdijk Totaal: 14011 

 

Totaal:8385 

Bestaande Rivierdijk (inzijging berm) 1615 0% 0 
De Buurt (verhardingen) 1772 100% 1772 
Verharding trafo (afwaterend in op groen) 19 0% 0 

Daken te handhaven bebouwing binnen de 
rivierdijken 

3952 100% 3952 

Tuinen te handhaven woningen binnen de 
rivierdijken 

6653 40% 2661 

Plangebied Rokerij: nieuwe 
woningen/appartementen/tuinen en 
verhardingen Totaal: 22170 

 

Totaal: 11654 
Uitgeefbaar bebouwing (appartementen) 2280 100% 2280 
Uitgeefbaar bebouwing (woningen) 1601 100% 1601 

Uitgeefbaar tuinen tussenwoningen 1228 50% 614 

Uitgeefbaar tuinen 2 onder 1 kap 1030 50% 515 
Verbreding Rivierdijk 335 100% 335 
Straat nieuw 2374 100% 2374 

Parkeren (opp. excl. overdekt parkeerterrein 
appartementen) 

1075 100% 1075 

Voetpaden 1180 100% 1180 

Inritten appartementen 188 100% 188 
Wadi (dichte bodem) 1492 100% 1492 
Groen 9387 0% 0 
Totaal nieuwbouw + bestaande woningen 36181   20039 
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 Oppervlakte 
(ha) 

Neerslag 
(m3/ha) 

Berging 
(m3) 

Te bergen m3 water plangebied Rokerij (Rioolstelsel A) 
   

Te bergen water in plan o.b.v. neerslagreeks 66.4mm 
(T=100+10%) 

1,17 664 774 

Te bergen m3 water bestaande woningen/tuinen en 
verhardingen De Buurt 

   

Te bergen water in plan o.b.v. neerslagreeks 66.4mm 
(T=100+10%) 

0,84 664 557 

  
Totaal 1331 

Tabel 3: Berekening te bergen neerslag 

Tijdelijke berging van dit water vindt plaats in een wadi (rioolstelsel A) en een ondergrondse berging 
(rioolstelsel B) en in het riool. 
 
De berging in het riool is berekend in tabel 4. In het riool van de nieuwbouw kan 7mm neerslag 
geborgen worden en 3mm in het riool van de bestaande woningen/verhardingen “De Buurt”. 
De bergingscapaciteit van de wadi en ondergrondse berging is terug te vinden in tabel 5. 
   

Diameter 

(mm) 

Oppervlakte 

(m2) 

Lengte 

(m1) 

Berging 

(m3) 

Berging rioleringsstelsel plangebied Rokerij (rioolstelsel A) 315 0,078 65 5 

400 0,283 281 80   
Totaal 85 

Berging rioleringsstelsel bestaande woningen/tuinen en 

verhardingen "De Buurt" (rioolstelsel B) 

250 0,049 42 2 

315 0,078 183 14 

400 0,126 76 10   
Totaal 26 

Tabel 4: Berekening berging in rioleringsstelsels. 

De waterberging in de wadi is berekend aan de hand van het gemiddelde oppervlak van de maximale 
waterlijn en de bodem van de wadi. Deze wordt vermenigvuldigd met de maximale waterdiepte. 

De ondergrondse berging wordt berekend o.b.v. lengte x breedte x hoogte. Dit wordt vermenigvuldig 
met een factor 0.95 (netto bergend vermogen bergingssystemen). 

 Oppervlakte (m2) Opmerkingen Berging 

(m3) 

Wadi/waterberging (plangebied Rokerij) 1261,50 Maximale waterdiepte 0,60m 

(+3,20 tot +3,80m NAP) 

757 

Berging HWA-riolering (plangebied Rokerij) 
 

Capaciteit in riool 85 

Ondergrondse berging parkeerkoffer (bestaande 

woningen/ tuinen en verhardingen De Buurt) 

395,00 Parkeerterrein buiten PVVR 

dus afhankelijk van GWS 

563 

Berging riolering (bestaande woningen/tuinen en 

verhardingen De Buurt) 

 
Capaciteit in riool 26 

  
Totaal 1430 

Tabel 5: Resultaten berekening waterberging  

In totaal bedraagt de berging in rioolstelsel A (wadi en riolering), het systeem dat het hemelwater van 
de nieuwbouw afvoert, 842 m3. De wadi heeft hiermee een overcapaciteit van 68m3. Er kan dus 
voldoende water worden geborgen. In het rioolstelsel voor de bestaande woningen aan “de Buurt” 
(rioolsysteem B) kan in totaal 589 m3 geborgen worden en heeft hiermee 32m3 overcapaciteit. 
Hiermee voldoen de rioolstelsels aan de bergingseis van Waterschap Rivierenland.  
Op basis van de berekende berging kan de maximale waterstand in de wadi bepaald worden. De 
berging in het riool wordt afgetrokken van de totale berging waarna de hoeveelheid water in de wadi 
overblijft. Het resultaat is weergeven in tabel 6.  
 

Berekening stijghoogte 
wadi (statisch) 

Neerslag 
(mm) 

Neerslag
duur 

Berging in 
wadi (m3) 

Gemiddeld 
opp. wadi 

Stijghoogte 
wadi 

Bui T=10 35,7 45 min 331,53 1180 0,28 

Bui T=100+10% 170 10 dagen 689,31 1245 0,55 

Tabel 6: Berekening stijghoogte in wadi o.b.v. statische bergingsberekening 



 
 

16 
 

Bovengenoemde berekeningen is een statische berekening voor de waterberging. De 
bergingscapaciteit van de rioolstelsels (incl. bergingsvoorzieningen) kan ook dynamisch doorgerekend 
worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de afvoer uit het plangebied (2l/s/ha). Deze afvoer is 
geïntrigeerd in de neerslagreeksen waardoor de maximale hoeveelheid neerslag in de wadi kan 
worden berekend. O.b.v. van deze hoeveelheid kan ook de maximale waterdiepte bepaald worden. In 
tabel 7 is het resultaat weergegeven. 

Tabel 7: Berekening stijghoogte in wadi o.b.v. dynamische bergingsberekening. 

De overcapaciteit van de wadi bij een stijghoogte van 0.51m bedraagt ca. 130m3. 
In bijlage 8 zijn de waterstanden in de wadi weergeven o.b.v. de Infoworks ICM berekening. 
Hierin wordt bij een neerslagsituatie van T=100+10% 0.49m waterdiepte berekend. Dit komt ten 
gunste van de overcapaciteit van de wadi. 
 
Waterschap Rivierenland prefereert een maximale waterdiepte van 0.40m in een wadi mag staan. Uit 
tabel 6 en 7 berekening kan worden afgeleid welke waterdieptes er ontstaan bij een bepaalde bui. 

Hieruit kan worden afgeleid worden dat voor alle buien <T=10 en T=10+10%, die gedurende het jaar 
vallen, resulteren in een waterdiepte in de wadi van maximaal 0.33m. Hiertoe behoren de meeste 
buien. Hiermee wordt de richtlijn van het waterschap nauwelijks overschreden. Enkel een paar keer 
per jaar (bij neerslagextremen) zal de maximale waterdiepte van 0.40m worden overschreden. 

3.4.3 Riolering regenwater 

Ontwerpbelasting 

Waterschap Rivierenland heeft voor het ontwerp twee neerslaggebeurtenissen aangeleverd: 

• Een neerslaggebeurtenis van eens per tien jaar + 10%; 

• Een neerslaggebeurtenis van eens per honderd jaar +10%. 
 
Het ontwerp voor de regenwatervoorzieningen is gebaseerd op het uitgangspunt: geen (berekend) 
water op straat/maaiveld bij bovengenoemde neerslaggebeurtenissen. 
 
Daarnaast is de robuustheid van het systeem bekeken door een bui 10 door te rekeningen waarbij het 
vertrekpunt van deze buien de maximale waterstand uit bui T=100+10% is. De stijghoogte in de 
waterbergingen is op het moment dat de berekening wordt uitgevoerd op zijn hoogst. 

Als vierde hebben we een stresstest gedaan door een blokbui 70mm (volgens het Convenant 
Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland) door te rekeningen. Ook hier is het vertrekpunt van de bui de 
maximale waterstand uit bui T=100+10%. 

De neerslagkarakteristieken van de aangeleverde buien zijn als volgt: 

  Eenheid T10+10% T100+10% 70 mm in 
1 uur 

bui10 (Leidraad 
riolering) 

Neerslagsom [mm] 122 170 70 35,7 
Neerslagduur 

 
10 dagen 10 dagen 1 uur 45 min. 

Neerslagpiek [mm/5min] 10,89 16,09 5,83 6.3 
Neerslagintensiteit [l/s/ha] 363 536 194 210 

Tabel 8: Neerslagkarakteristieken buien. 

  

Berekening stijghoogte wadi 

(dynamisch) 

Neerslag 

(mm) 

Neerslagdu

ur 

Berging in 

wadi (m3) 

Gemiddeld 

opp. wadi 

Stijghoogte 

wadi 

Bui T=10 35,7 45 min 325,24 1180 0,28 

Bui T=10+10% 122 10 dagen 390,73 1195 0,33 

Bui T=100+10% 170 10 dagen 627,31 1232 0,51 



 
 

17 
 

Uitgangspunten 

• Wandruwheid alle riolen: k= 3,0 mm (hierin zijn in en uitstroomverliezen van de putten 
verdisconteerd) 

• Inloopparameters: volgens de Leidraad Riolering (tabel B1.2 C2100)  

Van de putten en (fictieve) kolken buiten het plangebied is de maaiveldhoogte afgelezen van de 
terreinmeting zoals verwerkt op de ontwerptekening(en) van KPM Civiel. 
De put en kolkhoogtes zijn weergegeven in tabel 9. 
 

Rioolsysteem A m NAP 
 

Rioolsysteem B m NAP 
 

Kolken achtertuinen m NAP 

H1 4.00 
 

R1A 3.41 
 

Kolk 1 3.13 

H2 4.00 
 

R1 3.41 
 

Kolk 2 3.36 

H3 4.00 
 

R2 3.30 
 

Kolk 3 3.20 
H4 4.00 

 
R3 4.00 

 
Kolk 4 3.45 

H5 4.00 
 

H25 4.00 
 

Kolk 5 3.47 

H6 4.00 
 

H24 4.00 
 

Kolk 6 3.14 

H7 4.10 
 

H23 3.60 
 

Kolk 7 3.40 

H8 4.15 
 

H22 4.00 
 

Kolk 8 3.38 
H9 4.15 

 
H21 4.10 

 
Kolk 9 3.23 

H10 4.10 
 

H20 4.05 
 

Kolk 10 3.03 
H11 4.10 

 
H19 4.00 

 
Kolk 11 3.02 

H12 4.10 
 

H18 4.00 
 

Kolk 12 3.32 
H13 4.10 

 
R11 4.00 

 
Kolk 13 2.99 

H14 4.10 
 

R15 4.24 
 

Kolk 14 3.01 

H15 4.10 
 

R16 3.31 
 

Kolk 15 2.84 
H16 4.10 

 
R17 3.43  Kolk 16 2.57 

H17 4.05 
 

R18 5.00 
 

Kolk 17 2.50 

U1 3.30 
 

  
 

Kolk 18 3.38 
U2 3.30 

 
  

 
Kolk 19 3.24 

O1 3.80 
 

  
 

Kolk 20 3.04 

  
 

  
 

Kolk 21 3.17 
  

 
  

 
Kolk 22 3.71 

Tabel 9: Puthoogtes nieuw en bestaande riolering. 

Uitleg berekening 

De berekening is opgesteld met het hydrodynamische Infoworks ICM. Voor deze berekeningen is alles 
in 1D gemodelleerd.  
Verhard oppervlak is aan de inspectieputten gekoppeld. Voor de overstromingskaart wordt een 
gekoppeld 1D-2D model. 
Het verhard oppervlak dat is meegenomen in de berekening is terug te vinden in bijlage 4 en betreft 
alles binnen de dijken en een deel van de verhardingen van de oude dijk De Buurt. Op de 
afvoerleiding richting de watergang de Frans Halsstraat is in de berekening geen extra verhard 
oppervlak opgenomen. Het regenwater uit het plangebied kan vrij uitstromen in de watergang Frans 
Halsstraat.  

De knijpconstructies zijn in de berekening opgenomen als doorlaat met een maximaal debiet 
(gelimiteerde afvoer). Tot dit maximale debiet wordt het debiet bepaald door de waterstand, waarbij 
zolang de doorlaat nog niet tot boven gevuld is gebruik wordt gemaakt van de overstort formule en 
zodra de doorlaat helemaal gevuld is wordt gebruik gemaakt van de doorlaat formule. Dit wordt in 
Infoworks ICM allemaal automatisch berekend. De debietreeksen van de knijpconstructies zijn terug te 
vinden in bijlage 5. 

De wadi is als 1D lijnelement verwerkt, deze heeft een bodembreedte, lengte en taludhelling zoals op 
het ontwerp uit bijlage 4 aangegeven. 

De afvoerleiding van De Rokerij is onderdeel van het rioolstelsel van het ontvangende gebied, de wijk 
aan de andere zijde van De Buurt. Er dient inzichtelijk gemaakt te worden of het bestaande water-
/rioolsysteem deze extra afvoer vanuit de Rokerij wel kan verwerken. De berekening van het 
ontvangende gebied is niet in dit waterhuishoudkundig plan opgenomen en wordt nader uitgevoerd in 
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opdracht van Gemeente Hardinxveld-Giessendam. De berekening is een voorwaarde voor 
goedkeuring van het waterhuishoudkundig plan. De voorwaarde voor de uitkomst van de berekening 
ontvangend gebied is dat de maximale stijghoogte voor de overstort Rokerij moet lager zijn dan de 
overstorthoogte van de Rokerij. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt vanuit Waterschap 
Rivierenland geen goedkeuring op het plan gegeven en moet er een nieuwe berekening gedaan 
worden. Deze berekening dient gecombineerd te worden met het model van de Rokerij zodat 
inzichtelijk wordt welke gevolgen de tegendruk van het ontvangende gebied heeft op de Rokerij.  

Resultaten berekening 

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 6. In de achtertuinen van de bestaande 
woningen aan noord-/oostzijde van het plan zijn op de laagste punten van de percelen kolken 
toegevoegd in de berekeningen. De meeste kolken zijn ook fysiek aanwezig (andere zijn fictief 
opgenomen). De kolken zijn in de berekeningen aangesloten op rioolsysteem B (bestaande 
woningen). 
 
De resultaten tonen aan dat de buien T=10+10% en T=100+10% volledig geborgen kunnen worden in 
het de rioolsystemen. Er komt geen water over de overstort. Hiermee wordt voldaan aan de 
bergingseis. Tevens mag het water bij een T=100+10% maximaal 0.20m onder de vloerpeilen staan.  
De vloerpeilen van de woningen komen op +4.20m NAP te liggen. De maximale waterstand in de wadi 
is bij deze bui +3.69m NAP. De hoogste putten in het plangebied liggen op +4.10m NAP. De 
resultaten uit bijlage 6, figuur 37, geven een waking groter dan 0.20m. Het verschil tussen vloerpeilen 
en stijghoogte in het riool is daarmee groter dan 0.30m. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van het 
WSRL en de landelijke normen. 

De resultaten van de berekening met een neerslagsituatie van een neerslagreeks T=100+10% 
gevolgd door een bui 10 (startpunt maximale waterstand uit bij T=100+10%) berekend water op straat 
in de achtertuin van De Buurt 2 (kolk 17). De berekening geeft aan dat de stijghoogte hier tot +2.60m 
NAP komt. Het laagste punt van de tuin, ter plaatse van de kolk, ligt op +2.50m NAP. Dit lossen we op 
door de overstort van rioolstelsel B te verlagen naar +2.00m NAP. De ondergrondse berging zakt 
mee. De bergingscapaciteit van het riool blijft hierdoor hetzelfde. Bij de neerslagsituatie T=100+10% 
gevolgd door T=10 blijft de stijghoogte ver onder de overstortdrempel. De overstortdrempel laten 
zakken heeft dan tot gevolg dat de stijghoogte in het riool mee zakt. Door de overstort 0.20m te 
verlagen wordt er bij de kolk ook een stijghoogte verlaging van 0.20m gecreëerd, waarmee de 
stijghoogte van +2.40m NAP komt. Tijdens deze bui gaat er 230m3 over de overstort van rioolstelsel A 
(plangebied) en 170m3 over de overstort van rioolstelsel B. De overstorten zijn berekend op een 
breedte van 1.00m. 

Tijdens de neerslagsituatie van een neerslagreeks T=100+10% gevolgd door een blokbui 70mm 
(startpunt maximale waterstand uit bij T=100+10%) gaat er 600m3 over de overstort van rioolstelsel A 
en 425m3 over de overstort van rioolstelsel B. De resultaten van de berekening geven in de meeste 
bestaande tuinen water op straat aan. Dit komt omdat de afvoerleiding onder de oude dijk “De Buurt” 
niet toereikend genoeg is voor het overstortende debiet van deze neerslagsituatie. 

De neerslagsituatie, T=100+10% gevolgd door een blokbui 70mm, is berekend als stresstest en is 
toegepast om inzichtelijk te maken waar er problemen ontstaan. Dit is vertaald naar een 
overstromingskaart (bijlage 7) welke aantoont waar het water zich binnen het gebied verzameld en 
welke waterdiepte hier kan worden verwacht. Uit de berekening met de blokbui 70mm komt naar 
voren dat er op diverse locaties water uit maaiveld komt. De overstromingskaart uit bijlage 7 geeft dan 
dat er met name aan de noordzijde wateroverlast ontstaat. Bij een aantal woningen staat het water 
tegen de woningen aan. Waterdieptes zijn hier ca. 0.30-0.40m. 

Herhalingstijd T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm 

Om inzichtelijk te maken over welke herhalingstijd het gaan is in figuur 15 en 16 een grafiek geplaatst 
van regenduurlijnen die gebaseerd zijn op nieuwe neerslagstatistieken (2019, STOWA). In de 
grafieken zijn ook de klimaatscenario’s van 2050 en 2085 opgenomen. Hier is uitgegaan van de meest 
warme/ongunstige klimaatscenario. De temperatuurstijgingen bedragen van 2°C in 2050 en 3.5°C in 
2085, zie figuur 14.  
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Figuur 14: Wereldwijde temperatuurstijging ten opzichte van 1981-2010. Bron: KNMI’14-klimaatscenario’s voor 
Nederland, herziene versie 2015. 

In de grafieken uit figuur 15 en 16 wordt uitgegaan van een toename van 12 % neerslag per graad 
opwarming. Elke graden wordt een neerslagtoename van 12% verwacht. De neerslaggegevens uit de 
STOWA 2019 gaan niet verder dan 192uur (8 dagen). Om de herhalingstijden is daarom gekeken 
naar de neerslagsom (T=100+10%) na 8 dagen. 

De herhalingstijd van  bui T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm valt buiten de 
regenduurlijngrafieken voor het huidige klimaat. Om de herhalingstijd te bepalen wordt de 
herhalingstijd van bui T=100+10% vermenigvuldigd met de herhalingstijd van de blokbui 70mm, 
waarbij de herhalingstijd uitkomt op eens per 18000 jaar voor het huidige klimaat en eens per 180 jaar 
voor het klimaatscenario van 2085. De situatie van T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm is dus 
zeer onwaarschijnlijk. De afgelezen herhalingstijden en de berekende herhalingstijden zijn terug te 
lezen in onderstaande tabel. 

 
Neerslag 

[mm] 
Duur 
[uur] 

Herhalingstijd [1*x jaar] 
2016                  2085 

Bui T=100+10%, neerslasom na 8 dagen 150 192 90 4 

Blokbui 70mm 70 1 200 45 

T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm 220 193 18000 180 

Tabel 10: Herhalingstijden conform grafieken STOWA 

 

 
Figuur 15: Nieuwe neerslagstatistieken (2019, STOWA) incl. klimaatscenario’s voor extreme neerslag. 
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Figuur 16: Nieuwe neerslagstatistieken (2019, STOWA) incl. klimaatscenario’s voor extreme neerslag. 

Waterstanden wadi 

De waterstanden van de wadi bij de neerslagreeksen uit deze berekeningen zijn weergeven in bijlage 

8. De hoogtes waterstanden treden op bij een neerslagreeks T=100+10% gevolgd door blokbui 

70mm. Zelfs bij deze neerslagsituatie treed er geen water buiten de oevers van de wadi.  

3.4.4 Riolering vuilwater 

De vuilwaterriolering voert onder vrijverval af naar een nieuw te realiseren pompput die het water 
verpompt naar de rioolwaterzuivering. De vrijverval leidingen worden allemaal in Ø315 mm uitgevoerd. 

In het plangebied worden 25 woningen en 32 appartementen gerealiseerd, ook worden er 3bestaande 
huishoudens aangesloten op het vuilwaterstelsel. Bij een gemiddelde woningbezetting van 2,5 
inw./huishouden en een maximale VWA-hoeveelheid van 10 l/inw/uur ligt de maximale belasting van 
het stelsel op 2,4 m3/uur.  

Er is contact geweest met het waterschap over het extra vuilwateraanbod. Deze aanvoer is 
kortgesloten met het waterschap en kan afgevoerd worden naar de RWZI Schelluinen. 

Huishoudens Aantal (st) Hoeveelheid afvalwater (m3/u) 

Woningen bestaand 39 0,98 

Woningen nieuw 25 0,63 

Appartementen 32 0,80 
Totaal  96 2,40 

Tabel 11: resultaten berekening vuilwateraanbod na planontwikkeling 

Het bestaande (te handhaven) riool en het nieuwe riool hebben samen een bergingscapaciteit van 
38m3 Met een aanvoer van 2,4 m3/uur kan bij gemaaluitval ca. 16 uur afvalwater worden geborgen 
voordat er problemen ontstaan. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bestaande persleiding toereikend genoeg is voor de 
toename van het afvalwater als gevolg van de planontwikkeling. Tijdens de uitwerking van het nieuwe 
gemaal wordt de bestaande persleiding doorgerekend. 

3.4.5 Ledigingscapaciteit HWA  

Eis bevoegd gezag: 

• Bij een ontwerpbui van T=100+10% is een maximale peilstijging tot 0.20m onder de 
vloerpeilen. Vuistregel 664m3/ha verhard oppervlak bergen. 
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• Maximale afvoer uit plangebied op oppervlaktewater bedraagt 1,5l/s/ha. Deze eis is verruimd 
naar 2,0 l/s/ha 

• Maximale afvoer buiten het gebied voor bestaande woningen/verhardingen “de Buurt” 
bedraagt 3,0 l/s/ha 

• De waterberging dient in 96 uur volledig beschikbaar te zijn. 

Met de vigerende eis van 1,5l/s/ha (rioolstelsel A) kan niet worden voldaan aan de eis van “het in 96 
uur beschikbaar komen van de volledige bergingsruimte”. Deze eisen zijn tegenstrijdig. Bij een eis van 
maximaal 1,5 l/sec/ha afvoeren kan er maximaal 604 m3 in 96 uur kan worden afgevoerd terwijl er 774 
m3 geborgen moet worden.  

Waterschap Rivierenland geeft aan dat de eis “het in 96 uur beschikbaar komen van de volledige 
bergingsruimte” van groter belang is dan de maximale afvoercapaciteit.  

Het verhard oppervlak is berekend in paragraaf 3.4.1. van dit rapport. In totaal wordt er in de nieuwe 
situatie 1,17 ha. verhard oppervlak aangebracht. Dit resulteerd tot een neerslag bij T=100+10% 
(664m3/ha.) van 774m3. Bij een ledigingstijd van 96 uur heb je een minimale afvoercapaciteit van 
1.92l/s/ha nodig. Waterschap Rivierenland heeft dan akkoord gegeven op een maximale afvoer van 
2l/s/ha. Rioolstelsel A (nieuwbouw) krijgt hiermee een afvoercapaciteit van 2,33 l/s (2,0l/s/ha). Hiemee 
duurt het 92 uur voordat de totale berging weer beschikbaar is. Deze ledigingstijd voldoet aan de 
hiermee aan de eis van het waterschap. 

De berging van rioolstelsel B (bestaande woningen/verhardingen “De Buurt”) heeft een bergingsruimte 
van 557 m3. De lozingseis voor dit stelsel bedraagt 3,0 l/s/ha. Dit komt neer op een totale afvoer van 
2,52l/s. Bij deze afvoercapaciteit is de volledige bergingscapaciteit 61 uur weer beschikbaar. Dit 
voldoet ruimschoots aan de eis van het waterschap. 

3.4.6 Vergelijking met bestaande situatie 

In paragraaf 2.6 van dit rapport is de hoeveelheid regenwater bepaald dat in de huidige situatie 
afgevoerd wordt naar de andere zijde van “de Buurt”. Bij een Bui 10 (neerslagreeks T=10) komt dit 
neer op een maximale afvoer van 287l/s. 

In de toekomstige situatie gaan we 2 c.q. 3l/s/ha lozen om te kunnen voldoen aan de eis “De 
waterberging dient in 96 uur volledig beschikbaar te zijn”. Dit komt neer op een totale afvoer van 
4.56l/s  16.4m3/u.  

De piekafvoer van de bestaande situatie (statisch berekend) komt niet helemaal overeen met de 
werkelijkheid. Door vertraging als gevolg van afstroming zal het werkelijke maximale debiet wat lager 
liggen. De berekening toont wel aan dat er in de bestaande situatie, bij een bui 10, een veel groter 
debiet geloosd wordt op het bestaande riool in de wijk aan de andere zijde van de oude dijk “De 
Buurt”. 

De nieuwe ontwikkeling zal dus geen negatieve effecten hebben op het riool en het oppervlaktewater. 
Simpelweg omdat we het water eerst bergen en geleidelijk (met een kleiner debiet) afgeven. 

3.5 Materialisering 

Nieuw aan te brengen riolering in de kern- en beschermingszone van een waterkering moeten 
uitgevoerd worden zoals in de NEN 3650-serie is aangegeven. De Rokerij ligt bijna volledig binnen de 
kern- en beschermingszone. In de kernzone wordt geen riolering aangebracht, in de 
beschermingszone wel. Bovenstaande eis is dus van toepassing op dit project.  

De NEN 3650 geeft dat de materialen aan een bepaalde sterkte voldoen zodat schade aan leidingen 
en waterkering wordt voorkomen. Voor dit project wil dit zeggen dat het rioolstelsel uitgevoerd moet 
worden in HDPE, PE 100 SDR 11, met trekvaste moffen 

Riolering achterpad 

In het ontwerp ligt een deel van rioolstelsel B in het achterpad van de nieuwe woningen. Dit is 
beheerstechnisch niet de ideale situatie. Met Gemeente Hardinxveld-Giessendam is afgesproken om 
het riool in het achterpad met een diameter te vergroten. Hierdoor kan er in de toekomst altijd een 
nieuw riool trekken. Het riool wordt uitgevoerd in HDPE. HDPE heeft een verwachte levensduur van 
100 jaar.  
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3.6 Bergingsvelden 

In paragraaf 3.4 van dit rapport is berekend dat de rioolsystemen voldoen aan de bergingseis uit de 
beleidsregels van Waterschap Rivierenland. 

Om aan de bergingseis van Waterschap Rivierenland te kunnen voldoen worden er 2 
bergingsvoorzieningen aangebracht. Een wadi en een ondergrondse bergingsvoorziening. 

De wadi behoort tot rioolstelsel A (plangebied). De wadi ligt volledig in de beschermingszone van de 
dijk en mag daarom niet infiltreren maar ook kwel is niet wenselijk. Door de bodem van de wadi te 
voorzien van een leemlaag wordt dit voorkomen. De leemlaag wordt aangebracht onder de drainage 
van de wadi. 

Rioolstelsel B (bestaande woningen en verhardingen) krijgt een ondergrondse berging onder de 
parkeerkoffer aan de achterzijde van de nieuwe woningen. 

Er zijn meerdere ondergrondse waterbergingssystemen te verkrijgen. In het verleden is er voor een 
vergelijkbaar project een variantenstudie uitgevoerd tussen diverse systemen. In samenspraak met 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam zal een definitieve keuze voor een systeem worden gemaakt. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de Watertable van Trewatin. In figuur 17 is ter verduidelijking van het 
systeem een illustratie toegevoegd van een project elders in het land. 

De Watertable van Trewatin is een betonnen bergingssysteem die bestaat uit losse prefab elementen. 
Op de bodem worden vloerplaten (industrieplaten) gelegd waar een betonelement op komt in de vorm 
van een tafel. Deze “tafels” zijn in diverse standaard hoogtes verkrijgbaar. De wanden worden 
eveneens met prefab betonnen platen afgesloten.  

 
Figuur 17: Illustratie waterbergingsvoorziening Watertable Trewatin (bron: Website Trewatin). 

De vervuiling in dit systeem is niet te bepalen en is volledig afhankelijk van de locatie en het 
onderhoud van de gemeente. Bijvoorbeeld locatie in Nederland (kleine fractie grondsoort), staan er 
bomen, worden kolken en inspectieputten met zandvang toegepast en hoe vaak worden deze 
gereinigd. Het voordeel van het Trewatin systeem is dat slib zich verzameld op de bodem van de 
buffer. De buffer is van beton en slib gaat nergens inzitten. De elementen krijgen een hoogte van 
1.60m en is daarmee mantoegankelijk. Het systeem is dus . De ondergrondse buffer heeft een 
overcapaciteit van 32m3. Dit wil zeggen dat er 0.08m slib onderin de buffer kan komen te staan en 
wordt nog steeds aan de bergingseis van WSRL voldaan. 

De ondergrondse waterberging krijgt een maximale hoogte van +2.00m NAP en ligt daarmee onder de 
laagste peilen van de achtertuinen van de woningen aan “De Buurt” (>2.50m NAP). 

Om ervoor te zorgen dat er geen directe uitwisseling van water met de omgeving kan plaatsvinden 
wordt de berging rondom ingepakt met EPDM. Dit wordt aan elkaar “gelast” zodat deze waterdicht is. 
Het water kan dus niet via de bodem naar laaggelegen percelen toestromen en/of de grondwaterstand 
verhogen. “Overlopen” van de waterberging is hierdoor niet mogelijk 
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Het waterdicht maken van de ondergrondse bergingen kan leiden tot opdrijven. Dit kan voorkomen 
wanneer de opwaartse kracht die het grondwater op de berging uitoefent groter is dan de het gewicht 
van de ondergrondse berging en dekking op de berging. 
De binnenkant onderkant bergingsvoorziening krijgt een hoogte van 0.50m NAP. Het ondergrondse 
bergingssysteem heeft een hoogte van 1,50 m, hiermee komt de bovenkant van berging op +2,00m 
NAP.   

Opdrijven moet berekend worden o.b.v. een leeg rioolstelsel (laagste neerwaartse druk). Opdrijven 
wordt voorkomen als de opwaartse druk van het water kleiner of gelijk is aan de neerwaartse druk van 
de bergingsvoorzieningen en de bovenliggende grond. In tabel 12 zijn de resultaten van deze op- en 
neerwaartse druk weergegeven.  

Uitgangspunt: Watertable Trewatin 
(betonnen tafels) 

Hoogte (m) Soortelijk massa 
(kg/m3) 

Gewicht 
(kg) 

Opwaartse druk 
v/h water (kg) 

Betonnen bovenkant 0,14 2500 350 140 
Industrieplaat onderzijde 0,14 2500 350 140 

Berging, 3.57% betonvoet 96.43% lucht 1,61 75 144 1600 

Totaal 1,89 
 

884 1880 
Tabel 12: Berekening opdrijven. 

Het verschil tussen gewicht van de bergingsvoorziening en de opwaartse druk van het water bedraagt 
1046 kg. De bouwput van de bergingsvoorziening wordt aangevuld met zand. Zand weegt 1650 kg/m3 
wat betekent dit dat er minstens 0,63m aan gronddekking aangebracht dient te worden. Met een 
minimaal maaiveldniveau van 3,90 m + NAP (= 1,70 m dek) kan geconcludeerd worden dat opdrijven 
niet plaatsvindt. 

3.7 Grondwater 

3.7.1 Drainage 

Binnen het project worden maatregelen getroffen om ongewenst hoge grondwaterstanden te 
voorkomen. Het plangebied wordt opgehoogd naar ca. +4.00 c.q. 4.20 m NAP. Zonder maatregelen 
leidt dit tot een kleine grondwaterstandverhoging. Door het gehele plangebied te voorzien van een 
drainage stelsel treedt deze grondwaterstand verhoging niet op. 

In het plan wordt onderscheid gemaakt in drainage binnen het plangebied, onder wegen en 
bebouwing) en drainage op de erfgrenzen van bestaande woningen.  

Plangebied 

Onder de woningen en wegen worden drainage buizen aangelegd. Bevoegd gezag eist een 
drooglegging van minimaal 0.80m ten opzichte van straatpeil. Dit wil zeggen dat het grondwater tot 
maximaal 0.80m onder toekomstig maaiveld mag stijgen. De drainage zorgt ervoor dat deze 
grondwaterstand niet hoger kan worden. De drainage onder woningen en wegen wordt aangebracht 
op ca. 1.00 minus toekomstig straatpeil, ca. +3.10m NAP. De drainage wordt aangesloten op het 
HWA-stelsel dat ook het water van de nieuwe woningen afvoert. De drainage wordt aangesloten op 
het hemelwaterriool van het plangebied en wordt tijdelijke geborgen waarna het via de knijpconstructie 
afvoert op het rioolstelsel aan de andere zijde van “De Buurt”.  

Bestaande woningen 

De meeste bestaande percelen liggen hoger dan de drainage in het plangebied. Aan de noordzijde 
van het plangebied zijn een aantal percelen (woningen 4 t/m 28) die lager liggen. Hier wordt een extra 
drain langs de erfgrens aangebracht. Deze drainage wordt net onder de bestaande GHG (gemiddeld 
hoogste grondwaterstand) aangebracht. De grondwaterstand in de achtertuinen wordt daardoor niet 
hoger als in de huidige situatie. Door de drainage met de GHG gelijk te leggen worden de 
grondwaterstand niet verlaagd. De bestaande situatie blijft hiermee hetzelfde. Geen hogere, maar ook 
geen lagere grondwaterstanden. Hiermee wordt schade aan woningen door paalrot of klink van de 
bodem voorkomen.   

Aan de zuidoostzijde van het plangebied, ter hoogte van woningen 276,275, 72 en 74 t/m 82, ligt op 
dit moment al een drain die het water achter de deepwand afvoert, deze blijft gehandhaafd. 



 
 

24 
 

 
Figuur 18: Overzichtstekening drainage toekomstige situatie. 

3.7.2 Grondwatermodel WSRL 

Onderstaand model (figuur 19)  is door Waterschap Rivierenland opgesteld. In dit model is de 
grondwaterstand berekend voor de T=10 hoogwater op 7 jan 2003. Het is de grondwaterstand in m 
+NAP berekend met MORIA op 25 m resolutie. 

 
Figuur 19: Grondwatermodel Waterschap Rivierenland bij een T=10 hoogwatersituatie (Merwede). 
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De grondwaterstanden in het model liggen lager dan de toekomstige drainage. Drainage wordt 
aangelegd op +2.00/+3.10m NAP, het model geeft voor het plangebied grondwaterstanden aan < 
1.00m NAP. Ondanks het model aangeeft dat drainage niet nodig is wordt er toch voor de zekerheid 
drainage aangelegd om bij nog extremere situaties de drooglegging te garanderen. Dit is een 
nadrukkelijke wens van Gemeente Hardinxveld-Giessendam.  

3.8 Wateropvang plangrenzen 

In de bestaande situatie zijn in principe alle bestaande woningen afgekoppeld. Dit is ook terug te zien 
op de revisie van de gemeente. Voor de tuinen geld dat een groot deel van afvoert via kolken. Het 
andere deel stroomt af richting plangebied of loost in de greppel tussen plangrens en zomerdijk 
(noordelijke percelen). Er wordt daarom naar maatwerkoplossingen gekeken.  

Percelen De Buurt 10 t/m 48 

In de bestaande situatie voeren deze percelen ondergronds af op het riool of bovengronds af naar het 
plangebied. De huisaansluitingen welke zijn aangesloten op het bestaande riool blijven gehandhaafd. 
De huisaansluitingen (schuren, kolken e.d.) welke in de huidige situatie lozen in de greppel worden in 
de nieuwe situatie aangesloten op het regenwaterriool. Om afstromend hemelwater op te vangen 
wordt tegen de erfgrenzen van de bestaande woningen een grindkoffer gerealiseerd. Deze wordt 
voorzien van een drain welke wordt aangesloten op het regenwaterriool. Ter verduidelijking zie figuur 
20 en 21. De drain krijgt een tweede functie en dit is voorkomen van hoge grondwaterstanden. Dit is 
beschreven in paragraaf 3.7. 

 

 
Figuur 20: Principe doorsnede opvangen regenwater bestaande woningen De Buurt 10 t/m 28. 

 
Figuur 21: Principe doorsnede opvangen regenwater bestaande woningen De Buurt 42 en 48. 

Percelen De Buurt 54 t/m 60a 

De achtertuinen van de woningen 54-54a en 60-60a zijn vrijwel volledig verhard. Woning 56 grens aan 
het plangebied door middel van een gemetselde schuur en tuinmuur. Regenwater dat op dit perceel 
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valt kan hierdoor niet afstromen naar het plangebied. Regenwater wordt in de bestaande situatie al op 
eigen terrein afgevoerd.  

Voor bovengenoemde woningen wordt in overleg met de bewoners maatwerkoplossingen bedacht. De 
percelen zijn bijna geheel verhard. Vooralsnog is het voornemen om de achtertuinen te voorzien van 
(extra) kolken. Deze zullen worden aangesloten op het regenwaterriool binnen het plangebied. 

 
Figuur 22: Principe doorsnede opvangen regenwater bestaande woningen De Buurt 54 t/m 60a. 

Percelen De Buurt 62 t/m 82, 275, 276 en 279 

Tussen de bestaande percelen van woningen De Buurt 62 t/m 82, 275, 276 en 279  en de Rokerij 
staat een grote loods. Deze loods staat op een fundering bestaande uit een betonnen wand. 
De bovenbouw van deze loods wordt verwijderd. De bestaande funderingswand langs de plangrenzen 
blijft gehandhaafd en gaat dienen als grondkering tussen plangebied en de bestaande woningen. De 
betonnen funderingswand is terug te zien in onderstaand figuur 23. 

 
Figuur 23: Historische foto bestaande loods De Rokerij. 

Het regenwater in de achtertuinen wordt in de bestaande situatie afgevoerd via kolken en lijngoten. 
Een gedeelte van de verhardingen stroom af naar onverhard terrein. Gezien de betonfundering blijft 
staan zal de waterhuishouding van bovengenoemde woningen niet wijzigen. Maatregelen zijn niet 
noodzakelijk. Desalniettemin wordt er contact opgenomen met de bewoners van deze woningen. 
Indien gewenst worden er maatwerkoplossingen bedacht om extra maatregelen te treffen. 
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Figuur 24: Doorsnede bestaande funderingswand loods. 
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Bijlage 1: Bestaande hoogtes terrein. 
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Bijlage 2: Revisie riolering (Gemeente Hardinxveld-Giessendam) 
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Bijlage 3: Rioleringstekening 
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Bijlage 5: Debietreeksen knijpconstructies conform hydraulische berekening. 

 

Figuur 31: Debietreeksen uit modellering hydraulische berekening bij een neerslagsituatie T=10+10% 

 

 
Figuur 32: Debietreeksen uit modellering hydraulische berekening bij een neerslagsituatie T=100+10% 
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Bijlage 6: Resultaten hydraulische berekening riolering nieuwe situatie. 

Resultaten waterschapsbui T=10+10% 
 

 

Figuur 33: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij T=10+10%

Waakhoogte 

     > 0,2 m 

     0,2-0,0 m 

     < 0,0 m 
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Lengteprofielen riolering, waterschapsbui T=10+10% 

 

Figuur 34: Lengteprofiel rioolstelsel A vanaf put H1 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat bij T=10+10%. 

 

Figuur 35: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R1A tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (noordzijde) bij T=10+10%. 

 

Figuur 36: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R18 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (zuidoostzijde) bij T=10+10%.
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Resultaten waterschapsbui T=100+10% 

 
Figuur 37: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij T=100+10%
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Lengteprofielen riolering, waterschapsbui T=100+10% 

 

Figuur 38: Lengteprofiel rioolstelsel A vanaf put H1 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat  bij T=100+10%. 

 

Figuur 39: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R1A tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (noordzijde) bij T=100+10%. 

 

Figuur 40: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R18 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (zuidoostzijde) bij T=100+10%.



 
 

43 
 

Resultaten waterschapsbui T=100+10% gevolgd door neerslagreeks T=10. 
 

 
Figuur 41: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij T=100+10% gevolgd door T=10
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Lengteprofielen riolering, waterschapsbui T=100+10% gevolgd door T=10 

 

Figuur 42: Lengteprofiel rioolstelsel A vanaf put H1 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat  bij T=100+10% gevolgd door T=10. 

 

 

Figuur 43: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R1A tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (noordzijde) bij T=100+10% gevolgd door T=10. 
 

 

Figuur 44: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R18 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (zuidoostzijde) bij T=100+10% gevolgd door T=10. 
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Resultaten waterschapsbui T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm. 

 
Figuur 45: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm.
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Figuur 46: Hoeveelheid regenwater uit kolken achtertuinen bestaande woningen De Buurt [m t.o.v. maaiveld] bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm.



 
 

47 
 

 
 
 

 
Figuur 47: Hoeveelheid regenwater uit kolken achtertuinen bestaande woningen De Buurt [m t.o.v. maaiveld] bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm.
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Lengteprofielen riolering, waterschapsbui T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm. 
 

 

Figuur 48: Lengteprofiel rioolstelsel A vanaf put H1 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm. 

 

Figuur 49: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R1A tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (noordzijde) bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm.  

 

Figuur 50: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf put R18 tot aan lozingspunt Frans Halsstraat (zuidoostzijde) bij T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm.
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Bijlage 7: Overstromingskaart De Rokerij 

 
Figuur 51: Overstromingskaart bij een neerslagsituatie T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm. 

Waterstand 

(m): 
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Bijlage 8: Waterstanden wadi bij diverse neerslagsituaties. 

 
Figuur 52: Waterstanden in de wadi bij een neerslagsreeks T=10+10%. 

 
Figuur 53: Waterstanden in de wadi bij een neerslagsreeks T=100+10%. 

 
Figuur 54: Waterstanden in de wadi bij een neerslagsreeks T=100+10% gevolgd door blokbui 70mm. 
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Inleiding 
1.1 Algemeen 
Blokland Bouwpartners realiseert een nieuwbouw project onder de naam De Rokerij op de locatie 
Buurtje 30 te Boven-Hardinxveld. Het project wordt gerealiseerd op een locatie waar eertijds een 
visrokerij stond en later een scheepswerf. De voormalige eigenaar van de scheepswerf bouwde hier 
een bungalow en legde een  parkachtige tuin aan met waterpartijen en bomen. Voor de realisatie 
van dit project  zullen zowel scheepswerf, bungalow en de parkachtige tuin verdwijnen. Voor het 
verkrijgen van de nodige vergunningen of ontheffingen is een onderzoek naar beschermde flora en 
fauna nodig zodat wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet natuurbescherming 2017. In 
2014 werd onder de voormalige flora- en faunawet een quickscan opgesteld door Van der Helm 
milieubeheer BV. De gegevens in het rapport zijn verouderd en inmiddels is de nieuwe 
Natuurbeschermingswet 2017 van kracht geworden. In 2018 werd een quickscan opgesteld door 
Arda advies voor natuur en landschap en tevens vervolgonderzoek gedaan naar het voorkomen 
van vleermuizen.  

Begin 2020 heeft in het voormalige parkbos een noodkap plaatsgevonden tussen de Stormen Claire 
en Dennis in. De noodkap luidde een grote verandering in van het plangebied en daarmee verviel 
ook een belangrijk deel van de inhoud van de voorgaande quickscan en het vleermuisonderzoek. 
Voorliggende quickscan is een aanpassing op de eerdere quickscan en het vleermuisonderzoek en 
betreft het deel van het plangebied dat door de kap van de bomen is getroffen; het voormalige 
parkbos. Voor de overige delen en elementen van het plangebied blijven de onderzoeken, rappor-
tage, conclusie en aanbevelingen uit de oude quickscan en het vleermuisonderzoek ongewijzigd.  

De quickscan geeft antwoord op de volgende vragen: 
 - zijn er beschermde soorten in het gebied aanwezig? Zo ja; 
 - zijn de voorgenomen werkzaamheden en inrichting van invloed op 
    beschermde soorten of op beschermde gebieden? En zo ja; 
 - welke maatregelen zijn vervolgens nodig?  
 
1.2 Werkwijze 

Voor het opstellen van de quickscan is de volgende werkwijze gevolgd: 

a. Eerdere locatie bezoeken vonden plaats op 10 juli 2018 vond een eerste locatiebezoek 
plaats tussen 15.00 en 17.00 bij half bewolkt  weer 20C en matige wind. Tijdens het 
veldbezoek is het plangebied in ogenschouw genomen. Er werd gelet op biotopen, vegetatie 
en diersoorten of sporen van dieren. Het bezoek beperkte zich tot de omgeving van de 
bosschages. Op 15 augustus vond tussen 20.45 en 23.00 bij half bewolkt  weer 17C en 
matige wind een avondbezoek plaats. Daarnaast werden de overige bezoeken volgens 
vleermuisprotocol afgewerkt waarbij het gebied ook telkenmaal uitgebreid werd  bezocht. 
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Voor de voorliggende quickscan werd afgezien van een veldbezoek omdat dit geen extra 
informatie zou  opleveren. Aan de hand van de foto’s, aangeleverd door opdrachtgever, werd 
de situatie beoordeeld. 
 
b. Kantoorwerk 

Literatuur onderzoek, quickscan 2018 en voortgezet onderzoek vleermuizen. Beoordeling van 
aangeleverde foto’s.  
 
c. De gevonden informatie werd gebundeld en geanalyseerd om vervolgens te worden getoetst 

aan de Wet natuurbescherming 2017. 
 

 

  



QUICKSCAN 2 De Rokerij 
 

 

5 

 

Ligging en begrenzing 
2.1 Plangebied 

Het plangebied/perceel ligt in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam Buurtje 30 te 
Boven-Hardinxveld, Amersfoort-coördinaten 
120320/425923. Het plangebied is het rode 
vlakje op de kaart. 

Het herziene deel betreft het gearceerde 
deel op onderstaande kaart verder benoemd 
als “voormalig parkbos”. 

De oppervlakte van het herziene deel 
bedraagt ± 5150M2.  

Kaart en luchtfoto (Bron: Open topokaart Pdok-
service)  

Het plangebied is vanaf drie zijden 
ontsloten. Het betreft een smalle en een 
brede doorgang vanaf  de Buurt en een 
toegang tot de voormalige werf vanaf de 
rivierdijk.   

Aan de noordoost- oostzijde ligt de 
lintbebouwing van Boven-Hardinxveld. Het 
betreft merendeel negentiende-eeuwse 
bebouwing met pannen gedekte daken en 
veel mogelijkheden voor vogels en 
vleermuizen om te verblijven.  

Aan de west en zuidzijde wordt het gebied 
omsloten door de rivierdijk met talud. 

Anderzijds is er het voormalige parkbos 
met daarin gedurende de zomer 
droogvallende waterpartijen. 

Het voormalige parkbos is vanaf de 
bungalow ontsloten. 
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2.2 Groenstructuur rond plangebied  

Groenstructuur voor en na de noodkap Bron: pdokservice en bewerking Arda advies 
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De groenstructuur in de omgeving bestaat voor het grootste deel uit solitaire beplanting. De bomen 
van enige tot flinke omvang en struikenpartijen van betekenis zijn op de kaart ingetekend. Hieruit 
ontstaat een beeld hoe de groenstructuur rondom het plangebied is geordend. De groenstructuur is 
van belang voor foerageer- en migratieroutes van vleermuizen.  

De bosschages in het plangebied ligt min of meer geïsoleerd. Slechts de doorgangen naar “de 
Buurt” en het begeleidende groen in de doorgangen maken verbinding met het overige groen. 

Op enkele bomen na in de noordzijde (italiaanse populieren) is de rest van het bos gekapt. 

2.3 Ligging t.o.v. beschermde natuurgebieden 
 

Het plangebied ligt hemelsbreed op afstand van de dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied Biesbosch 
(0,8km), Donkse Laagten (10km), Uiterwaarden Lek (14km), Zouweboezem (16km), 
Lingedijk&Diefdijkzuid (8km) en Loevestein, Pompveld& Kornsche Boezem(8km).   

 

 

Uitsnede  kaart Natura-2000 
gebied bron: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000   
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=7&id=n2k103&topic=doelstelling  
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Het plangebied grenst aan het Natuur Netwerk 
Nederland (NNN) blauw en groen gemarkeerd.  

 

 

 

Uitsnede  interactieve kaart Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) provincie ZH 
Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN  

 

Inventarisatie resultaten 
3.1 Biotopen 
 

In het plangebied twee biotopen onderscheiden: waterpartijen en ruigte 

 
Waterpartijen 
De droge periode van de zomer 
2018/19 droeg er toe bij dat de 
waterpartijen in het park zo goed 
als droog stonden tijdens de 
veldbezoeken. Zichtbaar werd 
hoe de partijen vol liggen met 
slib, bladval en takken. Bij het 
bezoek in augustus waren alle 
sloten opgedroogd. Nu de bomen 
gekapt zijn kan het water sneller 
opwarmen waardoor het sneller  
verdampt en droog valt. De 
combinatie van veel slib en 
sneller droogvallen maakt het 
water ook nu niet geschikter voor 
vissen en als voort-
plantingswater voor amfibieën.  Waterpartij voor de kap van de bomen 
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In de oevers van de waterpartijen groeit voornamelijk ijl riet, gele lis en heen. In deze vegetatie 
kunnen in het voorjaar eenden en ganzen broeden.  
       

Ruigte 

Buiten de oevervegetatie groeit 
ruigte vegetatie die wordt 
gedomineerd door grote 
brandnetel en braam. Verder 
komen matten voor met 
haagwinde en groeit er 
tussendoor inlandse berenklauw 
en gewone valeriaan. Op 
sommige plekken groeit er een 
ruige grasmat met kropaar, 
witbol, ridderzuring en rietgras. 
Deze vegetatie wordt met enige 
regelmaat geklepeld zonder af te 
voeren. De vegetatie blijft 
daarom steken in een ruigte 
stadium en heeft daardoor weinig 
betekenis voor insecten.  

Ruigtevegetatie met grote brandnetel en bramen 

Muizen en vogels foerageren mogelijk op nog aanwezige zaden. De geklepelde laag in combinatie 
met de kleiige ondergrond zorgt voor een sterke voedselverrijking waardoor voorkomen van 
beschermde soorten niet is te verwachten.    

3.2 Soorten 
 

In de beoordeling van een quickscan horen de waarnemingen van soorten die in het recente en 
langere verleden in de omgeving zijn waargenomen. Waarnemingen ouder dan drie jaar zijn slechts 
indicatief bruikbaar. 

NDFF en waarnemingen  
Uit de NDFF (Nationale databank flora en fauna) werd via de “quickscanhulp” een uitdraai opgevraagd. 
Aan de hand van de uitdraai en de voorkomende biotopen kon een inschatting worden gemaakt 
van de aanwezigheid van beschermde soorten. Het voorkomen van de soorten werd ook 
gecontroleerd op verspreidingskaarten van de websites van PGO’s, de Verspreidingsatlas en 
vergeleken met de quickscan 2014 van der Helm Milieuadviseurs. 
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In bijlage “Overzicht NDFF quickscanhulp Natuurloket BIJ12” is de tabel voor zover het de meest 
mobiele soorten binnen een afstand van 0-10 km betreft opgenomen en beoordeeld. In de tabel is 
na analyse een kleurcode ingevoerd welke soorten relevant zijn en tijdens het veldbezoek extra 
aandacht behoeven.  

Mogelijk voorkomende beschermde en niet van ontheffing vrijgestelde soorten op basis van de 
aanwezige biotopen in vergelijking met de tabel Wnb soorten en de habitatrichtlijnsoorten 
betreffen; zoogdieren(6 vleermuizen, boommarter); amfibieën/reptielen (ringslang) en vogels 
(huismus, roek, sperwer, ransuil,). Na het checken van diverse websites en vergelijken, restten: 

Zoogdieren: Van gewone - en ruige dwergvleermuis zijn in de directe omgeving meldingen. Van 
gewone grootoor, rosse vleermuis en watervleermuis zijn op grotere afstand enkele meldingen. 
Van andere zoogdieren zijn geen meldingen in de directe omgeving en ontbreekt de geschiktheid 
van het biotoop of is marginaal (areaal te klein, geen dekking, recreatiedruk). 

Amfibieën/reptielen: er zijn geen meldingen van ringslang uit de directe omgeving, aanwezige 
biotopen zijn marginaal geschikt door recreatie (honden en kinderen), geen broeihopen of 
overwinterplekken en de geïsoleerde ligging. Voor andere amfibieën is het biotoop marginaal door  
slibrijk water en het droogvallen van de waterpartijen. 

Vogels: huismus als foerageergebied (nestelt in gebouwen), sperwer als passant foeragerend op 
duiven, ransuil is mogelijk in naaldboom bij bungalow of in klimop maar niet aangetroffen, roek als 
vestiging nieuwe kolonie vanuit Hardinxveld maar niet waarschijnlijk. Van sperwer, ransuil en roek 
ontbreken meldingen uit de directe omgeving. Passanten zijn altijd mogelijk.  

Aangetroffen soorten 
 
Planten  
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. De vegetatie en de 
aangetroffen soorten behoren tot een voedselrijke vegetatie op natte tot vochtige en vaak 
verstoorde ondergrond. Ruigte soorten zoals grote brandnetel, ridderzuring en de grassen witbol en 
kropaar overheersen. In de droge gevallen waterpartijen komen algemene oeversoorten voor zoals 
riet, grote kattenstaart, gele lis en penningkruid. Beschermde - en rodelijstsoorten zijn op deze 
ondergrond en in deze vegetatie niet te verwachten. Nu de schaduwval van de bomen is 
verdwenen zal de vegetatie harder kunnen groeien. Kans op toename van met name 
braamstruwelen is groot.  

Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek werd een dode egel en een bruine rat in het plangebied gevonden. Er zijn 
tijdens het dagbezoek geen andere zoogdieren levend waargenomen.  Het biotoop met veel ruigte 
en zaaddragende soorten maakt het aannemelijk dat er muizen voorkomen.  

Op plaatsen met een grote dichtheid muizen kunnen ook bunzing, boommarter, wezel en hermelijn 
voorkomen. Er werden geen aanwijzingen zoals afdrukken, prooiresten of markeringen gevonden. 
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De kleine roofdieren kunnen echter nooit geheel worden uitgesloten. Nu de bomen zijn gekapt is de 
dekking volledig verloren gegaan. Verblijfplaatsen van deze soorten zijn daarom uitgesloten.  

In het plangebied zijn in de gebouwen verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen aangetroffen. Het 
betreft voornamelijk mogelijkheden voor een paarverblijf en zomerverblijf. Het met pannen 
gedekte dak van de bungalow biedt mogelijkheden voor een winterverblijfplaats. In de omgeving 
komen gewone - en ruige dwergvleermuis en laatvlieger voor. Deze laatste soorten maken met 
name gebruik van gebouwen.  

Tijdens het avondbezoek werden gewone dwergvleermuis foeragerend in de open ruimte tussen de 
bomen en voor een van de loodsen waargenomen. Ook laatvlieger werd kortstondig gehoord. De 
gewone dwergvleermuizen kwamen uit de richting van de lintbebouwing.  

De aanwezigheid van vleermuizen was aanleiding voor het doen van voortgezet onderzoek volgens 
vleermuisprotocol om de betekenis van het gebied voor de vleermuizen te kunnen vaststellen. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat het voormalige parkbos in gebruik was als foerageer- en paargebied 
voor gewone – en ruige dwergvleermuis. Met het kappen van de bomen is deze functie verdwenen 
alsmede een tweetal paarverblijven.  

Vogels 
Tijdens het veldbezoek werden algemeen voorkomende vogels gezien. Het betreft turkse tortel 
duif, spreeuw, huismus en vlaamse gaai. Verspreid komen in de bomen nesten voor van duiven. In 
verschillende bomen zijn spechtennesten gezien van vermoedelijk grote bonte specht. Tijdens de 
bezoeken werd de grote bonte specht niet gezien. Na het kappen van de bomen is er geen sprake 
meer van nestelen. Ten aanzien van vogels zijn er geen jaarrond beschermde nesten te 
verwachten.   

Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde amfibieën of reptielen of sporen aangetroffen. Bruine 
kikker, meerkikker, gewone pad en kleine watersalamander komen in deze omgeving en ook in het 
plangebied zeker voor. Na kappen van de bomen en de enigszins toegenomen watervoerendheid 
zou er een toename kunnen zijn van deze soorten. Voor deze soorten geldt de algemene 
zorgplicht.  

Insecten en lagere diersoorten 
Beschermde insecten en lagere beschermde diersoorten komen op grote afstand voor en zijn niet 
in het plangebied te verwachten tenzij het een dwaalgast betreft. De biotopen zijn ongeschikt voor 
beschermde soorten.  

Conclusie inventarisatie 
In het voormalige parkbos komen geen beschermde soorten voor met uitzondering van amfibieën 
waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Wetgeving 
4.1 Soortenbescherming  
 

In dit hoofdstuk zijn verkorte citaten opgenomen uit de brochure van RVO “Soortenbescherming bij 
Ruimtelijke ingrepen” 2017  (1) (3) en uit de “bijlage B van de provinciale uitvoeringsverordening 
Wet Natuurbescherming Noord-Holland 2016”,  een voor alle provincies algemeen geldende tekst 
(2). 

(1) Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt drie wet-
ten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet 
natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming 
van natuur. Het voorziet in duidelijke en eenvoudige regels ter bescherming van waardevolle natuur 
en in minder administratieve lasten.  

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het 
uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw 
activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de 
bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt 
aan beschermde soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat 
schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die situaties is het nodig om vooraf te 
bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en 
vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.  

Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een 
ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:  

• Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

• Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid.  

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 



QUICKSCAN 2 De Rokerij 
 

 

13 

 

 “Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als 
sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en 
plantensoorten, moet ofwel een quickscan deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning 
apart een ontheffing aangevraagd. In het eerste geval geeft de initiatiefnemer bij de aanvraag 
omgevingsvergunning aan dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor beschermde 
dieren/plantensoorten. Deze werkwijze staat bekend als vrijwillig aanhaken. 

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft 
aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft 
aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten. Als een initiatiefnemer vooraf 
géén aparte ontheffing soortenbescherming heeft aangevraagd, dan moet de quickscan aanhaken en 
kan geen afzonderlijke ontheffing meer worden aangevraagd. Bij aanhaken legt de gemeente de 
aanvraag voor aan de provincie als het bevoegd gezag voor de quickscan. De provincie geeft op grond 
van de inhoudelijke toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af. Overigens 
geldt dezelfde procedure bij handelingen met gevolgen voor beschermde Natura 2000-gebieden”. 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de eerder 
genoemde drie criteria zijn voldaan. Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden 
verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm 
van een provinciale verordening of een gedragscode”. 

(2) provinciale verordening; Vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij ruimtelijke ingrepen 
  
“Een belangrijke taak die aan de provincies wordt gedecentraliseerd is ontheffingsverlening bij 
ruimtelijke ingrepen. Op het moment dat een initiatiefnemer voornemens is tot een ruimtelijke ingreep 
(een schuurtje, bedrijventerrein, weg, windmolenpark, etc.), dient hij middels een ecologische toets te 
onderzoeken welke dier- of plantsoorten op de desbetreffende locatie aanwezig zijn. Indien 
beschermde soorten worden gevonden, kan voor de soorten die op de lijst in bijlage 1 bij de wet (de 
in Nederland beschermde soorten) ontheffing te worden aangevraagd. Dit is geregeld in artikel 3.10, 
tweede lid sub a van de wet, dat luidt dat het verbod op doden of vangen kan worden opgeheven “in 
het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied”. Het is ook mogelijk dat uw Staten een 
lijst opnemen met vrijgestelde soorten, zodat niet bij iedere ingreep opnieuw een ontheffing 
aangevraagd hoeft te worden”. 

Bij ruimtelijke ingrepen zoals wijzigen van een bestemmingsplan kan de “Quickscan”   “aanhaken” . 
De gemeente kan vervolgens de Quickscan voorleggen aan de provincie die beslist of zij een 
verklaring van geen bezwaar afgeven of dat alsnog een ontheffing vereist is. In geval van 
habitatrichtlijnsoorten is een ontheffing altijd noodzakelijk ook op grond van mogelijk tijdelijke 
verstoring van het habitat.  
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4.2 Gebiedsbescherming 
 

De volgende tekst is overgenomen van de internetsite van de Regionale uitvoeringsdienst  Noord-
Holland Noord (RUDNHN) t.a.v. van de bescherming van het Natura-2000 gebieden en aangepast 
naar een algemene tekst voor Nederland. 

“Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als 
beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 
 
In Nederland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke 
kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde 
instandhoudingsdoelen. 
 
Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder 
vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat 
wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven 
voor de activiteit worden beoordeeld. 
 
Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een 
groot evenement wordt georganiseerd. 
 
Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een 
luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de 
starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied, dient er ook een toetsing plaats te vinden in het kader van de Wet 
natuurbescherming. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming in.” 

Voorwaarden vergunning 
“U moet een vergunning aanvragen als: 
 
• u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats 
verslechteren; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het 
gebied is aangewezen; 
• deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.” 

 

Toetsing van de voorgenomen activiteiten is naast de effecten op de eerder genoemde soorten ook 
van toepassing op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied Biesbosch. De 
afstand tot het Natura-2000 gebied Biesbosch (800m.) is gering. In het kader van de PAS-regeling 
is daarom mogelijk onderzoek nodig naar stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige vegetatie 
typen. Onderzoek betreft depositie tijdens de bouw en depositie bij het gebruik als nieuwbouwwijk 
i.v.m. verkeersaantrekkendewerking.   

Invloed op het Natuur Netwerk Nederland wordt niet verwacht omdat geen gebied verloren gaat  in 
het netwerk, er sprake is van versnippering van het netwerk of invloed op populaties binnen NNN.  
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Huidig gebruik en voorgenomen activiteiten in het plangebied 
 

De beschrijving van het huidig gebruik en voorgenomen activiteiten zijn op basis van het 
veldbezoek en de documentatie beschikbaar geteld door de opdrachtgever. 

5.1 Huidig gebruik en beheer 
 

Het voormalige parkbos bestaat uit ruigte vegetatie en droogvallende waterpartijen. Het gebied 
wordt gebruikt om avontuurlijk te spelen door kinderen en voor het uitlaten van honden. Het 
terrein wordt met zekere regelmaat geklepeld.   

5.2 Voorgenomen activiteiten 
 

Het gebied wordt een woonwijk. Hiervoor is een “Stedebouwkundig Programma van Eisen” (SPE) 
opgesteld. 

De voorgenomen activiteiten betreffen bouwrijp maken van het gebied door kappen van de bomen, 
saneren van de grond, dempen van de waterpartijen en slopen van de gebouwen. Het plangebied 
wordt volledig vrijgemaakt. Na aanleg van de nodige infrastructuur volgt de bouw van de 
woningen. Bij de herinrichting is voorzien in een groen hart en lijkt er voldoende ruimte voor 
herplant van bomen! 

Er wordt gebouwd 
volgens het principe 
“natuur inclusief”. Dit 
betekent inbouwen 
van permanente 
verblijfplaatsen voor 
vleermuizen en 
rekening houden met 
vogels als huismus en 
gierzwaluw. Waar de 
ruimte worden bomen 
geplant. Ook wordt 
rekening gehouden 
met een vriendelijke 
manier van afvoer 
van regenwater.   

Matenplan “De Rokerij”  
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Toetsing van de activiteiten 
De effecten van de activiteiten zijn plaatsgebonden. De effecten  op de beschermde soorten zijn 
sterk afhankelijk van het tijdstip van verstoring en welke voorzorgmaatregelen of mitigerende 
maatregelen worden genomen. Voor de dieren zijn de werkzaamheden verstorend en zullen 
mogelijk vaste verblijf-  of paarplaatsen verdwijnen. 

Voor het bepalen van de afzonderlijke effecten is gebruik gemaakt van de effectenindicator Min. 
LNV. De effectenindicator soorten werd ingevoerd voor; Slopen en of asbest verwijderen, kappen 
van bomen en woningbouw. De effectenindicator gaf als indicatorsoort gewone dwergvleermuis. 
Voor grote bonte specht, huismus, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en bruine kikker 
werd ook de maatregelenindicator geraadpleegd. Indien er sprake is van verstoring verwijst de 
monitor door naar te nemen maatregelen ter mitigatie en compensatie. De maatregelen zijn 
opgenomen in kennisdocumenten voor beschermde dieren of in goedgekeurde gedragscodes. 

6.1 Effecten op beschermde niet vrijgestelde soorten 
 
Zoogdieren 
Door kappen van de bomen verdwenen er twee paarverblijven en niet essentieel foerageergebied 
van vleermuizen. Effecten op andere beschermde zoogdieren zijn niet te verwachten. Voor de 
overige zoogdieren geldt de algemene zorgplicht.   
 
Vogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig en ook niet te verwachten. Eenden en ganzen 
kunnen tijdens de broedtijd gebruik maken van de rietkragen en ruigte waardoor bij werkzaam-
heden en herinrichting verstoring en vernietiging van nesten kan optreden tijdens de broedtijd. 
  
Amfibieën en reptielen 
De aanwezigheid van bruine kikker is niet uitgesloten. De kans op verstoring en doden is groot  
indien de werkzaamheden tijdens de winterslaap en voortplantingsperiode worden uitgevoerd. 
Bruine kikker is beschermd  maar vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt de algemene 
zorgplicht voor deze soort.    
Reptielen komen in het plangebied niet voor en zijn niet te verwachten. Verstoring op deze groep is 
daarom uitgesloten.  

Insecten en overige dieren 
Van de voorgenomen/uitgevoerde werkzaamheden zijn geen directe effecten te verwachten op 
deze diergroep. Van aantasting van leefgebied of directe (opzettelijke) sterfte is geen sprake.  
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6.2 Effecten op Natura-2000 gebied, PAS en NNN 
 
PAS 

 “Indien u van plan bent om een activiteit uit te voeren die een effect kan hebben op habitats of 
habitats van soorten in een of meerdere Natura 2000-gebieden, dient u na te gaan of hiervoor een 
vergunningplicht geldt. Maak hierbij onderscheid tussen effecten als gevolg van stikstof/ammoniak en 
overige effecten. Voor een activiteit die stikstof of ammoniak veroorzaakt op een of meerdere Natura-
2000 gebieden dient u een of meerdere AERIUS berekeningen  te maken om te kunnen bepalen 
of er sprake is van een vergunningplicht. Het kan hierbij gaan om het vastleggen van een bestaande 
situatie en/of een uitbreiding van een bestaande situatie of het oprichten van een nieuwe situatie”. 
Bron: Regionale uitvoeringsdienst Haaglanden  

 

Na alle commotie rond stikstof (NOx, HN3) in zomer en najaar 2019 is een oplossing gevonden 
voor de stikstofproblematiek. Voor de ontwikkeling van “De Rokerij” is, volgens opdrachtgever,  
inmiddels ook een oplossing gevonden. Er is geen sprake van directe effecten op de vegetaties in 
het voormalige parkbos!  

NNN  
Er zijn geen effecten van de activiteiten op het Natuur Netwerk Nederland omdat geen gebied 
verloren gaat of versnippering plaatsvindt. De activiteiten hebben geen invloed op populaties of 
individuen binnen het NNN. 
 

6.3 Zorgplicht en mitigerende maatregelen 
 
Voor beschermde en niet beschermde dieren geldt de algemene zorgplicht.  
Aanbevolen wordt om de volgende mitigerende maatregelen te nemen om aan de zorgplicht te 
voldoen:  
 

 Voer de werkzaamheden uit met een door de Rijksoverheid goedgekeurde gedragscode; 
 Voer de werkzaamheden uit buiten de kwetsbare periode voor dieren zoals 

voortplantingstijd en winterslaap. 
 Maak het plangebied ongeschikt voor dieren door opruimen van afval, steenhopen en 

stobben pas na het ontwaken van de amfibieën in de periode april t/m september; 
 Binnen een week voor aanvang van de werkzaamheden dienen de gebouwen door een 

deskundige ecoloog nogmaals te worden gecontroleerd op aanwezigheid van achtergebleven 
dieren; 

 Voer de activiteiten zodanig uit dat dieren de kans krijgen om voor de werkzaamheden uit 
te vluchten. 

 Ter mitigatie van het verdwijnen van paarverblijven kunnen in de omgeving onder 
deskundige begeleiding vleermuiskasten worden opgehangen of een tweetal vleermuispalen 
worden geplaatst. 
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6.4 Compenserende maatregelen 
 
Compenserende maatregelen betreffen het “natuur inclusief” bouwen waarbij minimaal alle 
verloren gegane paarverblijven en territoria 4x als permanent ingebouwd verblijven worden 
gecompenseerd.  

Plaatsbepaling vindt nader plaats bij uitwerking van de bouwplannen.  

Ter compensatie van het verloren gaan van het niet essentiële foerageergebied worden waar 
mogelijk bomen aangeplant.   

Conclusie en aanbeveling 
 In het plangebied zijn op grond van bestaande biotopen en waarnemingen in de omgeving 

volgens de Wet natuurbescherming beschermde soorten aangetroffen.  Voor de meeste 
soorten geldt echter een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling mits er aan de algemene 
zorgplicht voor deze soorten wordt voldaan zoals beschreven onder 6.3 mitigerende 
maatregelen.  

 Overige significante effecten van de activiteiten op individuen of populaties in Natura-2000 
gebieden zijn nagenoeg uitgesloten.  

 Het Natuur Netwerk Nederland wordt niet aangetast en er wordt geen invloed van de 
werkzaamheden verwacht. 

 Ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen dient te worden aangevraagd bij de 
Omgevingsdienst Haaglanden met betrekking tot de vleermuizen. 

 Een actieplan dient de aanvraag te begeleiden.  
 Na verkrijgen van een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen dient voor de 

uitvoering van de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld.  
 Aanbevolen wordt om waar mogelijk in het toekomstige ontwerp laanbeplanting toe te 

passen om de vleermuizen voldoende foerageer mogelijkheden aan te bieden. 
 Ook wordt aanbevolen om mogelijkheden te overwegen om permanente verblijfplaatsen 

voor vleermuizen en huismussen in de nieuwbouw op te nemen. 
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colofon 
 

 

 

 

Andersenhof 8 
3446 BS Woerden 
Internet: www.arda-natuur.nl / n.daemen@arda-natuur.nl 
T 0348743245 
M 0614604974 
KvK 34223327 BTW NL71023380B01 

De veldwerkzaamheden en rapportage zijn door N.D.Daemen bc. Arda advies voor natuur en 
landschap verricht. Dhr. Daemen heeft een HBO opleiding milieukunde en is afgestudeerd in 
richting ecologie en natuurbeheer. Dhr. Daemen heeft ruime ervaring (>20 jaar) met 
inventarisaties van diverse soortgroepen waaronder vogels, flora, kleine marterachtigen, insecten, 
amfibieën en reptielen. 

Arda is niet aangesloten maar onderschrijft wel de gedragscode  van het Netwerk Groene 
Bureaus in samenwerking met bureaus uit dit Netwerk en als zelfstandige onderneming. 

Voor schade die het gevolg is van besluiten van opdrachtgever op basis van het advies, is ARDA 
adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie niet aansprakelijk.  
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Bijlagen 
Overzicht aangetroffen soorten veldbezoek 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
  
Kruiden  
Solanum dulcamara Bitterzoet
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Rubus caesius Dauwbraam
Iris pseudacorus Gele lis
Symphytum officinale Gewone smeerwortel
Urtica dioica Grote brandnetel
Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Calystegia sepium Haagwinde
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
Bolboschoenus maritimus Heen
Equisetum arvense Heermoes
Geranium purpureum Klein robertskruid
Dactylis glomerata Kropaar
Solidago gigantea Late guldenroede
Glyceria maxima Liesgras
Galium palustre Moeraswalstro
Lysimachia nummularia Penningkruid
Rumex obtusifolius Ridderzuring
Phragmites australis Riet 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik
Lycopus europaeus Wolfspoot
Hedera helix Klimop
 
Houtige opslag en struiken  
Populus nigra Ítalica" Italiaanse populier
 
Vogels  
Streptopelia decaocto Turkse tortel
Pica pica Ekster
Garrulus glandarius Vlaamse gaai
Passer domesticus Huismus
Sturnus vulgaris Spreeuw
  
Zoogdieren  
Erinaceus europaeus Egel 
Rattus norvegicus Bruine rat
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Overzicht NDFF quickscanhulp Natuurloket BIJ12 
Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit 
de NDFF. 

 
 

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, 
nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn 
gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een 
soort te bevestigen of uit te sluiten. 

 
Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 09-07-2018 20:57:16' 

 

 
 

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het 

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
 

Natuurloket: 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Beekrombout Insecten-Libellen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Rivierrombout Insecten-Libellen wnb-hrl 0 - 1 km 

Bever Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Boomvalk 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek 2 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Slechtvalk 3 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil 1 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 
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Wespendief 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Zwarte Wouw 4 Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Bosbeekjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 5 - 10 km 

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

'© NDFF - quickscanhulp.nl 09-07-2018 20:57:16' 

Groen = soorten vallen onder ontheffing/vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen; algemene 
zorgplicht geldt onverkort voor deze soorten! 
Grijs = aanwezige biotopen ongeschikt voor deze soorten, voorkomen hooguit incidenteel als 
passant. 
Geel = vogel met jaarrond beschermd nest en komt mogelijk voor. 
Wit = soort kan voorkomen in het gebied en is nader bestudeerd. 
Het toegevoegde cijfer bij vogels betreft het nestbeschermingsregiem. 
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Soorten waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling geldt. 
 
Andere beschermde soorten als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid: 
1. Aardmuis; 
2. Bastaardkikker; 
3. Bosmuis; 
4. Bruine kikker; 
5. Bunzing; 
6. Dwergmuis; 
7. Dwergspitsmuis; 
8. Egel; 
9. Gewone bosspitsmuis; 
10.Gewone pad; 
11.Haas; 
12.Hermelijn; 
13.Huisspitsmuis; 
14.Kleine watersalamander; 
15.Konijn; 
16.Meerkikker; 
17.Ree; 
18.Rosse woelmuis; 
19.Veldmuis; 
20.Vos; 
21.Wezel; 
22.Woelrat. 
 
Ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen 
De verlening van ontheffingen en vrijstellingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, gebiedsontwikkeling, beheer, 
onderhoud en dergelijke is een nieuwe bevoegdheid voor de provincies. Bij het verlenen van ontheffingen in het 
kader van ruimtelijke ingrepen wordt in eerste instantie het rijksbeleid aangehouden zoals dat gevolgd werd door het 
Ministerie van Economische Zaken / de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit houdt onder meer in dat 
de aanvrager in ieder geval gebruik dient te maken van de landelijke soortenstandaards op grond waarvan ook de 
inhoudelijke toetsing plaatsvindt. Deze soortenstandaards bevatten algemene informatie over de soort, het 
benodigde onderzoek en eventueel te nemen maatregelen ten behoeve van de soort en/of om het negatieve effect 
van de desbetreffende activiteit te voorkomen of te verminderen. 
Met de andere provincies zullen afspraken worden gemaakt over het actueel houden van genoemde 
soortenstandaards door BIJ12. Vanwege de gedeelde wens onder provincies om de beleidsmatige kanten uit de 
soortenstandaards te verwijderen en de standaards te beperken tot feitelijkheden, zal in het vervolg gesproken 
worden over ‘factsheets’. 
De ontheffingverlening door Gedeputeerde Staten zal vooralsnog geschieden naar bevind van zaken, waarbij zoveel 
mogelijk de door RVO ingezette gedragslijn, op te maken uit de recent verleende ontheffingen op grond van artikel 
75 Ffw, zal worden gevolgd. Aandachtspunt hierbij is dat ontheffingen ten behoeve van ruimtelijke inrichting, 
ontwikkeling, beheer en onderhoud ten aanzien van vogels en Habitatrichtlijnsoorten slechts kunnen worden 
verleend indien de voorgenomen ruimtelijke inrichting, ontwikkeling, beheer of onderhoud direct verband houdt met 
de belangen zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid of artikel 3.8, vijfde lid. 
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Zorgplicht 
De Wnb kent een algemeen geformuleerde zorgplicht in artikel 1.11: Deze verplichting geldt voor iedereen en voor 
alle planten en dieren. Naast de algemene zorgplicht is er in artikel 1.12 een zorgplicht voor Gedeputeerde Staten 
van de onderscheiden provincies geformuleerd, welke ziet op het nemen van maatregelen ten behoeve van de 
volgende beschermde soortgroepen: 
1.vogels (lid 1 sub a); 
2.habitats en soorten van Bijlage I, II, IV en V van de Habitatrichtlijn (inclusief de habitats van genoemde soorten, 
lid 1 sub b); 
3.soorten van de Rode Lijst zoals opgenomen in de Nationale natuurvisie (lid 1 sub c) 
In de wetstekst staat dat deze verplichting opgaat voor de “natuurlijk in het wild levende vogelsoorten” en de “van 
nature in Nederland in het wild voorkomende” andere soorten. Gedeputeerde Statenlezen hierin dat de verplichting 
voor de provincie tot het nemen van maatregelen niet geldt voor exoten. 
Daarnaast bevat de wetstekst de bepaling dat Gedeputeerde Staten van de provincies, ieder in hun provincie, 
tezamen zorg dragen voor het nemen van de nodige maatregelen. Uit het woord tezamen maken gedeputeerde 
staten op dat bij het nemen van maatregelen iedere provincie verantwoordelijk is voor een specifiek deel van die 
zorg. De nadere invulling van deze verplichting zal in de toekomst in nauw overleg met de andere provincies nader 
worden uitgewerkt. 
Zoals ook het geval was onder de Nbw kent de Wnb in artikel 2.2 een zorgplicht voor Gedeputeerde Staten tot het 
treffen van instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor Natura 2000-gebieden. De invulling van 
deze verplichting is vastgelegd in de desbetreffende Natura 2000-beheerplannen. 
 

Bron: Provincie Zuid-Holland; Verordening vrijstellingen soorten Zuid-Holland 

 

 



QUICKSCAN 2 De Rokerij 
 

 

27 

 

Effectenindicator soorten 
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Maatregelen indicator 
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Bijlage 12 Explosievenrapportage,
BeoBom, 13 maart 2020



 

Gemeente Hardinxveld – Giessendam 

T.a.v. dhr. K. de Jong 

Raadhuisplein 1 

3370 AD Hardinxveld - Giessendam 

 

Hardinxveld-Giessendam, 13  maart 2020 

 

Betreft: Prio locatie Rokerij vooronderzoek CE 

Bijlagen: CE inventarisatie- en bodembelastingkaart Rokerij 

 

Geachte heer de Jong, 

 

In het kader van het lopende gemeentebrede vooronderzoek Conventionele Explosieven (hierna: 

CE) van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de gemeente Hardinxveld - Giessendam twee 

locaties binnen de gemeente aangemerkt als ‘Prio locaties’, te weten de projectlocaties ‘Rokerij’ en 

‘IJzergieterij’. Middels deze briefrapportage zal inzichtelijk gemaakt worden of voorafgaande aan 

de voorgenomen bodemroerende werkzaamheden op projectlocatie Rokerij maatregelen met be-

trekking tot CE noodzakelijk zijn, of dat deze vanuit OCE-oogpunt zonder beperkingen kunnen wor-

den uitgevoerd. 

 

Doel 
 

Het doel van deze briefrapportage is om: 

 te analyseren in hoeverre als gevolg van oorlogshandelingen ter plaatse van het projectge-

bied Rokerij te Hardinxveld-Giessendam een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van 

CE; 

 de opdrachtgever van advies te voorzien wat betreft eventueel benodigde vervolgstappen 

in het kader van explosievenopsporing.  
 

Geraadpleegde gegevens 
 

Voor de samenstelling van de gemeentelijke risicokaart Hardinxveld-Giessendam zijn onder an-

dere onderstaande bronnen/instanties geraadpleegd: 

 De archieven van de voormalige gemeenten Hardinxveld en Giessendam en de provinciale 

archieven van Zuid-Holland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog; 

 Aanvullend archiefmateriaal van verschillende instanties zoals het Nationaal Archief, het 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie; 

 Literatuur met betrekking tot de voormalige gemeenten Hardinxveld en Giessendam; 

 Database BeoBOM; 

 Luchtfotomateriaal van verschillende data; 

 Stukken opdrachtgever betreffende project ‘Rokerij’; 



 

 Ruimrapporten (MORA’s) van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD). 

 

Begrenzing projectgebied 
 

Het projectgebied is begrensd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. On-

derstaande afbeelding toont het projectgebied. 

Figuur 1. Locatie ‘Rokerij’, waarop deze briefrapportage betrekking heeft. Bron satellietbeeld: World Imagery. 

Resultaten archief en literatuuronderzoek 
 

Uit het archief- en literatuuronderzoek is gebleken dat er op het huidige grondgebied van de ge-

meente Hardinxveld-Giessendam gedurende de Tweede Wereldoorlog verscheidene oorlogshan-

delingen hebben plaatsgevonden waarbij mogelijk CE in de bodem zijn achtergebleven. Het betreft 

hier met name bombardementen en vliegtuigbeschietingen. Er zijn geen aanwijzingen aangetrof-

fen voor het plaatsvinden van grondgevechten in de meidagen van 1940 of rond de bevrijding in 

mei 1945. Op verschillende locaties binnen de gemeente zijn verdedigingswerken aangelegd, waar-

onder loopgraven, wapenopstellingen en opstellingen voor luchtdoelgeschut. 

 

Tevens zijn er op verscheidene locaties binnen de gemeente verdedigingswerken aanwezig ge-

weest die indicaties vormen voor het achterblijven van CE. Binnen deze categorie is er voornamelijk 

sprake van loopgraven, wapenopstellingen en luchtdoelgeschutstellingen. 

 



 

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat het projectgebied Rokerij mogelijk is ge-

troffen door één of meer bombardementen op 1 januari 1945. Daarnaast was, blijkens het luchtfo-

tomateriaal, sprake van de aanwezigheid van verschillende geschutopstellingen, wapenopstellin-

gen en loopgraven binnen en in de directe nabijheid van het projectgebied. 

 

Bombardement op de Buldersteeg 

Bij het eerste bombardement werd het zuidelijke uiteinde van de Buldersteeg (Thans Koningin Wil-

helminalaan) getroffen. Het zou een noodafworp van een Duits  vliegtuig betreffen, dat bij vergis-

sing door eigen luchtdoelgeschut dat te Boven-Hardinxveld stond opgesteld werd getroffen en 

hierdoor in de problemen raakte.1 Vijf huizen werden volledig vernield. De schade is op luchtfoto-

materiaal van 14 februari 1945 duidelijk zichtbaar (zie figuur 2).  

 

Hoewel het aantal gevallen bommen niet bekend is, is wel bekend dat deze werden afgeworpen 

door een toestel van het type Messerschmitt (Bf) 109-K. Het type 109 had in de meeste varianten 

drie opties voor een bommenlast: vier bommen van 50 kg, of één enkele bom met een gewicht van 

250 of 500 kg.2 De omvang en spreiding van de beschadigde bebouwing wijst erop dat er niet 

slechts één maar meerdere ontploffingen hebben plaatsgevonden. Literatuur over het onderwerp 

spreekt ook consistent over een meervoud van bommen. Derhalve kan er van uitgegaan worden 

dat het vliegtuig een bommenlast van maximaal 4x 50 kg bommen bij zich droeg. 

 

Het bombardement heeft geen kraterpatroon nagelaten waarop een verdacht gebied zou kunnen 

worden afgebakend. Daar geen sprake is van een vooraf bepaald doel, is de in het WSCS-OCE ge-

geven richtlijn met betrekking tot een (duik)bombardement op een ‘pin-point target’ (met een risi-

costraal van 181 meter, gemeten uit het hart van het  doel), niet van toepassing. Verdere informatie 

over het bombardement ontbreekt. Als men het patroon van de beschadigde bebouwing in acht 

neemt, zijn er drie aparte plaatsen waar te nemen waar duidelijke schade te zien is.  De beschadi-

ging aan de oostelijke zijde van de Buldersteeg is danig groot dat er sprake moet zijn geweest van 

méér dan een enkele ontploffing aldaar, gezien het hier relatief lichte bommen van 50kg betrof. Dit 

zou betekenen dat hoogstwaarschijnlijk alle afgeworpen bommen tot ontploffing zijn gekomen.  

Het bronnenmateriaal bevat onvoldoende aanknopingspunten voor de afbakening van een ver-

dacht gebied. 

 

Bombardement op het veer tussen Boven-Hardinxveld en Werkendam 

Bij het tweede bombardement zou een poging zijn gedaan om beide landingsplaatsen van het veer 

tussen Werkendam en Boven-Hardinxveld te bombarderen. Door 11 Supermarine Spitfire jachtbom-

menwerpers zijn 22x 250 lb en 11x 500 lb bommen afgeworpen. De betrokken vliegers namen hierbij 

geen resultaten waar. 3 De archieven van de gemeente Hardinxveld en de literatuur zwijgen hier 

over. De enige andere aanwijzing voor het daadwerkelijk plaatshebben van het bombardement 

wordt gevormd door een kort bericht van verzetsgroep Albrecht, dat het volgende stelt: 

 

 
1 J. Mahnro en R. Pütz, Bodenplatte. The Luftwaffe’s Last Hope. 
2 https://www.asisbiz.com/il2/Bf-109K/Bf-109K.html 
3 The National Archives London (TNA), AIR27/1709. 



 

‘Hardinxveld, the airraid here on January 1st was no success.’4 

 

Een exacte locatie  van de ‘airraid’ wordt niet gegeven. Bovendien zijn op het luchtfotomateriaal 

van 22 januari 1945 en 14 februari 1945 ondanks de in totaal 33 afgeworpen bommen geen kraters, 

schade of andere verstoringen waargenomen die erop wijzen dat het projectgebied is getroffen. 

In dit geval biedt het beschikbare bronnenmateriaal onvoldoende aanknopingspunten voor de ge-

gronde afbakening van een verdacht gebied. 

 

Stellingen voor luchtdoelgeschut, wapenopstellingen en loopgraven 

Naast  deze bombardementen waren er ook een aantal geschutopstellingen, wapenopstellingen 

en loopgraven aanwezig binnen en in de nabijheid van het projectgebied. Enkele van deze stellin-

gen vormen een indicatie voor het achterblijven van CE binnen het projectgebied. Daarom zijn voor 

deze stellingen verdachte gebieden afgebakend binnen het projectgebied. 

 

 
Figuur 2. De situatie in het projectgebied op 14 februari 1945, met de genoemde gebeurtenissen en stellingen aangegeven: 

beschadigde bebouwing aan de Buldersteeg (thans Koningin Wilhelminalaan) (geel), de veren waarvan er één het doel zou 

zijn geweest van een bombardement (rood), twee opstellingen voor licht luchtdoelgeschut binnen het projectgebied (blauw) 

en een loopgraaf met wapenopstelling net buiten het projectgebied (paars). Opvallend is dat, hoewel er 33 bommen zouden 

zijn afgeworpen om het veer te bombarderen, er geen verstoringen in de vorm van schade of kraters van afwerpmunitie.. 

Bron luchtfoto: DOTKA Wageningen, sortienummer4/1760, luchtfotonummer 3006. 

 

 

 

 

 
4 NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie), toeg.nr. 575/inv.nr. 503. 



 

Naoorlogse bodemroerende werkzaamheden 

 

Bodemroerende werkzaamheden uitgevoerd na de afloop van de oorlog kunnen ertoe geleid heb-

ben dat eventueel aanwezige CE in een gebied geruimd zijn. Door middel van gegevens van lucht-

foto’s, satellietbeelden en gegevens van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de 

naoorlogse bodemroering in kaart gebracht. 

Figuur 3. Het projectgebied op een luchtfoto van 14 februari 1945. Luchtfotonummer 3006. 



 

Figuur 4. Het projectgebied op satellietbeeld, met de BGT-gegevens erop geprojecteerd. In rood is de bebouwing van voor 

de Tweede Wereldoorlog getoond, in blauw de bebouwing die na 1945 gerealiseerd is. Bron satellietbeeld: World Imagery. 

Uit de vergelijking blijkt dat het gebied ingrijpend geroerd is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoe-

wel aan de oostelijke zijde van het projectgebied het grootste deel van de originele bebouwing van 

nog aanwezig is, zijn er hier en daar wel nieuwe gebouwen tussengekomen. Aan de zuidzijde van 

het projectgebied zijn diverse gebouwen van de Rokerij afgebroken en vervangen door nieuwe be-

bouwing. Aan de zuidelijke en westelijke zijde is een extra stuk van de voormalige uiterwaard en 

een deel van de rivier ingedijkt. In het midden van het projectgebied, op het satellietbeeld nog be-

groeid met bomen, lijkt de mate van naoorlogse bodemroering relatief beperkt te zijn gebleven. 

Indicaties en contra-indicaties voor het achterblijven van CE 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende indicaties en contra-indicaties voor het 

achterblijven van CE naar voren gekomen: 

 

Indicaties: 

 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam is meerdere malen gebombardeerd geweest gedu-

rende de oorlog, met name tussen september 1944 en mei 1945; 

 Het zuidelijke uiteinde van de Buldersteeg, gelegen aan de rand van het projectgebied is op 

1 januari 1945 getroffen door vliegtuigbommen; 

 De aanlegsteigers van het veer die aanwezig waren binnen het projectgebied zouden even-

eens door bommen zijn getroffen; 

 Zowel binnen als in de directe nabijheid van het projectgebied zijn door Duitse militairen 

verschillende stellingen voor (licht) luchtdoelgeschut aangebracht; 



 

 In de nabijheid van het projectgebied waren loopgraven en diverse wapenopstellingen aan-

wezig; 

 Na de oorlog zijn enkele malen CE geruimd binnen de gemeente Hardinxveld – Giessendam.  

 

Contra-Indicaties 

 

 Op luchtfotomateriaal zijn geen verstoringen gesignaleerd die wijzen op het daadwerkelijk 

plaatsvinden van een bombardement door geallieerde jachtbommenwerpers op 1 januari 

1945; 

 Zowel gedurende de Duitse inval in 1940 en bij de bevrijding was er sprake van grondge-

vechten binnen de gemeenten Hardinxveld en Giessendam 

 Binnen het projectgebied zijn geen vondsten van CE sinds 1945 bekend; 

 Binnen het projectgebied hebben  op verschillende plaatsen ingrijpende bodemroerende 

werkzaamheden plaatsgevonden. 

 

Leemten in de kennis 

 

De volgende leemten in de kennis zijn gesignaleerd: 

Algemeen 

 De ervaring leert dat niet alle archiefstukken de tand des tijds doorstaan, wat verschillende 

oorzaken kan hebben (onbewuste oorzaken zoals brand, of bewuste vernietiging van ar-

chiefstukken). Het is in principe mogelijk dat CE-gerelateerde informatie sinds 1945 verloren 

is gegaan. Hiermee samenhangend kan het eveneens voorkomen dat bepaalde gebeurte-

nissen, door verdwijning van de oorspronkelijke bron, niet meer getoetst kunnen worden 

en er enkel nog sprake is van een interpretatie van de oorspronkelijke bron (bijvoorbeeld 

in de literatuur). Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog worden verder niet alle gebeurte-

nissen vastgelegd, simpelweg omdat deze onopgemerkt bleven, of omdat deze niet de 

moeite van het vastleggen waard geacht werden. 

 

Specifiek voor het projectgebied: 

 

 Niet alle in de bronnen genoemde oorlogshandelingen kunnen aan een specifieke locatie 

gekoppeld worden; 

 Niet alle naoorlogs gevonden/gemelde CE konden aan een specifieke locatie gekoppeld 

worden. Voor sommige MORA’s geldt dat het niet altijd bekend is waar deze precies ge-

plaatst dienen te worden. Dit geldt voornamelijk voor vondsten die op het politiebureau 

zijn gebracht alvorens gemeld te worden bij de EODD. 

 

Mogelijk aan te treffen subsoorten CE en afbakening verdachte gebieden 

 

Als gevolg van de aanwezigheid van luchtdoelstellingen en loopgraven met wapenopstellingen 

kunnen binnen het projectgebied CE worden aangetroffen in de vorm van geschutmunitie, klein-



 

kalibermunitie, handgranaten, geweergranaten en munitie voor granaatwerpers. Deze CE zullen 

zich dan in achtergelaten toestand bevinden (d.w.z. niet verschoten). 

 

Verdacht gebied geschutmunitie (minimaal 2 cm, maximaal 3,7 cm) Duits (achtergelaten). 

Van de binnen het projectgebied aangelegde stellingen voor luchtdoelgeschut kan op basis van het 

luchtfotomateriaal en rapporten van verzetsgroep Albrecht worden gesteld dat het gaat om een 

betrekkelijk licht kaliber luchtdoelgeschut, dat wil zeggen een kaliber van maximaal 3,7 cm (Duits). 

Conform het WSCS-OCE is voor de horizontale afbakening van het verdachte gebied een risicostraal 

van 25 meter aangehouden (tot een eventueel aangrenzende watergang), plus tien meter luchtfo-

tocorrectie, wat neerkomt op een risicostraal van 35 meter. 

 

Bij achtergebleven CE is er geen sprake van indringing in de bodem. Daarom worden de voorschrif-

ten van Duitse stellingbouw gebruikt om het verdachte gebied in de verticale dimensie af te bake-

nen. Een diepte van 2 meter minus maaiveld wordt als het maximale gegeven voor Duitse stellin-

gen. Zekerheidshalve is daar een halve meter aan toegevoegd. Achtergelaten CE kan daarom op 

een diepte van maximaal 2,50 meter minus het maaiveld van de Tweede Wereldoorlog worden aan-

getroffen. 

 

Verdacht gebied klein-kalibermunitie, handgranaten, geweergranaten en munitie voor granaatwer-

pers, Duits (achtergelaten). 

Conform het WSCS-OCE zijn de loopgraven en wapenopstellingen nabij het projectgebied afgeba-

kend als zijnde verdacht op achtergelaten klein-kalibermunitie, handgranaten, geweergranaten en 

munitie voor granaatwerpers. Verdacht in de horizontale dimensie zijn de locaties van de loopgra-

ven en wapenopstellingen, plus een luchtfotocorrectie van 10 meter, wat neerkomt op een risico-

straal van 10 meter rondom de stelling. 

 

Voor de verticale afbakening is wederom uitgegaan van de voorschriften van Duitse stellingbouw. 

Derhalve kan CE worden aangetroffen tot op een diepte van maximaal 2,50 meter minus het maai-

veld van de Tweede Wereldoorlog. 

 

De hierboven omschreven verdachte gebieden zijn weergegeven op de bijgesloten CE-bodembe-

lastingkaart. 

  



 

Conclusie en advies 
 

Voorliggende briefrapportage werd opgesteld teneinde vast te stellen in hoeverre het ter plaatse 

van de prio locatie ‘Rokerij’ binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam sprake is van een aan-

toonbaar verhoogd risico op het aantreffen van CE.  

 

Op basis van het geheel van geraadpleegde bronnen kan worden geconcludeerd dat er diverse fei-

telijke aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van CE binnen het projectgebied, waar-

onder klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers, alsmede 

achtergelaten geschutmunitie met een kaliber van maximaal 3,7 cm (Duits). 

 

Advies 

Daar waar binnen het verdachte gebied bodemroerende werkzaamheden zullen plaatsvinden, 

dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. BeoBOM adviseert de benodigde risicobeper-

kende maatregelen in het licht van bovenstaande bevindingen middels een overleg met de op-

drachtgever nader te bepalen. 

 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn ontstaan naar aanleiding van bovenstaande, dan vernemen 

wij dit graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

BeoBOM 

Frank Barink 

OCE adviseur 

Senior OCE deskundige 

Directeur 
 
 



Bijlage 13 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan



Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

Het voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” (gedateerd op 17 oktober 2019) heeft van 24 oktober 
2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegen. Het voorontwerp was in te zien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoog boekje van het plan lag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Ook is het voorontwerp toegezonden aan de overleginstanties zoals bedoeld in artikel 
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

De inspraakprocedure, die geen juridisch onderdeel is van de bestemmingsplanprocedure, is bedoeld om 
onvolkomenheden te signaleren. Gedurende de termijn van ter-inzage legging zijn 10 inspraakreacties 
ontvangen.  

In deze Nota van Inspraak en Overleg geeft het college van burgemeester en wethouders formeel 
antwoord op de ontvangen inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. In verband 
met overlappingen tussen reacties zijn deze samengevat in vier rubrieken: Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw, Verkeer en Overig. Binnen deze rubrieken worden de reacties beantwoord. Tevens wordt 
aangegeven of er naar aanleiding van de reactie aanpassingen moeten worden doorgevoerd in het 
ontwerpbestemmingsplan.  

Met de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties en de verwerking van de ambtshalve 
wijzigingen wordt de fase van het voorontwerp afgesloten. De veranderingen die uit de overleg- en 
inspraakreacties voortkomen, en de ambtshalve wijzigingen, worden doorgevoerd in het 
ontwerpbestemmingsplan.  

De Nota van inspraak is onderverdeeld in de thema’s Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Verkeer en 
Overig. Binnen deze thema’s komen de reacties aan bod die zijn binnengekomen met betrekking tot het 
betreffende thema. De reacties vanuit de provincie en het waterschap zijn los beantwoord en opgenomen 
na de beantwoording per thema. 



Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

Ruimtelijke Ordening 
 
Paddenpopulatie/vleermuizen 
In de reactie wordt aangegeven dat de paddenpopulatie in de watersloten zal verdwijnen. Ook de 
vleermuizen zullen verdwijnen door het weghalen van bosschages. Volgens belanghebbenden is er 
onvoldoende ingegaan op de wijze waarop het wegnemen van groenvoorzieningen gecompenseerd zal 
worden. 
 
Reactie 
In het kader van dit bestemmingsplan is onderzoek gedaan in de vorm van een ecologische quickscan en 
vleermuisonderzoek. Er zijn geen beschermde padden aangetroffen. Wél zijn verschillende soorten 
vleermuizen aangetroffen. Hiernaar is nader onderzoek gedaan. Op dit moment wordt een activiteitenplan 
wordt opgesteld met mitigerende maatregelen en/of een werkprotocol om negatieve effecten op deze 
vleermuizen te voorkomen. Op basis van het activiteitenplan zal een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming worden aangevraagd.  
 
Kappen van bomen 
Er wordt opgemerkt dat er enkel bomen zouden moeten worden gekapt wanneer deze voor ziekte of 
schimmel zijn aangetast.  
 
Reactie 
In het plangebied is een groenzone met bomen aanwezig. In het kader van de nieuwe ontwikkeling worden 
deze bomen gekapt en wordt er voorzien in een nieuwe groene inrichting. Vanwege de geplande ingrepen 
is de staat van de bomen in het plangebied onderzocht. De bomen binnen het plangebied hebben geen 
beschermde status en 25 bomen hebben een matige toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar. Enkele 
bomen met deze matige toekomstverwachting geraken aan het eind van de beoogde omlooptijd. Dit is bij 
een aantal bomen te zien aan het terug sterven van de kroon van de boom. Daarnaast verkeren 7 van deze 
25 bomen in matige tot slechte conditie. De overige bomen hebben een redelijke of goede 
toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar of meer. Deze bomen zijn duurzaam te behouden. 
 
Water 
Belanghebbenden hebben de wens dat zoveel mogelijk sloten behouden blijven voor waterberging, omdat 
met de huidige waterberging het grondwaterpeil goed geregeld kan worden. Daarom wil men ook dat de 
huidige greppel voor afwatering van de tuinen gehandhaafd blijft. Er heerst de angst dat het aanleggen 
van De Rokerij zorgt voor nog meer regenwater wat niet weg kan, en een verhoging van het 
grondwaterpeil. Dit zou leiden tot nog een nog hoger niveau water in de kelders. 
 
Reactie 
In het gebied bevindt zich een waterpartij c.q. vijver in de tuin die behoorde bij de voormalige 
bedrijfswoning. Deze waterpartij diende niet als berging voor het gebied. Door middel van een pomp kon 
het water op peil gehouden worden. Om te voorkomen dat het peil in de vijver te hoog zou worden, was 
er een noodoverloop op het hemelwaterriool. De waterpartij diende er niet voor om het grondwaterpeil 
te regelen. 
 
De aansluiting tussen het nieuwe plan en de bestaande erven wordt meegenomen in de uitwerking van 
het plan. In het SPvE is als randvoorwaarde opgenomen dat gezorgd moet worden voor een adequaat 
watersysteem dat voorkomt dat er wateroverlast zou ontstaan. 
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Er zijn geen plannen om het grondwaterpeil te gaan reguleren. In het ontwerp wordt rekening gehouden  
met het huidige grondwaterpeil. 
 
Voor het gehele gebied tussen de oude en de nieuwe Rivierdijk wordt een watersysteem ontworpen dat 
voldoende berging heeft om het hemelwater getemporiseerd te lozen op de aangrenzende wijk zonder 
dat hierdoor overlast in het gebied ontstaat. 
 
Planschade 
Bewoners geven aan dat ze een vergoeding eisen voor het verlies van uitzicht en woongenot. Er dient te 
worden gezocht naar andere locaties, waar geen of minder planschade te verwachten valt. Ook 
verwachten belanghebbenden dat de gevolgen van sloop- en bouwwerkzaamheden voor rekening van de 
ontwikkelaar komen en dat de bewijslast hiervoor niet bij de bewoners dient te liggen. Ook schade en 
overlast aan tuinen en huizen als gevolg van verkeerde keuzes ten aanzien van het peilbesluit dienen te 
worden vergoed dan wel hersteld. Er wordt een meting en taxatie op rekening van de ontwikkelaar 
verwacht.  
 
Reactie 
Wat betreft een mogelijke waardevermindering van de woningen wordt het volgende overwogen. 
Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, in samenhang gelezen met het tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) kan het college een planschadevergoeding toekennen als de waarde van een onroerende zaak 
schade lijdt of zal lijden als gevolg van de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit voor zover de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming 
niet voldoende anderszins is verzekerd. Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, van de Wro blijft binnen het 
normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. De indiening en 
behandeling van een dergelijk planschadeverzoek betreft echter een afzonderlijke procedure. De enkele 
vrees voor waardevermindering leidt niet tot het oordeel dat het ontwerpbestemmingsplan moet worden 
aangepast. 
 
De ontwikkelaar zal voor, tijdens en na de bouw een schouw (laten) uitvoeren om eventuele schade aan 
bestaande woningen als gevolg van de bouwwerkzaamheden in beeld te brengen.  
 
Geluidsoverlast 
Belanghebbenden vrezen voor meer geluidsoverlast door een toename van bewoners en weggebruikers. 
Het weghalen van de bomen zou hieraan bijdragen. Daarnaast blijkt uit de hoge grenswaarden dat er een 
te hoge geluidsbelasting is. Belanghebbende kan zich niet vinden in de stelling dat aan het gemeentelijk 
geluidbeleid kan worden voldaan. 
 
Reactie 
Wij begrijpen deze zorgen. Er wordt echter enkel getoetst aan de Wet Geluidhinder wanneer er nieuwe 
woningen worden geprojecteerd. Ten aanzien van industrielawaai wordt alleen ter plaatse van de 
westgevel van een woontoren de ontheffingswaarde overschreden. Deze appartementen en woningen 
worden dan ook gerealiseerd met een geluidluwe achtergevel en geluidsluwe buitenruimte, zodat aan het 
gemeentelijk geluidbeleid kan worden voldaan.  
 
Ten aanzien van wegverkeerslawaai ligt de waarde hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan 
de maximale ontheffingswaarde. Alle grondgebonden woningen beschikken over minimaal een geluidluwe 
gevel en geluidluwe buitenruimte, voor de appartementen is hierboven beschreven welke maatregelen er 
worden genomen.  
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Op basis van Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 worden bomen niet in de berekening betrokken. 
Bomen leveren daarnaast geen significante bijdrage aan de geluidsreductie. Dit heeft tevens te maken met 
de wisselende begroeiing binnen jaargetijden.  
 
De extra verkeersbewegingen die het plan met zich meebrengt zullen nader worden toegelicht onder het 
kopje ‘Verkeer’.  
 
Stikstof/Bodemverontreiniging 
Volgens belanghebbenden vindt er een afname van de kwaliteit op de Kop van de Oude Wiel plaats door 
een overmatige depositie van stikstof. Mede hierom wil men de huidige bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’ 
behouden, er worden hiervoor ideeën geopperd zoals een tiny forest, dorps-/schoolmoestuin of een klein 
park. 
 
Er wordt genoemd dat de stikstofberekeningen op onjuiste grondslag gemaakt zijn en ongeldig dienen te 
worden verklaard (enkel additionele uitstoot van toegenomen verkeer meegenomen, uitstoot tijdens 
sloop- en bouwperiode buiten beschouwing gelaten, additionele deposities zal het gebied aan de overkant 
van rivier de komende 40 jaar belasten, uitstoot als gevolg van toegenomen menselijke 
activiteit/bebouwing niet meegenomen).  
 
Uit de reacties blijkt dat men vindt dat er niet voldoende is ingegaan op mogelijke bodemverontreiniging 
door PFAS en stoffen die door de graafwerkzaamheden zullen vrijkomen. Door aanwezigheid van koper, 
nikkel, zink, PAK en asbest vragen bewoners zich af of er voldoende onderzoek is verricht om het goede 
woon- en leefklimaat van omwonenden te garanderen. Metingen zouden enkel op locaties uitgevoerd zijn 
waar de grond niet echt vervuild is. Men vreest dat er een overschrijding van de PFAS norm wordt 
aangetoond, waardoor de grond niet gesaneerd kan worden en er een stuk vernield groen zal ontstaan 
zonder perspectief. 
 
Belanghebbenden hebben het RIVM benaderd om De Rokerij op te nemen als locatie waar in 2020 
metingen zullen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gemeld dat Rijkswaterstaat eisen kan stellen aan de 
maximale afgraafdiepte bij de dijk, welke de effectiviteit van de bodemsanering kan beperken. 
 
Reactie 
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. Hieruit 
blijkt dat er inderdaad vervuilde stoffen aanwezig zijn in de grond. Dit is echter nog in onvoldoende mate 
vastgelegd en de diverse verontreinigen moeten nog verdergaand worden onderzocht. Dit zal gebeuren 
voordat er ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied.  
 
Naar aanleiding van de reacties en de laatste ontwikkelingen heeft er een nieuwe beoordeling 
plaatsgevonden van de stikstofdepositie. In de huidige situatie is sprake van een bedrijfsterrein met 
bedrijfsloodsen, opslag en een vrijstaande bungalow. Er is een inventarisatie gemaakt van het gebruik van 
deze panden en het aantal verkeersbewegingen. Vervolgens is de stikstofdepositie in de aanleg- en 
gebruiksfase berekend. De sloop van de bestaande gebouwen, het bouwrijp maken, de bouw van de 
woningen en het woonrijp maken wordt de aanlegfase genoemd. De gebruiksfase is aan de orde nadat de 
nieuwe woningen zijn opgeleverd. 
 
In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegenereerd door de (mobiele)werktuigen op de 
bouwplaats en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. De totale emissie tijdens de aanlegfase 
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is bepaald door een inschatting van het in te zetten materieel en aantal draaiuren. Er is in de berekeningen 
ook rekening gehouden met bouwverkeer.  
 
Voor de gebruiksfase is uitsluitend de emissie van de verkeersbewegingen van belang. Gerekend is met 
een toename van verkeersbewegingen overeenkomstig het uitgevoerde verkeersonderzoek. Zowel uit de 
berekeningen van de aanlegfase als de gebruiksfase blijkt dat de emissies niet leiden tot toename van 
stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.  Er kan dan ook worden geconcludeerd dat met zekerheid 
kan worden gesteld dat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden door de aanleg en het gebruik van deze 60 woningen. 
 
Riolering/nutsvoorzieningen 
In een reactie wordt genoemd dat de nutsvoorzieningen in de plannen op particulier terrein van derden 
komen te liggen en hierdoor niet toegankelijk zijn voor onderhoud.  
 
Reactie 
In het nieuwe plan komen nutsvoorzieningen inclusief de riolering in het openbare gebied te liggen. De 
bestaande riolering achter de woningen blijft zoveel mogelijk ongewijzigd. Om bij het gemaal te kunnen 
komen, zal mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande gemeentelijk leidingen op particulier terrein. 
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Stedenbouw 
 
Vrij uitzicht 
In de reacties wordt meegegeven dat de woontorens zo geplaatst dienen te worden dat er geen 
uitzichtverlies plaatsvindt vanuit de Rivierdijk op het ‘Eiland van Dordrecht’. Dit zou mogelijk zijn wanneer 
er geluidswerend glas wordt gebruikt, zodat de woontorens niet onder een andere hoek t.o.v. de dijk 
geplaatst hoeven te worden. Ook dient er geen of zeer lage beplanting langs de woontorens te worden 
gerealiseerd, zodat dit niet tot uitzichtverlies leidt.  
 
Reactie 
In het SPvE is een analyse gemaakt van de plek en een argumentatie gegeven waarom en hoe de ligging 

aan het water hogere bebouwing mogelijk maakt. De positie van het middelste appartementengebouw is 

ongeveer haaks op de dijk. De andere twee appartementengebouwen draaien licht mee met de bocht van 

de Rivierdijk. 

Vanaf de Rivierdijk zal de bovenzijde van de parkeervoorziening onder de appartementengebouwen 

zichtbaar zijn. De erfscheiding / overgang van het dak van de parkeervoorziening dient nader te worden 

uitgewerkt (supervisie). 

Groen 
Meerdere reacties gaan in op de wens om de bestemming ‘Tuin’ en ‘Groen’ te behouden voor de huidige 
(en het verbeteren van de) natuurwaarden. Dit laatste stukje natuurgebied zou moeten blijven en het 
wegnemen van de bomen kan zorgen voor een toename van geluid- en lichthinder. 
 
Reactie 
Het plangebied heeft een bedrijfsbestemming en krijgt met het nieuwe bestemmingsplan de kans om te 
transformeren tot een woongebied. Het bestaande groen kan daarbij niet (of slechts ten dele) worden 
gehandhaafd. Met name aan de westzijde van het plan is echter nieuwe ruimte voor zien voor groen en 
water. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan neemt het groen toe. Het is de bestemming ‘Tuin’ 
die zal vervallen. 
 
De geluiddempende capaciteit van bomen en de afschermende werking van licht (-hinder) is zeer gering, 
vrij specifiek voor de directe omgeving en subjectief (de schaduwval van hoge kruinen kan immers ook 
daglicht in woningen wegnemen). In de geluidberekeningen worden bomen niet betrokken. Bomen 
leveren geen significante bijdrage aan de geluidsreductie. Dit heeft tevens te maken met de wisselende 
begroeiing binnen jaargetijden.  
 
Hoogte bebouwing 
De geplande gebouwen zouden afbreuk doen aan de locatie en zijn niet passend. Aangegeven wordt dat 
de hoogte moet worden beperkt tot maximaal drie verdiepingen, zodat deze aansluiten bij de huidige 
appartementen aan De Buurt en de Rivierdijk. Het huidige bestemmingsplan maakt bouwen tot maximaal 
12 meter mogelijk, de hoogte in het plan neemt dus bijna tweemaal toe. Ontwikkelaar moet worden 
gehouden aan hun eigen karakterbeschrijving van de plandoelstellingen en aan de in het nieuwe 
bestemmingsplan gestelde generieke regels. 
 
Door het ophogen van het plangebied wordt de privacy van bewoners aangetast. Het verzoek om 
appartementen zo laag mogelijk te houden en de bebouwing dusdanig aan te passen dat ramen hoog in 



Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

de woning zitten en er geen balkon aan de zijkant wordt gerealiseerd. Ook heeft het hoogteverschil als 
gevolg dat er op naastliggende erven kweldruk ontstaat.  
 
Verder vreest men voor schaduwhinder op percelen, met aantasting van het woongenot en schade aan 
beplanting als gevolg. Het verzoek om in kaart te brengen in hoeverre de lichtinval wordt beperkt. De 
ruimtelijke effecten van de toename van de bouwhoogte zou nog niet nader onderzocht zijn. 
 
Reactie 
De Rokerij is momenteel een bedrijfslocatie met loodsen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt 
transformatie mogelijk naar een woongebied. De opzet van het plan voor wonen is zodanig, dat de nieuwe 
bebouwing zich enerzijds verhoudt tot het kleinschalige karakter van de (dijk)woningen aan de Buurt en 
anderzijds aan de grotere schaal van de rivier. Ook in de streefbeelden van architectuur en openbare 
ruimte wordt deze lokaal passende ruimtelijke kwaliteit nagestreefd en wordt geborgd door middel van 
supervisie.  
 
De opzet van het plan voor wonen is zodanig, dat de nieuwe bebouwing zich enerzijds verhoudt tot het 

kleinschalige karakter van de (dijk)woningen aan de Buurt en anderzijds aan de grotere schaal van de rivier. 

Wat betreft de positionering en hoogte van de appartementengebouwen is een optimum gevonden in de 

variatie van zes lagen in het midden, vier lagen aan de westzijde en vijf lagen aan de oostzijde. Het 

uiteindelijke ontwerp van de gevels is een afweging tussen maximaal toelaatbare geluidbelasting, beoogde 

woonkwaliteit en binnenklimaat en uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw (supervisie). 

Het bestemmingsplan bepaalt het toetskader van bouwplannen. De uitgangspunten voor ruimtelijke 

kwaliteit, zoals beschreven in het SPvE, wordt geborgd door middel van supervisie. 

Het nieuwe maaiveldpeil komt hoger te liggen dan momenteel, maar is niet dusdanig dat daarmee de 

privacy wordt aangetast. De overgang van de (achterzijde van) de percelen aan de Buurt en het plangebied 

dient nader uitgewerkt te worden, met daarbij met name aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, 

hoogteverschillen en de wateropgave. 

Er is een bezonningsstudie verricht naar de effecten van de appartementengebouwen op de omgeving. 

Resultaten daarvan zijn beschikbaar en hebben geen tot acceptabele effecten op de omgeving.  

Merwede boulevard 
Aangegeven wordt dat de dijk te smal is voor een boulevard en dat de verbreding van de binnenkant van 
de dijk eveneens verlies van privacy betekent.  
 
Reactie 
De term ‘Merwedeboulevard’ wordt al langere tijd door de gemeente gebruikt om de ambitie te 
benoemen dat Hardinxveld-Giessendam zich niet afkeert van, maar juist meer verbinding legt met de rivier 
waar dat mogelijk is. Concreet kan dat bijvoorbeeld door de ontwikkelingen van woningbouw aan het 
water, het maken van langzaamverkeersverbindingen en betere oversteekmogelijkheden over de 
Rivierdijk 
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Verkeer 
 
Verkeersafwikkeling 
Belanghebbenden geven aan dat er geen goede reden is om een extra entree te creëren vanaf De Buurt. 
Het argument dat bewoners van De Buurt op de Rokerij kunnen parkeren is niet doorslaggevend. 
Ontsluiting via de Rivierdijk zou onvoldoende zijn voor de nieuwe wijk. Bewoners wensen dat de wegen 
worden uitgevoerd zoals aanvankelijk werd aangegeven: de verbinding met De Buurt zou alleen bestemd 
worden voor calamiteiten, fietsen en wandelaars. De toenemende verkeersdruk kan namelijk op De Buurt 
niet goed worden opgevangen, er is reeds verkeersdruk aanwezig. 
 
Er wordt verder opgemerkt dat De Buurt is aangewezen als primaire fietsroute, ontsluiting op deze weg is 
dus niet wenselijk. De planopzet biedt zodanig veel ruimte dat bestaande verkeersstromen in de toekomst 
ook via de ingangsroute van De Buurt naar de Rokerij (als sluiproute) gebruik zullen gaan maken. De 
toezegging dat een jaar na de verkeersafwikkeling ter plaatse gemonitord zal gaan worden biedt 
onvoldoende rechtszekerheid en garantie.  
 
Verder het verzoek om conform CROW-normen 1,5 meter rond percelen een obstakelvrije zone aan te 
houden.  
 
Reactie 
Een aantal bewoners heeft aangegeven dat de parkeerdruk op de Buurt hoog is. Er is een mogelijkheid om 
enkele parkeerplaatsen (langsparkeervakken) aan te leggen op de (bestaande) inrit vanaf de Buurt naar 
het plan. Dat kan alleen door de toegang te gebruiken als inrit naar de Rokerij. Daarnaast is het hierdoor 
mogelijk om vanaf de Buurt de achterzijde van de bestaande woningen te bereiken. De aansluiting zorgt 
volgens het verkeersmodel ook voor een afname van het verkeer op de Buurt tussen de aansluiting met 
de Rokerij en de aansluiting op de Rivierdijk aan de oostzijde. Dat betekent naast een verlichting van de 
parkeerdruk en aanbod verkeer voor dat deel van de Buurt van het verkeer ook een mindere belasting van 
de kruising van de Buurt met de Rivierdijk. 
 
Door de gemeente is niet aangegeven dat de verbinding alleen voor langzaam verkeer en hulpdiensten 
zou zijn. Het eerste advies van de verkeerscommissie was om de bestaande inrit van de Buurt naar de 
Rokerij te gebruiken als volwaardige ontsluiting voor de  grondgebonden woningen en de appartementen 
via een eigen uitrit te ontsluiten op de Rivierdijk. De voorziene toename van verkeer door de Rokerij kon 
via de Buurt veilig afgewikkeld worden.  Om de bewoners van de Buurt tegemoet te komen, is een 
volwaardige aansluiting gemaakt op de Rivierdijk (gebiedsontsluitingsweg). De extra aansluiting zou de 
verkeersveiligheid op de Rivierdijk niet ten goede komen. Om dit te compenseren is als randvoorwaarde 
opgenomen dat de eigen inrit voor de appartementen komt te vervallen en dat die bewoners ook gebruik 
maken van de nieuw te maken ontsluiting. Door de inrit vanaf de Buurt alleen te benutten voor toegang 
naar de Rokerij wordt (volgens het verkeersmodel) minder verkeer verwacht op het oostelijke deel van de 
Buurt en wordt daarmee de oostelijke kruising de Buurt – Rivierdijk ontlast en levert zo ook een positieve 
bijdrage aan de verkeersveiligheid op de Rivierdijk. 
 
Uit het gehouden onderzoek bleek dat het verkeer van de helft van de woningen van de Rokerij veilig 

afgewikkeld zou kunnen worden via de Buurt. Toch is een alternatief uitgewerkt en wordt in het plan een 

volwaardige nieuwe aansluiting op de Rivierdijk (gebiedsontsluitingsweg) opgenomen. 
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De Buurt is ingericht als verblijfsgebied. Er is destijds in overleg met de bewoners gekozen voor een 

inrichting die past in de shared space gedachte (de ruimte wordt gedeeld met alle verkeersdeelnemers). 

Voor de herinrichting was er meer sprake van doelgroepenstroken, zoals verhoogde trottoirs, een 

doorlopende rij afzetpalen. Dat principe is toen verlaten. De breedte van het profiel is afgestemd op 

éénrichtingverkeer voor auto's en tweerichtingsverkeer voor fietsers. Voor de intensiteit zie ook de reactie 

hierboven. Met primaire fietsroutes worden belangrijke fietsroutes in de gemeente aangemerkt. Het zegt 

niets over het wel of niet mogen/kunnen realiseren van nieuwe aansluitingen. 

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit een alternatieve route gaat vormen voor overige 

verkeersstromen. Dit blijkt niet uit het onderzoek en ook niet uit de modelmatige doorrekening. Omdat 

een aantal bewoners twijfelt aan de uitkomst van het onderzoek en het verkeersmodel is toegezegd om 

de verkeersafwikkeling na een jaar te monitoren door middel van verkeerstellingen. 

Met de obstakelvrije zone zal rekening worden gehouden in de stedenbouwkundige opzet. 

Voetgangerstoegang 
Men wenst een voetgangerstoegang aan de achterzijde van de woningen aan de Rivierdijk. 
 
Reactie 
Verkeerskundig gezien is dit geen probleem. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden.  
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Overig 
 
Economische ontwikkelingen 
Er heerst een angst voor economisch negatieve verwachtingen (rentestand, stijging bouwkosten). 
Ontwikkelingen dienen te worden afgewacht voordat niet terug te draaien besluiten worden genomen. 
 
Reactie 
Het plan wordt aangemeld bij Woningborg, waardoor kopers verzekerd zijn door de afbouwgarantie en 
het werk ten allen tijden wordt afgerond. Daarnaast zal het werk niet eerder beginnen voordat er een x-
percentage aan appartementen / woningen verkocht is. 
 
Verzakking 
Er dient rekening te worden gehouden met de oude huizen wanneer er geheid of geboord gaat worden. 
Huizen gaan erg trillen als de zandlaag erg dik is en de heier er niet doorheen komt. Men vreest voor 
trillingen door het slopen van de oude loods en woning in het gebied, en door het rijden met zwaar 
materieel.  
 
Verder zal door het verstenen van de bodem de veengrond inklinken, met mogelijk nadelige gevolgen voor 
de bestaande bebouwing. Bewoners willen dat omgekeerde bewijslast wordt toegepast, omdat er vrees 
heerst voor scheuren en verzakkingen bij niet onderheide woningen. 
 
Reactie 
Er zal door de aannemer alles aan gedaan worden om schade aan naburige panden te voorkomen (deze 
uitleg is ook individueel en persoonlijk aan de betrokken omwonenden mede gedeeld). Er zal worden 
gekozen voor een trillingsarm funderingssysteem, waardoor risico’s op trillingen in de grond nihil zijn.  
Tevens zullen alle woningen in de directe omgeving vooraf aan start van het werk, worden 
onderzocht/opgenomen door een expertise bureau. Met deze zogenaamde ‘nulopname’ wordt de huidige 
conditie van de bebouwing opgenomen en vastgelegd. Deze reportage zal per gebouw/adres worden 
verstrekt. 
 
Wat betreft de eventueel optredende trillingen tijdens de sloop geldt dat we zoveel mogelijk trillingsarm 
wordt gesloopt. Alle bestaande bouwkundige/constructieve onderdelen die niet in de weg zitten voor de 
nieuwbouw zullen blijven bestaan/gehandhaafd. Dit geldt met name voor de bestaande fundering van de 
scheepswerf.  
 
De bestaande opstallen zijn allen in een relatief lichte constructie uitgevoerd. De sloop hiervan zal weinig 
trillingen veroorzaken. 
 
Waar nodig zal het gebied worden opgehoogd, door gecontroleerde ophoging middels zakbakens en 
waterspanningsmeters en is de verwachting dat de invloed op de omgeving nihil is. Bij onderzoek is 
gebleken dat de veenlaag in de bodem relatief dun is waardoor de verwachte zetting relatief klein is, en is 
er ook weinig voorbelasting nodig. 
 
Door toepassing van trillingsarme systemen t.b.v. aanbrengen van het paalfundering systeem, trillingsarm 
slopen en het gecontroleerd ophogen van het terrein is de omkering van de bewijslast op grond van de 
eisen van redelijkheid en billijkheid niet gegrond. 
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Planinvulling en nalatigheid gemeente 
Er zijn een aantal alternatieve plannen gepresenteerd maar deze worden niet overwogen of besproken. 
Bewoners willen dat deze plannen in heroverweging worden genomen. 
 
Daarnaast moet de gemeente het behartigen van belangen tussen bewoners en ontwikkelaar meer in 
balans brengen.   

Een ambtenaar heeft destijds aangegeven dat woningbouw ontwikkelingen op de locatie ‘hoogst 
onwaarschijnlijk’ waren, terwijl er al een convenant was gesloten voor de verkoop van de grond. 
Gemeente is nalatig geweest in het actief waarschuwen van toekomstige kopers voor voorgenomen 
bestemmingsplanwijzigingen. Huidige kopers waren nooit tot aankoop van een huis overgegaan en zijn nu 
gebonden aan een huis waarvan de waarde zal dalen en het woongenot geschaad wordt. 

Stippellijn die het plangebied aangeeft zou zijn aangepast waardoor de doorgaande weg van De Buurt niet 
meer onder het plan valt. 
 
Reactie 
In het ontwikkelproces is gekozen voor een aanpassing in de ontsluiting van de Rokerij zoals hierboven 
omschreven. De genoemde alternatieven bieden hierin geen nieuwe inzichten die aanleiding geven om 
het plan aan te passen. Dit is ook met de indiener besproken. Het staat ieder vrij om verbeteringen in te 
dienen. Voor zover het daarbij gaat om de verkeersafwikkeling in het bestaande gebied zal dat gewogen 
worden en als er breed draagvlak voor is, kan het college besluiten om hiervoor advies te vragen aan zijn 
adviesorgaan voor verkeer, de verkeerscommissie. 
 
Belangen behartigen tussen bewoners en ontwikkelaar: gemeente bekijkt juist wat vanuit vigerend 
bestemmingsplan mogelijk is i.r.t. wat in de toekomst ruimtelijk gewenst is. Bij die gewenste situatie heeft 
de gemeente die afweging van belangen gemaakt. Gedurende het planproces is ook n.a.v. de reacties 
vanuit de omgeving het plan op onderdelen al aangepast. 
 
Eerdere uitspraak ambtenaar 'woningbouw hoogst onwaarschijnlijk' na convenant voor verkoop grond – 
gemeente nalatig in actief waarschuwen toekomstige kopers: allereerst is ons niet bekend dat een 
ambtenaar dat gezegd zou hebben. Verder was het eerde actief door de gemeente informeren niet 
mogelijk. Pas bij het vaststellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen beslist de gemeente dat 
stedenbouwkundig die ontwikkeling door haar gewenst is. 
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Reactie provincie 
 

Woningbouwprogramma 
In de huidige planlijst is de Rokerij niet opgenomen in categorie 1. Is/wordt dit met de aanstaande 
actualisering overgeheveld van 2 naar 1? 
 
Reactie 
Vanuit de gemeente is het de bedoeling geweest dat de Rokerij in categorie 1 staat. Door mogelijke 
onduidelijkheid in eerdere afstemming, staat het project klaarblijkelijk in categorie 2. Wat de gemeente 
betreft wordt het in categorie 1 opgenomen. 
  
Bedrijventerreinen 
Voor dit terrein geldt geen compensatieplicht. Wel vragen we aandacht voor de bedrijvigheid op 
naastgelegen terrein “Langs de Merwede” en het belang dat hier de bedrijfsvoering niet wordt gehinderd. 
 
Reactie 
Hier wordt rekening mee gehouden.  
 
Stikstofdepositie 
Naar aanleiding van de reacties en de laatste ontwikkelingen heeft er een nieuwe beoordeling 
plaatsgevonden van de stikstofdepositie. In de huidige situatie is sprake van een bedrijfsterrein met 
bedrijfsloodsen, opslag en een vrijstaande bungalow. Er is een inventarisatie gemaakt van het gebruik van 
deze panden en het aantal verkeersbewegingen. Vervolgens is de stikstofdepositie in de aanleg- en 
gebruiksfase berekend. De sloop van de bestaande gebouwen, het bouwrijp maken, de bouw van de 
woningen en het woonrijp maken wordt de aanlegfase genoemd. De gebruiksfase is aan de orde nadat de 
nieuwe woningen zijn opgeleverd. 
 
In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegenereerd door de (mobiele)werktuigen op de 
bouwplaats en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. De totale emissie tijdens de aanlegfase 
is bepaald door een inschatting van het in te zetten materieel en aantal draaiuren. Er is in de berekeningen 
ook rekening gehouden met bouwverkeer.  
 
Voor de gebruiksfase is uitsluitend de emissie van de verkeersbewegingen van belang. Gerekend is met 
een toename van verkeersbewegingen overeenkomstig het uitgevoerde verkeersonderzoek. Zowel uit de 
berekeningen van de aanlegfase als de gebruiksfase blijkt dat de emissies niet leiden tot toename van 
stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.  Er kan dan ook worden geconcludeerd dat met zekerheid 
kan worden gesteld dat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden door de aanleg en het gebruik van deze 60 woningen. 
 

 

 

 

 



Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

Reactie Waterschap Rivierenland 
 

Algemeen 
Het voorliggende plan houdt onvoldoende rekening met de waterbelangen. Zo is nog onduidelijk hoe de 
watercompensatie wordt ingevuld en of daarvoor voldoende ruimte wordt gereserveerd. Daarnaast 
bieden de regels ruimte voor een parkeergarage in de primaire kering. Er zijn algemene en specifieke 
afwijkingsregels opgenomen waarvan het waterschap zich afvraagt of deze uitvoerbaar zijn. Gezien de 
beperkingen die er op dit gebied liggen vanuit de kering of het waterbezwaar zijn de afwijkingsregels te 
ruim en/of niet passend. In het ambtelijke voortraject is uitgebreid gesproken over wat nodig is om de 
waterbelangen voldoende te borgen in het bestemmingsplan. Nu blijkt dat deze informatie niet voldoende 
verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan. 
 
Reactie 
In de periode volgend op deze inspraakreactie zijn er door KPM Civiel diverse berekeningen uitgevoerd. 
Deze berekeningen zijn verwerkt in het bestemmingsplan en opgenomen als bijlage behorende bij de 
toelichting. Tevens zijn onderstaande reacties meegenomen met het herzien van de waterparagraaf in de 
toelichting. Met het verwerken en herzien van de afspraken en opmerkingen wordt erop vertrouwd dat 
de belangen voldoende worden geborgd. Mocht dit niet het geval zijn wordt er graag nader in gesprek 
gegaan met het waterschap, we willen graag komen tot een sluitend plan waarbij alle belangen verwerkt 
zijn. 
 
De waterparagraaf, verbeelding en regels 
In de waterparagraaf is onvoldoende beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen 
van het plan voor de waterhuishouding. Hier ontbreekt ook op welke wijze de waterbelangen worden 
vertaald naar de regels en verbeelding. Gezien de mogelijke impact van het plan voor de waterhuishouding 
verwacht het waterschap een afdoende beschrijving hoe met de waterbelangen rekening wordt gehouden 
en hoe eventuele negatieve consequenties worden ondervangen.  
 
Reactie 
Dit is correct gezien er nog gesprekken gaande waren omtrent de uitvoering van de maatregelen. 
In de nader uit te werken plannen zal dit tot uiting komen en de waterparagraaf zal hier op aangepast 
worden. Met de input van november 2019 is het voornemen om het plan als volgt uit de gaan werken:  

• Plangebied: 
Het gehele plangebied tussen de twee dijken zal als 1 ontwerpplan beschouwd worden in de 
watertoets. Hierin wordt de bestaande bebouwing , tuinen e.d. meegenomen in de percentages 
verhard oppervlak.  

• Verhardingspercentage’s: 
De verhardingspercentages worden gehandhaafd conform eerder gemaakte afspraken met 
WSRL d.d. 30 juli 2018 
Bestaande bouw 40% 
 
Nieuwbouw  
Vrijstaande woning  50% 
Tweekapper  50% 
Rijwoningen  50% 
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• Droog houden omliggende bebouwing: 
Bij de omliggende bebouwing ligt een deel van de tuinen lager als het ontwerppeil van de  
nieuwbouw. Om wateroverlast voor de bestaande bebouwing te voorkomen wordt er een aparte 
waterberging voor de omliggende bestaande bebouwing gerealiseerd die los van de nieuwbouw 
functioneert. De uitwerking hiervan is nader uit te werken, de capaciteit van de berging moet 
voldoen aan de 2 ontwerpbuien, en welke vervolgens conform de regels weer vertraagd afvoert 
op het aanwezige riool. 

• Droog houden nieuwbouwlocatie: 
Voor de nieuwbouw wordt er een wadi/onderloop gebied aangelegd die geschikt is om de 2 
ontwerpbuien te bergen, en welke vervolgens conform de regels weer vertraagd afvoert op het 
rioolstelsel. Tevens is er nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld het dak van de stallinggarage voor 
tijdelijke berging te benutten evt. in combinatie met een groen dak. 

• Afvoer hwa vanuit plangebied: 
Zowel het hemelwater van de bestaande percelen als het hemelwater wat binnen het 
plangebied valt wordt vertraagd afgevoerd via de bestaande hwa afvoer. De afvoer capaciteit 
vanuit het plangebied zal door het maximaliseren van de afvoercapaciteit naar 3 en 1.5 l/s ha 
verminderen bij extreme buien waar het achterliggende waterstelsel minder belast wordt bij 
extremere buien. Hiermee wordt een klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. 

• Afvoer DWA bestaand en nieuw: 
Voor het bestaande woningen ligt er nu een dwa systeem op het te ontwikkelen gebied. 
Waar nodig zal dit systeem worden aangepast. Voor de nieuwbouw zal een compleet nieuw 
stelsel worden aangelegd. De afvoer vanuit het plangebied gaat via een persriool. Het complete 
systeem zal worden doorgerekend in overleg met de civieltechnische projectleider van de 
gemeente. 

 
Waterveiligheid 
In tegenstelling tot wat in de waterparagraaf geschreven wordt ligt het plangebied volledig binnen de 
beschermingszones van de primaire waterkering. Binnen deze kering en de beschermingszones gelden 
geboden en verboden voor bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. In het plan wordt 
onvoldoende rekening gehouden met deze kering. Twee voorbeelden: uit plankaart en regels valt te 
herleiden dat ondergronds bouwen onder meer in de kering mogelijk wordt gemaakt. Het waterschap 
vraagt deze mogelijkheid te verwijderen uit de regels. Verder zijn er algemene en specifieke 
afwijkingsregels opgenomen. Deze zijn te ruim en/of niet passend gezien het belang van de kering. 
 
Reactie 
De waterparagraaf is aangepast en in de regels zijn aanduidingen opgenomen voor de bescherming, het 
onderhoud en de instandhouding van de primaire waterkering. Ondergronds bouwen in de waterkering is 
niet van toepassing op voorliggend plan, er wordt buiten de waterstaatswerken en buiten de lijnen van 
profiel van vrije ruimte gebleven. De stallinggarage zal dan ook op maaiveld niveau gerealiseerd worden, 
mogelijk dat de zone tussen de stallinggarage en de dijk ( deels) aangevuld wordt boven het profiel van 
vrije ruimte. Maar dat is alleen maar bevorderlijk voor de waterveiligheid.  
 
Het is niet geheel duidelijk welke afwijkingsregels precies bedoeld worden. Bij alle afwijkingsregels geldt 
dat de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig 
geschaad mogen worden. Waterbelangen zijn hier ook onderdeel van. Mocht er in de toekomst worden 
afgeweken van de gestelde regels moet inzichtelijk worden gemaakt dat de afwijking geen 
(water)belangen schaadt. 
 



Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “De Rokerij” 

Waterberging 
De ontwikkeling, gelegen tussen twee dijken stelt hoge eisen aan de waterberging, nu en in de toekomst. 
In het plan wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden. Uit de berekeningen blijkt niet of er 
voldoende berging gerealiseerd wordt. Met name het belang van de kering legt mogelijk beperkingen op 
waardoor de benodigde berging niet gerealiseerd kan worden. Verder wijst het waterschap op mogelijk 
toekomstig ruimtebeslag. Er zijn afwijkingsregels opgenomen die een toename van verharding mogelijk 
maken. Gezien de beperkte mogelijkheden om aanvullende waterberging te realiseren, vraagt het 
waterschap om aan te geven op welke wijze toekomstige waterberging gerealiseerd kan worden of stelt 
voor om anders de toename van verharding niet mogelijk te maken. Verder zien het waterschap graag dat 
voldoende onderbouwd wordt op welke manier wateroverlast bij bestaande bebouwing en tuinen wordt 
voorkomen. 
 
Reactie 
KPM Civiel heeft de benodigde waterberging berekend, deze berekening is opgenomen als bijlage 10 
behorende bij de toelichting. De eerste verkaveling is doorgerekend ten aanzien van de wateropgave. In 
het plangebied bevind zich een C-watergang, conform uw schrijven van 20 -11-2019 is het  handhaven en 
of uitbreiden van deze waterpartij niet wenselijk en of haalbaar. Deze eis voor watercompensatie kan 
vervallen als we het plangebied laten voldoen aan de beleidsregel “nieuwe lozingen vanaf verhard 
oppervlak”: 
 
Maximale afvoer uit het plangebied ( nieuwbouw) mag niet meer zijn dan 1.5 l/s ha , er moet voldoende 
berging zijn bij extreme omstandigheden, er wordt hierbij gerekend met 2 ontwerpbuien 1) De T=10+10% 
neerslag 2) De T=100+10% neerslag. Voor de bestaande percelen geld een afvoereis van 3 l/s ha  
 
Het is, zoals hiervoor al aangegeven, niet geheel duidelijk welke afwijkingsregels precies bedoeld worden. 
Bij alle afwijkingsregels geldt dat de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en 
nabijgelegen gronden niet onevenredig geschaad mogen worden. 
 
Afvoer via het bestaande watersysteem 
Het waterschap stelt eisen aan de maximale afvoer van (hemel)water uit het gebied. Er is niet inzichtelijk 
gemaakt wat de afvoer uit de nieuwbouwlocatie is en of het bestaande watersysteem deze capaciteit kan 
verwerken, of dat er eventueel maatregelen nodig zijn. 
 
Reactie 
In de (herziene) waterparagraaf is kort stilgestaan bij de afvoer van (hemel)water. Hier zijn door KPM Civiel 
berekeningen voor uitgevoerd. De toelichting beschrijft voor dit ruimtelijke traject (bestemmingsplan) 
meer dan voldoende het watersysteem. Een uitgebreidere uitwerking is voor een bestemmingsplan niet 
benodigd, dit is pas van toepassing wanneer er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.  
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Bijlage 15 Ontwerpbesluit hogere waarden Rokerij,
25 augustus 2020



gemeente  
Hardinxveld-Giessendam 

Wet Geluidhinder 

Ontwerp-Besluit 

 
Ontwerp-Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam, gelet op artikel 59 en 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling 
van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de bouw van woningen in het 
bestemmingsplan De Rokerij gelegen in het gebied dat wordt omsloten door de Rivierdijk en De Buurt (30 
km-weg) binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

25 augustus 2020  



Aanleiding 

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt van maximaal 60  

woningen mogelijk. Het plangebied wordt aan de zuidzijde en westzijde begrensd door de Rivierdijk en aan 
de noord- en oostzijde door de woonbebouwing aan De Buurt. Het terrein is op dit moment een 
bedrijfslocatie, die grotendeels niet meer als zodanig wordt gebruikt. Het voornemen is om deze 
bedrijfslocatie te transformeren tot een woongebied. 
 

 
Afbeelding 1 :  Globale begrenzing bestemmingsplan De Rokerij 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het opstellen van een bestemmingsplan waarbinnen 
nieuwe woningen zijn voorzien, akoestisch onderzoek worden uitgevoerd wanneer de woningen binnen de 
onderzoekzone van een geluidbron gelegen zijn. In deze situatie is de onderzoekzone van het industrieterrein 
‘Langs de Merwede’ en de Rivierdijk over de planlocatie gelegen. Andere onderzoekzones langs wegen, 
spoorwegen of industrieterreinen zijn voor dit bestemmingsplan niet relevant.  

Het verkeer over de bestaande 30 km-weg De Buurt en de nieuwe ontsluitingsweg in het plan leidt niet tot 
hogere geluidsbelastingen. De weg De Buurt is op enige afstand van de nieuwe woningen gelegen en er ligt 
bestaande afschermende bebouwing tussen deze weg en de nieuwbouw zodat de geluidsbelasting op de 
nieuwe woningen laag is. De verkeersintensiteit op de nieuw aan te leggen ontsluitingswegen is zo laag dat 
het verkeer op deze wegen ook geen hoge geluidsbelasting veroorzaakt op de nieuwe woningen.  

Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. In het voorliggende 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder wordt aangegeven voor hoeveel woningen welke hogere waarde 
noodzakelijk is. Daarnaast wordt getoetst of de woningbouw kan voldoen aan het gemeentelijke hogere 
waarden beleid. 

Wet geluidhinder 

In de Wgh is voor nieuwe woningen die worden gebouwd binnen de zone van een industrieterrein of een 
weg, een voorkeursgrenswaarde vastgelegd. Indien de geluidsbelasting hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt 
dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of financiële aard dan is de gemeente bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  



Het college stelt vast dat het project is geprojecteerd binnen binnen de bebouwde kom van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam zodat dit gebied vanuit de Wgh als stedelijk gebied wordt beschouwd. Voor 
wegverkeerslawaai geldt op grond van artikel 82 Wgh een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Artikel 83 lid 2 
van de Wgh biedt de gelegenheid om ten aanzien van het verkeer op de Rivierdijk een hogere waarde vast 
te stellen tot maximaal 63 dB.  

In artikel 110g Wgh en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is vastgelegd dat bij de toetsing aan de 
voorkeursgrenswaarde en de maximale hogere waarde, rekening mag worden gehouden met het stiller 
worden van het verkeer. De reductie die mag worden toegepast varieert van 2 tot maximaal 4 dB. Een 
reductie van 2 dB is aan de orde bij een berekende waarde van 55 dB of lager en 58 dB of hoger. Een 
reductie van 3 en 4 dB mag worden toegepast bij een berekende waarde van respectievelijk 56 en 57 dB.  

Voor industrielawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Op grond van artikel 59 Wgh kan binnen 
de zone van het industrieterrein ‘Langs de Merwede’ een hogere waarde worden vastgesteld van 55 dB(A).  

Beleid hogere waarden 

Op 21 augustus 2018 is het document ‘Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening, 2018’, vastgesteld. In dit 
beleid is kort gezegd beschreven onder welke voorwaarden een hogere waarde kan worden vastgesteld. In 
dit geluidbeleid wordt een onderzoeksverplichting genoemd in de gevallen dat de voorkeursgrenswaarde(n) 
uit de Wgh wordt overschreden. Onderzoek dient te worden uitgevoerd in de volgorde van bronmaatregelen, 
overdrachtsmaatregelen en als laatste maatregelen bij de ontvanger. 

De voorwaarden waaronder een hogere waarde kan worden vastgesteld is dat elk van de woningen waarvoor 
een hogere waarde wordt vastgesteld een geluidsluwe gevel en buitenruimte heeft. Van deze voorwaarden 
mag op grond van het beleid gemotiveerd worden afgeweken.  

Onderzoek 

Door Voortman Ingenieurs is het akoestisch onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoek zijn 
beschreven in het rapport ‘Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai en industrielawaai project “De Rokerij” 
te Hardinxveld-Giessendam’ van 20 september 2019. 

Uit dit akoestisch onderzoek worden de volgende belangrijkste conclusies getrokken: 
- Alleen de activiteiten op het industrieterrein ‘Langs de Merwede’ en het verkeer op de Rivierdijk 

veroorzaken een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde; 
- Bron- en overdrachtsmaatregelen op en langs de geluidsbronnen zijn niet mogelijk; 
- De westgevel van het westelijke appartementengebouw wordt doof uitgevoerd omdat de geluidsbelasting 

inclusief de correcties voor redelijke sommatie en de werkruimte voor de bedrijven hoger is dan 55 dB(A); 
- De hogere waarde die voor industrielawaai (naast de toepassing van de dove gevels) resteert is 

maximaal 55 dB(A) en voor wegverkeerslawaai maximaal 53 dB; 
- Door toepassing van bouwkundige maatregelen is het mogelijk bij elk van de woningen een geluidsluwe 

gevel en buitenruimte te realiseren. Met bouwkundige maatregelen wordt gedoeld op de uitstekende 
bouwdelen aan de noordwestzijde van de drie woontorens. Deze bouwdelen steken 3 meter uit en leiden 
er toe dat sprake is van een geluidsluwe gevel en buitenruimte. 

  



Ontwerp-Besluit hogere waarden 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam stellen ten behoeve van de 
voorbereiding van het bestemmingsplan De Rokerij de onderstaande hogere waarden vast: 

Geluidsbron  Aantal woningen Hogere Waarde 

Industrieterrein Langs de Merwede 12 gestapelde woningen  
20 grondgebonden woningen 

55 dB(A) 
54 dB(A) 

Verkeer Rivierdijk 30 gestapelde woningen 
13 grondgebonden woningen 

53 dB 
53 dB 

 

Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen moet een onderzoek worden 
gevoegd waarbij de karakteristieke geluidwering van de gevels is bepaald, zodat kan worden getoetst of 
wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast dient de toepassing van dove 
gevels in de regels van het bestemmingsplan worden verankerd.  

PROCEDURE 
Het Ontwerp-Besluit hogere waarden ligt in de periode van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage. 
Gedurende die periode is een ieder in de gelegenheid zienswijzen in te dienen.  
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
Namens dezen, 
 
 

Beleidsmedewerker economie en milieu 

Gerard de Jong 

 



Bijlage 16 Actualiserend en nader bodemonderzoek,
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Soelaas Milieu adviezen BV is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren 
van een actualiserend en nader bodemonderzoek inclusief nader asbestonderzoek ter plaatse 
van de dempingen en de puinverharding op de locatie Rivierdijk 287(a)-288 – De Buurt 30 te 
Hardinxveld-Giessendam (project de Rokerij) 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling tot een 
nieuwe en ruim opgezette woonlocatie. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van 
voldoende onderzoeksgegevens zodat in een vervolgfase een saneringsplan opgesteld kan 
worden, dat vervolgens door het bevoegd gezag Wbb kan worden beoordeeld. 
 
Op het perceel zijn in het verleden meerdere onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat op de 
locatie meerdere verontreinigingen aanwezig zijn. Deze zullen in het volgende hoofdstuk 
worden besproken.  
 
De opzet voor het nader bodemonderzoek is gebaseerd op de NTA5755:2010. Het nader 
onderzoek naar de grond- en puinverontreiniging met asbest zal worden uitgevoerd conform 
de NEN5707 en NEN5897. Hierbij zullen sleuven worden gegraven met behulp van een midi 
graver. 
 
Daarnaast is aanvullende informatie met betrekking tot PFAS gewenst in verband met de 
mogelijk afvoer van grond. Derhalve zullen enkele monsters aanvullend worden geanalyseerd 
op PFAS (28 handelingskader). 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. 
De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt 
zich tevens op de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 15.000 m2 en is kadastraal bekend onder gemeente 
Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 3071, 4990, 4991, 4657 en 4659. De regionale 
ligging van de locatie en de begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de 
tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige en toekomstige situatie 
 
Op het zuidelijk deel van het kadastraal perceel C4991 is een woonhuis aanwezig  (De Buurt 
30) dat in gebruik is als anti-kraakpand. De rest van het perceel is voornamelijk in gebruik als 
groenvoorziening. Tevens zijn enkele watergangen aanwezig. 
 
De locaties aan de Rivierdijk 287(a) en 288 te Hardinxveld-Giessendam (kadastrale percelen 
C4659 en 4745)  zijn grotendeels in gebruik voor opslag van houtbewerkingsmachines. In een 
klein gedeelte van de loods aan de Rivierdijk 287a vinden onderhoudswerkzaamheden aan de 
machines plaats. 
 
De onderzoekslocatie is verhard middels beton-, stelcon- en asfaltverhardingen. Daarnaast is 
op een gedeelte van het terrein een puinverharding aanwezig. Aan de zuidzijde van de 
onderzoekslocatie is de locatie grotendeels verhard met een klinkerverharding. Onder de 
verhardingen is geen puinfundatie/-stabilisatie aanwezig. 
 
Kadastraal perceel C3071 betreft de toerit tot de locatie van De Buurt. 
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Op de vroegere locatie van de rokerij en later scheepswerf Swets wordt momenteel, in nauwe 
betrokkenheid met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, een nieuwe en ruim opgezette 
woonlocatie ontwikkeld. 
 

2.3 Verontreinigingssituatie met opzet nader onderzoek  
 
De verontreinigingssituatie op het perceel is vastgelegd in de rapportage van Verhoeven 
Milieutechniek BV met als nummer B15.5985, d.d. 8 mei 2015.  
 
De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 
1. Grondverontreiniging met koper, lood, nikkel, zink en asbest als gevolg van de 

aanwezigheid van dempingsmateriaal in de vml. kerksloot (deellocatie A3). 
 

Meer inzicht in de toplaag tot 1,0 m-mv gewenst in verband met mogelijke ontgravingen tbv 
funderingen onder toekomstige panden en/of verhardingen. Betreft zowel chemische onderzoek als 
onderzoek naar asbest. 

 
Meer inzicht gewenst naar de omvang van de verontreiniging in de ondergrond in verband met 
kadastrale aantekening. 

 
2. Grondverontreiniging met koper, nikkel, zink en PAK (Loods/timmerwerkplaats/garage, 

boringen B04 en B07, deellocatie B1, B3 en B4) in de bovengrond. Deze is in horizontale 
richting voldoende afgeperkt. Vanaf 0,6 à 0,8 m-mv is zintuiglijk schoon zand aanwezig. 
In de zintuiglijk schone zandlaag van boring B07 (0,6-1,1 m-mv) zijn geen verhogingen 
meer aangetoond. 

 
In verband met de afvoer van de grond naar een reiniger wordt aanbevolen twee boringen te 
verrichten tpv de boringen B04 en B07 en te analyseren op PFAS. Ter verificatie wordt aanbevolen 
beide monsters tevens op het pakket metalen/PAK te analyseren. 

 
3a. Grondverontreiniging met cadmium, koper, nikkel, zink en/of PCB (gedempte 

insteekhaven, deellocatie B5) in vermoedelijk de oorspronkelijke vaste waterbodem (4,5-
5,0 m-mv). De kwaliteit van de aanvulgrond is niet bepaald. 

 
Meer inzicht gewenst naar de omvang van de verontreiniging in de ondergrond in verband met 
kadastrale aantekening. 

 
Tevens is meer inzicht gewenst in de kwaliteit van de toplaag tot 1,0 m-mv in verband met mogelijke 
ontgravingen tbv funderingen onder toekomstige panden en/of verhardingen (nu niets over bekend). 

 
3b. Grond- (boring B22, 1,8-2,3 m-mv) en grondwaterverontreiniging (peilbuis B22 en B24) 

met PAK (vergraven grondwaterverontreiniging, deellocatie B6).   
 

De sterke verhoging met PAK in de ondergrond hangt mogelijk samen met de verontreiniging van 
de gedempte insteekhaven en dient nader in kaart te worden gebracht. 

 
Tevens meer inzicht gewenst in de kwaliteit van de toplaag tot 1,0 m-mv in verband met mogelijke 
ontgravingen tbv funderingen onder toekomstige panden en/of verhardingen (nu niets over bekend). 

 
Voor de individuele PAK-verbindingen in grondwater zijn maximaal lichte verhogingen 
aangetoond. In de circulaire bodemsanering zijn geen streef- en interventiewaarde opgenomen voor 
som PAK 10. Zware PAK-verbindingen zijn niet tot slecht oplosbaar is grondwater. PAK’s in water 
zijn veelal aan bodemdeeltjes geadsorbeerd. Aan de onopgeloste (zwevende) deeltjes in het 
grondwater zitten dus PAK’s vast. Gesteld kan worden dat in het grondwater zelf nagenoeg geen 
verhoogde PAK-gehalten aanwezig zijn. 
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Aanbevolen wordt om het gehalte aan naftaleen (de best oplosbare PAK-verbinding) dan ook 
representatief te stellen voor de aan- of afwezigheid van PAK’s in het grondwater. Er kan ons inziens 
derhalve gesteld worden dat er sprake is van licht verhoogde concentratie aan PAK’s in het 
grondwater ter plaatse van peilbuizen B22 en B24. Aanbevolen wordt in eerste instantie beide 
peilbuizen nogmaals te bemonsteren en na centrifugeren nogmaals te analyseren  op PAK. Middels 
het centrifugeren worden de in het grondwater opgeloste bodemdeeltjes verwijderd, zodat alleen het 
in het grondwater opgeloste PAK wordt gemeten. 

 
4. Grondverontreiniging met zink (vml. bebouwing, metaalopslag en kolenopslag, C2). 

Betreft één sterke verhoging aan zink in een zintuiglijk schoon zandmonster. 
 

Aanbevolen wordt een reproduceerbaarheidsonderzoek uit te voeren naar deze verhoging aan zink. 
In direct omliggende boringen zonder bijmegingen zijn geen verhogingen aan zink aangetoond. In 
boringen met zwakke bijmengingen aan puin en kooldeeltjes zijn maximaal lichte verhogingen 
aangetoond. Het sterk verhoogde gehalte aan zink in boring C17 (0,3-0,8 m-mv) wordt niet 
betrouwbaar geacht. 

 
5. Puinverontreiniging met asbest (vml. bebouwing, metaalopslag en kolenopslag, C2). 

Visueel is in de gegraven inspectiegaten (30x 30 cm) geen asbest waargenomen. In het 
mengmonster van de puinfundatie is een concentratie van 54 mg/kg ds aangetoond. De 
norm voor nader onderzoek wordt overschreden. De oppervlakte van de puinfundatie is 
circa 2.100 m2. 

 
Op basis van de resultaten van het voorgaand onderzoek dient een nader onderzoek naar asbest in 
de puinverharding uitgevoerd te worden.. Hierbij dient de locatie te worden verdeelt in 3 RE’s 
(ruimtelijke eenheden) van maximaal 1.000 m2. Per RE dienen 5 sleuven te worden gegraven van 
minimaal 0,3x2,0 m-mv tot 0,5 m-onderzijde puinfundatie. 

 
6. Grondverontreiniging met koper en/of zink (groenvoorziening, boringen D01 en D06, 

deellocatie D).  
 

Ter plaatse van boring D01 is de sterke verontreiniging aangetroffen in een zintuiglijk 
schone zandlaag van 30 cm (0,4-0,7 m-mv). In de bovenliggende kleiige grond met zwakke 
bijmengingen aan puin en kolen zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond, evenals in 
de onderliggende kleiige bodemlagen.  

 
Aanbevolen wordt een reproduceerbaarheidsonderzoek uit te voeren naar deze verhoging 
aan koper en zink. 

 
Ter plaatse van boring D06 is een sterke verhoging aangetroffen in de kleiige bovengrond 
met sporen kolen. Het betreft een bodemlaag van 20 cm (0,0-0,2 m-mv). De onderliggende 
laag is zintuiglijk schoon. Ook ter plaatse van boring D07 zijn zintuiglijk geen 
bodemvreemde bijmengingen waargenomen.  

 
Aanbevolen wordt een reproduceerbaarheids-/ afperkend onderzoek uit te voeren naar 
deze verhoging aan zink.  

 
Waarschijnlijk zijn beide verontreinigingen niet reproduceerbaar of veel beperkter van 
omvang dan nu is ingetekend. 

 
7. Grondverontreiniging met zink (groenvoorziening, boring D10b, D). Ter plaatse van 

boorraai 10 zijn 3 boringen op 0,8 m-mv gestuit in verband met puin. In de bovenliggende 
zandige laag met brokken baksteen is een sterke verhoging met zink aangetoond. 

 
Aanbevolen wordt om met behulp van een mobiele kraan enkele sleuven te graven om de 
situatie nader in kaart te brengen. 
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8. Aanvullend onderzoek (vergraven) grondwaterverontreiniging PAK (deellocatie B6). 
 

Met de herbemonstering van een tweetal peilbuizen en de analyse op PAK (incl 
centrifugeren) zijn opnieuw sterke verhogingen aan individuele PAK aangetoond. Middels 
het plaatsen van extra peilbuizen en een peilbuis ter verticale afperking wordt getracht de 
omvang van de verontreiniging met PAK in grondwater in kaart te brengen. 

 
Algemeen 
De opzet voor het nader bodemonderzoek is gebaseerd op de NTA5755:2010. Het nader 
onderzoek naar de grond- en puinverontreiniging met asbest zal worden uitgevoerd conform 
de NEN5707 en NEN5897. Hierbij zullen sleuven worden gegraven met behulp van een midi 
graver. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en de proefsleuven en het bemonsteren van een tweetal 
bestaande peilbuizen heeft plaatsgevonden van 4 t/m 11 februari 2020 onder leiding van dhr. 
I. Hasselt. 
 
De resultaten van de herbemonstering van het grondwater ter plaatse van de verrgaven 
grondwaterverontreiniging (deellocatie 3) waren aanleiding voor verder aanvullend 
onderzoek. Op 24 maart 2020 (onder leiding van dhr. R.J.M. van Asselen) en op 4 mei 2020 
(onder leiding van dhr. T. Commandeur) zijn aanvullende peilbuizen ter horizontale en 
verticale afperking geplaatst. De bemonstering van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 4 
mei 2020 (onder leiding van dhr. T. Commandeur) en op 15 mei 2020 (door dhr. R.J.A. 
Vianen). 
 
In navolgende tabel zijn per te onderzoeken (deel)locatie de verrichtte werkzaamheden 
genoemd. 
 
Tabel 3.1: uitgevoerde veldwerk 

Locatie Veldwerk 

Boring-/ 
sleufnrs. 

Diepte boring (m-mv) Peilbuis 
(filterdiepte) 

1. demping vml kerksloot 100 serie Sleuven* en boringen 101 t/m 106 tot 2,0 à 2,5 m-mv 
Boring 102, afperking demping (gestaakt op demping) 
Sleuf 106, gestuit op riool 

Nvt 

2. grondverontreiniging tpv boringen 
B04/B07 uit voorgaand onderzoek 

200 serie Boringen 201 t/m 203 tot 1,1 m-mv 
Boring 101 gestuit op 0,5 op volle plaat beton 

Nvt 

3. Gedempte insteekhaven en vergraven 
grondwaterverontreiniging 

300 serie Boringen 301 t/m 312 
Boringen 305, 309, 310 en 312 tot 3,5 à 5,0 m-mv 
Boringen 301 t/m 304 en 306 tot 1,0 m-mv 
Boringen 307, 308 en 311 gestuit op 1,4 à 1,5 m-mv 

B22 (1,8-2,8) 
B23 (1,5-2,5) 

4. Grondverontreiniging Zn tpv boring 
C17 uit voorgaand onderzoek 

400 serie 
icm 501 en 
502 

boringen 401 t/m 403 + sleuven 501 en 502 (gecombineerd 
met asbestonderzoek in puinverharding)* 
boringen tot minimaal 1,2 m-mv en/of 0,5 m-onderzijde 
fundatie 

Nvt 

5. Asbest in puinverharding (vml 
bebouwing, metaal- en kolenopslag) 

500 serie 
icm 105 en 
106 

Sleuven* 501 t/m 513 + sleuf 105 en 106 (gecombineerd 
met onderzoek demping kerksloot) 
RE 1: 105, 106 en 501 t/m 503 
RE 2: 504 t/m 508  
RE 3: 509 t/m 513 (509 en 510 gestuit op oude vloer) 
Overige sleuven tot minimaal 0,5 m-onderkant fundatie 

Nvt 

6. Grondverontreiniging met Cu en/of 
Zn tpv boringen D01 en D06 uit 
voorgaand onderzoek 

600 serie Boringen 601 t/m 607 tot 1,0 m-mv 
- 601 t/m 603 tpv boring D01 uit voorgaand onderzoek 
- 604 t/m 607 tpv boring D06 uit voorgaand onderzoek 

Nvt 

7. Grondverontreiniging met Zn en 
mogelijke demping tpv boring D10b 
uit voorgaand onderzoek 

700 serie Sleuven* 701 t/m 703 tot 1,0 à 2,9 m-mv 
Tot minimaal 0,5 m-onderzijde demping 

Nvt 

8. Horizontale en verticale afperking 
vergraven grondwaterverontreiniging 
met PAK 

1000 serie Peilbuizen 1001 t/m 1007 
Peilbuis 1001 tot 5,5 m-mv (verticale afperking) 
Peilbuizen 1002 t/m 1007 tot 3,0 m-mv  

1001 (5,0-5,5) 
1002 t/m 1007 
(2,0-3,0) 

* voor de sleuven is gebruik gemaakt van een kraan. De afmetingen van de sleuven staan in de boorprofielen in bijlage II 
 
De ligging van de boringen, de peilbuizen  proefsleuven is weergegeven in bijlage I. 
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3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
De bovengrond tot 2,0 à 2,5 m-mv bestaat wisselend uit zand of klei, Vanaf 2,5 tot de 
maximaal geboorde diepte van 5,0 m-mv bestaat de bodem uit klei. De boorprofielen zijn 
weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond zijn ter plaatse van nagenoeg alle boringen bijmengingen aan metselpuin, 
slakken, kooldeeltjes, beton en aardewerk aangetroffen en plaatselijk ook metaal, textiel en 
glas  aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK.  
 
Ter plaatse van de boringen 307 (1,40-1,50 m-mv) en 308 0,40-1,40) zijn respectievelijk een 
matige en zwakke teergeur waargenomen. Beide boringen zijn vervolgens gestuit. Tijdens het 
plaatsen van de aanvullende peilbuizen is ter plaatse van de boringen 110a, 1003 en 1004 een 
carbolineumgeur waargenomen. Ter plaatse van boring 305 is in de toplaag (0,05-0,5) een 
zwakke olie-waterreactie waargenomen.  
 
In onderstaande tabel zijn de waarnemingen beschreven van de diverse sleuven die zijn 
gegraven ter plaatse van de dempingen of in het kader van het asbestonderzoek ter plaatse van 
de puinverharding centraal op de locatie. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijke waarnemingen sleuven tijdens veldwerk 

Sleufnr: Laag  
(diepte in m-mv) 

Samenstelling bodem 
 

Bijmengingen Asbestverdacht  
materiaal: 

101 0,08-0,50 
0,50-1,90 
1,90-1,91 

Zand, matig grindhoudend 
Demping 
Gestuit op tank of stalen leiding 

Metselpuin+ 
Metselpuin++++, metaal++, textiel+ 

Nee 
Ja, 13 stuks 
 

104 0,12-0,35 
0,35-0,60 
0,60-1,50 
1,50-2,00 

Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Demping 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+, beton+,  aardewerk++ 
- 
Metselpuin++++, beton+++, metaal++ 
- 

Nee 
Nee 
Ja, 3 stuks 
Nee 

105 0,00-0,50 
0,50-1,90 
1,90-2,50 

Fundatielaag 
Demping 
Zand, matig fijn 

Menggranulaat++++, metselpuin+++, beton+++ 
Metselpuin+++, beton+++, plastic+ 
Slib++ 

Nee 
Ja, 2 stuks 
Nee 

106 0,00-0,50 
0,50-0,90 
0,90-0,91 

Fundatielaag 
klei, sterk zandig 
gestuit op riool 

Metselpuin++++, beton++++ 
Metselpuin++ 
 

Nee 
Nee 
Nee 

501 0,00-0,30 
0,30-0,50 
0,50-1,50 
1,50-2,00 

Fundatielaag 
zand, matig fijn 
demping 
zand, matig fijn 

Menggranulaat+++++, metselpuin+++ 
- 
Metselpuin+++++, beton++++, aardewerk++ 
- 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

502 0,00-0,60 
0,60-1,10 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, aardewerk++++ 
- 

Nee 
Nee 

503 0,05-0,50 
0,50-1,00 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, aardewerk+++ 
- 

Ja, 3 stuks 
Nee 

504 0,00-0,30 
0,30-0,31 

Fundatielaag 
Gestaakt ivm asbestnest 

Metselpuin++++ Ja, asbestnest 

505 0,00-0,50 
0,50-1,50 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, menggranulaat+++ 
Kleibrokken 

Nee 
Nee 

506 0,00-0,50 
0,50-1,00 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, menggranulaat+++ 
Kleibrokken 

Nee 
Nee 

507 0,00-0,30 
0,30-1,00 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Menggranulaat++++, zand+++ 
- 

Nee 
Nee 
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Vervolg tabel 3.2: Zintuiglijke waarnemingen sleuven tijdens veldwerk 
Sleufnr: Laag  

(diepte in m-mv) 
Samenstelling bodem 
 

Bijmengingen Asbestverdacht  
materiaal: 

508 0,00-0,50 
0,50-1,00 

Fundatielaag 
Klei, zwak zandig 

Metselpuin+++, beton+++, metaal+ 
- 

Ja, 1 stuk 
Nee 

509 0,00-0,30 
0,30-0,31 

Fundatielaag 
Gestuit op oude vloer 

Metselpuin+++++, zand++ Ja, 1 stuk 

510 0,00-0,30 
0,30-0,31 

Fundatielaag 
Gestuit op oude vloer 

Metselpuin+++++, zand++ Ja, 2 stuks 

511 0,00-0,40 
0,40-0,50 
0,50-1,00 

Fundatielaag 
Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, zand++ 
Grind+++, metselpuin++, aardewerk+ 
- 

Nee 
Nee 
Nee 

512 0,00-0,30 
0,30-0,50 
0,50-1,00 

Fundatielaag 
Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, aardewerk+++, Glas+,  zand+++ 
Grind+++, metselpuin+++, aardewerk+, zand+++ 
- 

Nee 
Nee 
Nee 

513 0,00-0,50 
0,50-0,60 
0,60-1,10 

Fundatielaag 
Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin+++++, aardewerk+ 
Grind+++, metselpuin+++, aardewerk+, zand+++ 
- 

Ja, 8 stuks 
Nee 
Nee 

701 0,00-2,40 
2,40-2,90 

Demping 
Klei, zwak siltig 

Metselpuin++++, metaal++, leer+ 
- 

Ja, 1 stuk 
Nee 

702 0,00-2,40 
2,40-2,90 

Demping 
Klei, zwak siltig 

Metselpuin+++++, beton+++, zand+++ 
Baksteen+, slib++ 

Ja, 1 stuk 
Nee 

703 0,00-1,40 
1,40-1,90 

Demping 
Klei, uiterst zandig 

Metselpuin++, beton+, aardewerk+ 
- 

Nee 
Nee 

  
3.2.2 Grondwater  

 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

troebelheid  
(NTU) 

Fase 1 (herbemonstering bestaande peilbuizen) 

B22 1,8-2,8 1,40 6,71 0,88 354 

B23 1,5-2,5 1,40 6,66 0,84 267 

Fase 2 (horizontale en verticale afperking) 

1001 5,0-5,5 1,63 6,73 1,32 411 

1002 2,0-3,0 1,66 7,40 0,58 561 

1003 2,0-3,0 1,59 7,40 0,58 35,4 

1004 2,0-3,0 1,46 7,27 0,65 492 

1005 2,0-3,0 1,48 5,78 0,67 19,6 

1006 2,0-3,0 1,65 5,79 0,61 7,4 

1007 2,0-3,0 1,65 5,52 0,94 3,3 

 
De gemeten troebelheid in het grondwater is relatief hoog. De troebelheid wordt veroorzaakt 
door in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes in het grondwater ten tijde van de bemonstering. 
Als gevolg van de verhoogde troebelheid kunnen de concentraties van de onderzochte stoffen 
mogelijk verhoogd zijn. 
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4  TOETSINGSKADER  
 

4.1 Toetsingskader grond  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de 
achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en 
grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen 
worden geïnterpreteerd als een: 
 lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
 matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
 sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 
 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de 
verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de 
praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of 
indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd 
gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging (ontstaan voor 
1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden 
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 
partijkeuring nodig. In het generieke kader wordt onderscheid gemaakt in drie 
kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij hogere gehalten 
dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de 
Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag 
voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal 
een factor twee, mits de maximale waarde Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd 
nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor maximaal 
twee parameters. 
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4.2 Toetsingskader PFAS 
 
Mede op basis van het Tijdelijk handelingskader PFAS (d.d. 29-11-2019) is de grond 
aanvullend onderzocht op PFAS-verbindingen.  
 
Op basis van het THK vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte organisch stof tot 
10%. Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een 
bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.  
 
De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de 
gemeente/regio waar de grond wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van 
PFAS-houdende grond is opgesteld, zijn de normen uit het THK van toepassing. Lokale 
beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK. In het THK zijn onder andere 
onderstaande eisen voor hergebruik opgenomen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen 
naar het THK.  
 
Tabel 6.1: PFAS toepassingsnormen uit THK (μg/kg ds) 

Toepassingsmogelijkheden PFOS PFOA overige PFAS 

Niet verontreinigd ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

Achtergrondwaarde* ≤0,9 ≤0,8 ≤0,8 

Klasse Wonen/Industrie** ≤3,0 ≤7,0 ≤3,0 

Niet toepasbaar (naar reiniger of stort) >3,0 >7,0 >3,0 

Toelichting: 
Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10% organische stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. 
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt) 
Bij de norm ≤0,1 moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA 
*     Voldoet aan achtergrondwaarden: 
      -  Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en oppervlaktewater (daar geldt norm van 0,1) 
      -  Toepasbaar in een GBT boven en onder grondwaterniveau 
**    Voldoet aan maximale waarden:  
      -  Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie) 
      - Toepasbaar in een GBT boven grondwaterniveau 
 

4.3 Toetsingskader asbest  
 
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen 
grenswaarde van 100 mg/kg ds. Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende 
manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform 
de Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de 
verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch 
saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage 
in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde 
worden beschouwd als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen 
Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te 
worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te 
voorkomen. 
 
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor 
asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte 
kleiner dan de interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
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Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 
verontreiniging van de bodem met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde 
gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 
mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds 
geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds 
dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
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5 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 
juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd 
in de bijlage. 
 

5.1 Demping vml. kerksloot 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.1a/b/c. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.1a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

1.06 101 (0,08-0,50) Metselpuin+, grind++ NEN-g Zn, PAK, PCB’s   

1.07 103 (0,80-1,00) Kooltjes++, grind++ NEN-g Hg, Pb, olie# - PAK 

1.08 104 (0,12-0,35) Metselpuin+, beton+, aardewerk+ NEN-g Zn - - 

1.09 106 (0,50-0,90) Metselpuin++ NEN-g Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Ni, PAK 

Zn - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK 
 
Tabel 5.1b: Toetsing PFAS aan Tijdelijk Handelingskader  
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarneming Organisch 

stof 
 

(%) 

Indicatieve toetsing PFAS aan het THK 

1.10 101 (0,08-0,50) 
104 (0,12-0,35) 

Metselpuin+, griid+ 
Metselpuin+, beton+, aardewerk+ <10 Achtergrondwaarde 

 
Tabel 5.1c: resultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds 
Ref Inspectiegat 

(monster m-mv) 
Verzamelmonster (> 2 cm), 

gemeten gehalte 
Grond(meng)monster (< 2 cm), 

gemeten gehalte 
Totaalgehalte, 

gewogen# 
 
 serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

1.01/1.04 101 (0,50-1,90) 33,57 9,40 0 0 130** 

1.02/1.05 104 (0,60-1,50) 5,64 1,06 
0 0 

16 

1.03/1.05 105 (0,50-1,90) 9,04 1,13 20 
Ref  referentie op analysecertificaat 
blanco niet geanalyseerd 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
*  het gehalte overschrijdt de toetswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg ds)  
**  het gehalte overschrijdt de interventiewaarde (100 mg/kg ds) 
 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters 
De meest verdachte grondmonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door 
middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond.  
 
In het kleiige grondmonster van boring 103 (0,80-1,00) met matige bijmenging aan kolen en 
grind is een sterke verhoging aan Pak aangetoond. Daarnaast zijn in dit monster lichte 
verhogingen aan kwik, lood en minerale olie (als gevolg van PAK) aangetoond. 
 
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn hooguit enkele lichte 
verhogingen aangetoond.  
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PFAS 
In verband met de mogelijke afvoer van grond is er één mengmonster geanalyseerd op PFAS. 
Aangezien het gehalte organisch stof kleiner is dan 10%, vindt er geen bodemtypecorrectie 
plaats.  
 
Ten aanzien van PFAS voldoet het onderzochte monster op basis van het THK aan de 
Achtergrondwaarde. De grond is echter niet toepasbaar in oppervlaktewater of in 
grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
Asbest 
 
Grove fractie (>2 cm) 
Tijdens de visuele inspectie van de opgegraven grond is in de sleuven 101, 104 en 105 
asbestverdacht materiaal > 2 cm aangetroffen. Dit is per gat samengevoegd tot 
verzamelmonsters. In de overige sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Het aantal en de soorten asbestverdachte materialen verschilt sterk per gat. Om een beter beeld 
te verkrijgen van de mogelijke asbestverontreiniging zijn alle verzamelmonsters geanalyseerd 
op asbest. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV.  
 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1c. 
 
Fijne fractie (<2 cm) 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is een tweetal mengmonsters samengesteld: 
 

1.04: sleuf 101    sleuf met 13 stuks avm  
1.05: sleuven 104 en 105   sleuven met respectievelijk 3 en 2 stukjes avm 

 
De (meng)monsters zijn geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in 
bijlage IV. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1c. 
 
Ter plaatse van drie sleuven is asbesthoudend materiaal in de grove fractie aangetoond. In de 
fijne fractie is in beide drie geanalyseerde mengmonsters geen asbest aangetoond. 
 
Ter plaatse van sleuf 101 is een gehalte aan asbest aangetoond boven de interventie-/ 
hergebruikswaarde van 100 mg/kg ds. In de overige twee sleuven is asbest aangetoond, maar 
de toetswaarde voor nader onderzoek wordt niet overschreden. 
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5.2 Grondverontreiniging tpv boringen B04/B07 uit voorgaand onderzoek 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.2a/b. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.2a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

2.1 202 (0,10-0,60) Slakken+, kooltjes+, metselpuin+ Metalen/PAK Ba, Cd, Co, Cu, 
Hg, Pb, Ni, Zn, 
PAK 

  

2.2 203 (0,08-0,40) Kooltjes+++, slakken+, kalk+ Metalen/PAK Ba, Cd, Co, Pb, 
Mo, Ni, PAK 

Cu, Zn - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
 
Tabel 5.2b: Toetsing PFAS aan Tijdelijk Handelingskader  
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarneming Organisch 

stof 
 

(%) 

Indicatieve toetsing PFAS aan het THK 

2.2 203 (0,08-0,40) Kooltjes+++, slakken+, kalk+ 3,2 Niet verontreinigd 

 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters 
De meest verdachte grondmonsters zijn geanalyseerd op het pakket 9-metalen en PAK in 
verband met de in eerder onderzoek aangetoonde verhoging aan koper, nikkel, zink en PAK.  
 
In het kleiige grondmonster van boring 203 (0,08-0,40) met sterke bijmenging aan kolen en 
zwakke bijmenging aan slakken en grind is een matige verhoging aan koper en zink 
aangetoond. Daarnaast zijn in dit monster lichte verhogingen aan overige zware metalen en 
PAK aangetoond. 
 
In het andere monster zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond.  
 
De eerder aangetoond sterke verhogingen zijn niet reproduceerbaar gebleken. 
 
PFAS 
In verband met de mogelijke afvoer van grond is er één mengmonster geanalyseerd op PFAS. 
Aangezien het gehalte organisch stof kleiner is dan 10%, vindt er geen bodemtypecorrectie 
plaats.  
 
Ten aanzien van PFAS wordt het onderzochte monster op basis van het THK beoordeeld als 
‘Niet verontreinigd’. Voor de individuele parameters voor PFOA en PFOS is maximaal 0,1 
µg/kg ds gemeten. 
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5.3 Gedempte insteekhaven en vergraven grondwaterverontreiniging 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 4.3a/b. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.3a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

3.1 307 (1,40-1,50) Teergeur++ O/W-reactie++ NEN-g Cd, Co, Hg, Mo, 
olie#, PCB’s 

Ba, Cu, Pb Ni, Zn, PAK 

3.2 308 (0,40-0,90) Metselpuin+++, slakken+, teergeur+ NEN-g Cd, Co, Cu, Hg, 
Ni, olie# 

Pb, PAK Ba, Zn 

3.3 305 (4,70-5,00) 
309 (4,50-5,00) 
312 (4,60-5,00) 

- 
- 
- 

NEN-g Ba, Co, Ni - - 

3.4 301 (0,30-0,70) Baksteen+. kooldeeltjes+ NEN-g Cd, Hg, Pb, Zn, 
olie@, PCB’s 

- - 

3.5 305 (0,05-0,50) O/W-reactie+ o.s./olie Olie$ - - 
ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK 
getal@ : het gehalte wordt  veroorzaakt door bitumen 
getal$ : het gehalte wordt veroorzaakt door diesel 
 
Tabel 5.3/b: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyse-
parameters 

Overschrijding 

>S >T >I 

B22 1,80-2,80 PAK-gw Anthraceen 
Naftaleen 

Benzo(a)antraceen 
Fenantreen 
Fluoranteen 

Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Benzo(k)fluoranteen 
Chryseen 
Indeno(123-cd)pyreen 

B23 1,50-2,50 PAK-gw Anthraceen 
Fenantreen 
Naftaleen 

Fluoranteen Benzo(a)antraceen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Benzo(k)fluoranteen 
Chryseen 
Indeno(123-cd)pyreen 

 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters grond 
De meest verdachte grondmonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door 
middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond. 
Tevens kan worden nagegaan of de in eerder onderzoek aangetoonde verhoging aan cadmium, 
koper, nikkel, zink, PCB’s en PAK reproduceerbaar zijn. Eén grondmonster is geanalyseerd 
op minerale olie in verband met de oliewaarneming (boring 305). 
 
In het zandige grondmonster van boring 307 (1,40-1,50) met een matige teergeur zijn sterke 
verhogingen aan nikkel, zink en PAK aangetoond. De gehalten aan barium, koper en lood zijn  
matig verhoogd aangetoond. Daarnaast zijn in dit monster lichte verhogingen aan overige 
zware metalen, minerale olie (agv PAK) en PCB’s aangetoond. 
 
In een tweede monster met een zwakke teergeur en tevens sterke bijmengingen aan metselpuin 
van boring 308 (0,40-0,90) zijn sterke verhogingen aan barium en zink aangetoond. De 
gehalten aan lood en PAK zijn matig verhoogd aangetoond. Daarnaast zijn in dit monster nog 
lichte verhogingen aan overige zware metalen en olie (agv PAK) aangetoond. 
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In het mengmonster van de diepere ondergrond van 4,5-5,0 m-mv rondom de voormalige 
insteekhaven zijn maximaal lichte verhogingen aan enkele zware metalen aangetoond. Met 
eerder onderzoek zijn ter plaatse van de voormalige insteekhaven op deze diepte enkele sterke 
verhogingen aangetoond in wat waarschijnlijk de oorspronkelijk vaste waterbodem is geweest. 
Deze verhogingen worden buiten de insteekhaven dus niet meer aangetoond. 
 
In het kleiig grondmonster met zwakke bijmengingen aan baksteen en kooldeeltjes van de 
bovengrond van boring 301 (0,30-0,70) zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond. 
 
Daarnaast is ter plaatse van boring 305 in de toplaag nog een zwakke olie-/waterreactie 
waargenomen. Het gehalte aan minerale olie is licht verhoogd aangetoond. Uit het 
oliechromatogram blijkt dat de verhoging wordt veroorzaakt door een lichtere oliecomponent, 
waarschijnlijk diesel. 
 
PAK in grondwater 
Het grondwater uit de bestaande peilbuizen B22 en B23 (peilbuis B24 is niet teruggevonden) 
is opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op PAK in verband met de eerder aangetoonde sterke 
verhogingen aan PAK. 
 
In het grondwater afkomstig uit beide peilbuizen worden lichte tot en met sterke verhogingen 
aan individuele PAK aangetoond. Hierdoor wordt tevens de interventiewaarde voor de som 
PAK 10 overschreden. Met het voorgaand onderzoek was ter plaatse van peilbuis B23 nog 
slechts een lichte verhoging aangetoond. 
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5.4 Grondverontreiniging zink tpv boring C17 uit voorgaand onderzoek 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.4a/b. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.4a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

4.1 401 (0,50-1,00) - Lutos/zink - - - 

4.2 402 (0,70-1,20) Baksteen+ Lutos/zink - - 850 

4.3 403 (0,50-1,00) - Lutos/zink 170 - - 

4.4 501 (0,30-0,50) - Lutos/zink 180 - - 

4.5 502 (0,60-1,10) - Lutos/zink - - - 
ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
 
Tabel 5.4b: Toetsing PFAS aan Tijdelijk Handelingskader  
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarneming Organisch 

stof 
 

(%) 

Indicatieve toetsing PFAS aan het THK 

4.1 401 (0,50-1,00) - 0,6 Achtergrondwaarde 

 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters 
De meest verdachte grondmonsters zijn geanalyseerd op het zink (inclusief lutum en 
organische stof) in verband met de in eerder onderzoek aangetoonde verhoging aan zink.  
 
In het zandige grondmonster van boring 402 (0,70-1,20) met zwakke bijmenging aan baksteen 
is een sterke verhoging aan zink aangetoond. In de overige monsters zijn geen tot maximaal 
lichte verhogingen aan zink aangetoond.  
 
Ter plaatse is op nagenoeg dezelfde locatie opnieuw een sterke verhoging aan zink 
aangetoond, ondanks de gering mate van bijmenging. Geconcludeerd moet worden dat 
plaatselijk ook in zintuiglijk schone of in monsters met geringe bijmenging sterke verhogingen 
aan zink kunnen worden gemeten. 
 
PFAS 
In verband met de mogelijke afvoer van grond is er één mengmonster geanalyseerd op PFAS. 
Aangezien het gehalte organisch stof kleiner is dan 10%, vindt er geen bodemtypecorrectie 
plaats.  
 
Ten aanzien van PFAS voldoet het onderzochte monster op basis van het THK aan klasse 
Wonen/Industrie (niet in oppervlaktewater). Toepassing in een GBT is alleen mogelijk boven 
grondwaterniveau.  
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5.5 Asbest in puinverharding (vml. bebouwing, metaal- en kolenopslag) 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.5a. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Grove fractie (>2 cm) 
De puinverharding is verdeeld in drie Ruimtelijke Eenheden (RE’s). Per RE zullen kort de 
bevinden worden besproken. 
 
RE1 
Alleen bij sleuf 503 is in de puinverharding asbestverdacht materiaal aangetroffen in de grove 
fractie. In sleuf is ook asbestverdacht materiaal aangetroffen, maar dit betreft de demping (zie 
paragraaf 5.1). 
 
RE2 
Ter plaatse van sleuf 504 is een asbestnest aangetroffen. De graafwerkzaamheden hier zijn 
direct gestaakt. In sleuf 508 is nog één fragment asbestverdacht materiaal waargenomen. In de 
overige drie sleuven (505, 506 en 507) is visueel geen asbestverdacht materiaal in de grove 
fractie waargenomen. 
 
RE3 
Ter plaatse van sleuf 513 zijn in totaal 8 (kleine) stukjes asbestverdacht materiaal 
waargenomen. In de sleuven 509 en 510 zijn respectievelijk 1 en 2 stukjes asbestverdacht 
materiaal waargenomen. In de overige twee sleuven (511 en 512) is visueel geen 
asbestverdacht materiaal in de grove fractie waargenomen. 
 
Ter plaatse van de sleuven 509 en 510 is op 30 cm gestuit op een oude vloer. 
 
Fijne fractie (<2 cm) 
Voor het onderzoek van de fijne asbestfractie zijn twee (meng)monsters samengesteld van de 
gezeefde puinfractie <2 cm. 
 
 RE 1  (105/106/501/502/503)  : verdacht menggranulaat  
 RE 2a (504)   : menggranulaat tpv asbestnest 
 RE 2b (505/506/507/508)  : verdacht menggranulaat  
 RE 3  (509/510/511/512/513)  : verdacht menggranulaat  
 
Totaalresultaat 
Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 
opgeteld. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. De toetsingstabellen en de 
analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
Wanneer er sprake is van een heterogene verontreiniging wordt getoetst met de hoogst 
gemeten waarde. Wanneer er sprake is van een homogene verontreiniging wordt er getoetst 
met de gemiddelde waarde.  
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Tabel 5.5a: bepaling toetswaarde asbest (mg/kg ds) 
ruimtelijke 
eenheid 

sleuf 
 

(diepte in  
m-mv) 

gemeten gehalte  
grove fractie (> 2 cm)  
 

gemeten gehalte  
fijne fractie (< 2 cm)  
 

totaalgehalte 
gewogen# 
 
 
 serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

RE 1  

105(0,0-0,5) - - 

0 0 210**  

106(0,0-0,5) - - 

501(0,0-0,3) - - 

502(0,0-0,5) - - 

503(0,0-0,5) 54,56 15,28 

RE 2 

504(0,0-0,3) Asbestnest (>1.000 mg/kg ds) 0 0 

>1.000** 

505(0,0-0,5) - - 

0 0 
506(0,0-0,5) - - 

507(0,0-0,3) - - 

508(0,0-0,5) 2,25 0 

RE 3  

509(0,0-0,3) 5,38 0 

0 0 5,8  

510(0,0-0,3) 5,65 0 

511(0,0-0,5) - - 

512(0,0-0,5) - - 

513(0,0-0,6) 5,80 0 
-   niet aangetroffen 
blanco niet geanalyseerd 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
**  het gehalte overschrijdt de grenswaarde 
 
Voor alle drie Ruimtelijke Eenheden (RE’s) geldt dat alleen in de grove fractie asbest is 
aangetroffen. Ter plaatse van sleuf 503 betreft het zowel hechtgebonden serpentijn als 
amfibool. In de overige sleuven is alleen hechtgebonden serpentijn asbest aangetoond. Ter 
plaatse van sleuf 504 is een asbestnest aangetroffen van meerdere kilo’s asbestverdacht 
materiaal. De graafwerkzaamheden zijn hier direct gestaakt bij het aantreffen van het 
asbestnest. 
 
Voor RE 1 is een gewogen toetswaarde aangetoond van 210 mg/kg ds. De interventiewaarde 
wordt overschreden. Onder andere als gevolg van het aangetroffen asbestnest moet worden 
geconcludeerd dat ook voor RE 2 de interventiewaarde wordt overschreden.  
 
In RE 3 is in drie van de 5 sleuven asbest aangetroffen in de grove fractie. De 
interventiewaarde wordt echter niet overschreden. Op basis van de waarnemingen (3 van de 5 
sleuven asbestverdacht materiaal aanwezig) en de resultaten van de twee ander RE’s kan niet 
worden uitgesloten dat binnen dit RE niet ook nog ergens asbest boven de norm aanwezig zal 
zijn. 
 
Indien de verharding moet worden afgevoerd wordt aanbevolen de puinverharding middels 
handpicking te ontdoen van de asbestverdachte materiaal, aangezien alleen asbest in de grove 
fractie is aangetoond en niet in de fijne fractie. 
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5.6 Grondverontreiniging met koper en/of zink tpv boringen D01 en D06  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.6a. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.6a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

Ter plaatse van boring D01 

6.1 601 (0,50-1,00) Kolen+ Cu, Zn 260 (Zn) - - 

6.2 602 (0,50-1,00) Baksteen+, kolen+ Cu, Zn - - - 

6.3 603 (0,50-1,00) - Cu, Zn 49 (Cu), 300 (Zn)   

6.4 603 (0,00-0,50) Slakken++, kolen+ Cu, Zn 110 (Cu) 510 (Zn) - 

Ter plaatse van boring D06 

6.5 604 (0,10-0,50) Kolen+, metselpuin+ Zn 350 - - 

6.6 605 (0,00-0,50) - Zn - - 2.600 

6.7 606 (0,20-0,70) - Zn - - 2.300 

6.8 607 (0,10-0,60) Kolen+ Zn 250 - - 
ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters 
 
Ter plaatse van boring D01 uit voorgaand onderzoek 
De grondmonsters van de meest verdachte laag ter plaatse van boring D01 uit het onderzoek  
van mei 2015 van Verhoeven Milieutechniek zijn geanalyseerd op het koper en zink (inclusief 
lutum en org. stof) in verband met de in eerder onderzoek aangetoonde verhoging aan koper 
en  zink.  
 
In het kleiige grondmonster van boring 603 (0,00-0,50) met matige bijmenging aan slakken 
en zwakke bijmenging aan kolen is een matige verhoging aan zink en een lichte verhoging aan 
koper aangetoond. Dit is ingezet op basis van de bijmengingen en betreft niet dezelfde laag als 
waarin met het voorgaand onderzoek de sterke verhogingen aan koper en zink zijn 
aangetroffen.  
 
In de overige, zintuiglijk schone monsters uit de verdachte laag van 0,5-1,0 m-mv zijn 
maximaal lichte verhogingen aan koper en/of zink aangetoond. 
 
Ter plaatse van boring D06 uit voorgaand onderzoek 
De grondmonsters van de meest verdachte laag ter plaatse van boring D06 uit het onderzoek  
van mei 2015 van Verhoeven Milieutechniek zijn alleen geanalyseerd op zink (inclusief lutum 
en org. stof) in verband met de in eerder onderzoek aangetoonde verhoging aan koper en  zink. 
 
In de twee zintuiglijk schone grondmonsters van de boringen 605 (0,00-0,50) en 606  (0,20-
0,70) zijn sterke verhogingen aan zink aangetoond. In beide grondmonsters met bijmengingen 
aan metselpuin en/of kolen zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond. 
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5.7 Grondverontreiniging met zink tpv boring D10b uit voorgaand onderzoek 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 5.7a/b. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.7a: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

7.1 701 (0,00-0,50) Metselpuin++++, metaal++, leer+ NEN-g Ba, Cd, Cu, Hg, 
Mo, Ni, PAK 

Pb, Zn - 

7.2 703 (0,00-0,50) Metselpuin++, beton+, aardewerk+ NEN-g Ba, Cd, Co, Cu, 
Hg, Ni, olie, 
PAK, PCB’s 

Pb, Zn - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK 
 
Tabel 5.7b: resultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds 
Ref Inspectiegat 

(monster m-mv) 
Verzamelmonster (> 2 cm), 

gemeten gehalte 
Grond(meng)monster (< 2 cm), 

gemeten gehalte 
Totaalgehalte, 

gewogen# 
 
 serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

7.3/7.5 701 (0,00-2,40) 16,53 0 

0 0 

17 

7.3/7.5 702 (0,00-2,40) 0,39 0 0,39 

 703 (0,00-1,40) - - 0 
Ref  referentie op analysecertificaat 
-   niet aangetroffen 
blanco niet geanalyseerd 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
*  het gehalte overschrijdt de toetswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg ds)  
**  het gehalte overschrijdt de interventiewaarde (100 mg/kg ds) 
 
Bespreking resultaten 
 
NEN-parameters 
De meest verdachte grondmonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door 
middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond. 
 
Zowel in het uiterst metselpuinhoudende zandige monster van de toplaag van boring 701 
(0,00-0,50) als in het matig metselpuinhoudende kleiige monster van de toplaag van boring 
703 (0,00-0,50) zijn matige verhogingen aan lood en zink aangetoond. Voor het overige zijn 
maximaal lichte verhogingen aan overige zware metalen, olie PAK en/of PCB’s aangetoond. 
 
Asbest 
 
Grove fractie (>2 cm) 
Tijdens de visuele inspectie van de opgegraven grond is in de sleuven 701 en 702 allebei 1 
stukje asbestverdacht materiaal > 2 cm aangetroffen. In sleuf 703 is geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Beide fragmenten zijn  geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV.  
 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.7b. 
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Fijne fractie (<2 cm) 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is één mengmonster samengesteld: 
 

7.05: sleuven701 t/m 703   dempingsmateriaal 
 
Het mengmonster is geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 
IV. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.7b. 
 
Ter plaatse van twee sleuven is asbesthoudend materiaal in de grove fractie aangetoond. In de 
fijne fractie geen asbest aangetoond. 
 
Voor de toetsing is uitgegaan van worst-case waarbij voor het geïnspecteerd volume van een 
laagdikte van 0,5 meter is uitgegaan. Zelfs dan wordt de grens- of interventiewaarde niet 
overschreden. 
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5.8 Aanvullend onderzoek PAK in grondwater tpv peilbuizen B22 en B23  
 
Uit de resultaten van het actualiserend onderzoek blijkt dat op één locatieaanleiding is voor 
aanvullend onderzoek (zie § 5.3): 

- Ook na herbemonstering van het grondwater afkomstig uit de bestaande peilbuizen 
B22 en B23 en centrifugeren van de grondwatermonsters zijn nog sterke verhogingen 
aan individuele PAK-parameters aangetoond. 

 
In verband hiermee is extra inspanning verricht om deze verontreiniging nader in beeld te 
brengen. 
 
Rondom de verontreinigingen zijn aanvullende boringen met peilbuis verricht ter horizontale 
afperking (peilbuizen 1002 t/m 1007). Daarnaast is één peilbuis verricht tussen de peilbuizen 
B22 en B23 geplaatst ter verticale afperking (peilbuis 1001). In onderstaande tabel staan de 
resultaten van de grondwateranalyses weergegeven van het aanvullend onderzoek. 
 
Tabel 5.8A: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyse-
parameters 

Overschrijding 

>S >T >I 

1001 5,00-5,50 PAK-gw - - - 

1002 2,00-3,00 PAK-gw - - - 

1003 2,00-3,00 PAK-gw Anthraceen 
Benzo(a)antraceen 
Chryseen 
Fenantreen 
Naftaleen 

Fluoranteen - 

1004 2,00-3,00 PAK-gw Anthraceen 
Naftaleen 
 

Benzo(a)antraceen 
fenantreen 

Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Benzo(k)fluoranteen 
Chryseen 
Fluoranteen 
Indeno(123-cd)pyreen 

1005 2,00-3,00 PAK-gw - - - 

1006 2,00-3,00 PAK-gw - - - 

1007 2,00-3,00 PAK-gw - - - 
 
PAK in grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen 1001 t/m 1007 is geanalyseerd op PAK in verband met de 
eerder aangetoonde sterke verhogingen aan PAK ter plaatse van de peilbuizen B22 en B23. 
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1001, ter verticale afperking, zijn geen verhogingen 
boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond. Dit geldt ook voor de peilbuizen 1002, 
1005, 1006 en 1007, allen verricht ter horizontale afperking. 
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1004 zijn lichte tot en met sterke verhogingen aan 
individuele PAK aangetoond. In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1003 zijn hooguit lichte 
en één matige verhoging aan fluoranteen aangetoond.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de dempingen, 
grondwaterverontreiniging met PAK, puinverhardingen en puinhoudende bodem op de locatie 
Rivierdijk 287(a)-288 – De Buurt 30 te Hardinxveld-Giessendam (project ‘De Rokerij’) is 
vastgelegd. Behalve de chemische kwaliteit is tevens de aanwezigheid van asbest in de bodem 
onderzocht.  
 
Chemische kwaliteit 
 
Grondwaterverontreiniging met PAK nabij insteekhaven 
Met het voorgaand onderzoek van Verhoeven Milieu zijn ter plaatse van de peilbuizen B22 en 
B24 sterke verhogingen aan PAK in grondwater aangetoond nabij de voormalige 
insteekhaven.  
 
Met onderhavig onderzoek heeft in eerste instantie een herbemonstering van de bestaande 
peilbuizen B22 en B23 (B24 was niet meer aanwezig) plaatsgevonden inclusief centrifugeren. 
Middels het centrifugeren worden de in het grondwater opgeloste bodemdeeltjes verwijderd, 
zodat alleen het in het grondwater opgeloste PAK wordt gemeten. Hierbij zijn in het 
grondwater afkomstig uit beide peilbuizen opnieuw sterke verhogingen aangetoond. 
 
Naar aanleiding hiervan is een extra inspanning verricht om de verontreiniging nader in beeld 
te brengen. Hierbij zijn aanvullende peilbuizen ter horizontale en verticale afperking geplaatst. 
 
Ter plaatse van de boringen 1001 (geplaatst tussen B22 en B23 ter verticale afperking) 1003 
en 1004 is zintuiglijk een carbolineumgeur waargenomen tot circa 2,5 m-mv. In het 
grondwater afkomstig uit 1003 is nog een matige verhoging aan fluoranteen aangetoond. In 
het grondwater afkomstig uit peilbuis 1004 zijn sterke verhogingen aan diverse individuele 
PAK aangetoond. In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1001, ter verticale afperking, zijn 
geen verhogingen boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond. De verticale 
afperking is geslaagd. Op basis van de zintuiglijk waarnemingen lijkt de verticale afperking te 
ruim te zijn genomen. In plaats van 5 m-mv lijkt het grondwater al vanaf 4,0 m-mv of mogelijk 
al vanaf 3,0 m-mv schoon te zijn. 
 
Bij het plaatsen van de overige peilbuizen ter horizontale afperking (1002, 1005, 1006 en 
1007) zijn zintuiglijk geen waarnemingen met een carbolineumgeur gedaan en is ook 
analytisch geen PAK aangetoond. Geconcludeerd kan worden dat de verontreiniging in het 
grondwater lijkt samen te hangen met de zintuiglijke waarnemingen. Met dit gegeven kan de 
verontreiniging grotendeels in kaart worden gebracht. 
 
Op basis van de waarnemingen en analyseresultaten lijkt de verontreiniging zich te bevinden 
ter plaatse van de boringen/peilbuizen B22, B23, B24, 308, 308, 1001, 1003 en 1004. De 
verontreiniging in het grondwater wordt afgeperkt door de peilbuizen B21, B25, 1002, 1005, 
1006 en 1007. De verontreiniging heeft een oppervlakte van circa 400 m2. De dikte van het 
pakket sterk met PAK verontreinigd grondwater bedraagt circa 2,45 meter (vanaf gemiddeld 
1,55-4,0 m-mv). Het volume sterk met PAK verontreinigd grondwater wordt derhalve 
geraamd op circa 980 m3. 
 
Aangezien de omvang van de sterke verontreiniging in grondwater groter is dan 100 m3, is er 
sprake van een ’geval van ernstige bodemverontreiniging’. De verontreiniging is ontstaan voor 
1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. De 
zorgplicht is daarom niet van toepassing. 
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De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van humaantoxicologische risico’s, 
ecotoxicologische risico’s en verspreidingsrisico's van de verontreiniging. Voor de toetsing 
van de spoedeisendheid van de sanering wordt gebruik gemaakt van de publicatie: ‘Circulaire 
Bodemsanering per 1 juli 2013’ en het computerprogramma Sanscrit (website 
www.sanscrit.nl). 
 
In bijlage V is een weergave van de toetsing met Sanscrit opgenomen. Voor de toetsing is 
uitgegaan van een worst-case scenario (hoogst gemeten waarden en meest gevoelige gebruik). 
Uit de berekeningen blijkt dat, gelet op de huidige en toekomstige bestemming van het terrein 
(wonen met tuin), de verontreiniging niet leidt tot onaanvaardbare humaantoxicologische, 
ecotoxicologische en/of verspreidingsrisico’s. 
 
De aangetoonde verontreiniging kan ons inziens worden aangeduid als een geval van ernstige, 
niet spoedeisende bodemverontreiniging. 
 
NEN-parameters 
Met onderhavig onderzoek zijn verspreid over de locatie opnieuw 11 matige en sterke 
verhogingen aan zware metalen (barium lood, nikkel, koper, zink) en/of PAK aangetoond. 
Ook in het voorgaande onderzoek waren al meerdere sterke verhogingen verspreid over de 
locatie aangetoond. Alleen het westelijke deel (met uitzondering van het uiterste noorden tpv 
de boringen 601 t/m 606) lijkt maximaal licht verontreinigd (ca. 4.700 m2). 
 
De rest van de locatie kan ons inziens worden beschouw als heterogeen matig en sterk 
verontreinigd met zware metalen en PAK (ca. 10.300 m2). 
 
PFAS 
Voor PFAS zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond onder de hergebruikswaarde. Eén 
monster is beoordeeld als Niet verontreinigd, twee monsters zijn beoordeeld als 
Achtergrondwaarde. 
 
Eventuele voornemens om de locatie te gaan gebruiken als toepassingslocatie voor PFAS-
houdende grond is alleen toegestaan wanneer deze grond de kwaliteit van de ontvangende 
bodem niet significant verslechterd en past bij de toekomstige functie. Voor het bepalen van 
de toepassingsnorm wordt geadviseerd om uit te gaan van de hoogste gemeten gehalten per 
parameter, mits de normen voor bodemfunctieklasse Wonen niet worden overschreden (3-7-
3-3 µg/kg ds). Een definitief oordeel hieromtrent is echter aan het bevoegd gezag. 
 
Asbestonderzoek 
Op basis van de resultaten van het voorgaand onderzoek van Verhoeven Milieu blijkt dat de 
puinverharding op het middenterrein verdacht is op asbest. Dit is bevestigd met onderhavig 
nader onderzoek naar asbest, waarbij het met puin verharde middenterrein is verdeeld in drie 
RE’s. 
 
Voor alle drie Ruimtelijke Eenheden (RE’s) geldt dat alleen in de grove fractie asbest is 
aangetroffen. Ter plaatse van sleuf 503 betreft het zowel hechtgebonden serpentijn als 
amfibool. In de overige sleuven is alleen hechtgebonden serpentijn asbest aangetoond.  
 
Voor de RE’s 1 en 2 wordt de interventiewaarde overschreden. In RE 3 is in drie van de 5 
sleuven asbest aangetroffen in de grove fractie. De interventiewaarde wordt echter niet 
overschreden. Op basis van de waarnemingen (3 van de 5 sleuven asbestverdacht materiaal 
aanwezig) en de resultaten van de twee ander RE’s kan niet worden uitgesloten dat binnen dit 
RE niet ook nog ergens asbest boven de norm aanwezig zal zijn. 
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De gehele puinverharding op het middenterrein kan ons inziens derhalve worden beschouwd  
als asbestverontreinigd. De verontreiniging valt onder het Besluit Asbestwegen. Volgens dit 
besluit moet er worden gesaneerd bij asbest >grenswaarde. Dit kan door afdekken of afvoeren. 
Herschikken is niet mogelijk.  Een asbesthoudende verharding dient te worden gemeld bij ILT. 
 
Indien de verharding moet worden afgevoerd wordt aanbevolen de puinverharding middels 
handpicking te ontdoen van de asbestverdachte materiaal, aangezien alleen asbest in de grove 
fractie is aangetoond en niet in de fijne fractie. 
 
Het Plan van Aanpak voor de sanering van een met asbest verontreinigde puinverharding dient 
te worden aangemeld bij ILT. Voor de sanering zijn de BRL 6000 en 7000 formeel niet van 
toepassing. Wel wordt geadviseerd een BRL 7000 gecertificeerde aannemer in te schakelen 
en met een BRL 6000 gecertificeerde milieukundig begeleider te werken. 
 
De werkzaamheden vallen onder veiligheidsklasse “3T of zwart niet vluchtig” van 
respectievelijk de CROW 132 of 400.  
 
Ook in het dempingsmateriaal van de Kerksloot is opnieuw asbest aangetoond net als tijdens 
het onderzoek van Verhoeven Milieu. Plaatselijk wordt hierbij interventiewaarde 
overschreden. Conform het ‘protocol asbest’ uit Circulaire Bodemsanering 2013 zijn er geen 
onaanvaardbare risico’s aangezien het asbest niet in de bovenste halve meter is aangetroffen. 
 
Indien toch werkzaamheden in de slootdemping gaan plaatsvinden (bijv verwijderen grote 
brokken puin), dient eveneens een Plan van Aanpak te worden opgesteld en worden aangemeld 
bij ILT. Verder gelden dezelfde voorwaarden als eerder genoemd bij de puinverharding. 
 
De aannemer dient daarnaast altijd een melding te doen bij de Inspectie SZW in geval hij 
werkzaamheden uitvoert met asbesthoudende materialen. 
 
Voor het overige terreindeel is geen asbest aangetoond (onderzoek Verhoeven Milieu). 
Opgemerkt dient te worden dat ter plaatse van het westelijk deel (tuin/park) geen 
asbestonderzoek is uitgevoerd. Dit deel wordt beschouwd als onverdacht voor asbest. Tijdens 
het veldwerk is ter plaatse ook geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 
Algemeen 
Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk om de verontreinigingen verder af te perken. Op 
basis van de huidige gegevens kan echter worden gesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met PAK in grondwater (plaatselijk) en met zware metalen, 
PAK en asbest (gehele locatie heterogeen matig en sterk verontreinigd).  
 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en de eis van het Waterschap 
dat de onderzijde van de fundatie minimaal op 3.00+NAP moet komen te liggen zal het gehele 
terrein sowieso opgehoogd moeten worden. Hiermee zouden de aanwezig immobiele 
verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest in één klap zijn afgedekt met een leeflaag 
en geïsoleerd (functioneel gesaneerd). Het eventueel nauwkeuriger in kaart brengen van de 
immobiele verontreinigingen door mogelijk ‘schone’ gebieden op te sporen en/of het verticaal 
afperken heeft ons inziens daarom geen toegevoegde waarde. 
 
Met betrekking tot de mobiele verontreinigingen met PAK in grondwater is er geen noodzaak 
deze te verwijderen (geen spoedeisende sanering). Geadviseerd wordt om na de 
bouwactiviteiten middels een monitoring aan te tonen dat sprake is van een stabiele 
eindsituatie.  
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In verband met de voorgenomen ontwikkelingen, zullen de aangetroffen verontreinigingen 
gesaneerd moeten worden. Voorafgaand aan de sanering wordt een saneringsplan opgesteld, 
waarin de aanpak van de sanering en de randvoorwaarden worden beschreven. 
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Klei, matig zandig, zwak baksteenhoudend,

donkergrijs

120

Boring: 403

0

50

100

1

2

3

erf0

Uiterst metselpuinhoudend, sterk

menggranulaat houdend

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

100

Klei, zwak zandig, grijs

120

Boring: 501

0

50

100

150

200

1

2

3

Mm 8 Mm 8a

4

5 Mm 10

puin0

Volledig menggranulaat, sterk

metselpuinhoudend

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

50

Volledig metselpuin, uiterst betonhoudend,

matig aardewerkhoudend, 200*40*150

geïnspecteerd gf 50% geen avm

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

200

Boring: 502

0

50

100

Mm 8 Mm 8a
2

3 Mm 10

4

puin0

Volledig metselpuin, uiterst

aardewerkhoudend, 210*40*60

geïnspecteerd gf 45% geen avm

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

120



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 105

0

50

100

150

200

250

1 Mm 8 Mm 8a

2

Avm Mm 7 Mm 7a
3

4

5

erf0

Uiterst menggranulaat houdend, sterk

metselpuinhoudend, sterk betonhoudend

50

Sterk metselpuinhoudend, sterk

betonhoudend, zwak asbestverdacht

materiaal houdend, zwak plastichoudend,

210*40*190 geïnspecteerd gf 35% avm 2

stuks.

190

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig

slibhoudend, donkergrijs

250

Boring: 106

0

50

1 Mm 8 Mm 8a

2 Mm 9

erf0

Uiterst metselpuinhoudend, uiterst

betonhoudend, 210*40*80 geïnspecteerd gf

50* geen avm

50

Klei, sterk zandig, matig

metselpuinhoudend, grijs

90

Gestuit, riool.

91

Boring: 501

0

50

100

150

200

1

2

3

Mm 8 Mm 8a

4

5 Mm 10

puin0

Volledig menggranulaat, sterk

metselpuinhoudend

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

50

Volledig metselpuin, uiterst betonhoudend,

matig aardewerkhoudend, 200*40*150

geïnspecteerd gf 50% geen avm

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

200

Boring: 502

0

50

100

Mm 8 Mm 8a
2

3 Mm 10

4

puin0

Volledig metselpuin, uiterst

aardewerkhoudend, 210*40*60

geïnspecteerd gf 45% geen avm

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

120

Boring: 503

0

50

100

1 Avm Mm 11 Mm 11a

2 Mm 10

grind0
5

Volledig metselpuin, sterk

aardewerkhoudend, 200*40*50

geïnspecteerd gf 35% avm 3 stuks.

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

100



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 504

0

Avm Mm 12 Mm 12a Nen puin

puin0

Volledig metselpuin, sterk asbestverdacht

materiaal houdend, 200*40*30

geïnspecteerd gf 60% avm 14 stuks, Asbest

nest! Sleuf gestaakt.
30

Boring: 505

0

50

100

150

Mm 13 Mm 13a Nen puin

2 Mm 14

3

puin0

Volledig metselpuin, sterk menggranulaat

houdend, 210*40*50 geïnspecteerd gf 45%

geen avm. Oude fundering in sleuf.

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken klei,

beige

150

Boring: 506

0

50

100

Mm 13 Mm 13a Nen puin

2 Mm 14

puin0

Volledig metselpuin, sterk menggranulaat

houdend, 200*40*50 geïnspecteerd gf 55%

geen avm. Oude fundering in sleuf.

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken klei,

beige

100

Boring: 507

0

50

100

1 Mm 15 Mm 15a

2 Mm 14

3

puin0

Uiterst menggranulaat houdend, sterk

zandhoudend, 200*40*30 geïnspecteerd gf

25% geen avm. Oude fundering in sleuf.

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

100

Boring: 508

0

50

100

1 Avm Mm 16

2 Mm 17

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak

asbestverdacht materiaal houdend, sterk

metselpuinhoudend, sterk betonhoudend,

zwak metaalhoudend, donker grijsbruin,

200*40*50 geïnspecteerd gf 20% avm 1

stukje

50

Klei, zwak zandig, grijsbruin

100



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 509

0

Avm Mm 20 Mm 20a Nen puin 2

puin0

Volledig metselpuin, matig zandhoudend,

zwak asbestverdacht materiaal houdend,

210*40*30 geïnspecteerd gf 50% avm 1

stuks.
30

Gestuit, oude vloer.

31

Boring: 510

0

Avm Mm 20 Mm 20a Nen puin 2

puin0

Volledig metselpuin, matig zandhoudend,

zwak asbestverdacht materiaal houdend,

200*40*30 geïnspecteerd gf 50% avm 2

stuks.
30

Gestuit, oude vloer.

31

Boring: 511

0

50

100

Mm 18 Mm 18a
Nen puin 2

2

3 Mm 19

puin0

Volledig metselpuin, matig zandhoudend,

zwak metaalhoudend, 210*40*40

geïnspecteerd gf 35% geen avm.

40

Sterk grindhoudend, sporen aardewerk,

matig metselpuinhoudend, sterk

zandhoudend, donkergrijs

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

100

Boring: 512

0

50

100

Mm 18 Mm 18a

Nen puin 2

2

3 Mm 19

puin0

Uiterst metselpuinhoudend, sterk

zandhoudend, sterk aardewerkhoudend,

zwak glashoudend, 210*40*40

geïnspecteerd gf 35% geen avm.
30

Sterk grindhoudend, sporen aardewerk,

sterk metselpuinhoudend, sterk

zandhoudend, donkergrijs50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

100

Boring: 513

0

50

100

Avm
Mm 20 Mm 20a

Nen puin 2

2

3 Mm 19

puin0

Uiterst metselpuinhoudend, zwak

asbestverdacht materiaal houdend, zwak

aardewerkhoudend, 220*40*60

geïnspecteerd gf 40% avm 8 (kleine) stukjes.

50

Sterk grindhoudend, sporen aardewerk,

sterk metselpuinhoudend, sterk

zandhoudend, donkergrijs

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

110



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 601

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen

grind, sporen kolen, grijsbruin

100

Boring: 602

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak baksteenhoudend,

sporen kolen, bruingrijs

100

Boring: 603

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig

slakhoudend, sporen kolen, grijsbruin

50

Klei, zwak zandig, laagjes zand, sporen

grind, bruingrijs

100

Boring: 604

0

50

100

1

2

3

4

bosschage0

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen

grind, grijsbruin

10

Klei, zwak zandig, sporen roest, sporen

kolen, sporen metselpuin, bruingrijs
50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen

grind, grijs70

Klei, zwak siltig, sporen aardewerk, sporen

glas, grijs
100



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 605

0

50

100

1

2

bosschage0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak

wortelhoudend, grijsbruin

50

Klei, zwak siltig, sporen roest, grijs

100

Boring: 606

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig humeus,

donkerbruin20

Klei, matig zandig, matig wortelhoudend,

sporen roest, bruingrijs

100

Boring: 607

0

50

100

2

4

5

bosschage0

Klei, matig zandig, matig humeus,

donkerbruin

10

Klei, zwak zandig, matig wortelhoudend,

sporen roest, sporen kolen, grijs

70

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig

wortelhoudend, donkergrijs

80

Klei, zwak siltig, grijs100



Project: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 701

0

50

100

150

200

250

1

Avm Mm 3 bg

2

3

4

5

6 Mm 2 og

bosschage0

Zand, matig fijn, matig humeus, zwak kleiïg,

uiterst metselpuinhoudend, zwak

asbestverdacht materiaal houdend, matig

metaalhoudend, zwak leerhoudend,

230*40*240 geïnspecteerd gf 20% avm

1stuks.

240

Klei, zwak siltig, grijs

290

Boring: 702

0

50

100

150

200

250

1

Avm Mm 4 bg Mm 4a bg

2

3

4

5

6 Mm 2 og

bosschage0

Zwak asbestverdacht materiaal houdend,

volledig metselpuin, sterk zandhoudend,

sterk betonhoudend, 230*40*240

geïnspecteerd gf 60% avm

1stuks.Slootdemping

240

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, zwak

baksteenhoudend, grijs

290

Boring: 703

0

50

100

150

1

Mm 5 bg
2

3

4 Mm 2 og

bosschage0

Klei, sterk zandig, matig humeus, matig

metselpuinhoudend, zwak betonhoudend,

zwak aardewerkhoudend, donker grijsbruin,

200*40*140 geïnspecteerd gf 5% geen avm.

140

Klei, uiterst zandig, beigegrijs

190



Projectnummer: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 1001

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2

3

164

5

6

7

9

10

11

13

14

15

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen metselpuin,

sporen grind, brokken klei, sporen asfalt, geen

olie-water reactie, zwakke carbolineumgeur,

bruinbeige

70

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak siltig,

bruinbeige

90

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

metselpuinhoudend, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, bruingrijs

140

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken klei, zwak

grindhoudend, bruinbeige

250

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind, grijs

290

Klei, zwak siltig, grijs

400

Klei, zwak siltig, laagjes zand, grijs

500

Klei, zwak siltig, grijs

550

Boring: 1001a

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

7

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen asfalt,

brokken klei, beige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

metselpuinhoudend, brokken klei, zwak

asfalthoudend, geen olie-water reactie, zwakke

carbolineumgeur, bruinbeige
90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

metselpuinhoudend, brokken klei, geen olie-water

reactie, geen carbolineumgeur, bruinbeige

140

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken klei,

grijsbeige

200

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen grind

250

Gestuit vlakke plaat

251



Projectnummer: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 1002

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken klei,

bruinbeige20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk

metselpuinhoudend, zwak aardewerkhoudend,

sporen kolen, grijsbeige

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

metselpuinhoudend, brokken klei, grijsbruin

100

Zand, matig grof, zwak siltig, bruinbeige

220

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

aardewerkhoudend, grijsbeige

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend,

laagjes klei, grijs

300

Boring: 1003

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5
7

6

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen

schelpen

70

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen kolen, zwak

metselpuinhoudend, brokken klei, grijsbruin

140

Klei, matig zandig, sporen aardewerk, sporen

metselpuin, geen olie-water reactie, zwakke

carbolineumgeur

250

Lijkt op luchtledig... boor zakte opeens 50cm?!

Geen materiaal... is grof materiaal. Slakken?

300



Projectnummer: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 1004

0

50

100

150

200

250

300

8

1

2

3

4

6

7

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen kolen, sporen

grind, sporen schelpen, brokken klei, grijsbeige

50

Klei, matig zandig, sporen roest, sporen grind,

sporen schelpen

120

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken klei, geen

olie-water reactie, zwakke carbolineumgeur,

donkergrijs

160

Klei, matig siltig, zwak zandig, sporen baksteen,

geen olie-water reactie, zwakke carbolineumgeur,

donkergrijs

220

Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie, grijs

300

Boring: 1005

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

8

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water

reactie, beige

40

Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen roest,

brokken klei, zwak grindhoudend, geen olie-water

reactie, bruingrijs

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak kleiïg, sporen

grind, geen olie-water reactie, beige

100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen olie-water

reactie, beige

150

Zand, matig grof, matig siltig, geen olie-water

reactie, beigegrijs

260

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, grijs

300



Projectnummer: 31811Projectnaam: Rivierdijk 287a, Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 1006

0

50

100

150

200

250

300

2

3

4

5

6

7

klinker0

Volledig menggranulaat

34

Gronddoek

35

Klei, zwak siltig, sporen baksteen, sporen roest,

geen olie-water reactie, roestgrijs

100

Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie, grijs

240

Zand, matig grof, matig siltig, sporen klei, geen

olie-water reactie, grijs

300

Boring: 1007

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, zwak siltig, sporen roest, geen olie-water

reactie, lichtbruin

140

Klei, zwak siltig, zwak roesthoudend, geen

olie-water reactie, roestgrijs

220

Zand, matig grof, matig siltig, geen olie-water

reactie, beigegrijs

300
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Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Toetsoordeel AW I

1.0

1.0

91.4 @

33 @ 190 920

0.27 - 0.6 13

3.4 - 15 190

7.6 - 40 190

0.09 - 0.15 36

31 - 50 530

< 1.5 - 1.5 190

10 - 35 100

77 1.3 AW 140 720

< 35 - 190 5000

2.4 1.6 AW 1.5 40

0.008 2.0 AW 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

2.3

20.7

85.8 @

110 @ 190 920

0.36 - 0.6 13

10 - 15 190

17 - 40 190

0.31 2.3 AW 0.15 36

46 1.1 AW 50 530

< 1.5 - 1.5 190

28 - 35 100

110 - 140 720

170 3.9 AW 190 5000

53 1.3 I 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Toetsdatum: 26 februari 2020 17:12

67.5

430

2595

20.75

0.51

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

430

2595

20.75

0.51

T

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

T

555

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Interventiewaarde

555

< 1.0

32

130

740

53

< 0.021

130

0.48

12

21

0.34

54

2.4

0.039

Gestand.Res.

10

25

85.8

16

0.13

49

< 1.0

29

180

Gestand.Res.

10

25

91.4

130

0.46

12

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-Giessendam

1001748

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.0.0

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6242098:

mg/kg ds

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6242097:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

mg/kg ds

6242098

1.07 103 (80-100)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

< 120

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6242097

1.06 101 (8-50)

Eenheid

% (m/m ds)



Analyseres. Toetsoordeel AW I

1.0

1.0

90.9 @

28 @ 190 920

0.21 - 0.6 13

3.1 - 15 190

5.6 - 40 190

0.05 - 0.15 36

25 - 50 530

< 1.5 - 1.5 190

9 - 35 100

62 1.1 AW 140 720

< 35 - 190 5000

1 - 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

4.0

1.0

80.3 @

250 @ 190 920

0.88 2.3 AW 0.6 13

7.4 1.7 AW 15 190

47 2.3 AW 40 190

0.28 2.6 AW 0.15 36

120 3.6 AW 50 530

< 1.5 - 1.5 190

22 1.8 AW 35 100

270 1.4 T 140 720

39 - 190 5000

4 2.6 AW 1.5 40

0.008 - 0.02 1

Legenda

@

x I

x AW

x T

-

H

20.75

0.51

555

6.8

102.5

115

18.075

290

20.75

0.51

T

18.075

290

95.75

67.5

430

2595

555

6.8

102.5

115

T

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

0.019

0.40

180

< 1.0

64

610

98

25

80.3

970

1.4

26

91

150

< 120

1.0

< 0.024

Gestand.Res.

10

11

12

0.07

39

< 1.0

26

Gestand.Res.

10

25

90.9

110

0.36

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Geen toetsoordeel mogelijk

> Interventiewaarde

x maal Achtergrondwaarde

x maal Tussenwaarde

<= Achtergrondwaarde

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)
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Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6242100:

mg/kg ds

mg/kg ds

4.0

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

95.75

67.5

430

2595

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6242099:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

mg/kg ds

mg/kg ds

6242100

1.09 106 (50-90)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

6242099

1.08 104 (12-35)

Eenheid



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 101 (0,50-1,90 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 3,7 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 1,4 m

volume sleuf/gat 2072 liter
Volume geïnspecteerd 2072 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 82,5 %
Massa droge stof geïnspecteerd 3076,9 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement golfplaat 15 chrysotiel 12,5 H 103,30 33,57 crocidoliet 3,5 H 28,92 9,40

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 33,57 hechtgebonden 9,40

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 33,57 totaal amfibool >2 cm 9,40

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 127,58

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 127,58 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 127,58 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 130 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 170 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 81 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
826,4



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 104 (0,60-1,50 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,5 m
diepte sleuf/gat 0,9 m

volume sleuf/gat 900 liter
Volume geïnspecteerd 900 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 82,3 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1333,3 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement vlakke plaat 2 chrysotiel 12,5 H 2,50 1,88 0,00 0,00

cement, golfplaat 2 chrysotiel 12,5 H 5,03 3,77 crocidoliet 3,5 H 1,41 1,06

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 5,64 hechtgebonden 1,06

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 5,64 totaal amfibool >2 cm 1,06

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 16,20

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 16,20 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 16,20 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 16 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 22 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 11 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

20

40,2



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 105 (0,50-1,90 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,1 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 1,4 m

volume sleuf/gat 1176 liter
Volume geïnspecteerd 1176 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 82,3 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1742,1 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement golfplaat 1 chrysotiel 12,5 H 8,75 5,02 0,00 0,00

cement, vlakke plaat 2 chrysotiel 12,5 H 7,00 4,02 crocidoliet 3,5 H 1,96 1,13

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 9,04 hechtgebonden 1,13

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 9,04 totaal amfibool >2 cm 1,13

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 20,29

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,00
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 20,29 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 20,29 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 20 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 27 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 14 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

70

56



Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Toetsoordeel AW I

3.7

1.5

87.9 @

57 @ 190 920

0.43 1.1 AW 0.6 13

4.7 1.1 AW 15 190

21 1.0 AW 40 190

0.11 1.0 AW 0.15 36

56 1.7 AW 50 530

< 1.5 - 1.5 190

13 1.1 AW 35 100

140 2.3 AW 140 720

14 9.5 AW 1.5 40

Analyseres. Toetsoordeel AW I

3.2

1.0

89.5 @

60 @ 190 920

0.72 2.0 AW 0.6 13

8.6 2.0 AW 15 190

87 1.5 T 40 190

0.09 - 0.15 36

63 1.9 AW 50 530

2.2 1.5 AW 1.5 190

17 1.4 AW 35 100

230 1.2 T 140 720

3.7 2.5 AW 1.5 40

Legenda

@

x AW

x T

-

20.75

Toetsdatum: 13 februari 2020 16:41

430

555

6.8

102.5

115

18.075

290

430

20.75

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

3.7

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

T

555

6.8

30

170

0.13

97

2.2

50

Gestand.Res.

10

25

89.5

230

1.2

0.16

85

< 1.0

38

320

14

mg/kg ds

Gestand.Res.

10

25

87.9

220

0.69

17

41

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Geen toetsoordeel mogelijk

x maal Achtergrondwaarde

x maal Tussenwaarde

<= Achtergrondwaarde

6235160

2.1 202 (10-60)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

Sommaties
som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6235161:
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31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-Giessendam

998836

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.0.0

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn) 530

95.75

67.5

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

zink (Zn)

Sommaties
som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6235160:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

mg/kg ds

mg/kg ds

6235161

2.2 203 (8-40)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

mg/kg ds

mg/kg ds
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof



Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Toetsoordeel AW I

6.6

2.6

69.5 @

180 @ 190 920

1.7 4.0 AW 0.6 13

9.6 2.1 AW 15 190

88 1.3 T 40 190

0.29 2.7 AW 0.15 36

360 1.8 T 50 530

1.6 1.1 AW 1.5 190

37 1.0 I 35 100

410 1.2 I 140 720

1100 8.8 AW 190 5000

120 3.0 I 1.5 40

0.22 17 AW 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

8.7

1.0

84.1 @

260 @ 190 920

1.5 3.3 AW 0.6 13

7 1.6 AW 15 190

60 2.5 AW 40 190

0.67 6.1 AW 0.15 36

220 1.1 T 50 530

< 1.5 - 1.5 190

18 1.5 AW 35 100

450 1.3 I 140 720

240 1.5 AW 190 5000

39 1.9 T 1.5 40

0.009 - 0.02 1

Toetsdatum: 13 februari 2020 13:58

430

2595

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

555

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

555

6.8

280

39

0.010

Overschrijding Interventiewaarde

100

0.91

310

< 1.0

52

910

10

25

84.1

1000

2.0

25

150

0.40

520

1.6

100

850

Gestand.Res.

10

25

69.5

650

2.4

32

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6235163

1700

120

0.34

Overschrijding Interventiewaarde

6235162

3.1 307 (140-150)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-Giessendam

998837

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.0.0

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6235163:

mg/kg ds

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6235162:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

3.2 308 (40-90)

Eenheid Gestand.Res.

0.51

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

430

2595

20.75

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof



Analyseres. Toetsoordeel AW I

9.0

4.4

74.3 @

77 @ 190 920

< 0.2 - 0.6 13

6.9 1.3 AW 15 190

8.6 - 40 190

< 0.05 - 0.15 36

13 - 50 530

< 1.5 - 1.5 190

21 1.5 AW 35 100

39 - 140 720

< 35 - 190 5000

0.35 - 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

3.2

24.2

73.8 @

160 @ 190 920

0.59 1.2 AW 0.6 13

11 - 15 190

24 - 40 190

0.28 2.0 AW 0.15 36

110 2.4 AW 50 530

< 1.5 - 1.5 190

32 - 35 100

190 1.5 AW 140 720

62 1.0 AW 190 5000

0.68 - 1.5 40

0.021 3.3 AW 0.02 1

2595

20.75

0.51

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

0.51

T

555

290

95.75

67.5

430

2595

20.75

555

6.8

102.5

115

18.075

T

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

0.065

11

27

0.29

120

< 1.0

33

Gestand.Res.

10

25

73.8

160

0.73

< 1.0

51

71

< 27

< 0.35

< 0.0054

230

< 0.18

19

13

< 0.05

17

Gestand.Res.

10

25

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6235165:

mg/kg ds

mg/kg ds

0.68

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

210

190

67.5

430

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6235164:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

mg/kg ds

mg/kg ds

6235165

3.4 301 (30-70)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES

% (m/m ds)

% (m/m ds)

% 74.3

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

6235164

3.3 305 (470-500) 309 (450-500) 312 (460-500)

Eenheid



Analyseres. Toetsoordeel AW I

0.2

2.0

93.9 @

340 8.9 AW 190 5000

Legenda

@

x I

x AW

x T

-

H

2595

T

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gestand.Res.

10

25

93.9

1700

%

mg/kg ds

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)

Geen toetsoordeel mogelijk

droge stof

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Toetsoordeel monster 6235166:
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> Interventiewaarde

x maal Achtergrondwaarde

x maal Tussenwaarde

<= Achtergrondwaarde

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum (H)

Droogrest

3.5 305 (5-50)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

Monsterreferentie 6235166



Toetsdatum: 13 februari 2020 14:05BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

998078Certificaten

31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-GiessendamProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

B22-1-1 (-)Monsteromschrijving

6233136Monsterreferentie

Polycyclische koolwaterstoffen

52.500350.00071129 S0.79µg/lanthraceen

0.50.250050.00011.6 T0.39µg/lbenzo(a)antraceen

0.050.025250.00055.6 I0.28µg/lbenzo(a)pyreen

0.050.025150.00033.6 I0.18µg/lbenzo(ghi)peryleen

0.050.02520.00042.8 I0.14µg/lbenzo(k)fluoranteen

0.20.10150.0031.5 I0.29µg/lchryseen

52.50150.0031.1 T2.7µg/lfenantreen

10.50150.0031.8 T0.91µg/lfluoranteen

0.050.02520.00043.0 I0.15µg/lindeno(123-cd)pyreen

7035.0050.0137 S0.37µg/lnaftaleen

Sommaties

19 Ix I6.2µg/lsom PAK (10)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6233136:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

B23-1-1 (-)Monsteromschrijving

6233137Monsterreferentie

Polycyclische koolwaterstoffen

52.500350.0007286 S0.2µg/lanthraceen

0.50.250050.00013.4 I1.7µg/lbenzo(a)antraceen

0.050.025250.000532 I1.6µg/lbenzo(a)pyreen

0.050.025150.000324 I1.2µg/lbenzo(ghi)peryleen

0.050.02520.000416 I0.78µg/lbenzo(k)fluoranteen

0.20.10150.0036.0 I1.2µg/lchryseen

52.50150.003173 S0.52µg/lfenantreen

10.50150.0031.4 T0.71µg/lfluoranteen

0.050.02520.000422 I1.1µg/lindeno(123-cd)pyreen

7035.0050.018.0 S0.08µg/lnaftaleen

Sommaties

100 Ix I9.1µg/lsom PAK (10)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6233137:

Legenda

x maal Interventiewaardex I

x maal Streefwaardex S

x maal Tussenwaardex T
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6241754

4.1 401 (50-100)

Eenheid

% (m/m ds)

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6241757:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

6241757

4.4 501 (30-50)

Eenheid

% (m/m ds)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6241756:

% (m/m ds)

%

mg/kg ds 430

Toetsoordeel monster 6241755:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6241756

4.3 403 (50-100)

Eenheid

% (m/m ds)

Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

Toetsoordeel monster 6241754:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

6241755

4.2 402 (70-120)

Eenheid

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds
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76

Gestand.Res.
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mg/kg ds

6241758

4.5 502 (60-110)

Eenheid

Geen toetsoordeel mogelijk

droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6241758:
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Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 31811
Type onderzoek: nader onderzoek
Ruimtelijke eenheid: RE1

Nr. sleuf 105
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 420 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 420 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,5 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 669,1 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 105: 0,11 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 106
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 420 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 420 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,5 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 669,1 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 106: 0,11 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 501
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,3 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 240 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 240 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,5 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 382,3 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 501: 0,11 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 502
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,6 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 504 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 504 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,5 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 802,9 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 502: 0,11 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 503
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 400 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,65

Volume geïnspecteerd 400 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 65 % serpentijn 65,47 43,64 54,56 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 21,82 8,73 15,28 mg/kg
%droge stof (lab) 88,5 % Gewogen* totaal grove fractie: 207,31 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 637,2 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 503: 283,82 130,93 207,31 mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3): heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is: het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 207,31 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 210 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 280 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 130 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding fijn/grof.
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Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 31811
Type onderzoek: nader onderzoek
Ruimtelijke eenheid: RE2

Nr. sleuf 504
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,60 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,3 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 240 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,40

Volume geïnspecteerd 240 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 40 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 87,7 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 378,9 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 504: mg/kg

Nr. sleuf 505
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,50 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 420 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 420 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 78,0 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 589,7 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 505: 0,28 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 506
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,50 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 400 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,55

Volume geïnspecteerd 400 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 78,0 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 561,6 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 506: 0,28 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 507
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,50 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,3 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 240 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,75

Volume geïnspecteerd 240 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 75 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 78,0 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 337,0 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 507: 0,38 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 508
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,5 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 400 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,80

Volume geïnspecteerd 400 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 80 % serpentijn 2,70 1,80 2,25 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 78,0 % Gewogen* totaal grove fractie: 2,25 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 561,6 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 508: 2,86 1,80 2,25 mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3): heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is: het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 2,25 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 2,2 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 2,9 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 1,8 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding fijn/grof.

>1.000, asbestnest aangetroffen
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Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 31811
Type onderzoek: nader onderzoek
Ruimtelijke eenheid: RE3

Nr. sleuf 509
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,3 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 252 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,50

Volume geïnspecteerd 252 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 50 % serpentijn 6,46 4,31 5,38 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,1 % Gewogen* totaal grove fractie: 5,38 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 404,2 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 509: 6,56 4,31 5,38 mg/kg

Nr. sleuf 510
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,0 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,3 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 240 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,50

Volume geïnspecteerd 240 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 50 % serpentijn 6,78 4,52 5,65 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,1 % Gewogen* totaal grove fractie: 5,65 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 384,9 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 510: 6,88 4,52 5,65 mg/kg

Nr. sleuf 511
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,4 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 336 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,65

Volume geïnspecteerd 336 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 65 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,1 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 538,9 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 511: 0,13 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 512
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,1 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,4 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 336 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,65

Volume geïnspecteerd 336 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 65 % serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,1 % Gewogen* totaal grove fractie: 0,00 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 538,9 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 512: 0,13 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf 513
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf 2,2 m serpentijn 0,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf 0,4 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf 0,6 m Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
volume sleuf 528 liter Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof: 0,60

Volume geïnspecteerd 528 liter Gewogen* totaal fijne fractie: 0,00 mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm? ja Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm) 60 % serpentijn 6,96 4,64 5,80 mg/kg
Dichtheid 1,8 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,1 % Gewogen* totaal grove fractie: 5,80 mg/kg

Massa droge stof geïnspecteerd 846,8 kg ds Gewogen toetswaarde asbest in 513: 7,08 4,64 5,80 mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3): heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is: het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 5,80 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 5,8 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 7,1 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 4,6 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding fijn/grof.
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Eenheid

% (m/m ds)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
koper (Cu)

zink (Zn)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

Toetsoordeel monster 6235167:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6235168

6.2 602 (50-100)

Eenheid

% (m/m ds)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
koper (Cu)

zink (Zn)

%

mg/kg ds

mg/kg ds
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof



Analyseres. Toetsoordeel AW I

5.2

21.6

70.8 @

310 2.5 AW 140 720

Analyseres. Toetsoordeel AW I

13.9

12.6

63.8 @

2000 3.6 I 140 720

Analyseres. Toetsoordeel AW I

7.9

9.5

68.3 @

1500 3.2 I 140 720

Analyseres. Toetsoordeel AW I

4.4

26.3

73.2 @

240 1.8 AW 140 720

Legenda

@

x I

x AW

x T

-

430

430

T

430

T

430

T

Overschrijding Achtergrondwaarde

250

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Interventiewaarde

Overschrijding Interventiewaarde

68.3

2300

Gestand.Res.

10

25

73.2

70.8

350

Gestand.Res.

10

25

63.8

Gestand.Res.

10

mg/kg ds

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

6235173

6.7 606 (20-70)

Eenheid

2600

Gestand.Res. T

Geen toetsoordeel mogelijk

> Interventiewaarde

x maal Achtergrondwaarde

x maal Tussenwaarde

<= Achtergrondwaarde

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6235174:
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Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6235173:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

%

mg/kg ds

6235174

6.8 607 (10-60)

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest

% (m/m ds)

% (m/m ds)

10

25

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6235172:

Monsterreferentie

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

6235172

6.6 605 (0-50)

Eenheid

% (m/m ds)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
zink (Zn)

Toetsoordeel monster 6235171:

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

25

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6235171

6.5 604 (10-50)

Eenheid

% (m/m ds)
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1001713Certificaten

31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-GiessendamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

07.1 701 (0-50)Monsteromschrijving

6241949Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2510.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

920555190@300160mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.4 AW(WO)0.850.6mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-137.2mg/kg dskobalt (Co)

190115401.4 AW(IND)5637mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.155.8 AW(IND)0.870.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.0 T(IND)290220mg/kg dslood (Pb)

19095.751.52.3 AW(WO)3.43.4mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.0 AW(WO)3621mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.2 T(IND)500310mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-10039mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.54.6 AW(IND)6.86.8mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-0.0170.006mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6241949:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

07.2 703 (0-50)Monsteromschrijving

6241950Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

920555190@540140mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.62.2 AW(IND)1.30.76mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.3 AW(WO)205.7mg/kg dskobalt (Co)

190115401.5 AW(IND)6230mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.3 AW(WO)0.340.24mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.4 T(IND)410260mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.2 AW(IND)4315mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.5 T(IND)660280mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.0 AW(IND)20039mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.52.1 AW(WO)3.23.2mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.021.6 AW(WO)0.0320.006mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6241950:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-
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Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 701 (worst-case, indien wordt uigegeaan van een laag van 0,5 meter)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,3 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 460 liter
Volume geïnspecteerd 460 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 80 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 698,8 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement vlakke plaat 1 chrysotiel 12,5 H 11,55 16,53 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 16,53 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 16,53 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 16,53

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,50 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 16,53 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 16,53 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 17 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 20 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 13 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
92,4



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 701 (0,00-2,40 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,3 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 2,4 m

volume sleuf/gat 2208 liter
Volume geïnspecteerd 2208 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 80 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 3354,4 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement vlakke plaat 1 chrysotiel 12,5 H 11,55 3,44 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 3,44 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 3,44 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 3,44

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,50 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 3,44 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 3,44 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 3,4 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 4,5 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 2,8 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
92,4



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 702 (worst-case, indien wordt uigegeaan van een laag van 0,5 meter)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,3 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 460 liter
Volume geïnspecteerd 460 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 40 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 698,8 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement met cellulose 1 chrysotiel 3,5 H 0,27 0,39 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 0,39 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 0,39 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 0,39

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,50 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,40 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,40
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 0,39 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 0,39 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 0,39 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 0,75 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 0,22 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

7,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 31811
Inspectiegat/sleuf: 702 (0,00-2,40 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,3 m

breedte sleuf/gat 0,4 m
diepte sleuf/gat 2,4 m

volume sleuf/gat 2208 liter
Volume geïnspecteerd 2208 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 40 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 3354,4 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement met cellulose 1 chrysotiel 3,5 H 0,27 0,08 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 0,08 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 0,08 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 0,08

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,50 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,40 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,40
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 0,08 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 0,08 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 0,08 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 0,31 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 0,05 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

7,7
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< 0.01 - 0.0007 5
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< 0.01 - 0.0005 0.05

< 0.01 - 0.0003 0.05
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Sommaties
som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6320937:

benzo(k)fluoranteen

chryseen

fenantreen

fluoranteen

indeno(123-cd)pyreen

naftaleen

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen

benzo(a)antraceen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6320936:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie

µg/l

6320937

1002 (1002-1-1)

Eenheid

chryseen

fenantreen

fluoranteen

indeno(123-cd)pyreen

naftaleen

Sommaties

 

2.5015

0.5015

0.0252

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen

benzo(a)antraceen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

benzo(k)fluoranteen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

6320936

1001 (1001-1-1)

Eenheid

µg/l



Analyseres. Toetsoordeel S I

< 50 - 50 600

0.82 1171 S 0.0007 5

0.07 700 S 0.0001 0.5

< 0.01 - 0.0005 0.05

< 0.01 - 0.0003 0.05

< 0.01 - 0.0004 0.05

0.03 10 S 0.003 0.2

2.5 833 S 0.003 5

0.72 1.4 T 0.003 1

< 0.01 - 0.0004 0.05

0.17 17 S 0.01 70

4.3 2.2 Ix I

Analyseres. Toetsoordeel S I

< 50 - 50 600

0.77 1100 S 0.0007 5

0.41 1.6 T 0.0001 0.5

0.25 5.0 I 0.0005 0.05

0.16 3.2 I 0.0003 0.05

0.12 2.4 I 0.0004 0.05

0.29 1.5 I 0.003 0.2

3.4 1.4 T 0.003 5

1.1 1.1 I 0.003 1

0.11 2.2 I 0.0004 0.05

0.24 24 S 0.01 70

6.8 17 Ix I

Legenda

x I

-

x S

x T

N.B.

0.0252

0.1015

2.5015

0.5015

0.0252

35.005

T

325

2.50035

0.25005

0.02525

0.02515

0.1015

2.5015

0.5015

0.0252

35.005

325

2.50035

0.25005

0.02525

0.02515

0.0252

Overschrijding Interventiewaarde

 

 

 

 

 

Overschrijding Interventiewaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6320938

1003 (1003-1-1)

Eenheid

µg/l
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x maal Interventiewaarde

<= Streefwaarde

x maal Streefwaarde

x maal Tussenwaarde

indeno(123-cd)pyreen

naftaleen

Sommaties
som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6320939:

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

µg/l

µg/l

µg/l

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

benzo(k)fluoranteen

chryseen

fenantreen

fluoranteen

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen

benzo(a)antraceen

Eenheid

µg/l

µg/l

µg/l

naftaleen

Sommaties
som PAK (10)

Toetsoordeel monster 6320938:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

µg/l

µg/l

6320939

1004 (1004-1-1)

benzo(ghi)peryleen

benzo(k)fluoranteen

chryseen

fenantreen

fluoranteen

indeno(123-cd)pyreen

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen

benzo(a)antraceen

benzo(a)pyreen

µg/l

µg/l

µg/l

 

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse T
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T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1037257Certificaten

31811-Rivierdijk 287a  Hardinxveld-GiessendamProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1005-1-1 1005 (200-300)Monsteromschrijving

6333306Monsterreferentie

Polycyclische koolwaterstoffen

52.500350.0007-< 0.01µg/lanthraceen

0.50.250050.0001-< 0.01µg/lbenzo(a)antraceen

0.050.025250.0005-< 0.01µg/lbenzo(a)pyreen

0.050.025150.0003-< 0.01µg/lbenzo(ghi)peryleen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lbenzo(k)fluoranteen

0.20.10150.003-< 0.01µg/lchryseen

52.50150.003-< 0.01µg/lfenantreen

10.50150.003-< 0.01µg/lfluoranteen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lindeno(123-cd)pyreen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

Sommaties

0.62 I0.08µg/lsom PAK (10)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6333306:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1006-1-1 1006 (200-300)Monsteromschrijving

6333307Monsterreferentie

Polycyclische koolwaterstoffen

52.500350.0007-< 0.01µg/lanthraceen

0.50.250050.0001-< 0.01µg/lbenzo(a)antraceen

0.050.025250.0005-< 0.01µg/lbenzo(a)pyreen

0.050.025150.0003-< 0.01µg/lbenzo(ghi)peryleen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lbenzo(k)fluoranteen

0.20.10150.003-< 0.01µg/lchryseen

52.50150.003-< 0.01µg/lfenantreen

10.50150.003-< 0.01µg/lfluoranteen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lindeno(123-cd)pyreen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

Sommaties

0.62 I0.08µg/lsom PAK (10)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6333307:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1007-1-1 1007 (200-300)Monsteromschrijving

6333308Monsterreferentie

Polycyclische koolwaterstoffen

52.500350.0007-< 0.01µg/lanthraceen

0.50.250050.0001-< 0.01µg/lbenzo(a)antraceen

0.050.025250.0005-< 0.01µg/lbenzo(a)pyreen

0.050.025150.0003-< 0.01µg/lbenzo(ghi)peryleen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lbenzo(k)fluoranteen

0.20.10150.003-< 0.01µg/lchryseen

52.50150.003-< 0.01µg/lfenantreen

10.50150.003-< 0.01µg/lfluoranteen

0.050.02520.0004-< 0.01µg/lindeno(123-cd)pyreen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

Sommaties

0.62 I0.08µg/lsom PAK (10)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6333308:

Legenda

x maal Interventiewaardex I

<= Streefwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.

Pagina 1 van 1
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001748
Validatieref. : 1001748_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,4 85,8 90,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,0 2,3 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,0 20,7 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 33 110 28
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 0,36 0,21
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,4 10 3,1
S koper (Cu) mg/kg ds 7,6 17 5,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,31 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 31 46 25
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 10 28 9
S zink (Zn) mg/kg ds 77 110 62

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 170 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,10 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,16 4,1 0,07
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 1,2 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,46 11 0,19
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,31 7,4 0,14
S chryseen mg/kg ds 0,37 7,0 0,16
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,22 5,0 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 7,4 0,12
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,22 4,8 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 4,6 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 2,4 53 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005 0,005

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6242097 = 1.06 101 (8-50)
6242098 = 1.07 103 (80-100)
6242099 = 1.08 104 (12-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020 07/02/2020 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6242097 6242098 6242099
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 250
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,88
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,4
S koper (Cu) mg/kg ds 47
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,28
S lood (Pb) mg/kg ds 120
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 22
S zink (Zn) mg/kg ds 270

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 39

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,44
S anthraceen mg/kg ds 0,16
S fluoranteen mg/kg ds 0,86
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,49
S chryseen mg/kg ds 0,56
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,32
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,48
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,31

S som PAK (10) mg/kg ds 4,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002
S PCB -153 mg/kg ds 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6242100 = 1.09 106 (50-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6242100
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 91,4

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6242101 = 1.10 101 (8-50) 104 (12-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6242101
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds 0,2
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds 0,3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6242101 = 1.10 101 (8-50) 104 (12-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6242101
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,2

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6242101 = 1.10 101 (8-50) 104 (12-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6242101
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 1.06 101 (8-50)
Monstercode : 6242097

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 1.09 106 (50-90)
Monstercode : 6242100

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6242098
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 1.07 103 (80-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 70 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6242100
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 1.09 106 (50-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 39 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6242097 1.06 101 (8-50) 101 0.08-0.5 3485028AA

6242098 1.07 103 (80-100) 103 0.8-1 3485016AA

6242099 1.08 104 (12-35) 104 0.12-0.35 3484266AA

6242100 1.09 106 (50-90) 106 0.5-0.9 3484275AA

6242101 1.10 101 (8-50) 104 (12-35) 101 0.08-0.5 3485028AA
104 0.12-0.35 3484266AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001748
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAGP-JSUJ-XEMP-RCCG Ref.: 1001748_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001747
Validatieref. : 1001747_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6242092
Uw referentie : 1.01 101 (50-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 986,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 826,4 g
Percentage droogrest : 83,80 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 826,4 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 15 103300,0 28924,0
Totaal 826,4 15 103300,0 28924,0

Ondergrens 82640 16528
Bovengrens 123960 41320

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 100000 29000 130000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 100000 29000

Totaal massa asbest: 130000 mg

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Monstercode : 6242093
Uw referentie : 1.02 104 (60-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 66,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 60,2 g
Percentage droogrest : 90,94 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 20,0 hecht chrysotiel 10-15 2 2500,0 0,0

cement, golfplaat 40,2 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 5025,0 1407,0
Totaal 60,2 4 7525,0 1407,0

Ondergrens 6020 804
Bovengrens 9030 2010

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 7500 1400 8900
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 7500 1400

Totaal massa asbest: 8900 mg

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Monstercode : 6242094
Uw referentie : 1.03 105 (50-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 131,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 126,0 g
Percentage droogrest : 95,53 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 70,0 hecht chrysotiel 10-15 1 8750,0 0,0
cement, vlakke

plaat 56,0 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 7000,0 1960,0

Totaal 126,0 3 15750,0 1960,0
Ondergrens 12600 1120
Bovengrens 18900 2800

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 16000 2000 18000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16000 2000

Totaal massa asbest: 18000 mg

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Monstercode : 6242095
Uw referentie : 1.04 101 (50-190) 101 (50-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 17-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 33500 g
Droge massa aangeleverde monster : 27638 g
Percentage droogrest : 82,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 24012,3 87,5 12,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 695,9 2,5 192,7 27,69 0 0,0
1-2 mm 754,4 2,7 192,9 25,57 0 0,0
2-4 mm 547,6 2,0 397,4 72,57 0 0,0
4-8 mm 575,8 2,1 575,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 664,6 2,4 664,6 100,00 0 0,0
>20 mm 188,9 0,7 188,9 100,00 0 0,0
Totaal 27439,5 100,0 2224,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Monstercode : 6242096
Uw referentie : 1.05 104 (60-150) 104 (60-150) 105 (50-190) 105 (50-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 18-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29770 g
Droge massa aangeleverde monster : 24501 g
Percentage droogrest : 82,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 22367,2 92,1 12,6 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 422,5 1,7 54,5 12,90 0 0,0
1-2 mm 358,0 1,5 74,5 20,81 0 0,0
2-4 mm 385,0 1,6 197,0 51,17 0 0,0
4-8 mm 403,5 1,7 403,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 350,5 1,4 350,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 24286,7 100,0 1092,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,8 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 1.05 104 (60-150) 104 (60-150) 105 (50-190) 105 (50-190)
Monstercode : 6242096

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6242092 1.01 101 (50-190) 101 0.5-1.9 0080423EE

6242093 1.02 104 (60-150) 104 0.6-1.5 0020348AG

6242094 1.03 105 (50-190) 105 0.5-1.9 0020346AG

6242095 1.04 101 (50-190) 101 (50-190) 101 0.5-1.9 1572476MG
101 0.5-1.9 1572477MG

6242096 1.05 104 (60-150) 104 (60-150) 105 (50-190) 105
(50-190)

104 0.6-1.5 1572408MG
104 0.6-1.5 1572409MG
105 0.5-1.9 1572408MG
105 0.5-1.9 1572409MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001747
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QVGA-BHZG-DDNE-ATEJ Ref.: 1001747_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 998836
Validatieref. : 998836_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RWEO-QGKR-NIDS-MXHG
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 13 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 57
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,43
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,7
S koper (Cu) mg/kg ds 21
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 56
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13
S zink (Zn) mg/kg ds 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,09
S fenantreen mg/kg ds 1,0
S anthraceen mg/kg ds 0,72
S fluoranteen mg/kg ds 2,6
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,0
S chryseen mg/kg ds 2,2
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,4
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,2
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,2

S som PAK (10) mg/kg ds 14

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235160 = 2.1 202 (10-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235160
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 60
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,72
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,6
S koper (Cu) mg/kg ds 87
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 63
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,2
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17
S zink (Zn) mg/kg ds 230

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06
S fenantreen mg/kg ds 0,34
S anthraceen mg/kg ds 0,20
S fluoranteen mg/kg ds 0,73
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,49
S chryseen mg/kg ds 0,56
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,30
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,40
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,33
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,27

S som PAK (10) mg/kg ds 3,7

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235161 = 2.2 203 (8-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235161 = 2.2 203 (8-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,2
som PFOS µg/kg ds 0,2

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235161 = 2.2 203 (8-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235161
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235160 2.1 202 (10-60) 202 0.1-0.6 3485523AA

6235161 2.2 203 (8-40) 203 0.08-0.4 3485701AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998836
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWEO-QGKR-NIDS-MXHG Ref.: 998836_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 998837
Validatieref. : 998837_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YJDR-BLLW-YOCY-GDMM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 69,5 84,1 74,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,6 8,7 9,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,6 < 1 4,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 180 260 77
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,7 1,5 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 9,6 7,0 6,9
S koper (Cu) mg/kg ds 88 60 8,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,29 0,67 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 360 220 13
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,6 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 37 18 21
S zink (Zn) mg/kg ds 410 450 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1100 240 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 3,8 2,6 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 20 6,8 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 11 3,9 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 28 7,4 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 15 4,4 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 14 4,7 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 7,8 2,4 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 9,1 2,9 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 4,2 1,6 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 5,3 2,0 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 120 39 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,062 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,026 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,005 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,050 0,003 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,050 0,002 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,030 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,22 0,009 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235162 = 3.1 307 (140-150)
6235163 = 3.2 308 (40-90)
6235164 = 3.3 305 (470-500) 309 (450-500) 312 (460-500)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Monstercode : 6235162 6235163 6235164
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 73,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 24,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,59
S kobalt (Co) mg/kg ds 11
S koper (Cu) mg/kg ds 24
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,28
S lood (Pb) mg/kg ds 110
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 32
S zink (Zn) mg/kg ds 190

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 62

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,07
S fluoranteen mg/kg ds 0,10
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,06
S chryseen mg/kg ds 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 0,68

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,008
S PCB -153 mg/kg ds 0,006
S PCB -180 mg/kg ds 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,021

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235165 = 3.4 301 (30-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020
Monstercode : 6235165
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 93,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 340

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235166 = 3.5 305 (5-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020
Monstercode : 6235166
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 3.1 307 (140-150)
Monstercode : 6235162

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 3.2 308 (40-90)
Monstercode : 6235163

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 3.4 301 (30-70)
Monstercode : 6235165

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6235162
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 3.1 307 (140-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 53 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 1100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6235163
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 3.2 308 (40-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 18 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 240 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6235165
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 3.4 301 (30-70)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 41 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 62 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6235166
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 3.5 305 (5-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 56 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 1 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 340 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235162 3.1 307 (140-150) 307 1.4-1.5 3484737AA

6235163 3.2 308 (40-90) 308 0.4-0.9 3484232AA

6235164 3.3 305 (470-500) 309 (450-500) 312 (460-500) 305 4.7-5 3484730AA
309 4.5-5 3484228AA
312 4.6-5 3484242AA

6235165 3.4 301 (30-70) 301 0.3-0.7 3485034AA

6235166 3.5 305 (5-50) 305 0.05-0.5 3484754AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998837
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YJDR-BLLW-YOCY-GDMM Ref.: 998837_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001638
Validatieref. : 1001638_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OOKN-ITKF-QJIF-HBIC
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 94,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 43

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241754 = 4.1 401 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6241754
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,6
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds 0,6

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241754 = 4.1 401 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6241754
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 1,2
som PFOS µg/kg ds 0,1

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241754 = 4.1 401 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6241754
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,3 83,3 91,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,0 0,8 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 8,7 3,5 < 1

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 490 77 76

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241755 = 4.2 402 (70-120)
6241756 = 4.3 403 (50-100)
6241757 = 4.4 501 (30-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6241755 6241756 6241757
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,5

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 32

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241758 = 4.5 502 (60-110)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020
Monstercode : 6241758
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6241754 4.1 401 (50-100) 401 0.5-1 3484871AA

6241755 4.2 402 (70-120) 402 0.7-1.2 3428818AA

6241756 4.3 403 (50-100) 403 0.5-1 3429339AA

6241757 4.4 501 (30-50) 501 0.3-0.5 3484860AA

6241758 4.5 502 (60-110) 502 0.6-1.1 3484279AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001638
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OOKN-ITKF-QJIF-HBIC Ref.: 1001638_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001675
Validatieref. : 1001675_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RMDV-QRHP-IERU-HGIW
Bijlage(n) : 12 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6241871
Uw referentie : 5.1A 503 (5-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 335,4 g
Droge massa aangeleverde monster : 278,1 g
Percentage droogrest : 82,92 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 278,1 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 3 34762,5 9733,5
Totaal 278,1 3 34762,5 9733,5

Ondergrens 27810 5562
Bovengrens 41715 13905

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 35000 9700 44000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 35000 9700

Totaal massa asbest: 44000 mg

Tabel 1 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241875
Uw referentie : 5.2C 508 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 15,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 10,1 g
Percentage droogrest : 66,89 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 10,1 hecht chrysotiel 10-15 1 1262,5 0,0
Totaal 10,1 1 1262,5 0,0

Ondergrens 1010 0
Bovengrens 1515 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1300 0,0 1300
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1300 0,0

Totaal massa asbest: 1300 mg

Tabel 2 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241876
Uw referentie : 5.3A 509 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 21,4 g
Droge massa aangeleverde monster : 17,4 g
Percentage droogrest : 81,31 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 17,4 hecht chrysotiel 10-15 1 2175,0 0,0
Totaal 17,4 1 2175,0 0,0

Ondergrens 1740 0
Bovengrens 2610 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2200 0,0 2200
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2200 0,0

Totaal massa asbest: 2200 mg

Tabel 3 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241877
Uw referentie : 5.3B 510 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 14,0 g
Droge massa aangeleverde monster : 9,0 g
Percentage droogrest : 64,29 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 9,0 hecht chrysotiel 10-15 2 1125,0 0,0

Totaal 9,0 2 1125,0 0,0
Ondergrens 900 0
Bovengrens 1350 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1100 0,0 1100
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1100 0,0

Totaal massa asbest: 1100 mg

Tabel 4 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241878
Uw referentie : 5.3C 513 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 44,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 39,3 g
Percentage droogrest : 88,71 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 39,3 hecht chrysotiel 10-15 9 4912,5 0,0

Totaal 39,3 9 4912,5 0,0
Ondergrens 3930 0
Bovengrens 5895 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4900 0,0 4900
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4900 0,0

Totaal massa asbest: 4900 mg

Tabel 5 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241872
Uw referentie : 5.1B 105 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50) 106 (0-50) 501 (50-150) 501 (50-150) 502 (0-60) 502

(0-60) 503 (5-50) 503 (5-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 18-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 57690 g
Droge massa aangeleverde monster : 51056 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 48014,4 94,4 11,7 0,02 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 632,7 1,2 108,8 17,20 0 0,0
1-2 mm 729,8 1,4 219,9 30,13 0 0,0
2-4 mm 269,7 0,5 180,2 66,81 0 0,0
4-8 mm 483,9 1,0 483,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 553,0 1,1 553,0 100,00 0 0,0
>20 mm 168,6 0,3 168,6 100,00 0 0,0
Totaal 50852,1 100,0 1726,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:

Tabel 6 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



- : geen asbest waargenomen

Tabel 7 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241873
Uw referentie : 5.2A 504 (0-30) 504 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31350 g
Droge massa aangeleverde monster : 27494 g
Percentage droogrest : 87,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 23970,9 87,9 19,4 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 504,5 1,8 64,6 12,80 0 0,0
1-2 mm 631,5 2,3 163,7 25,92 0 0,0
2-4 mm 637,5 2,3 328,1 51,47 0 0,0
4-8 mm 593,6 2,2 593,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 597,6 2,2 597,6 100,00 0 0,0
>20 mm 339,1 1,2 339,1 100,00 0 0,0
Totaal 27274,7 100,0 2106,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 8 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241874
Uw referentie : 5.2B 505 (0-50) 505 (0-50) 506 (0-50) 506 (0-50) 507 (0-30) 507 (0-30) 508 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 18-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 59150 g
Droge massa aangeleverde monster : 46137 g
Percentage droogrest : 78,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 35920,5 78,3 5,6 0,02 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1029,0 2,2 188,0 18,27 0 0,0
1-2 mm 1770,5 3,9 483,0 27,28 0 0,0
2-4 mm 2579,5 5,6 955,5 37,04 0 0,0
4-8 mm 2579,5 5,6 2579,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1857,0 4,0 1857,0 100,00 0 0,0
>20 mm 167,0 0,4 167,0 100,00 0 0,0
Totaal 45903,0 100,0 6235,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 9 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Monstercode : 6241879
Uw referentie : 5.3D 509 (0-30) 509 (0-30) 510 (0-30) 510 (0-30) 511 (0-50) 511 (0-50) 512 (0-50) 512

(0-50) 513 (0-60) 513 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 18-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 57220 g
Droge massa aangeleverde monster : 50983 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 42191,9 83,1 12,6 0,03 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 919,0 1,8 191,5 20,84 0 0,0
1-2 mm 1357,0 2,7 487,5 35,92 0 0,0
2-4 mm 1303,5 2,6 863,0 66,21 0 0,0
4-8 mm 1303,5 2,6 1303,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1286,5 2,5 1286,5 100,00 0 0,0
>20 mm 2390,0 4,7 2390,0 100,00 0 0,0
Totaal 50751,4 100,0 6534,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



- : geen asbest waargenomen

Tabel 11 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6241871 5.1A 503 (5-50) 503 0.05-0.5 0020347AG

6241875 5.2C 508 (0-50) 508 0-0.5 0020342AG

6241876 5.3A 509 (0-30) 509 0-0.3 0020340AG

6241877 5.3B 510 (0-30) 510 0-0.3 0020355AG

6241878 5.3C 513 (0-50) 513 0-0.5 0020354AG

6241872 5.1B 105 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50) 106 (0-50) 501
(50-150) 501 (50-150) 502 (0-60) 502 (0-60) 503 (5-50)
503 (5-50)

105 0-0.5 1572410MG
105 0-0.5 1572411MG
106 0-0.5 1572410MG
106 0-0.5 1572411MG
501 0.5-1.5 1572410MG
501 0.5-1.5 1572411MG
502 0-0.6 1572410MG
502 0-0.6 1572411MG
503 0.05-0.5 1572413MG
503 0.05-0.5 1572414MG

6241873 5.2A 504 (0-30) 504 (0-30) 504 0-0.3 1572363MG
504 0-0.3 1572364MG

6241874 5.2B 505 (0-50) 505 (0-50) 506 (0-50) 506 (0-50) 507
(0-30) 507 (0-30) 508 (0-50)

505 0-0.5 1572365MG
505 0-0.5 1572366MG
506 0-0.5 1572365MG
506 0-0.5 1572366MG
507 0-0.3 1572367MG
507 0-0.3 1572368MG
508 0-0.5 1572369MG

6241879 5.3D 509 (0-30) 509 (0-30) 510 (0-30) 510 (0-30) 511
(0-50) 511 (0-50) 512 (0-50) 512 (0-50) 513 (0-60) 513
(0-60)

511 0-0.5 1572361MG
511 0-0.5 1572362MG
510 0-0.3 1563919MG
510 0-0.3 1563920MG
509 0-0.3 1563919MG
509 0-0.3 1563920MG
512 0-0.5 1572361MG
512 0-0.5 1572362MG
513 0-0.6 1563919MG
513 0-0.6 1563920MG
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Project code : 1001675
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMDV-QRHP-IERU-HGIW Ref.: 1001675_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 998838
Validatieref. : 998838_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WOLS-LGRC-OXFK-RBCE
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 13 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 77,1 80,1 71,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4 3,5 10,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,2 22,9 9,0

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 33 24 36
S zink (Zn) mg/kg ds 230 100 200

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235167 = 6.1 601 (50-100)
6235168 = 6.2 602 (50-100)
6235169 = 6.3 603 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Monstercode : 6235167 6235168 6235169
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 72,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 8,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 12,9

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 84
S zink (Zn) mg/kg ds 370

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235170 = 6.4 603 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020
Monstercode : 6235170
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 70,8 63,8 68,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,2 13,9 7,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 21,6 12,6 9,5

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 310 2000 1500

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235171 = 6.5 604 (10-50)
6235172 = 6.6 605 (0-50)
6235173 = 6.7 606 (20-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Monstercode : 6235171 6235172 6235173
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 73,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 26,3

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 240

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6235174 = 6.8 607 (10-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/02/2020
Startdatum : 06/02/2020
Monstercode : 6235174
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235167 6.1 601 (50-100) 601 0.5-1 3485524AA

6235168 6.2 602 (50-100) 602 0.5-1 3485525AA

6235169 6.3 603 (50-100) 603 0.5-1 3485522AA

6235170 6.4 603 (0-50) 603 0-0.5 3485521AA

6235171 6.5 604 (10-50) 604 0.1-0.5 3486334AA

6235172 6.6 605 (0-50) 605 0-0.5 3486321AA

6235173 6.7 606 (20-70) 606 0.2-0.7 3486338AA

6235174 6.8 607 (10-60) 607 0.1-0.6 3486336AA
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998838
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WOLS-LGRC-OXFK-RBCE Ref.: 998838_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001713
Validatieref. : 1001713_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ALDB-FWFO-CRHO-ASGY
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 79,6 94,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 10,6 2,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 160 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,60 0,76
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,2 5,7
S koper (Cu) mg/kg ds 37 30
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,70 0,24
S lood (Pb) mg/kg ds 220 260
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 3,4 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 21 15
S zink (Zn) mg/kg ds 310 280

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 39 39

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,62 0,27
S anthraceen mg/kg ds 0,24 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 1,6 0,64
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,87 0,39
S chryseen mg/kg ds 0,97 0,50
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,70 0,36
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,76 0,35
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,55 0,27
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,50 0,26

S som PAK (10) mg/kg ds 6,8 3,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 0,002
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006 0,006

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6241949 = 07.1 701 (0-50)
6241950 = 07.2 703 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020 07/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6241949 6241950
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Monstercode : 6241951
Uw referentie : 07.3 701 (0-240)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 97,4 g
Droge massa aangeleverde monster : 92,4 g
Percentage droogrest : 94,87 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 92,4 hecht chrysotiel 10-15 1 11550,0 0,0

Totaal 92,4 1 11550,0 0,0
Ondergrens 9240 0
Bovengrens 13860 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 12000 0,0 12000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 12000 0,0

Totaal massa asbest: 12000 mg

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Monstercode : 6241952
Uw referentie : 07.4 702 (0-240)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 13-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 10,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 7,7 g
Percentage droogrest : 71,96 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement met
cellulosevezels 7,7 hecht chrysotiel 2-5 2 269,5 0,0

Totaal 7,7 2 269,5 0,0
Ondergrens 154 0
Bovengrens 385 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 270 0,0 270
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 270 0,0

Totaal massa asbest: 270 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 07.1 701 (0-50)
Monstercode : 6241949

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 07.2 703 (0-50)
Monstercode : 6241950

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6241949
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 07.1 701 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 26 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 39 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6241950
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Uw referentie : 07.2 703 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 16 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 27 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 39 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6241949 07.1 701 (0-50) 701 0-0.5 3427925AA

6241950 07.2 703 (0-50) 703 0-0.5 3484509AA

6241951 07.3 701 (0-240) 701 0-2.4 0020180AG

6241952 07.4 702 (0-240) 702 0-2.4 0020344AG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

AS3000 (steekmonster) : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001713
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ALDB-FWFO-CRHO-ASGY Ref.: 1001713_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1001719
Validatieref. : 1001719_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ISKG-OSEQ-USEB-OYXQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6241977
Uw referentie : 07.5 701 (0-240) 702 (0-240) 703 (0-140)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 17-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 46230 g
Droge massa aangeleverde monster : 39018 g
Percentage droogrest : 84,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 35967,5 92,6 12,6 0,04 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 411,8 1,1 46,8 11,36 0 0,0
1-2 mm 775,0 2,0 166,1 21,43 0 0,0
2-4 mm 480,2 1,2 251,3 52,33 0 0,0
4-8 mm 479,4 1,2 479,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 597,0 1,5 597,0 100,00 0 0,0
>20 mm 113,1 0,3 113,1 100,00 0 0,0
Totaal 38824,0 100,0 1666,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001719
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ISKG-OSEQ-USEB-OYXQ Ref.: 1001719_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001719
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISKG-OSEQ-USEB-OYXQ Ref.: 1001719_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6241977 07.5 701 (0-240) 702 (0-240) 703 (0-140) 701 0-2.4 1572478MG
702 0-2.4 1572479MG
703 0-1.4 1563456MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001719
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISKG-OSEQ-USEB-OYXQ Ref.: 1001719_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1001719
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISKG-OSEQ-USEB-OYXQ Ref.: 1001719_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 998078
Validatieref. : 998078_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VNRW-FFLS-CGXS-WSZY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
centrifugeren waterm. uitgevoerd uitgevoerd

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l 0,79 0,20
S benzo(a)antraceen µg/l 0,39 1,7
S benzo(a)pyreen µg/l 0,28 1,6
S benzo(ghi)peryleen µg/l 0,18 1,2
S benzo(k)fluoranteen µg/l 0,14 0,78
S chryseen µg/l 0,29 1,2
S fenantreen µg/l 2,7 0,52
S fluoranteen µg/l 0,91 0,71
S indeno(123-cd)pyreen µg/l 0,15 1,1
S naftaleen µg/l 0,37 0,08

S som PAK (10) µg/l 6,2 9,1

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998078
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
6233136 = B22-1-1 (-)
6233137 = B23-1-1 (-)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2020 05/02/2020
Startdatum : 05/02/2020 05/02/2020
Monstercode : 6233136 6233137
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VNRW-FFLS-CGXS-WSZY Ref.: 998078_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998078
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VNRW-FFLS-CGXS-WSZY Ref.: 998078_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6233136 B22-1-1 (-) B22-1-1 (-) 0167832HC

6233137 B23-1-1 (-) B23-1-1 (-) 0167836HC

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998078
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VNRW-FFLS-CGXS-WSZY Ref.: 998078_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Conform AS3110 prestatieblad 4

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 998078
Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VNRW-FFLS-CGXS-WSZY Ref.: 998078_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1032585
Validatieref. : 1032585_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IKWN-SYSF-LIUE-YZEF
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 7 mei 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
centrifugeren waterm. uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 0,82
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 0,07
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 0,03
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 2,5
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 0,72
S indeno(123-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 0,17

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 4,3

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032585
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6320936 = 1001 (1001-1-1)
6320937 = 1002 (1002-1-1)
6320938 = 1003 (1003-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020
Startdatum : 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020
Monstercode : 6320936 6320937 6320938
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IKWN-SYSF-LIUE-YZEF Ref.: 1032585_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
centrifugeren waterm. uitgevoerd

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l 0,77
S benzo(a)antraceen µg/l 0,41
S benzo(a)pyreen µg/l 0,25
S benzo(ghi)peryleen µg/l 0,16
S benzo(k)fluoranteen µg/l 0,12
S chryseen µg/l 0,29
S fenantreen µg/l 3,4
S fluoranteen µg/l 1,1
S indeno(123-cd)pyreen µg/l 0,11
S naftaleen µg/l 0,24

S som PAK (10) µg/l 6,8

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032585
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6320939 = 1004 (1004-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/05/2020
Startdatum : 04/05/2020
Monstercode : 6320939
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IKWN-SYSF-LIUE-YZEF Ref.: 1032585_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032585
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IKWN-SYSF-LIUE-YZEF Ref.: 1032585_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6320936 1001 (1001-1-1) 1001 5-5.5 0166157HC
1001 5-5.5 0367535YA

6320937 1002 (1002-1-1) 1002 2-3 0367547YA
1002 2-3 0166163HC

6320938 1003 (1003-1-1) 1003 2-3 0367551YA
1003 2-3 0166161HC

6320939 1004 (1004-1-1) 1004 2-3 0367545YA
1004 2-3 0166165HC

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032585
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IKWN-SYSF-LIUE-YZEF Ref.: 1032585_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
PAKs : Conform AS3110 prestatieblad 4

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032585
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IKWN-SYSF-LIUE-YZEF Ref.: 1032585_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1037257
Validatieref. : 1037257_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MPNQ-QUVC-MBCQ-ETOQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 mei 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
centrifugeren waterm. uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)antraceen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(a)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S chryseen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fenantreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S fluoranteen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S indeno(123-cd)pyreen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02

S som PAK (10) µg/l 0,08 0,08 0,08

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1037257
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6333306 = 1005-1-1 1005 (200-300)
6333307 = 1006-1-1 1006 (200-300)
6333308 = 1007-1-1 1007 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020
Startdatum : 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020
Monstercode : 6333306 6333307 6333308
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MPNQ-QUVC-MBCQ-ETOQ Ref.: 1037257_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1037257
Uw Project omschrijving : 31811-Rivierdijk 287a Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MPNQ-QUVC-MBCQ-ETOQ Ref.: 1037257_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6333306 1005-1-1 1005 (200-300) 1005 2-3 0176135HC

6333307 1006-1-1 1006 (200-300) 1006 2-3 0175732HC

6333308 1007-1-1 1007 (200-300) 1007 2-3 0176138HC

Bijlage 1 van 2
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MPNQ-QUVC-MBCQ-ETOQ Ref.: 1037257_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Conform AS3110 prestatieblad 4

Bijlage 2 van 2
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Rivierdijk 287a te H-G, de Rokerij

Beoordelaar: bas@grondslag.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code:

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.1

V. rapport 2.18

woensdag 17 juni 2020

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige grondwaterverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Indeno(123cd)pyreen 3,93e-5  0,015,00e-3

Anthraceen 4,42e-6  0,004,00e-2

Benzo(a)anthraceen 2,40e-5  0,005,00e-3

Benzo(a)pyreen 2,80e-5  0,065,00e-4

Chryseen 2,05e-5  0,005,00e-2

Fluorantheen 2,34e-5  0,005,00e-2

Fenanthreen 1,83e-5  0,004,00e-2

Naftaleen 2,22e-7  0,004,00e-2

Benzo(ghi)peryleen 3,69e-5  0,003,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 1,98e-5  0,005,00e-3

Risico-indexStofgroep

Wonen met tuin
Carcinogene PAKs  0,07

Niet-carcinogene PAKs  0,00

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempels

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Wonen met tuin
Naftaleen 5,80e-5 8,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  68.84

Dermale opname binnen  0.11

Dermale opname buiten  1.51

Dermale opname tijdens baden  10.64

Ingestie grond  17.36

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.03

Inhalatie van binnenlucht  0.03

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.13

Permeatie drinkwater  1.35

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  45.35

Dermale opname binnen  0.31

Dermale opname buiten  4.27

Dermale opname tijdens baden  0.36

Ingestie grond  49.28

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.38

Permeatie drinkwater  0.05

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  69.43

Dermale opname binnen  0.17

Dermale opname buiten  2.40

Dermale opname tijdens baden  0.14

Ingestie grond  27.63

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.21

Permeatie drinkwater  0.03

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  39.77

Dermale opname binnen  0.34

Dermale opname buiten  4.74

Dermale opname tijdens baden  0.04

Ingestie grond  54.66

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.42

Permeatie drinkwater  0.01

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  45.50

Dermale opname binnen  0.31

Dermale opname buiten  4.29

Dermale opname tijdens baden  0.09

Ingestie grond  49.41

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  0.38

Permeatie drinkwater  0.02

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  61.32

Dermale opname binnen  0.22

Dermale opname buiten  3.02

Dermale opname tijdens baden  0.31

Ingestie grond  34.82

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.27

Permeatie drinkwater  0.04

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  71.39

Dermale opname binnen  0.09

Dermale opname buiten  1.29

Dermale opname tijdens baden  10.87

Ingestie grond  14.83

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.04

Inhalatie van binnenlucht  0.02

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.12

Permeatie drinkwater  1.35

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  61.91

Dermale opname binnen  0.21

Dermale opname buiten  2.89

Dermale opname tijdens baden  1.28

Ingestie grond  33.31

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.26

Permeatie drinkwater  0.14

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  84.85

Dermale opname binnen  0.09

Dermale opname buiten  1.19

Dermale opname tijdens baden  0.03

Ingestie grond  13.73

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.11

Permeatie drinkwater  0.01

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  63.01

Dermale opname binnen  0.03

Dermale opname buiten  0.42

Dermale opname tijdens baden  15.26

Ingestie grond  4.87

Inhalatie dampen tijdens douchen  1.03

Inhalatie van binnenlucht  7.48

Inhalatie van buitenlucht  0.03

Inhalatie van gronddeeltjes  0.04



Permeatie drinkwater  7.84

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin
Naftaleen 1,00e-2 2,40e-1
Anthraceen 1,00e-2 8,20e-1
Benzo(a)anthraceen 1,00e-2 4,10e-1
Benzo(a)pyreen 1,00e-2 2,50e-1
Chryseen 1,00e-2 2,90e-1
Fluorantheen 1,00e-2 1,10
Fenanthreen 1,00e-2 3,40
Benzo(ghi)peryleen 1,00e-2 1,60e-1
Benzo(k)fluorantheen 1,00e-2 1,20e-1
Indeno(123cd)pyreen 1,00e-2 1,10e-1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  1,40Als kind  6,60

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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 Toetsingskader bodem  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 
verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
  



   
 
 
 
 
Toetsingskader asbest  
 
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds. 
Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet 
bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en 
toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol 
Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd 
als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de 
Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient 
een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 
 
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau 
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden 
beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met 
asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het 
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte 
groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 
  



   
 
 
 
 
Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.  
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld. 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
 
  



   
 
 
 
 
Conserveringstermijnen 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband het met 
uitsplitsen van een mengmonster. Dit leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. Het betreft 
een afwijking op het SIKB-protocol 3001. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele 
vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en organische stof bedraagt de 
termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, zware metalen 
tenminste 56 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (december 2003). De 
conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet 
meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt 
over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien 
de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat 
een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan 
afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername. 



Bijlage 17 Aanmeldnotitie m.e.r.,
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1.  Beschrijving van het project  
 

Het plangebied wordt aan de zuidzijde en westzijde begrensd door de Rivierdijk en aan de 
noord- en oostzijde door de woonbebouwing aan De Buurt. Het terrein is op dit moment een 
bedrijfslocatie, die grotendeels niet meer als zodanig wordt gebruikt. Het voornemen is om deze 
bedrijfslocatie te transformeren tot een woongebied. De locatie ligt aan de Merwede op een 
kenmerkende plek aan de Rivierdijk en vormt als het ware een schakel tussen de rivier en de 
kern van Boven-Hardinxveld. Door Spacevalue is een Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen (hierna SPvE) opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van de toevoeging van maximaal 60 
woningen.  
 

2.  Waarom een vormvrije m.e.r. beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

  
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt 
geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 

 
De ontwikkeling van ‘De Rokerij' tot een woongebied, heeft betrekking op de realisatie van 
maximaal 60 woningen. De beoogde ontwikkeling kan aangemerkt worden als een stedelijk 
ontwikkelingsproject en komt voor in de eerste kolom van de D-lijst horende bij het besluit mer 
(categorie 11.2). De drempelwaarden (kolom 2) worden (bij lange na) niet overschreden. 

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit 
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-beoordeling in 
de vorm van een aanmeldnotitie worden opgesteld. Deze aanmeldnotitie moet door de 
initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo vroeg 
mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-beoordeling of 
MER moet worden opgesteld. De initiatiefnemer moet het m.e.r.-beoordelingsbesluit tevens bij 
de aanvraag om vergunning voegen. 

 
3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  
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1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft het realiseren van maximaal 60 woningen. De beoogde 
ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 100 hectare 
aaneengesloten gebied.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het plangebied is ten zuiden van de van de kern van Boven-Hardinxveld gelegen aan de rivier 
de Merwede. Aan de noordzijde en de oostzijde van het plangebied ligt de woonbebouwing 
langs De Buurt. Aan de westzijde ligt een bedrijventerrein met overwegend bedrijven in de 
maritieme sector. De planlocatie is een voormalige bedrijfslocatie. 
 
Afbeelding 3.1 geeft de ligging en begrenzing van het plangebied weer. 

Afbeelding 3.1: globale begrenzing plangebied  
 

Het beoogde bouwplan heeft betrekking op de ontwikkeling van maximaal 60 woningen op het 
voormalige bedrijventerrein. Afbeelding 3.2 geeft de beoogde toekomstige inrichting van het 
plangebied weer, het gaat hier vooralsnog om een proefverkaveling.   

 
De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Rivierdijk. Aan de westzijde wordt het 
plangebied ontsloten op de Rivierdijk. Via de Buurt kan het plangebied worden ingereden, hier 
is sprake van eenrichtingsverkeer. De wegenstructuur heeft een ontsluitende functie voor de 
hier te ontwikkelingen woningen en is bedoeld voor autoverkeer. Het plangebied zal in de 
toekomstige situatie als woonlocatie in gebruik zijn. De woningen variëren van grondgebonden 
woningen in verschillende woningtypologieën tot appartementen. 
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 Afbeelding 3.2: stedenbouwkundige opzet (proefverkaveling, oktober 2018) 
 
3. Samenhang met andere activiteiten 
Er zijn geen concrete andere activiteiten in de omgeving van het plangebied gepland of in 
uitvoering.  

 
4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
reeds meerdere omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als 
bijlage I bij deze notitie geeft een samenvatting van de afweging per aspect. Aspecten waar 
(mogelijk) nadelige effecten optreden zijn hieronder nader uitgewerkt.  

Archeologie 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan en de Beleidsnotitie Archeologie geldt voor deze 
locatie een archeologische verwachtingswaarde. Een archeologisch onderzoek is derhalve voor 
het westelijk deel van het perceel benodigd bij werkzaamheden groter dan 30 m2. In het kader 
van de ontwikkelingen is door Bureau voor Archeologie een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor 
archeologische waarden in het plangebied. 
 
Ecologie 
In het plangebied zijn op grond van bestaande biotopen en waarnemingen in de omgeving 
volgens de Wet natuurbescherming beschermde soorten aangetroffen. Voor de meeste soorten 
geldt echter een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling mits er aan de algemene zorgplicht voor 
deze soorten wordt voldaan. 
 
Overige significante effecten van de activiteiten op individuen of populaties in Natura 2000 
gebieden zijn nagenoeg uitgesloten. Het Natuur Netwerk Nederland wordt niet aangetast en er 
wordt geen invloed van de werkzaamheden verwacht. 
 
Er dient een ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd met 
betrekking tot de vleermuizen. Een actieplan dient de aanvraag te begeleiden. Na verkrijgen 
van een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen dient voor de uitvoering van de 
werkzaamheden een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld. 
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Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontheffingsaanvraag. Deze wordt ingediend ten tijde 
van de aanvraag omgevingsvergunning. Voor het verkrijgen van deze ontheffing worden de 
negatieve effecten op de soorten zo beperkt mogelijk gehouden. Met het treffen van de 
noodzakelijke maatregelen ligt het in de lijn der verwachting dat de ontheffing wordt verleend. 
De Wet natuurbescherming staat dan ook niet in de weg aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan.  
 
Stikstof 
In dit onderzoek is beoordeeld of de aanleg- en de gebruiksfase van de bouw en het gebruik 
van de 60 nieuwe woningen in het project De Rokerij leidt tot een toename van de 
stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden. 
 
De gebruiksfase genereert een stikstofemissie van 30,75 kg NOx. Uit de uitgevoerde Aerius-
verschilberekening blijkt dat deze emissies niet leiden tot toename van stikstofdepositie van 
meer dan 0,00 mol/ha/jaar. Daarom kunnen significant negatieve effecten worden uitgesloten.  
 
De aanlegfase genereert een stikstofdepositie tussen de 0,01 – 0,03 mol/ha/j op verschillende 
habitat- en leefgebiedtypen. Hiervoor is een ecologische voortoets uitgevoerd. Omdat er bij de 
hexagonen die resultaat geven tijdens het 1e en 2e jaar van de aanlegfase geen sprake is van 
een overbelasting van de KDW en effecten op het foerageergebied van de Bruine kiekendief 
uitgesloten zijn, zijn negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden als gevolg van verzuring of vermesting door stikstofdepositie met voldoende 
zekerheid uitgesloten. 
 
Op basis van deze berekeningen en onderzoeken kan worden geconcludeerd dat significant 
negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. De Wet 
natuurbescherming leidt daarom niet tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 
 
Bodem 
Bij een gevoelige bestemming als een woonbestemming dient aangetoond te worden dat de 
bodem geschikt is voor de beoogde functie. In het kader hiervan is in 2015 bodemonderzoek 
door Verhoeven Milieutechniek uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 8 en 
9 bij deze toelichting. In oktober 2020 zijn deze onderzoeken geactualiseerd door Grondslag 
BV. Daarnaast heeft Grondslag BV een nader bodemonderzoek inclusief nader 
asbestonderzoek uitgevoerd.  
 
Op basis van de huidige gegevens kan worden gesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met PAK in grondwater (plaatselijk) en met zware metalen, PAK 
en asbest (gehele locatie heterogeen matig en sterk verontreinigd). 
 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en de eis van het Waterschapdat 
de onderzijde van de fundatie minimaal op 3.00+NAP moet komen te liggen zal het gehele 
terrein sowieso opgehoogd moeten worden. Hiermee zouden de aanwezig immobiele 
verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest in één klap zijn afgedekt met een leeflaag 
en geïsoleerd (functioneel gesaneerd). Het eventueel nauwkeuriger in kaart brengen van de 
immobiele verontreinigingen door mogelijk ‘schone’ gebieden op te sporen en/of het verticaal 
afperken heeft daarom geen toegevoegde waarde. 
 
Met betrekking tot de mobiele verontreinigingen met PAK in grondwater is er geen noodzaak 
deze te verwijderen (geen spoedeisende sanering). Geadviseerd wordt om na de 
bouwactiviteiten middels een monitoring aan te tonen dat sprake is van een stabiele 
eindsituatie. 
 
Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie dienen voorafgaand dus sanerende 
maatregelen te worden getroffen. Ten behoeve van de sanering is een saneringsplan te 
ingediend bij het bevoegd gezag.  
 
Hoewel sprake is van ernstige verontreiniging in het plangebied, is er zicht op een sanering, als 
gevolg waarvan het de verwachting is dat de ontwikkeling op dit punt geen ernstige 
milieugevolgen met zich zal brengen.  
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Bedrijven en milieuzonering 
Aan noord en oostzijde van het plangebied ligt woonlint De Buurt met naast woningen een 
aantal detailhandelsvestigingen. Aan de westzijde is (maritieme) bedrijvigheid op het 
gezoneerde industrieterrein ‘Langs de Merwede’ aanwezig. Op het meest oostelijke gedeelte 
van het terrein is bedrijvigheid tot en met categorie 3.2 toegestaan. Meer naar het westen is tot 
categorie 5.1 toegestaan.  
 
Het plangebied kan worden aangemerkt als ‘gemengd gebied’. Gemengd gebied is een gebied 
met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ook andere functies 
voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Onder gemengd gebied vallen ook gebieden die 
direct langs hoofdinfrastructuur liggen. Omdat het plangebied is gelegen in gebied met 
meerdere functies kan worden gesproken over een gemengd gebied. Bij een gemengd gebied 
mag één afstandsstap terug worden gedaan. De richtafstand behorend bij categorie 3.2 en 5.1 
in een gemengd gebied bedragen respectievelijk 50 meter en 300 meter.  
 
De voorliggende ontwikkeling ligt binnen de richtafstand van de bedrijvigheid op het 
naastgelegen gezoneerde industrieterrein ‘Langs de Merwede’. De bestaande woning  ‘De 
Buurt 30’ ligt dichterbij dan de geplande ontwikkeling, echter de geplande ontwikkeling wordt 
wat betreft bouwhoogte hoger dan de bestaande woning. In het akoestisch onderzoek is daarom 
aandacht besteedt aan de geluidbelasting vanuit het gezoneerde industrieterrein. Hiervoor zijn 
hogere waarden verleend.  

 
Luchtkwaliteit  
Een nieuwe woningbouwontwikkeling van deze omvang valt binnen de NIBM-regeling van de 
Wet luchtkwaliteit. Om deze reden is niet noodzakelijk onderzoek naar het effect op de 
concentraties van de luchtverontreinigende stoffen. Vanuit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening is beoordeeld of ter plaatse van het plangebied mogelijk hogere 
concentraties luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde 
grenswaarden niet overgeschreden worden.  
 
Ook op dit punt zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.  

 
Mobiliteit  
Uit onderzoek is gebleken dat De Buurt en Rivierdijk te maken krijgen met een toename van de 
verkeersintensiteit als gevolg van de ontwikkeling van de Rokerij. Deze intensiteiten blijven 
binnen acceptabele grenzen: de verkeersafwikkeling op beide wegen wordt niet beperkt. De 
Rokerij voorziet in de eigen parkeerbehoefte. Hiermee wordt de parkeersituatie buiten het plan 
(bijvoorbeeld parkeren op De Buurt) niet beïnvloed door de realisatie van de Rokerij. ruimte en 
op eigen terrein. Dit aspect heeft geen nadelige consequenties voor het milieu.  
 
Geluid 
Door Voortman Ingenieurs is het akoestisch onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van dit 
onderzoek zijn beschreven in het rapport ‘Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai en 
industrielawaai project “De Rokerij” te Hardinxveld-Giessendam’ van 20 september 2019. 
 
Uit dit akoestisch onderzoek worden de volgende belangrijkste conclusies getrokken: 
- Alleen de activiteiten op het industrieterrein ‘Langs de Merwede’ en het verkeer op de 

Rivierdijk veroorzaken een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde; 
- Bron- en overdrachtsmaatregelen op en langs de geluidsbronnen zijn niet mogelijk; 
- De westgevel van het westelijke appartementengebouw wordt doof uitgevoerd omdat de 

geluidsbelasting inclusief de correcties voor redelijke sommatie en de werkruimte voor de 
bedrijven hoger is dan 55 dB(A); 

- De hogere waarde die voor industrielawaai (naast de toepassing van de dove gevels) 
resteert is maximaal 55 dB(A) en voor wegverkeerslawaai maximaal 53 dB; 

- Door toepassing van bouwkundige maatregelen is het mogelijk bij elk van de woningen een 
geluidsluwe gevel en buitenruimte te realiseren. Met bouwkundige maatregelen wordt 
gedoeld op de uitstekende bouwdelen aan de noordwestzijde van de drie woontorens. Deze 
bouwdelen steken 3 meter uit en leiden er toe dat sprake is van een geluidsluwe gevel en 
buitenruimte. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben ten behoeve 
van de voorbereiding van het bestemmingsplan De Rokerij de onderstaande hogere waarden 
vastgesteld: 

 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen moet een onderzoek 
worden gevoegd waarbij de karakteristieke geluidwering van de gevels is bepaald, zodat kan 
worden getoetst of wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast 
dient de toepassing van dove gevels in de regels van het bestemmingsplan worden verankerd. 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op 
de omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare 
objecten mogelijk gemaakt. Op circa 50 meter ten zuiden van het plangebied stroomt de 
Beneden Merwede. Deze rivier is opgenomen in het Basisnet water als binnenvaartroute voor 
transport van gevaarlijke stoffen. 
 
Er worden over de Beneden-Merwede geen stoffen uit de categorie LT2 vervoerd en het aantal 
GT3 transporten is slechts 196, waardoor de 10% van de oriëntatiewaarde groepsrisico niet 
wordt overschreden. 

Vanwege het transport van licht ontvlambare vloeistoffen dient rekening te worden gehouden 
met een plasbrandaandachtszone. Deze is gelegen op 25 meter landinwaarts, gemeten vanaf 
de oeverlijn. Het plangebied bevind zich buiten deze plasbrandaandachtzone. 

Via de geplande wegen in het plangebied kan men via twee routes het plangebied verlaten. Via 
de hoofdontsluitingsroute kan men aan de westzijde het plangebied ontvluchten, om vervolgens 
richting het noorden over de Rivierdijk van de bron af te vluchten. Tevens is er een toegang aan 
de oostzijde gerealiseerd. Men kan via deze route vervolgens verder vluchten over de weg De 
Buurt richting het noorden. 

Het aspect externe veiligheid leidt hiermee niet tot belemmeringen voor de voorliggende 
ontwikkeling. 

 

4.  Conclusie 
 

 Het plangebied blijft ruim onder de drempelwaarde zoals opgenomen in de D-lijst van het Besluit 
m.e.r. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat als gevolg van de realisatie van het plan 
geen (significante) nadelige milieueffecten optreden – noch op zichzelf, noch in onderlinge 
samenhang bezien- waardoor een uitgebreide m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is. 

 
 In deze aanmeldnotitie zijn verschillende milieuaspecten afgewogen die (mogelijk) negatieve 

effecten als gevolg hebben. Uit voorgaande conclusies (en de achterliggende onderzoeken) 
blijkt deze aspecten de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Het is 
in de lijn der verwachting dat op grond van de afzonderlijke wet- en regelgeving per specifiek 
onderwerp de noodzakelijke ontheffingen en vergunningen worden verleend.   
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

Aspect Nu Straks Uitwerking 
Archeologie 0 0 Uit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn 

voor archeologische waarden in het plangebied. 
Bedrijven en milieuzonering 0 0 Vanuit het oogpunt van bedrijven en 

milieuzonering is onderzoek gedaan naar de 
richtafstanden behorende bij de bedrijvigheid in de 
omgeving van het plangebied. Hieruit is gebleken 
dat de inrichtingen, na de te nemen maatregelen, 
geen belemmeringen opleveren voor het 
plangebied en andersom. Dit is geborgd in de 
planregels. 

Bodem - + Op basis van de huidige gegevens kan  worden 
gesteld dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In verband met de 
voorgenomen ontwikkelingen zullen de 
aangetroffen verontreinigingen gesaneerd moeten 
worden.  

Bezonning 0 0 Geen tot beperkte schaduwwerking door de 
nieuwbouw. 

Brandveiligheid 0 + De woningen zullen voldoen aan de brand-
voorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie 0 0 Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland blijken er in 
het plangebied geen belangrijke cultuurhistorische 
en landschappelijke kwaliteiten aanwezig te zijn. In 
de omgeving van het plangebied is De Buurt 
aangewezen als Historisch landschappelijke lijn 
van hoge waarde en de Merwede als historisch 
landschappelijk vlak van hoge waarde. Met de 
ontwikkeling van de Rokerij wordt geen afbreuk 
gedaan aan cultuurhistorische waarden. 

Duurzaamheid 0 + In het plan wordt aandacht besteed aan 
duurzaamheidsaspecten.  

Ecologie 0 0 Het plangebied is potentieel geschikt voor 
vleermuizen. Een ontheffing voor de Wet 
natuurbescherming en passende maatregelen zijn 
noodzakelijk.  
 
Op basis van berekeningen en onderzoeken kan 
worden geconcludeerd dat significant negatieve 
effecten op de Natura 2000-gebieden kunnen 
worden uitgesloten. 

Economie 0 + Woonbehoefte conform programma. 
Energie 0 + Zie duurzaamheid. 
Externe veiligheid 0 0 Het groepsrisico komt zowel in de huidige als de 

plansituatie niet boven de oriëntatiewaarde uit en 
in het plangebied bevind zich buiten de 
plasbrandaandachtszone van de Beneden-
Merwede.  

Geur 0 0 n.v.t. 
Geluid (Wet geluidhinder) - - De bouw van woningen op deze locatie is mogelijk 

in het geval voor een deel van de gevels van de 
woningen een dove gevel wordt toegepast. Deze 
dove gevel is noodzakelijk omdat de maximale 
grenswaarde van 53 dB wordt overschreden. In de 
regels is verankerd dat deze voorzieningen ook 
daadwerkelijk worden toegepast. Een hogere 
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Aspect Nu Straks Uitwerking 
waarde besluit is noodzakelijk. Dit besluit is 
inmiddels genomen. 

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit, groen en duurzaamheid. 
Groen + 0 Het aantal m2 groen neemt licht af door het 

realiseren van woningen. In het 
stedenbouwkundig plan is echter veel ruimte voor 
groenvoorzieningen. Er zijn mogelijkheden voor 
groene inrichting en toekomstige aansluiting op 
groene routes. 

Klimaatadaptatie 0 0 Zie water. 
Landschap 0 0 N.v.t. 
Licht 0 0 N.v.t. 
Luchtkwaliteit 0 0 De bouw van dit aantal woningen draagt niet in 

betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit, zodat 
uitgebreide toetsing aan de grenswaarde van de 
Wet milieubeheer niet noodzakelijk is. De 
jaargemiddelde grenswaarden worden niet 
overgeschreden. 

Mobiliteit 0 0 Uit het onderzoek is gebleken dat De Buurt en 
Rivierdijk te maken krijgen met een toename van 
de verkeersintensiteit als gevolg van de 
ontwikkeling van de Rokerij. Deze intensiteiten 
blijven binnen acceptabele grenzen: de 
verkeersafwikkeling op beide wegen wordt niet 
beperkt. De Rokerij voorziet in de eigen 
parkeerbehoefte. Hiermee wordt de 
parkeersituatie buiten het plan (bijvoorbeeld 
parkeren op De Buurt) niet beïnvloed door de 
realisatie van de Rokerij. 

Ondergrond + 0 Zie bodem. 
Ruimtelijke kwaliteit - + Een woonbestemming past goed op deze plek. De 

locatie sluit aan op bestaand woongebied.  
Sociale veiligheid 0 + De situering van de nieuwe woonblokken draagt bij 

aan de sociale veiligheid in de wijk.   
Straling 0 0 N.v.t. 
Trilling 0 0 N.v.t. 
Water 0 0 De verharding in het gebied neemt toe. Er zijn 

diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van 
de waterberging en toekomstige rioleringsstelsel. 
In samenspraak met het waterschap is er een 
sluitend waterhuishoudkundig plan opgesteld. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 
 



Bijlage 18
Nota van beantwoording zienswijzen
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Nota van beantwoording zienswijzen 
 
Inleiding  
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan vormt het initiatief van Blokland 
Bouwpartners om de bestaande bedrijfslocatie te willen transformeren tot een woonlocatie. Dit 
initiatief past binnen de visie van de gemeente om de rivier te verbinden met het dorp op plaatsen die 
hiervoor potentie hebben. Het plan van Blokland Bouwpartners is om maximaal 60 woningen te 
bouwen in een mix van woningtypen. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt deze 
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Rokerij' inclusief het ontwerpbesluit hogere waarden en de 
bijbehorende stukken hebben van donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 
voor een ieder ter inzage gelegen. Het voorontwerp was in te zien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoog boekje van het plan lag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Ook is het voorontwerp toegezonden aan de overleginstanties zoals bedoeld in artikel 
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
Eenieder heeft de mogelijkheid gehad om binnen deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze 
in te dienen. Wij hebben de volgende zienswijzen ontvangen (zie tabel hieronder). Ook zijn alle 
ontvangen zienswijzen toegevoegd als bijlagen. 
 

Indiener Datum dagtekening Datum ontvangst 

A) Indiener 1 30-09-2020 02-10-2020 

B) Indiener 2 02-10-2020 05-10-2020 

C) Indiener 3 04-10-2020 07-10-2020 

D) Indiener 4 06-10-2020 07-10-2020 

E) Indiener 5 06-10-2020 07-10-2020 

F) Indiener 6 06-10-2020 07-10-2020 

G) Indiener 7 05-10-2020 07-10-2020 
Overzicht van de ontvangen zienswijzen.  

 
Hieronder volgt een samenvatting van de inspraakreacties gevolgd door de beantwoording en 
conclusie.  
 
Bijlagen: 

1. Overzicht ontwikkeling in tijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 2 van 41 
 

A) Indiener 1 
 
Op 30 september jl. is een zienswijze ingediend door indiener 1. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 
Indiener is het oneens met het ontwerpbestemmingsplan. Indiener kan zich vanwege de nadelige 
gevolgen van het plan niet vinden in het plan zoals dat er nu ligt. Indiener haalt hierbij de volgende 
punten aan, waarbij meerdere malen wordt verwezen naar een eerder ingediende inspraakreactie: 

1. Het bouwplan maakt de realisatie van een nieuwe woonwijk nabij de achtertuin van indiener 
mogelijk. Op De Buurt bevinden zich voornamelijk oude huizen. Indiener vreest voor schade in 
de vorm van scheuren of verzakkingen als gevolg van de sloop- en bouwtechnieken die 
gebruikt worden. De woning van indiener is niet onderheid en de grond bestaat voornamelijk 
uit veen. Door het verstenen van de veengrond kan deze inklinken, met de nodige gevolgen 
van dien. Indiener vreest dan ook voor nadelige gevolgen voor de woning.  
 
In de nota van inspraakreacties wordt geschreven dat de aannemer er alles aan zal doen om 
de schade aan naburige panden te voorkomen. Zo zou er worden gekozen voor een trillingsarm 
funderingssysteem, waardoor risico’s op trillingen in de grond nihil zijn. Indiener is van mening 
dat het college dit wel kan stellen, maar vraagt zich af wie voor de schade instaat als zijn woning 
toch verzakt. De zorg dat de woning niet zal verzakken, is bij indiener niet weggenomen. 
Indiener wil dan ook dat er wordt vastgelegd dat een vooropname/ een bouwkundige 
nulmeting voor de bouw dient te worden uitgevoerd. 

2. Het plan gaat over de bouw van zowel grondgebonde woningen als appartementen. Uit het 
bouwplan blijkt dat uit booronderzoek is gebleken dat het plangebied ca. 1,80 tot 3,0 meter is 
opgehoogd. Het maaiveld van het plangebied is hierdoor boven het maaiveld van het perceel 
van indiener komen te liggen. Door op een hoger gebied een woonwijk te realiseren, wordt de 
privacy van indiener aangetast. Indiener heeft nu geen bebouwing grenzend aan de achterzijde 
van zijn perceel die inkijk geeft in zijn huis en tuin. Indien het bouwplan doorgang vindt is er 
direct zicht op het perceel van indiener en dan met name op de tuin en woning. Dat vormt een 
enorme inbreuk op de bestaande situatie en een ernstige aantasting van de privacy van 
indiener. Indiener acht aanpassing van het plan dan ook noodzakelijk. 

3. In een eerdere inspraakreactie schreef indiener dat er wordt gevreesd voor geluidsoverlast 
door een toename van het aantal bewoners. Dit komt door de geringe afstand van de 
projectlocatie tot de woning van belanghebbende. Met de realisatie van 60 nieuwe woningen, 
zal er ongetwijfeld meer geluid van bewoners te horen zijn. In de nota van inspraakreacties 
geeft het college aan dat ze de zorgen begrijpt, maar wordt verder niet op dit punt ingegaan. 
Indiener blijft daardoor van mening dat het ontwikkelen van woningen op de locatie een 
enorme geluidsoverlast met zich zal meebrengen. 
 
Daarnaast vreest indiener geluidsoverlast te ondervinden door het wegverkeer. De hoge 
bomen in het gebied die een natuurlijke afscherming tegen geluidsoverlast bieden, zullen 
worden gekapt. Het college geeft aan dat bomen geen significante bijdrage leveren aan de 
geluidsreductie. Indiener is het hier niet mee eens. Hoe gering de bijdrage volgens het college 
ook mag zijn, elke reductie van geluidsoverlast is voor de omwonenden wenselijk. 

4. Indiener schreef in een eerdere inspraakreactie dat er verontreiniging met koper, nikkel, zink 
en PAK is terug te vinden in de bodem. Ook is er asbest aangetroffen en voldoet de bodem 
(het puin) op bepaalde deellocaties niet aan de kwaliteit die men daarvan mag verwachten. Bij 
de aanvang van de bouw moet het terrein daarvoor geschikt gemaakt worden. In dit kader 
vraagt indiener zich dan ook af of er voldoende onderzoek is verricht naar de gevaarlijke 
stoffen die door de realisatie van de woonwijk en de aanleg van de ontsluiting vrijkomen en 
de maatregelen die in verband hiermee moeten worden genomen om het goede woon- en 
leefklimaat van omwonenden te garanderen. 
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Er wordt uitdrukkelijk erkend dat er verder onderzoek nodig is. Indiener blijft zich dan ook 
afvragen of de realisatie van de woningen op de locatie gelet op de kwaliteit van de bodem 
wel mogelijk is. Het voorliggende plan blijft voor wat betreft het aspect ‘bodem’ niet goed 
onderzocht. Op dit moment is dan ook nog steeds onvoldoende gemotiveerd wat het effect is 
van de bodemverontreiniging op de omgeving. Ook is nog steeds niet ingegaan op de 
maatregelen die genomen zullen worden ter bescherming van de omwonenden. Zonder 
deugdelijk, uitvoerig onderzoek naar de kwaliteit van de bodem kan niet gesteld worden dat 
het plan niet in strijd is met de regels van een goede ruimtelijke ordening. Een goede 
ruimtelijke ordening vereist namelijk dat goed onderbouwd is waarom het plan op locatie 
mogelijk is. Deze onderbouwing ontbreekt. Daarnaast vraagt indiener zich ook af welke 
zekerheid hij heeft dat de onderzoeken bij het bouwrijp maken van het terrein wel grondig 
zullen worden uitgevoerd. 

5. Indiener vreest een grote beperking van inval van zonlicht. Naast de aantasting van het 
woongenot kan hierdoor schade aan beplanting ontstaan. Indiener heeft daarom eerder 
verzocht in kaart te brengen in hoeverre de lichtinval wordt beperkt. In de nota van 
inspraakreacties staat dat er een bezonningsstudie is verricht naar de effecten van de 
appartementengebouwen op de omgeving. Er wordt aangegeven dat de resultaten geen tot 
acceptabele effecten op de omgeving hebben. Belanghebbende vraagt zich af hoe tot deze 
conclusie gekomen wordt. De bezonningsstudie geeft alleen foto’s weer, maar een algehele 
conclusie en een onderbouwing daarbij ontbreken. Daarnaast is op meerdere foto’s te zien dat 
de woningen aan De Buurt in de schaduw liggen. In het argument dat het project acceptabele 
effecten heeft op de omgeving kan indiener zich dan ook niet vinden. Het plan moet volgens 
indiener worden aangepast om de beperking van lichtinval zoveel mogelijk te voorkomen. 

6. Indiener vreest dat zijn woning in waarde daalt na realisering van het plan. Nu bij 
planschadeclaims een steeds groter deel van het nadeel voor eigen risico blijft, moet dit nadeel 
zo klein mogelijk blijven. De gemeente kan volgens indiener niet volstaan met een algemene 
verwijzing naar de planschadeprocedure. Een goede ruimtelijke ordening vraagt dat het 
nadeel voor omwonenden waar mogelijk beperkt blijft. Indiener acht dit een reden om te 
zoeken naar andere locaties, waar geen of minder planschade te verwachten is. Een afweging 
die de gemeente in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan volgens indiener 
dient te maken. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 

Ad. 1 
Over het voorkomen van schade door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer worden in de bouwfase 
nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning 
kunnen voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving, zoals dat er een nulmeting 
van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor 
het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Door de ontwikkelaar is dit in de 
klankbordgroep-sessies in 2018 reeds toegezegd. Dit is echter geen formeel onderdeel van de 
bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 2 
Privacy is een privaatrechtelijk aspect, en wordt alleen betrokken bij bestuursrechtelijke zaken, zoals 
een bestemmingsplan, wanneer er sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering. Hier is 
sprake van wanneer er, zonder toestemming, binnen twee meter van de grenslijn van een erf vensters 
of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze uitzicht 
geven op dit erf. Dit is in dit geval niet aan de orde, de nieuwe woningen en appartementen waar 
indiener over spreekt, worden op grotere afstand gesitueerd.  
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Indien bewoners toch nadelige gevolgen ondervinden of vinden dat de waarde van hun woning wordt 
aangepast, kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de gemeente. 
 
Ad. 3 
Er wordt in bestemmingsplannen enkel getoetst aan de Wet Geluidhinder wanneer er nieuwe 
woningen worden geprojecteerd. Voor deze bestaande woning is dit dus niet verplicht en ook niet 
gebeurd. Uit geluidonderzoeken blijkt dat er ter plaatse van de grondgebonden woningen geen 
significante geluidbelasting optreedt. Alleen voor de appartementen zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. Meer geluid door omwonenden wordt in een bestemmingsplanprocedure niet 
onderzocht. Het gaat hier om te verwachten burengeluid. Dit is per situatie verschillend en vooraf niet 
in te schatten. Mocht indiener in de toekomst hinder ondervinden van (naaste) buren, is het allereerst 
aan indiener zelf om dit met de buren te proberen op te lossen. In een worst-case scenario kan er 
gebruik worden gemaakt van een privaatrechtelijke procedure.  
 
Zoals in de nota van inspraak reeds is aangegeven, worden bomen niet in de berekening betrokken. 
Het effect van bomen is zeer gering. Dit heeft tevens te maken met de wisselende begroeiing binnen 
jaargetijden. Kale (loof)bomen in de winter voegen al helemaal niets toe. Daarnaast ‘schermden’ de 
bomen slechts een deel van de woningen aan De Buurt af.  
 
Ad. 4 
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. 
Hieruit blijkt dat er inderdaad vervuilde stoffen aanwezig zijn in de grond. De maatregelen die nodig 
zijn worden beschreven in een saneringsplan. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in 
dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een 
ieder inzichtelijk.  
 
Het is van belang zich te realiseren dat het bestemmingsplan ‘slechts’ het juridische kader biedt op 
basis waarvan een ontwikkeling in ruimtelijk opzicht wordt mogelijk gemaakt. Want: als het 
bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kan een ontwikkeling nog niet zomaar worden gerealiseerd. 
Daarvoor zijn nog verschillende toestemmingen en procedures nodig op grond van afzonderlijke 
wetgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de locatie en de ontwikkeling zijn dat veel of weinig 
extra toestemmingen en procedures. Officieel komt de wijze van saneren pas aan bod bij de 
omgevingsvergunning voor bouwen en aanleg en is dus geen onderdeel van deze 
bestemmingsplanprocedure. 
 
Van de gemeente wordt op grond van de wet verwacht dat zij er voor zorgt dat het bestemmingsplan 
voldoet aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat betekent dat er verantwoorde, zorgvuldig 
voorbereide en gemotiveerde keuzes in worden gemaakt, die hun basis vinden in (gemeentelijk, 
provinciaal en Rijks-) beleid.  
 
De onderzoeken, waarop de keuzes zijn gebaseerd, zijn inmiddels allen afgerond en staan de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg. De toelichting op het bestemmingsplan 
bevat de verantwoording van deze keuzes.  
 
Ad. 5 
Er is een bezonningsstudie uitgevoerd waaruit geconcludeerd kan worden dat er vrijwel geen 
verslechtering plaatsvindt ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn afbeeldingen opgenomen van 
de huidige en toekomstige situatie, ieder jaargetijde, op verschillende tijdstippen. Op slechts twee 
afbeeldingen is te zien dat er meer schaduwwerking over de woningen aan de Buurt valt, dit zijn de 
afbeeldingen van 23 september om 18:00 ’s avonds en de afbeelding van 22 december om 15:00 ’s 
middags. Dit verschil is echter zeer beperkt, en de tijdstippen zijn ook niet als dusdanig hinderlijk te 
bestempelen dat de bewoners van de Buurt hier last van zullen hebben. 
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Ad. 6 
Ons inziens blijft het nadeel voor omwonenden op deze locatie beperkt. Zoals hiervoor reeds is 
aangegeven kunnen bewoners indien zij toch nadelige gevolgen ondervinden of vinden dat de waarde 
van hun woning wordt aangepast, een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de 
gemeente. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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B) Indiener 2 
 
Op 2 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 2. Hieronder volgt een samenvatting en de 
beantwoording daarop.  
 
Indiener verzoekt om de eerder gemaakte inspraakreactie onderdeel te laten uitmaken van deze 
zienswijze en als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast worden de volgende punten 
aangehaald: 

1. Indiener merkt op dat de keuze om aan De Buurt te komen wonen in 2002 is gemaakt, op basis 
van de op dat moment aanwezige structuurvisie van de gemeente. In de aanwezige 
structuurvisie – er wordt specifiek verwezen naar de structuurvisie 2005 - werd expliciet 
besproken dat men op de locatie van De Rokerij de intentie had om maximaal vijftig woningen 
te gaan bouwen waarbij geen hoogbouw zou worden gerealiseerd. Er zou volgens indiener 
namelijk aansluiting worden gezocht bij de bestaande typologie van woningen in de omgeving 
van De Rokerij, te weten het type ‘lintbebouwing’. Indiener meent dat het niet van een goede 
ruimtelijke ordening getuigd alsmede strijd oplevert met het beleid dat vanuit de gemeente 
jarenlang is uitgeoefend, waarin reeds de bestaande structuur van de woningen zou worden 
gerespecteerd en het zicht op de rivier vanaf De Buurt niet weg zou worden genomen. Het 
voornemens zijnde ontwerp bestemmingsplan zal ervoor zorgen dat indiener dit zicht op de 
rivier alsmede op het aanwezige groenpark zullen verliezen. Indiener weerlegt hierbij het 
standpunt dat uit het SPvE zou voortvloeien dat de voorgestelde opzet ruimte biedt voor 
zichtlijnen vanuit De Buurt en het plangebied richting de rivier, waar eveneens naar verwezen 
wordt bij de beantwoording van de ingekomen inspraakreacties. 
 
Indiener meent dat onderzoek vanuit de omwonenden wel degelijk heeft aangetoond dat het 
zicht op de rivier en het groenpark in de toekomstige situatie wordt weggenomen. Indiener 
verzoekt derhalve het ontwerp bestemmingsplan aan te passen en de positionering van de 
woningen aan te passen, zodat de zichtlijnen vanuit hun woning op de rivier en het groenpark 
niet onderbroken worden. 

2. Indiener meent dat de gekozen bouwhoogte buitenproportioneel is ten opzichte van de 
bestaande huizenstructuur en bijbehorende bouwhoogte. Zoals in de toelichting van het 
ontwerp bestemmingplan reeds is aangegeven ligt de locatie op een kenmerkende locatie en 
vormt deze als het ware een schakel tussen de rivier en de kern van Boven-Hardinxveld. 
Indiener meent dat er in het kader van behoorlijk bestuur verwacht mag worden dat die 
schakel ruimtelijk gezien de vlakte van de rivier verbindt met enerzijds de lintbebouwing ten 
oosten en ten westen van de locatie en anderzijds de laagbouw in de historische dorpskern. 
Het verbreken van deze verbinding tussen de rivier en de dorpskern door het plaatsen van 
hoogbouw sluit daar volgens indiener niet bij aan. Bovendien draagt het behoud van de dijklint 
‘Rivierdijk’ volgens de structuurvisie 2030 bij aan de kwaliteit en kenmerk van de gemeente. 
Het argument dat de hoogbouw vervolgens in verhouding zou staan tot de ‘grootschaligheid’ 
van de rivier getuigt volgens indiener niet van een deugdelijke motivering van de 
besluitvorming, hetgeen opnieuw strijd oplevert met de beginselen van behoorlijk bestuur 
alsmede specifiek met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:46 Awb.  
 
Indiener vraagt zich in dit verband af op welke wijze precies rekening is gehouden met de 
alternatieven voor woningbouw op deze locatie, die door omwonenden zijn aangedragen 
gedurende de totstandkoming van uw besluitvorming. Indiener verzoekt dringend acht te 
slaan op de alternatieve mogelijkheden nu deze beter aansluiten bij het huidige beleid, 
structuurvisie en bestaande bepalingen alsmede de gestelde doelen vanuit de gemeente en 
een initiatief tot burgerparticipatie op te starten om de voorgestelde hoogbouw te toetsen op 
maatschappelijk draagvlak. Dit zou naar het oordeel van cliënten tevens aansluiten bij het 
gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de nota ‘Samen denken en samen werken’ waarin 
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wordt aangegeven dat “het college oprecht geïnteresseerd is in hetgeen burgers naar voren 
brengen en dat laat merken in woord en daad”. Hiermee meent indiener dat de verbinding 
met de rivier en de bestaande dorpskern op een zorgvuldigere manier kan worden behouden, 
waarbij zowel de belangen van de reeds gevestigde bewoners als de toekomstige bewoners 
zijn gediend. Indiener verzoekt derhalve in het ontwerp bestemmingsplan de thans geldende 
maximale bouwhoogte van 12,00 meter te handhaven. 

3. Indiener verwijst naar de ontwikkeling op de locatie van ‘de IJzergieterij’ en merkt op dat  
dergelijke initiatieven strijd opleveren met het eigen gemeentelijk beleid en wijst in dit kader 
specifiek nog naar de richtpunten in het provinciaal ruimtelijk beleid. Hierover wordt ook 
gesproken in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. Er staat daarbij aangegeven 
dat in de laag van de cultuur- en natuurlandschappen in het plangebied richtpunten gelden 
zoals “rekening houden met het behoud van kenmerkende landschapselementen”. Indiener 
meent dat het ontwerp bestemmingsplan De Rokerij echter haaks staat op dit gemeentelijk 
c.q. provinciaal beleid en bepleit derhalve voor het betrekken van burgers om alternatieve 
manieren te zoeken voor het realiseren van andersoortige bebouwing van dergelijke locaties. 

4. De toename van bebouwing in het gebied betekent naast de hoogbouw tevens dat er aan de 
achterzijde van het perceel van indiener nu ook woningen komen te liggen. Deze woningen 
zijn in het ontwerp bestemmingsplan zodanig gepositioneerd dat er volgens indiener op 
bepaalde delen van het jaar een onevenredige zonlichtderving zal plaatsvinden ten opzichte 
van de bestaande situatie. Uit de bezonningsstudie die als bijlage bij het ontwerp 
bestemmingsplan is gevoegd, blijkt volgens indiener dat in de herfst, de winter alsmede in het 
voorjaar schaduw veroorzaakt zal worden in de tuin van de woning. Naast dat dit een 
vermindering van het woon- en leefgenot zal opleveren, betekent dit dat indiener ook beperkt 
zullen worden in toekomstige initiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het verzoek is 
derhalve om de desbetreffende woningen zodanig te positioneren achter het perceel van 
indiener, dat de komst hiervan niet tot extra schaduwval op het perceel zal leiden. 

5. Indiener is van mening dat het verdwijnen van een groenpark (in het thans geldende 
bestemmingsplan is aan dit deel de enkelbestemming ‘Tuin’ toegekend) een onevenredige 
invloed heeft op het woon- en leefklimaat. Indiener merkt op dat de ingediende alternatieve 
scenario’s voor dit gebied wel degelijk laten zien dat het in grote mate intact houden van het 
groen tot de mogelijkheden behoort. Er wordt dan ook bepleit om het advies over te nemen 
dat uit het onderzoeksrapport ‘Ruimtelijk Plan De Rokerij - Toetsing & vergelijking van de 
scenario’s'. 

6. Indiener merkt op dat het wegnemen van groen, en de aanwezige bomen, met zich mee zal 
brengen dat ook de toename van geluidsoverlast zal toenemen. Indiener meent dat de 
effecten van de reeds gedane bomenkap in dit gebied voor hen ten onrechte niet worden 
meegenomen of hier nader onderzoek naar wordt verricht en bepleit ervoor dit alsnog te 
doen. Voor zover in de Nota van inspraak is aangegeven dat de bomen geen significante 
bijdrage leveren aan de geluidsreductie heeft de gemeente hier volgens indiener geen nadere 
motivering van aangedragen. Indiener merkt op dat in zijn algemeenheid vaststaat dat bomen 
en groen wel degelijk geluid reduceren en verzoeken de gemeente om in ieder geval 
mitigerende maatregelen te nemen teneinde de toename aan geluid te reduceren. Te denken 
valt onder meer aan het plaatsen van voldoende bomen of een geluidswal aan de zijde van de 
Rivierdijk. 

7. In het ontwerp bestemmingsplan is een aansluiting gemaakt tussen De Buurt en De Rokerij. 
Uit de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat, op grond van een regionaal 
verkeersmodel gebleken is, dat De Buurt daardoor te maken gaat krijgen met een toename 
van de autoverkeersintensiteit ter grootte van 145 extra autoverkeersbewegingen per etmaal. 
Indiener meent dat deze toename niet evenredig meer te noemen is en meent dat hierdoor 
het goede woon- en leefklimaat maar eveneens de verkeersveiligheid in het geding komen. 
Indiener wijst in dit kader namelijk eveneens op de toename van circa 20 autobewegingen per 
etmaal door bewoners van de Willem Droststraat, de Frans Halsstraat en de Jan Steenstraat 
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die - wanneer het verkeer westwaarts gaat de route via De Buurt en De Rokerij zal nemen naar 
de Rivierdijk - ook zorgen voor extra belasting. Indiener meent in dit kader dat het RVMK niet 
compleet is, omdat bijvoorbeeld de actuele doorgang via de Kerkstoep ook niet in het model 
is meegenomen. Met optelling van de toename van langzaam verkeer concludeert indiener 
dat de totale verkeersintensiteit in De Buurt door De Rokerij onevenredig en onnodig zal 
toenemen. 

8. Indiener wenst nogmaals terugkoppeling te geven op het SPvE, waarin reeds de aansluiting 
met De Buurt is voorgesteld om twee redenen. Allereerst vanwege het extra creëren van 
parkeerplaatsen ten behoeve van de bewoners van De Buurt, hetgeen eveneens wordt 
toegelicht in de Nota van inspraak. Indiener meent dat de komst van deze extra 
parkeerplaatsen in de praktijk helemaal niet nodig is, aangezien de bewoners van de 
zuidoostelijke kant van De Buurt door de ontwikkelingen van het parkeerplein van De Rokerij 
nu de mogelijkheid krijgen om achter hun woning te parkeren en de bewoners van de 
noordoostelijke kant reeds achter hun huis of op het Kerkplein met ruime mogelijkheden 
kunnen parkeren. Bovendien zouden de aan te leggen parkeerplaatsen een openbaar karakter 
kennen en zouden deze dus ook voor andere personen - waaronder de bewoners van De 
Rokerij - te gebruiken zijn, waardoor effectief nog steeds de vraag is hoeveel parkeerplaatsen 
daadwerkelijk ten behoeve zullen komen van de bewoners van De Buurt. Naar het oordeel van 
indiener levert de komst van deze verbinding dus geen significante bijdrage aan de invulling 
van de parkeerbehoefte. 

9. In het SPvE zou als tweede punt van onderbouwing van de verbindingsweg zijn voorgesteld 
om de hoeveelheid verkeer op het zuidoostelijke deel van De Buurt en de aansluiting met de 
Rivierdijk te ontlasten. Indiener meent dat het initiële plan uit 2017 een ontsluiting van De 
Rokerij kende door De Buurt, waarbij er rekening gehouden werd met 105 
verkeersbewegingen per dag (30 grondgebonden woningen van de Rokerij + 5 woningen van 
De Buurt die aan achterzijde gaan parkeren en daarbij gemiddeld 3 verkeersbewegingen per 
dag) over mede het zuidoostelijke deel van De Buurt en de aansluiting met de Rivierdijk. In het 
onderzoeksrapport ‘Verkeersplan De Rokerij - Toetsing & vergelijking van de scenario’s is dit 
beschreven als scenario 1. De verkeerscommissie heeft destijds een positief advies gegeven 
voor deze oplossing van de verkeersafwikkeling naar aanleiding van de komst van De Rokerij. 
De aanpassing van het initiële plan uit 2017 wat mede door de projectontwikkelaar en de 
gemeente op 12 juni 2018 voorgesteld is, naar een scenario waarbij er een aansluiting is naar 
De Buurt voor langzaam- en calamiteitenverkeer, is hetgeen wat indiener voor ogen had.  
 
Gebleken is dat dit in het ontwerp bestemmingsplan, zonder nader overleg met de 
klankbordgroep en/of omwonenden, door de gemeente is aangepast naar het derde scenario. 
Het is voor indiener echter niet duidelijk waarom een toename van het verkeer op de 
aansluiting met de Rivierdijk destijds geen probleem was en een gelijkblijvende verkeersdruk 
op de aansluiting met de Rivierdijk nu wel een probleem zou zijn. Er is bovendien geen enkele 
bron die aangeeft dat de aansluiting De Buurt - Rivierdijk onveilig zou zijn. Cliënten 
benadrukken daarom nogmaals dat het uiterst opmerkelijk is dat het initiële voorstel uit 2017, 
waarbij uitgegaan is van een toename van 105 verkeersbewegingen per etmaal voor De Buurt, 
akkoord is bevonden maar een voorstel met gelijkblijvende verkeersintensiteit door zowel het 
noordwestelijk deel als het zuidoostelijk deel en aansluiting met Rivierdijk niet goedkeuring 
kan hebben. Gelet op het bovenstaande ziet indiener onvoldoende grond voor het aanhouden 
van de twee uitgangspunten voor het vaststellen van het huidige voorstel van de 
verkeersontwikkeling. 

10. Indiener meent dat in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel ook niet voldoende rekening 
is gehouden met mogelijke bijeffecten die de aansluiting met zich mee zal brengen. Hierbij zal 
er onder meer een nieuwe kruising ontstaan (met 4 takken) tussen de Kerkstoep, het 
westelijke gedeelte van De Buurt, het oostelijke gedeelte van De Buurt en De Rokerij, waarbij 
door de kromming van De Buurt en de helling van de Kerkstoep aankomend verkeer een 
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beperkt zicht heeft. Zowel het toenemen van de verkeersintensiteit als de afname van de 
verkeersveiligheid door het ontstaan van deze nieuwe kruising zal de verkeersveiligheid 
volgens indiener  doen afnemen. 

11. Indiener pleit er voor dat het verkeersplan alsmede het ontwerp bestemmingsplan zodanig 
aangepast wordt, overeenkomstig het gezamenlijk vastgestelde voorstel tussen de gemeente, 
de ontwikkelaar en de inwoners tijdens de klankbordvergadering van 12 juni 2018. Daarbij was 
het voorstel om (1) een ontsluiting te maken voor de woningen van De Rokerij aan de westzijde 
van De Rokerij aan de Rivierdijk alsmede (2) een aansluiting voor langzaam verkeer vanaf De 
Buurt naar De Rokerij, welke eventueel in het geval van een calamiteit of verstopping alsnog 
in twee richtingen opengesteld kan worden aan alle soorten verkeer. Indiener meent dat dit 
het enige breed maatschappelijk gedragen voorstel is, voor het vinden van een geschikte 
oplossing voor de verkeersafwikkeling aangaande De Rokerij en De Buurt. Indiener merkt op 
dat ruim 70% van de inwoners van De Buurt hiervoor ook een petitie heeft ondertekend en 
heeft aangeleverd aan het college op 20 februari 2019. Mocht het daadwerkelijk noodzakelijk 
zijn om ter plaatse ook een aantal parkeerplaatsen te realiseren, dan wijst indiener erop dat 
de extra parkeerplaatsen ook dan nog steeds kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld 
schuine parkeervakken (zoals reeds is gerealiseerd ter hoogte van De Buurt in te tekenen of 
door het realiseren van een keercirkel aan het einde van de nieuwe ‘stoep’ bij de aansluiting 
tussen De Buurt en De Rokerij. 

12. Indiener merkt op dat als het college toch niet de voorkeur geeft aan het bovengenoemde 
voorstel van 12 juni 2018, dat er alsnog voldoende alternatieve scenario’s denkbaar zijn 
waarvan een deel reeds is aangedragen en een aantal nieuw is, ontstaan door voortschrijdend 
inzicht. Eventuele alternatieve scenario’s genieten de voorkeur conform de rangorde van score 
op de geldende criteria. Indiener verzoekt derhalve de verkeersafwikkeling nogmaals te 
heroverwegen en hier zorgvuldig onderzoek naar te verrichten vanuit een integraal 
perspectief, waardoor het meest optimale resultaat gevonden kan worden in relatie tot het 
SPvE en het GWP. Hierdoor kan naar het oordeel van indiener een oplossing gevonden 
worden, waarmee een toename van autoverkeersbewegingen in De Buurt kan worden 
voorkomen. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Het gebied tussen de Rivierdijk en de Buurt (verder: De Rokerij) staat in diverse, opeenvolgende 
beleidsstukken van de gemeente Hardinxveld-Giessendam consequent benoemd als locatie die 
aantrekkelijk is om te wonen, maar nu nog is bestemd als gebied voor (mogelijk milieuhinderlijke) 
bedrijven. Het is aangeduid als herstructureringsgebied, ofwel een locatie waar een andere functie en 
inrichting gewenst is. Uitgangspunt voor de herstructurering is een verandering van bestemming van 
bedrijven naar wonen.  
 
Het bijzondere van de locatie is, dat de ontwikkeling kansen biedt om de zwakke relatie van de kern 
met de Merwede ter verbeteren. Terugkijkend in de tijd was de Rivierdijk (de huidige Buurt) tot rond 
1960 een dijk met een kerende functie en lintbebouwing langs de Merwede. Met het inpolderen van 
delen van de uiterwaarden voor de realisatie van buitendijks gelegen bedrijvengebieden en 
scheepswerven is de relatie met de rivier steeds meer onder druk komen te staan. Bij de noodzakelijke 
aanpassing aan de waterkeringen in 1998 is de Rivierdijk verlegd naar de zuidwestrand van de locatie 
waardoor het gebied tussen de Rivierdijk en de Buurt binnendijks is komen te liggen. Het werd een 
bedrijfslocatie in privaat eigendom en de relatie tussen (de bebouwing van) De Buurt en (het contact 
met) de rivier ging daarmee grotendeels verloren. Door de herstructurering van de binnendijkse locatie 
van bedrijven naar woningbouw, zijn er kansen om opnieuw een relatie met de rivier te leggen. 
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Het bestemmingsplan voor De Rokerij ligt in het verlengde van bovengenoemde intenties en kaders 
vanuit beleid. Het volgt op een reeks van ontwerpstappen en (tussentijdse) plandocumenten waarin 
de ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. Conclusie van deze studies is onder meer dat 
een woningbouwprogramma van 60 woningen - gelijk verdeeld in 30 grondgebonden woningen en 30 
appartementen – passend is op de locatie.  
 
Bij de ruimtelijke opzet van het woningbouwplan zijn de condities van de omgeving en de inbedding 
in de context bepalend. De hogere bebouwing van appartementen verhoudt zich het best tot de schaal 
en maat van de rivier en een goede oriëntatie op het zuiden en het water, vandaar dat deze aan de 
zuidrand van de locatie zijn gepositioneerd. De lagere bebouwing van grondgebonden woningen sluit 
juist beter aan op de bestaande (dijk)bebouwing van de Buurt, waardoor deze in het binnengebied van 
het plan zijn geplaatst. 
 
Ten aanzien van de situering, vormgeving en bouwhoogten van de appartementen aan de zuidzijde 
van het plan zijn verschillende varianten onderzocht. Tijdens een oriënterende inloopavond in 
november 2017 zijn onder meer aan de hand van een maquette twee varianten gepresenteerd aan 
omwonenden. Een variant met drie vrijstaande volumes met afwisselende bouwhoogten (smaller en 
hoger; 1) en een variant in een meer aaneengesloten bebouwingswand met aflopende bouwhoogten 
(breder en lager; 2). De meningen van omwonenden over de voor- en nadelen van deze varianten 
waren sterk verdeeld en (uiteraard) ook afhankelijk van de plek waar bewoners grenzen aan het plan. 
Mensen die meer aan de noordzijde van het gebied wonen neigden over het algemeen naar een 
voorkeur voor variant 1, terwijl mensen die meer aan de oostzijde van het gebied wonen neigden naar 
variant 2. 
 
Vanaf de oriënterende inloopavond is het plan in een aantal stappen aangepast, onder meer door 
input vanuit de dialoog met omwonenden (klankbordgroep). Met name wat betreft de 
verkeersstructuur, de ruimtelijke opzet van het binnengebied en de appartementen zijn structurele 
aanpassingen gemaakt. Ten aanzien van de appartementen is de variant met drie smalle gebouwen 
met verschillende hoogten (gebaseerd op 2 woningen per laag) nader uitgewerkt, omdat hiermee de 
(zicht-)relaties tussen het binnengebied, de Rivierdijk en het water (en vice versa) het meest ruim 
kunnen zijn. Om de (zicht-)relaties verder te optimaliseren staan de gebouwen iets gedraaid ten 
opzichte van elkaar, zodat ze ongeveer haaks op de wegas van de Rivierdijk staan. De bouwhoogtes 
van de drie gebouwen variëren, waarbij het middengebouw het hoogste is en de gebouwen aan de 
flanken lager zijn. De bouwhoogte van het meest westelijke appartementengebouw is het laagste, 
vanwege de belemmeringen (geluidbelasting) van de haven. Deze nadere uitwerking van het plan is 
vervolgens vertaald naar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) dat als basis dient voor 
het bestemmingsplan. 
 
In het SPvE is de positie van de drie appartementengebouwen aan de zuidzijde van het plan vastgelegd 
met bijbehorende bouwhoogten. Het principe daarvan is, dat de gebouwen worden uitgewerkt met 
maximaal 4 woonlagen met een kap aan de westflank, via maximaal 6 woonlagen met kap in het 
midden naar maximaal 5 woonlagen met een kap aan de oostflank van het gebied boven de 
parkeerlaag die zich op het niveau van het maaiveld van het plan bevindt.  
 
Eveneens is in het SPvE bepaald dat de uiteindelijk te realiseren ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking 
door middel van supervisie wordt geborgd. In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur 
en openbare ruimte wordt het plan nader uitgewerkt. Voor de kapvorm van de appartementen wordt 
daarbij onderzocht of dat een ‘dubbele zaagtand’ kan worden, ofwel twee keer een lessenaarsdak met 
de goot aan de lage zijde. Om het maximale aantal lagen, zoals vermeld in het SPvE, te garanderen zijn 
aangepaste goot- en bouwhoogtes opgenomen in het vastgestelde plan. 
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Ad. 2 
De alternatieven waar indiener over spreekt zijn op een later moment ingebracht.  Naar aanloop van 
het huidige plan zijn diverse scenario’s besproken, waaronder de keuze voor drie torens ten opzichte 
van een langer gerekt gebouw. Daarnaast waren alle onderzoeken aangaande geluid, verkeer, 
stedenbouwkundige invulling, watercompensatie allemaal al afgerond. Dit had ook te maken met het 
grote aantal randvoorwaarden waar het plan aan moet voldoen (geluidnormen etc.).  
 
Bij de ontwikkeling van plan de Rokerij zijn de omwonenden van de buurt uitgebreid gehoord en 
geïnformeerd via de klankbordgroep. Dit betrof diverse overleggen in 2017 en 2018. Hierbij zijn diverse 
varianten gepresenteerd door de ontwikkelaar en gemeente. In het verslag van de klankbordgroep van 
12 juni 2018, lezen we dat Arie Blokland een concept tekening van de ontsluiting aan de westzijde 
presenteert. Hierop reageerden de klankbordleden positief en gaven aan dat zij zich n.a.v. voorgaand 
overleg gehoord voelden. 
 
In het klankbordoverleg van 28 november is het  nieuwe concept SPvE gepresenteerd. Dit is het huidige 
ontwerp waarbij de inbreng van de klankbordgroep waar mogelijk is verwerkt. 
 
Door de klankbordgroep is op 17 mei 2018 aangegeven dat ze de bouwvorm niet vinden matchen 
binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en dat ze bij de grondgebonden woningen graag een 
meer traditionele bouw zien, afgestemd op de huidige bebouwing. De ontwerpen zijn hier vervolgens 
op aangepast. 
 
De alternatieve ontwerpen waar over wordt gesproken zijn intern besproken, er is gekeken of zaken 
uit deze ontwerpen meegenomen konden worden in het ontwerp. Echter voldeden deze ontwerpen 
op meerdere punten niet aan de randvoorwaarden. In de meeste scenario’s waren bijvoorbeeld de 
tuinen van de woningen aan de westzijde geluidbelast. In een ander scenario ontbrak het doorzicht 
vanaf de Buurt naar de dijk. De ontwikkelaar heeft dus niet voor deze alternatieven gekozen, omdat 
deze niet realistisch aansloten bij de randvoorwaarden. De gemeente is hierin een toetsend orgaan, 
we toetsen de plannen die de ontwikkelaar indient.  
 
In het overzicht van de klankbordsessies (bijlage 1 bij deze nota) is te zien dat de klankbordgroep bij 
de stedenbouwkundig planvorming betrokken is geweest, en dat wensen en of opmerkingen zijn 
verwerkt in de plannen. Daarnaast is de klankbordgroep ook in het ontwikkelingsproces betrokken en 
is mede op hun inbreng de ruimtelijke ontwikkeling en het ontwerp van de woningen is aangepast.  
 
Ad. 3 
Het is ons niet duidelijk met welk gemeentelijk beleid de ontwikkeling volgens indiener in strijd is. In 
de structuurvisie wordt het plangebied benoemd als locatie waar revitalisering van/transformatie naar 
woningbouw kan plaatsvinden. Daarnaast willen we de doorstroming op de woningmarkt verbeteren 
door de toevoeging van extra woningen. De rij- en hoekwoningen zijn opgebouwd uit verschillende 
prijscategorieën, van goedkoop tot middelduur. De twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen 
liggen in de prijscategorie duur. De appartementen variëren van middelduur tot duur. Met het 
toevoegen van (middel)dure woningen hopen we meer doorstroming te creëren in het goedkopere 
segment.   
 
Het plangebied is in de provinciale kwaliteitskaarten, waaronder de laag van de cultuur- en 
natuurlandschappen waarover indiener spreekt, onder andere aangeduid als ‘Veen(weide)landschap’. 
Het klopt dat het behouden van kenmerkende landschapselementen hier een van de richtpunten zijn. 
Het plangebied herbergt in de huidige situatie echter geen kenmerkende landschapselementen en er 
wordt rekening gehouden met het dijklint en de rivierdijk. De voorgestelde verkaveling vormt een 
opbouw van volumes en dichtheid van het dijkland van De Buurt naar de rivier. Deze opzet biedt ruimte 
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voor zichtlijnen vanuit De Buurt en het plangebied richting de rivier. De ontwikkeling is volgens ons 
dan ook niet in strijd met het provinciale beleid. 
 
Ad. 4 
Er is een bezonningsstudie uitgevoerd waaruit geconcludeerd kan worden dat er vrijwel geen 
verslechtering plaatsvindt ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn afbeeldingen opgenomen van 
de huidige en toekomstige situatie, ieder jaargetijde, op verschillende tijdstippen. Op slechts twee 
afbeeldingen is te zien dat er meer schaduwwerking over de woningen aan de Buurt valt, dit zijn de 
afbeeldingen van 23 september om 18:00 ’s avonds en de afbeelding van 22 december om 15:00 ’s 
middags. Dit verschil is echter zeer beperkt, en de tijdstippen zijn ook niet als dusdanig hinderlijk te 
bestempelen dat de bewoners van de Buurt hier last van zullen hebben. 
 
Ad. 5 
Het stukje groen waar indiener over spreekt was in de huidige situatie bestemd als ‘Tuin’ en ligt op 
particulier terrein. De gronden met de bestemming ‘Tuin’ zijn bedoeld voor tuinen en erven, parkeren 
op eigen terrein, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Er is geen maximaal aantal m2 verharding opgenomen. In 
principe mocht het terrein in de huidige situatie dus volledig worden bestraat. De bestemming ‘Groen’ 
langs de dijk blijft grotendeels gehandhaafd. Het kleine verschil ter plaatse van de ontsluiting wordt 
gecompenseerd. Het aantal m2 groen is zowel in de vigerende als toekomstige situatie circa 3.200 m2.  
 
Door de ontwikkelaar is aan de omwonenden aangeboden mee te denken over de groene invulling/ 
het plaatsen van bomen rondom het plangebied en de bestaande percelen. Hier is slechts door een 
enkeling op gereageerd. Momenteel wordt het groenplan verder uitgewerkt. Dit is geen onderdeel van 
dit bestemmingsplan. 
 
Ad. 6 
Uit geluidonderzoeken blijkt dat er ter plaatse van de grondgebonden woningen geen significante 
geluidbelasting optreedt. Alleen voor de appartementen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
Zoals in de nota van inspraak reeds is aangegeven worden bomen niet in de berekening betrokken. 
Het effect van bomen is zeer gering. Dit heeft tevens te maken met de wisselende begroeiing binnen 
jaargetijden. Kale (loof)bomen in de winter voegen al helemaal niets toe. Daarnaast ‘schermden’ de 
bomen slechts een deel van de woningen aan De Buurt af.  
 
Ad. 7 
De door de indiener genoemde toename van het verkeer op de Buurt is gebaseerd op het 
oorspronkelijke plan met een aansluiting voor het verkeer op de Buurt voor de 30 grondgebonden 
woningen en een eigen inrit naar de Rivierdijk voor de appartementen. 
 
Dit ontwerp is aangepast op de wijze zoals nu op de verbeelding is weergegeven, namelijk: een 
volwaardige nieuwe aansluiting op de Rivierdijk en een tweede aansluiting vanaf de Buurt met 
éénrichtingverkeer voor auto's. Dit model is doorgerekend. Daaruit blijkt dat er geen toename van 
verkeer verwacht wordt op de Buurt voor wat betreft het deel tussen de Kon. Wilhelminalaan en de 
toerit naar de Buurt, maar wel een afname van het verkeer op het deel van de Buurt tussen de nieuwe 
toerit en de Rivierdijk. 
 
Het eerste plan waar indiener op doelt voldeed, maar door geluiden uit de klankbordgroep en 
ongenoegen van de bewoners van de Buurt is door de ontwikkelaar een totaalontsluiting gemaakt aan 
de Rivierdijk. Deze kosten zijn voor rekening van de ontwikkelaar, waardoor er geen ontsluiting van 30 
woningen via De Buurt noodzakelijk is. Het huidige plan is opnieuw door de gemeente aan de 
verkeerscommissie voorgelegd waardoor deze opnieuw is beoordeeld en vastgesteld. 
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In genoemde berekening is de Kerkstoep meegenomen. De veronderstelling van de indiener blijkt niet 
uit het model. De door de indiener genoemde toename wordt in het  verkeersrapport toelaatbaar 
geacht en zou geen invloed hebben op de goede verkeersafwikkeling op de Buurt. 

 
(Verkeersonderzoek, Het Verkeershuis, 8 april 2018) 
 
Door de wijziging van het plan is er geen sprake meer van toename van 145 mvt/etmaal en is er zeker 
geen sprake van een negatieve invloed op de verkeersveiligheid van de Buurt. 
 
Ad. 8 
Het plan de Rokerij voorziet in eigen parkeerbehoefte. Op basis van ervaringen in bestaande 
woonwijken en om risico's te vermijden van parkeeroverlast hanteert de gemeente in haar beleid de 
maximale in plaats van de gemiddelde of minimale kentallen van de CROW voor de parkeerbehoefte. 
In de toegang naar de Rokerij zijn drie parkeerplaatsen geprojecteerd, die gebruikt kunnen worden 
door bewoners en bezoekers van de Buurt. Dit is een bijkomend voordeel van de aanleg van de toegang 
naar de Rokerij. 
 
Ad. 9 
De door de indiener genoemde scenario's zijn niet de voorstellen zoals die in het ontwerpproces een 
plaats hebben gekregen. Het eerste ontwerp is, zoals bij punt 7 ook is genoemd, onderzocht door 
verkeerskundig bureau "Het Verkeershuis". De uitkomst hiervan was dat er een aanvaardbaar plan lag. 
Dit ontwerp is ook ter advisering voorgelegd aan de verkeerscommissie die over verkeerszaken advies 
uitbrengt aan het college. De commissie adviseerde positief.  
 
Zoals bij punt 7 ook al is aangegeven is dit ontwerp gewijzigd in het tweede ontwerp. Dat betreft de 
situatie zoals die is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan en in het SPvE. Hierover is ook een 
positief advies uitgebracht door de verkeerscommissie. 
 
De voordelen van deze oplossing ten opzichte van het eerste ontwerp zijn: 

• Er is geen separate inrit meer nodig voor de appartementen, waarvan de inrichting niet 
optimaal was (zie ook het rapport van Het Verkeershuis blz. 11); 

 
• Dit risico betreft ook de aansluiting De Buurt – Rivierdijk, waar meer verkeer komt in ontwerp 

1. In ontwerp 2 komt hier juist minder verkeer en daardoor verkleint het genoemde risico. 
Dus dit is anders dan de indiener veronderstelt. 

• De nieuwe ontsluiting op de Rivierdijk krijgt een rijbaanscheiding in de 50 km/h weg met een 
middeneiland. Dit zorgt ervoor dat verkeer op de Rivierdijk geattendeerd wordt op de 
mogelijkheid dat er kruisend en afslaand verkeer te verwachten is. Er is geen sprake van 
hierboven genoemd risico. 

• Het middeneiland zorgt ervoor dat vooral langzaamverkeer deelnemers veiliger kunnen 
oversteken. 

 
Eerder is toegezegd dat na realisatie van het plan De Rokerij de verkeerssituatie gemonitord zal 
worden. Een jaar na oplevering van alle woningen (of indien nodig langer) zal een evaluatie opgesteld 
worden aan de hand van de monitoring van de verkeerssituatie. Indien uit de monitoring blijkt dat er 
ongewenste situaties zijn ontstaan of zich voordoen met betrekking tot de verkeersveiligheid, dan 
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zullen daar, voor zover mogelijk, aanvullende maatregelen voor genomen worden. Eerder zijn er 2 
mogelijke oplossingen genoemd: het plaatsen van een (wegneembaar) paaltje vanaf De Buurt naar De 
Rokerij en het instellen van 1-richtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf De Buurt naar de 
kerk. Na de monitoring zal pas definitief bekeken kunnen worden of er maatregelen genomen moeten 
worden, en zo ja welke maatregel het meest passend is. 

 
Ad. 10 
De door de indiener genoemde toename van autoverkeer op de Buurt blijkt niet uit het model. Er zal 
naar verwachting een toename zijn van langzaamverkeer. De Buurt is onderdeel van een 30 km/h zone 
en is de inrichting voldoet aan de kenmerken die gelden voor een duurzaam veilige 30  km/u weg. Uit 
metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid 32 km/h is. Zoals ook blijkt uit het rapport van Het 
Verkeershuis is er geen sprake van een onveilige verkeerssituatie door de uitvoering van dit plan. 
 
Ad. 11 
Zoals bij de eerdere punten aangegeven is er een eerste ontwerp, dat onderzocht is en voorzien van 
een positief advies. Daarnaast is er het tweede ontwerp dat een plaats heeft gekregen in het SPVE en 
het bestemmingsplan. Ook daarop is een positief advies gegeven. De door de indiener genoemde 
nadelen van het voorliggende ontwerp worden niet gedeeld. Zie hiervoor ook de voorgaande punten. 
Voor een keercirkel onderaan de helling is geen ruimte. Parkeerhavens (drie achter elkaar) waar je 
over groter afstand achteruit moet rijden zijn niet gewenst.  
 
Ad. 12 
De indiener spreekt steeds over toename van autoverkeer als argument om het plan aan te passen. 
Zoals hiervoor beschreven is er sprake van afname van verkeer op een deel van de Buurt. Er is ook 
geen afname van de verkeersveiligheid. Verwijzend naar de eerdere punten is er verkeerskundig gezien 
geen aanleiding om het voorliggende plan te wijzigen. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Om het maximale aantal 
lagen, zoals vermeld in het SPvE, te garanderen zijn aangepaste goot- en bouwhoogtes opgenomen in 
het vastgestelde plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 15 van 41 
 

C) Indiener 3 
 
Op 4 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 3. Hieronder volgt een samenvatting en de 
beantwoording daarop. 
 
Uitgangspunt bij de gehanteerde stellingname in de zienswijze is dat indiener als bewoner niet 
gevraagd heeft om deze ontwikkelingen en omdat de voordelen volledig eenzijdig bij de ontwikkelaar 
terecht komen en de nadelen vooral bij de huidige bewoners, het in de rede ligt dat kosten voor 
onderzoek en compensatiemaatregelen op geen enkele manier voor rekening van de bewoners dienen 
te komen. Indiener merkt tevens op dat het bijzonder is dat in de Structuurvisie 2030 de locatie De 
Rokerij niet genoemd is.  
 
Indiener gaat vervolgens in op een aantal eerdere bezwaren: 

1. Gedurende de gespreksrondes met de klankbordgroep zijn een aantal alternatieve plannen 
gepresenteerd, die volgens indiener een groot deel, zo niet alle, bezwaren van de bewoners 
zouden kunnen wegnemen omdat deze in tegenstelling tot de huidige opzet rekening houdt 
met de belangen van de huidige bewoners. In de alternatieve plannen is aantoonbaar gemaakt 
dat de gewenste aantallen te ontwikkelen woningen nog steeds haalbaar is, terwijl de nadelen 
van de huidige plannen met de alternatieve invulling achterwege blijven. Recent zijn de 
genoemde alternatieven nogmaals uitvoerig uiteengezet en tegen de relevante bepalingen 
afgezet die er gelden vanuit de SpvE. De Structuurvisie 2013 en de GVVP. Indiener vindt het 
onbegrijpelijk dat de ontwikkelaar en de gemeente de alternatieve plannen niet willen 
overwegen of bespreken, terwijl ze het optimale compromis op een presenteerblaadje 
aangereikt krijgen. Voor indiener is dit tekenend voor het gebrek aan daadwerkelijke inspraak 
en oog voor de belangen van de huidige bewoners. In het eigen beleidsplan Burgerparticipatie 
(2013) staat dat d.m.v. burgerparticipatie draagvlak gecreëerd wordt, het leidt tot cohesie. In 
het gemeentelijk beleid rondom burgerparticipatie, de Werkbijlage, Programma 3: een 
prettige woon en leefomgeving: Implementatie Omgevingswet staat het volgende: De wet 
burgerparticipatie draagt bij aan de betrokkenheid van inwoners bij de inrichting van de 
fysieke leefomgeving. Er wordt meer samenwerking gecreëerd en meer integrale afstemming 
met bewoners en betrokken partijen. Volgens indiener kan geconstateerd worden dat het 
eigen beleid van de gemeente niet wordt nageleefd en wordt gehandhaafd. 

2. Op pagina 66 van de toelichting wordt geconcludeerd dat vanwege het instellen van een 
klankbordgroep het plan als "maatschappelijk uitvoerbaar" wordt gekwalificeerd en door de 
bewoners gedragen wordt. Dit zou volgens indiener wellicht het geval zijn geweest indien de 
klankbordgroep als serieuze en volwaardige gesprekspartner zou zijn behandeld, en de door 
haar gedane voorstellen zouden hebben geleid tot daadwerkelijke (en niet enkel symbolische) 
aanpassingen in het plan. De conclusie dat de het plan door de bewoners wordt gedragen is 
volgens indiener nu echter feitelijk en aantoonbaar onjuist en misleidend, en dient uit het plan 
te worden geschrapt 

3. Indiener is van mening dat een groot deel van het verzet en onbegrip van de huidige bewoners 
te maken heeft met de onverzettelijke houding van gemeente en projectontwikkelaars en de 
pertinente weigering om oog te hebben voor andere belangen dan die van de ontwikkelaar in 
hun streven naar winstmaximalisatie, en onderwijl de kosten en lasten op de huidige bewoners 
af willen te wentelen. Indiener roept de gemeente op om -conform hun taak en eigen beleid- 
het behartigen van belangen tussen bewoners en ontwikkelaar meer in balans te brengen en 
niet eenzijdig in het voordeel van de ontwikkelaar te laten doorslaan. Indiener roept de 
gemeente op om de gepresenteerde alternatieve plannen in heroverweging te nemen en 
bepalend te laten zijn voor de kaderzetting en verdere ontwikkeling van het gebied. 

4. In de nota wonen 2012-2022 worden volgens indiener uitspraken gedaan die relevant zijn voor 
de voorliggende bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen bouwplannen: 

• Rekening moet worden gehouden met een krimp van de bevolking 
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• Als er sprake zou zijn van groei, dan is deze vooral afhankelijk van de mogelijkheid van 
de gemeente om jongeren met goedkope/betaalbare koopwoningen aan het dorp te 
binden. 

• Indien binding van jongeren met betaalbare woningen niet slaagt zal groei omslaan in 
krimp en zal anderzijds leegstand ontstaan indien in de verkeerde sectoren wordt 
gebouwd.  

De constatering dat behoefte is aan groei van de woningvoorraad in het goedkopere segment 
sluit volgens indiener niet aan bij de beoogde plannen van de Rokerij. Gevolg van het laten 
bouwen van woningen conform beoogd plan zou volgens indiener dan ook leiden tot het 
aantrekken van bewoners van buiten en uit andere inkomens klassen, terwijl het 
doelgroepenbeleid conform de doelstellingen in de nota wonen, niet zal slagen. Worst case 
zullen de woningen onverkoopbaar blijken of ten prooi vallen aan speculanten. 

5. In de par. ‘regionale Woonvisie' wordt volgens indiener gesteld dat de WOZ waarde van de 
huidige woningen laag is. Mocht hieruit worden geconcludeerd dat met de ontwikkeling van 
woningen in de Rokerij de WOZ waarde van de bestaande woningen in de Buurt als gevolg van 
de ontwikkeling ook hoger worden, zal een effect kunnen zijn dat de woningen in en rond het 
plangebied duurder zullen worden, en daarmee wellicht juist net onbereikbaar voor de 
doelgroepen die de gemeente met de ontwikkeling denkt te kunnen bedienen.  

6. Indiener vindt dat het type woningen niet aansluit op de behoefte zoals geformuleerd door de 
gemeente, en dat de alternatieve plannen een betere invulling aan dit beleid zou geven. 
Indiener vraagt de gemeente met klem de alternatieven nogmaals te bestuderen en terug te 
komen op het genomen besluit om hoogbouw te plaatsen en het voornemen om niet in 
lintbebouwing te bouwen. 

7. De woning van indiener is niet onderheid. Indiener vreest, op grond van de trillingen die nu al 
ervaren worden, een flink risico op structurele schade aan de woning. Indiener is van mening 
dat de gevolgen van (alle facetten van) de sloop- en bouwwerkzaamheden voor rekening van 
de ontwikkelaar zijn en ruimhartig dienen te worden vergoed. Tevens vindt indiener dat de 
bewijslast voor schade niet bij de bewoners dient te liggen. De ontwikkelaar kan hiertoe 
gedetailleerd vóór, tijdens en na de werkzaamheden metingen laten doen. Deze metingen 
dienen door een onafhankelijke instantie te worden uitgevoerd (niet zijnde de ontwikkelaar) 
en te allen tijde controleerbaar en verifieerbaar te zijn voor bewoners. 

8. Indiener vreest dat de waarde van de woning zal afnemen door het plaatsen van een woonwijk 
pal achter de tuinen, waardoor het uitzicht op groen en bos verandert in direct zicht op huizen. 
Indiener vindt dat de vastgestelde waardevermindering dient te worden vergoed. Een taxatie 
dient voor rekening van de ontwikkelaar te komen en door een onafhankelijk, beëdigd 
taxateur te worden uitgevoerd.  

9. In de regels bij het bestemmingsplan staat volgens indiener vermeld dat de maximale hoogte 
voor te realiseren bouwwerken op het beoogde plangebied een hoogte van 11 m geldt. In de 
door de ontwikkelaar getoonde invulling van het plangebied staan echter een drietal 
hoogbouwflats langs de rivier van ongeveer 26m hoog.  

10. In het bestemmingsplan wordt volgens indiener tevens aangegeven dat de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied heeft geleid tot een karakteristieke lintbebouwing 
langs de oevers van de rivier. De karakterloze opzet van de voorgestelde plannen staat echter 
volgens indiener in schril contrast met hetgeen waarover de ontwikkelaars in hun eigen 
bestemmingsplan lof toejuichen. De opzet en met name de compleet niet op hun plek zijnde 
hoogbouw dient dan ook niet het vinden van "een aansluiting op de traditionele bestaande 
lintbebouwing en een stedenbouwkundige invulling die past bij het karakter van de bestaande 
dorpskern". Deze termen maskeren volgens indiener slechts de enige werkelijke reden, en dat 
is volgens indiener om maximaal te cashen door op de waterzicht-locaties zo veel en zo hoog 
mogelijk te bouwen. 

11. In het bestemmingsplan wordt voortdurend gesteld dat de huidige bestemming een 
"bedrijfslocatie" is. Dit, volgens indiener, foute beeld wordt door het gehele plan gebruikt als 
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argument dat daarmee de aanpassing naar een bestemming "wonen" per definitie een 
kwalitatieve verbetering voor bestaande bewoners zou impliceren. Deze kenschets lijkt 
bewust misleidend en feitelijk onjuist, omdat slechts ongeveer de helft van het plangebied op 
dit moment de bestemming "industrie" heeft. De andere helft heeft de bestemming tuin, en 
de wijziging naar de bestemming "wonen" is per definitie een verslechtering voor de 
woonkwaliteit van de huidige bewoners. Dergelijke misleidende teksten in het plan dienen 
volgens indiener te worden gecorrigeerd. 

12. De gestelde kenmerken van het plan waarmee wordt onderbouwd dat de hoogbouwflats 
passen in het karakter van de omgeving zijn volgens indiener flinterdun en ridicuul. De 
“weidsheid en grootte” van de rivier benoemen om de bouw van hoogbouwflats te 
rechtvaardigen, impliceert volgens indiener dat de weidsheid van het open weidelandschap 
en de lucht daarboven in het groene hart voldoende reden zijn om daar een tweede 
Bijlmermeer neer te zetten. Indiener vindt dat de ontwikkelaar gehouden dient te worden aan 
hun eigen karakterbeschrijving van de plan-doelstellingen en aan de in het nieuwe 
bestemmingsplan gestelde generieke regels. 
 
Op grond van de regels en het ontbreken van een echte onderbouwing waarom van deze 
regels afgeweken moet worden stelt indiener dat de regels leidend moeten zijn, en daarmee 
de hoogbouw geschrapt dient te worden. De karakterbeschrijving van de plan doelstellingen 
pleiten juist voor het toepassen van lintbebouwing passend bij de huidige bebouwing. 

13. Het plangebied is sinds de aanleg van de nieuwe dijk binnendijks gelegen. Daarvoor is het altijd 
buitendijks terrein geweest, dat gekenmerkt werd door regelmatige overstromingen 
/hoogwater. In het bestemmingsplan wordt de bodem aangemerkt als "veenweide" gebied. 
Dat houdt in dat de grond bij een te lage waterstand inklinkt en het veen oxideert met veel 
CO2 uitstoot tot gevolg. Om dit effect tegen te gaan is verhoging van het waterpeil nodig, 
hetgeen strijdig zal zijn met de benodigde draagkracht van de grond in geval van woningbouw. 
In beide gevallen zullen besluiten aangaande het peilbeheer volgens indiener negatieve 
gevolgen hebben voor de huizen en tuinen van bewoners. Een te hoog peil zal zorgen voor 
extra water in onze tuinen en souterrains/kelders. Een te laag peil zal de inklinking die sinds 
de indijking van het gebied (aantoonbaar) is gestart verder verergeren en additioneel risico op 
schade aan de toch al kwetsbare funderingen tot gevolg hebben. Daarnaast zullen eventuele 
botte noodoplossingen volgens indiener de huidige afwatering van de tuinen op de greppel 
achter de tuinen onmogelijk maken. Ook dit zal volgens indiener leiden tot meer 
achterblijvend water op de percelen. 
 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt volgens indiener gesteld dat geen aanpassing van het 
grondwaterpeil zal plaatsvinden. Er wordt tevens gesteld dat het maaiveldniveau van het 
plangebied wel zal worden verhoogd. Dit betekent volgens indiener per saldo een verlaging 
van het grondwaterpeil en daarmee het risico op inklinking en daarnaast 
afwatering/afwenteling richting de tuinen. Daarnaast bestaat volgens indiener een risico dat, 
indien een substantieel deel van het plangebied zal worden bebouwd met forse ondergrondse 
constructies, er sprake zal zijn van een verstoring van grondwaterstroming en invloed op het 
grondwaterpeil (barrièrewerking). In het bestemmingsplan staat benoemd dat één van de 
principes van het nationaal waterplan is, dat “afwenteling” dient te worden voorkomen. Dit 
dient volgens indiener voor dit plan het leidende principe te zijn. Indiener is van mening dat 
de huidige greppel voor afwatering van de tuinen dient te worden gehandhaafd en geen 
onderdeel kan worden van de tuinen van de nieuwe woningen. Daarnaast wenst indiener 
inspraak te hebben op de te nemen besluiten rondom het te hanteren (netto) grondwaterpeil. 
Eventuele schade en overlast aan de tuinen en huizen als gevolg van verkeerde keuzes ten 
aanzien van het peilbesluit en maaiveldaanpassingen dienen te worden vergoed dan wel 
hersteld. 
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14. In de oude zomerdijk direct achter de tuinen liggen volgens indiener de vuilwater-
rioleringsleidingen en hemelwaterriolering voor de huizen. Gezien de locatie van een 
transformatorhuisje zullen waarschijnlijk ook routes van elektriciteitsleidingen zijn meegelegd. 
In de huidige plannen komen deze nutsvoorzieningen (inclusief de aansluitingen op de 
rioleringen) vervolgens in particulier (en bebouwd) terrein van derden te liggen. Indiener vindt 
dat een dergelijke situatie tot onvermijdelijke toegangs- en toestemmings-disputen zal leiden 
indien in geval van problemen of onderhoud toegang tot deze leidingen moet worden 
verkregen. Om die reden zal volgens indiener een bufferzone van openbare/gemeente grond 
moeten worden gecreëerd tussen de huidige tuinen en de tuinen van de eventuele nieuwe 
bewoners (afhankelijk van de uiteindelijke planvorming) waarin deze nutsvoorzieningen 
toegankelijk blijven voor onderhoud. 

15. Indiener stelt dat een van de ambities die de gemeente in haar beleidsplannen zegt na te 
streven is het "Versterken van duurzaamheid en leefbaarheid". Het huidige stukje bos was 
ongeveer het laatste groen in de gemeente. Terwijl volgens indiener inmiddels breed wordt 
onderkend dat de aanwezigheid van groen van groot belang lijkt de gemeente met deze 
bestemmingsplan wijzigingen juist de deur open te zetten voor het vernielen van het laatste 
groen over zich af te willen roepen. 
 
Volgens indiener heeft de projectontwikkelaar/ eigenaar onder valse voorwendselen 
inmiddels de bomen laten kappen. In het ontwerpbestemmingsplan staat in de conclusie van 
de paragraaf betreffende het verdwijnen van de bomen en de herinrichting van nieuwe 
groenzones echter: Met de uitkomsten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
bestaande groenzone niet als zodanig behouden kan blijven. Met de ontwikkeling van de 
nieuwe woonbuurt worden twee groene verblijfsgebieden aangelegd waardoor geen sprake 
is van een afname van ‘groengebied’. 
 
Om te voorkomen dat een kaal grasveldje de kwalificatie van gelijkwaardig / vervangend 
'groengebied' mag dragen, gaat indiener er dus vanuit dat in totaal 61 vervangende volwassen 
bomen binnen het plangebied zullen worden aangeplant om deze toezegging waar te maken. 
 
Ook in de Nota van inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan “de Rokerij” wordt 
onder het kopje “groen” duidelijk gesteld dat ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
het groen zal toenemen. Indiener gaat er vanuit dat ook deze toezegging zal worden 
nagekomen. 
 
Ondanks bovengenoemde toezeggingen valt in het bestemmingsplan te lezen dat voor het 
plangebied in het Groenbeleidsplan geen concrete uitgangspunten zijn opgenomen. Dat lijkt 
volgens indiener nogal onlogisch, omdat immers gesteld is dat als gevolg van de ontwikkeling 
juist meer groen zou terug komen. Indiener roept de gemeente op om de gedane toezeggingen 
in het Groenbeleidsplan op te nemen en hierop te handhaven. 

16. In het bestemmingsplan wordt volgens indiener geconstateerd dat de grond meervoudig en 
zwaar is vervuild, en dient te worden gesaneerd. Dit impliceert een langdurige extra 
blootstelling van de bestaande huizen en funderingen aan zwaar materieel, en de bewoners 
aan de vrijkomende verontreinigingen. De extra en langdurige inzet van zwaar materieel voor 
de sanering van de grond brengt teven additionele stikstof uitstoot met zich mee, die 
ongetwijfeld nog niet in de uitstoot berekeningen zijn meegenomen. Indien tevens een 
aantoonbare overschrijding van de PFAS norm zou worden aangetoond middels het 
aangekondigde onderzoek ontstaat daarmee overigens de situatie dat de grond niet 
gesaneerd kan worden omdat de grond niet mag worden verplaatst. 
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De kosten van een dergelijke grondsanering kunnen volgens indiener dusdanig hoog zijn dat 
hiermee het project onrendabel wordt, of bij doorbelasting van de kosten, de huizen 
onverkoopbaar. Gevolg is een stuk vernield groen zonder perspectief. 
 
Tenslotte kan indiener zich voorstellen dat bij het saneren van grond zo dicht in de 
waterkeringsbeschermingszone Rijkswaterstaat eisen zal stellen aan de maximale afgraaf 
diepte om instabiliteit van de dijk te voorkomen. Beperkingen aan de afgraafdiepte zullen de 
effectiviteit van de bodemsanering beperken, waarbij het de vraag is hoe gecontroleerd wordt 
of de huidige (en met name toekomstige) bewoners met gevaarlijke residuen van niet 
saneerbare grond worden opgezadeld. Indiener vindt het daarom voorbarig om nu al een 
bestemminsplanwijziging door te voeren, en roept de gemeente op om verdere 
besluitvorming te bevriezen totdat aanvullend onderzoek is uitgevoerd. 

17. Indiener gaat nader in op het provinciale beleid zoals opgenomen in de toelichting van het 
bestemmingsplan. 

a. Omgevingsbeleid: Onder punt 6 van “omgevingsbeleid: ambities en sturing” wordt 
gesteld dat een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving één van de richtinggevende 
ambities zijn. Voor de bewoners t/m de buurt 26 is de bouw volgens indiener echter 
een duidelijke verslechtering van de ambitie "aantrekkelijke leefomgeving". 

b. Omgevingskwaliteit — kwaliteitskaart: In het ontwerpbestemmingsplan is het 
plangebied is aangemerkt als "Veen(weide)landschap". Daaraan wordt volgens het 
provinciale beleid o.a. als “richtpunt” gesteld dat “Nieuwe bebouwing en bouwwerken 
worden geplaatst binnen de bestaande structuren/linten en niet in de 
veenweidepolders". Aanvullend wordt t.a.v. de naastgelegen bestaande 
lintbebouwingen gesteld dat: 

− Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het gebied 

− Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van de 
bebouwing een direct contact met het landschap heeft en de voorzijde aan de 
openbare weg of waterloop grenst.  

Verder dient het lint herkenbaar te blijven als bebouwingsvorm en dient op gepaste 
afstand te worden gebouwd van het lint. 

c. Halverwege pag. 7 wordt de conclusie getrokken dat "geen nieuwe bebouwing in een 
veenweide polder wordt gebouwd, en dat het naastgelegen lint intact blijft en dat 
daarop zoveel mogelijk wordt aangesloten". Deze conclusie is volgens indiener 
aantoonbaar onjuist, omdat er ten eerste met het volbouwen van het plangebied (op 
pag 6 gekenschetst als ’veenweidelandschap”, en volledig ingesloten gelegen tussen 2 
dijken (definitie van een polder), dus juist wel in een veenweide polder wordt 
gebouwd. Ten tweede wordt met de nieuwe bebouwing (haaks op het lint) juist niet 
aangesloten op de bestaande lintbebouwing, maar verstoort deze en doet er afbreuk 
aan. Hiermee luidt de conclusie dat er dus niet aan de eisen van de kwaliteitskaart 
t.a.v. Veenweidepolders wordt voldaan. 

d. Halverwege pag 7 wordt een opsomming van relevante richtpunten voor de laag 
“stedelijke occupatie” gegeven. Ten aanzien van de voorgenomen hoogbouw zijn de 
volgende aspecten relevant: 

− Daar waar hoogbouw niet samenvalt met "zwaartepunten” in de stedelijke 
structuur geeft een beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed en 
aanvaardbaarheid van hoogbouw op de (wijde) omgeving. 

− De hoogte van de bebouwing is gezien de ligging van de locatie en bestaande 
hoogte in de omgeving legitiem. Het pand wordt ingepast in de bestaande 
stedenbouwkundige structuur 

Vervolgens wordt vermeld dat een “beeldkwaliteitsplan” is opgesteld welke het 
gestelde “inzicht in effecten, invloed en aanvaardbaarheid” en daarmee de 
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onderbouwing van de legitimiteit van de hoogbouw zou moeten bieden. Dit 
beeldkwaliteitsplan wordt volgens indiener niet beschreven in het bestemmingsplan 
noch in de bijlagen. Onderbouwing van de legitimiteit van de hoogbouw ontbreekt dus 
in het ontwerpbestemmingsplan. 

e. Onderaan pag. 8 wordt vervolgens geconcludeerd dat de ontwikkeling van de Rokerij 
past binnen het provinciale beleid. Indiener vindt het overduidelijk dat het plan in haar 
huidige vorm echter op alle punten in strijd is met de hiervoor opgesomde eisen en 
uitgangspunten, en daarmee dient de conclusie dus te zijn dat het plan niet voldoet 
aan het provinciale beleid en daarmee afgewezen dient te worden. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De alternatieven waar indiener over spreekt zijn op een later moment ingebracht. Naar aanloop van 
het huidige plan zijn diverse scenario’s voorgelegd aan de klankbordgroep, waaronder de keuze voor 
drie torens ten opzichte van een langer gerekt gebouw. Daarnaast waren alle onderzoeken aangaande 
geluid, verkeer, stedenbouwkundige invulling, watercompensatie allemaal al afgerond. Dit had ook te 
maken met het grote aantal randvoorwaarden waar het plan aan moet voldoen (geluidnormen etc.).  
 
Bij de ontwikkeling van plan de Rokerij zijn de omwonenden van de buurt uitgebreid gehoord en 
geïnformeerd via de klankbordgroep. Dit betrof diverse overleggen in 2017 en 2018. Hierbij zijn diverse 
varianten gepresenteerd door de ontwikkelaar en gemeente. In het verslag van de klankbordgroep van 
12 juni 2018, lezen we dan Arie Blokland een concept tekening van de ontsluiting aan de westzijde 
presenteert. Hierop reageerden de klankbordleden positief en gaven aan dat zij zich n.a.v. voorgaand 
overleg gehoord voelden. 
 
In het klankbordoverleg van 28 november is het  nieuwe concept SPvE gepresenteerd. Dit is het huidige 
ontwerp waarbij de inbreng van de klankbordgroep waar mogelijk is verwerkt. 
 
Door de klankbordgroep is op 17 mei 2018 aangegeven dat ze de bouwvorm niet vinden matchen 
binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en dat ze bij de grondgebonden woningen graag een 
meer traditionele bouw zien, afgestemd op de huidige bebouwing. De ontwerpen zijn hier vervolgens 
op aangepast. 
 
De alternatieve ontwerpen waar over wordt gesproken zijn intern besproken er is gekeken of zaken 
uit deze ontwerpen meegenomen konden worden in het ontwerp. Echter voldeden deze ontwerpen 
op meerdere punten niet aan de randvoorwaarden. In de meeste scenario’s waren bijvoorbeeld de 
tuinen van de woningen aan de westzijde geluidbelast. In een ander scenario ontbrak het doorzicht 
vanaf de Buurt naar de dijk. De ontwikkelaar heeft dus niet voor deze alternatieven gekomen omdat 
deze niet realistisch aansloten bij de randvoorwaarden. De gemeente is hierin een toetsend orgaan, 
we toetsen de plannen die de ontwikkelaar indient.  
 
In het overzicht van de klankbordsessies (bijlage 1 bij deze nota) is te zien dat de klankbordgroep bij 
de stedenbouwkundig planvorming betrokken is geweest, en dat wensen en of opmerkingen zijn 
verwerkt in de plannen. Daarnaast is de klankbordgroep ook in het ontwikkelingsproces betrokken en 
is mede op hun inbreng de ruimtelijke ontwikkeling en het ontwerp van de woningen is aangepast.  
 
Daarnaast wordt  verwezen naar het gemeentelijk beleid rond burgerparticipatie. De werkbijlage is 
hier geen onderdeel van. Dit stuk verwijst naar het huidige collegeprogramma en dan naar het stuk 
over de implementatie van de Omgevingswet. Een participatiebeleid maakt deel uit van de 
Omgevingsvisie die zoals het er nu naar uit ziet op 01-01-2022 wettelijk verplicht wordt voor 
gemeenten. Dus dit moet nog worden opgesteld en daarom kan de gemeente nog niet voldoen aan 
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dit opgestelde doel. De gemeente wijkt dus niet af van het beleid rondom burgerparticipatie. Er 
hebben verschillende momenten plaatsgevonden waarop de klankbordgroep om advies is gevraagd. 
Uit de verslagen van deze momenten blijkt dat er grotendeels positief werd gereageerd. De 
aandachtspunten uit deze sessies zijn meegenomen in de uitwerking van het plan.  
 
Daarnaast blijkt uit een aantal verslagen van de overleggen met de klankbordgroepen dat er duidelijk 
is aangegeven dat de verkeerscommissie een adviesorgaan betreft. College en de gemeenteraad 
hebben de mogelijkheid om van het advies van de commissie af te wijken. Het advies is echter wel 
meegenomen in de uiteindelijke planvorming. 
 
Ad. 2 
De maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan heeft te maken met de wettelijke 
verplichtingen, zoals het betrekken van de gebruikelijke vooroverlegpartners en het faciliteren van een 
inspraakprocedure. Dit is naar ons inziens voldoende gebeurd. De aanpassingen die volgden uit de 
sessies met de klankbordgroep zijn destijds positief ontvangen.   
 
Ad. 3 
Zoals hiervoor al uitgelegd, zijn wij van mening dat er voldoende momenten zijn gefaciliteerd waarbij 
omwonenden en de projectontwikkelaar met elkaar in gesprek hebben kunnen gaan.  
 
Ad. 4 
De constatering van indiener dat er enkel behoefte is aan de groei van de woningvoorraad in het 
goedkopere segment is naar ons inziens wat te kort door de bocht. In de nota wordt beschreven dat 
er relatief veel huishoudens met een hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen. Een aanzienlijk 
deel van de sociale huurwoningen (56%) wordt dus bewoond door huishoudens met een te hoog 
inkomen en dat door een gebrek aan doorstroming slechts weinig woningen vrijkomen. Deze 
‘goedkope scheefheid’ is in onze gemeente veel groter dan in de regio en in heel Nederland.  De 
gemeente streeft er naar om grote schommelingen in het aantal woningen te voorkomen en een 
gelijkmatig bouwprogramma te realiseren.  
 
Op dit moment zijn er voor hen vanwege een gebrek aan doorstroming onvoldoende betaalbare huur- 
en koopwoningen voor jongeren. Om meer jongeren en middeninkomens aan onze gemeente te 
binden willen we voorzien in de woonbehoefte van deze groep door ervoor te zorgen dat het aanbod 
duurdere huurwoningen en goedkopere koopwoningen wordt vergroot. Dit kan alleen door ook 
duurdere woningen toe te voegen, waardoor de doorstroming op gang komt en de ‘goedkope 
scheefheid’ zal afnemen. Daarnaast wil de gemeente de keuzemogelijkheden van alle huishoudens 
vergroten door gevarieerde nieuwbouw: klein én groot, goedkoop én duur, meergezins én eengezins, 
huur én koop. Hiermee wordt ook de hogere-inkomensgroep bediend.  
 
Met de huidige woningvraag en de doelstelling om de doorstroming op gang te brengen zijn wij dan 
ook niet bezorgd dat de woningen onverkoopbaar blijken of ten prooi vallen aan speculanten. De rij- 
en hoekwoningen zijn opgebouwd uit verschillende prijscategorieën, van goedkoop tot middelduur. 
De twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen liggen in de prijscategorie duur. De appartementen 
variëren van middelduur tot duur. Deze variatie in typering en prijsklasse sluit aan bij hetgeen we willen 
bereiken, voldoende keuzemogelijkheden voor alle huishoudens en een doorstroming in de 
woningmarkt.  
 
Ad. 5 
Het zou kunnen dat de WOZ-waarde van de bestaande woningen in de Buurt als gevolg van de 
ontwikkeling stijgt. Dit is op dit moment echter nog niet te voorspellen. Mocht dit het geval zijn, is dit 
echter niet in strijd met hetgeen wat hierboven beschreven wordt. Er worden dan alsnog genoeg 
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keuzemogelijkheden geboden. Voor indiener kan het enkel voordelig uitvallen wanneer de woning in 
waarde stijgt.  
 
Ad. 6 
Zie punt 4 en 5. 
 
Ad. 7 
Over het voorkomen van schade door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer worden in de bouwfase 
nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning 
kunnen voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving, zoals dat er een nulmeting 
van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor 
het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Door de ontwikkelaar is dit in de 
klankbordgroep-sessies in 2018 reeds toegezegd. Dit is echter geen formeel onderdeel van de 
bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 8 
Indien bewoners nadelige gevolgen ondervinden kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) 
indienen bij de gemeente. 
 
Ad. 9 
De maximale bouwhoogte voor de grondgebonden woningen en appartementen verschilt van elkaar. 
Dit is opgenomen op de verbeelding. De bouwhoogte van 11 meter geldt enkel wanneer er geen 
maximale bouwhoogte op de verbeelding aangegeven staat. Dit geldt dus enkel voor de 
grondgebonden woningen. Dit zullen we verduidelijken door een maximale goot- en nokhoogte te 
vermelden in het bestemmingsplan. 
 
Ad. 10 
Het gebied tussen de Rivierdijk en de Buurt (verder: De Rokerij) staat in diverse, opeenvolgende 
beleidsstukken van de gemeente Hardinxveld-Giessendam consequent benoemd als locatie die 
aantrekkelijk is om te wonen, maar nu nog is bestemd als gebied voor (mogelijk milieuhinderlijke) 
bedrijven. Het is aangeduid als herstructureringsgebied, ofwel een locatie waar een andere functie en 
inrichting gewenst is. Uitgangspunt voor de herstructurering is een verandering van bestemming voor 
bedrijven naar wonen.  
 
Het bijzondere van de locatie is, dat de ontwikkeling kansen biedt om de zwakke relatie van de kern 
met de Merwede ter verbeteren. Terugkijkend in de tijd was de rivierdijk (de huidige Buurt) tot rond 
1960 een dijk met een kerende functie en lintbebouwing langs de Merwede. Met het inpolderen van 
delen van de uiterwaarden voor de realisatie van buitendijks gelegen bedrijvengebieden en 
scheepswerven is de relatie met de rivier steeds meer onder druk komen te staan. Bij de noodzakelijke 
aanpassing aan de waterkeringen in 1998 is de Rivierdijk verlegd naar de zuidwestrand van de locatie 
waardoor het gebied tussen de Rivierdijk en de Buurt binnendijks is komen te liggen. Het werd een 
bedrijfslocatie in privaat eigendom en de relatie tussen (de bebouwing van) De Buurt en (het contact 
met) de rivier ging daarmee grotendeels verloren. Door de herstructurering van de binnendijkse locatie 
van bedrijven naar woningbouw, zijn er kansen om opnieuw een relatie met de rivier te leggen. 
 
Het bestemmingsplan voor De Rokerij ligt in het verlengde van bovengenoemde intenties en kaders 
vanuit beleid. Het volgt op een reeks van ontwerpstappen en (tussentijdse) plandocumenten waarin 
de ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. Conclusie van deze studies is onder meer dat 
een woningbouwprogramma van 60 woningen - gelijk verdeeld in 30 grondgebonden woningen en 30 
appartementen – passend is op de locatie.  
 



Pagina 23 van 41 
 

Bij de ruimtelijke opzet van het woningbouwplan zijn de condities van de omgeving en de inbedding 
in de context bepalend. De hogere bebouwing van appartementen verhoudt zich het best tot de schaal 
en maat van de rivier en een goede oriëntatie op het zuiden en het water, vandaar dat deze aan de 
zuidrand van de locatie zijn gepositioneerd. De lagere bebouwing van grondgebonden woningen sluit 
juist beter aan op de bestaande (dijk)bebouwing van de Buurt, waardoor deze in het binnengebied van 
het plan zijn geplaatst. 
 
Ten aanzien van de situering, vormgeving en bouwhoogten van de appartementen aan de zuidzijde 
van het plan zijn verschillende varianten onderzocht. Tijdens een oriënterende inloopavond in 
november 2017 zijn onder meer aan de hand van een maquette twee varianten gepresenteerd aan 
omwonenden. Een variant met drie vrijstaande volumes met afwisselende bouwhoogten (smaller en 
hoger; 1) en een variant in een meer aaneengesloten bebouwingswand met aflopende bouwhoogten 
(breder en lager; 2). De meningen van omwonenden over de voor- en nadelen van deze varianten 
waren sterk verdeeld en (uiteraard) ook afhankelijk van de plek waar bewoners grenzen aan het plan. 
Mensen die meer aan de noordzijde van het gebied wonen neigden over het algemeen naar een 
voorkeur voor variant 1, terwijl mensen die meer aan de oostzijde van het gebied wonen neigden naar 
variant 2. 
 
Vanaf de oriënterende inloopavond is het plan in een aantal stappen aangepast, onder meer door 
input vanuit de dialoog met omwonenden (klankbordgroep). Met name wat betreft de 
verkeersstructuur, de ruimtelijke opzet van het binnengebied en de appartementen zijn structurele 
aanpassingen gemaakt. Ten aanzien van de appartementen is de variant met drie smalle gebouwen 
met verschillende hoogten (gebaseerd op 2 woningen per laag) nader uitgewerkt, omdat hiermee de 
(zicht-)relaties tussen het binnengebied, de Rivierdijk en het water (en vice versa) meest ruim kunnen 
zijn. Om de (zicht-)relaties verder te optimaliseren staan de gebouwen iets gedraaid ten opzichte van 
elkaar, zodat ze ongeveer haaks op de wegas van de Rivierdijk staan. De bouwhoogtes van de drie 
gebouwen variëren, waarbij het middengebouw het hoogste is en de gebouwen aan de flanken lager 
zijn. De bouwhoogte van het meest westelijke appartementengebouw is het laagste, vanwege de 
belemmeringen (geluidbelasting) van de haven. Deze nadere uitwerking van het plan is vervolgens 
vertaald naar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) dat als basis dient voor het 
bestemmingsplan. 
 
In het SPvE is de positie van de drie appartementengebouwen aan de zuidzijde van het plan vastgelegd 
met bijbehorende bouwhoogten. Het principe daarvan is, dat de gebouwen worden uitgewerkt met 
maximaal 4 woonlagen met een kap aan de westflank, via maximaal 6 woonlagen met kap in het 
midden naar maximaal 5 woonlagen met een kap aan de oostflank van het gebied boven de 
parkeerlaag die zich op het niveau van het maaiveld van het plan bevindt.  
 
Eveneens is in het SPvE bepaald dat de uiteindelijk te realiseren ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking 
door middel van supervisie wordt geborgd. In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur 
en openbare ruimte wordt het plan nader uitgewerkt. Voor de kapvorm van de appartementen wordt 
daarbij onderzocht of dat een ‘dubbele zaagtand’ kan worden, ofwel twee keer een lessenaarsdak met 
de goot aan de lage zijde. Om het maximale aantal lagen, zoals vermeld in het SPvE, te garanderen zijn 
aangepaste goot- en bouwhoogtes opgenomen in het vastgestelde plan. 
 
Ad. 11 
Het klopt dat slechts de helft van het plangebied op dit moment de bestemming industrie heeft. Deze 
teksten zullen worden gecorrigeerd in het bestemmingsplan. Dat er een kwaliteitsverbetering 
plaatsvindt klopt echter wel. In het vigerende bestemmingsplan is circa 7.500 m2 als industrie 
bestemd. In de nieuwe situatie komt hier circa 6.000 m2 woonbestemming voor terug. Deze 
woonbestemming is ook bedoeld voor tuinen etc. en zal dus niet volledig bebouwd worden. Het aantal 
m2 groen is in de toekomstige situatie gelijk aan het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast zal ten 
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opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de toekomstige wadi bestemd wordt als ‘Waterstaat – 
Waterberging’. Hiermee neemt het mogelijke te verharden aantal m2 af ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Ad. 12 
Zoals onder de punten 9 en 10 reeds uitgelegd voldoet de hoogbouw aan de regels in het 
bestemmingsplan. Om het maximale aantal lagen, zoals vermeld in het SPvE, te garanderen zijn 
aangepaste goot- en bouwhoogtes opgenomen in het vastgestelde plan. 
 
Ad. 13 
In de kwaliteitskaarten van de provincie Zuid-Holland is het plangebied in de laag van de cultuur- en 
natuurlandschappen aangeduid als ‘Veen(weide)landschap’. Dit geldt echter voor een zeer groot deel 
van de provincie (zie de lichtgroene tint op de kaart hieronder). 

 
Het plangebied is echter geen origineel veenweidegebied. Het gebied is gelegen aan de rivier en is in 
het (verdere) verleden reeds ingericht en opgehoogd. De Buurt is de oude waterkering en het gebied 
van de Rokerij stond in open verbinding met de rivier en had een grondwaterpeil dat zich aanpaste aan 
de waterstand in de rivier. 
 
Er zijn grondwaterpeilmetingen gedaan. Voor de woningbouw wordt het te ontwikkelen gebied 
opgehoogd en voorzien van een drainage systeem om te voorkomen dat de grondwaterstand te hoog 
kan worden in een natte periode. Ook op de randen met bestaande kavels worden voorzieningen 
getroffen om verhoogde grondwaterstanden te voorkomen.  
 
Oxidatie van veen is in dit gebied niet aan de orde, omdat er sprake is van andere grondsoorten. In het 
waterhuishoudkundig plan is het te ontwerpen afwateringssysteem omschreven. Dit voorkomt water- 
en grondwateroverlast op de bestaande percelen. Dit waterhuishoudkundig plan is toegevoegd als 
bijlage bij de toelichting. 
 
De gevolgen van ophoging en bouwactiviteiten op de stabiliteit van bestaande woningen wordt in 
beeld gebracht bij de verdere uitwerking van het plan. 
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Ad. 14 
In de huidige situatie liggen de leidingen al in particuliere grond. De gemeente heeft geen 
eigendommen in het gebied tussen de twee dijken. Voor het mogen hebben en onderhouden van 
leidingen in particuliere grond is een zakelijk recht overeenkomst gevestigd. Dit verandert niet door de 
ontwikkeling van het plan. 
 
Zoals nu uitgewerkt wordt deze zone waarin kabels en leidingen aanwezig zijn met een minimale 
breedte van 3500 mm aan gemeente overgedragen. Hierdoor is onderhoud en bereikbaarheid 
gegarandeerd. 
 
Ad. 15 
Het stukje groen waar indiener over spreekt was in de huidige situatie bestemd als ‘Tuin’ en ligt op 
particulier terrein. De gronden met de bestemming ‘Tuin’ zijn bedoeld voor tuinen en erven, parkeren 
op eigen terrein, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Er is geen maximaal aantal m2 verharding opgenomen. In 
principe mocht het terrein in de huidige situatie dus volledig worden bestraat en is het niet verplicht 
om de bomen te behouden. De bomen binnen het plangebied hebben daarnaast geen beschermde 
status en de meeste bomen hebben een matige toekomstverwachting, van 5 tot 10 jaar. 
 
De bestemming ‘Groen’ langs de dijk blijft grotendeels gehandhaafd. Het kleine verschil ter plaatse van 
de ontsluiting wordt gecompenseerd. Het aantal m2 groen is zowel in de vigerende als toekomstige 
situatie circa 3.200 m2.  
 
Begin 2020 heeft er echter noodkap plaatsgevonden als gevolg van twee hevige stormen. Aan de hand 
van de situatie na de noodkap heeft er een actualiserend ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Door 
de ontwikkelaar is aan de omwonenden aangeboden mee te denken over de groene invulling/ het 
plaatsen van bomen rondom het plangebied en de bestaande percelen. Hier is slechts door een 
enkeling op gereageerd. Momenteel wordt het groenplan verder uitgewerkt. Dit is geen onderdeel van 
dit bestemmingsplan. 
 
Ad. 16 
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. 
Hieruit blijkt dat er inderdaad vervuilde stoffen aanwezig zijn in de grond. De maatregelen die nodig 
zijn worden beschreven in een saneringsplan. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in 
dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zodra dit is goedgekeurd is dit voor een ieder 
inzichtelijk.  
 
Het is van belang zich te realiseren dat het bestemmingsplan ‘slechts’ het juridische kader biedt op 
basis waarvan een ontwikkeling in ruimtelijk opzicht wordt mogelijk gemaakt. Want: als het 
bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kan een ontwikkeling nog niet zomaar worden gerealiseerd. 
Daarvoor zijn nog verschillende toestemmingen en procedures nodig op grond van afzonderlijke 
wetgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de locatie en de ontwikkeling zijn dat veel of weinig 
extra toestemmingen en procedures. Officieel komt de wijze van saneren pas aan bod bij de 
omgevingsvergunning voor bouwen en aanleg en is dus geen onderdeel van deze bestemmings-
planprocedure. 
 
Van de gemeente wordt op grond van de wet verwacht dat zij er voor zorgt dat het bestemmingsplan 
voldoet aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat betekent dat er verantwoorde, zorgvuldig 
voorbereid en gemotiveerde keuzes in worden gemaakt, die hun basis vinden in (gemeentelijk, 
provinciaal en Rijks-) beleid.  
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De onderzoeken, waarop de keuzes zijn gebaseerd, zijn inmiddels allen afgerond en staan de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg. De toelichting op het bestemmingsplan 
bevat de verantwoording van deze keuzes.  
 
Ad. 17 
Omgevingsbeleid: Onder punt 6 van “omgevingsbeleid: ambities en sturing” wordt gesteld dat een 
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving één van de richtinggevende ambities zijn. Voor de bewoners 
t/m de buurt 26 is de bouw volgens indiener echter een duidelijke verslechtering van de ambitie 
"aantrekkelijke leefomgeving". 

a. We begrijpen het standpunt van indiener. Het begrip ‘aantrekkelijke leefomgeving’ is 
natuurlijk vrij te interpreteren. We zijn van mening dat de ontwikkeling een kwaliteitsimpuls 
betekent voor het gebied, hier profiteren de bestaande woningen ook van. 

b. Het plangebied is in de provinciale kwaliteitskaarten, waaronder de laag van de cultuur- en 
natuurlandschappen waarover indiener spreekt, onder andere aangeduid als 
‘Veen(weide)landschap’. Zie hiervoor ook de beantwoording onder punt 13. Het lint blijft 
behouden in zijn huidige vorm en blijft dus ook onderscheidend en herkenbaar. In het SPvE 
wordt beschreven dat het plan zich dient te verhouden tot de kleinschalige dijkwoningen aan 
de Buurt en de grotere schaal van de rivier.  Aan het waterfront zijn dan ook de losse 
bouwvolumes met appartementen met weids uitzicht over de Merwede gesitueerd. Centraal 
in het plangebied is een alzijdig bouwblok met grondgebonden woningen voorzien. En 
aansluitend op De Buurt zijn grondgebonden woningen in een lossere verkaveling voorzien. 
Hiermee ontstaat een opbouw in volumes en dichtheid van het dijklint van De Buurt naar de 
rivier. Deze opzet biedt ruimte voor zichtlijnen vanuit De Buurt en het plangebied richting de 
rivier. De ontwikkeling is volgens ons dan ook niet in strijd met het provinciale beleid. 

c. Het plangebied kan niet (meer) beschreven worden als herkenbare veenweidepolder. De 
aanwezige bedrijfsbebouwing heeft de herkenbaarheid van het plangebied als polder al teniet 
gedaan. Door de ruime opzet van de verkaveling en het realiseren van groen plus waterberging 
in de vorm van een wadi wordt de oorspronkelijke polder meer herkenbaar dan in de 
vigerende situatie het geval is.   

d. In het SPvE zijn in hoofdstuk 3 duidelijke richtingen wat betreft de beeldkwaliteit opgenomen, 
zowel voor de architectuur als voor de openbare ruimte. Een verwijzing naar deze paragraaf 
wordt naar aanleiding van deze zienswijze toegevoegd aan de toelichting van het 
bestemmingsplan.  

e. Het is ons niet duidelijk met welk gemeentelijk en/ of provinciaal beleid de ontwikkeling 
volgens indiener in strijd is. In de structuurvisie wordt het plangebied benoemd als locatie waar 
revitalisering van/transformatie naar woningbouw kan plaatsvinden. Zowel in punt b als in de 
toelichting van het bestemmingsplan wordt beschreven dat de ontwikkeling volgens ons 
tevens past binnen het provinciale beleid. 

 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De onduidelijkheid met 
betrekking tot de hoogte wordt verduidelijkt een maximale goot- en nokhoogte te vermelden in het 
bestemmingsplan (op de verbeelding). Daarnaast zal ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
de toekomstige wadi bestemd wordt als ‘Waterstaat – Waterberging’. Hiermee neemt het mogelijke 
te verharden aantal m2 af ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het waterhuishoudkundig 
plan is toegevoegd als bijlage bij de toelichting. Een actualiserend en nader bodemonderzoek is tevens 
toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
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D) Indiener 4 
 
Op 6 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 4. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 
Volgens indiener houdt het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende rekening met de bedrijfsbelangen 
van de scheepswerf aan de Havenstraat. Als zorgvuldig handelende overheid - en conform de vaste 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State – dient de gemeente 
volgens indiener rekening te houden met de aanwezigheid en bestendigheid van aldaar reeds 
gevestigde bedrijven en een representatieve uitbreiding van die bedrijvigheid overeenkomstig de 
maximale planologische mogelijkheden. Op de wijze waarop thans het bestemmingsplan voorligt is 
indiener van mening dat aan deze belangen te kort wordt gedaan. De volgende punten worden daarbij 
aangehaald: 

1. Tot de toelichting van het ontwerp plan behoort een rapportage akoestisch onderzoek van 
Voortman Ingenieurs. Uit dit onderzoek blijkt, dat geen rekening is gehouden met de 
scheepswerf optredende maximale geluidsniveaus. 

2. In de planregels is vastgelegd dat er alleen nieuwe geluidgevoelige objecten toelaatbaar zijn 
op het moment dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder, 
dan wel aan de waarden uit een besluit hogere waarden. 
Echter uit genoemde rapport akoestisch onderzoek blijkt dat het de bedoeling is om de naar 
de scheepswerf gekeerde gevel van het dichtste bij de scheepswerf te realiseren 
appartementencomplex uit te voeren als een zogenaamde dove gevel. Op grond van artikel 1b 
lid 4 van de Wet geluidhinder dient een dergelijke dove gevel een zodanige geluidwering te 
bieden tegen de feitelijk optredende geluidbelasting dat het voorgeschreven binnen niveau 
wordt behaald. 
Door enkel rekening te houden met de thans bestaande feitelijke situatie en daarin niet de 
mogelijk zijnde toekomstige ontwikkelingen te betrekken, wordt niet dan wel onvoldoende 
rekening gehouden met de redelijke toekomstmogelijkheden voor de scheepswerf, het 
gebruik van het terrein en het gebruik van het bedrijventerrein in het algemeen. Hoe meer 
mogelijkheden het bedrijventerrein heeft, des te aantrekkelijker is het vestigingsklimaat. Zulks 
komt alle bedrijven voor nu en in de toekomst ten goede. 

3. In het akoestische rapport wordt verder aangegeven dat bij de betrokken appartementen 
geluidluwe buitenruimten zullen worden gecreëerd door toepassing van doorgetrokken gevels 
('oortjes').  
In het ontwerp hogere waardenbesluit zijn echter geen voorschriften opgenomen strekkende 
tot het daadwerkelijk realiseren van deze doorgetrokken gevels, dan wel vergelijkbare 
voorzieningen waarmee de ambities van het hogere waardenbeleid kunnen worden 
verzekerd. De vraag is of de Wet geluidhinder sowieso voldoende basis biedt om dergelijke 
voorschriften aan een hogere waardenbesluit te verbinden. Feit blijft dat voorschriften met 
een dergelijke strekking evenmin zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. 
Op deze wijze ontbreekt volgens indiener derhalve iedere garantie dat bedoelde geluidluwe 
gevels en buitenruimten daadwerkelijk worden gerealiseerd en aanwezig zullen blijven. Dat is 
hoe dan ook in strijd met het hogere waarden beleid en een goede ruimtelijke ordening. 

4. Het verzoek om hogere waarden gaat in op de appartementen per bouwlaag en niet zozeer op 
de gevels van deze appartementen (zo lijkt het in bijlage 6 alsof uitsluitend om hogere waarden 
wordt verzocht voor de zuidgevel, terwijl de gepresenteerde waarde de hoogst berekende 
waarden per bouwlaag zijn, hier is geen onderscheid gemaakt voor de gevels). Dit is een onjuist 
uitgangspunt, nu hogere waarden de gevelbelasting betreffen. 
Gelet op het hogere waardenbesluit worden er thans per te bouwen woongebouw hogere 
waarden verleend. Dit is volgens indiener onjuist. Er is sprake van hogere waarden op 
specifieke gevels en geveldelen van een te bouwen woongebouw. Daarom zal enerzijds sprake 
zal zijn van toepassing van dove gevels op het westelijk appartementencomplex (waarvoor dus 
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geen hogere waarde dient te gelden) en anderzijds dient overeenkomstig het hogere 
waardenbeleid sprake te zijn van geluidluwe gevels. Door integraal een hogere waarde toe te 
kennen, wordt afbreuk gedaan aan het beleid ten aanzien van geluidluwe gevels en wordt als 
gevolg daarvan de geluidsproductie van het bedrijf en daarmee de uitbreidingsmogelijkheden 
beperkt. Zulks is in strijd met de normen van zorgvuldige besluitvorming en - zoals reeds 
aangegeven - strijdig met vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.  
Het hogere waardenbesluit dient volgens indiener derhalve meer specifiek te worden 
geformuleerd en wel op dusdanige wijze dat de bedrijfsbelangen blijven gewaarborgd. 

5. Vanwege de specifieke aard van de werkzaamheden van scheepswerf dienen tal van de 
bedrijfsactiviteiten bij de scheepswerf in de buitenlucht te worden uitgevoerd. In perioden van 
duisternis wordt gebruik gemaakt van (mobiele) verlichting om de werkzaamheden bij te 
lichten. Verder is sprake van lasactiviteiten op het buitenterrein die een zelfstandige lichtbron 
vormen.  
In de huidige situatie is in het plangebied sprake van een woning in één bouwlaag met kap. 
Door het tussengelegen dijklichaam ondervindt deze woning geen lichthinder van de 
activiteiten. Echter in de thans voorgestelde nieuwe situatie zal in principe sprake zijn van 
bebouwing in 2 woonlagen met kap voor wat betreft de grondgebonden woningen en 6 
woonlagen (19 meter) voor wat betreft de appartementen. 
In deze situatie zal kortom wel degelijk sprake kunnen zijn van een risico op lichthinder voor 
de omgeving. Dit aspect is volgens indiener ten onrechte niet in de voorbereiding van het te 
wijzigen bestemmingsplan meegenomen. 

6. Indiener is dan ook van mening dat bij de voorbereiding van dit te wijzigen bestemmingsplan 
is verzuimd voldoende kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen te vergaren, 
waardoor het thans voorliggende ontwerp in strijd is met hetgeen in artikel 3:2 Awb is bepaald. 
Dientengevolge zijn ook de belangen van indiener onvoldoende in de afwegingen ter zake het 
ontwerp bestemmingsplan meegenomen. Indiener verzoekt dan ook om in voornoemde zin 
rekening te houden met de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen zoals omschreven en het 
ontwerp bestemmingsplan dienovereenkomstig aan te passen. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus: 
Op een gezoneerd industrieterrein worden maximale geluidniveaus op de zonecontour niet getoetst 
en derhalve niet onderzocht. Voor een individueel bedrijf gelegen op het gezoneerd industrieterrein 
kan het maximale geluidniveau wel van belang zijn.  
 
Dit is mondeling toegelicht op een bespreking op 27 november 2020 met indiener en diens akoestisch 
adviseur en de adviseur van de projectontwikkelaar. 
 
De maximale geluidniveaus van de relevante bronnen zullen nader onderzocht worden om te 
beoordelen in hoeverre de nieuwbouw een belemmerende invloed heeft ten opzichte van de huidige 
woonbebouwing 
 
Ad. 2/3 
Het optredende binnenniveau is vastgelegd in het bouwbesluit en hieraan wordt voldaan. De gevel 
direct gelegen aan de zijde industrie is als een zogenaamde dove gevel uitgevoerd. 
 
De benodigde geluidwering is derhalve 21 dB terwijl een geluidwering van minimaal 23 dB (25 dB kan 
ook met balansventilatie) gerealiseerd gaat worden door de projectontwikkelaar. (Normaliter wordt 
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de geluidwering van de gevel al berekend op basis van de gecumuleerde geluidbelasting door 
wegverkeer en industrielawaai (van 60 dB)) 
 
Door de beschikbare geluidruimte op de geluidzone niet helemaal op te vullen maar in overleg met de 
omgevingsdienst OZHZ 1 dB werkruimte te realiseren is op voorhand voldoende rekening gehouden 
met mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein. 
 
In het bestemmingsplan wordt opgenomen waar dove gevels moeten worden toegepast. 
 
Ad. 4 
Dove gevels worden niet getoetst aan grenswaarden. De zuidgevel is daarom het hoogst geluidbelast 
ten aanzien van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Indiener suggereert dat het integraal 
toekennen van hogere waarden afbreuk doet aan het beleid. Echter is de volgende passage in het 
beleid opgenomen: " Voor iedere woning moet een hogere waarde verzoek worden opgesteld. Als het 
hogere waarde verzoek meerdere woningen betreft, kan met één verzoek worden volstaan maar zal 
het aantal woningen moeten worden vermeld." De veronderstelling van indiener is dus onjuist. Het 
hogere waardenbesluit hoeft dus ook niet aangepast te worden.  
 
In de bouwkundige voorzieningen wordt wel rekening gehouden met de optredende geluidbelasting 
op de dove gevel zodat een goed woon- en leefklimaat in de woning gegarandeerd wordt. Bouwkundig 
is het plan zo uitgeëngineerd dat er een 2 (of 4 dB) hogere geluidwering is ontworpen dan strikt 
genomen noodzakelijk is. 
 
Ad. 5 
Lichthinder als gevolg van laswerkzaamheden zal in de toekomst net zo intens zijn als op dit moment 
richting de huidige woningen aan de Buurt. Tevens zijn alle werkzaamheden die buiten uitgevoerd 
worden te vallen onder de huidige milieuvergunningen en zijn hierin geborgd. 
 
Ad. 6 
Er heeft inmiddels overleg met indiener plaatsgevonden. Dit wordt verder gecontinueerd en er wordt 
bij de aanpassingen die volgen uit dit overleg rekening gehouden met de (bedrijfs)belangen van 
indiener. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 
wordt opgenomen waar dove gevels moeten worden toegepast. Het hogere waardenbesluit is 
toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
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E) Indiener 5 
 
Op 6 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 5. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 
Indiener is van mening dat het bestemmingsplan voorziet in drastische wijzigingen van de 
leefomgeving, welke onaanvaardbaar zijn. Indiener haalt hierbij de volgende punten aan: 

1. In het ontwerp is aansluitend aan het erf van indiener twee bouwvlakken voorzien waar twee-
aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan. Er geldt een maximale bouwhoogte van 10 
meter. Echter gezien het feit dat het plangebied op een ontwerphoogte van NAP +3,5 meter 
wordt gebracht is de daadwerkelijke hoogte 10,5 tot 11 meter t.o.v. het peil van het erf. 
Hiermee wordt er dus aansluitend aan het erf een gebouw mogelijk van 11 meter hoogte wat 
een forse ingreep voor de leefomgeving betekend. Het hoogteverschil heeft tot gevolg dat er 
op het erf van indiener kweldruk ontstaat waarmee schade aan roerende en onroerende 
goederen ontstaat. Tevens is het niet uit te sluiten dat hiermee schade aan de fundering 
ontstaat alsook door trillingen bij het heien en vrachtverkeer.  

2. Voor de bouwkavels is het noodzakelijk de bomen, struiken en andere begroeiing in het 
plangebied te verwijderen, hetgeen volgens indiener enkele maanden geleden al is uitgevoerd. 
Dit heeft tot het onomkeerbare gevolg dat het leefgebied van de voorkomende vogels en 
vleermuizen ernstig is aangetast hetgeen in strijd is met de wet natuurbescherming. In de 
destijds ingediende inspraakreactie hebben heeft indiener hiernaar verwezen. Desondanks 
heeft de gemeente toestemming gegeven om de bomen te kappen terwijl de 
beoordeling/reactie op de inspraakreacties nog ontbrak. Dit riekt naar een ernstige vorm van 
onbehoorlijk bestuur dan wel laat blijken dat inwoners/belanghebbenden niet serieus 
genomen worden. Dit wordt ook bevestigd door de subjectieve houding van de gemeente o.a. 
door de samenwerkingsovereenkomst reeds te ondertekenen voordat een definitief 
bestemmingsplan gereed is.  

3. Circa 7.000 m2 van het plangebied was begroeid met bomen, struiken en ander groen. 
Kenmerkend hiervan was de aaneengesloten en compacte vorm van het groen. Het 
voorontwerp voorziet weliswaar in een beperkte compensatie van het groen, echter betreft 
dit volgens indiener een zeer beperkte oppervlakte en smalle strook groen. Het is voor indiener 
onbegrijpelijk dat de huidige bestemming 'tuin' omgevormd kan worden naar 
woonbestemmingen. Een deugdelijke motivering en belangen afweging hiervoor ontbreekt.  

4. Het voorontwerp leidt tot een toename van de verkeersbewegingen in de Buurt. Een 
indicatieve toename is circa 160 verkeersbewegingen per etmaal. De verkeersbewegingen 
vinden met name plaats als aankomende verkeersbeweging hetgeen betekent dat 
voornamelijk in de middag de verkeersbewegingen optreden. Het verkeersonderzoek schetst 
volgens indiener het beeld dat het initiatief geen invloed heeft op de verkeersafwikkeling. Dit 
wordt echter sterk betwijfeld aangezien de toename in de verkeersbewegingen met name in 
middag plaats vindt. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de verkeersveiligheid verslechtert wat 
de kans op meer ongevallen en slachtoffers vergroot.  

5. Met de toename aan geluid verslechtert volgens indiener de leefkwaliteit in de omgeving 
waarmee gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn.  

6. De genoemde schade en de beperking van het uitzicht en de leefomgeving leiden volgens 
indiener tot een forse inbreuk op het welzijn, hetgeen onherstelbaar is. 

7. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt gesteld dat er sprake is van gemengd gebied. 
Een gemengd gebied wordt gedefinieerd als een gebied met matige tot sterke functiemenging. 
Er is weliswaar nu planologisch sprake van de bestemming wonen, bedrijf en gemengd. In de 
toekomst is het plangebied enkel voorzien van de bestemming wonen waarmee er volgens 
indienergeen sprake is functiemenging zoals bedoeld in de VNG milieuzonering.  
De gehele omgeving van 'De Buurt' is voorzien van de bestemming 'gemengd' waarbij de 
volgende functieaanduidingen zijn opgenomen: bedrijf, detailhandel en dienstverlening. Op 
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basis van de begripsbepaling en de regels betreffende deze functieaanduidingen is duidelijk 
dat er sprake is van alleen bedrijfsmatige functies en daarmee een gebied met enkel 
bedrijfsbestemmingen en een gebied met enkel woonbestemmingen. Het is dan volgens 
indiener niet mogelijk te stellen dat er sprake is van functiemenging en daarmee van een 
'gemengd gebied'. Indiener verwijst hierbij naar de uitspraak van 17-01-2018, 
ECLl:NL:RVS:2018:117.  

8. Daarnaast is het volgens indiener op basis van het ontwerpbestemmingsplan artikel 5.2.2. 
mogelijk om een uitbouw te realiseren van 1 meter diep. Op basis van artikel 12.1 lid a kunnen 
maten 15% vergroot worden en op basis van artikel 13.1 kunnen bestemmingsgrenzen met 5 
meter verplaatst worden. Hiermee is het mogelijk om de bebouwing op 9 meter van de 
erfgrens te realiseren.  
 
De richtafstanden volgens de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' gelden tussen 
enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) 
toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het 
bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is.  
 
In onderhavige situatie betekend dit dat de afstand in het ontwerp bestemmingsplan 15 meter 
bedraagt welke zoals eerder beschreven in het ontwerpbestemmingsplan kan worden 
verkleind naar 9 meter.  
Hiermee wordt niet voldaan aan de VNG milieuzonering waarbij voor categorie 2 een afstand 
van 30 meter geldt voor het aspect geluid. De bedrijfsactiviteiten van indiener worden met het 
voorliggende plan onmogelijk gemaakt.  

9. Met indiener is met de huidige eigenaar afgesproken dat de groenzone tussen de erfgrens en 
de nieuw te realiseren woningen wordt voorzien van hoge begroeiing/bomen. Het ontwerp 
bestemmingsplan is niet voorzien van een voorwaardelijke verplichting dan wel inrichtingsplan 
waaruit dit blijkt. Afspraken worden op deze wijze niet nagekomen. Indiener verzoekt dit 
concreet te laten uitwerken door een nader aan te wijze onafhankelijke deskundige zodat er 
een concreet inrichtingsplan voor de groenzone aanwezig is. Hiermee kan de ernstige 
aantasting van de privacy enigszins worden beperkt.  

10. Indiener verzoekt om de plannen te heroverwegen waarbij het bestaande groen en het uitzicht 
behouden blijft. 
 

Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Over het voorkomen van schade door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer worden in de bouwfase 
nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning 
kunnen voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving, zoals dat er een nulmeting 
van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor 
het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Door de ontwikkelaar is dit in de 
klankbordgroep-sessies in 2018 reeds toegezegd. Dit is echter geen formeel onderdeel van de 
bestemmingsplanprocedure. 
 
In het waterhuishoudkundig plan worden voorzieningen opgenomen om te voorkomen dat er 
wateroverlast of grondwateroverlast ontstaat ten gevolge van de ontwikkeling de Rokerij. In het 
plangebied wordt voorzien in een drainage systeem om het grondwaterpeil te reguleren.  
 
Van kwel is sprake als de druk van het grondwater zodanig is dat het boven maaiveld uitkomt. Dit 
gebeurt niet door de aanleg van de Rokerij. Binnendijks kan dit voor komen als de watervoerende laag 
(op ca 11 m diepte) een opening heeft naar het maaiveld. Omdat de waterstand in de rivier hoger is 
dan het maaiveld in de polder kan er dan water aan de oppervlakte komen. Dat zou op kunnen treden 
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bij extreem hoog water in de rivier. De normale waterstand in de rivier is (veel) lager dan het maaiveld 
in het plangebied de Rokerij. 
 
Ad. 2 
De bomen, struiken en andere begroeiing zijn gelegen binnen het gebied dat bestemd is als ‘Tuin’. Dit 
is op particulier terrein. De gronden met de bestemming ‘Tuin’ zijn bedoeld voor tuinen en erven, 
parkeren op eigen terrein, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, bijbehorende 
bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Er is geen maximaal aantal m2 verharding 
opgenomen. In principe mocht het terrein in de huidige situatie dus volledig worden bestraat en is het 
niet verplicht om de bomen te behouden. De bomen binnen het plangebied hebben daarnaast geen 
beschermde status en de meeste bomen hebben een matige toekomstverwachting, van 5 tot 10 jaar. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan zijn twee ecologische onderzoeken opgenomen. Het eerste 
onderzoek betreft een vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Hierin wordt 
inderdaad geconcludeerd dat een ontheffing voor het verwijderen van de bomen, struiken en andere 
begroeiing noodzakelijk is. Begin 2020 heeft er echter noodkap plaatsgevonden als gevolg van twee 
hevige stormen. Aan de hand van de situatie na de noodkap heeft er een actualiserend onderzoek 
plaatsgevonden. Voor de overige delen en elementen van het plangebied blijven de onderzoeken, 
rapportage, conclusie en aanbevelingen uit de eerdere quickscans en het vleermuisonderzoek 
ongewijzigd. 
 
De bestemming ‘Groen’ langs de dijk blijft grotendeels gehandhaafd. Het kleine verschil ter plaatse van 
de ontsluiting wordt gecompenseerd. Het aantal m2 groen is zowel in de vigerende als toekomstige 
situatie circa 3.200 m2. Daarnaast zal ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de toekomstige 
wadi bestemd wordt als ‘Waterstaat – Waterberging’. Hiermee neemt het mogelijke te verharden 
aantal m2 af ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Door de ontwikkelaar is aan de omwonenden aangeboden mee te denken over de groene invulling/ 
het plaatsen van bomen rondom het plangebied en de bestaande percelen. Hier is slechts door een 
enkeling op gereageerd. Momenteel wordt het groenplan verder uitgewerkt. Dit is geen onderdeel van 
dit bestemmingsplan.  
 
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid en 
staat los van dit bestemmingsplan.  
 
Ad. 3 
Zie punt 2.  
 
Ad. 4 
De door de indiener genoemde toename van het verkeer op de Buurt is gebaseerd op het 
oorspronkelijke plan met een aansluiting voor het verkeer op de Buurt voor de 30 grondgebonden 
woningen en een eigen inrit naar de Rivierdijk voor de appartementen. 
 
Dit ontwerp is aangepast op de wijze zoals nu op de verbeelding is weergegeven, namelijk: een 
volwaardige nieuwe aansluiting op de Rivierdijk en een tweede aansluiting vanaf de Buurt met 
éénrichtingverkeer voor auto's. Dit model is doorgerekend. Daaruit blijkt dat er geen toename van 
verkeer verwacht wordt op de Buurt voor wat betreft het deel tussen de Kon. Wilhelminalaan en de 
toerit naar de Buurt, maar wel een afname van het verkeer op het deel van de Buurt tussen de nieuwe 
toerit en de Rivierdijk. 
 
In genoemde berekening is de Kerkstoep meegenomen. De veronderstelling van de indiener blijkt niet 
uit het model. 



Pagina 33 van 41 
 

 
De door de indiener genoemde toename wordt in het  verkeersrapport toelaatbaar geacht en zou geen 
invloed hebben op de goede verkeersafwikkeling op de Buurt. 

 
(Verkeersonderzoek, Het Verkeershuis, 8 april 2018) 
 
Door de wijziging van het plan is er geen sprake meer van een toename van 160 mvt/etmaal en is er 
zeker geen sprake van een negatieve invloed op de verkeersveiligheid van de Buurt. 
 
Eerder is toegezegd dat na realisatie van het plan De Rokerij de verkeerssituatie gemonitord zal 
worden. Een jaar na oplevering van alle woningen (of indien nodig langer) zal een evaluatie opgesteld 
worden aan de hand van de monitoring van de verkeerssituatie. Indien uit de monitoring blijkt dat er 
ongewenste situaties zijn ontstaan of zich voordoen met betrekking tot de verkeersveiligheid, dan 
zullen daar, voor zover mogelijk, aanvullende maatregelen voor genomen worden. Eerder zijn er 2 
mogelijke oplossingen genoemd: het plaatsen van een wegneembaar paaltje vanaf De Buurt naar De 
Rokerij en het instellen van 1-richtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf De Buurt naar de 
kerk. Na de monitoring zal pas definitief bekeken kunnen worden of er maatregelen genomen moeten 
worden, en zo ja welke maatregel het meest passend is. 
 
Ad. 5 
Uit de plattegrond blijkt dat alle grondgebonden woningen beschikken over geluidluwe gevels en 
geluidluwe buitenruimten. In verband met de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai worden 
delen van de appartementen ‘doof’ uitgevoerd. Met deze en andere bouwkundige maatregelen wordt 
de leefkwaliteit gewaarborgd.  
 
Ad. 6 
Uit jurisprudentie blijkt dat woningeigenaren geen recht hebben op blijvend uitzicht. Indien bewoners 
toch nadelige gevolgen ondervinden of vinden dat de waarde van hun woning wordt aangepast, 
kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de gemeente om tegemoetkoming 
in de waardevermindering van de woning te verzoeken.   
 
Ad. 7 
Indiener gaat in de zienswijze in op een uitspraak van de Raad van State. Er wordt daarin gesproken 
over “de kern” van Hedikhuizen. Wanneer er op ruimtelijkeplannen.nl gekeken wordt naar k het 
(nieuwe) plan is te zien dat het daar inderdaad om een echte kern met vrijwel uitsluitend woningen 
gaat. Die situatie is dus zeker niet vergelijkbaar.  
 
De lijn van de afdeling is dat er breder moet worden gekeken dan alleen het plangebied. Bij andere 
uitspraken (ECLI:NL:RVS:2016:541 en ECLI:NL:RVS:2015:588) is de afdeling tot het oordeel gekomen 
dat er sprake is van gemengd gebied. In die laatste staat: 
 
4.5. Het plan voorziet in de bouw van zorgwoningen van maximaal 7,5 m hoogte. Onder zorgwoning 
moet volgens de planregels worden verstaan een woning die gekoppeld is aan een zorgfunctie ten 
behoeve van de bewoner(s) met een zekere zorgbehoefte. Gelet hierop heeft de raad zich terecht op 
het standpunt gesteld dat de ontwikkeling in het plangebied wat betreft de ruimtelijke gevolgen onder 
de categorie "Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven" van de VNG-brochure kan worden 
geschaard. Wat betreft het omgevingstype is van belang dat in de plantoelichting een lijst staat van elf 
adressen in de omgeving van het plangebied waar bedrijvigheid van milieucategorie 2 of hoger is 
toegestaan. Anders dan [appellant sub 2] en [appellant sub 1] stellen, heeft de raad het omgevingstype 
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niet alleen op basis van de aangrenzende percelen hoeven te bepalen. De raad heeft de omgeving van 
het plangebied dan ook terecht aangemerkt als gemengd gebied als bedoeld in de VNG-brochure. Gelet 
hierop wordt wat betreft het aspect geluidhinder voldaan aan de richtafstanden die in de VNG-brochure 
voor een ontwikkeling als voorzien in het plangebied worden aanbevolen. 
 
Bij de Rokerij zit er direct ten noorden van het plangebied inderdaad een gemengde bestemming. 
Direct ten westen van het plan ligt echter ook het gezoneerd industrieterrein Langs de Merwede en 
ligt het plan ook binnen de zone waardoor sprake is van een verhoogde geluidbelasting wat ook een 
argument is voor een gemengd gebied. Verder grenst het plangebied aan de Rivierdijk 
(verkeersbestemming met doorgaand verkeer) en ligt daar direct achter de rivier. Tot slot bevinden 
zich in de omgeving van het plangebied aan de noordzijde nog enkele bedrijfsbestemmingen en een 
maatschappelijke bestemming. Naar ons inziens is in dit plan dus zeker sprake van een gemengd 
gebied.  
 
Ad. 8 
Uit de regelgeving waar indiener naar verwijst blijkt inderdaad dat er enkele afwijkingen en wijzigingen 
mogelijk zijn in het bestemmingsplan. Hier staat echter de voorwaarde tegenover dat de belangen van 
de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden 
geschaad en dat het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 
worden geschaad. Hiermee is indiener ervan verzekerd dat bij eventuele afwijkingen of wijzigingen de 
bedrijfsactiviteiten van indiener niet worden geschaad.  
 
Ad. 9 
Door de ontwikkelaar is aan de omwonenden aangeboden mee te denken over de groene invulling/ 
het plaatsen van bomen rondom het plangebied en de bestaande percelen. Hier is slechts door een 
enkeling op gereageerd. Momenteel wordt het groenplan verder uitgewerkt. De ontwikkelaar gaat 
hierover graag verder in gesprek met indiener. Dit staat los van het bestemmingsplan. 
 
Ad. 10 
De plannen zijn meerdere malen heroverwogen en hieruit is gebleken dat de huidige opzet het beste 
aansluit bij de randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld geluidnormen) en de omgeving. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De waterhuishoudkundige 
beschrijving is aangepast in de toelichting en het waterhuishoudkundig plan is opgenomen als bijlage 
bij de toelichting.  
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F) Indiener 6 
 
Op 6 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 6. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 
Indiener verzoekt om de eerder gemaakte inspraakreactie onderdeel te laten uitmaken van deze 
zienswijze en als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast worden de volgende punten 
aangehaald: 

1. Indiener vreest nadelige gevolgen van de hoogbouw door inkijk en verlies van uitzicht. 
2. De huidige waterhuishouding is volgens indiener reeds problematisch, als gevolg van de aanleg 

van de huidige Rivierdijk in 1998. Ook toen werd aangegeven dat negatieve gevolgen in de 
toekomst zouden worden opgelost. Na 22 jaar geeft indiener aan dat dit niet het geval is. 
Indiener vreest vervelende gevolgen, omdat zelfs het Waterschap vragen stelt over hoe de 
toekomstige waterhuishouding zal worden vormgegeven. 

3. Tuinen en huizen die grenzen aan het bouwgebied worden volgens indiener aangepast. Het 
perceel van indiener, wat hier niet aan grenst, komt dan in een put te liggen. De kelder van 
indiener is nu al een probleem, en zal daardoor continu grondwater bevatten. Een klacht 
hierover bij het Waterschap resulteerde in de reactie; binnenshuis eigen verantwoording. Het 
plan van de Rokerij ziet indiener daarom als een probleem, omdat indiener op dit gebied 
hinder zal ondervinden en geen recht van spreken meer zal hebben. 

4. Indiener vreest verder hinder te ondervinden van het huidige plan omdat de ontsluiting van 
de huizen aan de Rivierdijk zal worden aangepast en er geen toegang tot de openbare weg 
meer zal zijn per fiets of auto. Hierdoor is elke reisbeweging weer aangewezen op het overpad 
dat over het terrein van indiener loopt. Geen van de bewoners vindt dit wenselijk. 

5. Verder wil indiener aangeven dat de huidige verkeerssituatie op De Buurt reden tot zorg is, en 
is indiener van mening zijn dat dit erger zal worden wanneer het verkeer van De Rokerij hier 
bij zal komen. Wanneer indiener in de voorgaande fase hierover zorg uitspraken werd 
geantwoord dat deze verkeerssituatie niet onder het plan van De Rokerij viel, en om die reden 
geen invloed op het plan kon hebben. Tot de verbazing van indiener leest deze in de nota van 
inspraak dat er ontlasting van het kruispunt Rivierdijk / De Buurt zal ontstaan. Het lijkt indiener 
tegenstrijdig om een verzoek af te doen maar vervolgens wel dezelfde verkeerssituatie in eigen 
redenatie als argument te gebruiken. Ondanks alle onderzoeken en redenatie blijft indiener in 
de veronderstelling dat het plan van De Rokerij een negatief gevolg zal hebben op de 
verkeerssituatie en de veiligheid op De Buurt. 

6. Indiener wil aangeven dat alle (bouw) schade en gevolgen voor de bestaande woningen van 
dit plan, zullen worden gemonitord in het plangebied. In het huidige plan is de stippellijn 
aangepast en loopt deze niet meer over De Buurt. Hierdoor valt de woning van indiener 
mogelijk niet meer onder het zogenaamde plangebied, terwijl die dat eerst wel deed omdat 
de stippellijn over De Buurt liep. Indiener heeft hierop geen reactie gekregen in de nota van 
inspraak. In de nota van inspraak is aangegeven dat de huizen tussen de twee dijken vallen 
onder het plangebied. Het is indiener niet duidelijk wat er wordt verstaan onder plangebied, 
en of de woning van indiener hierin meegenomen blijft worden. Wanneer dit niet het geval is 
heeft indiener zeker bezwaar tegen het voorliggende bestemmingsplan, omdat er dan geen 
nulmeting van de woning zal plaatsvinden, geen vergoeding van eventuele schade door 
werkzaamheden zal zijn of rekening zal worden gehouden met de waterhuishouding. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad.1 
Uit jurisprudentie blijkt dat woningeigenaren geen recht hebben op blijvend uitzicht. indienen bij de 
gemeente om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken. Tevens zijn op 
verzoek van indiener in de klankbordgroep geen balkons op de zijgevels gesitueerd. 
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Ad. 2 
De woning van de indiener bevindt zich op een plaats waar een separate voorziening aanwezig is in 
beheer van het waterschap voor het beheren van het grondwater. De overige punten worden 
beschreven in het aangepaste waterhuishoudkundig plan, dat is bijgevoegd als bijlage bij de 
toelichting. Dit plan is afgestemd met het waterschap en het ontwerp voorziet erin dat er geen 
negatieve gevolgen zijn voor de afwatering van de bestaande percelen. 
 
Ad. 3 
Zie punt 2. 
 
Ad. 4 
Het recht van overpad is een private aangelegenheid en staat los van het plan. 
 
Ad. 5 
De door de indiener genoemde toename van het verkeer op de Buurt is gebaseerd op het 
oorspronkelijke plan met een aansluiting voor het verkeer op de Buurt voor de 30 grondgebonden 
woningen en een eigen inrit naar de Rivierdijk voor de appartementen. 
 
Dit ontwerp is aangepast op de wijze zoals nu op de verbeelding is weergegeven, namelijk: een 
volwaardige nieuwe aansluiting op de Rivierdijk en een tweede aansluiting vanaf de Buurt met 
éénrichtingverkeer voor auto's. Dit model is doorgerekend. Daaruit blijkt dat er geen toename van 
verkeer verwacht wordt op de Buurt voor wat betreft het deel tussen de Kon. Wilhelminalaan en de 
toerit naar de Buurt, maar wel een afname van het verkeer op het deel van de Buurt tussen de nieuwe 
toerit en de Rivierdijk. 
 
De door de indiener genoemde toename wordt in het  verkeersrapport toelaatbaar geacht en zou geen 
invloed hebben op de goede verkeersafwikkeling op de Buurt. 

 
Door de wijziging van het plan is er geen sprake meer van toename van het verkeer en is er zeker geen 
sprake van een negatieve invloed op de verkeersveiligheid van de Buurt. 
 
Eerder is toegezegd dat na realisatie van het plan De Rokerij de verkeerssituatie gemonitord zal 
worden. Een jaar na oplevering van alle woningen (of indien nodig langer) zal een evaluatie opgesteld 
worden aan de hand van de monitoring van de verkeerssituatie. Indien uit de monitoring blijkt dat er 
ongewenste situaties zijn ontstaan of zich voordoen met betrekking tot de verkeersveiligheid, dan 
zullen daar, voor zover mogelijk, aanvullende maatregelen voor genomen worden. Eerder zijn er 2 
mogelijke oplossingen genoemd: het plaatsen van een wegneembaar paaltje vanaf De Buurt naar De 
Rokerij en het instellen van 1-richtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf De Buurt naar de 
kerk. Na de monitoring zal pas definitief bekeken kunnen worden of er maatregelen genomen moeten 
worden, en zo ja welke maatregel het meest passend is. 
 
Ad. 6 
Het plangebied betreft het gebied dat is aangeven op de verbeelding. De stippellijn waar indiener over 
spreekt vormt de plangrens, alles buiten deze grens blijft gehandhaafd en hier blijft het vigerende 
bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ van toepassing.  Over het voorkomen 
van schade door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken 
gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften 
verbonden worden ter bescherming van de omgeving, zoals dat er een nulmeting van omliggende 
bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor het geval door 
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de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Door de ontwikkelaar is dit in de klankbordgroep-
sessies in 2018 reeds toegezegd. Dit is echter geen formeel onderdeel van de bestemmings-
planprocedure. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De waterhuishoudkundige 
beschrijving is aangepast in de toelichting en het waterhuishoudkundig plan is opgenomen als bijlage 
bij de toelichting.  
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G) Indiener 7 
 
Op 5 oktober jl. is een zienswijze ingediend door indiener 7. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 
Indiener heeft in een brief van 2 december 2019 diverse opmerkingen gemaakt op het voorontwerp 
om de waterbelangen op de juiste wijze te borgen in het ontwerp bestemmingsplan. Indiener heeft 
geconstateerd dat deze opmerkingen nog niet voldoende zijn verwerkt in het ontwerp 
bestemmingsplan. Op dit moment lopen er op ambtelijk niveau nog diverse gesprekken om de 
waterbelangen alsnog goed in het definitieve bestemmingsplan te krijgen.  
 
In het ambtelijke voortraject is uitgebreid gesproken over wat nodig is om de waterbelangen 
voldoende te borgen in het bestemmingsplan. De afspraak was dat er voorafgaand aan de publicatie 
van het ontwerp bestemmingsplan een sluitend waterhuishoudingsplan zou zijn dat instemming heeft 
van indiener. Naar nu blijkt is het ontwerp bestemmingsplan reeds ter inzage gelegd zonder een 
sluitend en akkoord bevonden waterhuishoudingsplan. 
 
Op dit moment wordt is het waterbelang volgens indiener onvoldoende geborgd en wordt niet voldaan 
aan het vereiste van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Een beschrijving van de wijze waarop in het plan 
rekening wordt gehouden met de gevolgen van de waterhuishouding is nodig. Gezien de complexiteit 
van het plan is er een waterhuishoudkundig plan nodig dat goedkeuring heeft van het waterschap. 
 
Op verschillende punten is het plan volgens indiener in strijd met beleid en regelgeving van het 
waterschap, dan wel met de algemene zorgplicht voor het realiseren van een goed functionerend 
watersysteem: 

1. Het plangebied valt volledig binnen de kernzone en de beschermingszones van de primaire 
waterkering. Binnen deze kernzone en beschermingszones gelden geboden en verboden voor 
bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. In het plan wordt hiermee onvoldoende 
rekening gehouden. In de plankaart is bijvoorbeeld niet de bestemming 'waterstaat-
waterkering' opgenomen voor het gedeelte van het plangebied dat binnen de kernzone valt. 
In de bijlage zijn de modelregels voor de kernzone en beschermingszones van de primaire 
kering opgenomen. Indiener vraagt om de kernzone en beschermingszones van de primaire 
waterkering op de plankaart te bestemmen en voor de regels deze modelregels over te nemen. 
Tevens ziet indiener graag in de waterparagraaf een toelichting op hoe de voorgenomen 
ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de beperkingen die het bouwen in de buurt van 
een primaire waterkering met zich meebrengt. 

2. Vanwege de ligging van de voorgenomen ontwikkeling tussen twee dijken is een robuust 
ontworpen watersysteem van zeer groot belang. Klimaatontwikkelingen versterken deze 
noodzaak. In het plan is hier onvoldoende rekening mee gehouden. Indiener geeft de volgende 
opmerkingen mee: 

• Uit de berekeningen blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van vuistregels. Er is geen 
maatwerkberekening gemaakt terwijl dit wel in de tekst staat aangegeven. In de 
afstemming tussen gemeente en waterschap is bovendien afgesproken dat het 
compenseren van demping van een C-watergang achterwege kan blijven, mits de 
maatwerkberekening onderdeel is van het vereiste waterhuishoudingsplan. 

• Bij de bepaling van het verhard oppervlak nu en in de toekomst zijn verkeerde 
aannames gedaan. Zo wordt er voor halfverharding uitgegaan van een percentage van 
0% verharding; hier moet echter worden uitgegaan van een percentage van 50% 
verharding. Het belang van de waterkering legt beperkingen op waardoor de 
benodigde berging - afhankelijk van de voorziene locatie - mogelijk niet gerealiseerd 
kan worden en uw plan derhalve niet uitvoerbaar kan zijn. Daarnaast zijn de geplande 
wadi's niet opgenomen in de plankaart en dus niet beschermd als waterberging. 
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Indiener verzoekt om de wadi's op de plankaart te bestemmen als 'waterstaat-
waterberging' met als bijbehorende regels de modelregel voor 'waterstaat-
waterberging', zie hiervoor de bijlage. Het heeft de voorkeur om bij een wadi een 
waterdiepte van 40 cm toe te passen en niet 60 cm zoals nu voorgesteld is in het plan. 

• In het plan zijn algemene afwijkingsregels opgenomen waarmee een  
bestemmingsgrens tot 5 m kan opschuiven. Dat kan leiden tot een extra toename van 
verharding zonder dat daarvoor waterberging geregeld is. Gezien de beperkte 
mogelijkheden om aanvullende waterberging te realiseren, vraagt indiener om aan te 
geven hoe wordt geborgd dat de waterberging afdoende blijft in het geval gebruik 
wordt gemaakt van deze afwijkingsregel.  

• Indiener voorziet een risico dat de nieuwe ontwikkelingen leiden tot wateroverlast bij 
bestaande bebouwing en tuinen. Indiener verzoekt te onderbouwen hoe dit wordt 
voorkomen. 

3. Teneinde wateroverlast te voorkomen, stelt het waterschap eisen aan de maximale afvoer van 
(hemel)water uit het gebied. Volgens het plan gaat het gebied afvoeren op een geïsoleerde 
vijver in de Frans Halsstraat. Indiener vraagt inzichtelijk te maken of het bestaande 
watersysteem deze extra afvoer vanuit de Rokerij wel kan verwerken. Als dat niet het geval is, 
vraagt indiener om aan te geven welke (hydrologische) maatregelen er worden genomen om 
de negatieve effecten op het watersysteem te compenseren. 

4. De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater die straks vanuit de ontwikkeling 'de Rokerij' naar de 
RWZI Schelluinen zal gaan, is nog niet gekwantificeerd. Dit zal uitgewerkt moeten worden in 
het te maken rioleringsplan. Dit rioleringsplan zal ook getoetst moeten worden aan het beleid 
en de eisen van het waterschap. Aangezien de ontwikkeling plaatsvindt in de omgeving van de 
waterkering, moet rekening worden gehouden met de toepassing van bepaalde materialen bij 
de aanleg van de riolering (NEN 3650). Indiener verzoekt om in de toelichting van het 
bestemmingsplan op te nemen dat er nog een rioleringsplan opgesteld moet worden en dat 
de nota "Samen door een buis" het beleidskader van het waterschap is voor afspraken over de 
waterketen met derden. 

5. In het voorliggende plan wordt aangegeven dat alle handelingen of werkzaamheden in de 
nabijheid van watergangen en waterschapswegen onder de regels van de Keur vallen. Dit 
betreft echter ook waterkeringen. Indiener verzoekt om de tekst aan te passen naar: <.. alle 
handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van waterkeringen, watergangen en 
waterschapswegen …>. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De bestemming ‘Waterstaat – waterkering’ is toegevoegd aan de plankaart. Daarnaast zijn de 
modelregels voor de kernzone en de beschermingszone van de primaire waterkering opgenomen in 
de regels en de plankaart. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt dit toegelicht.  
 
Ad. 2 
Het waterhuishoudkundig plan is aangepast waarbij de opmerkingen van indiener zijn meegenomen. 
Het aangepaste waterhuishoudkundig plan is toegevoegd als bijlage bij de toelichting. Daarnaast is 
de wadi op verzoek van indiener bestemd als ‘Waterstaat – Waterberging’. Bij de afwijkingsregels is 
opgenomen dat dit altijd in overleg dient te gaan met het waterschap. 
 
Ad. 3 
Het watersysteem en de hydrologische maatregelen worden nader uitgelegd in het aangepaste 
waterhuishoudkundig plan. Zie hiervoor de bijlage bij het bestemmingsplan.  
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Ad. 4 
Op verzoek van indiener is in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen dat er nog een 
rioleringsplan wordt opgesteld waarbij de beleidskaders uit de nota ‘Samen door een buis’ worden 
toegepast. 
 
Ad. 5 
De tekst in de toelichting is hierop aangepast. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bestemmingen  
‘Waterstaat – waterkering’  en ‘Waterstaat – Waterberging’ zijn toegevoegd aan de plankaart en de 
regels. Daarnaast zijn de modelregels voor de kernzone en de beschermingszone van de primaire 
waterkering opgenomen in de regels en de plankaart. De genoemde punten zijn aangepast in de 
toelichting. Het waterhuishoudkundig plan is aangepast waarbij de opmerkingen van indiener zijn 
meegenomen. Het aangepaste waterhuishoudkundig plan is toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
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Bijlage: Overzicht ontwikkeling in tijd 
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1. Inleiding  
 

Er bestaan plannen ter hoogte van de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam een be-
drijfslocatie te transformeren tot een woongebied. Het plangebied bevindt zich binnen 
300 meter afstand van Natura 2000-gebied de ‘Biesbosch’. Een stikstofberekening heeft 
uitgewezen dat de werkzaamheden emissies groter dan 0,00 mol/ha/j veroorzaken op 
gevoelige habitattypen van de Biesbosch. 
 
Omdat als gevolg van de voorgenomen plannen mogelijk beschermde natuurwaarden 
en habitattypen van dit Natura 2000-gebied significant negatief beïnvloedt worden, dient 
in het kader van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, Natura 2000) een beoor-
deling van de effecten op deze natuurwaarden gemaakt te worden. Ook maatregelen 
om eventuele schade en verstoring te verzachten en er zorg voor te dragen dat de func-
tionaliteit van het gebied voor aanwezige beschermde soorten gewaarborgd blijft zullen 
worden onderzocht. Allereerst dient een ecologische voortoets te worden uitgevoerd. 
Hierbij wordt onderzocht of er mogelijk nadelige effecten te verwachten zijn op de in-
standhoudingsdoelstellingen van de Biesbosch voor de aangewezen habitattypen en 
doelsoorten van dit gebied. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden of vervolgtoet-
sen al dan niet noodzakelijk zijn. 
 
KuiperCompagnons heeft het NWC opdracht gegeven om de benodigde ecologische 
voortoets op te stellen in het kader van de gebiedsbescherming van de Wet natuurbe-
scherming op te stellen. Hieruit zal duidelijk worden of de stikstofdepositie als gevolg van 
de ontgronding kan leiden tot aantoonbare negatieve effecten op Natura 2000-gebied de 
‘Biesbosch’. 
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2. Wettelijk kader 
 
In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 
vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om de bescher-
ming van soorten als de bescherming van gebieden.  
 

2.1  Soortbescherming 
Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opge-nomen, 
waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 
faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de volgende 
pagina).  
 
De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 
de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen 
uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen 
van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van industrie-
gebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van bestemmings-
plannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het zorgvuldigheids-
beginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient bij het opstellen 
en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een toetsing aan de 
Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen bevatten: 
• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plan-ten-

soorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 
• een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van 

de activiteit op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de in-
vloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn; 

• indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op aanwezige 
beschermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 
De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in de 
artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en “overige 
soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Provincies mo-
gen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen voor bepaalde 
soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht van alle be-
schermde soorten is te vinden in bijlage 1.  
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soorten Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb over-
treden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te wor-
den bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtreden 
van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn alleen 
verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 
• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
• Zij is nodig:  

 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming: 
 
Artikel 3.1 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels 
van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als be-
doeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg 
te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 
onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
 

Artikel 3.5 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 
van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-
gen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als be-

doeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 

of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernie-
len.  

 
Artikel 3.10 

1. Het is verboden: 
a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-

ders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onder-
deel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 
in onderdeel A opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij 
deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 
en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of 
b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of 
c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te 
laten voortbestaan.  

Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden van 
groot openbaar belang”. 
Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen 
van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel kan 
in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen 
goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, wordt door 
hen een “positieve afwijzing” afgegeven. 
 
Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, 
in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevin-dingen 
uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uit-gevoerd 
zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en 
diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, 
dan wel te beperken.  
 
Overige soorten  
Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 
artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toe-
passing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een der-
gelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het over-treden 
van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.  
Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 
mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 
verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 
deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is voor 
de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.  
 
Zorgplicht 
Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 
artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige gevol-
gen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten wor-
den. 
 

2.2 Gebiedsbescherming 
Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de Wet 
natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000-gebieden. De Wet natuur-
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bescherming regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in het 
kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn als 
speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde gebieden 
zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (natuurlijke) ha-
bitats en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze kwalificerende 
waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.  
Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of meer-
dere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergun-ningplich-
tig of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk oordeel”, van het bevoegd ge-zag hebben 
(in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit de minister 
van Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een vergunning niet nodig is. Of deze 
goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zoge-naamde habi-
tattoets.  
Allereerst dient er een voortoets uitgevoerd te worden waarin bepaald wordt of de acti-
viteit vergunningsplichtig is. In deze toets worden alle relevante aspecten van het project 
in kaart gebracht. 
Uit de voortoets kunnen twee mogelijkheden volgen: 
• Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning of aanvullende 

toetsing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming; 
• er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring 

en/of er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient 
een passende beoordeling opgesteld te worden en kan alleen een vergunning ver-
leend worden als uit de beoordeling blijft dat de natuurlijke kenmerken van het Na-
tura 2000-gebied niet zullen worden aangetast. 
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3. Gebiedsbeschrijving  
 

De toetsing heeft betrekking op een bedrijventerrein aan de Rivierdijk in Hardinxveld-
Giessendam (provincie Zuid-Holland) (figuur 1 en 2). Het plangebied is ten zuiden van 
de kern van Boven-Hardinxveld gelegen aan de rivier de Merwede. Aan de noordzijde 
en de oostzijde van het plangebied ligt de woonbebouwing langs De Buurt. Aan de west-
zijde ligt een bedrijventerrein met overwegend bedrijven in de maritieme sector. De plan-
locatie is een voormalige bedrijfslocatie. 
 

 
Figuur 1: Ligging van het plangebied in de omgeving.               Bron: KuiperCompagnons 
 

 
Figuur 2: Ligging plangebied.                         Bron: KuiperCompagnons 
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  Beschermde gebieden – Natura 2000 
Voor de precieze begrenzing van het Natura 2000-gebied is de omschrijving in het aan-
wijzingsbesluit van dit gebied leidend. Het gebied dat onder de bescherming van de Wet 
natuurbescherming valt en waar het plangebied dichtbij gelegen ligt is Natura 2000-ge-
bied ‘Biesbosch’ (figuur 3). Het Natura 2000-gebied de ‘Biesbosch’ ligt binnen 300 meter 
afstand van het plangebied en bevindt zich in de provincies Zuid-Holland en Noord-Bra-
bant ten zuiden van Dordrecht en ten noorden van Geertruidenberg en heeft een totale 
oppervlakte van 9.720 hectare. 
Vanwege deze ligging en toename van de stikstofdepositie tussen de 0,01 en 0,03 
mol/ha/jaar in de aanlegfase dient er een ecologische voortoets uitgevoerd te worden 
om te kijken of de geplande werkzaamheden effect hebben op de habitattypen en in-
standhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied als gevolg van deze stikstof-
depositie. 
 

Figuur 3: Ligging van het plangebied (rood omkaderd) in verhouding met het Natura 2000-gebied de ‘Bies-
bosch´.         
   

 Biesbosch 
De Biesbosch is ontstaan in het begin van de vijftiende eeuw tijdens de Sint-Eliza-
bethsvloed en was jarenlang een zoetwatergetijdengebied. Het gebied werd gekenmerkt 
door wilgenvloedbossen afgewisseld met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezen-
velden. Door de uitvoering van de Deltawerken waarbij het Volkerak in 1960 is afgesloten 
en het Haringvliet in 1970 is het getij teruggevallen van gemiddeld 2 meter naar enkele 
decimeters. De Biesbosch bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse, Dordtsche en Bra-
bantse Biesbosch. Na de uitvoering van de Deltawerken is een verruigd moerasgebied 
ontstaan waarin de hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk verminderen. 
De biezenvelden, rietgorzen en wilgenvloedbossen zijn grotendeels verdwenen. De 
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Biesbosch bezit grote botanische en faunistische kwaliteiten. Het landschap van eilanden 
en slingerende waterwegen bestaan nog steeds (Ministerie van EZ, 2016). 
 
Doordat het getij is weggevallen is de Biesbosch voor een aantal soorten minder aantrek-
kelijk geworden. Echter is het gebied nog steeds van internationaal belang als pleister-
plaats en overwinteringsgebied voor een groot aantal watervogels en roofvogels. 
De Brabantse Biesbosch is met name als belang als pleister-, foerageer,- en slaapplaats 
voor vele duizenden eenden en ganzen. De Dordtse Biesbosch is door zijn rust een be-
langrijk ruigebied en pleisterplaats. De Sliedrechtse Biesbosch vormt ook een belangrijke 
pleisterplaats (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1996). 
 
Tabel 1 geeft de habitattypen en doelsoorten weer die in het kader van Natura 2000 aan-
gewezen zijn voor de Biesbosch. 
 
Tabel 1: Aangewezen habitattypen en doelsoorten voor de Biesbosch. 

Habitattypen Habitatsoorten Broedvogels Niet-broedvogels 
H3260B  
Beken en rivieren met water-
planten (grote fonteinkruiden) 

H1095  
Zeeprik 

Aalscholver Fuut 

H3270  
Slikkige rivieroevers 

H1099  
Rivierprik 

Roerdomp Aalscholver 

H6120  
Stroomdalgraslanden 

H1102  
Elft 

Bruine Kiekendief Grote Zilverreiger 

H6430A  
Ruigten en zomen (moerasspi-
rea) 

H1103  
Fint 

Porseleinhoen Lepelaar 

H6430B  
Ruigten en zomen (harig wil-
genroosje) 

H1106  
Zalm 

IJsvogel Kleine Zwaan 

H6510A  
Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden (glanshaver) 

H1134  
Bittervoorn 

Blauwborst Kolgans 

H6510B  
Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden (grote vossenstaart) 

H1145  
Grote modderkruiper 

Snor Grauwe Gans 

H91E0A  
Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

H1149   
Kleine modderkruiper 

Rietzanger Brandgans 

H91E0B  
Vochtige alluviale bossen (es-
sen-iepenbossen) 

H1163  Rivierdonder-
pad 

 Smient 

 H1318  Meervleermuis  Krakeend 
 H1337  

Bever 
 Wintertaling 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1365&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=714&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=851&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=795&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1378&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1352&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=604&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=900&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1157&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1140&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=588&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=723&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=533&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=619&version=legislation
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 H1340  
Noordse woelmuis 

 Wilde eend 

 H1387  Tonghaarmuts  Pijlstaart 
 H4056  

Platte schijfhoren 
 Slobeend 

   Tafeleend 
   Kuifeend 
   Nonnetje 
   Grote Zaagbek 
   Zeearend 
   Visarend 
   Meerkoet 
   Grutto 

 

Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch 
Het Natura 2000-gebied de Biesbosch is op 11 oktober 1996 definitief aangewezen als 
speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn en op 7 december 2004 
tevens als speciale beschermingszone onder de Europese Habitatrichtlijn. 
Van de aangewezen habitattypen zijn met name de Stroomdalgraslanden (H6120), 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (zowel habitatsubtypen ‘glashaver’ (H6510A) als 
‘grote vossenstaart (H6510B)) en Vochtige alluviale bossen (habitatsubtype H91E0B es-
sen-en iepenbossen) gevoelig tot zeer gevoelig voor de gevolgen van stikstofdepositie. 
De landelijke staat van instandhouding voor al deze habitattypen is matig ongunstig tot 
zeer ongunstig. De overige aangewezen habitattypen binnen de Biesbosch zijn ongevoe-
lig voor de gevolgen van stikstofdepositie. De instandhoudingsdoelstellingen voor habi-
tattypen richten zich in alle gevallen tenminste op behoud van het habitat. Daarnaast die-
nen een aantal habitattypen te verbeteren voor wat betreft oppervlakte en/of kwaliteit, 
waaronder de Stroomdalgraslanden (uitbreiding oppervlakte) en de Glanshaver- en vos-
senstaarthooilanden (zie tabel 2). 
Voor het merendeel van de voor de Biesbosch aangewezen doelsoorten geldt het behoud 
van oppervlakte en kwaliteit aan leefgebied als doelstelling. Voor een paar soorten 
(Noordse woelmuis, Tonghaarmuts, Roerdomp, Porseleinhoen) is de doelstelling het uit-
breiden van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied. De landelijke staat van in-
standhouding is met name ongunstig voor Fint, Zalm, Elft, Noordse woelmuis, Roerdomp, 
Porseleinhoen, Snor, Tafeleend, en Grote zaagbek (zie tabel 2). 

 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=626&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=3145&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=615&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=702&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=703&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1175&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1176&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1041&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1253&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1132&version=legislation
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Tabel 2: Aangewezen habitattypen, habitatrichtlijnsoorten, broedvogels en niet-broedvogels van Natura 
2000-gebied de Biesbosch, bijbehorende (landelijke) staat van instandhouding en gevoeligheid voor N-de-
positie van de habitattypen.  

Soort/H
abitattype 

G
evoelig voor N

-depositie 
(habitattypen) 

Verspreiding 

Populatie 

Leefgebied 

Toekom
stperspectief 

Eindoordeel SvI 

D
oelstelling oppervlakte 

habitattype/leefgebied 

D
oelstelling kw

aliteit  
habitattype/leefgebied 

 
Habitattypen 
Slikkige rivieroevers Ongevoelig      > > 
Stroomdalgraslanden Zeer gevoelig      > = 
Ruigten en zomen (A) Ongevoelig      = = 
Ruigten en zomen (B) Ongevoelig      > = 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (A) Gevoelig      = > 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (B) Gevoelig      > = 
Vochtige alluviale bossen (A) Ongevoelig      = (<) > 
Vochtige alluviale bossen (B) Gevoelig      > > 
Beken en rivieren met waterplanten (B) Ongevoelig      = = 
Habitatrichtlijnsoorten 
Zeeprik      = = 
Rivierprik      = = 
Fint      = = 
Zalm      = = 
Bittervoorn      = = 
Grote modderkruiper      = = 
Kleine modderkruiper      = = 
Rivierdonderpad      = = 
Meervleermuis      = = 
Bever      = = 
Noordse woelmuis      > > 
Tonghaarmuts      > > 
Platte schijfhoren      = = 
Elft      > = 
 
Broedvogels 
Aalscholver      = = 
Roerdomp      > > 
Bruine kiekendief      = = 
Porseleinhoen      > > 
IJsvogel      = = 
Blauwborst      = = 
Snor      = = 
Rietzanger      = = 
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Niet-broedvogels 
Fuut      = = 
Aalscholver      = = 
Grote zilverreiger      = = 
Lepelaar      = = 
Kleine zwaan      = = 
Kolgans      = = 
Grauwe gans      = = 
Brandgans      = = 
Smient      = = 
Krakeend      = = 
Wintertaling      = = 
Wilde eend      = = 
Pijlstaart      = = 
Slobeend      = = 
Tafeleend      = = 
Kuifeend      = = 
Nonnetje      = = 
Grote zaagbek      = = 
Zeearend      = = 
Visarend      = = 
Meerkoet      = = 
Grutto      = = 

Groen = Gunstig  = behoud 
Geel = Matig ongunstig > uitbreiding 
Rood = Zeer ongunstig = (<) behoud, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit 
Grijs = Onbekend  met name genoemde waarde 

 
 
Beschermde gebieden – Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van, en grenst niet aan, het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Omdat er, als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte 
aan NNN-gebied verloren gaat, is een verdere toetsing aan de wet- en regelgeving om-
trent het NNN mogelijk niet nodig. 
 

Voorgenomen plannen 
De ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt van maximaal 60 woningen. 

  



Ecologische voortoets t.b.v. woningbouw De Rokerij in Hardinxveld-Giessendam 

 
 

17 

4. Methode 
 

Met behulp van literatuuronderzoek is informatie verzameld over de aangewezen habi-
tattypen en doelsoorten die binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden voor kun-
nen komen en welke functie dit gebied heeft voor deze beschermde habitats en soorten. 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
•  Gegevens m.b.t. KDW, achtergronddepositie e.d. uit de Aerius Calculator; 
•  databank NWC; 
•  gegevens over het betreffende Natura 2000-gebied van Natura 2000.nl. 
Bij het bepalen van de soorten en habitats die (mogelijk) voorkomen binnen en in de 
omgeving van het plangebied, is rekening gehouden met de leeftijd van de data (oude 
data is alleen gebruikt ter indicatie) en met het waarnemerseffect; soorten die niet waar-
genomen zijn, zijn mogelijk wel aanwezig, maar niet onderzocht. 
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5. Stikstoftoetsing 
 

Voorgenomen plannen 
De effecten van stikstofuitstoot als gevolg van de voorgenomen plannen zijn in beeld 
gebracht middels de Aerius-calculator (16 november 2020). Er zijn drie berekeningen 
gemaakt: een verschilberekening tussen de huidige situatie en het 1e jaar van de aan-
legfase, een berekening van de huidige situatie en het 2e jaar van de aanlegfase en een 
berekening van de huidige situatie en de gebruiksfase.  
 
Bestaande situatie 
In de huidige situatie is sprake van een bedrijfsterrein met bedrijfsloodsen, opslag en 
een vrijstaande bungalow. Door de initiatiefnemer is een inventarisatie gemaakt van het 
gebruik van deze panden en het aantal verkeersbewegingen. In de Aerius-berekeningen 
zijn de volgende bronnen opgenomen. 
 
Uitgaande van de inzet van mobiele werktuigen (130-300 kW) en een totaal aantal ver-
keersbewegingen van 288 per jaar met licht verkeer en 7500 per jaar met zwaar vracht-
verkeer (figuur 4), is de totale NOx-emissie als gevolg van de werkzaamheden 84,43 
kg/j. De emissie van NH3 is < 1 kg/j. 
 
Tabel 3. Inputgegevens huidige gebruik 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aanlegfase 
In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegenereerd door de (mobiele) 
werktuigen op de bouwplaats en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. 
De totale emissie tijdens de aanlegfase is bepaald door een inschatting van het in te 
zetten materieel en aantal draaiuren. Het materieel betreft modern materieel met een 
Stage IV-klasse. Door de leverancier van het materieel is een opgave gedaan van het 
dieselverbruik van de verschillende machines. Dit loopt uiteen van 8 liter per uur voor 
materieel uit 2011 tot 6,3 en 6,5 uit respectievelijk 2015 en 2019. Voor de berekening is 
worst-case uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 10 liter per uur.  
 
De ontwikkeling zal gedurende 2 jaar plaatvinden. In het eerste jaar wordt de bestaande 
bebouwing gesloopt en wordt de locatie bouwrijp gemaakt. In jaar 2 start de bouw en 
wordt het gebied woonrijp gemaakt.  
In onderstaande tabel is aangegeven welk materieel in welke fase wordt ingezet. 

Omschrijving Invoer Emissie kg N per jaar 

Bungalow   1 vrijstaande woning 3,0  

Loodsen (3 stuks) Equivalent van max 3 vrijstaande woningen 9,0 

Verkeersbewegingen   78 lichte verkeersbewegingen  

38 middelzware verkeersbewegingen 

0 zware verkeersbewegingen 

3,73  

17,14  
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Tabel 4. Inzet materieel en emissie in fase 1 en fase 2 

Type werktuig Dagen Uren Brandstofver-
bruik liter per 

uur 

Brandstofver-
bruik aantal liter 

Emissie 
Kg NOx 

Fase 1       16,84 

Graafmachines 

Trilplaten/stampers   

Hijskranen 

Shovel 

90 

28 

28 

28 

720 

224 

224 

224 

10 l/uur 

10 l/uur 

10 l/uur 

10 l/uur 

7200 

2240 

2240 

2240 

8,71 

2,71 

2,71 

2,71 

Fase 2      30,58 

Graafmachines 

Trilplaten/stampers   

Hijskranen 

Shovel 

Heimachine 

110 

34 

110 

42 

20 

880 

272 

880 

336 

160 

10 l/uur 

10 l/uur 

10 l/uur 

10 l/uur 

10 l/uur 

8800 

2720 

8800 

3360 

1600 

10,64 

3,29 

10,64 

4,06 

1,94 
 
 
Naast materieel op de bouwplaats is sprake van bouwverkeer. Het verkeer is uitgesplitst 
in licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Voor de verdeling van het verkeer is van 50% in 
oostelijke richting en 50% in westelijke richting. Het verkeer is ingevoerd over de Rivier-
dijk tussen de aansluitingen met de Nassaustraat en Rembrandtstraat. Vanaf daar is het 
verkeer opgegaan in het heersende verkeersbeeld. 
 
Tabel 5. Bouwverkeer en emissie in fase 1 en fase 2 (aantallen per jaar). 

 Aantal 
voertui-
gen 

Aantal be-
wegingen 

Per  
richting 

Emissie 
Kg NOx 

Fase 1      0,8 

Licht verkeer 

Middelzwaar verkeer 

Zwaar verkeer 

370 

24 

188 

740 

48 

376 

370 

24 

188 

0,1 

0,0 

0,7 

Fase 2     2,4 

Licht verkeer 

Middelzwaar verkeer 

Zwaar verkeer 

2700 

- 

430 

5400 

- 

860 

2700 

- 

430 

0,8 

- 

1,6 
 
 
Het voorgaande betekent dat de aanlegfase in Fase 1 een stikstofemissie genereert van 
17,73 kg NOx. In Fase 2 bedraagt de emissie 33,05 kg NOx.  
Uit de uitgevoerde Aerius-verschilberekeningen blijkt dat deze emissies niet leiden tot 
toename van stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar. Daarom kunnen signifi-
cant negatieve effecten worden uitgesloten.  
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Gebruiksfase 
Voor de gebruiksfase is uitsluitend de emissie van de verkeersbewegingen van belang. 
Gerekend is met een toename van 380 verkeersbewegingen overeenkomstig het uitge-
voerde verkeersonderzoek. Aangenomen is dat het verkeer 50% in oostelijke richting 
rijdt en 50% in westelijke richting. 
 
Tabel 6. Verkeer en emissie in de gebruiksfase (aantallen per etmaal). 

 Aantal be-
wegingen 

Emissie 
Kg NOx 

Westelijke richting  13,8 

Licht verkeer 

Middelzwaar verkeer 

Zwaar verkeer 

181 

6 

4 

8,9 

2,4 

2,5 

Oostelijke richting  17,0 

Licht verkeer 

Middelzwaar verkeer 

Zwaar verkeer 

181 

6 

4 

10,9 

3,0 

3,1 
 

 
Het voorgaande betekent dat de gebruiksfase een stikstofemissie genereert van 30,75 
kg NOx. Uit de uitgevoerde Aerius-verschilberekening blijkt dat deze emissies niet leiden 
tot toename van stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar (KuiperCompagnons).  
 
Zowel jaar 1 als jaar 2 van de aanlegfase veroorzaakt een stikstofdepositie op habitat-
type (H6510A) Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver), waarbij een depo-
sitie van 0,01 mol/ha/j in jaar 1 en 0,03 mol/ha/j in jaar 2 optreedt. Daarnaast veroorzaken 
beide jaren van de aanlegfase een stikstofdepositie op habitattype (H6120) Stroomdal-
graslanden, met een depositie van 0,01 mol/ha/j in jaar 1 en 0,02 mol/ha/j in jaar 2. Op 
het leefgebiedtype (Lg11) Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivie-
ren- en zeekleigebied wordt alleen in het 2e jaar van de aanlegfase een stikstofdepositie 
veroorzaakt, van 0,01 mol/ha/j.  
Tijdens het 1e jaar van de aanlegfase betreft het een stikstofdepositie op 27 hexagonen, 
waarvan de KDW (nog) niet is of bijna wordt overschreden (figuur 4). Tijdens het 1e jaar 
van de aanlegfase betreft het een stikstofdepositie op 55 hexagonen, waarvan de KDW 
(nog) niet is of bijna wordt overschreden (figuur 5). 
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Figuur 4: Stikstofdepositie die optreedt in het 1e jaar van de aanlegfase binnen Natura 2000-gebied de Bies-
bosch.            Bron: Aerius Calculator 

 
 

 
Figuur 5: Stikstofdepositie die optreedt in het 2e jaar van de aanlegfase binnen Natura 2000-gebied de Bies-
bosch.            Bron: Aerius Calculator 
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6. Toetsing Wet natuurbescherming gebiedsbescherming 
 
Voor de effectbepaling is het van belang om de relevante storingsfactoren in beeld te 
brengen die de voorgenomen plannen met zich meebrengen. Effecten die kunnen op-
treden als gevolg van de voorgenomen plannen zijn: 

• Verzuring als gevolg van stikstofdepositie; 
• Vermesting als gevolg van stikstofdepositie. 

Het optreden van een groot aantal effecten kan op voorhand redelijkerwijs worden uit-
gesloten, en deze effecten kunnen daarom verder buiten beschouwing gelaten worden. 
De volgende effecten zijn niet van toepassing; oppervlakteverlies, versnippering, veront-
reiniging, optische verstoring, mechanische verstoring, vernatting, verdroging, verzoe-
ting, verzilting, verandering in stroomsnelheid, verandering in overstromingsfrequentie, 
verandering in de dynamiek van het substraat, veranderingen in populatiedynamiek 
en/of bewuste verandering in soortensamenstelling, verstoring door geluid, licht en tril-
ling.  
In tabel 7 is de totale effectenindicator met bijbehorende habitattypen, habitatrichtlijn-
soorten, broedvogel- en niet-broedvogelsoorten van Natura-2000 gebied de Biesbosch 
weergegeven. Hierin wordt weergegeven in welke mate de verschillende aangewezen 
soorten gevoelig zijn voor de verschillende storingsfactoren. Hierbij dient te worden aan-
gemerkt dat de effectenindicator slechts bedoeld is om een eerste indruk te vormen van 
de mogelijke negatieve effecten die optreden als gevolg van de voorgenomen plannen, 
en niet als uiteindelijke effectenindicatie. 
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Tabel 7. Effectenindicator voor Natura-2000 gebied de ‘Biesbosch’. De storingsfactoren die mogelijk kunnen 
optreden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden zijn rood omlijnd. Verklaring storingsfactoren; 
3=verzuring, 4=vermesting. Verklaring kleuren; groen = niet gevoelig, oranje = gevoelig, rood = zeer ge-
voelig, x = n.v.t., … = onbekend.                                Bron: Ministerie van LNV 
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Verzuring en vermesting door N-depositie uit de lucht 
Het volgende wordt verstaan onder verzuring door N-depositie uit de lucht volgens het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 

 

Kenmerk: Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van 
stikstof (stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3)). Deze verzurende stoffen komen via lucht 
of water in de grond terecht en leiden aldus tot het zuurder worden van het biotische 
milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer 
en de industrie. Verzuring kan ook optreden ten gevolgen van uitstoot van zwaveldioxide 
(SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS). De effecten van verzurende stoffen zijn 
niet altijd te scheiden van die van vermestende stoffen, omdat een deel van de verzu-
rende stoffen ook vermestend kunnen werken (aanvoer van stikstof).  
Gevolg: Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het 
neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een daling 
van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan 
resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen 
van typische (dier)soorten, zoals bijvoorbeeld amfibieën en reptielen die voor hun voort-
planting afhankelijk zijn van waterlichamen. 

 
Het volgende wordt verstaan onder vermesting door N-depositie uit de lucht volgens het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 

 

Kenmerk: Vermesting is in dit geval de ‘verrijking’ van ecosystemen door stikstofdepo-
sitie. Het gaat daarbij om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak 
en stikstofdioxiden). De vermesting kan ook optreden door nitraat- en fosfaataanvoer via 
het oppervlaktewater. Stoffen die leiden tot vermesting kunnen ook leiden tot verzuring. 
Vermesting (en verzuring) kunnen op hun beurt leiden tot verontreiniging van het opper-
vlakte- en grondwater. 
Gevolg: De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heide-
velden wordt gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof-
depositie is dat deze extra stikstof groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof 
bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstof-
depositie boven een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal planten-
soorten sterk toe ten kosten van andere plantensoorten. Dit heeft ook effect op de fauna, 
doordat hierdoor veranderingen van het leefgebied optreden, waardoor een gebied on-
geschikt wordt als bijvoorbeeld broed- of foerageergebied. 

 
Meerdere aangewezen habitattypen en leefgebiedtypen binnen de Biesbosch zijn ge-
voelig tot zeer gevoelig voor verzuring dan wel vermesting als gevolg van stikstofdepo-
sitie (tabel 3). Uit de reeds uitgevoerde stikstofberekeningen blijkt dat een stikstofdepo-
sitie te verwachting is op twee habitattypes en één leefgebiedtype. Het habitattype 



Ecologische voortoets t.b.v. woningbouw De Rokerij in Hardinxveld-Giessendam 

 
26 

(H6510A) Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver), het habitattype (H6120) 
Stroomdalgraslanden en het leefgebiedtype (Lg11) Kamgrasweide & Bloemrijk weide-
vogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied binnen de Biesbosch. Significante ne-
gatieve effecten op andere aangewezen soorten en habitattypen binnen Natura 2000-
gebieden als gevolg van stikstofuitstoot door de voorgenomen plannen kunnen daarom 
met voldoende zekerheid worden uitgesloten. 
 
Glanshaverhooilanden (H6510A) komen voor op vochtige tot matig droge, relatief voed-
selrijke klei-, zavelen leemgronden en op kleiig zand. De bodem is overwegend kalkhou-
dend tot kalkrijk, zodat neutrale tot basische omstandigheden overheersen. Het is vooral 
goed ontwikkeld op zavel tot lichte klei en is soortenarmer op zware klei. 
Behalve in hoog gelegen delen in de uiterwaarden komt subtype A in ons land vooral 
voor op dijken en sporadisch op oeverwallen langs beken en op hellingen en in droog-
dalen in het heuvelland. 
Type A van dit habitattype is afhankelijk van een hooilandbeheer, waarbij de vegetatie 
jaarlijks een of twee keer wordt gemaaid en afgevoerd, eventueel met nabeweiding. Van-
wege de vruchtbare bodem is bemesting meestal niet noodzakelijk of zelfs ongewenst, 
omdat een te hoge productiviteit leidt tot soortenarme vegetaties met vrijwel alleen glans-
haver. Het subtype is gevoelig voor stikstofdepositie. 
De landelijke instandhoudingsdoelstelling voor habitattype H6510A bestaat uit het be-
houd van de verspreiding, uitbreiding van het oppervlakte, en het verbeteren van de 
kwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020a). Tabel 8 geeft de 
huidige staat van instandhouding weer. 
Dit habittattype komt binnen de Biesbosch alleen in de Sliedrechtse Biesbosch voor. 
 
Tabel 8: Staat van instandhouding van habitattype H6510A Glanshaverhooilanden. 

 
Stroomdalgraslanden (H6120) zijn soortenrijke, relatief open tot tamelijk gesloten, gra-
zige begroeiingen op droge, relatief voedselarme, zandige tot zavelige en meestal 
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kalkhoudende standplaatsen langs de grote en kleinere rivieren. Zij komen voor op 
stroomruggen, oeverwallen, rivierduinen en op dijken en soms op erosie-steilrandjes, 
terrasranden of langs de winterbedrand. 
Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt hoofdzakelijk langs de grote rivieren (stroomaf-
waarts tot bij de Biesbosch). Het habitattype komt in beperkte mate en in verarmde vorm 
ook langs kleinere riviertjes voor. Momenteel bedekt het stroomdalgrasland in goed ont-
wikkelde vorm naar schatting hooguit 30 hectare. Op vele plaatsen zijn het kleine snip-
pers, waarvan de flora verarmd is. Het habitattype is zeer gevoelig voor stikstofdepositie.  
De landelijke instandhoudingsdoelstelling voor habitattype H6120 bestaat uit het verbe-
teren van de verspreiding, het uitbreiden van de oppervlakte en het verbeteren van de 
kwaliteit. Tabel 9 geeft de huidige staat van instandhouding weer (Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020b). 
Dit habitattype komt binnen de Biesbosch alleen in de Sliedrechts Biesbosch voor. 
 
Tabel 9: Staat van instandhouding van habitattype H6120 Stroomdalgraslanden. 

 
Figuur 6 geeft de afstand tot de KDW weer per hexagoon. De KDW is gedefinieerd als 
de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt 
aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofde-
positie. De kaart toont voor ieder relevant hexagoon de mate van onder- of overbelasting 
door de totale depositie in het gekozen jaar af te zetten tegen de meest strenge ‘Kritische 
Depositie Waarde’ (KDW) die op dat hexagoon van toepassing is (Aerius Monitoring, 
2020). Figuur 6 maakt zichtbaar dat er bij de hexagonen die resultaat geven tijdens het 
1e en 2e jaar van de aanlegfase geen sprake is van een (naderende) overbelasting van 
de KDW. Dit laten ook figuur 7 zien waarin de grafieken voor meerdere jaren de omvang 
van de stikstofbelasting voor beide habitattypen tonen, ten opzichte van de Kritische 
Depositie Waarde (KDW). 
Op basis van beide figuren kan geconcludeerd worden dat er voor beide habitattypen 
geen significant nadelige gevolgen zijn als gevolg van de stikstofemissie die vrij komt bij 
uitvoering van de geplande werkzaamheden.  
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Figuur 6: Afstand tot de KDW per hexagoon weergegeven. Rood omlijnt is het plangebied aangegeven en 
blauw omlijnt zijn de hexagonen die resultaat geven op de voorgenomen werkzaamheden weergegeven.
          Bron: Aerius Monitoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Overbelasting van de KDW in %. Links H6510A, rechts H6120.               Bron: Aerius Monitoring 
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In leefgebied (Lg11) Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en 
zeekleigebied komen in het algemeen twaalf soorten voor van de Europese Vogelricht-
lijn, waarbij een eventuele stikstofgevoeligheid van het leefgebied een probleem kan 
vormen (Nijssen et al., 2016a). 
In figuur 8 is een grafiek weergegeven waarin voor meerdere jaren de omvang van de 
stikstofbelasting voor leefgebiedtype Lg11 wordt getoond, ten opzichte van de Kritische 
Depositie Waarde (KDW). In 2018 was 17% overbelast, een klein deel had een nade-
rende overbelasting en de rest had geen overbelasting. Zoals figuur 6 laat zien bevinden 
de hexagonen waarop de depositie plaats vindt zich nog onder de KDW. 
 

   
Figuur 8: Overbelasting van de KDW in % van leefgebiedtype Lg11.   Bron: Aerius Monitoring 
 
Effecten van stikstofdepositie op leefgebieden worden beschreven voor zover er effecten 
voor de soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn te verwachten zijn. Slechts twee van 
deze soorten hebben echter een instandhoudingsdoelstelling in de Biesbosch, te weten 
Bruine kiekendief (broedvogel) en Grutto (niet-broedvogel). Beide soorten zouden als 
gevolg van de stikstofgevoeligheid van het leefgebied afname van de prooibeschikbaar-
heid kunnen ervaren. 
De Biesbosch vormt een rustplaats voor een trekkende grutto’s. De meeste grutto’s hou-
den zich op in de omgeving van de Spieringpolder en in mindere mate in Polder Lepelaar 
en Polder de Plomp. De Grutto foerageert buiten de broedtijd vooral in open natte en 
vochtige gebieden. Deze graslanden moeten een voldoende hoge grondwaterstand te 
hebben. Op de slaapplaats moet voldoende rust zijn en ondiep open water waarin de 
vogels staand slapen. Soms zijn rust/slaapplaats en voedselgebied tientallen kilometers 
van elkaar gescheiden zijn. In de Biesbosch komen de grutto’s vooral voor in de nieuwe 



Ecologische voortoets t.b.v. woningbouw De Rokerij in Hardinxveld-Giessendam 

 
30 

natuurontwikkelingsgebieden (leefgebied zoet getijdenwater) en niet in de graslanden 
die stikstofgevoelig zijn. De nieuwe natuurontwikkelingsgebieden hebben door regelma-
tige overstroming met rivierwater niet te lijden van verzuring. Er is daarom geen zorg dat 
de stikstofdepositie in de Biesbosch de trend negatief zal beïnvloeden. Gelet op het 
voorgaande zorgt stikstofdepositie niet voor schade aan de instandhoudingsdoelstelling 
van de Grutto (Ministerie van Economische Zaken, 2017). 
De nestplaats van de Bruine kiekendief is meestal gelegen in het waterriet van rietmoe-
rassen van enige omvang, soms echter in smalle rietkragen langs sloten. Het foerageer-
gebied omvat zowel rietmoerassen als de daaromheen liggende agrarische gebieden. 
Verruiging van het rietmoeras is nadelig voor de Bruine kiekendief. Het voedsel van de 
Bruine kiekendief varieert van kleine zoogdieren tot middelgrote watervogels.  Het foe-
rageergebied strekt zich uit tot op ongeveer zeven kilometer afstand van het nest. De 
leefgebieden van de soort zijn divers, maar ten dele stikstofgevoelig. Gezien de band-
breedte aan leefgebieden is daarmee een eventueel effect beperkt. Het effect bestaat 
daaruit dat de beschikbaarheid aan prooien door stikstofdepositie verminderd omdat de 
vegetatie verruigt (de prooien zijn minder goed te vinden). Het huidige aantal wordt be-
perkt doordat een groot deel van de Biesbosch ook nu al bestaat uit ruigten (med. T. 
Muusse SBB). Die ruigten zijn echter het gevolg van het wegvallen van het getij na uit-
voering van de Deltawerken en ze hebben niets te maken met de stikstofdepositie. Ver-
wacht kan worden dat de ruigten in omvang min of meer constant blijven en daarmee 
ook de populatie van de Bruine kiekendief – hoewel dat op een relatief laag niveau is en 
het de vraag is of de doelstelling gehaald zal worden (DLG & SBB 2014). Daartoe wor-
den in het beheerplan maatregelen genoemd, vooralsnog experimenteel, om lokaal ruig-
ten geschikter te maken. De geringe stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen 
plannen hebben geen invloed op de effectiviteit van bovengenoemde maatregelen. Gelet 
op het voorgaande zorgt stikstofdepositie niet voor schade aan het instandhoudingsdoel 
van de Bruine kiekendief (Ministerie van Economische Zaken, 2017).  
Op de locaties van de hexagonen waar stikstofdepositie plaatsvindt als gevolg van de 
voorgenomen plannen zijn nauwelijks waarnemingen van de Grutto bekend, waarbij het 
niet behoort tot (essentieel) foerageergebied van de Grutto. Het vormt wel een klein on-
derdeel van het foerageergebied van de Bruine kiekendief. Door de geringe (+0,01 
mol/ha/j), tijdelijke toename (alleen tijdens het 2e jaar van de aanlegfase) in de stikstof-
depositie zal dit niet leiden tot een verschuiving van het leefgebiedtype richting een rui-
gere vegetatie. Hierdoor neemt de prooibeschikbaarheid in het foerageergebied van de 
Bruine kiekendief niet af. Daarnaast wordt de KDW als gevolg van de stikstofdepositie 
niet overschreden. Een significant negatief effect of een negatief effect op de foerageer-
gelegenheid van de Bruine kiekendief wordt daarmee uitgesloten. 
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7. Conclusie 
 

Het plangebied De Rokerij in Hardinxveld-Giessendam waar sloop- en bouwwerkzaam-
heden plaats zullen vinden, bevindt zich binnen 300 meter afstand van Natura 2000-
gebied de Biesbosch. Voor dit gebied is een groot aantal habitattypen, habitatrichtlijn-
soorten, broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten aangewezen. 
Storingsfactoren die kunnen optreden als gevolg van de voorgenomen plannen zijn ver-
storing door vermesting dan wel verzuring als gevolg van stikstofdepositie. 
Uit een stikstofberekening blijkt dat de voorgenomen plannen een stikstofdepositie tus-
sen de 0,01 – 0,03 mol/ha/j veroorzaken op het habitattype (H6510A) Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (glanshaver), tussen de 0,01 – 0,02 mol/ha/j op het habitattype 
(H6120) Stroomdalgraslanden en 0,01 mol/ha/j op het leefgebiedtype (Lg11) Kamgras-
weide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied binnen de 
Biesbosch. Omdat er bij de hexagonen die resultaat geven tijdens het 1e en 2e jaar van 
de aanlegfase geen sprake is van een overbelasting van de KDW en effecten op het 
foerageergebied van de Bruine kiekendief uitgesloten zijn, zijn negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van verzuring of 
vermesting door stikstofdepositie met voldoende zekerheid uitgesloten. 
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