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Hoofdstuk 1    Inleiding 

 

1.1    Aanleiding en doel 
Op de  locatie Kromme Gat 4a  te Boven‐Hardinxveld was voorheen een  tuincentrum gevestigd aan de 
voorzijde van het perceel, met daarachter een onbebouwd  stuk. Het voornemen  is om dit perceel  te 
transformeren naar een  landschappelijk woongebied waarbij de  initiatiefnemer 4 woningen wenst  te 
realiseren.  De  locatie  bevindt  zich  achter  de  historische  dijkbebouwing  aan  de  Rivierdijk  en  is 
momenteel grotendeels onbebouwd. 
 
De  gewenste  ontwikkeling  is  niet  mogelijk  op  basis  van  het  vigerende  bestemmingsplan.  In  dit 
bestemmingsplan is het perceel voorzien van een agrarische bestemming. 
Om  de  realisatie  van  woningen  planologisch  mogelijk  te  maken,  is  het  noodzakelijk  een  nieuw 
bestemmingsplan op te stellen voor deze locatie.   

1.2    Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied  is kadastraal bekend als Gemeente Hardinxveld‐Giessendam, sectie C, nummers 4348, 
4913, 4923, 4925, ged. 4997 en 5226 

 
 
Figuur 1.1    Ligging plangebied (Bron Google Maps) 
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1.3    Geldende bestemmingsplannen 
Voor  het  plangebied  is  het  bestemmingsplan  'Hardinxveld‐Giessendam,  bebouwd  gebied' 
(onherroepelijk  vastgesteld  op  30  maart  2017)  van  toepassing.  Het  plangebied  is  in  het  geldend 
bestemmingsplan  bestemd  als  'Agrarisch'.  Daarnaast  is  een  archeologische  dubbelbestemming 
opgenomen. Voor het noordelijke deel van het plangebied is een functieaanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch  –  paardenhouderij'  opgenomen.  Het  zuidelijke  deel  van  het  plangebied  valt  binnen  de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone – dijk 2'. 
 

 
Figuur 1.2    Geldend bestemmingsplan 'Hardinxveld‐Giessendam, bebouwd gebied' (Bron: Ruimtelijke 
plannen) 

1.4    Leeswijzer 
Hoofdstuk  2  geeft  een  beschrijving  van  de  huidige  situatie  en  de  gewenste  toekomstige  situatie.  In 
hoofdstuk 3 wordt de beoogde ontwikkeling getoetst aan de beleidskaders van het Rijk, de provincie 
Zuid‐Holland en de gemeente Hardinxveld‐Giessendam. Hoofdstuk 4 omvat de  toets aan de  sectorale 
milieu‐  en  omgevingsaspecten.  In  hoofdstuk  5  komt  de  juridische  planbeschrijving  aan  de  orde.  In 
hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en de procedure. 
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Hoofdstuk 2    Planbeschrijving 

 

2.1    Huidige situatie 
Op de  locatie Kromme Gat 4a was voorheen een tuincentrum gevestigd. Op het perceel rust op grond 
van  het  geldende  bestemmingsplan  'Hardinxveld‐Giessendam,  bebouwd  gebied'  een  agrarische 
bestemming met een bouwvlak. De  locatie  ligt direct achter de Rivierdijk ter hoogte van het  'Kromme 
Gat' en grenst aan het slagenlandschap. De watertoren die een landmark is voor dit gebied ligt ook in de 
direct nabijheid van het plangebied. Wat betreft de groenstructuur zijn de achtergelegen boskavels zeer 
beeldbepalend voor de ontwikkeling. 
 

 
Figuur 2.1    Bestaande situatie plangebied 
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2.2    Toekomstige situatie 
De  locatie  zal worden  getransformeerd  tot  een  aantrekkelijke woonomgeving, waarbij  de woningen 
worden omgeven door  landschap. Het plangebied bestaat uit 4 kavels  (zie  figuur). Aan de noordzijde 
biedt  kavel  A  ruimte  aan  een  vrijstaande  bedrijfswoning.  Deze  woning  wordt  net  als  de  andere 
woningen  ontsloten  door  het  verlengen  van  de  achterom  via  de  brandweerkazerne.  Naast  het 
autoverkeer, biedt het profiel ruimte voor de voetganger. Aan de noord‐ en westzijde staat de woning in 
connectie met het water, waardoor een  aantrekkelijk woonklimaat wordt gecreëerd. Ook heeft deze 
bedrijfswoning  een  directe  relatie  met  het  Pensionstal  De  Watertoren  door  een  interne 
wandelverbinding. De eventuele berging/garage  is gekoppeld aan de woning. Ook tussen de woningen 
en de percelen ten noorden van de watergang worden wandelverbindingen aangelegd. 
 
In bouwveld B  ‐ D wordt een andere  typologie woningen geïntroduceerd  in de  vorm  van een drietal 
gelijkvloerse  patiowoningen  die  levensloopbestendig  zijn.  Door  de  geringe  hoogte  van  de 
woningtypologie  (maximaal 4.0 m), worden deze  fraai opgenomen  in het  landschap. Aan de westzijde 
staan ook deze woningen direct in contact met het water en hebben ze vrij zicht op het achtergelegen 
landschap.   
 
Het watersysteem  speelt  in dit  gebied  een nadrukkelijke  rol. Direct  ten noorden  van het plangebied 
loopt  de wetering  die  van  primair  belang  is  voor  het waterafvoer.  Het  slotenpatroon markeert  het 
slagenlandschap met een duidelijke noord‐zuid richting. De beoogde ontwikkeling bouwt verder op deze 
structuur.  De  dwarse  sloten  worden  ingezet  als  natuurlijke  erfgrens  waardoor  deze  opgaan  in  het 
landschap. De watergangen worden geflankeerd door groene taluds. Vanuit kwalitatief oogpunt wordt 
voorzien in extra open water aan de noordzijde van het plangebied.   
 
Conform  het  landschappelijk  inpassingsplan  wordt  er  binnen  het  plangebied  een  groenstructuur 
aangelegd die qua uitstraling en ecologische waarden passend  is  in de omgeving. Dit betekent dat er 
met  inheemse soorten gewerkt dient  te worden, waardoor de ecologische waarde van het noordelijk 
gelegen  bosperceel  doorgetrokken  wordt  binnen  het  plangebied.  Door  in  de  beplantingskeuze  ook 
rekening  te  houden met    het  naastgelegen  perceel,  in  gebruik  als  begraafplaats,  kan  een  robuuste 
groenstructuur van hoge ecologische waarde tot stand worden gebracht.   
 
Wat betreft de groenstructuur zijn de achtergelegen boskavels beeldbepalend voor de ontwikkeling. De 
beplantingssfeer  van de noordelijk  gelegen boskavel wordt doorgetrokken  in een brede  zone  aan de 
oostzijde  van  het  plangebied  en  bepaalt  het  landschappelijke  karakter.  Deze  beplantingszone  zorgt 
daarnaast  voor  een  robuuste  groene  inpassing  van  de  naastgelegen  stallen.  Deze  beplantingszone 
bestaat uit gebiedseigen beplanting, in dit geval bloemrijk grasland met gestrooide bomen als wilg, els, 
berk, iep en es (eventueel uitgevoerd als hakhoutbos om de hoogte en dichtheid te beperken).   
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Figuur 2.2    Toekomstige situatie plangebied 
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Hoofdstuk 3    Beleidskader 

3.1    Inleiding 
In dit hoofdstuk  is het relevante rijks‐, provinciaal‐ en  lokaal beleid beknopt samengevat. Tevens  is de 
beoogde ontwikkeling getoetst aan dit beleid.   

3.2    Rijksbeleid 

3.2.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012), staan de plannen van de 
rijksoverheid ten aanzien van aspecten op het gebied van ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een 
concurrerend, bereikbaar,  leefbaar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen  laat het Rijk 
de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de 
gebruiker centraal te staan. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hierdoor neemt 
de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk.   
Het  Rijk  blijft  verantwoordelijk  voor  het  systeem  van  ruimtelijke  ordening.  Daarnaast  kan  een 
rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien:   
 een  onderwerp  nationale  baten  en/of  lasten  heeft  en  de  doorzettingsmacht  van  provincies  en 

gemeenten  overstijgt,  bijvoorbeeld  het  reserveren  van  ruimte  voor militaire  activiteiten  en  het 
stellen van opgaven in de stedelijke regio's rondom de mainports, brainports, greenports en valleys;   

 over  een  onderwerp  internationale  verplichtingen  of  afspraken  zijn  aangegaan,  bijvoorbeeld  het 
stimuleren  van  biodiversiteit,  duurzame  energie,  watersysteemherstel  of  het  beschermen  van 
werelderfgoed;   

 een  onderwerp  provincie‐  of  landsgrensoverschrijdend  is  en  ofwel  een  hoog  afwentelrisico  kent 
ofwel  in beheer bij het Rijk  is. Bij dit  laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten  van weg, 
spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van  inwoners  is op rijksniveau 
relevant. 

 
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028):   
 het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van  Nederland  door  het  versterken  van  de 

ruimtelijk‐economische structuur van Nederland;   
 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;   
 het  waarborgen  van  een  leefbare  en  veilige  omgeving  waarin  unieke  natuurlijke  en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.   
 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid en heeft daarom uit bovenstaande drie doelen 
slechts  dertien  nationale  belangen  naar  voren  laten  komen.  Voor  die  belangen  is  het  Rijk 
verantwoordelijk  en wil  het  resultaten  boeken.  Buiten  deze  belangen  hebben  decentrale  overheden 
beleidsvrijheid. De dertien belangen van het Rijk zijn:   
 een  excellent  ruimtelijk‐economische  structuur  van  Nederland  door  een  aantrekkelijk 
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vestigingsklimaat  in  en  goede  internationale  bereikbaarheid  van  de  stedelijke  regio's  met  een 
concentratie van topsectoren;   

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie;   
 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;   
 efficient gebruik van de ondergrond;   
 een  robuust hoofdnet van wegen,  spoorwegen en vaarwegen  rondom en  tussen de belangrijkste 

stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;   
 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;   
 het  instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren 

van het mobiliteitssysteem te waarborgen;   
 verbeteren van de milieukwaliteit  (lucht, bodem, water) en bescherming  tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's;   
 ruimte  voor  waterveiligheid  en  duurzame  zoetwatervoorzieningen  en  kaders  voor 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;   
 ruimte  voor  behoud  en  versterking  van  (inter)nationale  unieke  cultuurhistorische  en  natuurlijke 

kwaliteiten;   
 ruimte  voor  een nationaal netwerk  van natuur  voor het overleven  en ontwikkelen  van  flora‐  en 

faunasoorten;   
 ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;   
 zorgvuldige  afweging  en  transparante  besluitvorming  bij  alle  ruimtelijke  en  infrastructurele 

besluiten.   
 
Conclusie   

De ontwikkelingen die met onderhavige plan mogelijk gemaakt worden hebben geen nationaal belang. 
De SVIR zal dus ook geen invloed hebben op onderhavig plan.   

3.2.2    Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Structuurvisies hebben  geen bindende werking  voor  andere overheden dan de overheid die de  visie 
heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de SVIR die  juridische borging vragen, zijn geborgd  in het 
Barro.  Het  Barro  is  gericht  op  doorwerking  van  nationale  belangen  in  gemeentelijke 
bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.   
 
Conclusie   

De ontwikkelingen die met onderhavige plan mogelijk gemaakt worden hebben geen nationaal belang. 
Het Barro zal dus ook geen invloed hebben op onderhavig plan.   

3.2.3    Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om  zorgvuldig  ruimtegebruik  te  bevorderen  is  per  1  oktober  2012  de  ladder  voor  duurzame 
verstedelijking  in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De  ladder ziet toe op 
een  zorgvuldige  afweging  en  transparante  besluitvorming  bij  alle  ruimtelijke  en  infrastructurele 
besluiten. De ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk 
besluit dat een  'nieuwe  stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe  stedelijke 
ontwikkeling wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald. 
 
Per  1  juli  2017  is  een  gewijzigde  Ladder  in  werking  getreden.  Hierin  is  de  tekst  van  de  Ladder 
teruggebracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan  te geven dat de voorgenomen nieuwe 
stedlijke ontwikkeling  voorziet  in een behoefte plus een motivering  indien de  stedelijke ontwikkeling 
niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: "De toelichting bij een bestemmingsplan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die 
ontwikkeling,  en,  indien  het  bestemmingsplan  die  ontwikkeling mogelijk maakt  buiten  het  bestaand 
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien." (artikel 3.1.6 lid 2 Bro).   
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Conclusie   

In het Bro  is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er sprake  is van een stedelijke 
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling  in  relatie  tot de omgeving. 
Voor woningbouwlocaties  geldt  volgens de overzichtsuitspraak  van de Raad  van  State  (28  juni 2017, 
Uitspraak  201608869/1/R3,  ECLI:NL:RVS:2017:1724)  dat  sprake  is  van  een  nieuwe  stedelijke 
ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. In dit plangebied worden vier woningen 
mogelijk  gemaakt. Om deze  reden  is de  ladder  van duurzame  verstedelijking niet  van  toepassing op 
onderhavig plan.   

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Omgevingsvisie Zuid‐Holland 

De  provincie  voorziet  op  regionaal  niveau,  samen  met  gemeenten,  marktpartijen  en 
woningbouwcorporaties,  in  voldoende  en  passende  woningen  voor  de  verschillende  doelgroepen, 
waaronder de doelgroepen van het huurbeleid. Hierbij gaat de voorkeur uit naar nieuwe woningbouw 
binnen  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  en  georiënteerd  op  hoogwaardig  openbaar  vervoer.  De 
provincie is terughoudend over het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand stads‐ 
en dorpsgebied en vragen om de bodemdalingsgevoeligheid van een gebied expliciet mee te wegen. 
De provincie heeft de  ambitie om  alle woningen  in  Zuid‐Holland  in  2035 CO²‐neutraal  en  vóór 2050 
klimaatrobuust  ingericht en  ingepast te  laten zijn. Nieuwe woningen dragen bij aan een aantrekkelijke 
woon‐ en  leefomgeving  in Zuid‐Holland. Nieuwe woningen  zijn energieneutraal of  leveren energie en 
zijn  toegerust op  de  gevolgen  van  klimaatverandering  (heftige  regenbuien,  perioden  van  droogte  en 
hittestress) en bodemdaling. Gemeenten maken in samenspraak met de provincie regionale woonvisies 
en regionale woningbouwprogramma's waarin bovengenoemde doelstellingen zijn uitgewerkt. 
 
Bouwen binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied 

Met  verdichting  van  het  stedelijk  gebied wordt  de  agglomeratiekracht  versterkt.  Het  draagt  bij  aan 
efficiënt  ruimtebeslag en door binnenstedelijk  te bouwen  kan het open  landschap behouden blijven. 
Behoud en ontwikkelen van het groenblauwe netwerk  in, om en  tussen de steden draagt bij aan een 
aantrekkelijke leefomgeving, een attractief woonmilieu en een gezonde en klimaatadaptieve omgeving. 
Bouwen  binnen  bestaand  bebouwd  gebied  speelt  in  op  de  behoefte  aan  binnenstedelijk wonen. De 
provincie  wil  dat  de  ladder  op  (sub)regionaal  niveau  wordt  toegepast  en  dat  samenwerkende 
gemeenten  een  gezamenlijk  beeld  ontwikkelen  van  de  ontwikkelmogelijkheden  binnen  en  buiten 
bestaand stads‐ en dorpsgebied. 
 
Met de  inzet  voor beter benutten  van de bebouwde  ruimte  volgt de provincie ontwikkelingen  in de 
maatschappelijke behoefte. De vraag naar wonen en werken  in of  rond  stads‐ en dorpscentra neemt 
toe.  De  onderbouwing  conform  de  Ladder  voor  duurzame  verstedelijking  vormt  een  belangrijk 
uitgangspunt bij het opstellen van regionale visies.   
 
Nieuwe verstedelijking moet passen past in regionale visies en de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en 
mobiliteit  en  andere  in de  visie  en  verordening  aangegeven  ruimtelijke  kaders.  Tevens moet nieuwe 
verstedelijking passen binnen wettelijke voorschriften. 
Naast  het  toepassen  van  de  Ladder  voor  duurzame  verstedelijking wil  de  provincie  de  ruimte  beter 
benutten  door  in  te  zetten op  transformeren, herstructureren  en  verdichten bij  voorkeur  binnen  de 
invloedsgebieden van de stations en haltes van Stedenbaan.   
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De  gemeenten  zijn  verantwoordelijk  voor het  verwerken  van de  regionale  visie wonen,  kantoren, en 
–indien van toepassing – detailhandel en bedrijventerreinen. De provincie gaat er vooralsnog vanuit dat 
de samenwerkende gemeenten zelf hun verantwoordelijk nemen en zo nodig bestaande plancapaciteit 
voor stedelijke ontwikkelingen die niet (langer) in overeenstemming zijn met een regionale visie, zullen 
wegbestemmen.   
 
De provincie is zich bewust dat er grenzen zitten aan de mogelijkheden om te verdichten. Het bepalen of 
de woningbehoefte binnen de bebouwde ruimte opgevangen kan worden, is niet alleen een technische 
afweging (is het fysiek mogelijk om de woningbehoefte te accommoderen) maar bevat ook kwalitatieve 
elementen. Deze elementen zijn er vooral op gericht de leefkwaliteit van de inwoners te beschermen of 
zo nodig te versterken. Het gaat daarbij om: 
 het belang van ruimtelijke kwaliteit, 
 het behoud van voldoende groen binnen de bebouwde ruimte, 
 de ruimtevraag vanuit klimaat, lucht, geluid, externe veiligheid, bodem, ondergrond en energie. 
 

 

 
Figuur 3.1    Uitsnede provinciale kaart Zuid‐Holland (Omgevingsvisie 2019 Zuid‐Holland) 
 
Conclusie   

De gewenste ontwikkeling past binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied. 
 

3.3.2    Omgevingsverordening 

De Omgevingsverordening Zuid‐Holland  (in werking per 20 april 2019)  is gemaakt  in  samenhang met 
Omgevingsvisie. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de 
provincie Zuid‐Holland. 
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In de Omgevingsverordening zijn geen diecte ambities beschreven voor onderhavig plangebied. Dit plan 
voorziet in de toevoeging van 4 woningen binnen het bestaand stedelijk gebied, waardoor onbebouwde 
grond wordt benut volgens de wensen van de provincie. De ontwikkeling voorziet niet  in een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is onderhavig plan in lijn met de regels van de Omgevingsverordening.   
 
Ladder voor duurzame verstedelijking   

Gezien de  ligging binnen het bestaand stedelijk gebied en de toevoeging van slechts 4 woningen geldt 
voor onderhavig plan geen plicht voor het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking.   
 
Het plan is in lijn met het provinciale beleid.   

3.4    Gemeentelijk beleid 

3.4.1    Structuurvisie Hardinxveld‐Giessendam 2030 

De  gemeentelijke  structuurvisie,  die  op  19  februari  2015  is  vastgesteld,  is  een  ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie met een richtinggevend en programmatisch karakter die integrale keuzes bevat voor 
de  hoofdlijnen  van  beleid  voor  de  komende  periode.  De  structuurvisie  bouwt  voort  op  de  Visie 
Hardinxveld‐Giessendam,  die  op  22 maart  2012  na  een  zeer  interactief  traject met  de  bevolking  is 
vastgesteld.  De  structuurvisie  vertaalt  deze  visie  naar  de  ruimtelijke  ontwikkeling  van 
Hardinxveld‐Giessendam.  De  structuurvisie,  die  vooruitkijkt  tot  2030,  is  eveneens  een  integraal 
document en heeft als doel om de verschillende belangen, bijvoorbeeld tussen landschap, woningbouw, 
maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid zorgvuldig af te wegen. De structuurvisie biedt een 
kader waarin aanspraken op de ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd. Deze structuurvisie 
is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke en sociale kwaliteiten.   
 
Daarnaast  is  de  structuurvisie  gericht  op  het  versterken  en  behouden  van  de  leefbaarheid.  In  de 
structuurvisie wordt gestuurd op  ruimtelijke structuren: waar gebeurt wat, op welke manier, op welk 
moment en waarom? De structuurvisie  is bedoeld om voor de  langere  termijn ruimtelijke samenhang 
tot stand te brengen en bezit daarom een zekere mate van globaliteit en abstractie. Het vormt de basis 
voor het  toekomstig beleid;  ter uitwerking van de structuurvisie kunnen gebiedsvisies, masterplannen 
en bestemmingsplannen worden opgesteld en concrete (plan)ontwikkelingen in gang worden gezet. 
 

3.4.2    Regionale Woonvvisie Drechtsteden 2017 ‐ 2031 

De regio Drechtsteden bestaat uit zeven gemeenten, waaronder de gemeente Hardinxveld‐Giessendam, 
in een  compact  stedelijk  cluster met  circa 280.000  inwoners. Binnen het  ruimtelijke en economische 
netwerk van de  zuidelijke Randstad vormt de  regio daarmee de derde agglomeratie. Als woongebied 
profiteren  de  Drechtsteden  van  het  karakter  van  maritieme  topregio,  verbonden  door  het 
Drierivierenpunt. Met de schoonheid en kracht van het water, kernen met een eigen  identiteit en de 
nabijheid van natuur van wereldklasse, zijn de woonmilieus  in de Drechtsteden onderscheidend en  in 
potentie  aantrekkelijk  voor  een  bredere  doelgroep  dan  alleen  lokale woningzoekenden. De  gunstige 
ligging,  goede  bereikbaarheid,  de  hoge  concentratie  MKB  en  de  aanwezigheid  van  een  aantal 
internationale spelers  in de maritieme sector, maken de Drechtsteden tot een  interessant werkgebied 
met een goede uitgangspositie voor toekomstige economische ontwikkeling.   
 
Om deze kwaliteiten te benutten is een integrale 'Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden' 
ontwikkeld. 
 
In de groeiagenda zijn de volgende ambities vastgesteld:   
 Wwonen inzetten als hefboom voor stedelijke ontwikkeling;   
 groei inwoneraantal als drager voor economische kracht; 
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 stabiliteit en behoud van voorzieningen (meer dan 300.000 inwoners);   
 evenwichtiger verdeling woonsegmenten; 
 duurzame, gezonde woongebieden; 
 benutten unieke gebiedskwaliteiten; 
 transformatie kwetsbare wijken; 
 interactie in binnenstad;   
 compleet voorzieningenaanbod. 
 
Het aantal  inwoners per huishouden  is dalend, dat betekent dat er meer woningen nodig zijn voor de 
huidige  inwoners  van  Drechtsteden  en  toekomtige  inwoners.  Voor  de  gemeente 
Hardinxveld‐Giessendam houdt dit in dat er ongeveer 931 nieuwe woningen moeten komen. 
 
Conclusie 

Het plan is in lijn met de uitgangspunten van de Regionale Woonvisie van de gemeente Hardinxveld‐ 
Giessendam. 
 
3.4.2.1   Lokale paragraaf gemeente Hardinxveld‐Giessendam 

Eind 2017 heeft de Drechtraad de regionale Woonvisie 2017‐2031 vastgesteld, hierin is afgesproken dat 
de individuele Drechtsteden gemeente een lokale paragaaf opstellen. Deze paragraaf sluit tevens aan bij 
het coalitieakkoord 2018‐2022 en het collegeprogramma 2018‐2022. 
 
In de Regionale Woonvisie verbindt de regio de kwalitatieve ambitie van aansprekende woningen en 
dito woonmilieus aan een kwantitatieve ambitie, om volop in de woningbehoefte te kunnen voorzien. 
Daarbij is er aandacht voor de kwaliteit van bestaande wijken en de spreiding en kwaliteit van de sociale 
sector over de regio. Dit is uitgedrukt in 20 kernpunten. 
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Figuur 3.2    Gemeente Hardinxveld‐Giessendam, 20 kernpunten regionale woonvisie Drechtsteden 
(Bron: Regio Drechtsteden, 2017) 
 
Deze 20 kernpunten uit de Regionale Woonvisie vormen de leidraad voor de Lokale Paragraaf (opgesteld 
11 juni 2019) van de gemeente Hardinxveld‐Giessendam. 
 
De 20 kernpunten worden via vier overkoepelende thema’s uitgewerkt in de Lokale Paragraaf Wonen: 
 
• Voldoende woningen bouwen 
De inzet van de gemeente is minimaal voldoende bouwen voor de lokale behoefte, maar liefst meer om 
bij te dragen aan de kwalitatieve regionale ambitie. Volgens actuele prognose zijn de lokale behoefte tot 
2030  jaarlijks  ruim  80  woningen  nodig.  De  groei  moet  aansluiten  bij  de  schaal  van 
Hardinxveld‐Giessendam.  De  gemeente  Hardinxveld‐Giessendam  zorgt  voor  ruimte  in  de 
woningbouwcapaciteit binnen bestemmingsplannen,om eventuele  tegenvallers op  te  kunnen  vangen. 
Op  de  planning  wordt  130%  van  de  benodigde  woningbouw  opgenomen.  Nieuwbouw  in 
Hardinxveld‐Giessendam is gekoppeld aan het verbeteren van de bereikbaarheid.   
 
• Kwalitatief goede woningen toevoegen 
De  gemeente  wil  meer  doen  voor  midden‐  en  hoger  opgeleiden  door  het  aanbod  van  kwalitatief 
hoogwaardige  woonmilieus  en  duurdere  koopwoningen.  Primair  wordt  daarmee  ingezet  op 
doorstroming. Zo krijgen ook  jongeren kansen. Maar doorstroming  is soms moeilijk te sturen. Daarom 
zal  in  beperkte mate  ook  in  het middensegment  toevoegingen  gewenst  zijn,  tussen  sociale  huur  en 
koop;  zodat  jongeren een  start  kunnen maken op de woningmarkt door aanbod  van middenhuur en 
betaalbare koop. 
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Daarbinnen is een deel van de huishoudens aangewezen op sociale huur. Voor hen moet er voldoende 
en passend aanbod sociale huur zijn. Dit  is in Hardinxveld‐Giessendam vooral een kwalitatieve opgave, 
meer dan een kwantitatieve opgave. 
 
• Langer thuis 
De  gemeente  faciliteert mensen met  een  zorgvraag,  zodat  zij  lang  thuis  kunnen  wonen.  Voor  veel 
mensen  is dit  in Hardinxveld‐Giessendam  goed mogelijk  vanuit  traditioneel  sterke  sociale  cohesie en 
burenhulp.  Echter  dat  geldt  niet  voor  iedereen  en  voor  elke  situatie.  Sommige mensen missen  een 
netwerk, soms kan het netwerk dit niet aan. Dan  is extra ondersteuning en passend woonzorgaanbod 
noodzakelijk. De  gemeente  initieert  en  regisseert de  afstemming  tussen  corporaties,  zorgaanbieders, 
cliëntenorganisaties, huurdersorganisaties, etc. voor een adequaat woonzorgaanbod. 
 
• Energie‐ en klimaatbestendig 
De  gemeente  levert  haar  bijdrage  aan  minder  energieverbruik  in  de  woningvoorraad,  door  bij 
nieuwbouw  het maximale  te  doen  en  in  de  bestaande  voorraad  noodzakelijke  stappen  voorwaarts 
zetten. In 2035 is de gemeente aardgasvrij, in 2050 energieneutraal. 
 
Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Hardinxveld‐Giessendam 

Op  24  september  2015  is  de  Beleidsvisie  Externe  Veiligheid  door  de  gemeenteraad  vastgesteld.  Dit 
document  beschrijft  de  visie  van  de  gemeente  op  de  wijze  waarop  de  beheersing  van  externe 
veiligheidsrisico's  in  de  gemeente  Hardinxveld  ‐  Giessendam  moet  plaatsvinden.  De  gemeente 
Hardinxveld  ‐ Giessendam wil haar burgers een  veilige  leefomgeving bieden. De gemeente wil op de 
hoogte zijn van de risico's en de effecten op haar grondgebied en voert op basis hiervan haar beleid. In 
die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid  (EV). Om die 
verantwoordelijkheid in te vullen, heeft de gemeente Hardinxveld ‐ Giessendam de Beleidsvisie Externe 
Veiligheid  vastgesteld.  Het  doel  van  deze  beleidsvisie  is  om  duidelijk  te  maken  welke  externe 
veiligheidsrisico's  in de gemeente aanwezig  zijn en hoe met  toekomstige  risico's om wordt gegaan  in 
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en milieuvergunningverlening. Daarnaast  is het belangrijk dat de 
beleidsvisie  voor  wat  betreft  het  aspect  externe  veiligheid  een  vlotte  voortgang  van  ruimtelijke 
procedures bevordert: heldere doelen en duidelijke werkprocedures verminderen de kans op onnodige 
vertraging in ruimtelijke plannen. 
 

3.4.3    Groenbeleidsplan Hardinxveld ‐ Giessendam 

Het herziene groenbeleidsplan (25 mei 2007) is vooral een strategisch plan. Doel is ten aanzien van het 
openbaar  groen,  op  zowel  gemeentelijk  niveau  als  wijkniveau,  beleidsmatig  te  kunnen  sturen  en 
planmatig te beheren. Aan de hand van geformuleerde uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen 
geeft het plan richting aan de ontwikkeling van het openbaar groen binnen de bebouwde kom van de 
gemeente  Hardinxveld‐Giessendam.  Het  plan  zal  tevens  inzicht  geven  in  de  huidige  en  gewenste 
groenstructuren,  zoneringen,  groentypen  en  beheer‐,  onderhouds‐  en  inrichtingsmaatregelen. 
Daarnaast  wordt  ook  aandacht  besteed  aan  de  financiële  consequenties  van  de  voorgestelde 
maatregelen. Het groenbeleidsplan  is een  richtlijn voor de bewoners en moet helder en duidelijk  zijn 
voor het gemeentebestuur en handvatten bieden voor de uitvoerende diensten. 
 
In  de  gemeente  Hardinxveld‐Giessendam  zijn  een  aantal  duidelijke  groenstructuren  aanwezig.  Deze 
groenstructuren kunnen worden ingedeeld in de volgende elementen: 
 vlakvormige  elementen:  grotere  groenelementen,  zoals  parken,  plantsoenen,  sportvelden  en 

begraafplaatsen; 
 lijnvormige  elementen:  beplantingen  met  een  duidelijke  lineaire  structuur,  zoals  lanen  of 

bomenrijen; 
 puntvormige  elementen:  zijn  kleinere  groenelementen  zonder  samenhang,  zoals  solitaire 

(monumentale) bomen en plantsoentjes. 
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Figuur 3.3    Groenstructuur in de gemeente Hardinxveld‐Giessendam (Bron: Groenbeleidsplan) 
 
Boven‐Hardinxveld  is  een  ‘woonwijk’  die  alle  facetten  van  een  klein  dorp  in  zich  draagt.  De  wijk 
kenmerkt zich door een open en duidelijke structuur die in directe relatie met het polderlandschap kan 
worden gebracht. Natuurvriendelijke oevers en inheemse beplantingsoorten bepalen hier het beeld. De 
structuur  van  de  beplanting  is  overzichtelijk  en  transparant.  In  de  woonstraten  worden  lage  tot 
middelhoge  heesters  gebruikt  terwijl  op  de  koppen  van  de  straten  de  beplanting  een  meer 
afschermende  functie heeft voor het borgen van de privacy van de bewoners. Het onderhoud van de 
groenvoorzieningen  in de gemeente Hardinxveld‐Giessendam  is ondergebracht  in vier wijksecties met 
ieder een eigen onderhousploeg. Voor de begraafplaatsen is er een aparte vaste onderhoudsploeg. 
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Hoofdstuk 4    Omgevingsaspecten 

4.1    Inleiding 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van 
een ruimtelijk plan te worden aangetoond en dient in het plan te worden onderbouwd dat er sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit 
plan relevant zijn. De resultaten en conclusies van eventuele onderzoeken zijn per aspect opgenomen in 
de betreffende paragraaf. 

4.2    Vormvrije mer‐beoordeling 
Beleid en Normstelling   

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 
deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 
Onderzoek en conclusie 

In  het  Besluit milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg, wijziging  of  uitbreiding  van  een 
stedelijk  ontwikkelingsproject mer‐beoordelingsplichtig  is  in  gevallen waarin  de  activiteit  betrekking 
heeft op  een oppervlakte  van 100 hectare of meer of een  aaneengesloten  gebied en 2.000 of meer 
woningen  omvat.    De  beoogde  ontwikkeling  bestaat  uit  de  realisatie  van  4 woningen.  De  beoogde 
ontwikkeling  overschrijdt  de  drempelwaarden  niet.  Dit  betekent  dat  een  zogenaamde  'vormvrije 
m.e.r.‐beoordeling'  noodzakelijk  is.  Ten  behoeve  van  de  m.e.r.‐beordelingsbeslissing  is  een  notitie 
vormvrije m.e.r.‐beoordeling opgesteld (Bijlage Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.‐beoordeling). Op basis 
van deze notitie neemt het bevoegd gezag een m.e.r.‐beoordelingsbeslissing waarin wordt aangegeven 
dat geen volledige m.e.r.‐procedure doorlopen hoeft te worden. 
 

4.3    Bedrijven en milieuzonering 
 
Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de naastgelegen woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
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Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, 
wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering  (editie 2009).  In 
deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten 
zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand 
ten  opzichte  van milieugevoelige  functies  aangegeven  op  grond waarvan  de  categorie‐indeling  heeft 
plaatsgevonden.  De  richtafstanden  gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'. 
Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 
stof.  De  richtafstanden  gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige  woonwijk/rustig 
buitengebied'. Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden 
gelden  voor  de  aangegeven  bedrijfsactiviteiten  in  het  algemeen.  Op  basis  van  onderzoek  naar  de 
specifieke milieusituatie van een bedrijf kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. 
Hiermee  kan  dan  onderbouwd  worden  afgeweken  van  de  richtafstanden  indien  de  specifieke 
bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft. 
 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Per  1  januari  2013  zijn  agrarische  activiteiten  onder  de  werkingssfeer  van  het  Activiteitenbesluit 
gebracht.  In  het  Activiteitenbesluit  zijn  voor  alle  agrarische  activiteiten,  waaronder  akkerbouwb   
edrijven en veehouderijen, eisen opgenomen. De veehouderijen is aangesloten bij de systematiek uit de 
Wgv,  dat  wil  zeggen  dat  in  bepaalde  gevallen  een  maximaal  toegestane  geurbelasting  geldt 
(diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld, bijvoorbeeld varkens en pluimvee) en in 
andere  gevallen  vaste  afstandseisen  gelden  (diercategorieën  waarvoor  geen  geuremissiefactor  is 
vastgesteld,  waaronder  paarden  en  melkrundvee).  Voor  diercategorieën  waarvoor  geen 
geuremissiefactor  is  vastgesteld geldt een minimale  afstand  ten opzichte  van geurgevoelige objecten 
van 100 m indien het object is gelegen binnen de bebouwde kom en 50 m indien het object is gelegen 
buiten  de  bebouwde  kom.  Deze  afstanden  moeten  worden  aangehouden  ten  opzichte  van  het 
dichtstbijzijnde  emissiepunt.  Daarnaast  dient  in  alle  gevallen  te  worden  voldaan  aan  een 
minimumafstand van 50 of 25 m tussen de gevel van het geurgevoelige object en de meest nabijgelegen 
gevel van de veehouderij. 
 
In het Activiteitenbesluit staat daarnaast dat een afstand van 50 meter aangehouden dient te worden 
tot mestopslag en opslag van overige bedrijfsstoffen zoals (ruw) voer. 
 
Onderzoek 

In de beoogde  situatie worden 4 woningen  gerealiseerd. Hiermee wordt  een milieugevoelige  functie 
opgericht  en moet  worden  getoetst  aan  de  richtafstanden  zoals  vermeld  in  de  VNG‐brochure.  Het 
plangebied  kan,  gezien  de  aanwezigheid  van  verschillende  bedrijven  en  ligging  nabij  een  gezoneerd 
industrieterrein worden  aangemerkt  als  een  gemengd  gebied.  Ter  plaatse  van  de meest  noordelijke 
gelegen kavel wordt een bedrijfswoning gerealiseerd die een directe relatie heeft met de Pensionstal. 
Ten  zuiden  van  het  plangebied  bevindt  zich  een  bedrijventerrein  waar  bedrijven  tot  en  met 
milieucategorie  5.1  zich  mogen  vestigen.  Bedrijven  die  in  de  VNG‐publicatie  zijn  ingedeeld  in 
milieucategorie 5.1 kennen een maximale  richtafstand  van 500 meter  in een  rustige woonwijk. Zoals 
hiervoor  beschreven  kan  het  gebied  worden  getypeerd  als  'gemengd  gebied'  waardoor  met  1 
afstandsstap  kan  worden  afgeweken  van  de  richtafstanden  van  de  VNG‐publicatie.  Deze  bedrijven 
hebben een  richtafstand  van 300 meter  in gemengd gebied. De  afstand  tot het plangebied bedraagt 
circa 140 meter, waardoor niet aan de richtafstand wordt voldaan. 
 
Tussen het bedrijventerrein en de beoogde woningen zijn reeds (burger)woningen (Kromme gat 4, 4A, 6 
en  10)  gelegen.  De  aanwezigheid  van  deze  burgerwoningen  bepaalt  in  de  huidige  situatie  de 
ontwikkelruimte  van  de  bedrijven  op  het  bedrijventerrein.  Dit  betekent  dat  de  bedrijven  op  het 
bedrijventerrein al worden belemmerd door de aanwezigheid van deze woningen. Door de oprichting 
van  de  nieuwe  beoogde  woningen  in  onderhavig  plan  worden  deze  bedrijven  niet  nader  beperkt. 
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Desondanks dient wel sprake te zijn van een acceptabel woon‐ en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe 
woningen.   
 
Hierbij is van belang dat rondom het bedrijventerrein op basis van de Wet geluidhinder een geluidzone 
is  vastgesteld.  Buiten  deze  zone mag  de  gezamenlijke  geluidbelasting  als  gevolg  van  de  gevestigde 
bedrijven niet hoger zijn dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde (50 dB). De nieuwe woningen  liggen 
allen buiten de geluidzone waardoor ter plaatse van de beoogde woningen de geluidbelasting  lager  is 
dan 50 dB. Hierdoor  is er  sprake van een aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat voor het aspect geluid. 
Daarnaast moeten de bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein ter plaatse van de dichterbij 
gelegen burgerwoningen al voldoen aan milieuvoorschriften zoals vermeld in hun vergunning(en) of aan 
de milieuregels zoals vermeld in het Activiteitenbesluit. Ten tijde van vergunningverlening is al getoetst 
of  aan de  geldende milieunormen wordt  voldaan  ter plaatse  van  de burgerwoningen. Aangezien  ter 
plaatse van de dichterbij gelegen burgerwoningen reeds wordt voldaan aan de geldende milieunormen, 
zal dit  ter plaatse  van de  verder weg  gelegen beoogde woningen ook het  geval  zijn. Hiermee  is  een 
aanvaardbaar  woon‐  en  leefklimaat  ter  plaatse  van  de  beoogde  woningen  (incl.  de  nieuwe 
bedrijfswoning) geborgd. 
 
Op circa 15 meter ten westen van het plangebied bevindt zich een begraafplaats. Een begraafplaats is in 
de VNG‐brochure ingedeeld in milieucategorie 1 met een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied. 
Hiermee wordt aan de richtafstand voldaan. Ten zuidoosten van het plangebied, op circa 70 meter, is de 
brandweerkazerne  Boven  Hardinxveld  gevestigd.  Volgens  de  VNG‐publicatie  behoren 
brandweerkazernes tot milieucategorie 3.1 waarvoor een richtafstand geldt van 30 meter ten opzichte 
van  een  gemengd  gebied.  Er wordt  aan  deze  richtafstand  voldaan.  Ten  oosten  van  het  plangebied 
bevindt zich een paardenhouderij. In figuur 4.1 is de situatie ter plaatse weergegeven.   
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Figuur 4.1 Ligging beoogde woningen ten opzichte van de paardenhouderij 
 
De afstand van de grens van de paardenhouderij tot de dichtstbijzijnde beoogde woning is meer dan 25 
meter. Een paardenhouderij is op basis van de VNG‐brochure ingedeeld in milieucategorie 3.1 en heeft 
in gemengd gebied een  richtafstand  van 10 meter  voor de aspecten geluid en  stof. Er wordt aan de 
richtafstand voor de aspecten geluid en stof voldaan. Daarnaast wordt vanaf de burgerwoningen ook in 
noordelijke richting voldaan aan de vereiste afstanden. Ten aanzien van geur vormt de Wet geurhinder 
en  veehouderij  (Wgv),  de  bijbehorende  Regeling  geurhinder  en  veehouderij  (Rgv)  en  het 
Activiteitenbesluit het belangrijkste toetsingskader. Hieronder wordt voor de verschillende onderdelen 
van de paardenhouderij nader ingegaan op het aspect geur. 
 
Pensionstal 

De pensionstal biedt ruimte aan maximaal 48 paarden. Op grond hiervan valt het bedrijf volledig onder 
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het Activiteitenbesluit. Voor  paarden  is  geen  geuremissiefactor  vastgesteld, maar  geldt  er  een  vaste 
richtafstand van 50 meter buiten de bebouwde kom of 100 meter binnen de bebouwde kom (art 4 lid 1 
Wgv). De beoogde woningen worden ontsloten via het Kromme Gat en de Rivierdijk. Aan deze wegen 
bevinden zich  in een  langgerekt  lint een aantal verspreid  liggende (bedrijfs)woningen en bedrijven. De 
dichtstbijzijnde dorpskern  is die  van Boven‐Hardinxveld op een  afstand  van ongeveer 500 meter. Op 
grond  van  bestaande  jurisprudentie  en  de  gemeentelijke  geurvisie  die  is  opgesteld  voor  de  locatie 
Koningin  Wilhelminalaan  137  kan  worden  geconcludeerd  dat  de  beoogde  woningen  buiten  de 
bebouwde  kom  zijn  gelegen. Woningen  die  geconcentreerd  zijn  gelegen  in  een  op  zichzelf  staande 
lintbebouwing worden niet beschouwd als binnen de bebouwde kom. De aan te houden afstand van 50 
meter geldt vanaf het emissiepunt van het dierverblijf tot de gevel van een geurgevoelig object  (art 4 
Rgv). Deze emissiepunten bestaan uit de te openen delen zoals ramen en deuren (art. 1 Rgv). In dit geval 
bestaat  de  eerste  10  meter  van  de  "pensionstal"  uit  kantine/kantoor.  Hierin  zitten  geen 
ventilatieopeningen  vanuit  de  paardenboxen.  Als  gevolg  hiervan  verlaat  de  lucht  vanuit  de 
paardenboxen  de  pensionstal  op  een  afstand  van  circa  57 meter  of meer  (afhankelijk  van waar  de 
deuren/ventilatieopneningen  exact  zitten).  Hiermee wordt  voldaan  aan  de  vaste  afstandseis  van  50 
meter voor het aspect geur. 
 
De  beoogde  bedrijfswoning  kent  geen  bescherming  ten  opzichte  van  mogelijke  hinder  van  de 
pensionstal  omdat  beide  tot  dezelfde  inrichting  behoren.  De  Wet  milieubeheer  (Wm)  en  de  Wet 
geurhinder  veehouderij  (Wgv)  regelen  uitsluitend  de  gevolgen  van  een  inrichting  voor  de  omgeving. 
Gezien  de  afstanden  (>30  meter)  van  de  bedrijfswoning  tot  het  dierenverblijf  (pensionstal)  en  de 
mestopslag  (>80 meter)  kan  tevens  worden  gesteld  dat  sprake  is  van  een  aanvaardbaar  woon‐  en 
leefklimaat ter plaatse van de beoogde bedrijfswoning. Wonen rondom een paardenhouderij brengt een 
zekere mate van milieubelasting met zich mee, maar leidt in geen geval tot een onaanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat ter plaatse van de beoogde bedrijfswoning. 
 
Mestopslag 

De  locatie van de mestopslag,  ten noorden van de pensionstal,  ligt op grote afstand van de beoogde 
woningen. De afstand van de mestopslag tot de meest nabij gelegen nieuwe woning bedraagt circa 130 
meter zodat ruimschoots wordt voldaan aan de minimumafstand van 50 m. Er is daarom geen kans op 
geurhinder als gevolg van de opslag van paardenmest. De mest wordt overigens wekelijks opgehaald 
zodat de verspreiding van geuremissie beperkt zal zijn. 
 
Overig 

Verder  is van belang dat paarden geen kuilgras eten maar het veel drogere voordroogkuil of volledig 
gedroogd hooi. Dit voer produceert geen stank waardoor de situering van de opslag van ruwvoer van 
paarden niet van belang  is vanuit het oogpunt van geurhinder. Uit het Activiteitenbesluit volgt dat de 
minimumafstanden alleen van toepassing zijn op dierverblijven en niet op de overige bouwwerken, de 
binnenbak  en  de  stapmolens.  Geuremissie  ontstaat  als  paarden  langdurig  in  een  kleine  ruimte 
(paardenboxen  in  de  pensionstal)  verblijven.  Zowel  de  binnenbak  als  ook  de  stapmolens  worden 
kortstondig gebruikt. Als paarden mesten in de binnenbak of stapmolen dan wordt dit opgeruimd. Er is 
geen geurhinder te verwachten afkomstig uit deze overige bouwwerken. 
 
Conclusie 

Geconcludeerd  wordt  dat  ter  plaatse  van  de  (nog  te  realiseren)  woningen  sprake  is  van  een 
aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat en dat  in de omgeving geen bedrijven aanwezig  zijn die door de 
voorgenomen  ontwikkeling  in  hun  bedrijfsvoering  worden  beperkt.  Er  wordt  voldaan  aan  de 
richtafstanden uit de VNG‐brochure en de vaste afstanden uit de Wgv en het Activiteitenbesluit.   
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4.4    Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 

Langs alle wegen ‐ met uitzondering van 30 km/uur‐wegen en woonerven ‐ bevinden zich op grond van 
de Wet  geluidhinder  (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder  vanwege de weg  getoetst moet 
worden.  De  breedte  van  de  geluidzone  is  afhankelijk  van  het  aantal  rijstroken  en  van  binnen‐  of 
buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden 
(L day evening night). Deze dosismaat wordt weergegeven  in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 
 
Nieuwe situaties 
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  In bepaalde 
gevallen  is  vaststelling  van  een  hogere waarde mogelijk mits  voldaan wordt  aan  het  gemeentelijke 
beleid Hogere Grenswaarden. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde 
niet  te  boven  gaan.  De  maximale  ontheffingswaarde  in  onderhavige  situaties  bedraagt  63  dB 
(binnenstedelijk gelegen woning). 
 
Aftrek ex artikel 110g Wgh 
De  in  de  Wgh  genoemde  grenswaarden  aan  de  buitengevels  ten  aanzien  van  wegverkeerslawaai 
betreffen waarden  inclusief  aftrek  op  basis  van  artikel  110g Wgh.  Dit  artikel  houdt  in  dat  voor  het 
wegverkeer  een  aftrek  mag  worden  gehanteerd  welke  anticipeert  op  het  stiller  worden  van  het 
wegverkeer  in  de  toekomst  door  innovatieve maatregelen  aan  de  voertuigen.  De  toegestane  aftrek 
bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van  lichte motorvoertuigen 
minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of 
meer  is  de  hoogte  van  de  aftrek  afhankelijk  van  de  geluidbelasting  exclusief  aftrek.  Bij  een 
geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. 
Bij  overige  geluidbelastingen  wordt  een  aftrek  van  2  dB  toegepast.  De  aftrek  mag  alleen  worden 
toegepast  bij  toetsing  van  de  geluidbelastingen  aan  de  normstellingen  uit  de Wgh.  In  voorliggend 
onderzoek is gebruik gemaakt van een aftrek van 5 dB. 
 
Onderzoek 

Het voornemen is om dit perceel te transformeren naar een landschappelijk woongebied waarbij er op 
het  achterste  deel  van  het  perceel  4 woningen worden  gerealiseerd. Woningen  zijn  geluidgevoelige 
functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder  (Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd dient  te 
worden,  indien  deze  gelegen  zijn  binnen de  geluidzone  van  een weg. Het  plangebied  ligt  binnen  de 
geluidzone van de Kromme Gat en de Rivierdijk. 
 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling  is een akoestisch onderzoek uitgevoerd  (Bijlage Akoestisch 
onderzoek). De resultaten zijn: 
 Ten gevolge van het wegverkeer op de Kromme Gat wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 

48 dB niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 44 dB,  inclusief 5 dB 
aftrek artikel 110g Wgh. 

 Ten gevolge van het wegverkeer op de Rivierdijk wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 
dB niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 41 dB, inclusief 5 dB aftrek 
artikel 110g Wgh. 

 
Conclusie 

De  realisatie  van  de  woningen  kent  geen  belemmering  met  betrekking  tot  het  aspect 
wegverkeerslawaai. Ter plaatse is sprake van een goed akoestisch woon‐ en leefklimaat. 
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4.5    Verkeer en parkeren 
Toetsingskader 

Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, 
te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder 
meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename 
niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 
 
Ter bepaling van de hoeveelheid verkeer dat door deze ontwikkeling wordt gegenereerd, zijn kencijfers 
van  het  CROW  (publicatie  381,  2018)  gebruikt.  De  omvang  van  de  verkeersgeneratie  wordt  onder 
andere  bepaald  door  de  locatie  van  het  plangebied.  In  deze  situatie  ligt  het  plangebied  in  de  rest 
bebouwde  kom  in  een weinig  stedelijke  gemeente  (volgens  de  adressendichtheid  van  het  CBS).  De 
parkeerbehoefte  van  de  ontwikkeling  is  berekend  aan  de  hand  van  normen  uit  het  gemeentelijk 
verkeersbeleid (GVVP Hardinxveld‐Giessendam 2012 – 2022). 
 
Ontsluiting 

Gemotoriseerd verkeer 

Het  plangebied  wordt  ontsloten  door  het  Kromme  Gat  en  de  Rivierdijk.  Kromme  Gat  is  een 
eenrichtingsweg met  uitzondering  van  fietsers,  die  is  bedoeld  voor  doorgaand  verkeer  dat  vanaf  de 
Rivierdijk in westelijke richting rijdt en ontsluit tevens enkele langs gelegen percelen. Verkeer dat vanaf 
de Rivierdijk in oostelijke richting rijdt, maakt geen gebruik van Kromme Gat maar van de Rivierdijk zelf. 
Ter hoogte van de twee aansluitingen van het Kromme Gat op de Rivierdijk zijn kruispunten gecreëerd, 
waar verkeer van rijrichting kan veranderen. 
 
Het plangebied is toegankelijk via een aansluiting op de Rivierdijk (langs de brandweerkazerne op eigen 
terrein).  In de  toekomstige  situatie  zullen de woningen worden ontsloten door het verlengen van de 
achterom via de brandweerkazerne. Naast het autoverkeer, biedt het profiel ruimte voor de voetganger. 
Onderstaande figuur toont de ontsluiting van het plangebied op de Rivierdijk. 
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Figuur 4.2    Ontsluiting plangebied 
 
Kromme  Gat  en  Rivierdijk  zijn  in  het  GVVP  Hardinxveld‐Giessendam  (2012  –  2022)  beide 
gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er geldt een maximum snelheid 
van 50 km/uur.  In oostelijke richting  leidt de Rivierdijk door de kern Boven‐Hardinxveld via de Nieuwe 
Wolpherensedijk  naar  de  aansluiting  op  de  A27.  In  westelijke  richting  kan  via  de  Nieuweweg 
Hardinxveld‐Giessendam worden bereikt en verderop de aansluiting op de A15. De bereikbaarheid van 
het plangebied voor gemotoriseerd verkeer is goed. In geval van calamiteiten kan via de noordzijde over 
het naastgelegen perceel aan de oostzijde worden ontsloten. 
 
Langzaam verkeer 

Op  Kromme Gat  liggen  aan  beide  zijden  van  de weg  fietssuggestiestroken. Op  het  gedeelte  van  de 
Rivierdijk  tussen de kruispunten met Kromme Gat  ligt aan de zuidkant een vrijliggend  fietspad. Op de 
twee  kruispunten  kunnen  fietsers  oversteken,  zij  moeten  hier  voorrang  verlenen  aan  het 
gemotoriseerde verkeer. Er zijn langs Kromme Gat en de Rivierdijk geen voorzieningen voor voetgangers 
aanwezig. Op  het  brede  profiel  van  de  zijweg  van  de  Rivierdijk  (langs  de  brandweerkazerne)  is wel 
voldoende ruimte voor voetgangers. Ook  is er voor voetgangers een verbinding naar het bos, door de 
brug over de watergang. 
 
Openbaar vervoer 

Op  circa 100 meter  loopafstand  van het plangebied  ligt de bushalte Boven‐Hardinxveld,  Seolto. Hier 
halteert  de  buurtbus  707  tussen Giessenburg  Regthuis  ‐  Boven‐Hardinxveld  Station.  Tijdens  de  spits 
halteert  hier  verder  de  streekbus  191  tussen  Boven‐Hardinxveld  Werkendamseveer  ‐  Rotterdam 
Zuidplein. 
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Verkeersgeneratie en –afwikkeling 

Binnen het plangebied was voorheen een tuincentrum gevestigd,  in de toekomstige situatie wordt het 
perceel  getransformeerd  tot  woongebied  met  4  vrijstaande  woningen.  CROW  publicatie  381  geeft 
hiervoor een maximaal kencijfer van 8,6 motorvoertuigbewegingen per etmaal (weekdaggemiddeld). Dit 
zou  leiden  tot een worst‐case verkeerstoename van 35 mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. Op 
een gemiddelde werkdag betekent dat een worst‐case verkeerstoename van circa 40 mvt/etmaal (voor 
woonfuncties wordt doorgaans een omrekenfactor van 1,11 gehanteerd). 
 
De berekende toename is beperkt en zal opgaan in het heersend verkeersbeeld van de Rivierdijk. Ook is 
de voormalige verkeersgeneratie van het tuincentrum nog niet meegerekend, terwijl deze ook al zorgde 
voor een verkeersaantrekkende werking en de toename daarmee lager uitvalt dan is berekend. Derhalve 
leidt de beoogde ontwikkeling niet tot knelpunten met betrekking tot de verkeersafwikkeling. 
 
Parkeren 

In  het GVVP Hardinxveld‐Giessendam  (2012  –  2022)    wordt  voor  parkeernormen  verwezen  naar  de 
meest  actuele  kencijfers  van  het  CROW.  CROW‐publicatie  381  (2018)  geeft  voor  vrijstaande 
koopwoningen  in de rest bebouwde kom van een weinig stedelijke gemeente een minimale norm van 
1,9 parkeerplaats per woning en een maximale norm van 2,7 parkeerplaatsen per woning. De gemeente 
hanteert doorgaan de maximale norm. Dit zou betekenen dat er voor de woningen op eigen terrein een 
parkeerbehoefte  van  11  parkeerplaatsen  dient  te  worden  opgelost.  Uitgaande  van  4  vrijstaande 
woningen, dienen dus op basis van de maximale norm 11 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.   
 
Op  eigen  terrein  is  bij  de  woningen  voldoende  ruimte  aanwezig  om  te  voorzien  in  de  berekende 
parkeerbehoefte.  Zo  krijgen  de woningen  een  garage met  lange  oprit met  voldoende  ruimte  om  te 
parkeren. Onderstaande figuur toont de locatie van de ruimte om te parkeren. 
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Figuur 4.3    Overzicht parkeeraanbod (Bron: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Ritmeester 2019) 
 
Conclusie 

De  ontsluiting  van  het  plangebied  is  goed. De  verkeerstoename  ten  behoeve  van  de  ontwikkeling  is 
beperkt en zal nauwelijks merkbaar zijn om het omliggende wegennet. Op eigen  terrein  is voldoende 
ruimte  aanwezig  om  te  voorzien  in  de  berekende  parkeerbehoefte. Het  aspect  verkeer  en  parkeren 
staat de ontwikkeling daarmee niet in de weg. 

4.6    Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2,  van  de  Wet 
milieubeheer.  De  Wet  milieubeheer  bevat  grenswaarden  voor  zwaveldioxide,  stikstofdioxide  en 
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordenings‐ praktijk 
langs  wegen  vooral  de  grenswaarden  voor  stikstofdioxide  (jaargemiddelde)  en  fijn  stof  (jaar‐  en 
daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
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  Stof    Toetsing van    Grenswaarde 

  Stikstofdioxide 
(NO2) 

  Jaargemiddelde 
concentratie 

  40 µg/m³ 

    Uurgemiddelde 
concentratie 

  Max. 18 keer p.j. meer dan 200 
µg/m³ 

  Fijn stof (PM10)    Jaargemiddelde 
concentratie 

  40 µg/m³ 

    24‐uurgemiddelde 
concentratie 

  Max. 35 keer p.j. Meer dan 
50 µg / m³ 

  Fijn stof (PM2,5)    Jaargemiddelde 
concentratie 

  25 µg/m³ 

Tabel 4.1    Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 

In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege 
de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 
worden twee situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% toename van concentratie NO2 (stikstof dioxide) en 

PM10 (fijn stof) in de buitenlucht; 
 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 
ontsluitingsweg of kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één ontsluitingsweg. 

 
Onderzoek 

De  beoogde  ontwikkeling  voorziet  in  een  functiewijziging  naar  wonen  en  het  realiseren  van  vier 
woningen.  Dit  aantal  valt  ruim  onder  de  drempelwaarde  van  1.500 woningen  die  is  vrijgesteld  aan 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook  'niet in betekenende mate' 
bij  aan  de  toename  van  de  hoeveelheid  stikstofdioxide  en  fijn  stof  in  de  lucht  en  is  vrijgesteld  van 
toetsing aan de grenswaarden. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is 
niet noodzakelijk. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2019 
(http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Kromme Gat ten zuidwesten van het plangebied. 
Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof 
langs  deze weg  ruimschoots  onder  de  grenswaarden  lagen.  De  concentraties  luchtverontreinigende 
stoffen voor deze weg bedroegen  in 2020: 18,9 µg/m³voor NO2, 18,4 µg/m³voor PM10 en 11,2 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6,5 
dagen. Aangezien direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter 
plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af 
naarmate een locatie verder van de maatgevende weg ligt. 
 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.7    Externe veiligheid 
Toetsingskader 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 
gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd 
gezag  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de  oriëntatiewaarde  wordt 
overschreden. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een 
grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide 
liggen  op  een  niveau  van  10‐6  per  jaar. Bij  de  vaststelling  van  een  bestemmingsplan moet  aan  deze 
normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (Bevt)  en  de  regeling  Basisnet  in 
werking getreden. Het Bevt vormt de wet‐ en regelgeving, de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. 
Het Basisnet beoogt voor de  lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over 
het maximale  aantal  transporten  van,  en  de  bijbehorende  risico's  die  het  transport  van  gevaarlijke 
stoffen mag  veroorzaken. Het Basisnet  is onderverdeeld  in drie onderdelen: Basisnet  Spoor, Basisnet 
Weg  en  Basisnet  Water.  Het  Bevt  en  het  bijbehorende  Basisnet  maakt  bij  het  PR  onderscheid  in 
bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10‐6 per 
jaar.  Voor  nieuwe  situaties  geldt  de  10‐6  waarde  als  grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  als 
richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten.  In  het  Basisnet  Weg  en  het  Basisnet  Water  zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens  worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes 
waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op 
een afstand van 200 meter vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 
gesteld  aan  het  ruimtegebruik.  Voor  het  groepsrisico  geldt  op  grond  van  het  Bevt  slechts  een 
oriënterende  waarde  en  alleen  in  bepaalde  gevallen  is  het  doen  van  een  verantwoording  van  een 
toename van het GR verplicht. 
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 
Besluit  externe  veiligheid  inrichting  (Bevi),  zodat  ook  voor  buisleidingen  normen  voor  het  PR  en GR 
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gelden.  Op  grond  van  het  Bevb  dient  zowel  bij  consoliderende  bestemmingsplannen  als  bij 
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Onderzoek 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich enkele risicobronnen. Het gaat om: 
 de aardgastransportleidingen W‐528‐08 en W‐074; 
 transport van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute: Kijfhoek – Betuweroute Meteren; 
 transport van gevaarlijke stoffen over de Beneden‐Merwede: Corridor Rotterdam‐Duitsland; 
 risicovolle inrichtingen bedrijventerrein Nieuweweg en Langeveer; 
 transport van gevaarlijke stoffen over de A15: afrit 23 (Papendrecht/N3) – afrit 27 (Gorinchem) 
 LPG‐tankstations langs de A15. 

 

 
Figuur 4.4      Uitsnede professionele risicokaart (Bron: Professionele risicokaart) 
 
Aardgastransportleidingen 

Ten noordwesten van het plangebied ligt een aardgastransportleiding van de Gasunie, met een grootte 
van 12 inch en een werkdruk van 40 bar. Het invloedsgebied reikt tot 140 meter. Het plangebied ligt op 
circa 1,07 kilometer en valt hiermee buiten het invloedsgebied. 
 
Spoor Betuweroute 

Daarnaast  vindt  ten noorden  van het plangebied ook  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen plaats over het 
spoortraject Kijfhoek – Betuweroute Meteren 202E3.1. Voor deze transportroute geldt op basis van het 
Regeling Basisnet  spoor een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Het plangebied  is niet gelegen 
binnen  het  plasbrandaandachtsgebied  van  het  spoortraject. Het  invloedsgebied  van  het  spoortraject 
wordt bepaald door stofcategorie D4 en reikt tot meer dan 4.000 meter. Het plangebied  is gelegen op 
circa  1,3  kilometer  afstand  en  valt  zodoende  binnen  het  invloedsgebied.  Het  plangebied  ligt  echter 
buiten  200  meter  van  de  transportroute,  daardoor  hoeven  volgens  het  Basisnet  in  principe  geen 
beperkingen  te  worden  gesteld  aan  het  ruimtegebruik  ter  plaatse  van  het  plangebied  en  is  een 
berekening  van  het  groepsrisico  niet  noodzakelijk.  Wel  is  een  beknopte  verantwoording  van  het 
groepsrisico noodzakelijk. 
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Rivier Beneden Merwede 

Het vervoer over het water vindt plaats ten oosten van het plangebied, over de vaarwegroute Corridor 
Rotterdam‐Duitsland.  Het  plangebied  is  niet  gelegen  binnen  de  PR  10‐6  contour  van  de  route.  Het 
invloedsgebied van de vaarroute reikt tot 1.070 meter. In de tabel wordt op grond van het “Programma 
van  eisen  voor  een  nieuwe  externe  veiligheid  risicoanalyse  op  binnenvaarwegen”  tevens  het 
invloedsgebied van deze vaarwegen genoemd. 
 

Stofcategorie  Aantal schepen 
(per jaar) 

1% letaliteitsafstand 
(in meters) 

LF 1  Brandbare vloeistof  9.882  35 
LF 2  Brandbare vloeistof  13.958  35 
LT 1  Toxische vloeistof  146  600 
GF 3  Brandbare gassen  2.135  90 
GT 3  Toxische vloeistof  196  1.070 

Tabel 4.2    Programma van eisen voor externe veiligheid risicoanalyse op binnenvaarwegen 
 
Het groepsrisico wordt  in Nederland bij  transport over water  voornamelijk bepaald door  transporten 
van  toxische  stoffen  (GT  en  LT).  Bovenstaande  gegevens  geven  aan  dat  er  146  transporten  van 
gevaarlijke  stoffen met  toxische  vloeistoffen  (LT  1)  en  196  transporten  van  gevaarlijke  stoffen met 
toxische  vloeistoffen  (GT  3)  plaatsvinden. Het  invloedsgebied  van  de  stof  LT  reikt  tot maximaal  600 
meter en voor de stof GT reikt het invloedsgebied tot maximaal 1.070 meter. Het plangebied is gelegen 
op circa 465 meter afstand en valt zodoende binnen het  invloedsgebied. Ook hier geldt overigens dat 
het  plangebied  buiten  de  200  meter  ligt,  daarom  is  een  berekening  van  het  groepsrisico  niet 
noodzakelijk. Wel is een beknopte verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 
 
Risicovolle inrichtingen bedrijventerrein 

Dekker & Stam (bunkerstation) 
Dekker en Stam beheren een bunkerschip ten zuiden van het plangebied op een afstand van circa 1,72 
kilometer. Hier wordt 410.000 liter aan brandstoffen opgeslagen. Omdat het brandstoffen betreft met 
een hoger vlampunt dan hun opslagtemperatuur, hoeven deze niet als brandbaar te worden 
aangemerkt. De inrichting vormt daarmee geen risico voor wat betreft externe veiligheid. 
 
Gasdrukstation ENECO (gas) 
ENECO beheert een gasdrukstation aan de Sluisweg (op een afstand van circa 1,25 kilometer). De 
toevoer verloopt via een buisleiding met een diameter kleiner dan 20 inch. Daarmee valt de inrichting 
niet onder het Bevi. Conform het Activiteitenbesluit dient voor deze inrichting een veiligheidsafstand 
van, afhankelijk van de doorzet, maximaal 25 meter te worden gehanteerd. Hieraan wordt voldaan. 
 
Weg A15 

Ten noorden van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de A15. Voor deze 
transportroute geldt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Het plangebied is niet gelegen 
binnen het plasbrandaandachtsgebied van de weg. Het invloedsgebied van de A15 wordt bepaald door 
stofcategorie LT2 en reikt tot 880 meter. Het plangebied is gelegen op circa 640 meter afstand en valt 
zodoende binnen het invloedsgebied. Het plangebied ligt echter buiten 200 meter van de weg, daardoor 
hoeven volgens het Basisnet in principe geen beperkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik ter 
plaatse van het plangebied en is een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk. Wel is een 
beknopte verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 
 
LPG‐tankstations 

Aan de A15 zijn tevens twee tankstations gelegen met een LPG‐vulpunt. LPG tankstations vallen onder 
het Bevi. Indien sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voldaan worden aan de normen 
in dit besluit voor het plaatsgebonden risico en dient binnen het invloedsgebied verantwoording voor 
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een toename van het groepsrisico te worden afgelegd. Om verantwoording te kunnen af leggen dient 
bekend te zijn wat in de huidige situatie de hoogte van het groepsrisico is. Indien de omgeving van een 
LPG tankstation homogeen bebouwd is dan mag voor de bepaling van het groepsrisico gebruik gemaakt 
worden van de tabellen die zijn opgenomen in de regeling bij het Bevi. Indien dat niet het geval is dient 
het groepsrisico middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) te worden bepaald. 
 
Bij beide tankstations aan de A15 vindt opslag en verkoop van vloeibare motorbrandstoffen en LPG 
plaats. De doorzet van LPG bedraagt meer dan 1.000 m3/jaar. Omdat sprake is van een Bevi‐inrichting 
dienen de risico's in het bestemmingsplan te worden beschouwd en afgewogen. De PR 10‐5 contour ligt 
op 25 meter van het vulpunt. Daarbinnen mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn; in dat geval is 
namelijk sprake van een saneringssituatie. In een cirkel op 110 meter rond het vulpunt mogen geen 
nieuwe kwetsbare objecten worden toegevoegd. Binnen de 25 meter van het vulpunt zijn geen 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aanwezig. Omdat de voorgenoemde risicocontouren niet tot 
het plangebied reiken, wordt voldaan aan de grenswaarde die het Bevi stelt aan het plaatsgebonden 
risico. De tankstations liggen op een afstand van circa 900m en valt zodoende buiten het 
invloedsgebied. 
 
Beknopte verantwoording groepsrisico 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Voor  zowel  de  bereikbaarheid  en  bestrijdbaarheid  van  'dagelijkse  incidenten',  zoals  brand  of 
wateroverlast,  als  voor  calamiteiten  op  het  gebied  van  externe  veiligheid,  is  het  van  belang  dat  de 
bereikbaarheid  voor  de  hulpdiensten  en  bluswatervoorzieningen  voldoende  geborgd  zijn.  De 
bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in 
staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een  incident te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen,  in de nabijheid van de woningen  is een brandweerkazerne gevestigd. Het 
plangebied wordt ontsloten via het Kromme Gat. Deze weg sluit aan op het verdere wegennetwerk van 
Hardinxveld. Het wegennetwerk biedt vluchtmogelijkheden  in verschillende richtingen, waardoor altijd 
van de bron af kan worden gevlucht. Het gedegen netwerk komt de bestrijdbaarheid ten goede. 
 
Zelfredzaamheid 

In de toekomstige situatie zullen 4 woningen gerealiseerd worden. De aanwezige kinderen en ouderen 
worden gezien als verminderd  zelfredzame personen. Bij deze groepen wordt echter ervan uitgegaan 
dat  in geval van nood de verzorgers/ouders de kinderen en ouderen zullen begeleiden. Als gevolg van 
een  incident met toxische stoffen over het spoor en de weg geldt dat een toxische wolk zich snel kan 
ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar. Zelfredzaamheid in deze scenario's is alleen 
mogelijk als er tijdig alarmering plaatsvindt en gebouwen geschikt zijn om enkele uren te schuilen. Denk 
hierbij  aan  het  sluiten  van  ramen  en  deuren  en  met  name  het  uitschakelen  van  (mechanische) 
ventilatiesystemen. Daarnaast dienen, in het kader van effectieve zelfredzaamheid, de gebruikers van de 
objecten door risicocommunicatie te worden geïnstrueerd over de risico's en de mogelijke maatregelen 
die zij kunnen nemen.   
 
Conclusie 

Het  plangebied  ligt  binnen  het  invloedsgebied  van  de  rivier  Beneden‐Merwede,  het  spoortraject 
Betuweroute  en  de  weg  A15,  waarover  gevaarlijke  stoffen  worden  vervoerd.  Vanwege  de  geringe 
omvang van de beoogde ontwikkeling zal het groepsrisico niet aanzienlijk toenemen. Uit de beknopte 
verantwoording  blijkt  daarnaast  dat  de  zelfredzaamheid,  bestrijdbaarheid  en  bereikbaarheid  van  het 
plangebied  als  voldoende  worden  beschouwd.  Het  aspect  externe  veiligheid  vormt  dan  ook  geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.8    Bodem 
Toetsingskader 

Op  grond  van  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  dient  in  verband  met  de  uitvoerbaarheid  van  een 
ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 
functiewijziging dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en 
moet worden  vastgesteld  of  sprake  is  van  een  saneringsnoodzaak.  In  de Wet  bodembescherming  is 
bepaald  dat  indien  de  desbetreffende  bodemkwaliteit  niet  voldoet  aan  de  norm  voor  de  beoogde 
functie,  de  grond  zodanig  dient  te  worden  gesaneerd  dat  zij  kan  worden  gebruikt  door  de 
desbetreffende  functie  (functiegericht  saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op grond 
die geschikt is voor een woonbestemming te worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling op de locatie Kromme Gat 4a te Hardinxveld‐Giessendam is 
door  ADCIM  B.V.  een  verkennend  (asbest)bodemonderzoek  uitgevoerd  (Bijlage  Verkennend 
bodemonderzoek).   
In  de  bodem  zijn  lichte  tot matige  verontreinigingen  aangetroffen.  De  oorzaak  van  de  aangetroffen 
matige nikkel verontreiniging in het grond en grondwater is onduidelijk. Op het eerste oog lijkt er geen 
aanleiding te zijn voor deze verontreiniging. De verhogingen zijn van die mate dat de resultaten van het 
onderzoek geen aanleiding vormen voor nader onderzoek. Voor de voorgenomen ontwikkeling, vormt 
de bodemkwaliteit op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek geen belemmering, uitgezonderd de 
met  bodemvreemde materialen  gedempte watergang. Alvorens  de  locatie  in  te  richten  tot  seperate 
kavels met een woonbestemming, wordt aanbevolen om het dempingsmateriaal te verwijderen. Dit  in 
lijn met de zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 13 in de Wet bodembescherming (Wbb). 
 
Conclusie 

Het  aspect  bodem  staat  de  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  niet  in  de  weg.  Wel  dient  het 
zorgplicht in acht genomen te worden. 

4.9    Water 
Toetsingskader 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen  in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Rivierland en 
is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit 
bestemmingsplan  wordt  overleg  gevoerd  met  de  waterbeheerder  over  deze  waterparagraaf.  De 
opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.   
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 
waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 
 
Europees: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 
 Waterwet 
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Provinciaal: 
 Omgevingsvisie; 
 Omgevingsverordening. 
 
Waterschapsbeleid 
Met  ingang van 27 november 2015  is het Waterbeheerprogramma 2016‐2021 “Koers houden, kansen 
benutten” bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied 
en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 
waterketen.  Daarnaast  beschikt  het  Waterschap  Rivierenland  over  een  verordening:  de  Keur  voor 
waterkeringen  en  wateren.  Hierin  staan  de  geboden  en  verboden  die  betrekking  hebben  op 
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. 
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
Gemeentelijk beleid 
In  2003  heeft  de  gemeente  in  samenwerking  met  het  waterschap  een  stedelijk  waterplan  voor 
Hardinxveld‐Giessendam  opgesteld.  Het  doel  van  het  plan  met  bijbehorende  maatregelen  was  de 
verbetering van de waterkwaliteit  in de woonomgeving en het water meer  zichtbaar  te maken  in de 
omgeving.  Nieuwe  ontwikkelingen  moeten  zo  ingericht  worden  dat  minimaal  kwaliteit  ecologisch 
mogelijk is en watergangen mogen niet smaller dan 4 meter op de waterlijn zijn. Na de vaststelling van 
het stedelijk waterplan zijn diverse projecten gestart. Deze projecten zijn  inmiddels allemaal afgerond. 
Op een aantal punten in de gemeente wordt door het waterschap de waterkwaliteit gemonitord. Hieruit 
moet blijken of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Indien dat niet zo zou 
zijn,  dan  zal  mogelijk  een  tweede  generatie  waterplan  opgesteld  gaan  worden.  Het  voorliggende 
bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om eventuele aanvullende beheersmaatregelen uit te voeren. 
 
Onderzoek 

De watertoets is uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van waterschapsbelang en dat de 
standaardprocedure van het Waterschap gevolgd moet worden. 
 
Huidige situatie 

De Kromme Gat 4a  is  gelegen  in de  gemeente Hardinxveld‐Giessendam.  In de huidige  situatie  is het 
plangebied deels verhard en grotendeels onverhard. 
 
Bodem en grondwater 
Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem uit klei met zware tussenlaag of ondergrond 
(Kalkloze  poldervaaggronden;  zware  klei,  profielverloop  4),  overigens  bestaat  een  deel  van  het 
plangebied uit bebouwing (figuur 4.2). 
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Figuur 4.5    Bodemsoorten plangebied (rood omcirkeld) (Bron: Bodemkaart) 
 
Het plangebied bestaat voor een overgroot deel uit grondwatertrap III (figuur 4.3). Dat wil zeggen dat de 
gemiddelde  hoogste  grondwaterstand  (GHG)  lager  ligt  dan  0,4  m  beneden  maaiveld  en  dat  de 
gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) varieert tussen 0,8 en 1,2 m beneden maaiveld. 
 

 
Figuur 4.6    Grondwatertrappen plangebied (rood omcirkeld) (Bron: Bodemkaart) 
 
Waterkwantiteit 

Binnen  het  plangebied  ligt  een  B‐watergang  en  een  beschermingszone  van  een  B‐watergang.  Ten 
noorden, aangrenzend aan het plangebied,  ligt een A‐watergang. Ten oosten en westen bevinden zich 
C‐watergangen.  Werkzaamheden  in  de  watergang  of  de  bijbehorende  beschermingszone  zijn 
vergunning  ‐en  of  meldingsplichtig  omdat  deze  invloed  hebben  op  de  water  aan‐  en  afvoer,  de 
waterberging  of  het  onderhoud.  Een  onderhoudsstrook  is  een  obstakelvrije  strook  die  als 
beschermingszone  in  de  legger  is  aangewezen.  Met  deze  zone  wordt  handmatig  en/of  machinaal 
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onderhoud  van  de watergang  vanaf  de  kant mogelijk  gemaakt.  Voor  A‐watergangen  is  die  strook  4 
meter  breed.  Voor  B‐watergangen  is  de  strook  1  meter  breed.  C‐watergangen  hebben  geen 
beschermingszone. Ontwikkelingen waarbij sprake  is van extra verharding  tot 5.000 m2 en waarbij de 
peilsteiging maximaal 0.20 m is, bedraagt de compensatie 436 m3 per hectare verharding . Dit betekent 
een uitbreiding van 2.180 m2 open water per hectare. Bij een toename groter dan 5.000 m2 is maatwerk 
benodigd. 
 

 
Figuur 4.7    Uitsnede Legger Waterschap Rivierenland   
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie   
Binnen  het  plangebied  of  in  de  nabije  omgeving  liggen  geen  oppervlaktewaterlichamen  die  zijn 
aangewezen  vanuit  de  Kaderrichtlijn  Water.  Er  bevinden  zich  ook  geen  natte  ecologische 
verbindingszone  zoals  opgenomen  in  het  (provinciale)  Natuurnetwerk  Nederland  binnen  of  in  de 
nabijheid van het plangebied. Het watersysteem speelt  in dit gebied een nadrukkelijke  rol. Direct  ten 
noorden van het plangebied loopt de wetering die van primair belang is voor het waterafvoer.   
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied is gelegen binnen de buitenbeschermingszone van een regionale waterkering, zie figuur 
4.5.  Om  in  de  kernzone  van  een  waterkering  te  bouwen  is  een  vergunning  van  het  Waterschap 
Rivierenland nodig.   

 
Figuur 4.8    Uitsnede Legger Waterschap Rivierenland   
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Afvalwaterketen en riolering 

Het  rioolstelsel  valt  onder  de  verantwoordelijkheid  van  de  gemeente.  In  het  plangebied  ligt  geen 
rioolwaterpersleiding  van  het  waterschap.  Het  tuincentrum  is  aangesloten  op  de  gemeentelijke 
riolering. 
 
Toekomstige situatie 

Het voornemen is om 4 woningen te realiseren. 
 
Waterkwantiteit 

Met de  realisatie van de beoogde ontwikkeling zal er een  toename zijn van verharding.  In de huidige 
situatie is 300 m2 verhard. De verharding neemt toe met 1.626 m2, waardoor er 354,5 m2 moet worden 
gecompenseerd. Om de verharding te compenseren wordt een waterpartij aangelegd van circa 460 m2. 
Hiermee  wordt  aan  de  compensatie‐eis  voldaan.  Voor  de  aanleg  van  de  waterpartij  zal  een 
watervergunning worden aangevraagd. Het waterschap Rivierenland kent een beschermingszone van 1 
meter voor A‐ en B‐watergangen. Voor C‐watergangen gelden geen beschermingszones. 
De  bomen  die  geplant  worden  in  het  rood  gearceerde  gebied  (zie  figuur  4.9),  grenzen  aan  een 
B‐watergang. Hier geldt een beschermingszone van 1 meter vanaf de waterlijn waarin de bomen vallen, 
deze  bomen moeten worden  opgeschoven  zodat  het  landschappelijke  inpassingsplan  niet  aangetast 
wordt. De overige bomen  grenzen  aan C‐watergangen, hier  gelden  geen beschermingszones  en mag 
zonder vergunning werkzaamheden plaatsvinden en bebouwing geplaatst worden.   
 

 
Figuur 4.9    Rood gearceerde gebied grenst aan een B‐watergang 
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Waterveiligheid 

De mogelijk gemaakte ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
Ter  plaatse  van  de  gebiedsaanduiding  'vrijwaringszone  –  dijk  2'  zijn  de  gronden  naast  de  voor  die 
gronden  aangewezen  bestemmingen,  aangeduid  als  buitenbeschermingszone  van  de  primaire 
waterkering. Omdat er werkzaamheden plaatsvinden in de beschermingszone, zal een watervergunning 
bij het waterschap worden aangevraagd. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter  voorkoming  van diffuse  verontreinigingen  van water  en bodem  is het  van belang om duurzame, 
niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 
gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 
rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten op de bestaande  gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie; 
 Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang); 
 Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders). 
 
Onderzocht  zal worden  of  de  afvoer  van  de  droogweerafvoer  (dwa)  aangesloten  kan worden  op  de 
aanwezige  infra of dat op grotere afstand aangesloten moet worden. Hemelwater en drainage mogen 
alleen op open water aangesloten worden. 
 
Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 
aangevraagd  op  grond  van  de  "Keur".  Dit  geldt  dus  bijvoorbeeld  voor  het  graven  van  nieuwe 
waterpartijen,  het  aanbrengen  van  een  stuw  of  het  afvoeren  van  hemelwater  naar  het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen in acht dient 
te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone van 5 meter niet zonder vergunning 
van het waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt  te 
voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ of afvoer en/of 
berging  van water wordt  gehinderd  dan wel  het  onderhoud wordt  gehinderd.  Voor  de  onderhavige 
ontwikkeling is dan ook een ontheffing noodzakelijk. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de 
"Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw 
gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 

In en rondom het plangebied bevinden zich verschillende A‐, B‐ en C‐watergangen en een waterkering. 
Omdat er werkzaamheden in de beschermingszones worden uitgevoerd, dient een watervergunning te 
worden aangevraagd. Met de ontwikkeling zal de verharding toenemen. Hiervoor wordt een waterpartij 
ten  noorden  van  het  plangebied  aangelegd.  Ook  hiervoor  zal  een  watervergunning  worden 
aangevraagd.  Hierdoor  kunnen  negatieve  gevolgen  voor  de  huidige  waterpartij  en  het 
waterhuishoudkundige  systeem  ter  plaatse  uitgesloten worden.  In  het  noordelijke  gedeelte  van  het 
plangebied moet rekening gehouden worden met de beschermingszone van de B‐watergang. 
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4.10    Ecologie 
Toetsingskader 

Met  de Wet  natuurbescherming  (Wnb)  zijn  alle  bepalingen met  betrekking  tot  de  bescherming  van 
natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke  regelgeving,  zoals  de  Vogelrichtlijn  en  de  Habitatrichtlijn  in  de  Nederlandse 
wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

Bescherming  van natuurgebieden wordt  gewaarborgd door  de Wet  natuurbescherming  (Wnb)  en de 
Wet  Ruimtelijke  Ordening  (Wro).  Natura  2000‐gebieden  worden  beschermd  door  de  Wnb  en  het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt beschermd door de Wro. 
 
Natura‐2000 gebieden 
De Minister  van  Economische  Zaken  (EZ)  wijst  gebieden  aan  die  deel  uitmaken  van  het  Europese 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 
voor  de  leefgebieden  van  vogelsoorten  (Vogelrichtlijn)  en  de  instandhoudingsdoelstellingen  voor  de 
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de  ingreep 
op soorten en habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 
 
De  Wnb  bevat  onder  andere  verbodsbepalingen  ten  aanzien  van  het  opzettelijk  vernielen  of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde  Staten  (hierna:  GS)  kunnen  hiervan  ontheffing  verlenen  en  bij  verordening  kunnen 
Provinciale Staten  (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen  zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien 
direct  voort  uit  de  Vogelrichtlijn.  Verder  is  het  verboden  in  het  wild  levende  dieren  van  soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn,  in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit  verbod.  De  gronden  voor  verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de Wnb  en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid‐Holland 

In de provincie Zuid‐Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem  brengen  van  meststoffen.  In  het  kader  van  de  ruimtelijke  inrichting  of  ontwikkeling  van 
gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het  ingerichte of ontwikkelde gebied, 
bestendig  beheer  of  onderhoud  in  de  landbouw  of  bosbouw,  bestendig  beheer  of  onderhoud  aan 
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vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen 
of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij 
deze  verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine  kikker, bunzing, dwergmuis, 
dwergspitsmuis,  egel,  gewone  bosspitsmuis,  gewone  pad,  haas,  hermelijn,  huisspitsmuis,  kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura 2000  (figuur 4.10). Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied is gelegen op een afstand van circa 600 meter en betreft 
het gebied  'Biesbosch'. Het dichtstbijzijnde natuurgebied behorende tot het Natuurnetwerk Nederland 
ligt op circa 100 meter van het plangebied (figuur 4.10). 
 

 
Figuur 4.10    Plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000‐gebied en Natuurgebieden 
 
Uit berekeningen voor de aanlegfase blijkt dat er geen sprake  is van stikstofdeposities op Natura 2000 
die  hoger  zijn  dan  0,00  mol/ha/jr.  De  ontwikkeling  heeft  geen  invloed  op  het  NNN‐gebied.  In  de 
gebruiksfase is er sprake van een stikstofdepositie van 0,01 mol op niet overbelast habitattype. 
De  kritische  depositie  en  achtergronddepositie  zijn  weergegeven  in  tabel  4.3.  De  toename  aan 
stikstofdepositie  in combinatie met de huidige achtergronddepositie blijft onder de Kritische Depositie 
Waarde (KDW), er is dus geen sprake van overbelasting. Significant negatieve effecten als gevolg van de 
beoogde  ontwikkeling  op  het  nabijgelegen Natura  2000‐gebied  kunnen  daarmee worden uitgesloten 
(Bijlage Aeriusberekening gebruiksfase en Bijlage Aeriusberekening aanlegfase). Het plan is uitvoerbaar 
binnen het kader van de Wet natuurbescherming.   
 
Habitattype  KDW in mol  Achtergronddepositie in 

mol/ha/jr. 
Toename t.g.v. 
plan in mol/ha/jr. 

Lg11 Kamgrasweide & 
bloemrijkweidevogelgrasland van het 
rivieren‐ en zeekleigebied 

1429  1245,29  0,01 

Tabel4.3    Kritische depositie en achtergronddepositie 
 
Soortenbescherming 

Ten  behoeve  van  de  beoogde  ontwikkeling  is  een  quickscan  uitgevoerd  door Adviesbureau Mertens 
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(Bijlage  Quickscan  soortenbescherming  Wet  natuurbescherming)  naar  beschermde  planten‐  en 
diersoorten.  In  verband met de  aanwezigheid  van  algemene broedvogels  is het noodzakelijk om het 
plangebied bouwrijp te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet 
tot  broeden  komen  (vogelverschrikkers  gebruiken).  Op  deze  manier  kan  worden  voorkomen  dat 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Mogelijk vliegen en foerageren 
er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en 
foerageren.  In  de  omgeving  zijn  ook  voldoende  alternatieven  aanwezig.  Er  zijn  daarnaast  mogelijk 
algemene  nationaal  beschermde  zoogdieren  en  amfibieën  aanwezig.  Voor  deze  algemene  soorten 
bestaat  een  algemene  vrijstelling  in  de  provincie  Zuid‐Holland.  Verder  kan  de  aanwezigheid  van 
heikikker,  rugstreeppad  en  grote modderkruiper  niet  worden  uitgesloten.  Op  grond  hiervan  is  een 
gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier 
in  te  kunnen  schatten.  Pas  na  afronding  van  deze  inventarisatie  kan  worden  bepaald  of 
verbodsbepalingen  van de Wet natuurbescherming worden overtreden  en of ontheffing  van de Wet 
natuurbescherming is vereist. 
 
Conclusie 

Het nader onderzoek is in uitvoering. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan worden 
de conclusies toegevoegd aan het plan. 

4.11    Cultuurhistorie en archeologie 
Toetsingskader 

De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het Europese 
verdrag  van  Valletta  in  1992,  een  verdrag  over  behoud  en  beheer  van  het  archeologische  erfgoed, 
hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te beschermen. Met ingang van 1 september 
2007  is het Verdrag  van Valletta geïmplementeerd  in de Nederlandse wetgeving door middel  van de 
Wet op de Archeologische Monumentenzorg  (Wamz), waardoor het verdrag een  juridisch  fundament 
kreeg. Deze wijzigingswet heeft onder meer wijzigingen aangebracht  in de Monumentenwet 1988. De 
Monumentenwet  is op 1  juli 2016 deels  (met een overgangstermijn  tot de Omgevingswet) vervangen 
door de Erfgoedwet. Deze wet handelt over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed. Naast 
de  Monumentenwet  vervangt  de  Erfgoedwet  ook  andere  wetten  zoals  de  Wet  tot  behoud  van 
cultuurbezit. De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen. Het gaat om het vaststellen van een 
gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook dienen burgemeester 
en wethouders het voornemen om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden bekend te 
maken. De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen met lokale gevolgen, zoals de vervanging 
van  de  landelijke  aanwijzing  van  beschermde  stads‐  en  dorpsgezichten  door  een  rijksinstructie  aan 
gemeenten. Onderdelen van de Monumentenwet 1988 die  in 2019 naar de Omgevingswet overgaan, 
blijven van kracht tot die wet in werking treedt. De vuistregel voor de verdeling tussen de Erfgoedwet en 
de nieuwe Omgevingswet is: 
 Roerend cultureel erfgoed en de aanwijzing van rijksmonumenten staat in de Erfgoedwet; 
 De aanwijzing van  ruimtelijk cultureel erfgoed  (stads‐ en dorpsgezichten en cultuurlandschappen) 

en omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving komt in de Omgevingswet. 
 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid‐Holland   

De provincie Zuid‐Holland heeft kaarten vervaardigd waarin de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 
van Zuid‐Holland  is vastgelegd. Dit project  is opgezet om het beleid en alle verantwoordelijkheden die 
de  provincie  heeft  op  het  gebied  van  cultureel  erfgoed  ‐  archeologie,  nederzettingsgeschiedenis  en 
landschapsbehoud ‐ te onderbouwen en te integreren. Zo kan de waardering, de toetsing en de actieve 
bescherming van historische kwaliteiten worden verbeterd. De kaarten vestigen de aandacht op onder 
meer de landschapsvorming in het poldersysteem.   
 
Gebiedsprofielen Zuid‐Holland 
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De provincie  Zuid‐Holland  kent 16 gebiedsprofielen. De gebiedsprofielen  geven een overzicht  van de 
landschappelijke waarden, waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden. 
 
De gemeente Hardinxveld‐Giessendam valt onder het gebiedsprofiel Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden. 
Onder  invloed  van  het  veen  en  de  rivieren  heeft  de  regio  Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden  drie 
gezichten  gekregen:  de  Alblasserwaard  in  het  westen,  de  Vijfheerenlanden  in  het  oosten  en  de 
stedenband  in het  zuiden. De Alblasserwaard  is een  agrarisch  landschap met  als  structuurdragers de 
linten, de  lijnen  van het watersysteem  en de  kamers met  verkavelingsblokken. Het  gebied  kent  een 
sterke oost‐west oriëntatie.   
Onder  invloed  van de  rivier hebben de Vijfheerenlanden  een  afwijkend  karakter. Naast  enkele  grote 
kamers  bij  de  Diefdijk  en  Hei‐  en  Boeicop  hebben  de  linten  onder  invloed  van  de  ondergrond  een 
grilliger  verloop  en  zijn  de  kamers  onregelmatiger  van  karakter.  Door  de  grienden,  boomgaarden, 
lommerrijke  linten  en  erven  kennen de Vijfherenlanden bovendien  een  veel  rijkere beplanting. Voor 
beide  gebieden  geldt  dat  ze minder waterrijk  zijn  in  vergelijking met  andere  veenweidegebieden  in 
Zuid‐Holland.  De  kavelsloten  zijn  relatief  smal  en  daardoor  ook  veel  minder  dominant  in  het 
landschapsbeeld.   
Onder  invloed  van  de  rivier,  het  spoor  en  de weg  is  een min  of meer  aaneengesloten  stedenband 
ontstaan. De werven en aanverwante  industrie  zorgen voor een  stoer en dynamisch uiterlijk. Aan de 
noordzijde van de stedenband  is door de snelweg A15 en de Betuwelijn een harde grens ontstaan die 
maar op een beperkt aantal plaatsen gepasseerd kan worden. 
 
De  acht belangrijkste  ambities waar het  gebiedsprofiel Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden  zich op  richt 
zijn: 
1. Het veiligstellen van de oost‐west oriëntatie van de open ruimte in de Alblasserwaard. 
2. Het veiligstellen en waar mogelijk versterken van het lommerrijke karakter van de Vijfheerenlanden 

als contrast met de Alblasserwaard. 
3. Het  behoud  van  de  kamerstructuur,  door  het  herkenbaar  houden  van  de  middeleeuwse 

polderkaden en de linten. 
4. Het herkenbaar houden en versterken van de differentiatie tussen en binnen de linten. 
5. Het herkenbaar houden en versterken van het hoofdwatersysteem. 
6. Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige dorpsranden bij het bouwen aan de dorpskernen. 
7. Het bij de stedenband middels aantrekkelijke routes naar het landelijk gebied kwalitatief versterken 

van de stad‐landrelaties. 
8. Het  behouden  en  versterken  van  het  contact  met  de  rivier  in  de  stedenband,  met  name  bij 

herstructureringen en dijkverbeteringen. 
 
Onderzoek 

Gebiedsprofiel Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden 

Kenmerkend voor het plangebied is: 
 
Herkenbaar waterrijk veenweide 
Veenweide  komt  nagenoeg  in  het  gehele  gebied  voor. Het  gebied  loopt  van  oost  naar west  af. Dit 
gegeven  verklaart de opeenvolging  van oost naar west  in de ondergrond  van  rivierklei naar  veen en 
uiteindelijk zware klei. In het westen is bovenop de oorspronkelijke rivierondergrond een veencomplex 
ontstaan. Het aflopende maaiveldpeil bepaalt ook het hoofdpatroon van de ontwatering. De Giessen en 
de Alblas  zijn veenstromen waarvan de hogere oevers de aanleiding vormden voor het ontstaan van 
bebouwingslinten. 
 
Onderscheidend riviergebied 
Het Kromme Gat bestaat uit komgrond. Het onderscheidend rivierengebied zet vooral in het oosten van 
de Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden haar stempel op het  landschap. De dynamische  rivieren met hun 
zware dijken,  ruige uiterwaarden, de hoger gelegen oeverwallen en de, verder van de  rivier af,  lager 
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gelegen  komgronden  bepalen  hier  het  beeld.  In  dit  landschap  zijn  op  de  zanderige  oeverwallen 
boomgaarden te vinden en verder van de rivier op de klei de graslanden. 
 
Kwaliteit in stads‐ en dorpsgebied 
Groene ruimte dichtbij huis vormt een belangrijke kwaliteit voor de leefomgeving. De beoogde 
ontwikkeling zorgt voor voldoende aansluiting op het netwerk van wandel‐ en fietsroutes. 
 
Archeologie 

Uit  het  bureauonderzoek  uitgevoerd  door  IDDS  (Bijlage  Archeologisch  onderzoek)  blijkt  dat  het 
plangebied op de overgang van de oeverwal van de Merwede en het komgebied  ligt. Ondanks dat het 
plangebied een dubbelbestemming Archeologie kent, is uit onderzoek geconstateerd dat het plangebied 
een lage archeologische verwachting heeft voor alle perioden. Het plangebied ligt in een komgebied dat 
in 1658 deels  is geërodeerd, waardoor waarschijnlijk alle mogelijk aanwezige archeologische waarden 
uit  de  Romeinse  tijd  tot  en met  de  Nieuwe  tijd  niet  langer  intact  zullen  zijn.  Tevens  blijkt  uit  het 
historisch  kaartmateriaal  dat  het  plangebied  tot  in  de  tweede  helft  van  de  twintigste  eeuw  alleen 
gebruikt is voor de landbouw en waarschijnlijk geen bebouwing heeft gekend. De dubbelbestemmingen 
zullen vanwege de lage archeologische verwachting niet worden opgenomen. 
 
Cultuurhistorie 

Conform het vigerende bestemmingsplan  'Hardinxveld‐Giessendam, bebouwd gebied' kent het gebied 
geen dubbelbestemming voor cultuurhistorische waarden.   
De historische ontwikkeling van Hardinxveld‐Giessendam is nog steeds goed waarneembaar en bepaalt 
in  grote  mate  het  karakter  van  de  gemeente.  Het  ontginningslint  Damstraat‐Binnendams  en  de 
dijklinten  Buitendams,  de  Rivierdijk  en  de  Peulenstraat  zijn  als  uitgestrekte  ensembles  nog  altijd 
duidelijk herkenbaar. 
 
Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie en archeologie vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.12    Kabels en leidingen 
Toetsingskader 

Rond  planologisch  relevante  leidingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen 
mogelijke beperkingen gelden  (belemmeringenzones). Tevens dient het Antenneregister geraadpleegd 
te worden.   
 
Onderzoek 

Uit de Netkaart van het RIVM is op te maken dat er geen planologisch relevante kabels en leidingen in 
het plangebied of in de directe omgeving daarvan aanwezig zijn. 
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Figuur 4.11    Uitsnede Netkaart RIVM 
 
In de nabije omgeving van het plangebied staat een antenne. De antenne vormt geen gevaar voor de 
woningen. Een veilige afstand is 0,95 meter. Het plangebied ligt op circa 120 meter van de antenne en 
valt daar dus ver buiten. 
 

 
Figuur 4.12    Uitsnede Antenneregister 
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Hoofdstuk 5    Juridische aspecten 

5.1    Wettelijke eisen 
De Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  bepaalt  dat  ruimtelijke  plannen  digitaal  en  analoog  beschikbaar 
moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare 
wijze  gepresenteerd  moeten  worden.  Met  het  oog  hierop  stellen  de  Wro  en  de  onderliggende 
regelgeving  eisen  waaraan  digitale  en  analoge  plannen  moeten  voldoen.  Zo  bevat  de  Standaard 
Vergelijkbare  Bestemmingsplannen  (SVBP)  bindende  afspraken  waarmee  bij  het  maken  van 
bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van 
bestemmingen,  een  lijst met  functie‐  en  bouwaanduidingen,  gebiedsaanduidingen  en  een  verplichte 
opbouw van de planregels en het renvooi. 

5.2    Opzet van bestemmingsregeling 
Ten aanzien van de opzet van de bestemmingsregeling is het volgende van belang. 
 
Opzet verbeelding 
Belangrijke eis is dat het bestemmingsplan dient te voldoen aan de eis van rechtszekerheid. Dit betekent 
dat een bestemmingsregeling duidelijk en voor één uitleg vatbaar dient te zijn. In aansluiting hierop en 
in  relatie  tot  de  digitale  verplichting  verdient  het  de  voorkeur  zoveel mogelijk  onderdelen  van  de 
regeling op de verbeelding zichtbaar te maken en de regels zo transparant mogelijk te houden. 
 
Op  de  verbeelding  zijn  de  enkelbestemmingen  'Wonen',  'Gemengd‐1',  'Groen',  'Water'  en  'Verkeer  ‐ 
Verblijfsgebied' opgenomen. Met een bouwvlak  is voor de bestemming Wonen aangegeven waar het 
gebouw  gerealiseerd  mag  worden.  Tevens  worden  de  dubbelbestemming  'Waterstaat  ‐ 
Waterstaatkundige functie' opgenomen. Voor het plangebied gelden overigens de gebiedsaanduidingen 
'vrijwaringszone ‐ dijk 1' en 'vrijwaringszone ‐ dijk 2'. 
 
Opzet regels 
De regels van het plan bestaan uit de volgende onderdelen: 
a. inleidende regels; 
b. bestemmingsregels; 
c. algemene regels; 
d. overgangs‐ en slotregel. 

5.3    Toelichting op de inleidende regels 
Begrippen ‐ Artikel 1 

Dit artikel van de regels definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt 
gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen. 
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Wijze van meten ‐ Artikel 2 

Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van gronden en 
bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden voorkomen, 
worden in dit artikel verklaard. 

5.4    Toelichting op de gehanteerde bestemmingen 

5.4.1    Enkelbestemmingen 

Agrarisch ‐ Artikel 3 
De gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn primair bestemd voor agrarische bedrijvigheid, in het 
bijzonder een paardenhouderij. Daarnaast is het hobbymatig houden van dieren tevens toegestaan. 
Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij voldaan moet worden 
aan de maatvoeringseisen voor gebouwen. Binnen de bestemming 'Agrarisch' is het tevens toegestaan 
niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals mestopslag, longeercircel, stapmolen, en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde te bouwen.   
 
Groen ‐ Artikel 4 

Voor  structureel  groen  is  de  bestemming  ‘Groen’  opgenomen.  Aangeven  is  dat  ter  plaatse  geen 
gebouwen mogen worden opgericht, met uitzondering  van  straatmeubilair. Het  groene  karakter  van 
deze gronden dient, binnen in het plan gestelde voorwaarden, zoveel mogelijk behouden te blijven met 
de  inachtneming  van  het  landschappelijk  inpassingsplan.  Binnen  de  bestemming  is  onder  andere  de 
aanleg mogelijk van groenvoorzieningen, voet‐ en fietspaden, speelvoorzieningen straatmeubilair, water 
en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.   
 
Verkeer ‐ Verblijfsgebied ‐ Artikel 5 

De  in  het  plangebied  voorkomende  erftoegangswegen  zijn  bestemd  als  ‘Verkeer  ‐  Verblijfsgebied’. 
Binnen  deze  bestemmingen  zijn  onder  andere  parkeer‐,  groen‐  en  speelvoorzieningen  alsmede 
waterberging en watergangen mogelijk. Burgemeester en wethouders kunnen daarnaast, met het oog 
op de  verkeersveiligheid, het  in het plan beoogde  straatbeeld  en de bescherming  van het openbaar 
groen nadere eisen stellen aan de situering en de omvang van gebouwen en bouwwerken. 
 
Water ‐ Artikel 6 

De  bestemming  ‘Water’  is  opgenomen  voor  de  (hoofd)watergangen  en  oppervlaktewateren  in  het 
gebied,  alsmede  voor de  (Buiten‐)Giessen  en de Merwede.  Ten behoeve  van de bestemming mogen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht zoals duikers, bruggen en andere voorzieningen 
ten behoeve van de waterhuishouding. 
 
Wonen ‐ Artikel 7 

De  gronden  met  de  bestemming  'Wonen'  zijn  bestemd  voor  woondoeleinden.  Gebouwen  mogen 
uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak. 

5.4.2    Dubbelbestemmingen 

Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie ‐ Artikel 8 

Ten behoeve van het onderhoud van de hoofdwatergangen in het plangebied is bepaald dat een strook 
van  5  meter  in  principe  onbebouwd  dient  te  blijven.  Een  en  ander  is  geregeld  middels  de 
dubbelbestemming  ‘Waterstaat  ‐ Waterstaatkundige  functie’. Voor het oprichten van bouwwerken en 
voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerken  zijnde,  ten  behoeve  van  de  onderliggende 
bestemming, geldt dat advies moet worden ingewonnen van de waterbeheerder. 
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5.5    Toelichting op de algemene regels 
Antidubbelregel ‐ Artikel 9 
Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen 
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of 
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
De formulering van de antidubbeltelbepaling wordt bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.2.4 Bro). 
 
Algemene bouwregels ‐ Artikel 10 

Overschrijding bouwgrenzen 

Om te voorkomen dat kleine ontwikkelingen leiden tot het volgen van aparte procedures, is in dit lid 
opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen de bouwgrenzen overschreden mogen worden. 
 
Parkeren 

Met deze regeling wrodt geborgd dat er voldoende parkeergelegenheid bij een ontwikkeling wordt 
gerealiseerd. 
 
Algemene gebruiksregels ‐ Artikel 11 
In dit artikel zijn gebruiksregels opgenomen aangaande het algemeen gebruik van de gronden binnen 
het plangebied. Hierin is opgenomen wat verstaan wordt onder strijdig en niet‐strijdig gebruik van de 
gronden. 
 
Algemene aanduidingsregels ‐ Artikel 12 

In dit artikel zijn beperkende regels voor wat betreft nieuwe bouwwerken en gebouwen opgenomen 
vanwege de in het plangebied aanwezige dijken. 
 
Algemene afwijkingsregels ‐ Artikel 13 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan op basis van een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om 
omgevingsvergunning voor afwijken te verlenen van regels die gelden voor alle bestemmingen in het 
plan. 
 
Algemene wijzigingsregels ‐ Artikel 14 
Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor geringe overschrijdingen van bestemmingsgrenzen. 
 
Waarde archeologie 

Met deze wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming Waarde  ‐ Archeologie geheel of gedeeltelijk van 
gronden worden verwijderd, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen 
archeologische waarden aanwezig zijn en het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer 
noodzakelijk wordt  geacht  dat  het  bestemmingsplan  ter  plaatse  in  bescherming  en  veiligstelling  van 
archeologische waarden  voorziet. Op  grond  van  het  uitgvoerde  onderzoek  is  geen  nader  onderzoek 
noodzakelijk, hiermee komen de archeologische waarden te vervallen. 
 
Overige regels ‐ Artikel 15 

In de regels van een bestemmingsplan wordt  in een aantal gevallen met verwijzing naar een  (andere) 
wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling van toepassing verklaard. 
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De  van  toepassing  verklaarde  wettelijke  regeling  geldt  zoals  deze  luidt  op  het  moment  van  de 
vaststelling  van  het  bestemmingsplan  door  de  raad.  Wijziging  van  de  wettelijke  regeling  na  de 
vaststelling  van  het  bestemmingsplan  zou  anders  zonder  Wro‐procedure  een  wijziging  van  het 
bestemmingsplan met zich mee kunnen brengen. 

5.6    Toelichting op de overgangsrecht‐ en slotregels 
Overgangsrecht ‐ Artikel 16 

De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening 
(artikel 3.2.1 Bro). 
 
Slotregel ‐ Artikel 17 

Deze regel bevat de titel van het plan. 
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Hoofdstuk 6    Uitvoerbaarheid 

6.1    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Het  bestemmingsplan  wordt  in  het  kader  van  het  vooroverleg  ex  artikel  3.1.1  Besluit  ruimtelijke 
ordening  (Bro) toegezonden aan de verschillende overlegpartners. De  ingekomen reacties worden van 
een beantwoording voorzien. 
 
Ter inzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd (artikel 3.8 Wro). Tijdens 
deze periode wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen.   
 

6.2    Economische uitvoerbaarheid 
Dit plan heeft betrekking op een particulier initiatief waarmee de gemeente geen directe financiële 
bemoeienis heeft. De gronden binnen het plangebied zijn in eigendom bij de initiatiefnemer. De kosten 
voor de functiewijziging van het plangebied worden door de initiatiefnemer gedragen. Deze beschikt 
over voldoende financiële middelen om de ontwikkeling te kunnen realiseren.   
 
De gemeentelijke kosten met betrekking tot de planologische procedure en daaraan verwante kosten 
worden verhaald via een anterieure overeenkomst. Het is daarom niet nodig een exploitatieplan vast te 
stellen. Het plan wordt hiermee economisch uitvoerbaar geacht. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De opdrachtgever is voornemens om zijn perceel aan de Kromme Gat 4a te Hardinxveld-Giessendam te 
transformeren naar een woongebied met 4 woningen. De beoogde ontwikkeling past niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ (onherroepelijk vastgesteld op 
30 maart 2017). Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D11.2 van de bijlage opgenomen dat de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijke ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen 
waarin de activiteit betrekking heeft op een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat. 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 4 woningen en blijft daarmee (ruim) onder de 
drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-
beoordeling’. Dit document bevat deze beoordeling. 
 
1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke 
regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige 
m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het 
betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met 
de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten:  

• de plaats van het project;  
• de omvang van het project;  
• de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of 
geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij 
het bestemmingsplan opgenomen. 
 
1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  
• beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 
• licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
• geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling. 
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2. Plaats en kenmerken van het project 

2.1. Plaats van het project 

Het plangebied ligt in de gemeente Hardinxveld-Giessendam en bevindt zich achter de historische 
dijkbebouwing aan de Rivierdijk. Op de voorzijde van de locatie was voorheen een tuincentrum gevestigd. 
Het plangebied is in gebruik als een bedrijfsterrein, deels verhard en deel begroeid met gras en bomen. 
 

 
Figuur 2.1  Ligging plangebied (rode contour) (Bron: Google Maps) 

 
Conform het huidige bestemmingsplan 'Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied' kent het plangebied 
de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische verwachting 2’, 'Waarde – Archeologische 
verwachting 4' en 'Waarde – Archeologische verwachting 9’. Voor deze dubbelbestemmingen geldt voor 
alle bodemverstorende activiteiten met een oppervlakte groter dan 100 m2 en bodemingrepen dieper 
dan 0.3 meter een archeologische onderzoeksplicht. Het plangebied kent een gebied met een 
middelmatige verwachting voor archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd langs 
de Merwede-dijk (de blauwe lijn). De roodbruine band heeft een hoge archeologische verwachting en het 
gele gebied kent een lage verwachting (figuur 2.2). 
 
Conform het bestemmingsplan 'Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied' kent het gebied geen 
dubbelbestemming voor cultuurhistorische waarden. Het plangebied valt overigens wel binnen de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone – dijk 2'. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding zijn de gronden naast 
de voor die gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire 
waterkering. 
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Het plangebied is niet gelegen binnen Natura 2000-gebied (figuur 2.3). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied is gelegen op circa 600 meter en betreft het gebied ‘De Biesbosch’. Het plangebied is eveneens 
niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (figuur 2.3). Het dichtstbijzijnde natuurgebied 
behorende tot het Natuurnetwerk Nederland ligt op circa 100 meter van het plangebied. Verder is het 
project niet gelegen binnen waterwin-, grondwaterbeschermings- en/of milieubeschermingsgebieden 
(figuur 2.4). 
 

 
Figuur 2.2  Het plangebied op een uitsnede van Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Hardinxveld-
Giessendam) 

 

 
Figuur 2.3  Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (Bron: Provincie 
Zuid-Holland) 

 



8 

Rho adviseurs voor leefruimte   031601.20200104 
vestiging Rotterdam 
 

 
Figuur 2.4  Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden (Bron: Provincie 
Zuid-Holland) 
 

2.2. Kenmerken van het project 

Het perceel bestaat uit 4 kavels. Er zullen in totaal 4 woningen gebouwd worden, waarvan 3 
burgerwoningen en 1 bedrijfswoning (zie figuur 2.5). Aan de noordzijde biedt kavel I ruimte aan een 
vrijstaande bedrijfswoning. Deze woning wordt net als de andere woningen ontsloten door het verlengen 
van de achterom via de brandweerkazerne. Naast het autoverkeer, biedt het profiel ruimte voor de 
voetganger. Aan de noord- en westzijde staat de woning in connectie met het water, waardoor een 
aantrekkelijk woonklimaat wordt gecreëerd. Ook heeft deze bedrijfswoning een directe relatie met de 
Pensionstalling Ritmeester door een interne wandelverbinding. De eventuele berging/garage is gekoppeld 
aan de woning.  
 
In bouwveld II-IV wordt een andere typologie geïntroduceerd in de vorm van een drietal gelijkvloerse 
patiowoningen die levensloopbestendig zijn. Door de geringe hoogte van de woningtypologie (circa 3,5 
m), worden deze fraai opgenomen in het landschap. Aan de westzijde staan ook deze woningen direct in 
contact met het water en hebben ze vrij zicht op het achtergelegen landschap. 

 
Figuur 2.5  Ontwerp locatie Ritmeester (Bron: Stedenbouwkundig Programma van Eisen, Spacevalue BV) 
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Ontsluiting 
De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Kromme Gat en de Rivierdijk. De Kromme Gat is een 
eenrichtingsweg die is bedoeld voor doorgaand verkeer dat vanaf de Rivierdijk in westelijke richting rijdt 
en tevens enkel ontsluit langs gelegen percelen. Het verkeer dat vanaf de Rivierdijk in oostelijke richting 
rijdt, maakt geen gebruik van Kromme Gat maar van de Rivierdijk zelf. Ter hoogte van de twee 
aansluitingen van de Kromme Gat op de Rivierdijk zijn kruispunten gecreëerd, waar verkeer van rijrichting 
kan veranderen. Kromme Gat en Rivierdijk zijn in het GVVP Hardinxveld-Giessendam (2012 – 2022) beide 
gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er geldt een maximum snelheid 
van 50 km/uur.  
 
Verkeer en parkeren 
Aan de hand van kencijfers van het CROW is voor het plangebied de verkeersgeneratie berekend. Uit de 
worst-case berekening blijkt dat de verkeersgeneratie maximaal 64 mvt/etmaal 
(motorvoertuigbewegingen per etmaal) op een gemiddelde weekdag bedraagt. Er geldt een 
parkeerbehoefte van 8 á 9 parkeerplaatsen. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de eventuele 
milieueffecten hiervan.   
 
2.3. Cumulatie met andere projecten 

Voor zover bekend zijn er redelijkerwijs geen te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de buurt 
waarmee cumulatie verwacht kan worden. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is 
gebruikelijk de milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving 
waarvan de realisatie zeker is (autonome ontwikkelingen). In het plangebied was een tuincentrum 
gevestigd. 
 
3.1. Verkeer en parkeren 

Verkeer en ontsluiting 
Aan de hand van kencijfers van het CROW is voor het plangebied de verkeersgeneratie berekend. Uit de 
worst-case berekening blijkt dat de verkeersgeneratie maximaal 64 mvt/etmaal 
(motorvoertuigbewegingen per etmaal) op een gemiddelde weekdag bedraagt. De bestaande 
infrastructuur in de omgeving zal het extra verkeer door de lage verkeersgeneratie zonder problemen 
kunnen afwikkelen. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen zodoende worden 
uitgesloten. 
 
Parkeren 
In de categorie 'woning, duur' in de rest van de bebouwde kom geeft het GVVP Hardinxveld-Giessendam 
(2012 – 2022) een minimale parkeernorm van 2,0 per woning en een maximale parkeernorm van 2,2 per 
woningen. Dit zou betekenen dat er op eigen terrein een parkeerbehoefte van 8 á 9 parkeerplaatsen dient 
te worden opgelost. Op eigen terrein is bij de woningen voldoende ruimte aanwezig om te voorzien in de 
berekende parkeerbehoefte. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen 
zodoende worden uitgesloten. 
 
3.2. Geluid 

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Kromme Gat en de Rivierdijk. Ten behoeve van de 
beoogde ontwikkeling is akoestisch onderzoek uitgevoerd door Rho Adviseurs met als doel na te gaan of 
kan worden voldaan aan een (blijvend) goed woon- en leefklimaat in de omgeving (zie bijlage 1). Uit het 
akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Kromme Gat de wettelijke 
voorkeurgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. De maximale berekende geluidbelasting 
bedraagt 44 dB, inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh. De maximale berekende geluidbelasting van het 
wegverkeer op de Rivierdijk bedraagt 41 dB, inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh. Negatieve effecten als 
gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen zodoende worden uitgesloten.  
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3.3. Geur 

Ten oosten van het plangebied bevindt zich een paardenhouderij. Het toetsingskader voor geur afkomstig 
van een paardenhouderij wordt gevormd door het Activiteitenbesluit. Op grond van het 
Activiteitenbesluit moet ten opzichte van de beoogde woningen een minimumafstand worden 
aangehouden tot de emissiepunten van de pensionstal. De beoogde woningen bevinden zich op meer dan 
50 m van de emissiepunten van de pensionstal zodat ruimschoots wordt voldaan aan de minimumafstand 
uit het Activiteitenbesluit. De locatie van de mestopslag, ten noorden van de pensionstal, ligt op grote 
afstand van de beoogde woningen. De afstand van de mestopslag tot de meest nabij gelegen nieuwe 
woning bedraagt circa 130 m zodat ruimschoots wordt voldaan aan de minimumafstand van 50 m. Er is 
daarom geen kans op geurhinder als gevolg van de opslag van paardenmest. De mest wordt overigens 
wekelijks opgehaald zodat de verspreiding van geuremissie beperkt zal zijn. Hierdoor kan er 
geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Negatieve effecten 
als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen worden uitgesloten. 
 
3.4. Luchtkwaliteit 

De beoogde ontwikkeling betreft de toevoeging van 4 woningen. Een dergelijke ontwikkeling valt onder 
het Besluit niet in betekenende mate onder de categorie woningbouw tot 1.500 woningen aan één 
ontsluitingsweg. Dit betekent dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit ter plaatse en dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2019 (http://www.nsl-
monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De 
dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Kromme Gat ten zuidwesten van het plangebied. Uit de NSL-
monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze 
weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen voor 
deze weg bedroegen in 2020: 18,9 µg/m³voor NO2, 18,4 µg/m³voor PM10 en 11,2 µg/m³ voor PM2,5. Het 
aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6,5 dagen. Aangezien 
direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het 
plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een 
locatie verder van de maatgevende weg ligt. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling 
kunnen zodoende worden uitgesloten. 
 
3.5. Externe veiligheid 

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, zijn in de 
nabije omgeving van het plangebied verschillende risicovolle inrichtingen gelegen. Op een afstand van 
circa 1,07 kilometer ligt een aardgastransportleiding van de Gasunie. Het invloedsgebied kent een 
maximale afstand van 355 meter. Het plangebied is buiten het invloedsgebied gelegen en heeft zodoende 
geen invloed op het groepsrisico. 
Op een afstand van circa 1,3 kilometer ligt ten noorden van het plangebied het spoortraject Kijfhoek – 
Betuweroute Meteren. Het invloedsgebied van het spoortraject wordt bepaald door stofcategorie D4 en 
reikt tot meer dan 4.000 meter. Het plangebied is gelegen op circa 1,3 kilometer afstand en valt zodoende 
binnen het invloedsgebied. Het plangebied ligt echter buiten 200 meter van de transportroute, er hoeven 
daardoor volgens het Basisnet in principe geen beperkingen worden gesteld aan het ruimtegebruik. Ook 
ligt ten noorden van het plangebied de A15. Het plangebied is gelegen op circa 640 meter afstand en valt 
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zodoende binnen het invloedsgebied dat reikt tot 880 meter. Het plangebied ligt echter buiten 200 meter 
van de weg. 
Ten westen vindt vervoer over water plaats over de vaarwegroute Corridor Rotterdam-Duitsland. Het 
plangebied is niet gelegen binnen de PR 10-6 contour van de route. Het invloedsgebied van de vaarroute 
reikt tot 1.070 meter. Het plangebied is gelegen op circa 465 meter afstand en valt zodoende binnen het 
invloedsgebied. Voor de transporten over het spoor, de weg en het water geldt dat het plangebied buiten 
de 200 meter ligt. Hierdoor is alleen een beknopte verantwoording noodzakelijk. Deze is in het 
bestemmingsplan opgenomen. Hieruit blijkt dat de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
als voldoende worden beschouwd. Negatieve effecten als gevolg van de woningbouw kunnen zodoende 
worden uitgesloten. 
 
3.6. Bodem en water 

Bodem 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling op de locatie Kromme Gat 4a te Hardinxveld-Giessendam is 
door ADCIM B.V. een verkennend (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd (Bijlage 2). 
 
In de bodem zijn lichte tot matige verontreinigingen aangetroffen. De verhogingen zijn van die mate dat 
de resultaten van het onderzoek geen aanleiding vormen voor nader onderzoek. Alvorens de locatie in te 
richten tot seperate kavels met een woonbestemming, wordt aanbevelen om het dempingsmateriaal te 
verwijderen. Dit in lijn met de zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 13 in de Wet bodembescherming 
(Wbb). 
 
De bodem is geschikt voor de beoogde functie. Er dient bij bodemingrepen en verwerking van grond 
rekening gehouden te worden met de resultaten uit het bodemonderzoek. Verder zal de beoogde 
ontwikkeling geen negatief effect hebben op de bodem. 
 
Water 
Binnen het plangebied ligt een B-watergang en een beschermingszone van een B-watergang. Ten 
noorden, aangrenzend aan het plangebied, ligt een A-watergang. Ten oosten en westen bevinden zich C-
watergangen. Voor A-watergangen geldt een beschermingszone met een strook van 4 meter breed. Voor 
B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone. Daarnaast 
bevindt het plangebied zich in de beschermingszone van een waterkering. Voor werkzaamheden binnen 
de beschermingszones van de watergangen of de waterkering zal een watervergunning aan worden 
gevraagd. 
 
Als gevolg van de beoogde ontwikkeling zal het verhard oppervlak toenemen met 1.626 m2. Hiervoor dient 
354,5 m2 gecompenseerd te worden. Er wordt in het plan een waterpartij van circa 460 m2 aangelegd 
waarmee aan de compensatie-eis wordt voldaan. Voor de aanleg van de waterpartij is een 
watervergunning benodigd.  
 
Onderzocht zal worden of de afvoer van de droogweerafvoer (dwa) aangesloten kan worden op de 
aanwezige infra of dat op grotere afstand aangesloten moet worden. Hemelwater en drainage mogen 
alleen op open water aangesloten worden. 
 
Risico’s op rampen door klimaatverandering nemen ten gevolge van de beoogde ontwikkeling niet toe en 
ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van het oppervlakte- en grondwater worden duurzame, 
niet-uitloogbare materialen gebruikt, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. Negatieve effecten 
als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem ter plaatse kunnen worden uitgesloten. 
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3.7. Ecologie 

Gebiedsbescherming 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 is het plangebied niet gelegen binnen beschermd natuurgebied, zoals 
Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland (NNN). Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering 
kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling en de afstand tot 
natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. De 
beoogde ontwikkeling leidt wel tot een toename van verkeersbewegingen. Het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige habitattype ligt op 580 meter. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is met behulp 
van de AERIUS Calculator de stikstofdepositie berekend. Deze is in de bijlage toegevoegd (bijlage 3). Uit 
de berekening voor de aanlegfase blijkt dat geen sprake is van stikstofdeposities die hoger zijn dan 0,00 
mol/ha/jr. Uit de berekening voor de gebruiksfase blijkt een stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jr. De 
toename aan stikstofdepositie gecombineerd met de huidige achtergronddepositie blijft onder de 
Kritische Depositie Waarde (KDW), waardoor geen sprake is van overbelasting. Significant negatieve 
effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied kunnen 
daarmee worden uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 
Om de ecologische gevolgen van de beoogde ontwikkeling in kaart te brengen is een ecologische 
quickscan uitgevoerd (Adviesbureau Mertens B.V., maart 2020, rapportnummer 2020.3583). Dit 
onderzoek is toegevoegd aan de bijlage (bijlage 4). 
 
Het voorkomen van negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels (al dan niet 
met vaste rust- en verblijfplaatsen) wordt uitgesloten. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Het 
voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. Wel geldt de algemene zorgplicht. 
Op grond van de quickscan worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; de 
beoogde ontwikkeling aan de Kromme Gat 4 te Hardinxveld-Giessendam is niet in strijd met het gestelde 
binnen de Wet natuurbescherming. Op basis van de quickscan worden (negatieve) effecten op 
beschermde planten- en diersoorten uitgesloten. 
In verband met de aanwezigheid van algemeen voorkomende broedvogels dienen de werkzaamheden 
ten behoeve van de beoogde ontwikkeling uitgevoerd of op zijn minst aangevangen te worden buiten het 
broedseizoen van in de omgeving voorkomende broedvogels. Met het treffen van bovenstaande 
maatregelen worden significante negatieve effecten met betrekking tot broedvogels uitgesloten. 
Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze 
algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in de provincie Zuid-Holland. Verder kan de 
aanwezigheid van heikikker, rugstreeppad en grote modderkruiper niet worden uitgesloten. Op grond 
hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een 
adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is vereist. 
 
3.8. Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 zijn in en nabij het plangebied geen cultuurhistorische waarden 
aanwezig. Negatieve effecten op deze waarden zijn dan ook uitgesloten. 
 
Archeologie 
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Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 geldt voor het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde – 
Archeologie verwachting 2, 4 en 9'. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door IDDS een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (IDDS, maart 2020, projectnummer 62610120). Dit onderzoek 
is in de bijlage toegevoegd (bijlage 5). Uit dit onderzoek blijkt ter plaatse van het plangebied geen 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen en het plangebied daarmee geen hoge, maar een lage 
verwachtingswaarde kent. Naar verwachting worden door de voorgenomen werkzaamheden dan ook 
geen archeologische waarden bedreigd. Significant negatieve effecten als gevolg van de beoogde 
ontwikkeling kunnen daarmee worden uitgesloten. 
 
3.9. Gezondheid 

Risico’s voor de menselijke gezondheid 
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer blijkt 
dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke 
gezondheid. Er wordt voldaan aan de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.  
 
3.10. Sloop- en aanlegwerkzaamheden 

Gelet op de tijdelijkheid van de aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten 
uitgesloten worden. Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante 
negatieve milieueffecten, zoals geluid- en stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden. De sloop- en 
aanlegwerkzaamheden worden uitgevoerd conform het Bouwbesluit 2012. Hiermee wordt rekening 
gehouden met de omliggende woningen. Verder worden afvalstoffen vervoerd naar een erkende 
verwerker. Significant negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen daarmee 
worden uitgesloten. 
 
3.11. Mitigerende maatregelen 

Uit de voorgaande sectorale analyses blijkt dat de volgende mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn: 
 

• Mogelijk is de heikikker, rugstreeppad en grote modderkruiper aanwezig in het plangebied. 
In verband met de mogelijke aanwezigheid van de heikikker, rugstreeppad en groter 
modderkruiper is een gerichte veldinventarisatie in uitvoering om eventuele effecten en 
maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Indien de heikikker, rugstreeppad 
en/of grote modderkruiper aanwezig blijken in het plangebied en het plan hun leefgebied 
schaadt zal ontheffing van de Wet natuurbescherming worden gevraagd en wordt een mitigatie- 
en compensatieplan opgesteld. 

 
• Voor werkzaamheden binnen de beschermingszones van de watergangen/waterkering en voor 

de aanleg van een nieuwe waterpartij dient een watervergunning te worden aangevraagd.  
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4. Conclusie 

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied 
met een beschermde status. Verder leiden de aard en omvang van het project niet tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen, mits de genoemde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Met inachtneming van 
deze maatregelen is het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
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Bijlage 1 – Akoestisch onderzoek 
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1. Inleiding  3 

1.1. Aanleiding 

Op de  locatie Kromme Gat 4a  te Boven‐Hardinxveld was voorheen een  tuincentrum gevestigd aan de 
voorzijde van het perceel, met daarachter een onbebouwd stuk grond. Het voornemen is om dit perceel 
te transformeren naar een landschappelijk woongebied waarbij er op het achterste deel van het perceel 
4 woningen worden gerealiseerd. De  locatie bevindt  zich achter de historische dijkbebouwing aan de 
Rivierdijk en is momenteel onbebouwd.  
 
Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is noodzakelijk volgens de Wet geluidhinder (Wgh) indien 
de nieuwe woningen binnen de  geluidzone  van  een weg worden  gerealiseerd. De woningen worden 
gerealiseerd binnen de geluidzone van de Kromme Gat en de Rivierdijk. Het plangebied met de directe 
omgeving is in figuur 1.1 weergeven. 
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied t.o.v. de omliggende wegen 

 
 
1.2. Leeswijzer 

In  hoofdstuk  2  is  het  toetsingskader  beschreven  en  hoofdstuk  3  geeft  de  uitgangspunten  van  de 
berekeningen weer.  In  hoofdstuk  4  zijn  de  resultaten  van  het  onderzoek  beschreven  en  tot  slot  in 
hoofdstuk 5 de conclusies.   
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2. Toetsingskader  5 

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur‐wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder  (Wgh) geluidzones waaraan binnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde 
wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van de het 
aantal rijstroken en van de stedelijk‐ of buitenstedelijke  ligging. De zone wordt gemeten vanaf de kant 
van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken  breedte van de geluidszone (in meters) 

  buitenstedelijk gebied  stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 
3 of 4  400  350 
1 of 2  250  200 

 
In  artikel  1  van  de Wgh  zijn  de  definities  opgenomen  van  stedelijk  en  buitenstedelijk  gebied.  Deze 
definities luiden: 

‐ stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 
de zone van een autoweg of autosnelweg. 

‐ stedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde 
kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Kromme Gat en de Rivierdijk. 
 
Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day‐evening‐night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over 
een etmaal. Dit etmaal  is onderverdeeld  in dag (7:00 – 19:00 uur), avond (19:00 – 23:00 uur) en nacht 
(23:00 – 7:00 uur).  
 
Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 
waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 
aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 
door  innovatieve maatregelen  aan  de  voertuigen.  De  toegestane  aftrek  bedraagt:  5  dB  voor wegen 
waarvoor  de  representatief  te  achten  snelheid  van  lichte  motorvoertuigen  minder  dan  70  km/uur 
bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van 
de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB 
mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 
een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting 
aan de normstellingen uit de Wgh. Op alle genoemde geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer wordt 
in deze rapportage de aftrek toegepast, tenzij anders vermeld. 
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2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  In bepaalde 
gevallen  is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 
bestemmingen  terug  te  dringen  onvoldoende  doeltreffend  zijn,  dan  wel  overwegende  bezwaren 
ontmoeten van  stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,  landschappelijke of  financiële 
aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. 
 
Het plangebied behoort  tot het buitengebied van Hardinxveld.  In het akoestisch onderzoek  is daarom 
uitgegaan van een ligging in buitenstedelijk gebied. In tabel 2.2 staan de grenswaarden. 
 
Tabel 2.2  Relevante grenswaarden 

  Voorkeursgrenswaarde  Maximale ontheffingswaarde 

Kromme Gat  48 dB  53 dB 
Rivierdijk  48 dB  53 dB 

 
De geluidwaarde binnen de geluidgevoelige bestemming dient in alle gevallen te voldoen aan de normen 
uit het Bouwbesluit. 
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3. Berekeningsuitgangspunten  7 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken‐ en Meet‐
voorschrift Geluid 2012  (RMG 2012). Het overdrachtsmodel  is opgesteld  in het programma Geomilieu 
versie 5.21 van DGMR.  
 
De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben 
deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van 
de weg (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 
 
 
3.2. Verkeersgegevens 

Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 
het  aantal  motorvoertuigen  per  uur  is  uitgegaan  van  de  gemiddelde  weekdagintensiteiten  in 
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.  
 
Voertuigcategorieën  

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1.  lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 
2.  middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 
3.  zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
 
De verkeersintensiteiten zijn ontleend uit de ‘’RVMK Drechtsteden van Goudappel Coffeng, variant hoog’’. 
Deze bevatten intensiteiten voor het prognosejaar 2030 mvt/etmaal weekdag, zie tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1  verkeersintensiteiten  

Wegvak  intensiteiten  2030  in  mvt/etmaal 

(weekdag) 

Kromme Gat  2.740 
Rivierdijk (midden)  3.352 
Rivierdijk  (oost  en 
west) 

6.092 

 
Voor  de  voertuig‐  en  etmaalverdelingen  is  gebruik  gemaakt  van  een  standaardverdeling,  deze  zijn 
bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen.  
Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane rijsnelheid.  
‐  Kromme Gat      60 km/uur; 
‐  Rivierdijk      60 km/uur. 
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Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 
een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. 
In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. 
 
Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 
middelzware  motorvoertuigen.  Als  gevolg  hiervan  heeft  het  wegdek  een  grotere  invloed  op  de 
geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  
 
De Kromme Gat en de Rivierdijk zijn voorzien van asfaltbeton (in het rekenmodel opgenomen als W0 – 
Referentiewegdek). 
 
 
3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 
omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape‐bestand geïmporteerd. De 
hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van Google Earth/Streetview. De 
nieuwbouw is ingevoerd middels een digitale tekening van de bouwgrenzen.  
 
Ook  de  aanwezigheid  van  hard  (bijvoorbeeld  verhard  oppervlak  of  water)  of  zacht  (bijvoorbeeld 
zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is op een zachte ondergrond (Bf=1) ingesteld. 
De harde oppervlakten in de directe omgeving van het plangebied zijn als hard bodemgebied (Bf=0) in het 
model ingevoerd. 
 
Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen 
zijn in het rekenmodel ingevoerd. 
 
Waarneempunten 

Om de hoogte van de geluidbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, zijn toetspunten 
geplaatst op de woningen. De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk 
van het aantal bouwlagen. De woningen krijgen een maximale bouwhoogte van 6 meter. De toetspunten 
voor de woningen zijn zodoende op +1,5 m en 4,5 meter hoogte geplaatst. De toetspunten bevinden zich 
aan de voor‐, zij‐ en achterkant van de woningen. 
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4. Resultaten  9 

Met behulp van het rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen 
berekend voor het prognosejaar 2030. De resultaten zijn vervolgens aan de grenswaarden getoetst.  
 
 
4.1. Resultaten gezoneerde wegen 

Kromme Gat 

Als gevolg van het wegverkeer op de Kromme Gat wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 44 dB, inclusief 5 dB aftrek artikel 
110g Wgh, zie figuur 4.1. 
 

 
Figuur 4.1  Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de Kromme Gat, inclusief aftrek 
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Rivierdijk 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rivierdijk wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 
overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 41 dB, inclusief 5 dB aftrek artikel 110g 
Wgh, zie figuur 4.2. 
 

 
Figuur 4.2  Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de Rivierdijk, inclusief aftrek 
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5. Conclusie  11 

Nieuwe ontwikkeling 

Op de  locatie Kromme Gat 4a  te Boven‐Hardinxveld was voorheen een  tuincentrum gevestigd aan de 
voorzijde van het perceel, met daarachter een onbebouwd  stuk. Het voornemen  is om dit perceel  te 
transformeren naar een landschappelijk woongebied waarbij er op het achterste deel van het perceel 4 
woningen worden gerealiseerd.   
 
Wet geluidhinder 

Woningen zijn geluidgevoelige  functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder  (Wgh) akoestisch 
onderzoek uitgevoerd dient te worden, indien deze gelegen zijn binnen de geluidzone van een weg. Het 
plangebied ligt binnen de geluidzone van de Kromme Gat en de Rivierdijk. 
 
Resultaten 

De resultaten zijn: 
 Ten gevolge van het wegverkeer op de Kromme Gat wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 44 dB, inclusief 
5 dB aftrek artikel 110g Wgh. 

 Ten gevolge van het wegverkeer op de Rivierdijk wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 
48 dB niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 41 dB, inclusief 5 dB 
aftrek artikel 110g Wgh.  

 
Beoordeling 

De realisatie van de woningen kent geen belemmering met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai. 
De woningen worden gerealiseerd in een goed akoestisch woon‐ en leefklimaat. 
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Bijlage  1 Invoergegevens  1 





Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr.

Rivierdijk        1995           1 15:17, 31 mrt 2020         -97           2 Rivierdijk
Rivierdijk        1997           1 15:17, 31 mrt 2020        -101           2 Rivierdijk
Rivierdijk        1998           1 15:17, 31 mrt 2020        -103           2 Rivierdijk
Kromme Gat        1996           2 15:17, 31 mrt 2020         -99           2 Kromme gat

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1

Rivierdijk Polylijn     119914,98     426046,70     119537,53     425917,89     0,00     0,00      0,50
Rivierdijk Polylijn     119535,20     425916,34     119329,48     425871,58     0,00     0,00      5,30
Rivierdijk Polylijn     119325,90     425868,49     118995,42     425809,93     0,00     0,00      0,50
Kromme Gat Polylijn     119537,53     425917,89     119325,90     425868,49     0,00     0,00      5,30

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten

Rivierdijk      5,30      0,00      0,00      0,00      0,50      5,30 -- Relatief          17
Rivierdijk      0,50      0,00      0,00      0,00      0,50      5,30 -- Relatief          14
Rivierdijk      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,50 -- Relatief           6
Kromme Gat      0,50      0,00      0,00      0,00      0,50      5,30 -- Relatief          24

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W

Rivierdijk           402,32           402,46             8,38            46,40 Verdeling False  1,5
Rivierdijk           223,62           225,15             8,89            26,07 Verdeling False  1,5
Rivierdijk           337,80           337,80            18,04           113,32 Verdeling False  1,5
Kromme Gat           340,53           341,20             1,49            35,51 Verdeling False  1,5

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D))

Rivierdijk   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60 --  60
Rivierdijk   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60 --  60
Rivierdijk   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60 --  60
Kromme Gat   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60 --  60

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

Rivierdijk  60  60 --  60  60  60 --  60  60
Rivierdijk  60  60 --  60  60  60 --  60  60
Rivierdijk  60  60 --  60  60  60 --  60  60
Kromme Gat  60  60 --  60  60  60 --  60  60

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

Rivierdijk  60 -- False   6092,00   6,70   2,70   1,10 -- -- --
Rivierdijk  60 -- False   3352,00   6,70   2,70   1,10 -- -- --
Rivierdijk  60 -- False   6092,00   6,70   2,70   1,10 -- -- --
Kromme Gat  60 -- False   2740,00   6,70   2,70   1,10 -- -- --

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)

Rivierdijk -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
Rivierdijk -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
Rivierdijk -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
Kromme Gat -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

Rivierdijk   1,46 -- -- -- -- --    381,47    153,73     62,63 --     20,73
Rivierdijk   1,46 -- -- -- -- --    209,90     84,59     34,46 --     11,41
Rivierdijk   1,46 -- -- -- -- --    381,47    153,73     62,63 --     20,73
Kromme Gat   1,46 -- -- -- -- --    171,57     69,14     28,17 --      9,33

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) BGE LE (D) 63

Rivierdijk      8,36      3,40 --      5,96      2,40      0,98 --  111,5   81,24
Rivierdijk      4,60      1,87 --      3,28      1,32      0,54 --  108,9   78,65
Rivierdijk      8,36      3,40 --      5,96      2,40      0,98 --  111,5   81,24
Kromme Gat      3,76      1,53 --      2,68      1,08      0,44 --  108,0   77,77

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal

Rivierdijk   89,60   95,61  101,33  107,83  104,28   97,49   87,34  110,49
Rivierdijk   87,00   93,02   98,73  105,23  101,69   94,89   84,75  107,89
Rivierdijk   89,60   95,61  101,33  107,83  104,28   97,49   87,34  110,49
Kromme Gat   86,13   92,14   97,86  104,36  100,81   94,02   83,87  107,02

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

Rivierdijk   77,30   85,65   91,66   97,38  103,88  100,34   93,54   83,39
Rivierdijk   74,70   83,05   89,07   94,79  101,28   97,74   90,95   80,80
Rivierdijk   77,30   85,65   91,66   97,38  103,88  100,34   93,54   83,39
Kromme Gat   73,83   82,18   88,19   93,91  100,41   96,87   90,07   79,92

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

Rivierdijk  106,54   73,40   81,75   87,76   93,48   99,98   96,44   89,64
Rivierdijk  103,94   70,80   79,15   85,17   90,89   97,38   93,84   87,05
Rivierdijk  106,54   73,40   81,75   87,76   93,48   99,98   96,44   89,64
Kromme Gat  103,07   69,93   78,28   84,29   90,01   96,51   92,97   86,17

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

Rivierdijk   79,49  102,64 -- -- -- -- -- --
Rivierdijk   76,90  100,04 -- -- -- -- -- --
Rivierdijk   79,49  102,64 -- -- -- -- -- --
Kromme Gat   76,02   99,17 -- -- -- -- -- --

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21



Invoergegevens wegen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

Rivierdijk -- -- --
Rivierdijk -- -- --
Rivierdijk -- -- --
Kromme Gat -- -- --

3-4-2020 13:30:08Geomilieu V5.21





Invoergegevens Toetspunten

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

tsp-01 Woning B      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-02 Woning B      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-03 Woning B      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-04 Woning B      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-05 Woning C      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

tsp-06 Woning C      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-07 Woning C      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-08 Woning C      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-09 Woning D      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-10 Woning D      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

tsp-11 Woning D      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-12 Woning D      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-13 Woning A      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-14 Woning A      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
tsp-15 Woning A      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

tsp-16 Woning A      0,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

3-4-2020 13:31:20Geomilieu V5.21



Invoergegevens Hoogtelijnen

Model: Basismodel 30-03-2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

     5,30
1      5,30
2      0,50
3      0,50
4      0,50

3-4-2020 13:32:08Geomilieu V5.21
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Bijlage  2 Resultaten gezoneerde wegen  1 

 



Resultaten Kromme Gat

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel 30-03-2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kromme Gat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tsp-01_A Woning B 1,50 37 33 29 38
tsp-01_B Woning B 4,50 38 34 31 39
tsp-02_A Woning B 1,50 15 11 7 16
tsp-02_B Woning B 4,50 24 20 16 25
tsp-03_A Woning B 1,50 29 25 21 30

tsp-03_B Woning B 4,50 33 29 26 34
tsp-04_A Woning B 1,50 36 32 28 37
tsp-04_B Woning B 4,50 38 34 30 39
tsp-05_A Woning C 1,50 39 36 32 40
tsp-05_B Woning C 4,50 41 37 33 42

tsp-06_A Woning C 1,50 30 26 22 31
tsp-06_B Woning C 4,50 32 28 24 33
tsp-07_A Woning C 1,50 30 26 22 31
tsp-07_B Woning C 4,50 34 30 26 35
tsp-08_A Woning C 1,50 38 34 30 39

tsp-08_B Woning C 4,50 40 36 32 41
tsp-09_A Woning D 1,50 42 38 34 43
tsp-09_B Woning D 4,50 43 39 36 44
tsp-10_A Woning D 1,50 31 27 23 32
tsp-10_B Woning D 4,50 34 30 26 35

tsp-11_A Woning D 1,50 30 26 22 31
tsp-11_B Woning D 4,50 35 31 27 36
tsp-12_A Woning D 1,50 41 37 33 42
tsp-12_B Woning D 4,50 43 39 35 44
tsp-13_A Woning A 1,50 34 30 26 35

tsp-13_B Woning A 4,50 36 32 28 37
tsp-14_A Woning A 1,50 -- -- -- --
tsp-14_B Woning A 4,50 -- -- -- --
tsp-15_A Woning A 1,50 21 17 13 22
tsp-15_B Woning A 4,50 26 22 18 27

tsp-16_A Woning A 1,50 33 30 26 34
tsp-16_B Woning A 4,50 36 32 28 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 13:36:25Geomilieu V5.21



Resultaten Rivierdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel 30-03-2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rivierdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tsp-01_A Woning B 1,50 34 30 26 35
tsp-01_B Woning B 4,50 36 32 28 37
tsp-02_A Woning B 1,50 21 17 13 22
tsp-02_B Woning B 4,50 26 22 19 27
tsp-03_A Woning B 1,50 30 26 22 31

tsp-03_B Woning B 4,50 34 30 26 35
tsp-04_A Woning B 1,50 30 26 22 31
tsp-04_B Woning B 4,50 33 29 25 34
tsp-05_A Woning C 1,50 35 31 27 36
tsp-05_B Woning C 4,50 37 33 29 38

tsp-06_A Woning C 1,50 29 25 21 30
tsp-06_B Woning C 4,50 32 28 24 33
tsp-07_A Woning C 1,50 30 26 22 31
tsp-07_B Woning C 4,50 34 30 26 35
tsp-08_A Woning C 1,50 32 28 24 33

tsp-08_B Woning C 4,50 35 31 28 36
tsp-09_A Woning D 1,50 35 32 28 36
tsp-09_B Woning D 4,50 38 34 30 39
tsp-10_A Woning D 1,50 31 27 24 32
tsp-10_B Woning D 4,50 34 30 26 35

tsp-11_A Woning D 1,50 35 31 27 36
tsp-11_B Woning D 4,50 37 33 29 38
tsp-12_A Woning D 1,50 34 30 26 35
tsp-12_B Woning D 4,50 40 36 32 41
tsp-13_A Woning A 1,50 31 27 23 32

tsp-13_B Woning A 4,50 33 29 25 34
tsp-14_A Woning A 1,50 -- -- -- --
tsp-14_B Woning A 4,50 -- -- -- --
tsp-15_A Woning A 1,50 27 23 19 28
tsp-15_B Woning A 4,50 32 28 24 33

tsp-16_A Woning A 1,50 29 25 21 30
tsp-16_B Woning A 4,50 34 30 27 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 13:36:50Geomilieu V5.21
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Bijlage 2 – Bodemonderzoek 
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1. ALGEMEEN 
 
1.1. Inleiding 
In opdracht van Muller Ontwerp & Advies BV Wiedhaak 18A, 3371 KD te Hardinxveld-
Giessendam is een verkennend (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
Ritmeester terrein te Boven-Hardinxveld. Het onderzoek staat bij Adcim B.V. 
geregistreerd onder projectnummer 20200242. 
 
1.2. Doel van het onderzoek 
Aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen bestemmingsplan wijziging en 
nieuwbouw van het voormalige (bedrijf)terrein. Het doel van het onderzoek is vast te 
stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse verontreinigingen bevatten welke een 
belemmering of beperking zouden kunnen vormen voor de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging.  
 
1.3. Gehanteerde onderzoeksmethode 
Het veldwerk is verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser (erkenning VB-078) 
onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. Adcim BV 
verklaart hierbij dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend 
goed en tevens dat het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de 
opdrachtgever is uitgevoerd. 
 
1.4. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 omschrijft het vooronderzoek en in hoofdstuk 3 is de opzet van onderzoek 
benoemd. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 
5 zijn de resultaten van het asbest bodemonderzoek weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1. Historie en actuele situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen in de nabijheid van Rivierdijk 421A te Boven-
Hardinxveld. De onderzoekslocatie is kadastraal geregistreerd onder nummer E5226 en 
gedeeltelijk E4913 sectie C gemeente Hardinxveld-Giessendam met een oppervlakte van 
circa 9200m2.  
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in afbeelding 1. 

 
Afbeelding 1) Onderzoekslocatie ter plaatse van de rode lijn 
 
2.1.1. Huidig grondgebruik 
De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terrein welke deels verhard is doormiddel 
van betonplaten en diverse puinfunderingen. Het verharde terreingedeelte wordt gebruikt 
voor de opslag van diverse paardentrailers en bouwmaterialen. De onderzoekslocatie is 
weergegeven op de tekening met boorpunten in bijlage A. Enkele afbeeldingen zijn 
toegevoegd als bijlage B. 
 
2.1.2. Voormalig grondgebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen ten westen van Boven-Hardinxveld. De 
onderzoekslocatie kent van oudsher de bestemming als griend, omstreeks het jaar 1988 
zijn diverse watergangen aangelegen ter afwatering. Deze watergangen zijn op een later 
moment gedempt ter realisatie van weide / grasland. Omstreeks het jaar 2011 is een 
grote waterpartij gerealiseerd op het midden van de onderzoekslocatie. Vanaf het jaar 
2011 wijzigt de situatie niet of nauwelijks en duurt voort tot in het heden. 

 
1956                       1988                        2011                       2018 
Afbeelding 2) Topografische kaarten  
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2.1.3. Toekomstig grondgebruik 
Het grondgebruik ter plaatse van het voormalige bedrijfsterrein zal gewijzigd worden naar 
een woonbestemming.  
 
2.1.4. Calamiteiten 
Er zijn geen gegevens bekend van eventuele calamiteiten. 
 
2.1.5. Ophogingen/dempingen/stort 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Ook is het 
gebied niet in gebruik geweest als stortlocatie of kassencomplex. Ter plaatse van de 
onderzoekslocatie zijn diverse gedempte watergangen aanwezig. 
 
2.1.6. Boven- en ondergrondse tanks 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zover bekend geen onder en of bovengrondse 
tanks aanwezig of aanwezig geweest.  
 
2.1.7. Interactieve bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  
Volgens de geraadpleegde interactieve bodemkwaliteitskaart van Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid voldoen zowel de boven- als de ondergrond aan klasse achtergrondwaarde.  

 
Afbeelding 3) Interactieve bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
 
2.1.8. Omgevingsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
De geraadpleegde omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland geeft geen 
aanvullende bodeminformatie met betrekking tot de onderzoekslocatie. 

 
Afbeelding 4) Omgevingsrapportage Milieudienst Zuid-Holland Zuid 
 
2.1.9. Bodemloket  
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend volgens Bodemloket 
wat betreft de status van onderzoeken of eventuele verdachte locaties. Een indicatie van 
de bodemkwaliteit wordt niet gegeven. 

 
Afbeelding 5) Bodemloket 
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2.1.10. Eerder uitgevoerd onderzoek 
Ten oosten van de onderzoekslocatie is door Jinius B.V. een verkennend 
(asbest)bodemonderzoek uitgevoerd aan de rivierdijk 420 te Boven-Hardinxveld. 
(kenmerk: ZH052300579 d.d. 14-06-2011) de conclusie van dit onderzoek luidt: 
 
‘’ De kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar de bouwvergunning te verlenen, tegen 
het verlenen van een omgevingsvergunning bestaat geen bezwaar (2011020413). Het 
puinhoudende bodemmateriaal tpv bp 6 (in de laag 0.4-0.9) is niet verontreinigd. De 
kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor de bouwvergunning.” 
 
2.2. Bodemopbouw 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een 
kalkarme drechtvaaggrond, bestaande uit zware klei (Mv41C, zie figuur 16). Bij een 
vaaggrond heeft (nog) weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden. Deze gronden zijn 
wel geheel gerijpt. Bij drechtvaaggronden is binnen 80 cm diepte veen aanwezig en 
komen voor overal waar klei over veen uitwigt. Dat het bovenste pakket klei kalkarm is 
geeft aan dat de oeverwallen na een periode van hoogwater relatief snel droogvielen, 
waardoor minder synsedimentaire ontkalking plaatsvonden (oplossen en afvoeren van 
kalkdeeltjes). Synsedimentaire ontkalking vindt vooral sterk plaats in komgebieden.  
 
2.3. Conclusie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het historische verleden van de 
onderzoekslocatie.  
Zodra tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden visueel een bodemvreemde 
bijmenging wordt waargenomen zal het onderzoek worden opgeschaald doormiddel van 
een verkennend asbest bodemonderzoek.  
Aanvullend wordt een 4-tal boringen dieper doorgeboord ter plaatse van de voormalige 
watergangen om uitsluitsel te geven of hier bodemvreemd materiaal is toegepast ter 
demping. 
In verband met de terreinverharding bestaande uit menggranulaat en prefab betonplaten 
wordt een graafmachine ingezet om bemonstering hieronder mogelijk te maken. 
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3. OPZET ONDERZOEK 
 
3.1. Onderzoekstrategie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het historische verleden van de 
onderzoeksloactie. Het aantal boringen en de locaties ervan is afgestemd op het doel van 
het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in het kader van 
de voorgenomen bestemmingsplan wijziging  
 
Tabel 1: Uitvoering veldwerk verkennend bodemonderzoek 

 Aantal boringen Aantal analyses  
(standaard pakket AS3000) 

 Boring   
tot 0,50 m 
in de 
verdachte 
laag 

Boring  
tot 
grondwater 
(maximum 
2,0 m-mv) 

Boring  
met 
peilbuis 

Grond  Grondwater 

Bovengrond Ondergrond 

Oppervlakte 
 0,9 – 1.0 ha  

18 4 2 4x NEN 
1x PFAS 

4x NEN 
Ax PFAS 

2x NEN 

 
3.2. Veldwerk 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een terrein inspectie uitgevoerd op 08 mei 
2020. Tijdens deze inspectie zijn de volgende waarneming gedaan: 

- Het noordelijke terreindeel is onverhard en in gebruik als weide met diverse 
buitenverblijven voor paarden. Het terreindeel verschilt in maaiveldhoogte ten 
opzichten van het overige terrein. Vermoedelijk heeft hier ophoging 
plaatsgevonden. 

- Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich paarden manage de 
“Watertoren”.  

- Het zuidelijke terreindeel is verhard doormiddel van klinkers, tegels, prefab 
betonplaten en menggranulaat en is in gebruik als opslagterrein voor diverse 
bouwmaterialen, partijen grond en een partij menggranulaat afkomstig van het 
naastgelegen terrein. 

- Aan de westzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een bosrand met een 
breedte van circa 15 meter.  

- Tijdens de terreininspectie is door de voormalige eigenaar van het terrein 
aangegeven dat het terrein in gebruik is geweest als tuincentrum waarbij 
perkplanten in pot uitgestald stonden. De westelijke watergang is in het verleden 
gedempt. De oostelijke watergang zoals weergegeven op topografische kaarten 
is volgens de eigenaar niet aanwezig geweest. 

 
Het veldwerk is verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser (erkenning VB-078) 
onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. 
De bemonstering vind plaats aan de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
De locaties van de boringen en de peilbuis zijn bijgevoegd als bijlage A. 
De boorprofielen van deze boringen zijn bijgevoegd als bijlage B.  
 
Tabel 2: Peilbuisgegevens  

Boring met 
peilbuis 

Filter stelling in m-mv Grondwaterstand 
in m-mv 

pH Ec Ntu 

01 1.50 – 2.50 65 6.4 1642 37.1 
02 1.50 – 2.50 95 6.7 1056 55.7 

 
De peilbuis uit het eerder uitgevoerde onderzoek is bemonsterd na afpompen op 17 juni 
2020, waarbij de pH, de troebelheid en de geleidbaarheid zijn bepaald.  
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3.3. Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 
Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en 
verdachte afwijkingen, hierbij zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (sleuf b01, b06 en b16) is in de 

ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De oostelijk watergang is in het veld niet zintuigelijk waargenomen. 
Voor het opzoeken van deze watergangen zijn een drietal sleuven gegraven van 
tenminste 4.00 bij 0,70 m tot de ongeroerde ondergrond op een diepte van circa 1,50 
m-mv. Daarnaast is een drietal boringen doorgezet tot (2,00 m-mv) met behulp van 
een edelmanboor rond 0,12m. 

- Onder de halfverharding bestaande uit menggranulaat is een oorspronkelijke 
klinkerverharding waargenomen.  

- Ter plaatse van b10 is in de laag van 0.40m tot 0.50m-mv een verhardingslaag 
waargenomen bestaande uit hoogovenslakken.  

- De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terreindeel bevat heterogeen verdeeld 
over de onderzoekslocatie een zwakke bijmenging in de vorm van grind.  
 

3.3.1. Grond 
Van de grondmonsters zijn in totaal 8 mengmonsters in het laboratorium samengesteld, 
waarvan de samenstelling, het betreffende trajectdeel en de onderzoeksresultaten zijn 
samengevat in de onderstaande tabel. 
 
 Tabel 3: Samenstelling mengmonsters 

 Mengmonsters Traject    Omschrijving  Boringnr.  Laagdikte van – tot (cm-mv) 
MM1 BG Bovengrond klei, sterk zandig, zwak grindig, 

zwak humeus, neutraal beige, 
bruin, ow: geen, sporen wortels, 
edelman 

03 
04 
17 
19 

0 
0 
0 
0 

50 
50 
50 
50 

MM2 BG Bovengrond klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelman 

21 
22 
23 
24 

0 
0 
0 
0 

50 
50 
50 
50 

MM3 BG Bovengrond zand, sterk siltig, neutraal beige, 
geel, ow: geen, graafmachine 

10 
11 
14 
15 

10 
10 
10 
10 

40 
50 
50 
50 

MM4 BG Bovengrond 
inclusief 
OCB’s 

klei, sterk zandig, sterk humeus, 
neutraal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelman 

08 
12 
13 

0 
0 
0 

50 
50 
50 

MM5 OG Ondergrond 
gedempte 
sloot 

klei, sterk zandig, sterk grindig, 
zwak humeus, neutraal beige, 
bruin, ow: geen, matig plastic, 
matig glas, matig hout , zwak 
baksteen ,graafmachine 

01 
06 
16 

80 
80 
80 

130 
130 
130 

MM6 OG Ondergrond 
gedempte 
sloot 

veen, sterk kleiig, neutraal 
beige, bruin, ow: geen, 
graafmachine 

01 
06 
16 

180 
150 
140 

230 
200 
190 

MM7 OG  Ondergrond klei, sterk siltig, neutraal grijs, 
blauw, ow: geen, edelman 

03 
04 
05 
02 

50 
50 
80 
50 

100 
100 
100 
100 

MM8 OG  Ondergrond klei, sterk siltig, zwak humeus, 
neutraal blauw, grijs, ow: geen, 
graafmachine 

07 
09 
10 
14 

35 
30 
50 
50 
 

85 
80 
100 
100 
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Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor 
grondmonsters. Dit pakket omvat de volgende parameters: 
- Zware metalen: Barium, Kobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en 

zink. De meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem 
voor en worden daarbij niet aangemerkt als een verontreiniging.  

- Polychloorbifenylen (PCB).  
- Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieproducten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als 
verontreiniging worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Verontreinigingen met poly-
cyclische aromaten kunnen worden aangetroffen op voormalige gasfabrieksterreinen, 
bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met verontreinigingen met 
aardolieproducten. 

- Aanvullende analyse met betrekking tot het voorkomen van PFAS. 
- Aanvullende analyse met betrekking tot het voorkomen van OCB’s ter plaatse van de 

voormalige perkplanten opslag. 
 
3.3.2. Grondwater 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket 
bestaat uit de volgende parameters: 
- benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen en styreen; 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
- kobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
- minerale olie; 
- tribroommethaan; 
- dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. RESULTATEN ONDERZOEK 
 
4.1. Bodemopbouw en veldwaarnemingen 
De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk uit 
matig siltige klei met heterogeen verdeeld over de onderzoekslocatie een zwakke 
bijmenging in de vorm van grind. De bovengrond onder de halfverharding en 
elementenverharding ter plaatse van het zuidelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk 
uit zwak siltig ophoogzand. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige klei met 
in de diepere ondergrond mineraal arm veen. 
 
Beoordeling analyseresultaten 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van de 
achtergrondwaarden AW 2000 en de tussen- en interventiewaarden voor micro-
verontreinigingen, zoals opgenomen in de Leidraad Bodembescherming. De omschrijving 
van deze waarden is als volgt:  
 
Achtergrondwaarde AW 2000. 
Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
Dit komt overeen met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem 
voor mens, dier en plant heeft, zijn veiliggesteld. 
 
Interventiewaarde: 
Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemver-
ontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 
plant kunnen verminderen. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide 
studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar zowel 
de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de 
interventiewaarde door één of meer parameters. 
 
Tussenwaarde:  
Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddel-
de van de AW2000 en de interventiewaarde gehanteerd. 
 
4.2. Analyseresultaten grond 
De genoemde waarden zijn afhankelijk gesteld van de percentages lutum en organische 
stof van de grond.  
In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van 
de toetsingswaarden als volgt weergegeven: 
> AW gehalte boven achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T gehalte boven tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I gehalte boven interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 
 
In de laatste kolom staat tevens vermeld wat de kwaliteit van de grond is bij indicatieve 
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. De toetsingstabellen zijn bijgevoegd 
als bijlage E. 
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Tabel 4: Analyseresultaten grond  

Nr.  Mengmonster Gehalte > AW Gehalte > T Gehalten > I Toetsing BBK 
1 MM1 BG Kobalt, Kwik, 

Molybdeen, Zink 
Nikkel - Klasse industrie 

2 MM2 BG Molybdeen - - Klasse industrie 
3 MM3 BG PCB - - Klasse industrie 
4 MM4 BG Nikkel - - Altijd toepasbaar 
5 MM5 OG  Kwik, Molybdeen, Zink, 

PCB 
- - Klasse industrie 

6 MM6 OG  Molybdeen - - Altijd toepasbaar 
7 MM7 OG - - - Altijd toepasbaar 
8 MM8 OG  Nikkel - - Altijd toepasbaar 

Verklaring afkortingen:  
BG: bovengrond, OG: ondergrond 
 
4.3. Uitsplitsing mengmonsters  
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met nikkel zijn de 
afzonderlijke deelmonsters van mengmonster MM1 BG  separaat onderzocht op het 
voorkomen van nikkel. Uit deze uitsplitsing blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van 
boring 04 een matige verontreiniging met nikkel aanwezig is. 
 
Tabel 5: Analyseresultaten uitsplitsing grond  

Nr.  Monster Gehalte > AW Gehalte > T Gehalten > I Toetsing BBK 
1 03 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 
2 04 0/50 BG - Nikkel - Klasse industrie 
3 17 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 
4 19 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 

Verklaring afkortingen:  
BG: bovengrond, OG: ondergrond 
 
4.4. Analyseresultaten grondwater 
In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater. Het analysecertificaat 
zijn opgenomen in bijlage C. De toetsingstabel is bijgevoegd als bijlage D. 
 
Tabel 6: Analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 
01 Barium, Molybdeen, Zink Nikkel - 
02 Barium - - 
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5. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
 
5.1. Onderzoekstrategie 
Voor de strategie van het onderzoek is de NEN 5707+C1:2016 tabel 6 aantal plekken 
voor visuele inspectie en te analyseren (meng)monsters bij verkennend 
onderzoek asbest op een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 
duidelijke verontreinigingskern. De gegeven aantallen gelden per verontreinigingskern 
 
Tabel 7: Uitvoering veldwerk verkennend asbestbodemonderzoek 

Aantal maaiveld- 
inspectiepunten 

Gaten in de 
verdachte laag tot 
maximaal 0,5 m in 
de verdachte laag 

Gaten in de 
verdachte laag tot de 
onverdachte 
ondergrond 

Aantal te analyseren 
(meng)monsters 

3 3 1 1 (asbest in grond) 
 
Het aantal gaten, de boringen en de locaties ervan zijn afgestemd op het doel van het 
onderzoek; het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van asbest(vezels) in de 
grond ter plaatse van de voormalige watergang. 
 
5.2. Veldwerk 
Op 08 juni 2020 is het veldwerk verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser 
(erkenning VB-078) onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2018. De 
bemonstering vind plaats aan de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
 
Er zijn een drietal sleuven gegraven van tenminste 4.00 bij 0,70 m tot de ongeroerde 
ondergrond op een diepte van circa 1,50 m-mv. Daarnaast is een drietal boringen 
doorgezet tot (2,00 m-mv) met behulp van een edelmanboor rond 0,12m. 
Bij het uitvoeren van het veldwerk zijn de volgende bevindingen gedaan: 
- Ter plaatse van sleuf 01, 06 en 16  is zintuigelijk geen asbestverdacht plaatmateriaal 

waargenomen tussen het overige dempingsmateriaal.  
 

De locatie van de gaten zijn terug te vinden in de tekening bijgevoegd in bijlage A. De 
bodem is ontgraven in lagen van circa 0,05 meter. Het vrijkomende materiaal is in een 
dunne laag op folie met een hark uitgespreid om de visuele aanwezigheid van asbest 
vast te stellen. Foto´s en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage B.  
De visuele resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
 
tabel 8: gaten, omschrijving 

Mengmonster gat / sleuf asbest op mv visueel asbest in 
grond 

asbest gewicht 
totaal 

MA1-grond 01, 06 en 16   geen  Geen  -  
 
tabel 9: gaten, sleuven, samenstelling mengmonsters 

mengmonster mengmonster  bodemlaag mengmonster, analyse 
MA1-grond 14.8 kg  klei, sterk zandig, sterk grindig, zwak 

humeus, neutraal beige, bruin, ow: geen, 
matig plastic, matig glas, matig hout , 
zwak baksteen ,graafmachine 

NEN 5898 

 
5.3. Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage C. Er is bij de analyse onderscheid 
gemaakt in hechtgebonden en niet-hecht-gebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse 
vezels en is de meest risicovolle. Het hechtgebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan 
losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt (zagen, snijden).  
 
Het totale asbestgehalte in de grond/puin is bepaald door de aanwezigheid van de grove 
fractie (> 20 mm) en de fijne fractie (< 20 mm). Deze gehalten zijn daarom bij elkaar 
opgeteld. Hierbij is de asbestconcentraties in de materiaalmonsters van de grove fractie 
omgerekend naar een asbestgehalte in de grond (mg/kg ds. gewogen). 



VERKENNEND (ASBEST)BODEMONDERZOEK 
RITMEESTER TERREIN TE BOVEN-HARDINXVELD 

Projectnummer: 20200242 
Definitief versie 1.0 Datum: 30-06-2020 

 

       Pagina 15 
 

 
tabel 10: Analyseresultaten grond (mg/kg ds) 

omschrijving aantal deeltjes visueel asbest asbest totaal, gewogen in mg  
monster < 20 mm  >20 mm  
MA1-grond - - - 

 
tabel 11: Toetsing gewogen gemiddelde asbest in grond totaal (mg/kg ds) 

monster Asbest in grond  Asbest in plaat  mg/kg ds  
MA1-grond <0,4 mg/kg ds - <0,4 mg/kg ds 
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
In opdracht van Muller Ontwerp & Advies BV Wiedhaak 18A, 3371 KD te Hardinxveld-
Giessendam is een verkennend (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
Ritmeester terrein te Boven-Hardinxveld. Het onderzoek staat bij Adcim B.V. 
geregistreerd onder projectnummer 20200242. 
 
Aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen bestemmingsplan wijziging en 
nieuwbouw van het voormalige (bedrijf)terrein. Het doel van het onderzoek is vast te 
stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse verontreinigingen bevatten welke een 
belemmering of beperking zouden kunnen vormen voor de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging.  
 
6.1. Conclusie 
Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie 
het volgende worden geconcludeerd: 
 
6.1.1. Bodemopbouw en veldwaarnemingen 
- De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk 

uit matig siltige klei met heterogeen verdeeld over de onderzoekslocatie een zwakke 
bijmenging in de vorm van grind. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige 
klei met in de diepere ondergrond mineraal arm veen. 

- De bovengrond onder de halfverharding en elementenverharding ter plaatse van het 
zuidelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk uit zwak siltig ophoogzand. De 
ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige klei met in de diepere ondergrond 
mineraal arm veen. 

- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (b01, b06 en b16) is in de 
ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De oostelijk watergang is in het veld niet zintuigelijk waargenomen.  

- Onder de verharding bestaande uit menggranulaat is een oorspronkelijke 
klinkerverharding waargenomen.  

- Ter plaatse van b10 is in de laag van 0.40m tot 0.50m-mv een verhardingslaag 
waargenomen bestaande uit hoogovenslakken.  

 
6.1.2. Analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 
- De bovengrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen bestaande uit kobalt, 

nikkel, kwik, molybdeen, zink en PCB. Bij indicatieve toetsing aan besluit 
bodemkwaliteit voldoet de bovengrond voor het overgrote deel aan klasse industrie.  

- Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met nikkel zijn de 
afzonderlijke deelmonsters van mengmonster MM1 BG separaat onderzocht op het 
voorkomen van nikkel. Uit deze uitsplitsing blijkt dat de bovengrond ter plaatse van 
boring 04 matig verontreinigd is met nikkel. 
De oorzaak van het verhoogde nikkelgehalte is onduidelijk. Zintuigelijk is er geen 
aanleiding voor deze verontreiniging.  

- De ondergrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen bestaande uit kwik, 
molybdeen, zink en PCB bij indicatieve toetsing aan besluit bodemkwaliteit voldoet de 
ondergrond voor het overgrote deel aan klasse altijd toepasbaar.  

- Het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 is licht verontreinigd met barium, 
molybdeen, zink en is matig verontreinigd met nikkel. De oorzaak voor dit verhoogde 
gehalte aan nikkel is niet duidelijk. 

- Het grondwater ter plaatse van peilbuis 02 is licht verontreinigd met barium.  
- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (b01, b06 en b16) is in de 

ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De fijne grondfractie van dit dempingmateriaal is onderzocht waaruit 
blijkt dat deze licht verontreinigd is met onder andere kwik, molybdeen, zink en PCB 
daarnaast is zowel visueel als analytisch is geen asbest in het dempingsmateriaal 
aangetoond.  
Het direct onderliggende veenpakket is licht verontreinigd met molybdeen wat naar 
verwachting te relateren is aan een verhoogde achtergrondwaarde.  
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6.1.3. Westelijke gedempte watergang met bedrijfsafval 
Het verkennend onderzoek richt zich op het lokaliseren van de demping en het bepalen 
van de aard en samenstelling van het dempingsmateriaal. Van uit milieuhygienisch 
oogpunt vormt de fijne grond fractie geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. De grove fractie dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas 
en baksteenpuin is niet onderzocht aangezien dit niet onder de definitie “grond’’ valt 
conform besluit bodemkwaliteit.  
 
Zowel maatschappelijk als uit civieltechnisch oogpunt heeft het de aanbeveling om het 
dempingsmateriaal te verwijderen alvorens de locatie in te richten tot separate kavels met 
een woonbestemming. Dit in lijn met de zorgverplichting zoals opgenomen in de wet 
bodembescherming. In de Wet bodembescherming (Wbb) is in artikel 13 de zorgplicht 
neergelegd. Op ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 
11 Wbb verricht, rust de verplichting om te zorgen dat door die handelingen de bodem 
niet wordt verontreinigd. 
 
6.1.4. Hypothese 
De hypothese ‘verdacht’ is bevestigd gezien de aangetroffen lichte tot matige 
verontreinigingen. De oorzaak van de aangetroffen matige nikkel verontreiniging in het 
grond en grondwater is onduidelijk. Zintuigelijk is er geen aanleiding voor deze 
verontreiniging. De verhogingen zijn van die mate dat de resultaten van het onderzoek 
geen aanleiding vormen voor nader onderzoek. 
Voor de voorgenomen ontwikkeling, vormt de bodemkwaliteit op basis van het 
uitgevoerde bodemonderzoek geen belemmering, uitgezonderd de met bodemvreemde 
materialen gedempte watergang, zoals omschreven in paragraaf 6.1.3. 
 
6.2. Aanbevelingen. 
Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten van dit onderzoek af te stemmen met 
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als zijnde het desbetreffende bevoegd gezag. 
Aanbevolen wordt om in overleg met omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan van 
aanpak op te stellen omtrent het verwijderen van het dempingsmateriaal.  
 
6.3. Betrouwbaarheid 
Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het 
onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn 
echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses. 
Het uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen 
de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer 
voorzichtigheid betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit 
rapport. 
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Bijlage A 

Situatietekening met boringen 
  



situat ie tekening Kadast ra le  kaart

onderzoek
Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode
2 0 2 0 0 2 4 2

datum
3 0 -0 6 -2 0 2 0

schaal
1 :1 .5 0 0  op A4

paraaf

07

09

10

06

11

01 05

15

14

16

17

13

12

08

19

22

03

04

18

20

21
23

24

02

N

25 m

legenda

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen
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Bijlage B 

Boorprofielen 
  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 2 .9 9
y 4 2 6 1 0 1 .6 6

0

50

100

150

200

250

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, edelm an

-10

-40

zand, m at ig silt ig, neut raal geel, 
grijs, ow: geen, edelm an

-40

-80

klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
edelm an

-80

-180

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , ow: geen, volledig plast ic, 
m at ig hout , sterk glas, zwak 
baksteen, edelm an

-180

-250

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

150

250

m eetpunt  01
21333935

m eetpunt  01, laag 80-180
21333953

0 2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 7 .2 7
y 4 2 6 2 1 7 .9 1

0

50

100

150

200

250

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

-50

-120

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, blauw, 
ow: geen, edelm an

-120

-250

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

1

150

250

m eetpunt  02
21344432



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 6 .7 0
y 4 2 6 2 1 4 .0 6

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, sporen wortels, edelm an

-50

-120

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
edelm an

-120

-200

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
oranje, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

m eetpunt  03
21333946

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 5 .2 2
y 4 2 6 1 6 4 .7 7

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, sporen wortels, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
edelm an

-100

-200

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  04
21333947



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 verharding, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 6 .0 7
y 4 2 6 1 0 2 .0 3

0

50

100

150

200

0

-20

neut raal rood, oranje, ow: geen, 
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-20

-30

neut raal beige, grijs, ow: geen, 
volledig betonst raatstenen, 
graafm achine

-30

-100

klei, sterk silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

-100

-200

veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
rood, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  05
21333936

0 6 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 2 .6 0
y 4 2 6 0 6 0 .6 6

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, beige, 
ow: geen, volledig wortels, 
graafm achine

-50

-80

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
graafm achine

-80

-150

klei, sterk zandig, sterk grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, m at ig plast ic, m at ig glas, 
m at ig hout , zwak baksteen, 
graafm achine

-150

-200

veen, sterk kleiig, neut raal beige, 
bruin, ow: geen, graafm achine

1

2

3

4

5

m eetpunt  06
21333934

m eetpunt  06, laag 80-150
21333952



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 7 grind, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 4 1 .4 6
y 4 2 6 0 5 7 .4 0

0

50

0

-20

neut raal beige, grijs, ow: geen, 
volledig grind, graafm achine

-20

-30

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, graafm achine

-30

-35

neut raal beige, geel, ow: geen, 
graafm achine

-35

-85

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal blauw, grijs, ow: geen, 
graafm achine

1

m eetpunt  07, laag 20-30
21333950

0 8 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 1 .7 9
y 4 2 6 0 5 6 .8 8

0

50

0

-50

klei, m at ig zandig, m at ig grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, beige, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  08
21333943

0 9 verharding, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 3 .4 9
y 4 2 6 0 7 3 .5 7

0

50

100

0

-20

neut raal rood, oranje, ow: geen, 
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-20

-30

neut raal grijs, beige, ow: geen, 
volledig betonst raatstenen, 
graafm achine

-30

-80

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, grijs, ow: geen, 
edelm an

-80

-130

veen, sterk kleiig, neut raal beige, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  09
21333932

m eetpunt  09, laag 20-30
21333951



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 2 .6 8
y 4 2 6 0 8 8 .3 8

0

50

100

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, graafm achine

-10

-40

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, graafm achine

-40

-50

neut raal grijs, beige, ow: geen, 
volledig hoogovenslakken, 
graafm achine

-50

-100

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
beige, ow: geen, graafm achine

1

2

m eetpunt  10
21333933

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 6 .9 8
y 4 2 6 0 9 2 .3 7

0

50

100

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, edelm an

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
beige, ow: geen, edelm an

1

2

1 2 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 0 .9 4
y 4 2 6 0 7 7 .5 4

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  12
21333942

1 3 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 9 .0 8
y 4 2 6 1 0 0 .9 0

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  13
21333941



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 2 .7 0
y 4 2 6 1 2 9 .8 6

0

50

100

0

-10
ow: geen, edelm an, klinker

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  14
21333938

1 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 5 .3 8
y 4 2 6 1 3 5 .7 9

0

50

100

0

-10
ow: geen, edelm an, klinker

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  15
21333937

1 6 tegel, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 1 .7 4
y 4 2 6 1 2 6 .2 9

0

50

100

150

200

0

-10
ow: geen, edelm an, tegel

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, ow: geen, edelm an

-50

-80

veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
rood, ow: geen, graafm achine

-80

-140

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , ow: geen, sterk plast ic, sterk 
glas, resten hout , sterk baksteen, 
graafm achine

-140

-200

veen, zwak kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, graafm achine

1

2

3

4

5

m eetpunt  16
21333939

m eetpunt  16, laag 80-140
21333954



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 7 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 9 .1 8
y 4 2 6 1 5 4 .6 1

0

50

0

-50

zand, m at ig silt ig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal geel, beige, 
ow: geen, edelm an

1

m eetpunt  17
21333940

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 1 .9 5
y 4 2 6 1 7 1 .9 6

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  18
21333948

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 0 .5 2
y 4 2 6 1 7 2 .6 5

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  19
21333944



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 1 .4 4
y 4 2 6 1 8 7 .3 9

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  20
21333949

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 6 .5 8
y 4 2 6 2 1 1 .7 2

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  21
21344429

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 1 .4 8
y 4 2 6 1 8 5 .7 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  22
21333945



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 8 .8 8
y 4 2 6 2 0 9 .0 8

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  23
21344430

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 4 .2 6
y 4 2 6 2 3 8 .7 6

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  24
21344431



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 19-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020090913/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4

Kevin van Vugt 1/1

20200242

Analysecertificaat

19-Jun-2020/08:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020090913/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.2% (m/m) 82.7 93.1 94.0Droge stof

Metalen

S 12mg/kg ds 35 9.8 14Nikkel (Ni)

1

2

3

4

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0-50

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0-50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0-50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0-50 11419379

11419378

11419377

11419376

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020090913/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11419376 03  0  50 0538247157 uitsplitsing 03 0/50, 03: 0-50

 11419377 04  0  50 0538247153 Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0-50

 11419378 17  0  50 0538247144 Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0-50

 11419379 19  0  50 0538247142 Uitsplising 19 0/50, 19: 0-50

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020090913/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 12-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020087256/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1

Kevin van Vugt 1/1

20200242

Analysecertificaat

12-Jun-2020/22:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020087256/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

79.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.5mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MA1-grond, MA1-grond: 0-50 11407353

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11407353 MA1-grond  0  50 1577564MG MA1-grond, MA1-grond: 0-50

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6355301
Uw referentie : MA1-grond, MA1-grond: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14120 g
Droge massa aangeleverde monster : 11169 g
Percentage droogrest : 79,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10550,8 96,0 14,0 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 146,9 1,3 31,5 21,44 0 0,0
1-2 mm 103,8 0,9 48,9 47,11 0 0,0
2-4 mm 60,1 0,5 60,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 72,9 0,7 72,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 52,5 0,5 52,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10987,0 100,0 279,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6355301 MA1-grond, MA1-grond: 0-50 MA1-grond 0-.5 1577564MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 17-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 1/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.6% (m/m) 82.7 86.6 72.4 66.1Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 4.5 0.9 5.2 9.4Organische stof

98% (m/m) ds 94 99 92 90Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 24.3 <2.0 37.5 10.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 73mg/kg ds 160 <20 280 93Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.35 <0.20 <0.20 0.35Cadmium (Cd)

S 7.9mg/kg ds 10 3.8 17 6.6Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 21 <5.0 23 16Koper (Cu)

S 0.21mg/kg ds 1.1 0.075 0.092 0.17Kwik (Hg)

S 95mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 1.7Molybdeen (Mo)

S 33mg/kg ds 29 7.6 52 20Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 34 <10 31 35Lood (Pb)

S 68mg/kg ds 94 58 87 120Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 7.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 35Minerale olie (C21-C30)

5.7mg/kg ds <5.0 <5.0 7.1 22Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 71Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 2/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.015mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 3/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)

0.016mg/kg ds 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0013PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0018PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0019 <0.0010 0.0058PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0022PCB 118

S
3)3)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0041 <0.0010 0.010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0049 <0.0010 0.012PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0039 <0.0010 0.0087PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.017 0.0049 0.041PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.8µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.4µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 4/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.8µg/kg dssom PFOA (*0,7)

0.4µg/kg dssom PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.075mg/kg ds 0.051 <0.050 <0.050 0.14Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.18 <0.050 <0.050 0.28Fluorantheen

S 0.097mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050 0.15Benzo(a)anthraceen

S 0.096mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 0.21Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.056 <0.050 <0.050 0.10Benzo(k)fluorantheen

S 0.080mg/kg ds 0.095 <0.050 <0.050 0.12Benzo(a)pyreen

S 0.062mg/kg ds 0.070 <0.050 <0.050 0.14Benzo(ghi)peryleen

S 0.054mg/kg ds 0.083 <0.050 <0.050 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.74mg/kg ds 0.83 0.35 0.35 1.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 5/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 68.6 73.7Droge stof

S 37.8% (m/m)Droge stof

S 45.6% (m/m) ds 7.3 2.9Organische stof

53% (m/m) ds 90 95Gloeirest

S 16.4% (m/m) ds 38.2 32.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 230 210Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.5mg/kg ds 12 15Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 26 25Koper (Cu)

S 0.087mg/kg ds 0.11 0.064Kwik (Hg)

S 2.3mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 44 47Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 30 30Lood (Pb)

S 43mg/kg ds 85 90Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

24mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

41mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 70mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350
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Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
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Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 6/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350
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Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 7/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

µg/kg ds 0.3som PFOA (*0,7)
1)

µg/kg ds 0.1som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.38mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350
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AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087254/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11407345 17  0  50 0538247144 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 19  0  50 0538247142 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 03  0  50 0538247157 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 04  0  50 0538247153 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407346 22  0  50 0538247149 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 21  0  50 0538246819 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 23  0  50 0538189170 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 24  0  50 0538189541 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407347 10  10  40 0538188914 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 11  10  50 0538189146 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 15  10  50 0538246721 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 14  10  50 0538246688 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407348 13  0  50 0538189168 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407348 12  0  50 0538247138 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407348 08  0  50 0538247152 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407349 06  80  130 0538188893 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407349 01  80  130 0538189025 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407349 16  80  130 0538246594 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407350 06  150  200 0538188844 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407350 01  180  230 0538246713 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407350 16  140  190 0538247148 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407351 05  80  100 0538246723 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 03  50  100 0538247151 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 04  50  100 0538247141 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 02  50  100 0538189175 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407352 07  35  85 0538188895 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 09  30  80 0538188885 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 10  50  100 0538188896 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 14  50  100 0538246716 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087254/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087254/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11407349
Certificate no.: 2020087254
Sample description.: MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11407350
Certificate no.: 2020087254
Sample description.: MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190
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T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 22-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jun-2020

20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020091824/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2

Marcel Visser 1/2

20200242

20200242

Analysecertificaat

22-Jun-2020/21:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020091824/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 310µg/L 190Barium (Ba)

S 0.26µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 14µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 13µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 8.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 72µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 120µg/L 45Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

1

2 11421941

11421940

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020

16-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2

Marcel Visser 2/2

20200242

20200242

Analysecertificaat

22-Jun-2020/21:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020091824/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

1

2 11421941

11421940

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020

16-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020091824/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11421940 06919542961 1

 11421940 08008952191 1

 11421941 06919542892 2

 11421941 08008952922 2
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020091824/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020091824/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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VERKENNEND (ASBEST)BODEMONDERZOEK 
RITMEESTER TERREIN TE BOVEN-HARDINXVELD 

Projectnummer: 20200242 
Definitief versie 1.0 Datum: 30-06-2020 

 

   

Bijlage D 

Toetsingstabellen 
 



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020087254

09‐06‐2020

17‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel 6 GSSD Oordeel 7 GSSD Oordeel 8 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

4,4 24,3 2 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 91,6 91,6 82,7 82,7 86,6 86,6 72,4 72,4 66,1 66,1 68,6 68,6 73,7 73,7

% (m/m) ds 2,2 2,2 4,5 4,5 0,9 0,9 5,2 5,2 9,4 9,4 45,6 45,6 7,3 7,3 2,9 2,9

% (m/m) ds 98 94 99 92 90 53 90 95

% (m/m) ds 4,4 4,4 24,3 24,3 <2,0 1,4 37,5 37,5 10,2 10,2 16,4 16,4 38,2 38,2 32,2 32,2

% (m/m) 37,8 37,8

Metalen

mg/kg ds 73 217,6 160 163,7 <20 54,25 280 199,5 93 178 100 138,4 230 161,3 210 170,4

mg/kg ds 0,23 0,3785 ‐ 0,35 0,4134 ‐ <0,20 0,241 ‐ <0,20 0,1424 ‐ 0,35 0,4108 ‐ <0,20 0,0746 ‐ <0,20 0,1339 ‐ <0,20 0,1601 ‐

mg/kg ds 7,9 22 * 10 10,22 ‐ 3,8 13,36 ‐ 17 12,24 ‐ 6,6 12,23 ‐ 7,5 10,24 ‐ 12 8,507 ‐ 15 12,25 ‐

mg/kg ds 19 36,08 ‐ 21 23,42 ‐ <5,0 7,241 ‐ 23 20,38 ‐ 16 21,52 ‐ 13 8,966 ‐ 26 22,13 ‐ 25 24,96 ‐

mg/kg ds 0,21 0,29 * 1,1 1,144 * 0,075 0,1078 ‐ 0,092 0,0826 ‐ 0,17 0,2048 * 0,087 0,0788 ‐ 0,11 0,097 ‐ 0,064 0,0614 ‐

mg/kg ds 95 95 * <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ 1,7 1,7 * 2,3 2,3 * <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 33 80,21 ** 29 29,59 ‐ 7,6 22,17 ‐ 52 38,32 * 20 34,65 ‐ 22 29,17 ‐ 44 31,95 ‐ 47 38,98 *

mg/kg ds 19 28,53 ‐ 34 36,68 ‐ <10 11,02 ‐ 31 28,43 ‐ 35 42,74 ‐ 15 11,38 ‐ 30 26,7 ‐ 30 29,96 ‐

mg/kg ds 68 143,2 * 94 101,5 ‐ 58 137,6 ‐ 87 71,52 ‐ 120 177,4 * 43 35,92 ‐ 85 67,79 ‐ 90 83,47 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 9,545 <3,0 4,667 <3,0 10,5 <3,0 4,038 <3,0 2,234 <3,0 0,7 <3,0 2,877 <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 15,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 <5,0 6,731 <5,0 3,723 <5,0 1,167 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 15,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 <5,0 6,731 7 7,447 <5,0 1,167 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <11 35 <11 17,11 <11 38,5 <11 14,81 35 37,23 24 8 <11 10,55 <11 26,55

mg/kg ds 5,7 25,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 7,1 13,65 22 23,4 41 13,67 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <6,0 19,09 <6,0 9,333 <6,0 21 <6,0 8,077 <6,0 4,468 <6,0 1,4 <6,0 5,753 <6,0 14,48

mg/kg ds <35 111,4 ‐ <35 54,44 ‐ <35 122,5 ‐ <35 47,12 ‐ 71 75,53 ‐ 70 23,33 ‐ <35 33,56 ‐ <35 84,48 ‐

Zie bijl. Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0020 0,0063 <0,0020 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0021 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0095 ‐ 0,0021 0,004 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0042 0,0042

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,015 0,0668 ‐ 0,015 0,0282 ‐

mg/kg ds 0,016 0,016

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0013 0,0013 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0018 0,0019 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0019 0,0095 <0,0010 0,0013 0,0058 0,0061 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0022 0,0023 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0041 0,0205 <0,0010 0,0013 0,01 0,0106 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0049 0,0245 <0,0010 0,0013 0,012 0,0127 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0039 0,0195 <0,0010 0,0013 0,0087 0,0092 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0222 ‐ 0,0049 0,0108 ‐ 0,017 0,0845 * 0,0049 0,0094 ‐ 0,041 0,0444 * 0,0049 0,0016 ‐ 0,0049 0,0067 ‐ 0,0049 0,0169 ‐

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds 0,8 3,636 0,2 0,6897

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds 0,4 1,818 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,3

µg/kg ds 0,4 0,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,075 0,075 0,051 0,051 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,17 0,17 0,18 0,18 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,28 0,28 0,061 0,0203 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,097 0,097 0,11 0,11 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,15 0,15 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,096 0,096 0,12 0,12 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,21 0,21 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,056 0,056 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,08 0,08 0,095 0,095 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,12 0,12 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,062 0,062 0,07 0,07 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054 0,083 0,083 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,16 0,16 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,74 0,739 ‐ 0,83 0,835 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐ 1,4 1,37 ‐ 0,38 0,1253 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11407345 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 11407346 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 11407347 Overschrijding Achtergrondwaarde

4 11407348 Voldoet aan Achtergrondwaarde

5 11407349 Overschrijding Achtergrondwaarde

6 11407350 Voldoet aan Achtergrondwaarde

7 11407351 Voldoet aan Achtergrondwaarde

8 11407352 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

MM4 BG, 08: 0‐50, 12: 0‐50, 13: 0‐50

MM5 OG, 01: 80‐130, 06: 80‐130, 16: 80‐130

MM6 OG, 01: 180‐230, 06: 150‐200, 16: 140‐190

MM7 OG, 03: 50‐100, 04: 50‐100, 05: 80‐100, 02: 50‐100

MM8 OG, 07: 35‐85, 09: 30‐80, 10: 50‐100, 14: 50‐100

‐

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

MM1 BG, 03: 0‐50, 04: 0‐50, 17: 0‐50, 19: 0‐50

MM2 BG, 21: 0‐50, 22: 0‐50, 23: 0‐50, 24: 0‐50

MM3 BG, 10: 10‐40, 11: 10‐50, 14: 10‐50, 15: 10‐50

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

PCB 28

PCB 52

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

o,p'‐DDE

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

Telodrin

alfa‐Endosulfan

beta‐Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

beta‐HCH

gamma‐HCH

delta‐HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

alfa‐HCH

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020090913

15‐06‐2020

19‐06‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 # 2,2 # 2,2 # 2,2 #

4,4 # 4,4 # 4,4 # 4,4 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 93,2 82,7 93,1 94

Metalen

mg/kg ds 12 <= AW 35 Ind. 9,8 <= AW 14 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11419376 Altijd toepasbaar

2 11419377 Klasse industrie

3 11419378 Altijd toepasbaar

4 11419379 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0‐50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0‐50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0‐50

<= AW

Ind.

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Nikkel (Ni)

Legenda

Monster

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0‐50

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020087254

09‐06‐2020

17‐06‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel 6 Oordeel 7 Oordeel 8 Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

4,4 24,3 2 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 91,6 82,7 86,6 72,4 66,1 68,6 73,7

% (m/m) ds 2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

% (m/m) ds 98 94 99 92 90 53 90 95

% (m/m) ds 4,4 24,3 <2,0 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

% (m/m) 37,8

Metalen

mg/kg ds 73 160 <20 280 93 100 230 210

mg/kg ds 0,23 <= AW 0,35 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW 0,35 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds 7,9 Wonen 10 <= AW 3,8 <= AW 17 <= AW 6,6 <= AW 7,5 <= AW 12 <= AW 15 <= AW

mg/kg ds 19 <= AW 21 <= AW <5,0 <= AW 23 <= AW 16 <= AW 13 <= AW 26 <= AW 25 <= AW

mg/kg ds 0,21 Wonen 1,1 Ind. 0,075 <= AW 0,092 <= AW 0,17 Wonen 0,087 <= AW 0,11 <= AW 0,064 <= AW

mg/kg ds 95 Ind. <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW 1,7 Wonen 2,3 Wonen <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 33 Ind. 29 <= AW 7,6 <= AW 52 Wonen 20 <= AW 22 <= AW 44 <= AW 47 Wonen

mg/kg ds 19 <= AW 34 <= AW <10 <= AW 31 <= AW 35 <= AW 15 <= AW 30 <= AW 30 <= AW

mg/kg ds 68 Wonen 94 <= AW 58 <= AW 87 <= AW 120 Wonen 43 <= AW 85 <= AW 90 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <11 <11 <11 <11 35 24 <11 <11

mg/kg ds 5,7 <5,0 <5,0 7,1 22 41 <5,0 <5,0

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW 71 <= AW 70 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Zie bijl. Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0020 <0,0020

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0021 0,0021

mg/kg ds 0,0021 <= AW 0,0021 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0042 0,0042

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,015 <= AW 0,015 <= AW

mg/kg ds 0,016 0,016

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0018 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0058 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0022 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0041 <0,0010 0,01 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0049 <0,0010 0,012 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0039 <0,0010 0,0087 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,017 Ind. 0,0049 <= AW 0,041 Ind. 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,2

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,4 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,3

µg/kg ds 0,4 0,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,075 0,051 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,17 0,18 <0,050 <0,050 0,28 0,061 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,097 0,11 <0,050 <0,050 0,15 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,096 0,12 <0,050 <0,050 0,21 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 0,056 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,08 0,095 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,062 0,07 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,054 0,083 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,74 <= AW 0,83 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW 1,4 <= AW 0,38 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11407345 Klasse industrie

2 11407346 Klasse industrie

3 11407347 Klasse industrie

4 11407348 Altijd toepasbaar

5 11407349 Klasse industrie

6 11407350 Altijd toepasbaar

7 11407351 Altijd toepasbaar

8 11407352 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind.

MM4 BG, 08: 0‐50, 12: 0‐50, 13: 0‐50

MM5 OG, 01: 80‐130, 06: 80‐130, 16: 80‐130

MM6 OG, 01: 180‐230, 06: 150‐200, 16: 140‐190

MM7 OG, 03: 50‐100, 04: 50‐100, 05: 80‐100, 02: 50‐100

MM8 OG, 07: 35‐85, 09: 30‐80, 10: 50‐100, 14: 50‐100

<= AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

MM1 BG, 03: 0‐50, 04: 0‐50, 17: 0‐50, 19: 0‐50

MM2 BG, 21: 0‐50, 22: 0‐50, 23: 0‐50, 24: 0‐50

MM3 BG, 10: 10‐40, 11: 10‐50, 14: 10‐50, 15: 10‐50

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

PCB 28

PCB 52

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

o,p'‐DDE

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

Telodrin

alfa‐Endosulfan

beta‐Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

beta‐HCH

gamma‐HCH

delta‐HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

alfa‐HCH

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

20200242
Ritmeester terrein Boven Hardinxveld
20200242
16‐06‐2020
Marcel Visser
2020091824
16‐06‐2020
22‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 310 310 * 190 190 * 20 50 337,5 625
µg/L 0,26 0,26 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 14 14 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L 13 13 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 8 8 * <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L 72 72 ** <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 120 120 * 45 45 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <1,6 <1,6
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <15 10,5 <15 10,5
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <50 35 ‐ <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11421940 1 Overschrijding Streefwaarde

2 11421941 2 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

Eindoordeel: 

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen
trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse
Metalen

Barium (Ba)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020090913

15‐06‐2020

19‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 # 2,2 # 2,2 # 2,2 #

4,4 # 4,4 # 4,4 # 4,4 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 93,2 93,2 82,7 82,7 93,1 93,1 94 94

Metalen

mg/kg ds 12 29,17 ‐ 35 85,07 ** 9,8 23,82 ‐ 14 34,03 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11419376 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11419377 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 11419378 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 11419379 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0‐50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0‐50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0‐50

‐

*

**

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Nikkel (Ni)

Legenda

Monster

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0‐50

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Bijlage 3 – Aeriusberekening 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ritmeester ReV5WTuaaJkV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 maart 2020, 15:28 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleg

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 12,00 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,68 kg/j

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/6



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 119523, 426122
NOx 12,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 1.280 NOx 1,55 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine 2.400 NOx 2,90 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele Hijskraan 3.200 NOx 3,87 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Betonmixer 640 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Tractor met grondkar 2.400 NOx 2,90 kg/j

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 118503, 425957
NOx 1,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,02 kg/j
< 1 kg/j

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ritmeester RpCAhZMS8oGc

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 maart 2020, 14:54 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 10,95 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Biesbosch 0,01

Toelichting Gebruik

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/7



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,95 kg/j

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/7



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 118403, 425957
NOx 10,95 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 32,8 / etmaal NOx
NH3

10,95 kg/j
< 1 kg/j

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/7



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van vier woningen met landschappelijke inpassing aan 
het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de 
exacte ligging en begrenzing). De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam 
(rood) met extra te realiseren bomen (groen).  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Het plangebied is gelegen aan het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam en betreft een braakliggend 
gebied aan de zuidzijde en een weiland aan de noordzijde. Tussen het braakliggend gebied en het weiland 
is een water gelegen een een (waterhoudende) greppel aan de oostzijde en een sloot noordwestelijk van 
het plangebied. Verder is aan de zuidwestzijde een houtwal met bomen te vinden en in de noordzijde is 
een klein bosje gelegen. In figuur 2 wordt een impressie gegeven van dit plangebied en directe omgeving. 
Het voornemen is om in dit gebied vier woningen te realiseren met (toegangs)pad en landschappelijke 
inpassing. Hierbij zullen bomen worden gerooid en wateren worden gedempt. Aan de noordzijde komt 
extra water en ook rond de woningen is water voorzien. Lans de oostelijk gelegen manege zijn bomen 
gepland. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op maandag 2 maart 2020 en in figuur 3 
worden de plannen weergegeven. 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Hardinxveld-
Giessendam (wateren en weiland).  
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Hardinxveld-
Giessendam (te rooien bomen; bovenste vier foto’s: houtwal, onder: bosje noordzijde).  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Har- 
dinxveld-Giessendam (bovenste vier foto’s: braakliggend gebied, onderste twee foto’s; locatie extra  
bomen).  

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
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1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
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iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. 
Eindrapport maart 2020 

 

Adviesbureau Mertens 10 Wageningen 
 

 

3. METHODE  
 

 
Op maandag 2 maart 2020  is een bezoek gebracht aan het plangebied van het Kromme Gat te 
Hardinxveld-Giessendam en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe 
omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats 
aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied van het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam is in cultuur gebracht en betreft gebied 
dat voor een groot deel bestaat uit weilanden en braaklegging. De houtwallen en de oevers van de 
wateren zijn natuurlijker. De vegetatie is in het gebied echter relatief jong en het pioniersstadium niet 
ontgroeid. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op maandag 2 maart 2020  zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via de Wet 
natuurbescherming komen voor in specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor. 
Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het gebied staan bomen. In deze bomen ontbreekt het aan geschikte gaten waarin 
vleermuizen zich zouden kunnen ophouden. In het plangebied ontbreekt het aan verdere potentiele 
mogelijkheden voor vleermuizen om te verblijven zoals bebouwing. Effecten op verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 
 
In het plangebied ontbreekt het aan opgaande doorgaande lijnvormige landschapselementen. Het 
verdwijnen van bomen zal daarom niet van negatieve invloed zijn op vliegroutes van vleermuizen. 
Negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied. De dijk “Kromme Gat” zal niet direct 
of indirect worden beïnvloed door de pannen. Negatieve effecten op migratieroute van vleermuizen 
worden derhalve uitgesloten. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 
ruige dwergvleermuis als gevolg van de aanwezige ecotopen. Door de plannen zal het plangebied en 
directe omgeving deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. 
Door de aanleg van water en groen zal het foerageergebied blijven voor vleermuizen. Negatieve effecten 
op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen aangetroffen die duiden 
op de aanwezigheid van internationaal beschermde grondgebonden zoogdieren. Voor noordse woelmuis 
en waterspitsmuis is het plangebied ongeschikt. Het leefgebied van deze soorten, een moeszone met 
opgaande kruidachtige vegetatie, ontbreekt volledig.  
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Voor marters is het gebied te veel in cultuur gebracht. Bovendien ontbreken in het plangebied en 
omgeving elementen als ruigten, struweel en takkenhopen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor 
deze soorten. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals 
de wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt voor deze soorten door het ontbreken 
van een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, 
houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle 
andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters ontbreken in en direct rond het plangebied.  
 
Mogelijk komen veldmuis, bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren 
bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zuid-Holland.  
 
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op maandag 2 maart 2020 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de bomen ontbreekt het aan 
nesten van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Nesten van buizerd, sperwer of bijvoorbeeld roek 
zijn niet vastgesteld op maandag 2 maart 2020. Op grond hiervan wordt het voorkomen van broedvogels 
met vaste rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.    
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals fazant, roodborst, merel en houtduif. In 
verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied bouwrijp 
te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 
 

4.5 Amfibieën  
 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) kan de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën niet worden uitgesloten. 
Heikikker en rugstreeppad komen voor ten noorden van Hardinxveld-Giessendam (zie Waarneming.nl, 
Creemers & Delft, 2009 en figuur 6). In de Polder Hardinxveld waarin het plangebied Kromme Gat te 
Hardinxveld-Giessendam is gelegen, zijn geen waarnemingen verricht van heikikker en rugstreeppad. In 
deze polder zijn echter in de periode 2010-2020 zes waarnemingen gemeld van amfibieën. Blijkbaar is 
deze polder zeer beperkt onderzocht en mogelijk alleen op makkelijk waar te nemen soorten amfibieën.  
Als heikikker en/of rugstreeppad voorkomen dan kunnen dieren worden gedood of verwond zonder het 
treffen van gerichte maatregelen. Op grond hiervan kunnen negatieve effecten op de heikikker en 
rugstreeppad niet op voorhand worden uitgesloten. 
 
 
Mogelijk komen in het plangebied ook gewone pad en bruine kikker voor. Voor deze algemeen 
voorkomende soorten is het plangebied geen essentieel leefgebied omdat in en direct rond het plangebied 
geen essentieel oppervlaktewater aanwezig is. Het ontbreekt daarnaast grotendeels aan een dekkende 
vegetatie die amfibieën beschutting geven. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene 
provinciale vrijstelling.  
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Figuur 4. Waarnemingen van rugstreeppad in de periode 2010-2020 ten opzichte van het 
plangebied Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (geel).  
 
 

 
Figuur 5. Waarnemingen van heikikker in de periode 2010-2020 ten opzichte van het plangebied 
Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (geel).  
 
 

4.6 Vissen 
 

In / grenzend aan het plangebied komen watergangen voor. Met het van kracht worden van de Wet 
natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine modderkruiper en bittervoorn niet meer beschermd. Voor de 
nog wel beschermde grote modderkruiper zijn deze watergangen mogelijk leefgebied. Beïnvloeding van 
deze watergangen zal optreden bij de realisatie van de plannen. Op grond hiervan kunnen negatieve 
effecten op de grote modderkruiper niet op voorhand worden uitgesloten. 
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4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen en directe omgeving ten opzichte van de verspreiding van 
reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
De dichtstbij zijnde populaties van ringslangen komen voor ten noorden van Dordrecht (rond Gouda) en 
ten noorden van Leerdam. Rond Hardinxveld-Giessendam zijn de afgelopen tien jaar geen ringslangen 
vastgesteld.  
 
 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van vier woningen met landschappelijke inpassing aan 
het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op 
beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied 
bouwrijp te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. In de 
omgeving zijn ook voldoende alternatieven aanwezig. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal 
beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
vrijstelling in provincie Zuid-Holland.  
 
Verder kan de aanwezigheid van heikikker, rugstreeppad en grote modderkruiper niet worden uitgesloten. 
Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op 
een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald 
of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is vereist.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

Rood = Plangebied 
Groen = extra bomen  

 
 
 

N ▲ 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in maart 2020 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het Kromme Gat 4 in Boven-Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-
Giessendam. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De 
doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van de oeverwal van de Merwede 
en het komgebied. De Merwede bestaat sinds ongeveer het jaar 0 en uit de geologische informatie en 
nabij gelegen boringen blijkt dat de bodem in het plangebied waarschijnlijk bestaat uit een dik 
veenpakket (waarvan de top rond 1,2 m –mv ligt, ongeveer -1,7 m NAP) bedekt met een dun pakket 
komklei (gemiddeld ongeveer 0,5 m dik) en dat het komkleipakket is bedekt door overslagafzettingen 
(tot aan het maaiveld). Deze overslagafzettingen zijn afgezet bij een dijkdoorbraak in 1658 waarbij het 
zuidwestelijk gelegen Kromme Gat is ontstaan. Mogelijk is door deze dijkdoorbraak eerst een deel van 
de komafzettingen geërodeerd voordat de overslagafzettingen werden gesedimenteerd. Daarnaast is 
het aannemelijk dat door het zeer wisselende gebruik van de bodem in het plangebied in de afgelopen 
twee eeuwen (bos, weiland, bedrijfsterrein, waterpartijen) de overslagafzettingen omgewerkt zullen zijn. 
Op basis van de historische kaarten hebben er in het plangebied in de afgelopen twee eeuwen geen 
gebouwen gestaan en omdat de bebouwing van Hardinxveld zich concentreerde langs de dijk en op 
800 m oostelijk van het plangebied is het waarschijnlijk dat ook gedurende de Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd er geen bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied. De resten van eventuele 
bebouwing van voor 1658 zouden waarschijnlijk door de dijkdoorbraak zijn weggespoeld. 

Op basis van het bovenstaande heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Voor de 
periode Romeinse tijd tot 1658 heeft het een lage verwachting aangezien het plangebied in die periode 
lag in het komgebied van de Merwede waar vooral veen voorkomt en af en toe klei wordt afgezet. Het 
gebied was tot aan de bedijking waarschijnlijk nauwelijks te gebruiken door de mens. Ook na de 
bedijking in de Late Middeleeuwen (12e-13e eeuw) bleef het plangebied nat en minder aantrekkelijk dan 
de zone 150 m zuidelijk, direct langs de dijk. Ten slotte heeft het plangebied voor deze periode een lage 
verwachting omdat waarschijnlijk het grootste deel van de eventueel achtergebleven archeologische 
waarden geërodeerd zullen zijn door de dijkdoorbraak van het Kromme Gat in 1658. Voor de periode 
na 1658 heeft het plangebied een lage verwachting omdat uit historische kaarten blijkt dat er 
waarschijnlijk geen gebouwen hebben gestaan in het plangebied en het plangebied langdurig alleen is 
gebruikt als landbouwgrond. In de 21e eeuw is een deel van het plangebied zelfs weggegraven bij het 
aanleggen van een waterpartij. 

IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven 
voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in maart 2020 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het Kromme Gat 4 in Boven-Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-
Giessendam. Bij de opdrachtgever staat deze locatie bekent als Ritmeester. Het onderzoek dient 
uitgevoerd te worden omdat er op het terrein nieuwbouw is gepland en daarvoor een nieuw 
bestemmingsplan wordt opgesteld. Deze nieuwbouw zal waarschijnlijk bestaan uit vier vrijstaande 
woningen met toegangsweg en percelen die gescheiden zijn door perceelsloten (Figuur 1). Voor deze 
nieuwbouw zijn nog geen bouwtekeningen bekend. De diepte van de bodemverstoringen die hierdoor 
optreden zijn nog grotendeels onbekend, maar aangenomen wordt dat deze niet dieper zullen reiken 
dan 2,0 m -mv.  

 

Figuur 1: Conceptschets uit het stedenbouwkundig programma van eisen voor locatie Ritmeester zoals 
opgesteld door Spacevalue B.V. (2019). 

Op het bestemmingsplan HGBEBOUWD uit 2016 heeft het zuidelijke deel van het plangebied een 
dubbelbestemming voor archeologie met verwachtingswaarde 4. Het noordelijke deel kent een waarde 
archeologie 9. De vrijstellingsgrenzen voor waarde archeologie 4 zijn strenger dan die voor waarde 
archeologie 9, maar zijn voor dit plan wel leidend. Binnen gebieden met een waarde archeologie 4 moet 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij ingrepen die groter zijn dan 250 m2 en dieper reiken 
dan 30 cm –mv. De geplande ingrepen in het plangebied overschrijden waarschijnlijk deze grenzen 
waardoor het onderstaande archeologische onderzoek wordt uitgevoerd. 
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1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek. 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 (Centraal College van Deskundigen 2018). Voor de in dit rapport gebruikte 
geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar Bijlage 4. Afkortingen en enkele 
vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten noorden van de Merwede-dijk aan het Kromme Gat in Boven-Hardinxveld. Het betreft 
het terrein dat ligt achter de gebouwen van Kromme Gat 4a en dat ingeklemd ligt tussen de waterpartijen 
van de Middel Wetering in het noorden, de begraafplaats in het westen en de perceelsloot in het oosten. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van 9.300 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van -0,5 tot -
0,7 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en 
Figuur 2. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat de relevante onderzoeken rondom het 
plangebied worden meegenomen.  

 

Figuur 2: plangebied op een recente luchtfoto. (bron: PDOK / Kadaster). 
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1.4. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de 
onderstaande lijst.  

Archeologie en bouwhistorie 

 Verwachtingskaart van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009) 

 Archeologisch Informatie Systeem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) 

Bodemkaarten, geomorfologische kaarten en hoogtekaarten 

 Bodemkaart van Nederland (PDOK) 

 Geomorfologische kaart van Nederland (PDOK) 

 Stroomruggenkaart van het Nederlands rivierengebied (Cohen et al. 2012) 

 Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3; www.ahn.nl) 

Historische kaarten 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit historisch kaartmateriaal waaronder: 

 Kaarten uit de historische atlas van de Biesbosch  
(www.regionaalarchiefdordrecht.nl/achtergronden/historische-atlas-van-de-biesbosch/) 

 Het kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 

 Diverse topografische kaarten uit het einde van de 19e en de 20e eeuw (www.topotijdreis.nl) 

Militair erfgoed 

 Militaire landschapskaart (landschapinnederland.nl/militaire-landschapskaart) 

 Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (ikme.nl) 

Overige informatie 
Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). 
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2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied bevindt zich in de Alblasserwaard, in de overgangszone tussen het Midden-Nederlandse 
rivierengebied en het westelijke perimariene getijdengebied.  

In de diepe ondergrond van het plangebied (vanaf 7 tot 8 m onder het huidige maaiveld) komen 
Pleistocene rivierafzettingen voor, afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 120.000 tot 11.650 
jaar geleden) die gerekend worden tot de Formatie van Kreftenheye. Deel van deze afzettingen zijn 
rivierduinen. Dit zijn hoge, steile duinen aan de rivieren die bestaat uit het opgeblazen zand uit de droge 
rivierbeddingen.  

Door de opwarming in de periode na het Weichselien, vanaf het begin van het Holoceen (vanaf circa 
10.000 jaar geleden), begonnen de ijskappen te smelten en begon de zeespiegel te stijgen. De 
hoeveelheid vegetatie nam snel toe, waardoor de afvoer van de rivieren regelmatiger werd. Deze kregen 
hierdoor weer een meer meanderend patroon (Formatie van Echteld; de Mulder et al. 2003). Een 
meanderende rivier heeft een kronkelende geul, waarbij door de erosie van de oevers de bochten steeds 
groter worden en/of langzaam stroomafwaarts migreren. De breedte van de geul blijft echter vrijwel 
gelijk. Hierdoor wordt in de binnenbocht van een meander zand afgezet en ontstaat door de migratie 
over vele jaren een breed zandlichaam in de bodem. Buiten de geul wordt bij overstromingen het zand 
en de zandige kleien afgezet op de oevers van de geul en worden oeverwallen gevormd. Steeds verder 
van de geul verwijderd, in de lager gelegen komgebieden, wordt steeds fijner sediment afgezet in de 
vorm van siltige kleien. Die delen van de komgebieden die zo ver van de rivier af liggen dat het water 
geen sediment meer bevat kennen dusdanig hoge (grond)waterstanden dat afgestorven plantenresten 
niet meer kunnen vergaan en er veen ontstaat. 

Bij actieve rivieren zijn met name de oeverwallen belangrijk voor de mens. Door de hogere ligging 
overstromen de oeverwallen minder vaak dan de komgebieden waardoor ze beter bewoonbaar zijn. 
Daarnaast is de textuur van de zandige kleien van de oeverwallen beter geschikt voor akkerbouw dan 
de zware kleien en het veen van de komgebieden. Soms kunnen oeverwallen doorbreken, waarbij 
zogenaamde crevasses ontstaan (Figuur 3). Een crevasse bestaat uit een diep uitgesleten geul door 
de oeverwal heen en een delta-achtige afzetting in de kom achter de oeverwal. Crevasse-afzettingen 
zijn veelal sterk zandig vanwege de hoge stroomsnelheden en de directe verbinding met de hoofdgeul.  

Tijdens de snelle zeespiegelstijging gedurende het Holoceen ontwikkelden zich direct ten westen van 
de huidige kustlijn de eerste strandwallen, waarachter onder rustige en natte omstandigheden grote 
broek- en bosveengebieden ontstonden (het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop; 
de Mulder et al. 2003). Het veengebied dat achter de strandwallen en in de rivierkommen kon ontstaan, 
werd doorsneden door verschillende veenstroompjes zoals de Giessen en door rivierlopen. Deze 
rivierlopen hebben zich binnen dit gebied verschillende keren verlegd, waarbij zich verschillende 
stroomgordels hebben ontwikkeld. Verlande rivierlopen (stroomruggen) en de rivierduinen werden door 
het veen bedekt en waren niet meer zichtbaar in het landschap. Door de klink van het veenpakket 
kwamen deze klei- en zandpakketten relatief hoger te liggen in het landschap omdat ze minder 
inklonken dan het veen. Daarom vormden stroomgordels een gunstige locatie voor bewoning. 
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Figuur 3: Blokdiagram van de afzettingen van meanderende rivieren en gerelateerde organische 
afzettingen in de Betuwe. De rivier stroomt naar links (Berendsen/Stouthamer 2001). 

De veenvorming duurde voort tot aan de Late Middeleeuwen. Tussen ongeveer 1000 en 1300 na Chr. 
werd het veengebied ontgonnen. Hierbij werden vanaf een ontginningsas, een weg of een vaart, 
langgerekte percelen aangelegd. Dit type ontginning staat bekend als cope-ontginning. Vanaf ongeveer 
1400 na Chr. is het veen op veel plaatsen op grote schaal afgegraven of gebaggerd ten behoeve van 
de turfwinning (Berendsen 2005). 

2.2. Geomorfologie en geologie 

Geologisch en geomorfologisch ligt het plangebied direct ten noorden van de actieve rivierloop van de 
Merwede (de naam van de benedenloop van de Waal). Deze rivierloop is ontstaan rond ongeveer het 
begin van de jaartelling en is ongeveer in de 12e -13e eeuw bedijkt (Cohen e.a. 2012). Het plangebied 
ligt binnendijks, ongeveer 150 m achter de dijk. Uit de geologische ondergrondmodellen van DinoLoket 
blijkt dat in het plangebied waarschijnlijk vanaf het maaiveld tot ongeveer -2,4 m NAP klei voorkomt van 
de formatie van Echteld en dat dit kleipakket dikker is dichter bij de Merwede dan meer naar het noorden. 
Dit kleipakket is waarschijnlijk de oeverwal van de Merwede en uit DinoLoket blijkt dat deze oeverwal 
ligt op een dik pakket Hollandveen van de formatie van Nieuwkoop. De onderzijde van het veenpakket 
ligt op ongeveer -7,0 m NAP met daaronder wederom een kleipakket van de formatie van Echteld. 

Ten noorden van het plangebied hebben voor het ontstaan van de Merwede enkele kleinere rivierlopen 
gelegen (Cohen e.a. 2012). Deze stroomruggen zijn de Hardinxveld op ongeveer 500 m ten noorden 
van het plangebied en de Wijngaarden op ongeveer 750 m ten noorden. De Wijngaarden heeft bestaan 
tussen ongeveer 5500 en 4300 voor Chr. en het beddingzand van deze voormalige rivier ligt op 
ongeveer -7,0 m NAP ofwel ongeveer 6,5 m –mv. De Hardinxveld is ontstaan gelijktijdig met de 
Merwede maar heeft minder dan een eeuw bestaan. Van deze stroomrug is weinig bekend, maar het 
beddingzand zal dicht onder het maaiveld voorkomen.  
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Figuur 4: Uitsnede van de Geomorfologische kaart van Nederland. De code 1M46 staat voor 
rivierkomvlakte. De gele cirkel toont het wiel in de dijk bekend als het Kromme Gat. 

Op de geomorfologische kaart van Nederland (Figuur 4) ligt het zuidelijke deel van het plangebied in de 
bebouwing en is daardoor niet ingedeeld. Het noordelijke deel ligt op een rivierkomvlakte. Dit is het 
gebied dat voor de bedijking regelmatig overstroomde en waar op het veenpakket dat daarvoor was 
ontstaan een pakket klei werd afgezet. Dat ook na de bedijking nog overstromingen plaatsvonden en 
dat daarbij ook sediment werd afgezet blijkt uit de aanwezigheid van een wiel (het Kromme Gat) direct 
ten zuidwesten van het plangebied. Een wiel is een diep uitgesleten kolkgat dat ontstaat bij het 
doorbreken van een dijk. Het wiel van het Kromme Gat is ontstaan in 1658 door een dijkdoorbraak als 
gevolg van een ijsdam in de Merwede (Gottschalk 1977; Huizer 2019). In 1659 is de dijk gerepareerd 
door deze ten noorden om het gat heen te leggen. Het plangebied ligt direct ten noordoosten van het 
wiel en daardoor is het waarschijnlijk dat in het plangebied een deel van het uitgeschuurde sediment in 
het kolkgat is afgezet op de bestaande komafzettingen. Uit archeologische boringen die gezet zijn direct 
ten oosten van het plangebied (Hanemaaijer 2012) blijkt dat dit pakket van overslagafzettingen 
waarschijnlijk niet erg dik was. Slechts tot een diepte van 0,3 tot 1,0 m –mv zijn zandige sedimenten 
waargenomen (het dunst in het noorden en het dikst in het zuiden) en die lagen zijn ook nog bewerkt 
door de mens, wat voor een deel de aanwezigheid van zand en grind kan verklaren. Onder de kleilagen 
met een zandige bijmenging komen matig siltige kleilagen voor; dit zijn de komkleiafzettingen die liggen 
op het veenpakket, waarvan de top is aangetroffen op een diepte van 1,1 tot 1,2 m –mv.1 De 
dijkdoorbraak zal niet alleen sedimenten hebben afgezet, maar gezien het kleine verschil in sommige 
boringen van Hanemaaijer tussen de top van het veen en de overslagafzettingen, zal er ook enige erosie 
hebben plaatsgevonden. 

 

                                                      
1 Er is geen informatie beschikbaar over de NAP hoogte van deze boringen. 
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Figuur 5: Uitsnede uit AHN3 voor het plangebied en de directe omgeving. 

Op het AHN is door de bebouwing die voorkomt langs de noordelijke dijk van de Merwede niets te 
herkennen van overslag-afzettingen ten noorden van het Kromme Gat. Het maaiveld in het plangebied 
is relatief vlak en laaggelegen. Er zijn in het plangebied slechts kleine hoogteverschillen te zien die 
gerelateerd zijn aan het recente gebruik van het gebied als bedrijfsterrein (Figuur 5). Het plangebied is 
duidelijk lager gelegen dan de opgehoogde terreinen van de begraafplaats ten westen van het 
plangebied en het opgehoogde bedrijfsterrein ten oosten van het plangebied. 

2.3. Bodem 

Evenals op de geomorfologische kaart ligt de zuidelijke helft van het plangebied op de bodemkaart van 
Nederland in bebouwd gebied en is daarom niet ingedeeld (Figuur 6). Het noordelijke deel van het 
plangebied heeft volgens de kaart een kalkloze poldervaaggrond bestaande uit zavel of klei die binnen 
80 cm –mv overgaat in een zware klei. Daarbij kan de zware klei beneden 120 cm –mv doorgaan of 
(zoals blijkt uit de boringen van Hanemaaijer 2012) binnen 80 en 120 m –mv overgaan in een 
veenpakket. Poldervaaggronden kennen weinig bodemvorming en in dit geval wijst de zware klei op de 
komklei-afzettingen terwijl de zavel waarschijnlijk een aanwijzing is voor de overslagafzettingen van de 
dijkdoorbraak bij het Kromme Gat. Ten westen van het plangebied (en, niet zichtbaar op Figuur 6, ook 
ten noorden en oosten) komt een gebied voor met drechtvaaggronden. Deze drechtvaaggronden 
bestaan uit een pakket klei aan het maaiveld dat binnen 40 tot 80 cm –mv overgaat in een veenpakket 
van ten minste 40 cm dik. In dit geval gaat het dus om een kleipakket dat is afgezet als oeverwal of 
komklei (maar dan bewerkt door de mens waardoor het zandiger is geworden) direct op het 
Hollandveenpakket. Uit de bodemkaart blijkt dus dat het plangebied inderdaad waarschijnlijk ligt op de 
overslag-afzettingen van het wiel het Kromme Gat.  

Het plangebied heeft een grondwatertrap 3. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld 
hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en 
zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. 
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Grondwatertrap 3 duidt op natte gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen op minder dan 40 cm -mv 
en de GLG op een diepte tussen 80 en 120 cm –mv. 

 

Figuur 6: Uitsnede van de bodemkaart van Nederland. De code Rn44c staat voor kalkloze 
poldervaaggronden, de code Rv01C voor drechtvaaggronden. De gele cirkel toont het wiel in de dijk 
bekend als het Kromme Gat. 
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3. Archeologische en (bouw)historische informatie 

3.1. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere 
onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn voor zover bekend geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden aanwezig.  

 

Figuur 7: Het plangebied op een uitsnede van de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009). De lichtpaarse band is een gebied 
met een middelmatige verwachting voor archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd langs de Merwede-dijk (blauwe lijn). De roodbruine band heeft een hoge archeologische verwachting 
en het gele gebied een lage verwachting. 

Het plangebied heeft op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009) grotendeels een lage verwachting (Figuur 7). Deze 
lage verwachting is waarschijnlijk gerelateerd aan de ligging van het plangebied in het komgebied van 
de Merwede en dus in een relatief laaggelegen, nat gebied en daarmee onaantrekkelijk voor bewoning. 
Het zuidelijke deel van het plangebied heeft een hoge verwachting aan of nabij het maaiveld. Het betreft 
een band met hoge verwachting die de specifieke verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd van de dijk volgt (de lichtpaarse band in Figuur 7). De dijk en de direct aangrenzende zone hebben 
overal een middelmatige verwachting voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (maar deze zone 
valt niet binnen het plangebied). Deze verwachtingen komen geheel overeen met de 
dubbelbestemmingen op het bestemmingsplan, waarbij het zuidelijke deel een waarde archeologie 4 
heeft gekregen en het noordelijke deel een waarde archeologie 9. 

Rondom het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd (zie Bijlage 2). Het 
onderzoek met Archis nr. 2361614100 is door Hanemaaijer in 2012 uitgevoerd direct ten oosten van het 
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plangebied. Bij dit onderzoek is vastgesteld dat de onderzochte locatie ligt op overslag-afzettingen 
(behorende tot het Kromme Gat en daterend uit 1658) die zijn afgezet op een dun pakket komklei (dat 
waarschijnlijk deels is geërodeerd) en een dik veenpakket. Er zijn tijdens het verkennend onderzoek 
geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische waarden en daarom is 
geadviseerd het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Ten zuiden van het plangebied zijn drie archeologische onderzoeken uitgevoerd, alle drie ten zuiden 
van de Merwede-dijk en dus in buitendijks gebied. Het onderzoek met Archis nr. 4697745100 is een 
bureauonderzoek dat is uitgevoerd voor het Kromme Gat (ongeveer 185 m ten zuidwesten van het 
plangebied) door Huizer (2019). Uit het onderzoek blijkt dat het Kromme Gat een wiel is ontstaan bij 
een dijkdoorbraak in 1658 en dat er daardoor geen archeologische waarden kunnen voorkomen in dit 
gebied. Onderzoek 2450430100 betreft een bureauonderzoek voor de Rivierdijk 436 (op ongeveer 300 
m ten zuidwesten van het plangebied) waarbij wordt geadviseerd dat aanvullend archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk is (Nales 2014). Het onderzoek 4013147100 is uitgevoerd op ongeveer 500 
m ten zuidoosten van het plangebied en betreft ook een bureauonderzoek waaruit bleek dat er in de 
buitendijkse gebieden van Hardinxveld-Giessendam geen aanvullend archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is (Nales 2016). 

Ten slotte zijn er nog twee onderzoeken uitgevoerd op ongeveer 400 ten noorden van het plangebied 
langs de Kanaaldijk-zuid en bij het voormalige stoomgemaal dat aan die dijk stond. Het 
bureauonderzoek van Huizer (2019b; Archis nr. 4645418100) toonde aan dat er langs deze dijk slechts 
een lage verwachting geldt voor archeologische resten en dat alle geplande werkzaamheden zouden 
plaatsvinden binnen een diepte van 1,5 m –mv die vrijgesteld was van archeologische waarden. 
Geadviseerd werd daarom het gebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Toch is in 2018 
een opgraving uitgevoerd langs deze dijk, maar daarvan is nog geen rapport beschikbaar (Archis nr. 
4654466100). 

3.2. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Omdat in 1421 de Grote Hollandsche Waard ten zuiden van Hardinxveld-Giessendam overstroomde bij 
de St. Elizabethsvloed zijn er van Hardinxveld en het plangebied al kaarten die dateren uit de 16e eeuw. 
Op die kaarten staat Hardinxveld wel genoemd, maar zijn geen details getekend omdat het gebied van 
Hardinxveld en het plangebied niet overstroomd zijn. De plaats komt dus alleen langs de rand van deze 
kaarten voor. Wat wel blijkt uit die oudste kaarten is dat het Kromme Gat nog niet bestond. Op een kaart 
van Jan Pietersz Dou uit 1625, die hij heeft gekopieerd van een kaart van Jacob Jan Siminszn uit 1621, 
staat het Kromme Gat (met de karakteristieke bocht in de dijk) niet weergegeven (Figuur 8). Uit 
historische bronnen blijkt dat het Kromme Gat ontstaat bij een dijkdoorbraak in 1658 (zie paragraaf 
3.1.2) en daarom is dit wiel in de Merwede-dijk wel duidelijk aanwezig op een kaart uit 1741 (Figuur 9). 
Op deze kaart van Bolstra staan ook dieptelijnen getekend in de Merwede (waarschijnlijk uitgedrukt in 
voeten beneden Amsterdams Peil) waaruit blijkt dat bij het Kromme Gat de Merwede erg diep is, 
waarschijnlijk net zo diep als in het gat. Voor het plangebied leveren deze kaarten geen details op. Het 
plangebied ligt ongeveer 800 m ten westen van de historische dorpskern en circa 150 m ten noorden 
van de dijk waarlangs volgens de kaart van 1625 wel bebouwing voorkwam (in ieder geval voor het 
ontstaan van het Kromme Gat). Waarschijnlijk was het plangebied niet bebouwd. 
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Figuur 8: Kaart van Jan Pietersz Dou uit 1625. (bron: regionaal archief Dordrecht). 

 

Figuur 9: Kaart van M. Bolstra uit 1741. (bron: regionaal archief Dordrecht). 
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Het minuutplan is een gedetailleerde kadastrale kaart uit de periode 1811-1830 en daarop is te zien dat 
de sloot (Middel Wetering) ten noorden van het plangebied al aanwezig is, evenals het vierkante eiland 
van de begraafplaats direct ten westen van het plangebied. Binnen het plangebied liggen vijf percelen, 
waarvan de percelen langs de begraafplaats in gebruik zijn als hakhout (bos), evenals de percelen ten 
westen van de begraafplaats. De andere percelen binnen het plangebied zijn in gebruik als weiland. De 
percelen direct ten oosten van het plangebied zijn in gebruik als weiland of bouwland, en daarmee 
verschilt het landgebruik in het plangebied en ten oosten daarvan duidelijk van het met bos begroeide 
gebied naar het westen. 

 

Figuur 10: Uitsnede uit het minuutplan uit 1811-1830. (Bron: RCE). 

Dit verschil is ook duidelijk te zien op de oudste topografische kaarten van het gebied (Figuur 11). Op 
de kaart van 1883 is het plangebied in gebruik als weiland (onbebouwd) en de percelen naar het oosten 
ook als weiland of als bouwland. De percelen ten noorden van de Middel Wetering en ten westen van 
de begraafplaats zijn allemaal in gebruik als bos. Het gebied ten noorden van de Middel Wetering blijft 
in gebruik als bos tot in de 21e eeuw. Het bos ten westen van de begraafplaats wordt in de loop van de 
tijd steeds kleiner, tot het alleen nog rond de begraafplaats voorkomt. Uit de topografische kaart uit 1937 
blijkt dat ook het plangebied gedurende de eerste helft van de 20e eeuw grotendeels begroeid was met 
bos. 

Uit alle historische kaarten blijkt dat het plangebied in de 19e en 20e eeuw niet bebouwd is geweest 
(Figuur 10 en Figuur 11). Op alle kaarten komen de gebouwen vooral voor in een strook van enkele 
tientallen meters ten noorden van de Merwede-dijk. Op de kaart van 1883 is een klein gebouwtje 
(waarschijnlijk een schuurtje) aangegeven direct ten zuiden van het plangebied en rond 1990 wordt er 
een groter gebouw (huidige loods) gebouwd op de zuidrand van het plangebied. Het gebruik en de 
indeling van het plangebied verandert gedurende twee eeuwen regelmatig, waarbij het plangebied 
gedurende het grootste deel van die tijd gebruikt wordt voor de landbouw, maar sinds ongeveer 1990 
in gebruik is als bedrijfsterrein (Figuur 12). Rond 1969 wordt er een brede sloot gegraven vanuit de 
Middel Wetering naar het zuiden tot ongeveer halverwege het plangebied. Rond 2012 wordt in het 
middel van het plangebied (aan het einde van de eerder gegraven sloot) een waterpartij gegraven die 
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het plangebied in twee delen splitst. Ten slotte wordt rond 2018 een deel van deze waterpartij weer 
gedempt om de verbinding tussen de beide gebiedsdelen te herstellen. 

 

 

Figuur 11: Enkele historische topografische kaarten met het plangebied. (bron: TopoTijdreis). 
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Figuur 12: Links een historische topografische kaart en rechts een overzicht van het bestaan van 
waterpartijen binnen het plangebied. tm = ten minste. 

3.2.1. Tweede Wereldoorlog 
Volgens de websites Ikme.nl en landschapinnederland.nl/militaire-landschapskaart geldt er in het 
plangebied geen hoge verwachting voor van militaire acties of gebouwen, zowel niet uit de Tweede 
Wereldoorlog als uit alle andere gewapende conflicten sinds de Middeleeuwen in Nederland. 

Op luchtfoto’s uit 1944 en 1945 is het plangebied nog grotendeels bos. In die periode is de scheepswerf 
die ligt op ongeveer 200 m ten zuiden van het plangebied beschoten met raketten vanuit vliegtuigen 
(Blok 2016). Voor het plangebied (en ook niet voor de scheepswerf) is nog geen historisch 
vooronderzoek gedaan voor conventionele explosieven en dus is het nog niet mogelijk een inschatting 
te maken van de risico’s op explosieven binnen het plangebied. 

3.3. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het bureauonderzoek was het plangebied in gebruik als een bedrijfsterrein, deels verhard 
en deel begroeid met gras en bomen (Figuur 13). Uit een Klic-melding blijkt dat er op het terrein geen 
openbare kabels en leidingen voorkomen, of er particulier aangelegde kabels of leidingen voorkomen 
is onbekend. Het terrein is voorheen in gebruik geweest als opslag- en parkeerterrein van het 
naastgelegen tuincentrum. Op basis van de historische kaarten hebben er geen gebouwen gestaan. 
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Figuur 13: Bestaande situatie op de locatie Ritmeester (bron: Spacevalue B.V. 2019). 
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4. Conclusie en verwachtingsmodel 

In opdracht van Rho Adviseurs is in maart 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 
verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan het Kromme Gat 4 in Boven-
Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van de oeverwal van de Merwede 
en het komgebied. De Merwede bestaat sinds ongeveer het jaar 0 en uit de geologische informatie en 
nabij gelegen boringen blijkt dat de bodem in het plangebied waarschijnlijk bestaat uit een dik 
veenpakket (waarvan de top rond 1,2 m –mv ligt, ongeveer -1,7 m NAP) bedekt met een dun pakket 
komklei (gemiddeld ongeveer 0,5 m dik) en dat het komkleipakket is bedekt door overslagafzettingen 
(tot aan het maaiveld). Deze overslagafzettingen zijn afgezet bij een dijkdoorbraak in 1658 waarbij het 
zuidwestelijk gelegen Kromme Gat is ontstaan. Mogelijk is door deze dijkdoorbraak eerst een deel van 
de komafzettingen geërodeerd voordat de overslagafzettingen werden gesedimenteerd. Daarnaast is 
het aannemelijk dat door het zeer wisselende gebruik van de bodem in het plangebied in de afgelopen 
twee eeuwen (bos, weiland, bedrijfsterrein, waterpartijen) de overslagafzettingen omgewerkt zullen zijn. 
Op basis van de historische kaarten hebben er in het plangebied in de afgelopen twee eeuwen geen 
gebouwen gestaan en omdat de bebouwing van Hardinxveld zich concentreerde langs de dijk en op 
800 m oostelijk van het plangebied is het waarschijnlijk dat ook gedurende de Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd er geen bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied. De resten van eventuele 
bebouwing van voor 1658 zouden waarschijnlijk door de dijkdoorbraak zijn weggespoeld. 

Op basis van het bovenstaande heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Voor de 
periode Romeinse tijd tot 1658 heeft het een lage verwachting aangezien het plangebied in die periode 
lag in het komgebied van de Merwede waar vooral veen voorkomt en af en toe klei wordt afgezet. Het 
gebied was tot aan de bedijking waarschijnlijk nauwelijks te gebruiken door de mens. Ook na de 
bedijking in de Late Middeleeuwen (12e-13e eeuw) bleef het plangebied nat en minder aantrekkelijk dan 
de zone 150 m zuidelijk, direct langs de dijk. Ten slotte heeft het plangebied voor deze periode een lage 
verwachting omdat waarschijnlijk het grootste deel van de eventueel achtergebleven archeologische 
waarden geërodeerd zullen zijn door de dijkdoorbraak van het Kromme Gat in 1658. Voor de periode 
na 1658 heeft het plangebied een lage verwachting omdat uit historische kaarten blijkt dat er 
waarschijnlijk geen gebouwen hebben gestaan in het plangebied en het plangebied langdurig alleen is 
gebruikt als landbouwgrond. In de 21e eeuw is een deel van het plangebied zelfs weggegraven bij het 
aanleggen van een waterpartij. 
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5. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft 
voor alle perioden, omdat het ligt in een komgebied dat in 1658 deels is geërodeerd waardoor 
waarschijnlijk alle mogelijk aanwezige archeologische waarden uit de Romeinse tijd tot en met de 
Nieuwe tijd niet langer intact zullen zijn en omdat uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied 
tot in de tweede helft van de twintigste eeuw alleen gebruikt is voor de landbouw en waarschijnlijk geen 
bebouwing heeft gekend. IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect 
archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen aanpassing van het bestemmingsplan en de daarop 
volgende grondwerkzaamheden.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te 
volgen procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen 
kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureaustudie kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 
1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 

zand, klei, etc.) 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 
geleden 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 

ca. 130.000-120.000 jaar geleden 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 
estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 

landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 
fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan vanaf 3500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 

kan bezinken 
kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 

en uitstroomt 
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 

meander 
kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 0,063 mm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 

oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 
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OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 
wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 
direct zonlicht 

oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 

de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 
kan het klimaat worden gereconstrueerd 

prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 
gebleven 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 

Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 
stuwwallen werden gevormd, ca. 200.00-130.000 jaar geleden 

schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 
begroeid 

silt   Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 

kwelder onbegroeid; wad 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 

een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 
een rug in het landschap liggen 

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 
preglaciale sedimenten 

terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 

bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in maart 2020 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het Kromme Gat 4 in Boven-Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-
Giessendam. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De 
doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van de oeverwal van de Merwede 
en het komgebied. De Merwede bestaat sinds ongeveer het jaar 0 en uit de geologische informatie en 
nabij gelegen boringen blijkt dat de bodem in het plangebied waarschijnlijk bestaat uit een dik 
veenpakket (waarvan de top rond 1,2 m –mv ligt, ongeveer -1,7 m NAP) bedekt met een dun pakket 
komklei (gemiddeld ongeveer 0,5 m dik) en dat het komkleipakket is bedekt door overslagafzettingen 
(tot aan het maaiveld). Deze overslagafzettingen zijn afgezet bij een dijkdoorbraak in 1658 waarbij het 
zuidwestelijk gelegen Kromme Gat is ontstaan. Mogelijk is door deze dijkdoorbraak eerst een deel van 
de komafzettingen geërodeerd voordat de overslagafzettingen werden gesedimenteerd. Daarnaast is 
het aannemelijk dat door het zeer wisselende gebruik van de bodem in het plangebied in de afgelopen 
twee eeuwen (bos, weiland, bedrijfsterrein, waterpartijen) de overslagafzettingen omgewerkt zullen zijn. 
Op basis van de historische kaarten hebben er in het plangebied in de afgelopen twee eeuwen geen 
gebouwen gestaan en omdat de bebouwing van Hardinxveld zich concentreerde langs de dijk en op 
800 m oostelijk van het plangebied is het waarschijnlijk dat ook gedurende de Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd er geen bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied. De resten van eventuele 
bebouwing van voor 1658 zouden waarschijnlijk door de dijkdoorbraak zijn weggespoeld. 

Op basis van het bovenstaande heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Voor de 
periode Romeinse tijd tot 1658 heeft het een lage verwachting aangezien het plangebied in die periode 
lag in het komgebied van de Merwede waar vooral veen voorkomt en af en toe klei wordt afgezet. Het 
gebied was tot aan de bedijking waarschijnlijk nauwelijks te gebruiken door de mens. Ook na de 
bedijking in de Late Middeleeuwen (12e-13e eeuw) bleef het plangebied nat en minder aantrekkelijk dan 
de zone 150 m zuidelijk, direct langs de dijk. Ten slotte heeft het plangebied voor deze periode een lage 
verwachting omdat waarschijnlijk het grootste deel van de eventueel achtergebleven archeologische 
waarden geërodeerd zullen zijn door de dijkdoorbraak van het Kromme Gat in 1658. Voor de periode 
na 1658 heeft het plangebied een lage verwachting omdat uit historische kaarten blijkt dat er 
waarschijnlijk geen gebouwen hebben gestaan in het plangebied en het plangebied langdurig alleen is 
gebruikt als landbouwgrond. In de 21e eeuw is een deel van het plangebied zelfs weggegraven bij het 
aanleggen van een waterpartij. 

IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven 
voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in maart 2020 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het Kromme Gat 4 in Boven-Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-
Giessendam. Bij de opdrachtgever staat deze locatie bekent als Ritmeester. Het onderzoek dient 
uitgevoerd te worden omdat er op het terrein nieuwbouw is gepland en daarvoor een nieuw 
bestemmingsplan wordt opgesteld. Deze nieuwbouw zal waarschijnlijk bestaan uit vier vrijstaande 
woningen met toegangsweg en percelen die gescheiden zijn door perceelsloten (Figuur 1). Voor deze 
nieuwbouw zijn nog geen bouwtekeningen bekend. De diepte van de bodemverstoringen die hierdoor 
optreden zijn nog grotendeels onbekend, maar aangenomen wordt dat deze niet dieper zullen reiken 
dan 2,0 m -mv.  

 

Figuur 1: Conceptschets uit het stedenbouwkundig programma van eisen voor locatie Ritmeester zoals 
opgesteld door Spacevalue B.V. (2019). 

Op het bestemmingsplan HGBEBOUWD uit 2016 heeft het zuidelijke deel van het plangebied een 
dubbelbestemming voor archeologie met verwachtingswaarde 4. Het noordelijke deel kent een waarde 
archeologie 9. De vrijstellingsgrenzen voor waarde archeologie 4 zijn strenger dan die voor waarde 
archeologie 9, maar zijn voor dit plan wel leidend. Binnen gebieden met een waarde archeologie 4 moet 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij ingrepen die groter zijn dan 250 m2 en dieper reiken 
dan 30 cm –mv. De geplande ingrepen in het plangebied overschrijden waarschijnlijk deze grenzen 
waardoor het onderstaande archeologische onderzoek wordt uitgevoerd. 
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1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek. 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 (Centraal College van Deskundigen 2018). Voor de in dit rapport gebruikte 
geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar Bijlage 4. Afkortingen en enkele 
vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten noorden van de Merwede-dijk aan het Kromme Gat in Boven-Hardinxveld. Het betreft 
het terrein dat ligt achter de gebouwen van Kromme Gat 4a en dat ingeklemd ligt tussen de waterpartijen 
van de Middel Wetering in het noorden, de begraafplaats in het westen en de perceelsloot in het oosten. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van 9.300 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van -0,5 tot -
0,7 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en 
Figuur 2. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat de relevante onderzoeken rondom het 
plangebied worden meegenomen.  

 

Figuur 2: plangebied op een recente luchtfoto. (bron: PDOK / Kadaster). 
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1.4. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de 
onderstaande lijst.  

Archeologie en bouwhistorie 

 Verwachtingskaart van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009) 

 Archeologisch Informatie Systeem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) 

Bodemkaarten, geomorfologische kaarten en hoogtekaarten 

 Bodemkaart van Nederland (PDOK) 

 Geomorfologische kaart van Nederland (PDOK) 

 Stroomruggenkaart van het Nederlands rivierengebied (Cohen et al. 2012) 

 Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3; www.ahn.nl) 

Historische kaarten 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit historisch kaartmateriaal waaronder: 

 Kaarten uit de historische atlas van de Biesbosch  
(www.regionaalarchiefdordrecht.nl/achtergronden/historische-atlas-van-de-biesbosch/) 

 Het kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 

 Diverse topografische kaarten uit het einde van de 19e en de 20e eeuw (www.topotijdreis.nl) 

Militair erfgoed 

 Militaire landschapskaart (landschapinnederland.nl/militaire-landschapskaart) 

 Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (ikme.nl) 

Overige informatie 
Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). 

  



IDDS Archeologie rapport 2402 
Versie 1.4 (definitief) 

8 

 

2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied bevindt zich in de Alblasserwaard, in de overgangszone tussen het Midden-Nederlandse 
rivierengebied en het westelijke perimariene getijdengebied.  

In de diepe ondergrond van het plangebied (vanaf 7 tot 8 m onder het huidige maaiveld) komen 
Pleistocene rivierafzettingen voor, afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 120.000 tot 11.650 
jaar geleden) die gerekend worden tot de Formatie van Kreftenheye. Deel van deze afzettingen zijn 
rivierduinen. Dit zijn hoge, steile duinen aan de rivieren die bestaat uit het opgeblazen zand uit de droge 
rivierbeddingen.  

Door de opwarming in de periode na het Weichselien, vanaf het begin van het Holoceen (vanaf circa 
10.000 jaar geleden), begonnen de ijskappen te smelten en begon de zeespiegel te stijgen. De 
hoeveelheid vegetatie nam snel toe, waardoor de afvoer van de rivieren regelmatiger werd. Deze kregen 
hierdoor weer een meer meanderend patroon (Formatie van Echteld; de Mulder et al. 2003). Een 
meanderende rivier heeft een kronkelende geul, waarbij door de erosie van de oevers de bochten steeds 
groter worden en/of langzaam stroomafwaarts migreren. De breedte van de geul blijft echter vrijwel 
gelijk. Hierdoor wordt in de binnenbocht van een meander zand afgezet en ontstaat door de migratie 
over vele jaren een breed zandlichaam in de bodem. Buiten de geul wordt bij overstromingen het zand 
en de zandige kleien afgezet op de oevers van de geul en worden oeverwallen gevormd. Steeds verder 
van de geul verwijderd, in de lager gelegen komgebieden, wordt steeds fijner sediment afgezet in de 
vorm van siltige kleien. Die delen van de komgebieden die zo ver van de rivier af liggen dat het water 
geen sediment meer bevat kennen dusdanig hoge (grond)waterstanden dat afgestorven plantenresten 
niet meer kunnen vergaan en er veen ontstaat. 

Bij actieve rivieren zijn met name de oeverwallen belangrijk voor de mens. Door de hogere ligging 
overstromen de oeverwallen minder vaak dan de komgebieden waardoor ze beter bewoonbaar zijn. 
Daarnaast is de textuur van de zandige kleien van de oeverwallen beter geschikt voor akkerbouw dan 
de zware kleien en het veen van de komgebieden. Soms kunnen oeverwallen doorbreken, waarbij 
zogenaamde crevasses ontstaan (Figuur 3). Een crevasse bestaat uit een diep uitgesleten geul door 
de oeverwal heen en een delta-achtige afzetting in de kom achter de oeverwal. Crevasse-afzettingen 
zijn veelal sterk zandig vanwege de hoge stroomsnelheden en de directe verbinding met de hoofdgeul.  

Tijdens de snelle zeespiegelstijging gedurende het Holoceen ontwikkelden zich direct ten westen van 
de huidige kustlijn de eerste strandwallen, waarachter onder rustige en natte omstandigheden grote 
broek- en bosveengebieden ontstonden (het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop; 
de Mulder et al. 2003). Het veengebied dat achter de strandwallen en in de rivierkommen kon ontstaan, 
werd doorsneden door verschillende veenstroompjes zoals de Giessen en door rivierlopen. Deze 
rivierlopen hebben zich binnen dit gebied verschillende keren verlegd, waarbij zich verschillende 
stroomgordels hebben ontwikkeld. Verlande rivierlopen (stroomruggen) en de rivierduinen werden door 
het veen bedekt en waren niet meer zichtbaar in het landschap. Door de klink van het veenpakket 
kwamen deze klei- en zandpakketten relatief hoger te liggen in het landschap omdat ze minder 
inklonken dan het veen. Daarom vormden stroomgordels een gunstige locatie voor bewoning. 
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Figuur 3: Blokdiagram van de afzettingen van meanderende rivieren en gerelateerde organische 
afzettingen in de Betuwe. De rivier stroomt naar links (Berendsen/Stouthamer 2001). 

De veenvorming duurde voort tot aan de Late Middeleeuwen. Tussen ongeveer 1000 en 1300 na Chr. 
werd het veengebied ontgonnen. Hierbij werden vanaf een ontginningsas, een weg of een vaart, 
langgerekte percelen aangelegd. Dit type ontginning staat bekend als cope-ontginning. Vanaf ongeveer 
1400 na Chr. is het veen op veel plaatsen op grote schaal afgegraven of gebaggerd ten behoeve van 
de turfwinning (Berendsen 2005). 

2.2. Geomorfologie en geologie 

Geologisch en geomorfologisch ligt het plangebied direct ten noorden van de actieve rivierloop van de 
Merwede (de naam van de benedenloop van de Waal). Deze rivierloop is ontstaan rond ongeveer het 
begin van de jaartelling en is ongeveer in de 12e -13e eeuw bedijkt (Cohen e.a. 2012). Het plangebied 
ligt binnendijks, ongeveer 150 m achter de dijk. Uit de geologische ondergrondmodellen van DinoLoket 
blijkt dat in het plangebied waarschijnlijk vanaf het maaiveld tot ongeveer -2,4 m NAP klei voorkomt van 
de formatie van Echteld en dat dit kleipakket dikker is dichter bij de Merwede dan meer naar het noorden. 
Dit kleipakket is waarschijnlijk de oeverwal van de Merwede en uit DinoLoket blijkt dat deze oeverwal 
ligt op een dik pakket Hollandveen van de formatie van Nieuwkoop. De onderzijde van het veenpakket 
ligt op ongeveer -7,0 m NAP met daaronder wederom een kleipakket van de formatie van Echteld. 

Ten noorden van het plangebied hebben voor het ontstaan van de Merwede enkele kleinere rivierlopen 
gelegen (Cohen e.a. 2012). Deze stroomruggen zijn de Hardinxveld op ongeveer 500 m ten noorden 
van het plangebied en de Wijngaarden op ongeveer 750 m ten noorden. De Wijngaarden heeft bestaan 
tussen ongeveer 5500 en 4300 voor Chr. en het beddingzand van deze voormalige rivier ligt op 
ongeveer -7,0 m NAP ofwel ongeveer 6,5 m –mv. De Hardinxveld is ontstaan gelijktijdig met de 
Merwede maar heeft minder dan een eeuw bestaan. Van deze stroomrug is weinig bekend, maar het 
beddingzand zal dicht onder het maaiveld voorkomen.  
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Figuur 4: Uitsnede van de Geomorfologische kaart van Nederland. De code 1M46 staat voor 
rivierkomvlakte. De gele cirkel toont het wiel in de dijk bekend als het Kromme Gat. 

Op de geomorfologische kaart van Nederland (Figuur 4) ligt het zuidelijke deel van het plangebied in de 
bebouwing en is daardoor niet ingedeeld. Het noordelijke deel ligt op een rivierkomvlakte. Dit is het 
gebied dat voor de bedijking regelmatig overstroomde en waar op het veenpakket dat daarvoor was 
ontstaan een pakket klei werd afgezet. Dat ook na de bedijking nog overstromingen plaatsvonden en 
dat daarbij ook sediment werd afgezet blijkt uit de aanwezigheid van een wiel (het Kromme Gat) direct 
ten zuidwesten van het plangebied. Een wiel is een diep uitgesleten kolkgat dat ontstaat bij het 
doorbreken van een dijk. Het wiel van het Kromme Gat is ontstaan in 1658 door een dijkdoorbraak als 
gevolg van een ijsdam in de Merwede (Gottschalk 1977; Huizer 2019). In 1659 is de dijk gerepareerd 
door deze ten noorden om het gat heen te leggen. Het plangebied ligt direct ten noordoosten van het 
wiel en daardoor is het waarschijnlijk dat in het plangebied een deel van het uitgeschuurde sediment in 
het kolkgat is afgezet op de bestaande komafzettingen. Uit archeologische boringen die gezet zijn direct 
ten oosten van het plangebied (Hanemaaijer 2012) blijkt dat dit pakket van overslagafzettingen 
waarschijnlijk niet erg dik was. Slechts tot een diepte van 0,3 tot 1,0 m –mv zijn zandige sedimenten 
waargenomen (het dunst in het noorden en het dikst in het zuiden) en die lagen zijn ook nog bewerkt 
door de mens, wat voor een deel de aanwezigheid van zand en grind kan verklaren. Onder de kleilagen 
met een zandige bijmenging komen matig siltige kleilagen voor; dit zijn de komkleiafzettingen die liggen 
op het veenpakket, waarvan de top is aangetroffen op een diepte van 1,1 tot 1,2 m –mv.1 De 
dijkdoorbraak zal niet alleen sedimenten hebben afgezet, maar gezien het kleine verschil in sommige 
boringen van Hanemaaijer tussen de top van het veen en de overslagafzettingen, zal er ook enige erosie 
hebben plaatsgevonden. 

 

                                                      
1 Er is geen informatie beschikbaar over de NAP hoogte van deze boringen. 
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Figuur 5: Uitsnede uit AHN3 voor het plangebied en de directe omgeving. 

Op het AHN is door de bebouwing die voorkomt langs de noordelijke dijk van de Merwede niets te 
herkennen van overslag-afzettingen ten noorden van het Kromme Gat. Het maaiveld in het plangebied 
is relatief vlak en laaggelegen. Er zijn in het plangebied slechts kleine hoogteverschillen te zien die 
gerelateerd zijn aan het recente gebruik van het gebied als bedrijfsterrein (Figuur 5). Het plangebied is 
duidelijk lager gelegen dan de opgehoogde terreinen van de begraafplaats ten westen van het 
plangebied en het opgehoogde bedrijfsterrein ten oosten van het plangebied. 

2.3. Bodem 

Evenals op de geomorfologische kaart ligt de zuidelijke helft van het plangebied op de bodemkaart van 
Nederland in bebouwd gebied en is daarom niet ingedeeld (Figuur 6). Het noordelijke deel van het 
plangebied heeft volgens de kaart een kalkloze poldervaaggrond bestaande uit zavel of klei die binnen 
80 cm –mv overgaat in een zware klei. Daarbij kan de zware klei beneden 120 cm –mv doorgaan of 
(zoals blijkt uit de boringen van Hanemaaijer 2012) binnen 80 en 120 m –mv overgaan in een 
veenpakket. Poldervaaggronden kennen weinig bodemvorming en in dit geval wijst de zware klei op de 
komklei-afzettingen terwijl de zavel waarschijnlijk een aanwijzing is voor de overslagafzettingen van de 
dijkdoorbraak bij het Kromme Gat. Ten westen van het plangebied (en, niet zichtbaar op Figuur 6, ook 
ten noorden en oosten) komt een gebied voor met drechtvaaggronden. Deze drechtvaaggronden 
bestaan uit een pakket klei aan het maaiveld dat binnen 40 tot 80 cm –mv overgaat in een veenpakket 
van ten minste 40 cm dik. In dit geval gaat het dus om een kleipakket dat is afgezet als oeverwal of 
komklei (maar dan bewerkt door de mens waardoor het zandiger is geworden) direct op het 
Hollandveenpakket. Uit de bodemkaart blijkt dus dat het plangebied inderdaad waarschijnlijk ligt op de 
overslag-afzettingen van het wiel het Kromme Gat.  

Het plangebied heeft een grondwatertrap 3. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld 
hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en 
zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. 
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Grondwatertrap 3 duidt op natte gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen op minder dan 40 cm -mv 
en de GLG op een diepte tussen 80 en 120 cm –mv. 

 

Figuur 6: Uitsnede van de bodemkaart van Nederland. De code Rn44c staat voor kalkloze 
poldervaaggronden, de code Rv01C voor drechtvaaggronden. De gele cirkel toont het wiel in de dijk 
bekend als het Kromme Gat. 
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3. Archeologische en (bouw)historische informatie 

3.1. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere 
onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn voor zover bekend geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden aanwezig.  

 

Figuur 7: Het plangebied op een uitsnede van de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009). De lichtpaarse band is een gebied 
met een middelmatige verwachting voor archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd langs de Merwede-dijk (blauwe lijn). De roodbruine band heeft een hoge archeologische verwachting 
en het gele gebied een lage verwachting. 

Het plangebied heeft op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam (Boshoven et al. 2009) grotendeels een lage verwachting (Figuur 7). Deze 
lage verwachting is waarschijnlijk gerelateerd aan de ligging van het plangebied in het komgebied van 
de Merwede en dus in een relatief laaggelegen, nat gebied en daarmee onaantrekkelijk voor bewoning. 
Het zuidelijke deel van het plangebied heeft een hoge verwachting aan of nabij het maaiveld. Het betreft 
een band met hoge verwachting die de specifieke verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd van de dijk volgt (de lichtpaarse band in Figuur 7). De dijk en de direct aangrenzende zone hebben 
overal een middelmatige verwachting voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (maar deze zone 
valt niet binnen het plangebied). Deze verwachtingen komen geheel overeen met de 
dubbelbestemmingen op het bestemmingsplan, waarbij het zuidelijke deel een waarde archeologie 4 
heeft gekregen en het noordelijke deel een waarde archeologie 9. 

Rondom het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd (zie Bijlage 2). Het 
onderzoek met Archis nr. 2361614100 is door Hanemaaijer in 2012 uitgevoerd direct ten oosten van het 
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plangebied. Bij dit onderzoek is vastgesteld dat de onderzochte locatie ligt op overslag-afzettingen 
(behorende tot het Kromme Gat en daterend uit 1658) die zijn afgezet op een dun pakket komklei (dat 
waarschijnlijk deels is geërodeerd) en een dik veenpakket. Er zijn tijdens het verkennend onderzoek 
geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische waarden en daarom is 
geadviseerd het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Ten zuiden van het plangebied zijn drie archeologische onderzoeken uitgevoerd, alle drie ten zuiden 
van de Merwede-dijk en dus in buitendijks gebied. Het onderzoek met Archis nr. 4697745100 is een 
bureauonderzoek dat is uitgevoerd voor het Kromme Gat (ongeveer 185 m ten zuidwesten van het 
plangebied) door Huizer (2019). Uit het onderzoek blijkt dat het Kromme Gat een wiel is ontstaan bij 
een dijkdoorbraak in 1658 en dat er daardoor geen archeologische waarden kunnen voorkomen in dit 
gebied. Onderzoek 2450430100 betreft een bureauonderzoek voor de Rivierdijk 436 (op ongeveer 300 
m ten zuidwesten van het plangebied) waarbij wordt geadviseerd dat aanvullend archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk is (Nales 2014). Het onderzoek 4013147100 is uitgevoerd op ongeveer 500 
m ten zuidoosten van het plangebied en betreft ook een bureauonderzoek waaruit bleek dat er in de 
buitendijkse gebieden van Hardinxveld-Giessendam geen aanvullend archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is (Nales 2016). 

Ten slotte zijn er nog twee onderzoeken uitgevoerd op ongeveer 400 ten noorden van het plangebied 
langs de Kanaaldijk-zuid en bij het voormalige stoomgemaal dat aan die dijk stond. Het 
bureauonderzoek van Huizer (2019b; Archis nr. 4645418100) toonde aan dat er langs deze dijk slechts 
een lage verwachting geldt voor archeologische resten en dat alle geplande werkzaamheden zouden 
plaatsvinden binnen een diepte van 1,5 m –mv die vrijgesteld was van archeologische waarden. 
Geadviseerd werd daarom het gebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Toch is in 2018 
een opgraving uitgevoerd langs deze dijk, maar daarvan is nog geen rapport beschikbaar (Archis nr. 
4654466100). 

3.2. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Omdat in 1421 de Grote Hollandsche Waard ten zuiden van Hardinxveld-Giessendam overstroomde bij 
de St. Elizabethsvloed zijn er van Hardinxveld en het plangebied al kaarten die dateren uit de 16e eeuw. 
Op die kaarten staat Hardinxveld wel genoemd, maar zijn geen details getekend omdat het gebied van 
Hardinxveld en het plangebied niet overstroomd zijn. De plaats komt dus alleen langs de rand van deze 
kaarten voor. Wat wel blijkt uit die oudste kaarten is dat het Kromme Gat nog niet bestond. Op een kaart 
van Jan Pietersz Dou uit 1625, die hij heeft gekopieerd van een kaart van Jacob Jan Siminszn uit 1621, 
staat het Kromme Gat (met de karakteristieke bocht in de dijk) niet weergegeven (Figuur 8). Uit 
historische bronnen blijkt dat het Kromme Gat ontstaat bij een dijkdoorbraak in 1658 (zie paragraaf 
3.1.2) en daarom is dit wiel in de Merwede-dijk wel duidelijk aanwezig op een kaart uit 1741 (Figuur 9). 
Op deze kaart van Bolstra staan ook dieptelijnen getekend in de Merwede (waarschijnlijk uitgedrukt in 
voeten beneden Amsterdams Peil) waaruit blijkt dat bij het Kromme Gat de Merwede erg diep is, 
waarschijnlijk net zo diep als in het gat. Voor het plangebied leveren deze kaarten geen details op. Het 
plangebied ligt ongeveer 800 m ten westen van de historische dorpskern en circa 150 m ten noorden 
van de dijk waarlangs volgens de kaart van 1625 wel bebouwing voorkwam (in ieder geval voor het 
ontstaan van het Kromme Gat). Waarschijnlijk was het plangebied niet bebouwd. 
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Figuur 8: Kaart van Jan Pietersz Dou uit 1625. (bron: regionaal archief Dordrecht). 

 

Figuur 9: Kaart van M. Bolstra uit 1741. (bron: regionaal archief Dordrecht). 
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Het minuutplan is een gedetailleerde kadastrale kaart uit de periode 1811-1830 en daarop is te zien dat 
de sloot (Middel Wetering) ten noorden van het plangebied al aanwezig is, evenals het vierkante eiland 
van de begraafplaats direct ten westen van het plangebied. Binnen het plangebied liggen vijf percelen, 
waarvan de percelen langs de begraafplaats in gebruik zijn als hakhout (bos), evenals de percelen ten 
westen van de begraafplaats. De andere percelen binnen het plangebied zijn in gebruik als weiland. De 
percelen direct ten oosten van het plangebied zijn in gebruik als weiland of bouwland, en daarmee 
verschilt het landgebruik in het plangebied en ten oosten daarvan duidelijk van het met bos begroeide 
gebied naar het westen. 

 

Figuur 10: Uitsnede uit het minuutplan uit 1811-1830. (Bron: RCE). 

Dit verschil is ook duidelijk te zien op de oudste topografische kaarten van het gebied (Figuur 11). Op 
de kaart van 1883 is het plangebied in gebruik als weiland (onbebouwd) en de percelen naar het oosten 
ook als weiland of als bouwland. De percelen ten noorden van de Middel Wetering en ten westen van 
de begraafplaats zijn allemaal in gebruik als bos. Het gebied ten noorden van de Middel Wetering blijft 
in gebruik als bos tot in de 21e eeuw. Het bos ten westen van de begraafplaats wordt in de loop van de 
tijd steeds kleiner, tot het alleen nog rond de begraafplaats voorkomt. Uit de topografische kaart uit 1937 
blijkt dat ook het plangebied gedurende de eerste helft van de 20e eeuw grotendeels begroeid was met 
bos. 

Uit alle historische kaarten blijkt dat het plangebied in de 19e en 20e eeuw niet bebouwd is geweest 
(Figuur 10 en Figuur 11). Op alle kaarten komen de gebouwen vooral voor in een strook van enkele 
tientallen meters ten noorden van de Merwede-dijk. Op de kaart van 1883 is een klein gebouwtje 
(waarschijnlijk een schuurtje) aangegeven direct ten zuiden van het plangebied en rond 1990 wordt er 
een groter gebouw (huidige loods) gebouwd op de zuidrand van het plangebied. Het gebruik en de 
indeling van het plangebied verandert gedurende twee eeuwen regelmatig, waarbij het plangebied 
gedurende het grootste deel van die tijd gebruikt wordt voor de landbouw, maar sinds ongeveer 1990 
in gebruik is als bedrijfsterrein (Figuur 12). Rond 1969 wordt er een brede sloot gegraven vanuit de 
Middel Wetering naar het zuiden tot ongeveer halverwege het plangebied. Rond 2012 wordt in het 
middel van het plangebied (aan het einde van de eerder gegraven sloot) een waterpartij gegraven die 
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het plangebied in twee delen splitst. Ten slotte wordt rond 2018 een deel van deze waterpartij weer 
gedempt om de verbinding tussen de beide gebiedsdelen te herstellen. 

 

 

Figuur 11: Enkele historische topografische kaarten met het plangebied. (bron: TopoTijdreis). 
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Figuur 12: Links een historische topografische kaart en rechts een overzicht van het bestaan van 
waterpartijen binnen het plangebied. tm = ten minste. 

3.2.1. Tweede Wereldoorlog 
Volgens de websites Ikme.nl en landschapinnederland.nl/militaire-landschapskaart geldt er in het 
plangebied geen hoge verwachting voor van militaire acties of gebouwen, zowel niet uit de Tweede 
Wereldoorlog als uit alle andere gewapende conflicten sinds de Middeleeuwen in Nederland. 

Op luchtfoto’s uit 1944 en 1945 is het plangebied nog grotendeels bos. In die periode is de scheepswerf 
die ligt op ongeveer 200 m ten zuiden van het plangebied beschoten met raketten vanuit vliegtuigen 
(Blok 2016). Voor het plangebied (en ook niet voor de scheepswerf) is nog geen historisch 
vooronderzoek gedaan voor conventionele explosieven en dus is het nog niet mogelijk een inschatting 
te maken van de risico’s op explosieven binnen het plangebied. 

3.3. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het bureauonderzoek was het plangebied in gebruik als een bedrijfsterrein, deels verhard 
en deel begroeid met gras en bomen (Figuur 13). Uit een Klic-melding blijkt dat er op het terrein geen 
openbare kabels en leidingen voorkomen, of er particulier aangelegde kabels of leidingen voorkomen 
is onbekend. Het terrein is voorheen in gebruik geweest als opslag- en parkeerterrein van het 
naastgelegen tuincentrum. Op basis van de historische kaarten hebben er geen gebouwen gestaan. 
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Figuur 13: Bestaande situatie op de locatie Ritmeester (bron: Spacevalue B.V. 2019). 
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4. Conclusie en verwachtingsmodel 

In opdracht van Rho Adviseurs is in maart 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 
verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan het Kromme Gat 4 in Boven-
Hardinxveld, gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van de oeverwal van de Merwede 
en het komgebied. De Merwede bestaat sinds ongeveer het jaar 0 en uit de geologische informatie en 
nabij gelegen boringen blijkt dat de bodem in het plangebied waarschijnlijk bestaat uit een dik 
veenpakket (waarvan de top rond 1,2 m –mv ligt, ongeveer -1,7 m NAP) bedekt met een dun pakket 
komklei (gemiddeld ongeveer 0,5 m dik) en dat het komkleipakket is bedekt door overslagafzettingen 
(tot aan het maaiveld). Deze overslagafzettingen zijn afgezet bij een dijkdoorbraak in 1658 waarbij het 
zuidwestelijk gelegen Kromme Gat is ontstaan. Mogelijk is door deze dijkdoorbraak eerst een deel van 
de komafzettingen geërodeerd voordat de overslagafzettingen werden gesedimenteerd. Daarnaast is 
het aannemelijk dat door het zeer wisselende gebruik van de bodem in het plangebied in de afgelopen 
twee eeuwen (bos, weiland, bedrijfsterrein, waterpartijen) de overslagafzettingen omgewerkt zullen zijn. 
Op basis van de historische kaarten hebben er in het plangebied in de afgelopen twee eeuwen geen 
gebouwen gestaan en omdat de bebouwing van Hardinxveld zich concentreerde langs de dijk en op 
800 m oostelijk van het plangebied is het waarschijnlijk dat ook gedurende de Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd er geen bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied. De resten van eventuele 
bebouwing van voor 1658 zouden waarschijnlijk door de dijkdoorbraak zijn weggespoeld. 

Op basis van het bovenstaande heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Voor de 
periode Romeinse tijd tot 1658 heeft het een lage verwachting aangezien het plangebied in die periode 
lag in het komgebied van de Merwede waar vooral veen voorkomt en af en toe klei wordt afgezet. Het 
gebied was tot aan de bedijking waarschijnlijk nauwelijks te gebruiken door de mens. Ook na de 
bedijking in de Late Middeleeuwen (12e-13e eeuw) bleef het plangebied nat en minder aantrekkelijk dan 
de zone 150 m zuidelijk, direct langs de dijk. Ten slotte heeft het plangebied voor deze periode een lage 
verwachting omdat waarschijnlijk het grootste deel van de eventueel achtergebleven archeologische 
waarden geërodeerd zullen zijn door de dijkdoorbraak van het Kromme Gat in 1658. Voor de periode 
na 1658 heeft het plangebied een lage verwachting omdat uit historische kaarten blijkt dat er 
waarschijnlijk geen gebouwen hebben gestaan in het plangebied en het plangebied langdurig alleen is 
gebruikt als landbouwgrond. In de 21e eeuw is een deel van het plangebied zelfs weggegraven bij het 
aanleggen van een waterpartij. 
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5. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft 
voor alle perioden, omdat het ligt in een komgebied dat in 1658 deels is geërodeerd waardoor 
waarschijnlijk alle mogelijk aanwezige archeologische waarden uit de Romeinse tijd tot en met de 
Nieuwe tijd niet langer intact zullen zijn en omdat uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied 
tot in de tweede helft van de twintigste eeuw alleen gebruikt is voor de landbouw en waarschijnlijk geen 
bebouwing heeft gekend. IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect 
archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen aanpassing van het bestemmingsplan en de daarop 
volgende grondwerkzaamheden.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te 
volgen procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen 
kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureaustudie kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 
1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 

zand, klei, etc.) 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 
geleden 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 

ca. 130.000-120.000 jaar geleden 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 
estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 

landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 
fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan vanaf 3500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 

kan bezinken 
kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 

en uitstroomt 
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 

meander 
kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 0,063 mm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 

oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 
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OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 
wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 
direct zonlicht 

oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 

de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 
kan het klimaat worden gereconstrueerd 

prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 
gebleven 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 

Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 
stuwwallen werden gevormd, ca. 200.00-130.000 jaar geleden 

schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 
begroeid 

silt   Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 

kwelder onbegroeid; wad 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 

een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 
een rug in het landschap liggen 

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 
preglaciale sedimenten 

terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 

bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ritmeester RpCAhZMS8oGc

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 maart 2020, 14:54 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 10,95 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Biesbosch 0,01

Toelichting Gebruik

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,95 kg/j

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RpCAhZMS8oGc (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 118403, 425957
NOx 10,95 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 32,8 / etmaal NOx
NH3

10,95 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ritmeester ReV5WTuaaJkV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 maart 2020, 15:28 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleg
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 12,00 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,68 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 119523, 426122
NOx 12,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 1.280 NOx 1,55 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Graafmachine 2.400 NOx 2,90 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele Hijskraan 3.200 NOx 3,87 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Betonmixer 640 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Tractor met grondkar 2.400 NOx 2,90 kg/j

ReV5WTuaaJkV (12 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/6



Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 118503, 425957
NOx 1,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,02 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van vier woningen met landschappelijke inpassing aan 
het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de 
exacte ligging en begrenzing). De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam 
(rood) met extra te realiseren bomen (groen).  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Het plangebied is gelegen aan het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam en betreft een braakliggend 
gebied aan de zuidzijde en een weiland aan de noordzijde. Tussen het braakliggend gebied en het weiland 
is een water gelegen een een (waterhoudende) greppel aan de oostzijde en een sloot noordwestelijk van 
het plangebied. Verder is aan de zuidwestzijde een houtwal met bomen te vinden en in de noordzijde is 
een klein bosje gelegen. In figuur 2 wordt een impressie gegeven van dit plangebied en directe omgeving. 
Het voornemen is om in dit gebied vier woningen te realiseren met (toegangs)pad en landschappelijke 
inpassing. Hierbij zullen bomen worden gerooid en wateren worden gedempt. Aan de noordzijde komt 
extra water en ook rond de woningen is water voorzien. Lans de oostelijk gelegen manege zijn bomen 
gepland. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op maandag 2 maart 2020 en in figuur 3 
worden de plannen weergegeven. 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Hardinxveld-
Giessendam (wateren en weiland).  
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Hardinxveld-
Giessendam (te rooien bomen; bovenste vier foto’s: houtwal, onder: bosje noordzijde).  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan het Kromme Gat te Har- 
dinxveld-Giessendam (bovenste vier foto’s: braakliggend gebied, onderste twee foto’s; locatie extra  
bomen).  

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. 
Eindrapport maart 2020 

 

Adviesbureau Mertens 6 Wageningen 
 

 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
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iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op maandag 2 maart 2020  is een bezoek gebracht aan het plangebied van het Kromme Gat te 
Hardinxveld-Giessendam en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe 
omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats 
aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied van het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam is in cultuur gebracht en betreft gebied 
dat voor een groot deel bestaat uit weilanden en braaklegging. De houtwallen en de oevers van de 
wateren zijn natuurlijker. De vegetatie is in het gebied echter relatief jong en het pioniersstadium niet 
ontgroeid. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op maandag 2 maart 2020  zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via de Wet 
natuurbescherming komen voor in specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor. 
Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het gebied staan bomen. In deze bomen ontbreekt het aan geschikte gaten waarin 
vleermuizen zich zouden kunnen ophouden. In het plangebied ontbreekt het aan verdere potentiele 
mogelijkheden voor vleermuizen om te verblijven zoals bebouwing. Effecten op verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 
 
In het plangebied ontbreekt het aan opgaande doorgaande lijnvormige landschapselementen. Het 
verdwijnen van bomen zal daarom niet van negatieve invloed zijn op vliegroutes van vleermuizen. 
Negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied. De dijk “Kromme Gat” zal niet direct 
of indirect worden beïnvloed door de pannen. Negatieve effecten op migratieroute van vleermuizen 
worden derhalve uitgesloten. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 
ruige dwergvleermuis als gevolg van de aanwezige ecotopen. Door de plannen zal het plangebied en 
directe omgeving deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. 
Door de aanleg van water en groen zal het foerageergebied blijven voor vleermuizen. Negatieve effecten 
op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen aangetroffen die duiden 
op de aanwezigheid van internationaal beschermde grondgebonden zoogdieren. Voor noordse woelmuis 
en waterspitsmuis is het plangebied ongeschikt. Het leefgebied van deze soorten, een moeszone met 
opgaande kruidachtige vegetatie, ontbreekt volledig.  
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Voor marters is het gebied te veel in cultuur gebracht. Bovendien ontbreken in het plangebied en 
omgeving elementen als ruigten, struweel en takkenhopen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor 
deze soorten. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals 
de wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt voor deze soorten door het ontbreken 
van een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, 
houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle 
andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters ontbreken in en direct rond het plangebied.  
 
Mogelijk komen veldmuis, bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren 
bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zuid-Holland.  
 
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op maandag 2 maart 2020 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de bomen ontbreekt het aan 
nesten van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Nesten van buizerd, sperwer of bijvoorbeeld roek 
zijn niet vastgesteld op maandag 2 maart 2020. Op grond hiervan wordt het voorkomen van broedvogels 
met vaste rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.    
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals fazant, roodborst, merel en houtduif. In 
verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied bouwrijp 
te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 
 

4.5 Amfibieën  
 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) kan de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën niet worden uitgesloten. 
Heikikker en rugstreeppad komen voor ten noorden van Hardinxveld-Giessendam (zie Waarneming.nl, 
Creemers & Delft, 2009 en figuur 6). In de Polder Hardinxveld waarin het plangebied Kromme Gat te 
Hardinxveld-Giessendam is gelegen, zijn geen waarnemingen verricht van heikikker en rugstreeppad. In 
deze polder zijn echter in de periode 2010-2020 zes waarnemingen gemeld van amfibieën. Blijkbaar is 
deze polder zeer beperkt onderzocht en mogelijk alleen op makkelijk waar te nemen soorten amfibieën.  
Als heikikker en/of rugstreeppad voorkomen dan kunnen dieren worden gedood of verwond zonder het 
treffen van gerichte maatregelen. Op grond hiervan kunnen negatieve effecten op de heikikker en 
rugstreeppad niet op voorhand worden uitgesloten. 
 
 
Mogelijk komen in het plangebied ook gewone pad en bruine kikker voor. Voor deze algemeen 
voorkomende soorten is het plangebied geen essentieel leefgebied omdat in en direct rond het plangebied 
geen essentieel oppervlaktewater aanwezig is. Het ontbreekt daarnaast grotendeels aan een dekkende 
vegetatie die amfibieën beschutting geven. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene 
provinciale vrijstelling.  



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. 
Eindrapport maart 2020 

 

Adviesbureau Mertens 13 Wageningen 
 

 

 
Figuur 4. Waarnemingen van rugstreeppad in de periode 2010-2020 ten opzichte van het 
plangebied Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (geel).  
 
 

 
Figuur 5. Waarnemingen van heikikker in de periode 2010-2020 ten opzichte van het plangebied 
Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam (geel).  
 
 

4.6 Vissen 
 

In / grenzend aan het plangebied komen watergangen voor. Met het van kracht worden van de Wet 
natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine modderkruiper en bittervoorn niet meer beschermd. Voor de 
nog wel beschermde grote modderkruiper zijn deze watergangen mogelijk leefgebied. Beïnvloeding van 
deze watergangen zal optreden bij de realisatie van de plannen. Op grond hiervan kunnen negatieve 
effecten op de grote modderkruiper niet op voorhand worden uitgesloten. 
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4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen en directe omgeving ten opzichte van de verspreiding van 
reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
De dichtstbij zijnde populaties van ringslangen komen voor ten noorden van Dordrecht (rond Gouda) en 
ten noorden van Leerdam. Rond Hardinxveld-Giessendam zijn de afgelopen tien jaar geen ringslangen 
vastgesteld.  
 
 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  

 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. 
Eindrapport maart 2020 

 

Adviesbureau Mertens 15 Wageningen 
 

 

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van vier woningen met landschappelijke inpassing aan 
het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op 
beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het plangebied 
bouwrijp te maken buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. In de 
omgeving zijn ook voldoende alternatieven aanwezig. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal 
beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
vrijstelling in provincie Zuid-Holland.  
 
Verder kan de aanwezigheid van heikikker, rugstreeppad en grote modderkruiper niet worden uitgesloten. 
Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op 
een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald 
of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is vereist.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

Rood = Plangebied 
Groen = extra bomen  

 
 
 

N ▲ 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1. ALGEMEEN 
 
1.1. Inleiding 
In opdracht van Muller Ontwerp & Advies BV Wiedhaak 18A, 3371 KD te Hardinxveld-
Giessendam is een verkennend (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
Ritmeester terrein te Boven-Hardinxveld. Het onderzoek staat bij Adcim B.V. 
geregistreerd onder projectnummer 20200242. 
 
1.2. Doel van het onderzoek 
Aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen bestemmingsplan wijziging en 
nieuwbouw van het voormalige (bedrijf)terrein. Het doel van het onderzoek is vast te 
stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse verontreinigingen bevatten welke een 
belemmering of beperking zouden kunnen vormen voor de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging.  
 
1.3. Gehanteerde onderzoeksmethode 
Het veldwerk is verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser (erkenning VB-078) 
onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. Adcim BV 
verklaart hierbij dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend 
goed en tevens dat het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de 
opdrachtgever is uitgevoerd. 
 
1.4. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 omschrijft het vooronderzoek en in hoofdstuk 3 is de opzet van onderzoek 
benoemd. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 
5 zijn de resultaten van het asbest bodemonderzoek weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1. Historie en actuele situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen in de nabijheid van Rivierdijk 421A te Boven-
Hardinxveld. De onderzoekslocatie is kadastraal geregistreerd onder nummer E5226 en 
gedeeltelijk E4913 sectie C gemeente Hardinxveld-Giessendam met een oppervlakte van 
circa 9200m2.  
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in afbeelding 1. 

 
Afbeelding 1) Onderzoekslocatie ter plaatse van de rode lijn 
 
2.1.1. Huidig grondgebruik 
De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terrein welke deels verhard is doormiddel 
van betonplaten en diverse puinfunderingen. Het verharde terreingedeelte wordt gebruikt 
voor de opslag van diverse paardentrailers en bouwmaterialen. De onderzoekslocatie is 
weergegeven op de tekening met boorpunten in bijlage A. Enkele afbeeldingen zijn 
toegevoegd als bijlage B. 
 
2.1.2. Voormalig grondgebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen ten westen van Boven-Hardinxveld. De 
onderzoekslocatie kent van oudsher de bestemming als griend, omstreeks het jaar 1988 
zijn diverse watergangen aangelegen ter afwatering. Deze watergangen zijn op een later 
moment gedempt ter realisatie van weide / grasland. Omstreeks het jaar 2011 is een 
grote waterpartij gerealiseerd op het midden van de onderzoekslocatie. Vanaf het jaar 
2011 wijzigt de situatie niet of nauwelijks en duurt voort tot in het heden. 

 
1956                       1988                        2011                       2018 
Afbeelding 2) Topografische kaarten  
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2.1.3. Toekomstig grondgebruik 
Het grondgebruik ter plaatse van het voormalige bedrijfsterrein zal gewijzigd worden naar 
een woonbestemming.  
 
2.1.4. Calamiteiten 
Er zijn geen gegevens bekend van eventuele calamiteiten. 
 
2.1.5. Ophogingen/dempingen/stort 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Ook is het 
gebied niet in gebruik geweest als stortlocatie of kassencomplex. Ter plaatse van de 
onderzoekslocatie zijn diverse gedempte watergangen aanwezig. 
 
2.1.6. Boven- en ondergrondse tanks 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zover bekend geen onder en of bovengrondse 
tanks aanwezig of aanwezig geweest.  
 
2.1.7. Interactieve bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  
Volgens de geraadpleegde interactieve bodemkwaliteitskaart van Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid voldoen zowel de boven- als de ondergrond aan klasse achtergrondwaarde.  

 
Afbeelding 3) Interactieve bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
 
2.1.8. Omgevingsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
De geraadpleegde omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland geeft geen 
aanvullende bodeminformatie met betrekking tot de onderzoekslocatie. 

 
Afbeelding 4) Omgevingsrapportage Milieudienst Zuid-Holland Zuid 
 
2.1.9. Bodemloket  
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend volgens Bodemloket 
wat betreft de status van onderzoeken of eventuele verdachte locaties. Een indicatie van 
de bodemkwaliteit wordt niet gegeven. 

 
Afbeelding 5) Bodemloket 
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2.1.10. Eerder uitgevoerd onderzoek 
Ten oosten van de onderzoekslocatie is door Jinius B.V. een verkennend 
(asbest)bodemonderzoek uitgevoerd aan de rivierdijk 420 te Boven-Hardinxveld. 
(kenmerk: ZH052300579 d.d. 14-06-2011) de conclusie van dit onderzoek luidt: 
 
‘’ De kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar de bouwvergunning te verlenen, tegen 
het verlenen van een omgevingsvergunning bestaat geen bezwaar (2011020413). Het 
puinhoudende bodemmateriaal tpv bp 6 (in de laag 0.4-0.9) is niet verontreinigd. De 
kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor de bouwvergunning.” 
 
2.2. Bodemopbouw 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een 
kalkarme drechtvaaggrond, bestaande uit zware klei (Mv41C, zie figuur 16). Bij een 
vaaggrond heeft (nog) weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden. Deze gronden zijn 
wel geheel gerijpt. Bij drechtvaaggronden is binnen 80 cm diepte veen aanwezig en 
komen voor overal waar klei over veen uitwigt. Dat het bovenste pakket klei kalkarm is 
geeft aan dat de oeverwallen na een periode van hoogwater relatief snel droogvielen, 
waardoor minder synsedimentaire ontkalking plaatsvonden (oplossen en afvoeren van 
kalkdeeltjes). Synsedimentaire ontkalking vindt vooral sterk plaats in komgebieden.  
 
2.3. Conclusie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het historische verleden van de 
onderzoekslocatie.  
Zodra tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden visueel een bodemvreemde 
bijmenging wordt waargenomen zal het onderzoek worden opgeschaald doormiddel van 
een verkennend asbest bodemonderzoek.  
Aanvullend wordt een 4-tal boringen dieper doorgeboord ter plaatse van de voormalige 
watergangen om uitsluitsel te geven of hier bodemvreemd materiaal is toegepast ter 
demping. 
In verband met de terreinverharding bestaande uit menggranulaat en prefab betonplaten 
wordt een graafmachine ingezet om bemonstering hieronder mogelijk te maken. 
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3. OPZET ONDERZOEK 
 
3.1. Onderzoekstrategie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het historische verleden van de 
onderzoeksloactie. Het aantal boringen en de locaties ervan is afgestemd op het doel van 
het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in het kader van 
de voorgenomen bestemmingsplan wijziging  
 
Tabel 1: Uitvoering veldwerk verkennend bodemonderzoek 

 Aantal boringen Aantal analyses  
(standaard pakket AS3000) 

 Boring   
tot 0,50 m 
in de 
verdachte 
laag 

Boring  
tot 
grondwater 
(maximum 
2,0 m-mv) 

Boring  
met 
peilbuis 

Grond  Grondwater 

Bovengrond Ondergrond 

Oppervlakte 
 0,9 – 1.0 ha  

18 4 2 4x NEN 
1x PFAS 

4x NEN 
Ax PFAS 

2x NEN 

 
3.2. Veldwerk 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een terrein inspectie uitgevoerd op 08 mei 
2020. Tijdens deze inspectie zijn de volgende waarneming gedaan: 

- Het noordelijke terreindeel is onverhard en in gebruik als weide met diverse 
buitenverblijven voor paarden. Het terreindeel verschilt in maaiveldhoogte ten 
opzichten van het overige terrein. Vermoedelijk heeft hier ophoging 
plaatsgevonden. 

- Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich paarden manage de 
“Watertoren”.  

- Het zuidelijke terreindeel is verhard doormiddel van klinkers, tegels, prefab 
betonplaten en menggranulaat en is in gebruik als opslagterrein voor diverse 
bouwmaterialen, partijen grond en een partij menggranulaat afkomstig van het 
naastgelegen terrein. 

- Aan de westzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een bosrand met een 
breedte van circa 15 meter.  

- Tijdens de terreininspectie is door de voormalige eigenaar van het terrein 
aangegeven dat het terrein in gebruik is geweest als tuincentrum waarbij 
perkplanten in pot uitgestald stonden. De westelijke watergang is in het verleden 
gedempt. De oostelijke watergang zoals weergegeven op topografische kaarten 
is volgens de eigenaar niet aanwezig geweest. 

 
Het veldwerk is verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser (erkenning VB-078) 
onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. 
De bemonstering vind plaats aan de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
De locaties van de boringen en de peilbuis zijn bijgevoegd als bijlage A. 
De boorprofielen van deze boringen zijn bijgevoegd als bijlage B.  
 
Tabel 2: Peilbuisgegevens  

Boring met 
peilbuis 

Filter stelling in m-mv Grondwaterstand 
in m-mv 

pH Ec Ntu 

01 1.50 – 2.50 65 6.4 1642 37.1 
02 1.50 – 2.50 95 6.7 1056 55.7 

 
De peilbuis uit het eerder uitgevoerde onderzoek is bemonsterd na afpompen op 17 juni 
2020, waarbij de pH, de troebelheid en de geleidbaarheid zijn bepaald.  
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3.3. Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 
Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en 
verdachte afwijkingen, hierbij zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (sleuf b01, b06 en b16) is in de 

ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De oostelijk watergang is in het veld niet zintuigelijk waargenomen. 
Voor het opzoeken van deze watergangen zijn een drietal sleuven gegraven van 
tenminste 4.00 bij 0,70 m tot de ongeroerde ondergrond op een diepte van circa 1,50 
m-mv. Daarnaast is een drietal boringen doorgezet tot (2,00 m-mv) met behulp van 
een edelmanboor rond 0,12m. 

- Onder de halfverharding bestaande uit menggranulaat is een oorspronkelijke 
klinkerverharding waargenomen.  

- Ter plaatse van b10 is in de laag van 0.40m tot 0.50m-mv een verhardingslaag 
waargenomen bestaande uit hoogovenslakken.  

- De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terreindeel bevat heterogeen verdeeld 
over de onderzoekslocatie een zwakke bijmenging in de vorm van grind.  
 

3.3.1. Grond 
Van de grondmonsters zijn in totaal 8 mengmonsters in het laboratorium samengesteld, 
waarvan de samenstelling, het betreffende trajectdeel en de onderzoeksresultaten zijn 
samengevat in de onderstaande tabel. 
 
 Tabel 3: Samenstelling mengmonsters 

 Mengmonsters Traject    Omschrijving  Boringnr.  Laagdikte van – tot (cm-mv) 
MM1 BG Bovengrond klei, sterk zandig, zwak grindig, 

zwak humeus, neutraal beige, 
bruin, ow: geen, sporen wortels, 
edelman 

03 
04 
17 
19 

0 
0 
0 
0 

50 
50 
50 
50 

MM2 BG Bovengrond klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelman 

21 
22 
23 
24 

0 
0 
0 
0 

50 
50 
50 
50 

MM3 BG Bovengrond zand, sterk siltig, neutraal beige, 
geel, ow: geen, graafmachine 

10 
11 
14 
15 

10 
10 
10 
10 

40 
50 
50 
50 

MM4 BG Bovengrond 
inclusief 
OCB’s 

klei, sterk zandig, sterk humeus, 
neutraal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelman 

08 
12 
13 

0 
0 
0 

50 
50 
50 

MM5 OG Ondergrond 
gedempte 
sloot 

klei, sterk zandig, sterk grindig, 
zwak humeus, neutraal beige, 
bruin, ow: geen, matig plastic, 
matig glas, matig hout , zwak 
baksteen ,graafmachine 

01 
06 
16 

80 
80 
80 

130 
130 
130 

MM6 OG Ondergrond 
gedempte 
sloot 

veen, sterk kleiig, neutraal 
beige, bruin, ow: geen, 
graafmachine 

01 
06 
16 

180 
150 
140 

230 
200 
190 

MM7 OG  Ondergrond klei, sterk siltig, neutraal grijs, 
blauw, ow: geen, edelman 

03 
04 
05 
02 

50 
50 
80 
50 

100 
100 
100 
100 

MM8 OG  Ondergrond klei, sterk siltig, zwak humeus, 
neutraal blauw, grijs, ow: geen, 
graafmachine 

07 
09 
10 
14 

35 
30 
50 
50 
 

85 
80 
100 
100 
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Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor 
grondmonsters. Dit pakket omvat de volgende parameters: 
- Zware metalen: Barium, Kobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en 

zink. De meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem 
voor en worden daarbij niet aangemerkt als een verontreiniging.  

- Polychloorbifenylen (PCB).  
- Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieproducten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als 
verontreiniging worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Verontreinigingen met poly-
cyclische aromaten kunnen worden aangetroffen op voormalige gasfabrieksterreinen, 
bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met verontreinigingen met 
aardolieproducten. 

- Aanvullende analyse met betrekking tot het voorkomen van PFAS. 
- Aanvullende analyse met betrekking tot het voorkomen van OCB’s ter plaatse van de 

voormalige perkplanten opslag. 
 
3.3.2. Grondwater 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket 
bestaat uit de volgende parameters: 
- benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen en styreen; 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
- kobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
- minerale olie; 
- tribroommethaan; 
- dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. RESULTATEN ONDERZOEK 
 
4.1. Bodemopbouw en veldwaarnemingen 
De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk uit 
matig siltige klei met heterogeen verdeeld over de onderzoekslocatie een zwakke 
bijmenging in de vorm van grind. De bovengrond onder de halfverharding en 
elementenverharding ter plaatse van het zuidelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk 
uit zwak siltig ophoogzand. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige klei met 
in de diepere ondergrond mineraal arm veen. 
 
Beoordeling analyseresultaten 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van de 
achtergrondwaarden AW 2000 en de tussen- en interventiewaarden voor micro-
verontreinigingen, zoals opgenomen in de Leidraad Bodembescherming. De omschrijving 
van deze waarden is als volgt:  
 
Achtergrondwaarde AW 2000. 
Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
Dit komt overeen met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem 
voor mens, dier en plant heeft, zijn veiliggesteld. 
 
Interventiewaarde: 
Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemver-
ontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 
plant kunnen verminderen. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide 
studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar zowel 
de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de 
interventiewaarde door één of meer parameters. 
 
Tussenwaarde:  
Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddel-
de van de AW2000 en de interventiewaarde gehanteerd. 
 
4.2. Analyseresultaten grond 
De genoemde waarden zijn afhankelijk gesteld van de percentages lutum en organische 
stof van de grond.  
In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van 
de toetsingswaarden als volgt weergegeven: 
> AW gehalte boven achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T gehalte boven tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I gehalte boven interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 
 
In de laatste kolom staat tevens vermeld wat de kwaliteit van de grond is bij indicatieve 
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. De toetsingstabellen zijn bijgevoegd 
als bijlage E. 
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Tabel 4: Analyseresultaten grond  

Nr.  Mengmonster Gehalte > AW Gehalte > T Gehalten > I Toetsing BBK 
1 MM1 BG Kobalt, Kwik, 

Molybdeen, Zink 
Nikkel - Klasse industrie 

2 MM2 BG Molybdeen - - Klasse industrie 
3 MM3 BG PCB - - Klasse industrie 
4 MM4 BG Nikkel - - Altijd toepasbaar 
5 MM5 OG  Kwik, Molybdeen, Zink, 

PCB 
- - Klasse industrie 

6 MM6 OG  Molybdeen - - Altijd toepasbaar 
7 MM7 OG - - - Altijd toepasbaar 
8 MM8 OG  Nikkel - - Altijd toepasbaar 

Verklaring afkortingen:  
BG: bovengrond, OG: ondergrond 
 
4.3. Uitsplitsing mengmonsters  
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met nikkel zijn de 
afzonderlijke deelmonsters van mengmonster MM1 BG  separaat onderzocht op het 
voorkomen van nikkel. Uit deze uitsplitsing blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van 
boring 04 een matige verontreiniging met nikkel aanwezig is. 
 
Tabel 5: Analyseresultaten uitsplitsing grond  

Nr.  Monster Gehalte > AW Gehalte > T Gehalten > I Toetsing BBK 
1 03 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 
2 04 0/50 BG - Nikkel - Klasse industrie 
3 17 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 
4 19 0/50 BG - - - Altijd toepasbaar 

Verklaring afkortingen:  
BG: bovengrond, OG: ondergrond 
 
4.4. Analyseresultaten grondwater 
In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater. Het analysecertificaat 
zijn opgenomen in bijlage C. De toetsingstabel is bijgevoegd als bijlage D. 
 
Tabel 6: Analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 
01 Barium, Molybdeen, Zink Nikkel - 
02 Barium - - 
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5. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
 
5.1. Onderzoekstrategie 
Voor de strategie van het onderzoek is de NEN 5707+C1:2016 tabel 6 aantal plekken 
voor visuele inspectie en te analyseren (meng)monsters bij verkennend 
onderzoek asbest op een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 
duidelijke verontreinigingskern. De gegeven aantallen gelden per verontreinigingskern 
 
Tabel 7: Uitvoering veldwerk verkennend asbestbodemonderzoek 

Aantal maaiveld- 
inspectiepunten 

Gaten in de 
verdachte laag tot 
maximaal 0,5 m in 
de verdachte laag 

Gaten in de 
verdachte laag tot de 
onverdachte 
ondergrond 

Aantal te analyseren 
(meng)monsters 

3 3 1 1 (asbest in grond) 
 
Het aantal gaten, de boringen en de locaties ervan zijn afgestemd op het doel van het 
onderzoek; het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van asbest(vezels) in de 
grond ter plaatse van de voormalige watergang. 
 
5.2. Veldwerk 
Op 08 juni 2020 is het veldwerk verricht door dhr. K. van Vugt en dhr. M. Visser 
(erkenning VB-078) onder certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2018. De 
bemonstering vind plaats aan de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
 
Er zijn een drietal sleuven gegraven van tenminste 4.00 bij 0,70 m tot de ongeroerde 
ondergrond op een diepte van circa 1,50 m-mv. Daarnaast is een drietal boringen 
doorgezet tot (2,00 m-mv) met behulp van een edelmanboor rond 0,12m. 
Bij het uitvoeren van het veldwerk zijn de volgende bevindingen gedaan: 
- Ter plaatse van sleuf 01, 06 en 16  is zintuigelijk geen asbestverdacht plaatmateriaal 

waargenomen tussen het overige dempingsmateriaal.  
 

De locatie van de gaten zijn terug te vinden in de tekening bijgevoegd in bijlage A. De 
bodem is ontgraven in lagen van circa 0,05 meter. Het vrijkomende materiaal is in een 
dunne laag op folie met een hark uitgespreid om de visuele aanwezigheid van asbest 
vast te stellen. Foto´s en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage B.  
De visuele resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
 
tabel 8: gaten, omschrijving 

Mengmonster gat / sleuf asbest op mv visueel asbest in 
grond 

asbest gewicht 
totaal 

MA1-grond 01, 06 en 16   geen  Geen  -  
 
tabel 9: gaten, sleuven, samenstelling mengmonsters 

mengmonster mengmonster  bodemlaag mengmonster, analyse 
MA1-grond 14.8 kg  klei, sterk zandig, sterk grindig, zwak 

humeus, neutraal beige, bruin, ow: geen, 
matig plastic, matig glas, matig hout , 
zwak baksteen ,graafmachine 

NEN 5898 

 
5.3. Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage C. Er is bij de analyse onderscheid 
gemaakt in hechtgebonden en niet-hecht-gebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse 
vezels en is de meest risicovolle. Het hechtgebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan 
losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt (zagen, snijden).  
 
Het totale asbestgehalte in de grond/puin is bepaald door de aanwezigheid van de grove 
fractie (> 20 mm) en de fijne fractie (< 20 mm). Deze gehalten zijn daarom bij elkaar 
opgeteld. Hierbij is de asbestconcentraties in de materiaalmonsters van de grove fractie 
omgerekend naar een asbestgehalte in de grond (mg/kg ds. gewogen). 
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tabel 10: Analyseresultaten grond (mg/kg ds) 

omschrijving aantal deeltjes visueel asbest asbest totaal, gewogen in mg  
monster < 20 mm  >20 mm  
MA1-grond - - - 

 
tabel 11: Toetsing gewogen gemiddelde asbest in grond totaal (mg/kg ds) 

monster Asbest in grond  Asbest in plaat  mg/kg ds  
MA1-grond <0,4 mg/kg ds - <0,4 mg/kg ds 

  



VERKENNEND (ASBEST)BODEMONDERZOEK 
RITMEESTER TERREIN TE BOVEN-HARDINXVELD 

Projectnummer: 20200242 
Definitief versie 1.0 Datum: 30-06-2020 

 

       Pagina 16 
 

6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
In opdracht van Muller Ontwerp & Advies BV Wiedhaak 18A, 3371 KD te Hardinxveld-
Giessendam is een verkennend (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
Ritmeester terrein te Boven-Hardinxveld. Het onderzoek staat bij Adcim B.V. 
geregistreerd onder projectnummer 20200242. 
 
Aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen bestemmingsplan wijziging en 
nieuwbouw van het voormalige (bedrijf)terrein. Het doel van het onderzoek is vast te 
stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse verontreinigingen bevatten welke een 
belemmering of beperking zouden kunnen vormen voor de voorgenomen 
bestemmingsplan wijziging.  
 
6.1. Conclusie 
Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie 
het volgende worden geconcludeerd: 
 
6.1.1. Bodemopbouw en veldwaarnemingen 
- De bovengrond ter plaatse van het noordelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk 

uit matig siltige klei met heterogeen verdeeld over de onderzoekslocatie een zwakke 
bijmenging in de vorm van grind. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige 
klei met in de diepere ondergrond mineraal arm veen. 

- De bovengrond onder de halfverharding en elementenverharding ter plaatse van het 
zuidelijke terrein gedeelte bestaat voornamelijk uit zwak siltig ophoogzand. De 
ondergrond bestaat voornamelijk uit matig siltige klei met in de diepere ondergrond 
mineraal arm veen. 

- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (b01, b06 en b16) is in de 
ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De oostelijk watergang is in het veld niet zintuigelijk waargenomen.  

- Onder de verharding bestaande uit menggranulaat is een oorspronkelijke 
klinkerverharding waargenomen.  

- Ter plaatse van b10 is in de laag van 0.40m tot 0.50m-mv een verhardingslaag 
waargenomen bestaande uit hoogovenslakken.  

 
6.1.2. Analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 
- De bovengrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen bestaande uit kobalt, 

nikkel, kwik, molybdeen, zink en PCB. Bij indicatieve toetsing aan besluit 
bodemkwaliteit voldoet de bovengrond voor het overgrote deel aan klasse industrie.  

- Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met nikkel zijn de 
afzonderlijke deelmonsters van mengmonster MM1 BG separaat onderzocht op het 
voorkomen van nikkel. Uit deze uitsplitsing blijkt dat de bovengrond ter plaatse van 
boring 04 matig verontreinigd is met nikkel. 
De oorzaak van het verhoogde nikkelgehalte is onduidelijk. Zintuigelijk is er geen 
aanleiding voor deze verontreiniging.  

- De ondergrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen bestaande uit kwik, 
molybdeen, zink en PCB bij indicatieve toetsing aan besluit bodemkwaliteit voldoet de 
ondergrond voor het overgrote deel aan klasse altijd toepasbaar.  

- Het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 is licht verontreinigd met barium, 
molybdeen, zink en is matig verontreinigd met nikkel. De oorzaak voor dit verhoogde 
gehalte aan nikkel is niet duidelijk. 

- Het grondwater ter plaatse van peilbuis 02 is licht verontreinigd met barium.  
- Ter plaatse van de westelijke voormalige watergang (b01, b06 en b16) is in de 

ondergrond dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas en baksteenpuin 
waargenomen. De fijne grondfractie van dit dempingmateriaal is onderzocht waaruit 
blijkt dat deze licht verontreinigd is met onder andere kwik, molybdeen, zink en PCB 
daarnaast is zowel visueel als analytisch is geen asbest in het dempingsmateriaal 
aangetoond.  
Het direct onderliggende veenpakket is licht verontreinigd met molybdeen wat naar 
verwachting te relateren is aan een verhoogde achtergrondwaarde.  
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6.1.3. Westelijke gedempte watergang met bedrijfsafval 
Het verkennend onderzoek richt zich op het lokaliseren van de demping en het bepalen 
van de aard en samenstelling van het dempingsmateriaal. Van uit milieuhygienisch 
oogpunt vormt de fijne grond fractie geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. De grove fractie dempingsmateriaal bestaande uit plastic, hout, glas 
en baksteenpuin is niet onderzocht aangezien dit niet onder de definitie “grond’’ valt 
conform besluit bodemkwaliteit.  
 
Zowel maatschappelijk als uit civieltechnisch oogpunt heeft het de aanbeveling om het 
dempingsmateriaal te verwijderen alvorens de locatie in te richten tot separate kavels met 
een woonbestemming. Dit in lijn met de zorgverplichting zoals opgenomen in de wet 
bodembescherming. In de Wet bodembescherming (Wbb) is in artikel 13 de zorgplicht 
neergelegd. Op ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 
11 Wbb verricht, rust de verplichting om te zorgen dat door die handelingen de bodem 
niet wordt verontreinigd. 
 
6.1.4. Hypothese 
De hypothese ‘verdacht’ is bevestigd gezien de aangetroffen lichte tot matige 
verontreinigingen. De oorzaak van de aangetroffen matige nikkel verontreiniging in het 
grond en grondwater is onduidelijk. Zintuigelijk is er geen aanleiding voor deze 
verontreiniging. De verhogingen zijn van die mate dat de resultaten van het onderzoek 
geen aanleiding vormen voor nader onderzoek. 
Voor de voorgenomen ontwikkeling, vormt de bodemkwaliteit op basis van het 
uitgevoerde bodemonderzoek geen belemmering, uitgezonderd de met bodemvreemde 
materialen gedempte watergang, zoals omschreven in paragraaf 6.1.3. 
 
6.2. Aanbevelingen. 
Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten van dit onderzoek af te stemmen met 
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als zijnde het desbetreffende bevoegd gezag. 
Aanbevolen wordt om in overleg met omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan van 
aanpak op te stellen omtrent het verwijderen van het dempingsmateriaal.  
 
6.3. Betrouwbaarheid 
Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het 
onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn 
echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses. 
Het uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen 
de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer 
voorzichtigheid betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit 
rapport. 
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Bijlage A 

Situatietekening met boringen 
  



situat ie tekening Kadast ra le  kaart

onderzoek
Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode
2 0 2 0 0 2 4 2

datum
3 0 -0 6 -2 0 2 0

schaal
1 :1 .5 0 0  op A4

paraaf

07

09

10

06

11

01 05

15

14

16

17

13

12

08

19

22

03

04

18

20

21
23

24

02

N

25 m

legenda

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen
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Bijlage B 

Boorprofielen 
  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 2 .9 9
y 4 2 6 1 0 1 .6 6

0

50

100

150

200

250

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, edelm an

-10

-40

zand, m at ig silt ig, neut raal geel, 
grijs, ow: geen, edelm an

-40

-80

klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
edelm an

-80

-180

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , ow: geen, volledig plast ic, 
m at ig hout , sterk glas, zwak 
baksteen, edelm an

-180

-250

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

150

250

m eetpunt  01
21333935

m eetpunt  01, laag 80-180
21333953

0 2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 7 .2 7
y 4 2 6 2 1 7 .9 1

0

50

100

150

200

250

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

-50

-120

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, blauw, 
ow: geen, edelm an

-120

-250

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

1

150

250

m eetpunt  02
21344432



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 6 .7 0
y 4 2 6 2 1 4 .0 6

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, sporen wortels, edelm an

-50

-120

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
edelm an

-120

-200

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
oranje, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

m eetpunt  03
21333946

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 5 .2 2
y 4 2 6 1 6 4 .7 7

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, sporen wortels, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
edelm an

-100

-200

veen, sterk kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  04
21333947



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 verharding, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 6 .0 7
y 4 2 6 1 0 2 .0 3

0

50

100

150

200

0

-20

neut raal rood, oranje, ow: geen, 
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-20

-30

neut raal beige, grijs, ow: geen, 
volledig betonst raatstenen, 
graafm achine

-30

-100

klei, sterk silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

-100

-200

veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
rood, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  05
21333936

0 6 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 2 .6 0
y 4 2 6 0 6 0 .6 6

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, beige, 
ow: geen, volledig wortels, 
graafm achine

-50

-80

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
graafm achine

-80

-150

klei, sterk zandig, sterk grindig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, m at ig plast ic, m at ig glas, 
m at ig hout , zwak baksteen, 
graafm achine

-150

-200

veen, sterk kleiig, neut raal beige, 
bruin, ow: geen, graafm achine

1

2

3

4

5

m eetpunt  06
21333934

m eetpunt  06, laag 80-150
21333952



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 7 grind, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 4 1 .4 6
y 4 2 6 0 5 7 .4 0

0

50

0

-20

neut raal beige, grijs, ow: geen, 
volledig grind, graafm achine

-20

-30

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, graafm achine

-30

-35

neut raal beige, geel, ow: geen, 
graafm achine

-35

-85

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal blauw, grijs, ow: geen, 
graafm achine

1

m eetpunt  07, laag 20-30
21333950

0 8 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 1 .7 9
y 4 2 6 0 5 6 .8 8

0

50

0

-50

klei, m at ig zandig, m at ig grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, beige, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  08
21333943

0 9 verharding, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 3 .4 9
y 4 2 6 0 7 3 .5 7

0

50

100

0

-20

neut raal rood, oranje, ow: geen, 
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-20

-30

neut raal grijs, beige, ow: geen, 
volledig betonst raatstenen, 
graafm achine

-30

-80

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal beige, grijs, ow: geen, 
edelm an

-80

-130

veen, sterk kleiig, neut raal beige, 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  09
21333932

m eetpunt  09, laag 20-30
21333951



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 2 .6 8
y 4 2 6 0 8 8 .3 8

0

50

100

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, graafm achine

-10

-40

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, graafm achine

-40

-50

neut raal grijs, beige, ow: geen, 
volledig hoogovenslakken, 
graafm achine

-50

-100

klei, uiterst  silt ig, neut raal grijs, 
beige, ow: geen, graafm achine

1

2

m eetpunt  10
21333933

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 6 .9 8
y 4 2 6 0 9 2 .3 7

0

50

100

0

-10

ow: geen, volledig 
betonst raatstenen, edelm an

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
beige, ow: geen, edelm an

1

2

1 2 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 0 .9 4
y 4 2 6 0 7 7 .5 4

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  12
21333942

1 3 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 9 .0 8
y 4 2 6 1 0 0 .9 0

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, beige, ow: geen, 
sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  13
21333941



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 2 .7 0
y 4 2 6 1 2 9 .8 6

0

50

100

0

-10
ow: geen, edelm an, klinker

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  14
21333938

1 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 5 .3 8
y 4 2 6 1 3 5 .7 9

0

50

100

0

-10
ow: geen, edelm an, klinker

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  15
21333937

1 6 tegel, m aaiveld

type sleuf
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 1 .7 4
y 4 2 6 1 2 6 .2 9

0

50

100

150

200

0

-10
ow: geen, edelm an, tegel

-10

-50

zand, sterk silt ig, neut raal beige, 
grijs, ow: geen, edelm an

-50

-80

veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
rood, ow: geen, graafm achine

-80

-140

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , ow: geen, sterk plast ic, sterk 
glas, resten hout , sterk baksteen, 
graafm achine

-140

-200

veen, zwak kleiig, neut raal rood, 
bruin, ow: geen, graafm achine

1

2

3

4

5

m eetpunt  16
21333939

m eetpunt  16, laag 80-140
21333954



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 7 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 4 9 9 .1 8
y 4 2 6 1 5 4 .6 1

0

50

0

-50

zand, m at ig silt ig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal geel, beige, 
ow: geen, edelm an

1

m eetpunt  17
21333940

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 2 1 .9 5
y 4 2 6 1 7 1 .9 6

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  18
21333948

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 0 .5 2
y 4 2 6 1 7 2 .6 5

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, sporen wortels, edelm an

1

m eetpunt  19
21333944



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 1 .4 4
y 4 2 6 1 8 7 .3 9

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  20
21333949

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 6 .5 8
y 4 2 6 2 1 1 .7 2

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  21
21344429

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 0 1 .4 8
y 4 2 6 1 8 5 .7 7

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal beige, bruin, 
ow: geen, zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  22
21333945



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rit m eest er t erre in Boven Hardinxveld

projectcode 2 0 2 0 0 2 4 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 1 8 .8 8
y 4 2 6 2 0 9 .0 8

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  23
21344430

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester K. van Vugt
x 1 1 9 5 3 4 .2 6
y 4 2 6 2 3 8 .7 6

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, 
zwak wortels, edelm an

1

m eetpunt  24
21344431



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Analysecertificaten 
  



T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 19-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020090913/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4

Kevin van Vugt 1/1

20200242

Analysecertificaat

19-Jun-2020/08:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020090913/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.2% (m/m) 82.7 93.1 94.0Droge stof

Metalen

S 12mg/kg ds 35 9.8 14Nikkel (Ni)

1

2

3

4

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0-50

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0-50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0-50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0-50 11419379

11419378

11419377

11419376

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020090913/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11419376 03  0  50 0538247157 uitsplitsing 03 0/50, 03: 0-50

 11419377 04  0  50 0538247153 Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0-50

 11419378 17  0  50 0538247144 Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0-50

 11419379 19  0  50 0538247142 Uitsplising 19 0/50, 19: 0-50

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020090913/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 12-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020087256/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1

Kevin van Vugt 1/1

20200242

Analysecertificaat

12-Jun-2020/22:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020087256/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

79.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.5mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MA1-grond, MA1-grond: 0-50 11407353

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11407353 MA1-grond  0  50 1577564MG MA1-grond, MA1-grond: 0-50

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087256/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6355301
Uw referentie : MA1-grond, MA1-grond: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 12-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14120 g
Droge massa aangeleverde monster : 11169 g
Percentage droogrest : 79,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10550,8 96,0 14,0 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 146,9 1,3 31,5 21,44 0 0,0
1-2 mm 103,8 0,9 48,9 47,11 0 0,0
2-4 mm 60,1 0,5 60,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 72,9 0,7 72,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 52,5 0,5 52,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10987,0 100,0 279,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6355301 MA1-grond, MA1-grond: 0-50 MA1-grond 0-.5 1577564MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1045975
Uw Project omschrijving : 2020087256-20200242
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KETK-XQWY-IPCM-WSIB Ref.: 1045975_certificaat_v1



T.a.v. ADCIM (algemeen)
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 17-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 1/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.6% (m/m) 82.7 86.6 72.4 66.1Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 4.5 0.9 5.2 9.4Organische stof

98% (m/m) ds 94 99 92 90Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 24.3 <2.0 37.5 10.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 73mg/kg ds 160 <20 280 93Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.35 <0.20 <0.20 0.35Cadmium (Cd)

S 7.9mg/kg ds 10 3.8 17 6.6Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 21 <5.0 23 16Koper (Cu)

S 0.21mg/kg ds 1.1 0.075 0.092 0.17Kwik (Hg)

S 95mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 1.7Molybdeen (Mo)

S 33mg/kg ds 29 7.6 52 20Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 34 <10 31 35Lood (Pb)

S 68mg/kg ds 94 58 87 120Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 7.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 35Minerale olie (C21-C30)

5.7mg/kg ds <5.0 <5.0 7.1 22Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 71Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 2/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.015mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 3/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)

0.016mg/kg ds 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0013PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0018PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0019 <0.0010 0.0058PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0022PCB 118

S
3)3)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0041 <0.0010 0.010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0049 <0.0010 0.012PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0039 <0.0010 0.0087PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.017 0.0049 0.041PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.8µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.4µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2 3 4 5

Kevin van Vugt 4/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.8µg/kg dssom PFOA (*0,7)

0.4µg/kg dssom PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.075mg/kg ds 0.051 <0.050 <0.050 0.14Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.18 <0.050 <0.050 0.28Fluorantheen

S 0.097mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050 0.15Benzo(a)anthraceen

S 0.096mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 0.21Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.056 <0.050 <0.050 0.10Benzo(k)fluorantheen

S 0.080mg/kg ds 0.095 <0.050 <0.050 0.12Benzo(a)pyreen

S 0.062mg/kg ds 0.070 <0.050 <0.050 0.14Benzo(ghi)peryleen

S 0.054mg/kg ds 0.083 <0.050 <0.050 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.74mg/kg ds 0.83 0.35 0.35 1.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130 11407349

11407348

11407347

11407346

11407345

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 5/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 68.6 73.7Droge stof

S 37.8% (m/m)Droge stof

S 45.6% (m/m) ds 7.3 2.9Organische stof

53% (m/m) ds 90 95Gloeirest

S 16.4% (m/m) ds 38.2 32.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 230 210Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.5mg/kg ds 12 15Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 26 25Koper (Cu)

S 0.087mg/kg ds 0.11 0.064Kwik (Hg)

S 2.3mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 44 47Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 30 30Lood (Pb)

S 43mg/kg ds 85 90Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

24mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

41mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 70mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 6/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350

Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

6 7 8

Kevin van Vugt 7/7

20200242

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020087254/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

µg/kg ds 0.3som PFOA (*0,7)
1)

µg/kg ds 0.1som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.38mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50-100

MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-100 11407352

11407351

11407350

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jun-2020

08-Jun-2020

08-Jun-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020087254/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11407345 17  0  50 0538247144 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 19  0  50 0538247142 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 03  0  50 0538247157 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407345 04  0  50 0538247153 MM1 BG, 03: 0-50, 04: 0-50, 17: 0-50, 19: 0-50

 11407346 22  0  50 0538247149 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 21  0  50 0538246819 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 23  0  50 0538189170 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407346 24  0  50 0538189541 MM2 BG, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50

 11407347 10  10  40 0538188914 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 11  10  50 0538189146 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 15  10  50 0538246721 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407347 14  10  50 0538246688 MM3 BG, 10: 10-40, 11: 10-50, 14: 10-50, 15: 10-50

 11407348 13  0  50 0538189168 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407348 12  0  50 0538247138 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407348 08  0  50 0538247152 MM4 BG, 08: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50

 11407349 06  80  130 0538188893 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407349 01  80  130 0538189025 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407349 16  80  130 0538246594 MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130

 11407350 06  150  200 0538188844 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407350 01  180  230 0538246713 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407350 16  140  190 0538247148 MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190

 11407351 05  80  100 0538246723 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 03  50  100 0538247151 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 04  50  100 0538247141 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407351 02  50  100 0538189175 MM7 OG, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 80-100, 02: 50

 11407352 07  35  85 0538188895 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 09  30  80 0538188885 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 10  50  100 0538188896 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1

 11407352 14  50  100 0538246716 MM8 OG, 07: 35-85, 09: 30-80, 10: 50-100, 14: 50-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020087254/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020087254/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11407349
Certificate no.: 2020087254
Sample description.: MM5 OG, 01: 80-130, 06: 80-130, 16: 80-130
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11407350
Certificate no.: 2020087254
Sample description.: MM6 OG, 01: 180-230, 06: 150-200, 16: 140-190
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T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 22-Jun-2020

ADCIM

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jun-2020

20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

20200242
2020091824/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2

Marcel Visser 1/2

20200242

20200242

Analysecertificaat

22-Jun-2020/21:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020091824/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 310µg/L 190Barium (Ba)

S 0.26µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 14µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 13µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 8.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 72µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 120µg/L 45Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

1

2 11421941

11421940
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020

16-Jun-2020



Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

1 2

Marcel Visser 2/2

20200242

20200242

Analysecertificaat

22-Jun-2020/21:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020091824/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

1

2 11421941

11421940
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020

16-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020091824/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11421940 06919542961 1

 11421940 08008952191 1

 11421941 06919542892 2

 11421941 08008952922 2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020091824/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020091824/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Bijlage D 

Toetsingstabellen 
 



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020087254

09‐06‐2020

17‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel 6 GSSD Oordeel 7 GSSD Oordeel 8 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

4,4 24,3 2 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 91,6 91,6 82,7 82,7 86,6 86,6 72,4 72,4 66,1 66,1 68,6 68,6 73,7 73,7

% (m/m) ds 2,2 2,2 4,5 4,5 0,9 0,9 5,2 5,2 9,4 9,4 45,6 45,6 7,3 7,3 2,9 2,9

% (m/m) ds 98 94 99 92 90 53 90 95

% (m/m) ds 4,4 4,4 24,3 24,3 <2,0 1,4 37,5 37,5 10,2 10,2 16,4 16,4 38,2 38,2 32,2 32,2

% (m/m) 37,8 37,8

Metalen

mg/kg ds 73 217,6 160 163,7 <20 54,25 280 199,5 93 178 100 138,4 230 161,3 210 170,4

mg/kg ds 0,23 0,3785 ‐ 0,35 0,4134 ‐ <0,20 0,241 ‐ <0,20 0,1424 ‐ 0,35 0,4108 ‐ <0,20 0,0746 ‐ <0,20 0,1339 ‐ <0,20 0,1601 ‐

mg/kg ds 7,9 22 * 10 10,22 ‐ 3,8 13,36 ‐ 17 12,24 ‐ 6,6 12,23 ‐ 7,5 10,24 ‐ 12 8,507 ‐ 15 12,25 ‐

mg/kg ds 19 36,08 ‐ 21 23,42 ‐ <5,0 7,241 ‐ 23 20,38 ‐ 16 21,52 ‐ 13 8,966 ‐ 26 22,13 ‐ 25 24,96 ‐

mg/kg ds 0,21 0,29 * 1,1 1,144 * 0,075 0,1078 ‐ 0,092 0,0826 ‐ 0,17 0,2048 * 0,087 0,0788 ‐ 0,11 0,097 ‐ 0,064 0,0614 ‐

mg/kg ds 95 95 * <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ 1,7 1,7 * 2,3 2,3 * <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 33 80,21 ** 29 29,59 ‐ 7,6 22,17 ‐ 52 38,32 * 20 34,65 ‐ 22 29,17 ‐ 44 31,95 ‐ 47 38,98 *

mg/kg ds 19 28,53 ‐ 34 36,68 ‐ <10 11,02 ‐ 31 28,43 ‐ 35 42,74 ‐ 15 11,38 ‐ 30 26,7 ‐ 30 29,96 ‐

mg/kg ds 68 143,2 * 94 101,5 ‐ 58 137,6 ‐ 87 71,52 ‐ 120 177,4 * 43 35,92 ‐ 85 67,79 ‐ 90 83,47 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 9,545 <3,0 4,667 <3,0 10,5 <3,0 4,038 <3,0 2,234 <3,0 0,7 <3,0 2,877 <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 15,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 <5,0 6,731 <5,0 3,723 <5,0 1,167 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 15,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 <5,0 6,731 7 7,447 <5,0 1,167 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <11 35 <11 17,11 <11 38,5 <11 14,81 35 37,23 24 8 <11 10,55 <11 26,55

mg/kg ds 5,7 25,91 <5,0 7,778 <5,0 17,5 7,1 13,65 22 23,4 41 13,67 <5,0 4,795 <5,0 12,07

mg/kg ds <6,0 19,09 <6,0 9,333 <6,0 21 <6,0 8,077 <6,0 4,468 <6,0 1,4 <6,0 5,753 <6,0 14,48

mg/kg ds <35 111,4 ‐ <35 54,44 ‐ <35 122,5 ‐ <35 47,12 ‐ 71 75,53 ‐ 70 23,33 ‐ <35 33,56 ‐ <35 84,48 ‐

Zie bijl. Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 ‐ <0,0010 0,0013 ‐

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0020 0,0063 <0,0020 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0021 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0095 ‐ 0,0021 0,004 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,0042 0,0042

mg/kg ds 0,0014 0,0063 ‐ 0,0014 0,0026 ‐

mg/kg ds 0,015 0,0668 ‐ 0,015 0,0282 ‐

mg/kg ds 0,016 0,016

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0013 0,0013 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0018 0,0019 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0019 0,0095 <0,0010 0,0013 0,0058 0,0061 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0013 0,0022 0,0023 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0041 0,0205 <0,0010 0,0013 0,01 0,0106 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0049 0,0245 <0,0010 0,0013 0,012 0,0127 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0031 <0,0010 0,0015 0,0039 0,0195 <0,0010 0,0013 0,0087 0,0092 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0222 ‐ 0,0049 0,0108 ‐ 0,017 0,0845 * 0,0049 0,0094 ‐ 0,041 0,0444 * 0,0049 0,0016 ‐ 0,0049 0,0067 ‐ 0,0049 0,0169 ‐

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds 0,8 3,636 0,2 0,6897

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds 0,4 1,818 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 0,3182 <0,1 0,2414

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,3

µg/kg ds 0,4 0,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,075 0,075 0,051 0,051 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,17 0,17 0,18 0,18 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,28 0,28 0,061 0,0203 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,097 0,097 0,11 0,11 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,15 0,15 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,096 0,096 0,12 0,12 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,21 0,21 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,056 0,056 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,08 0,08 0,095 0,095 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,12 0,12 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,062 0,062 0,07 0,07 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054 0,083 0,083 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,16 0,16 <0,050 0,0116 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,74 0,739 ‐ 0,83 0,835 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐ 1,4 1,37 ‐ 0,38 0,1253 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11407345 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 11407346 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 11407347 Overschrijding Achtergrondwaarde

4 11407348 Voldoet aan Achtergrondwaarde

5 11407349 Overschrijding Achtergrondwaarde

6 11407350 Voldoet aan Achtergrondwaarde

7 11407351 Voldoet aan Achtergrondwaarde

8 11407352 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

MM4 BG, 08: 0‐50, 12: 0‐50, 13: 0‐50

MM5 OG, 01: 80‐130, 06: 80‐130, 16: 80‐130

MM6 OG, 01: 180‐230, 06: 150‐200, 16: 140‐190

MM7 OG, 03: 50‐100, 04: 50‐100, 05: 80‐100, 02: 50‐100

MM8 OG, 07: 35‐85, 09: 30‐80, 10: 50‐100, 14: 50‐100

‐

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

MM1 BG, 03: 0‐50, 04: 0‐50, 17: 0‐50, 19: 0‐50

MM2 BG, 21: 0‐50, 22: 0‐50, 23: 0‐50, 24: 0‐50

MM3 BG, 10: 10‐40, 11: 10‐50, 14: 10‐50, 15: 10‐50

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

PCB 28

PCB 52

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

o,p'‐DDE

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

Telodrin

alfa‐Endosulfan

beta‐Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

beta‐HCH

gamma‐HCH

delta‐HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

alfa‐HCH

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020090913

15‐06‐2020

19‐06‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 # 2,2 # 2,2 # 2,2 #

4,4 # 4,4 # 4,4 # 4,4 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 93,2 82,7 93,1 94

Metalen

mg/kg ds 12 <= AW 35 Ind. 9,8 <= AW 14 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11419376 Altijd toepasbaar

2 11419377 Klasse industrie

3 11419378 Altijd toepasbaar

4 11419379 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0‐50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0‐50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0‐50

<= AW

Ind.

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Nikkel (Ni)

Legenda

Monster

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0‐50

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020087254

09‐06‐2020

17‐06‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel 6 Oordeel 7 Oordeel 8 Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

4,4 24,3 2 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 91,6 82,7 86,6 72,4 66,1 68,6 73,7

% (m/m) ds 2,2 4,5 0,9 5,2 9,4 45,6 7,3 2,9

% (m/m) ds 98 94 99 92 90 53 90 95

% (m/m) ds 4,4 24,3 <2,0 37,5 10,2 16,4 38,2 32,2

% (m/m) 37,8

Metalen

mg/kg ds 73 160 <20 280 93 100 230 210

mg/kg ds 0,23 <= AW 0,35 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW 0,35 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds 7,9 Wonen 10 <= AW 3,8 <= AW 17 <= AW 6,6 <= AW 7,5 <= AW 12 <= AW 15 <= AW

mg/kg ds 19 <= AW 21 <= AW <5,0 <= AW 23 <= AW 16 <= AW 13 <= AW 26 <= AW 25 <= AW

mg/kg ds 0,21 Wonen 1,1 Ind. 0,075 <= AW 0,092 <= AW 0,17 Wonen 0,087 <= AW 0,11 <= AW 0,064 <= AW

mg/kg ds 95 Ind. <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW 1,7 Wonen 2,3 Wonen <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 33 Ind. 29 <= AW 7,6 <= AW 52 Wonen 20 <= AW 22 <= AW 44 <= AW 47 Wonen

mg/kg ds 19 <= AW 34 <= AW <10 <= AW 31 <= AW 35 <= AW 15 <= AW 30 <= AW 30 <= AW

mg/kg ds 68 Wonen 94 <= AW 58 <= AW 87 <= AW 120 Wonen 43 <= AW 85 <= AW 90 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <11 <11 <11 <11 35 24 <11 <11

mg/kg ds 5,7 <5,0 <5,0 7,1 22 41 <5,0 <5,0

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW 71 <= AW 70 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Zie bijl. Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0020 <0,0020

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0021 0,0021

mg/kg ds 0,0021 <= AW 0,0021 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0042 0,0042

mg/kg ds 0,0014 <= AW 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,015 <= AW 0,015 <= AW

mg/kg ds 0,016 0,016

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0018 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0058 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0022 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0041 <0,0010 0,01 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0049 <0,0010 0,012 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0039 <0,0010 0,0087 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,017 Ind. 0,0049 <= AW 0,041 Ind. 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,2

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,4 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds <0,1 <0,1

µg/kg ds 0,8 0,3

µg/kg ds 0,4 0,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,075 0,051 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,17 0,18 <0,050 <0,050 0,28 0,061 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,097 0,11 <0,050 <0,050 0,15 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,096 0,12 <0,050 <0,050 0,21 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 0,056 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,08 0,095 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,062 0,07 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,054 0,083 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,74 <= AW 0,83 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW 1,4 <= AW 0,38 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11407345 Klasse industrie

2 11407346 Klasse industrie

3 11407347 Klasse industrie

4 11407348 Altijd toepasbaar

5 11407349 Klasse industrie

6 11407350 Altijd toepasbaar

7 11407351 Altijd toepasbaar

8 11407352 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind.

MM4 BG, 08: 0‐50, 12: 0‐50, 13: 0‐50

MM5 OG, 01: 80‐130, 06: 80‐130, 16: 80‐130

MM6 OG, 01: 180‐230, 06: 150‐200, 16: 140‐190

MM7 OG, 03: 50‐100, 04: 50‐100, 05: 80‐100, 02: 50‐100

MM8 OG, 07: 35‐85, 09: 30‐80, 10: 50‐100, 14: 50‐100

<= AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

MM1 BG, 03: 0‐50, 04: 0‐50, 17: 0‐50, 19: 0‐50

MM2 BG, 21: 0‐50, 22: 0‐50, 23: 0‐50, 24: 0‐50

MM3 BG, 10: 10‐40, 11: 10‐50, 14: 10‐50, 15: 10‐50

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeF

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOS

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

PCB 28

PCB 52

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

o,p'‐DDE

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

Telodrin

alfa‐Endosulfan

beta‐Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

beta‐HCH

gamma‐HCH

delta‐HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

alfa‐HCH

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

20200242
Ritmeester terrein Boven Hardinxveld
20200242
16‐06‐2020
Marcel Visser
2020091824
16‐06‐2020
22‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 310 310 * 190 190 * 20 50 337,5 625
µg/L 0,26 0,26 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 14 14 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100
µg/L 13 13 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 ‐ <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 8 8 * <2,0 1,4 ‐ 2 5 152,5 300
µg/L 72 72 ** <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 ‐ <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75
µg/L 120 120 * 45 45 ‐ 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 <0,90
µg/L <0,020 0,014 ‐ <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 453,5 900
µg/L <0,20 0,14 ‐ <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 203,5 400
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07
µg/L <1,6 <1,6
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,505 5
µg/L <0,10 0,07 ‐ <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5,005 10
µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10,01 20
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <15 10,5 <15 10,5
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <10 7 <10 7
µg/L <50 35 ‐ <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11421940 1 Overschrijding Streefwaarde

2 11421941 2 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

Eindoordeel: 

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen
trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse
Metalen

Barium (Ba)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



20200242

Ritmeester terrein Boven Hardinxveld

08‐06‐2020

Kevin van Vugt

2020090913

15‐06‐2020

19‐06‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

2,2 # 2,2 # 2,2 # 2,2 #

4,4 # 4,4 # 4,4 # 4,4 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 93,2 93,2 82,7 82,7 93,1 93,1 94 94

Metalen

mg/kg ds 12 29,17 ‐ 35 85,07 ** 9,8 23,82 ‐ 14 34,03 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11419376 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11419377 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 11419378 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 11419379 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Uitsplitsing 04 0/50, 04: 0‐50

Uitsplitsing 17 0/50, 17: 0‐50

Uitsplising 19 0/50, 19: 0‐50

‐

*

**

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Nikkel (Ni)

Legenda

Monster

uitsplitsing 03 0/50, 03: 0‐50

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Ritmeester Krommegat met identificatienummer 
NL.IMRO.0523.BPKROMMEGAT‐DO01 van de gemeente Hardinxveld‐Giessendam. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5    aan‐ en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw. 

1.6    aan‐huis‐gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning 
in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke uitstraling 
hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.7    achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.8    afhankelijke woonruimte 

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van 
de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 

1.9    agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 
a. akker‐ en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen

sier‐, fruit‐ en bollenteelt;
b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk‐ en ander vee (nagenoeg) geheel op open

grond;

c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht‐, fok‐, leg‐ of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg)
zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel;
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d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
e. sierteelt: de teelt van tuin‐ en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen en al dan 

niet gecombineerd met de handel in deze gewassen; 
f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
g. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht; 
h. een paardenfokkerij; 

1.10    antennedrager 

een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne. 

1.11    antenne‐installatie 

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 

1.12    archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

1.13    archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 
oude tijden. 

1.14    bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.15    bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, 
verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.16    bedrijfswoning 

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts is bestemd voor bewoning door (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van het 
gebouw of het terrein. 

1.17    bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 

1.18    bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen 

de afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.19    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.20    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.21    Bevi‐inrichting 

een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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1.22    bevoegd gezag 

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.23    bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk. 

1.24    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.25    bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 
voorzieningen voor functies uit de bestemmingsomschrijving geschikt of geschikt te maken is. 

1.26    bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.27    bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.28    bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.    Indien twee of meer bouwvlakken 
middels de aanduiding 'relatie' op de verbeelding aan elkaar zijn gekoppeld gelden deze bouwvlakken 
gezamenlijk als één bouwvlak. 

1.29    bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.30    bijbehorend bouwwerk 

de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 
met een dak. 

1.31    bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.32    dakkapel 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak 
bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het 
dakvlak is geplaatst. 

1.33    dakopbouw 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze 
constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of 
beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst. 
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1.34    dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis‐ en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, 
makelaarskantoren en bankfilialen. 

1.35    dove gevel 

a. een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin 
geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering – conform NEN5077 – 
die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB 
(ingeval van wegverkeerslawaai) en 35 dB(A) (ingeval van industrielawaai), alsmede   

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen aanwezig 
zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte, zoals omschreven in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

1.36    gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.37    geluidsgevoelige objecten 

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

1.38    geluidsbelasting vanwege wegverkeer 

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag‐, avond‐ en nachtperiode (Lden) uitdrukt in dB op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door het wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van 
weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ; 
 

1.39    hobbykas 

een gebouw, dat geheel of vrijwel geheel bestaat uit glas of ander doorzichtig materiaal en dat dient 
voor het hobbymatig telen van planten. 

1.40    hoofdgebouw 

een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 
op die bestemming het belangrijkst is. 

1.41    kap 

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°. 

1.42    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor 
zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt 
met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 

1.43    lessenaarsdak 

een asymmetrische dakvorm met één hellend dakvlak over (nagenoeg) de volledige breedte of diepte 
van een gebouw. 



    77   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031601.20200104 
  

1.44    manege 

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's houdt, in 
combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of voorzieningen: 
het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en dergelijke), 
verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere evenementen. 

1.45    mantelzorg 

het bieden van zorg aan eenieder die aantoonbaar hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 

1.46    natuurwaarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 

1.47    NEN 

de door de Stichting Nederlands Normalisatie‐instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 

1.48    nutsvoorzieningen 

de voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.49    overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden. 

1.50    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.51    particulier opdrachtgeverschap 

een situatie waarin een burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als 
rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens overeenkomst – ten minste het economische 
eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het 
gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning. 

1.52    peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld 

1.53    platte afdekking   

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van de grondoppervlakte 
van het gebouw beslaat. 

1.54    praktijkruimte 

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.55    silo 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslag‐doeleinden. 
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1.56    slopen 

het geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk. 

1.57    voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 
gevel kan worden aangemerkt. 

1.58    Wgh‐inrichting 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate 
geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.59    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 
tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor‐ en achtergevel. 
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Artikel 2    Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een antenne‐installatie 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne‐installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne‐installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne‐installatie: tussen de voet van 
de (schotel)antenne‐installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne‐installatie. 

2.3    bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen. 

2.4    breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.5    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.7    hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine. 

2.8    inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.9    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.10    vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

 
Artikel 3    Agrarisch 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

3.1.1    Algemeen 

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. agrarische bedrijvigheid zoals genoemd in artikel 1.9 onder b, met inachtneming van het bepaalde 

in 3.1.2 van dit artikel; 
b. het hobbymatig houden van dieren; 
c. paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. tuinen en erven; 
f. watergangen, waterpartijen en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
g. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
3.1.2    Specifiek 

Ter plaatse van de aanduiding: 
 
'paardenhouderij'  zijn de gronden tevens bestemd voor een 

paardenhouderij    
'bedrijfswoning'  zijn de gronden tevens bestemd voor een 

bedrijfswoning  

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
3.2.1    Gebouwen 

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte en de bouwhoogte mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), 

maximum bouwhoogte (m)' niet meer bedragen dan de waarde die in de aanduiding is opgenomen;   
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' mag uitsluitend 1 bedrijfswoning gebouwd worden 

met dien verstande dat de gronden ter plaatse van de aanduiding 'relatie' zijn gekoppeld ten 
behoeve van één grondgebonden agrarisch bedrijf; 

d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste het 
ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven 
bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt 
een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak; 

e. in afwijking van het bepaalde onder a geldt ten behoeve van het agrarisch bedrijf dat: 
1. mestopslagplaatsen uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan zijn; 
2.   ter plaatse van de aanduiding 'silo', maximaal 2 silo's toegestaan zijn met een maximale 

bouwhoogte van 6,0m;   
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3.   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch ‐ longeercirkel' een overkapte 
longeercirkel is toegestaan met een bouwhoogte van 4,0 m;   

4.   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch ‐ stapmolen' een overkapte 
stapmolen is toegestaan met een bouwhoogte van 6,5 m;   

5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – overkapping' is een overkapping 
toegestaan met een bouwhoogte van 6,5 m.   

 
3.2.2    Bijbehorende bouwwerken 

a. de afstand van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt 
ten minste 1 m; 

b. de afstand van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen tot perceelsgrenzen bedraagt 0 m of ten minste 
1 m; 

c. de goothoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 m; 

d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 
e. de bouwhoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m; 
f. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 6 m; 
g. de gezamenlijke oppervlakte van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten 

hoogste 50% van het zij‐ en achtererf met een maximum van 80 m². 
 

3.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde de 
volgende bouwregels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen voor:   
1. erf‐ en terreinafscheidingen in het voorerfgebied: 1 m; 
2. erf‐ en terreinafscheidingen in het achtererfgebied: 2 m; 
3. pergola's: 3 m; 
4. bedrijfsinstallaties, vlaggenmasten en lichtmasten: 6 m; 
5. palen en masten: 10 m; 
6. speelvoorzieningen: 5 m; 
7. silo;s: 6 m; 
8. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m.   
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Artikel 4    Groen 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
a. groenvoorzieningen, die overeenkomstig het plan Landschappelijke inpassing   (zoals opgenomen in 

Bijlage 1) worden ingericht / gebruikt en duurzaam instandgehouden en beheerd, binnen ten 
hoogste 1 jaar na het in gebruik nemen van de gronden; alsmede voor: 
1. groenvoorzieningen, bermen en overige beplanting;   
2. parken en plantsoenen;   
3. geluidwerende voorzieningen; 
4. paden, wegen en parkeervoorzieningen 
5. speelvoorzieningen;   
6. straatmeubilair;   
7. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;   
8. publieke voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid en brandbestrijding;   
9. bij een en ander behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2    Bouwregels 

4.2.1    Gebouwen 

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 
a. gebouwen, met uitzondering van gebouwen die vallen onder de definitie straatmeubilair en 

gebouwen als bedoeld onder d. en e., zijn niet toegestaan;   
b. de bouwhoogte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;   
c. de oppervlakte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 25 m2 per 

gebouw;   
 
4.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen voor : 
a. (licht)masten, palen en verkeerstekens: 20 m;   
b. geluidschermen en andere geluidwerende voorzieningen: 10m;   
c. scheepvaartverkeersvoorzieningen: 7 m 
d. speelvoorzieningen: 5 m;   
e. straatmeubilair: 3 m;   
f. de bouwhoogte van draagconstructies voor reclame, die worden aangebracht aan lichtmasten, reikt 

niet verder dan 1,5 m onder de hoogte van de lichtmast, waarbij tevens een minimale vrije 
doorgangshoogte van 4,5 m dient te worden aangehouden;   

g. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 m.   
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Artikel 5    Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer ‐ Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. erftoegangswegen en ‐ontsluitingen;   
b. fiets‐ en voetpaden;   
c. geluidwerende voorzieningen;   
d. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;   
e. parkeer‐, groen‐ en speelvoorzieningen en speeltoestellen;   
f. ambulante detailhandel;   
g. straatmeubilair;   
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;   
i. bij een en ander behorende bouwwerken. 
 

5.2    Bouwregels 

5.2.1    Gebouwen 

Ten aanzien van de in lid 5.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 
a. gebouwen, met uitzondering van gebouwen die vallen onder de definitie straatmeubilair, zijn niet 

toegestaan; 
b. de bouwhoogte van de onder sublid 5.2.1 onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer dan 3 m 

bedragen;   
c. de oppervlakte van de onder sublid 5.2.1onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer dan 25 m2 

bedragen; 
d. in afwijking van het bepaalde in 5.2.1 onder a. mogen uitsluitend onder peil, parkeergarages 

worden gebouwd, mits deze aansluiten aan elders in deze regels geregelde parkeergarages. 
 
5.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen voor: 
a. lichtmasten en voorzieningen voor wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer: 15 m;   
b. geluidsschermen en andere geluidwerende voorzieningen: 10 m;   
c. straatmeubilair, anders dan lichtmasten en voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en 

regeling van het verkeer: 3 m;   
d. de bouwhoogte van draagconstructies voor reclame, die worden aangebracht aan lichtmasten, reikt 

niet verder dan 1,5 m onder de hoogte van de lichtmast, waarbij tevens een minimale vrije 
doorgangshoogte van 4,5 m dient te worden aangehouden;   

e. vlaggenmasten: 6 m;   
f. speelvoorzieningen: 5 m;   
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een speelvoorziening: 5 m;   
h. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 1 m. 
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Artikel 6    Water 

6.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. waterhuishoudkundige doeleinden;   
b. waterberging, watergangen, waterpartijen en oeverstroken;   
c. watergebonden recreatie; ;   
d. bij een en ander behorende voorzieningen en bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder 

bruggen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers en dammen. 
 

6.2    Bouwregels 

6.2.1    Bouwwerken 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling of de verlichting, mag niet meer bedragen voor: 
1. bruggen: 8 m;   
2. voorzieningen voor de waterwegaanduiding en ‐ geleiding: 15 m;   
3. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m; 

 
6.2.2    Randvoorwaarde omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in sublid 6.2.1, wordt pas verleend nadat advies 
is ingewonnen bij de beheerder van de waterweg en waterkering. 
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Artikel 7    Wonen 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen ‐ 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende functies, die overeenkomstig 
het plan Landschappelijke inpassing (zoals opgenomen in Bijlage 1) worden ingericht / gebruikt en 
duurzaam instandgehouden en beheerd, binnen ten hoogste 1 jaar na het in gebruik nemen van de 
gronden: 
a. wonen, waaronder mede wordt verstaan de uitoefening van een aan huis verbonden beroep; 
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;   
c. tuinen en erven;   
d. paden;   
e. parkeren op eigen terrein;   
f. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

7.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
7.2.1    Hoofdgebouwen 

Ten aanzien van de in lid 7.1 bedoelde gronden gelden voor hoofdgebouwen de volgende bouwregels: 
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. binnen het bouwvlak mag uitsluitend 1 woning gebouwd worden; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan; 
d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste 4 m bedragen.   

 
7.2.2    Aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. de afstand van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt 
ten minste 1 m; 

b. de afstand van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen tot perceelsgrenzen bedraagt 0 m of ten minste 
1 m; 

c. de goothoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 m; 

d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 
e. de bouwhoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m; 
f. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m; 
g. de gezamenlijke oppervlakte van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten 

hoogste 50% van het zij‐ en achtererf met een maximum van 80 m². 
 
7.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

Ten aanzien van de in lid 7.1 bedoelde gronden gelden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde de 
volgende bouwregels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen voor:   

1. erf‐ en terreinafscheidingen in het voorerfgebied:1 m;   
2. erf‐ en terreinafscheidingen in het achtererfgebied: 2 m;   
3. pergola's: 3 m;   
4. vlaggenmasten en lichtmasten: 6 m; 
5. palen en masten: 10 m;   
6. speelvoorzieningen: 5 m;   
7. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m. 

7.3    Specifieke gebruiksregels 

7.3.1    Niet toegestaan gebruik 

Niet toegestaan is: 
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a. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag geen horeca of detailhandel betreffen, 
behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende 
beroepsactiviteit;   

b. het hobbymatig agrarisch houden van dieren op een afstand van minder dan 25 m ten opzichte van 
woningen van derden. 
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Artikel 8    Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor vrijwaring van de beschermingszone langs 
A‐watergangen met bijbehorende voorzieningen, werken en werkzaamheden. 
 

8.2    Bouwregels 

8.2.1    Gebouwen 

Ten aanzien van de in 8.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 
a. gebouwen zijn ter plaatse niet toegestaan met uitzondering van bestaande gebouwen;   
b. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag alleen ten behoeve van de 

bestemming "Waterstaat ‐ Waterstaatkundige functie'' worden gebouwd;   
c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is artikel 16.1 niet van toepassing. 
 
8.2.2    Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Ten aanzien van de in lid 8.1 bedoelde gronden geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde niet meer dan 3 m bedraagt. 
 

8.3    Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 8.2 voor het bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen, conform de 
bouwregels op grond van de betreffende bestemming, mits: 
a. de belangen van de waterstaatkundige functie van de gronden zich daartegen niet verzetten;   
b. bij de waterbeheerder schriftelijk advies is ingewonnen. 

8.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.4.1    Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders 
op de in artikel 8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden 
uit te voeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;   
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen 

en het aanleggen van drainage;   
c. het aanbrengen ondergrondse transport‐, energie‐, telecommunicatie‐ of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies;   
d. het graven, vergraven, vergroten alsmede het dempen van watergangen en waterpartijen;   
e. het ophogen en egaliseren van gronden;   
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. 
 
8.4.2    Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden: 
a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer;   
b. waarmee op het moment van inwerkingtreding van het plan:   

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;   
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning; 

c. waarvoor toestemming op grond van de Waterwet en aanvullende regelgeving van het waterschap 
Rivierenland is verleend. 

 



    89   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031601.20200104 
  

Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 9    Anti‐dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 10    Algemene bouwregels 

10.1    Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, 
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt.   

10.2    Parkeerregeling 

a. Voor zover in hoofdstuk 2 geen specifieke parkeernormen zijn opgenomen, dient bij het bouwen op 
grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2, voorzien te worden in voldoende 
parkeergelegenheid overeenkomstig het 'Gemeentelijk Verkeers‐ en Vervoersplan 2012‐2022' zoals 
opgenomen in Bijlage 2 van deze regels, of de rechtsopvolger daarvan.   

b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere 
wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.   
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Artikel 11    Algemene gebruiksregels 

11.1    Gebruiksverbod 

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in het 
plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan ten aanzien van het gebruik van gronden 
en bouwwerken bepaalde. 
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Artikel 12    Algemene aanduidingsregels 

12.1    Vrijwaringszone ‐ dijk 1 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding Vrijwaringszone ‐ dijk 1 zijn de gronden, naast de voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming, onderhoud en 
instandhouding van de primaire waterkering. 
 
12.1.1    Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere bestemmingen geldt dat ter plaatse van de 
aanduiding 'Vrijwaringszone ‐ dijk 1' niet mag worden gebouwd, tenzij het bouwplan betrekking heeft 
op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, mits er: 
a. geen wijziging plaatsvindt van een kelder, fundering of vloerpeil, uitgezonderd aanvullingen van 

kruipruimte(s) en vervanging van (houten) vloeren door plaatvloeren;   
b. geen volumeuitbreiding plaatsvindt anders dan een eventuele dakkapel;   
c. geen grondroering plaatsvindt.   
 
12.1.2    Omgevingsvergunning voor afwijken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 12.1.1 voor het bouwen ten 
behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen, onder de voorwaarde dat de belangen van 
de waterkering hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. 
 
12.1.3    Voorwaarde omgevingsvergunning 

Alvorens omtrent de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 12.1.2 te beslissen, wordt door 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij de beheerder van de waterkering 
omtrent de vraag of door de voorgenomen bebouwing de belangen in verband met de waterkering niet 
onevenredig worden geschaad. 

12.2    Vrijwaringszone ‐ dijk 2 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone ‐ dijk 2' zijn de gronden naast de voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire 
waterkering. 
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Artikel 13    Algemene afwijkingsregels 

13.1    Omgevingsvergunning om af te wijken van bij het plan aangegeven regels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte‐ en inhoudsmaten, percentages en 

afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 15% van de goothoogten, 
bouwhoogten, oppervlakte‐ en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;   

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 
toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein 
of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;   

c. de regels en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe 
mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of ‐intensiteit daartoe aanleiding geven;   

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot 
tot maximaal 10 m, voor zover de bestemming niet in een afwijking voorziet. 

 

13.2    Voorwaarden afwijking 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 13.1, kan slechts worden verleend, mits: 
a. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad;   
b. het straat‐ en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 

geschaad. 
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Artikel 14    Algemene wijzigingsregels 

14.1    Algemene wijzigingen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 
veranderingen in de plaats, ligging en afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de 
volgende voorwaarden: 
a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;   
b. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad;   
c. het straat‐ en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden 

geschaad. 
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Artikel 15    Overige regels 

15.1    Nadere eisen 

15.1.1    Externe veiligheid ‐ vluchtmogelijkheden 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter beheersing van 
de uitpandige vluchtroutes, en de bereikbaarheid voor de brandweer, voor zover dit niet elders in dit 
plan is vastgelegd, nadere eisen stellen aan: 
a. vluchtmogelijkheden en de situering van bouwwerken;   
b. vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte;   
c. vluchtmogelijkheden en het bebouwd oppervlak van gebouwen;   
d. vluchtmogelijkheden en het vloeroppervlak van gebouwen. 
 
15.1.2    Externe veiligheid ‐ afsluitbaarheid mechanische ventilatie 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter bescherming 
van de blootstelling aan toxische gassen, nadere eisen stellen aan de afsluitbaarheid van mechanische 
ventilatie. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 16    Overgangsrecht 

16.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 
10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

16.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 17    Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Ritmeester Krommegat'. 
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Bijlage 1    Landschappelijk inpassingsplan 
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In de provincie Zuid-Holland, boven het natuurgebied de 
Biesbosch ligt de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
Ten westen van Boven-Hardinxveld is de initiatiefnemer 
voornemens om een perceel om te vormen tot 
landschappelijk wonen.  
Dit perceel, aan de Rivierdijk, ligt tussen de historische 
begraafplaats en de huidige paardenpension.  
 
De omliggende natuur en het aangrenzende 
slagenlandschap kunnen als inspiratiebron gebruikt 
worden. 
Om de juiste landschappelijke inpassing op stellen en 
het landschappelijk wonen te versterken, is het van 
belang onderzoek te doen naar de omliggende natuur, 
het landschap en de waterstructuren. 
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Hardinxveld heeft haar ontstaan te danken aan de ligging aan de rivier de Merwede. 
Later bleek die ligging echter ook veel nadelen met zich mee te brengen. Ter hoogte 
van Boven-Hardinxveld, waar de Boven-Merwede overgaat in de Beneden-Merwede, 
komt het zand van de bovenrivieren tot rust en bezinkt. Hierdoor ontstonden 
er zandbanken, die niet alleen het scheepvaartverkeer hinderden. In de winter 
hielden die zandbanken het met de stroom meegevoerde ijs tegen, waardoor er een 
ijsdam ontstond. Het is verschillende malen voorgekomen dat hierdoor de dijken 
overstroomden. Bij dergelijke overstromingen zijn de wielen in Boven-Hardinxveld 
ontstaan. Ook het Kromme Gat was destijds een wiel, waaromheen aan de binnenkant 
een nieuwe dijk is gelegd. Deze structuur is nog steeds zeer bepalend aanwezig in de 
huidige situatie.

Opgaande beplanting 
Op de historische kaarten is een relatief groot aandeel opgaande beplantingen in de 
vorm van grienden te herkennen in de Hardinxveldse polders. Zelfs op het kaartbeeld 
van 1950 is het plangebied nog volledig in gebruik als griend. Ook in de huidige 
situatie zijn er nog enkele (tot bos uitgegroeide) grienden terug te vinden al wordt het 
overgrote deel van de polder nu gekenmerkt door grasland.

De historische begraafplaats 
De oude begraafplaats aan het Kromme Gat te Hardinxveld-Giessendam wordt nog 
amper gebruikt. Het historische ontwerp waarbij de begraafplaats omgeven is door 
water is enigszins vervaagd maar toch nog duidelijk herkenbaar aanwezig.
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De gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt in de provincie Zuid-Holland en grenst 
aan het Beneden-Merwede kanaal. Het meest karakteristieke van dit landschap is het 
verkavelingspatroon wat uiteenloopt van blokverkaveling tot strokenverkaveling.

Het plangebied ligt in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Door de historische 
groei kent de Rivierdijk een mengeling van bedrijvigheid en wonen. Deze combinatie 
zorgt voor een levendige uitstraling. De gemeente vindt het belangrijk om dit milieu te 
behouden. Om een goede balans te vinden tussen bedrijvigheid en natuur, is het van 
belang om goede afwegingen te maken.

Ten noorden van het plangebied liggen natuurstroken die onder Natuurnetwerk 
Nederland vallen. Ten westen van het plangebied ligt de begraafplaats. 
Door de juiste verbinding te maken met deze twee groene zones kan de lokale habitat 
versterkt worden. 

LANDSCHAP



Kaart natuur en landschap, structuurvisie 2030

Plangebied
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NATUUR EN WATER 
Ten noorden van het plangebied liggen natuurstroken die onder Natuurnetwerk 
Nederland vallen. Ook de begraafplaats ten westen van het plangebied heeft een groen 
kader. 

Water
De gemeente Hardinxveld-Giessendam kent verschillende waterstromen. De Beneden-
Merwede is een belangrijk onderwerp in de gemeente. Door de klimaatverandering en 
bodemdaling kan de veiligheid afnemen en de kans op wateroverlast vergroot worden.  

Het plangebied ligt tussen twee watergangen in, ten zuiden de Beneden-Merwede en 
ten noorden loopt het Kanaal van Steenenhoek. In de naast gelegen polder speelt het 
slotenpatroon een belangrijke rol. Dit patroon benadruk het Slagenlandschap met een 
noord-zuid richting.



Plangebied

Kaart Natuurnetwerk Nederland, Provincie Zuid-Holland



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

De locatie Ritmeester bevindt zich achter de historische 
dijkbebouwing aan de Rivierdijk parallel aan de 
Beneden Merwede ten westen van Boven-Hardinxveld op 
een voormalig slagenlandschap. 
Op het leegstaande perceel ontmoeten de nieuwe  
woningen en het karakteristieke slagenlandschap 
elkaar. De initiatiefnemer heeft het voornemen om 
het leegstaande perceel te transformeren tot een 
aantrekkelijke woonomgeving met een sterke relatie tot 
het karakteristieke polderlandschap. 

De ontwikkeling van de locatie Ritmeester biedt kansen 
om een hoogwaardige woonomgeving te ontwikkelen 
die daarnaast ruimte biedt aan groen en water. Met 
deze invulling complementeert de ontwikkeling het 
bestaande gebied wat betreft vorm en functie. Tenslotte 
zal de landschappelijke inpassing van het bestaande 
paardenpension met de grote loodsen sterk verbeterd 
worden op een wijze die past bij het karakter van het 
gebied.

Naast het landschap wordt de biodiversiteit in de 
omgeving versterkt. De inheemse onderbeplanting biedt 
kleine zoogdieren en vogels een verblijfplaats aan. 
Aan de rand van de watergangen is ruimte voor een 
natuurvriendelijke oever. Deze natuurvriendelijke oever 
biedt ruimte voor libellen, amfibiesoorten en insecten.

12



Foto huidige situatie noordelijk deel plangebied



Overzicht profielen

Het watersysteem speelt in dit gebied een nadrukkelijke 
rol. Direct ten noorden van het plangebied loopt de 
wetering die van primair belang is voor het waterafvoer. 
Het slotenpatroon markeert het slagenlandschap met 
een duidelijke noord-zuid richting. Het planvoorstel 
bouwt verder op deze structuur. De dwarse sloten 
worden ingezet als natuurlijke erfgrens waardoor deze 
opgaan in het landschap. De watergangen worden 
geflankeerd door groene taluds.

Met de realisatie van de beoogde ontwikkeling zal 
er een toename zijn van verharding. In de huidige 
situatie is 300 m2 verhard. De verharding neemt toe 
met 1.626 m2, waardoor er 354,5 m2 moet worden 
gecompenseerd. Om de verharding te compenseren 
wordt een waterpartij aangelegd van circa 460 m2. 
Hiermee wordt aan de compensatie-eis voldaan.

Wat betreft de groenstructuur zijn de achtergelegen 
boskavels zeer beeldbepalend voor de ontwikkeling. 
De beplantingssfeer van de achtergelegen boskavel 
wordt doorgetrokken in een brede zone aan de oostzijde 
van het plangebied en bepaalt het landschappelijke 
karakter. Deze beplantingszone zorgt daarnaast voor 
een robuuste groene inpassing van de naastgelegen 
stallen. Deze beplantingszone bestaat uit een 
gebiedseigen beplanting, in dit geval bloemrijk grasland 
met gestrooide bomen als wilg, els, berk, iep en es 
(eventueel uitgevoerd als hakhoutbos om de hoogte 
en dichtheid te beperken). De sloten hebben groene 
(riet)oevers met een ecologisch profiel en worden aan 
de zuidzijde geflankeerd door rijen knotwilgen. Waar 
mogelijk worden enkele fraaie bomen gespaard uit de 
huidige houtopstanden op het terrein zodat reeds vanaf 
het begin enkele volwassen bomen het beeld bepalen.
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Principeprofiel A: Landschappelijke ingerichte zone tussen de woningen

Principeprofiel B: Dwarsprofiel met landschappelijke buffer tussen de stallen en woningen
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1 Inleiding 

Voor u ligt het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP) van 

Hardinxveld-Giessendam. Het GVVP is een beleidsdocument, waarin per 

thema het te voeren beleid wordt geschetst en waarin is vastgelegd welke 

acties of maatregelen in de periode tot 2022 worden uitgevoerd.  

Voorafgaand aan het opstellen van het GVVP is een Koersnota opgesteld: Koersnota GVVP 2012 – 
2022. In de Koersnota is het gevoerde beleid op zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal 
niveau beschreven. Tevens zijn de huidige situatie en (ruimtelijke) ontwikkelingen beschreven. 
Onderdeel van de inventarisatie van de huidige situatie was onder meer een ongevallenanalyse, 
alsmede een enquête onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam, waarin hen is gevraagd wat 
hun mening is over verschillende aspecten ten aanzien van verkeer en vervoer, wat zij belangrijk 
vinden, welke knelpunten zij ervaren en welke suggesties zij eventueel hebben ter verbetering. Na 
een stellingendiscussie met de gemeenteraad en de verkeerscommissie is de te volgen koers 
vastgelegd in de Koersnota, welke op 6 december 2011 door het College van Burgemeester en 
Wethouders is vastgesteld en ter informatie is aangeboden aan de gemeenteraad. De inhoud van 
de Koersnota is verwerkt in voorliggend GVVP. 

1.1 Aanleiding 

Het verkeersveiligheidsplan Hardinxveld-Giessendam dateert uit 1998. In dit plan is destijds de 
basis gelegd voor de invoering van de principes van Duurzaam Veilig in de gemeente. Het 
verkeersveiligheidsplan was voornamelijk gericht op de fysieke inrichting van wegen. De 
gemeente heeft nu behoefte aan een integraal GVVP, waarin ook aandacht is voor fiets, 
voetgangers, parkeren, communicatie en educatie et cetera.  
Bovendien schrijft de Planwet Verkeer en Vervoer voor, dat lagere overheden de essentiële  
onderdelen van beleid overnemen. Conform artikel 8 van de Planwet verkeer en vervoer dragen de 
Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders zorg, voor het zichtbaar voeren 
van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid dat richting geeft aan de 
door de Raad en het College te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer.  
 
Een GVVP is een goed instrument om de verkeersknelpunten en problemen in kaart te brengen en 
de visie voor de toekomst neer te leggen. Binnen die visie worden de mogelijke 
oplossingsrichtingen aangegeven. De gemeente heeft gekozen voor een GVVP - nieuwe stijl; de 
gemeente streeft een integrale benadering na van mobiliteit en verkeersveiligheid in Hardinxveld-
Giessendam, waarbij aandacht uitgaat naar verschillende thema’s.  
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1.2 Doelstelling 

Het doel van het GVVP is het vastleggen van het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de periode 2012 tot 2022, dat aansluit bij de ambities en 
speerpunten die de gemeente heeft, maar tevens past binnen de kaders die hogere overheden in 
hun beleid stellen. Deelaspecten van het beleidsterrein verkeer en vervoer en raakvlakken met 
andere beleidsterreinen worden in dit plan bij elkaar gebracht, wat resulteert in een integrale visie 
op verkeer- en vervoerbeleid in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Om uitvoering te geven aan 
het opgestelde gemeentelijke beleid wordt het plan vergezeld van een uitvoeringsprogramma met 
daarin maatregelen en projecten.  

1.3 Leeswijzer 

Het GVVP is zo opgebouwd, dat de aandachtslijn zodanig is gekozen dat de meest kwetsbare 
vervoerswijzen als eerste aan bod komen. Na hoofdstuk 2, het vigerende beleid, en hoofdstuk 3, 
de huidige situatie en ruimtelijke ontwikkelingen, komen de verschillende thema’s aan bod. 
Achtereenvolgens komen de volgende thema’s aan bod: Verkeersveiligheid, Voetgangers/minder 
validen, Fiets, Parkeren, Bereikbaarheid en verkeerscirculatie, Openbaar vervoer, Communicatie, 
Educatie en handhaving en tot slot Leefbaarheid en milieu. Afgesloten wordt met een 
meerjarenuitvoeringsprogramma (hoofdstuk 12). 
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2 Vigerend beleid  

In dit hoofdstuk is zowel het beleid van hogere overheden als het huidige 

beleid in de gemeente Hardinxveld-Giessendam beschreven. Het GVVP 

moet immers zowel 'passen' binnen de landelijke, provinciale en regionale 

beleidskaders, als aansluiten bij de huidige lokale kaders en 

ontwikkelingen. 

2.1 Rijksbeleid 

Planwet verkeer en vervoer (1998) 
De ‘Planwet verkeer en vervoer’ regelt de verhoudingen tussen Rijk, provincie, regio en gemeenten 
op het beleidsterrein verkeer en vervoer. Deze in 1998 aangenomen wet regelt dat de genoemde 
overheden een zichtbaar samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid voeren, 
dat richting geeft aan de door de raad en het college te nemen beslissingen inzake verkeer en 
vervoer. Met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan wordt hieraan invulling gegeven. Hierbij 
moeten de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan (Nota Mobiliteit)  
en van het Provinciale Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) in acht worden gehouden. Daarnaast moet  
rekening worden gehouden met het beleid van naburige gemeenten.  
 
Nota Ruimte  
De Nota Ruimte beschrijft de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en 
hoe deze kan bijdragen aan een sterke economie en een veilige en leefbare samenleving. De 
samenhang tussen ruimte, verkeer en vervoer en economie wordt op ieder niveau (nationaal, 
regionaal en gemeentelijk) vergroot.  

 

Nota Mobiliteit (2006) 
De Nota Mobiliteit is een nationaal verkeers- en vervoerplan, op grond van de Planwet Verkeer en 
Vervoer (1998), en is de opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2). In de Nota 
Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt en 
wordt het verkeers- en vervoerbeleid beschreven.  
 
Centraal in de Nota Mobiliteit staat dat verkeer een noodzakelijke voorwaarde voor economische 
groei en sociale ontwikkeling is in Nederland. Een goed functionerend systeem voor personen- en 
goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel om de economie en de 
internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Het draait om betrouwbare en 
voorspelbare reistijden van deur tot deur, waarbij nadrukkelijk over beheersgrenzen en 
modaliteiten heen gekeken wordt. 
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Dat de rijksoverheid mobiliteitsgroei ondersteunt, wil niet zeggen dat ze alle negatieve gevolgen 
ervan accepteert. Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Nederland is in vergelijking met andere 
landen behoorlijk veilig, maar moet dat ook blijven. 
 
Strategisch plan Verkeersveiligheid 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een uitwerking van de Nota Mobiliteit. In 2020 wil de 
overheid het aantal verkeersdoden hebben teruggebracht naar maximaal 500 en het aantal ernstig 
gewonden naar 10.600. 
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid worden onder meer de volgende aandachtspunten 
genoemd: 
 Kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen lopen bij een 

ongeval relatief ernstig(er) letstel op. 
 Beginnende bestuurders: mensen die nog maar kort hun rijbewijs hebben, zijn onervaren, 

leiden aan zelfoverschatting en herkennen minder snel gevaren. 
 Bromfietsen en snorfietsen: het rijgedrag van jongeren op een bromfiets of snorfiets vraagt 

aandacht, evenals de eigenschappen van de vervoermiddelen (bijvoorbeeld instabiliteit). 
 Motoren: motorrijders zijn niet altijd goed zichtbaar voor andere weggebruikers en rijden soms 

te snel. 
 Vracht- en bestelverkeer: het aantal verkeersdoden door een ongeval met een vrachtwagen of 

bestelauto daalt minder fors dan het totaal aantal verkeersdoden. Bovendien neemt het 
goederenvervoer over de weg toe.  

 Bestuurders onder invloed: bijna de helft van het huidige aantal verkeersongevallen wordt 
veroorzaakt door verkeersdeelnemers die onder invloed rijden van alcohol, drugs of 
medicijnen.  

 Snelheidsovertreders: als verkeersdeelnemers zich houden aan de snelheidslimiet, dan 
betekent dat jaarlijks 25  tot 30 procent minder slachtoffers.   

 Buitenlandse bestuurders: het aantal buitenlandse chauffeurs op de Nederlandse wegen 
neemt toe. De Nederlandse eisen aan opleiding, examinering en voertuigcontroles gelden 
echter niet voor buitenlandse bestuurders. 

 50- en 80-kilometerwegen: ongeveer tweederde van alle verkeersdoden valt op 50- en 80-
kilometerwegen. De inrichting van deze wegen vraagt aandacht. 

 

Uitgangspunt bij het opstellen van het GVVP is dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is 
voor het functioneren van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
 
Verkeersveiligheid vormt een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van het GVVP.  

2.2 Provinciaal beleid 

‘Visie op Zuid-Holland’ (2010) 
De Visie op Zuid-Holland bestaat uit de Provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de 
Uitvoeringsagenda. Hierin beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen 
(structuurvisie), stelt zij regels aan ruimtelijke ontwikkelingen (verordening) en geeft zij aan wat 
nodig is om dit te realiseren (uitvoeringsagenda). Visie op Zuid-Holland is in de plaats gekomen 
van de vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijs-halen/beginnersrijbewijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/motor
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-vrachtverkeer-en-bestelverkeer
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijden-onder-invloed-van-alcohol-en-drugs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijs-hebben/rijbewijs-in-het-buitenland
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Provinciale Structuurvisie 
De Provinciale Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020, met 
bijbehorende uitvoeringsstrategie. Er staat in hoe de provincie samen met haar partners wil 
omgaan met de beschikbare ruimte. Met de structuurvisie werkt de provincie aan een vitaal Zuid-
Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor is in Zuid-Holland goed 
wonen, werken en recreëren voor iedereen binnen handbereik. De provincie onderscheidt vijf 
hoofdopgaven: 
 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
 stad en land verbonden. 
 
Verordening Ruimte 
Om het provinciaal ruimtelijk beleid uit te voeren, is de Verordening Ruimte één van de 
instrumenten. De Verordening Ruimte stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. De 
provincie heeft in de Verordening Ruimte regels opgenomen over bebouwingscontouren, 
agrarische bedrijven, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, waterkeringen, 
milieuzoneringen, lucht- en helihavens, molen- en landgoedbiotopen. De Verordening Ruimte 
heeft geen regels opgenomen ten aanzien van verkeer. 
 
Uitvoeringsagenda 
In de Uitvoeringsagenda staat hoe de provincie en verschillende partners de structuurvisie gaan 
uitvoeren. De nadruk ligt op samenhang van maatregelen en programma‘s en de samenwerking 
met de regio‘s. De Uitvoeringsagenda maakt duidelijk wat er moet gebeuren en wat de onderlinge 
rolverdeling van de provincie en haar partners is. Elke partij werkt vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid om de ambitie van de structuurvisie te realiseren. In de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam betreft het vier maatregelen die op de uitvoeringsagenda staan, zie 
afbeelding 2.1: 
 nieuw regionaal centrum transportdoeleinden (P), gesitueerd op de grens met de 

buurgemeente;  
 Merwedezone (M); 
 fietspadenplan (Fietssymbool); 
 Merwede-lingelijn. 
 



 

  

afbeelding 2.1 Uitvoeringsagenda Hardinxveld-Giessendam 

 
De ambities voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden liggen vooral op het behoud en de 
versterking van de grote landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied. De 
provinciale inzet is dan ook vooral gericht op deze kwaliteiten en in mindere mate op de 
economische versterking van het gebied, al dan niet in combinatie met verbetering van de 
bereikbaarheid. De verstedelijkingsopgave in deze regio is vooral gelegen in de Merwedezone, 
waarbij de realisatie van de MerwedeLingelijn een belangrijke bijdrage levert aan de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. 
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is gelegen binnen de zogenaamde Merwedezone. Dit 
gebied, globaal gepositioneerd tussen Kinderdijk en Gorinchem, is enerzijds veel sterker 
verstedelijkt dan het overige deel van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en vormt tegelijk de 
grens met het Groene Hart. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit gebied, aangeduid als de 
Merwedezone, een transformatieopdracht is geformuleerd. Inmiddels is een transformatievisie 
opgesteld. De transformatievisie geeft, na vaststelling, richting aan de gewenste kwaliteitsslag 
voor de Merwedezone en het programma tot 2015, met een doorkijk naar de verdere toekomst. 
 
Ten oosten van Hardinxveld-Giessendam moet een nieuw regionaal centrum van  
transportdoeleinden verrijzen. Vitale en waardevolle landschappen moeten behouden blijven, de 
belevingswaarde moet verbeteren en verrommeling verminderen. 
 
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (2004) 
Het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) geeft aan hoe de provincie Zuid-Holland de 
komende jaren haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm wil geven. In het verlengde 
van het destijds vigerende Nationaal Verkeer- en Vervoer Plan (NVVP) van het rijk, geeft het PVVP 
een antwoord op de problemen ten aanzien van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Die problemen worden gezien in samenhang met de ligging 
van Zuid-Holland in het zuidelijk deel van de Randstad, dat als aanjager van de Nederlandse 
economie fungeert. 
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In het PVVP is geconstateerd dat er een onevenwichtigheid is gegroeid tussen het rijkswegennet 
en het onderliggend wegennet  en de provincie wil daarom de functie van het onderliggend 
wegennet versterken. Dit kan bereikt worden door een ‘onderliggend wegennet plus’ aan te wijzen 
met regionale wegen die hun verbindende functie waar kunnen maken.  
De Provincie start met een integrale aanpak van vervoersproblematiek op corridorniveau. Voor de 
regio Zuid-Holland zijn acht corridors gedefinieerd. De keuze en de schaalgrootte van de corridors 
is gebaseerd op de aanwezigheid van een bepaalde vervoersproblematiek binnen het gebied. Eén 
van de corridors betreft de corridor tussen Dordrecht en Gorinchem. Op de A15 en de A27 zijn de 
grootste capaciteitsknelpunten te verwachten. Alternatieven via het onderliggend wegennet zijn 
niet voor handen. Capaciteitsverruiming op langere termijn op de A27 lijkt niet te vermijden. De 
belasting van het wegennet in de Alblasserwaard op de huidige wegenstructuur wordt nu al te 
zwaar geacht. Afleiding van de verkeersdruk naar de A15 moet het gebruik meer in 
overeenstemming brengen met het karakter van deze wegen in relatie tot hun landelijke omgeving.  
Het PVVP kiest voor light rail. Aan de Merwede-Lingelijn zijn in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam twee extra stations gerealiseerd: station Boven-Hardinxveld en Blauwe Zoom. Beide 
stations zijn in het eerste kwartaal van 2012 gereed.  
 
Daarnaast hecht het PVVP waarde aan de ‘zachte’ kant van het mobiliteitsbeleid. Met goed 
mobiliteitsmanagement worden ketenverplaatsingen gestimuleerd. Met de auto daar waar 
onvermijdelijk, met de fiets of het openbaar vervoer daar waar het kan.  
 
Fietsplan – Zuid-Holland méér op de fiets (2008) 
De plannen van de provincie Zuid-Holland rondom fietsverkeer zijn opgenomen in het ‘Fietsplan 
2008 - Zuid-Holland méér op de fiets’. Meer mensen op de fiets en meer fietskilometers. Dat is 
kortweg de doelstelling van het nieuwe fietsplan. De provincie streeft naar goede 
fietsverbindingen en voorzieningen en heeft de afgelopen jaren vele nieuwe zaken voor de fietser 
gerealiseerd. Daarnaast wil zij met gerichte inzet van communicatiemiddelen zoals de 
fietsrouteplanner en gerichte bewegwijzering meer mensen bewegen op de fiets te stappen.  
Zo is er de afgelopen jaren bijna 80 kilometer nieuw fietspad bijgekomen. Naast het aanleggen 
van nieuwe fietspaden zijn voorzieningen, zoals overdekte en bewaakte fietsenstallingen 
aangelegd.   
 
In 2008 zijn in Hardinxveld-Giessendam 96 veilige fietsklemmen met overkapping geplaatst op het 
traject MerwedeLingeLijn.  
 
Nota Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020 (2010) 
In 2002 heeft de provincie het Wandelpadenplan Zuid-Holland vastgesteld. Bij de 
begrotingsbehandeling in 2008 hebben Provinciale Staten geconstateerd dat het ‘wandelen’ 
onvoldoende is gerealiseerd. Verbindende schakels ontbraken en vanuit de steden kan te weinig 
een ‘ommetje’ worden gemaakt. Daarnaast was de promotie beperkt en versnipperd. 
Provinciale Staten hebben vervolgens in motie M 77 het college opgedragen de uitvoering weer 
met verve op te pakken en het beleid ten aanzien van wandelpaden te verankeren in de provinciale 
organisatie. Met de Nota Wandelroutewerk Zuid-Holland 2010-2020 wordt invulling gegeven aan 
het wandelen in het landelijk gebied. 
 
In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is één recreatieve wandelroute aanwezig. Deze route 
maakt onderdeel uit van het Pelgrimspad.  
 
 



 

 

afbeelding 2.2 Pelgrimspad etappe Schoonhoven - Hardinxveld - Giessendam (32 km)  

 
Aan het wandelroutenetwerk worden de volgende kwaliteitseisen gesteld:  
 invulling witte vlekken; 
 stad-land verbindingen; 
 ontsluiting landelijk gebied; 
 wandelen van woonplaats naar woonplaats; 
 ommetjes (indien deze een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een groter netwerk); 
 het realiseren van verbindingen tussen bestaande routes; 
 zoveel mogelijk onverhard; 
 zoveel mogelijk afstemmen op openbaar vervoer; 
 het betrekken van TOP’s ( toeristische overstapplaatsen) en horecavoorzieningen; 
 het benutten van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten; 
 verkeersveiligheid; 
 benutten stiltegebieden; 
 rekening houden met natuurwaarden ( flora en fauna). 
 

De provincie hecht waarde aan mobiliteitsmanagement, een goed fietsklimaat en aan 
(recreatief) wandelen. In het GVVP moeten deze onderwerpen nadrukkelijk aan de orde komen.  
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2.3 Regionaal beleid 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt samen met zeven andere gemeenten deel uit van de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. ‘Lokaal wat lokaal moet en regionaal wat regionaal kan’; 
onder dit motto werken de acht gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen. 
De ambitie is een krachtige en sociale regio te vormen die economisch, sociaal en ruimtelijk zo 
aantrekkelijk is dat inwoners, bedrijven en bezoekers er graag willen verblijven. Samen werken zij 
aan drie domeinen: 
 Economie en Toerisme; 
 Fysiek (Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer en Vervoer); 
 Sociaal (WMO, Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Sociale Leefbaarheid en Veiligheid). 
 
Binnen de Regio Zuid-Holland Zuid werken de gemeenten die onderdeel uitmaken van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen voor wat betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst 
en de GGD. 
 
Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 (2010) 
Binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is voor het beleidsveld verkeersveiligheid een 
nieuw regionaal Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 opgesteld. Met het 
actieprogramma werkt de regio het landelijke en provinciale verkeersveiligheidsbeleid uit voor de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en wordt extra ingezet op regionale aandachtsgroepen als 
middelbare scholieren, snelheidsovertreders en beginnende bestuurders. 
 
De belangrijkste regionale doelen uit het actieprogramma zijn hierna opgenomen. Het 
gemeentelijk beleid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam moet hierop aansluiten. 
Uitsluitend doelen waarvoor de gemeente Hardinxveld-Giessendam een inspanning moet leveren 
zijn vermeld:  
 
Doelgroep: voorschoolse educatie (0-4 jarigen) 
20 procent van het aantal kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en centra voor buitenschoolse 
opvang in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geeft in 2013 op structurele en zelfstandige wijze 
verkeerseducatie aan kinderen, groepsleid(st)ers en ouders via het programma ‘JONGleren in het 
verkeer’.  
 
Doelgroep: primair onderwijs (4-12 jarigen) 
Voor het schoolseizoen 2013-2014 is de doelstelling dat tenminste 50 procent van de basisscholen 
in de regio zelfstandig en structureel werkt aan ‘SCHOOL op SEEF’. In de periode 2008-2010 deed 
er in de gemeente Hardinxveld-Giessendam één school aan dit programma mee. In de periode 2011 
en 2013 kunnen nog drie scholen starten binnen de begroting van RPV Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. Daarnaast worden gemeenten, als wegbeheerder, gestimuleerd met de 
schoolomgevingen aan de slag te gaan. Monitoring en aansturing van de activiteiten vindt plaats 
door de regionale werkgroep schoolgaande jeugd. 
 
Doelgroep: voortgezet onderwijs (12-16 jarigen) 
Om te komen tot een structurele inzet van TotallyTraffic is de doelstelling om tussen RPV, 
gemeenten en scholen in totaal acht overeenkomsten tot en met het schoolseizoen 2013-2014 af te 
sluiten (dat is 40 procent van de scholen binnen het regionale voortgezet onderwijs) om de inzet 
van verkeerseducatie binnen het voortgezet onderwijs te borgen. Naast TotallyTraffic is de 
doelstelling om jaarlijks een fietsverlichtingsactie in samenwerking met VVN, politie en (mobiele) 
fietsenmakers uit te voeren. 
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Doelgroep: bestuurders (16-55 jarigen) 
Het verzorgen van voorlichting en informatie voor bestuurders van alle voertuigen in 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over verkeersregels en gedrag. De doelstelling is om het 
percentage Alblasserwaard-Vijfheerenlanders dat behoefte heeft aan voorlichting over regels en 
verkeersveiligheid naar beneden te brengen.  
 
Doelgroep: senioren (55 jaar en ouder) 
In de periode 2011 tot en met 2013 zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder de mogelijkheid 
bieden om tweejaarlijks binnen hun gemeente hun kennis en vaardigheden ten aanzien van hun 
verkeersdeelname (per auto of scootmobiel) te laten toetsen. Hierbij worden gemeenten per 
toerbeurt bezocht.  
 
Regionaal overleg Verkeershandhaving 
Het komen tot een structurele regionale samenwerking op het gebied van verkeershandhaving, 
waarbij op een projectmatige wijze wordt gewerkt aan het verbeteren van de objectieve en 
subjectieve verkeersveiligheid op basis van een regionaal verkeersveiligheidsarrangement voor 
provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen.  
 
Infrastructurele activiteiten 
In 2009 is een objectief onderzoek uitgevoerd naar PRIoritering van OngevalsclusterS (PRIOS) in 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het totaal aantal objectieve ongevallen over de periode 
2005-2009 is onderzocht.   
 
Vanuit PRIOS komen de volgende probleemsituaties als meest belangrijk naar voren:  
1. Ongevallen met vaste voorwerpen op erftoegangswegen (30 en 60 kilometerwegen) met 

snelverkeer op wegvakken. 
2. Eenzijdige ongevallen op erftoegangswegen (30 en 60 kilometerwegen) met snelverkeer op 

wegvakken. 
3. Voetgangers op erftoegangswegen (30 en 60 kilometerwegen) met snel verkeer op wegvakken. 
4. Frontale ongevallen op erftoegangswegen (30 en 60 kilometerwegen) tussen snelverkeer op 

wegvakken. 
 
Daarnaast zijn binnen PRIOS kansrijke clusters voor inzet van effectieve infrastructurele 
maatregelen voor de verkeersveiligheid onderzocht.  
 
De Regio gaat wegbeheerders stimuleren tot een structurele aanpak van de genoemde 
ongevallenclusters uit PRIOS waarbij vanaf niveau 1 wordt gestart en clusters door de 
wegbeheerders op basis van kennis van de locatie samen met de politie worden geanalyseerd. 
Verantwoordelijkheid van de aanpak van een cluster ligt bij de desbetreffende wegbeheerder. 
 
Analyse fietsroutes, Waterschap Rivierenland (2008) 
In 2008 is met behulp van Opwegnaarschool.nl de schoolfietsroutes en de beleving van de 
leerlingen op de schoolfietsroutes geïnventariseerd. In de rapportage zijn de volgende analyses 
uitgevoerd op de meest gebruikte routes: 
 objectieve verkeersveiligheid (zijn er ongevallen geweest waarbij fietsers betrokken zijn); 
 subjectieve verkeersveiligheid (hebben leerlingen aangegeven dat ze het punt als onveilig 

ervaren); 
 theoretische verkeersveiligheid (is de inrichting volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig 

uitgevoerd). 
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De knelpunten die uit deze analyse naar voren zijn gekomen, zijn besproken in de projectgroep en 
nader uitgewerkt. In Hardinxveld-Giessendam is geen knelpunt naar voren gekomen.  
 
CAR in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2010) 
De provincie Zuid-Holland is al een flink eind op weg om bij calamiteiten op de weg direct over te 
kunnen schakelen op alternatieve routes. Inmiddels zijn al in vier regio’s afspraken daarover 
gemaakt, te weten in Westland, Corridor A15, Holland Rijnland en Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden waarin de gemeente Hardinxveld-Giessendam gelegen is.  
 
Het project draait onder de noemer CAR (Coördinatie van de Alternatieve Routes) en het omvat 
afspraken met alle wegbeheerders, politiekorpsen en andere relevante diensten plus de inzet van 
een aantal technische hulpmiddelen om het verkeer in geval van nood te geleiden. Alle 
noodscenario’s zijn vastgelegd in CAR-routeboeken waarin de regelscenario’s, maatregelen en 
inzetafspraken zijn vastgelegd.  
 
Op de omleidingroutes worden de verkeersregelprogramma’s aangepast, zodat die een speciaal 
op afstand aangestuurd noodprogramma kunnen draaien. Weggebruikers worden geïnformeerd 
met DRIPs, tekstkarren en klapborden. De routes zelf worden of zijn al voorzien van speciale U-
borden. Om het verkeer in de gaten te houden worden 100 extra camera’s opgehangen. De eerste 
scenario’s zijn inmiddels gereed.  
 

Het GVVP dient aan te sluiten op regionaal beleid ten aanzien van verkeersveiligheid 
(doelgroepenbeleid en aanpak ongevallenconcentraties) en calamiteitenroutes.  

2.4 Gemeentelijk beleid 

Collegeprogramma 2010-2014 
In het Collegeprogramma 2010-2014 zijn de ambities van het coalitieakkoord vertaald naar 
concrete actiepunten. Om in te kunnen spelen op een verbetering of verslechtering van de 
economische situatie in de gemeente, zijn alle actiepunten gerangschikt onder drie scenario’s. De 
punten onder het meest sombere scenario (zwaar bewolkt) kunnen behoudens een onvoorziene 
verslechtering van de economische omstandigheden in ieder geval uitgevoerd worden. 
Naarmate de financiële vooruitzichten verbeteren, komt er geld beschikbaar voor de actiepunten 
onder de scenario’s half bewolkt en zonnig. Op deze manier is het college voorbereid op de 
toekomst en kan het - uiteraard in goed overleg met de gemeenteraad - keuzes maken wanneer dat 
noodzakelijk is. 
 
Ten aanzien van verkeer en vervoer is opgenomen dat vervoer per fiets wordt gestimuleerd door 
veilige en recreatieve routes en meer stallingvoorzieningen. Voetgangers dienen onbelemmerd de 
daarvoor bedoelde paden te kunnen gebruiken. 
 
Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld-Giessendam (2007) 
In 2007 is in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een parkeeronderzoek 
uitgevoerd in het gehele centrumgebied. Aanleiding voor het parkeeronderzoek was destijds het 
voornemen van de gemeente om het centrum van Neder-Hardinxveld de komende jaren uit te 
breiden.  
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In het parkeeronderzoek is onderzoek gedaan naar: 
 het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de verwachte parkeerdruk in het centrum van 

Hardinxveld-Giessendam in de nieuwe situatie; 
 een verbetervoorstel voor de handhaving; 
 de voor- en nadelen van het instellen van een blauwe zone of betaald parkeren en de gevolgen 

voor de omgeving; 
 een stappenplan om te komen tot een blauwe zone of betaald parkeren; 
 een voorstel te doen voor een tariefstelling bij betaald parkeren. 
 
Middels het onderzoek moest uitsluitsel worden gegeven op de vraag of door de nieuwe 
centrumontwikkelingen de huidige parkeersituatie minimaal in stand wordt gehouden of mogelijk 
verbetert, maar in ieder geval niet verslechtert. 
 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren: 
 de huidige parkeersituatie in het centrumgebied wordt als acceptabel beschouwd; 
 vooralsnog wordt een uitbreiding van het parkeeraanbod niet aanbevolen omdat de hoge 

parkeerdruk zich slechts één kortdurend moment van de week voordoet, namelijk op vrijdag 
om 11.00 uur; 

 aanbevolen wordt om de verkeerssituatie te blijven monitoren; 
 met de centrumontwikkeling is de parkeersituatie in 2010 iets rustiger dan de huidige 

parkeersituatie. De parkeerdruk loopt in de jaren daarna wel op als gevolg van de autonome 
groei in de automobiliteit; 

 aanpassingen in het bestaande parkeerregime moeten met name worden gevonden in de 
handhaving en het aanbieden van voldoende parkeerplaatsen; 

 de intensiteit van de Peulenstraat mag niet stijgen als gevolg van centrumontwikkeling; 
 aanbevolen wordt om eenrichtingsverkeer in te stellen op het eindstuk van het Klein Diepje. 
 
De resultaten van het parkeeronderzoek zijn verwerkt in de toelichting op het bestemmingsplan 
‘Centrum”.  
 
Centrumplan en bestemmingsplan ‘Centrum’ (2011) 
Het Centrumplan omvat diverse ontwikkelingen. Centraal staat de uitbreiding van de winkelfunctie 
van het centrum van Hardinxveld-Giessendam. De eerste fase van het Centrumplan bestaat uit het 
project Giessenpoort en de inrichting van het omliggende openbaar gebied. Het project 
Giessenpoort betreft de bouw van 41 appartementen, winkels en een parkeergarage.  
 
In het Bestemmingsplan ‘Centrum” wordt een verdere uitbreiding van het centrum gefaciliteerd. 
Het gaat daarbij om een uitbreiding van het winkeloppervlak aan de noordzijde van de Talmastraat 
op de hoek van het Klein Diepje. Ook zijn in het ontwerpbestemmingsplan de uitkomsten van het 
in 2007 uitgevoerde parkeer- en verkeersonderzoek verwerkt.  
 
Op 21 april 2011 is dit bestemmingsplan ‘Centrum” door de gemeenteraad vastgesteld en het is 
inmiddels onherroepelijk. 
 



 

Verkeers(veiligheids)plan (1998) 
In 1998 is een integraal verkeersplan voor het grondgebied van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam opgesteld. In dit plan is de visie van de gemeente op het gebied van verkeer en 
vervoer voor de komende jaren opgenomen. Binnen deze visie ligt de nadruk op het aspect 
verkeersveiligheid. Het plan bevat een concreet uitvoeringsprogramma van 
verkeersveiligheidsprojecten voor de eerstkomende jaren. In het uitvoeringsprogramma zijn de 
infrastructurele maatregelen opgenomen, om te komen tot een duurzaam veilig ingericht 
Hardinxveld-Giessendam. Tevens zijn mensgerichte maatregelen en maatregelen van het 
Startprogramma Duurzaam Veilig zoals destijds nog moesten worden doorgevoerd (bromfiets op 
de rijbaan en voorrang fietser van rechts) opgenomen.  
 
Er is in het veiligheidsplan een categorisering opgenomen voor de wegen in de gemeente 
Hardinxveld Giessendam. Hierbij is onderscheid gemaakt in erftoegangswegen, 
gebiedsontsluitingswegen type 2 en type 3 en stroomwegen. Het belangrijkste verschil tussen 
gebiedsontsluitingsweg type 2 en 3 is het soort fietsvoorzieningen. Type 2 heeft vrijliggende 
fietspaden en type 3 heeft fietsstroken.  
 
 

 

afbeelding 2.3  Wegcategorisering zoals opgenomen in Verkeersveiligheidsplan 1999 

 
Aangezien het plan dateert uit 1999 dient het beleid te worden herzien in het nieuwe GVVP. In 
2000 is er een wijziging in de wegcategorisering doorgevoerd en zijn de Rembrandtstraat en 
Koningin Wilhelminalaan (tussen Rivierdijk tot Huibjesbrug) afgewaardeerd tot verblijfsgebied. 
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In bijlage 1 is het uitvoeringsprogramma uit het Verkeersveiligheidsplan van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam 1998 overgenomen. Per project is aangegeven of het project inmiddels is 
gerealiseerd, in uitvoering is, op de planning staat of niet langer relevant is. De relevante projecten 
die in de periode 2012 tot en met 2022 op de planning staan, zijn opgenomen in het 
MeerjarenUitvoeringsProgramma (MUP) in hoofdstuk 12.  
 
Nota Veilige schoolroutes (2006/2007) 
Om de meest gangbare schoolroutes in beeld te brengen en gevaarlijke locaties op deze routes te 
analyseren is in 2006 een enquête gehouden onder de leerlingen van alle basisscholen en 
middelbare scholen. In 2007 zijn de resultaten van de enquête verwerkt en vertaald in een rapport. 
In dit rapport is ook een vergelijking gemaakt met de ongevalcijfers van de afgelopen jaren.  
 
Op basis van de enquêteresultaten is een top 10 van knelpunten samengesteld. De knelpunten die 
destijds in deze knelpuntenlijst werden genoemd zijn inmiddels waar mogelijk aangepakt door de 
gemeente.  
 
Wegsleepverordening Hardinxveld-Giessendam (2011) 
In 2011 is de wegsleepverordening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bestuurlijk 
vastgesteld. Met de wegsleepverordening is een juridische basis gelegd voor de uitvoering van de 
wegsleepregeling. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties als gevolg 
van foutparkeren aan te pakken door voertuigen te verwijderen.  
 
Beleidsnotitie uitwegen (2005) 
In 2005 heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam de Beleidsnotitie uitwegen vastgesteld. Op 
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het maken en veranderen van een uitweg 
vergunningplichtig. Daarnaast moet de gemeente privaatrechtelijke medewerking verlenen omdat 
de uitweg (gedeeltelijk) op haar eigendom wordt gesitueerd. In de notitie is ingegaan op de 
toelaatbaarheid van uitwegen uitgesplitst naar wegcategorie, het wettelijk kader, 
weigeringsgronden, de vormgevingseisen en tevens is de procedure voor het verkrijgen van een 
uitwegvergunning opgenomen. Deze beleidsnotitie wordt in 2012 herzien. 
 
Beleidsnotitie bewegwijzering (2009) 
In 2009 is de Beleidsnotitie bewegwijzering vastgesteld. Deze beleidsnotitie biedt een leidraad 
aan de wegbeheerder om de bewegwijzering op een goede en eenduidige wijze te organiseren, 
zodat een uniform straatbeeld ontstaat en verrommeling wordt voorkomen, waardoor de kwaliteit 
van de leefomgeving toeneemt. In deze notitie zijn algemene uitgangspunten ten aanzien van 
bewegwijzering opgenomen en is dieper ingegaan op verschillende soorten bewegwijzering: 
 algemene bewegwijzering; 
 objectbewegwijzering (inclusief een lijst met objecten die in aanmerking komen voor 

objectbewegwijzering); 
 bewegwijzering op bedrijventerreinen; 
 bewegwijzering voor (brom)fietsers en voetgangers; 
 bewegwijzering bij wegomleidingen. 
 
Per soort bewegwijzering wordt ingegaan op de wijze van toepassing en uitvoering, de 
materiaalkeuze en de financieringswijze. Daarnaast is ingegaan op de wijze van communicatie in 
het geval van wijzigingen in de bewegwijzering en is aangegeven of een apart implementatieplan 
noodzakelijk is.  
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Beheerplan openbare verlichting (2006) 
In de gemeente Hardinxveld-Giessendam speelt openbare verlichting een belangrijk rol bij een 
veilige inrichting van de openbare ruimte. Sinds 2006 wordt in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam het beheer en onderhoud van openbare verlichting uitgevoerd conform het 
beschreven beleid in het ‘Beheerplan openbare verlichting’. In het beheerplan wordt in elk geval 
ingegaan op de volgende onderdelen: 
 De Landelijke wet- en regelgeving waarbij de ‘speelruimte” is vastgelegd waarbinnen het 

beleid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam betreffende de openbare verlichting wordt 
uitgevoerd.  

 De Verlichtingskwaliteit waarbij wordt aangegeven welke verlichtingskwaliteit binnen de 
diverse wegcategorieën en specifieke locaties gewenst is. 

 Een overzicht van aantallen, leeftijden en uitvoeringsvormen van openbare 
verlichtingsinstallatie in de gemeente. 

 De wijze waarop beheer en onderhoud uitgevoerd worden.  
 Een inzicht in de kosten en hoe deze over de jaren verdeeld worden. 
 Een Programma van Eisen voor de openbare verlichting. 
 Een overzicht van Standaard toe te passen materialen alsmede een beknopt overzicht van de 

vigerende contractafspraken. 
 
Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de 
voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Gemeenten voeren de WMO uit 
en iedere gemeente legt andere accenten. De gemeente heeft voor de periode 2008 tot en met 
2011 het Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 opgesteld, waarin 
doelstellingen zijn geformuleerd op verschillende onderdelen van maatschappelijke 
ondersteuning. De volgende doelen die in het plan zijn gesteld hebben een relatie met de 
infrastructuur: 
 De gemeente streeft naar een prettige gemeente om in te wonen en werken. Onderhoud van 

wegen, riolering en afwatering moeten op orde zijn en wateroverlast moet worden bestreden 
en zo mogelijk voorkomen. 

 In 2010 moet 50 procent van de bushaltes in de gemeente toegankelijk zijn voor rolstoelen. 
Deze doelstelling is analoog aan de provinciale doelstelling.  

 De aanwezige invalidenparkeerplaatsen moeten voldoen aan de 50 meternorm. 
 De herkenbaarheid van mindervaliden- en invalidenparkeerplaatsen moeten worden verbeterd 

door een duidelijke markering/arcering op het wegdek.  
 
Groenbeleidsplan (2007) 
Het Groenbeleidsplan dat in 2007 door de gemeente is opgesteld is een strategisch plan. Het plan 
vormt de basis voor het gemeentelijk groenbeleid op de langere termijn. Met dit plan kan ten 
aanzien van het openbaar groen, op zowel gemeentelijk niveau als wijkniveau, beleidsmatig 
worden gestuurd en planmatig worden beheerd. Aan de hand van geformuleerde uitgangspunten, 
randvoorwaarden en richtlijnen geeft het plan richting aan de ontwikkeling van het openbaar 
groen binnen de bebouwde kom van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.  
 
Het plan geeft daarnaast inzicht in de huidige en gewenste groenstructuren, zoneringen, 
groentypen en beheer-, onderhouds- en inrichtingsmaatregelen, de aankleding op rotondes en 
begeleidende beplanting bij de hoofdwegenstructuur. Daarnaast is aandacht besteed aan de 
financiële consequenties van voorgestelde maatregelen. 
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Beheerplan wegen 2006-2010 (2006) 
Het Beheerplan Wegen is opgesteld op basis van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Het plan 
bevat een meerjarenonderhoudsplanning gericht op een haalbare organisatorische en financiële 
uitvoering. De relaties tussen beleid en beheer, de hoofdlijnen van wegbeheer, het areaal en de 
kwaliteit van de verhardingen en de resultaten van de meerjarenplanningen zijn te vinden in het 
Beheerplan wegen. Tevens is een financiële analyse opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt 
in de kwaliteitsniveaus basis, midden en hoog. Dit resulteert in conclusies voor het beheer en 
onderhoud van de verhardingen voor de periode 2006-2010.  
 
Nota jeugdbeleid (2007) 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil investeren in haar jeugdigen en heeft de ambitie om de 
ontwikkeling van alle jeugdigen in Hardinxveld-Giessendam te verbeteren. Het streefbeeld dat de 
gemeente wil bereiken is dat Hardinxveld-Giessendam een gemeente is waar het voor jeugdigen 
goed wonen, leven en opgroeien is met voorzieningen die dat optimaal ondersteunen.  
 
Deze ambitie is niet zo maar te realiseren maar bepaalt de richting waarin de gemeente haar 
beleid vorm wil geven en van waaruit de gemeente haar verantwoordelijkheid wil nemen. Voor de 
jaren 2008 – 2018 is een ambitieus programma opgesteld waarmee de gemeente een 
belangrijke stap wil zetten om de toekomst van de jeugdigen te verbeteren. 
Het jeugdbeleid voor de komende jaren is opgebouwd uit een zestal speerpunten: 
1. Integrale Jeugdgezondheidszorg. 
2. Opgroeien, opvoeden en ondersteunen. 
3. Onderwijs. 
4. Vrije tijd. 
5. Integrale veiligheid. 
6. Jeugdparticipatie. 
 
Sinds 2008 wordt gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsprogramma’s per speerpunt waarin de 
ambities worden doorvertaald naar concrete acties. Op het gebied van verkeer is de gemeente 
verantwoordelijk voor de veiligheid op school-thuisroutes en de veiligheid van de schoolomgeving.  
 
Nota preventief gezondheidsbeleid 2007-2011 (2006) 
De planperiode van het huidige lokale gezondheidsbeleid loopt na 2011 af. Door de regionale 
gezondheidsdienst (GGD ZHZ) is onlangs een nota opgesteld voor 19 gemeenten in de regio Zuid-
Holland Zuid. Het college van Hardinxveld-Giessendam stemt in met de nota, waarin wordt 
beschreven op welke wijze nieuw plaatselijk gezondheidsbeleid tot stand kan worden gebracht 
voor de periode 2012-2015. Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beleid is dat de gemeenten 
zich de komende jaren aan de hand van thema’s richten op het bevorderen van de 
volksgezondheid. Een ander uitgangspunt is dat er ruimte moet zijn voor inspraak. Daarbij is een 
rol weggelegd voor onder anderen de huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de WMO-adviesraad. 
 
Het geactualiseerd plaatselijke volksgezondheidsbeleid wordt uiteindelijk vastgelegd in de ‘Nota 
lokaal gezondheidsbeleid’. Die is naar verwachting begin 2012 gereed. 
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In het GVVP dient specifieke aandacht uit te gaan naar het stimuleren van vervoer per fiets en 
naar voetgangers die onbelemmerd de voor hen bedoelde paden kunnen gebruiken.  
 
Het evalueren en herzien van het Verkeers(veiligheids)plan dient onderdeel uit te maken van 
het GVVP. 
 
Naar het vastgestelde beleid op specifieke (beleids)terreinen kan in het GVVP worden 
verwezen.  
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3 Huidige situatie en ruimtelijke ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis die heeft 

geleid tot de huidige stedenbouwkundige en verkeersstructuur. Daarnaast 

wordt aandacht besteed aan de huidige verkeersveiligheidssituatie en de 

meningen van bewoners en de knelpunten die zij ervaren op het gebied van 

verkeer. Tot slot wordt ingegaan op de geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

3.1 Kenschets gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Op 1 april 2011 bedroeg het inwonersaantal in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 17.552 
inwoners en heeft de gemeente een oppervlakte van 19,35 kilometer² (waarvan 2,46 kilometer² 
water). De beide kernen Hardinxveld-Giessendam en Boven-Hardinxveld zijn ontstaan uit de 
vroegere gemeenten Hardinxveld en Giessendam, die in 1957 werden samengevoegd. Daarbij 
verviel ruim de helft van het grondgebied van Giessendam - te weten het dorp Giessen-Oudekerk - 
aan de nieuwe gemeente Giessenburg, die in 1986 opging in Giessenlanden. 
 
De huidige structuren binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden inzichtelijk gemaakt 
aan de hand van een aantal aspecten, te weten de ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige 
structuur en de verkeersstructuur.  

3.1.1 De ontstaansgeschiedenis 

Hardinxveld-Giessendam ligt in de Alblasserwaard, wat vanouds als een deltagebied kan worden 
gezien. Bewoning in dit gebied was alleen mogelijk op de hoger gelegen oeverwallen en 
stroomruggen. In het verleden hebben er, als gevolge van dijkdoorbraken, tal van overstromingen 
plaatsgevonden. Gevolg is dat de Alblasserwaard vele malen onder water is komen te staan. Het 
middengebied van de Alblasserwaard bestaat geheel uit veen.  
 
Langs de oevers van het kronkelige veenriviertje ‘De Giessen’ is het dorp Giessendam ontstaan.  



 

 

afbeelding 3.1 Ligging Hardinxveld-Giessendam 

 
Het ruimtelijk contrast tussen de compacte en dicht bebouwde randen langs de rivier de Merwede 
en het open veenweidegebied van de Alblasserwaard is duidelijk zichtbaar. Opvallend in het open 
veenweidegebied is de noord-zuid ligging van weteringen, lintbebouwingen en wegenpatronen. 

3.1.2 Stedenbouw- en verkeerskundige structuur 

Heel herkenbaar voor de structuur van Hardinxveld-Giessendam is de lintbebouwing langs het 
riviertje de Giessen en een centrum rond de sluis. Ook de voor de Tweede Wereldoorlog gebouwde 
bebouwingslinten de Peulenstraat, de Nieuweweg en de Sluisweg zijn karakteristiek voor 
Hardinxveld. De vooroorlogse wijk Over ’t Spoor is een op zichzelf staande wijk met relatief weinig 
groen. De naoorlogse wijken zijn grotendeels omsloten door de oudere bebouwingslinten. 
Ingeklemd tussen het oude centrum en verschillende woonwijken ligt het voorzieningencentrum 
met onder meer het gemeentehuis, scholen en de bejaardencentra. Giessendam-West en het 
bedrijvenpark is ontwikkeld in de jaren tachtig en negentig en betreft een uitbreiding op de al 
aanwezige stedelijke structuren. Deze wijk is later uitgebreid met een zogenaamde centrale 
scholenstrook bestaande uit een drietal gebouwen.  
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft twee toe- en afritten op de A15. Via afrit 25 komt men 
via een rotonde de gemeente via de Peulenlaan binnen. Deze rotonde verbindt Sliedrecht met 
Hardinxveld-Giessendam. Via afrit 26 komt men via de Nieuweweg en de rotonde Nieuweweg-
Wieling de gemeente binnen.  De gemeente Hardinxveld-Giessendam is gelegen aan het tracé van 
de Betuweroute.  
 

Op het grondgebied van Hardinxveld-Giessendam ligt een groot aantal wegen. De bestaande 
hoofdwegenstructuur van de gemeente bestaat uit: 
 rijksweg A15; 
 hoofdontsluitingswegen met een belangrijke doorstromende functie, waarvan de Rivierdijk, 

Nieuweweg, Peulenlaan/Wieling, Parallelweg, de belangrijkste zijn; 
 Hardinxveld-Giessendam is gelegen aan de light-rail verbinding Merwede-Lingelijn, de 

verbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht. Naast het bestaande station Hardinxveld-
Giessendam, worden in de gemeente nog twee stations aan deze lijn gerealiseerd: Boven-
Hardinxveld en Blauwe Zoom.  
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3.2 Objectieve verkeersveiligheidsknelpunten 

De objectieve verkeers(on)veiligheid op gemeentelijke wegen in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam is bepaald op basis van de geregistreerde ongevallen in het computerprogramma 
ViaStat-Online. In de ongevallenanalyse zijn alle ongevallen van de afgelopen vijf jaar tegen het 
licht gehouden. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de ongevallocaties, aan de 
vervoerswijzen van de overige betrokkenen en de aard en de toedracht van de ongevallen. Het doel 
van deze analyse is om te achterhalen of er bepaalde locaties in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam zijn waar een bovengemiddeld aantal ongevallen plaatsvindt. 
 
Registratiegraad 
Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat 
lang niet alle ongevallen worden geregistreerd. Naar mate de ernst van de ongevallen afneemt, 
neemt ook de registratiegraad af. Van ongevallen waarbij doden te betreuren zijn, wordt 
gemiddeld in Nederland circa 90 procent geregistreerd. Van ongevallen met ziekenhuisgewonden 
is de registratiegraad ongeveer 55 procent en van ongevallen met lichtgewonden zo’n 10 tot 15 
procent. Ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums) worden nauwelijks geregistreerd: 
minder dan 10 procent van deze ongevallen komt terug in de ongevalstatistieken (bron: SWOV). 
De registratiegraad verschilt ook voor verschillende typen ongevallen. Zo is de registratiegraad 
hoger voor ongevallen met gemotoriseerd verkeer en bromfietsers dan voor ongevallen met alleen 
langzaam verkeer. Bij fietsongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is, is de 
registratiegraad zeer laag. 

3.2.1 Analyse ongevallen 2006-2010 

Bij de analyse van de ongevallen is uitsluitend gekeken naar ongevallen die hebben 
plaatsgevonden op wegen in beheer bij de gemeente. Ongevallen die hebben plaatsgevonden op 
rijkswegen, provinciale wegen en op waterschapswegen zijn uit het bestand gefilterd. De 
gemeente Hardinxveld-Giessendam kan immers slechts beperkt invloed uitoefenen op de 
toedracht van deze ongevallen.  
 
In onderstaande tabel is het aantal ongevallen dat per jaar is geregistreerd op gemeentelijke 
wegen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam weergegeven. Ook het aantal slachtoffers, 
uitgesplitst naar ernst is in deze tabel terug te vinden.  

tabel 3.1 Ongevallen uitgesplitst naar jaar 

jaar 
totaal 

ongevallen 

totaal 

voorwerpen 

totaal 

bestuurders 

totaal 

slachtoffers 

totaal 

doden 

totaal 

ziekenhuis 

gewonden 

totaal 

overige 

gewonden 

2006 78 26 136 17 0 8 9 

2007 73 23 129 13 3 4 6 

2008 56 23 98 15 0 2 13 

2009 32 10 57 1 0 0 1 

2010 22 5 42 9 0 0 9 

Totaal 261 87 462 55 3 14 38 

 



 

Sinds 2006 is het aantal geregistreerde ongevallen gedaald. In 2010 is het aantal ongevallen 
minder dan eenderde ten opzichte van 2006. De verwachting is dat dit te maken heeft met de 
verminderde registratiegraad, waardoor met name ums-ongevallen nauwelijks nog worden 
geregistreerd. Opvallend is dat in 2009 ‘slechts’ één slachtoffer is gevallen op het gemeentelijke 
wegennet in Hardinxveld-Giessendam. In de jaren daarvoor vielen per jaar tussen de 13 en 17 
slachtoffers. Dit is dus een zeer sterke daling. In 2010 is helaas weer een sterke toename naar 9 
slachtoffers zichtbaar, dus 2009 lijkt hiermee een toevalstreffer. 
 
Op onderstaande kaart zijn de slachtofferongevallen (in rood) en de ongevallen met uitsluitend 
materiële schade (in blauw) op gemeentelijke wegen in de periode 2006-2010 afgebeeld. De 
afgebeelde ‘bolletjes’ zijn ongevallen op kruispunten en de afgebeelde ‘vierkantjes’ zijn 
ongevallen op wegvakken.  
 

 

afbeelding 3.2 Overzicht geregistreerde ongevallen in Hardinxveld-Giessendam (2006 – 2010) 

 
Ongevallenclusters 
Op de kaart op de volgende pagina zijn ongevallenconcentraties afgebeeld waarbij in de periode 
2006 tot en met 2010 minimaal vijf ongevallen hebben plaatsgevonden en waarbij minimaal één 
van de ongevallen een slachtofferongeval is.  
 
De volgende kruispunten komen uit deze analyse als ongevallencluster naar voren: 
 
1. kruispunt Rivierdijk/Rembrandtstraat; 
2. kruispunt Wieling/Spindermolen; 
3. kruispunt Thorbeckestraat/Peulenlaan; 
4. kruispunt Nieuweweg/Parallelweg; 
5. kruispunt Buitendams/Peulenlaan; 
6. kruispunt Binnendams/Stationsstraat. 
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De nummers corresponderen met de nummers op de kaart.  

 

afbeelding 3.3  Overzicht ongevallenclusters 

4 
6 

5 2 
3 

 1 

3.2.2 Slachtoffers in de periode 2008-2010 ten opzichte van 2005-2007 

In de volgende tabellen zijn de slachtoffers die zijn gevallen bij slachtofferongevallen in de 
afgelopen drie jaar (periode 2008-2010) uitgezet tegen het aantal slachtoffers gevallen bij 
ongevallen die hebben plaatsgevonden in de periode daarvoor (periode 2005-2007). De 
slachtoffers zijn uitgesplitst naar doden, ziekenhuisgewonden en overige gewonden. 

tabel 3.2 Slachtoffers naar hoofdtoedracht 

 Slachtoffers doden Ziekenhuis 

gewonden 

overige gewonden 

 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 

Voorrang/doorgang 22 10 3 0 7 1 12 9 

Plaats op de weg/bocht 7 7 0 0 2 1 5 6 

Overige toedrachten 8 3 0 0 4 0 4 3 

Oversteken 5 2 0 0 3 0 2 2 

Afstand bewaren 3 0 0 0 0 0 3 0 

Verkeerstekens 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inhalen 0 2 0 0 0 0 0 2 

Toestand weg/voertuig 2 1 0 0 1 0 1 1 

Totaal 47 25 3 0 17 2 27 23 
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Het totaal aantal slachtoffers is bij de meeste toedrachten in de laatste drie jaar gedaald (behalve 
plaats op de weg/bocht die is gelijk gebleven) ten opzichte van drie jaar daarvoor. Alleen het 
aantal slachtoffers bij inhaalongevallen is van 0 naar 2 gestegen. In totaal zijn er in 2008 – 2010 
bijna de helft minder slachtoffers gevallen dan in de periode daarvoor. Ook het aantal dodelijke 
slachtoffers dat is gevallen bij voorrang-/doorgangongevallen is fors gedaald van drie naar 0 
dodelijke slachtoffers in de periode 2008-2010.  

tabel 3.3 Slachtoffers naar botspartners 

 Slachtoffers doden Ziekenhuis 

gewonden 

overige gewonden 

 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 

Snelverkeer / Langzaam 

verkeer 31 10 3 0 12 1 16 9 

Snelverkeer / 

Snelverkeer 5 9 0 0 1 1 4 8 

Langzaam verkeer / 

Langzaam verkeer 4 4 0 0 2 0 2 4 

Langzaam verkeer / 

Overig 2 0 0 0 0 0 2 0 

Snelverkeer eenzijdig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Snelverkeer / Rail 0 0 0 0 0 0 0 0 

Snelverkeer / Overig 1 1 0 0 1 0 0 1 

Langzaam verkeer 

eenzijdig 4 1 0 0 1 0 3 1 

Totaal 47 25 3 0 17 2 27 23 

 
Het totaal aantal slachtoffers tussen snelverkeer en langzaam verkeer is met twee derde fors 
afgenomen. Het totaal aantal slachtoffers tussen snelverkeer onderling is iets gestegen in de 
periode 2008-2010 ten opzichte van de periode daarvoor. De drie dodelijke slachtoffers in de 
periode 2005-2007 zijn gevallen bij ongevallen tussen snel- en langzaam verkeer. In de periode 
2008-2010 zijn geen dodelijke slachtoffers meer gevallen.  Het totaal aantal ziekenhuisgewonden 
is van 17 naar 2 in een periode van 3 jaar sterk gedaald. Eerder vielen deze slachtoffers met name 
bij ongevallen tussen snelverkeer en langzaam verkeer. 
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tabel 3.4 Slachtoffers naar aard 

 Slachtoffers doden Ziekenhuis 

gewonden 

overige gewonden 

 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 05-07 08-10 

Flank 15 9 0 0 5 0 10 9 

Frontaal 9 8 1 0 5 2 3 6 

Voetganger 10 3 2 0 4 0 4 3 

Kop/staart 5 2 0 0 0 0 5 2 

Geparkeerd voertuig 2 1 0 0 1 0 1 1 

Vast voorwerp 2 1 0 0 1 0 1 1 

Eenzijdig 4 1 0 0 1 0 3 1 

Totaal 47 25 3 0 17 2 27 23 

 
Bij alle soorten ongevallen is een daling van het aantal slachtoffers te zien. In de laatste periode 
(2008-2010) zijn uitsluitend nog ernstige slachtoffers bij frontale ongevallen gevallen (2 
ziekenhuisgewonden).   

3.3 Meningen van bewoners 

Bewoners en weggebruikers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben in een 
webenquête hun mening kunnen geven over diverse aspecten ten aanzien van verkeer in vervoer in 
de gemeente. In de enquête hebben zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, welke 
knelpunten zij ervaren en welke suggesties zij eventueel hebben voor verbeteringen.  
 
In totaal hebben 109 respondenten de enquête ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten bedraagt 44 jaar. De grootste groep respondenten (37 procent) valt in de 
leeftijdsgroep 36 tot en met 45 jaar. 93 procent van alle respondenten woont in Hardinxveld-
Giessendam, waarvan het grootste deel (49 procent) in postcodegebied 3371. 
 
In onderstaande afbeelding is het oordeel dat de respondenten geven over diverse 
verkeersaspecten weergegeven. 
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afbeelding 3.4 Oordeel over diverse verkeersaspecten 

goed 

voldoende 

matig 

slecht 

 
Het strooibeleid en de aanpak van fietsendiefstal blijken het laagst te worden beoordeeld met een 
matig oordeel. Ook de afstelling van verkeerslichten en de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen 
scoren net niet voldoende. Alle andere aspecten scoren wel voldoende, waarbij de bewegwijzering 
het hoogste oordeel krijgt. Ook het algemene oordeel scoort ruimschoots voldoende. 
 
In bijlage 2 wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van de enquête. Daarbij worden ook de 
locaties getoond die respondenten hebben aangewezen als knelpunten. 

3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Aan de uiterste rand van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, wordt tussen 2008 en 2015 
gewerkt aan De Blauwe Zoom. Deze nieuwbouwwijk in aanbouw bestaat uit een nieuwe woonwijk 
van ongeveer 650 koop- en huurwoningen, een sporthal, een bedrijventerrein en een 
lightrailstation. De wijk ligt in het westelijke gedeelte van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
en wordt omsloten in het noorden door de Schapedrift met hieraan parallel de Merwede-Lingelijn 
en ten zuiden het gebied Buitendams. Ten oosten bevindt zich de Westwijk met op de grens de 
scholenstrook. Aan de andere kant wordt de wijk begrensd door de Zwijnskade, tevens de 
gemeentegrens met Sliedrecht. 
 
In Boven-Hardinxveld verrijzen in de komende jaren naar verwachting circa 80 woningen. 
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4 Thema Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is hét centrale thema in het GVVP van Hardinxveld-

Giessendam. Zowel bewoners als politici van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam hebben aangegeven dat zij verkeersveiligheid het 

belangrijkste thema vinden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid en vervolgens op Duurzaam 

Veilig en wegcategorisering, objectieve en subjectieve onveiligheid en 

verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen. 

4.1 Doelstelling 

De doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid is het bevorderen van de verkeersveiligheid 
door een structurele aanpak, waaronder het verbeteren van de herkenbaarheid van de weg, het 
stimuleren van gewenst verkeersgedrag en het wegnemen van specifieke knelpunten. 
 
De wegcategorisering is, naast mensgerichte aspecten als voorlichting, educatie en handhaving, 
een belangrijk onderdeel van het te voeren verkeersveiligheidsbeleid. Een logische 
wegcategorisering, waarbij vormgeving, functie en gebruik van de weg met elkaar in 
overeenstemming zijn, zorgt voor herkenbaarheid voor weggebruikers en zo min mogelijk 
oneigenlijk gebruik van het wegennet.  

4.2 Uitgangspunten Duurzaam Veilig  

Duurzaam Veilig is in Nederland het sleutelwoord in de aanpak van verkeersonveiligheid. 
Preventie is het uitgangspunt:  
In een duurzaam veilig wegverkeerssysteem is de kans op ongevallen door de vormgeving van de 
infrastructuur bij voorbaat al drastisch beperkt. Voor zover er nog ongevallen gebeuren, is het 
proces dat de ernst van de ongevallen bepaalt, zodanig geconditioneerd dat ernstig letsel 
nagenoeg uitgesloten is.  
 
Met andere woorden: de infrastructuur moet conflicten tussen verkeersdeelnemers zo veel 
mogelijk voorkomen en als er desondanks toch iets gebeurt, moet ervoor worden gezorgd dat de 
omstandigheden eraan bijdragen dat de afloop niet ernstig is. 
 
In een duurzaam veilig wegverkeerssysteem worden fouten voorkomen door vereenvoudiging van 
de infrastructuur en door de kans op conflicten te verkleinen. De weg moet als het ware ‘self 
explaining’ zijn en ertoe leiden dat de weggebruiker als vanzelf het gewenste gedrag vertoont. 
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Daarom stelt Duurzaam Veilig eisen aan de inrichting, het gebruik en de functie van 
wegcategorieën. Daarnaast voorkomt uniformering van voorrangsregels dat de verkeersdeelnemer 
zich vergist of veel aandacht moet besteden aan de situatie op een kruispunt of een 
wegaansluiting.  
 
Bij de introductie van Duurzaam Veilig zijn drie Duurzaam Veilig-uitgangspunten opgesteld, te 
weten: 
1. functionaliteit van wegen (het werkelijke gebruik moet overeenstemmen met het beoogde 

gebruik); 
2. homogeniteit (zo min mogelijk verschil tussen de verkeersdeelnemers in snelheid, richting en 

massa); 
3. voorspelbaarheid (uniforme inrichting van wegen, waardoor weggebruikers weten welk gedrag 

van hen wordt verwacht). 
 
Later zijn daar nog de volgende twee uitgangspunten aan toegevoegd: 
4. vergevingsgezindheid (letselbeperking door vergevingsgezinde omgeving en anticipatie van 

weggebruikers op gedrag van anderen); 
5. statusonderkenning door verkeersdeelnemers (het vermogen om de eigen taakbekwaamheid 

te kunnen inschatten). 
 
Alle richtlijnen voor de inrichting van wegen zijn in de laatste jaren volledig in overeenstemming 
gebracht met deze Duurzaam Veilig-principes.  

4.3 Wegcategorisering 

Belangrijk doel van het vaststellen van een duidelijke wegcategorisering is dat voor elke weg 
overeenstemming wordt bereikt in functie, vormgeving en gebruik van de weg. Alle wegen worden 
(waar mogelijk) consequent, herkenbaar en duurzaam veilig ingericht. Een herkenbaar en continu 
wegbeeld en voorspelbare verkeerssituaties verlichten de rijtaak van de weggebruiker. Een middel 
om dit te bereiken is het totale netwerk van wegen in wegcategorieën in te delen. De wijze waarop 
functie, vormgeving en gebruik op elkaar zijn afgestemd, is doorslaggevend voor de 
verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.  
 
 Functie: onder functie wordt verstaan het gebruik van de weg zoals die door de wegbeheerder 

is bedoeld.  
 Vorm: de vorm betreft de inrichting van de infrastructuur. De regelgeving is het geheel aan 

geboden en verboden die op de weg gelden.  
 Gebruik: het gebruik is tenslotte het feitelijke gedrag van de weggebruikers. 
 
Met de realisering van de wegcategorisering heeft elke weg maar één functie. Vorm en gebruik van 
de weg worden afgestemd op deze functie. Behalve aan de verkeersveiligheid, draagt een 
duidelijke wegcategorisering en dito inrichting ook bij aan een goede bereikbaarheid en het 
beperken van sluipverkeer door een logische hoofdwegenstructuur.  



 

 
Wegcategorieën 
In Nederland bestaat een vijftal wegcategorieën, te weten: 
 
Buiten de bebouwde kom: 
 stroomwegen (maximum snelheid 130, 120 of 100 kilometer per uur); 
 gebiedsontsluitingswegen (maximumsnelheid 80 kilometer per uur); 
 erftoegangswegen (maximumsnelheid 60 kilometer per uur). 
 
Binnen de bebouwde kom: 
 gebiedsontsluitingswegen (maximum snelheid 50 kilometer per uur); 
 erftoegangswegen (maximum snelheid 30 kilometer per uur). 
Woonerven zijn hierbij een bijzondere inrichtingsvorm (stapvoets; maximum snelheid 15 kilometer 
per uur) van de erftoegangswegen binnen de bebouwde kom. 
 
In het veiligheidsplan uit 1999 is onderstaande wegcategorisering opgenomen. Het verschil tussen 
gebiedsontsluitingsweg type 2 en 3 in dit plan is het soort fietsvoorzieningen. Type 2 heeft 
vrijliggende fietspaden en type 3 heeft fietsstroken.  
 

 

afbeelding 4.1 Wegcategorisering zoals opgenomen in Verkeersveiligheidsplan 1999 

 
In 2000 is een wijziging doorgevoerd in de wegcategorisering. Boven-Hardinxveld is sindsdien in 
zijn geheel gecategoriseerd als verblijfsgebied; de Rembrandtstraat en Koningin Wilhelminalaan 
zijn derhalve afgewaardeerd. 
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Voorstel wegcategorisering 
De wegcategorisering van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is in een werksessie met de 
Verkeerscommissie tegen het licht gehouden en er is een voorstel gedaan voor actualisatie. In 
samenhang met de actualisatie van de wegcategorisering is uiteraard ook de verkeerscirculatie 
bekeken. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de functie van de Nieuweweg.  
 
Nieuweweg 

 

afbeelding 4.2 Nieuweweg 

De Nieuweweg tussen de Wieling en de 
Parallelweg vormt een schakel in het 
wegennetwerk van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam die lastig is te categoriseren. 
Enerzijds liggen er woningen aan de weg en 
wordt er op de weg geparkeerd. Daarmee heeft 
de Nieuweweg een duidelijke 
erftoegangsfunctie. Tegelijkertijd vormt de 
Nieuweweg een belangrijke schakel tussen de 
A15 en de noordkant van Hardinxveld-
Giessendam (onder andere de 
stationsomgeving). Ook voor de ontsluiting 
van Giessen-Oudekerk en (in mindere mate) 
Giessenburg heeft de Nieuweweg een functie. 
 
Vanwege de gebiedsontsluitende functie en het feit dat verkeer geen goed alternatief heeft, wordt 
voorgesteld om de categorisering van de Nieuweweg niet aan te passen, maar te handhaven als 
gebiedsontsluitingsweg met bijbehorende snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.  
 
In de afbeelding op de volgende pagina is te zien welke wegen binnen de bebouwde kom (bibeko) 
zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW) met bijbehorende snelheid van 50 
kilometer per uur. Alle overige wegen binnen de bebouwde kom zijn gecategoriseerd als 
erftoegangsweg (ETW). De maximum snelheid op deze wegen is 30 kilometer per uur. Het gedeelte 
van de Parallelweg dat buiten de bebouwde kom (bubeko) ligt, is gecategoriseerd als ETW met als 
bijbehorende snelheid 60 kilometer per uur. Ditzelfde geldt voor de Spoorweg buiten de 
bebouwde kom. Het gedeelte van de Sportlaan en de Rivierdijk ten zuiden van de rotonde 
Schapedrift/Zwijnskade, is gecategoriseerd als GOW bubeko met een bijbehorend snelheidslimiet 
van 80 kilometer per uur.  
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afbeelding 4.3  Wegcategorisering Hardinxveld-Giessendam 
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4.4 Duurzaam veilige inrichting 

Voor een veilige en herkenbare weginrichting is het belangrijk dat alle wegen zo veel mogelijk 
worden ingericht conform de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). Volgens de principes 
van Duurzaam Veilig moet een weggebruiker bijna als vanzelf het gewenste gedrag op een bepaald 
type weg vertonen. De EHK maken de wegcategorieën voor de weggebruiker beter herkenbaar. 
Hierdoor is voor hen bijvoorbeeld sneller duidelijk welk (snelheids)gedrag van hem wordt 
verwacht. CROW1-publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van 
weginfrastructuur' dient als hulpmiddel bij het inrichten van wegen.  
 
Kenmerken gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom 
 geen fietsers en voetgangers op de rijbaan; bromfietsers wel; 
 rijbaanscheiding door middel van dubbele (doorgetrokken) asstreep; 
 rijstrookbreedte 2,75 – 3,50 meter; 
 onderbroken kantmarkering.  
Fietsverkeer wordt bij voorkeur afgewikkeld op vrijliggende fietspaden. Bij bestaande wegen 
waarbij onvoldoende breedte in het dwarsprofiel beschikbaar is, kunnen maatwerkoplossingen 
worden gekozen. Fietsverkeer kan bijvoorbeeld op fietsstroken worden afgewikkeld en de breedte 
van de rijstroken kan eventueel worden beperkt. In CROW-publicatie 203 wordt aangegeven dat 
het bij een te geringe verhardingsbreedte voor de hand ligt om de wegcategorie terug te brengen 
naar erftoegangsweg met bijbehorende inrichting en snelheidslimiet.  
 
Een beschrijving van de kenmerken van gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom is 
buiten beschouwing gelaten, aangezien deze categorie in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
niet voor komt.  
 
Kenmerken erftoegangswegen binnen de bebouwde kom 
 menging van verkeerssoorten;  
 geen asmarkering. 
Fietsverkeer maakt gebruik van de rijbaan. Op belangrijke fietsroutes worden eventueel 
fiets(suggestie)stroken toegepast. 
 
Kenmerken erftoegangswegen buiten de bebouwde kom 
 60 kilometer per uur; 
 geen asmarkering. 
Fietsverkeer maakt in beginsel gebruik van de rijbaan. De keuze voor de verschijningsvorm van de 
fietsvoorziening: vrijliggend, gemengd of visuele scheiding (suggestiestrook) is in belangrijke 
mate afhankelijk van de intensiteit, de samenstelling van het gemotoriseerde verkeer en de 
intensiteit van het fietsverkeer.  
 
Snelheidsremmende maatregelen  
Op gebiedsontsluitingswegen worden in principe geen snelheidsremmende maatregelen 
toegepast. Op erftoegangswegen kunnen snelheidsremmers worden toegepast om de gewenste 
lage snelheid af te dwingen. Voornamelijk op potentiële conflictpunten (op kruispunten en 
oversteeklocaties) worden, indien noodzakelijk, snelheidsremmers toegepast, in de vorm van 
bijvoorbeeld een (visueel) plateau of punaises.  
 

                                                                 
1 CROW: Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 



 

Wanneer het toch nodig is om de snelheid te remmen op wegvakken, gaat de voorkeur uit naar 
wegversmallingen of asverspringingen.  
 
Kruispunten tussen erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom 
worden bij voorkeur voorzien van een inritconstructie, en anders wordt de voorrang op deze 
kruispunten geregeld door middel van verkeerstekens.  
 
 

 

 

 

afbeelding 4.4 Voorbeeld kruispuntplateau  afbeelding 4.5 Voorbeeld attentieverhogende  

maatregel schoolzone 

Prioriteitstelling herinrichting 
Bij herinrichting van wegen zal de gemeente zoveel mogelijk proberen ‘werk met werk te maken’ 
en herinrichtingswerkzaamheden waar mogelijk laten meeliften met reguliere onderhouds- en 
reconstructiewerkzaamheden. De uitvoering zal waar mogelijk in overleg met bewoners en andere 
belanghebbenden plaatsvinden en waar nodig in afstemming met buurgemeenten.  
 
Nieuweweg 
Zoals eerder al is aangegeven, past de huidige inrichting van het noordelijke deel van de 
Nieuweweg niet bij de functie van de weg. Vanwege het smalle profiel is het echter niet mogelijk 
om de weg volledig conform de richtlijnen in te richten. Hoewel het volgens de CROW voor de hand 
ligt om bij een te geringe verhardingsbreedte de wegcategorie terug te brengen naar 
erftoegangsweg met bijbehorende inrichting en snelheidslimiet, wordt daar in dit geval 
nadrukkelijk niet voor gekozen. De belangrijkste functie van de Nieuweweg is ontsluiten en de 
toegekende wegcategorie is dan ook gebiedsontsluitingsweg.  
 
In het verleden is reeds onderzocht wat de beste inrichting is, gegeven de omstandigheden. 
Geconstateerd  is dat vanwege het smalle profiel en de hoge parkeerdruk in het gebied geen 
oplossingen mogelijk zijn die uitkomst bieden. Daarom is besloten de huidige inrichting te 
voorlopig te handhaven. Wanneer zich is de toekomst mogelijkheden voordoen om de 
problematiek alsnog op te lossen, zal de gemeente deze direct aangrijpen. Eventuele toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied achter de Nieuweweg/Industrieterrein bieden hiervoor mogelijk 
kansen.  

 

36 GVVP 2012 - 2022 



 

GVVP 2012 - 2022 37 

  

4.5 Objectieve en subjectieve onveiligheid 

Aanpak en monitoring verkeersongevallenconcentraties 
In paragraaf 3.2 is de verkeersongevallenanalyse uitgebreid beschreven. Hieruit blijkt dat het 
aantal (ernstige) ongevallen de afgelopen jaren sterk is afgenomen, ondanks dat het verkeer 
jaarlijks toeneemt. Hoewel de afname van het aantal geregistreerde ongevallen deels wordt 
veroorzaakt door de verminderde registratiegraad, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het 
verkeersveiligheidsbeleid dat de gemeente voert efficiënt is.  
 
De volgende kruispunten komen uit deze analyse als aandachtspunt naar voren. Op deze locaties 
zijn in de periode 2006 tot en met 2010 minimaal vijf ongevallen geregistreerd, waarvan minimaal 
één van de ongevallen een slachtofferongeval is.  
1. kruispunt Rivierdijk/Rembrandtstraat (T-splitsing); 
2. kruispunt Wieling/Spindermolen; 
3. kruispunt Thorbeckestraat/Peulenlaan; 
4. kruispunt Nieuweweg/Parallelweg; 
5. kruispunt Buitendams/Peulenlaan; 
6. kruispunt Binnendams/Stationsstraat/Parallelweg/Damstraat. 
 
Op een aantal locaties heeft de gemeente inmiddels nader onderzoek uitgevoerd en zijn 
maatregelen genomen. In de komende jaren blijft de gemeente de verkeersongevallen monitoren. 
 
Subjectieve (on)veiligheid 
De respondenten is in de enquête gevraagd aan te geven welke locaties zij bij welke modaliteit als 
verkeersonveilig ervaren. Hieruit is een aantal subjectief onveilige locaties naar voren gekomen, 
waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar modaliteit: 
 
De volgende locaties worden door fietsers als verkeersonveilig ervaren: 
 route Weideveld/Thorbeckestraat; 
 spoorwegovergang Damstraat/Stationstraat; 
 kruispunt Parallelweg/Nieuweweg; 
 Rivierdijk, weg is erg smal; 
 kruispunt Sluisweg/Parallelweg (T-splitsing). 
 
Door automobilisten worden de volgende locaties als verkeersonveilig ervaren: 
 kruispunt Parallelweg/Nieuweweg; 
 Rembrandtstraat in Boven-Hardinxveld (situatie is onlangs aangepakt); 
 kruispunt Rembrandtstraat/Rivierdijk in Boven-Hardinxveld (situatie is onlangs aangepakt); 
 Peulenlaan; 
 Rivierdijk. 
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Door voetgangers worden de volgende locaties  als verkeersonveilig ervaren: 
 oversteek Troelstrastraat/Thorbeckestraat (hier liggen op korte loopafstand van de 

Troelstrastraat al twee zebrapaden en bovendien is het door ruimtegebrek moeilijk om een 
goed vormgegeven oversteekvoorziening aan te brengen); 

 Weideveld (hier zijn aanvullende maatregelen getroffen); 
 de spoorwegovergang ter hoogte van het station (Parallelweg/Damstraat); 
 de Peulenstraat; 
 ter hoogte van scholen in Boven-Hardinxveld (gemeente geeft aan dat hier ten tijde van de 

enquête, werkzaamheden werden uitgevoerd). 

4.6 Verkeersveilige schoolroutes en schoolomgeving 

Veilige schoolomgevingen en school-thuisroutes vormen een belangrijk onderwerp in het beleid 
van de gemeente. Enerzijds om ongelukken te voorkomen, anderzijds om het fietsgebruik onder 
scholieren te stimuleren, zodat zij later zelfstandig naar het voortgezet onderwijs kunnen fietsen. 
Om dit te realiseren zullen de wijkscholen via veilige school-thuis-fietsroutes bereikbaar moeten 
zijn. 
In 2007 is er een onderzoek uitgevoerd naar de schoolroutes. Knelpunten die uit dit onderzoek 
naar voren zijn gekomen, zijn door de gemeente inmiddels aangepakt. Het is belangrijk om de 
veiligheid op schoolroutes te blijven monitoren. Wanneer zich knelpunten voordoen, wil de 
gemeente per schoolomgeving maatwerkoplossingen bieden en afhankelijk van de 
(verkeers)situatie nagaan hoe de schoolomgeving objectief én subjectief duurzaam veiliger kan 
worden gemaakt. De gemeente periodiek overleg met vertegenwoordigers van alle scholen om de 
vinger aan de pols te kunnen houden. 
 
Gestreefd wordt naar deelname van alle basisscholen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
aan ‘SCHOOL op SEEF’ en naar deelname van alle scholen in het voortgezet onderwijs aan ‘Totally 
Traffic’.  
 
 
 
 



 

GVVP 2012 - 2022 39 

  

5 Thema Voetgangers/minder validen 

Bijna iedereen is vrijwel elke dag voetganger; of het nu is om naar de auto 

of bushalte te lopen, of vanaf de fietsenstalling naar de winkel. Mede 

vanwege de vergrijzing is het steeds belangrijker dat 

voetgangersvoorzieningen ook goed toegankelijk zijn voor minder validen. 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het daarom belangrijk dat 

voorzieningen voor voetgangers en minder validen op orde zijn. In dit 

hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de doelstelling ten aanzien van het 

thema voetgangers/minder validen, aan de infrastructuur voor 

voetgangers, toegankelijke bushaltes, looproutes naar scholen en 

recreatieve wandelroutes.  

5.1 Doelstelling 

Het doel dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam nastreeft als het gaat om voetgangers/minder 
validen, is het bieden van goede voorzieningen voor alle soorten voetgangers, zodat alle functies 
in Hardinxveld-Giessendam voor iedereen toegankelijk zijn. 
    
De soms krappe wegprofielen en het drukke autoverkeer zorgen op een aantal locaties voor 
beperkte ruimte en weinig comfort voor voetgangers en minder validen. De kans bestaat dat dit 
effect alleen maar extra wordt versterkt. Omdat het oncomfortabel is voor voetgangers, zijn zij 
eerder geneigd de auto te pakken, zelfs voor korte ritjes binnen de gemeente. Door extra 
autoverkeer wordt het ook weer minder comfortabel om te lopen. De kans op deze vicieuze cirkel 
moet beperkt worden.  

5.2 Infrastructuur voor voetgangers 

Voetgangers hebben ruimte nodig. Weliswaar weten de meeste voetgangers zich prima te redden, 
maar dit geldt niet voor minder goed ter been zijnde voetgangers, rolstoelers en voetgangers met 
kinderwagen. Versmallingen, oneffenheden en stoeprandjes kunnen voor deze groepen mensen 
een ware hindernisbaan vormen.  
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Met de toenemende vergrijzing neemt het aantal voetgangers naar verwachting de komende jaren 
toe. Evenals het gebruik van scootmobielen, rollators en rolstoelen op straat. De gemeente zet zich 
daarom in voor voldoende brede trottoirs en voor middeneilanden om oversteken van drukke 
straten te vergemakkelijken. Huidige knelpunten zoals het ontbreken van, of juist te steile op- en 
afritjes van het trottoir, worden door de gemeente samen met betrokken partijen geïnventariseerd. 
Ernstige knelpunten krijgen van de gemeente prioriteit, de overige worden meegenomen in 
combinatie met onderhoud. 
 
Parkeren (half) op het trottoir wordt alleen bij hoge uitzondering als oplossing voor 
parkeerproblemen gehanteerd. De gemeente neemt de situaties die het betreft onder de loep en 
zoekt hiervoor een oplossing. Dit kan leiden tot minder parkeervoorzieningen, doordat aan één 
zijde parkeren wordt gefaciliteerd en aan de andere zijde ruimte voor de voetganger wordt 
geboden.  

5.3 Toegankelijke bushaltes 

Een betere toegankelijkheid van bushaltes zorgt er voor dat ook mensen met een functiebeperking 
of ouderen zelfstandig en gelijkwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Bijkomend 
voordeel van een betere toegankelijkheid is een algemene kwaliteitsimpuls van het openbaar 
vervoer. Ook gebruikers zonder fysieke of mentale beperking zijn immers gebaat bij een 
gemakkelijke in- en uitstap; bijvoorbeeld reizigers met een kinderwagen of veel bagage. De 
gemeente steekt de komende tijd in op het toegankelijk maken van haar bushaltes. De provincie 
Zuid-Holland streeft ernaar om 50 procent van de haltes toegankelijk te hebben in 2015. De 
gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat deze doelstelling zeker halen, maar streeft ernaar om ook 
de overige haltes (indien technisch mogelijk) in de komende jaren toegankelijk te maken.  
 
De provincie Zuid-Holland hanteert de volgende basiscriteria voor een toegankelijke halte: 
 Hoogte perron: 18 centimeter. 
 Een zodanige inrichting dat het mogelijk is de afstand tussen halte en voertuig te beperken 

tot: 
- horizontaal maximum 5 centimeter; 
- verticaal maximum 5 centimeter. 

 Breedte: minimaal 1,50 meter op de plaats van in- en uitstappen, over overig deel van perron 
1,0 meter. Indien de fysieke mogelijkheid ontbreekt om aan de eisen van de minimale 
haltebreedte op de plaats van in- en uitstappen te voldoen, kan worden volstaan met een 
haltebreedte van 1,0 meter. 

 Attentiemarkering met noppenprofiel om plaats van instap te markeren. 
 Geleidelijnen met ribbelprofiel, als natuurlijke gidslijnen onvoldoende oriëntatie bieden. 
 Visuele blokmarkering perronrand. 
 
Per halte wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze de geleidelijnen moeten worden aangesloten 
op de natuurlijke omgeving. Om wachtende reizigers te beschermen tegen weersinvloeden als 
regen, wind en zon streeft de gemeente bovendien naar realisatie van minimaal één abri per 
haltepaar. 



 

5.4 Looproutes naar scholen 
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De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil 
graag extra aandacht besteden aan veilige 
looproutes van en naar scholen. Nu al worden 
schoolomgevingen, indien nodig, herkenbaar 
gemaakt met speciaal straatmeubilair, maar 
ook op wat grotere afstand van de scholen 
moeten kinderen veilig en comfortabel kunnen 
lopen.  
 
Naast een goede infrastructuur, draagt ook het 
gedrag van weggebruikers bij aan de 
veiligheid en het comfort van looproutes. 
Gedragsbeïnvloedende maatregelen, 
waardoor ouders van kinderen zich in de 
schoolomgeving netjes gedragen, en bijvoorbeeld niet op het trottoir parkeren, kunnen hieraan 
een bijdrage leveren. Ook het stimuleren van lopen (en fietsen) naar school, in plaats van het 
brengen en halen met de auto sluit hierbij aan. 

 

afbeelding 5.1 Schoolomgeving 

5.5 Recreatieve wandelroutes 

Recreatieve wandelroutes dragen bij aan het woongenot. Bovendien geven ze een impuls aan de 
toeristische sector. Voldoende mogelijkheden voor recreatief wandelen zijn daarom belangrijk. De 
gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit zich daarom aan bij het provinciale beleid op dit thema, 
dat is vastgelegd in de Nota Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020. De gemeente zal op dit 
terrein geen eigen beleid formuleren. De wens voor een voetpad langs de Spoorweg, zodat 
voetgangers veilig de route richting verlengde Schapedrift of de Tiendweg (molen) kunnen 
bewandelen wordt in regionaal verband kenbaar gemaakt.  
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6 Thema Fiets 

Op korte afstanden is de fiets in Nederland het meest populaire 

vervoermiddel. Dat is niet verwonderlijk, want fietsen is betrouwbaar (qua 

reistijd), efficiënt (weinig ruimte- en energiegebruik), milieuvriendelijk 

(geen schadelijke stoffen) en gezond. Bovendien is fietsen leuk om te doen 

en heeft Nederland uitstekende fietsvoorzieningen. Hoewel ook in 

Hardinxveld-Giessendam veel wordt gefietst, bestaan er nog diverse 

verbetermogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelstelling 

ten aanzien van het thema Fiets, en vervolgens op het fietsnetwerk en de 

fietsparkeervoorzieningen. 

6.1 Doelstelling 

Ten aanzien van het thema Fiets stelt de gemeente Hardinxveld-Giessendam zich ten doel om het 
fietsgebruik te stimuleren door het bieden van een fijnmazig netwerk van hoogwaardige 
fietsroutes en voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen op belangrijke 
bestemmingslocaties. 
 
Vanwege alle voordelen die het gebruik van de fiets met zich meebrengt (betrouwbaar, efficiënt, 
milieuvriendelijk en gezond), is het van belang om ervoor te zorgen dat, zeker voor verplaatsingen 
binnen de gemeente, de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto goed is. Snelle 
en comfortabele fietsroutes en het bieden van voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen op 
de juiste locatie dragen daaraan bij. 

6.2 Fietsnetwerk 

De gemeente zet zich in voor een aantrekkelijk, samenhangend netwerk van utilitaire en 
recreatieve fietspaden. Voor het utilitaire fietsverkeer zijn met name de volgende 
kwaliteitsaspecten van belang: 
 Samenhang: het fietsnetwerk moet een samenhangend geheel vormen van routes die 

belangrijke herkomsten en bestemmingen met elkaar verbinden. 
 Directheid: fietsroutes moeten zo direct mogelijk zijn. 
 Aantrekkelijkheid: fietsinfrastructuur moet aantrekkelijk zijn voor fietsers en goed zijn 

ingepast in de omgeving. 
 Verkeersveiligheid: de infrastructuur moet veilig zijn voor alle weggebruikers. 

ort: de fietsinfrastructuur moet een vlotte en comfortabele doorstroming mogelijk maken. 
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6.2.1 Kwaliteitseisen fietsnetwerk 

Voor het primaire fietsnetwerk zijn kwaliteitseisen opgesteld. Deze kwaliteitseisen hebben 
betrekking op verharding, de soort fietsvoorzieningen, de breedte van fietsvoorzieningen, 
herkenbaarheid, onderhoud, gladheidbestrijding en bewegwijzering.  
 
Verharding 
Voor het primaire fietsnetwerk geldt dat comfort en snelheid van zodanig groot belang is dat een 
vlakke verharding, bijvoorbeeld van betontegels of asfalt, wordt nagestreefd.  
 
Fietsvoorzieningen 
Voor de primaire fietsroutes geldt dat de voorkeur uitgaat naar vrijliggende fietspaden. Op het 
moment dat vrijliggende fietspaden niet inpasbaar zijn, kan eventueel gekozen worden voor de 
realisatie van fietsstroken. Rotondes worden in principe altijd uitgerust met vrijliggende 
fietspaden, waarbij het fietspad, conform de CROW-richtlijnen, in situaties binnen de bebouwde 
kom ín de voorrang ligt en buiten de bebouwde kom úit de voorrang ligt. 
 
Breedte fietsvoorzieningen 
Voor de primaire fietsroute geldt dat de breedte van een eenrichtingsfietspad minimaal 1,80 meter 
moet bedragen, zodat strooi- en veegwagens de fietspaden schoon en sneeuwvrij kunnen houden. 
De voorkeursbreedte is echter minimaal 2,00 meter. Voor tweerichtingsfietspaden geldt een 
minimale breedte van 3,50 meter. Voor fietsstroken geldt dat minimaal moet worden voldaan aan 
de landelijke richtlijn van minimaal 1,50 meter breedte.  
 
In tabel 6.1 zijn deze streefwaarden per fietsvoorziening af te lezen.  

tabel 6.1 Streefbeeld breedte fietsvoorzieningen 

 Minimale breedte 

eenrichtingsfietspaden  

Minimale breedte 

tweerichtingsfietspad  

Minimale breedte fietsstrook  

Primair fietsnetwerk 1,80 meter 3,50 meter 1,50 meter 

 
Herkenbaarheid 
Voor alle fietsroutes in het primaire fietsnetwerk geldt dat ze bij voorkeur in een herkenbare rode 
kleur (bij voorkeur rood asfalt) uitgevoerd worden. Daarnaast geldt dat de toegepaste markering 
het verloop van doorgaande fietsroutes moet benadrukken. 
 
Onderhoud 
Voor alle fietsroutes in Hardinxveld-Giessendam geldt dat de kwaliteit bewaakt moet worden en 
dat fietsvoorzieningen dus goed onderhouden worden. De bestrating en belijning wordt op een 
hoog peil gehouden door het plegen van intensief onderhoud en door het toepassen van duurzame 
materialen. Zie ook Beheerplan wegen 2006-2010. Naast uitvoering van periodieke inspectie en 
acties naar aanleiding daarvan, wordt ook direct actie ondernomen op basis van klachten en 
meldingen. In relatie met het binnenkort open te stellen nieuwe Klantcontactcentrum (KCC) van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam, worden afspraken over de afhandeling van klachten en 
meldingen vastgelegd.  
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Gladheidbestrijding 
De mate waarin sneeuw en ijs problemen geven, verschilt sterk van jaar tot jaar. Bovendien gaat 
het meestal om een beperkt aantal dagen in het jaar. Maar als het winterweer toeslaat, leidt dit 
vaak tot grote aantallen glijpartijen onder fietsers en helaas ook tot veel verwondingen. Het is 
daarom belangrijk om, bij verwachte gladheid, fietsroutes preventief te strooien.  
 
Bij sneeuwval is alleen strooien niet toereikend. Het is dan belangrijk ook te borstelen of te 
schuiven. Ook moet worden voorkomen dat de sneeuw van de hoofdrijbaan naar een fietsstrook of 
de toegang tot het fietspad geschoven wordt. De wijze waarop de gemeente Hardinxveld-
Giessendam met gladheidsbestrijding omgaat, is uitgewerkt in het gladheidbestrijdingsplan dat in 
1999 is vastgesteld. De exacte strooiroutes zijn door het college vastgesteld op basis van de 
evaluatie van de strooiseizoenen 2009-2010 en 2010-2011. 
 
Bewegwijzering  
Het fietsbewegwijzeringssysteem moet gesloten zijn; een eenmaal in de bewegwijzering 
opgenomen bestemming moet op elke volgende wegwijzer worden vermeld, totdat de bestemming 
is bereikt. De huidige bewegwijzering is op hoofdlijnen reeds compleet, maar wordt gecontroleerd 
en waar nodig op detailniveau nog aangepast.  

6.2.2 Primair fietsnetwerk 

Het primaire fietsnetwerk is in onderstaande afbeelding weergegeven. Hierop zijn ook de 
recreatieve (knooppunt)routes weergegeven. 
 
 



 

 

afbeelding 6.1 Primair fietsnetwerk  
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 De belangrijkste wijziging ten opzichte van het netwerk zoals dat in het Verkeersveiligheidsplan 
van 1998 was opgenomen, is de route door Boven-Hardinxveld. In plaats van de route 
Nassaustraat – Juliana van Stolbergstraat – Rembrandtstraat, is nu de meer voor de hand liggende 
route over De Buurt aangewezen als primaire fietsroute. Een nadere studie moet uitwijzen welke 
mogelijkheden bestaan om deze route beter geschikt te maken als fietsroute.  
 
Alle primaire fietsverbindingen worden op termijn zo veel mogelijk ingericht conform de 
uitgangspunten zoals deze in voorgaande paragraaf zijn gepresenteerd. Per situatie wordt 
bekeken in hoeverre het mogelijk is om aan de gewenste kwaliteitscriteria te voldoen.  
 
Fietsroute over industrieterrein Nieuweweg en langs de A15 
Momenteel loopt er geen primaire fietsroute over het industrieterrein Nieuweweg. Hoewel bij de 
gemeente wel verschillende verzoeken zijn binnengekomen om hier een volwaardige fietsroute 
aan te leggen, kiest de gemeente er vooralsnog niet voor om het primaire fietsroutenetwerk op 
deze locatie uit te breiden. De alternatieve routes, via het fietspad langs de snelweg en via de 
Parallelweg, maakt een dergelijke route overbodig. Bovendien kunnen fietsers wel gewoon gebruik 
maken gebruik maken van de wegen op het industrieterrein, maar deze zijn minder comfortabel 
dan de alternatieven. Een echt veilige route, in de vorm van vrijliggende fietsvoorzieningen, is op 
het industrieterrein Nieuweweg niet te realiseren.  
Op lange termijn worden mogelijk plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van het gebied tussen 
industrieterrein Nieuweweg en de Parallelweg. De realisatie van een fietsroute langs de 
Middenwetering kan mogelijk in deze plannen worden meegenomen.  
 
Tussen de Nieuweweg en de Sluisweg ligt, direct langs de A15 een fietspad. Indien de A15 in de 
toekomst wordt verbreed, biedt dit wellicht mogelijkheden om het fietspad dan door te trekken 
parallel aan de A15 naar de Kanaaldijk Noord. Fietsers hoeven dan niet langer om te fietsen via 
Sluisweg en Rivierdijk. 

6.3 Fietsparkeren 

Behalve een goed, samenhangend, veilig, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk, is het van 
belang dat voldoende en kwalitatief goede stallingsmogelijkheden bij herkomst- en 
bestemmingslocaties worden aangeboden. Fietsers moeten hun fiets kunnen stallen zonder risico 
op diefstal of schade. Het voeren van een goed fietsparkeerbeleid kan ertoe bijdragen dat meer 
mensen hun fiets daadwerkelijk gaan gebruiken. Daarnaast draagt een goed fietsparkeerbeleid bij 
aan het terugdringen van het aantal losgestalde fietsen en daarmee aan een betere aanblik van de 
openbare ruimte. 
 
Voldoende en kwalitatief goede stallingsvoorzieningen 
Uitgangspunt is het bieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen bij de stations, 
openbaar vervoerhaltes (inclusief de veerpont), bij winkelcentra, toeristische rustplaatsen en bij 
openbare voorzieningen als scholen en sportvoorzieningen. De gemeente bekijkt per geval welke 
mogelijkheden bestaan om het aantal stallingsvoorzieningen uit te breiden. Het streven is om 
binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam een uniforme uitstraling voor fietsparkeren te 
realiseren. De gemeente stelt zich ten doel om (verouderde) rekken zonder aanbindmogelijkheid in 
de komende jaren te vervangen door aanleunbeugels of door stallingen die voldoen aan het 
keurmerk ‘Fietsparkeur’.  
 



 

In 1999 is de stichting FietsParKeur opgericht om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen 
(fietsenrekken, fietsenstallingen et cetera) te verbeteren. De stichting FietsParKeur heeft 
kwaliteitseisen opgesteld die zijn neergelegd in een zogenaamd Normstellend Document. 
FietsParKeur omvat diverse kwaliteitseisen waaraan fietsparkeervoorzieningen moeten 
voldoen. Het stelt, rekening houdend met verschillende typen fietsen, eisen aan gemak bij het 
plaatsen en vastzetten van een fiets, kans op letsel bij gebruiker of passant, kans op schade 
aan de fiets, kraakbestendigheid, vandalismebestendigheid, duurzaamheid en informatie over 
het systeem. Fabrikanten die voldoen aan de eisen van het Normstellend Document kunnen bij 
de stichting het zogenaamde FietsParKeurmerk aanvragen. 

 
Fietsparkeren bij nieuwe ontwikkelingen 
Voor het bepalen van het aantal te realiseren fietsparkeervoorzieningen bij nieuwe ontwikkelingen 
worden de kengetallen uit de Fietsparkeertool van het Fietsberaad gebruikt, die via 
www.fietsberaad.nl te benaderen is.   
 
Oplaadpunten elektrische fietsen 
Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische fiets. Voor het parkeren van deze fietsen 
zijn stallingen met aanbindmogelijkheid erg belangrijk. Ook de zichtbaarheid van de stallingen is 
belangrijk, vanwege de gewenste sociale controle. Het gaat immers om dure fietsen.  
 
Oplaadpunten zijn van minder belang, aangezien de meeste fietsritten veel korter zijn dan 50 
kilometer en de meeste accu's afneembaar zijn. Voor het recreatief fietsverkeer kunnen 
oplaadpunten wel een toegevoegde waarde hebben. Het ligt echter voor de hand dat 
(horeca)ondernemers uit oogpunt van klantvriendelijkheid en gastvrijheid hier zelf zorg voor 
dragen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam staat er echter niet onwelwillend tegenover om 
initiatiefnemers hierbij, waar mogelijk, ondersteuning te bieden. Ook kan worden aangehaakt bij 
regionale initiatieven. Een actueel voorbeeld is het initiatief van ‘Den Haneker’, dat door de regio is 
aangemerkt als een ‘Leader project’. Dit project wordt momenteel door de gemeente financieel 
ondersteund. Dit project voorziet in het inrichten van oplaadpunten langs toeristische routes.  

6.4 School-thuisroutes 

Onderweg naar school kan er van alles 
gebeuren; pech onderweg (kapotte fiets, 
ongelukjes), pesterijen, slecht weer. Het idee 
achter het project Veilig Honk is om de 
schoolgaande jongeren wat extra veiligheid te 
geven. Op bepaalde plaatsen langs de 
schoolgaande routes vinden de kinderen 
‘Veilig Honken’. Een Veilig Honk is een huis 
waar vrijwilligers wonen die een veilige plek 
bieden. Dat doen ze door kortdurende hulp te 
geven aan de kinderen als ze daarom vragen. 
De scholieren kunnen een Veilig Honk 
herkennen aan het bord dat is aangebracht 
bij/op de woning.  

 

afbeelding 6.2 Veilig Honk 

  

GVVP 2012 - 2022 47 

http://www.fietsberaad.nl/


 

48 GVVP 2012 - 2022 

 

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam bestaan nog geen Veilige Honken. De gemeente wil 
daarom onderzoeken wat de behoefte en wat de mogelijkheden zijn om dit in Hardinxveld-
Giessendam te introduceren. 
 
De partners (onder andere politie en scholen) die meedoen met Veilig Honk zijn van mening dat 
het project voorziet in de behoefte. Vanuit de ouderraden van de scholen komt het signaal dat 
kinderen, maar zeker ook de ouders/verzorgers, zich door het project veiliger voelen. Het is 
immers een geruststellend idee ergens aan te kunnen kloppen voor hulp tijdens het fietsen van en 
naar school. 
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7 Thema Parkeren 

Parkeren is in Hardinxveld-Giessendam een belangrijk thema. Veel mensen 

hebben hier dagelijks mee te maken. En hoewel in Hardinxveld-

Giessendam weinig parkeerproblemen spelen, is een goede 

parkeersituatie wel een randvoorwaarde voor het economisch functioneren 

van het centrumgebied en voor het woongenot van burgers. In dit 

hoofdstuk wordt de doelstelling ten aanzien van parkeren gepresenteerd 

en wordt ingegaan op parkeren in het centrum en parkeren in 

woongebieden. Tot slot wordt aandacht besteed aan parkeerrichtlijnen, 

waarbij expliciet wordt ingegaan op gehandicaptenparkeren.  

7.1 Doelstelling 

De doelstelling ten aanzien van parkeren is het voeren van een vraagvolgend parkeerbeleid, 
waarbij wordt gestreefd naar een zodanig aanbod van parkeerplaatsen in de kernen, dat 
economische functies en diverse voorzieningen goed kunnen (blijven) functioneren en dat de 
bereikbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de kernen/woongebieden er omheen, 
gewaarborgd blijft. Dit streven mag echter niet ten koste gaan van de toegankelijkheid voor 
voetgangers. 
 
Het faciliteren van de parkeervraag, zowel in het centrumgebied als in de woongebieden is dus het 
uitgangspunt. Een efficiënt gebruik van parkeerplaatsen, door middel van dubbelgebruik, wordt 
zoveel mogelijk nagestreefd.   

7.2 Parkeren in het centrumgebied 

In het centrum van Hardinxveld-Giessendam is een parkeerschijfzone van kracht. De maximale 
parkeerduur is 1,5 uur. Mede hierdoor is het relatief eenvoudig om een parkeerplaats te vinden. 
Aanvullende regulerende maatregelen, zoals de invoering van betaald parkeren, zijn dan ook niet 
nodig. In het verleden heeft de gemeente afspraken met ondernemers gemaakt om te voorkomen 
dat zij zelf parkeerplaatsen in de blauwe zone bezet houden. Afgesproken is dat ondernemers 
parkeren op de Houweningeplaats en op zaterdag op de parkeerplaats achter het gemeentehuis. 
De gemeente brengt deze afspraken voortdurend onder de aandacht in het Centrummanagement.   
 



 

 

afbeelding 7.1 Parkeerschijfzone Peulenstraat 

De gemeente heeft de ambitie om de 
Peulenstraat aantrekkelijker te maken als 
winkelgebied en wil daarom het 
verblijfsklimaat een impuls geven. Het 
verminderen van het aantal parkeerplaatsen in 
de winkelstraat, zodat meer ruimte 
beschikbaar komt voor voetgangers en fietsers 
en winkelgevels beter zichtbaar worden, kan 
hier mogelijk aan bijdragen. De gemeente gaat 
in het kader van de herinrichting in overleg 
met belanghebbenden bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om het verblijfsklimaat 
te versterken.  

7.3 Parkeren in woonwijken 

Vanwege de groei van het autobezit in de afgelopen decennia zijn steeds meer geparkeerde 
voertuigen te vinden in de woonwijken van Hardinxveld-Giessendam. Dit kan leiden tot overlast en 
onbegrip. Bij klachten wordt per gebied nagegaan hoe groot het vermeende probleem is en op 
welke wijze hier een oplossing voor kan worden gevonden. De communicatie met bewoners is 
hierbij van groot belang. Bewoners moeten zich namelijk realiseren dat het onmogelijk is dat elk 
huishouden twee of drie auto’s parkeert in een smalle woonstraat, en dat de bereikbaarheid van 
hulpdiensten in het geding komt als mensen parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan. Van 
belang is dat voor minder validen parkeergelegenheid op korte afstand van de woning beschikbaar 
is.  
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepaalt dat het verboden is grote voertuigen (een 
voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2,4 meter) binnen de gemeente te parkeren. De gemeente heeft een aantal locaties 
aangewezen waarvoor dit verbod niet geldt. Het betreft een aantal straten op industrieterrein De 
Peulen, industrieterrein Nieuweweg, industrieterrein Langeveer en industrieterrein Boven-
Hardinxveld. Hierop wordt in de gemeente streng gehandhaafd.  

7.4 Vrachtwagenparkeren 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft zich verbonden aan het samenwerkingsverband 
ROM-S, de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Schelluinen-West. Deze maatschappij heeft tot 
doel het realiseren van een regionaal logistiek bedrijventerrein nabij de woonkern Schelluinen in 
de gemeente Giessenlanden. Daarnaast is flankerend beleid geformuleerd dat onder meer inhoudt 
dat op enkele plaatsen in de regio subregionale parkeerterreinen worden ingericht voor 
vrachtwagens. Deze parkeerterreinen worden afgesloten en bewaakt met camera’s.  
Transportondernemers binnen de regio moeten in principe zorgen voor voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. In uitzonderlijke situaties kan ook worden uitgeweken naar 
de subregionale parkeerfaciliteit.  
Kleine transportondernemingen of chauffeurs die in dienst zijn bij bedrijven van binnen of buiten 
de regio kunnen op deze terreinen een parkeerplaats huren. Op het moment dat dit subregionale 
parkeren wordt gerealiseerd, zal het parkeren langs de openbare weg met vrachtwagens overal 
worden verboden en zal door de gemeente hierop worden gehandhaafd.  
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7.5 Parkeerrichtlijnen 

7.5.1 Parkeerrichtlijnen bij nieuwbouw 

Parkeerproblemen als gevolg van nieuwbouw moeten worden voorkomen. In geval van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten daarom, op basis van de parkeerkencijfers van het CROW, 
voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd; in principe op eigen terrein. De parkeerkencijfers 
staan uitgebreid beschreven in de ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen 
de bebouwde kom, van het CROW) en CROW publicatie 182 (Parkeerkencijfers). Daarbij moet voor 
de gemeente Hardinxveld-Giessendam gekeken worden in de categorie weinig stedelijk. In bijlage 
3 zijn de parkeerrichtlijnen van Hardinxveld-Giessendam opgenomen. 
 
In nieuwe situaties worden deze parkeerkencijfers als uitgangspunt gebruikt bij de raming van de 
parkeerbehoefte. Het berekenen van de parkeerbehoefte is altijd maatwerk en wordt sterk bepaald 
door de specifieke locatie en specifieke ontwikkeling. In hoeverre de boven- of ondergrens wordt 
gehanteerd, moet per situatie worden bepaald. Na het verschijnen van de geactualiseerde ASVV in 
2012, worden de nieuwe parkeerkencijfers conform de geactualiseerde ASVV als uitgangspunt 
gehanteerd. Van de CROW-kengetallen kan alleen worden afgeweken met een onderbouwend 
onderzoek.   
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam zou ervoor kunnen kiezen om voor 
nieuwbouwontwikkelingen een parkeerplaatsverplichting met afkoopregeling in te stellen. 
Wanneer een ontwikkelaar niet het benodigd aantal parkeerplaatsen realiseert, ontvangt de 
gemeente een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom is dan afhankelijk van het aantal af te 
kopen parkeerplaatsen en de afkoopsom wordt in een mobiliteitsfonds ondergebracht. Met behulp 
van de gelden in dit fonds kan de gemeente de aanleg van voldoende openbare parkeerplaatsen 
bekostigen, of andere maatregelen treffen waarmee de parkeerdruk wordt opgevangen. 
Vooralsnog kiest de gemeente echter niet voor het instellen van een afkoopregeling. Uitgangspunt 
blijft dat de ontwikkelaar, conform artikel 2.5.30 van de Bouwverordening, in principe voldoende 
parkeerplaatsen aanlegt, maar dat hiervan om moverende redenen kan worden afgeweken. Deze 
redenen kunnen zijn (artikel 2.5.30, lid 4): 
 indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 
 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien. 

7.5.2 Parkeerrichtlijnen algemene gehandicaptenplaatsen 

Bij publieke voorzieningen zoals een restaurant, bibliotheek en gemeentehuis moet minimaal 5 
procent van de parkeerplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Deze 
parkeerplaatsen moeten zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw liggen. De afstand tot de 
ingang moet minder zijn dan 100 meter. De norm voor het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart is het niet in staat zijn een afstand van 100 meter te voet zonder 
onderbreking te overbruggen. Minimaal één aangepaste parkeerplaats moet op minder dan 50 
meter aanwezig zijn.  
Voor grote (openbare) parkeerterreinen die niet voor een specifieke voorziening bedoeld zijn, geldt 
een verhouding van één aangepaste parkeerplaats op 50 gewone parkeerplaatsen (dus 2% van de 
capaciteit moet dan voor gehandicapten gereserveerd zijn). Gezien de maatvoering kan men bij 
een terrein ervoor kiezen om van drie gewone plaatsen twee gehandicaptenparkeerplaatsen te 



 

maken. Hierdoor blijft de terreinindeling gehandhaafd. Het werkelijke aantal van deze plaatsen is 
afhankelijk van de vraag en kan door monitoring, overleg met belangenorganisaties en evaluatie 
van de situatie worden bepaald en eventueel worden aangepast. Het mogen er echter nooit minder 
zijn dan zoals hierboven aangegeven.  
 
Bij het werk is de werkgever verantwoordelijk voor een parkeerplek voor gehandicapten. 
Gehandicapten hebben recht op een parkeerplaats op kenteken op het terrein van de werkgever 
(dus niet in de openbare ruimte). 

]  

afbeelding 7.2 Verkeersbord E6 

 
Een gehandicaptenparkeerplaats moet altijd zijn aangeduid 
met het verkeersbord E6. Tevens dient op de parkeerplaats 
witte kruismarkering aangebracht te worden. Eventueel kan de 
parkeerplaats met behulp van een onderbord (met vermelding 
van het kenteken) worden gereserveerd voor één specifieke 
auto. 
 
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken 
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken bij een woon- of werkadres kunnen via 
de gemeente worden aangevraagd. De gemeente heeft ten behoeve hiervan op 21 augustus 2001 
de ‘Beleidsregels voor het verkrijgen van een gehandicaptenplaats op kenteken’ vastgesteld.   
 
Maatvoering algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit zich aan bij de maatvoeringen die CROW voor 
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen hanteert. Hierbij is onderscheid gemaakt naar haaks 
parkeren en langsparkeren. 
 
Haaks parkeren 
Een haaks gehandicaptenparkeervak dient een breedte van 3,00 meter te hebben. Wanneer er 
geen vrije uitstapstrook naast het parkeervak is, bijvoorbeeld wanneer het vak ligt ingesloten 
tussen twee ‘normale’ parkeerplaatsen, wordt een breedte van 3,50 meter aangeraden. De 
aanbevolen diepte van het parkeervak is (net als bij een gewone parkeerplaats) 5,00 meter. 
 
Langsparkeren 
Een langsparkeervak voor gehandicapten dient minimaal 6,00 meter lang te zijn. Bij veelvuldig 
gebruik door voertuigen waar aan de achterkant wordt uitgestapt, zoals taxibusjes, wordt een 
lengte van 7,50 meter aangeraden. De breedte van het parkeervak is minimaal 2,00 meter, waarbij 
een vrije ruimte van minimaal 3,50 meter (inclusief het parkeervak zelf) in acht moet worden 
genomen in verband met manoeuvreerruimte voor bijvoorbeeld een rolstoel. 

7.6 Parkeren scootmobielen 

Met name bij seniorenflats spelen problemen rondom het parkeren van scootmobielen. De 
gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft niet de intentie om algemeen beleid op te stellen voor 
het parkeren door scootmobielen. Zij zal aanvragen die omtrent dit onderwerp binnenkomen per 
geval in ogenschouw nemen en zoeken naar een geschikte maatwerkoplossing.  
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7.7 Carpoolplaatsen 

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn twee carpoolplaatsen aanwezig die gezamenlijk 
voldoende capaciteit bieden: 
 Peulenlaan; 
 Breedeway. 
De gemeente heeft momenteel geen intentie het aantal carpoolplaatsen uit te breiden.  
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8 Thema Bereikbaarheid en verkeerscirculatie 

Een goede bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer is een noodzakelijke 

randvoorwaarde voor het functioneren van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam. Negatieve effecten moeten echter zo veel mogelijk worden 

voorkomen. In dit hoofdstuk wordt, na de doelstelling, ingegaan op de 

verkeerscirculatie van het autoverkeer, bewegwijzering, het tegengaan van 

sluipverkeer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in de gemeente.  

8.1 Doelstelling 

De doelstelling op het gebied van bereikbaarheid en verkeerscirculatie is het garanderen van een 
betrouwbare bereikbaarheid voor alle modaliteiten en het zo veel mogelijk voorkomen van 
overlast. 
 
Een duidelijke bewegwijzering moet ervoor zorgen dat (vracht)verkeer zo veel mogelijk gebruik 
maakt van de gewenste routes. Sluipverkeer moet worden tegengegaan en de bereikbaarheid van 
hulpdiensten moet worden gegarandeerd.  

8.2 Verkeerscirculatie 

De huidige verkeerscirculatie in de gemeente Hardinxveld-Giessendam voldoet in principe prima. 
Voor de toekomst is er een drietal aandachtspunten: de Nieuweweg, de Peulenstraat en de 
bussluis tussen Kerkweg en Pauwtjesmolen. 
 
Nieuweweg 
Vanwege het smalle profiel van de Nieuweweg en de alternatieven die het autoverkeer heeft, is het 
wenselijk om doorgaand verkeer zo veel mogelijk via andere routes te laten rijden. De Nieuweweg 
blijft gewoon toegankelijk voor al het verkeer, maar in de bewegwijzering  (zie ook paragraaf 8.3) 
kunnen andere routes worden opgenomen. 
 
Peulenstraat 
In de Peulenstraat geldt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer; vanaf de Rabobank aan 
de Wielingzijde tot de Talmastraat in noordelijke richting en vanaf Damstraat tot de Talmastraat in 
zuidelijke richting. In de straat komt in principe alleen bestemmingsverkeer. Om de 
verblijfskwaliteit van deze winkelstraat te vergroten, is het in theorie mogelijk om, met 
uitzondering van bevoorradend verkeer in venstertijden, de Peulenstraat af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer. Vooralsnog wordt er echter voor gekozen om de huidige situatie te 



 

handhaven. Mogelijk kan op korte termijn, in overleg met de ondernemers, worden onderzocht wat 
de voor- en nadelen zijn van het afsluiten van deze straat.  
 
Bussluis tussen Kerkweg en Pauwtjesmolen 
De bussluis tussen Kerkweg en 
Pauwtjesmolen zorgt ervoor dat de 
Spindermolen niet wordt gebruikt als 
doorgaande route tussen Wieling en 
Kerkweg/Parallelweg. Bij de gemeente komen 
veel klachten binnen over autoverkeer dat de 
geslotenverklaring negeert. Dat maakt de 
huidige situatie (wel een geslotenverklaring, 
maar geen fysieke belemmering) ongewenst.  
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Het toepassen van een fysieke bussluis zou in 
theorie mogelijk zijn, ware het niet dat in de 
daluren met kleine busjes wordt gereden. 
Deze kleine busjes kunnen, net als personenauto’s een bussluis niet passeren. En alternatief kan 
zijn het realiseren van een beweegbare afsluiting, bijvoorbeeld een pollar. Nadeel daarvan is dat 
de kosten voor aanleg en onderhoud relatief hoog zijn en dat deze oplossing gevoelig is voor 
vandalisme.  

 

afbeelding 8.1 Bussluis Pauwtjesmolen 

 
Het volledig afsluiten van de doorgang (met uitzondering van fietsers en voetgangers) betekent dat 
de busroute zou moeten worden aangepast. De bus zou bijvoorbeeld kunnen gaan rijden via de 
Nieuweweg, maar dan komen de haltes aan de Spindermolen te vervallen. Ook zou de bus via de 
Thorbeckestraat naar het station kunnen rijden, om daar te keren en richting Sliedrecht verder te 
rijden. Bij het station is echter geen keermogelijkheid.  
 
Het opheffen van de geslotenverklaring en het aldus volledig openstellen van de doorgang tussen 
Kerkweg en Pauwtjesmolen leidt naar verwachting tot extra verkeersbewegingen door de 
Spindermolen en de Kerkweg. Door de Spindermolen, door middel van een herinrichting, meer 
verkeersluw te maken, kunnen de hoeveelheid doorgaand verkeer en de negatieve effecten van dit 
verkeer worden beperkt. Een nadere studie moet uitwijzen wat de meest gewenste inrichting van 
de Spindermolen is, rekening houdend met de busroute en rekening houdend met de gewenste 
verkeersluwe uitstraling.  

8.3 Bewegwijzering 

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt gestreefd naar een bewegwijzering die voldoet aan 
de volgende uitgangspunten: 
 uniformiteit; 
 continuïteit; 
 leesbaarheid; 
 begrijpelijkheid. 



 

Op het gebied van uniformiteit, leesbaarheid en begrijpelijkheid is de bewegwijzering in 
Hardinxveld-Giessendam over het algemeen op orde, aangezien is aangesloten bij de landelijke 
(ANWB) bewegwijzering. De continuïteit is echter niet overal gewaarborgd. Onder continuïteit 
wordt verstaan dat de verwijzing naar een eenmaal in de bewegwijzering opgenomen doel wordt 
voortgezet totdat het desbetreffende doel is bereikt, of totdat de aanduiding niet meer 
noodzakelijk is. Met name in Boven-Hardinxveld moet de bewegwijzering hierop worden 
verbeterd. Dit geldt zowel voor autobewegwijzering als voor fietsbewegwijzering. Voor meer 
informatie over dit onderwerp wordt verder verwezen naar de Beleidsnotitie bewegwijzering 
(2009).  
 

 

 

 

afbeelding 8.2 Fietsbewegwijzering   afbeelding 8.3 Autobewegwijzering 

 
Wanneer de bewegwijzering conform de genoemde beleidsnotie tegen het licht wordt gehouden, is 
het wenselijk om ook te kijken naar de meest wenselijke routes.  

8.4 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Op 27 april 2000 zijn door de Gemeenteraad de routes vastgesteld waarover gevaarlijke stoffen, 
als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zonder ontheffing mogen worden vervoerd. Deze 
routes zijn vastgelegd in het Besluit Routes Gevaarlijke stoffen. In afbeelding 8.4 zijn deze routes 
op kaart weergegeven.  
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afbeelding 8.4 Routes vervoer gevaarlijke stoffen 

8.5 Tegengaan sluipverkeer 

Vanuit verschillende perspectieven heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam belang bij een 
goede doorstroming op de Rijksweg A15 en de A27. Een goede doorstroming op deze Rijkswegen 
voorkomt sluipverkeer en zorgt voor een goede bereikbaarheid van de gemeente. De gemeente wil 
er samen met de regiogemeenten voor zorgen dat de verbreding van de A15 hoger op de politieke 
agenda van het Rijk wordt geplaatst.  
Op momenten dat sprake is van file op de A15, heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam last 
van sluipverkeer via de Wieling/Peulenlaan en/of Binnendams. Daarnaast bestaan er klachten 
over zwaar vrachtverkeer dat, onder andere via de Rivierdijk/Nieuweweg, de weegpunten op de 
A15 tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam probeert  te omzeilen. Behalve voor overlast 
zorgt dit zware vrachtverkeer voor extra schades aan het wegdek. In regionaal verband zal de 
gemeente de problematiek van het sluipverkeer aankaarten om gezamenlijk met de 
regiogemeenten te zoeken naar mogelijke oplossingen. 

GVVP 2012 - 2022 57 

  

8.6 Bereikbaarheid hulpdiensten 

In geval van een calamiteit moeten hulpdiensten binnen een vastgestelde tijd, de zogenaamde 
zorgnorm, ter plaatse kunnen zijn. Voor de brandweer gaat het om een tijd van acht minuten. De 
vrije doorgang voor hulpdiensten moet 3,50 meter bedragen. Een geparkeerde auto neemt een 
wegbreedte van circa 2,0 meter in beslag. Dit betekent dat de wegbreedte minimaal 5,50 meter 
moet bedragen om het parkeren van auto’s toe te staan en de bereikbaarheid van de hulpdiensten 
overal te garanderen. In smallere straten zal een parkeerverbod moeten worden ingesteld, waarop 
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streng moet worden gehandhaafd. Bij een tekort aan parkeercapaciteit wordt samen met bewoners 
bekeken of er oplossingsmogelijkheden zijn.  

8.7 Bereikbaarheid bedrijventerreinen 

De verkeersstructuur en de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Hardinxveld-Giessendam is 
historisch zo gegroeid. Momenteel is er geen budget beschikbaar om grootschalige wijzigingen in 
de structuur aan te brengen. Wel wil de gemeente in de toekomst meeliften met kansen die zich als 
gevolg van ontwikkelingen voordoen en in dat kader zoeken naar oplossingen om de 
bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast staat de gemeente niet onwelwillend tegenover 
mobiliteitsmanagement-acties en zal de gemeente actief meedenken met bedrijven over wat zij 
zelf kunnen doen om hun bereikbaarheid te verbeteren.  
 



 

GVVP 2012 - 2022 59 

  

9 Thema Openbaar Vervoer 

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in Hardinxveld-

Giessendam. Met name de bereikbaarheid per trein is, zeker na de 

realisatie van de twee extra treinstations, uitstekend te noemen. In dit 

hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de doelstelling op het gebied 

van openbaar vervoer. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op het 

openbaar vervoer over spoor, over de weg en personenvervoer over water.   

9.1 Doelstelling 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil dat het openbaar vervoer voor alle doelgroepen een 
alternatief vormt voor het gebruik van de auto.  
 
Er spelen verschillende ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer die de bereikbaarheid 
per openbaar vervoer positief beïnvloeden. Zo worden twee extra treinstations gerealiseerd en de 
verkeersregelinstallatie Peulenlaan-Sportlaan in de gemeente Hardinxveld-Giessendam voorzien 
van KAR (Korte Afstands Ratio) waarmee het openbaar vervoer prioriteit krijgt. De gemeente is 
positief over de geplande ontwikkelingen en verwacht dat deze bijdragen aan een nog betere 
bereikbaarheid per openbaar vervoer in de toekomst.  

9.2 Huidige openbaar vervoer systeem 

Op afbeelding 9.1 is het huidige openbaar vervoer systeem op kaart weergegeven.  



 

 

afbeelding 9.1 OV-netwerk Hardinxveld-Giessendam 
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9.3 Vervoer over water 

Veertaxi Hardinxveld-Giessendam 
De Veerdienst van de gemeente Gorinchem gaat in het kader van de samenwerking tussen de 
gemeenten Werkendam, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem vanaf 2012 ook veerdiensten 
tussen deze gemeenten verzorgen. Een nieuwe snelle veerverbinding moet daarbij aansluiten op 
het bestaande traject Gorinchem-Sleeuwijk. De gemeente streeft ernaar de dienstregeling van de 
veertaxi en de (Arriva)bus beter op elkaar af te stemmen en zal hiervoor in overleg treden met de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Gorinchem.  
 
Vanaf april 2012 wordt een nieuwe, snelle veerboot in gebruik genomen die gaat varen vanaf 
Boven-Hardinxveld, via Werkendam, Gorinchem en Sleeuwijk en weer terug. De gemeente gaat 
onderzoeken of er een goed bereikbare aanlegsteiger gerealiseerd kan worden op een alternatieve 
locatie. Het is wenselijk om bij de aanlegsteiger enkele parkeerplaatsen te realiseren. Dit geldt 
zowel bij de huidige als bij een eventuele alternatieve locatie. 
 
De veertaxi valt niet onder de Wet Personenvervoer en is daarmee niet aan te merken als openbaar 
vervoer. 
 
Waterbus 
De Gemeente Hardinxveld-Giessendam kiest er voorlopig voor om niet aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen van de waterbus, maar de ontwikkelingen van de veertaxi en het verwachte succes 
hiervan af te wachten. 

9.4 Collectief vraagafhankelijk vervoer – De MolenHopper 

De MolenHopper rijdt al sinds 2003 dagelijks als aanvullend openbaar vervoersysteem in de regio 
Alblasserwaard – Vijfheerenlanden van 06.00 uur tot 01.00 uur. Door het instellen van de 
MolenHopper bieden de gemeenten vervoer aan voor ouderen en gehandicapten in het kader van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast is het een aanvulling op het openbaar 
vervoer en dus toegankelijk voor iedereen. Het enige verschil tussen het vervoer in het kader van 
de WMO en het openbaar vervoer is het tarief. Mensen met een WMO-indicatie betalen een lager 
tarief.  
 
De MolenHopper is een collectieve vorm van taxi vervoer waarbij de klant de taxi moet delen met 
andere klanten en derhalve andere regels gelden in vergelijking met het reguliere taxivervoer 
(flexibele ophaaltijden, omrijdmogelijkheden, et cetera).  
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10 Thema communicatie, educatie en handhaving 

Om het effect van infrastructurele maatregelen zo groot mogelijk te laten 

zijn, blijft de gemeente de komende jaren sterk inzetten op ondersteunend 

beleid in de vorm van educatie en voorlichting op het gebied van verkeer.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelstelling op het gebied van 

communicatie, educatie en handhaving. Vervolgens wordt aandacht 

geschonken aan het beleid ten aanzien van permanente verkeerseducatie, 

voorlichting en handhaving. 

10.1 Doelstelling 

De doelstelling van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op het gebied van communicatie, 
educatie en handhaving is dat communicatie, educatie en handhaving volwaardig deel gaan 
uitmaken van het verkeers- en vervoersbeleid in de gemeente.  
 
Communicatie heeft een belangrijke functie voor het creëren van begrip voor plannen en zal 
hiervoor door de gemeente waar mogelijk worden ingezet. Communicatie zal zich niet alleen 
richten op het uitdragen van informatie, maar op het gezamenlijk uitwerken van plannen, 
vergroting van draagvlak en –waar mogelijk– aanzetten tot gedragsverandering. 

10.2 Permanente verkeerseducatie 

Educatie is van groot belang; jong geleerd is oud gedaan. Daarom wordt vanaf de jongste jaren 
ondersteuning gegeven in verkeersonderwijs. Vanaf het kinderdagverblijf tot en met het 
voortgezet onderwijs geeft de gemeente scholen de gelegenheid aandacht te besteden aan 
verkeerseducatie. Deels in de vorm van subsidie en deels in het ondersteunen van acties en het 
veiliger maken van de schoolomgeving.  
 
De gemeente is in regionaal verband actief in het geven van voorlichting aan verschillende 
doelgroepen op het gebied van verkeer en vervoer. VVN participeert daarin. De voorlichting richt 
zich met name op de doelgroepen scholieren, beginnende bestuurders en senioren.  
Voor scholen in Zuid-Holland is de structurele aanpak van verkeerseducatie vormgegeven door 
middel van het programma SCHOOL op SEEF en Totally Traffic. Gestreefd wordt naar deelname van 
alle basisscholen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan ‘SCHOOL op SEEF’ en naar 
deelname van alle scholen in het voortgezet onderwijs aan ‘Totally Traffic’.  
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Voor beginnende bestuurders is de pilot 'Young Drivers experience” gestart. In dit project leren 
beginnende bestuurders op een oefenterrein te handelen bij plotselinge gebeurtenissen als het 
maken van een noodstop of in de slip raken.  
Voor senioren worden al jaren structureel BROEM-ritten en opfriscursussen en 
scootmobielcursussen georganiseerd en uitgevoerd. In overleg met het WMO-platform wordt 
bekeken op welke wijze deze doelgroep het best kan worden bereikt. 

10.3 Voorlichting 

De Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft zich samen met de regiogemeenten geconformeerd 
aan de landelijke campagnekalender van het Ministerie van Infrafructuur en Milieu. Zo worden 
gedurende het hele jaar verschillende campagnes gevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: “de scholen 
zijn weer begonnen” na de zomervakantie en de fietsverlichtingsactie in het najaar. De gemeente 
maakt hierbij gebruik van voorlichtingsmaterialen van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H). 

10.4 Handhaving 

In Zuid-Holland heeft elk politiekorps een speciale eenheid, het regionale 
verkeershandhavingsteam, waarvan de medewerkers toezicht houden op de naleving van vijf 
speerpunten: 
 
1. maximum snelheden in het verkeer; 
2. helmgebruik op de bromfiets/motorfiets; 
3. alcoholgebruik in het verkeer; 
4. rood licht overtredingen; 
5. verkeersovertredingen ten aanzien van het gebruik van de veiligheidsgordel/ 

beveiligingsmiddelen. 
 
Bij het inplannen van verkeershandhavingsacties werkt de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
nauw samen met VVN en de politie. Regionaal vindt afstemming plaats over het 
handhavingsarrangement. Handhaving, communicatie/educatie, en eventuele aanpassingen aan 
de infrastructuur worden op die manier bij elkaar gebracht om een zo hoog mogelijk rendement te 
halen bij de aanpak van verkeersonveiligheid. Momenteel heeft de gemeente maandelijks overleg 
met de politie en pleit de gemeente ervoor dat voorlichting en handhaving altijd hand in hand 
gaan. Waar mogelijk wordt bij de planning van handhavingsacties afstemming gezocht met de 
planning van voorlichtingsacties conform de landelijke campagnekalender. Naast de politie, 
handhaaft de gemeente ook zelf. De gemeente heeft hiervoor een BOA (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar) in dienst.  
 
Met de buurtagent vindt overleg plaats over gerichte handhaving op microniveau. Vanuit bewoners 
komen veel wensen binnen voor handhaving in 30 kilometer per uur zones. Momenteel ligt hier 
geen prioriteit bij de politie. De gemeente wil de komende periode gebruiken om er op aan te 
sturen bij de politie om hier in de toekomst meer prioriteit aan te geven. De inrichting moet dan 
wel voldoen aan de eisen die aan 30 kilometer per uur zones worden gesteld. 
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11 Thema Leefbaarheid en milieu 

Verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer gaan gepaard met uitstoot van 

geluid, CO2, voor de gezondheid schadelijke stoffen en trillingen. Deze zijn 

van invloed op de leefbaarheid en het woongenot. In dit hoofdstuk wordt 

aandacht besteed aan de doelstelling op het gebied van leefbaarheid en 

milieu. Daarna wordt ingegaan op het beperken van hinder en tot slot op 

oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

11.1 Doelstelling 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil overlast als gevolg van verkeer en vervoer zo veel 
mogelijk beperken.  
 
Een belangrijk deel van de in Hardinxveld-Giessendam ervaren hinder, wordt veroorzaakt door het 
verkeer op de Rijksweg A15. Het Rijk is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen op of 
langs deze weg om aan de milieunormen te voldoen.  
 
Op gemeentelijk niveau zijn het stimuleren van milieuvriendelijke verplaatsingen, het voorkomen 
van sluipverkeer, en het treffen van maatregelen op specifieke lokale knelpunten ten aanzien van 
geluids- of trillingsoverlast de belangrijkste instrumenten die eventueel kunnen worden ingezet 
om de leefbaarheid te verbeteren.  

11.2 Beperken van verkeershinder 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil het gebruik van duurzame vervoerswijzen zo goed 
mogelijk faciliteren. Zeker voor verplaatsingen binnen de gemeente zijn lopen (zie hoofdstuk 2) en 
fietsen (zie hoofdstuk 3) prima alternatieven voor het gebruik van de auto. Daarnaast zet de 
gemeente in op het zo veel mogelijk sturen van verkeer over de meest geëigende routes en het 
tegengaan van sluipverkeer (zie paragraaf 6.3 en 6.4). 

11.3 Oplaadpunten elektrische auto’s 

Elektrische auto’s zijn stil en schoon. Om de drempel voor aanschaf van een elektrische auto te 
verlagen voor particulieren, is het van belang dat er voldoende oplaadpunten zijn. Omdat de 
verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren zal toenemen, lift de 
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gemeente graag mee met bestaande initiatieven om bij te dragen aan het opzetten van de 
structuur die nodig is om elektrisch rijden tot en succes te maken.  
 
Alle Nederlandse gemeenten kunnen, gedurende een pilotperiode, oplaadpunten aanvragen bij 
stichting e-laad.nl, een samenwerking van Nederlandse netbeheerders. De stichting plaatst op 
verzoek per gemeente één oplaadpunt per 10.000 inwoners. Gemeenten hoeven geen kosten te 
dragen voor (de plaatsing en aansluiting van) e-oplaadpunten. Alleen de inrichting van 
laadparkeerplaatsen komt voor haar rekening. 
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam zal hierop aanhaken en op zoek gaan naar een geschikte 
locatie voor een oplaadpaal.  
 
De belangrijkste voorwaarden voor een geschikte locatie van een oplaadpunt zijn: 
 de locatie voor het oplaadpunt is op publiek toegankelijk terrein; 
 de locatie ligt op maximaal 25 meter van een hoofdleiding van het laagspanningsnet; 
 bij elk oplaadpunt is een openbare parkeervoorziening beschikbaar voor elektrische auto's die 

opladen; 
 bij voorkeur worden per oplaadsysteem twee parkeerplekken naast elkaar beschikbaar 

gesteld, zodat per oplaadsysteem (twee oplaadpunten) twee auto's naast elkaar kunnen 
opladen. 
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12 Meerjarenuitvoeringsprogramma 

Het GVVP van de gemeente Hardinxveld-Giessendam biedt een kapstok 

voor uitwerkingsplannen, waarbinnen het beleid nader wordt uitgewerkt.  

Het in dit hoofdstuk voorgestelde Meerjarenuitvoeringsprogramma biedt een overzicht van 
projecten die de komende jaren binnen de gemeente op de planning staan. Omdat niet alle 
projecten concreet genoeg zijn om deze exact te benoemen, kan het zijn dat de lijst nog bijgesteld 
moeten worden en dat er op enig moment aanleiding is om nieuwe projecten toe te voegen of de 
fasering te wijzigen.  
 
Het Meerjarenuitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2012 tot en met 2022. In het 
Meerjarenuitvoeringsprogramma is onderscheid gemaakt in korte termijn projecten en lange 
termijn projecten. Tevens zijn hier, waar mogelijk, budgetten aan gekoppeld.  
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    Korte termijn Middellange termijn Lange termijn (tot 2022) 

Onderdeel Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016-2019 2020-2022 

Verkeersveiligheid 

Kruispunt Wieling/Spindermolen Onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren    €       3.000,00          

Kruispunt Wieling/Spindermolen Uitvoering eventuele maatregelen     PM       

Kruispunt Nieuweweg/Parallelweg 
Ondanks dat hier in 2009 een maatregel is genomen, wordt deze locatie nog altijd als verkeersonveilig 
ervaren. De gemeente voert een evaluatieonderzoek uit.  

    €       3.000,00        

Kruispunt Nieuweweg/Parallelweg Uitvoering eventuele maatregelen    PM   

Kruispunt Buitendams/Peulenlaan Onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren    €       3.000,00          

Kruispunt Buitendams/Peulenlaan Uitvoering eventuele maatregelen     PM       

Spoorwegovergang Binnendams-Stationsstraat-
Parallelweg 

Onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren    €      5.000,00          

Spoorwegovergang Binnendams-Stationsstraat-
Parallelweg 

Uitvoering eventuele maatregelen     PM       

Schoolroutes Monitoring veiligheid schoolroutes en aanpak eventuele knelpunten           €      10.000,00    

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Boven-Hardinxveld ten westen van de Koningin 
Wilhelminalaan-Rembrandtstraat (openstaande actie Verkeersveiligheidsplan 1998) 

€ 850.000,00      

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Buitendams en omgeving (openstaande actie 
Verkeersveiligheidsplan 1998) 

€ 125.000,00      

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Maasstraat en omgeving. Aanpak in combinatie met 
herbestrating (openstaande actie Verkeersveiligheidsplan 1998) 

    PM  

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Spindermolen. Aanpak in combinatie met herbestrating 
(openstaande actie Verkeersveiligheidsplan 1998) 

   € 450.000,00   

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Boorstraat-Molenstraat en omgeving (openstaande actie 
Verkeersveiligheidsplan 1998). Let op: straten zijn erg smal, waardoor mogelijkheden om maatregelen te 
treffen beperkt zijn 

     € 100.000,00 

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting verblijfsgebied Over ’t Spoor. Aanpak in combinatie met herinrichting 
(openstaande actie Verkeersveiligheidsplan 1998). 

  € 300.000,00    

Duurzaam Veilige inrichting 
Duurzaam Veilig inrichting Venusstraat. Aanpak in combinatie met regulier onderhoud (openstaande 
actie Verkeersveiligheidsplan 1998) 

    PM  

                

Voetgangers/minder validen               

Infrastructuur voetgangers 
In overleg met betrokkenen komen tot een richtlijn ‘Infrastructuur voetgangers’ en aan de hand hiervan 
uitvoering geven aan verbeteringen.  

 €        5.000,00   €        5.000,00   €        5.000,00   €        5.000,00   €        5.000,00   €  5.000,00  

                

Fiets               

Kwaliteitseisen fietsnetwerk Scan van het primaire fietsnetwerk op kwaliteitseisen en beschrijving van verbeterpunten      €      15.000,00        

Kwaliteitseisen fietsnetwerk Uitvoering eventuele maatregelen        PM     

Fietsparkeren 
Onderzoek naar fietsparkeerbehoefte bij de stations, openbaar vervoerhaltes (inclusief de veerpont), bij 
winkelcentra en bij openbare voorzieningen als scholen en sportvoorzieningen. 

     €      10.000,00        

Fietsparkeren Uitbreiding/vervanging fietsparkeermogelijkheden       € 25.000,00 
 Jaarlijks  
€ 25.000,00 

Jaarlijks 
€25.000,00 

Veilig Honk 
Onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden voor het project 'Veilig Honk' in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam 

      €        5.000,00     

Fietspad 
Aanleg fietspad langs Middelwetering tussen Nieuweweg en Sluisweg, alleen oppakken indien zich 
kansen voordoen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen ten noorden bedrijventerrein (openstaande actie 
Verkeersveiligheidsplan 1998) 

      

Fietspad 
Aanpak kruispunt Kramsvogel-Ekster op fietspad Brooshooftstraat-Ekster (openstaande actie 
Verkeersveiligheidsplan 1998) 

€           25.000,00      

        

Parkeren               

Peulenstraat Onderzoek naar draagvlak om (een deel van) de huidige parkeerplaatsen in de Peulenstraat op te heffen. 
Meeliften in 
bestaand project 

         

Peulenstraat Uitvoering eventuele maatregelen   
Meeliften in 
bestaand project  
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    Korte termijn Middellange termijn Lange termijn (tot 2022) 

Onderdeel Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016-2019 2020-2022 

Bereikbaarheid en verkeerscirculatie               

Peulenstraat 
Onderzoek naar de effecten op de verkeerscirculatie en functioneren detailhandel als gevolg van het 
afsluiten van de Peulenstraat voor gemotoriseerd verkeer. 

Meeliften in 
bestaand project 

        

Peulenstraat Uitvoering eventuele maatregelen   
Meeliften in 
bestaand project 

       

Spindermolen 
Studie naar meest gewenste inrichting van de Spindermolen, rekening houdend met de busroute en 
rekening houdend met de gewenste verkeersluwe uitstraling gericht op het maken van een keuze omtrent 
de bussluis 

   €     20.000,00       

Spindermolen Uitvoering eventuele maatregelen         PM   

Bewegwijzering gehele gemeente 
Auto- en fietsbewegwijzering op basis van Beleidsnotitie bewegwijzering tegen het licht houden en 
nalopen op continuïteit 

 €       8.000,00  €       8.000,00   €       8.000,00  €       8.000,00 
 Jaarlijks 
€       8.000,00 

 Jaarlijks  
€  8.000,00 

Tegengaan sluipverkeer 
In regionaal verband zal de gemeente de problematiek van het sluipverkeer aankaarten, om gezamenlijk 
met de buurgemeenten naar mogelijke oplossingen te zoeken. 

PM          

Nota uitwegen herzien De huidige nota stamt uit 2005. Deze dient te worden geactualiseerd. nihil      

                

Openbaar vervoer               

Afstemming dienstregeling veertaxi en bus 
De gemeente streeft ernaar de dienstregeling van de veertaxi en de (Arriva)bus beter op elkaar af te 
stemmen en zal hiervoor in overleg treden met de provincie Zuid-Holland, Arriva en de gemeente 
Gorinchem. 

nihil           

Vervoer over water Onderzoek naar de kansen en bedreigingen van een alternatieve locatie van de aanlegsteiger.           
Meeliften in 
bestaand project 

  

                

Communicatie, educatie en handhaving               

Continuering voorlichtingsactiviteiten binnen de regio 
in samenwerking met VVN 

Voor de doelgroepen beginnende bestuurders (Young Drivers Experience) en senioren (BROEM-ritten, 
opfriscursussen en scootmobielcursussen). 

 €     6.300,00   €     6.300,00   €     6.300,00   €     6.300,00  
Jaarlijks 
€     6.300,00  

 Jaarlijks 
€  6.300,00  

SCHOOL op SEEF 
De gemeente stimuleert alle basisscholen in de gemeente deel te nemen aan het project 'SCHOOL op 
SEEF' 

nihil nihil         

Totally Traffic 
De gemeente stimuleert alle scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente deel te nemen aan het 
project 'Totally Traffic' 

nihil nihil         

Voorlichting 
De gemeente voert activiteiten uit op het gebied van voorlichting die aansluiten bij de landelijke 
campagnekalender van Veilig Verkeer Nederland 

nihil nihil nihil nihil nihil nihil 

                

Leefbaarheid en milieu          

Oplaadpunten elektrische auto's 
De gemeente onderzoekt op welke locaties e-oplaadpunten voor elektrische auto's mogelijk/wenselijk 
zijn.  

 €        1.000,00      



 

Bijlagen 
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Bijlage 1 Evaluatie Verkeersveiligheidsplan 1998 
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Project Gerealiseerd ja/nee 
Herinrichting Peulenlaan Is momenteel in voorbereiding 
Herinrichting Wieling Ja 
Herinrichting en aanleg fietsstroken Thorbeckestraat-Weideveld-Stationsstraat-Parallelweg Ja 
Herinrichting Parallelweg ten oosten van de Nieuweweg Ja 
Aanleg fietspaden en fietsstroken Rivierdijk (Sluisweg-Rembrandtstraat) Ja 
Herinrichting Rivierdijk (oosten Boven-Hardinxveld) Is momenteel in uitvoering (2011-2012) 
Aanleg fietspaden verlengde Schapedrift Ja 
Aanleg fietspaden Zwijnskade Ja 
Herinrichting, aanleg fietsstroken en fietspaden Nieuweweg Ja 
Aanleg fietsstroken Neerpolderseweg Ligt buiten de gemeentegrens. Gemeentegrens ligt op 

beheergrens ProRail/Railinfratrust 
Herinrichting Broekseweg Ja 
Herinrichting Molenweg Ligt buiten de gemeentegrens 
Herinrichting Torenweg Ligt buiten de gemeentegrens 
Reconstructie Parallelweg/Nieuweweg Ja 
Reconstructie aansluiting Nieuweweg/A15 Ja 
Reconstructie Parallelweg-Neerpolderseweg Ja 
Rotonde Peulenlaan-Weideveld-Thorbeckestraat Ja 
Rotonde Wieling/Nieuweweg Ja 
Reconstructie Stationsstraat-Binnendams-Parallelweg Ja 
Reconstructie Rivierdijk-Rembrandtstraat Ja 
Reconstructie J van Stolbergstraat-Rembrandtstraat-Koningin Wilhelminalaan Ja 
Reconstructie aansluiting Zwijnskade-A15 Ja 
Verblijfsgebied Centrum Ja 
Verblijfsgebied Peulenstraat-zuid ten noorden A15 Ja 
Verblijfsgebied Boven-Hardinxveld ten westen Koningin Wilhelminalaan-Rembrandtstsraat Opgenomen in MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 
Verblijfsgebied Buitendams e.o Opgenomen in MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 
Verblijfsgebied Boven-Hardinxveld ten oosten van Koningin Wilhelminalaan Ja 
Verblijfsgebied Troelstrastraat e.o Ja 
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Project Gerealiseerd ja/nee 
Verblijfsgebied Maasstraat e.o Is gedeeltelijk uitgevoerd en wordt opgenomen in 

MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 
Verblijfsgebied Spindermolen, Pauwtjesmolen e.o Is gedeeltelijk uitgevoerd en wordt opgenomen in 

MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 
Verblijfsgebied Boorstraat-Molenstraat e.o. Is gedeeltelijk uitgevoerd (sober ingericht) en wordt 

opgenomen in MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 
Verblijfsgebied Over ’t Spoor Is gedeeltelijk uitgevoerd (randen zijn sober ingericht) en 

wordt opgenomen in MeerjarenUitvoeringsProgramma 
2012 

Giessendam-west ten oosten van Grutto Ja 
Lange Griendsweer, Groot Veldsweer e.o Ja 
Venusstraat, Apollostraat e.o Klein gedeelte Venusstraat wordt in 2012 opgepakt. Verder 

wordt het meegenomen in het reguliere onderhoud. 
Peulenstraat zuid-ten zuiden A15 Ja 
Giessendam-West ten westen van Grutto Ja 
Fietsvoorziening Juliana van Stolbergstraat-Nassaustraat Nee, na vaststelling Verkeersveiligheidsplan is besloten 

om heel Boven-Hardinxveld aan te merken als 
verblijfsgebied. Hierbij worden geen aparte 
fietsvoorzieningen aan gelegd. 

Fietsvoorziening Buitendams Nee, is een 30 km per uur zone. Hier wordt geen aparte 
fietsvoorziening aangelegd. 

Verbeteren fietsvoorziening Giessendam-west Ja 
Fietsvoorziening Grutto-Langesteeg Er ligt een voet-fietsverbinding. Halverwege staat een 

fietssluisje. Deze situatie kan ongewijzigd blijven. 
Fietspad langs A15 tussen Peulenstraat-zuid en Nieuweweg Nee (niet uitvoerbaar) 
Fietspad ten zuiden van A15-Nieuweweg richting Rivierdijk Ja 
Fietspad langs A15 tussen Sluisweg en Kanaaldijk-Noord Nee (niet uitvoerbaar, geen aantrekkelijke route om te 

fietsen) 
Fietspad langs Middelwetering tussen Nieuweweg en Sluisweg Opgenomen in MeerjarenUitvoeringsProgramma 2012 

  

 



 

  

Project Gerealiseerd ja/nee 
Fietsvoorziening Sluisweg (gedeeltelijk) Nee (niet nodig want gelegen in een 30 km per uur zone) 
Fietspad Brooshooftstraat-Ekster, herinrichting kruispunt Kramsvogel/Ekster Gedeeltelijk, kruising Kramsvogel-Ekster wordt in 2012 

aangepakt  
Fietsvoorziening Binnendams Nee (niet nodig want gelegen in een 30 km per uur zone) 
Fietsvoorziening Molenstraat Nee (niet nodig want gelegen in een 30 km per uur zone) 
Oversteekvoorziening Buitendams-Thorbeckestraat Ja 
Oversteekvoorziening Huibjesbrug Nee, is onlogische plaats voor oversteekvoorziening. 

Alleen voor fietsers is er een oversteekplaats gemarkeerd. 
Voetgangers kunnen bij de nieuwe halte Boven-
Hardinxveld oversteken. 

Oversteekvoorziening Weegpad-Weideveld Ja 
Oversteekvoorziening Rivierdijk ten oosten van Boven-Hardinxveld Nee. In het plan dijkversterking zijn geen specifieke 

oversteekvoorzieningen opgenomen. 
Oversteekvoorziening Molenstraat-Stationsstraat Ja bij Smits en Canoy 
Oversteekvoorziening Sluisweg/Parallelweg Nee (in verband met de uitritconstructie en het 

middeneiland is een oversteekvoorziening niet nodig) 
Oversteekvoorziening Sluisweg-Rivierdijk Nee, als gevolg van het beperkte aantal 

oversteekbewegingen is er geen noodzaak voor een 
oversteekvoorziening 

Oversteekvoorziening Kanaaldijk-Noord-Rivierdijk Nee, als gevolg van het beperkte aantal 
oversteekbewegingen is er geen noodzaak voor een 
oversteekvoorziening 

Oversteekvoorziening Nassaustraat-Rivierdijk Nee, als gevolg van het beperkte aantal 
oversteekbewegingen is er geen noodzaak voor een 
oversteekvoorziening 

Oversteekvoorziening Zijlweer-Nieuweweg Nee, als gevolg van het beperkte aantal 
oversteekbewegingen is er geen noodzaak voor een 
oversteekvoorziening 

Oversteekvoorziening Marsstraat-Peulenlaan Ja 
Oversteekvoorziening Tiendweg-Koningin Wilhelminalaan Nee (niet nodig want gelegen in een 30 km per uur zone) 
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Project Gerealiseerd ja/nee 
Routering streekbus Nee, wel opgenomen in het 

MeerjarenUitvoeringsProgramma. Staat in relatie tot het 
onderzoek Spindermolen en het maken van een keuze 
omtrent de bussluis 

Onderzoek CVV-systeem Ja 
Maatregelen Duurzaam veilig: bromfiets op rijbaan en voorrang fiets van rechts Ja 
Mensgerichte maatregelen Deels, is een permanent aandachtspunt in het kader van 

permanente verkeerseducatie 

 





 

Bijlage 2 Verkeersenquête 

 

Respondenten 
 
De enquête is uitgezet in de periode begin mei 2011 tot en met half juni 2011. In totaal hebben 109 
respondenten de enquête ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 44 jaar. 
De grootste groep respondenten (37 procent) valt in de leeftijdsgroep 36 tot en met 45 jaar. 93 
procent van alle respondenten woont in Hardinxveld-Giessendam, waarvan het grootste deel (49 
procent) in postcodegebied 3371. 
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In de enquête is gevraagd met welk vervoermiddel de respondenten voornamelijk deelnemen aan 
het verkeer. Op deze vraag konden maximaal twee antwoorden worden aangekruist.  De 109 
respondenten gaven gezamenlijk 206 verschillende vervoermiddelen op waarbij de auto en de fiets 
(respectievelijk 46 procent en 36 procent) de grootste groep vormen. 
 

Hoe neemt u voornamelijk deel aan het verkeer?

46%

0%

36%

1%

17%
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fiets
openbaar vervoer
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anders

 
Vervolgens zijn de vervoermiddelen beoordeeld op diverse aspecten. Hierna volgen 
achtereenvolgens de antwoorden op: 

 het fietsgebruik; 
 het autogebruik en het autoparkeren; 
 het openbaar vervoer; 
 de looproutes. 
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Fietsverkeer 
In het algemeen wordt het fietsen in Hardinxveld-Giessendam als ‘matig tot voldoende’ beoordeeld 
(in totaal 81 procent). De groep die het fietsen als goed beoordeelt (10 procent) is iets groter dan de 
groep die dit als slecht ervaart (6 procent). 
 

Hoe beoordeelt u over het algemeen, het fietsen in
Hardinxveld-Giessendam?

10%

41%40%

6% 3%

goed
voldoende
matig
slecht
geen mening

 

 

 
Fiets(parkeer)voorzieningen 
De  fietsparkeermogelijkheden worden door 45 procent van de respondenten als ‘goed of 
voldoende’ beoordeeld. Een nagenoeg even groot aantal respondenten (41 procent) vindt de 
fietsparkeermogelijkheden echter ‘matig tot slecht’. 
 

Hoe beoordeelt u het aantal fietsparkeermogelijkheden
in de gemeente Hardinxveld-Giessendam?

7%
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26%

15%
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Hoe beoordeelt u de fietsvoorzieningen
in de gemeente Hardinxveld-Giessendam?

8%

41%
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15%
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Bij de beoordeling van de fietsvoorzieningen (z0als fietspaden en fietsstroken) en de 
verkeersveiligheid op fietsroutes zijn de scores bijna gelijk. 41 procent van de respondenten 
beoordeelt deze beide als voldoende. 
 
Op onderstaande kaart is door de respondenten aangegeven op welke locatie zij vinden dat er niet 
genoeg fietsparkeermogelijkheden zijn of dat de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen 
onvoldoende is. De respondenten konden maximaal drie locaties aangeven.  
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Op welke locatie vindt u dat er niet genoeg fietsparkeermogelijkheden zijn of dat de kwaliteit 
onvoldoende is?  

 
 
Goede en voldoende fietsparkeermogelijkheden zijn met name wenselijk ter hoogte van het 
winkelgebied Peulenstraat bij supermarkt Bas van der Heijden. Daarnaast is meerdere malen 
aangegeven dat er te weinig fietsvoorzieningen bij de scholen en bij het station zijn. Verder wordt 
de sporthal, het zorgcentrum en de veerpont genoemd.  
 
Op welke locaties in de gemeente Hardinxveld-Giessendam ontbreken fietsvoorzieningen of zijn de 
fietsvoorzieningen naar uw mening voldoende?  

 
 
Op bovenstaand kaartje is zichtbaar op welke locaties fietsvoorzieningen zoals fietspaden en 
fietsstroken volgens de respondenten ontbreken. Meest genoemde routes zijn: 
 Route Parallelweg. Fietspad is slecht onderhouden.  
 Route Weideveld/Thorbeckestraat. Route is niet berekend op veel fietsende scholieren.  
 Route Rivierdijk. Aangegeven wordt dat de weg erg smal is. 
 Route Rembrandtstraat in Boven-Hardinxveld. Slecht onderhouden. 
 Een gedeelte van Schapedrift (oostkant) waar geen fietsvoorziening ligt. 
  
Verkeersveiligheid op fietsroutes 
Een krappe meerderheid (51 procent) van de respondenten beoordeelt de veiligheid op fietsroutes 
als ‘matig tot slecht’. 45 procent van de respondenten beoordeelt deze als ‘voldoende tot goed’. 
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Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid op fietsroutes in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam?
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4%

goed
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geen mening

 

 
Op onderstaande kaart is door de respondenten aangegeven welke locaties verkeersonveilig voor 
fietsers zijn. De meest genoemde locaties zijn: 
 route Weideveld/Thorbeckestraat; 
 spoorwegovergang Damstraat/Stationstraat; 
 kruispunt Parallelweg/Nieuweweg; 
 Rivierdijk; 
 kruispunt Sluisweg/Parallelweg. 
 
Wat zijn volgens u de meest verkeersonveilige locaties voor fietsers in Hardinxveld-Giessendam? 

 
 
Autoverkeer en parkeren 
Bereikbaarheid 
Een meerderheid (88 procent) van de respondenten is tevreden (goed of voldoende) over de 
bereikbaarheid per auto in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.  

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid per auto in de gemeente
Hardinxveld-Giessendam?
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Op onderstaande kaart is door de respondenten aangegeven op welke locaties de 
autobereikbaarheid wordt belemmerd.  
Er is aangegeven dat scholen moeilijk te bereiken zijn, dat Boven-Hardinxveld als gevolg van 
eenrichtingsverkeer moeilijk te bereiken is. Ditzelfde geldt voor het centrumgebied.  Verder wordt 
de bereikbaarheid her en der beperkt door geparkeerde auto’s en ladende en lossende 
vrachtauto’s.  
 
Op welke locatie vindt u dat de autobereikbaarheid wordt belemmerd?   

 
 
Parkeren 
Bij het beoordelen van het parkeren in de eigen (woonstraat) is er een, nagenoeg, 50-50 verdeling. 
49 procent van de respondenten beoordeelt deze als goed of voldoende en 50% beoordeelt deze als 
matig of slecht. De mate waarin een parkeerplaats gevonden kan worden in de eigen straat is 
uiteraard per straat verschillend.  
 

Hoe beoordeelt u het parkeren in uw eigen (woon)straat?
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Een meerderheid (69 procent) van de respondenten is tevreden (goed of voldoende) over het 
parkeren in het centrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
 
Ook over de toegestane parkeerduur in de blauwe zone in het centrum is een meerderheid (72 
procent) tevreden (goed of voldoende). 
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Hoe beoordeelt u, over het algemeen, het parkeren in het centrum
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam?
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Hoe beoordeelt u de toegestane parkeerduur in de blauwe zone
in het centrum?
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Op onderstaande kaart is door respondenten aangegeven bij welke bestemmingen er onvoldoende 
parkeermogelijkheden zijn. In het gehele centrumgebied zijn volgens de respondenten te weinig 
parkeerplaatsen. Op marktdagen (zaterdagen) is het probleem nog groter. Daarnaast is het gebied 
ten noorden van het station aangegeven en is de Pieter de Hooghstraat in Boven-Hardinxveld 
meerdere malen genoemd. Daarnaast zijn schoolomgevingen en sportverenigingen meerdere malen 
genoemd.  
 
Bij welke bestemmingen vindt u dat er niet voldoende parkeermogelijkheden zijn?  

 
 
Verkeersveiligheid 
Een ruime meerderheid (77 procent) van de respondenten beoordeelt de verkeersveiligheid voor 
automobilisten als ‘voldoende tot goed’. 21 procent van de respondenten is minder tevreden en 
beoordeelt de verkeersveiligheid voor automobilisten als ‘matig tot slecht’. 
 

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid voor automobilisten in de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam?
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Op de kaart op de volgende pagina is door de respondenten aangegeven welke locaties 
verkeersonveilig voor automobilisten zijn. De meest genoemde locaties zijn: 
 kruispunt Parallelweg/Nieuweweg; 
 Rembrandtstraat in Boven-Hardinxveld; 
 kruispunt Rembrandtstraat/Rivierdijk in Boven-Hardinxveld; 
 Peulenlaan; 
 Rivierdijk. 
 
Welke locaties zijn verkeersonveilig voor automobilisten?   

 
 
Openbaar vervoer 
De bereikbaarheid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam per openbaar vervoer wordt door de 
meerderheid (59 procent) van de respondenten beoordeeld als ‘voldoende tot goed’. Bij deze vraag 
valt op dat een relatief grote groep van 17 procent geen mening heeft over de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer. 
 

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam per openbaar vervoer (trein, boot en bus)?
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Op de kaart op de volgende pagina is door de respondenten aangegeven welke bestemmingen in de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam slecht bereikbaar zijn per openbaar vervoer. 
 
Er is met name aangegeven dat Boven-Hardinxveld slecht bereikbaar is per openbaar vervoer. Met 
de komst van een extra treinstation in Boven-Hardinxveld wordt verwacht dat de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer verbetert. Ook sportvelden en het zwembad zijn slecht bereikbaar. Daarnaast 
wordt de slechte bereikbaarheid van de gehele gemeente in de avonduren als knelpunt genoemd.  
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Welke bestemmingen in Hardinxveld-Giessendam vindt u niet goed bereikbaar per openbaar 
vervoer?    

 
 
Looproutes 
Infrastructuur voor voetgangers 
Over de infrastructuur voor voetgangers zoals voetpaden, trottoirs en oversteeklocaties is een 
meerderheid (54 procent) tevreden. Zij beoordelen deze als ‘voldoende tot goed’. 46 procent van de 
respondenten is minder tevreden en beoordeelt deze als ‘matig tot slecht’. 
 
Hoe beoordeelt u de infrastructuur voor voetgangers in de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam?
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Op onderstaande kaart is door de respondenten aangegeven op welke locaties zij een voetpad of 
een goed vormgegeven voetgangersoversteekplaats missen. Meest genoemde locaties zijn: 
 Troelstrastraat/Thorbeckestraat; 
 spoorwegovergang bij Damstraat/Parallelweg; 
 buitendams, hier ontbreekt een trottoir. 
 
In het algemeen wordt aangegeven dat er veilige oversteekvoorzieningen aangelegd moeten worden 
bij scholen, het zwembad en het sportveld. 
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Op welke locaties mist u een voetpad of een goed vormgegeven voetgangersoversteek?   

 
 
Verkeersveiligheid voetgangers 
Ook over de verkeersveiligheid voor voetgangers is een meerderheid (62 procent) tevreden. Zij 
beoordelen deze als ‘voldoende tot goed’. 
 
Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid voor voetgangers in de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam?
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Op de kaart op de volgende pagina is door de respondenten aangegeven wat de meest 
verkeersonveilige locaties voor voetgangers zijn. De meest genoemde locaties zijn: 
 de oversteek Troelstrastraat/Thorbeckestraat; 
 Weideveld; 
 de spoorwegovergang ter hoogte van het station (Parallelweg/Damstraat); 
 de Peulenstraat; 
 ter hoogte van scholen in Boven-Hardinxveld. 
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Wat zijn volgens u de meest verkeersonveilige locaties voor voetgangers in Hardinxveld-
Giessendam?  

 
 
Overlast 
Een krappe meerderheid (52 procent) van de respondenten geeft aan dat zij overlast zoals stank, 
geluid of trillingen (‘regelmatig tot vaak’) ervaren ten gevolge van het verkeer in de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam. 
 
Ervaart u wel eens overlast als gevolg van het verkeer in

Hardinxveld-Giessendam?
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Op de kaart op de volgende pagina is door respondenten aangegeven op welke locaties zij overlast 
van verkeer ervaren. De aangegeven locaties liggen verspreid door de gemeente.  
 
Het meest genoemd is overlast als gevolg van de Betuwelijn. Daarnaast wordt in de gemeente veel 
overlast veroorzaakt door zwaar verkeer. Dit verkeer zorgt voor trillingen en geluidsoverlast.  
 
Waar ervaart u weleens overlast (geluid, stank, trillingen) van verkeer in Hardinxveld-Giessendam?  

 

86 GVVP 2012 - 2022 

 



 

87 

Aspecten die de meeste aandacht behoeven en algemeen oordeel 
Op de vraag aan welke aspecten de gemeente Hardinxveld-Giessendam de meeste aandacht zou 
moeten besteden is verkeersveiligheid het belangrijkste aandachtspunt. 32 procent van de 
resp0ndenten geeft aan dit belangrijk te vinden. 
 
Op deze vraag konden maximaal twee antwoorden worden aangekruist. De 109 respondenten gaven 
gezamenlijk 203 verschillende aandachtspunten op waarbij ook aandacht voor 
fietsparkeermogelijkheden regelmatig (24 procent) is genoemd. 
 

Aan welke aspecten zou de gemeente Hardinxveld-Giessendam
de meeste aandacht moeten besteden?
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In het algemeen wordt het verkeer en vervoer in de gemeente Hardinxveld-Giessendam als ‘matig 
tot voldoende’ beoordeeld. Respectievelijk 40 procent en 49 procent van de respondenten geeft dit 
als zodanig aan. 
 
Wat is uw algemene oordeel over het verkeer en vervoer in de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam?
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Aan het einde van de enquête is de mogelijkheid geboden om aanvullende opmerkingen en 
suggesties te geven. Hierna volgt een greep uit de gemaakte opmerkingen : 
 aandacht voor onderhoud van wegen en trottoirs ;  
 aandacht voor zwerfvuil ; 
 aandacht voor foutparkeerders (met name op trottoirs) ; 
 aandacht voor rijden met te hoge snelheden in 30 kilometer per uur gebieden, meer 

snelheidsremmende maatregelen zijn wenselijk ; 
 beperken overlast van zwaar verkeer ; 
 meer aandacht voor fiets- en voetgangersvoorzieningen ; 
 vergroten verkeersveiligheid kruispunt Troelstrastraat/Thorbeckestraat ; 
 beperken sluipverkeer via de Rivierdijk ; 
 aandacht voor een goede planning bij wegwerkzaamheden. 
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Bijlage 3 Parkeerrichtlijnen Hardinxveld-
Giessendam 
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Functie
aandeel bezoekers per opmerking

Min Max Min Max

Woning duur 1,5 1,7 2 2,2 0,3 pp per woning woning
Woning midden 1,3 1,5 1,8 1,9 0,3 pp per woning woning
Woning goedkoop 1,2 1,3 1,4 1,7 0,3 pp per woning woning

Serviceflat/aanleunwoning 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 pp per woning woning
zelfstandige woning met beperkte 
zorgvoorzieningen

Kamer verhuur 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 pp per woning kamer

Wijk-,buurt- en dorpscentra, supermarkt 0,3 4,5 0,3 4,5 85% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 40m2 bvo
Bouwmarkt/tuincentrum/ 
kringloopwinkel 2,2 2,7 100m2 bvo

(week)Markt 0,18 0,27 0,18 0,27 85% 1m kraam

1 m1 marktkraam = 6 m2 bvo (indien 
geen parkeren achter kraam dan +1,0 
pp per standhouder)

(commerciële) Dienstverlening (kantoren 
met baliefunctie) 2,3 2,5 3 3,5 20% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bvo

Kantoren (kantoren zonder baliefunctie) 1,2 2 1,7 2,5 5% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bvo
Arbeidsextensieve/bezoekers-extensieve 
bedrijven (loods, opslag, transportbedrijf) 0,5 0,6 0,8 0,9 5% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 30 -50 m2 bvo
Arbeidsintensieve/bezoekers-extensieve 
bedrijven (industrie, laboratorium, 
werkplaats) 1,2 1,7 2,5 2,8 5% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bvo
Showroom (auto's, keukens, meubels, 
caravans) 1 1,2 1,6 1,8 35% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 30-50 m2 bvo
Grootschalige detailhandel x x 6,5 8,5 85% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo
Bedrijfsverzamelgebouw 0,8 1,7 0,8 1,7 10% 100m2 bvo 1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bvo
Café/bar/discotheek/cafetaria 5 7 6 8 90% 100m2 bvo
Restaurant 10 12 14 16 80% 100m2 bvo
Museum/bibliotheek 0,5 0,7 1 1,2 95% 100m2 bvo
Bioscoop/theater/schouwburg 0,2 0,3 0,3 0,4 Zitplaats
Jachthaven 0,5 0,7 0,5 0,7 Ligplaats
Sporthal (binnen) 1,7 2,2 2,5 3 95% 100m2 bvo
Sportveld (buiten) 13 27 13 27 95% ha. netto terrein
Dansstudio/sportschool 3 4 4 5 95% 100m2 bvo
Squashbanen 1 2 1 2 90% baan
Tennisbanen 2 3 2 3 90% baan
Golfbaan x x 6 8 95% hole
Bowlingbaan/biljartzaal 1,5 2,5 1,5 2,5 95% baan/tafel
Stadion 0,04 0,2 0,04 0,2 99% Zitplaats
Evenementenhal/beursgebouw/ 
congresgebouw 4 7 6 11 99% 100m2 bvo

Zwembad 8 10 10 12 90%
100m2 opp. 

Bassin
Themapark/pretpark 4 12 4 12 99% ha. netto terrein
Overdekte speeltuin/hal 3 12 3 12 90% 100m2 bvo
Manege 0,3 0,5 90% box
Cultureel centrum/wijkgebouw 2 4 2 4 90% 100m2 bvo

Ziekenhuis 1,5 1,7 1,5 1,7 90% bed
bij vaste bezoektijden bovengrens 
hanteren

Verpleeg/verzorgingstehuis 0,5 0,7 0,5 0,7 60% wooneenheid inclusief personeel

Arts/maatschap/kruisgebouw/ therapeut 1,5 2 1,5 2 65% behandelkamer
met minimum van 3 parkeerplaatsen 
per praktijk

Apotheek 1,7 2,7 1,7 2,7 100m2 bvo

Beroepsonderwijsdag (MBO, ROC, WO, 
HBO) 20 20 20 20 collegezaal

totale parkeervraag = collegezalen + 
leslokalen (collegezaal = ca. 150 
zitplaatsen)

Beroepsonderwijsdag (MBO, ROC, WO, 
HBO) 5 7 5 7 leslokaal

totale parkeervraag = collegezalen + 
leslokalen (leslokaal = ca. 30 
zitplaatsen)

Voorbereidend beroepsonderwijsdag 
(VWO, HAVO, Vbo) 0,5 1 0,5 1 leslokaal leslokaal = ca. 30 zitplaatsen
Avondonderwijs 0,5 1 0,5 1 student

Basisonderwijs 0,5 1 0,5 1 leslokaal
exclusief Kiss&Ride, leslokaal = ca. 30 
zitplaatsen

Crêche/peuterspeelzaal/ 
kinderdagverblijf 0,6 0,8 0,6 0,8 arbeidsplaats

exclusief Kiss&Ride, arbeidsplaats =  
maximaal gelijktijdig aanwezig aantal 
werknemers

Hotel 0,5 1,5 0,5 1,5 kamer
Volkstuin 0,3 0,3 0,3 0,3 perceel
Religiegebouw 0,1 0,2 0,1 0,2 Zitplaats

Begraafplaats/crematorium 15 30 15 30

gelijktijdige 
begrafenis/     

crematie

Parkeernorm 
Centrumgebied

Parkeernorm rest 
bebouwde kom
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Halen en brengen bij scholen 
Het met de auto halen en brengen van leerlingen bij 
scholen, genereert ook een parkeervraag. Hetzelfde 
verschijnsel doet zich overigens ook voor bij 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, et 
cetera.  
Parkeren bij scholen voor halen en brengen wijkt op 
een aantal punten af van parkeren door werknemers, 
of parkeren bij woningen. De parkeervraag doet zich 
voor op vaste momenten van de dag (namelijk 
rondom het in- en uitgaan van de school) en de 
geparkeerde auto’s blijven doorgaans maar 
gedurende korte tijd staan. 
 
Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor halen en 
brengen bij scholen is allereerst afhankelijk het 
aantal leerlingen op de school en het percentage 
leerlingen dat met de auto gebracht wordt. Daarnaast 
is van belang hoe lang iedere auto blijft staan. Hoe 
korter immers de parkeerduur, hoe vaker een 
parkeerplaats door een andere auto kan worden 
gebruikt. 
Tenslotte is van belang in hoeverre meerdere 
kinderen door dezelfde auto worden gebracht. 
Naarmate dit vaker voorkomt, zijn minder 
parkeerplaatsen nodig. 
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