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Brug Marsstraat - Giessenbrug
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Aanleiding - motie

Op 7 november 2019 is een door de CDA ingediende motie unaniem aangenomen. 

Hierin wordt het college verzocht: 

- een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brug Buitendams/Marsstraat 

toegankelijk te maken voor genoemde doelgroepen; 

- met een dekkingsvoorstel te komen om de aanpassing van de brug financieel te 

kunnen realiseren. 
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Stand van zaken

Perspectiefnota 2023-2026: €300.000 - 2022.

Opties:

- aanleg hellingbanen > €192.500 

- brug verlagen.
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Giessenbrug omschrijving

Betonnen brug bestaande uit prefab 
betonnen liggers op 2 landhoofden en 
2 pijlers.
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Giessenbrug omschrijving

Zuidzijde brug; traptreden met 
hellingbaan voor fietsen en 
kinderwagen. Uitkomend op 
Marsstraat, haaks op de Peulenlaan.
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Giessenbrug omschrijving

Noordzijde brug; traptreden met 
hellingbaan voor fietsen en 
kinderwagen. Uitkomend op 
Buitendams.
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Bovenaanzicht hellingbaan zijde Buitendams
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Bovenaanzicht hellingbaan zijde Marsstraat
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Optie verlagen brug

Doorvaarthoogte nieuwe eis Waterschap Rivierenland : 2,40 meter.

Mogelijkheid verlagen brugdek tot hoogte trottoir Buitendams. 
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Einde presentatie



G e m e e n t e
H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m



G e m e e n t e
H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m



G e m e e n t e
H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m



G e m e e n t e
H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m

Inspectie Giessenbrug IV-Infra 2021

In het midden van de brug, in 
lengterichting en boven de 
steunpunten ook in dwarsrichting, 
loopt een dilatatie van rubber welke is 
afgegoten met bitumen. Een groot 
deel van de bitumen is afwezig en op 
enkele plaatsen is de afdichting lek. 
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Inspectie Giessenbrug IV-Infra 2021

Onder de lengte dilatatie in het rijdek 
is op diverse plaatsen het beton 
afgebrokkeld waarbij de wapening 
bloot ligt. Tevens vertoont het beton 
langs de dilatatie veel roestuitbloei. 
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Inspectie Giessenbrug IV-Infra 2021

Plaatselijk vertonen de landhoofden 
afgedrukte schollen beton met 
blootliggende wapening. Totaal 
schadeoppervlak is ongeveer 1,5 m2. 
Herstel €5.200
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Inspectie Giessenbrug IV-Infra 2021

Slijtlaag los en afwezig. 
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Inspectie Giessenbrug IV-Infra 2021

De zinklaag van de leuning is 
plaatselijk aan het opofferen waardoor 
deze lichte oppervlakte corrosie gaat
vertonen. Tevens vertonen de 
voetplaten en de ankers
plaatselijk lichte oppervlakte corrosie. 
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